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HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin 

previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.GAMA INDUSTRIAL

Serie Mini VRF
Modelo Capacidad 

(Frío/calor)
Unidades interiores  

conectables
Tuberías  

(Pulgadas)
Alimentación

(V/F/Hz) Dimensiones PVP (€)

HTWV80WDN1 8/8,4 4 3/8 - 5/8 220-240V (1 Fase~50 Hz) 1075 x 966 x 396 2.230

HTWV105WDN1 9/9 5 3/8 - 5/8 220-240V (1 Fase~50 Hz) 1075 x 966 x 396 2.985

HTWV120WDN1 12,3/13,2 6 3/8 - 5/8 220-240V (1 Fase~50 Hz) 900 x 1327 x 400 3.110

HTWV140WDN1 14/15,4 6 3/8-3/4 220-240V (1 Fase~50 Hz) 900 x 1327 x 400 3.195

HTWV120WDRN1 12,3/13,2 6 3/8-3/4 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 900 x 1327 x 400 3.205

HTWV140WDRN1 14/15,4 6 3/8-3/4 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 900 x 1327 x 400 3.260

HTWV160WDRN1 15,5/17 7 3/8-3/4 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 900 x 1327 x 400 3.360

HTWV180WDRN1 17,5/19 9 3/8-3/4 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 900 x 1327 x 400 3.625

HTWV200WDRN18R0 20/22 10 3/8-3/4 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1120 x 1558 x 528 4.540

HTWV224WDRN18R0 22,4/24,5 11 3/8-3/5 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1120 x 1558 x 528 4.590

HTWV260WDRN18R0 26/26 12 3/4 - 7/8 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1120 x 1558 x 528 4.990

HTW-V280WDGN1 28/28 16 3/4 - 7/8 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1120 x 1558 x 528 5.560

HTW-V335WDGN1 33,5/33,5 20 3/4 - 7/8 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1120 x 1558 x 528 5.915

HTWV400WDRN1 40/40 14 3/4 - 7/8 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1360 x 1650 x 540 7.805

HTWV450WDRN1 45/45 15 1/2  - 1 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1460 x 1650 x 540 8.770

u n i d a d e s
conectablesha

st
a

1533 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

VRF Exterior



53
HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin 
previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. GAMA INDUSTRIAL

Tarifa Climatización y ACS - 2021

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Unidades interiores  
conectables

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-VO252FI13V10 25.5/25.2 13  1/2”  - 1” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 990 x 1635 x 790  7.335   

HTW-VO280FI16V10 28/28 16  1/2”  - 1” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 990 x 1635 x 790  7.605   

HTW-VO335FI20V10 33,5/33,5 20 5/8” - 1 1/4” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 990 x 1635 x 790  8.900   

HTW-VO400FI23V10 40/40 23 5/8” - 1 1/4” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1340 x 1635 x 850  10.080   

HTW-VO450FI26V10 45/45 26 5/8” - 1 1/4” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1340 x 1635 x 850  10.865   

HTW-VO500FI29V10 50/50 29  3/4” -  1 1/4” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1640 x 1635 x 910  13.125   

HTW-VO560FI33V10 56/56 33  3/4” -  1 1/4” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1640 x 1635 x 910  14.070   

HTW-VO615FI36V10 61,5/61,5 36  3/4” -  1 1/4” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1640 x 1635 x 910  15.185   

HTW-VO670FI39V10 67/67 39  3/4” -  1 1/4” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1730 x 1830 x 850  19.415   

HTW-VO730FI43V10 73/73 43 7/8” - 1 1/4” 380-415 (3 Fases-50 Hz) 1730 x 1830 x 850  20.750   

HTW-VO785FI46V10 78,5/78,5 46 7/8” - 1 1/4” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1730 x 1830 x 850  22.140   

HTW-VO850FI50V10 85/85 50 7/8” - 1 1 /2” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1730 x 1830 x 850  23.375   

HTW-VO900FI53V10 90/90 53 7/8” - 1 1 /2” 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1730 x 1830 x 850  24.955   

Serie V10 u n i d a d e s
conectablesha

st
a

6433 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Unidades interiores  
conectables

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-HRVO252FI16V10R 22,4 / 22,4 64 1/2 - 1 380-415/3/50 990 x 1635 x 790  a consultar 

HTW-HRVO280FI20V10R 28 / 28 64 1/2 - 1 380-415/3/50 990 x 1635 x 790  a consultar 

HTW-HRVO335FI24V10R 33,5 / 33,5 64 5/8 - 1 1/4 380-415/3/50 990 x 1635 x 790  a consultar 

HTW-HRVO400FI28V10R 40 / 40 64 5/8 - 1 1/4 380-415/3/50 1340 x 1635 x 850  a consultar 

HTW-HRVO450FI32V10R 45 / 45 64 5/8 - 1 1/4 380-415/3/50 1340 x 1635 x 850  a consultar 

HTW-HRVO500FI36V10R 50 / 50 64 3/4 - 1 1/4 380-415/3/50 1640 x 1635 x 910  a consultar 

Serie V10+R u n i d a d e s
conectablesha

st
a

6433 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

VRF Exterior
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HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin 

previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.GAMA INDUSTRIAL

Derivadores
Modelo (kW) PVP (€)

FQZHW02N1D Derivadores unidades exteriores 2 tubos 67 - 123 175

FQZHW03N1D Derivadores unidades exteriores 2 tubos 128 - 184,5 320

FQZHW04N1D Derivadores unidades exteriores 2 tubos 190 - 246 495

FQZHW02SB Derivadores unidades exteriores sistema Heat Recovery 3 tubos 53,2 - 90 300

FQZHW03SB Derivadores unidades exteriores sistema Heat Recovery 3 tubos 96 - 135 530

FQZHW04SB Derivadores unidades exteriores sistema Heat Recovery 3 tubos 143 - 180 1.015

FQZHN01D Derivadores unidades interiores 2 tubos A* < 16,6 65

FQZHN02D Derivadores unidades interiores 2 tubos 16,6 ≤ A* < 33 100

FQZHN03D Derivadores unidades interiores 2 tubos 33 ≤ A* < 66 120

FQZHN04D Derivadores unidades interiores 2 tubos 66 ≤ A* < 92 160

FQZHN05D Derivadores unidades interiores 2 tubos 92 ≤ A* < 135 445

FQZHN06D Derivadores unidades interiores 2 tubos A* ≥ 135 665

FQZHN01SB Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos A* < 16,6 190

FQZHN02SB Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos 16,6 ≤ A* < 33 250

FQZHN03SB Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos 33 ≤ A* < 66 350

FQZHN04SB Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos 66 ≤ A* < 92 400

FQZHN05SB Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos 92 ≤ A* < 135 970

Modelo Capacidad Unidades Interiores Alimentacion Dimensiones PVP (€)

HTW-MS01/N1-D 32 1 220-240V (1 Fase~50 Hz) 440 x 195 x 296  a consultar 

HTW-MS04/N1-D 49 4 220-240V (1 Fase~50 Hz) 668 x 250 x 574  a consultar 

HTW-MS06/N1-D 63 6 220-240V (1 Fase~50 Hz) 668 x 250 x 574  a consultar 

HTW-MS08/N1-D 85 8 220-240V (1 Fase~50 Hz) 974 x 250 x 574x  a consultar 

HTW-MS10/N1-D 85 10 220-240V (1 Fase~50 Hz) 974 x 250 x 574x  a consultar 

HTW-MS12/N1-D 85 12 220-240V (1 Fase~50 Hz) 974 x 250 x 574x  a consultar 

Cajas inversoras

Modelo Capacidad Unidades Interiores Alimentacion Dimensiones PVP (€)

HTW-HYDROD140HN1-3 14Kw 25 - 80 220 - 240/1/50 450x795x300  a consultar 

Módulo hidrónico

VRF Exterior
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HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin 
previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. GAMA INDUSTRIAL

Tarifa Climatización y ACS - 2021

Capacidad  
del sistema Número de 

unidades 
externas

Máximo 
número de 
unidades
externas

Módulos1 Kit derivador  
unidades 

exteriores2

kW HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

25.2 8 1 13

-

28 10 1 16

33.5 12 1 20

40 14 1 23

45 16 1 26

50 18 1 29

56 20 1 33

61.5 22 1 36

67 24 1 39

73 26 1 43

78.5 28 1 46

85 30 1 50

90 32 1 53

95 34 2 56

FQZHW-02N1E

101.5 36 2 59

106.5 38 2 63

112 40 2 64

117.5 42 2 64

123 44 2 64

128.5 46 2 64

134.5 48 2 64

140 50 2 64

146 52 2 64

151.5 54 2 64

157 56 2 64

163.5 58 2 64

168.5 60 2 64

175 62 2 64

180 64 2 64

185 66 3 64

FQZHW-03N1E

191.5 68 3 64

196.5 70 3 64

202 72 3 64

207.5 74 3 64

213 76 3 64

218.5 78 3 64

224.5 80 3 64

230 82 3 64

236 84 3 64

241.5 86 3 64

247 88 3 64

253.5 90 3 64

258.5 92 3 64

265 94 3 64

270 96 3 64

Combinaciones Unidad exterior: Serie V10

1. Las combinaciones de unidades que se muestran en la tabla se recomiendan de fábrica. También son posibles otras combinaciones de unidades.
2. Para sistemas con dos o más unidades exteriores, se requieren juntas de ramificación exteriores (se venden por separado).

VRF Exterior



56
HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin 

previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.GAMA INDUSTRIAL

Serie Conductos media presión

Serie Conductos alta presión

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MI22T2DHN1DA5 2,2/2,6  1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 780 x 210 x 500 575  

HTW-MI28T2DHN1DA5 2,8/3,2  1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 780 x 210 x 500 585  

HTW-MI36T2DHN1DA5 3,6/4  1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 780 x 210 x 500 650  

HTW-MI45T2DHN1DA5 4,5/5  1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1000 x 210 x 500 700  

HTW-MI56T2DHN1DA5 5,6/6,3 3/8” -  5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1000 x 210 x 500 760  

HTW-MI271T2DN1 7,1/8 3/8” -  5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1220 x 210 x 500 775  

HTW-MI80T2DHN1BA5 8/9 3/8” -  5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1230 x 270 x 775 920  

HTW-MI90T2DHN1BA5 9/10 3/8” -  5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1230 x 270 x 775 1.065  

HTW-MI112T2DHN1BA5 11/12,5 3/8” -  5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1180 x 270 x 775 1.105  

HTW-MI140T2DHN1BA5 14/15,5 3/8” -  5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1240 x 300 x 865 1.145  

HTW-MI2140T2DN1 14 / 15,5 3/8 - 5/8 220-240v(1fase 50Hz) 1290 x 300 x 865 1.165  

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MI271T1DN1 7,1/8 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 965 x 440 x 690 945  

HTW-MI2112T1DN1 11,2/12,5 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 965 x 440 x 690 1.120  

HTW-MI2160T1DN1 16/17 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1322 x 423 x 691 1.385  

HTW-MI2200T1DN1 20/22,5 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1322 x 423 x 691 2.025  

HTW-MI2250T1DN1 25/26 1/2” - 7/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1454 x 515 x 931 2.165  

HTW-MI2280T1DN1 28/31,5 1/2” - 7/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1454 x 515 x 931 2.255  

HTW-MI2400T1DN1 40/45 5/8” - 1 1/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 2005 x 929 x 670 4.050  

HTW-MI2450T1DN1 45/56 5/8” - 1 1/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 2005 x 929 x 670 4.325  

HTW-MI2560T1DN1 56/63 5/8” - 1 1/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 2005 x 929 x 670 4.595  

HTWD560T1N1 56/63 5/8” - 1 1/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1970 x 668 x 902,5 4.590  

33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

VRF Interior

*Mando o termostatos no incluidos.

*Mando o termostatos no incluidos.



57
HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin 
previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. GAMA INDUSTRIAL

Tarifa Climatización y ACS - 2021

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTWD28Q2N1 2,8/3,2 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1172 x 299 x 591 1.045  

HTWD45Q2N1 4,5/5 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1172 x 299 x 591 1.185  

Serie Cassette 2 vías 33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MI222Q4CDN1 2,2/2,4 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 630 x 260 x 570 680  

HTW-MI28Q4DHN1A3 2,8/3,2 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 570 x 260 x 570 710  

HTW-MI228Q4CDN1 2,8/3,2 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 630 x 260 x 570 710  

HTW-MI236Q4CDN1 3,6/4,0 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 630 x 260 x 570 735  

HTW-MI245Q4CDN1 4,5/5,0 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 630 x 260 x 570 800  

Serie Cassette 4 vías compact 33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MI245Q4DN1 4,5/5,0 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 230 x 840 825  

HTW-MI256Q4DN1 5,6/6,3 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 230 x 840 915  

HTW-MI271Q4DN1 7,1/8,0 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 230 x 840 1.055  

HTW-MI280Q4DN1 8,0/9,0 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 230 x 840 1.130  

HTW-MI2100Q4DN1 10,0/11,0 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 300 x 840 1.230  

HTW-MI140Q4DHN1D 14,0/16,0 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 300 x 840 1.360  

HTW-MI2140Q4DN1 14,0/16,0 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 904 x 300 x 840 1.485  

Serie Cassette 4 vías 33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

VRF Interior

*Mando o termostatos no incluidos.

*Mando o termostatos no incluidos.

*Mando o termostatos no incluidos.



58
HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin 

previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.GAMA INDUSTRIAL

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MI222GDN1 2,2/2,4 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 835 x 280 x 203 555  

HTW-MI228GDN1 2,8/3,2 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 835 x 280 x 203 575  

HTW-MI236GDN1 3,6/4 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 315 x 223 590  

HTW-MI45GDHN1M 4,5/5 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 315 x 223 650  

HTW-MI56GDHN1M 5,6/6,3 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 315 x 223 680  

HTW-MI256GDN1 5,6/6,3 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 315 x 223 680  

HTW-MI71GDHN1M 7,1/8 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1194 x 343 x 262 805  

HTW-MI90GDHN1M 9/10 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1194 x 343 x 262 920  

Serie Unidad pared 33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MI236DLDN1 3,6/4 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 660 x 203 775  

HTW-MI245DLDN1 4,5/5 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 660 x 203 820  

HTW-MI256DLDN1 5,6/6 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 660 x 203 890  

HTW-MI271DLDN1 7,1/8 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 660 x 203 930  

HTW-MI290DLDN1 9/10 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1280 x 660 x 203 990  

HTW-MI2140DLDN1 14/15 3/8” - 5/8” 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1670 x 680 x 244 1.230  

Serie Suelo techo 33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

VRF Interior

*Mando o termostatos no incluidos.

*Mando o termostatos no incluidos.

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MI228F3DN1 2,8 / 3,2 1/4 - 1/2 220-240v (1Fase 50Hz) 840 x 545 x 220 700  

HTW-MI236F3DN1 3,6 / 4,0 1/4 - 1/2 220-240v (1Fase 50Hz) 1040 x 545 x 220 790  

HTW-MI245F3DN1 4,5 / 5,0 1/4 - 1/2 220-240v (1Fase 50Hz) 1040 x 545 x 220 810  

HTW-MI271F3DN1 7,1 /8,0 3/8 - 5/8 220-240v (1Fase 50Hz) 1340 x 545 x 220 860  

Serie Suelo techo (sin carcasa) 33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

*Mando o termostatos no incluidos.

Serie CONSOLA

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MI228ZDN1 2,8/3,2 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase~50 Hz) 700 x 600 x 210 780  

HTW-MI236ZDN1 3,6/4,0 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase~50 Hz) 700 x 600 x 210 820  

HTW-MI245ZDN1 4,5/5,0 1/4” - 1/2” 220-240V (1 Fase~50 Hz) 700 x 600 x 210 830  

33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

*Mando o termostatos no incluidos.



59
HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin 
previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. GAMA INDUSTRIAL

Tarifa Climatización y ACS - 2021

Modelo PVP (€)

HTW-AHUKZ01D Módulo conexión AHUKZ  (2,2 - 14 kW) 530  

HTW-AHUKZ02D Módulo conexión AHUKZ  (5 - 28 kW) 710  

HTW-AHUKZ03D Módulo conexión AHUKZ  (< 56 kW) 910  

KIT para UTAS

Serie Chiller inverter
Modelo Capacidad (kW) 

(Frío/calor) Tuberías Refrigerante Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MCSU30RN8LR32 27,5 / 32 DN40 R32 380-415V (3 Fases~50 Hz) 1870 x 1175 x 1000 10.450

HTW-MCSU60RN8LR32 55/62 DN40 R32 380-415V (3 Fases~50 Hz) 2220 x 1325 x 1055 17.100

HTW-MCSU30RN1L 27,5/32 DN40 R410A 380-415V (3 Fases~50 Hz) 1870 x 1175 x 1000 10.285

HTW-MCSU60RN1L 55/62 DN50 R410A 380-415V (3 Fases~50 Hz) 2220 x 1325 x 1055 16.965

HTW-MCSU90RN1L 82/90 DN50 R410A 380-415V (3 Fases~50 Hz) 3220 x 1513 x 1095 25.560

33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

VRF Interior

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor)

Tuberías  
(Pulgadas)

Alimentación
(V/F/Hz)

Dimensiones  
(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MGCV7WD2N1 7/8 1” 220-240V (1 Fase~50 Hz) 990 x 966 x 354 3.095 

HTW-MGCV10WD2N1 10/11 1 1/4” 220-240V (1 Fase~50 Hz) 970 x 1327 x 400 4.605 

HTW-MGCV12WD2RN1 11,2/12,3 1 1/4” 220-240V (1 Fase~50 Hz) 970 x 1327 x 400 4.795 

HTW-MGCV12WD2N1 11,2/12,3 1 1/4” 380-415V (3 Fases~50 Hz) 970 x 1327 x 400 4.825 

HTW-MGCV14WD2RN1 12,5/13,8 1 1/4” 380-415V (3 Fases~50 Hz) 970 x 1327 x 400 5.005 

HTW-MGCV16WD2RN1 14,5/16 1 1/4” 380-415V (3 Fases~50 Hz) 970 x 1327 x 400 5.265 

Serie Mini chiller inverter 33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

Chillers

Serie Chiller inverter
 +Módulo Hidráulico (Bomba)

Modelo Capacidad (kW) 
(Frío/calor) Tuberías Refrigerante Alimentación

(V/F/Hz)
Dimensiones  

(An x Al x Pr) (mm) PVP (€)

HTW-MCSU30MRN8LR32 27,5/32 DN40 R32 380-415V (3 Fases~50 Hz) 1870 x 1175 x 1000 13.155

HTW-MCSU60MRN8LR32 55/62 DN50 R32 380-415V (3 Fases~50 Hz) 2220 x 1325 x 1055 19.835

HTW-MCSU90MRN1L 82/90 DN50 R410A 380-415V (3 Fases~50 Hz) 3220 x 1513 x 1095 28.620

33 GARANTÍA
A Ñ O S

TOTAL

*Modelos no combinables




