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• Escala de 5 a 30° C

• Escala: 10 a 30° C. • Selector 3 velocidades

T6373B1068  con control de valvula marca blanca
• Escala: 10 a 30° C. • Selector 3 velocidades

• Escala: 10 a 32° C. 2 tubos • Control P+I sobre
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1200 20
3081023 K50L3049 Conservacion helado -38 -21 -15 1200
3081025 K50L3048 Enfriadores bebidas -1 +3,5 +7,5

+7 1200 20
Incluyen:botón,carátula y tornillos de fijación. Abre Cierra Abre Cierra

3081026 K50L3046 Mueble frigorifico -17 -8

Termostato serie K Eliwell - Ranco
Codigo Modelo Aplicación Rango temperatura ºC Long.Ca- PVPFrio Caliente pilar mm

2,3
3081018 32,00 077B7008 8 Enfriadores para botellas y líquidos +11,5/+6 -0,5/-8 2,0
3081017 42,30 077B7007 7 Congeladores con señalización pasiva -10/-17 -24/-34,5

2,3
3081016 42,30 077B7006 6 Congeladores con señalización activa -10/-17 -24/-34,5 2,3
3081015 32,00 077B7005 5 Congeladores sin señalización -7,5/-15 -21/-32,5

1,6
3081014 34,50 077B7004 4 Frigoríficos absorción +3,5/-1 -5/-11 1,5
3081013 41,70 077B7003 3 Frigoríficos con descarche automat. +3,5/-11 +3,5/-27

-13,5/-25 1,3
3081012 36,00 077B7002 2 Frigoríficos con descarche pulsador 0/-7,5 -11,5/-21 1,3

Posic. Fría del tubo
Conex./descon. Conex./descon. capilar (M)

3081011 28,00 077B7001 1 Frigoríficos +2,5/-5

19,50

Termostatos de servicio
Termostato de servicio Danfoss (incluye juego completo de accesorios)

Codigo PVP Código
DANFOSS Aplicación

Temperatura Longitud
 Posic. Caliente

3080870 THF2000AT Prodigy +30 / +90° C 2º 1,5 mts PVC
3080865 THF2000 Quntec -35 / +35° C 2º 1,5 mts PVC 11,40

17,29
3080863 THA2000 Quntec -35 / +35° C 2º Niquelado 6,69
3080862 A-2000 Prodigy -35 / +35° C 2º Niquelado

Termostato ambiente con caja
3080861 TSC-094C Arthermo -35 / +35° C 2º Niquelado 16,00

Termostato ambiente
Codigo Modelo Fabricante Gama Diferencia Capilar PVP

Termostato con caja y bulbo

TR-711 Termostato sin caja con bulbo
3080821 TR-711N -35 a +35° C 2º 1,5 mts PVC 12,19

T-78 Termometros redondos
3080828 T-78 -40 a +40ºC Tipo redondo 1,5 mts PVC 7,78

3080824 TR-711N +30 a +90ºC 2º 1,5 mts PVC 12,00

3070760 T15-FCT Termostato digital 2 o 4 tubos superficie 151

Termostato Prodigy
Codigo Modelo Gama Diferencia Capilar PVP

Seico digital 3 velocidades, frio/calor, on/off de superficie
3070780 FD2T Termostato digital 2 tubos de superficie Seico 63
3070882 FD4T Termostato digital 4 tubos de superficie Seico 94

28/03/2026

Termostato ambiente
Termostato de ambiente TA-3 IMIT

Codigo Articulo Codigo Imit PVP

3070785 34,00

• Interruptores Paro/marcha e invierno/verano

• Interruptores Paro/marcha e invierno/verano
3070751 T6371 B 1017 Honeywell 108,00

3020215 Base posterior TA-3 504095 2,40

Termostato fancoil
Codigo Articulo PVP

3020212 Interruptor y piloto conmutado 546007 12,04
3020214 Interruptor invierno/verano conmutado 546009 16,36

3020211 Conmutado 546070 15,40

válvulas on/off, ventilador y resistencia eléctrica de apoyo
3050382 T6590A1000 Termostato digital fancoil Honeywell 217

Termostato digital para fancoil
Codigo Articulo PVP

3070771 DB - TA - 383 - 433 Alimentación 220V, 2 o 4 tubos 50

3070742 RAB11 Siemens 56,80
3070790 KLR-E 7015 Eberle 108,00

Control y regulación refrigeración

SIEMENS

Termostato de ambiente a dilatación de gas. Botón
ergonómico de difícil extracción (para evitar una
descalibración accidental) que ofrece la posibilidad de
limitar y bloquear los ajustes de temperatura.

T6590

DB-TA

T15-FCT control valvula de 3 
vias retroiluminado, opcion de 

tarjetero instalacion en 
superficie

FD2T y FD4T

Incluye mando, arandela y 
los tornillos de fijación

THF2000 
THF2000AT

A2000 
THA2000TSC-094C



Alimentación 230 V.. Dimensiones: 74 x 32 x 59 mm

solo termometro

Ver precios actualizados e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM Tel.971-591352 308

3161765 Sonda PTC(S) 6x40mm SN7S0A1500 silicona Eliwell cable 1,5mts 2 hilos -55/+150º 20

3161794 Sonda PT100  Eliwell (V) 6X100 mm -70/+500º SN200009 tipo Vetrotex 77

3161791 Sonda NTC(S) 6x50 silicona 1,5 m 2 hilos IP 68 negra bulbo inox -40/+110 SN8T6N1502 22

3161795 Sonda PTC(N) 6x40 PVC 3 m 2hilos (-20/+80) Resinada negra ambiente/contacto SN7P0A3000 19

3161790 Sonda NTC 6x40 PVC 1,5 m 2hilos (-30/+80) Resinada SN8P0A1500 12

3161793 Sonda NTC 6x40 PVC 3 m 2hilos (-30/+80) Resinada gris SN8P0A3000 14

3161799 ID 985 /S/E/CK LX TOP con RS485 ID34DR2SCDH99 2 sondas 3 230 V 257

3161796 ID 985/E LXC ID34DF3XCD300 2 sondas 3 12 V 191

3161787 IDW974 IDL974XEY107E01 2 NTC 3 230 V 97

Aliment. PVP

3161781 IDS961 IDL961X7Y107E01 (ANTES IDW961) 1 NTC 1 230 V 52

142

Termostatos digitales Serie Digifrost Eliwell

Codigo Modelo Sondas Reles

3161640 IC PLUS 912 NTC/PTC P.D. 230V ICP11D0750000 -50 a 110/-50 a 140 117
3161642 IC PLUS 902 J/K PT100 230V ICP11J0750000 -40 a 1.350 según 

sonda

142
3161623 IC PLUS 902 PT100/TC 12V ICP11J0350000 control 1 set 

point pt100/tcj/tck

Codigo Modelo Escala ºC PVP
Termometro-Termostato panel 1 etapa Eliwell

• Dimensiones: 74 x 32 x 59 mm

Codigo Modelo PVPCaja EM300 para termostato Eliwell
3161620 CA300 caja para termostato Eliwell cod.CAJAEM300 106,00

70

3161613 EM PLUS 600 V/I PT100/TCJ-K -50 a 100/-50 a 140 EMP60I0750000 82

3161611 EM PLUS 600 PTC/NTC PTC/NTC -50 a 100/-50 a 140 EMP60D0750000

Termometros y termostatos digitales Eliwell
Codigo Modelo Entrada Escala ºc PTC/NTC Modelo PVP

3151527 SPA007 4-20 mA conexión 1/4 SAE TTD200107H -0,5 a 8 bares relativos 151 €
3151528 SPA030 4-20 mA conexión 1/4 SAE TTD200130H 0 a 30 bar relativos 151 €

060L1102 121

Transductores de presión Eliwell (Sonda de presión)

Codigo Modelo Escala PVP

T.Alta capilar

3081241 KP 61 4,5/23 1,2/5 -30/+15 2 m

308124 Termostato de bulbo y capilar
Termostato de bulbo y capilar Danfoss

Codigo Modelo
Diferencial

Escala
Longitud Código

DANFOSS PVP
T.Baja

1200 23
3081040 VT930000000 Frigorifico 2 puertas desecarche autom.K59L1162 -26 +3,5 -11 +3,5 3000 30
3081039 VT900000000 Frigorifico 2 puertas desecarche autom.K59L1102 -26 +3,5 -11 +3,5

2000 23
3081036 VG700000000 K50-P1115 Enfriadores bebidas, vitrinas +1,5 +4 +8 +11 2000 24
3081035 VS500000000 K54-P1102 Congeladores con señal contacto normalm. Abierta -34 -26 -20 -12

capilar
Abre Cierra Abre Cierra mm

Termostatos serie VARIFIX post-venta Eliwell - Ranco

Codigo Modelo y aplicación
Rango temperatura ºC Longitud

PVPFrio Caliente

Disponen de una salida en corriente mediante la que envían la señal a los aparatos de medida a los que se 
conectan.  Gran precisión en un amplio campo de temperaturas.  Sellados herméticamente.  Cable de 2 metros. 
Diseño extremadamente compacto.  

Funcionan con gases refrigerantes, 
CO2, NH3, agua y otros líquidos.  
Protección IP65 (SPA) / IP54 (EWPA).  
Temperatura de trabajo: -40/+100°C. 
Salida en corriente 4/20 mA.  
Conexión mediante 2 hilos:  Marrón: 
alimentación 8/32Vdc,  Blanco: 
señal 4/20mA.

• Sonda NTC: -50/110°C 
• Sonda PTC: -55/140°C

Solo sonda NTC
-50 a 110ºC

IC PLUS 912

ID PLUS

Sondas



Resolución decimal. Protección frontal IP65

Ver precios actualizados e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM Tel.971-591352

31919095 XW20LS-5N0C1 Termostato Dixell  230V 50/60Hz profundidad 48 mm 1 salida rele 20A 
para compresor - faston 6,3 mm 1 salida rele 8A para luz - faston 6,3 mm 1 sonda NTC/PTC 
(no incluida) - faston 2,8 mm dimension frontal 185x38 mm plantilla de perforacion 15

105,00

316

Salida serie TTL TTL TTL

Codigo Modelo PVP

Dimesiones mm 37x72x50 37x72x50 34x72x59 Conexión con llave de 
programación Si

Conexión con llave 
de programación Si Rele luz o ON/OFF 8A 8A 8A

Rele alarma o auxiliar -- -- --

8A 8A
Rele ventiladores - - 5A Rele ventiladores -- -- 8A
Rele desescarche - 8A 8A Rele desescarche --

3 4
Rele compresor 20A 20A 20A Rele compresor 20A 20A 20A
Salidas Rele 1 2 3 Salidas Rele 2

4 4
Entradas digitales 1 - 1 Entradas digitales 2 2 2
Nº sondas NTC/PTC 1 2 3 Nº sondas NTC/PTC 3

230V 230V
Digitos display 3 3 3 Digitos display 3 3 3
Alimentación 230V 230V 230V Alimentación 230V

5N0C0-N 5N0C0-N
PVP 42,10 43,90 54,20 PVP 108,10 119,00 128,00

5N0C1 5N0C1 5N0C1 5N0CO-N

31919107 31919119
Modelo básico XR02CX- XR04CX- XR06CX- Modelo básico XW20L- XW40L- XW60L-

Serie XR-CR E-CLASS Serie Wing Basic XWL
Rango 0-60ºC. No incluyen sondas. Rango 0-60ºC. No incluyen sondas.

Codigo 31919019 31919023 31919025 Codigo 31919093

317H3000 KEY-USB Llave (Interfaz) para programación de equipos Osaka Conversión de TTL a RS485 
para conexión con PC o bus de comunicación RS485 Copia y pega parámetros de equipo a 
equipo Conexión con Osaka System SetUP (Incluye transformador 230 V y Osaka System 
SetUP)

104,17

Regulador electrónico de temperatura Dixell

317H00306 INTBAS_16 rojo 3,87
317H00994 INTBAS_16 verde 3,87

317H45010 PP10 Transductor de presión Osaka con rango de 0 ...10. Bar relativo y salida 4...20 mA. 
Alimentaciónb 8…32 Vdc. IP65 y rango de trabajo de -40...+100 ºC. Sonda de presión. Racord 7/16 
UNF. Cuerpo acero inox. Nota: Incluido conector sin cable en precio.

146

Interrupor bipolar luminoso 16Amp 125-220V IP 65
Codigo Modelo PVP

317H45000 Sonda NTC S 2-VTX alta temperatura 0-120º 2 hilos vaina inox 40x6 mm cable trenzado Vetrotex 
1,5 mts Osaka

35,40

Codigo Transductor de presión (Sonda de Presión) Osaka PVP

Codigo Sondas PVP
317H5000 NTC 1 sonda Osaka rango -50.0/+120.0 ºC 2 hilos Vaina GOMA 15×5 mm

Cable Termoplástico 1,5 metros 
5,73

317H42695 M1, termómetro/termostato de 1 relé de control/alarma (8 A.). Sonda PTC/NTC. 
Calor/frío/descarches por paro de compresor. Display azul. Punto decimal. Zumbador alarma. 
Compacto y vertical. 1 Sonda NTC 1 incluida.

86,50

317H42696 M3, termómetro/termostato de 3 relés de control (Out/Def/Fan/Al/Aux). 2 sondas PTC/NTC. 1 
entrada digital. Display azul. Punto decimal. Zumbador alarma. Compacto y vertical. 1 Sonda 
NTC 1 incluida

86,30

317H42721 COMPACT 3R BLUE INOX Termostato Compacto 38x185mm. Botonera Frontal integrada. 
Display Blue. Frontal Inox. 2 sondas PTC/NTC. 3 Relés Out/Def/Fan/Light/Al/Aux. 1 Entrada 
digital. Rango -50/+150. Punto Decimal. Frontal IP65. Conexión a Copy Key y/o X2. 230V.

84,15

Termometro/Termostato digital mural (superficie) Medidas 120X74.
Termómetros/Termostatos digitales murales (superficie) adecuados para refrigeración.

PTC/NTC. Compacto y vertical. 1 Sonda NTC 1 incluida. 110..230 Vac
Codigo Modelo PVP

317H42652 F300 Termostato Refrigeración 32x74. PTC/NTC. 2 sondas. 3 Relés  1 Entrada digital. Rango -
50/+150. Punto Decimal. Frontal IP65. 240 V.Sonda NTC-1 Incluida

119,50

Codigo Termostato panelable  3 reles PVP

317HF114 F1 Termostato display rojo con clic 2 sondas NTC, 1 rele, 230V-50/60Hz rango -50+110ºC ,1 
sonda NTC con trenzado metálico incluida , profundidad reducida 32x74x35 fondo mm

43,87

Termostato empotrable 2 - 3 reles

317H42640 F10 Termostato 2 sonda NTC, 1 rele conmutado, 230V -50+110ºC, 1 sonda NTC 16Amp Osaka 
(F10)

33,23

317HF112 F1 Termostato diplay azul con clic 2 sondas NTC, 1 rele, 230V-50/60Hz rango -50+110ºC ,1 
sonda NTC con termosplastico incluida , profundidad reducida 32x74x35 fondo mm

37,86

Codigo Modelo PVP
317H42634 F100 1 sonda incluida Termostato digital 32 x 74 mm entrada PTC/NTC. 1 Rele conmutado 16A. 

Calor/frio/desescarches paro de compresor. Rango -50º a +150º. Display rojo 230V 1 sonda NTC-
1 (2)-IP68

35,60

Controles varios Osaka
Termostato empotrable 1 rele

XR-CX

XW-L dimensión frontal 185 x 38 mm
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3202171 AKO-52383 Kit de terminación para cable calefactor (25uc) 9,30
3202168 AKO-5256A Retardadores a la conexión regulable de 30s a 300s 101

3202160 AKO-15587 Sonda PT-100 hasta 350ºC con 2 m de cable con trenza 90,60
3202170 AKO-52341 Metro cable calefactor 30W/m 230V silicona+trenza met. 16,10

3202146 AKO-155803 Sonda PTC hasta 150°C con 3 m de cable 27,50
3202147 AKO-14915 Sonda NTC inox.pincho conico,3m de cable -50ºC a 100ºC 123,00

3202144 AKO-155801 Sonda PTC hasta 150°C con 1,5 m de cable 15,50
3202145 AKO-155802 Sonda PTC hasta 150°C con 2 m de cable 19,00

3202143 AKO-14906 Sonda NTC hasta 100°C con 6 m de cable 33,50

3202141 AKO-14901 Sonda NTC hasta 100°C con 1,5 m de cable 8,90
3202140 AKO-14902 Sonda NTC hasta 100°C con 2 m de cable 9,80

3202136 AKO-D14632 Display 3 dígitos, -50/+100°C, 2 sondas NTC, 3 relés (compresor, ventilador, 
desescarche)

165

Sondas y accesorios para controles de temperatura Ako
CODIGO MODELO ARTICULO PVP

Control electronico de temperatura para montaje mural
Codigo Modelo PVP

3202135 AKO-D14610 Display 3 dígitos, -50/+150°C, 1 sonda NTC/PTC, 1 relé (compresor) 109

3202133 AKO-D10323 128 3 2 (incluye 1) Control + desescarche + ventilador
3202132 AKO-D10223 112 2 2 (inlcuye 1) Control + desescarche o ventilador
3202131 AKO-D10123 111 1 1 Control

Codigo Modelo PVP Reles Sondas admisibles Aplicación y reles

3202134 AKO-10323 159 3 2 (incluye 1) Control + desescarche + ventilador
3202122 AKO-10223 190 2 2 (inlcuye 1) Control + desescarche o ventilador

Aplicación y reles
3202120 AKO-10123 134 1 1 Control

Controlador de temperatura hasta 1000ºC,con 1 entrada multisonda y 2 relés independientes

Codigo Modelo PVP Reles Sondas admisibles

3202050 AKO-D14726 176 2 reles 230 V

+ventilador
Termometro termostato multisonda hasta 1000º 2 reles sonda no incluida panel

Salida de rele para luz o similar. Sonda 1,5 mts. Relés de potencia hasta 30A. Corriente útil compresor 16A. 230V. 
Conector comunicación CMOS/TTL.

FALSO +desescarche 230 V3202030 AKO-D14323 2
3 relés, control

95 +desescarche 230 V3202028 AKO-D14223 2
2 relés, control

o ventilador

o ventilador
108 +desescarche 12 V

230 V

3202027 AKO-D14212 2
2 relés, control

3202025 AKO-D14123 46 1 1 relé SPDT
3202024 AKO-D14112 62 1 1 relé SPDT 12/24 V

12/24 V
3202022 AKO-D14023 64 1 Termómetro 230 V
3202021 AKO-D14012 73 2 Dígitos 1 Termómetro

Entr. Reloj
(1 incluida) 50/60Hz digital tiempo real

Rango temperatura -50ºC a 99º con NTC y +150ºC con PTC para hueco panel 71 x 29 mm
   Precisión ±1ºC -   Sonda con 1,5m de cable

 -   Relés de potencia hasta 16A para control -   Programación de diferencial, desescarches, - bloqueos, retardos, frío, calor, etc.

Codigo Modelo PVP Display Sondas NTC Aplicación y reles Voltaje

Voltaje 50/60Hz
3202013 AKO-13023 83 2 Dígitos 1 Termómetro calibr. 230V

Termometros y termostatos digitales Ako

Rango temperatura -50ºC a 99º para hueco panel 58 x 25,4 mm
 - Grados ºC o ºF por programa  - Precisión ±1ºC -  Sonda con 1,5m de cable -  3 teclas de programación - Relé de 16A 

para control
Programación diferencial desescarches,bloqueos,retardos, frío, calor, etc.  - Conector comunicación:CMOS/TTL

Codigo Modelo PVP Display Sondas NTC (1 incluida) Aplicación y reles

31919860 XH20P  Sonda de humedad 9-18VAC salida 4-20 mA 0-99% Hr 173,00
31919870 XH10P-00000 Sonda de humedad 9-18VAC salida 4-20 mA 30-90% Hr 94,00

Codigo Modelo PVP
31919856 NG6 Sonda temperatura NTC -40ºC a +110ºC 1,5 mt 5,60

31919200 XLH260-500C0  6 3 ntc/ptc y 1 
humedad 4-20 mA 285

Sondas

Controlador de temperatura y humedad
No incluyen sondas.Voltaje 230V. Display 3 digitos.

XLH de superficie o encastrable para control y 
maniobra de: 
- Ventilador evaporador, 
- Solenoide de frío, 
- Batería resistencia calor/secado, 
- Solenoide de agua. 

Sonda humedad

XLH

14023

14323

 NTC
Sonda
tipo K

 Kit 
terminación

155801-2  

 Cable calefactor: 
corte a medida

AKO-5256A



(1) Señal LP baja  (2) Señal LP baja y HP alta

Ver precios actualizados e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM Tel.971-591352 320

3252545 060-105666 Placa soporte angular KP/MP Danfoss (SAKP) 9,60
3252588 060-105566 placa soporte recto presostato KP/MP Danfoss 8,10

Soporte presostato

3252582 O16H6750101 Simple: alta presión rearme automatico 7 a 30 57

Man. 060-1264 178

Presostato frio Ranco Eliwell
Codigo Modelo Aplicación Regulacion gas PVP

Aut. 060-1265 159
3252524 KP15 (2) 0,9/7,0 0,7/4,0 8/32 fijo 4 Aut.
3252530 KP17W 0,2/7,5 0,7/4,0 8/32 fijo 4 Aut. Aut. 060-1267 132

Man. 060-1243 159
3252523 KP15 (2) 0,2/7,5 0,7/4,0 8/32 fijo 4 Aut.

Aut. 060-1241 154
3252522 KP15 (1) 0,2/7,5 0,7/4,0 8/32 fijo 4 Aut.

060-1173 99
COMBINADOS ALTA Y BAJA Serie KP

3252521 KP15 (1) 0,2/7,5 0,7/4,0 8/32 fijo 4 Aut.

060-1171 94
3252516 KP5 — — 0,25 fijo 3 — Man.

99
ALTA PRESIÓN Serie KP

3252515 KP5 — — 0,25 1,8/6,0 — Aut.

94
3252512 KP1 0,9/7,0 fijo 0,7 — — Man. — 060-1103

BAJA PRESIÓN Serie KP
3252511 KP1 0,2/7,5 0,7/4,0 — — Aut. — 060-1101

Regul. Ap bar Regul. Ap bar (LP) (HP)
Gama Dif. Gama Dif. Baja P. Alta P.

325251 Presostato frio Danfoss

Codigo Modelo

Baja Presión Alta Presión Rearme Código
DANFOSS PVPHP (LP)

3202272 AKO-55624D 1.184 Central detección gas 1 canal + detector universal tipo "D" (CO2)
3202277 AKO-55624L 712 Central detección gas 1 canal + detector de gas para refrigerantes A2L

3202275 AKO-55624U 747 Central detección gas 1 canal + detector universal tipo "U"
3202271 AKO-55624C 1.049 Central detección gas 1 canal + detector universal tipo "C" (NH3)

3202257 358 CAJAALARN Alarma de emergencia con bateria Eliwell

Central de alarma de detección de gases 

CODIGO MODELO PVP ARTICULO

CODIGO PVP ARTICULO

3202222 EJB-BATAL-1 79 Batería recambio alarmas

Alarma de emergencia persona encerrada Eliwell
Señalización para cámaras: cumplimiento del reglamento instalaciones frigoríficas

3202214 EJB-AHE123-2 419 Alarma doble hombre encerrado 
cámara congelación 2 pulsadores 
CON batería, relé aux. 230Vac

3202220 EJB-PHE123-1 107 Pulsador recambio alarma hombre 
encerrado 12Vcc

3202224 EJB-PROTEC-01 125 Protector pulsador inox antigolpes

3202210 EJB-AHE023-S 148 Alarma hombre encerrado cámara 
conservación básica SIN batería 
230Vac

3202212 EJB-AHE123-1 277 Alarma hombre encerrado cámara 
congelación un pulsador CON 
batería, relé aux., 230Vac

3202282 AKO-55323B 604 Alarma camara 2 canales 230V con pulsador iluminado y bateria interna

Alarma hombre encerrado y alumbrado de socorro 
Elijob

CODIGO MODELO PVP ARTICULO

3202244 AKO-58120 203 Protector pulsador alarmas

3202240 AKO-55123B 402 Alarma cámara 1 canal 230V con pulsador iluminado y bateria interna

Alarma hombre encerrado y alumbrado de socorro AKO
CODIGO MODELO PVP ARTICULO
3202238 AKO-52069 183 Con pulsador con indicación luminosa incluido

Equipos de emergencia y detección

Codigo Articulo PVP

52069

¿𝗣𝗼𝗿 𝗾𝘂𝗲́ 𝗲𝘀 𝗰𝗿𝘂𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝗲𝗻 𝘁𝘂 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻?
- Cumplimiento Normativo: alarmas están 
diseñadas conforme a la norma europea de 
indicación de emergencia Reglamento de 
Seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) 
RD 552/2019.
- Autonomía Garantizada: Con hasta 10 horas de 
batería en funcionamiento.
- Alertas efectivas: gracias a un alto volumen de 
90 db a un metro y un relé auxiliar libre de 
tensión, el sistema permite una comunicación 
clara y efectiva de emergencias, tanto 
localmente como a distancia.

Autodetección del sensor o pulsador conectado a
la entrada de las alarmas combinadas. Robusto
diseño mecánico con protección IP65 con sensores
y pulsadores más robustos.

Modos Sethold y Mantenimiento en todos los
modelos para evitar falsas alarmas durante labores
de limpieza y/o recarga de gas. Comunicación
MODBUS de serie para monitorización remota.

Detector compatible con los gases:  R-134a, R-
407C, R-410A, R-409A, R-404A, R-22, R-422A, R-
422D, R-408A, R-507A, R-407A, R-407F, R448A 
(N40), R450A (N13), R452A, R513A, R449A, 
R424A, R434A, R442A, R453A.
Kit con todo lo necesario para la instalación de un 
Sistema de Detección de Gas en Salas de 
Compresores según indica la EN378-3.

Todos los modelos: 1 canal, 
comunicación integrada, alarma 
acústica 90 dB, alarma visual, sistema 
detección mala conexión, compatibles 
sensores SC e IR, compatibles nuevo 
pulsador AKO-55326, 3 reles de salida, 
protección IP65

KP5

32525883252545



Sanrong sustituye a los termostatos Bigatti que han dejado de fabricarse

325

33434456 Rele termico TH-T18KP 9-13A 279296 Mitsubishi 50,10
33434457 Rele termico TH-T18KP 9-13A 279296 Mitsubishi 50,10

33434453 Rele termico TH-T18KP 4-6A 279293 Mitsubishi 50,10
33434455 Rele termico TH-T18KP 7-11A 279295 Mitsubishi 50,10

33434450 Rele termico TH-T18KPCX 1.7-2,5A 279290 Mitsubishi 42,00
33434452 Rele termico TH-T18KP 2,8-4,4A 279292 Mitsubishi 50,10

3343442 Contactos auxiliares laterales UT-AX11 1NO+1NC 1A1B para contactor 279314 Mitsubishi 19,50

Codigo RELE TERMICO PVP

3343438 Contactor 18A 1NA+1NC S-T20 AC200V 1A1B 279228 7,5kW Mitsubishi 71,50
3343440 Contactor 26A 2NA+2NC S-T25 AC200V 2A2B 279249 15kW Mitsubishi 110,50

3343434 Contactor 9A 1 NC S-T10 NORMALMENTE CERRADO AC200V 1B 4kW 279200 Mitsubishi 42,40
3343436 Contactor 12A 1NA+1NC S-T12 AC200V 1A1B 5,5kW 5,5kW 279207 Mitsubishi 52,40

Contactores y reles termicos Mitsubishi Electric
Codigo CONTACTOR PVP

3343432 Contactor 9A 1 NA S-T10 NORMALMENTE ABIERTO AC200V 1A 4kW 279143 Mitsubishi 42,40

3303091 SB3.82 Hasta 12 cada 
24 horas

Ajustable 
de 1 a 56 

min.

De 3,5 minutos 79 €

3303092 SB3.81 No" 39 €

Programador de desescarche

Codigo Sanrong Nº 
desescarches Modelo

Retardo
PVPventiladores

3303060 MODULO D 36.01.00 Motor sincrono 220/240 V con contacto conmutado 16
A a 250 V. Mando manual 3 posiciones automático-paro total-encendido
permanente. Caballetes. Tiempo mínimo entre maniobras 15 min. Esfera 24
horas. Montaje en pared o cuadro. Dimensionado 60 x 60 mm sin retardo

til d

40,80

3303074 FRI 77 g-2 interruptor horario desescarche con retardo sin caja Theben 151

3303043 TMS-102 Programador horario mecanico diario 12,10
3303054 FR5.Dcr24 programador horario desescarche mecanico empotrable ciclos 15 

min regulación 24 horas
19,10

NO 81

Programadores horarios y desescarche
Codigo Modelo PVP

81
ALTA PRESION G63 (con TUV)

3252790 G63H3089600 16 10,8 auto Roscar

BAJA PRESION G60
3252791 G60H1115650 0,5 1,5 auto Roscar NO

Rearme Elec Señal frigorifica
Bares Bares compr. 1/4"SAE

Minipresostato Ranco (IP66)
Codigo Modelo

Tarado fijo Conexión Conexión
Pulsador PVPDesconex. Conexión

3252770 16 € MPS450 YK-B-450-1/4F IHPS-018-450R 31,03 bar / 450 psi Rearme manual

ALTA PRESION  / HIGH PRESSURE. Rearme manual. Conexión 1/4" SAE.  250VCA/3A. Tarado fijo
3252768 16 € MPS350 YK-B-350-1/4F IHPS-018-350R 24,13 bar / 350 psi Rearme manual

3252766 21 € HPS450250 YK-B-450/250-1/4F IHPS-018-450R250R 31,03 bar / 450 psi 17,24 bar / 250 psi
3252765 21 € P100CA-1D YK-B-400/300-1/4F IHPS-018-400R300R 27,50 bar / 400 psi 20,60 bar / 300 psi
3252764 21 € HPS400200 YK-B-400/200-1/4F IHPS-018-400R200R 27,60 bar / 400 psi 13,79 bar / 200 psi
3252762 21 € HPS350250 YK-B-350/250-1/4F IHPS-018-350R250R 24,13 bar / 350 psi 17,24 bar / 250 psi

3252754 16 € LPS4080 YK-A-40/80-1/4F ILPS-018-40E80E 2,76 bar / 40 psi 5,52 bar / 80 psi
3252752 16 € LPS2580 YK-A-25/80-1/4F IHPS-018-25E80E 1,72 bar / 25 psi 5,52 bar / 80 psi

3252759 21 € HPS300200 YK-B-300/200-1/4F IHPS-018-300R200R 20,68 bar / 300 psi 13,79 bar / 200 psi
3252758 21 € HPS250150 YK-B-250/150-1/4F IHPS-018-250R150R 17,24 bar / 250 psi 10,34 bar / 150 psi

ALTA PRESION  / HIGH PRESSURE.Rearme automatico. Conexión 1/4" SAE.  250VCA/3A. Tarado fijo
3252756 21 € HPS200150 YK-B-200/150-1/4F IHPS-018-200R150R 13,79 bar / 200 psi 10,34 bar / 150 psi

Cierra Sistema contacto Conexión PVPbar

3252740 16 € LPS1020 YK-A-10/20-1/4F ILPS-018-10E20E 0,69 bar / 10 psi 1,39 bar / 20 psi

BAJA PRESION / LOW PRESSURE. Rearme automatico. Conexión 1/4" SAE.  250VCA/3A. Tarado fijo
3252730 16 € LPS0510 YK-A-05/10-1/4F ILPS-018-05E10E 0,35 bar / 05 psi 0,69 bar / 10 psi

Minipresostato Long Term Control Presión
Codigo PVP Modelo Referencia Abre Bares / PSI Cierra Bares / PSI

Retardo Escala Diferencia

Presostato diferencial falta de aceite

3252661

Codigo

Presostato diferencial falta de aceite Danfoss

Cód.Danfoss PVP

060B017291- antes 60B017266 455MP55 Rosca 1/4" 90 seg. -1/12 0,3/4,5

Modelo

Roscar 66
3252782 ACB-2UA305W 061F8333 13 ± 1,5 16 ± 1 SPST-NO / W 7/16-20 UNF 66

bar / tipo recinto
3252780 ACB-2UA392W 061F8490 8,5 ± 1,2 11 ± 0,8 SPST-NO / W

Minipresostato Danfoss Saginomiya control ventilador automático normalmente abierto

Codigo Modelo Abre

NOTA DE INSTALACIÓN:
Montar el presostato 
diferencial aceite, siempre 
que el compresor 
disponga de bomba de 
aceite.

Baja presión: contacto abierto con 
caida de presión
Alta Presión: contacto abierto con 
subida de presión

Sistema SPST-NO (normalmente abierto)  /W(tipo 
water proof con cable proteccion IP65

Conexión electrica: 
contacto inversor 6(6)A.
Compatible con todos los 
refrigerantes no corrosivos.

FRI 77 g-2

FR5.Dcr24  D 36.01.00

TMS-102

• Tensión de alimentación 220/240V (+10%-15%) • 
Temp. de funcionamiento -5/+40°C • Poder interrupción 
contactos 16(6)A 250Vac • Potencia absorbida 3,5 W 
max. • Conex. eléc. Bornes FASTON 6,3 mm x 0,8 mm • 
Montaje en pared mediante 2 tornillos Ø4mm  – Se 
utiliza para el descarche automático de aparatos 
frigoríficos industriales, mostradores o bien vitrinas 
frigoríficas comerciales
– Elevado poder de interrupción de los contactos

9A

12-18A

26A

UT-AX11

TH-T18KP



1060-K3/100 Ø 100 mm.  Escala -40 a 40º
Tele-termometro ROF-88
Circular para congeladores -30 a 50ºC
Diámetro 65 mm. Con gancho colgar

Ver precios actualizados e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM Tel.971-591352 334

3404090 20,60
3 3404116 6,90

Termometros varios
Ref Codigo Modelo PVP

3404070 43,40

Controladores de caudal
Codigo Modelo PVP

3383801 HFS-25 interruptor de caudal rosca 1" macho (líquidos) 43

400V Trif.
3365593 AKO-15693 839 10 - 12 A 3 A 5 A 10.200 W 250 W 400V Trif.

250 W 400V Trif.
3365592 AKO-15692 767 6,3 - 10 A 3 A 4 A 10.200 W 250 W

7.000 W 250 W 400V Trif.
3365591 AKO-15691 767 4 - 6,3 A 3 A 4 A 7000 W
3365590 AKO-15690 767 2,5 - 4 A 3 A 4 A

Luz Alimentación
CODIGO MODELO 400V Trif. 230V Monof. 230V Monof. 230V Monof.

SERIE PROPlus 3PH 
BASIC PVP

Unidad condensadora Evaporador
Compresor Ventilador Ventiladores Desescarche

SI ---
3365535 AKO-17635 1135 3 - 25 A 3 A --- 4 A ---

SI ---
3365533 AKO-17633 1236 3 - 25 A --- 0,3 - 3 A 4 A ---

-- 13.500 W

Aire 400V Trif.
3365532 AKO-17632 912 3 - 25 A 3 A --- 4 A ---

MODELO 400V Trif. 230V Monof. 400V Trif. 230V Monof. 400V Trif.

Cuadros eléctricos PROCOOL y PROPlus EPH BASIC de control y maniobra Ako

SERIE PROCOOL PVP
Unidad condensadora Evaporador

Compresor Condensador Ventiladores Desescarche
CODIGO

hasta 3.000 W --
3366016 AKO-16523D 328 5 relés + contactor de potencia 12A 4 A -- hasta 7.500 W
3366014 AKO-16523P 267 5 relés + magnetotermico 12A 4 A

230V monofasicas 400V Trifasicas

3366012 AKO-16523 258 4 reles (control + desescarche + 
ventilador + auxiliar) 12A 4 A hasta 3.000 W --

CODIGO MODELO PVP Aplicación y relés Ud.Cond
Evaporador Salida Resistencias Desescarche

230V mon

Cuadros de control y maniobra Ako

Asistente de puesta en marcha en sólo 2 pasos. Alimentación 230V. Entrada digital. Comunicación. Posibilidad de conexión módulo CAMM 
para conectividad Bluetooth y descarga de parámetros y monitorización de la instalación. Comunicación MODBUS. Montaje mural.
AKO-16523 Controlador de temperatura para cámaras frigoríficas.  Con resistencias desescarche monofásicas hasta 3000 W. Rango 
NTC -50ºC a +99,9ºC.  Resolución 0,1ºC. Rele de potencia hasta 12A para control. 
AKO-16523P Controlador de temperatura para cámaras con protección magnetotérmica y salidas resistencias desescarche 
monofásicas hasta 3000 W. Control de desescarche de un 2º evaporador. Interface de usuario de grandes dimensiones y con codificación 
de color para un diagnóstico sencillo. Teclas rápidas para la funciones más habituales con un solo click.
AKO-16523D Controlador de temperatura para cámaras con contactor de potencia. Con magnetotérmico y salida resistencias 
desescarche trifásicas hasta 3000W. Desecarche trifásico hasta 7,5 kw. También puede controlar compresores con altos requerimientos 
de potencia. Asignación de entradas específicas de solenoide y compresor para maniobras de recogida de gas.

AKO-16523P

AKO-16523     AKO-16523D

Un único cuadro eléctrico para todas sus instalaciones Cubra cualquier instalación frigorífica entre 1/2CV y 10CV. Ventajas: Reduzca tiempos de instalación, conexionado y puesta en
marcha en un 15%. Minimice los riesgos por malos conexionados. Reduzca llamadas postventa gracias a su fácil e intuitivo uso. Máxima seguridad con envolvente plástica IP65 y 
equipos 100% testados en fábrica.
Cuadros electrónicos PROCOOL para intalaciones frigoríficas monofásicas y trifásicas. Características constructivas: Display de grandes dimensiones para mejorar la visualización 
de la temperatura. Iconos de indicación del funcionamiento y mensajes de alarma en pantalla. Interruptor de encendido/apagado de la instalación, con maniobra de recogida de gas 
automática. Menú de programación rápida (Frecuencia y duración del desescarche, estado ventiladores durante el desescarche. Tecla rápida para desescarche manual. Tecla rápida 
para el ajuste de la temperatura. Interruptor magnetotérmico general. Arrancador directo con relé de sobrecarga electrónico para compresor. Ventiladores condensador monofásicos: 
uno al unísono con el compresor y el segundo a través de PA. Salida protegida por fusible para regulación de velocidad de ventilador de condensador monofásico hasta 5,2 A. 
Ventiladores condensador trifásicos: uno al unísono con el compresor, con contactor independiente, y el segundo a través de PA con  guardamotor completo. Entrada para los clixons 
de los ventiladores de condensador. Magnetotérmico unipolar + neutro general de maniobra.  
Entradas digitales configurables, para maniobras especiales como: contacto de puerta, cambio sepoint, desescarche remoto,... 
Envolvente termoplástica IP-65, 400x300x165 en modelos con ventiladores monofásicos y 500x400x175 en modelos con ventiladores 
trifásicos. Aparellaje marca Moeller.

PROPlus 3PH BASIC Cuadro electrónico para unidades condensadoras trifásicas y evaporadores con resistencias trifásicas. Cuadro con protección magnetotérmica general de
hasta 25A, para el control de cámaras frigoríficas. Facilidad de instalación, gracias a su nuevo regletero para el conexionado. Entrada para conexión de las seguridades:
termistancias, presostatos, termostatos resistencia. Gestión de hasta 2 ventiladores de condensador (primero directo, segundo por PA). Posibilidad de controlar la luz de la
cámara mediante contacto de puerta. Paro de ventiladores y solenoide al abrir la puerta.

HFS-25

3
1060

ROF-88



* Seleccionar el orificio preciso compensador = igualación externa

Ver precios actualizados e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM Tel.971-591352 338

-----
3505042 154 TEN-2 Externa 068Z3385 ----- -----

----- -----
3505040 96 TN-2

R-134a
Interna

1,5
068Z3383 -----

068Z7494
3505128 154 TE-2 R455A Externa 1,5 068Z7501
3505126 100 T2 R455A Interna 1,5
3505124 154 TE-2 R454C Externa 1,5 068Z7492 ----- -----

----- -----
3505122 96 T2 R454C Interna 1,5 068Z7490

068Z3729
3505120 151 TE-2 R448A R449A Externa 1,5 068Z3730
3505116 96 T2 R448A R449A Interna 1,5

68Z3415 ----- -----
3505115 212 ----- ----- 68Z3421
3505113 151

TES-2 R-404A Externa 1,5

1,5
68Z3414 ----- -----

3505112 91 ----- ----- 68Z3420

-40°C/+10°C -60°C/-25°C
Sin MOP Con MOP Con MOP

3505111 94
TS-2 R-404A Interna

Elementos termostáticos ROSCAR x SOLDAR

Codigo PVP Modelo Gas
Iguala- 
ción de 
presión

Tubo 
capila
r m.

Codigo Danfoss
Rango N Rango B

068Z3349 -----
3505024 154 068Z3348 ----- -----
3505023 145

TEN-2 R-134a Externa 1,5

068Z3346 ----- -----
3505022 91 ----- 068Z3347 -----
3505021 96

TN-2 R-134a Interna 1,5

068Z3727
9

3505035 96
T2 R448A 

R449A Interna 1,5

----- ----- 068Z3411

3505030 151 TE-2 R448A 
R449A Externa 1,5 068Z3728

068Z3403 ----- -----3505014 154
TES-2 R-404A Externa 1,53505016 164

Con MOP
3505011 96 068Z3400 ----- -----

Rango N Rango B
presión m. Sin MOP Con MOP

Codigo PVP Modelo Gas ción de capilar

TS-2 R-404A Interna 1,5

Elementos termostáticos ROSCAR x ROSCAR
Iguala Tubo Codigo Danfoss

3484048 18,74 RFK-24048 RFKA-038-05 Roscar SAE 3/8" a soldar 1/4"

Válvulas de expansión termostáticas Danfoss

ADAPTADOR ROSCAR-SOLDAR      
3484044 18,74 RFK-24044 RFKA-038-01 Roscar SAE 3/8" a soldar 3/8"

RFKA-023-05 5
3484043 9,36 RFK-24043 18,3 12 10,6 RFKA-023-06 6
3484042 9,36 RFK-24042 11,3 7,4 6,7

RFKA-023-03 3
3484041 9,36 RFK-24041 8,8 5,6 4,9 RFKA-023-04 4
3484040 9,36 RFK-24040 6,3 3,9 3,5

RFKA-023-01 1
3484039 9,36 RFK-24039 3,9 2,4 2,2 RFKA-023-02 2
3484038 9,36 RFK-24038 2,7 1,7 1,6

RFKA-023-0X 0X
3484037 9,36 RFK-24037 1,1 0,7 0,68 RFKA-023-00 00

Similar a
R407C R404A R134a

3484036 9,36 RFK-24036 0,5 0,35 0,33

1/2" Externo RFKA04E-4.0-31 TEN 2

ORIFICIOS

Codigo PVP Modelo
Capacidad KW nominal

Modelo del 
fabricante

TEN 2
3484023 50,83 RFK-24023 1/2" Interno RFKA04-4.0-30 TN 2

Interno RFKA04-4.0-23 TN 2
3484020 50,05 RFK-24020 1/2" Externo RFKA04E-4.0-19
3484019 41,80 RFK-24019

R134a

1/2"

3484024 56,83 RFK-24024

RFKA03-3.4--09 TS 2
3484018 48,63 RFK-24018 1/2" Externo RFKA03E-3.4-10 TES 2
3484017 52,71 RFK-24017 1/2" Interno

TZ2
3484014 48,63 RFK-24014

R404A 
R507

1/2" Externo RFKA03E-3.4-15 TES 2

Externo RFKA02E-5.2-20 TEZ 2
3484011 40,48 RFK-24011 1/2" Interno RFKA02-5.2-32
3484008 48,64 RFK-24008

R407C
1/2"

Modelo Similar
Roscar Soldar fabricante aCodigo PVP Modelo Gas
Conexión salida

Equilibrador

Válvulas de expansión termostáticas Sanhua 
Cuerpos de válvulas Serie RFKA

PS 35 bar
Longitud del tubo capilar 1,5 m
Entrada 3/8" Roscar
Sin MOP
Capacidad nominal dada en:
Temperatura evaporación +5ºC
Temperatura condensación +32ºC
Subenfriamiento de liquido 4K

Seleccionar la válvula de 
expansión según la capacidad 
del orificio (ver abajo).
• Si la válvula resultante es tipo 
T...-2:
compuesta por 2 piezas.

Orificio

Válvula
(elemento)

+

• Si la válvula resultante es tipo T...-5, T...-12, T...-20, T...-55:
compuesta por 3 piezas

Orificio

Elemento
termostático

Cuerpo

+ +

Igualación
interna

 Igualación externa



(2) ODF x ODF. ODF = Ø interno; (3) ODE x ODM. ODM = Ø externo; (4) ODM x ODM

350

3505395 74 018F6257 10W 24V 50Hz, 1 m. cable, IP-67

3505393 64 018F6701

3505394 48 018F6176

Codigo PVP Cód. DANFOSS
3505392 71 018F6251

Bobinas recambio Danfoss. Corriente alterna (estándard) 10W - 21 bar

10W 220/230V 50Hz, Amp. con protec. IP-20 EVR/EVO

Características
10W 220/230V 50Hz, 1 m. cable, IP-67 EVR/EVO
10W 220/230V 50Hz, caja terminal, IP-67

17,5 13,55

43,2 37,3 27,9 34,1 30,1 23,23505062 95 067B2792 33,6 28,7 23,7
15,4 3327,8 20,8 25,9 22,6
20,8 45,3

25,2 21,7 16,4 19,919,6 16,8 13,9
15,4 11,5 14,4 12,5 9,55 8,6

17,25 27,2 19,5
12,2 26,2 21,9 15,7 02

25,2 21,4

6,06 0,5

TE-5
3505059 95 067B2789 13,9 11,9 9,8 18,0

8,5 7,4 5,6 5 10,2 8,42

0317,6 32,6
37,1 26,05 04

3505061 95 067B2791

18,7 15,5 11,15 01
3505060 95 067B2790

valvula
3505066 95 067B2788 8,2 6,9 5,7 10,7 9,0 6,75

-25° -30°C 0°C -10°C -25°C cio
orifi- cuerpo

+10°C 0°C -10°C 0°C -10°C -25°C 0°C -10°C
Codigo PVP Codigo 

Danfoss

CAPACIDAD FRIGORIFICA EN kW CON CARGA N (-40 a +10°C) Mod. Mod.
R134A R22 / R407C R404A R449A

L3180037 31,20 Capsula aislamiento para valvula termostatica goma negra indicado contra 
la formacion de condensacion y hielo

Tabla de selección de orificios para válvulas de expansión para TE-5

L3180024 8,50 Capsula funda aislamiento proteccion para valvula termostatica indicado 
contra la formacion de condensacion y hielo en polietileno expandido 
reticulado a celulas cerradas con certificacion cl1, m1.

067B4023(3) —

Fundas aislamiento válvulas termostáticas
Codigo PVP Articulo

1/2x7/8 067B4010 —

TE123505219 86 5-7 7/8x1-1/8

—
3505213 80 0,5-4 1/2x5/8 — 067B4007(68B4007)
3505212 80

TE5

0,5-4 1/2x5/8 067B4009

3505216 80 0,5-4 5/8x7/8 067B4011 —
3505215 80 0,5-4 1/2x7/8 — 067B4008(68B4008)
3505214 80 0,5-4

067B3252 -----

Tipo T/TE. Para R-22, R-134a y R-404A
Cuerpos de válvula para T/TEF, T/TEX, T/TEY, TN/TEN y TS/TES

Codigo PVP Tipo de 
valvula

Orificio 
Nº.

Conex. 
Pulgad.

Codigo Danfoss

3505169 238 TE5 R448A/R449A Externa 3
067B3297 -----3505165 238 TEN-5 R-134a Externa 3

Soldar angulo Soldar recto

Sin MOP Con MOP
3505161 238 TES-5 R-404A Externa 3 067B3342 -----

Tipo T/TE. Para R-22, R-134a y R-404A Elementos termostaticos

Codigo PVP Modelo Gas Igualación 
de presión

Tubo 
capilar m.

Codigo Danfoss
Rango N -40°C/+10°C Rango B -60°C/-25°C

3505095 35 068-2060669 068-2060 Adaptador T/TE2 3/8" para soldar x soldar Danfoss
3505096 35 068-206266 068-2062 Adaptador T/TE2 1/4" para soldar x soldar Danfoss

Adaptadores T/TE para orificios de soldar x soldar Danfoss
Codigo PVP Codigo Danfoss Articulo

6,75 18,4 14,2 9,55 16,48 12,1722,3 16,6 12,35 13,12 10,65 7,683505087 38 068-2096 12,8 10,50 8,61
10,1 10,76 8,73 6,28 5,52 15,2

4,55 04
3505086 38 068-2095 10,8 8,62 7,05 18,3 13,6

4,35 11,6 8,99 6,14 10,44 7,7314,5 10,8 7,95 8,533505085 38 068-2094 8,32 6,8 5,55
6,05 4,15 6,68 5,11 3,08 035,4 5,73 4,65 3,34 2,93 7,663505084 38 068-2093 5,61 4,61 3,77 9,7 7,3

4,49 3,56 2,46 3,9 2,995,4 4,1 3,0 3,21 2,6 1,863505083 38 068-2092 3,14 2,11 3,21

1,4 1,3 1,5 0,91 0,83 0,713505081 38 068-2090 0,97 0,89 0,82
1,17 3,41 2,87 2,09 2,853,6 2,8 2,1 2,15 1,78 1,323505082 38 068-2091 2,15 1,8 1,49

T/TE-2

0,96 00
1,53 01

0,41 0,41 0,36 0,35 0,93 0,91
valvula

0,67 1,79 1,63 1,32 1,44 1,28
2,34

1,81 02

6,91 4,95
11,8 8,04 13,79 10,21 5,97 05

7,06 06

1,64

3505080 38 068-2089 0,5 0,47 0,44 0,63 0,64 0,59
-10°C -25°C 0°C -10°C -25°C cio-25°C 0°C -10°C -25° -30°C 0°C

0,84 0,73 0,69 0,6 0X

R404A R449A R452A orifi- cuerpo
+10°C 0°C -10°C 0°C -10°C

06
Orificios para soldar válvulas T2/TE2

Codigo PVP Codigo 
Danfoss

CAPACIDAD FRIGORIFICA EN kW CON CARGA N (-40 a +10°C) Mod. Mod.
R134A R22 / R407C

18,4 14,2 9,55 16,48 12,17 7,0616,6 12,35 13,12 10,65 7,68 6,75
10,21 5,97 05

3505058 38 068-2009 12,8 10,50 8,61 22,3
6,28 5,52 15,2 11,8 8,04 13,797,05 18,3 13,6 10,1 10,76 8,73

6,14 10,44 7,73 4,55 04
3505057 38 068-2008 10,8 8,62

8,53 6,91 4,95 4,35 11,6 8,99
03

3505056 38 068-2007 8,32 6,8 5,55 14,5 10,8 7,95
7,66 6,05 4,15 6,68 5,11 3,087,3 5,4 5,73 4,65 3,34 2,93

2,99 1,81 02
3505055 38 068-2006 5,61 4,61 3,77 9,7

1,86 1,64 4,49 3,56 2,46 3,93,21 5,4 4,1 3,0 3,21 2,6
2,09 2,85 2,34 1,53 01

3505054 38 068-2015 3,14 2,11
2,15 1,78 1,32 1,17 3,41 2,87

00
3505053 38 068-2010 2,15 1,8 1,49 3,6 2,8 2,1

1,79 1,63 1,32 1,44 1,28 0,961,3 1,5 0,91 0,83 0,71 0,67
0,6 0X

T/TE-2

3505052 38 068-2003 0,97 0,89 0,82 1,4
0,35 0,93 0,91 0,84 0,73 0,690,63 0,64 0,59 0,41 0,41 0,363505051 38 068-2002 0,5 0,47 0,44

-25°C 0°C -10°C -25°C cio valvula0°C -10°C -25° -30°C 0°C -10°C+10°C 0°C -10°C 0°C -10°C -25°C
R22 / R407C R404A R449A R452A orifi- cuerpo

Tabla de selección de orificios para válvulas de expansión Danfoss
Orificos para roscar T2/TE2

Codigo PVP Codigo 
Danfoss

CAPACIDAD FRIGORIFICA EN kW CON CARGA N (-40 a +10°C) Mod. Mod.
R134A

Polietileno Goma



Conexiones ODF 1/4 x 3/8". 1 - 7 BAR.

(1) No incluye bobina. Presión máxima 45 bar.

(1) No incluye bobina. Presión máxima 45 bar.
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3505381 46,40
3505389 16,60

Codigo PVP

350-2

3505391 16,60
3505386 2,60 3505397 12,30 9150/R45 conector para bobina 9120/RD6 

Para valvula N/C
3535007 8,82 FQA-55007 FQ-A0522G-001066 220-240V 6,5W 50Hz Para valvula N/O

Min.

Valvulas Solenoides Castel
roscar/soldar freones normal cerrada sin conector

Codigo PVP (1) Modelo Ø mm 
Orificio Conexión Kv m³/h

Pres.Dif. 
Apertura bar
Max.

BOBINA FQA 220-240AC
3535003 8,82 FQA-55003 FQ-A0522G-001044 220-240V 5W 50Hz

0,95
Valvulas FDF N/O Soldar (sin bobina)

3536010 20,06 FDF-06010 FDF2AK08 1/4" Direct 0,08

3536006 69,83 FDF-06006 FDF8A21 1/2" Pilot

0,08
3536004 17,00 FDF-06004 FDF4A10 1/4" Pilot 0,26
3536001 10,97 FDF-06001 FDF2A94 1/4” Direct

Valulas Solenoides Serie FDF Sanhua
Valvulas FDF N/C Soldar (sin bobina)

Codigo PVP Codigo 
Sanhua Codigo fabricante Conex. Actuación Kv 

m³/h

3530001 22,20 MDF-60001 24V MQ-A03024-000001
3530003 22,30 MDF-60003 220V MQ-A0322G-000001

0,8

Bobinas
Codigo PVP Codigo 

fabricante Voltaje Model fabricante

3538043 26,85 MDF-08043 MDF-A03-6L 003 EVR6 1/2"

0,163538039 30,03 MDF-08039 MDF-A03-2L 001 EVR2 1/4”

Válvulas solenoides roscar SAE

Codigo PVP (1) Modelo Codigo del fabricante Similar a Conex. Kv 
m³/h

0,8
3538006 76,13 MDF-08006 MDF-A03-10H 001 EVR10 1/2" 1,9
3538005 60,17 MDF-08005 MDF-A03-6H 003 EVR6 1/2"

0,233538003 41,06 MDF-08003 MDF-A03-3H 003 EVR3 3/8"

Valulas Solenoides soldar MDF Sanhua

Codigo PVP (1) Modelo Codigo del fabricante Similar a Conex. Kv m³/h

2.680 2.810 2.650 2.650 1.690 1.1703511020 67 AEL 2,0 AEL-222212 3.880 4.220
1.290 1.360 1.330 1.330 840 5903511010 67 AEL 1,0 AEL-222211 1.920 2.080
890 940 910 920 580 4103511005 67 AEL 0,5 AEL-222210 1.310 1.430

R404A / R507
Honeywell +7ºC -10ºC +7ºC -10ºC 0ºC -10ºC -25ºC -35ºC

Codigo PVP Modelo
Codigo R22 / R407C R134a

Valvulas automáticas de expansión Honeywell

3/4” ODS 4,8
3545384 397,30 1158/7S 7/8” ODS 5,7

3545380

1,0

Bobina ASC PCN 801031 230V

Bobinas

Conector bobina Castel PG11 9150/R02 

9300/RA2 HF2 Bobina 24V/50-60Hz 8W Castel normal.cerrada
9300/RA6 HF2 Bobina 220V/50-60Hz 8W Castel normal.cerrad

Modelo (sin conector)

3545332 156,70 1098/7 17 7/8” ODS 5,7
3545334 193,80 1099/9 17 1-1/8” ODS 5,7 3545378 221,20 1148/4S 1/2” ODS 2,4

3545376 154,50 1138/3S 3/8” ODS21 0,05
21 0,05

3545336 320,50 1078/9
390,20 1078/11 27 1-3/8” ODS 16 21 0,07

3545354 427,90 1079/13 27 1-5/8” ODS 16 21 0,07
3545350

25,5 1-1/8” ODS 10 21 0,05

3545320 89,70 1078/4 12,5 1/2” ODS 2,2 21 0,05
3545324 105,40 1078/5 12,5 5/8” ODS 2,61 21 0,05
3545328 151,60 1098/6 17 3/4” ODS 5,7 21 0,05
3545330 117,10 1079/7 12,5 7/8” ODS 2,61 21 0,05

3545313 61,60 1064/3 6,5 3/8” SAE 0,8 21 0,05
3545314 59,70 1064/4 7 1/2” SAE 0,8 21 0,05
3545316 68,70 1068/4 7 1/2” ODS 0,8 21 0,05
3545318 80,50 1070/4 12,5 1/2” SAE 2,2 21 0,05

3545304 46,90 1028/2 2,5 1/4” ODS 0,175
50,20 1028/3 3 3/8” ODS 0,23

21 0
0

3545312 66,00 1068/3 6,5 3/8” ODS 0,8 21 0,05
3545307 21

Valvulas solenoide NORMALMENTE ABIERTAS Castel

3505396 43,40 9120/RD6 Bobina 220V 50Hz NORMALMENTE 
ABIERTA 1900/HM3-9120/RD6 Castel

no incluyen bobinas ni conectores

Codigo PVP

3545382 386,20 1158/6S

Modelo Conexión soldar

320,10 1158/4S 5/8” ODS 3,8

3545390 506,60 1178/11S 1-3/8” ODS 16
1-5/8” ODS 25

3545388 435,90 1198/9S 1-1/8” ODS 10

Kv m³/h

3545392 752,70 1178/13S

Reducidas dimensiones y alto
rendimiento para refrigerantes CFC, 
HCFC Y HFC. Ajustable, de orificio fijo y 
con equilibrador de presión interno. 
Cabezal y diafragma en acero 
inoxidable. Se pueden instalar en 
cualquier posición.

Refrigerante R22, R134a, R407C, R404A, R410.... 
Rando de temperatura de servicio -30ºC a +120ºC   PS 45 bar.    

MOP (Mpa) 4,5

FDF-06001

FDF-06006

Serie FDF-NC Acción directa o pilotada. Se usan
principalmente para control de refrigerante en
sistemas de refrigeración y congelación, aire
acondicionado y bombas de calor.

Serie FDF-NO Acción directa, normalmente 
abiertas, usadas principalmente en control del 
refrigerante en diferentes aplicaciones como 
sistemas de refrigeración y congelación, aire 
acondicionado y bombas de calor.

SAE: Conexiones roscar
ODS: Conexiones soldar
# Válvulas accionadas por pistón.
Máxima presión 45 bar.
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14200 034L0052

353
3595910 625 KVL-35 1 3/8" 19500 12000

6300 034L0045
3595909 588 KVL-28 1 1/8" 19500 12000 14200 034L0046
3595908 405 KVL-22 7/8" 7600 5300

3600 034L0029

3595907 256 KPL-15 5/8" 7600 5300 6300 034L0049
R22 R134A R404A Danfoss

7700 034L0032
KVL Regulador de presión de aspiración

Codigo PVP Modelo Conex. Potencia (W) Codigo
ODS

3595905 733 KVP-35 1 3/8" 8500 6100

Codigo PVP Modelo
3570015 121 EEVMAG0000 kit 3 imanes de comprobacion 

apertura manual toda la gama de valvulas de 
expansion electronica Carel

Iman abrir / desbloquear valvula
Codigo PVP

3600 034L0025
3595904 707 KVP-28 1 1/8" 8500 6100 7700 034L0026
3595903 479 KVP-22 7/8" 4000 2800

034L0023
3595902 313 KVP-15 5/8" 4000 2800
3595901 313 KVP-12 1/2" 4000 2800 3600

Reguladores de presión Danfoss
KVP Regulador de presión de evaporación

Codigo PVP Modelo Conex. Potencia (W) Codigo
ODS R22

3570010 35 MAS20 Iman para 
apertura/desbloqueo valvula 
solenoide no energizadas

3545664 111 — 032L2116
3545663 119 EVO-103 26,7 35,3 5/8" 032L8097 —
3545660 99 — 032L2086

3545688 24 Conector caja terminal para bobinas EVO y EVR Danfoss proteccion IP67 018Z0081 

3545676 139

2,4 2,8

3545658 99 EVO-102 10,2 13,4 3/8"

3545678 231
3545677 252

1/2"

3545656 86 — 032F2046 3545674 98
3545673 943545655 82 EVO-101 3,4 4,5 3/8" 032F811931 —

3545652 65 — 032F2016 3545672
032F805931 — 3545671 67

67
3545651 61 EVO-100 2,4 2,8 1/4"

R404A R134A SAE Roscar ODS Soldar Codigo PVP

Válvulas completas EVO. Bobina 10W 220V 50Hz Amp.

Codigo PVP Modelo Cap.Kw Conex. Codigo Danfoss
R404A R134A

3545074 18,20 KMA6 bobina normalmente cerrada corriente alterna 220/230V AC

Válvulas completas EVR (precio bobina y cable no incluido)

SAE Roscar ODS SoldarModelo Cap.Kw Bobina Conex. Codigo Danfoss

VÁLVULAS DE SOLENOIDE DANFOSS
Todos los refrigerantes fluorados. NC 220V 50Hz

3545062 3,50 JB9/11 conector sin cable IP67 ensamblado

Bobinas y cables
Codigo PVP Modelo

3545060 8,10 JB100 Conector con cable 1 mts PVC IP67

3545046 189,30 EV229SA6 1-1/8” ODS 6,0 0,05
3545044 168,00 EV227SA6 7/8” ODS 6,0 0,05
3545042 127,10 EV127SA6 7/8” ODS 2,5 0,05
3545040 154,10 EV226SA6 3/4" ODS 6,0 0,05
3545038 102,10 EV125SA6 5/8” ODS 2,5 0,05
3545036 98,60 EV104SA6 1/2" ODS 2,2 0,05
3545034 95,00 EV103SA6 3/8" ODS 1,65 0,05
3545032 65,00 EV33SA6 3/8" ODS 0,26 0
3545030 61,90 EV32SA6 1/4" ODS 0,26 0

ODS SOLDAR freones normal cerrada

Codigo PVP (1) Modelo Conexión Kv m³/h
Pres.Dif. 

Apertura bar
Min.

3545018 93,20 EV125MMA6 5/8" SAE 2,5 0,05
3545014 90,10 EV104MMA6 1/2" SAE 2,2 0,05
3545010 86,50 EV103MMA6 3/8" SAE 1,65 0,05
3545006 61,18 EV33MMA6 3/8" SAE 0,26 0
3545002 59,70 EV32MMA6 1/4” SAE 0,26 0

Valulas Solenoides GMC
SAE ROSCAR freones normal cerrada

Codigo PVP (1) Modelo Conexión Kv m³/h
Pres.Dif. 

Apertura bar
Min

5/8"

2,4

032L8101 —
— 032L1228

EVR-
15

032L12172,8 1/2" 032L8095 —EVR-
10

032L2087 3545675 139

Modelo

R134A R404A Danfoss

Imán comprobación válvulas electrónicas

2,8 3/8"

— 032F12062,8
10W
220V 
50Hz
1 m. 
cable

1/4" 032F8107 —

—

032L8072 —
— 032L1212EVR-6 2,4

EVR-3 2,4

SAE: Conexiones roscar
ODS: Conexiones soldar
No incluye conector 

Máxima presión 45 bar.
 NOTA: Para uso en líneas de descarga, 
calcular adecuadamente el Kv de la válvula.

BOBINA KMA6 220/230AC 
INCLUIDA EN EL PRECIO

CONECTOR SERIE JB OPCIONAL

JB100 con 
cable

Bobina KMA
JB9/11
sin cable

- El imán permite la apertura y desbloqueo de electroválvulas no 
energizadas, transformándolas en válvulas manuales.
- Utilizable para diámetros ≤ 15,8 mm
- Idóneos para todas las intervenciones de mantenimiento, como la 
recuperación de refrigerante o transferencia de fluidos.

La capacidad nominal es la del regulador a una:
– Temperatura de evaporacion te = –10°C
– Temperatura de condensacion tc = +25°C
– Perdida de carga en el regulador Δp = 0,2 bar,
y una desviacion = 0,6 bar

Conector para 
bobinas
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Uso
Filtracion micrónica uso temporal 96 mm

Filtros Carly

3606506 99 YGSPL4811T 1-3/8" 1
3606508 100 YGSPL4813T 1-5/8" 1

3606530 15
3606535 26

3606520 15
3606522 15

Aspiración

YGSHS48 Humedad
Liquido Alto 140 mm 

x diametro 94 
mm

YGSDS48 Humedad / antiacido
YGSDW48

Codigo

3606502 98 YGSPL487T 7/8" 1
3606504 98 YGSPL489T 1-1/8" 1

Para cartuchos diametro externo 94 mm

Codigo PVP Modelo Paso Nº  cartuchos

3595990 18,80 S053 Filtro de linea de retorno de aceite conexiones 3/8 SAE 
dim.57,5 x 109 mm con malla metalica 150 micras GMC

Carcasa de filtros (cartuchos) 
deshidratadores desmontablesThunder

3606501 98 YGSPL485T 5/8" 1

24 x 175 5,00

Filtro de línea de retorno de aceite GMC
Codigo PVP Modelo

2198502 20 gr. 2198551 40 gr.1/4"x1/4" 

24 x 115 2,70
2198501 15 gr. 2198540 40 gr. 1/4" + capilar 24 x 175 5,00

19 x 141 2,60
19 x 117 2,50

Longitud mm
2198515 15 gr. 1/4" + capilar 19 x 119 3,50

Código Modelo 2198520 20 gr. 1/4" + capilar

Filtro Deshidratador Soldar
Código Modelo Longitud 

mm PVP

PVP

 FILTRO DESHIDRATADOR  3/16" 
X CAPILAR SOLDAR

3606092 70,30 BFK-3095

3595952 16,70 SC052MM
3595951 14,20 SC032MM

1/4"

Codigo PVP Modelo Conex.

3595956 17,90 SC083MM
3595955 16,00 SC053MM

3/8"

3595953 17,90 SC082MM

1/2"

3595957 24,60 SC163MM

PVP Modelo
3606150 56 CCY48F

Codigo PVP

Compresor quemado

Tipo Dimensiones

Filtros deshidratadores Bi-Flujo para bomba calor  (bi-flow) 

3595962 48,10 SC325MM
3595961 24,90 SC165MM

5/8"

SC084S
1/2"

130
250 3595979 23,60

3606083 64,60
3606082 42,40

354

80

Conex.
Volumen

cm3 cm3

SC164MM
3595958

3606155 36 4495/C
Modelo Cartucho aspiracion de malla para filtro desmontable, diametro 87 x 138  mm

Filtro aspiración Castel

capacidad 820 cm3, incluye juego de juntas de estanqueidad Castel 

Conexión
BFK Conexiones Soldar

TFK-163S 3/8"
TFK-165S 5/8"
BFK-3075 7/8"

1/4"
Codigo

1/2" 3606088 49,90

Modelo

BF-164
BFK-305 5/8"

YGSLX48 Impurezas

Cartuchos filtrandes deshidratantes Thunder (nucleo)
Cartuchos para filtros desmontables de tamaño universal, suministrados en latas 

metálicas, para garantizar el rendimiento de secado y filtrado de otros 
contaminantes.

17,90 SC084MM

1-1/8"
3/8"

3595959 23,60

Codigo PVP

PVP Modelo Conexión
1/4" 3606084 24,20 BFK-0525

BFK Conexiones Roscar
Conexión Codigo

BFK-1645 1/2"

3606090 34,60
3606091

Modelo Uso

3606081 39,10 BFK-163 69,603606086 27,40

PVP
3606080 23,10
Codigo PVP Modelo

BFK-052

SC417S 7/8" 500
250 3595981 24,90 SC165S 5/8" 250
500 3595983 59,50

SC083S130 3595976 17,90 130

PVP Modelo
Volumen

Codigo

SC052S 80
SC032S

1/4"
50

CONEXIONES ROSCADAS MxM SAE CONEXIONES SOLDAR

130 3595973 17,20 SC082S

Filtro de alta deshumidificación GMC para linea de liquido

3595972 16,70
50 3595971 14,80

SC164S 250

250
130 3595978 17,90

3/8"
80

250

130
80 3595975 15,40 SC053S

3595977 24,60 SC163S

Con filtro 100% molecular, evitando la 
hidrolisis o atracción bipolar de los aditivos 
de los lubricantes.Asegura una filtración del 

90% de partículas de 20 micrones de 

PARA LINEA DE LIQUIDO Y ASPIRACION
Los filtros secadores desmontables PL-T se utilizan en las líneas de 
líquido y aspiración en instalaciones con refrigerantes CFC, HCFC y 
HFC.
• Carcasa de acero para una prolongada vida útil de los equipos.
• Presión de trabajo segura: 34 bar.
• Muy poca pérdida de presión a máximo caudal.
• Superficie con alta resistencia a la corrosión.

• HS SERIES: Humedad. Cartucho compuesto por 100% tamiz
molecular, ideal para la máxima prevención a la humedad en
equipos nuevos.
• DS SERIES: Humedad/antiácido. Cartucho compuesto por 80%
tamiz molecular y 20% alúmina activada, ideal para equipos que
han estado en funcionamiento con presencia de humedad y por lo
tanto se hayan podido generar ácidos.
• DW SERIES: Compresor quemado. Cartucho compuesto por
75% tamiz molecular y 20% alúmina activada y 5% carbón activo,
ideal para equipos quemados.
• LX SERIES: Malla metálica para el filtrado de impurezas en la
aspiración.

Para HFC, HCFC, CFC. FILTRACION REFORZADA
Composición filetro. 
Filtracion micronica : 10 micras



Hosclima SL C/Gremi Boters,17A. Pol.Industrial Son Castello 07009 Palma de Mallorca.Tel.971 591 352 Mail. hosclima@gmail.com

MI13S 1-5/8"

359
3646423 23,80 MI4MF 1/2" 3646438 64,10

MI9S 1-1/8"
3646422 22,00 MI3MF 3/8" 3646437 52,70 MI11S 1-3/8"
3646421 20,60 MI2MF 1/4" 3646436 59,50

MI5S 5/8"
Rosca macho-hembra 3646435 45,70 MI7S 7/8"

3646414 25,20 MI5MM 5/8" 3646434 31,10

3/8"
3646413 22,00 MI4MM 1/2" 3646433 29,30 MI4S 1/2"

25,60 MI2S 1/4"
3646412 20,60 MI3MM 3/8" 3646432 27,10 MI3S

Rosca macho-macho Codigo PVP Modelo Conexiones
3646411 18,30 MI2MM 1/4" 3646431

3646469 34 7/8" 3940/7

Visor de liquido con indicador de humedad
Codigo PVP Modelo Conexiones Conexión soldar ODF con tubo

3646467 25 5/8" 3940/5
3646468 31 3/4" 3940/63646465 25 3/8" 3940/3

3646466 27 1/2" 3940/4

Visores de liquido soldar Castel
Codigo PVP Conexión Codigo fabricante

3646464 24 1/4" 3940/2

3626295 16,10 6110/21 1/4” x 1/8” 0,44
3626296 16,10 6110/22 1/4” x 1/4” 0,44

X

Valvula recipiente vertical Castel
Codigo PVP Modelo Conexión SAE x NPT Kv m3/h

X
3626254 1,65 Junta de 2-1/4" 4 X X

X
3626253 1,35 Junta de 1-3/4" 3 X X

X
3626252 1,20 Junta de 1-1/4" 2 X X

Abierta Cerrada
3626251 1,20 Junta de 1" 1 X X

JUNTAS PARA ROTALOCK xión Abierta Cerrada Abierta Cerrada

SI VÁSTAGO EN POSICIÓN:
3626248 57 SE-35 1-3/4" 1-3/8" Cone- (A) MEDIA (B)

3626246 55 SE-22 (V07) 1-3/4" 7/8"
3626247 55 SE-28 (V02) 1-3/4" 1-1/8"

3626244 58 SE-18 (V04) 1-1/4" 3/4"
3626245 35 SE-20 (V05) 1-1/4" 7/8"

3626235 54 6320/5 Castel 1" 5/8"
3626243 58 SE-15 (V09) 1-1/4" 5/8"

3626241 58 SE-10 (V01) 1" 3/8"
3626242 58 SE-12 (V06) 1" 1/2"

3-1/8" 48

Válvulas de servicio "ROTALOCK"
Codigo PVP Modelo Conexiones

Entrada Rotalock Salida Ø soldar

2-5/8" 48
3626612 719,40 BV25R 3-1/8" 295 3626632 375 YGSRBV76C

2-1/8" 48
3626611 253,70 BV21 2-5/8" 185 3626631 261 YGSRBV64C

1-5/8" 48
3626610 238,60 BV17 2-1/8" 185 3626630 185 YGSRBV54C

1-3/8" 48
3626609 162,80 BV13 1-5/8" 115 3626629 110 YGSRBV42C

1-1/8" 60
3626608 113,60 BV11 1-3/8" 67 3626628 94 YGSRBV35C

7/8" 60
3626607 75,70 BV9 1-1/8" 40 3626627 57 YGSRBV28C

3/4" 60
3266606 56,80 BV7 7/8" 25 3266626 39 YGSRBV22C

5/8" 60
3626605 51,10 BV6 3/4" 18 3626625 38 YGSRBV18C

1/2" 60
3626604 43,30 BV5 5/8" 14,2 3626624 29 YGSRBV16C

3/8" 60
3626603 37,80 BV4 1/2" 6 3626623 28 YGSRBV12C

1/4" 60
3626602 37,80 BV3 3/8" 3,2 3626622 27 YGSRBV10C

Conex. bar
3626601 37,80 BV2 1/4" 1,1 3626621 27 YGSRBV06C

Sin toma de presión (sin obus)
P=1 bar

Con toma de presión (obus)
Codigo PVP Modelo Conex. Codigo PVP Modelo

733,95 SBV-13036 3-1/8" SBV(M)-JA25YHSY-2-S

GMC Kv (m3/h) Thunder

SBV(M)-JA21YHSY-2-S
3626445 300,00 6571/21 2-5/8" 3626547 1.132,00 6571/25A 3-1/8" 3613036

6570/21A 2-5/8" 3613035 393,60 SBV-13035 2-5/8"
273,00 SBV-13033 2-1/8" SBV(M)-JA17YHSY-1-S

3626444 295,90 6570/17 2-1/8" 3626545 752,70

SBV(M)-JA13YHSY-2-S
3626442 193,10 6570/13 1-5/8" 3626543 299,80 6570/17A 2-1/8" 3613033

6570/13A 1-5/8" 3613032 187,95 SBV-13040 1-5/8"3626440 123,70 6570/11 1-3/8" 3626542 199,00
SBV(M)-JA9YHSY-1-S3626434 89,70 6571/11 1-3/8" 3626530 128,90 6570/11A 1-3/8"

6570/9A 1-1/8"
3613030 89,25 SBV-13030 1-1/8"

69,30 SBV-13028 7/8" SBV(M)-JA7YHSY-1-S3626428 84,50 6570/9 1-1/8" 3626528 89,00
SBV(M)-JA6YHSY-1-S3626422 64,10 6570/7 7/8" 3626522 68,70 6570/7A 7/8"

3613028

6570/6A 3/4"
3613027 54,60 SBV-13027 3/4"

3626424 47,50 6570/6 3/4" 3626516 52,00 Codigo PVP Modelo Conex. Codigo fabricante
Con toma de presión (obus)3626414 47,50 6570/5 5/8" 3626514 52,00 6570/5A

3626412 38,70 6570/4 1/2" 3626512 43,30 Sanhua3626409 38,70 6570/3 3/8" 3626509 43,30 6570/3A 3/8"

Modelo Conex.
3626408 37,80 6570/2 1/4" 3626508 43,30 6570/2A 1/4"
Codigo PVP Modelo Conex. Codigo PVP

5/8"
6570/4A 1/2"

Valvulas de bola soldar

Castel Castel
Sin toma de presión (obus) Con toma de presión (obus)

Codigo PVP Conexión Codigo fabricante

 (1)Conexión
manómetros

 (3) A
instalación (4) A compresor

(B)

 (2) Conexión
 Presostatos

Presión 45 bares

Rosca macho-macho

Conexión soldar 
ODF con tubo

Rosca macho-hembra



Datos cálculo: Temp. evap. +7°C / Condensación +54°C / Recalentamiento 5,5 k / Pérdida carga 2 Psi.

CR-01/21 (R134a)

Ver precios actualizados e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM Tel.971-591352

Modelo Sanhua P/N Cable Voltaje

3676791 18,40
3676001 13,00
Codigo PVP

365

CM-2415 SDS-1200 1-5/8"
3707014 83 CM-2307 SDS-900 7/8"
3707013 58 CM-2205 SDS-700 5/8" 3707017 138

CM-2311 SDS-1000 1-1/8"
3707012 57 CM-2204 SDS-600 1/2" 3707016 125 CM-2413 SDS-1100 1-3/8"
3707011 41 CM-2203 SDS-500 3/8" 3707015 168

Silenciadores de descarga
Codigo PVP Modelo Paso soldar Codigo PVP Modelo Paso soldar

3696824 19,61 3060/34C 27,5 bar (R404A) 1/2" SAE 400 27,5
3696823 56,28 3060/34  24 bar (R22 / R407C) x 350 24
3696822 56,21 3060/34/21 (R134a) 3/8" NPT 300 21
3696821 17,40 3060/23/27,5 (R404A) 3/8" SAE 400 50
3696820 57,23 SVA-6/24 (R22/R407C) 1/4" NPT x 350 24

3696818 42,85 CR-11/30 (R410A) 435 34
ROSCAR (PASO ANGULO)

24
3696817 68,80 CR-11/27,5 (R404A/R507) 400 27,5

3696815 42,85 CR-11/21 (R134a) 3/8" NPT
x

3/8" SAE

300 21
3696816 67,00 CR-11/24 (R22/R407C) 350

3696813 41,30 CR-01/27,5 (R404A/R507) 400 27,5
3696814 40,93 CR-01/30 (R410A) 435 34

3696811 66,00 1/4" NPT
x

3/8" SAE

300 21
3696812 50,40 CR-01/24 (R 22/ R 407C) 350 24

Codigo PVP Modelo Conexión Tarado
entrada x salida libras bar

Valvula de seguridad
ROSCAR (PASO RECTO)

Codigo PVP Modelo Voltaje Long. Cable
3666648 34 Bobina LDK 41480100 verde 230V 50-60Hz 1,2 mts

20,1 19,9 23,6 7/8" 5/8"

36664 Bobinas para válvulas

3666638 139 V6-414100100 LDK V6314100100 L30

220-240V
Bobina 4 STF-01AJ5404F 061L2094 Saginomiya 4010 con cable 1200 mm Danfoss 240V

SQ-A25 22G-00 0190 SHF-4-10L3 SHF-56001 1500mm

Bobinas serie SHF Sanhua
Serie

L30 11,4 10,5 12,3 3/4" 1/2"3666635 91 V3-412080800 LDK V3312080800
4,9 4,9 6 1/2" 5/16"3666631 56 V1-408050100 LDK – –

R404A R407 R410
Aspira- Compre-

serie serie ción sión

VALVULA 4 VIAS INVERSORA DE CICLO ELIWELL - RANCO

Codigo PVP sin 
bobina

Modelo Capacidad en kw Conexiones soldar

Actual
Bobina

Antiguo
Bobina

441 3182/13 1-5/8" 37 0,1 453656497 334 3122/17 2-1/8" 40 3655118
199 3184/W11 1-3/8" 29 0,04 453656495 197 3122/13 1-5/8" 25 3655116

Capacidad ΔP Presión de
ODS Kv m3/h (bar) trabajo bar

124 3184W/9 1-1/8" 19 0,04 453656493 123 3122/11 1-3/8" 15,2 3655114
94 3184W/7 7/8" 9 0,04 45

Presión de
ODS Kv m3/h (bar) trabajo bar

Codigo

45
8,8 3655110

2-5/8" 40

Valvula de retención 
paso recto latón forjado 

Castel
Valvulas de retención paso angulo 

Castel soldar (ODF)

Codigo PVP Modelo
Conexión Capacidad ΔP

3656490 97 3124N/7 7/8" 6,6

0,1
3656492 84 3122/9 1-1/8"

PVP Modelo
Conexión

5 3656521 508 3142/21

1-5/8" 25
3650505 52 3132W/6 3/4" 5 3650517 402 3142/17
3650504 48 3132W/5 5/8" 3,3 3656513 0,1 45

3650502 33 3132W/3 3/8" 1,5 3650509 112 3144W/9

45

3650507 101 3144W/7 7/8" 6,6
1-1/8" 8,8

286 3144NW/13

3650501 32 3132W/2 1/4" 0,5

0,04

2-1/8" 40
3650506 59 3232W/7 7/8"

3650503 34 3132W/4 1/2"

ΔP Presión de
ODS Kv m3/h (bar) trabajo bar ODS Kv m3/h (bar) trabajo bar

Presión de
Codigo PVP Modelo

Conexión Capacidad
Codigo PVP Modelo

Conexión Capacidad ΔP

1,8 3656511 175 3144/W11 1-3/8" 15,2

Valvulas de retencion Castel

Valvula de retención paso recto 
Castel

Valvula de retención paso recto 
Castel

3124

3122
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CAPACIDAD MÁXIMA POR VÁLVULA EXPRESADA EN KW

Aire Acondicionado Refrigeración TN ( Conservación) Refrigeración BT ( Congelación )
Temp. Condensación + 38ºC Temp. Condensación + 45ºC Temp. Condensación + 45ºC 
Temp. Evaporación +4,4ºC Temp. Evaporación - 8ºC (SC2) Temp. Evaporación - 25ºC (SC3)

Subenfriamiento 1K Subenriamiento 5K Subenfriamiento 5K
R134A R407C R410A R134A R404/507A R407C R410A R404/507A R407C R410A

E2V03BSF00

12

E2V03BWA00 3/8" X 101,00 1,0 1,3 1,6 1,2 1,0 1,6 1,9 1 1,6 1,9

E2V05BSF00 E2V05BWA00 3/8" X 101,00

1,4 1,9 2,3 1,7 1,5 2,3 2,7 1,4 2,3 2,7E2V05SSF10 E2V05SWF10
1/2"

X 108,50

E2V05SSF00 E2V05SWF00 X X 120,50

E2V09BSF00 E2V09BWA00 3/8" X 101,00

2,4 3,3 3,8 2,8 2,5 3,8 4,5 2,4 3,8 4,6E2V09SSF10 E2V09SWF10
1/2"

X 108,50

E2V09SSF00 E2V09SWF00 X X 120,50

E2V11BSF00 E2V11BWA00 3/8" X 101,00

4,3 5,8 6,8 5,0 4,4 6,7 7,9 4,2 6,7 8,1E2V11SSF10 E2V11SWF10
1/2"

X 108,50

E2V11SSF00 E2V11SWF00 X X 120,50

E2V14BSF00 E2V14BWA00 3/8" X 101,00

6,8 9,1 10,7 7,9 6,9 10,6 12,5 6,7 10,6 12,7E2V14SSF10 E2V14SWF10
1/2"

X 108,50

E2V14SSF00 E2V14SWF00 X X 120,50

E2V18BSF00 E2V18BWA00 3/8" X 101,00

9,2 12,4 14,6 10,7 9,4 14,5 17,0 9,1 14,4 17,3

E2V18SSF10 E2V18SWF10
1/2"

X 101,00

E2V18SSF00 E2V18SWF00 X X 108,50

E2V24BSF00 E2V24BWA00 3/8" X 101,00

E2V24SSF10 X 101,00

E2V24SSF00 X X 108,50

E2V24BSM00

16

E2V24BSM00

5/8”

X 101,00

18,5 24,9 29,2 21,5 18,9 29,0 34,0 18,0 28,9 34,7E2V24SSM10 E2V24SSM10 X 109,50

E2V24SSM00 E2V24SSM00 X X 121,50

E2V30BSM00 E2V30BSM00 X 101,00

27,8 37,3 43,5 32,3 28,4 43,5 51,1 27,5 43,4 52,1E2V30SSM10 E2V30SSM10 X 109,50

E2V30SSM00 E2V30SSM00 X X 121,50

E2V35BSM00 E2V35BSM00 X 101,00

37,8 50,7 59,3 43,8 38,6 59,0 69,0 37,3 58,0 70,6E2V35SSM10 X 109,50

E2V35SSM00 E2V35SSM00 X X 121,50

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA

POWER SOLUTION 

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN PARA NH3 Y CO2, ROGUEMOS CONSULTEN



156pá
g.

MODELO
CONEX.

mm
CÓDIGO

CO
NE

X.

PU
LG

AD
AS

SOLDADA

DE
SM

O
NT

AB
LE

 S
M

AR
T

CON 

VISOR
PVP

CAPACIDAD MÁXIMA POR VÁLVULA EXPRESADA EN KW

Aire Acondicionado Refrigeración TN ( Conservación) Refrigeración BT ( Congelación )
Temp. Condensación + 38ºC Temp. Condensación + 45ºC Temp. Condensación + 45ºC 
Temp. Evaporación +4,4ºC Temp. Evaporación - 8ºC (SC2) Temp. Evaporación - 25ºC (SC3)

Subenfriamiento 1K Subenriamiento 5K Subenfriamiento 5K
R134A R407C R410A R134A R404/507A R407C R410A R404/507A R407C R410A

E3V45SSR10

18-22

E3V45SWR10

3/4-7/8”

X 231,50
66,00 89,00 102,00 76 67 103 121 65 103 123

E3V45SSR00 E3V45SWR00 X X 258,00

E3V55SSR10 E3V55SWR10 X 231,50

96,00 131,00 153,00 113 100 152 179 96 152 183
E3V55SSR00 E3V55SWR00 X X 258,00

E3V55SSS10

22-28

X 231,50

E3V55SSS00 X X 258,00

E3V65SSS10
7/8-1.1/8"

X 252,00
130,00 175,00 205,00 151 133 204 239 129 203 244

E3V65SSS00 E3V65SWS00 X X 278,50

E4V85BST00 28-35 E4V85BWT00
1.1/8-1.3/8

X X 351,50 180,00 250,00 290,00 217 191 292 343 184 291 349

E4V95BST00 E4V95BWT00 X X 389,00 250,00 340,00 400,00 299 264 403 473 255 403 483

E5VA5AST00 35-35 X X 515,00 400,00 820,00 960,00 710 626 957 1120 606 956 1146

E6VB2ASV00 42-42 X X 630,50 1.210,00 1.630,00 1.900,00 1400 1241 1896 2220 1200 1894 2270

E7VC1ASZ00 54-54 X X 861,50 1.950,00 2.500,00 2.500,00 2260 1994 2500 2500 1925 2500 2500

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA

SONDAS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA PARA RECALENTAMIENTO

MÓDULO EVD-EVO DE COMUNICACIÓN RS485/MODBUS

EVD0000E50 Módulo EVD Evolution para 1 válvula CAREL 118,00 €

EVD0000T50 Módulo EVD Evolution para 2 válvulas CAREL 183,50 €

EVD0000E20 Módulo EVD Evolution para 1 válvula Expansión Universal 163,00 €

EVD0000T20 Módulo EVD Evolution para 2 válvulas Expansión Universal 269,00 €

EVDIS00ES0 Display / Llave para gestión del módulo EVDEVO 103,00 €

EVD0000UC0 Módulo Ultracap para EVDEVO 127,00 €

E2VCABS300 Cable apantallado de 3 m para EXV 13,50 €

E2VCABS600 Cable apantallado de 6 m para EXV 23,50 €

NTC015WF00 Sonda aérea ultrarrápida IP67 de 1,5 m, 50T105°C 7,50 €

NTC030WF00 Sonda aérea ultrarrápida IP67 de 3 m, 50T105°C 9,00 €

SPKT00E3P0 Transmisor presión radiométrico 0-5 Vdc, de –1 a 12,8 bares 39,00 €

SPKT0043P0 Transmisor presión radiométrico 0-5 Vdc, de 0 a 17,3 bares 39,00 €

SPKC002310 Cable de 2 m, IP67, con conector Packard para SPKT 7,00 €

SPKC005310 Cable de 5 m, IP67, con conector Packard para SPKT 10,50 €

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN PARA NH3 Y CO2, ROGUEMOS CONSULTEN



Ver tarifas completas y actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM  Tel.971-591 352

Resistencia carter cremallera 230V 65W Diámetro mínimo 210 mm Diámetro máximo 330 mm

27
31
35
68
23EL-11828 Resistencia con aletas ancho 50 mm, alto 25 mm, largo 370 mm 1000W 220V

EL-11825 Resistencia con aletas ancho 50 mm, alto 25 mm, largo 740mm 1500W 220V
EL-11826 Resistencia con aletas ancho 50 mm, alto 25 mm, largo 970mm 2000W 220V

Resistencias de aletas
Descripción PVP

EL-11820 Resistencia con aletas ancho 50 mm, alto 25 mm, largo 200mm 200W 230V

EL-11823 Resistencia con aletas ancho 50 mm, alto 25 mm, largo 500 mm 1000W 220V
EL-11824 Resistencia con aletas ancho 50 mm, alto 25 mm, largo 620 mm 1250W 220V

EL-11821 Resistencia con aletas ancho 50 mm, alto 25 mm, largo 260mm 500W 220V
EL-11822 Resistencia con aletas ancho 50 mm, alto 25 mm, largo 370 mm 750W 220V

38
21

43035010

900EL11828
900EL11826

Descripción
TEMPORIZADORES Y RELES

PVP
22A460 KRIWAN 52A120S52 Compatible con temperaturas ambientes de -30/+70 ºC. Para instalar en la 
caja de bornas de los motores eléctricos. Tensión 200 ...240 V. Frecuencia 40...60 Hz. Consumo interno 
menor de 3 VA. Número de sensores de 1 a 9. Relé de salida AC 250 V, máx. 6A., 300 VA inductivos. 
Protección IP-20. Para compresores Copeland DK, DL, D2, D3.

510

L3455470 Resistencia carter cremallera 230V 45W ø min 150 mm ø max 290 mm

Codigo

28

900EL11825

900EL11821
900EL11822 23

431INT69SCY222A406 Kriwan  AC 50/60 Hz. 230 V. +/-10%.  Número de sensores de 1 a 9. Para 
compresores Scroll. Temporizador 30 minutos +/-10%. Salida relé AC 250 V, máx. 6A, 300 VA inductivos. 
Protección IP-20 con protección de fallo de fase y de rotación inversa. Para compresores Copeland Scroll 
con motor TWD Especialmente diseñado para cargas más altas que las estándar o frecuentes arranques.

Codigo

43035015

900EL11823
900EL11824

TD-69 temporizador de retardo 6 seg a 8 min conexión 1/4" M. Protege equipos aa, sistemas de 
refrigeración y bombas de calor de daños por movimientos cicilicos del compresor. Voltaje 19-250 Volts AC 
IMPORTANTE: 24 Voltios usar como se entrega, 110V y 220V cortar puente blanco (Ver más información 
en Carpeta Información Técnica)

43035040

L3455469 Resistencia carter cremallera 230V 45W ø min 110 mm ø max 180 mm 32,92

41,23

Codigo
900EL11820

36,68

Descripción

L3455476

PVP

1/2 CV 5,22

RP14 1/4 CV

QD-15

PVP

1/3 CV 5,22
43031693

5,22

5,22
43031692

43031694

5,22RP15 1/5 CV

PVP
5,22RP18 1/8 CV

1/6 CV
43031690

RP16

6323043 SSF-3 Potencia 90 W a 220V longitud 3 metros 10,93

6323048 SSF-10 Potencia 300 W a 220V longitud 10 metros 32,55

6323045 SSF-6 Potencia 180 W a 220V longitud 6 metros 20,53
6323044

Codigo Descripción PVP
Resistencia calefactora de silicona SSF. Para puertas y desagües

6323049 SSF-12 Potencia 360 W a 220V longitud 12 metros 39,74

6323047 SSF-8 Potencia 240 W a 220V longitud 8 metros

SSF-5 Potencia 135 W a 220V longitud 5 metros

28,27

RELES DE ARRANQUE
Potencia

16,47

Codigo Modelo

RP13
PW-S3

CLICSON PARA COMPRESOR

43031691

RESISTENCIAS DE CARTER

4,33
QD-14

430H12502

4,33

43031685 PW-S2
5,80

3,00

43031686
1/4 CV

4,33
430H12500

430H12504 QD-13 1/3 CV

QD-18 1/8 CV
1/6 CV

1/4 CV430H12503
1/5 CV

Modelo

430H12501

43031680 PP1000-2

Codigo

QD-16

1/3 CV

Potencia

5,80

4,33

5,80

RELES DE PROTECCION

5,90------

43031634

Codigo

43031684 PW-S1 1/5 CV

PVP

37,00
43031636 SPP

Potencia

+300%

SPP7S 1/2 a 10 CV 106,00
60,00

33,001/2 a 10 CV+250%

Modelo

+500%43031632
1/2 a 10 CV

SPP6

1/12 A 1/2Hp43031620 10,50
1/12 A 1/2Hp43031622

AM-A4D3 6,9743031626

ICG-220

Codigo

Potencia compr.

+600%

SPP5

PO-230

PVP
RELES DANFOSS

43031628

230V

43031630

40505910 117U6010
TL/FR

FR 10B/11B

Incremento par

21,40
20,40

43031624 AM-A3R3

RELES ARRANQUE (Super arrancador)

115V

Codigo

1/2 a 10 CV

Modelo

43031695

PVP

Modelo Modelo
117U6004

6,97

Codigo Modelo Potencia

7,13

RP12

PVP
RELES

21/03/2026

366-1

– Relés para sistemas frigoríficos sin 
condensador de arranque que sustituyen a 
cualquier relé actual 
– El mismo modelo de relé sirve para 
compresores que van desde 1/12Hp hasta 
1/2Hp

– Relés para sistemas frigoríficos válidos para 
cualquier sistema de aire acondicionado, 
incluido bomba de calor – Para compresores 
con voltaje muy bajo o de difícil arranque
- Voltaje 115-230 V

- Rele más condensador de arranque 

ICG-220

Para clixson series TL/FR

220V

PW

PP

220V

SUPER STARTER

AM



Ver tarifas completas y actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM  Tel.971-591 352

458

525R0802 PD520285B Rejilla plastico MR/MF diametro 200 mm  FG 200 (MR)  Friga-bohn 64

525R0916

PD6B00582 Conjunto de  juego carcasas inferior y superior envolvente  Friga-bohn 334

525R0320

525R0402 PDVE00502  Ventilador Evap.(3C-A) diametro 300 mm  Friga-bohn 566

525R0406
PD0210030 Moto Ventilador MUC/LUC y 3C-E diametro 300  230-1-50 Hz Diam. helice 300 
mm  (IGUAL QUE PDVE00158) Friga-bohn

525R0400 PD0210400 Ventilador diametro 300 mm 4P 230/1/50Hz para  Friga-bohn (GT) 396

PD0023600 Moto Ventilador ELCO 6P 95W 6P TA despues de marzo 2005 230-1-50 Hz 
Diam. helice 350 mm  Friga-bohn

PVP

525R0314
PD6B08200 Moto Ventilador FMV TA 8P antes de marzo 2005 230-1-50 Hz Diam. helice 350 
mm Friga-bohn 623

525R0316
PD6B06200 Moto Ventilador FMV TA 6P antes de marzo 2005 230-1-50 Hz Diam. helice 350 
mm  Friga-bohn 623

PD0311010 Valvula desagüe 1" + junta Friga-bohn

PD0240030 Rejilla LO-MUC/LUC diametro 300 mm  FG300  old blanca CUADRADA Friga- 330
525R0826 PDVE00289 Rejilla MUC/LUC (despues de junio 2010) diametro 300 mm  new gris  Friga- 153

PD6A1361B Carcasa plastico envolvente para MR y MRE de 2 ventiladores Friga-bohn 440
525R0828

525R1423 PDDG00062 Resistencia bateria D300 580W evaporador 3C 324.. Friga-bohn 120

67
525R0930
525R0934 PD6B0052D Carcasa plastico ventilador TA  Friga-bohn 390

525R0922

528

Descripción

503RST019

RECAMBIOS EVAPORADORES FRIGA-BOHN
Codigo

453RV360

453RV450

503RST018
Resistencia desescarche ZANOTTI SP-SZ-DB-GS 2 114,00

503RST013
Resistencia desescarche ZANOTTI SP-SZ-DB-GS 1 105,00

298Placa electrónica ZANOTTI C22 baja Tª desescarche eléctrico 
(IWP750LX) SMPS LONG DIS B EL (Sustituye a C17)

453RC091

Codigo
453RC088

584MTV450MM ventilador para Silensys 240/50/60Hz 8551139 S3G450-EQ04-10 0,8A 95W 830 
r/min ebmpapst (Hidria R10R-45TPS-ES35C-16B03) 8551139

388

473

Resistencia desagüe ZANOTTI SP-SZ-DB-GS 1/GS 2/GS 3 99,00

502SCH127

Codigo

70104143 VENTILADOR 8668086  230V 50/60HZ  (Silensys H71Z y H84Z)

8580091-580091 Control de velocidad para ventilador diam. 450 mm Silensys 10-25 bar

409

360MM ventilador para Silensys 230/50/60Hz 8668114 EBM-PAPST S6E360-CE34-05 230V 
50/60 Hz 0.25/0 32A 56/71W 1,5mf 400VDB 551114

Recambios Unidades Condensadoras Silensys - Unite Hermetique
Descripción PVP

8580088-680088 Control de velocidad para ventilador diam. 360 mm Silensys 8-25 bar salida 0-
10V

244

525R0322
PDVE00278 Moto Ventilador TA ZIEHL-ABEGG diametro 350 mm 230W 50/60Hz 4P Friga-
bohn ( Antes PDVE00252 ) 561

503RST118 Resistencia desagüe ZANOTTI AZ 3-GM 3 94,00

502SCH129

79,00
142,00

503RST146 Resistencia de calor ZANOTTI 220v / 350w RDV-RCV

167,00

502SCH114 Placa electrónica ZANOTTI C15 media Tª desescarche eléctrico 
(XW265K)

298

298

503RST133 Resistencia desagüe ZANOTTI AZ1/AZ2-GM 1/GM 2 59,00

503RST020 Resistencia desescarche ZANOTTI SP-SZ-DB-GS 3

Placa electrónica ZANOTTI C10 control temperatura y humedad RCV-
RDV XH200K

RECAMBIOS ZANOTTI

503MVN023 Motor ventilador ZANOTTI 18W 230v 50/60Hz 2p 2400 rpm 158,00

503TST020 Teclado electrónica ZANOTTI XW265K

502SCH128 Placa electrónica ZANOTTI C22 media Tª desescarche eléctrico 
(IWP750LX) SMPS LONG DIS M EL (Sutituye a C17)

Sonda de temperatura ZANOTTI NTC 1.5m (antes 503SNS036/RC)

PVP

182,00

298

Motor ventilador ZANOTTI A4E315AC08-18 PREM 230V 50/60Hz 
85/115W 1350/1500 rpm 2,5mf ebmpapst

297,00

503SCH075

503SNS085

502SCH126

298

Placa electrónica ZANOTTI C22 media Tª gas caliente (IWP750LX) 
SMPS LONG DIS (sustituye a C17)

Placa electrónica ZANOTTI C22 baja Tª desescarche gas caliente  
(IWP750LX) SMPS LONG DIS BG (Sutituye a C17)

503MTV096

46,00

393,00

Descripción

Teclado electrónica ZANOTTI IWK201503TST049
366-2

RECAMBIOS
ORIGINALES

PD520285

PD6A1361B

PD0311010

PD0210030



Ver tarifas completas y actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM  Tel.971-591 352

523RZ8609 Sonda desescarche 4 botones largo 1,5 mt 6 mm (ANTES NTC015WH01 
00008609) Rivacold

26

Rollo 50 mts lama PVC 200 x 2 mm para cortina de conservacion y 
congelacion hasta -50ºC

484

CORTINAS DE LAMAS
Codigo

523RS0475

523RE5659

523RM9500 3-334-010 Cable con conexion para motores Rivacold HT90 3x0,75x2000 
mm IP44

19

98

24

Descripción

NET2C16PVN002 00004146 Motor 16W Elco 230/1/50Hz 1550 RPM 
VNT16-25 para evaporador RSI/RC/RDF

Descripción

523RM1855

PVPCodigo
523MA1757

23

G250CP0 00005659 Rejilla plastico proteccion helice 254 mm evaporador 
RSI-RC recambio Rivacold

523RS1215 REDP1215-RC Resistencia doble desescarche 325w 230v 1215mm 
recambio Rivacold

56001757 Mando remoto completo 0003 s/cable 
(carcasa+caratula+botonera) recambio Rivacold

RECAMBIOS RIVACOLD

523PL1840 RIVT000001 Placa Botonera 137

240

RIVB000001 Placa potencia condensadora 0001 rele 4 botones 338

523RS1694

37

REDL1694-RCM-(OLD REDP1650-RCM) Resistencia desescarche 1024 
w 230v 1694 mm recambio Rivacold

113

523RE6176

99100562-1 Adhesivo caratula Placa Botonera
25

G200CP0 00006176 Rejilla plastico proteccion helice 200 mm evaporador 
RSV recambio Rivacold

115

212

REU1664RCM Resistencia desescarche "U" 1024 w 230v 1218 mm 
recambio Rivacold (OLDREDP1650-RCM)

REDP845-RC Resistencia doble desescarche 225w 230v 845mm 
recambio Rivacold

523RS1664

156

RERSV22006-1 Resistencia RSV2 c/supl L=1090mm 1200w 230v 
(antiguo RERSV22006) recambio Rivacold

122

523RS1650 REDP1650-RCM-1 Resistencia doble desescarche 230v 1650 mm 
recambio Rivacold

178

154

3-334-008 Cable tripolar 3 x 500 IP42 con bloque conexión a motor 
ventilador

16

523RM4146

523PL1839

RET8T18PNN002 00001855 Motor 18/62W Elco 230/1/50Hz 2600 RPM 
con condensador R18-25 0,27A cond.2MF para Evaporador RSV 
recambio Rivacold

523RM9090

34523PL9917

523RM4002 1BT35-25-1VNO Ventilador (Para Condesador) ELCO 35W V.230/50-60 
tipo 2 sin cable (antiguo 3BTM-35-25/1) recambio Rivacold 230V 50/60Hz 
1300-1550 rpm

159

95

523RS0845

523RV35001 A4E350-AN14-35 Ventilador EBMPAPST 1350/1050 230/1/50Hz 
recambio Rivacold

523RS6411

148

REDP504-RC Resistencia doble desescarche 125w V230 475mm 
recambio Rivacold (antes REDP475-RC)

RES3000 L=4300 Resistencia desague silicona 75W Rivacold

523RS6708

523RZ4181 99511250 Soporte micro puerta recambio Rivacold 11

Pipeta roscada desague diam 33 x 40 mm con junta evaporador recambio 
Rivacold 99000033 00004126

RERSV12006-1 Resistencia desescarche L=640 mm H=140 mm para 
evaporador RSV1200405ED/RSV1200605ED

523RS4134

523RZ4126

RES2000 L=2500 Resistencia desague silicona 50W recambio Rivacold 32
523RS4086

118

99103130 Micro puerta final carrera recambio Rivacold

523RZ1842 Sonda temperatura 4 botones 7219-0013 (ANTES NTC015HP00 
00001842) Rivacold

5525201

523RZ4180 55

523RS1585 REDP1585-RC Resistencia doble desescarche 450w 230v 1585mm 
recambio Rivacold

5525203M Metro de lama PVC 200 x 2 mm para cortina de conservacion y 
congelacion hasta -50ºC

24

366-3

16

448

523RZ4125 Pipeta roscada desague diam 20 x 40 mm con junta evaporador recambio 
Rivacold 99000032 00004125

14

PVP

RECAMBIOS ORIGINALES

Soporte micro

Placa potencia condensadora

Rejilla plastico

Resistencia doble 
desescarche REDP-RC

Resistencia
desague silicona

Resistencia RERSV

Pipeta roscada

Micro final de carrera

523RM

523RM9090-9500



273

3/8"

37

3721019

03/03/2026

39 31

455

PVP

204 €
221 €
237 €
243 €
243 €

3.5

114

VT
mm

+5ºC

15,6 18,8

5,7255

350

30,2

372-1

Modelo

3727706
3727707 110,3 87,6 104,3

Capacidad en KW de refrigeración
R-404/507 R-407

27,9

54,5 65,1

85,8

38,6

23,4

40,2 46,749,9

78.5

6,9

53,4 68,9

9 8.5 545 490

Referen.

2.7

457 €
490 €

5,6 7,2

323 758 522

300 13

333 80

M8 4,4

Evap

ºC

4,4

423 461

4,4

-28,9

4,4

330

hole

13 -7

M8 4,4 9,4 0,9

0,9

1,2
4,5

(L)
KG

Dimensiones

D A B

37277001

Codigo

R404/507/R410

-28,9

23 29,7
3/8"

15,4 19,8

-40ºC +5ºC

7,1 0,8
11 0,9 12,8

H L

4902-5/8"

3721032

490 300 131028

43,4

603 €

1031

20

-7

1015 3,8 1 1/8" 127 393 -28,9

257 88,2

3/4"

80

344

37277004

Oil

1/4"

30 Bar-10/120ºC

102

-40ºC +5ºC

3721840

8.3

CAT.I SA13 (2-5/8") 52.003 3727724 1.300 € 23 13

back

4.8

5

48

485

290

Vol Conex. Ø

493

20

562

R134A

3.5

35

35

4-1/8"

16,3

19,3

20

27

28,2

30 903 €

CA
TE

GO
RI

A 
II

CA
TE

GO
RI

A 
III

877 €

628 € 1029

DAL-340A 3721033 849 € 1033

DAL150A 3721027 523 € 1027

DAL200A 3721028

1032

DAL-500A 3721034 1.245 € 103444

3721029DAL-210A

Kg. L

43,4
-28,9 84,4 22,8 124,7 29,4

708 500 13 -7 196 32,1 307,2 43,4
-28,9 84,4 22,8

273 22,7 88,1 21

705 495 13 -7 324 45,4 307,2

2-1/8"

3-5/8"

273 19,2 203,8
-28,9 42 12,1 88,1

502,7
-28,9 105 58,6 200,7

762 480 13 -7

2-5/8" 273

124,7

-28,9
-7

141

203,8

33,2

3-1/8" 273DAL-350A 3721031

273

50

35

DAL-350Y

124,7 29,4

28
21

112,8
115,2

196 32,1 307,2

-28,9 14,8 0,7 28,3 0,9

29,4

28
98,4

113

Mín. Máx. Mín.

215 29,6

Tornillo
Evap

26,5 8,7 56,1 12,1

0,7 12,1 0,9

0,8

M8 4,4

1,2

14,7 1,2
0,6M8353

Temp Capacidad recomendada kw

0,9

-28,9 5,2

21,4 1,4 24,2

1,2

1,2
-28,9 8,8

90 M10

1,2
-28,9

7 0,7
-28,9

8,7385 425 45

7,9

11,1 1,2
-28,9 3,9 0,6 7,1

0,5

12,2 133,8 17,4

1,2
16,7

0,7

11,2 0,7 21,4 0,990 M10 4,4 27,3 1,34

M10 4,4

5,2236 271 45

310

9,3 0,7
-28,9 3,2 0,6 6,1

0,5
8,2 0,7

-28,9 2,9 0,3 5,5

0,9 10,2 0,7
0,5

8,2 0,7
5,5

-28,9 3,6 0,6 6,9 0,5

2,9 0,3

0,5DAL-011-A 1004 1,5 5/8" 101,6 236 266 45 M8 4,4 5,2 0,7 5,2 0,7
-28,9 2,1 0,3 4,1

0,5DAL-010-S 1003 0,87 5/8" 101,6 145 175 45 M8 4,4 2,6 0,7 2,9 0,7
-28,9 1,1 0,3 1,8

Máx.Modelo

155 45 M8

Mín.L pulg. mm mm mm mm

DAL-010-A 1002 0,75 5/8" 101,6 125 -28,9 1,1 0,3 1,8 0,5
4,4 2,6 0,7 2,9 0,7

Ref.
Máx. Mín.

R404/507/R410

DAL-011-F 1005 1,5 3/4" 101,6

DAL-014-A 1009

DAL-012-B 1007 2 5/8"

DAL-013-A 1008 2,5 3/4"

101,6

DAL-012-A 1006

3721009 129 € 127

3/4" 101,6

0,7 5,2 0,7
-28,9 2,1 0,3 4,1 0,5

247

7,2

197 €

-28,9 6,4

0,9

7,1 1 3/8"

90 M10 4,4 15,5 1,4 18,2

24,2
0,790

0,6

8,8

0,9

0,7 16,7 0,990

5,1 0,6

3721016 168 € 304

M10 4,4 21,4 1,4159 423 461 -28,9

388 428 80 M8 4,4 12,6

143 € 1016 4 1 1/8" 159 246 2863721015

30,8

27,3 1,34 30,8

DAL-024-A

Capacidad recomendada kw

Tornillo

M10 4,4100

M10 4,4

3721006 118 €

3721007 121 €

1023 14 1 3/8" 180 580

523 561 21,4 0,9-28,9 11,2

DAL-023-B 1037

3721011 148 €

2

DAL-017-S

4,7 5 1 1/8" 159

6,1 3721018 212 €DAL-021-A 1018

6 7,1 1 1/8" 159

7,5 3721020

DAL-017-A 1014 4 7/8" 127

DAL-018-A

9 DAL-023-A 3721022

DAL-021-B 1019

DAL-022-B

DAL-022-A

3721021 210 € 1021

##### 1020 9 1 3/8" 159

DAL-019-A 1017

3,3 3721010 135 €DAL-016-A 1013 3 7/8"

3721014

127

20 bar-40/80ºC
28 bar-20/100ºC R134A

310 340 45 M8 4,4 7 0,7

293

Temp

Vol Conex. D L

3721008

340

1.9 3721004

101,62.4 135 €

2.1

2,7

ACUMULADORES DE ASPIRACION
PVP

94 €

Codigo

3721002

H E

77.007

CAT.I SD5 (1 3/8") 77.005
CAT.II SD6 (1 5/8) 77.006

3727705
7.5 480 430

152

6.1 57535 485

129 160 252

287 80

M8 4,4

CAT.I SD3 (7/8") 77.003
21,2CAT.I SD4 (1 1/8")

2

4.237277002

5.2 4
37277003

10,9 13,2

3,9

525

385

4,7

26

-40ºC

4,4

CAT.I SD1 (1/2") 77.001
CAT.I SD2 (5/8") 77.002

Kg.

1.3

60,4 73,9

R-134A

19,9

37,7 46

25,1 33,2

16,3

111 €

1.3 3721003 99 €

45 M8

1.9 3721005 112 €

2,5

CAT.II SD7 (2 1/8")

SEPARADORES DE ACEITE DESMONTABLES

4,3 162 €

3,7 1,2
-28,9 7,2 0,990 M10 4,4 12,4 0,9 14,6

77.004

C

42

1,2

#####

-28,93721023 #####

##### 1022

1,4

1,2
0,9

33,2 0,9626

90

12 1 3/8" 159 688 726

1,4 46,3
-28,9 17,3 0,7

90 M10 4,4 36 1,4 40,1

15

2,1

CA
TE

GO
RI

A 
I

CA
TE

GO
RI

A 
II

9,1

7,5 9 1 5/8" 159 523 561

Codigo PVP

9 36 1,4 40,1
14,8 0,7 28,312 1 5/8" 159 688 726

219 542 354 11

Modelo

32 Bar -20/100ºC

-7 70,6
mm mm mm ºC Máx.

2-1/8"

pulg.

ACUMULADORES DE ASPIRACION

Ref.

El gas reduce su velocidad en el interior del separador de aceite y cambia de dirección, creando un alto grado de 
separación del aceite por la gravedad.  »» El aceite sale y vuelve al sistema a través de la válvula flotador debido a 

SEPARADOR DE LIQUIDO PARA ASPIRACIÓN COMPRESOR
»» Es un recipiente capaz de retener el exceso de líquido en el fondo, asegurando que el refrigerante que sale lo haga en forma de gas.
El tubo de entrada está diseñado de modo que el líquido bañe las paredes tomando todo el calor posible de ellas, para favorecer la evaporación.
»» Además, un buen acumulador de aspiración tiene que asegurar el retorno del aceite al compresor, ya que en la evaporación tienden a separarse, permitiendo que el gas de 
aspiración arrastre el aceite en la proporción adecuada, pero impidiendo el retorno de suciedad y partículas que dañarían los cilindros.
»» El tubo de salida aspira sólo gas de la parte superior y dispone de un orificio dosificador de recuperación del aceite en la proporción debida.

Entrada Salida

D
E

L H

SEPARADORES DE ACEITE

SD

SA

SD



Recipientes de mayor volumen u horizontales, consultar precio y disponibilidad

493

Modelo
TK3-46BAR 230V 416

421

3/4" x 1/4" ODS ---

pulgadasCodigo PVP pulgadas

OUT salidaVol. L

237207012 DVR-200-M 79

7

1" x 1/2 ODS3

180

180

Modelo

37207017 DVR-1500-M 180 0.7017 14

11

3/8" ODS 3/4" x 3/8" ODS ---

24837207011

382110

D

seguridad

IN entrada Vávula

CAT.0

5 1/2" ODS

475

150 340

110

(L)

CAT.I

Referen.

1/4" ODS80

270

mm mm

65

1" x 1/2 ODS

0.7012

DVR-150-M 0.7011 1,2

30 Bar R134A, R404A, R507…

1/2" ODS

37207014 DVR-500-M 110 0.7014

37207013 DVR-300-M 101 0.7013

7/8" ODS 1-1/4" x 7/8" ODS

5/8" ODS 1" x 1/2 ODS

PVP

TK3-120BAR 230V
Adaptador para TK-3 1-1/8"

A-005242
372005243

467

632

CAT.II 37207016

150 1/2" ODS 1" x 1/2 ODS

DVR-1100-M 144 0.7016

37207015 DVR-700-M 115 0.7015 1/4 NPT

94

TK3-80BAR 230V
A-005243

372005241 A-005241

RV-120 08005

397 RV-750

RECIPIENTE DE LÍQUIDO VERTICALES

RECIPIENTE LÍQUIDO VERTICAL CON VÁLVULA ROTALOCK

REGULADOR ELECTRONICO DE NIVEL ACEITE

372005247 A-005247

-- / 267 ---

Codigo Referencia

372005242

32 Bar -20/100ºC Valvulas

CAT.IV

L Entrada Salida seguridad

Válvula de Visores Dimensiones mm

2-1/8"
3

1-3/8"

1" D L

Vol

33 RV-45 08002

Ø280 150/18080
1356
1606

1680

3 323,9 Ø280 130/180
273 Ø220 116/180 216

50 RV-60 08003 60

5 406,4 Ø355 150/190 350
350

100 RV-150 08012 150 2-1/8" 1-5/8" x2 1/2x5/8
1-5/8" x2 1/2x5/8 5 323,9

2801766
350

178 RV-250(406) 08013 250 2-1/2" 2-1/8" x2 1/2x5/8
1-5/8" x2 1/2x5/8 5 406,4 Ø355 165/184121 08006 180 2-1/8"

205/2631032185 RV-250(610) 08028 250 2-1/2"3.790
5 406 Ø355 165/184

195 RV-350 08008 350 3" 2-1/2" 2 x 1/2"
2-1/8" x2 1/2x5/8

750 4" 3" 2 x 1/2"
2-1/2" 2 x 1/2"263 RV-500 08009 500 3"

CAT.II 15 37212004 BAV-18 330 12.004

37208005 120

08010

45 1-1/8" 1-1/8" 3/8"
3/8"26 RV-30 08001 30 1-1/8" 7/8"

RV-180

5 610 Ø530 237/253 4052738
3895 610 Ø530 237/2531780

5 610 Ø530 205/263 4051442
3053 610 Ø530

4.911
5.476
7.67537208010

PVP

621
725
859

1.019
1.629
2.008
2.370
3.447

37208012
37208006
37208013
37208028
37208008
37208009

Codigo

37208001
925
885

1200323,9 Ø280 125/180 25090 1-5/8" 1-3/8" 1/2"
1-1/8" 3/8"

CAT. T A / A1 Bkg Modelo Refer.

CAT.II

CAT.III
37208002

3720800466 RV-90 08004
37208003

3
3 273 Ø220 123/180642

18 7/8" 5/8"

215

3/8" --- 273 435 300
123

372-2

»» Todos los recipientes de líquido están 
fabricados según el código de diseño y 
construcción AD-Merkblatter y conforme 
a la Directiva de Equipos a Presión 
97/23/CE, con su correspondiente 
marcado CE.
»» Los recipientes están fabricados con 
tubo de acero, soldado a ambos fondos 
con soldadura circunferencial 
automática.
»» Aptos para todos los refrigerantes del 
grupo II: HFC..., con unas condiciones de 
funcionamiento de 32bar -20/100ºC 
»» Consultar códigos para R410A

Entrada

Valvula  
Seguridad 
(opcional)

Valvula 
salida

Valvula 
seguridad

Visores

Valvula     
ENTRADA

Valvula 
servicio

Valvula     
SALIDA

Detector nivel 
(OPCIONAL)

1. Valvula de seguridad
2. Valvula de servicio 1⁄4”
3. Valvula de entrada Rotalock.
4. Visores nivel de liquido
5. Conexion detector de nivel 1⁄2” NPT
6. Valvula salida Rotalock

Válvulas 2 1⁄2”, 3”, 4” y 5
Para los modelos:
RV-250, RV-350, RV-500, RV-750, RV-
1000, RV-1250, RV-1500 y
RV-2000 RV-250-42 Y RV250 (610)-42

Diseñado para controlar el nivel del aceite en el cárter del 
motor de compresor para evitar que el compresor quede sin 
aceite y así mejoran su vida. TK3 supervisa el nivel del aceite 
con el sensor electro-óp(co y comprende una válvula 
solenoide para el relleno de aceite y un contacto de salida de 
relevo para dar una alarma. Adaptador

- Dimensiones sumamente 
compactas
- Posibilidad montaje 
Izquierda/Derecha con mismo TK3
- Reducción del número de uniones 
en el circuito con menos 
posibilidad de tener
escapes.
- Uso de menos componentes
- Instalación Simplificada 
(economías de costes en términos 
de  tiempo de instalación)



RECIPIENTES HORIZONTALES CON SOPORTE PARA COMPRESOR

SAE 3/8" - Brida 2 x SW3637239002 OLR.A.33b.02 102 x 174,5 299 €

372-3

Refcomp

•

CAT.II

220 otros (consultar)

220 Copeland

RHC-120 120 2x1/2" 2 1/8" 1 5/8"

1 5/8" 1 3/8"RHC-90 90 1/2"

1.706

54

24

41,5
273 1200 160

1 1/8" 1 1/8"

37.005

110 Frascold16
99

740

1.182

1 1/8"

7/8" 7/8"

Kg

372387003
372387004

CAT.IV 97
75

372387005

CAT.III

Modelo L

Vol. Válvula

RHC-60

RHC-15 15 1/2" 7/8" 5/8"

seguridad

Válvula

37.00130

1 3/8"

D L A C

37.007 159 874 (*)

37.006 400193 800

Dimensiones

T

3/8"

60 3/8"

32 Bar -20/100ºC
PVP
496
666
735
815
942

compresorentrada salida

Tipos de

220

170 Bitzer octagon

170 Bitzer

RHC-45 45

140 Genesis

RHC-30 30

Codigo
372387007
372387006
372387001
372387002

600

219.1 1350 120 600

219.1 900 120 500

RHC-20 20 3/8"

1100

800273 1780 160

273

37.003

37.002

Refer.

37.004

2330 160

3/8" 1 1/8" 7/8"

REGULADORES DE NIVEL DE ACEITE AJUSTABLE

ModeloCódigo Ø D x L (mm) PVP
242 €

Conexión Visor
SAE 3/8" - Brida ----OLR.A.33b.0137239001 102 x 174,5

37239004 OLR.A.33b.04 102 x 174,5 SAE 3/8" - Brida 1 x SW36 258 €
37239003 OLR.A.33b.03 102 x 174,5 SAE 3/8" - Brida 1 x SW36 258 €

No

Consultar A-005255

Referencia

Cerrado SPST

Voltaje e intensidad Contacto señal Led señal falta

del relé con líquido de líquido
Codigo Modelo

37205191 Detector de 45 bar (CO2)
37205044 DNE-1/2" 238 A-005044 230V 2.5 Amp

DETECTOR ELECTRONICO DE NIVEL OPCIONAL PARA TODOS LOS RECIPIENTES DE LIQUIDO

PVP

»» Todos los recipientes de líquido horizontales están fabricados según el 
código de diseño y construcción AD-Merkblatter y conforme a la Directiva de 
Equipos a Presión 97/23/CE, con su correspondiente marcado CE. 
Especialmente recomendados en aplicaciones donde la altura sea un problema 
y se necesite como soporte al compresor.
»» Los recipientes están fabricados con tubo de acero, soldado a ambos fondos 
con soldadura circunferencial automática. 
»» Aptos para todos los refrigerantes del grupo II: HFC..., con unas condiciones 
de funcionamiento de 32bar -20/100ºC
»» Consultar códigos para R410A

Valvula     
ENTRADA

Valvula 
seguridad

Valvula     
SALIDA

(*) RHC15

1. VÁLVULA DE ENTRADA
2. VÁLVULA DE SEGURIDAD
3. VÁLVULA DE SALIDA
4. DETECTOR DE NIVEL

1/2” NPT

4

»» Controlan el nivel de aceite en el cárter de cada 
compresor mediante una válvula de flotador.
»» El regulador de nivel de aceite está provisto de una brida 
para ser ensamblado directamente al compresor en el lugar 
donde se ubica comúnmente el visor de aceite.
»» Los reguladores se abastecen de aceite mediante el 
recipiente de aceite, que a su vez es alimentado por el 
separador de aceite
»» P máx.: 31 bar
»» Se instala entre el recipiente de aceite y la línea de 
aspiración.
»» Permite mantener una presión diferencial en el 
recipiente de aceite por encima de la presión de aceite en el 
cárter.



324
393

250

120

RHA-12

37233004
37233005

3/8" SAE

159 240 120

350

503 158RHA-30 23.031

152

16

Diferencial de presión 20 Psi 3/8" SAE H x M
Codigo Modelo PVP Características ConexiónReferencia

5400137254001 VRHA 46

L

CAT.II

VALVULA DE PRESION DEL RECIPIENTE

231
285

3/8" SAE

870

605219 300

8

33.002 12 3/8" SAE 3/8" SAE 159

120

RHA-20 268

352

Referen. C Lentrada salida D

300

PVP

33.004

A

Vol DimensionesVálvulas

3/8" SAE 3/8" SAE

290 290 8263/8" SAE 159

250

215 120

30 3/8" SAE 3/8" SAE 273 616

715183 671

359

B

215

436 480 215

20 3/8" SAE

30 Bar -10/120ºC
Codigo

37233001
37233002
37233003

350

H

RHA-16 33.003

E
RHA-8 33.001

A-005253
A-005254

TK-3 ADAPTER 1-1/8" 18UNEF
TK-3 ADAPTER 3/4" NPT
TK-3 ADAPTER FLANGE  3/4/6 holes (also as spacer 50mm)
TK-3 ADAPTER 1" GAS
TK-3 ADAPTER ROTALOCK 1-3/4"-12 UNF

A-005247
A-005248
A-005249
A-005250
A-005251

Modelo

372-4

RECIPIENTES DE ACEITE. RECIPIENTE VERTICAL

6
CAT. kg

10.9
8.8

19
13.8

58 €

ACCESORIOS: ADAPTADORES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 
REGULADORES DE NIVEL DE ACEITE

46 €
100 €
66 €

100 €
58 €

Referencia PVP
31 €

Modelo

31 €

TK-3 ADAPTER M-36 X 1,5
TK-3 ADAPTER ROTALOCK 1-1/4" -12UNF
TK-3 ADAPTER FLANGE  3/4/6 holes (also as spacer 22mm)

A-005252

»» El recipiente de aceite debería ser montado 
encima de los reguladores de
nivel de aceite para el suministro de aceite por 
gravedad.
»» Puede ocurrir que debido a la alta presión, 
retorne el aceite del separador
de aceite al recipiente.
»» En un período de tiempo, bastante presión 
podría afectar desfavorablemente al regulador 
de nivel del aceite. Para la protección, se instala 
una línea de ventilación por encima del 
recipiente de aceite, regresando la baja presión a 
la línea del acumulador.

»» Esta línea permite que la presión en el 
recipiente de aceite sea aproximadamente 
la misma que en la línea de succión y el 
cárter del compresor.
»» La alimentación de aceite se realiza a 
través de una toma de 3/8” SAE.
»» Se recomienda montar válvula VRHA 
para conseguir un buen
funcionamiento.
»» Todos los modelos incluyen dos visores, 
un raro 3/8” SAE y dos válvulas rotalock 1”x 
3/8” SAE.

Val.Rotalock

Valvula
Rotalock

2 Visores

Raccord

Todos los modelos 
incluyen dos visores, un 
racord 3/8” SAE y dos 
válvulas rotalock 1”x 
3/8” SAE.

 1-1/8" 18UNEF 1-3/4"-12 UNF3/4" NPT M-36 X 1,53/4/6 BOLTS 1-1/4" -12UNF1" GAS   3/4/6 HOLES
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