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Serie MSZ-AP

La serie MSZ-AP destaca dentro de
la nueva generacion de equipos con
refrigerante R32 por contar con la mas alta
clasificacion A+ en modo refrigeracion
y un disefio compacto que permite su
instalacion en cualquier estancia de la
casa.

Ademas, cuenta con el filtro Purificador
de Aire capaz de capturar pequenas
particulas de polvo y control WiFi incluido
de serie.

Alta Eficiencia

Gracias a la introduccion del nuevo gas refrigerante R32 la nueva
MSZ-AP, cuenta con la mas alta clasificacion energética: A+ en
SEER y SCOP de A+,

Estos rangos de eficiencia aseguran el maximo rendimiento con el
minimo consumo eléctrico durante los dias mas calurosos.

Control total de lama

La nueva MSZ-AP ofrece un control total de la lama a través del
mando distancia asegurando la dptima climatizacion de cualquier
rincon de la casa.

Solo disponible en modelos 25/35/42/50/60/71
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Disefio compacto

La MSZ-AP también cuenta con un chasis super reducido para las
capacidades 15y 20. Este tamafio tan compacto permite colocar las
unidades interiores en espacios muy reducidos pasando totalmente
desapercibidas.

Las capacidades 25/35/42/50 también cuentan con un disefio
compacto de tan solo 219mm de profundidad adaptable a cualquier
tipo de instalacion.

Permite el control de la oscilacion de la lama de forma horizontal
y vertical mejorando la distribucion del flujo de aire y climatizando
rapidamente cualquier estancia.
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MSZ-AP 15/20/25/35/42/50/60/71VGK MUZAPISVG  MUZAP2O2S/SS/42Y6  MUZ-APSO/SOVG MUZAPTIVG
Unidad Unidad . " i st
(e Exterior Kit Frio (kW) Calor (kW) SEER  SCOP (medio/céalido)
MSZ-AP15VGK ~ MUZ-AP15VG ~ MSZ-AP15VGK  1,5(0,5-2,2) 2,0(05-3,1) 7,2 (A++) 4,0 (A+)/ 4,7 (A++)
MSZ-AP20VGK ~ MUZ-AP20VG ~ MSZ-AP20VGK 2,0 (0,9-3,0) 25(1,0-35 8,6 (A+++) 4,2 (A+)/52 (A+++)

MSZ-AP25VGK ~ MUZ-AP25VG ~ MSZ-AP25VGK  2,5(0,9-34)  3,2(1,0-41) 86 (A+++) 4,8 (A++)/58 (A+++)

MSZ-AP35VGK ~ MUZ-AP35VG ~ MSZ-AP35VGK 35 (1,1-3,8)  4(1,3-46) 86 (A+++) 47 (A++)/59 (A+++)

MSZ-APA2VGK ~ MUZ-APA2VG ~ MSZ-AP42VGK  4,2(0,9-45) 54 (1,360 7,8 (A++) 4,7 (A++)/59 (A+++)

MSZ-AP5OVGK ~ MUZ-APSOVG ~ MSZ-APS0VGK  5(1,4-54)  58(1,4-7,3) 7,4 (A++) 4,7 (A++)/59 (A+++)

MSZ-APBOVGK ~ MUZ-APGOVG ~ MSZ-APGOVGK 6,1 (1,4-7,3)  6,8(20-86) 7,4 (A++) 4,6 (A++)/55 (A+++)

MSZ-AP7IVGK ~ MUZ-AP7IVG ~ MSZ-APTIVGK 7,1 (2,0-87) 8,1 (22-10,3) 7,2 (A++) 44 (A+)/58 (A+++)
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MSZ-AP 15/20/25/35/42/50/60/71VGK
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MUZ-AP15VG
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MUZ-AP20/25/35/42VG MUZ-AP71VG

MUZ-AP50/60VG

Unidad interior MSZ-AP15VGK ~ MSZ-AP20VGK MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-APS0VGK MSZ-AP6OVGK MSZ-AP71VGK
Unidad exterior MUZ-AP15VG ~ MUZ-AP20VG  MUZ-AP25VG  MUZ-AP35VG  MUZ-AP42VG  MUZ-AP50VG  MUZ-AP6OVG  MUZ-AP71VG
Frio Nominal (Min-Max) KW 150522 200930 25(09-34 35(1,1-38) 42(0945 501,454 611473 712,087
Capacidad Calor Nominal (Min-Méx) KW 20(0531)  25(1,035  32(1,0-41)  4(1,346) 54(1,360) 58(14-73) 68(20-86 81(22-103)
kCal/h (frio) KCal/h 1.290 1.720 2.150 3.010 3.612 4.300 5.246 6.106
kCal/h (calor) kCal/h 1.720 2.150 2.752 3.440 4.644 4.988 5.848 6.966
Consumo Frio KW 0,37 0,46 06 0,99 13 1,55 1,59 2,01
Nominal Calor KW 05 06 078 1,03 1,49 1,6 1,67 2,12
Consumo Frio o —_ KWhiaio 72 81 101 142 188 236 31 364
eléctrico anual® Calor (zona climatica intermedia) kWh/afo 559 766 698 862 1.120 1.250 1.489 2.204
Calor (Zona climatica calida) kWh/afio 265 350 310 377 491 543 - -
Carga de disefio Frio kW 1,5 2,0 2,5 35 4,2 50 6,1 71
(Pdesign) Calor (-10°C) KW 1,6 23 24 29 38 4,2 46 6,7
EER / COP 417/4,0 417/35 417/4,10 3,54/3,88 3,23/3,62 3,23/3,63 3,41/3,76 3,33/3,63
Cosficiente SEER (Etiqueta) 7,2 (A++) 8,6 (A+++) 8,6 (A+++) 8,6 (A+++) 7,8 (A++) 7,4 (A++) 7,4 (A++) 7,2 (A++)
energético”  SCOP (Ftiqueta) Zona climatica 4,0 (A+) 42 (A4) 4,8 (A+4) 47 (A+4) 47 (A+4) 4,7 (A+4) 4,6 (A++) 44 (A4)
SCOP (Etiqueta) Zona climatica calida 4,7 (A++) 5,2 (A+++) 5,8 (A+++) 5,9 (A+++) 5,9 (A+++) 5,9 (A+++) 5,5 (A+++) 5,8 (A+++)
Caudal de aire (Silencio /Baja/ . .~ 35/39/46/ 35/39/46/ 49/59/71/ 49/59/71/ 54/65/7,7/ 60/7,2/84/ 94/11,0/132 96/115/132
Media / Alta / Maxima) 55/6,4 55/6,9 8,7/ 11,4 8,7/11,4 93/11,4 1007126 /1607189 /1537186
Nivel sonoro (Sliencio / Baja / wu 21/26/30/  21/26/30/ 19/24/30/ 19/24/30/ 21/29/34/ 28/33/36/ 29/37/41/ 30/37/41/
) _ Media/Alta/ Méxima) 35/40 35/42 36/42 36/42 38/42 40/ 44 45/48 45/49
Unidad Interior posencia sonora ) 59 60 57 57 57 58 65 65
Dimensiones alto x ancho x mm 250760178 250X 760x 178 209 X798 x 219 299 X 798 x 219 299X 798 x 219 209 x 798 x 219 323X 1100 325 % 1100
Peso kg 8.2 8.2 10,5 10,5 10,5 10,5 16 17
Caudal de aire m¥/min 26 32,2 32,2 32,2 30,4 40,5 52,1 54,1
Nivel sonoro dB(A) 50 47 47 49 50 52 56 56
Potencia sonora dB(A) 63 59 59 61 61 64 69 69
Unidad Exterior P{;{’%%"S'O"es alto x ancho x mm 538 X699 X249 550 X 800 X 285 550 x 800 x 285 550 X 800 X 285 550 X 800 X 285 714 x 800 X 285 714 x 800 x 285 880 X 840 X 330
Peso kg 23 31 31 31 35 40 40 55
Refrigerante R32 ce}rg%;lsg/ 0.49/675/0.34 0.45/675/0.30 0,550 /3(;75 / 055/675/  070/675/  1,00/675/ 145/675/ 155 /0%75 /
TCO, eq ’ ’ ’ ’ ’ ’
Tension/Fases - Intensidad Méxima VF-A  2301-55 2301-65  230/1-7,06 230/1-846 230/1-992 230/1-136 230/1-145  230/1-16,6
Dim. tuberias liquido/gas mm  6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35/12,7
Long. Méx. tuberia vert/total m 12/20 12/20 12/20 12/20 12/20 12/20 15/30 15/30
Rango de T exterior para refrigeracion °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
operacion T2 exterior para calefaccion °C -15~+24 -15 ~ 424 -15 ~ 424 -15 ~ 424 -15 ~ 424 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

*Consumo de energia, segun los resultados obtenidos en ensayos estandar. El consumo de energia real depende de las condiciones de uso del aparato
230V/50Hz | Tipo de compresor: DC Twin Rotativo Inverter | La funcion de idificacion no a cuando la enla
5m | Las unidades MSZ-EF##VGK incorporan el adaptador WiFi de serie dentro de la unidad interior. Consultar disponibilidad.

on esté por debajo de los 13°C | Long. de tuberia utilizada para célculo de

y del lugar en el que esté instalado. Rendimiento estacional segun directiva ErP 517/2014/EU. IAllmentacmn
en ici

Kit de limpieza conectable a aspiradora

Interface de integracion a M-NET

Adaptador WiFi para control por Smartphone
(hasta finalizar existencias)

Interface de integracion con sefiales externas

Deflector de aire para MUZ-AP15

Deflector de aire para MUZ-AP20~42

Deflector de aire para MUZ-AP50-60

OPCIONALES
INTERIOR
! MAC-100FT-E IF:’Ilasmva E(;Jluaﬁ Connect ; MAC-093SS-E
_ - Filtro V-Blocking con accion antibacterias y antivirus .
MAC-2450FT-E _ (v157-AP15/20) (Consuitar disponibilidad) MAC-334IF
MAC-2460FT-E  Filtro V-Blocking con accion antibacterias y antivirus MAC-567IF-E
(MSZ-AP60/71) (Consultar disponibilidad)
MAC-2470FT- _ Hiltro V-Blocking con accidn antibacterias y antivirus MAC-397IF
(MSZ-AP25/35/50) (Consultar disponibilidad)
MAC-2370FT-E _ Filtro purificador de aire de plata ionizada (hasta finalizar existencias) EXTERIOR
MAC-1300RC-E  Soporte de pared para mando inalambrico MAC-883SG
MAC-8815G
MAC-882SG
MAC-886SG-E

Deflector de aire para MUZ-AP71
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