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Reguladores de caudal

RDR

Reguladores de caudal autorregulables, 
ajustables, que se instalan en el interior de un 
conducto para conseguir un caudal constante en 
un rango de presión entre 50 y 200 Pa.
• �El caudal puede ser ajustado en la propia 

instalación.
• �Se utiliza, en instalaciones comerciales 

(terciarias), tanto en ventilación como en 
tratamiento de aire (max 60ºC), en extracción o 
impulsión de aire.

• �Se utiliza en viviendas, especialmente en 
instalaciones de doble flujo.

• Fácil acoplamiento en el conducto.
• �Acoplamiento simple en el interior del conducto.
• �Estanqueidad mediante junta de goma.
• �Fabricados en plástico clasificación al fuego M1, 

con límite de utilización a temperatura de 60ºC.
• �Datos en la denominación de los reguladores 

RDR: Ø / caudal (m3/h).

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reguladores de caudal RDR
5401631000 RDR-80/15 E96 23,26
5401631100 RDR-80/30 E96 23,26
5401631200 RDR-80/45 E96 23,26
5401631300 RDR-100/15 E96 28,29
5401631400 RDR-100/30 E96 28,29
5401631500 RDR-100/45 E96 28,29
5401631600 RDR-100/50 E96 28,29
5401631700 RDR-100/60 E96 28,29
5401631800 RDR-100/75 E96 28,29
5401631900 RDR-100/90 E96 28,29
5401632000 RDR-125/15 E96 31,88
5401632100 RDR-125/30 E96 31,88
5401632200 RDR-125/45 E96 31,88
5401632300 RDR-125/60 E96 31,88
5401632400 RDR-125/75 E96 31,88
5401632500 RDR-125/90 E96 31,88
5401632600 RDR-125/120 E96 31,88
5401632700 RDR-125/150 E96 31,88
5401632800 RDR-125/180 E96 31,88
5401632900 RDR-160/120 E96 47,46
5401633000 RDR-160/150 E96 47,46
5401633100 RDR-160/180 E96 47,46
5401633200 RDR-160/210 E96 47,46
5401633300 RDR-160/240 E96 47,46
5401633400 RDR-160/270 E96 47,46
5401633500 RDR-160/300 E96 47,46
5401633600 RDR-200/210 E96 71,22
5401633700 RDR-200/240 E96 71,22
5401633800 RDR-200/270 E96 71,22
5401633900 RDR-200/300 E96 71,22
5401634000 RDR-200/350 E96 71,22
5401634100 RDR-200/400 E96 71,22
5401634200 RDR-200/450 E96 71,22
5401634300 RDR-200/500 E96 71,22
5401634400 RDR-250/300 E96 95,23
5401634500 RDR-250/350 E96 95,23
5401634600 RDR-250/400 E96 95,23
5401634700 RDR-250/450 E96 95,23
5401634800 RDR-250/500 E96 95,23
5401634900 RDR-250/550 E96 106,30
5401635000 RDR-250/600 E96 106,30
5401635100 RDR-250/650 E96 106,30
5401635200 RDR-250/700 E96 106,30

RDR BP / RDR BP SM

Reguladores de caudal autorregulables, que se 
instalan en el interior de un conducto (modelos 
BP) o en el interior del manguito de las bocas 
BDOP (modelos BP SM), para conseguir un 
caudal constante en un rango de presión entre 
20 y 100 Pa.
•	El caudal puede ser ajustado en la propia
	 instalación.
•	Se utiliza en instalaciones en terciario, 		
	 tanto en ventilación como en tratamiento 		
	 de aire (max 60ºC), en extracción o 		
	 impulsión de aire.
•	Se utiliza en viviendas, tanto en soluciones 		
	 de simple flujo como en doble flujo.
•	Ø 100 / Ø 125 mm. 
•	Fácil acoplamiento.
•	Fabricados en plástico clasificación 	
	 al fuego M1, con límite de utilización a 		
	 temperatura de 60ºC.
•	Datos en la denominación de los 		
	 reguladores RDR BP: Ø / caudal (m3/h).

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reguladores de caudal RDR BP
5401224700 RDR BP 100/15 E96 28,37
5401229500 RDR BP 100/30 E96 28,37
5401224900 RDR BP 100/45 E96 28,37
5401225000 RDR BP 100/60 E96 28,37
5401221800 RDR BP 125/15 E96 31,88
5401221900 RDR BP 125/30 E96 31,88
5401222000 RDR BP 125/45 E96 31,88
5401222100 RDR BP 125/60 E96 31,88
5401222200 RDR BP 125/75 E96 31,88
5401222300 RDR BP 125/90 E96 31,88

Reguladores de caudal RDR BP SM
5401222400 RDR BP 125/15 SM E96 28,70
5401222500 RDR BP 125/30 SM E96 28,70
5401222600 RDR BP 125/45 SM E96 28,70
5401222700 RDR BP 125/60 SM E96 28,70
5401222800 RDR BP 125/75 SM E96 28,70
5401222900 RDR BP 125/90 SM E96 28,70
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RD BP / RD BP SM

Reguladores de caudal autorregulables, que 
se instalan en el interior de un conducto 
(modelos BP) o en el interior del manguito 
de las bocas BDOP (modelos BP SM), para 
conseguir un caudal constante en un rango 
de presión entre 20 y 100 Pa.
•	Se utiliza en instalaciones en terciario, 	
	 tanto en ventilación como en tratamiento 	
	 de aire (max 60ºC), en extracción o 	
	 impulsión de aire.
•	Se utiliza en viviendas, tanto en soluciones 	
	 de simple flujo como en doble flujo.
•	Ø 80 mm. 
•	Fácil acoplamiento.
•	Fabricados en plástico clasificación 	
	 al fuego M1, con límite de utilización a 	
	 temperatura de 60ºC.
•	Datos en la denominación de los 	
	 reguladores RD BP: Ø / caudal (m3/h).

Modelos RD BP

Modelos RD BP SM

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reguladores de caudal RD BP
5401636500 RD BP 80/15  E96 22,86
5401636600 RD BP 80/30  E96 22,86

Reguladores de caudal RD BP SM
5401636700 RD BP 80/15 SM  E96 19,28
5401636800 RD BP 80/30 SM  E96 19,28
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