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Ouverture De Vulets Paralléles Transmission Par Rones Dentées

Ouverture De Vulets Opposés

Transmission Par Biulles Métalliques

Bourrelet D´étanchéité

Commande Manuelle

Bages De Bronze

Volet Aérodynamique

Commande Motorisée

Abertura De Làminas Em Paralelo Transmissào Por Rodas Dentadas

Abertura De Làminas Em Oposição

Transmissào Por Tirantes Metálicas

Fita Isolante

Comando Manual

Casquilhos De Bronze

Làmina Aerodinàmica

Accionamiento Por Motor

APERTURA DE LAMAS EN PARALELO TRANSMISION POR RUEDAS DENTADAS

APERTURA DE LAMAS EN OPOSICION

TRANSMISION POR BIELAS METALICAS

BURLETE DE CIERRE

MANDO MANUAL

CASQUILLO DE BRONCE

LAMA AERODINAMICA

MANDO PARA MOTORIZAR

PARALLEL BLADES GEAR TRANSMISSION

OPPOSITION BLADES

LINK DRIVEN TRANSMISSION

CLOSING SEAL

HAND OPERATED

BRONZE BEARINGS

AERODYNAMIC BLADE

MOTOR OPERATED

CARACTERISTICAS

OPCIONES

UTILIZACION
Aluminium Anodisé

Fixation Par Vis

Ailette Mobile

Ailett Fixe

Acier Galvanisé

Aluminio Anodizado

Fixação por Parafuso

Alheta Movel

Alheta Fixa

Aço Galvanizado

ALUMINIO ANODIZADO

FIJACION POR TORNILLO

MALLA METALICA

LAMA FIJA

ACERO GALVANIZADO

ALUMINIUM ANODISED

SCREW MOUNTED

ADJUSTABLE BLADE GRILLES

FIXED BLADE GRILLES

STEEL GALVANISED

Al

Fe Glv

An

Pattes De Fixation

Poletas De Fixação

GARRAS DE ANCLAJE

FIXINGS

MONTAJE

CONSTRUCCION ACABADO

Soufflage Mural

Reprise Murale

Insuflação Na Parede

Retorno Na Parede

IMPULSION PARED

RETORNO PARED

WALL MOUNTED SUPPLY GRILLED

WALL MOUNTED RETURN GRILLED

Ailette Mobile

Alheta Movel

LAMA MOVIL

ADJUSTABLE BLADE GRILLES

MA

SA

Moteur Accouplé

Motor Acopulado

MOTOR ACOPLADO

INTEGRAL MOTOR

VARIANTES

ACTUATOR 2 POINT CONTROL
Actuador Tudo-nada

ACTUADOR TODO-NADA
Servo-Moteur Tout ou Rien

ACTUATOR MODULATING CONTROL
Actuador proporcional

ACTUADOR PROPORCIONAL
Servo-Moteur Proportionnel



COMPUERTAS DE REGULACION
Tipo 100 EAD

H
20

20

TIPO L x H MANDO

Denominación

100-EAD

100-EAD MA

MA
SA

Ejemplo de Pedido:

Largo
x

Alto

800x610

120L     150030 30

L
200 400300 500 600

700 800 1000900 1100

1200

Dimensiones   L x H

Al

OBSERVACIONES:

En caso de que la compuerta trabaje con las lamas verticales, la
longitud máxima de lama será L = 1000 mm., con un máximo de 12
lamas (H = 1210 mm).
La apertura de las lamas es siempre en oposición.
El eje de mando es común para accionamiento manual y
motorizado.
Las velocidades más habituales de selección para instalaciones de
confort se sitúan entre 4 y 6 m/s. Para instalaciones industriales se
pueden alcanzar los 10 m/s.
Temperatura máxima de trabajo 60 C.o

Presión diferencial máxima de trabajo según tabla Pág.6.

Tipo 100-EAD

Características

Opciones

H
110

610

1310 15101410

710 910810 1010

1110 1210

310210 410 510

Mando

120 30

100

MA- Mando Manual Adosado.
- Mando para Motorizar.SA

L
1600 18001700 1900 2000

2100 23002200 2400 2500

Dimensiones   L x H

H
110 310210 410 510

610

1310 15101410

710 910810 1010

1110 1210

H
20

2012030 30L

L 1500>

1300 1400 1500

Cualquier combinación L x H
Superficie máxima 1,8 m2

Cualquier combinación L x H.
Superficie máxima 3,7 m .2

Otras dimensiones consultar.

SERVOMOTOR
TODO-NADA

PROPORCIONAL

Tipo 100 EAD

Tipo 100 EAD

Tipo 100 EAD

Tipo 100 EAD

*

*
*

*

*
*

S - 3
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COMPUERTAS DE REGULACION

COMPUERTAS INTERCONECTADAS

FORMA - L

H2

H
1

L

FORMA - T

H3

H1

H
2

A

B

C

L

FORMA - D

L1 L2

H

60

L

COMPUERTAS ADOSADAS (DOBLE MANDO INDEPENDIENTE)

A

B

Tipo 100 EAD
S - 3
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COMPUERTAS DE REGULACION

PRESION DIFERENCIAL MAXIMA ADMISIBLE SEGUN LONGITUD DE COMPUERTA
(Pa)

PRESION DIFERENCIAL PRODUCIDA EN LAS COMPUERTAS
SEGUN APERTURA DE LAMAS

(Pa)

ANGULO DE APERTURA (Lamas abiertas 0 )o

2

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60°

Velocidad
de paso

(m/s)

3
4
5
6
7
8
10
12

10
20 50

30
20
20
10
10

140
90
50
40
30
20
20
10

20
30
50
80
100
150
180
350
590

880
450
370
300
230
120
80
40 100

230
350
570
790
980

1180

1230
1960

ANGULO DE APERTURA (Lamas abiertas 0 )o

2

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60°

Velocidad
de paso

(m/s)

3
4
5
6
7
8
10
12 67

63
57
54
51
47

72
68
62
60
56
52
45
39

37
47
54
59
65
69
73
76
80

84
79
76
73
68
62
56
46 55

65
72
78
83
86

66
76

70°

77

POTENCIA SONORA EN PRODUCIDA EN LAS COMPUERTAS SEGUN APERTURAdB(A)
DE LAMAS Y VELOCIDAD DE PASO DE AIRE PARA AREA DE PASO = 1 m .2

Area (m )2

dB(A)

0,10 0,12 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,75 1,00 1,25 1,60 2,00 3,00 4,00

-10 -9 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +5 +6

TABLA DE CORRECCION DE POTENCIA SONORA SEGUN EL AREA DE PASO DE AIRE

B    H

LONGITUD DE LA COMPUERTA

400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

2800 2600 2400 2000 1600 1300 1000 2000 1800 1600 1500 1300

(mm)

(Pa)

83

89

Tipo 100 EAD - Datos Técnicos
S - 3
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Dif. de Presión (Pa)

Potencia Sonora dB(A)

100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500

14 18 23 26 29 32 36 38 42 46 48 50

POTENCIA SONORA EN COMPUERTA CERRADA SEGUN LA DIFERENCIA DE PRESION
ENTRE UN LADO Y OTRO DE LA COMPUERTA - VALORES PARA .Area  = 1 m2

COMPUERTAS DE REGULACION

Area (m )2

dB(A)

0,10 0,12 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,75 1,00 1,25 1,60 2,00 3,00 4,00

-10 -9 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +5 +6

TABLA DE CORRECCION DE POTENCIA SONORA SEGUN EL AREA DE PASO DE AIRE

AREA DE PASO (m ).2Diferencia
de Presión

(Pa).

CAUDAL DE AIRE DE FUGA EN COMPUERTA CERRADA, SEGUN LA DIFERENCIA
DE PRESION ENTRE UN LADO Y OTRO DE LA COMPUERTA .(m /h)3

0,05 0,10 0,15 0,25 0,35 0,50 0,65 0,80 1,00

100
150
200
250
300
400
500
600
800

1000
1200
1500

2 2 2 3 3
2 2 3 3 4 4

2 2 3 3 4 5 6
2 2 3 4 4 5 5 7
2 3 3 4 5 5 7 9

2 3 3 4 6 6 7 9 11
2 3 4 5 7 8 9 11 13
3 4 5 6 8 10 11 12 14
3 5 6 8 11 12 14 15 20
4 6 7 10 13 14 16 19 24
4 7 9 11 14 16 19 22 29
5 9 11 14 17 20 22 26 34

B    H

DIFERENCIA DE PRESION DE LA COMPUERTA (Pa).Superficie
(m ).2

MOMENTO DE ROTACION PARCIAL - .MRp. (N.m)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

2 2 2 3 3
3 3 4 5 6 7

4 5 6 6 7 8 9
3 5 6 8 9 10 11 12
4 6 8 9 11 12 14 15

4 5 7 9 11 13 15 17 19
4 6 9 10 12 14 17 19 21
5 7 10 12 14 16 19 21 24

1 1 1
1 2 2
1 3
2
3

Altura (H)
N.m

310 410 510 610 710 810 910 1010 1110 1210 1310 1410 1510
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

MOMENTO DE FRICCION - .MF. (N.m)

MOMENTO DE ROTACION TOTAL = MOMENTO DE ROTACION PARCIAL + MOMENTO DE FRICCION
MRt = MF + MRp

Depende de las dimensiones y de la Diferencia de Presión ( P)que se produce a ambos lados de la compuerta.

Depende del número de casquillos que tiene la compuerta según su altura (cantidad de lamas).

Tipo 100 EAD - Datos Técnicos
S - 3
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COMPUERTAS DE REGULACION
Serie 150-C

TIPO L x H OPCION

Denominación 150-C

150-C-O
150-C-P

150-C-P

MA

SA

MS
SA
SD

Ejemplo de Pedido:

Largo
x

Alto

900x770

L

H

400300 500 600 700 800

1000900 1100 1200 1300 1400

16001500 1700

320 620470 770 920 1070

1220 1520 1820 19701370 1670

Dimensiones   L x H
Tipo 150-C

Cualquier combinación L x H

Serie 150

Mando Manual

L180

15
0

40 40

H
40

40

180

40

95

MA-Mando Manual Adosado
-Mando Manual Suelto (*)MS
(*) Indicar longitud de eje

Tipo 150-C-O

Tipo 150-C-P

Opciones

Tipos 150-C

Al

Características

SA-Mando para Motorizar
-Mando para Motorizar a Distancia (*)SD

(*) Indicar longitud de eje

180

40

120

Mando para Motorizar



S - 3
9

COMPUERTAS DE REGULACION
Serie 150 - Datos Técnicos

PRESION DIFERENCIAL EN LAS COMPUERTAS (mm.c.a.)
SEGUN APERTURA DE LAMAS

6

6

2

2

15

15

1

1

2

2

5

2

7

3

150-C-O

150-C-P

m/s

m/s

Tipo

Tipo

70

15

8

2

10°

10°

50°

50°

0°

0°

2

1

200

40 60 150

4

2

220

80 150

7

4

15

8

30

15

25

4

20°

20°

60°

60°

1 100

20

8

4

15

8

30

12

1

60

30

100

50

120

8

30°

30°

ángulo de lamas  (lamas abiertas 0°)

ángulo de lamas  (lamas abiertas 0°)

70°

70°

4

2

250

30 80

25

8

40

15

70

25

3

1

150

50 110 200

200

100 200

250

20

40°

40°

80°

80°

10

4

8

8

10

10

4

4

20

20

1 100

40

2

1

200

50 100 200

30

8

Serie 150    LAMAS OPUESTAS

Serie 150    LAMAS PARALELAS

longitud de compuertas

COMPUERTAS Serie 150

PRESION DIFERENCIAL MAXIMA ADMISIBLE (mm. c.a.)
SEGUN LONGITUD DE COMPUERTA

900
Tipo

300

1000

240

1200

190

1400

155

1600

125

1700

110150-C

TEMPERATURA DE TRABAJO

Temperatura máxima de trabajo 60°C.

Opcional:
Temperatura máxima de trabajo 100°C
con casquillos y cojinetes de alta
temperatura.

MOMENTO DE FRICCION (Kg. cm.)

Depende del número de casquillos que tiene la compuerta según su altura (cantidad de lamas).

MOMENTO DE FRICCION      COMPUERTAS Serie 150 C

H 320 470 620 770 920 1070 1220 1370 1520 1670 1820 1970

Kg. cm. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
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COMPUERTAS DE REGULACION
Cálculo para Motorizar

MOMENTO DE ROTACION TOTAL Y FUERZA DEL MOTOR

CALCULO DE LA FUERZA
DEL SERVOMOTOR

MOMENTO DE FRICCION (Kg. cm.)

EJEMPLO

El Momento de Rotación Total resulta de sumar el Momento de Fricción producido por el rozamiento de los ejes sobre los
casquillos, y el Momento de Rotación Parcial debido a la diferencia de presión existente a ambos lados de la compuerta.

MRt = MF + MRp. (Kg. cm.)

Conocido el MRt, en Kg.cm., el cálculo
de la fuerza necesaria en el motor se
hace mediante la fórmula:

Siendo r=radio de giro de la biela de
mando en cm.,que depende del tipo de
servomotor.

Depende del número de casquillos que tiene la compuerta según su altura (cantidad de lamas).

Cálculo de la fuerza necesaria para un servomotor aplicado a una compuerta Tipo
150-C de 1600x1520, siendo la diferencia de presión entre ambos lados de la
compuerta de 50 mm.c.a.y el radio de la biela de mando que precisa el servomotor de
72 mm.
Solución:
El Momento de Fricción, según tabla, es de 50 kg.cm.
El Momento de Rotación Parcial, según tabla, para L x H = 1600 x 1520 = 2.4 m apróx.2

y P = 50 mm.c.a.,es de 77 kg.cm.�

El Momento de RotaciónTotal es
MRt = 50 + 77 = 127 Kg. cm.

La fuerza necesaria en el servomotor es:

MOMENTO DE FRICCION      COMPUERTAS Serie 150 C

H 320 470 620 770 920 1070 1220 1370 1520 1670 1820 1970

Kg. cm. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

MOMENTO DE ROTACION PARCIAL (Kg. cm.)
Depende de las dimensiones y de la Diferencia de Presión ( P)que se
produce a ambos lados de la compuerta.

1.5

0.5

3 40

45

50

55

62

70

m2

Superficie

65

23

30 7020

37 75 85 9515 27

50 100 110 12020 35

62

75

87

100

25

40 80

50

47

65

77

90

105

120

30

50

diferencia de presión de la compuerta mm. c.a.

90

30 60 7010 20 25

57

80

95

20

110 130 150 170 190

125

140

142

165

170

190

190

215

210

240

355 7 10 15

60 100

35

2

2.5

1

3.5

4

90

45 110 125 140 15530

40

F
MRt Kg cm x

r cm
Kg=

( . . ) ,

( . )

13

F
x

Kg= =
127 13

7 2
22 9

,

,
,



Actuador todo/nada y reversible, 24 VAC/DC. con dos contactos auxiliares.

COMPUERTAS DE REGULACION

Superficie
Compuerta

Actuador
Modelo

Descripción

Actuador todo/nada y reversible, 24 VAC/DC.

Actuador todo/nada y reversible, 24 VAC/DC. con dos contactos auxiliares.

Actuador todo/nada y reversible, 230 VAC.

Actuador todo/nada y reversible, 230 VAC. con dos contactos auxiliares.

Actuador proporcional 24 VAC/DC.

SEA 4 24

SEA 4 24 S

SEA 4 230 S

SEA 4 24 P

4 Nm.

Hasta 0,80 m2

Actuador todo/nada y reversible, 24 VAC/DC.

Actuador todo/nada y reversible, 230 VAC.

Actuador todo/nada y reversible, 230 VAC. con dos contactos auxiliares.

Actuador proporcional 24 VAC/DC.

SEA 8 24

SEA 8 24 S

SEA 8 230

SEA 8 230 S

SEA 8 24 P

Actuador proporcinal 24 VAC/DC. con dos contactos auxiliares.SEA 8 24 PS

Actuador proporcional 230 VAC.SEA 8 230 P

8 Nm.

Hasta 1,50 m2

Actuador todo/nada y reversible, 24 VAC/DC.

Actuador todo/nada y reversible, 24 VAC/DC. con dos contactos auxiliares.

Actuador todo/nada y reversible, 230 VAC.

Actuador todo/nada y reversible, 230 VAC. con dos contactos auxiliares.

Actuador proporcinal 24 VAC/DC.

SEA 16 24

SEA 16 24 S

SEA 16 230

SEA 16 230 S

SEA 16 24 P

Actuador proporcional 24 VAC/DC. con dos contactos auxiliares.SEA 16 24 PS

Actuador proporcional 230 VAC.SEA 16 230 P

16 Nm.

Hasta 3,00 m2

Actuador todo/nada y reversible, 24 VAC/DC.

Actuador todo/nada y reversible, 24 VAC/DC. con dos contactos auxiliares.

Actuador todo/nada y reversible, 230 VAC.

Actuador todo/nada y reversible, 230 VAC. con dos contactos auxiliares.

Actuador proporcional 24 VAC/DC.

SEA 24 24

SEA 24 24 S

SEA 24 230

SEA 24 230 S

SEA 24 24 P

Actuador proporcional 24 VAC/DC. con dos contactos auxiliares.SEA 24 24 PS

Actuador proporcional 230 VAC.SEA 24 230 P

24 Nm.

Hasta 5,00 m2

SEA 4 230

1 2 3

s

2-puntos

+ 24 VDC %± 10
24 VDC %± 20

230 VDC %± 10L1N

1 2 3

s

3-puntos

+

L1N

CONEXIONADO  MOTOR

Tipos 100 EAD / 150C
S - 3
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REJILLAS INTEMPERIE
Serie RI / RIF

Tipo RI / RIF

L

75

40

4040

76 (RI)

40
H

(H
+

25
)x

(L
+

25
)

H

L

225

900

300

375

1100

500

300

1000

400

450

900

1650

1200

600

1800

525

975

1800

1300

700

1900

600

1050

1950

1400

800

2000

675

1200

1500

825

1500

1700

750

1350

1600

Dimensiones   L x H Denominación

TIPO L x H

RI

RIF

RI

Ejemplo de Pedido:Cualquier combinación  L x H

Largo
x

Alto

500x750

DIMENSIONES NORMALIZADAS (mm) y SUPERFICIE FRONTAL UTIL (m )2

H
L 400300

0,060,04

0,210,15

0,510,33

0,090,06

0,240,18

0,570,38

0,120,09

0,360,27

0,270,20

0,630,42

0,150,11

0,390,29

0,300,22

0,690,47

0,180,13

0,450,31

0,330,24

0,750,51

500

0,07

0,26

0,64

0,11

0,30

0,71

0,15

0,45

0,34

0,79

0,19

0,49

0,37

0,86

0,22

0,56

0,41

0,94

600

0,09

0,31

0,77

0,14

0,36

0,86

0,18

0,54

0,41

0,95

0,23

0,59

0,45

1,04

0,27

0,68

0,50

1,13

700

0,10

0,37

0,89

0,16

0,42

1,00

0,21

0,63

0,47

1,10

0,26

0,68

0,52

1,21

0,31

0,79

0,58

1,31

800

0,12

0,42

1,02

0,18

0,48

1,14

0,24

0,72

0,54

1,26

0,30

0,78

0,60

1,38

0,36

0,90

0,66

1,50

900

0,13

0,47

1,15

0,20

0,54

1,28

0,27

0,81

0,61

1,42

0,34

0,88

0,67

1,55

0,40

1,01

0,74

1,69

1000 1600

0,15

0,53

1,28

0,22

0,60

1,43

0,30

0,90

0,68

1,58

0,38

0,98

0,75

1,73

0,45

1,13

0,83

1,88

0,24

0,84

2,04

0,36

0,96

2,28

0,48

1,44

1,10

2,52

0,60

1,56

1,20

2,76

0,72

1,80

1,32

3,00

1200 1800

0,18

0,63

1,53

0,27

0,72

1,71

0,36

1,08

0,81

1,89

0,45

1,17

0,90

2,07

0,54

1,35

0,99

2,25

0,27

0,95

2,30

0,40

1,08

2,57

0,54

1,62

1,22

2,84

0,68

1,76

1,35

3,11

0,81

2,03

1,49

3,38

1400 2000

0,21

0,74

1,79

0,32

0,84

2,00

0,42

1,26

0,95

2,21

0,53

1,37

1,05

2,42

0,63

1,58

1,16

2,63

0,30

1,05

2,55

0,45

1,20

2,85

0,60

1,80

1,35

3,15

0,75

1,95

1,50

3,45

0,90

2,25

1,65

3,75

225

600

1350

300

675

1500

375

975

750

1650

450

1050

825

1800

525

1200

900

1950

Características RI

Al

60 (RIF)

Características RIF

Fe

Aluminium

Aluminio

ALUMINIO

ALUMINIUM

Acier

Aço

ACERO

STEEL

Ailett Fixe

Alheta Fixa

LAMA FIJA

FIXED BLADE GRILLES

Ailett Fixe

Alheta Fixa

LAMA FIJA

FIXED BLADE GRILLES

Ailette Mobile

Alheta Movel

MALLA METALICA

ADJUSTABLE BLADE GRILLES

Ailette Mobile

Alheta Movel

MALLA METALICA

ADJUSTABLE BLADE GRILLES

Pattes De Fixation

Poletas De Fixação

GARRAS DE ANCLAJE

FIXINGS

Pattes De Fixation

Poletas De Fixação

GARRAS DE ANCLAJE

FIXINGS
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REJILLAS INTEMPERIE
Serie RI / RIF - Tabla de Selección

V = Velocidad frontal de paso en m/s             Pt = Pérdida de carga en mm c.a.

SUPERFICIE FRONTAL DE PASO UTIL (m )2

C
A

U
D

A
L 

 D
E

  A
IR

E
   

(m
 /h

)
3

2000

1000

12000

22500

50000

0,22

0,11

1,33

2,50

5,56

0,19

0,10

1,11

2,08

4,63

0,16

0,08

0,95

1,78

3,97

0,14

0,07

0,83

1,56

3,47

0,12

0,06

0,74

1,39

3,09

0,11

0,055

0,67

1,25

2,78

0,09

0,05

0,56

1,04

2,31

0,08

0,04

0,48

0,89

1,98

4000

14000

35000

25000

55000

0,44

1,55

3,89

2,78

6,11

0,37

1,30

3,24

2,31

5,09

0,32

1,11

2,78

1,98

4,36

0,28

0,97

2,43

1,74

3,82

0,25

0,86

2,16

1,54

3,40

0,22

0,78

1,94

1,39

3,06

0,18

0,65

1,62

1,16

2,55

0,16

0,56

1,39

0,99

2,18

6000

16000

37500

27500

60000

0,66

1,78

4,16

3,06

6,67

0,56

1,48

3,47

2,55

5,56

0,48

1,27

2,98

2,18

4,76

0,42

1,11

2,60

1,91

4,17

0,37

0,99

2,31

1,70

3,70

0,33

0,89

2,08

1,53

3,33

0,28

0,74

1,74

1,27

2,78

0,24

0,63

1,49

1,09

2,38

8000

18000

40000

30000

65000

0,88

2,00

4,44

3,33

7,22

0,74

1,67

3,70

2,78

6,02

0,63

1,43

3,17

2,38

5,16

0,56

1,25

2,78

2,08

4,51

0,49

1,11

2,47

1,85

4,01

0,44

1,00

2,22

1,67

3,61

0,37

0,83

1,85

1,39

3,00

0,32

0,71

1,59

1,19

2,58

10000

20000

45000

32500

70000

1,11

2,22

5,00

3,61

7,78

0,93

1,85

4,17

3,00

6,48

0,79

1,59

3,57

2,50

5,55

0,69

1,39

3,12

2,26

4,86

0,62

1,23

2,78

2,00

4,32

0,56

1,11

2,50

1,80

3,89

0,46

0,93

2,08

1,50

3,24

0,40

0,79

1,79

1,29

2,78

2,5
3

V (m/s)
Pt (mm c.a.)

3,0
4

3,5
5

4,0
6

4,5
7,5

5,0
9,5

6,0
14

7,0
20
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COMPUERTAS DE SOBREPRESION
Serie SP

Tipo SPL-1 y SPL-2

Tipo SPU

Tipo SPL-1 Tipo SPL-2

Tipo SPUCaracterísticas

L

L

120

82 82

45

65 65

25

40

25

40

(H
+

25
)x

(L
+

25
)

(H
+

25
)x

(L
+

25
)

H

H H
25

40 40
25

40 40
Al

DIMENSIONES NORMALIZADAS (mm) y SUPERFICIE FRONTAL DE PASO (m )2

H
L 300

0,06

0,21

0,09

0,24

0,12

0,27

0,15

0,30

0,36

0,39

0,42

0,45

0,48

0,33

0,18

400

0,09

0,29

0,13

0,33

0,17

0,37

0,21

0,41

0,49

0,53

0,57

0,61

0,65

0,45

0,25

500

0,11

0,36

0,16

0,41

0,21

0,46

0,26

0,51

0,61

0,66

0,71

0,76

0,81

0,56

0,31

600

0,13

0,43

0,19

0,49

0,25

0,55

0,31

0,61

0,73

0,79

0,85

0,91

0,97

0,67

0,37

700

0,15

0,50

0,22

0,57

0,29

0,64

0,36

0,71

0,85

0,92

0,99

1,06

1,13

0,80

0,43

800

0,17

0,57

0,25

0,65

0,33

0,73

0,41

0,81

0,97

1,05

1,13

1,21

1,29

0,89

0,49

900 1200

0,19

0,64

0,28

0,73

0,37

0,82

0,46

0,91

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,00

0,55

0,26

0,86

0,38

0,98

0,50

1,10

0,62

1,22

1,46

1,58

1,70

1,82

1,94

1,34

0,74

1000

0,21

0,71

0,31

0,81

0,41

0,91

0,51

1,01

1,21

1,31

1,41

1,51

1,61

1,11

0,61

1400 1600 1800 2000

0,30 0,34 0,39 0,43

1,00 1,14 1,29 1,43

0,44 0,50 0,57 0,63

1,14 1,30 1,47 1,63

0,58 0,66 0,75 0,83

1,28 1,46 1,65 1,83

0,72 0,82 0,93 1,03

1,42 1,62 1,83 2,03

1,70 1,94 2,19 2,43

1,84 2,10 2,37 2,63

1,98 2,26 2,55 2,83

2,12 2,42 2,73 3,03

2,26 2,58 2,91 3,23

1,56 1,78 2,01 2,23

0,86 0,98 1,11 1,23

214

714

314

814

414

914

514

1014

1214

1314

1414

1514

1614

1114

614
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COMPUERTAS DE SOBREPRESION
Serie SP - Tablas de Selección

V = Velocidad frontal de paso en m/s          Pt = Pérdida de carga en mm c.a.

SUPERFICIE FRONTAL DE PASO (m )2

C
A

U
D

A
L 

 D
E

  A
IR

E
   

(m
 /h

)
3

2000

1000

12000

22500

50000

0,22

0,11

1,33

2,50

5,56

0,19

0,10

1,11

2,08

4,63

0,16

0,08

0,95

1,78

3,97

0,14

0,07

0,83

1,56

3,47

0,12

0,06

0,74

1,39

3,09

0,11

0,055

0,67

1,25

2,78

0,09

0,05

0,56

1,04

2,31

0,08

0,04

0,48

0,89

1,98

4000

14000

35000

25000

55000

0,44

1,55

3,89

2,78

6,11

0,37

1,30

3,24

2,31

5,09

0,32

1,11

2,78

1,98

4,36

0,28

0,97

2,43

1,74

3,82

0,25

0,86

2,16

1,54

3,40

0,22

0,78

1,94

1,39

3,06

0,18

0,65

1,62

1,16

2,55

0,16

0,56

1,39

0,99

2,18

6000

16000

37500

27500

60000

0,66

1,78

4,16

3,06

6,67

0,56

1,48

3,47

2,55

5,56

0,48

1,27

2,98

2,18

4,76

0,42

1,11

2,60

1,91

4,17

0,37

0,99

2,31

1,70

3,70

0,33

0,89

2,08

1,53

3,33

0,28

0,74

1,74

1,27

2,78

0,24

0,63

1,49

1,09

2,38

8000

18000

40000

30000

65000

0,88

2,00

4,44

3,33

7,22

0,74

1,67

3,70

2,78

6,02

0,63

1,43

3,17

2,38

5,16

0,56

1,25

2,78

2,08

4,51

0,49

1,11

2,47

1,85

4,01

0,44

1,00

2,22

1,67

3,61

0,37

0,83

1,85

1,39

3,00

0,32

0,71

1,59

1,19

2,58

10000

20000

45000

32500

70000

1,11

2,22

5,00

3,61

7,78

0,93

1,85

4,17

3,00

6,48

0,79

1,59

3,57

2,50

5,55

0,69

1,39

3,12

2,26

4,86

0,62

1,23

2,78

2,00

4,32

0,56

1,11

2,50

1,80

3,89

0,46

0,93

2,08

1,50

3,24

0,40

0,79

1,79

1,29

2,78

2,5
2,5

V (m/s)
Pt (mm c.a.)

3,0
3

3,5
3,5

4,0
4

4,5
4,5

5,0
5

6,0
6

7,0
7

Dimensiones   L x HDenominación

TIPO L x H

SPL-1
SPL-2
SPU

SPL-2

Ejemplo de Pedido:

Largo
x

Alto

500x614
Cualquier combinación  L x H

Sólo para tipo SPU

L

H

700

714

800

814

900

914

1000

1014

1100

1600

1114

1614

200

214

300

314

400

414

500

514

600

614

1200

1700

1214

1300

1800

1314

1400

1900

1414

1500

2000

1514
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