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DIFUSOR DE SUELO “ADP”
“ADP” Floor Diffuser
BOUCHES DE SOL “ADP”
Difusores de Chao“ADP”
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COMPONENTES Y ACCESORIOS

1. Difusor.

2. Anillo de soporte para instalacion
en suelo flotante.
3. Anillo de soporte para instalaciéon
en suelo de cemento.

4. Compuerta para cesta.
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CARACTERISTICAS

El difusor ADP es adecuado para ser
montado a nivel del suelo en
ambientes donde se necesita confort
térmico y acustico. El difusor ADP tiene
una alta capacidad para reducir la
diferencia de temperatura entre el aire
de entrada y la temperatura solicitada
enlasala.

MATERIAL

Acero (version estandar ADP) con
parrilla inox. (version inox ADP-X).
ACABADO

Pintura en polvo epoxi RAL 9005.
INSTALACION

El difusor se instala fijando en primer
lugar el anillo soporte adecuado para
el tipo de suelo. Después se instala el

3 difusor. En caso de que el suelo no sea
_ firme, se prevé el uso de un plenum.
5. Cesta de recogida de polvo.
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COMPONENTES Y ACCESORIOS
1. Difusor.

2. Anillo de soporte para instalacion
en suelo flotante.

3. Anillo de soporte para instalacion
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CARACTERISTICAS

El difusor ADP es adecuado para ser
montado a nivel del suelo en
ambientes donde se necesita confort
térmico y acustico. El difusor ADP tiene
una alta capacidad para reducir la
diferencia de temperatura entre el aire
de entrada y la temperatura solicitada
enlasala.

MATERIAL

Acero (version estandar ADP) con
parrilla inox. (version inox ADP-X).
ACABADO

Pintura en polvo epoxi RAL 9005.
INSTALACION

El difusor se instala fijando en primer
lugar el anillo soporte adecuado para
el tipo de suelo. Después se instala el

anuelo de cemento. 5 difusor. En caso de que el suelo no sea
- CETELEE par‘f" CESIL firme, se prevé el uso de un plenum.
5. Cesta de recogida de polvo.
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COMPONENTES Y ACCESORIOS
1. Difusor.

2. Anillo de soporte para instalacion
en suelo flotante.

3. Anillo de soporte para instalacion
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CARACTERISTICAS

El difusor ADP es adecuado para ser
montado a nivel del suelo en
ambientes donde se necesita confort
térmicoy acustico. El difusor ADP tiene
una alta capacidad para reducir la
diferencia de temperatura entre el aire
de entrada y la temperatura solicitada
enlasala.

MATERIAL

Acero (version estandar ADP) con
parrilla inox. (version inox ADP-X).
ACABADO

Pintura en polvo epoxi RAL 9005.
INSTALACION

El difusor se instala fijando en primer
lugar el anillo soporte adecuado para
el tipo de suelo. Después se instala el

-

inCsueIo de cemento. 5 difusor. En caso de que el suelo no sea
o LETpUE 2 parg R firme, se prevé el uso de un plenum.
5. Cesta de recogida de polvo.
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