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DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTO (EPD) 3

DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS (EPD) PARA
PRODUCTOS ARMAFLEX

Armacell® es el primer fabricante de Las Declaraciones Ambientales de

material de aislamiento técnico flexible en Productos (EPD) estan adquiriendo una
presentar las declaraciones ambientales de importancia cada vez mayor en el sector de la
producto, que estan basadas en un analisis construccion: ofrecen un andlisis transparente,
del ciclo de vida (ACV). independiente y reproducible del impacto

medioambiental causado por productos de
construccion, asi como informacion detallada
acompanada de datos y cifras fiables. Las
EPD constituyen un “pasaporte hacia la
sostenibilidad”, y crean la base para disenar
edificios sostenibles en conformidad con
esquemas de certificacién como LEED,
BREEAM o DGNB.

Si comparamos la energia primaria empleada
(identificada en el Andlisis de Ciclo de Vida

de Armacell], con el ahorro energético
conseguido, queda patente que los materiales
de aislamiento ArmaFlex permiten ahorrar
140 veces mas energia de la que se emplea en
su produccion, transporte y eliminacién.

Toda la informacién sobre Declaraciones
Ambientales de Producto asi como fichas
informativas para la adaptacion a LEED,
BREEAM, DGNB, HQE para productos
ArmaFlex® pueden descargarse en

www.armacell.com/epd

THIRD-PARTY VERIFIED

E I D Institut Bauen
- = - und Umwelt eV,

1S0 14025 and EN 15804
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REGLAMENTO R.L.T.E

REGLAMENTO R.I.T.E.

Espesores minimos* (mm) de aislamiento de tuberias y accesorios que transportan fluidos térmicos* segun RITE, versidn
consolidada 2013, extraida del B.0.E, Real Decreto 238/2013

(*) Segln IT 1.2.4.2.1.2 Procedimiento simplificado.

FLUIDOS QUE DISCURREN POR EL INTERIOR DE EDIFICIOS

Diametro exterior

. De-10a0°C De0a10°C Mas de 10°C De 40a 60°C De 60a 100°C De 100 a 180 °C
tuberia / mm

Espesor de aislamiento [mm]

D<35 30 25 20 25 25 30
35<D<60 40 30 20 30 30 40
60<D<90 40 30 30 30 30 40
90 <D <140 50 40 30 30 40 50

140 <D 50 40 30 35 40 50

FLUIDOS QUE DISCURREN POR EL EXTERIOR DE EDIFICIOS

Diametro exterior
tuberia / mm

De-10a0°C De0a10°C Mas de 10 °C De 40 a 60 °C De 60 a 100 °C De 100a 180°C

Espesor de aislamiento [mm]

D<35 50 45 40 35 35 40
35<D<60 60 50 40 40 40 50
60<D <90 60 50 50 40 40 50
90 <D <140 70 60 50 40 50 60

140 <D 70 60 50 45 50 60

EN CIRCUITOS FRIGORIFICOS El espesor minimo de aislamiento de equipos,
DE CLIMATIZACION (VRVY SPLITS)* aparatos y depdsitos debe serigual o mayor al
indicado en las tablas para tuberias de didmetro
Diametro exterior Interior edificios  Exterior edificios exterior mayor a 140 mm.
tuberia / mm espesor [mm] espesor [mm] , ) )
Las redes de tuberias que tengan un funcionamiento

D<13 10 15 continuo deben incrementar su espesor de

13<D <26 15 20 aislamiento en 5 mm mas de los marcados en las

tablas (por ejemplo ACS).

26 <D <35 20 25

El espesor minimo de aislamiento de tuberias
35<D <90 30 40 de didmetro exterior menor o igual a 25 mmy
de longitud menor de 10 m, contada a partir de
la conexién a la red general de tuberias hasta

la unidad terminal, y que estén empotradas

en tabigues y suelos o instaladas en canaletas
interiores, serd de 10 mm, evitando en cualquier
caso la formacién de condensaciones.

D>90 40 50

* Si el recorrido es superior a 25m, se deberd aumentar el
espesor, en ningun caso inferior a 5mm.
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INFORMACION GENERAL 5

MARCADO CE

El marcado CE se convirtié en requisito obligatorio para la comercializacion
a nivel Europeo de materiales de construccidn, en este caso, materiales de
aislamiento térmico, desde agosto de 2012, segun la normativa Europea
armonizada.

PARAMETROS OBLIGATORIOS:

Reaccion al fuego (Euroclases)

Dimensiones y tolerancias
Conductividad térmica

Estabilidad dimensional y durabilidad

EFICIENCIA ENERGETICA

La Directiva Europea de eficiencia energética en edificios del 16 de
diciembre de 2002 esta destinada a mejorar la eficiencia energética
en edificios tanto nuevos como ya existentes en todo Europa.

El principal objetivo es conseguir la Certificacién Energética de
Edificios.

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Conforme a UNE-EN 14304 tabla 1

Gama Longitud Ancho Espesor Rectangularidad Diametro interior
d, <8 +1
. 8<d <18 +1,5
Coquillas +15% 18“[;0531 £25 3,0 mm D, +1<D, <D, +4 D, +1<D,; <D, +6
d, > 31 +3
d, <6 +1 3,0 mm / m (longitud
/ ancho)
0, 0,
Planchas +1,5% +2% 6<d <19d, 15 )
>19 +2 3,0 mm (espesor])
d, <6 1 3,0 mm / m (longitud
/ ancho)
Rollos +5%-15% +2% 6<d, <19 £15 )
d, > 19 +2 3,0 mm (espesor)
Cintas +5%-15%  £2% d =3 -0,1+1,5%

autoadhesivas

D, = didmetro interno; d, = espesor nominal de producto; D, = valor nominal del didm. interior de una coquilla aislante. Valores en mm.
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AF/ArmaFlex®
ArmaFix® AF
ArmaFlex® Ultima
ArmaFix® Ultima

REFRIGERACION

Y AIRE ACONDICIONADO el St & oo

ArmaFlex® Duct Al

ArmaFlex® Duct Plus
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COQUILLAS

Longitud 2,0 m, Microban®

@ ext max.

de tuberia AF-1//7,0 -10,0 MM AF-2//9,5- 16,0 MM

[mm] Espesor [nm] Referencia m/carton €/m Espesor [nm] Referencia m/cartén  €/m
6 7,0 AF-1-006 360 1,29 9,5 AF-2-006 288 1,97
10 7,5 AF-1-010 » 300 1,43 11,0 AF-2-010 170 2,10
12 7,5 AF-1-012 » 234 1,60 11,0 AF-2-012 « 168 2,27
15 8,0 AF-1-015 192 1,74 11,5 AF-2-015 - 130 2,48
18 8,0 AF-1-018 ¢ 140 1,95 11,5 AF-2-018 ¢ 120 2,86
22 8,5 AF-1-022 - 132 2,12 12,0 AF-2-022 - 100 3,13
25 8,5 AF-1-025 - 108 2,23 12,5 AF-2-025 » 88 3,46
28 8,5 AF-1-028 « 100 2,53 12,5 AF-2-028 » 84 4,11
32 9,0 AF-1-032 « 84 3,16 13,0 AF-2-032 » b4 4,71
35 9,0 AF-1-035 76 3,28 13,0 AF-2-035 ¢ 62 4,95
42 9,0 AF-1-042 « 60 4,27 13,5 AF-2-042 « 48 5,88
48 9,0 AF-1-048 50 4,76 13,5 AF-2-048 « 4b 6,28
54 9,0 AF-1-054 - 48 5,33 13,5 AF-2-054 « 36 6,86
60 9,0 AF-1-060 ¢ 36 6,04 14,0 AF-2-060 32 7,40
64 9,5 AF-1-064 « 32 6,54 14,0 AF-2-064 ¢ 30 8,02
70 9,5 AF-1-070 « 32 6,99 14,0 AF-2-070 28 8,75
76 9,5 AF-1-076 « 28 7,27 14,0 AF-2-076 ¢ 28 9,74
80 9,5 AF-1-080 24 8,48 14,5 AF-2-080 24 11,27
89 9,5 AF-1-089 22 8,65 14,5 AF-2-089 ¢ 22 12,21
102 9.5 AF-1-102 « 16 13,85 14,5 AF-2-102 » 18 20,24
110 9.5 AF-1-110 « 16 16,64 15,0 AF-2-110 » 16 21,95
114 9,5 AF-1-114 « 16 16,82 15,0 AF-2-114 16 22,57
125 9,5 AF-1-125 « 12 23,06 15,0 AF-2-125 » 12 25,68
140 10,0 AF-1-140 « 12 35,59 15,5 AF-2-140 » 8 34,14
160 10,0 AF-1-160 ¢ 8 37,18 16,0 AF-2-160 ¢ 8 41,78

Dot mic |

de tuberia AF-3//12,5-19,0 MM AF-4 // 15,5 - 25,0 MM

[mml Espesor [nm] Referencia m/cartén  €/m Espesor [nm]  Referencia m/cartén  €/m
6 15,5 AF-4-006 - 120 4,47
10 12,5 AF-3-010 « 156 3,30 15,5 AF-4-010 - 110 4,53
12 13,0 AF-3-012 « 144 3,67 16,0 AF-4-012 - 100 5,38
15 14,0 AF-3-015 108 3,97 17,0 AF-4-015 - 88 5,99
18 14,0 AF-3-018 « 96 4,02 17,5 AF-4-018 » 70 6,57
22 14,5 AF-3-022 « 84 4,51 18,0 AF-4-022 - 60 7,20
25 18,5 AF-4-025 - 56 7,99
28 15,5 AF-3-028 « 64 514 19,0 AF-4-028 - 48 8,80
32 19,5 AF-4-032 « 40 9,77
35 16,0 AF-3-035 46 6,19 19,5 AF-4-035 36 9,82
40 20,5 AF-4-040 32 10,62
42 16,5 AF-3-042 » 40 8,28 20,5 AF-4-042 - 32 10,89
48 16,5 AF-3-048 » 32 9,84 21,0 AF-4-048 » 24 12,80
50 21,0 AF-4-050 24 13,88
54 17,0 AF-3-054 28 10,82 21,0 AF-4-054 » 24 13,80
60 17,0 AF-3-060 24 11,81 21,5 AF-4-060 ° 20 16,87
b4 17,0 AF-3-064 20 16,27 21,5 AF-4-064 - 18 17,87
70 17,5 AF-3-070 18 17,08 22,0 AF-4-070 16 19,18
76 17,5 AF-3-076 16 17,49 22,0 AF-4-076 - 16 19,70
80 22,5 AF-4-080 16 20,78
89 18,0 AF-3-089 16 22,75 22,5 AF-4-089 - 12 26,56
102 23,0 AF-4-102 « 10 49,24
110 18,0 AF-3-110 « 12 31,15 23,0 AF-4-110 « 10 51,38
114 18,5 AF-3-114 12 44,69 23,5 AF-4-114 10 54,35
125 18,5 AF-3-125 12 49,10 23,5 AF-4-125 8 55,57
140 19,0 AF-3-140 « 8 52,06 24,5 AF-4-140 6 56,27
160 19,0 AF-3-160 6 61,39 25,0 AF-4-160 6 58,85
168 25,0 AF-4-168 « 4 62,12
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REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO // AF/ARMAFLEX

@ ext max.

de tuberia AF-5// 25,0 - 32,0 MM AF-6 // 32,0 - 45,0 MM

[mm] Espesor [mm]  Referencia m/cartéon  €/m Espesor [mm] Referencia  m/carton €/m
10 32,0 AF-6-010 ¢ 40 12,54
12 32,0 AF-6-012 » 36 12,89
15 32,0 AF-6-015 ¢ 32 13,53
18 25,0 AF-5-018 » 42 9,57 32,0 AF-6-018 ¢ 32 14,35
20 25,0 AF-5-020 » 44 9,65
22 25,0 AF-5-022 - 36 9,75 33,5 AF-6-022 - 28 15,34
25 25,0 AF-5-025 40 11,04
28 25,0 AF-5-028 - 36 11,68 35,0 AF-6-028 » 24 18,59
32 AF-5-032 « 24 12,76
35 27,0 AF-5-035 * 24 13,10 35,0 AF-6-035 - 18 20,79
42 27,0 AF-5-042 - 22 16,03 36,5 AF-6-042 - 16 26,07
48 27,5 AF-5-048 - 16 17,36 37,5 AF-6-048 » 12 31,21
54 28,5 AF-5-054 16 18,54 38,0 AF-6-054 ° 12 33,39
60 29,0 AF-5-060 * 12 20,20 39,0 AF-6-060 * 10 35,20
b4 29,0 AF-5-064 12 22,06 39,5 AF-6-064 10 36,63
70 29,5 AF-5-070 « 12 23,07 40,0 AF-6-070 8 43,34
76 30,0 AF-5-076 © 10 23,28 40,5 AF-6-076 » 8 45,90
89 30,5 AF-5-089 - 8 26,70 41,5 AF-6-089 » 6 56,10
102 42,5 AF-6-102 « 6 70,30
108 31,0 AF-5-108 6 47,22 42,5 AF-6-108 » 4 72,37
114 31,5 AF-5-114 - b 54,13 43,0 AF-6-114 ¢ 4 74,68
125 31,5 AF-5-125 « 6 62,51 44,0 AF-6-125 4 76,05
140 32,0 AF-5-140 « 6 74,48 44,5 AF-6-140 » 4 79,56
160 45,0 AF-6-160 ¢ 4 106,45
168 32,0 AF-5-168 ¢ 4 79,01 45,0 AF-6-168 © 4 121,89

OBSERVACIONES

Las coquillas se serviran cerradas longitudinalmente en largo estandar de 2 m, suministrandose abiertas longitudinalmente
contra pedido especifico y con un incremento sobre el precio de venta al publico de:

AF-1y AF-2:0,85 €/m.

AF-3, AF-4, AF-5y AF-6: 0,97 €/m.

® Producto bajo pedido, consultar plazo.

® Producto habitualmente en stock.

COQUILLAS R.L.T.E.

Longitud 2,0 m, gama de acuerdo al Reglamento R.I.T.E

O ext max
de tuberia T8 DEL FLUIDO 0°C-10°C T2 DEL FLUIDO 0°C - 10°C
[mm Referencia m/carton €/m Referencia m/cartén €/m ‘
18 AF-5-018 » 42 9,57
20 AF-5-020 44 9,65
22 AF-5-022 - 36 9,75
25 AF-5-025 - 40 11,04
28 AF-5-028 - 36 11,68
32 AF-5-032 « 24 12,76
35 AF-5-035 24 13,10
42 AF-5-042 - 22 16,03 AF-45X042 » 10 45,78
48 AF-5-048 - 16 17,36 AF-45X048 - 10 48,54
54 AF-5-054 » 16 18,54 AF-45X054 - 8 49,66
60 AF-5-060 - 12 20,20 AF-45X060 8 51,40
64 AF-5-064 » 12 22,06
76 AF-5-076 - 10 23,28 AF-45X076 6 55,14
89 AF-5-089 - 8 26,70 AF-45X089 6 59,82
114 AF-36X114 » 6 46,68 AF-55X114 » 4 101,03
140 AF-36X140 4 49,35 AF-55X140 » 2 116,96
168 AF-36X168 4 69,23 AF-55X168 2 128,66
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@ ext max. Aplicaciones EXTERIOR edificios

de tuberia T2 DEL FLUIDO 40°C - 60°C T2 DEL FLUIDO >60°C - 100°C
[mm Referencia m/cartén €/m Referencia m/cartén €/m
18 AF-6-018 ¢ 32 14,35 AF-6-018 32 14,35
22 AF-6-022 - 28 15,34 AF-6-022 28 15,34
28 AF-6-028 24 18,59 AF-6-028 24 18,59
35 AF-6-035 ° 18 20,79 AF-6-035 * 18 20,79
42 AF-6-042 - 16 26,07 AF-6-042 16 26,07
48 AF-6-048 - 12 31,21 AF-6-048 - 12 31,21 OBSERVACIONES
54 AF-6-054 12 33,39 AF-6-054 - 12 33,39 ® Producto bajo pedido,
60 AF-6-060 - 10 35,20 AF-6-060 * 10 35,20 consultar plazo.
64 AF-6-064 10 36,63 AF-6-064 10 36,63 ® Producto habitualmente
76 AF-6-076 * 8 45,90 AF-6-076 - 8 45,90 en stock.
89 AF-6-089 6 56,10 AF-6-089 - 6 56,10 Para consultar la
114 AF-6-114 ¢ 4 74,68 AF-6-114 » 4 74,68 correspondencia con
140 AF-6-140 » 4 79,56 AF-6-140 ¢ 4 79,56 espesores RITE, irala pégma
168 AF-6-168 4 121,89 AF-6-168 4 121,89 4 del catélogo.

COQUILLAS R.L.T.E./ CIRCUITOS FRIGORIFICOS
Otuberia @

de cobre exterior

[mml [mm] Referencia m/cartén €/m Referencia m/cartén €/m
1/4" 6 AF-2-006 ° 288 1,97
3/8" 10 AF-2-010 - 170 2,10 AF-3-010 « 156 3,30
1/2" 12 AF-2-012 - 168 2,27 AF-3-012 « 144 3,67
5/8" 15 AF-2-015 130 2,48 AF-4-015 - 88 5,99
3/4" 18 AF-2-018 « 120 2,86 AF-4-018 - 70 6,57
7/8" 22 AF-2-022 - 100 3,13 AF-4-022 - 60 7,20
1" 25 AF-2-025 88 3,46 AF-4-025 - 56 7,99
11/8" 28 AF-3-028 « b4 514 AF-5-028 - 36 11,68
13/8" 35 AF-3-035 » 46 6,19 AF-5-035 - 24 13,10
15/8" 42 AF-5-042 » 22 16,03 AF-6-042 - 16 26,07
21/8" 54 AF-5-054 - 16 18,54 AF-6-054 - 12 33,39

OBSERVACIONES
® Producto bajo pedido, consultar plazo.
® Producto habitualmente en stock.



AUMENTO EN MAYO 2021 7,3%

10 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO // AF/ARMAFLEX

COQUILLAS AUTOADHESIVAS

Longitud 2,0 m, corte tangencial, Microban®

@ ext max.
detuberia AF-1//7,5-9,5 MM AF-2//11,0 - 14,5 MM
[mm] - ; X ;
Espesor [nm]  Referencia m/cartén  €/m Espesor [nm] Referencia m/cartén  €/m
12 7.5 AF-1-012-A 234 2,58 11,0 AF-2-012-A¢ 168 2,63
15 8,0 AF-1-015-A 192 2,84 11,5 AF-2-015-A¢ 130 3,68
18 8,0 AF-1-018-A 140 3,16 11,5 AF-2-018-A 120 4,15
22 8,5 AF-1-022-A 132 3,33 12,0 AF-2-022-A 100 4,61
28 8,5 AF-1-028-A 100 3,82 12,5 AF-2-028-A 84 5,90
30 9.0 AF-1-030-A 96 4,26 12,5 AF-2-030-A 72 6,57
35 9.0 AF-1-035-A 76 4,86 13,0 AF-2-035-A 62 7,10
42 9.0 AF-1-042-A 60 5,98 13,5 AF-2-042-A 48 7,96
48 9,0 AF-1-048-A 50 6,78 13,5 AF-2-048-A 4b 8,54
54 9,0 AF-1-054-A 48 7,60 13,5 AF-2-054-A 36 9,30
60 9,0 AF-1-060-A 36 8,43 14,0 AF-2-060-A 32 10,03
64 14,0 AF-2-064-A 30 1,17
70 14,0 AF-2-070-A 28 12,49
76 9.5 AF-1-076-A 28 10,63 14,0 AF-2-076-A 28 14,62
89 9.5 AF-1-089-A 22 13,36 14,5 AF-2-089-A 22 18,44
@ ext max.
‘[jri;:‘]be”a AF-3// 13,5 - 17,5 MM AF-4 /[ 17,0 - 22,5 MM
Espesor [nm] Referencia ~m/carton  €/m Espesor [nm] Referencia ~ m/carton €/m
15 13,5 AF-3-015-A 108 5,07 17,0 AF-4-015-A 88 7,19
18 14,0 AF-3-018-A 96 5,44 17,5 AF-4-018-A 70 8,05
22 14,5 AF-3-022-A 84 5,64 18,0 AF-4-022-A 60 8,79
28 15,5 AF-3-028-A b4 7,24 19,0 AF-4-028-A 48 10,74
35 16,0 AF-3-035-A 46 8,10 19,5 AF-4-035-A 36 12,00
42 16,5 AF-3-042-A 40 11,57 20,5 AF-4-042-A 32 13,41
48 16,5 AF-3-048-A 32 13,39 21,0 AF-4-048-A 24 15,71
54 17,0 AF-3-054-A 28 15,91 21,0 AF-4-054-A 24 18,43
60 17,5 AF-3-060-A 24 17,06 21,5 AF-4-060-A 20 20,25
(YA AF-4-064-A 18 21,61
70 22,0 AF-4-070-A 16 23,00
76 17,5 AF-3-076-A 16 18,80 22,0 AF-4-076-A 16 24,74
89 17,5 AF-3-089-A 16 21,68 22,5 AF-4-089-A 12 27,40

OBSERVACIONES
¢ En el caso de este producto el cierre autoadhesivo esta formado por un corte radial.
Gama contra pedido especifico. Consultar cantidades minimas y plazo de entrega
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COQUILLAS EN ROLLO

Microban®
oot o |
Fe lu]ber(a AF-1 AF-2
i Espesor [nm] Referencia  m/rollo €/m Espesor [mm] Referencia m/rollo €/m
6 7,0 AF-1-006/E 90 1,44 9,5 AF-2-006/E 60 2,04
8 7,0 AF-1-008/E 80 1,51 10,0 AF-2-008/E 55 2,11
10 7,5 AF-1-010/E 60 1,60 11,0 AF-2-010/E 35 2,18
12 7,5 AF-1-012/E 50 1,78 11,0 AF-2-012/E 32 2,36
15 8,0 AF-1-015/E 40 1,94 11,5 AF-2-015/E 32 2,58
18 8,0 AF-1-018/E 35 2,17 11,5 AF-2-018/E 30 2,98  OBSERVACIONES
22 8,5 AF-1-022/E 30 2,36 12,0 AF-2-022/E 26 3,25 Producto bajo pedido,
28 8,5 AF-1-028/E 28 2,47 12,5 AF-2-028/E 20 3,59 consultar plazo

PLANCHAS EN HOJA

Longitud 2,0 m, ancho 0,5 m, Microban®

Referencia Espesor de aislamiento [mm] m?/carton €/m?

AF-10MM - 10,0 13 31,97

AF-13MM - 13,0 9 40,79

AF-16MM » 16,0 8 54,55

AF-19MM - 19,0 7 60,27 OBSERVACIONES

AF-25MM -« 25,0 5 68,71 Una plancha de 1m?, puede ser sustituida por dos de 0,5m?
AF-32MM - 32,0 4 89,25 ® Producto bajo pedido, consultar plazo.

AF-50MM -« 50,0 3 131,07 ® Producto habitualmente en stock

PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN HOJA

Longitud 2,0 m, ancho 0,5 m, Microban®

Referencia Espesor de aislamiento [mm] m?/carton €/m?

AF-10MM/A 10,0 13 39,08

AF-13MM/A 13,0 9 48,60

AF-19MM/A 19,0 7 69,32 OBSERVACIONES

AF-25MM/A 25,0 5 79,18 Una plancha de 1m?, puede ser sustituida por dos de 0,5m?.
AF-32MM/A 32,0 4 98,17 Gama contra pedido especifico. Consultar cantidades
AF-50MM/A 50,0 3 138,69 minimas y plazo de entrega.

PLANCHAS EN ROLLO

Ancho 1,0 m, Microban®

Referencia Espesor de aislamiento [mm] Longitud m?/carton  €/m?

AF-03MM/E 3,0 30 30 15,78

AF-06MM/E 6,0 15 15 25,56

AF-10MM/E 10,0 10 10 31,97

AF-13MM/E » 13,0 8 8 40,79

AF-16MM/E « 16,0 7 7 54,55

AF-19MM/E - 19,0 6 6 60,27

AF-25MM/E - 25,0 4 4 68,71 OBSERVACIONES

AF-32MM/E - 32,0 3 3 89,25 Una plancha de 1m?, puede ser sustituida por dos de 0,5m?
AF-36MM/E » 36,0 5 5 100,35 ® Producto bajo pedido, consultar plazo.
AF-50MM/E « 50,0 5 5 131,07 ® Producto habitualmente en stock
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PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO

Ancho 1,0 m, Microban®

Referencia Espesor de aislamiento [mm] Longitud m?/cartén €/m?
AF-03MM/EA 3,0 30 30 18,91
AF-06MM/EA » 6,0 15 15 32,66
AF-10MM/EA - 10,0 10 10 39,08
AF-13MM/EA - 13,0 8 8 48,60
AF-16MM/EA 16,0 7 7 61,78
AF-19MM/EA 19,0 6 6 69,32
AF-25MM/EA » 25,0 4 4 79,18
AF-32MM/EA 32,0 3 3 98,17
AF-50MM/EA 50,0 5 5 138,69

OBSERVACIONES

Una plancha de 1m?, puede ser sustituida por dos de 0,5m?

Gama contra pedido especifico. Consultar cantidades minimas y plazo de entrega.

® Producto bajo pedido, consultar plazo.

® Producto habitualmente en stock.

Ancho 50,0 mm, Microban®
Referencia Longitud [m] Espesor [mm] Rollos/carton €/rollo
AF-TAPE-MC - 15 3,0 12 33,51
AF-TAPE-MC/30 - 30 3,0 10 60,89

OBSERVACIONES
® Producto habitualmente en stock.
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COMBI-PACK

Juegos de soportes + abrazadera correspondiente

@ ext max.

de tuberia AF-2//11,0 - 14,5 MM AF-4 (AF-3)* // 15,5 - 22,5 MM

[mm] Dist. max permitida [mm] Referencia ~ Juegos/cartén €/juego Dist. max permitida [mm] Referencia  Juegos/carton €/juego
10 2,00 FX-2-10/12K 32 5,62 2,00 FX-4(3)-10/12K 26 6,12
12 2,00 FX-2-10/12K 32 5,62 2,00 FX-4(3)-10/12K 26 6,12
15 2,00 FX-2-15/18K 24 6,04 2,00 FX-4(3)-15/18K 24 6,36
18 2,25 FX-2-15/18K 24 6,04 2,25 FX-4(3)-15/18K 24 6,36
22 2,75 FX-2-22/25K 24 6,08 2,75 FX-4(3)-22/25K 12 717
25 2,75 FX-2-22/25K 24 6,08 2,75 FX-4(3)-22/25K 12 717
28 3,00 FX-2-28/30K 16 6,42 3,00 FX-4(3)-28/30K 12 7,33
30 3,00 FX-2-28/30K 16 6,42 3,00 FX-4(3)-28/30K 12 7,33
35 3,50 FX-2-35/38K 12 7,65 3,50 FX-4(3)-35/38K 12 8,86
38 3,50 FX-2-35/38K 12 7,65 3,50 FX-4(3)-35/38K 12 8,86
42 3,75 FX-2-42/45K 12 7,86 3,75 FX-4(3)-42/45K 12 9,34
45 3,75 FX-2-42/45K 12 7,86 3,75 FX-4(3)-42/45K 12 9,34
48 4,25 FX-2-48K 12 8,65 4,25 FX-4(3)-48K 12 9,60
54 4,25 FX-2-54/57K 12 9,39 4,25 FX-4(3)-54/57K 16 10,37
57 4,25 FX-2-54/57K 12 9,39 4,25 FX-4(3)-54/57K 16 10,37
60 4,75 FX-2-60/64K 10 9,96 4,75 FX-4(3)-60/64K 12 13,14
64 4,75 FX-2-60/64K 10 9,96 4,75 FX-4(3)-60/64K 12 13,14
70 4,75 FX-2-70K 16 10,95 4,75 FX-4(3)-70K 12 14,45
76 5,50 FX-2-76/80K 12 13,59 5,50 FX-4(3)-76/80K 18 15,89
80 5,50 FX-2-76/80K 12 13,59 5,50 FX-4(3)-76/80K 18 15,89
89 6,00 FX-2-89K 8 16,94 6,00 FX-4(3)-89K 14 18,67

@ ext max.

de tuberia AF-6 // 32,0 - 45,0 MM

[mm] Dist. max permitida [mm] Referencia Juegos/cartén  €/juego
15 2,00 FX-6-15/18K 20 8,34
18 2,25 FX-6-15/18K 20 8,34
22 2,75 FX-6-22/25K 18 8,57
25 2,75 FX-6-22/25K 18 8,57
28 3,00 FX-6-28/30K 12 9,45
30 3,00 FX-6-28/30K 12 9,45
35 3,50 FX-6-35/38K 12 11,75
38 3,50 FX-6-35/38K 12 11,75
42 3,75 FX-6-42/45K 12 14,26 OBSERVACIONES
45 3,75 FX-6-42/45K 12 14,26 Para simplificar referencias similares en didmetros, la
48 4,25 FX-6-48K 12 14,75 descripcion de algunos soportes incluyen dos medidas.
54 4,25 FX-6-54/57K 8 15,50 Ejemplo: FX-2-28/30, es adecuado para coquillas AF-2 de 28 a
57 4,25 FX-6-54/57K 8 15,50 30 mm.
60 4,75 FX-6-60/64K 10 17,58 A partir de 165,1 mm., se suministraran los soportes en dos
64 4,75 FX-6-60/64K 10 17,58 piezas.
70 4,75 FX-6-70K 9 19,43 Gama contra pedido especifico. Consultar cantidades minimas y
76 5,50 FX-6-76/80K 6 22,75 plazo de entrega.
80 5,50 FX-6-76/80K 6 22,75 Propiedades tecnicas *Los soportes para tuberias AF4 [AF-3) son
89 6,00 FX-6-89K 4 26,52 adecuados para coquillas de aislamiento de espesor AF-3y AF-4.
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SOPORTES PARA

TUBERIAS Y ABRAZADERAS

of N
&

@ ext max. ArmaFlex Distancia

detuberia @ nom.  méxima AF-2//9,5-16,0 MM Abrazaderas

[mm] [mm Fneqrr:}\t\da Referencia @ exterior Longitud Piezas/ €/pieza Referencia Piezas/ €/pieza

[mm] [mm] carton cartén

10 10 2,00 FX-2-10/12 34 45 32 4,34 PCX 025/030 25 1,64
12 10 2,00 FX-2-10/12 36 45 32 4,34 PCX 025/030 25 1,64
15 15 2,00 FX-2-15/18 40 45 32 4,47 PCX 033/037 25 1,68
18 15 2,25 FX-2-15/18 43 45 32 4,47 PCX 033/037 25 1,68
22 22 2,75 FX-2-22/25 47 45 32 4,58 PCX 042/046 25 1,81
25 22 2,75 FX-2-22/25 50 45 32 4,58 PCX 042/046 25 1,81
28 28 3,00 FX-2-28/30 53 45 32 4,75 PCX 047/052 25 1,86
30 28 3,00 FX-2-28/30 56 45 32 4,75 PCX 047/052 25 1,86
35 35 3,50 FX-2-35/38 61 50 28 5,53 PCX 054/058 25 1,88
38 35 3,50 FX-2-35/38 65 50 28 5,53 PCX 054/058 25 1,88
42 42 3,75 FX-2-42/45 69 50 28 5,79 PCX 063/068 25 2,40
45 42 3,75 FX-2-42/45 72 50 28 5,79 PCX 063/068 25 2,40
48 48 4,25 FX-2-48 76 55 28 6,17 PCX 068/073 10 3,06
54 54 4,25 FX-2-54/57 82 55 28 6,46 PCX 072/080 10 3,21
57 54 4,25 FX-2-54/57 85 55 28 6,46 PCX 072/080 10 3,21
60 60 4,75 FX-2-60/64 89 65 24 7,23 PCX 082/085 10 3,29
b4 60 4,75 FX-2-60/64 92 65 24 7,23 PCX 082/085 10 3,29
70 70 4,75 FX-2-70 98 65 24 8,15 PCX 092/099 10 3,49
76 76 5,50 FX-2-76/80 105 75 20 9,08 PCX 099/103 10 3,90
80 76 5,50 FX-2-76/80 109 75 20 9,08 PCX 099/103 10 3,90
89 89 6,00 FX-2-89 118 95 16 12,24 PCX112/118 10 4,49
102 102 6,00 FX-2-102/108 134 95 16 16,39 PCX 133/137 10 4,59
108 102 6,00 FX-2-102/108 141 95 16 16,39 PCX 133/137 10 4,59
114 114 6,00 FX-2-110/114 144 115 12 17,48 PCX 137/142 10 4,85
125 125 6,00 FX-2-125 158 115 12 18,57 PCX 145/152 10 5,33
133 133 6,00 FX-2-133/140 165 115 12 19,66 PCX 159/164 10 5,45
140 133 6,00 FX-2-133/140 172 115 12 19,66 PCX 159/164 10 5,45
160 160 6,00 FX-2-160 193 115 9 22,40 PCX 190 10 16,72
165 6,00 FX-2-165/168" 198 125 9 24,04 PCX 199 10 17,26
168 6,00 FX-2-165/168" 201 125 9 24,04 PCX 199 10 17,26
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@ ext max. ArmaFlex Distancia

de tuberfa @ nom.  maxima AF-4 (AF-3)* // 15,5 - 25,0 MM Abrazaderas
[mm] [mrm] F;rr:]\t\da Referencia g exterior  Longitud Piezas/ €/pieza Referencia Piezas/  €/pieza
[mm] [mm] cartén carton

10 10 2,00 FX-4(3)-10/12 46 55 28 4,58 PCX 042/046 25 1,81
12 10 2,00 FX-4(3)-10/12 48 55 28 4,58 PCX 042/046 25 1,81
15 15 2,00 FX-4(3)-15/18 52 55 28 4,75 PCX 042/046 25 1,81
18 15 2,00 FX-4(3)-15/18 55 55 28 4,75 PCX 042/046 25 1,81
22 22 2,75 FX-4(3)-22/25 60 55 28 5,00 PCX 054/058 25 1,88
25 22 2,75 FX-4(3)-22/25 b4 55 28 5,00 PCX 054/058 25 1,88
28 28 3,00 FX-4(3)-28/30 66 55 28 5,27 PCX 063/068 25 2,40
30 28 3,00 FX-4(3)-28/30 70 55 28 5,27 PCX 063/068 25 2,40
35 35 3,50 FX-4(3)-35/38 74 65 24 6,58 PCX 068/073 10 3,06
38 35 3,50 FX-4(3)-35/38 79 65 24 6,58 PCX 068/073 10 3,06
42 42 3,75 FX-4(3)-42/45 85 65 24 7,76 PCX 072/080 10 3,21
45 42 3,75 FX-4(3)-42/45 88 65 24 7,76 PCX 072/080 10 3,21
48 48 4,25 FX-4(3)-48 91 65 24 9,21 PCX 082/085 10 3,29
54 54 4,25 FX-4(3)-54/57 98 65 24 9,99 PCX 088/092 10 3,37
57 54 4,25 FX-4(3)-54/57 101 65 24 9,99 PCX 088/092 10 3,37
60 60 4,75 FX-4(3)-60/64 105 75 20 11,04 PCX 099/103 10 3,90
64 60 4,75 FX-4(3)-60/64 109 75 20 11,04 PCX 099/103 10 3,90
70 70 4,75 FX-4(3)-70 116 75 20 12,05 PCX 108/112 10 4,43
76 76 5,50 FX-4(3)-76/80 122 85 16 14,17 PCX112/118 10 4,49
80 76 5,50 FX-4(3)-76/80 127 85 16 14,17 PCX112/118 10 4,49
89 89 6,00 FX-4(3)-89 136 100 12 15,88 PCX 133/137 10 4,59
102 102 6,00 FX-4(3)-102/108 149 100 12 16,06 PCX 137/142 10 4,85
108 102 6,00 FX-4(3)-102/108 156 100 12 16,06 PCX 137/142 10 4,85
114 114 6,00 FX-4(3)-110/114 162 115 12 19,33 PCX 145/152 10 5,33
125 125 6,00 FX-4(3)-125 173 115 12 20,76 PCX 168/173 10 5,79
133 133 6,00 FX-4(3)-133/140 183 115 12 21,31 PCX 190 10 16,72
140 133 6,00 FX-4(3)-133/140 189 115 12 21,31 PCX 190 10 16,72
160 160 6,00 FX-4(3)-160 210 115 [} 28,41 PCX 206 10 17,43
165 6,00 FX-4(3)-165/168 ' 216 125 6 30,59 PCX 222 10 17,74
168 6,00 FX-4(3)-165/168 ' 219 125 6 30,59 PCX 222 10 17,74
216 6,00 FX-4(3)-216/219 " 267 170 4 48,08

219 6,00 FX-4(3)-216/219 " 270 170 4 48,08

267 6,00 FX-4(3)-267/273 " 318 170 3 74,29

273 6,00 FX-4(3)-267/273" 324 170 3 74,29

306 6,00 FX-4(3)-306 357 215 1 156,24

324 4,50 FX-4(3)-324" 375 215 1 172,64

356 4,20 FX-4(3)-356 ' 407 215 [ 191,21

406 4,20 FX-4(3)-406 " 457 215 6 207,60

475 3,70 FX-4(3)-457 ' 508 215 4 229,45

508 3,40 FX-4(3)-508 559 215 4 251,30

610 2,90 FX-4(3)-610" 661 215 2 325,34
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0 ext max.  ArmaFex Distancia |

de tuberfa @ nom.  maxima AF-6 // 32,0 - 45,0 MM Abrazaderas
[mm] [mm] Fi:;?\t\da Referencia g exterior  Longitud Piezas/ €/pieza Referencia Piezas/ €/pieza
[mm] [mm] cartén cartén

10 10 2,00 FX-6-10/12 68 75 20 5,69 PCX 063/068 25 2,40
12 10 2,00 FX-6-10/12 68 75 20 5,69 PCX 063/068 25 2,40
15 15 2,00 FX-6-15/18 74 75 20 6,17 PCX 068/073 10 3,06
18 15 2,00 FX-6-15/18 77 75 20 6,17 PCX 068/073 10 3,06
22 22 2,75 FX-6-22/25 80 75 20 6,46 PCX 072/080 10 3,21
25 22 2,75 FX-6-22/25 84 75 20 6,46 PCX 072/080 10 3,21
28 28 3,00 FX-6-28/30 91 75 20 6,97 PCX 082/085 10 3,29
30 28 3,00 FX-6-28/30 95 75 20 6,97 PCX 082/085 10 3,29
35 35 3,50 FX-6-35/38 104 85 16 8,68 PCX 099/103 10 3,90
38 35 3,50 FX-6-35/38 109 85 16 8,68 PCX 099/103 10 3,90
42 42 3,75 FX-6-42/45 113 85 16 9,08 PCX 099/103 10 3,90
45 42 3,75 FX-6-42/45 116 85 16 9,08 PCX 099/103 10 3,90
48 48 4,25 FX-6-48 119 85 16 10,88 PCX 112/118 10 4,49
54 54 4,25 FX-6-54/57 126 85 16 13,71 PCX 112/118 10 4,49
57 54 4,25 FX-6-54/57 129 85 16 13,71 PCX 112/118 10 4,49
60 60 4,75 FX-6-60/64 134 100 12 15,12 PCX 133/137 10 4,59
64 60 4,75 FX-6-60/64 137 100 12 15,12 PCX 133/137 10 4,59
70 70 4,75 FX-6-70 144 100 12 16,07 PCX 137/142 10 4,85
76 76 5,50 FX-6-76/80 152 115 12 17,85 PCX 137/142 10 4,85
80 76 5,50 FX-6-76/80 156 115 12 17,85 PCX 137/142 10 4,85
89 89 6,00 FX-6-89 167 125 12 18,57 PCX 159/164 10 5,45
102 102 6,00 FX-6-102/108 179 125 12 18,91 PCX 190 10 16,72
108 102 6,00 FX-6-102/108 188 125 12 18,91 PCX 190 10 16,72
114 114 6,00 FX-6-110/114 196 145 12 28,51 PCX 199 10 17,26
125 125 6,00 FX-6-125 207 145 12 31,46 PCX 206 10 17,43
133 133 6,00 FX-6-133/140 219 145 8 36,19 PCX 231 10 18,41
140 133 6,00 FX-6-133/140 225 145 8 36,19 PCX 231 10 18,41
160 160 6,00 FX-6-160 248 145 b 44,19 PCX 249 10 19,50
165 6,00 FX-6-165/168" 254 165 5 53,18 PCX 259 10 19,69
168 6,00 FX-6-165/168" 257 165 5 53,18 PCX 259 10 19,69
216 6,00 FX-6-216/219 ' 317 215 1 106,83

219 6,00 FX-6-216/219 ' 320 215 1 106,83

267 6,00 FX-6-267/273" 368 215 1 109,81

273 6,00 FX-6-267/273" 374 215 1 109,81

306 6,00 FX-6-306" 407 215 6 182,97

324 4,50 FX-6-324" 425 215 b 208,02

356 4,20 FX-6-356" 457 215 6 224,56

406 4,20 FX-6-406" 507 215 2 239,44

457 3,70 FX-6-457" 558 215 2 256,56

508 3,40 FX-6-508 ' 609 215 2 288,67

610 2,90 FX-6-610" 711 215 2 340,85

OBSERVACIONES

Soportes para tuberias de pléstico y acero inoxidable disponibles bajo pedido especifico

@ exterior = @ instalacion

Propiedades técnicas *Los soportes para tuberias AF4 (AF-3]) son adecuados para coquillas de aislamiento con espesores AF-3 y AF-4.
! Planchas

Gama contra pedido especifico. Consultar cantidades minimas y plazo de entrega

SOPORTES PARA CONDUCTOS

Ancho 100,0 mm, longitud 2,0 m

Referencia Espesor de aislamiento [mm] Piezas/cartén €/pieza
AS-19MM 19,0 5 87,41
AS-25MM 25,0 4 92,88

OBSERVACIONES

Gama contra pedido especifico. Consultar cantidades minimas y plazo de entrega.
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COQUILLAS

Longitud 2,0 m, baja emision de humos. B -s1,d0.

D\éme?ro ESPESOR DE AISLAMIENTO

ext. max.' 9 MM 13 MM

Fri::]berla Referencia m/cartén €/m Referencia m/cartén €/m
[ UD-13X006 164 4,60
10 UD-13X010 140 4,78
12 UD-09X012 192 4,20 UD-13X012 130 4,88
15 UD-09X015 180 4,35 UD-13X015 112 4,93
18 UD-09X018 150 4,52 UD-13X018 98 5,34
22 UD-09X022 124 4,79 UD-13X022 88 5,56
28 UD-09X028 96 5,20 UD-13X028 b4 6,05
35 UD-09X035 70 6,18 UD-13X035 56 6,74
42 UD-09X042 56 8,00 UD-13X042 48 8,17
48 UD-09X048 52 8,63 UD-13X048 40 9,96
54 UD-09X054 42 9,32 UD-13X054 36 10,94
60 UD-09X060 40 11,24 UD-13X060 28 13,01
b4 UD-09X064 28 11,54 UD-13X064 26 14,51
76 UD-09X076 32 14,24 UD-13X076 24 16,18
89 UD-09X089 24 15,28 UD-13X089 18 18,48

Didmetro ESPESOR DE AISLAMIENTO

ext.max, 19 MM 25MM 32MM

de tuberia - - - - - -

[mm] Referencia m/cartén €/m Referencia m/carton €/m Referencia m/carton €/m
10 UD-19X010 92 8,59
12 UD-19X012 84 8,99
15 UD-19X015 b4 9,09 UD-32X015 32 25,15
18 UD-19X018 58 9,25 UD-25X018 46 14,52 UD-32X018 32 27,06
20 UD-32X020 24 28,27
22 UD-19X022 56 10,57 UD-25X022 36 15,40 UD-32X022 24 30,96
28 UD-19X028 40 11,38 UD-25X028 36 16,63 UD-32X028 24 34,09
35 UD-19X035 40 12,38 UD-25X035 28 21,91 UD-32X035 18 37,14
42 UD-19X042 24 14,45 UD-25X042 24 24,46 UD-32X042 16 40,60
48 UD-19X048 24 16,19 UD-25X048 20 26,84 UD-32X048 12 43,05
54 UD-19X054 24 21,52 UD-25X054 18 28,29 UD-32X054 12 47,12
60 UD-19X060 16 25,59 UD-25X060 18 31,74 UD-32X060 10 49,07
64 UD-19X064 16 29,76 UD-25X064 16 40,08 UD-32X064 10 50,06
76 UD-19X076 16 30,29 UD-25X076 12 46,02 UD-32X076 10 51,76
89 UD-19X089 16 32,37 UD-25X089 12 49,40 UD-32X089 8 55,11

OBSERVACIONES
Gama contra pedido especifico. Consultar cantidades minimas y plazo de entrega.

COQUILLAS ABIERTAS

Longitud 2,0 m, baja emision de humos
Para tuberfas de didmetro entre 89 y 300 mm (incluyendo el aislamiento). B -s1,d0.

Referencia Espesor de aislamiento [mm] m?/cartén €/m?
UD-09X300 9,0 10 43,27
UD-13X300 13,0 8 55,22
UD-19X300 19,0 5 81,59
UD-25X300 25,0 4 93,01
UD-32X300 32,0 3 110,79

OBSERVACIONES
Gama contra pedido especifico. Consultar cantidades minimas y plazo de entrega.
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COQUILLAS
AUTOADHESIVAS

Longitud 2,0 m, baja emision de humos

D\émeFrO ESPESOR DE AISLAMIENTO

ext. max.' 9 MM 13 MM

Fe tuberia Referencia m/cartéon €/m Referencia m/cartén €/m

mm]
15 UD-09X015-A 180 6,63 UD-13X015-A 112 8,07
18 UD-09X018-A 150 6,91 UD-13X018-A 98 8,74
22 UD-09X022-A 124 7,30 UD-13X022-A 88 9,10
28 UD-09X028-A 96 7,62 UD-13X028-A b4 9,90
35 UD-09X035-A 70 8,69 UD-13X035-A 56 11,06
42 UD-09X042-A 56 9,35 UD-13X042-A 48 13,42
48 UD-09X048-A 52 10,13 UD-13X048-A 40 14,21
54 UD-09X054-A 42 10,93 UD-13X054-A 36 15,63
60 UD-09X060-A 40 12,22 UD-13X060-A 28 17,74
76 UD-09X076-A 32 15,46 UD-13X076-A 24 22,16
89 UD-09X089-A 24 16,54 UD-13X089-A 18 25,25

Diametro ESPESOR DE AISLAMIENTO

ext. max. 19 MM 25 MM

de tuberia - - - -

[mm] Referencia m/cartén €/m Referencia m/cartén €/m
15 UD-19X015-A b4 13,87
18 UD-19X018-A 58 14,18 UD-25X018-A 46 19,27
22 UD-19X022-A 56 16,16 UD-25X022-A 36 20,41
28 UD-19X028-A 40 17,41 UD-25X028-A 36 22,07
35 UD-19X035-A 40 18,94 UD-25X035-A 28 25,34
42 UD-19X042-A 24 22,09 UD-25X042-A 24 28,25
48 UD-19X048-A 24 22,57 UD-25X048-A 20 31,02
54 UD-19X054-A 24 30,04 UD-25X054-A 18 37,54
60 UD-19X060-A 16 33,48 UD-25X060-A 18 42,55
76 UD-19X076-A 16 36,98 UD-25X076-A 12 53,19
89 UD-19X089-A 16 39,55 UD-25X089-A 12 57,06

OBSERVACIONES
Gama contra pedido especifico. Consultar cantidades minimas y plazo de entrega.

PLANCHAS EN ROLLO

Ancho 1,0 m, baja emisién de humos

Referencia Espesor de aislamiento [mm] Longitud [m] m?/cartén €/m?

UD-06-99/E 6,0 15 15 34,26
UD-09-99/E 9.0 10 10 42,42
UD-13-99/E 13,0 8 8 54,13
UD-19-99/E 19,0 5 5 77,03
UD-25-99/E 25,0 4 4 91,19
UD-32-99/E 32,0 3 3 109,38

OBSERVACIONE