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Calefacción industrial
Uso eficiente de la energía
en instalaciones industriales

1. Aerotermos a agua 308
2. Aerotermos y cañones eléctricos 317
3. Generadores de aire caliente a gas y gasoil 329
4. Cañones y generadores portátiles a gas y gasoil 341
5. Aerotermos a gas 348
6. Destratificadores 352
7. Calefacción radiante industrial (eléctrica, gas y agua) 357
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1- Aerotermos a agua
De la mano de uno de los mayores fabricantes a nivel europeo, los aerotermos a agua TECNA SABIANA ofrecen la gama más amplia para 
proyección tanto horizontal como vertical y con agua caliente, agua sobrecalentada, vapor y aceite térmico.

1.1- Aerotermos TECNA SABIANA ATLAS y HELIOS (sólo calor)
Aerotermos TECNA SABIANA ATLAS

Los aerotermos para calefacción por agua caliente TECNA SABIANA ATLAS están fabricados en chapa galvanizada y destacan por tener 
una batería pensada, proyectada y construida expresamente para calentar instalaciones industriales.

La batería está fabricada con aletas de aluminio y tubos de 
acero de gran espesor a(1 mm) y gran diámetro (22 mm) que 
consiguen una robustez y duración excepcional con  óptima 
aportación del caudal de aire al rendimiento térmico y elevado 
confort ambiental.

El gran diámetro del tubo reduce la pérdida de carga de 
las instalaciones de agua, lo que significa una bomba más 
pequeña y una capacidad de calentamiento muy rápida.

Para proyección horizontal ó vertical. La Serie ATLAS tiene batería fabricada con tubo de cobre 
y aletas de aluminio. La Serie HELIOS tiene batería fabricada en tubo de acero para vapor y 

aceites térmicos.
La Serie JANUS para Calefacción y refrigeración con agua fría lleva además bandeja de 

condensación

La Serie AIX en Acero Inoxidable

Serie COMFORT, de proyección vertical y 
gran alcance, con difusor DRA instalado. 
Serie POLARIS con DRA, agua caliente y 

fría, con bandeja de condensación

Aeroacondicionador ELEGANT para frio y calor 
en techos bajos como, tiendas, bares, oficinas, 

supermercados, etc.

Cortinas de aire caliente con Aerotermos 
ATLAS  STP

ATLAS
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TAMAÑO A B C D
PESO Kg CONTENIDO AGUA LITROS

1R 2R 3R 1R 2R 3R

1
2
3
4
5
6

486

540

594

648

702

756

330

384

438

492

546

600

477

477

477

500

500

525

406

460

514

568

622

676

19

22

26

30

33

38

22

25

30

34

40

46

24

27

33

38

44

51

1,3

1,6

1,9

2,3

3,0

3,5

2,6

3,2

3,8

4,6

6,0

7,0

3,9

4,8

5,7

6,9

9,0

10,5

Aerotermos TECNA SABIANA HELIOS

Con características técnicas y constructivas muy similares al ATLAS, los aerotermos TECNA SABIANA HELIOS se distinguen porque 
la carcasa está construida con componentes de aluminio extruido ( incluidos los deflectores), lo que permite unir dos objetivos 
esenciales: la realización de un diseño moderno y al mismo tiempo clásico y absolutamente inalterable al tiempo.

La elegancia de este aparato nos permite incluirlo en ambientes (salas de exposición, supermercados, salas de conferencia) en los que 
haya mayores exigencias estéticas.

Características principales:

•	 Proyección horizontal ó vertical.
•	 Carcasa desmontable de chapa de acero galvanizada y prebarnizada.

• 	Batería de calor en paquete con aletas de aluminio y tubo de acero 
de cobre.

•	 De 5 a 120 Kw. en 10 tamaños.
•	 Doble velocidad 4/6 polos (1400-900 r.p.m.) del tamaño 1 al 6 y de 

6/8 polos (900-700 r.p.m.) del tamaño 7 al 10, con protección IP 44, 
aislamiento clase B.

Límites de empleo:

Con agua: Temperatura máxima: 170ºC. Presión de trabajo máxima: 16 bar, Presión de prueba: 30 bar.

Con Vapor: Presión de trabajo máxima: 10 bar. Para vapor se aconseja utilizar baterías con tubo de cobre.

Dimensiones y pesos

Espesor
aletas 0,15 mm Paso 2,5 mm

Diámetro 22 mm
Espesor tubo 1 mm

Espesor
aletas 0,15 mm

Paso 2,5 mm
Diámetro 22 mm

Espesor tubo 1 mm

TAMAÑO
PESO Kg CONTENIDO AGUA LITROS

TAMAÑO
PESO Kg CONTENIDO AGUA LITROS

TAMAÑO
PESO Kg CONTENIDO AGUA LITROSSerie ATLAS

•	 Electroventilador helicoidal compuesto de ventilador de aluminio, soporte elástico, rejilla de protección y motor trifásico cerrado 
400 V/50 Hz. silencioso.

•	 Existencia de una amplia gama de conductos y accesorios para la toma del aire exterior, circulación, conexiones, etc.

•	 Bajo demanda se pueden suministrar con protección IP 55, aislamiento clase K, motores monofásicos, 5 velocidades (tamaño1 al 
6) ó con ejecución antideflagrante (EA 11 6 11B T4 / /3) a una sola velocidad.

•	Disponibles en versión con motor ECM INVERTER

Serie HELIOS

TAMAÑO A B C D
PESO Kg CONTENIDO AGUA LITROS

1R 2R 3R 1R 2R 3R

1

2

3

4

5

6

486

540

594

648

702

756

330

384

438

492

546

600

477

477

477

500

500

525

406

460

514

568

622

676

19

22

26

30

33

38

22

25

30

34

40

46

24

27

33

38

44

51

1,3

1,6

1,9

2,3

3,0

3,5

2,6

3,2

3,8

4,6

6,0

7,0

3,9

4,8

5,7

6,9

9,0

10,5

TAMAÑO A B C D
PESO Kg CONTENIDO AGUA LITROS

1R 2R 3R 1R 2R 3R

1

2

3

4

5

6

486

540

594

648

702

756

330

384

438

492

546

600

477

477

477

500

500

525

406

460

514

568

622

676

19

22

26

30

33

38

22

25

30

34

40

46

24

27

33

38

44

51

1,3

1,6

1,9

2,3

3,0

3,5

2,6

3,2

3,8

4,6

6,0

7,0

3,9

4,8

5,7

6,9

9,0

10,5

Dimensiones y pesos
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T
A
M
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O

Modelo
SERIE
ATLAS

Código

Potencia Térmica 
(w)

Vel. Alta/Baja.
El vapor a 6 bar de 

presión

Caudal
(m3/h)

Alta /Baja

Potencia
motor
Watios

Nivel 
Sonoro
dB (A)

Tº
Salida
Aire 

Alcance 
(mts.)

PRECIO
 €

Soporte
Mural 

AMP/HMP
PRECIO €

Serie HELIOS
de aluminio 
anodizado

Modelo Precio €

1

46A11SP** 4800008061 solo vapor
16550/13590 1670/1140 150 56/48 47º 8/5,5 612 € 77 € 46H11SP 761 €

46A12SX** 4800008021 11170/8500 1560/1040 110/45 56/48 38/41º 8/5,5 574 € 77 € 46H12SX 760 €

46A13SX** 4800008041 12940/9790 1450/960 110/45 56/48 44/48º 8/5,5 605 € 77 € 46H13SX 793 €

2

46A21SP** 4800008062 solo vapor
23700/18960 2370/1560 150 59/51 47/54º 11/7,5 653 € 77 € 46H21SP 813 €

46A22SX** 4800008022 15600/11880 2200/1440 130/50 59/51 38 11/7,5 611 € 77 € 46H22SX 810 €

46A23SX** 4800008042 17700/13390 2100/1380 130/50 59/51 42 11/7,5 650 € 77 € 46H23SX 852 €

3

46A31SP** 4800008063 solo vapor 
34080/27160) 3400/2230 250 61/52 47/54º  14/10 718 € 79 € 46H31SP 888 €

46A32SX** 4800008023 23850/17940 3300/2170 250/100 61/52 38/42º 14/10 672 € 79 € 46H32SX 886 €

46A33SX** 4800008043 27700/20710 3200/2100 250/100 61/52 43/47º 14/10 717 € 79 € 46H33SX 933 €

4

46A41SP** 4800008064 solo vapor 
45440/35440 4250/2910 250/100 64/54 49/55º 16/dic 801 € 79 € 46H41SP 981 €

46A42SX** 4800008024 30840/23290 3980/2720 250/100 64/54 40/42º 16/12 749 € 79 € 46H42SX 923 €

46A43SX** 4800008044 35260/26630 3800/2600 250/100 64/54 45/48º 16/12 801 € 79 € 46H43SX 1034 €

5

46A51SP** 4800008065 solo vapor 
59240/45620 5600/3630 400 66/56 49/55 20/15 867 € 80 € 46H51SP 1058 €

46A52SX** 4800008025 40600/30910 5500/3560 350/150 66/56 39/43º 20/15 809 € 80 € 46H52SX 1051 €

46A53SX** 4800008045 46310/35250 5400/3500 350/150 66/56 43/48º 20/15 870 € 80 € 46H53SX 1118 €

6

46A61SP 4800008066 solo vapor 
74590/57280 7400/4790 480 69/60 47/53 25/18 954 € 80 € 46H61SP 1156 €

46A62SX 4800008026 51780/40390 7200/4670 350/150 69/60 38/43º 25/18 889 € 80 € 46H62SX 1146 €

46A63SX 4800008046 59380/46430 7000/4550 350/150 69/60 43/48º 25/18 961 € 80 € 46H63SX 1225 €

7

68A71SP 4800008077 solo vapor
63800/53500 5800/4400 400/200 65/60 52/55 24/18 1.120 € 97 €

68A72SX 4800008037 44200/37100 5400/4100 400/200 65/60 41/44 24/18 1.249 € 97 €
68A73SX 4800008057 53500/43800 5200/3800 400/200 65/60 48/52 24/18 1.366 € 97 €

8

68A81SP 4800008078 solo vapor
92600/78600 8500/6000 550/250 67/61 53/56 26/20 1.379 € 106 €

68A82SX 4800008038 62900/52200 7600/5500 550/250 67/61 42/45 26/20 1.482 € 106 €
68A83SX 4800008058 72700/59700 7000/5000 550/250 67/61 48/52 26/20 1.622 € 106 €

9

68A91SP 4800008079 solo vapor
116900/98900 10600/8000 750/370 68/62 52/56 28/21 1.586 € 117 €

68A92SX 4800008039 81400/67600 10000/7500 750/370 68/62 41/44 28/21 1.728 € 117 €
68A93SX  4800008059 96800/81100 9500/7000 750/370 68/62 48/52 28/21 1.860 € 117 €

10

68A101SP 4800008080 solo vapor
141900/122100 12500/9500 1100/550 71/65 53/56 30/22 1.796 € 133 €

68A102SX 4800008040 97800/79200 11900/8800 1100/550 71/65 42/44 30/22 2.001 € 133 €
68A103SX 4800008060 118600/97300 11400/8450 1100/550 71/65 47/52 30/22 2.217 € 133 €

Tarifa de precios aerotermos a agua TECNA SABIANA ATLAS y HELIOS 
Las potencias indicadas están calculadas con las siguientes condiciones de funcionamiento VAPOR = 6 bar (164ºC) AGUA 85/75ºC Tª Entrada 
de Aire = +15ºC, versión 4/6 polos o 6/8 polos 2 velocidades. Motores trifásicos 400V-50 Hz, Protección IP55

NOTA1: Los aerotermos monofásicos tienen un suplemento de 24 € y deben elegir entre la velocidad alta y la velocidad baja.

NOTA2: Los aerotermos de vapor llevan batería de tubo de cobre reforzado de espesor 0,7 mm., muy superior a los tubos utilizados normalmente
Aerotermos 4 filas: utilizar la versión JANUS sin bandeja de condensación
** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA. 
MODELO HELIOS Y RESTO DE MODELOS ATLAS 3 SEMANAS

ATLAS

HELIOS
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1.2- Aerotermos TECNA SABIANA JANUS (calor y frío)
Con características constructivas y técnicas muy similares al Aerotermo ATLAS, los aerotermos TECNA SABIANA JANUS se distinguen 
por estar preparados tanto para calefacción como para refrigeración con agua fría, y por lo tanto, tienen la capacidad de calentar o 
enfriar ambientes.
Precisamente por esta característica adicional, JANUS viene preparado con una bandeja de recogida de condensados  (situada bajo 
la batería) realizada en chapa acero pintada con producto especial a base de resina epoxi-poliester y aislada con manta de células 
cerradas.

Ø 1/2" 
descarga de 

condensación

46 F 23

46 F 43

68 F 63

68 F 93

MODELO          A

526

634

742

1010

B         C         D         E         F         G        H          I          L
Contenido
de agua
Litros

390

498

606

874

475

500

525

650

1"

1"

397

497

588

832

64

68

77

89

69

69

60

91.5

173

173

173

160

48

48

48

50

69

69

69

80

1.9

2.9

4.3

8.4

23

30

40

75

Peso
Kg

1" 1/4

1" 1/4

Dimensiones y pesos

T
A
M
A
Ñ
O

Modelo
Serie

JANUS
Código

Tempª
del agua

Potencia 
Calefacción (w) 
  Tª Entrada Aire

+15ºC

Tempª
salida 

del aire

Potencia  Frigorífica con 
agua 7/12 º y 11/15 

  Tª Entrada Aire +28ºC
H.R. 55% (sólo vel. baja)

Caudal
(m3/h)                           

Alta /Baja

 Nivel 
Sonoro     
dB (A)

Alcance 
(mts.)

Soporte 
Mural
AMP

€

Precio             
€

2
46F23 4800007660

85/75ºC
45/40ºC

20400/16100
8300/6600

45/50          
27/29

5
3,57

20º
21,1º 2200 1500 59/51 11/7,5 77 € 791 €

46F24 4800007665
85/75ºC
45/40ºC

23300/18500                                 
9500/7500

53/57          
30/32

6,08
4,27

18º
19,6º 2000 1400 59/51 10/7 77 € 845 €

4
46F43 4800007661

85/75ºC
45/40ºC

34500/26900                                 
14100/11000

44/49          
27/29

8,62
6,21

20º
21,1º 3800 2500 64/54 16/12 79 € 904 €

46F44 4800007666
85/75ºC
45/40ºC

39700/29600                                 
16200/12100

52/58          
30/33

10,28
7,32

17,5º
19,2º  3400 2150 64/54 14/10 79 € 968 €

6
68F63 4800007662

85/75ºC
45/40ºC

46300/40300                                 
19100/16600

48/51          
29/30

13,08
9,33

19,4º
20,8º 4350 3600 60/52 18/14 80 € 1.139 €

68F64 4800007667
85/75ºC
45/40ºC

52000/44000                                 
21400/18200

57/60          
32/34

15,28
10,89

16,8
18,5 4000 3150 60/52 17/13 80 € 1.236 €

9
68F93 4800007663

85/75ºC
45/40ºC

89500/75900                                 
36500/31000

50/53          
29/31

23,24
16,53

19,6
20,5 8250 6250 66/60 26/20 117 € 2.072 €

68F94 4800007668
85/75ºC
45/40ºC

103600/82000                                 
42300/33600

57/62          
32/34

26,89
19,08

17,4
18,9 7800 5950 66/60 24/18 117 € 2.270 €

Los aerotermos JANUS tienen la función , no solo de refrigerar el aire tratado, sino también la deshumidificación del aire ambiente.
En zonas muy húmedas puede suceder, sobre todo durante la puesta en marcha, que se produzcan algunas gotas de condensación  nebulizada, lo 
cual debe ser tenido en cuenta para evitar molestias a las personas o cosas.
Es aconsejable siempre, cortar el paso de agua cuando se apague el ventilador.
** PLAZO DE ENTREGA 3 SEMANAS

Tarifa de precios aerotermos a agua TECNA SABIANA JANUS
Con bandeja de condensación. Motores doble polaridad 4/6 polos ó 6/8 polos. Baterías de tubo de cobre y aletas de 
aluminio, conexiones de agua laterales. Para frío utilizar solo la velocidad baja
Límites de empleo: Tª. máxima del fluído: 120º. Tª. mínima: 7ºC. Presión de trabajo: máx: 16 bar.

Mandos para la Serie JANUS

•	 Conmutador estrella/triángulo para motores 4/6 y 6/8 polos, 
con klixon (protección térmica, código 3021019, permite 
conectar varios aerotermos en paralelo, hasta máximo 9 Amp: 
62 Euros

•	 Cuadro con conmutador manual de 3 posiciones, con 
termostato ambiente para motores 4/6 y 6/8 polos, y una 
posición, velocidad baja para verano (agua fría) modelo BS-3-
ST, código 9007656: 278 Euros
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1.3- Aerotermos TECNA SABIANA AIX (acero inoxidable)
Los aerotermos TECNA SABIANA AIX están construidos en acero inoxidable AISI 304 (tanto carcasa como tubos de batería) a excepción 
de sus aletas que siguen siendo de aluminio.

Estos aparatos pueden ser alimentados con agua caliente, sobrecalentada ó a vapor y por su gran resistencia a los agentes corrosivos 
presentes en los ambientes en que están instalados son perfectos para su uso en industria alimentaria, invernaderos, granjas ...

T
A
M
A
Ñ
O

Modelo
serie
AIX

Código
Potencia térmica

Tº salida aire Caudal
(m3/h) 

 Nivel 
sonoro
dB (A)

Alcance 
(mts.)

Soporte 
mural AMP                  
(No Inox.)

€

Precio
€

Agua Vapor Watios

2

46I21
Sólo Vapor

4800007581
4800007581X

3 bar
6 bar

13000/11900             
16500/13800

33/38     
36/42 2300/1500 59/51 11/7,5 77 € 1.610 €

46I22
4800007582 
4800007582X

85/75    
130/100

13000/10600             
18900/15400

33/37    
41/47 2100/1400 59/51 11/7,5 77 € 1.884 €

4

46I41
Sólo Vapor

4800007583
4800007583X

3 bar             
6 bar

23400/19800             
27000/22900

33/37           
35/41 3900/2600 64/54 16/12 79 € 2.070 €

46I42
4800007584
4800007584X

85/75    
130/100

21100/17200             
30200/24700

32/36   
39/45 3600/2400 64/54 16/12 79 € 2.458 €

6

46I61
Sólo Vapor

4800007585
4800007585X

3 bar             
6 bar

37000/31000             
42700/35900

31/36   
33/39 6900/4400 69/60 25/18 80 € 2.698 €

46I62
4800007586
4800007586X

85/75    
130/100

36500/29300             
53300/43000

32/36    
40/46 6300/4100 69/60 25/18 80 € 3.053 €

9

68I91
Sólo Vapor

4800007587
4800007587X

3 bar             
6 bar

68400/60500             
79000/70000

35/38   
38/42 10200/7600 68/62 28/21 117 € 3.982 €

68I92
4800007588
4800007588X

85/75    
130/100

59200/51400             
84100/74000

34/37     
42/46 9200/7000 68/62 28/21 117 € 4.857 €

* PLAZO DE ENTREGA 6/8 SEMANAS

Contenido
agua (litros)
1R 2R

Peso (Kg)

1R 2R
MODELO

46 I 21-22

46 I 41-42

46 I 61-62

68 I 91-92

A        B       C       D        E

526

636

743

1011

393

501

609

877

468

468

468

576

506

616

723

991

330

497

588

832

98

69.5

44.5

89.5

66

66

56

87

65

85

100

110

14

14

18

18

1/2"

1"

1 1/4"

1 1/2"

95

115

140

150

15

25

32

40

1,7

2,9

5,3

8,2

2,5

4,2

5,9

12

26

33

45

82

30

38

51

92

F      G      ØH      ØI      ØL     ØM    ØN

Dimensiones, peso

CONSTRUCCIÓN
•	 4 tamaños, 8 modelos

•	 Caja de acero inoxidable de 1 mm de espesor.
•	 Batería radiante de paquete con aletas de aluminio y tubos de acero inoxidable con conectores con bridas. 
•	 Electroventilador helicoidal compuesto por válvula de aluminio, red contra accidentes sobre soportes elásticos y motor cerrado 

trifásico monotensión 400 V 50 Hz de dos velocidades deslizable.

Tarifa de precios aerotermos a agua TECNA SABIANA AIX (acero inoxidable) 
Con batería de tubos de acero inoxidable y aletas de aluminio. Adecuados para la Industría Alimentaría, Invernaderos, Granjas, 
etc….  
Límites de empleo: Tª. máxima del fluído: 120º. Tª. mínima: 7ºC. Presión de trabajo: máx: 16 bar. 
Pueden alimentarse con Agua caliente, Agua sobrecalentada, Aceite Térmico, o Vapor. Temperatura máxima del fluido 210ºC, 
Presión máxima de trabajo 20 bar
Motores trifásicos a 400V/50 Hz con 2 velocidades, protección IP 55, aislamiento clase B
Conexión de tubería con bridas (contrabrida no suministrada),
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1.4- Aerotermos circulares para techo TECNA SABIANA COMFORT (sólo calor)

Los aerotermos a agua TECNA SABIANA COMFORT están pensados para colocación en techo con
proyección de aire vertical y pueden ser alimentados con agua caliente, agua sobrecalentada ó vapor.

Alimentación agua: 85ª / 75ºC

Temperatura de entrada de aire: 15ºC
Baterías: tubo de cobre / aleta de aluminio

DIFUSOR RADIAL DRA
Todos los modelos de TECNA SABIANA COMFORT incluyen difusor radial DRA compuesto de varias aletas regulables 
individualmente, colocadas de tal forma que cubren completamente toda la superficie de salida del aire y adaptados tanto a la 
mínima como a la máxima altura.
Estos difusores permiten dirigir el aire en la dirección deseada, excluyendo, si se necesita , aquellas zonas que por cualquier 
motivo no deben ventilarse.

Tarifa de precios aerotermos circulares TECNA SABIANA COMFORT
Los precios incluyen el difusor DRA de aletas regulables

T
A
M
A
Ñ
0

Motores de 4/6 polos (1400/900 R.P.M.) Motores de 6/8 polos (900/700 RPM)

Modelo Código Caudal
m3/h

Potencia 
térmica
(Kw.)

Nivel 
sonoro
dB(A)

Precio
Euros € Modelo Código Caudal

m3/h

Potencia 
térmica
(Kw.)

Nivel
sonoro
dB(A)

Precio 
€

0 46Z-007 4800003020 3000/2000 24,4/19,1 56/48 1.126 € 68Z-007 4800003068 2000/1400 19,1/16,2 48/41 1.138 €
1 46Z-107 4800003023 3400/2400 28,4/22,1 60/52 1.191 € 68Z-107 4800003071 2400/1680 22,1/18,8 52/44 1.225 €
2 46Z-211 4800003026 5100/3700 41,8/32,7 63/54 1.329 € − - − − − -
3 46Z-311 4800003029 6000/4400 48,8/38,0 65/55 1.457 € 68Z-311 4800003077 4400/3080 38,0/32,3 55/47 1.509 €
4 46Z-415 4800003032 7800/5700 64,4/50,2 66/56 1.652 € 68Z-415 4800003080 5700/3990 50,2/42,7 56/47 1.648 €
5 68Z-515 4800003084 7100/4970 61,5/52,3 63/53 2.083 €
6 68Z-618 4800003088 9000/6300 76,8/66,1 64/54 2.266 €
7 68Z-722 4800003092 9900/6930 92,0/78,2 65/55 2.350 €
8 68Z-822 4800003093 11000/7700 107,0/91,0 65/55 2.350 €
9 68Z-924 4800003094 12000/8400 115,1/98,0 66/56 2.428 €

SUPLEMENTOS

Los Aerotermos para vapor vienen con conexión para 
soldar. Suplemento para conexiones con bridas PN16 
(contrabrida no incluída)

171 € Selector de velocidad para motores de dos 
velocidades con doble bobinado

3021043 82 €

Suplemento de precio para funcionamiento con vapor: Aumento 10%
Los motores 46 y 68 son de dos velocidades con doble bobinado / 400 V / 3 fases y monotensión
* PLAZO DE ENTREGA 3 SEMANAS

Dimensiones, peso, contenido en agua, alcance y área cubierta
CONTENIDO  AGUA

(litros)

1.20
1.30
1.90
2.40
3.20
4.30
5.20
5.90
5.90
6.50

A B C C1 G O P Q R S Ø DN P ESO  (kg)

680
780
780
880
880
1080
1080
1080
1080
1080

180
180
280
280
380
380
455
555
555
605

430
430
530
530
630
630
705
805
815
865

560
560
660
700
760
870
945
1045
1055
1105

460
560
560
660
660
760
760
760
760
760

331
331
431
435
535
539
614
714
714
765

612
702
702
802
802
1005
1005
1005
1005
1005

62
62
62
68
68
80
80
80
80
80

350
421
421
491
491
755
755
755
755
755

350
421
421
491
491
440
440
440
440
440

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/2”

1 1/2”

2”
2”
2”
2”
2”

25
25
25
32
32
40
40
40
40
40

31
36
42
52
58
75
85
95
97
106

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TAMAÑO

3 a 6
3,5 a 6,5

4 a 7
4 a 8
4 a 9

4,5 a 10
-
-
-
-

ALTURA (H)
ACONSEJADA  

7,5 a 21
9 a 24

10,5 a 25,5
10,5 a 27

10,5 a 28,5
12 a 28,5

-
-
-
-

Ø (S) Á REA 
CUBIERTA

2,5 a 5
3 a 5,5
3 a 6,5
3,5 a 7
3,5 a 8
4 a 8,5
4 a 10
4 a 10
5 a 14
5 a 14

ALTURA (H)
ACONSEJADA  

6 a 16,5
7,5 a 18
9 a 19,5
9 a 22,5
10,5 a 24
10,5 a 25
12 a 28,5
12 a 28,5

13,5 a 31,5
13,5 a 33

Ø (S) Á REA 
CUBIERTA

CON  MOTOR  A 1400 R.P.M. CON  MOTOR  A 900 R.P.M.

CON ALETAS VERTICALES CON ALETAS A 45°

Coeficientes de corrección con temperatura de agua diferente a la de referencia 85/75ºC y con aire a 15ºC.
(Estos valores son válidos para todo tipo de Aerotermos)

Tº Aire de entrada 50/40 55/45 60/50 65/55 70/60 75/65 80/70 85/75 90/80

+15º 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,85 0,92 1,00 1,08

+20º 0,39 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,85 0,92 1,00
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1.5- Aerotermos circulares para techo TECNA SABIANA POLARIS (calor y frío)
Los aerotermos a agua TECNA SABIANA POLARIS están pensados para colocación en techo con 
proyección de aire vertical y pueden ser alimentados con agua caliente (17.000 -117.000 W) o 
fría (3.000 - 24.000 W).

Este aerotermo incluye una bandeja de recogida de condensados.
Los motores POLARIS son de dos velocidades con doble bobinado / 400 V / 3 fases y 
monotensión.

DIFUSOR RADIAL DRA
Todos los modelos de TECNA SABIANA POLARIS incluyen difusor radial DRA compuesto de varias 
aletas regulables individualmente, colocadas de tal forma que cubren completamente toda la 
superficie de salida del aire y adaptados tanto a la mínima como a la máxima altura.

Estos difusores permiten dirigir el aire en la dirección deseada, excluyendo, si se necesita , 
aquellas zonas que por cualquier motivo no deben ventilarse.

Tarifa de precios aerotermos circulares TECNA SABIANA POLARIS

T
A
M
A
Ñ
0

Nivel sonoro
a 5 m
db(a)

Caudal
de aire
m3/h

Calefacción:
agua 85/70°c - aire 15°c

Refrigeración:
h.r. 55%

aire 28°c
agua 11/15°c

Modelo Código Precio
€kw salida de aire °c

900 r.p.m. 700 r.p.m. 900 r.p.m. 700 r.p.m. 900 r.p.m. 700 r.p.m. 900 r.p.m. 700 r.p.m. 900 r.p.m. 700 r.p.m.

0 48 46 2.000 1.400 17.6 15.1 41 47 3.1 2.7 P-007 4800003096 1.213 €

1 52 49 2.400 1.680 20.4 17.4 40 46 4.0 3.5 P-107 4800003097 1.273 €

3 55 52 4.400 3.080 35.3 30.0 38 44 7.5 6.6 P-311 4800003099 1.577 €

4 56 53 5.700 4.000 46.7 39.6 39 44 10.9 9.5 P-415 4800003100 1.762 €

5 65 60 7.100 4.970 57.1 48.5 39 44 13.6 11.9 P-515 4800003101 2.124 €

6 66 61 9.000 6.300 72.2 61.4 38 44 17.2 15.0 P-618 4800003102 2.261 €

7 68 63 9.900 6.930 85.6 72.7 40 46 18.9 16.5 P-722 4800003103 2.419 €

8 65 60 11.000 7.700 99.5 84.5 43 48 22.0 19.0 P-822 4800003112 2.493 €

9 66 61 12.000 8.400 106.7 90.7 42 47 23.7 20.6 P-924 4800003113 2.569 €

Accesorios

Conmutador para motores de 2 velocidades y 2 devanados 3021043 483021043 84 €

* PLAZO DE ENTREGA 3 SEMANAS

A B C C1

680

780

780

880

880

1080

1080

1080

1080

1080

180

180

280

280

380

380

455

555

555

605

430

430

530

530

630

630

705

805

815

865

560

560

660

700

760

870

945

1045

1055

1105

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MODELO
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1.6- Accesorios y cuadros de control aerotermos TECNA SABIANA

ACCESORIOS

Descripción Códigos Precio €

* Conmutador estrella/triángulo para motores 4/6 y  6/8 polos, dos velocidades 
por deslizamiento (estrella/triángulo) con protección térmica (Klixón) todos los 
tamaños.
(Se pueden conectar varios aerotermos en paralelo hasta 9 Amp.

DSS
3021019

66 €

Suplemento para motores antideflagrantes Tamaño Precio €

Bajo demanda se pueden suministrar los Aerotermos, modelos ATLAS y JANUS con motores 
antideflagrantes de una sola velocidad tipo II2GEExd IIBT4 de acuerdo con la directiva ATEX.

Para obtener el precio hay que sumar al precio del aerotermo los suplementos indicados

1 a 4 355 €

5 a 6 420 €

7 a 8 493 €

9 a 10 589 €

Cuadros de control para aerotermos trifasicos de 2 velocidades por deslizamiento (estrella/triángulo) 
con proteccion termica para varios motores en paralelo

Cuadro multifuncional BSA para gestión automática de la velocidad de varios aerotermos 

Descripción Códigos Precio €

* BSA-B Cuadro automático sin reloj programador 9007651 1.039 €

* BSA-A Cuadro automático con reloj programador diario 9007652 1.181 €

* BSA-D Cuadro automático con reloj programador digital semanal 9007653 1.230 €

Los modelos con reloj programador permiten conectar termostatos de 1 ó 2 etapas, termostato de día y termostato de 
noche, para un funcionamiento completamente automático.

* BS-2S Cuadro con conmutador manual  0-1-2 para dos velocidades del ventilador, 
con contacto auxiliar para termostato externo (sin termostato)

9007654 212 €

* BS-2-ST  Cuadro con conmutador manual  0-1-2 para dos velocidades del ventilador, 
con contacto auxiliar con termostato incorporado

9007655 264 €

* BS-3-ST  Cuadro con conmutador manual invernal 0-1-2 y verano 0-1 solo velocidad baja, 
con termostato ambiente incorporado. K ,(SOLO PARA LA SERIE JANUS para frío/calor)

9007656 278 €

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Conexionado motores
Estrella/triángulo

Mando multifuncional
BSA

Conmutador manual
BS-2-ST

Línea 220V
220V - 50 Hz
Vel. máxima

Línea 220V
400V - 50 Hz

Vel. lenta
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Modelo Código Tensión Precio €/Unidad

AP-MAX 50 7102458000 Monofásico 3.703 €

AP-MAX 50 7102458002 Trifásico 3.703 €

AP-MAX 80 7102458001 Monofásico 4.764 €

AP-MAX 80 7102458012 Trifásico 4.764 €

Modelo Código Precio €/Unidad

Soportes
7102409500 185 €

7102409510 93 €

Placas Difusora 7102403001 155 €

1.7- Aerotermos AP Max.
El AP-max es una solución innovadora debido a la estructura principal de polipropileno. 

Son una solución ecológica, especialmente para calefacción con agua caliente.

La elección técnica de este material y el tratamiento con cataforesis del intercambiador de calor hacen que este producto sea 
útil en muchos campos y en todos los entornos, ya que son resistentes a la corrosión a ácidos, higiénicos y fáciles de reciclar. 

Campos de aplicación

En el sector de la cría, se utiliza en granjas de cerdos y aves de corral. 

En agricultura, AP-max se usa para calentar invernaderos o granjas.

Principales características

•	La estructura principal del calentador está hecha de polipropileno : un material de bajo peso específico, resistente, ecológico, 
higiénico y ecológico.

•	El intercambiador de calor, hecho de tubos de cobre y laminillas de aluminio con mayor grosor y separación, es fácil de quitar 
y limpiar.

•	El tratamiento de cataforesis del intercambiador de calor es una pintura de recubrimiento que lo hace duradero y protegido 
contra agentes químicos.

•	Los ventiladores son axiales, de 6 polos, monofásicos o trifásicos, con condensador precableado y grado de protección IP54.

•	Las bisagras de acero inoxidable hacen que el dispositivo sea fácil de abrir y simplificar su limpieza y mantenimiento.

•	Los motores eléctricos tienen aislamiento clase F y están equipados con protección térmica con reinicio automático.

•	La caja eléctrica está provista de un bloque de terminales para simplificar las conexiones eléctricas.

Soportes Placas difusoras
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2- Aerotermos y cañones eléctricos
2.1- Aerotermos eléctricos portátiles

2.1.A. Aerotermo eléctrico portátil compacto

El aerotermo eléctrico TECNATHERM modelo BHP-ME-2 ha sido diseñado para su fácil transporte gracias a su diseño compacto y 
ligero con su carcasa rectangular.

Incluye termostato de 0 a 40ºC. Monofásico

2.1.B. Aerotermo portátil profesional

Aerotermo eléctrico TECNATHERM- MASTER serie BHP-M, serie profesional con carcasa rectangular. Termostato de seguridad con 
función de rearme manual y termostato capilar de alta precisión. Diseñado con empuñadora ergonómica para sencilla movilidad.

Modelo Código Potencia
(kW)

Tensión
(V)

Ajuste 
termostático

ºC

Peso
(Kg)

Dimensiones
(mm)

Precio
€/Ud

BHP-ME-2 03BPA00M2E 2 Etapas: 2/1 220 0-40ºC 2,6 185x285x175 88 €

Cable incluído

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Modelo Código Potencia
(Kw.)

Tensión
(V)

Ajuste 
termostático

ºC

Peso
(Kg)

Dimensiones
(mm)

Precio
€/Ud

BHP-M-3 03BPA000M3 2 Etapas: 3/1,5 220 0-40ºC 3,9
280x390x220

113 €

BHP-M-5 03BPA000M5 2 Etapas: 4,5/3 380 0-40ºC 4,4 185 €

BHP-M-9 03BPA000M9 2 Etapas: 9/6 380 0-40ºC 7,2 340x485x290 227 €

BHP-M-15 03BPA00M15 2 Etapas: 15/7,5 380 0-40ºC 12,6 410x570x315 412 €

Modelo 3 y modelo 5 suministrados con cable. Resto de modelos cable no incluido.

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Modelo BHP-ME-2

Modelo BHP-M-3 y BHP-M-9
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2.1.C- Aerotermos eléctricos portátiles TECNA TVI

Los aerotermos eléctricos portátiles TECNA-TVI representan los equipos calefactores ideales para trabajar en cualquier 
ambiente pequeño y mediano, oficinas, almacenes...

Disponibles en 6 tamaños de 1 a 22Kw.

Características

•	 Dos o tres potencias de calentamiento. Depende del tamaño.

•	 Termostato ambiente

•	 Interruptor de potencia

•	 Protección IPX4

Tarifa de precios aerotermos eléctricos portátiles TECNA TVI (EN)

Modelo TVI-2 TVI-3 TVI-5 TVI-9 TVI15 TVI-22

Código 4708000002 4708000003 4708000004 4708000005 4708000006 4708000014

Etapas de potencia 2 2 2 3 2 3

Tensión (V) 230 (monof.) 230 (monof.) 400 (trif.) 400 (trif.) 400 (trif.) 400 (trif.)

Potencia (Kw.) 1/2 1,65/3,3 2,5/5 3/66/9 7,5/15 7/15/22

Intensidad (Amp.) 8,7 14,3 7,2 13,5 21,6 32

Caudal (m3/h) 300 400 400 700 1300 2400

Dimensiones (cm) 230x200x330 250x250x420 250x250x420 350x330x480 350x440x600 490x360x700

Peso (Kg) 5 7,5 8 10 15,5 24

Precio (Euros) 105 € 113 € 216 € 252 € 469 € 886 €

Cables de conexión trifásicos de 2 m., de longitud y clavijas de 5 polos

88649001 Extension cable 5 - 9 kW - 2 m – 16 Amp, 400 V 37 €

88649031 Extension cable 15 kW - 2 m – 25 Amp, 400 V 46 €

88649033 Extension cable 22 kW - 2 m – 32 Amp, 400 V 58 €

Cable incluido en modelos monofásicos. Resto de modelos cable no incluido.
Modelo TVI-3 color rojo

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Modelo TVI-2

Modelo TVI-3

Modelo TVI-5

Modelo TVI-9

Modelo TVI-15

Modelo TVI-22
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2.1.D- Aerotermo eléctrico portátil para condiciones extremas TECNA VEAB ROBUST

Los aerotermos eléctricos portátiles TECNA VEAB ROBUST representan los equipos calefactores ideales para trabajar en las 
condiciones más duras, y están diseñados para soportar estas condiciones durante años y años. 

Potencias de 2 a 9 Kw.
Características principales
•	 Los soportes de los elementos calefactores y del motor han sido reforzados para soportar los 

choques y vibraciones que tienen que soportar en un buque, durante las travesías.

•	 La carcasa es muy robusta y está fabricada en acero INOX 2320, y las rejillas y soportes en acero 
INOX 2333.

•	 La Serie V, Dispone de las homologaciones CE, y SEMKO, y sobre todo están homologados por DET 
NORSKE VERITAS punto 7, Clase A, Nº 6-8000.000-1

En resumen: Los aerotermos eléctricos VEAB ROBUST representan los equipos calefactores ideales 
para trabajar en las condicIones más duras, y están diseñados para soportar estas condiciones 
durante años y años.

Existen varias versiones fabricadas según las normativas europeas establecidas para cada tipo de 
ambiente:

Tarifa de precios TECNA VEAB ROBUST
Aerotermos Elektra ROBUST

para condiciones extremas Modelo Código Caudal
m3/h

Dimensiones (mm)
L x H x Prof.

Potencia
(Kw.) Corriente Precio

€

Aerotermos Elektra ROBUST - C,
para ambientes corrosivos y 

húmedos.

Homologados SEMKO 111FF-1987
Protección IP 65

C3 47080000C3 400 300 x 375 x 260 3 230 V~ 2.029 €
C6 47080000C6 1000 375 x 445 x 295 6 400 V3~ 2.472 €

C6N 4708000C6N 1000 375 x 445 x 295 6 230 V3~ 2.472 €
C9 47080000C9 1000 375 x 445 x 295 9 400 V3~ 2.647 €

C9N 4708000C9N 1000 375 x 445 x 295 9 230 V3~ 2.647 €
C9T 4708000C9T 1000 375 x 445 x 295 9 500 V3~ 3.013 €
C15 4708000C15 1300 375 x 445 x 295 15 400 V3~ 3.584 €

Aerotermos Elektra ROBUST - F,
para ambientes con peligro de fuego 

y polvo. Protección IP65

F2 47080000F2 400 300 x 375 x 260 2 230 V Monof. 1.401 €
F3 47080000F3 400 300 x 375 x 260 3 230 V Monof. 1.406 €
F6 47080000F6 700 300 x 375 x 260 6 400 V3~ 1.648 €

F6N 4708000F6N 700 300 x 375 x 260 6 230 V3~ 1.648 €
F9 47080000F9 1000 375 x 445 x 295 9 400 V3~ 1.844 €

F9N 4708000F9N 1000 375 x 445 x 295 9 230 V3~ 1.844 €
Aerotermos Elektra ROBUST -H,

para altas temperaturas (hasta 
70ºC), Protección IP 44

H6 47080000H6 1000 375 x 445 x 295 6 400 V 3N 2.287 €
H6N 4708000H6N 1000 375 x 445 x 295 6 230 V3 2.287 €
H9 47080000H9 1000 375 x 445 x 295 9 400 V 3N 2.570 €

Aerotermos Elektra ROBUST - V,
Para ambientes marinos, barcos e 
instalaciones offshore. Aprobado 
por Det NORSKE Veritas, punto 7, 

clase A,
Nº 6-800.000-1

V3 47080000V3 400 300 x 375 x 260 3 400 V3 50 Hz 1.936 €
V3R 4708000V3R 400 300 x 375 x 260 3 230 V3 50 Hz 1.936 €
V3.6 4708000V36 400 300 x 375 x 260 3,6 440 V3 60 Hz 1.936 €
V5 47080000V5 700 300 x 375 x 260 5 400 V3~ 50 Hz 1.998 €

V5N 4708000V5N 700 300 x 375 x 260 5 230 V3~ 50 Hz 1.998 €
V6 47080000V6 700 300 x 375 x 260 6 440 V3~ 60 Hz 1.998 €

Accesorios opcionales serie 
ROBUST

RST 4708000RST Interruptor Marcha/Paro externo para serie F 136 €
RTC 4708000RTC Control externo con termostato y selector de potencia para series C y V 278 €
RTH 4708000RTH Control externo con termostato 0-70ºC para la Serie H 239 €

PLAZO DE ENTREGA ESTIMADO 2/3 SEMANAS.

• La serie F está indicada para traba-
jar en ambientes donde pueda haber 
riesgo de fuego (establos, fábricas de 
madera, etc). Las resistencias están 
protegidas contra la acumulación de 
polvo o humedad, y la protección eléc-
trica es de clase IP 65. La carcasa está 
fabricada en acero INOX 2320, y las 
patas y soportes en acero INOX 2333

• La Serie C, está diseñada para traba-
jar en ambientes corrosivos, y con pre-
sencia de humedad como por ejemplo 
estaciones de lavado de coches, plan-
tas de tratamiento de agua, etc., etc.

La carcasa está fabricada en acero 
INOX 2348, y las rejillas y soportes en 
acero INOX 2333. La protección eléc-
trica es IP 65 (anti-polvo y anti-salpi-
caduras).

• La Serie H, está diseñada para so-
portar altas temperaturas hasta 70ºC, 
tales como las que es necesario obte-
ner en procesos de secado, curado o 
cualquier tipo de hornos de procesos 
industriales hasta esa temperatura de 
70ºC.

La carcasa está fabricada en acero 
INOX 2320 y las rejillas y soportes en 
acero INOX 2333. La protección eléc-
trica es IP 44.

• La Serie V está diseñada para tra-
bajar a bordo de barcos, petroleros, 
industria off-shore, plataformas petro-
líferas, etc.,  En estos aerotermos las 
resistencias eléctricas están aisladas 
de la carcasa para evitar las corrientes 
de fuga, con un aislante específico que 
proporciona un perfecto aislamiento 
eléctrico.

Aerotermo ROBUST F

RST Interruptor
marcha/paro externo

Aerotermo ROBUST C
Aerotermo ROBUST H

RTH Termostato 
externo  0-70ºC

Aerotermo ROBUST V

RTC Control externo 
con termostato y 
selector de potencia
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2.2. Cañones eléctricos portátiles

2.2.A. Cañones eléctricos

Cañones eléctricos TECNATHERM serie BHP-P portátiles con carcasa circular.

El modelo BHP-P-6 permite ajustar el ángulo.

Dispone cable enrollable con bloqueo de seguridad y empuñadora ergonómica.

Termostato capilar de alta precisión y bloqueo de cable.

Modelo Código Potencia
(Kw.)

Caudal de 
aire
m3/h

Tensión
(V/Amp.)

Ajuste 
termostático

ºC

Peso
(Kg)

Dimensiones
(mm)

Precio
€/Ud

BHP-P-2-3 03BPC00P23 2 etapas: 3/1,5 300 220/13,0 0-40ºC 4,8 290x385x315 124 €

BHP-P-6 03BPC00P06 2 etapas: 6/4 850 380/9,1 0-40ºC 7,7 345x420x315 216 €

* Cable incluido en ambos modelos

 STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

BPH - P
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2.2.B. Cañones eléctricos SK

Características

•	 Con resistencia eléctricas blindadas en acero inoxidable aleteadas para un 
gran intercambio térmico.

•	 Termostato ambiente incorporado
•	 Selector de potencia
•	 Cable de alimentación eléctrica L= 1.5 m, con clavija en el modelo 

monofásico 3 Kw. (SK 12C)
•	 Termostato de seguridad con rearme manual.
•	 Rejilla de protección frontal en acero inoxidable
•	 Los modelos de 10 y 15 Kw. permiten la instalación de un conducto de hasta 

6 metros de longitud
•	 Apilables para facilitar su transporte y almacenamiento
•	 Incluida clavija de 5 polos trifásica + N, 32 Amp. en los modelos SK 40 C y SK 

60 C

SK 12 C SK 40 C SK 60 C

Apilables

Tarifa de Precios Cañones Aerotermos eléctricos portátiles TECNA SK

Modelo Unidades SK 12C (3 kW) SK 40C (10 kW) SK 60C (15 kW) SK 88C (22 kW) SK 120C (30 kW)

Código 53806SK101 53806SK102 53806SK103 53806SK104 53806SK105

Potencia térmica (max/min) (Kw.) 3-1,5 10-5 15-10 22-15 30-20
Caudal de aire (m3/h) 450 1.500 2.000 3.050 3.900
Salto térmico (ºC) 44,50 - 32 48,3 - 30,5 54,3 - 35 56 - 38 56 - 38
Intensidad de corriente (A) 12 - 6,2 13,6 - 7,1 21 - 13,8 31 - 12 43 - 28
Alimentación eléctrica (V, ~, Hz) 230, 1, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50 400, 3, 50
Peso (Kg.) 5 13 15 21 38
Dimensiones (A x L x h) (mm.) 180 x 367 x 280 277 x 505 x 511 277 x 575 x 511 317 x 700 x 538 540 x 795 x 706
PRECIO Euros € 256 € 409 € 592 € 836 € 1.457 €

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

ACCESORIOS CAÑONES AEROTERMOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES TECNA SK

Adaptador para tubo flexible Tubo flexible de PVC L =6 m., con brida
de sujeción Ø 300 mm

Kit de transporte con ruedas Clavija trifásica de 4/5 polos

Cod.	 Mod.	 Euros
06AC102	 3P+  (SK40) 16A	 9 €
06AC103	 3P+  (SK60/88) 32A	 14,50 €
06AC104	 3P+ +N (SK40) 16A	 11 €
06AC105	 3P+ +N (SK60/88) 32A	 17 €
06AC108	 3P+ +N (SK120) 64A	 90 €

Cod. Modelo Euros
06AC101 SK 40/60 (Ø300 mm) 61 €
06AC106 SK 88 (Ø350 mm) 66 €
06AC107 SK 120 (Ø500 mm) 71 €

Cod. Modelo Euros
02AC562 SK 40-60 (Ø300) 233 €
02AC563 SK 88 (Ø 350) 268 €
02AC566 SK 120 (Ø 500) 374 €

Cod. Modelo Euros
03AC501 SK 40-60 63 €
03AC502 SK 88 68 €
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2.3- Aerotermos eléctricos fijos

2.3.A- Aerotermos eléctricos murales TECNA AIRPULS

Los aerotermos eléctricos TECNA AIRPULS son unidades con resistencias eléctricas blindadas y aleteadas, adecuados para la 
calefacción de oficinas, locales comerciales, industriales etc.

Pueden ser instalados tanto en pared como en techo, inclinables hasta 90º, y orientables hasta 180º. Su soporte especial 
permite la orientación precisa del aerotermo para optimizar el rendimiento y dirigir el flujo de aire hacia donde sea necesario.

Aerotermos con 
resistencias 
eléctricas 
blindadas y 
aleteadas

Instalación en pared

Instalación en techo

Orientable 
180º

Inclinable 
hasta 90º

Inclinable 
hasta 90º

Inclinable 
hasta 90º

Orientable 
180º

Características principales

• Rejillas de protección a la entrada de aire y rejilla alveolar en la salida del aire
• Seguridad térmica de rearme automático
• Relé de potencia integrado
• Ventilación temporizada para enfriamiento de las resistencias al apagarlo.
• Con cada aparato se incluye una consola soporte mural/techo orientable.
• Potencia calorífica (2 potencias) de 3 Kw a 24 Kw.
• Caudales de 430 m3/h a 2.200 m3/h.

Como opción, se puede incorporar el nuevo cuadro de control digital AIRCOM que simplifica mucho la instalación. Basta 
conectar dos hilos no polarizados, por el que pueden conectarse a cualquiera de los bornes sin necesidad de señalización. 

Un sólo hilo permite conectar el primer aerotermo a los siguientes, dentro del mismo local, facilitando la instalación, (hasta 20 
unidades)

Nuevo cuadro de control 
digital AIRCOM que 
simplifica mucho la 
instalación. Basta conectar 
dos hilos no polarizados, 
por el que pueden 
conectarse a cualquiera de 
los bornes sin necesidad de 
señalización

Un sólo hilo permite conectar el primer aerotermo a 
los siguientes, dentro del mismo local, facilitando la 
instalación, (hasta 20 unidades)

2 hilos

2 hilos

1 hilo

1 hilo
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Tarifa de precios Aerotermos eléctricos fijos TECNA AIRPULS

Modelo Código

Potencia 
Calorífica

(Kw.)
2 Potencias

Caudal
(m3/h)

2 Velocidades

Consumo máx. 
(A)

230V.1~/400V.3~

Dimensiones
(mm.)

(A x H x Prof.)

Peso
(Kg.)

Nivel sonoro
(dB) Precio

AIRPULS 404 470A691281 4,5 / 3,0 490 / 430 19,57 / 6,49 420x330x505 22,4 48 / 45 875 €

AIRPULS 406 470A691282 6,0 / 4,0 700 / 620 26,09 / 8,66 420x330x505 22,5 49 / 46 901 €

AIRPULS 409 470A691283 9,0 / 6,0 1100 / 920 39,13 / 12,99 470x380x545 27,3 50 / 47 943 €

AIRPULS 412 470A691284 12,0 / 8,0 1200 / 1000 -- / 17,32 470x380x545 27,3 53 / 50 1.039 €

AIRPULS 415 470A691285 15,0 / 10,0 1350 / 1250 -- / 21,65 470x380x545 27,3 53 / 50 1.166 €

AIRPULS 418 470A691286 18,0 / 9,0 1800 / 1600 -- / 25,98 520x430x615 36,8 55 / 52 1.489 €

AIRPULS 424 470A691287 24,0 / 12,0 2200 / 1700 -- / 34,64 520x430x615 36,8 56 / 53 1.579 €

Mando Digital Remoto AIRCOM 4, para todos los modelos
Se pueden conectar hasta 20 Aerotermos con un solo mando en el mismo local

171 €

Conexiones eléctricas:
Los modelos 404, 406 y 409 pueden conectarse en monofásico 230 V ó en trifásico 400 V + Neutro clase I  - IP44 - IK 08  
Los modelos 412 a 424. trifásico 400 V + N - Clase I  - IP 44 - IK08   

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA (AIRPULS 404, 406,409 y 412) . Resto de modelos plazo de entrega estimado 2 / 3 semanas.

1.- Botón de marcha/Paro

2 y 3.- Regulación de temperatura + y -
4.- Pantalla de visualización digital
5.- Botón de selección del tipo de 
funcionamiento.

6 posibilidades de funcionamiento:

•	 Plena potencia de calefefacción, con 2 
velocidades de ventilación

•	 Media potencia de calefacción, con 2 
velocidades de ventilación

•	 Ventilación con aire ambiente, sin 
calefacción, con 2 velocidades de ventilación

Una función muy práctica que permite la 
destratificación, además de calentar en las 
naves de gran volumen

Caja de control digital AIRCOM 4

Desarrolladas especialmente para optimizar y aprovechar los 
excelentes calidades de nuestros aerotermos.
Diseño elegante,ergonómico y muy fácil de utilizar.
Además dispone de la posibilidad de bloqueo para evitar todo 
uso indeseado

Encastrados en el propio aerotermo

En pared con su propio soporte de superficie

Encastrado en pared

3 Posibilidades de instalación
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Características principales

Sólida carcasa de chapa de acero, fosfatada y barnizada al horno. Resistencias eléctricas de tubo blindado aleteado, de alta 
seguridad. Con dos etapas de conexión. Motor ventilador a 900 r.p.m. (6 polos). Soporte del ventilador con rejilla de protección.

2 versiones disponibles:

ELECTRA: Se entrega precableado para su conexión a la red y los automatismos de conexión a la red y los automatismos de conexión 
y control. Resistencias eléctricas blindadas, subdivididas en 2 etapas. Termostato de seguridad contra el sobrecalentamiento.

ELECTRAMATIC: Se entrega completamente equipado de todos los automatismos de seguridad y control que hacen que el aparato 
sea completamente autónomo. Datado de cuadro eléctrico incorporado y completamente automatizado, solo necesita conectarlo a 
la red y al termostato ambiente. Seguridad máxima contra las anomalías de funcionamiento: Termostato de Seguridad, protección 
del motor integrada, dispositivo que mantienen la ventilación hasta el enfriamiento completo del aparato.

Tipo A
(mm)

B
(mm)

Sección de 
la salida de 
aire (LxH 

(mm)

Peso
(kg)

Ø
Venti-
lador
mm

06E/EM6 570 470 400x320 32 300

09E/EM9 570 470 400x320 35 300

11E/EM11 650 570 480x420 43 400

17/EEM17 650 570 480x420 45 400

24/EEM24 730 670 560x520 60 500

30E 730 670 560x520 61 500

36E 730 670 560x520 64 500

Tarifa de precios Aerotermos eléctricos fijos TECNA SABIANA ELECTRA y ELECTRAMATIC

Potencia
total

W

Primera
Potencia

W

Segunda
Potencia

W

Caudal de 
Aire
m3/h

Alcance
del aire

m

Nivel 
Sonoro
dB(A)

Tª de salida
del aire

ºC

Intensidad 
absorbida
400V+N

A

ELECTRA
E

ELECTRAMATIC
EM

Soporte 
de 

fijación

Mod.-Código Precio Mod.-Código Precio Precio

6.480 - 3.240 1.000 6 43 33 9,8 E06
4800004401 1.530 € EM6

4800015000 1.935 € 127 €

9.720 3.240 6.480 1.000 6 43 44 14,8 E09
4800004402 1.807 € EM9

4800015001 2.212 € 127 €

11.100 - 5.500 1.800 8 48 35 16,8 E11
4800004403 1.655 € EM11

4800015002 2.073 € 132 €

16.650 5.500 11.100 1.800 8 48 44 25,3 E17
4800004404 1.971 € EM17

4800015003 2.435 € 132 €

24.000 6.000 18.000 3.600 12 50 36 36,4 E24
4800004405 2.408 € EM24

4800015004 2.870 € 138 €

30.000 12.000 18.000 3.500 12 50 42 - E30
4800004406 2.724 € - - 138 €

36.000 12.000 24.000 3.400 12 50 47 - E36
4800004407 3.044 € - - 138 €

* PLAZO DE ENTREGA 2/3 SEMANAS.

2.3.B- Aerotermos eléctricos murales TECNA SABIANA ELECTRA y ELECTRAMATIC

Los aerotermos eléctricos TECNA SABIANA están indicados para la calefacción de locales comerciales, industriales, almacenes,
salas de fiestas, iglesias, garajes, talleres, vestuarios, comedores, etc. y en general en cualquier lugar donde se necesite una 
calefacción rápida, limpia y sin instalación. Basta disponer de la corriente eléctrica necesaria.

Alimentación trifásica 400 V-50 Hz.

DIMENSIONES Y PESOS:

Cuadro de mando con
interruptores

(Sólo para ELECTRAMATIC)

Código 901 5025: 52 €
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2.3.C. Aerotermos murales TECNATHERM serie SH 

Los aerotermos TECNATHERM SH son una gama de calentadores de ventilador eficientes y de bajo ruido para instalaciones fijas.

Adecuado para calefacción, secado y ventilación de áreas más grandes. La salida y la velocidad del ventilador se configuran a 
través del panel de control. Los soportes ajustables de montaje en pared permiten dirigir la corriente de aire.

Todos los calentadores están hechos de una carcasa a prueba de corrosión de paneles de acero revestidos de polvo blanco.

Posibilidad de montaje en la pared para el 
ajuste vertical y horizontal

El panel de control 
permite controlar 
las velocidades de 3 
ventiladores y los 2 niveles 
de calor del calentador.

El calentador se puede 
colocar en diferentes 
posiciones horizontalmente.

El calentador se puede colocar 
en 3 posiciones diferentes 
verticalmente

Tarifa de precios Aerotermos TECNATHERM murales serie SH

Modelo Código Potencia
(Kw)

Caudal
(m3/h)

3 Velocidades

Velocidad 
motor
r.p.m.

Dimensiones
(mm.)

(A x H x Prof.)

Peso
(Kg.)

Nivel sonoro
(dB) Precio

SH6 4708000015 6 700/900/1300 1150/5500 460x490x400 18 58/42 505 €

SH9 4708000016 9 700/900/1300 1150/550 460x490x400 18 58/42 654 €

SH12 4708000017 12 1400/1550/1700 1250/900 585x560x450 22 60/47 824 €

SH15 4708000018 15 1400x1550x1700 1250/900 585x560x450 22 60/47 979 €

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA EXCEPTO SH15. NO INCLUYEN CABLES. TRIFÁSICOS
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2.3.D- Aerotermos eléctricos murales TECNA VEAB EA

Los aerotermos eléctricos fijos para calefacción industrial TECNA VEAB EA son potentes 
aerotermos de calefacción eléctrica totalmente automáticos y con regulación electrónica 
de la potencia de calentamiento. 

El rango de potencias abarca desde 6 a 30 Kw.
Homologaciones:
Los aerotermos Serie EA han sido ensayados y homologados por SEMKO (Instituto sueco 
de certificación) de acuerdo con las normas europeas CENELEC EN 60555-2-3, EN 50081-1 
y EN 50082-1, y disponen también de la marca y certificado CE.

Grado de protección eléctrica IP X 4 (contra salpicaduras de agua), aprobado para 
aplicaciones en lugares húmedos, como por ejemplo en habitaciones de secado, 
lavanderías, sótanos, etc.

Características
•	 Para la calefacción rápida y eficiente de tiendas, talleres, naves industriales oficinas etc.

•	 Con un diseño elegante y atractivo, se integran bien en todos los ambientes

•	 5 Diferentes modelos y potencias para elegir: 6, 9, 14 y 21 y 30 kw.

•	 Motor con 2 velocidades

•	 La resistencia eléctrica blindada, fabricada con tubo inoxidable, y los motores con rodamientos a bolas, garantizan una larga 
vida de servicio sin problemas.

•	 Con interruptores para funcionamiento continuo/intermitente y de selector de velocidades máxima/mínima.

•	 El control automático integrado, y el termostato electrónico incorporado, hacen que la instalación sea muy fácil, y además 
proporcionan un control muy preciso de las temperaturas.

•	 Puede instalarse, otro termostato electrónico (TG-R430) en el lugar deseado, facilitando una mayor precisión de la temperatura 
en el puesto de trabajo.

•	 Rejilla de salida regulable, que permite ajustar la dirección vertical del caudal de aire.

•	 El diseño de los soportes murales permite regular el ángulo de inclinación del aerotermo entre 0 y 30° de la horizontal

Accesorios incluidos:

Los aerotermos murales EA se suministran con un mando a distancia mural con 4 posiciones que permiten 
el encendido, el mando del ventilador solo (ventilación en verano), y hacer funcionar la mitad o toda la 
potencia de calefacción.

También está incluido el juego de soportes murales.

Termostatos a distancia opcionales:

TG-R430: Es un termostato con regulación de temperatura entre 0 y 30°C, protección IP 20.: 60 Euros

TG-R530: Es una sonda sin regulación de temperatura, protección IP 20. La regulación de temperatura se 
realiza con el mando del propio aerotermo.: 40 Euros

Tarifa de precios Aerotermos eléctricos TECNA VEAB EA

Modelo EA 6 EA 9 EA 14 EA 21 EA 30

Potencia eléctrica Kw (2 etapas) 0-3-6 0-6-9 0-7-14 0-14-21 0-20-30

Caudal de aire, m3/h (Máx./Mín) 970/1300 970/1300 1950/2650 1950/2650 2800/3900

Aumento temperatura de aire (At)ºC 17/13ºC 26/19ºC 20/15ºC 30/22ºC 30/21ºC

Alcance del aire en metros 10/13 10/13 11/15 11/15 12/16

Nivel sonoro db(A) 45 / 54 45 / 54 48 / 57 48 / 57 56 / 63

Peso Kg. 15 16 30 33 43
Dimensiones en mm
Ancho (B) x Alto(H) x Prof.(A)

388x453x350 388x453x350 552x610x385 552x610x385 552x610x505

Incluído soportes distancia a pared 475 475 510 510 615

Código 4708000007 4708000008 4708000009 4708000010 4708000012

Precio (IVA no incluído) 1.287 € 1.473 € 1.855 € 2.226 € 2.703 €

* PLAZO DE ENTREGA 2/3 SEMANAS.
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2.3.E- Aerotermos, radiadores y convectores eléctricos antideflagrantes y antiexplosivos ATEX

La nueva gama de aerotermos, radiadores y convectores TECNA EXHEAT, están destinados para la calefacción de zonas de 
riesgo, bien sean de explosión, de gases, disolventes o productos químicos, así como plataformas off-shore. 

Están certificados para utilizarlos en atmósferas inflamables tipo Zona 1 y Zona 2, calificadas como grupo IIA, IIB o IIC Gas.

Podemos suministrar los certificados ATEX Ex II G EX d IIC T3 para uso en Zona 1&2.

Otros certificados como IECEx, CU-TR (EAC), CSA para Q4 2020, o para otros países, disponibles bajo demanda.

Algunas aplicaciones típicas son: refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, minas de carbón, plataformas petrolíferas 
offshore, polvorines, depósitos de municiones, plantas de tratamientos de residuos, almacenes de pinturas, y disolventes, salas 
de baterías y transformadores eléctricos, fábricas y almacenes de productos pirotécnicos., etc.

2.3.E.1.- Tarifa de precios Aerotermos eléctricos antideflagrantes y 
antiexplosivos TECNA Serie FUH

Modelo Código
Potencia Kw según voltaje Dimensiones Peso Precio

380 V 415 V 440 V L x A x H  mm. (kg) € Euros

FUH 9 47000FUH09 7 9 10 610x290x900 120 12.190 €

FUH 12 47000FUH12 10 12 13 610x290x900 120 12.500 €

FUH 15 47000FUH15 13 15 17 760x300x1052 145 13.440 €

FUH 20 47000FUH20 17 20 - 760x300x1052 145 13.755 €

FUH 30 47000FUH30 25 30 - 760x300x1052 145 14.070 €

La serie FUH va pintada al horno, con protección suficiente para ambientes marinos y plataformas offshore.

Protección IP 56

Embalaje individual en jaula de madera: +170 €/neto
PLAZO DE ENTREGA: 12 A 14 SEMANAS

2.3.E.2.- Tarifa de precios Aerotermos eléctricos antideflagrantes y 
antiexplosivos en acero inoxidable TECNA Serie LFH y XLFH
Certificados según las nuevas EN 80079-36 y EN 80079-37

Modelo Código
Potencia kw según voltaje Dimensiones Peso Precio

380 V 415 V 440 V L x A x H  mm. (kg) € Euros

LFH-9-T4 470LFH09T4 6,5 8 9 540x600x600 110 14.650 €

LFH-15-T3 470LFH15T3 11 13,5 15 540x600x600 115 14.014 €

XLFH-14,5-T4 47HLFH14T4 11 13 14,6 690x720x680 125 17.200 €

XLFH-24-T3 47HLFH24T3 18 21,5 24 690x720x680 130 16.600 €

Tensión Trifásica 380 a 440 V, 50 y 60 Hz. Bajo demanda de 480 a 690 V.
Juego de soportes murales en acero inoxidable: 630 €
Temperatura de trabajo: de -40ºC a +40ºC (Disponibles en clase T3 y T4)
Embalaje en jaula de madera: +125  €/unidad
PLAZOS DE ENTREGA AEROTERMOS MURALES ATEX: 12 A 14 SEMANAS

2.3.E.3.- TERMOSTATOS ANTIDEFLAGRANTES ATEX

Modelo Código Para 
ambientes

Dimensiones Peso Precio

L x A x H  mm. (kg) € Euros

AFT 40 47000AFT40 0 a 40º C 113x86x126 1,5 460 €

AFT 60 47000AFT60 0 a 60º C 113x86x126 1,5 490 €

HFT 40 Inox 47000AHT40 0 a 40º C 136x56x106 2 470 €

HFT 60 Inox 47000AHT60 0 a 60º C 136x56x106 2 520 €

PLAZO DE ENTREGA: 2/3 SEMANAS

Termostato mural AFT Termostato HFT Acero 
Inox. con sensor de aire

NOVEDADES
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2.3.E.4.- Aerotermos eléctricos antideflagrantes y antiexplosivos 
portátiles Serie BULLDOG
El primer y único aerotermo portátil antideflagrante para zonas restringidas

Modelo Código
Potencia Tensión Temperatura Dimensiones Peso Precio

kW V Clase L x A x H  mm. (kg) € Euros

MFH-6-230 Mono 470MFH6230 6 230/220 T3 475x470x530 28 11.350 €

MFH-6-400 Trif. 470MFH6400 6 400/380 T3 475x470x530 28 11.350 €

MFH-3-230 Mono 470MFH3230 3 230/220 T4 475x470x530 28 11.220 €

Protección IP 65, 50 y 60 Hz.
Certificado para uso en Zone 1/2 (IIB+H2), or Zone 21/22 (IIIC).
Cuerpo en acero inoxidable y aluminio marino, adecuado para trabajos off-shore y plataformas  marinas 
Embalaje: 60 €/neto/unidad.
PLAZOS DE ENTREGA: 3/4 SEMANAS

2.3.E.5.- Convectores eléctricos antideflagrantes ATEX, sin termostato 
incorporado, serie FWD
Temperaturas de trabajo: de -60ºC a +60ºC

Modelo Código
Potencia Tensión Temperatura Dimensiones Peso Precio

kW V Clase L x Ø (mm) (kg) € Euros

FWD 500 470FWD0500 0,5 110/240V/1Ph T3 800x90 9 875 €

FWD 1000 470FWD1000 1 110/240V/1Ph T3 1300x90 12 970 €

FWD 1500 470FWD1500 1,5 110/240V/1Ph T3 1900x90 17 1.100 €

FWD 2000 470FWD2000 2 110/240V/1Ph T3 2320x90 20 1.250 €

Suplementos de precio: Corriente trifásica: +200 € - Embalaje individual: +32€/neto.
PLAZO DE ENTREGA CONVECTORES Y RADIADORES: 3/4 SEMANAS

2.3.E.6.- Convectores eléctricos antideflagrantes ATEX, con termostato 
incorporado, serie FWDT
Temperaturas de trabajo: de -60ºC hasta temperatura ambiente de+40ºC
(termostato regulable hasta +25ºC.)

Modelo Código
Potencia Tensión Temperatura Dimensiones Peso Precio

kW V Clase L x Ø (mm) (kg) € Euros

FWDT-500 47FWDT0500 5 110/240V/1Ph T3 800x90 10 1.205 €

FWDT-1000 47FWDT1000 1 110/240V/1Ph T3 1300x90 13 1.323 €

FWDT-1500 47FWDT1500 1,5 110/240V/1Ph T3 1900x90 19 1.440 €

FWDT-2000 47FWDT2000 2 110/240V/1Ph T3 2320x90 22 1.550 €
Suplementos de precio: Corriente trifásica: +200 € - Embalaje individual: +32€/neto.
PLAZO DE ENTREGA CONVECTORES Y RADIADORES: 3/4 SEMANAS

2.3.E.7.- Radiadores eléctricos antideflagrantes ATEX con aceite térmico 
y termostato incorporado
Temperatura ajustable hasta +25ºC. Clasificado Ex d IIC T6

Modelo Código
Potencia Tensión Temperatura Dimensiones Peso Precio

kW V Clase L x H x A mm. (kg) € Euros

FLR 1A 47000FLR1A 1 220/240V/1Ph T6 540x835x160 49 2.360 €

FLR 2A 47000FLR2A 2 220/240V/1Ph T6 1080x835x160 96 3.160 €

FLR 3A 47000FLR3A 3 220/240V/1Ph T6 1620x835x160 142 3.940 €
Embalaje: +80 €/unidad. 
PLAZO DE ENTREGA CONVECTORES Y RADIADORES: 3/4 SEMANAS
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Alto rendimiento
•	 Cámara de combustión de alto rendimiento fabricada en acero inoxidable AISI 

430, con hogar de inversión de llama y 3 giros de humo.

•	 Intercambiador de calor de alto rendimiento fabricado en acero Inox. AISI304, 
con haz tubular patentado, de sección cónica y perfil aerodinámico.

•	 Sección de ventilación con ventiladores centrífugos de alto rendimiento y 
motores con protección IP 54- Dispositivos de seguridad: Termostato ventilador 
y de seguridad con rearme manual.

•	 Cuadro eléctrico conforme a las normas vigentes (EN60335-1), fabricado 
con grado de protección IP 44 y que incluye: Interruptor general, Interruptor 
Verano/Apagado/Invierno, fusibles, telerruptor y relé térmico para los 
ventiladores, relé auxiliar, lámpara de señalización alimentación y señal 
luminosa de intervención del relé térmico.

Homologaciones
Todos los generadores estan fabricados de conformidad con la norma europea PR 
EN 1020, y disponen de certificado GASTEC con marca CE n° 0063AQ0300 según la 
directiva Gas 9013961CEE, para cuando sean utilizados con quemadores de gas.

Responden además a los requisitos de la Directiva de Máquinas 8913921CEE y a las 
Directivas de Baja Tensión 721231CEE y también a las Directivas de Bajas Emisiones 
de Gases EMC 8913361CEE.

Versiones para interior y exterior
TECNATHERM PKA-N : Para trabajar en el interior.

Chapa galvanizada

Aislamiento térmico

Paneles totalmente aislados e 
insonorizados

Chapa de acero galvanizada y 
prelacada

Generador tipo Torre
Versión Vertical, con Plenum

Versión standard PKA-N
Para instalación en el interior con plenum

Versión horizontal PKA-N-H

3- Generadores de aire caliente a gas y gasoil
3.1- Generadores de aire caliente TECNATHERM PKA

Los generadores de aire caliente TECNATHERM PKN destacan por su alta calidad ya que están fabricados con estructura portante 
de perfiles de aluminio de gran resistencia y paneles de chapa galvanizada y prelacada aislados con lana de vidrio de densidad 32 
Kg/m3, y 25 mm. de espesor.
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DIMENSIONES GENERADORES PKA

Boca de 
aspiración

Boca de 
impulsión

Vista Frontal

Dimensiones de los Generadores PKA

Tipo
Dimensiones Aspiración Impulsión Chimenea Quemador Peso

L B H Hb A E A D N ØR S ØT Kg (N/K)

PKA 032 K 750 530 1490 - 670 590 670 450 1208 120 860 135 -/119

PKA 060 K 995 700 1680 - 915 650 915 620 1417 150 940 135 -/178

PKA 100 K 1100 800 2020 - 1020 800 1020 720 1760 180 1190 135 -/251

PKA 140 N/K 1330 920 2080 - 1250 800 1250 840 1800 180 1155 190 320/326

PKA 190 N/K 1460 1060 2230 - 1380 800 1380 980 1960 250 1190 190 382/390

PKA 250 N/K 1750 1140 2330 - 1670 800 1670 1060 2040 250 1220 190 506/517

PKA 320 N/K 1960 1140 2330 - 1880 800 1880 1060 2040 250 1180 230 574/587

PKA 420 N/K 2170 1340 2800 1000 2070 900 2070 1240 2480 300 1440 230 902/919

PKA 550 N/K 2600 1340 3170 1290 2500 1190 2500 1240 2800 300 1730 230 1148/1170

Nota: A partir del modelo PKA-420N, los generadores se suministran desmontados en 2 grupos distintos:
Sección de ventilación, y sección intercambiador.

VERSIÓN N: Generadores compatibles con quemadores de gas y gasoil
VERSIÓN K: Generadores de Condensación compatibles con quemadores de gas

Vista lateral

Versión Protegida PKE-N
Para instalación en el exterior

TECNATHERM PKE-N : Para trabajar en el exterior.

La serie PKE, ha sido desarrollada para atender a las necesidades específicas 
de algunas industrias que no pueden colocar los generadores en el interior, 
así como para las empresas de catering, carpas, alquiler y sobre todo para las 
estructuras presostáticas que necesitan aire caliente para sostenerse, y que 
actualmente se utilizan mucho para campos de tenis, gimnasios, piscinas y 
almacenes provisionales en general.

Los generadores PKE consisten en general en un generador PKA de la versión 
10 A, es decir con mayor presión estática, con un mueble de protección para 
la sección quemador, y donde el armario eléctrico va protegido contra la lluvia 
y los agentes atmosféricos. La estructura de todo el generador en este caso 
garantiza una protección IP 44 contra los agentes atmosféricos.

Bajo demanda, se pueden suministrar también con la chimenea de salida, y 
compuerta cortafuegos REI 120 si las normas de la instalación lo requieren, 
compuerta de sobrepresión, pies de apoyo de altura 100 mm., etc.
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Filtro de
aspiración

Plenum de impulsión de 3 vías con rejillas 
de doble deflexión

Indicar siempre el tipo de gas: Natural o Propano.

El quemador de gas incluye: rampa de gas DUNGS y son válidos para gas natural 
y/o propano.

NOTA: El reglamento RITE, sobre instalaciones térmicas, se refiere a 
instalaciones de confort y exige quemadores de 2 etapas a partir de 70 Kw. 
Sin embargo si se especifica que el generador es para ambientar una nave 
industrial, para almacenes o para que las máquinas o mercancía no sufra 
dilataciones o averías por el frío, se pueden utilizar quemadores de una 
etapa y sin proyecto de Industria (en todo caso, consultar con el Proyectista 
correspondiente).

VERSIONES ESPECIALES:
Versión horizontal PKA-N/K-H = +15% (Sólo versión 10A y 20A) (incluye bancada de soporte)
Versión protegida para exteriores PKE-N/K = +20% (Sólo versión 10A y 20A)
Precio quemadores modulantes: CONSULTAR

Accesorios opcionales
precios /€ Unidad

Modelo Código
Plenum 

impulsión 
con rejillas

Filtro de aire 
aspiración

PKA 032 K 532P000035 322 € 119 €

PKA060 K 532P000060 401 € 232 €

PKA 100 K 532P000120 686 € 444 €

PKA 140 N/K 532P000140 772 € 464 €

PKA 190 N/K 532P000190 806 € 487 €

PKA 250 N/K 532P000250 949 € 731 €

PKA 320 N/K 532P000320 1.313 € 858 €

PKA 420 N/K 532P000420 1.639 € 1.772 €

PKA 550 N/K 532P000550 1.736 € 2.132 €

watios x 0,86 = Kcal./h. Kcal/h. x 1,1623 = watios;
1 Kw = 860 Kcal/h.

Tarifa de precios Generadores industriales TECNATHERM PKA-N (**)

Modelo Código
Presión

Disponible
(Pa)

Potencia térmica Caudal
de aire
m3/h

Precio
Generador

(sin quemador)
€

Precio
Quemador de 

Gasoil* €

Precio
Quemador de 

Gas* €Kcal/h Kw

PKA140N-10A 532PKA1401 140
147.060 171 10.500

7.716 € 5300001401
838 € (1 etapa)

53000K1401           
1.900 € (1 etapa)

PKA140N-20A 532PKA1402 280 7.913 € 5300001402      
1.335 € (2 etapa)

53000K1402          
2.413 €  (2 etapa

PKA190N-10A 532PKA1901 150
177.160 206 14.000

9.091 € 5300001901        
1.310 € (1 etapa)

53000K1901           
2.473 € (1 etapa)

PKA190N-20A 532PKA1902 230 9.202 € 5300001902        
1.835 € (2 etapa)

53000K1902           
3.115 € (2 etapa)

PKA250N-10A 532PKA2501 130
236.500 275 18.000

12.233 € 5300003202           
2.068 €
(2 etapas)

53000K250P           
3.300 €

(progresivo)PKA250N-20A 532PKA2502 250 12.550 €

PKA320N-10A 532PKA3201 210
288.960 336 23.000

13.593 € 5300003202           
2.068 €
(2 etapas)

53000K320P           
3.805 €

(progresivo)PKA320N-20A 532PKA3202 320 13.797 €

PKA420N-10A 532PKA4201 180
387.000 450 30.000

20.281 € 5300004202           
2.400 €
(2 etapas)

53000K420P           
4.618 €

(progresivo)PKA420N-20A 532PKA4202 270 20.713 €

PKA550N-10A 532PKA5501 180
509.120 592 40.000

23.674 € 530000550P           
5.363 €

(progresivo)

53000K550P           
8.605 €

(progresivo)PKA550N-20A 532PKA5502 280 24.484 €

* SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA DE QUEMADORES: (A cargo del cliente)
** SOLO VÁLIDO PARA PROCESOS INDUSTRIALES.
Los precios de los quemadores no incluyen la puesta en marcha, que será facturada directamente por el S.A.T. de cada provincia.
Consultar 3.9- Depósitos y tanques para gasoil TECNA CONFORT
STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA EN LOS MODELOS 140 Y 190-10A. RESTO DE LOS MODELOS: BAJO DEMANDA, PLAZO APROXIMADO 3 A 4 SEMANAS.
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Tarifa de precios Generadores industriales TECNATHERM PKA-K de condensación de gas.

Modelo Código
Presión

Disponible
(Pa)

Potencia térmica Caudal
de aire
m3/h

Precio
Generador

(sin quemador)
€

Precio
Quemador de 

Gas*
€Kcal/h Kw

PKA100K-10A 53PKAK1001 150

90.644 105,4 7.300

7.179 €
53000K1001         
1.840 €
(1 etapa)

PKA100K-20A 53PKAK1002 270 7.377 €
53000K1002      
2.220 €
(2 etapas)

PKA140K-10A 53PKAK1401 140

121.088 140,8 10.500

8.712 €
53000K1401           
1.900 €
(1 etapa)

PKA140K-20A 53PKAK1402 280 8.771 €
53000K1402           
2.413 € 
(2 etapa)

PKA190K-10A 53PKAK1901 150

156.692 182,2 14.000

10.065 €
53000K1901          
2.473 €
(1 etapa)

PKA190K-20A 53PKAK1902 230 10.275 €
53000K1902           
3.115 € 
(2 etapa)

PKA250K-10A 53PKAK2501 130

214.054 248,9 18.000

13.546 € 53000K250P        
3.300 € 

(progresivo)PKA250K-20A 53PKAK2502 250 13.885 €

PKA320K-10A 53PKAK3201 210

275.028 319,8 23.000

15.325 € 53000K320P          
3.805 €

(progresivo)PKA320K-20A 53PKAK3202 320 15.552 €

PKA420K-10A 53PKAK4201 180

360.684 419,4 30.000

22.665 € 53000K420P         
4.618 €

(progresivo)PKA420K-20A 53PKAK4202 270 23.138 €

PKA550K-10A 53PKAK5501 180

472.226 549,1 40.000

26.444 € 53000K550P          
8.605 €

(progresivo)PKA550K-20A 53PKAK5502 280 27.096 €

* SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA DE QUEMADORES: (A cargo del cliente)
Los precios de los quemadores no incluyen la puesta en marcha, que será facturada directamente por el S.A.T. de cada provincia
Consultar 3.9.: Depósitos y tanques para gasoil TECNA CONFORT.
PLAZO DE ENTREGA: 3 A 4 SEMANAS

CONTROLES

Código Descripción Precio
€

53R0G09921 Regulador de 2 etapas 503 €

53R0G07203 Sonda de temperatura para regulador 2 etapas para conductos 250 €

53R0G07202 Sonda de temperatura para regulador 2 etapas para colocar en ambiente 105 €

53R0G17675 Sonda de cable para regulador de 2 etapas 65 €

53R0G16170 Sonda de alta temperatura PT100 152 €
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3.2- Generadores de aire caliente industriales fijos de combustión indirecta TECNA SP

Generadores de aire Caliente TECNA SP industriales, de 35 a 220 kW, para trabajar con gas o gas oil.

De 35 a 220 Kw

Tarifa de precios Generadores de aire caliente TECNA SP

Modelo
Potencia 
Calorífica 

(Kw.)

Potencia 
Calorífica 
(kcal/h)

Caudal 
(m3/h)

Presión 
Disponible 
(mm C.A.)

Potencia 
Absorbida 
(Watios)

Dimensiones
(mm.)

(A x Prof.x H)

Peso
(Kg.)

Chimenea 
(mm.)

(Ø)

Código y
Precio

sin quemador 
€

Código y  
Precio

con quemador
de gasoil

€

Código y 
Precio

con quemador 
de gas

€

Código y 
Precio

con quemador 
de gas

€

SP 35 34,8 29.891 2.700
(1ph) 15 680 724x511x1308 102 150

04SP101
2.261 €

076B106
665 €

074B111-14

1.563 €
074B112-14

1.563 €

SP 70 70,8 60.869 6.000
(1ph) 15 1.350 791x581x1478 141 150

04SP102
3.008 €

076B107
748 €

074B101-14

1.563 €
074B102-14

1.563 €

SP 110 111,8 96.173 10.500
(1ph) 30 2.590 1092x646x1678 225 150

04SP103
4.067 €

076B102
824 €

074B103-04

1.937 €
074B104-04

1.937 €

SP 235 239,1 205.595 21.000
(3ph) 50 5.100 1450x911x2120 370 200

04SP105
5.656 €

076B105
1.085 €

074B105-08

2.462 €
074B106-08

2.462 €

El quemador de gas incluye: rampa de gas DUNGS y son válidos para gas natural y/o propano.
Consultar 3.9- Depósitos y tanques para gasoil TECNA CONFORT
STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA EN TODOS LOS MODELOS.

Accesorios

Cod. Mod. Euros
04AC101 SP 35 163 €
04AC102 SP 70 169 €
04AC122 SP 110 222 €
04AC124 SP 235 387 €

Cod. Euros
02AC294 154 €

Cod. Euros
02AC581 43 €

Plenum difusor con aletas 
orientables

Termostato electrónico de precisión
IP55 con display -10/+70 °C sin
cable ni clavija

Termostato ambiente +5/+30°C con
cable L =10 m sin clavijaTermostato ambiente +5/+30°C con

cable L =10 m sin clavija

Cod. Euro
02AC581 37,00

Termostato electrónico de precisión
con sonda IP40 -5/+35 °C sin cable
ni clavija
Cod. Euro
02AC52 83,00

ACCESORIOS

Tubo de chimenea inox L = 1 m
Cod. Euro
02AC285 Ø 150 mm 52,00
02AC287 Ø 200 mm 63,00

Curva a 90° de chimenea inox
Cod. Euro
02AC288 Ø 150 mm 43,00
02AC290 Ø 200 mm 48,00

Sombrerete en inox
Cod. Euro
02AC282 Ø 150 mm 41,00
02AC284 Ø 200 mm 45,00

A

B

C

A

B

C

Plenum difusor con aletas orientables
Cod. Mod. Euro

02AC377Y SP 100 276,00
02AC356Y SP 150 332,00
02AC357Y SP 200 370,00

Termostato eletrónico de precisión
IP55 con display -10/+70 °C sin
cable ni clavija
Cod. Euro
02AC294 180,00

02AC355Y SP 30 161,00
02AC262Y SP 60 190,00

Cod. Euros
02AC285 Ø 150 mm 59 €
02AC287 Ø 200 mm 71 €

Cod. Euros
02AC288 Ø 150 mm 49 €
02AC290 Ø 200 mm 55 €

Cod. Euros
02AC282 Ø 150 mm 47 €
02AC284 Ø 200 mm 51 €

Tubo de chimenea inox L = 1 m

Curva a 90° de chimenea inox

Sombrete en inox

A

B

C

Características
•	 Control electrónico de la llama.
•	 Cuadro electrónico  según normas CE. 
•	 Bitermostato FAN- LIMIT con rearme manual.
•	 Ventilador centrífugo y rejilla de aspiración.
•	 Filtro de gasoil (versión gasoil).
•	 Quemadores automáticos de 1 etapa de gasoil o de gas (Propano ó Gas natural).
•	 Cámara de combustión de forma  aerodinámica en acero inoxidable.
•	 Intercambiador de calor de alto rendimiento.
•	 Rampa de seguridad (EN 676) (en la versión gas), grupo válvula de gas con filtro de 

gas, regulador de presión, válvula de seguridad y válvula de cierre.
•	 Estructura externa de doble panel para aislamiento térmico y acústico.
•	 Pre-calentamiento de la cámara de combustión.
•	 Post-ventilación de enfriamiento de la cámara de combustión.
•	 Conmutador invierno/verano para utilización como ventilador en verano.
•	 Bajo demanda, modelos de 250 a 1.000 Kw.
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3.3- Generadores de aire caliente a gas para granjas de pollos G-MAX

Modelo Código
Potencia 
térmica

kW/KCal/h

Consumo de 
gas (bar)
LPG/Gas

Caudal
m3/h

Consumo 
LPG/Metano

Caudal de 
Aire
m3/h

Tensión
V/Hz

Potencia 
eléctrica

W

Peso
Kg.

Precio €/
Unidad

GMAX-70 7100GMAX70 70/60.200 5,07/6,67 4.000 0,030/0,037 0,085 1-230/50 370 64 2.575

G-MAX son generadores de aire caliente PLG o de gas natural diseñados y construidos para entornos grandes.
Aseguran la máxima eficiencia, combustión limpia, alta fiabilidad y larga duración.

Son una solución perfecta para calentar ambientes hostiles. 

La carrocería, de doble pared y fabricada en acero galvanizado con un recubrimiento especial en Magnelis®, garantiza una alta 
resistencia a la corrosión (hasta 10 veces mejor que el acero galvanizado) y protección de las superficies externas.

Se pueden instalar dentro o fuera del espacio para calentar. Son de rápida instalación y fácil mantenimiento.

La ignición puede ser manual o puede controlarse con un termostato.

Principales características
•	Gas natural o GLP a baja presión
•	Cuerpo MAGNELIS®

•	Alta eficiencia = bajas emisiones de CO e NOx
•	Alto flujo de aire 4.000m³ / h
•	Flexible para ser instalado y usado

Áreas de aplicación
•	 Invernaderos y granjas de champiñones
•	 Industria
•	Zootecnia
•	Civil



335

Ca
le

fa
cc

ió
n 

in
du

st
ri

al
G

en
er

ad
or

es
 d

e 
ai

re
 c

al
ie

nt
e

3.4. Generadores de aire caliente industrial plug & play a combustión indirecta 
CONFORT y TECNA OKLIMA SV

Modelo SV 72

Otras Características
•	Conforme al reglamento ERP 

2018.
•	Quemador automático a 

gasoil.
•	Control electrónico de la llama.
•	Termostato de ambiente electrónico incorporado (0º / +40 

ºC).
•	Ventilador centrífugo.
•	Termostato FAN-LIMIT con rearme automático.
•	Termostato de seguridad con rearme manual.
•	Cable de alimentación con enchufe.
•	Depósito de gasoil integrado, 16 h de autonomía.
•	 Indicador de reserva de gasoil integrado.
•	Estructura externa de doble lama para aislamiento 

termoacústico.
•	Cámara de combustión aerodinámica en acero inoxidable 

de alto rendimiento.
•	Precalentamiento y post-ventilación de la cámara.
•	En esta nueva versión el plenum de salida de aire con 

rejillas, no está incluido en el precio. Como hay dos 
versiones de plenum, se considera un accesorio opcional 
que hay que pedir a parte.

Otras características

•	 Quemador de gasoil integrado.
•	 Control electrónico de llama.
•	 Termostato ambiente integrado 

(+5º/30º C).
•	 Nuevo Ventilador helicoidal.
•	 Filtro de gasoil.
•	 Cámara de combustión. 

aerodinámica en acero inox.
•	 Intercambiador de calor de alto 

rendimiento (93%).
•	 Depósito de gasoil de 35 litros con 

indicador de nivel.
•	 Tubo de salida de humos pasapared 

de L = 0,6 m.
•	 Gracias al nuevo ventilador 

centrífugo se puede colocar en 
el exterior, con conductos de 
aspiración e impulsión.

Generador Modelo SV listo para funcionar 
(Plug and Play),gracias a que viene con 
termostato, con quemador de gasoil y 
depósito incorporado de 35 litros, con 
indicador de nivel. Cable de alimentación 
eléctrica de 1,5 m., de longitud y clavija 
monofásica incorporada.

Gracias a sus dimensiones reducidas, 
se instala rápidamente en cualquier 
ambiente industrial, semi-industrial o 
comercial como garajes, talleres, salas de 
exposiciones, tiendas, etc.

Pintado en color blanco, no llama la 
atención y se integra fácilmente en 
cualquier ambiente.

Gracias a su chimenea de salida de humos 
al exterior, no produce olores ni humos. 
(Chimenea inox, no incluida).

Los nuevos generadores 
de la Serie CONFORT, son 

generadores listos para 
funcionar (Plug and Play), ya 

que vienen con un depósito 
de gasoil, con el quemador 

totalmente instalado y 
cableado, termostato ambiente 

y cable de alimentación 
eléctrica monofásica de 3 

metros de longitud y clavija 
incorporada.

Basta instalar la chimenea y 
está funcionando.

Nueva versión de plenum 
difusor giratorio 360º con aletas 

orientables

Modelo CONFORT

Tarifa de precios Generadores con depósito y quemador TECNA OKLIMA SV / CONFORT
Modelo SV 72 CONFORT 35 CONFORT 70 CONFORT 100

Código 538000SV72 53804CB101 53804CB102 53804CB103

Combustible Gasóleo Gasóleo Gasóleo Gasóleo
Potencia térmica máxima  Kcal/h (Kw) 15.652 (18,2 kW) 29.891 (34,75 kW) 60.869 (70,78 kW) 86.412 (100,48 kW)
Rendimiento % 93 93,4 93,20 93,20
Caudal de aire (m3/h) 1.750 2.700 6.000 7.800
Presión estática disponible (Pa/mm H2O) 150-10 150-15 150-15 150+15
Salto térmico (ºC) a 20º C 60 43 40 52
Consumo de gasoil (Kg/h) 1,44 2,75 5,60 7,95
Potencia eléctrica absorbida  (W) 400 680 1.350 1.750
Alimentación eléctrica Monofásica 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Capacidad del depósito (L.) 35 80 110 110 
Chimenea Ø mm 120 150 150 150
Dimensiones (AxProf.xH) mm 370x553x1.996 530x1010x1350 600x1045x1530 640x1405x1650
Peso (Kg) 67 141 184 259
Precio generador € (IVA y transporte no incluído) 1.670 € 3.361 € 4.355 € 5.393 €
Precio plenum de salida de aire € - 163 € 169 € 191 €
Precio del generador con plenum y quemador - 3.524 € 4.524 € 5.584 €

NOTA: Salvo indicación en contrario los generadores se suministran con el plenum fijo de 4 salidas. Si se desea el plenum giratorio de una salida, 
hay que indicarlo con el pedido y sujeto a disponibilidad. (Opción disponible solamente para los modelos CONFORT 35 y 70)

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA EN TODOS LOS MODELOS.

NOVEDADES
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3.5-  Generadores de aire caliente portátiles TECNA OKLIMA FARM
Los generadores de aire caliente suspendidos horizontales TECNA OKLIMA FARM de gran caudal de aire están especialmente 
pensados para aplicaciones en agricultura, granjas, invernaderos, industrias etc.

Características
•	 Nuevos ventiladores axiales eficientes con mucha presión disponible (200 

Pa/20 mm.)
•	 Se puede instalar en posición horizontal o vertical.
•	 Quemador automático de 1 etapa a gasoil, propano o gas natural.
•	 Quemador con toma de aire exterior (Snorkel).
•	 Control eléctrico de llama.
•	 TERMOSTATOS: FAN LIMIT con rearme automático, LIMIT, con rearme manual
•	 Cuadro eléctrico según normas CE, con posibilidad de conectarlo a un sistema 

centralizado.
•	 Posibilidad de interfaz con termostato, humidostato o temporizador (no 

incluídos).
•	 Cable de alimentación eléctrica y conexiones rápidas IP 68
•	 Ganchos de acero inoxidable para montaje suspendido y pies de apoyo 

también inox.
•	 Filtro de gasoil (versión gasoil).
•	 Rampa de seguridad (EN 676) (versión gas), grupo de válvula de gas completo, 

con filtro de gas, regulador de presión, válvula de seguridad, válvula de corte.
•	 Estructura externa con perfiles autoportantes y paneles desmontables para 

lavado y limpieza exterior.
•	 Panel de revestimiento con doble chapa cincada para aislamiento térmico y 

acústico.
•	 Nueva Cámara de combustión de forma aerodinámica en acero inoxidable y 

alta eficiencia cobn rendimiento del 92/93%.
• 	ntercambiador de calor, resistente a las altas temperaturas
•	 Pre-calentamiento y Post-ventilación de la cámara de combustión
•	 Conmutador invierno/verano para utilización como ventilación en verano
•	 Nuevo ventilador ErP 2015, muy silencioso, con 7 palas que garantizan un 

nivel sonoro inferior a 69 DbA.

Tarifa de precios Generadores suspendidos horizontales TECNA OKLIMA FARM

Modelo
Potencia 
Calorífica 

(Kw)

Potencia 
Calorífica 
(kcal/h)

Caudal
(m3/h)

Presión 
Disponible 
(mm C.A.) 

Potencia 
Absorbida 
(Watios)

Dimensiones
(mm.)

(AxProf.xH)
Ø Embocadura

Peso
(Kg.)

Chimenea 
(mm.)

(Ø)

Código y 
Precio sin 
quemador

€

Código y Precio 
del quemador 

de gasoil
€

Código y Precio 
del quemador 
de gas propano

€

Código y Precio 
del quemador 
de gas natural

€

FARM 85 M 85,62 73.360
7.000

(monofásico)
20 670

910x980x738
(Ø505)

192 150
53802FA121
2.560 €

538076B101
748 €

538074B10101
1.709 €

538074B10201
1.709 €

FARM 110 M 110,46 95.00
8.500

(monofásico)
20 1.190

950x1110x768
(Ø565)

220 150
53802FA131
2.790 €

538076B102
824 €

538074B10301
1.937 €

538074B10401
1.937 €

FARM 145 M 144,72 125.000
11.000

(monofásico)
20 1.570

1080x1220x838 
(Ø625)

274 200
53802FA141
3.265 €

538076B103
1.040 €

538074B10301
1.937 €

538074B10401
1.937 €

FARM 185 M 185,54 160.000
12.000

(monofásico)
20 1.550

1140x1324x858 
(Ø625)

290 200
53802FA151
3.900 €

538076B104
1.040 €

538074B10302
1.937 €

538074B10402
1.937 €

FARM 235 M 235,72 202.715
16.200 

(trifásico)
20 2.550

1310x1514x938
(Ø715

371 200
53802FA161
4.480 €

538076B105
1.085 €

538074B10503
2.462 €

538074B10603
2.462 €

* Quemador de 1 etapa. Todos los modelos son monofásicos 230V/50 Hz.
Bajo demanda los tamaños 145, 185 y 235 se pueden suministrar en versión trifásica, 230V-3- 50 o 60 Hz y 400V-3 a 50 o 60 Hz.
Toda la gama disponible también a 60 Hz., al mismo precio de los monofásicos.

Consultar accesorios en 3.8- Accesorios generadores de gas.
** PLAZO DE ENTREGA ESTIMADO 2/3 SEMANAS.
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3.6- Generadores de aire caliente suspendidos horizontales TECNA OKLIMA BH
Los generadores de aire caliente suspendidos horizontales TECNA OKLIMA BH vienen con válvula incorporada y están pensados 
para instalaciones con gas a baja presión.

•	 Estructura interna externa en Acero Inox AISI 430.
•	 Quemador automático de gas o gasoil.
•	 Desmontaje fácil del ventilador.
•	 Control de la llama.
•	 Termostato automático del ventilador para el ventilador solo de aire caliente con 

el precalentamiento de la cámara de combustión.
•	 Termostato automático de LIMIT para el control del quemador.
•	 Termostato OVERHEATING de sobrecalentamiento y rearme manual.
•	 Conmutador invierno para utilizarlo como ventilador.
•	 Presostato de seguridad (aire y gas).
•	 Cámara de combustión.
•	 Cuadro eléctrico de protección IP65.
•	 Posibilidad de interfaz con termostato, temporizador o estado húmedo.
•	 Listo para la conexión con el aire acondicionado centralizado.
•	 Rampa de gas: conjunto de la válvula de gas con filtro, elementos de seguridad 

presión regulador, electroválvula de trabajo de apertura lenta, estabilizador, 
tomas de presión.

•	 Serie completa de la toma de aire para la combustión snorkel.

Tarifa de precios Generadores suspendidos horizontales TECNA OKLIMA BH

Modelo BH 50 GASOIL BH 50 GAS BH 100 GASOIL BH 100 GAS

Código 53802BH101 5382BH101M 53802BH102 5382BH102M

Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h) 49,8 / 42869 50,08 / 43073 99,8 / 85869 94,4 / 81181
Potencia nominal inferior (Hs) (kW-Kcal/h) 44,4 / 38152 45,08 / 38766 89,9 / 77282 85,15 / 73226
Rendimiento (%) 89 90 90 90,2
Caudal de aire (m3/h) 4100 4100 7500 7500
Salto térmico, a 20ºC 50 54 55 53
Consumo de gasoil kg/h 3,94 n.a. 7,9 n.a.
Consumo de gas m3/h n.a. 4,554 n.a. 8,767
Presión de alimentación mbar n.a. 20 n.a. 20
Consumo de GLP m3/h-kg/h n.a. 1,788-3,64 n.a. 3,55-7,00
Presión de alimentación mbar n.a. 30-37 n.a. 30-37
Alimentación eléctrica (V, ~, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50
Potencia eléctrica absorbida (W) 750 800 1000 1200
Ø chimenea mm 150 150 150 150
Ø tubo de salida de aire mm/m 500/30 500/30 650/30 650/30
Ø tubo lama de aire exterior mm/m 100/6 100/6 100/6 100/6
PRECIO Euros € 2.534 € 2.976 € 3.239 € 3.730 €

Consultar accesorios en 3.8- Accesorios generadores de gas.
** PLAZO DE ENTREGA ESTIMADO 3 SEMANAS
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3.7- Cañones de aire caliente acero inoxidable a gas TECNA GA/N
Los cañones de acero inoxidable a gas TECNA OKLIMA GA/N están disponibles en GLP( propano) y Gas Natural de combustión 
directa con válvula de regulación en versión suspendida.

3
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Leyenda, cuadro eléctrico (IP 65) para el GA/N 45 C
1. Interruptor quemador-ventilador
2. Toma y clavija para termostato ambiente
3. Pulsador de reset (rearme)
4. Termostato de sobrecalentamiento de rearme 
manual

Leyenda, cuadro eléctrico (IP 65) para GA/N 80 C– 
GA/N 100 C y GA 100 C
1. Interruptor del quemador
2. Interruptor del ventilador
3. Toma y clavija para termostato ambiente
4. Pulsador de reset con luminoso de bloqueo (rojo), 
funcionamiento (verde) y stand-by (naranja)
5. Termostato de sobrecalentamiento de rearme 
manual.
6. Luminoso de presencia de tensión.
Interruptores de mando con dos posiciones:
Int. 1 OFF + Int. 2 ON = solo ventilación
Int. 1 ON + Int. 2 OFF = quemador encendido con 
post ventilación para enfriamiento de la cámara de 
combustión
Int. 1 ON + Int. 2 ON = quemador encendido con 
ventilación continua.

Tarifa de precios Cañones acero inox. a gas TECNA GA/N

Modelo Unidades GA/N 45 C GA/N 70 C GA/N 95 C GA/N 115 C

Código 53803GA503 53803GA510 53803GA511 53802EC512
Potencia con Gas Natural (G20) (kW-Kcal/h) 45,64-39.254 70,66-60.765 97,09-83.497 117,13-100.729
Presión Gas Natural (G20) (mbar) 20,00 20,00 20,00 20,00
Consumo de Gas Natural (m3/h) 4,084 6,466 3,885 10,667
Potencia con Gas Propano (G31) (kW-Kcal/h) 43,82-37.689 68,50-58.907 96,75-83.208 116,02-99.776
Presión Gas Propano (G31) (mbar) 30÷37 30÷37 30÷37 30÷37
Rendimiento (%) 100 100 100 100
Caudal de aire (m3/h) 2.500 4.700 6.700 8.700
Salto térmico (a 20° C) 55 43 48 50
Alimentación eléctrica (V, ~, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50
Potencia eléctrica e intensidad (W-Amp.) 250 400 630 980
Peso (Kg.) 21 46 46 56
Dimensiones (A x L x h) (mm.) 436 x 792 x 326 589 x 1146 x 441 589 x 1146 x 441 684 x 1187 x 535

Precio Euros € 1.311 € 1.855 € 1.953 € 2.693 €
Consultar accesorios en 3.8- Accesorios generadores de gas.
** PLAZO DE ENTREGA ESTIMADO 3 SEMANAS

•	 Quemador automático de gas GLP (Propano) o de Gas Natural (metano) , con 
bajísimas emisiones de CO, NOx, y Etileno.

•	 Cuadro eléctrico completamente protegido IP 65 (ver descripción adjunta).
•	 Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no 

incluidos).
•	 Encendido automático.
•	 Control de la llama con detección por ionización.
•	 Termostato de seguridad.
•	 Preparado para conectarse a una instalación centralizada de climatización.
•	 Estructura interna y externa fabricada en acero inoxidable.
•	 Control del funcionamiento y  la presión de aire del ventilador por medio de 

flusostato de paletas IP 65.
•	 Motor con protección IP 55, instalado visto para facilitar la manutención y la 

limpieza, y para evitar sobrecalentamientos.
•	 Post ventilación continua (ventilador siempre encendido) o temporizada (30 

segundos), para enfriamiento de la cámara de combustión.
	 (GA/N 70C y GA/N 95C y GA/N 115C)
•	 Conmutador invierno/verano para utilizarlo solo como ventilador.
•	 Conforme a las normativas UNE EN 12669:2004 y UNE EN 1596:2008.
•	 Ganchos de suspensión.
•	 Control de baja tensión (GA/N 70C, GA/N 95C y GA/N 115C).
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3.8- Accesorios generadores a gas TECNA ( No válido para TECNATHERM PKN)

Accesorios suministrados en dotación (Sólo Serie SG y GA)

A

Reductor de presión / Adaptadores

Tipo	 Mod.	 bar
Regulable	 SG 120-420	 1,5÷0,4

** PLAZO DE ENTREGA SEGÚN ACCESORIO

A

Termostato ambiente +5/+30ºC, con 
cable L = 10 m., y clavija a 90º. Para 
GA y GA/N

Cod.	 Euro
02AC581	 43 €

Termostato para agricultura/obras, 
estanco +5/+50ºC, con cable L = 10 
m. y clavija a 90º. Para GA y GA/N

Cod.	 Euro
02AC582	 82 €

Termostato electrónico de precisión 
con sonda IP40-5/+35ºC, clavija a 
90º, sin cable. Para GA y GA/N

Cod.	 Euro
02AC52	 156 €

Tubo de gas con racores (L = 1,5 m.)

Resistencia PTC anticondensación 
para la cabeza de combustión. (Para 
GA/N)

Cod.	 Euro
02AC587	 171 €

Kit gas para la Serie PH/N y GA/N (no incluído) 

Kit de compuerta cortafuegos REI 
120
(Sólo equipos de gasoil)

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC570	 Ø 500	 699 €

Tubo de gas con racores L = 3 m. 
para SG y GA 100 C
Cod.		  Euro
03AC511		  14 €

Regulador de alta presión 6 - 1,5 
bar. Para GA y GA/N

Cod.		  Euro
03AC513	 12 kg	 45 €
03AC514	 40 kg	 66 €

Control remoto para un solo generador
(distancia máxima 5 m.). Para GA y
GA/N

Cod.	 Euro
02AC584	 110 €

Kit temporizador para encendido del
generador con tiempos diferidos y
secuenciales. Para GA y GA/N

Cod.	 Euro
02AC586	 139 €

Kit  snorkel, con toma de aire limpio
exterior mediante tubo flexible.
(Tubo de 5 m. 0 100 mm.) Para GA

Cod.	 Modelo	 Euro
02AC535	 ø 100 mm	 53 €
02AC577	 Tubo flex. 5 m ø 100 mm	 117 €

Válvula de seguridad stop gas. (GA)

Cod.	 Mod.	 Euro
03AC503	 SG40-80	 19 €
03AC504	 SG120÷240
	 y GA100C	 19,50 €

03AC503

03AC504

Tubo de gas baja presión con racores 
L= 2 mm mas válvulas y conexión 
para GA/N 45, 70, 95 y 115

Cod.	 Euro
03AC611 GA/N45	 167 €
03AC612 GA/N70,95,115	 214 €

Filtro regulador de gas (mbar 18÷40) 

Cod.	 Mod.	 Euro

03AC505	 Gas Natural	 103 €

03AC506	 Gas Natural	 117 €

Filtro de gas 

Cod.		  Euro

03AC512		  43 €

Tubo de gas, L = 3 m., + Válvula de 
corte + racores de conexión 
Cod		  Euro

03AC515		  118 €

A B

C
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3.9- Depósitos y tanques para gasoil TECNA CONFORT

Los tanques para almacenamiento de gasóleo con cubeto incorporado TECNA 
CONFORT se componen de:

•	Un tanque simple conforme a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y que lleva 
el marcado CE.

•	Un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque 
simple interior y que serviría para retener el producto contenido en el 
tanque interior en caso de fugas.

Características principales
•	Cubeto de retención incorporado fabricado en polietileno de alta densidad.

Los tanques Confort están compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que 
funciona como cubeto de retención del 100% de capacidad, cumpliendo con la normativas de instalación sin 
necesidad de una bandeja o cubeto de obra adicional. 

La envolvente exterior está soldada y garantiza la estanqueidad total de la instalación.

•	Más ligeros y resistentes.

Los tanques Confort son más ligeros que los metálicos pero con mayor resistencia a los impactos. Gracias a su avanzado diseño, 
no necesitan refuerzos metálicos. Son más fáciles de transportar, almacenar e instalar. 

No tienen riesgo de corrosión, incluso cuando se instalan en el exterior de edificaciones.

•	 Instalación en el exterior.

El envolvente está pigmentado en color verde con un tratamiento especial contra los rayos U.V. que la hace resistente a una 
exposición prolongada a la radiación Solar.

•	 Indicador de nivel / Detección de presencia de gasóleo.

Todos los tanques Confort llevan incorporado un indicador de nivel, que indica el volumen 
aproximado de combustible en el tanque.

Los tanques Confort se suministran con una alarma, que aparece en color rojo en el caso de 
detectar la presencia de gasóleo en el cubeto de retención estanco.

•	Paso por puertas estrechas (ancho de 69 cm).

Los modelos Confort 700 y 1000 E están diseñados para el paso por puertas estrechas con un ancho mínimo 
de 70 cm.

Son perfectos para la rehabilitación de instalaciones antiguas.

•	 Instalación en batería.

Los tanques Confort permiten un sencilla y flexible instalación en batería con el kit 
de unión, lo que permite adaptarse a todas las necesidades de almacenamiento y 
disponibilidad de espacio.

Tarifa de precios tanques y depósitos TECNA CONFORT

Modelo Código Capacidad Peso (Kg.) Medidas (m)
Largo x Ancho x Alto Precio €/Ud.

700 Confort Verde 53000DD700 700 52 1,28 x 0,69 x 1,26 901 €

1000  E Confort Verde 530DD1000E 1000 72 1,28 x 0,69 x 1,83 1.097 €

1000 Confort Verde 5300DD1000 1000 66 1,74 x 0,75 x 1,31 994 €

1500 Confort Verde 5300DD1500 1500 98 1,74 x 0,75 x 1,80 1.391 €

2000 Confort Verde 5300DD2000 2000 148 2,29 x 0,78 x 1,81 2.060 €

** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA
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4- Cañones y generadores portátiles a gas y gasoil
4.1- Cañones a gasoil de combustión directa TECNA OKLIMA SD

Tarifa de precios TECNA OKLIMA SD

Modelo Unidades SD70 SD130 SD170 SD240 SD/S 240 SD380 SD/S 380

Código 538000SD70 53800SD130 53800SD170 53800SD240 5380SDS240 53800SD380 5380SDS380

Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h) 21,4 - 18.446 38,4 - 33.100 49 - 42.238 69,3 - 59.736 111,1 - 95.768

Potencia nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h) 20 - 17.234 36 - 131.002 46 - 39.568 65 - 55.885 105 - 90.252

Rendimiento (%) 100 100 100 100 100

Caudal de aire (m3/h) 350 605 1.400 2.500 4.600

Salto térmico, (ºC) 170 177 97 120 68

Consumo de gasoil (kg/h) 1,69 3,04 3,88 5,48 8,85

Alimentación eléctrica (V, ~, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50

Potencia eléctrica absorbida (W) 200 232 400 598 1.170

Capacidad del depósito (Litros) 17 42 42 65 105 -

Peso (Kg.) 20 25 38 58 44 86 72

Dimensiones (A x L x h) (mm.) 300x720x450 440x1075x615 440x1075x630 555x1200x860 (680) 670x1492x1005 (694)

PRECIO Euros € 724 € 873 € 1.132 € 1.856 € 1.727 € 2.476 € 2.327 €

Consultar accesorios en 5.4- Accesorios para Cañones portátiles a gasoil
** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA.

•	 Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.

•	 Control electrónico de la llama.

•	 Termostato de sobrecalentamiento.

•	 Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no incluídos).

•	 Cable de alimentación eléctrica (1,5 m.), con clavija.

•	 Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.

•	 Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.

•	 Tubo de alimentación del gasoil, de goma resistente a los hidrocarburos con revestimiento de malla textil reforzada en los 
modelos SD 70 a 170, y metálica en el SD 240 y SD 380.

•	 Depósito de gasoil de polietileno antichoques en los modelos SD 70 a 170, y en chapa de acero en los SD 240 y SD 380.

•	 Tapón de cierre del depósito de gasoil, de tipo bayoneta.

•	 Tapón inferior para vaciado del depósito de combustible.

Versión suspendida (Con soportes y sin depósito)

Secado de obras

SD/S 240 - SD/S 380
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4.2- Cañones a gasoil de combustión indirecta TECNA OKLIMA SE

Tarifa de precios TECNA OKLIMA SE
Modelo Unidades SE 80 SE 120 SE 200 SE/S 200 SE 300 SE/S 300

Código 538000SE80 53800SE120 53800SE200 5380SES200 53800SE300 5380SES300

Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h) 23,4 - 20.124 34,1 - 29.236 58,6 - 50.396 90,6 - 77.916
Potencia nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h) 22 - 18.886 32 - 27.534 45 - 47.318 85 - 73.119
Rendimiento (%) 84 87,3 89,5 88,5
Caudal de aire (m3/h) 550 1-105 2.500 4.300
Salto térmico, (ºC) 95 75 66 77
Consumo de gasoil (kg/h) 1,85 2,70 4,64 7,17
Alimentación eléctrica (V, ~, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50
Ø Chimenea (mm) 120 150 150 150 

Ø Tubo flexible salida de aire (mm 1 vía/2 
vías) - 300/- 350/300 400/300

Potencia eléctrica absorbida (W) 300 370 850 1.140
Capacidad del depósito (Litros) 42 42 65 - 105 -
Peso (Kg.) 40 48 81 67 110 96
Dimensiones (A x L x h) (mm.) 440x1075x615 440x1215x630 555x1435x940 (605) 670x1740x1025 (720)
PRECIO Euros € 1.158 € 1.554 € 2.246 € 2.118 € 2.743 € 2.594 €

Consultar accesorios en 5.4- Accesorios para Cañones portátiles a gasoil.
** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA.

•	 Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.
•	 Control electrónico de la llama.
•	 Termostato de sobrecalentamiento.
•	 Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no 

incluídos).
•	 Cable de alimentación eléctrica (1,5 m.), con clavija.
•	 Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430; con tres giros de humos en 

los SE 80 y 120, y cuatro giros de humo en los SD 200 y 300.
•	 Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.
•	 Tubo de alimentación del gasoil, de goma resistente a los hidrocarburos con 

revestimiento de malla textil reforzada en los modelos SE80 y 120, y metálica en 
los SE 200 y SE 300.

•	 Depósito de gasoil de polietileno antichoques en los modelos SE80 y 120, y en 
chapa de acero en los SE 200 y SE 300.

•	 Tapón de cierre del depósito de gasoil, de tipo bayoneta.
•	 Tapón inferior para vaciado del depósito de combustible.
•	 Cuadro eléctrico de mando, como en la Serie SD.
•	 Cámara de combustión con 4 giros de humo.

SE/S 200 - SE/S 300

Kit opcional de ruedas neumáticas diam., 250 mm

Cod. Euro
02AC598 SE 200 84,00
02AC599 SE 300 84,00

Versión suspendida

La cámara de combustión está fabricada en acero 
inoxidable AISI 430, con intercambiador de calor en 
acero aluminizado, para obtener un mejor intercambio 
térmico con el aire de enfriamiento. En los modelos SE 
200, SE 300, PH y PH/N, la utilización de una novedosa 
e innovadora cámara de combustión con cuatro giros de 
humo, permite el aumento del intercambio térmico en 
el interior de la misma, con el consiguiente aumento del 
enfriamiento de los humos, recuperando mucho más calor 
y consiguiendo un rendimiento próximo al 90%

SE/S 200 - SE/S 300

Versión suspendida (Con soportes y sin depósito)

Kit de ruedas neumáticas de Ø 250 mm.

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC598	 SE 200	 97 €
02AC599	 SE 300	 97 €

(Necesitan chimenea)
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4.3- Cañones a gasoil de combustión indirecta TECNA OKLIMA PH

Los cañones móviles de aire caliente TECNA OKLIMA PH son de combustión indirecta ( necesaria chimenea de salida de humos) 
y quemador de gran potencia de dos etapas.

•	 Quemador automático de gasoil 
BM2, de dos etapas, separado del 
ventilador.

•	 Selector de potencia: 1ª etapa (75 
kW), 2ª etapa (110 kW).

•	 Control electrónico de la llama.

•	 Termostato de sobrecalentamiento, 
y termostato limit.

•	 Toma para la conexión de un 
termostato, humidostato o 
temporizador (no incluidos).

•	 Cable de alimentación eléctrica 
(1,5 m.), con clavija.

•	 Cámara de combustión en acero 
inoxidable AISI 430 con cuatro 
giros de humos (ver explicación en 
páginas anteriores).

•	 Termostato de ventilación: 
enciende y apaga el ventilador 
solamente cuando la cámara de 
combustión ya está caliente o fría.

•	 Tubo de alimentación del gasoil, de 
goma resistente a los hidrocarburos 
con revestimiento de malla 
metálica reforzada. 

•	 Tapón de cierre del depósito de 
gasoil, de tipo bayoneta.

•	 Tapón inferior para vaciado del 
depósito de combustible.

•	 Conmutador invierno/verano para 
utilizarlo solo como ventilador.

Tarifa de precios TECNA OKLIMA PH

Modelo Unidades PH400 PH /S 400

Código 53002SE110 53002SE111
Potencia nominal total 2ª etapa (Hi -Hs) (kW-Kcal/h) 110,02-94.830/117,26-101.000
Potencia nominal 1ª etapa (Hi -Hs) (kW-Kcal/h) 75,06 - 64.700 / 80 - 69.000
Rendimiento (%) 90
Consumo de gasoil, 1ª y 2ª etapa (kg/h) 6,330 / 9,278
Caudal de aire (m3/h) 5.300
Salto térmico, 1ª y 2ª etapa (ºC) 60 - 75
Potencia eléctrica e intensidad absorbida (W/Amp.) 1.820 / 8,35
Alimentación eléctrica (V, ~, Hz) 230, 1, 50
Ø tubo flexible salida aire (mm. 1 via/2 vias) 500 / 400
Longitud máxima de tubo flexible (m. 1 via/2 vias) 50 / 20
Capacidad del depósito (litros) 135 -
Ø chimenea (mm.) 150 150
Dimensiones (A x L x h) (mm.) 731x1918x1220 802x1840x790

Peso: (Kg.) 149  120
PRECIO Euros € 3.403 € 2.945 €

Consultar accesorios en 5.4- Accesorios para Cañones portátiles a gasoil.
** PLAZO DE ENTREGA ESTIMADO 2/3 SEMANAS

31

25

4

7

6

Quemador de gasoil BM2.
La característica que hace única a esta serie de generadores 
es el quemador BM2 con ventilador separado, que 
sustituye a los quemadores tradicionales (Ecoflam, Riello, 
Lamborghini,…) con sistema de ventilación integrado, 
o a los sistemas integrados utilizados en los cañones 
económicos, donde el aire de combustión es generado en el 
ventilador del quemador.
Leyenda:
1.	 Cabeza de combustión.
2.	 Motor-ventilador del quemador.
3.	 Ventilador quemador separado
4.	 Tubo flexible que conecta el motoventilador con la 

cabeza de combustión.
5.	 Bomba de gasoil de dos etapas (Suntec).
6.	 Compuerta de regulación del aire.
7.	 Electrodos – Inyectores (chiclés)

Versión suspendida (Con soportes y sin depósito)

Kit estructura reforzada con ganchos de 
suspensión.

Cod.	 Euro
02AC536	 560 € 

Carpas
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4.4- Accesorios para cañones portátiles a gasoil

Accesorios para Cañones portátiles a gasoil TECNA OKLIMA SD, SE, PH Y PH/N

E

D

C

Indicador de nivel

Cod.	 Euro
02AC508	 43 €

Termostato ambiente +5/+30ºC, con 
cable L = 10 m., y clavija a 90º

Cod.	 Euro
02AC581	 43 €

Filtro para llenado del depósito de 
gasoil

Cod.	 Euro
02AC556	 14 €

Termostato para agricultura/obras, 
estanco +5/+50ºC, con cable L=10 
m., y clavija a 90º

Cod.	 Euro
02AC582	 82 €

Ganchos de suspensión (4 unidades)

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC511	 SD 240/SD 380 y
 para SE 200/SE 300		 36 €

Carro, manillar y ruedas para el 
modelo SD 70

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC596	 SD 70	 52 €

Kit de ruedas neumáticas de 250 Ø 
mm

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC598	 SD 240	 97 €
02AC599	 SD 380	 97 €

Boquilla de salida de una vía, para 1 
tubo flexible, en impulsión.

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC501	 SE 120/Ø 300 mm	 84 €
02AC502	 SE 200/Ø 350 mm	 108 €
02AC503	 SE 300/Ø 400 mm	 148 €
02AC504	 PH/Ø 500 mm	 164 €

Boquilla raccord de salida de 2 vías, 
para la conexión de 2 tubos flexibles

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC546	 SE 200/Ø 300 mm	 200 €
02AC505	 SE 300/Ø 300 mm	 246 €
02AC506	 PH/Ø 400 mm	 291 €

Tubería flexible de PVC L = 6 m., con 
correa de fijación, para SE, PH y PH/N

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC562	 Ø 300 mm	 233 €
02AC563	 Ø 350 mm	 268 €
02AC564	 Ø 400 mm	 304 €
02AC566	 Ø 500 mm	 346 €
02AC567	 Ø 600 mm	 467 €
02AC568	 Ø 700 mm	 572 €Chimeneas de salida inox L = 1 m.

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC420	 Ø 120	 46 €
02AC285	 Ø 150	 58 €

Curva a 90º de chimenea en inox

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC421	 Ø 120 mm	 45 €
02AC288	 Ø 150 mm	 52 €

Sombrerete en inox

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC422	 Ø 120 mm	 40 €
02AC282	 Ø 150 mm	 46 €

C

D

E

T max. 100ºC

Kit de conexión para tubo flexible, 
en aspiración (retorno), para PH y 
PH/N.

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC558	 Ø 500	 327 €
02AC795	 Tubo de 6 m	 381 €

Tubo perforado en polietileno 
transparente, para PH/N, JUMBO 
y FARM

Cod.	 Mod.	 Euro
02AC766	 Ø 500/L=25m	 542 €
02AC767	 Ø 500/L=50m	 1.085 €

** PLAZO DE ENTREGA SEGÚN ACCESORIO

Kit para colocación de un depósito externo 
para  SD 240/380 y SE 200/300

Cod.		  Euro
02AC632		  224 €

Filtro de gasoil con precalentamien-
to para SD 240-380 y SE 200/300

Cod.		  Euro
02AC548		  146 €

A

B

B

A
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4.5- Cañones a gas GLP ( butano ó propano) TECNA OKLIMA SG

Los cañones portátiles a gas TECNA OKLIMA SG tienen una versión manual (M) y versión automática (A).

Tarifa de precios cañones portátiles a gas TECNA OKLIMA SG

VERSIÓN MANUAL Unidades SG 40M SG 80M SG 120M SG 180M SG 260M SG 340M SG 420M
Código 53800SG40M 53800SG80M 5380SG120M 5380SG180M 5380SG260M 5380SG340M 5380SG420M
Potencia térmica máx./mín (kW) 10,70 18,58÷11,3 31,40÷15,08 46,73÷22,76 66,25÷32,33 84,81-40,95 108,71÷48,81

Consumo de gas butano G30 (kg/h) 0,728 1,264÷0,768 2,131÷1,025 3,153÷1,538 4,472÷2,189 5,757÷2,779 7,371÷3,312

Consumo de gas propano G31 (kg/h) 0,653 1,213÷0,744 2,014÷1,004 2,979÷1,454 4,268÷2,097 5,530÷2,458 6,899÷3,094

Presión del gas (bar) 0,3 0,7÷0,3 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4

Caudal de aire (m3/h) 420 520 1.100 1.250 1.950 2.550 3.700

Salto térmico, (ºC) 35 35 49 62 87 65 71

Alimentación eléctrica (V, ~, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50

Potencia eléctrica e intensidad absorbida (W-Amp.) 246-0,30 50-0,40 90-0,55 112-0,70 140-0,87 240-1,15 400-1,95

Peso (Kg.) 5 5,5 10 12 14 14 26

Dimensiones (A x L x h) (mm.) 180x367x280 180x425x280 277x505x511 277x575x511 317x580x538 317x700x538 438x835x606

Precio € 226 € 249 € 343 € 400 € 559 € 703 € 924 €

VERSIÓN AUTOMÁTICA Unidades SG 120A SG 180A SG 260A SG 340A SG 420A
Código 5380SG120A 5380SG180A 5380SG260A 5380SG340A 5380SG420A
Potencia térmica máx./mín (kW) 31,40÷15,08 46,73÷22,76 66,25÷32,33 84,81-40,95 108,71÷48,81

Consumo de gas butano G30 (kg/h) 2,131÷1,025 3,153÷1,538 4,472÷2,189 5,757÷2,779 7,371÷3,312

Consumo de gas propano G31 (kg/h) 2,014÷1,004 2,979÷1,454 4,268÷2,097 5,530÷2,458 6,899÷3,094

Presión del gas (bar) 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4 1,5÷0,4

Caudal de aire (m3/h) 1.100 1.250 1.950 2.550 3.700

Salto térmico, (ºC) 49 62 87 65 71

Alimentación eléctrica (V, ~, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50

Potencia eléctrica e intensidad absorbida (W-Amp.) 90-0,55 112-0,70 140-0,87 240-1,15 400-1,95

Peso (Kg.) 10 12 14 16 26

Dimensiones (A x L x h) (mm.) 277x505x511 277x575x511 317x580x538 317x700x538 438x835x606

Precio € 503 € 571 € 720 € 864 € 1.096 €
** EN STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Válvula de seguridad stop gas. (GA)

Cod.	 Mod.	 Euro
03AC503	 SG40-80	 18 €
03AC504	 SG120÷240
	 y GA100C	 19,50 €

Tubo de gas con racores L = 3 m. 
para SG y GA 100 C
Cod.		  Euro
03AC511		  14 €

A

Reductor de presión / Adaptadores

Tipo	 Mod.	 bar
Regulable	 SG 120-420	 1,5÷0,4

A Tubo de gas con racores (L = 1,5 m.)

ACCESORIOS SUMINISTRADOS EN DOTACIÓN (Sólo Serie SG y GA)

03AC503

03AC504

•	 Quemador de gas GLP incorporado.

•	 Termostato de seguridad.

•	 Control con termopar y válvula de gas, en los modelos manuales 
(Serie M).

•	 Control electrónico de la llama con detección por ionización (Serie 
A).

•	 Toma para la conexión de un termostato, humidostato o 
temporizador (no incluidos), solo en los modelos automáticos (A).

•	 Cable de alimentación eléctrica con clavija. Longitud 0,3 m., en 
modelos SG 40 y SG 80, y de 1,5 m., en los modelos SG 120 a SG 420.

•	 Encendido manual con sistema piezoeléctrico en la Serie M.

•	 Control de baja tensión en la alimentación en el modelo SG 420 A.
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4.6- Generadores de aire caliente portátiles TECNA OKLIMA JUMBO

Generadores de Aire Caliente carrozados TECNA OKLIMA JUMBO, transportables para obras, eventos, etc. 

Tarifa de precios TECNA OKLIMA JUMBO

Modelo
Potencia 
Calorífica 

(Kw)

Potencia 
Calorífica 
(kcal/h)

Caudal
(m3/h)

Presión 
Disponible 
(mm C.A.)

Potencia 
Absorbida 
(Watios)

Dimensiones (mm.) 
(AxProf.xH)

Ø Embocadura

Peso
(Kg.)

Chimenea 
(mm.)

(Ø)

Precio sin 
quemador

€

Código y 
Precio del 

quemador de 
gasoil

€

Código y 
Precio del 

quemador de 
gas propano

€

Código y 
Precio del 

quemador de 
gas natural

€

JUMBO 85 M 85,62 73.630 7.200 20 700 770x1648x1133 
(Ø500) 192 150

53802AG121 
3.315 €

538076B101
748 €

538074B10101
1.709 €

538074B10201
1.709 €

JUMBO 110 M 110,46 95.000 9.000 20 1100 800x1765x1214 
(Ø600) 220 150

53802AG131 
3.920 €

538076B102
824 €

538074B10301
1.937 €

538074B10401
1.937 €

JUMBO 145 M 147,00 124.455 12.000 20 1570 890x1905x1354 
(Ø600) 274 200

53802AG141 
4.510 €

538076B103
1.040 €

538074B10301
1.937 €

538074B10401
1.937 €

JUMBO 185 M 185,54 160.000 13.000 20 1550 912x2013x1414 
(Ø600) 290 200

53802AG151 
5.230 €

538076B104
1.040 €

538074B10302
1.937 €

538074B10402
1.937 €

JUMBO 235 M 235,72 202.715 17.000 20 2.550 982x2245x1584 
(Ø700) 371 200

53802AG161 
6.120 €

538076B105
1.085 €

538074B10503
2.462 €

538074B10603
2.462 €

* Quemador de 1 etapa. Bajo demanda, quemadores de 2 etapas.
Todos los modelos son monofásicos 230V/50 Hz.
Bajo demanda se pueden suministrar los tamaños 185 y 235 en versión trifásica, 230V-3 ó 400V-3, al mismo precio de los monofásicos.
** PLAZO DE ENTREGA ESTIMADO 2/3 SEMANAS

Características
•	 Quemador automático de 1 etapa a gasoil, propano o gas natural.

•	 Control eléctrico de llama.

•	 TERMOSTATOS: FAN LIMIT con rearme automático, LIMIT, con rearme manual.

•	 Cuadro eléctrico según normas CE.

•	 Posibilidad de interfaz con termostato, humidostato o temporizador (no incluídos).

•	 Ganchos para montaje suspendido.

•	 Filtro de gasoil (versión gasoil).

•	 Rampa de seguridad (EN 676) (versión gas), grupo de válvula de gas completo, con 
filtro de gas, regulador de presión, válvula de seguridad, válvula de corte.

•	 Estructura externa con perfiles autoportantes (JUMBO 150, 200).

•	 Panel de revestimiento con doble chapa cincada para aislamiento térmico y acústico, 
desmontables para permitir la limpieza interior.

•	 Cámara de combustión de forma aerodinámica en acero inoxidable.

•	 Intercambiador de calor, resistente a las altas temperaturas.

•	 Nuevo ventilador axial con gran presión disponible (200 Pa).

•	 Pre-calentamiento y Post-ventilación de la cámara de combustión.

•	 Conmutador invierno/verano para utilización como ventilación en verano.
Obras, construcciones, etc.

Depósito de gasoil movil

Cod.	 Mod.	 Litros	 Euro

02AC827	 JUMBO 65	 80	 605 €
02AC837	 JUMBO 100	 100	 681 €
02AC847	 JUMBO 145	 134	 725 €
02AC857	 JUMBO 185	 185	 900 €
02AC867	 JUMBO 235	 218	 940 €

Nueva versión rendimiento 93%
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4.7- Generadores portátiles por radiación infrarroja a gasoil TECNA OKLIMA SX

Características
•	 Radiación directa del calor sin movimiento de aire.
•	 Nivel sonoro muy bajo.
•	 Nuevo quemador BM2, con componentes homologados CE.
•	 Bomba de gasoil de engranajes.
•	 Control electrónico de la llama, con fotoresistencia.
•	 Posibilidad de funcionamiento a través de termostato, humidostato 

o temporizador (no incluidos).
•	 Cable de alimentación, monofásica, con clavija.
•	 Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
•	 Enfriamiento de la carcasa externa mediante aire forzado por 

toda la superficie del cono.
•	 Post-ventilación temporizada del enfriamiento de la cámara.
•	 Tubo de alimentación de gasoil en goma resistente a los 

hidrocarburos, con revestimiento metálico.
•	 Depósito de polietileno resistente.
•	 Tapón de cierre del depósito de gasoil, con rosca y válvula de 

purga de aire.
•	 Tapón para vaciado del gasoil.
•	 Cono difusor orientable y con bloqueo de la posición.
•	 Ganchos de fijación.

Tarifa de precios TECNA OKLIMA SX
Modelo Unidades SX 100 1 ETAPA SX 180 1 ETAPA SX 180 2 ETAPAS

Código 538SX1001E 538SX1801E 538SX1802E
Potencia térmica 1ª etapa (kW-kcal/h) - - 36,7-31.521
Potencia térmica 2ª etapa (kW-kcal/h) 25,8-22.185 45,5-39.130 45,5-39.130
Rendimento térmico (%) 100 100 100
Consumo 1° y 2ª etapa (kg/h) 2,04 3,60 2,90 - 3,60
Potencia eléctrica absorbida (W) 140 370 370
Alimentación eléctrica monofásica (V, ~, Hz) 230, 50 230, 50 230, 50
Capacidad del depósito (Litros) 43 65 65
Dimensiones (AxProf.xH mm.) 532x895x808 712x1410x1053 712x1410x1053
Peso Kg. 42 73 73
Precio € Euros € 1.192 € 2.258 € 2.601 €

** PLAZO DE ENTREGA ESTIMADO DE 2/3 SEMANAS.

Cod. Euros
02AC582 82 €

Cod. Euros
02AC583 42 €

Cod. Mod. Euros
02AC548 SX 180 146 €

Cod. Mod. Euros
02AC638 SX 100 97 €

Cod. Euros
02AC581 41 €

Termostato agricultura/caobra -5/ 
+50°C con cable L=10 m y clavija 90°

Indicador de nível

Filtro de gasóleo con calefacciónFiltro de gasóleo con calefacciónTermostato ambiente +5/+30°C con ca-
ble L =10 m y clavija 90°
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5- Aerotermos a gas
La gama de aerotermos a gas TECNA AERMAX LINE ofrece una amplia variedad de soluciones en función de las necesidades de 
cada instalación.

A través de las diferentes versiones PLUS y KONDENSA ofrecemos una alta especialización en este tipo de producto.

** Para más información consultar en www.tecna.es o a nuestro departamento técnico.
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5.1- Aerotermo a Gas serie PLUS LP con ventilador axial

Aerotermo a gas suspendido serie PLUS LP

Descripción

Aerotermo a gas de aire caliente modulante con muy bajas emisiones contaminantes.

Aerotermo a gas modulante PLUS serie LP

Modelo
Potencia de calor útil Max.

eficiencia

Potencia de 
quemador de 

calor útil máx.
Peso Caudal de 

aire Código Precio
€

max (kW) min (kW)* % kW kg. m3/h

LP015IT 15,0 12,1 93,2 16,5 58 2.000 530LP0151T 3.001 €
LP024IT 24,6 20,4 93,7 27,0 58 2.700 530LP0241T 3.130 €

LP034IT 31,9 25,8 93,7 34,8 68 3.100 530LP0341T 3.921 €

LP042IT 40,2 31,2 93,8 44,0 70 4.300 530LP0421T 4.297 €

LP052IT 48,1 39,9 94,2 52,2 78 4.500 530LP0521T 4.989 €

LP072IT 67,5 56,2 93,7 73,5 102 7.800 530LP0721T 6.087 €
LP102IT 92,3 76,8 93,9 100,0 123 9.000 530LP0211T 7.041 €

PLAZO DE ENTREGA
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Tarifa de precios Aerotermo de condensación y modulación serie KONDENSA LK

Modelo
Potencia de calor útil Max.

eficiencia

Potencia de 
quemador útil 

máx.
Peso Caudal de 

aire Código Precio
€

máx (kW) min (kW)* % kW kg. m3/h

LK020IT 18,2 5,0 104,6 19,0 58 2.700 530LK0201T 3.499 €
LK034IT 33,6 8,1 107,0 34,9 72 4.300 530LK0341T 4.220 €

LK045IT 40,5 9,0 105,5 42,0 79 4.500 530LK0451T 5.102 €

LK065IT 62,9 13,4 108,1 65,0 98 7.800 530LK0651T 5.795 €

LK080IT 80,0 17,8 108,4 82,0 129 9.000 530LK0801T 6.866 €
LK105IT 97,2 22,8 108,4 100,0 145 11.100 530LK0511T 7.999 €

PLAZO DE ENTREGA

5.2- Aerotermo a gas de condensación modulante KONDENSA LK

Aerotermo a gas de condensación Serie KONDENSA LK con ventilador axial

Descripción

Aerotermo de aire de condensación y modulación suspendido KONDENSA.
Con una eficiencia superior al 108%, aproveche la condensación y la modulación tecnología para
adaptar la salida del quemador de premezcla a las necesidades reales de calor. Esto permite ahorrar energía.
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Pantalla táctil de cronotermostato Smarteasy / smartweb

Código Modelo Precio
€

530G23500 Cronotermostato de pantalla táctil SmartEasy 452 €
530G23700 Cronotermostato de pantalla táctil Smartweb 582 €

NOTA: Clase V según la Comunicación de la Comisión Europea 2014 / C 207/29

Control BASIC remoto

Código Modelo Precio
€

530G15100 Interruptor ON/OFF, Interruptor Verano/Invierno y botón reset 96 €

Sonda de temperatura

Código Modelo Precio
€

530G07202 Sonda ambiente para controlador de dos etapas 131 €
530G17675 Sonda de cable para controlador de dos etapas 81 €

Accesorios para manejo de condensador

Código Modelo Precio
€

530G14303 Kit neutralizador de ácidos de condensación 252 €
530G14311 Carbonato cálcico para neutralización ácido 81 €

Soportes de apoyo

Código Modelo objetivo KONDENSA Modelo objetivo PLUS LP Precio
€

Instalación 
interior

Instalación 
exterior

Instalación 
interior

Instalación 
exterior

530G27900 020-045 020-080 015-052 015-072 211 €

Soportes de apoyo giratorios

Código Modelo objetivo KONDENSA Modelo objetivo PLUS LP Precio
€

530G27820 020 015-024 318 €

530G27830 034-045 034-052 328 €

530G27850 065-080 072-102 347 €

530G27870 105 - 357 €

5.3- Accesorios para Aerotermo con PLUS LP y KONDENSA LK

Accesorios de control del aerotermo para PARA KONDENSA LK Y PLUS LP

NOVEDADES
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6- Destratificadores
6.1- Destratificador de aire TECNA ELITURBO

TECNA ELITURBO es un economizador destratificador mezclador de aire 
compuesto por una turbina helicocentrífuga de diseño especial patentado que 
provoca una mezcla y movilización de las capas de aire caliente situados en 
el techo y las zonas más frías cercanas al suelo y las desplaza hacia la zona 
de ocupación sin provocar corrientes molestas para las personas y repartiendo 
uniformemente la temperatura.

Efectividad en instalaciones de hasta 12 metros de altura. ( Para más altura 
consultar TECNA SABIANA NO-STRAT).

El destratificador TECNA ELITURBO es un RECUPERADOR DE CALOR DINÁMICO 
que reduce el gasto enérgético entre un 20% y 40%.

Se recomienda instalar como complemento de Generadores y Aerotermos 
de aire caliente con el fin de distribuir uniformemente el aire reduciendo la 
dispersión de calor y el consumo de combustible.

Aplicaciones
Naves industriales, almacenes, polideportivos, Iglesias, gimnasios, fábricas, 
talleres, astilleros, hangares, fundiciones, granjas animales, invernaderos, halls 
y entradas de grandes edificios.

Piscinas cubiertas, etc., y en general en cualquier edificio de más de 4 
m. de altura.

Funcionamiento

En los locales de gran altura la estratificación se 
debe estudiar y favorecer durante los períodos de 
demanda térmica positiva y combatir durante los 
períodos de demanda térmica negativa.

RITE 
IT 

1.2.4.5.3. 

eliturb
SYSTEM

La temperatura del aire en una nave industrial 
aumenta del 0,7 a 1,5 ºC por cada metro de altura, 

llegándose a alcanzar en algunos casos temperaturas 
en el techo de hasta 40 ó 50º C.

Instalando ELITURBO el aire caliente se distribuye 
uniformemente, reduciendo la dispersión de calor 
y el consumo de combustible hasta en un 30 o 40%, 

dependiendo de la altura del local.

Invierno
•	 Reducción de las necesidades térmicas en no menos del 30%.

•	 Reducción de la H.R. al menos un 20%.

•	 Eliminación de la condensación sobre todo en carpas e 
invernaderos, y de los humos y olores.

•	 Consiguiente reducción del mantenimiento de las instalaciones 
y estructura del edificio.

•	 Baja el calor dónde se necesita.

•	 Temperatura uniforme.

•	 Gran circulación de aire.

Verano
•	 Reducción de la H.R. al menos un 20%.

•	 Reducción de la concentración de humos, olores etc. por lo 
menos en un 50%.

•	 Mejoría completa del ambiente y la ventilación global.

•	 “Oxigenación” y “lavado del ambiente” por renovación del 
aire.

•	 Dispersión de olores.

•	 Impide que el polvo entre en máquinas delicadas.

Beneficios
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Modo de instalación

Los ELITURBO se instalan simplemente colgados de cadenas a 1 ó 1,5 m. del 
techo, salteados con sentido de rotación diferente del de sus vecinos para 
conseguir mayor eficacia.

Con el fin de repartir uniformemente la temperatura, los destratificadores 
deben pedirse siempre con sentido de giro alterno.

Gráficos para selección del ELITURBO

ALTURA DE INSTALACIÓN RADIO DE ACCIÓNÁREA DE INFLUENCIA (m2)
respecto altura de instalación
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Tarifa de precios Destratificadores
TECNA ELITURBO

Especificaciones Técnicas Unidad ELITURBO
2000 (E2T)

ELITURBO
2002 (E3T)

Potencia absorbida W 200 300

Corriente trifásica (50 Hz) V 220/380 220/380

Consumo de corriente A 1,7/1.0 1,7/1,0

Caudal de aire m3/h 7500 10000

Velocidad R.p.m. 700 700

Dimensiones Ø x H mm 680x500 680x500

Peso Kg 16 18

Radio de acción m 7 9

Nº de palas del ventilador 2 4

Area de influencia m2 200 300

Altura máxima de instalación m 6 12

Altura máxima del edificio m 8 18

Nivel sonoro dBA 30 30

Código (Modelo estándar trifásico) 5350002000 5350002002

Modelo estándar (Trifásico IP55) Precios € 608 € 639 €
Suplemento motor monofásico* Precios € 36 € 36 €

* Motor trifásico con condensador
NOTA: Los destratificadores deben pedirse siempre con sentido de giro alterno.
Especificar en el pedido: giro a derechas (horario, flecha verde), giro a izquierdas (antihorario, 
flecha roja).
** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

ACCESORIOS

Cuadros de regulación de 5 velocidades, que permite 
maniobrar de 3 a 10 ELITURBOS TRIFÁSICOS a la vez.
IP 44. Incluye una entrada auxiliar libre de potencial y 
una salida de estado activa a 230V (2 A max.).

Modelo Precio €

TLR335 para 3 ELITURBOS 402 €
TLR350 para 5 ELITURBOS 567 €

TLR380 para 8 ELITURBOS 639 €
TLR3110 para 10 ELITURBOS 783 €
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6.2- Destratificador de aire TECNA SABIANA NO-STRAT

El destratificador TECNA SABIANA NO-STRAT es ideal para instalar en el techo de las naves industriales, para recuperar el aire 
caliente estratificado, y hacerlo bajar para utilizarlo a la altura en la que trabaja el personal.

Efectividad en instalaciones de hasta 18 metros de altura.

Tarifa de precios Destratificador de Aire TECNA SABIANA NO-STRAT

Modelo Código
R.P.M.
mm

Caudal
de aire
m3/h

Motor
W

Altura de 
Instalación

m

Zona de 
influencia

m2

Nivel 
sonoro a

4 m dB(A)

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Precio
€

DNS 450/4 4800005100 1400 3500 150 4 ÷ 7 100 61 634 634 629 537 488 621 €

DNS 450/6 4800005101 900 2500 75 3 ÷ 6 60 52 634 634 629 537 488 621 €

DNS 500/4 4800005102 1400 5500 150 5 ÷ 9 150 66 688 688 683 591 488 680 €

DNS 500/6 4800005103 900 4000 75 4 ÷ 8 90 56 688 688 683 591 488 680 €

DNS 550/4 4800005104 1400 7500 150 7 ÷ 12 200 69 742 742 737 645 513 720 €

DNS 550/6 4800005105 900 5200 75 6 ÷ 10 120 60 742 742 737 645 513 720 €

DNS 650/6 4800005106 900 11000 370 7 ÷ 15 300 67 900 900 895 803 575 997 €

DNS 750/6 4800005106 900 14000 550 8 ÷ 18 400 68 1010 1010 1005 913 595 1.166 €

* PLAZO DE ENTREGA 2/3 SEMANAS.
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6.3- Destratificador de aire TECNA MAGNUM

Tecnología de los ventiladores destratificadores: aplicaciones y ventajas

A menudo oímos hablar de “ventiladores destratificadores”: pero, 
¿qué son?

En primer lugar, conviene precisar que los 
destratificadores son aparatos tecnológicos diseñados para permitir 
destratificación, a saber, mezclar y homogeneizar el aire en 
un ambiente, mientras que se previene su estratificación y se 
garantiza una distribución óptima del aire y la temperatura en 
la habitación.

Los destratificadores MAGNUM de TECNA tienen un gran potencial, 
enormes beneficios y ventajas, incluyendo:

•	 Se distribuye el aire de una manera óptima tanto en invierno 
como en verano, reduciendo así los costos de calefacción y aire acondicionado;

•	 Gracias a este proceso, los destratificadores aseguran el bienestar de las personas que viven en el interior.

En particular, en lo que se refiere a la calefacción, gracias a los destratificatores es posible reducir los costos hasta en un 
30%, con un retorno muy rápido de la inversión (ROI).

Los ventiladores destratificadores MAGNUM son impulsados por un motor inverter sin escobillas  que ofrece una muy alta 
eficiencia energética, muy bajos consumos y un mínimo de ruido durante el funcionamiento .

Los ventiladores destratificadores son, por tanto, la nueva clave para vivir cómodamente en zonas de trabajo (fábricas, 
almacenes, oficinas, espacios abiertos...), instalaciones deportivas (gimnasios, centros deportivos), de cruce y zonas de 
entretenimiento (centros comerciales, teatros...).

Para la producción de sus destratificadores de aire, Tecna ha optado por cooperar con IME, Industria de motores eléctricos, 
empresa certificada con la norma ISO 9001: 2008, líder en la producción de motores eléctricos y electrónicos, y que basa su 
producción en tres valores: la tecnología, la eficiencia y fabricado en Italia, lo que nos permite crear productos funcionales 
y de larga duración.

El motor inverter sin escobillas BL360, es nuestra clave para el éxito. Pero, ¿qué es exactamente? Y qué tipo de ventajas 
tiene?.

El motor inverter es una mezcla entre el motor y la electrónica, dos elementos que normalmente se mantienen separados en 
un motor, y en este caso en cambio se combinan, aumentando así el rendimiento del producto final (hasta 90%).

Y ¿qué pasa con el ahorro?.

Gracias a destratificadores de aire MAGNUM ahora es posible para reducir los costos de energía!.

Los destratificadores aire pueden ser utilizados durante todo el año: en verano, proporcionan ventilación de bajo costo, en 
invierno contribuyen a la reducción de los costos de calefacción.

Las instalaciones deportivas son sólo una de las posibles aplicaciones, incluso para las zonas de aficionados.

A continuación se enumeran las ventajas:

•	 tecnología de accionamiento directo sin escobillas, lo que garantiza una larga duración y  funcionalidad del 
destratificador;

•	 posibilidad de supervisar y regular el funcionamiento destratificator a través de una interfaz de usuario;

•	 bajo consumo de energía similar a la de una bombilla de luz;

• 	 bajo nivel de ruido durante el trabajo. 

•	 Regulación muy precisa de la velocidad desde 0 al 100%, de una manera contínua.
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Datos técnicos
•	 Motor síncrono brushless con control electrónico integrado inverter que permite un control contínuo de la velocidad

•	 Grado de protección IP65

•	 Alimentación trifásica 400 Watios

•	 Potencia máxima 1 kW

•	 Variación de velocidad de rotación de 4 a 200 R.P.M. 

•	 Par motor nominal superior a 200 Nm

•	 Servicio S1

•	 Aislamiento térmico clase F (155°C)

•	 Temperaturas de trabajo de -10°C a +50°C

•	 Control electrónico integrado en acabado aluminio

•	 Comunicación: modbus RTU 485 aislado

•	 Entrada analógica 0-10 V

•	 Protección contra sobreintensidades, cortocircuitos, sobretemperaturas, sobretensión y caídas de tensión

•	 Software específico para control a través de PC.

•	 Filtro EMI/EMC integrado en el panel de control electrónico 

•	 Señal LED externa para identificación de problemas

•	 Conexiones de control y potencia en terminales faston IP67, para una rápida conexión

•	 Centralita digital opcional con sensor de temperatura y control de la velocidad que permite conectar hasta 20 ventiladores.

Tarifa de precios de Ventiladores serie MAGNUM

Modelo Ø Número Peso Revoluciones Caudal Potencia Corriente Diámetro  
[m] *

Separación 
recomendada

Superficie 
confort

Superficie 
máxima

Código Precio
(sin IVA)

Ref/diam. metros de
álabes Kg. máximas

(rpm) m3/h Absor. Max 
[Kw]

Absorbida 
(amps)

cubierto 
en [m] *

entre 
ventiladores 

(m)

cubierta en  
[m2]**

cubierta en  
[m2]*** 

Modelos WD, para industrias, restaurantes, hoteles., etc., con palas pintadas en color negro (otros colores bajo demanda)

WD 3000 3 5 82,5 160 45.000 0,600 1,43 15 6  100 450 1900WD3000 5.047 €

WD 4000 4 5 90 100 180.000 0,648 1,67 20 8 150 900 1900WD4000 5.253 €

WD 5000 5 5 106 80 280.000 0,831 1,97 25 10 230 1400 1900WD5000 5.665 €

WD 6000 6 5 113,5 55 402.000 0,843 2,02 30 12 330 1600 1900WD6000 5.974 €

WD 7000 7 5 131,5 40 550.000 0,900 2,12 34 14 450 1850 1900WD7000 6.283 €

Modelos WZ, con palas sin pintar, en color aluminio natural

WZ 3000 3  5 80,5 160 45.000 0,600 1,43 15  6 100 450 1900WZ3000 4.429 €

WZ 4000 4  5 88 100 180.000 0,648 1,67 20  8 150 900 1900WZ4000 4.532 €

WZ 5000 5  5 104 80 280.000 0,831 1,97 25  10 230 1400 1900WZ5000 4.841 €

WZ 6000 6  5 111,5 55 402.000 0,843 2,02 30  12 330 1600 1900WZ6000 5.150 €

WZ 7000 7  5 129,5 40 550.000 0,900 2,12 34  14 450 1850 1900WZ7000 5.459 €

El precio incluye el sistema de fijación y soporte para techo. Opcional: Centralita digital con sensor de temperatura: Precio 495 €. Puede controlar hasta 20 
ventiladores.

Cable de conexión de señal. Código: 190C0002CB  -PVP 90 euros
Cable de conexión de potencia. Código: 190C0001CB - PVP 90 euros
Todos los motores son trifásicos 400 V/50/60 Hz, protección IP 65, con tarjeta electrónica y filtro EMI/EMC, bus de comunicación MODBUS RTU 485.
Se le puede añadir un anemómetro para regular la velocidad del aire: 144 €.
Para regular estos equipos es necesaria una señal: 0-10V. 
* Distancia a la que se mide una velocidad de aire superior a 0,3 m/s, a un altura de 1 m., del suelo (Puede ser considerada también como 
separación máxima entre dos ventiladores)
** Superficie cubierta con máximo confort.
*** Superficie máxima cubierta, en la que se puede medir una velocidad de aire superior a 0,05 m/s, a 1 m., del suelo
Todos los motores son electrónicos Inverter sin escobillas, con entrada analógica con señal 0-10 V., que permite la regulación de la velocidad desde 4 rpm hasta 200 
rpm.

* PLAZO DE ENTREGA 2/3 SEMANASD
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7- Calefacción radiante industrial (eléctrica, gas, agua)
7.1- Calefacción radiante industrial a agua 

Los paneles radiantes a agua TECNA SABIANA DUCK STRIP son un sistema de calefacción para industria 
que ofrecen un lugar de trabajo con el mayor bienestar térmico en el más absoluto silencio y sin 
molestas corrientes o movimientos de aire.

Al no haber órganos mecánicos en rotación, en cualquier punto dentro del lugar de trabajo se tiene el 
mismo confort para todos los trabajadores presentes con una temperatura uniforme en todo el espacio. 

El sistema es adecuado tanto para calentar zonas de trabajo parciales como completas.

SABIANA es la empresa europea más importante en el diseño, producción y venta de paneles térmicos 
radiantes alimentados con agua caliente, sobrecalentada y vapor.

Desde 1971 más de 25.000 instalaciones en todo tipo de entornos (pequeña, mediana y gran 
industria, centros comerciales, hangares aeronáuticos, recintos deportivos y recreativos, recintos 
zootécnicos)  dan fe de la bondad del producto, con aplicaciones siempre nuevas y altamente 
innovadoras, como la cada vez más difundida climatización en verano de los centros de producción, 
para poder garantizar a lo largo de todo el año el mayor bienestar posible y una productividad 
inalterada también durante los calurosos meses veraniegos.

Panel radiante por agua 
caliente DUCKSTRIP de 

SABIANA

Instalación en fábrica con panel radiante SABIANA: Sin ruido, sin 
movimiento de aire y con temperatura uniforme en todo el espacio.

Intalación con paneles radiantes SABIANA a 47 
metros de altura

Instalación de calefacción con paneles radiantes SABIANA en el metro de Madrid.
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Ventajas

• Ahorro energético
• Silencio absoluto y ningún movimiento del aire
• Sin riesgo de incendio
• Control preciso de la temperatura en todo el local
• Duración de la instalación y reducido mantenimiento
• Mayor valor económico del edificio
• Facilidad de instalación y alimentación
• Bellísimo diseño y perfecto acabado
• Alto rendimiento térmico radiante
• Rendimientos térmicos certificados por el laboratorio europeo 	
   más importante
• Software de ayuda al diseño

Construcción

Versión Estándar:

Paneles provistos de tubos de 1,5 mm de grosor, 1/2” de diámetro externo, realizados mediante electrosoldadura de cinta de 
calidad laminada en frío.
Los paneles en versión estándar son idóneos para ser usados con una presión de ejercicio de hasta 4 bar y una temperatura 
máxima del fluido igual a 120º C.A petición se pueden suministrar paneles para funcionar entre 4 y 10 bar de presión.

Versión Especial:
Paneles provistos de tubos sin soldadura (o de características equivalentes) de 2,35 mm de grosor y 1/2” de diámetro 
externo, idóneos para ser usados en instalaciones con una presión de ejercicio de hasta 16 bar y una temperatura máxima del 
fluido(agua sobrecalentada) desde 120ºC hasta 180ºC.

** Para más información consultar en www.tecna.es o a nuestro departamento técnico.
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7.2- Calefacción radiante industrial eléctrica

7.2.A- Calefacción radiante industrial eléctrica TECNA ENERGO

Los paneles radiantes eléctricos TECNATHERM ENERGO ofrecen una amplia gama de producto para todo tipo de aplicación 
industrial. 

El calor radiante calienta desde el techo, como el sol, produciendo una sensación suave, uniforme y muy confortable.

Este sistema de calefacción es adecuado para calentar puestos de trabajo individuales, zonas de trabajo parciales, o la 
superficie completa.

Versiones
ENERGOSTRIP – Paneles radiantes de aluminio, de 2 a 40 m de altura

EnergoInfra se aplica en cualquier lugar: como calefacción única, o como apoyo 
a calefacciones existentes. Sobre todo es muy eficaz en lugares muy fríos como 
terrazas exteriores, invernaderos, balcones, patios, y también puede utilizarse como 
calefacción parcial en zonas frías (spot heating) en talleres, almacenes etc. Ahora 
fabricados totalmente en Acero inoxidable. Potencias de 500, 1000 y 1500 watios.

ENERGOINFRA – Calor por infrarrojos que tienen la virtud de calentar de manera muy eficaz,
económica y sobre todo muy rápida.

EnergoInfra Industry es un calefactor eficiente para cualquier aplicación de 
calefacción industrial con techos altos (desde 4,5 a 45 m.). Dado que la calefacción 
radiante calienta los suelos, máquinas, objetos y otras superficies, acumulando el 
calor, significa que la temperatura de diseño puede ser más baja que con otros 
sistemas tradicionales, proporcionando ahorros energéticos entre el 25 y el 50%. 
Potencia de 3.000 a 6.000 watios.

ENERGOINFRA INDUSTRY – Paneles radiantes de chapa galvanizada, de 4,5 m a 45 m

EnergoStrip se instala en el techo, desde 2 m. hasta 40 m. de altura y gracias a 
su amplia gama de potencias (desde 400 w. hasta 4200 w.) puede utilizarse en 
cualquier aplicación, desde un cuarto de baño hasta grandes naves industriales. 
Produce un calor suave y confortable gracias a que calienta también los suelos. 
El sistema es simple y económico tanto de instalación como de mantenimiento. 
Gracias a que se instala en el techo, deja libre un valioso espacio en el suelo y en 
las paredes.

Tarifa de precios calefacción radiante eléctrica TECNATHERM ENERGOSTRIP

Modelo Código Tensión
V.

Potencia
watios

Dimensiones
en mm.

Long.xAnch.xAlt.
Precio € / ud.

EnergoStrip EE10 030000EE10 230 V. 1000 (1x1000) 1680x160x50 323 €
EnergoStrip EE16 030000EE16 230 V. 1600 (2x800) 1360x290x50 416 €

EnergoStrip EE20 030000EE20 230 V. 2000 (2x1000) 1680x290x50 479 €

EnergoStrip EE24* 030000EE24 230 V./400 V. 2400 (3x800) 1360x430x50 535 €
EnergoStrip EE36* 030000EE36 230 V./400 V. 3600 (3x1200) 1680x430x50 599 €

* Estos modelos pueden conectarse en monofásico, 230 V. ó trifásicos, 400/415 V. 
Protección IP 44 , contra salpicaduras de agua.  NOTA:  Incluyen juegos de soportes de techo.
** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA
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Tarifa de precios calefactores infrarrojos TECNATHERM ENERGOINFRA

Modelo Código Tensión
V.

Potencia
watios

Dimensiones
en mm.

Long.xAnch.xAlt.
Precio € / ud.

EnergoInfra EIR 500 INOX 0300EIR500 230 V. 500 700x75x40 105 €

EnergoInfra EIR 1000 INOX 030EIR1000 230 V. 1000 1170x75x40 139 €

EnergoInfra EIR 1500 INOX 030EIR1500 230 V. 1500 1680x75x40 181 €

Los calefactores EnergoInfra son monofásicos 230 V., e incluyen juegos de soportes de pared/techo.
Protección IP 44 , contra salpicaduras de agua.
** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Tarifa de precios calefactores radiantes TECNATHERM ENERGOINFRA INDUSTRY

EnergoInfra Industry EIR 3000* 030EIR3000 230V./400 V. 3000 
(3x1000) 1080x300x80 373 €

EnergoInfra Industry EIR 4500* 030EIR4500 230V./400 V. 4500 
(3x1500) 1360x300x80 434 €

EnergoInfra Industry EIR 6000* 030EIR6000 230V./400 V. 6000 
(3x2000) 1680x300x80 519 €

* Estos modelos pueden conectarse en monofásico, 230 V. ó trifásicos, 400/415 V.
Protección IP 44 , contra salpicaduras de agua. 
NOTA:  Incluyen juegos de soportes de techo.
** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA
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Receptores y mandos por Radiofrecuencia
Se componen de un receptor que se instala al lado de los calefactores y un mando a distancia por radiofrecuencia que puede 
ser manejado desde el mostrador para encender, apagar o regular la potencia.Según los tamaños pueden manejar potencias de 
2 a 6,5 Kw. y los mandos pueden manejar hasta 6 grupos de calefactores ó zonas.

Modelo Código Descripción Potencia
Máx. W

Precio
€/ Unidad

RCL
6000 W. 6711000004

Receptor con dos salidas de 3000 W. Cada una
Temporizador hasta 9 h.
Sólo ON/OFF. No regula potencia

2 x 3000 W.
4 x 1500 W.

(en dos grupos de 2)
139 €

HET ECO-2
2000 W. 6711000005

Receptor - Variador de potencia hasta 2 kW
Función soft START que protege las lámparas en el 
arranque
Permite ON/OFF y regulación de potencias en 4 etapas

1 x 2000 160 €

HET PRO-4
4000 W. 6711000012 Receptor - Variador de frecuencia de manera proporcional 

del 0-100%
Función soft START
Con entradas para control por sonda de temperatura, y 
detector de movimiento

1 x 4000 W.
2 x 2000 W.
2 x 1500 W.

(en grupos de 2)

412 €

HET PRO-6,5
6500 W. 6711000006

Varias combinaciones
3 x 2000 W.
4 x 1500 W.

474 €

TXP 6711000001 Mando a distancia por radiofrecuencia con 4 canales.
Permite controlar varias unidades 41 €

EVO 6711000002

Mando a distancia por radiofrecuencia
Permite controlar hasta 6 grupos de receptores con 7 
canales por grupo. Ideal para locales con muchas zonas de 
calefacción

77 €

TXS 6711000008

Detector de presencia por radiofrecuencia
Con temporizador hasta 5 minutos
Distancia máxima 12 m.
Permite conectar la calefacción al detector de movimiento en la 
zona

124 €

NOTA: EL receptor RCL debe ir con el emisor TXP y los receptores HET con el emisor EVO.

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA
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7.2.B- Calefacción radiante industrial eléctrica TECNA VICTORY HLQ

Gracias a la alta potencia de radiación de las lámparas infrarrojas de cuarzo halógenas, los calefactores TECNA VICTORY HLQ 
son idóneos para la calefacción por zonas y puestos de trabajo en grandes naves industriales.

La amplia gama de modelos de 1,5 a 18 Kw, permiten diseñar zonas de calefacción a medida de cada necesidad.

Se incluye soporte de pared.

HLQ 15 u

HLQT 30 v

HLQT 45-60 w

HLQT 90-120 x

Tarifa de Precios TECNA VICTORY HLQ

Configuración Modelo Código Total
w

Lámparas
Nº x w

Tensión
V

Dimensiones
A x H x Prof

Precio
€

HLQT15G 6700HLQ15G 1500 1 x 100 220/240V
Monofásico 420x275x110 230 €

HLQT30G 670HLQT30G 3000 2 x 1500 220/240V
Monofásico 420x430x110 420 €

HLQT45G 670HLQT45G 4500 3 x 1500 Monofásicos 
ó Trifásicos 420x590x110 520 €

HLQT60G 670HLQT60G 4500 3 x 2000 380/415V
Trifásicos 420x590x110 560 €

HLQT90G 670HLQT90G 9000 6 x 1500 380/415V
Trifásicos 840x685x110 1.500 €

HLQT120G 67HLQT120G 9000 6 x 2000 380/415V
Trifásicos 840x685x110 1.700 €

Protección IP 20
** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA SEGÚN MODELO.

Área cubierta
H 

(m)
X 

(m)
Y 

(m)
Z 

(m)
Área  
(m2)

Montaje pared
� 2.5 3.2 2.6 6.0 12.0

� 3.0 3.7 3.6 7.0 19.0

� 3.5 4.0 4.2 8.1 25.0

� 3.5 8.0 4.8 15.5 56.0

Montaje en techo
� 3.0 3.0 2.0 - 6.0

� 3.5 3.3 2.6 - 8.6

� 4.0 5.0 3.4 - 17.0

� 4.0 10.0 4.0 - 40.0

Y

XH = Altura de montaje

Montaje en techo

Montaje en pared

Z

X

Y

LÁMPARAS DE RECAMBIO

Descripción Código Potencia
w

Precio
€

LAMPARA DE RECAMBIO 1500W (para Victory simple y  portátiles HL) 64231570 1500 95 €

LAMPARA DE RECAMBIO 1500W (para Victory doble) 64231571 1500 95 €

LAMPARA DE RECAMBIO 1500W (para Victory triple,2unidades) 64231572 1500 95 €

LAMPARA DE RECAMBIO 1500W (para HLQ) 64241571 1500 95 €

LAMPARA DE RECAMBIO 2000W (para Victory simple 2 kw.) 64242073 2000 112 €
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7.2.C. Calefacción radiante portátil TECNATERM LM 

Los calentadores infrarrojos portátiles son una solución efectiva para la calefacción local. Debido al efecto focalizado de los 
rayos infrarrojos, la potencia térmica percibida es aproximadamente dos veces mayor que la potencia nominal. Y la posibilidad 
de uso local permite ahorrar en el calentamiento de espacios no utilizados. Estos calentadores son efectivos incluso en áreas 
al aire libre y en habitaciones sin aislamiento térmico. Son idóneos para calefactar lugares de trabajo en talleres, en sitios de 
construcción, en cuartos de servicio, en pequeñas fábricas y para descongelar rápidamente. Son particularmente efectivos para 
secar superficies pintadas o mojadas.

Características principales:

•	Rejilla protectora de cromo.

•	Lámparas de infrarrojos de cuarzo.

•	 Infrarrojo convectivo combinado.

NOVEDADES

Modelo BIH – LM – 1,5

Características Técnicas

Potencia  kW 1,5 / 1 / 0,5

Voltaje    230  V.

Corriente  N. 6,5  A

Clase de protección IP21

Área de calefacción 25 m2

Dimensiones 350 x 460 x 315

Peso neto / bruto 3,5 / 4,0

Código 03BIHLM14W

Precio € 98 €

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA.
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7.2.D. Paneles radiantes infrarrojos TECNASTRIP

Se ha diseñado la gama de elementos radiantes eléctricos TECNASTRIP como gama comercial con IP20.

La serie APL es el nuevo calefactor infrarrojo universal. Anodización duradera de 25 micras con mayor eficiencia de 
calentamiento IR y carcasa patentada de baja visibilidad. Montaje en techo mediante kit incluido.

El calefactor eléctrico radiante AP4 está diseñado con una placa negra para evitar la emisión de luz y aumentar la eficiencia 
energética del equipo.

Por último, la serie BIH-T está formada por potentes calefactores infrarrojos con elementos de calefacción externos de acero 
inoxidable. Los equipos monofásicos llevan reflector decorativo  y rejilla protectora para la resistencia. Efectivo incluso con 
viento y frío. Los modelos trifásicos tienen la estructura reforzada con soportes, reflector de una sola pieza de acero inoxidable 
y permite la instalación hasta 20 metros de altura.

La serie BIH-S2 es un novedoso calefactor por hilo radiante, con doble aislamiento térmico, que no requiere refuerzo de la 
estructura del falso techo.

BIH-APL BIH-TBIH-AP4

Modelo Código Potencia
(W)

Tensión/Amp
(V/Amp.)

Altura de 
montaje

m.

Área 
cubierta en 

m2

Peso
(Kg)

Dimensiones
(mm)

Precio
€/Ud

TECNASTRIP BIH-APL series. Nuevo Panel Calefactor Infrarrojo. Los perfiles de aluminio corrugado le confieren una
mayor eficiencia de radiación. Protección IP 54

BIH-APL-0,8 03BHL00008 800 230/3,5 2,4 a 3,5 m. 8 a 16 2,8 1125x40x130 113 €

BIH-APL-1,0 03BHL00001 1000 230/4,4 2,4 a 3,5 m. 10 a 20 3,4 1365x40x130 134 €

BIH-APL-2,0 03BHL00002 2000 230/8,7 2,4 a 4,5 m. 20 a 40 6,7 1365x40x255 242 €

BIH-APL-3,0 03BHL00003 3000 230/13,1 2,4 a 4,5 m. 30 a 60 8,6 1795x40x255 268 €

TECNASTRIP BIH-AP4-B Calefactor infrarrojo en color negro, con pintura de alta emisibilidad, para mejorar el rendimiento. 
Protección IP 54

BIH-AP4-1,0-B 03BH400001 1000 230/4,5 2,4 a 3,5 m. 12 a 20 3,2 1300x40x130 149 €

BIH-AP4-2,0-B 03BH400002 2000 230/8,7 2,4 a 3,5 m. 12 a 20 6,5 1300x40x255 250 €

TECNAINFRA BIH-T. Potentes calefactores infrarrojos industriales con elementos de calefacción externos
en acero inoxidable. Proteccción IP20

BIH-T-1,0 03BHT00010 1000 230/4,4 2,4 a 3,5 m. 10 a 20 1,9 935x45x110 113 €

BIH-T-1,5 03BHT00015 1500 230/6,8 2,4 a 3,5 m. 15 a 30 2,8 1360x45x110 128 €

BIH-T-2,0 03BHT00020 2000 230/8,7 2,4 a 3,5 m. 20 a 40 3,1 1785x45x110 165 €

BIH-T-3,0 03BHT00030 3000 400/4,4 4 a 20 m. 30 a 60 5,0 935x60x305 216 €

BIH-T-4,5 03BHT00045 4500 400/6,8 4 a 20 m. 45 a 80 6,8 1360x60x305 299 €

BIH-T-6,0 03BHT00060 6000 400/8,7 4 a 20 m. 60 a 120 8,3 1785x60x305 361 €

Para el cálculo de la superficie calefactada se ha tenido en cuenta de 70 a 120 w por m2

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA



364

7.3- Calefacción radiante a gas

7.3.A- Pantallas cerámicas a gas TECNA SIABS DC ECO 
Las pantallas cerámicas a gas TECNA SIABS DC ECO reunen todas las ventajas fundamentales de la calefacción a gas, pero con 
la mejor relación coste - rendimiento.

Ideal para la calefacción de grandes almacenes, naves industriales, polideportivos, gimnasios, pistas de padel, estadios de 
fútbol y para la protección contra la congelación de maquinaria, bombas, etc.

Modelo DC Sport
Se fabrica una versión especial con rejilla 
protectora para aplicaciones en actividades 
deportivas, gimnasios, pistas de baloncesto, 
fútbol sala, pistas de tenis y padel cubiertas, 
polideportivos, etc.

A
B

H1

D C

H2

Esquema de instalación
H1 m > 3,5 > 3,5 > 5,5 > 6,0 > 6,0 > 7,0
A m 4,0 5,0 7,0 8,0 8,5 10,0
B m 4,5 6,0 8,0 9,0 10,0 12,0
H2 m 3,0 - 4,0 3,0 - 4,0 4,5 - 5,5 5,0 - 6,0 5,5 - 6,5 6,0 -7,0
C m 4,0 5,0 7,5 8,5 9,0 11,0
D m 5,5 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0

DC eco4 eco6 eco8 eco12 eco16 eco12+12

Tarifa de precios pantallas cerámicas a gas TECNA SIABS DC ECO

Modelos DC ECO, 2 etapas Uds. 4PB 6PB 8PB 10PB 12PBR 12PB 16PB 10+10PB 12+12PB 16+16PB

Dimensiones modelo DC Eco (ascensión electrónica)

Peso (Kg) 8,0 10,0 12,0 14,0 17,0 17,0 21,0 29,0 34,0 40,0

Largo mm 420 605 790 980 1.160 1.160 1.530 980 1.160 1.530

Grupo de gas mm 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300

Largo total, con válvula mm 670 855 1.040 1.230 1.410 1.410 1.780 1.280 1.460 1.830

Ancho mm 375 375 375 375 375 375 375 600 600 600

Alto mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Características técnicas

Nº de placas cerámicas 4 6 8 10 12 12 16 10+10 12+12 16+16

Presión máx. de alimentación mbar 50,0

Grupo de gas (Válv.+Central.) Nº 1 2

Conexión gas Pulg. 1 x 1/2” 1 x 3/4”

Potencia absorbida W 1 x 24 2 x 24

Clase NOx 4

Gas natural (G 20)

Potencia térmica Hs Máx./Mín kW 7,2/5,4 9,6/7,2 16,1/12,1 18,3/13,8 19,0/14,2 22,2/16,7 34,4/31,1 36,6/27,6 44,4/33,4 68,8/62,6

Caudal de gas Máx/Mín m3/h 0,69/0,52 0,91/0,69 1,53/1,15 1,75/1,31 1,81/1,35 2,12/1,59 3,43/2,95 3,50/2,62 4,24/3,18 6,70/5,90

Presión de gas de la red mbar 20,0

Gas propano (G 31)

Potencia térmica Hs Máx./Mín kW 7,0/5,3 9,3/7,0 13,5/10,2 17,9/15,7 17,8/15,7 21,7/16,3 33,6/27,1 35,8/26,8 43,4/32,6 67,2/54,2

Caudal de gas Máx Kg/h 0,50/0,38 0,67/0,50 0,97/0,73 1,28/0,96 1,28/1,13 1,55/1,16 2,40/1,94 2,56/1,92 3,10/2,32 4,80/3,90

Presión de gas de la red mbar 37,0

Precio (Sin IVA) € 695 € 757 € 819 € 881 € 979 € 979 € 1.082 € 1.298 € 1.720 € 1.962 €

Todas las pantallas son monofásicas 220/240 V - V-50/60 Hz
Todas las pantallas con la referencia PB, llevan quemadores de 2 etapas
Soportes: Para pared: 33 €; para techo: 17 € (Excluídos tuercas, pernos y cadenas)

** STOCK PARA ENTREGA ESTIMADO 3 SEMANAS

Ud. m 4PB 6P 8P 10PB 12RP 12P 16P 10+10PB 12+12PB 16+16PB

H1 > 4,5 > 4,5 > 5,5 > 6,2 > 6,2 > 7,5 > 8,5 > 8,5 > 8,5 > 8,5

A 4,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9 10 12

B 4,5 6,0 8,0 8,5 9,0 9,0 10,0 11 12 14

H2 > 4,7 > 4,7 > 6 > 6,5 > 6,5 > 8 > 9 > 9 > 9 > 9

C 4,0 7,5 8,5 9 9,5 9,5 11,0 12 14 16

D -5,5 8,0 9,0 10 11,0 11,0 12,0 14 16 20

Esquema de instalación y área radiada
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7.3.B- Pantallas radiantes TECNA SIABS DELUX

Modelo para exteriores fabricado en acero inoxidable.

Soportes: para pared: 33 €; para techo: 17 €
(Excluídos tuercas, pernos y cadenas)

* Indicar tipo de gas con el pedido.

** PLAZO DE ENTREGA 2 / 3 SEMANAS.

Tarifa de precios pantalla radiante a gas mural TECNA SIABS DELUX

Modelos DELUX Uds DELUX 4PB DELUX 6PB

Características Técnicas

Código 53DELUX4PB 53DELUX6PB

Potencia kW 2 etapas máx/min 7,2/5,4 2 etapas máx/mín 9,6/7,2

Consumo Kg/h máx/min 0,50/0,38 máx/min 0,67/0,50

Dimensiones mm 630x230x200 830x230x200

Peso Kg 11 11

Tipo de encendido Electrónico Electrónico

Posiciones de regulación Regulación 2 etapas Regulación 2 etapas

Sistemas de seguridad Válvula de seguridad para corte de llama Válvula de seguridad para corte de llama

Capacidad de climatización De 20 a 25 m2 según temperatura exterior y protección contra viento

Precio € / Unidad € 700 € 762 €
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7.3.C- Tubos radiantes a gas TECNA RAY RED

Los tubos radiantes TECNATHERM-RAY RED transmiten el calor por radiación en forma de ondas electromagnéticas infrarrojas 
invisibles que se desplazan a la velocidad de la luz y que calientan directamente los objetos, el suelo, paredes y a las personas, 
y por lo tanto ofrecen un confort térmico inmediato, con un ahorro energético superior al 30% en relación con un sistema 
tradicional, y con unas sensaciones térmicas equivalentes con temperaturas del aire sensiblemente más bajas que con los 
sistemas por aire caliente.

Tarifa de precios tubos radiantes a gas TECNATHERM RAY RED

Modelo Código Tipo de tubo
Potencia nominal Altura de 

instalación 
mín./máx.

Longitud
mm.

Anchura
mm.

Ø de los 
tubos
mm

Peso
Kg.

Precio
Euros

Kw Kcal/k

RAY 1E 5350000R1E En “U” 12 10.400 3,5/5 m. 3600 500 76 50 1.486 €
RAY 1 EL 535000R1EL Recto 12 10.400 3,5/5 m. 6550 410 76 45 1.585 €

RAY 2E/S 535000R2ES En “U” 21 18.100 4/6 m. 5100 560 76 75 1.640 €

RAY 2E/SL 535000R2ESL Recto 21 18.100 4/6 m. 9550 410 76 70 1.815 €

RAY 3 E 5350000R3E En “U” 32 27.600 5/9 m. 6650 670 101,6 120 1.990 €

RAY 3 EL 535000R3EL Recto 32 27.600 5/9 m. 12550 410 101,6 115 2.219 €

RAY 3E9 535000R39E En “U” 32 27600 5/9 m. 8650 670 101,6 150 2.165 €
RAY 4E** 5350000R4E En “U 40 35000 5/10 m. 10650 670 101,6 200 2.404 €

Fácil colocación, suspendido del techo

La calefacción 
por radiación 
permite 
calefactar 
parcialmente un 
local

En locales 
muy altos no 
se producen 
estratificaciones, 
consiguiéndose 
un elevado ahorro 
energético.
(Más del 30%)

Nota: Debido a la gran longitud de los tubos, estos se suministran desmontados en tramos de 3 ó 6 m. de longitud, y las pantallas 
reflectoras en tramos de 2 m. de longitud para su ensamble en obra. Reflector Aislado: Suplemento, Precio+8%

** El modelo RAY 4E, no se fabrica para gas propano, solamente para Gas Natural

Cuadros de control electrónico con los sistemas de termoregulación, con sonda termostática remota y pulsador de rearme, de bulbo negro:  
SCB111/A. Para 1 tubo: 393 €  •  SCB112/A. Para 2 tubos: 481 €  •  SCB103/A. Para 2 Tubos, con 2 niveles de temperatura: 666 €  •  SCB105/A. 
Para 3 y 4 tubos, con 2 niveles de temperatura: 820 €.

Todos los cuadros admiten la instalación de un Reloj Programador Diario a suministrar por el instalador
** Para más información consultar en www.tecna.es ó a nuestro departamento técnico.

Datos comunes:
Altura:	 285 mm
Potencia absorbida	 0,50 A
Tensión eléctrica:	 220 V. (Monf.)
Conexión gas:	 1/2” macho
Chimenea:	 100 mm. Ø

1.- Tubo radiante
2.- Instalación de gas con flexible
3.- Chimenea de salida de humos
4.- Fácil suspensión con cadenas
5.- Cuadro de control
6.- Sonda de bulbo negro
Se puede evacuar al ambiente sin chimenea, 
si la renovación de aire es superior a 10 
m3/h. por Kw instalado

Ejemplo de Instalación

Los tubos radiantes 
RAY-RED,
son muy sencillos y 
de larga duración, 
con un mínimo 
mantenimiento

Básicamente un tubo radiante se compone 
de un quemador de gas atmosférico que 
produce una llama larga que se extiende 
por el interior de un tubo negro, alcanzando 
temperaturas del orden de 600°C en el 
interior y 350 a 400°C en el exterior.
La radiación calorífica producida por el 
calentamiento del tubo se dirige hacia la 
zona a calefactar directamente y a través 
de la pantalla reflectora que refleja las 
radiaciones infrarrojas, cubriendo un área 
irradiada en el suelo que depende de la 
potencia del calefactor y de la altura de 
instalación. 

Aplicaciones principales
Los tubos TECNAtherm RAY-RED no calientan directamente el aire y por lo 
tanto están especialmente indicados en espacios industriales y comerciales 
con:
•	Grandes volúmenes y naves de gran altura
•	Locales mal aislados térmicamente
•	Locales con mucha renovación de aire ó puertas abiertas 

frecuentemente
•	Talleres y exposiciones de automóviles
•	Espacios exteriores, lavacoches, pistas de tenis cubiertas, campos de 

entrenamiento de golf, etc.
•	Almacenes con estanterías, pasillos, etc.
•	Calefacción parcial de locales ó intermitentes.

Tu
bo

s 
ra

di
an

te
s 

a 
ga

s
Ca

le
fa

cc
ió

n 
in

du
st

ri
al



367

Tu
bo

s 
ra

di
an

te
s 

a 
ga

s
Ca

le
fa

cc
ió

n 
in

du
st

ri
al

7.3.D. TUB-ONE

La solución óptima

El sistema TUB-ONE le ofrece una calefacción confortable y eficaz.

•	 La temperatura media de emisión es de 100ºC lo que produce un calor confortable y muy eficaz.

•	 Las secciones radiantes de gran diámetro y longitud hasta 130 m. permiten una repartición homogénea del calor.

•	 El TUB-ONE ofrece las ventajas de la calefacción descentralizada.

•	 Sin necesidad de sala de calderas y sin ocupar espacio superficial

•	 Pesos y dimensiones reducidas que no requieren grandes estructuras.

•	 El TUB-ONE permite importantes ahorros de gastos energéticos.

•	 Baja inercia térmica: calor inmediato

•	 Temperatura de admisión óptima: máxima radiación, mínimas pérdidas convectivas

•	 El TUB-ONE esta diseñado para reducir al máximo los costes de mantenimiento.

•	 Grupo de combustión en el exterior, fuera de las zonas de trabajo.

•	 Instalación sin fluido caloportador

•	 Secciones radiantes sin mantenimiento.

** Para más información consultar en www.tecna.es ó a nuestro departamento técnico.
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