GAMA COMERCIAL {Q) EKOKAI

CHY-TECH 55

SUELO TECHO e

SUELO-TECHO INVERTER
PARA LAS SOLUCIONES MAS EXIGENTES

Los equipos de aire acondicionado tipo suelo-techo de EKOKAI ofrecen una tecnologia de vanguardia
combinada con una alta facilidad de instalacion y uso. Nuestra gama cubre las necesidades mas frecuentes de
climatizacion frio-calor de restauracidén y comercios, con capacidades entre los 5y los 16 kW.
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¢ La doble aleta permite un completo cierre * Su delgada estructura facilita su instalacién en
para una mejor estética e higiene. techos de poca altura.
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LAMAS ORIENTABLES AUTOCLEAN COLD PLASMA

e Las lamas moviles permiten ¢ La funcion autoclean, e Filtro ionizante que
orientar el flujo de aire hacia permite eliminar las purifica los ambientes
donde mas sea conveniente impurezas de la unidad interiores inactivando
y con la velocidad necesaria. interior y mejorar la virus y bacterias.

calidad del aire.



GAMA COMERCIAL | CITY-TECH | SUELO TECHO

UNIDADES INTERIORES

Permiten, en toda la gama, la instalacién en suelo o te-
cho para una mejor adaptacion a las necesidades del
cliente. Disponen de varias velocidades y posibilidad de
cambio de direcciéon de la salida del aire.

EFICIENCIA ENERGETICA A++

Clasificacion energética A++, un valor muy alto que cer-
tifica una eficiencia que le permitird un ahorro energé-
tico significativo
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ON/OFF 2FG

° COLD PLASMA*
Bo° Filtro ionizante que purifica los ambientes
interiores inactivando virus y bacterias

5 ANOS DE GARANTIA EN EL COMPRESOR

Tecnologia inverter destacada por su fiabilidad, su ro-
bustez, y por su capacidad de funcionamiento con tem-
peraturas ambientales de entre -20 y 48°C.

LA TECNOLOGIA FACIL DE USAR

Funciones avanzadas de muy facil control y programa-
cion con el mando a distancia. Otras funciones, como
la alarma de fugas o la lectura de codigos de error en
el mando, simplifican el mantenimiento.

MKW95A

* WIFI

« 5 velocidades ventilador.

* AUTOCLEAN

* Funcion | DEMAND: ausencia.
* Modo silencioso

¢ Funcién X FAN: secado unidad interior
evita la proliferacion de hongos y bacterias.
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GAMA COMERCIAL { & EKOKAIL

CHY-TECH

ARANT
EN EL COMPRESOR

MKW95A MSR31A

STA100 STA125 STA140 STA140 STA160
FGMX-W FGMX-W FGMX-W FGTX-W FGTX-W

MODELO

Frio kW 5.3 71 8.5 10.5 12.1 134 134 16.0
(1.6 ~ 5.5) (2.4 ~76) (29~9.0) (3.2~105) (3.6~131) (6.0~14.2) (6.0~14.2) (4.8~170)
Potencia
Calor kW 5.6 77 8.8 11.5 13.5 15.5 15.5 17.0
(16~61) (22~84) (25~95 (3.0~12.0) (3.6~145) (39~16.00 (39~16.0) (45~18.0)
Eficiencia energética SEER / SCOP 6.5 /4.0 72 /43 6.8 /45 63/42 6.3/40 6.3/40 6.1/40 6.1/40
Clase energética Frio / Calor ~ A++ / A+ A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+ A++ /[ A+ A++ / A+ A++ / A+
Frio kW 1.6 2.0 2.5 29 3.7 4.3 4.3 53
Consumo eléctrico
Calor kW 1.4 1.9 2.2 29 3.8 4.2 4.2 4.8
Frio A 7.5 9.7 11.4 14.0 17.5 19.7 6.5 9.0
Intensidad
Calor A 6.9 9.1 10.3 14.1 17.9 19.2 6.4 9.7
Tension v/f 220~240 220~240 220~240 220~240 220~240 220~240 380~415 380 ~415
/1 /1 /1 /1 /1 /1 /3 /3
Frio °C -20 ~ +52 —20 ~ +52 —-20 ~ +52 -20 ~ +52 —-20 ~ +52 -20 ~ +52 —20 ~ +52 —-20 ~ +52
Temperatura
de trabajo CalorC  —20~+424 —20~+24 —20~+24 20~+24 20~+24 —20~+24 —20~+24 20 ~ +24
Liquido Pul. 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Conexiones frigorificas
Gas Pul. 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
\L/g:‘tglgll‘d Er e el m 30 /20 30 /20 30/ 25 75 /30 75 /30 75 /30 75 /30 75 /30
Cable al termostato n°x mm? 2x0.75 2x0.75 2x0.75 2x0.75 2x0.75 2x0.75 2x0.75 2x0.75
PVR 1.961 € 2.447 € 2919 € 3.469 € 3.850 € 4.204 € 4.429 € 4,956 €




GAMA COMERCIAL | CITY-TECH | SUELO TECHO

UNIDAD INTERIOR

STA125 STA140 STA140 STA160
FGMX-W FGMX-W FGMX-W FGMX-W

STA71 STA90 STA100
FGMX-W FGMX-W FGMX-W

Cable de alimentacion

@ 2
/ comunicacién n’x mm 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15
Caudal de aire max. m3/h 900 1250 1400 1600 1900 2300 2300 2400
Presion sonora dB(A) 36 ~ 41 35~41 39 ~ 46 43 ~ 48 38 ~ 45 43 ~51 43 ~51 44 ~ 53
Ancho 870 1200 1200 1200 1570 1570 1570 1570
Dimesiones (mm) Alto 235 235 235 235 235 235 235 235
Fondo 665 665 665 665 665 665 665 665
Ancho 973 1303 1303 1303 1669 1669 1669 1669
Embalaje (mm) Alto 300 300 300 300 300 300 300 300
Fondo 770 770 770 770 770 770 770 770
Peso neto / bruto kg 25/29 31/36 32/37 32/37 39.5/46.5 42 /49 42 /49 42 /49
PVR 758€ 1.157€ 1.276€ 1.491€ 1.560€ 1.642€ 1.642€ 1.923€
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SUASOFGM :3:;:;2: SUA125FGM  SUA140FGT SUAL60FGT

Cable de alimentacion n®x mm? 3x15 3x25 3x25 3x4 3x4 3x4 5x15 5x1.5
Caudal de aire m3/h 2200 3000 3600 4800 5200 5200 5200 5500
Presion sonora dB(A) 52 55 57 57 58 59 59 60
Carga de refrigerante R32 kg 0.8 15 15 21 2.2 2.8 2.8 35
;‘r’:g:;g 7ﬁarga sdicional m-g/m 7-16 7-20 7-20 7-20 7-20 95-35 95-35 95-35
Ancho 745 889 889 940 940 940 940 990
Dimensiones (mm) Alto 555 660 660 820 820 820 820 960
Fondo 300 340 340 370 370 370 370 370
Ancho 872 1032 1083 1093 1093 1093 1093 1153
Embalaje (mm) Alto 609 730 730 885 885 885 885 1110
Fondo 398 456 456 497 497 497 497 478
Peso neto / bruto kg 30.5/33 415 /45 46 /50 65 /72 66 /73 81 /88 81/88 94 /103
PVR 1.203€ 1.290€ 1.643€ 1.978€ 2.290€ 2.562€ 2.787€ 3.033€

Accesorios: ON/OFF 2FG: puerto on/off para tarjetero. ﬂ



	mayo23: 


