
Calderas condensación de gas

Termos eléctricos Calentadores de gas

Soluciones que 
mejoran tu hogar

Esta tarifa 
en PVP

PVP

Tarifa original
Fagor



Mas de 65 años en el mercado
Producto y servicio  en perfecta armonía 

En Fagor Comfort Solutions creemos
que un gran producto debe ir
acompañado de servicios que
simplifican tu vida.
Por eso, desde 1956, combinamos
nuestra gama de productos con un
servicio cercano y eficiente, diseñado
para garantizar tu tranquilidad.

Estufa Loretta
Primer producto de ULGOR (1º
denominación de FAGOR),
inspirada en un modelo británico
“Aladdin”. (Año 1956).

Estufa Dorothy
Permitía, además, calentar el
desayuno con un hornillo
incluido. (Año 1965).

Anuncio publicitario de 
calantadores Fagor. Años 60

Calentador DAVID
Primer calentador de gas
de FAGOR. 5-6 litros.
(Años 70).

Caldera FEE-24NOX
Caldera Nox más vendida en el
mercado español. En su momento era
el modelo de caldera más pequeño
del mercado. (Año 2010).

En 1955, cinco emprendedores de
Mondragón fundaron ULGOR, el origen de
Fagor Electrodomésticos. Desde sus inicios,
ULGOR nace con la filosofía de ser una
empresa donde los socios trabajadores son
protagonistas de su propio futuro,
generando empleo y desarrollo económico
para la zona.
En 1956 se crea la Marca Fagor, con el
objetivo de fabricar y comercializar
electrodomésticos



Nuestro legado de más de 65 años nos avala.
Seguimos comprometidos con crear servicios que no
solo complementen nuestros productos, sino que
mejoren tu día a día. Porque en Fagor Comfort
Solutions, tu tranquilidad es nuestra prioridad.

Centrados en ti desde 1956

30 años después, Fagor se había convertido en uno de
los principales fabricantes de electrodomésticos
europeos. En su catálogo de productos podíamos
encontrar referencias del mundo del electrodoméstico
y del confort.

En el 2024 se crea Fagor Comfort Solutions. Una iniciativa
liderada por Sareteknika, cooperativa de servicios posventa
especializada en el mundo del electrodoméstico y el confort.
El mismo equipo de profesionales que ha llevado el Servicio
Técnico Oficial de Fagor desde sus inicios.
Una iniciativa empresarial que nace con el objetivo de ir más
allá del producto.

ULGOR nace con la idea de ser una
empresa democrática, participativa
y solidaria, capaz de generar empleo
y desarrollo social. Una empresa en
la que los socios trabajadores son
dueños de su propio destino.

La red de servicio más completa
Con más de 140 centros de servicio y 600 técnicos especializados
distribuidos por toda España, podemos garantizar que siempre
tendrás el respaldo que necesitas. A través de Sareteknika, nuestro
equipo de servicio en el hogar, garantizamos una atención rápida,
eficiente y profesional donde quiera que estés.
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Calderas condensación de gas

H2 NATUR 25, 30, 35
bioCONDENS 26
bioCONDENS 32

“H2 Ready” en todos los modelos: 
Preparada para el Futuro del Hidrógeno y biocombustibles

Con la tecnología “H2 Ready” de Fagor
Comfort Solutions, tu caldera no solo cuida tu
bolsillo, sino también el planeta.

Compatibilidad con 
hidrógeno al 20%

Apta para 
biocombustibles

Transición energética  
sin complicaciones

Menos consumo,  
más ahorro

Innovación y 
fexibilidad

Preparada para el 
mañana

Todas nuestras calderas están diseñadas
para funcionar con mezclas de hasta un 20%
de hidrógeno, garantizando eficiencia y
cumpliendo con las futuras normativas
energéticas.

Preparada para utilizar biocombustibles
sostenibles, reduciendo aún más la huella de
carbono y ofreciendo una alternativa
ecológica a los combustibles tradicionales.

Con la tecnología “H2 Ready” y compatibilidad
con biocombustibles, tu caldera se adapta sin
esfuerzo a las nuevas fuentes de energía, sin
necesidad de modificaciones costosas.

El hidrógeno y los biocombustibles ofrecen
mayor eficiencia energética, generando más
calor por cada unidad consumida. Esto se
traduce en un menor consumo y un ahorro

Diseñadas para operar de manera óptima
con hidrógeno (20%), propano y gas natural,
ganatizan un rendimiento eficiente, fiable y
preparado para el futuro.

Elige una caldera que cubre tus necesidades
actuales y que también se anticipa a las
demandas energéticas del futuro, reduciendo
las emisiones y apostando por un hogar más
eficiente.

Funcionamiento ultra silencioso: Disfruta de la paz en tu hogar
Con el funcionamiento ultra silencioso de Fagor Comfort Solutions, disfruta de una experiencia de calefacción óptima.

El sistema de encendido de las calderas
Fagor Comfort Solutions minimiza los
ruidos de arranque, garantizando un
encendido prácticamente inaudible,
incluso durante cambios de demanda.

La tecnología de premezcla total del
quemador asegura una combustión estable
y sin vibraciones, reduciendo el ruido al
mínimo durante toda la operación.

El ajuste fino de la potencia del quemador
mediante una modulación continua de 1:8
evita variaciones bruscas y mantiene un nivel
sonoro reducido y constante.

Encendido silencioso
y suave

Quemador de
fibra cerámica

Modulación continua
y precisa

Diseñado con control de velocidad variable,
el ventilador ajusta su funcionamiento a la
demanda, operando de manera más
silenciosa y eficiente.

Los paneles de aislamiento especialmente
desarrollados absorben el ruido generado
por los componentes internos, ofreciendo
un rendimiento casi imperceptible.

Fabricada con materiales de alta calidad y un
diseño robusto, la estructura de la caldera
elimina las vibraciones y resonancias,
asegurando un entorno tranquilo y
confortable.

Ventilador de baja
emisión acústica

Construcción
antivibración

Aislamiento acústico
avanzado

Compatibilidad con 
hidrógeno al 20%

Soluciones que  
mejoran tu hogar
En Fagor Comfort Solutions nuestro propósito es sencillo
pero ambicioso: transformar tu hogar en un espacio más
efciente, cómodo, sostenible y que te permita ahorrar.
Te proponemos soluciones que se adaptan a ti
Para nosotros, una solución no es solo un producto, sino
una experiencia completa que incluye servicios diseñados
para ofrecerte tranquilidad y valor. Desde el producto
hasta el acompañamiento en la instalación, puesta en
marcha, mantenimiento y garantías, nos encargamos de
todo para que tú solo tengas que disfrutar.

Mejorar tu día a día
Nuestras soluciones aportan comodidad, respetan el medio ambiente
y cuidan tu economía. Con tecnologías avanzadas y sostenibles,
reducimos el consumo energético y las emisiones, sin renunciar a tu
bienestar.
Tu hogar, nuestro compromiso
Cada hogar y cada familia son únicas, por eso diseñamos soluciones
personalizadas que se ajustan a tus necesidades específcas. Desde
tecnologías híbridas y renovables hasta sistemas adaptados a cada
situación, nuestras soluciones combinan efiiencia, sostenibilidad y
confort.Estamos preparados para liderar la transición energética,
implementando soluciones de forma gradual y progresiva hacia un
futuro completamente renovable. Apostamos por tecnologías
híbridas y compatibles que, paso a paso y fase a fase, permitan
alcanzar el 100% de renovabilidad, asegurando al mismo tiempo un
equilibrio responsable con la inversión económica.
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La tecnología que posibilita
que cada ducha sea más
confortable y eficiente.

Gracias al intercambiado de placas AsyMatrix
y su diseño único, se maximiza el rendimiento
y acelera el calentamiento del agua.

El sistema detecta automáticamente cuándo
necesitas agua caliente y activa el quemador
al instante.

Intercambiador de calor
avanzado AsyMatrix

Detección inteligente de 
demanda

Gracias a un innovador sistema de válvulas,
cambia rápidamente de calefacción a agua
caliente sanitaria, reduciendo el tiempo de
espera.

Funciona siempre en condiciones óptimas,
asegurando máxima eficiencia energética y
confort.

Cambio rápido de modo Ahorro en el consumo

Tecnología de micro acumulación
“Hot Water Speed”: agua caliente al instante

Calibración de combustión inteligente “Gas adaptative”

La tecnología de calibración automática
ajusta continuamente la mezcla de aire
y gas para asegurar una combustión
perfecta en cualquier condición.

Monitorea y regula en tiempo real el
rendimiento de la caldera, optimizando el
consumo de energía y reduciendo el gasto
en gas.

Con la calibración
automática de Fagor
Comfort Solutions,
disfruta de un
rendimiento optimizado y
una mayor tranquilidad,
sabiendo que tu caldera
está siempre ajustada de
manera perfecta.

Ajuste inteligente del combustible Sensor electrónico de alta precisión

Adaptación dinámica al entorno

Se ajusta automáticamente a las
variaciones de presión y calidad del gas,
manteniendo siempre el máximo nivel
de eficiencia.

Olvídate de los ajustes manuales
complicados; la calibración electrónica
garantiza que tu caldera funcione siempre
en su punto óptimo con el mínimo esfuerzo.

Sin intervenciones manuales

Disfruta de más tranquilidad con nuestra garantía TOTAL

En Fagor Comfort Solutions
ampliamos la protección de
tus productos para que
disfrutes de una cobertura
aún mayor. Nuestra garantía
TOTAL está diseñada para
ofrecerte seguridad y
confianza, asegurando el
máximo rendimiento de tus
equipos durante más tiempo.

CALDERAS
GARANTÍA

BÁSICA

3 años

• Piezas de recambio
• Mano de obra y

desplazamiento

CALDERAS GARANTÍA TOTAL
Extensión de garantía

5 años
• Protección total ante averías*
• Piezas y componentes
• Servicio técnico oficial especializado
• Desplazamientos necesarios
• Mano de obra del Servicio técnico oficial
* El usuario podrá ampliar la garantía hasta 5 años firmando un 
contrato de mantenimiento con el SAT oficial, únicamente el mismo día 
de la puesta en marcha por el SAT oficial (RECOMENDABLE)

Te acompañamos en cada paso

Nuestro compromiso no
termina con la venta de
un producto. Diseñamos
soluciones que aportan
valor agregado,
asegurando que todo
funcione como debería
desde el primer día:

Servicios de mantenimiento:
Revisiones regulares para garantizar el
máximo rendimiento de tu equipo y tu
tranquilidad.

Ampliaciones de garantía:
Extiende la cobertura de tu producto y
elimina preocupaciones.

Diseño personalizado de instalaciones:
Soluciones adaptadas a las necesidades
específicas de tu hogar o proyecto.

Puesta en marcha oficial:
Nos encargamos de que todo esté listo y
funcionando desde el primer momento.

Consultas y atención telefónica:
Un equipo de expertos a tu disposición
para resolver cualquier duda.
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A
CLASIFICACION

ENERGÉTICA

Deja de ocultar tu caldera

H2NATUR no es solo una caldera, es
una pieza de diseño. Con una estética
inigualable en el mercado, elimine
cualquier rastro de instalación visible.
La caldera se convierte en un elemento
más de tu hogar, integrándose de
manera impecable con el entorno.

• Conexiones completamente ocultas:
No verás ni un solo tubo o conexión
inferior.

• Salida trasera de humos:
Un sistema innovador que elimina la
necesidad de tubos visibles, dejando un
acabado impecable.

Estética única 
en el mercado

H2 NATUR
algo más grande

Mucho más discreta

El tamaño de H2NATUR no es un
inconveniente, sino su mayor
virtud.

Este diseño permite ocultar
conexiones, tuberías y evacuación
de humos, logrando una
integración discreta y elegante en
cualquier espacio.

Porque a veces, lo más grande es
también lo más elegante.

La caldera H2 NATUR ha sido
concebida para integrarse
perfectamente en viviendas donde el
diseño y la estética son una prioridad.
Ideal para:

Especialmente 
diseñada para 
espacios exclusivos

Chalets y viviendas 
unifamiliares: Se adapta a 
proyectos arquitectónicos 
modernos y espacios 
amplios.

Terrazas: Su diseño 
innovador y conexiones 
ocultas garantizan un 
acabado impecable en 
zonas exteriores.

H2NATUR: la caldera que se 

integra en la estética de tu hogar 
gracias a sus conexiones invisibles
Diseñada para quienes valoran la estética y la 
funcionalidad, H2NATUR se integra como un 
elemento más de diseño en tu hogar.

Camara de combustión estanca

Salida de humos trasera

Conexiones 
ocultas

OTRAS CALDERAS CALDERA H2 NATUR FAGOR



* Caudal para. ∆25ºC. Los precios indicados no incluyen IVA

Para aplicar el descuento por cantidades pueden hacerse un mix con varios modelos de termos, calderas y calentadores.

Calderas murales a gas con cámara de combustión estanca

Modelo Codigo
Potencia Potencia ACS* Peso Dimensiones

H2NATUR 25 7CDFA0022 22,6 kw 23,4 kw 13,2

calefacción ACS l/min kg Al / An / F mm
PVP

H2NATUR 30 7CDFA0023 27,2 kw 28 kw 15,5 41 810 x 450 x 345 3.010

40 810 x 450 x 345 2.686
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3.174H2NATUR 35 7CDFA0024 32 kw 33 kw 18,3 40 810 x 450 x 345

Caldera
H2NATUR

Ver opcionales pag.189-22

OPCIONAL
Cronotermostato
inalámbrico
KXEASY W
Codigo: 1897CDFA0027

INCLUIDO
Cronotermostato cableado
KXEASY
Codigo: 1897CDFA0009

INCLUYE: 
Kit de evacuación 
coaxial 60/100.  
Codo 90º.  
Tubo 1 m.

• Posibilidad de evacuación sin tubería de 
humos visible
• Estética única con instalación invisible (en el 
caso de que los tubos puedan salir por detrás)
• Caldera de 25 kW /
30 kW / 35 kW
• Maximiza la utilización
de H2 (Hidrógeno)
• Silenciosa (41-46 dB)
• Modulación real 1:8
• Caldera bajo Nox. Clase 6

El intalador puede hacer la instalación pero la
puesta de marcha debe hacerse por el SAT
oficial.
La caldera viene de serie para G20 (gas
natural), el cambio de gas debe hacerlo el
SAT oficial, no se puede hacer desde el
cronotermostato

Frontal color 
blanco acabado 

cristal.

*5 años de garantías total (piezas y 
mano de obra), sujeto a contrato de 
manteniento en el momento de 
compra de la caldera



* Caudal para. ∆25ºC. Los precios indicados no incluyen IVA

Para aplicar el descuento por cantidades pueden hacerse un mix con varios modelos de termos, calderas y calentadores.

calefacción ACS l/min kg Al / An / F mm

Calderas murales a gas con cámara de combustión estanca

Modelo Codigo
Potencia Potencia ACS* Peso Dimensiones

PVP
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1.868bioCONDENS 26 7CDFA0020 23,6 kw 24 kw 13,1 28 700 x 420 x 250

https://acortar.link/uvCVkG

https://acortar.link/rJcljIhttps://acortar.link/GCM450

https://acortar.link/3ZONgT

Caldera condensación de gas
bioCONDENS 26

INCLUYE: 
Kit de evacuación 
coaxial 60/100.  
Codo 90º.  
Tubo 1 m.

A
CLASIFICACION

ENERGÉTICA

● Caldera de 25,5 kW de potencia nominal a baja 
temperatura a máximo rendimiento (24 kW potencia útil)
● Modulación real 1:8
● Caldera bajo Nox.  Clase 6
● Diseño compacto: Profundidad 25 cms.
● Homologada para G20 y G31, viene de serie para G20, 
adaptable a G31 (se puede hacer el cambio de gas en el 
display, sólo en modelo 26, no el 32)
● Grado de protección IPX5D para una mayor vida util

Camara de combustión estanca, diseñada 
para espacios reducidos y reposición

Sistema ultra silencioso 41 db
Disfruta de la paz y la tranquilidad en tu 
hogar
· Encendido silencioso y suave
· Modulación continua y precisa
· Aislamiento acústico avanzado
· Quemador de fibra cerámica. Una combustión 
estable sin vibraciones
· Ventilador de baja emisión acústica

Calderas H2 Ready
Preparadas para el futuro del 
Hidrógeno y biocombustibles

· H2 Ready en todos los modelos
· Cumplimiento de futuras normativas
· Reducción de la huella de carbono
· Transición energética sin complicaciones
· Más calor por cada unidad consumida
· Anticipación a demandas energéticas futuras
· Maximiza la utilización de H2 (Hidrógeno)

Agua caliente al instante
Gracias a la tecnología de microacumulación 
“Hot Water Speed”. “Hot Water Speed” para 
una respuesta rápida en ACS

· Intercambiador de calor 
avanzado AsyMatrix
· Detección inteligente de demanda
· Cambio rápido de modo
· Ahorro de consumo
· Intercambiador de calor avanzado 
AsyMatrix. Más rendimiento y 
aceleración del calentamiento de agua

CALDERAS
GARANTÍA BÁSICA

3 años

• Piezas de recambio
• Mano de obra y

desplazamiento

CALDERAS GARANTÍA TOTAL
Extensión de garantía

5 años

• Protección total ante averías*
• Piezas y componentes
• Servicio técnico oficial especializado
• Desplazamientos necesarios
• Mano de obra del Servicio técnico oficial
* El usuario podrá ampliar la garantía hasta 5 años 
firmando un contrato de mantenimiento con el SAT 
oficial, únicamente el mismo día de la puesta en marcha 
por el SAT oficial (RECOMENDABLE)

Calibración de combustión inteligente
Gracias a la tecnología «Gas adaptative» 

con sistema de calibración automático 
de gas. No requiere ajuste mecánico

· Ajuste inteligente del combustible
· Sensor electrónico de alta precisión
· Adaptación dinámica al entorno
· Calibración sin intervención manual

Con una modulación real de 1:8 y un diseño compacto 
de tan solo 25 cm de fondo,

permite una fácil integración en cualquier espacio.

No incluye cronotermostato. Ver opcionales pag.189-22

Cronotermostato inalámbrico
KXEASY W
Codigo: 1897CDFA0027

Cronotermostato cableado
KXEASY
Codigo: 1897CDFA0009

*5 años de garantías total (piezas y 
mano de obra), sujeto a contrato de 
manteniento en el momento de compra 
de la caldera

https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_FICHA_Biocondens26.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_INSTALACION_Biocondens26.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_USUARIO_Biocondens26.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_Termostato.pdf


Los precios indicados no incluyen IVA. Para aplicar el descuento por cantidades pueden hacerse un mix con varios modelos de termos, calderas y calentadores.

* Caudal para. ∆25ºC. Los precios indicados no incluyen IVA

Para aplicar el descuento por cantidades pueden hacerse un mix con varios modelos de termos, calderas y calentadores.
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calefacción ACS l/min kg Al / An / F mm

Calderas murales a gas con cámara de combustión estanca

Modelo Codigo
Potencia Potencia ACS* Peso Dimensiones

PVP

2.254bioCONDENS 32 7CDFA0021 31,2 kw 32 kw 18,2 41 700 x 420 x 345

https://acortar.link/vveJxqhttps://acortar.link/kLfqHx

https://acortar.link/J3U5L8

https://acortar.link/rJcljI

Caldera condensación de gas bioCONDENS 32

INCLUYE: Kit de
evacuación
coaxial 60/100.
Codo 90º.
Tubo 1 m.

Todas las calderas vienen 
configuradas para Gas Natural.
Opción de transformación a gas 

propano Gratuita.
Puesta en marcha por el 

Servicio Técnico Oficial gratuita.

● Caldera de 33,6 kW de potencia nominal a baja 
temperatura a máximo rendimiento (32 kW potencia 
útil)
● Caudal de 18,2 litros por minuto 
● Vaso de expansión de  10 Litros 
● Maximiza la utilización de H2 (Hidrógeno)
● Silenciosa (46 dB)
● Caldera bajo Nox.  Clase 6
● Alto aislamiento técnico IPX5D que aumenta la vida 
útil de las juntas
● Estabilidad en la llama, gracias a su sistema de 
relación Aire-Gas
● Homologada para G20 y G31, viene de serie para 
G20, adaptable a G31 (no se puede hacer el cambio de 
gas en el display, debe hacerlo el SAT oficial)

A
CLASIFICACION

ENERGÉTICA

Camara de combustión estanca con gran 
caudal de agua (18,2 l/min), perfecta para 

hogares con alta demanda de agua caliente.

Calderas H2 Ready
Preparadas para el futuro del 
Hidrógeno y biocombustibles

· H2 Ready en todos los modelos
· Cumplimiento de futuras normativas
· Reducción de la huella de carbono
· Transición energética sin complicaciones
· Más calor por cada unidad consumida
· Anticipación a demandas energéticas futuras

· Maximiza la utilización de H2 (Hidrógeno)

Agua caliente al instante
Gracias a la tecnología de 
microacumulación “Hot Water Speed”. 

“Hot Water Speed” para una respuesta 
rápida en ACS· Intercambiador de calor avanzado AsyMatrix
· Detección inteligente de demanda
· Cambio rápido de modo
· Ahorro de consumo
· Intercambiador de calor avanzado AsyMatrix. 
Más rendimiento y aceleración del calentamiento 
de agua

Calibración de combustión inteligente
Gracias a la tecnología «Gas adaptative» 
con sistema de calibración automático de 
gas. No requiere ajuste mecánico

· Ajuste inteligente del combustible
· Sensor electrónico de alta precisión
· Adaptación dinámica al entorno
· Calibración sin intervención manual

Sistema ultra silencioso 46 db
Disfruta de la paz y la tranquilidad 
en tu hogar
· Encendido silencioso y suave
· Modulación continua y precisa
· Aislamiento acústico avanzado
· Quemador de fibra cerámica. Una 
combustión estable sin vibraciones
· Ventilador de baja emisión acústica
· Construcción antivibración

CALDERAS
GARANTÍA BÁSICA

3 años

• Piezas de recambio
• Mano de obra y

desplazamiento

CALDERAS GARANTÍA TOTAL
Extensión de garantía

5 años

• Protección total ante averías*
• Piezas y componentes
• Servicio técnico oficial especializado
• Desplazamientos necesarios
• Mano de obra del Servicio técnico oficial
* El usuario podrá ampliar la garantía hasta 5 años 
firmando un contrato de mantenimiento con el SAT 
oficial, únicamente el mismo día de la puesta en marcha 
por el SAT oficial (RECOMENDABLE)

No incluye cronotermostato. Ver opcionales pag.189-22

Cronotermostato inalámbrico
KXEASY W
Codigo: 1897CDFA0027

Cronotermostato cableado
KXEASY
Codigo: 1897CDFA0009

*5 años de garantías total 
(piezas y mano de obra), sujeto 
a contrato de manteniento en el 
momento de compra de la 
caldera

BONIFICACION POR PUESTA EN MARCHA DEL SAT OFICIAL
Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las calderas murales Fagor y asegurar que los
usuarios disfruten de todas las ventajas de su equipo desde el primer momento, le recordamos que
es imprescindible que, una vez realizada la instalación de la caldera, se comunique con el Servicio de
Asistencia Técnica (SAT) de Fagor para la puesta en marcha oficial.
Esta puesta en marcha no solo certifica el inicio del periodo de garantía obligatorio, sino que
también activa el procedimiento para la gestión de los reembolsos económicos trimestrales que
Fagor realiza a los instaladores por cada aviso cursado al SAT Central. Las cuantías de los
reembolsos varían según el modelo y la potencia de la caldera
Biocondens 32 importe 49 euros.

https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_FICHA_Biocondens32.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_INSTALACION_Biocondens32.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_USUARIO_Biocondens32.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_Termostato.pdf
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Accesorios de calderas

CRONOTERMOSTATO 
INALÁMBRICO KXEASY W
ref.: 7CDFA0027 
PVP.189 €

CRONOTERMOSTATO  
CON CABLE KXEASY
ref.: 7CDFA0009 
PVP.90 €

KIT EVAC. COAXIAL 60/100 
bioCONDENS 32 Y H2NATUR
ref.: 7CDFA0008 
PVP.74 €

KIT EVAC. COAXIAL 60/100 
bioCONDENS 26
ref.: 7CDFA0007
PVP.64 €

KIT EVAC. COAXIAL H2NATUR 
25 PARA SALIDA PARED
ref.: 7CDFA0010 
PVP. 83 €

KIT EVAC. COAXIAL H2NATUR 
30, 35 PARA SALIDA PARED
ref.: 7CDFA0011 
PVP. 100 €

KIT TAPA DE GOMA 
BIOcondens
ref.: 7CDFA0016 
PVP.46 €

KIT ADAPTADOR DE TUBO 
DOBLE D80  PP
ref.: 7CDFA0015 
PVP. 30 €

TAPA DE CONEXIÓN 
MAGNÉTICA bioCONDENS
ref.: 7CDFA00017 
PVP. 64 €

SONDA EXTERIOR
Rref.: 7CDFA0018
PVP. 20 €

KIT SALIDA VERTICAL 
CONCENTRICO 60/100 
bioCONDENS 26
ref.: 7CDFA0025 
PVP. 39 €

KIT DESDOBLADOR 80-80 
bioCONDENS
ref.: 7CDFA0019 
PVP. 91 €

KIT SALIDA VERTICAL 
CONCENTRICO 60/100 
bioCONDENS 32
ref.: 7CDFA0026 
PVP. 39 €



Esta página

en su movil

Son Castello
en pdf

Mapa carreteras
de Mallorca

en pdf

Lunes a viernes: de 7:00 a 16:00 ininterrumpidamente Sábados de 8:00 a 13:00 los meses de Junio a Agosto

HORARIO

mplanas@hosclima.com 626 105 017

Sandra Frau 617 995 178 administracion@hosclima.com 600 980 488

Mateu Planas 626 105 017

Mail Whatsapp

horeca@hosclima.com 663 800 490

Administración: Teléfono Mail Whatsapp

Marta Troncoso - Fran González 663 800 490

Horeca: maquinaría hostelería y recambios Teléfono

biel@hosclima.com 678 771 738

Xisco Frau 656 893 523 xisco@hosclima.com 656 893 523

Biel Domenech 678 771 738

Marta Moya 615 653 095

657 512 130

Refrigeración: Teléfono Mail Whatsapp

Pepi Coll 662 170 795

mmoya@hosclima.com 615 653 095

Emilio Lopez 656 855 698 ejlopez@hosclima.com 656 855 698

Climatización, difusión, aislamiento, ventilación: Teléfono Mail

pepi@hosclima.com

Localización
en maps de

google

Mapa poligono

Whatsapp

CONTACTOS mail general comercial@hosclima.com

Telefono: 971-591352. Whatsapp: 657- 512130

C/ Gremi Boters, 17A. Pol.Son Castello

07009 Palma de Mallorca. Baleares.

HOSCLIMA S.L.U

Mail: comercial@hosclima.com
Suministros para Climatizacion, Ventilación, 

Aislamiento, Refrigeración y Horeca.

HORECA:Ventilación Refrigeración
Acondicionado

Aire Herramientas, 

y Conductos
Aislamientos Maquinaria y 

recambios

Localización

https://hosclima.com/wp/Hosclima_Contacto.pdf
http://www.hosclima.com/
https://maps.app.goo.gl/roXyYzrTSQiAvHGM6
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/Mapa_poligono_Son_Castello_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/Mapa_Mallorca_Hosclima_2019.pdf
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Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

Termos eléctricos 
Calentadores de gas

Soluciones ACS: 
Adaptadas a tus 

necesidades, pensadas 
para el ahorro

Nuestras soluciones de agua caliente sanitaria (ACS) se adaptan 
a las necesidades de cada cliente, garantizando eficiencia, 

sostenibilidad y rendimiento en cualquier situación.

Disponemos de soluciones ACS para
diferentes tamaños y características,
desde equipos compactos ideales para
viviendas pequeñas, hasta sistemas de
gran capacidad para satisfacer las
demandas de edificios grandes o
familias numerosas.

Nuestras soluciones son compatibles
con una amplia variedad de
combustibles, incluyendo gas natural,
GLP e incluso opciones híbridas,
asegurando flexibilidad y adaptabilidad
a cualquier entorno o preferencia.

Etiqueta energética  
máxima

Amplia gama de 
soluciones

Adaptadas a diferentes  
tipos de gas

Nuestros sistemas anticorrosión: Mayor vida útil y menor mantenimiento
Los sistemas anticorrosión diseñados para los termos ACS de Fagor
Comfort Solutions, aportan soluciones innovadoras que protegen el
calderín del termo, reduciendo las necesidades de mantenimiento y
garantizando una durabilidad excepcional.

El Sistema Long Life con el
ánodo de magnesio Long Life de
FAGOR, es un anodo de larga
vida, proporciona una
protección avanzada contra la
corrosión del calderín del
termo, gracias a una cobertura
especial de polipropileno que
ralentiza el desgaste del ánodo.
Este sistema anticorrosión
garantiza una durabilidad hasta
4 veces mayor que la de un
ánodo convencional, alargando
significativamente la vida útil
del termo y reduciendo al
mínimo las necesidades de
mantenimiento.

Sistema anticorrosión: 
ánodo Long Life de Fagor

El Sistema Protek utiliza un ánodo electrónico de protección
activa que proporciona una mayor cobertura anticorrosiva.
Este tipo de ánodo no se desgasta, lo que elimina la necesidad
de mantenimiento y asegura una protección continua del
calderín.
Diseñado para alargar la vida útil del termo, el ánodo
electrónico de Protek actúa sin interrupciones, manteniendo
el interior del tanque en perfectas condiciones sin la

Sistema Protek. Anodo electrónico

Equipos diseñados para ofrecer la mejor
clasificación energética disponible. En
muchos casos alcanzamos la etiqueta A, y
en otros, donde las exigencias técnicas lo
requieren, garantizamos una etiqueta B,
que sigue ofreciendo un rendimiento
óptimo y eficiente.

El Ánodo Long Life de fagor incluye controla la pérdida de
electrones gracias ala resistencia de 50 Ohm que lleva
integrada, se limita la corriente de protección y el consumo
de magnesio es más lento. El deterioro es más lento,
generando menos residuos y aumentando la durabilidad.
Protege de la misma manera al calderín del termo, pero sin
exceso de eliminación de electrones y deja menos residuos en
el fondo del calderín.
En cualquier caso, dependiendo de la calidad del agua se recomienda una
revisión del calderín y el estado del ánodo cada dos años.
Para garantizar un funcionamiento confiable y prolongado del termo, se
recomienda limpiar regularmente el tanque interno y eliminar los depósitos
en el elemento calefactor eléctrico del termo. La frecuencia de limpieza del
tanque depende de la dureza del agua de la zona.

Facilitamos la instalación
Todos nuestros termos se suministran con válvula de
seguridad y 2 casquillos electrolíticos (y con 2 tacos y
ganchos de pared)

Válvula de seguridad
que abre a 7,5 bar

Casquillos 
electrolíticosTacos y ganchos

Generalmente se utiliza una
barra de magnesio pura como
protección catódica para que el
calderín no se oxide. El ánodo
se va oxidando (libera
electrones de forma
indiscriminada) y el acero del
calderín va recibiendo esos
electrones y se protege de la
oxidación. El desgaste del
ánodo de forma descontrolada
genera unmayor número de
residuos.
Habitualmente el ánodo se
oxida en exceso y es
conveniente cambiarlo entre 1
y 2 años.

Anodo de magnesio convencional

Un ánodo térmico eléctrico es un dispositivo
diseñado para prevenir la corrosión del tanque de
agua de un calentador de agua, asegurando que el
equipo mantenga un funcionamiento a largo
plazo, de manera eficiente y segura.

Resistencia
de 50 OhmConexiones

Cobertura de
polipropileno

Anodo de magnesio Long Life de Fagor

Dura hasta 4 veces más que un

ánodo de magnesio convencional.
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El Sistema INOX de Fagor Comfort Solutions garantiza una
protección avanzada contra la corrosión del calderín gracias
al uso de acero inoxidable de alta calidad. Este material
elimina la necesidad de ánodos de protección y asegura una
resistencia excepcional al desgaste y la oxidación. Con el
Sistema INOX, el termo logra una durabilidad
significativamente mayor, reduciendo las necesidades de
mantenimiento y ofreciendo un rendimiento óptimo a lo
largo de toda su vida útil.

Sistema INOX

Alto rendimiento energético. Bajo nivel

de consumo y emisiones gracias a tener una
clase energética B en su mayoría.

Aislamiento de alta densidad
Respetuoso con el medio ambiente.

Control remoto Ajusta la temperatura del agua y

programa el encendido y apagado del termo desde
cualquier lugar, ya sea en casa o fuera, optimizando el
uso según tus necesidades.

Monitorización en tiempo real Accede a datos

en tiempo real sobre el consumo de energía y el estado
del equipo, permitiéndote hacer ajustes para mejorar
la eficiencia.

Notificaciones y alertas Recibe notificaciones en

tu dispositivo móvil sobre el estado del termo, como
posibles fallos o la necesidad de mantenimiento, para
una gestión proactiva y sin sorpresas.

Programación personalizada Crea horarios

específicos adaptados a tu rutina diaria, asegurando
que siempre tengas agua caliente cuando la necesites,
sin desperdiciar energía cuando no estés en casa.

Función de aprendizaje Algunos modelos cuentan

con una función inteligente que aprende de tus hábitos
de uso, ajustando automáticamente el funcionamiento
del termo para maximizar el confort y minimizar el
consumo.

Adaptados a diferentes tipos de
agua
No toda el agua es igual, y su composición puede
afectar significativamente la vida útil de los
electrodomésticos, especialmente los termos
eléctricos. En España encontramos tres tipos
principales de agua, y nuestros termos están
diseñados para adaptarse a cada uno de ellos,
garantizando siempre el máximo rendimiento y
durabilidad.

Agua ácida Este tipo de agua tiende a provocar

la oxidación y corrosión de la cuba del termo. Para
combatirlo, nuestros termos incluyen los sistemas
anticorrosión Long Life o Protek, que protegen la
cuba y alargan su vida útil.

Agua neutra Aunque es la menos dañina,

también es la menos frecuente en España.
Nuestros termos están optimizados para mantener
su eficiencia y rendimiento en este tipo de agua,
con un diseño robusto que asegura su durabilidad.

Agua dura La presencia de cal es el mayor

problema en zonas con agua dura, ya que genera
incrustaciones que dañan las resistencias y
reducen la eficiencia del termo. Para ello, hemos
incorporado resistencias envainadas que
minimizan el contacto con el agua, reduciendo la
acumulación de cal y facilitando el mantenimiento.

Con esmalte vitrificado a 850º C 
Mayor vida útil para tu termo.

Opciones de termos con diseño 
extraplano
Ideal para instalación en espacios reducidos.

Función SMART
Aprende el estilo de vida del usuario para
optimizar el funcionamiento del termo y conseguir
reducciones notables de consumo.
Aprendizaje automático La función SMART analiza
y aprende del estilo de vida del usuario,
adaptándose a sus patrones de uso diario.
Establece la temperatura de funcionamiento
según el horario de uso habitual. Bajando la
temperatura en determinados momento y
reduciendo el consumo.
Optimización del funcionamiento
Ajusta el calentamiento del agua según las
necesidades reales del usuario, evitando el
sobrecalentamiento innecesario.
Ahorro energético
Gracias a esta personalización, se logran
reducciones notables de consumo, lo que se
traduce en un mayor ahorro en la factura eléctrica.

Termos con WiFi incorporado
Control inteligente para un mayor confort y
ahorro.Los termos con WiFi integrado
ofrecen un control total del equipo desde
cualquier lugar a través de tu smartphone
o tablet, proporcionando una serie de
beneficios clave que mejoran la comodidad
y la eficiencia:

Resistencia sumergida
En contacto directo con el agua.
Ventajas:
Mayor eficiencia térmica
Menor tiempo de calentamiento
Menor perdida de energía
Menor costo.
Inconvenientes: menor duración y hay
que vaciar el termo para cambiar la
resistencia.

La vaina hace que la resistencia no esté en contacto directo con
el agua. Proporciona una mayor durabilidad al no estar en
contacto directo con los agentes químicos del agua. Puede ser
sustituida sin vaciar el termo.
Mayor durabilidad. Adecuada para aguas duras
Al no estar en contacto directo con los agentes químicos del
agua, como la cal y los minerales, la resistencia envainada dura
más tiempo.
Sustitución sencilla Las resistencias pueden ser reemplazadas
sin necesidad de vaciar el termo, lo que facilita el
mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad del equipo.
Mejora la eficiencia energética Al evitar la acumulación de cal,
la resistencia mantiene un rendimiento eficiente a lo largo del
tiempo.

Si el agua tiene mucha cal y minerales, la resistencia
envainada tiene mayor durabilidad. Si no es el caso, y se
prefiere una opción más eficiente en consumo energético y una
rapidez en el calentamiento del agua, la resistencia sumergida
prodría ser la mejor alternativa

Resistencia
envainada



Los precios indicados no incluyen IVA. Para aplicar el descuento por cantidades pueden hacerse un mix con varios modelos de termos, calderas y calentadores.
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Termo eléctrico Básico M N2 Fagor. Posición de instalación vertical

Modelo Capacidad Nº Potencia Peso Dimensiones
PVP

Codigo litros personas W kg Ancho x alto mm

7TEFA0001

M-50 N2
50 2 - 3 1.500 18,7 Ø385 x 760 186

164
M-30 N2

30 1 - 2 1.500 14,8 Ø340 x 594

M-80 N2
80 2 - 4 1.500 26,3 Ø450 x 809

7TEFA0002

7TEFA0004

7TEFA0003

M-100 N2
100 3 - 5 1.500 30,6 Ø450 x 974 295

229

Codigo litros personas W kg Ancho x alto mm

Termo eléctrico RD - Digital Fagor. Posición de instalación vertical

Modelo Capacidad Nº Potencia Peso Dimensiones
PVP

RD-50 eco DW
50 2 - 3 1.500 18,1 Ø385 x 770

7TEFA0007

7TEFA0006

RD-80 eco DW
80 2 - 4 1.500 25,5 Ø450 x 805 311

279

7TEFA0008
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339
RD-100 eco DW

100 3 - 5 1.500 30,2 Ø450 x 970

https://acortar.link/6ZjOnP https://acortar.link/nKaaoL

https://acortar.link/ONTZnWhttps://acortar.link/hUjV7B

Termo Eléctrico
Básico M N2

● Clase energética B
● Ánodo Long Life 
● Resistencia envainada
● Instalación vertical

Termo Eléctrico RD (Digital)

● Función SMART
● Panel control digital
● Wifi
● Posición instalación Vertical

● Ánodo Long Life 
● Indicador de temperatura
● Reducidas dimensiones
● Instalación vertical
● Resistencia sumergida
● Posición instalación Vertical

C
CLASIFICACION
ENERGÉTICA EN

ACS

B
CLASIFICACION
ENERGÉTICA EN

ACS

SISTEMA LONG 
LIFE 4 VECES 

MÁS 
RESISTENTE

CLASIFICACIÓN 
ENERGÉTICA B

WIFI DIGITAL RESISTENCIA 
ENVAINADA

ESMALTE 
VITRIFICADO

A 850º

3 AÑOS DE GARANTIA

FUNCIÓN 
SMART

Función SMART
Aprende el estilo de vida del
usuario para optimizar el
funcionamiento del termo y
conseguir reducciones
notables de consumo. El
incremento en el coste del
termo por llevar esta
función ser recupera en solo
unos meses.

Aprendizaje automático
La función SMART analiza y
aprende del estilo de vida del
usuario, adaptándose a sus
patrones de uso diario. Establece
la temperatura de
funcionamiento según el horario
de uso habitual. Bajando la
temperatura en determinados
momento y reduciendo el
consumo.

Ahorro energético
Gracias a esta personalización,
se logran reducciones
notables de consumo, lo que
se traduce en un mayor
ahorro en la factura eléctrica.

Optimización del 
funcionamiento
La función Smart ajusta el 
calentamiento del agua según las 
necesidades reales del usuario, 
evitando el sobrecalentamiento 
innecesario.

3 AÑOS DE 
GARANTIA

* GARANTIA: 3 primeros años 
completos, siempre sujeto a que el 
SAT oficial realice una limpieza de 
anodo a los 2 años de uso y envie un 
documento a Fagor Confort con sus 
datos y los del aparato

* GARANTIA: 3 primeros años
completos, siempre sujeto a que el
SAT oficial realice una limpieza de
anodo a los 2 años de uso y envie un
documento a Fagor Confort con sus
datos y los del aparato

SISTEMA LONG LIFE 
4 VECES MÁS 
RESISTENTE

CALENTAMIENTO 
INMEDIATO

TERMÓMETRO 
REGULABLE 
EXTERIOR

POSICIÓN ECO
ESMALTE 

VITRIFICADO
A 850º

Ver detalle de las funciones en páginas anteriores

Ver detalle de las funciones en páginas anteriores

https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Ficha_Tecnica_M-N2.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_USUARIO_TERMO_M_N2.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Ficha_Tecnica_TERMO_RD.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_USUARIO_TERMO_RD.pdf
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Los precios indicados no incluyen IVA. Para aplicar el descuento por cantidades pueden hacerse un mix con varios modelos de termos, calderas y calentadores.

Termo eléctrico C DUO digital doble depósito - Instalación reversible Vertical y horizontal Fagor
Modelo Capacidad Nº Potencia Peso Dimensiones

C DUO-50 eco DW
50 2 - 3 2.000 17,5

Codigo litros personas W kg Alto/Ancho/Fondo
PVP

7TEFA0013

C DUO-80 eco DW
80 2 - 4 2.000 22,4 900 x 570 x 300 402

860 x 470 x 250 343

7TEFA0014

C DUO-100 eco DW
100 3 - 5 2.000 25,8

7TEFA0015

Termo eléctrico SLIM eco DW Digital ánodo Long Life Fagor. Instalación vertical
Modelo Capacidad Nº Potencia Peso Dimensiones

1090 x 570 x 300 452

SLIM-30 eco DW
30_ 1 - 2 1.500 14,8

Codigo litros personas W kg Ancho / alto
PVP

7TEFA0009

SLIM-50 eco DW
50_ 2 - 3 1.500 18,1 Ø385 x 770 mm 269

Ø340 X 605 mm 179

7TEFA0010

SLIM-80 eco DW
80_ 2 - 4 1.500 25,5

7TEFA0011

SLIM-80 eco DW
100 3 - 5 1.500 30,2 Ø450 x 970 mm 308

Ø450 x 850 mm 289

7TEFA0012
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https://acortar.link/lsYJuWhttps://acortar.link/lsYJuW

https://acortar.link/IH6nZGhttps://acortar.link/mBXpUt

Termo Eléctrico C DUO (Digital)  
Reversible Vertical y horizontal

BCLASIFICACION
ENERGÉTICA EN

ACS

SISTEMA LONG 
LIFE 4 VECES MÁS 

RESISTENTE

CLASIFICACIÓN 
ENERGÉTICA B

WIFI RESISTENCIA 
ENVAINADA

MAYOR 
AHORRO

EXTRAPLANO AGUA CALIENTE
CON MAYOR 

RAPIDEZ

ESMALTE 
VITRIFICADO

A 850º

DOBLE DEPÓSITO
Con la función Wifi
podemos seleccionar el
funcionamiento de un
solo depósito

FUNCIÓN 
SMART

La gama C DUO llega un doble deposito.
25 + 25 litros en el modelo 50
40 + 40 litros en el modelo 80
50 + 50 litros en el modelo 100

Incluyen 2 resistencias, una de 1200 watios y otra de 800
watios. Esto permite máxima eficiencia energética ya que
la función Smart energética gestiona de forma
automática el uso de 1 o 2 resistencias para reducir el
consumo.
El doble depósito permite que la función Smart gestione
la temperatura idónea en cada en unos de los depósitos,
para atemperar el agua en uno de ellos y tener mayor
producción cuando sea necesario. Generalmene se
trabaja con un solo depósito y el otro va atemperando el
agua.

Como la función Smart gestiona
automaticamente el uso de 1 o 2
resistencias y la temperatura
independiente de los dos depósito
tenemos por un lado eficiencia
energética y por otro lado mayor
producción de agua sólo cuando sea
necesaria.

3 AÑOS DE 
GARANTIA

* GARANTIA: 3 primeros años completos, siempre 
sujeto a que el SAT oficial realice una limpieza de 
anodo a los 2 años de uso y envie un documento a 
Fagor Confort con sus datos y los del aparato

Ver detalle de las funciones en páginas anteriores

FUNCIÓN 
SMART

Función SMART
Aprende el estilo de vida del
usuario para optimizar el
funcionamiento del termo y
conseguir reducciones notables
de consumo. El incremento en
el coste del termo por llevar
esta función ser recupera en
solo unos meses.

Aprendizaje automático
La función SMART analiza y aprende
del estilo de vida del usuario,
adaptándose a sus patrones de uso
diario. Establece la temperatura de
funcionamiento según el horario de
uso habitual. Bajando la
temperatura en determinados
momento y reduciendo el consumo.

Ahorro energético
Gracias a esta personalización,
se logran reducciones notables
de consumo, lo que se traduce
en un mayor ahorro en la
factura eléctrica.

Optimización del 
funcionamiento
La función Smart ajusta el 
calentamiento del agua según las 
necesidades reales del usuario, 
evitando el sobrecalentamiento 
innecesario.

● Ánodo Long Life 
● Clase energética A y B
● Instalación vertical
● Extra plano: 34 cms
● Panel control digital
● Wifi
● Resistencia sumergida

Termo Eléctrico SLIM 
(Digital)

B

B

B

A

SISTEMA LONG 
LIFE 4 VECES MÁS 

RESISTENTE

WIFI CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA A Y B

DIGITALEXTRAPLANO ESMALTE 
VITRIFICADO

A 850º

3 AÑOS DE 
GARANTIA

* GARANTIA: 3 primeros años completos, 
siempre sujeto a que el SAT oficial realice una 
limpieza de anodo a los 2 años de uso y envie 
un documento a Fagor Confort con sus datos y 
los del aparato

https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Ficha_Tecnica_TERMO_C-DUO.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_USUARIO_TERMO_C_DUO.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_Ficha_Tecnica_SLIM.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_USUARIO_TERMO_SLIM.pdf


Los precios indicados no incluyen IVA. Para aplicar el descuento por cantidades pueden hacerse un mix con varios modelos de termos, calderas y calentadores.
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Termo eléctrico M Ae Anodo Electrónico Fagor. Instalación vertical
Modelo Capacidad Nº Potencia Peso Dimensiones

PVP
Codigo litros personas W kg Ancho / alto

7TEFA0020

M-50 Ae
50_ 2 - 3 1.500 16,6 Ø380 x 760 mm 229

199
M-30 Ae

30_ 1 - 2 1.500 12,8 Ø340 X 635 mm

M-80 Ae
80_ 2 - 4 1.500 22,2 Ø380 x 1090 mm

7TEFA0021

40,0 Ø450 x 1380 mm

7TEFA0023

7TEFA0022

M-100 Ae
100 3 - 5 1.500 26,9 Ø450 x 1000 mm 329

269

7TEFA0024

Termo eléctrico MINI Fagor. Sobre fregadero
Modelo Capacidad Nº Potencia Peso Dimensiones 

PVP

398
M-100 Ae

150 4 - 6 1.500

F MINI-15 S
15 1 - 2 2.500 9,3 368 x 368 x 312

Codigo litros personas W kg Alto/Ancho/Fond

7TEFA0017

7TEFA0016

F MINI-30 S
30 2 - 3 2.500 13 440 x 440 x 388 181

135

7TEFA0018

F MINI-30 B
30 2 - 3 2.500 13

Termo eléctrico MINI Fagor. Bajo fregadero
F MINI-15 B

15 1 - 2 2.500 9,3 368 x 368 x 312 135

7TEFA0019
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440 x 440 x 388 181

https://acortar.link/v9CzeD https://acortar.link/pjr06V

https://acortar.link/rXkV16https://acortar.link/N2O0Re

● Ánodo Electrónico 
● Indicador de temperatura
● Instalación vertical
● Reducidas dimensiones
● Resistencia sumergida

● Resistencia gran potencia 2500 W
● Clase energética B y C
● Resistencia sumergida
● Extra plano 312 o 388 mm
● Opción sobre fregadero y bajo fregadero
● Regulación de temperatura hasta 75 °C. 
● Indicador luminoso de funcionamiento. 
● Calentamiento automático con aislamiento 
eficiente. 
● Protecciones contra sobre temperatura, 
sobrepresión y reflujo. 
● Aislamiento de poliuretano sin CFC. 
● Diseño ultra compacto para espacios reducidos. 

Termo Eléctrico MINI

C

C

B

B

3 AÑOS DE 
GARANTIA

CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA B Y C

ESMALTE 
VITRIFICADO

A 850º

3 AÑOS DE 
GARANTIA

S Sobre fregadero B Bajo fregadero

* GARANTIA: 3 primeros años 
completos, siempre sujeto a 
que el SAT oficial realice una 
limpieza de anodo a los 2 años 
de uso y envie un documento a 
Fagor Confort con sus datos y 
los del aparato

Ideal para un solo punto de agua. 

Este termo no es instantáneo ya que tiene un depósito que acumula el agua calentada por la resistencia. Un calentador eléctrico instantáneo calienta el agua en segundos e ilimitadamente, sin
almacenarla ni precalentarla. En los termos Mini de Fagor hay un deposito de 15 o 30 litros que, junto a la resistencia de gran potencia (2500 watios), permite obtener agua caliente con rapidez
en lugares donde el consumo no debe ser demasiado grande. Si el consumo es muy grande debe optarse por un termo con mayor capacidad.
El termo Mini prodría ser una opción en lugares con poco consumo, por ejemplo:
- en pescaderías o frutería, donde necesita agua caliente por higiene
- puntos muy alejados del termo principal, como fregaderos donde se precise agua caliente sin perdida de eficiencia durante un largo trayecto del agua
- bares o pequeños apartamente con poco consumo de agua caliente.
- puestos de trabajo donde se precisa agua caliente solo para el lavado de mano, no para las duchas.

Termo Eléctrico M AE
Anodo electrónico
Sistema anticorrosión
Máxima protección y durabilidad

El Sistema Protek utiliza un ánodo
electrónico de protección activa que
proporciona una mayor cobertura
anticorrosiva.
Este tipo de ánodo no se desgasta, lo que
elimina la necesidad de mantenimiento y
asegura una protección continua del
calderín, no deja residuos en el fondo del
calderín, garantizando un agua más limpia.
Diseñado para alargar la vida útil del termo,
el ánodo electrónico de Protek actúa sin
interrupciones, manteniendo el interior del
tanque en perfectas condiciones sin la
preocupación de reemplazos ni ajustes.

El ánodo electrónico inyecta una corriente de muy bajo voltaje
(controlada electrónicamente, a través del un circuito electrónico) en
el interior del termo. Esa corriente crea una polarización en el metal
del depósito, lo cual, reduce la velocidad de oxidación (corrosión),
evita la formación de óxido en las paredes del termo

Termómetro 
regulable 
exterior

Función 
ECO

Sistema Protek 
con ánodo 
eléctronico

Esmalte
vitrificado 

a 850º

Calentamiento
inmediato

C

C

C

C

C

https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Ficha_Tecnica_Termo_M-Ae.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_USUARIO_TERMO_M_AE.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Ficha_Tecnica_TERMO_MINI.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_USUARIO_TERMO_MINI.pdf


* Caudal para. ΔT25ºK (Temperatura salida 40ºC). Los precios indicados no incluyen IVA

Para aplicar el descuento por cantidades pueden hacerse un mix con varios modelos de termos, calderas y calentadores.

* Caudal para. ΔT25ºK (Temperatura salida 40ºC). Los precios indicados no incluyen IVA

Para aplicar el descuento por cantidades pueden hacerse un mix con varios modelos de termos, calderas y calentadores. 189-34

Potencia Caudal Peso Dimensiones mm

Calentador de gas estanco FEE NOX Fagor

FEE-12 NOX GLP Propano G31
20,7 kw 12 11,5 550 x 330 x 155

Codigo util litros* kg Alto/Ancho/Fondo
PVP

Modelo
Gas

7CAFA0001 Butano G30

FEE-12 NOX N
Natural G20 22,5 kw 13 11,5 550 x 330 x 155 565

565

7CAFA0002

FEE-15 NOX GLP Propano G31
28,8 kw 17 14,5

7CAFA0003 Butano G30

FEE-15 NOX N
Natural G20 28,8 kw 17 14,5 550 x 370 x 180

550 x 370 x 180 749

7CAFA0004

Calentador de gas atmosférico FA NOX Fagor
Modelo

Gas
Potencia Caudal Peso

749

FA-10 NOX GLP Propano G31
16,5 kw 10 9,6

Codigo util litros* kg Alto/Ancho/Fondo

Dimensiones mm
PVP

7CAFA0005 Butano G30

FA-10 NOX N
Natural G20 16,5 kw 10 9,6 550 x 328 x 214

550 x 328 x 214 362

7CAFA0006
362

https://acortar.link/amlPc3 https://acortar.link/jHX8Jj https://acortar.link/ZQxycE

Calentadores de 
gas estancos  FEE 
● Cámara de combustión estanca
● Tipo de gas: gas natural, gas butano/propano
● Bajo NOx (baja emisión de gases contaminantes)
● Quemador exclusivo refrigerado con agua: utiliza agua 
fría para enfriar la base de la llama durante la 
combustión. Esta refrigeración ayuda a reducir las 
emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) y mejora el 
rendimiento del calentador o caldera.
● Ventilador modulante
● Control termostático para la selección de temperatura
● Rango de temperatura: entre 35°C y 65°C
● Función ECO para ajustar la temperatura 
automáticamente a 40°C
● Precisa conexión eléctrica a la red 230V, 50 Hz
● No necesitan rejilla instalada en la pared: no entra aire 
exterior (frío o caliente) en la vivienda
● Son seguros: eliminan el riesgo de inhalación de humos. 
Son estancos.

Calentadores de gas 
atmosférico FA NOX

● Instalación exterior
● Potencia fija
● Bajas emisiones de NOx (baja 
emisión de gases contaminantes)
● Selector de potencia y caudal
● Atmosférico de tiro natural
● Selector de temperatura
● Encendido electrónico alimentado 
por batería (pilas)
● Sin llama piloto

MÁXIMA SEGURIDAD
● Seguridad de ionización
● Con dispositivo de control 
sobrecalentamiento de 
temperatura de salida
● Con dispositivo de control de 
los productos de la combustión
● No debe instalarse a la 
intemperie

A
CLASIFICACION
ENERGÉTICA EN

ACS

A
CLASIFICACION
ENERGÉTICA EN

ACS

CALENTADORES DE GAS

3 AÑOS DE 
GARANTIA

FEE-12 NOX FEE-15 NOX

3 AÑOS DE 
GARANTIA

Los calentadores estancos, gracias a su doble tubería,
obtienen el oxígeno del exterior del hogar y, además,
expulsan los gases que se generan durante el proceso.

Los calentadores atmosféricos (de tiro natural) toman el oxígeno del aire de la habitación para la
combustión, sólo pueden instalarse en el exterior o zonas bien ventiladas (fachadas, galerías abiertas,
balcones, terrazas, etc.) . Se pueden instar en reposición (reformas), se prohibe la instalación dentro de
los edificios y en viviendas de nueva construccion (en obra nueva deben montarse termos estancos). En
una galería con cerramiento no se puede montar un termo atmósferico aunque normalmente esté
abierto, sólo se puede montar en una galería sin cerramiento.

Se recomienda la instalación en interior, no en 
lugares abiertos, ya que no es hermético no se 

puede mojar y lleva un display digital al que puede 
afectarle la humedad.

No incluye kit de evacuación

Kit de evacuación incluido.
Concéntrico 60/100. Codo + 1 metro de 

prolongador

https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_USUARIO_FEE_NOX_12.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_Manual_USUARIO_FEE_NOX_15.pdf
https://hosclima.com/wp/Fagor_Comfort_Solutions_FICHA_CALENTADOR_FEE_NOX.pdf


Gremi Boters,17A. Poligono Industrial 
Son Castello. 07009 Palma de Mallorca
Tel. 663 800 490   Whatsaap:  663 800 490    

WWW.HOSCLIMA.COM     
horeca@hosclima.com

RECAMBIOS PARA

Repuestos y accesorios para 
electrodomésticos y confort.

www.fersay.com

Todos los productos en la web de Fersay

Acceso al menú de todas las 
secciones de la pagina web

Si su empresa es servicio técnico de reparaciones solicite
las claves de acceso para poder buscar recambios

Calderas               Termos                Calentadores

DISTRIBUCION EN EXCLUSIVA DE FERSAY
EN MALLORCA POR HOSCLIMA

Recambios de Confort en el 
almacén de Hosclima en 

Palma de Mallorca

https://hosclima.com/fersay


CODIFICACIÓN FERSAY POR MARCAS

EL

EI

FA

FE

FL

HM

HO

HT

TE

HW

ID

TX

IM

TH

JO

TW

JK

VA

MA

VS

FR

HTP

MD

DD

AR

AS

AG

BA

BE

BI

JK

CL

CX

CR

CE

CH

CT

CN

CO

DA

DO

EM

WF

WE

CA

EA

UN

GI

MI

TRAD TD

NE

NT

RA

RC

SM

SV

SD

SA

TK

MCED

AT



HOSCLIMA S.L.
Gremi Boters,17 A. Pol.Ind.Son Castello
07009 Palma de Mallorca. Baleares
Tel.971-591352  Fax.971-591376
Mail.comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM

 HOSTELERIA  Y CLIMATIZACION

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACION - AISLAMIENTO
REFRIGERACION - MAQUINARIA Y RECAMBIOS HOSTELERIA

HDF
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