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Datos técnicos
Compresores alternativos

Modelo de compresor B1.5-9.1Y B1.5-10.1Y B2-10.1Y D2-11.1Y D2-13.1Y D3-13.1Y D2-15.1Y D3-15.1Y

PVP 1.038€ 1.038€ 1.123€ 1.307€ 1.307€ 1.380€ 1.307€ 1.380€

Cilindros 2 2 2 2 2 2 2 2

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 8.96 9.9 9.9 11.3 13.2 13.2 15.4 15.4

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Datos eléctricos

Versión motor  2 2 1 1 2 1 2 1

Conexiones 1 1 1 1 1 1 1 1

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 230V / 50Hz A 10.2 9.5 11.7 12.4 12.4 15.3 14.6 17.2

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 5.9 5.5 6.7 7.1 7.1 8.8 8.4 10.1

Consumo máximo de energía kW 3.3 3.1 3.6 4.1 4.1 4.8 4.7 5.7

Corriente de arranque máx. LRA
230V / 50Hz - 280V / 60Hz
Motor DOL

A 46.6 46.6 62.5 62.5 62.5 79.9 62.5 75.9

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
Motor DOL

A 26.8 26.8 35.9 35.9 35.9 43.7 35.9 43.7

Modelo de compresor A05-4Y A05-5Y A07-5Y A07-6Y A1-6Y A1-7Y A1.5-7Y A1.5-8Y

PVP 982€ 982€ 982€ 982€ 1.001€ 1.001€ 1.024€ 1.038€

Cilindros 2 2 2 2 2 2 2 2

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 3.95 4.93 4.93 5.47 5.47 6.91 6.91 7.65

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 1 1 1 1 1 1 1 1

Datos eléctricos

Versión motor  1 2 1 2 1 2 1 1

Conexiones 1 1 1 1 1 1 1 1

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 230V / 50Hz A 4.9 4.7 4.7 4.9 6.2 6.4 7.9 8.4

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 2.8 2.7 2.7 2.8 3.6 3.7 4.5 4.8

Consumo máximo de energía kW 1.6 1.5 1.5 1.6 2.0 2.1 2.3 2.3

Corriente de arranque máx. LRA
230V / 50Hz - 280V / 60Hz
Motor DOL

A 18.6 18.6 18.6 18.6 23.6 23.6 35.8 35.8

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
Motor DOL

A 10.7 10.7 10.7 10.7 13.6 13.6 20.6 20.6

Conexiones:
1 = 220-240V (∆) - 380-420V (Y) / 3ph / 50Hz  and  265-290V (∆) - 440-480V (Y) / 3ph / 60Hz
2 = 380V-420V (Y/YY) / 3ph / 50Hz  and  440V-480V (Y/YY) / 3ph / 60Hz

Tolerancia ± 10% basada en el valor medio del rango de voltaje. Otros voltajes bajo pedido.

Los datos indicados se refieren a la operación 50 Hz.
Para 60Hz y otra tensión de alimentación, consulte el software de selección FSS.3.
Para seleccionar los contactores, cables y fusibles, tenga en cuenta la corriente de funcionamiento máxima y la potencia de entrada máxima.
Utilice contactores de la categoría AC3
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Modelo de compresor D3-16.1Y D4-16.1Y D3-18.1Y D4-18.1Y D3-19.1Y D4-19.1Y Q4-20.1E Q4-20.1Y

PVP 1.380€ 1.393€ 1.393€ 1.620€ 1.417€ 1.620€ 1.709€ 1.787€

Cilindros 2 2 2 2 2 2 4 4

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 16.4 16.4 17.9 17.9 19.1 19.1 19.8 19.8

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.6 1.6

Datos eléctricos

Versión motor  2 1 2 1 2 1 3 2

Conexiones 1 1 1 1 1 1 1 1

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 230V / 50Hz A 17.2 20.1 17.3 21.7 17.0 20.5 10.6 17.5

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 9.9 11.6 10.0 12.5 9.8 11.8 6.1 10.1

Consumo máximo de energía kW 5.4 6.2 5.5 6.7 5.4 6.4 3.1 5.7

Corriente de arranque máx. LRA
230V / 50Hz - 280V / 60Hz
Motor DOL

A 75.9 90.3 75.9 90.3 75.9 90.3 97.8 92.6

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
Motor DOL

A 43.7 52.0 43.7 52.0 43.7 52.0 56.3 53.2

Modelo de compresor Q4-21.1Y Q5-21.1Y Q4-24.1E Q4-24.1Y Q5-24.1Y Q4-25.1Y Q5-25.1Y Q7-25.1Y

PVP 1.787€ 1.973€ 1.751€ 1.831€ 2.097€ 1.831€ 2.097€ 2.189€

Cilindros 4 4 4 4 4 4 4 4

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 21.2 21.2 23.9 23.9 23.9 24.7 24.7 24.7

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Datos eléctricos

Versión motor  2 1 3 2 1 2 2 1

Conexiones 1 1 1 1 1 1 1 1

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 230V / 50Hz A 17.3 20.1 12.5 20.3 23.9 19.1 22.1 26.8

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 10.0 11.6 7.2 11.7 13.8 11.0 12.7 15.4

Consumo máximo de energía kW 5.7 6.6 4.0 6.8 7.9 7.0 8.5 8.4

Corriente de arranque máx. LRA
230V / 50Hz - 280V / 60Hz
Motor DOL

A 92.6 109.7 97.8 92.6 109.7 92.6 109.7 151.8

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
Motor DOL

A 53.2 63.1 56.3 53.2 63.1 53.2 63.1 87.3

Conexiones:
1 = 220-240V (∆) - 380-420V (Y) / 3ph / 50Hz  and  265-290V (∆) - 440-480V (Y) / 3ph / 60Hz
2 = 380V-420V (Y/YY) / 3ph / 50Hz  and  440V-480V (Y/YY) / 3ph / 60Hz

Tolerancia ± 10% basada en el valor medio del rango de voltaje. Otros voltajes bajo pedido.

Los datos indicados se refieren a la operación 50 Hz.
Para 60Hz y otra tensión de alimentación, consulte el software de selección FSS.3.
Para seleccionar los contactores, cables y fusibles, tenga en cuenta la corriente de funcionamiento máxima y la potencia de entrada máxima.
Utilice contactores de la categoría AC3
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Modelo de compresor Q5-28.1E Q5-28.1Y Q7-28.1Y Q5-33.1E Q5-33.1Y Q7-33.1Y Q5-36.1E Q7-36.1Y

PVP 1.930€ 2.143€ 2.237€ 2.177€ 2.277€ 2.363€ 2.316€ 2.420€

Cilindros 4 4 4 4 4 4 4 4

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 28.0 28.0 28.0 32.7 32.7 32.7 35.9 35.9

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Datos eléctricos

Versión motor  3 2 1 3 2 1 3 1

Conexiones 7 7 7 7 7 7 7 7

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 230V / 50Hz A 13.7 24.3 30.7 16.2 25.0 34.7 20.5 33.6

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 7.9 14.0 17.6 9.3 14.4 20.0 11.8 19.4

Consumo máximo de energía kW 4.7 8.2 9.5 5.6 8.3 11.2 6.9 10.8

Corriente de arranque máx. LRA
230V / 50Hz - 280V / 60Hz
Motor DOL

A 95.1 109.7 151.8 9501 109.7 151.8 109.7 151.8

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
Motor DOL

A 54.7 63.1 87.3 54.7 63.1 87.3 63.1 87.3

Modelo de compresor S5-33Y S7-33Y S8-42E S8-42Y S12-42Y S10-52E S10-52Y S15-52Y

PVP 2.650€ 2.755€ 2.634€ 2.755€ 2.869€ 2.831€ 2.960€ 3.136€

Cilindros 4 4 4 4 4 4 4 4

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 32.8 32.8 41.3 41.3 41.3 51.5 51.5 51.5

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

Datos eléctricos

Versión motor  2 1 3 2 1 3 2 1

Conexiones 2 2 2 2 2 2 2 2

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 15.9 20.4 12.8 20.3 22.4 14.7 24.5 32.4

Consumo máximo de energía kW 7.8 11.1 7.3 11.8 12.9 8.4 14.9 17.8

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor - Conexión DOL

A 57.8 75.0 90.3 90.3 102.3 102.7 102.3 117.1

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor

A 35.5 47.0 52.7 52.7 59.1 59.5 59.1 74.8

Conexiones:
1 = 220-240V (∆) - 380-420V (Y) / 3ph / 50Hz  and  265-290V (∆) - 440-480V (Y) / 3ph / 60Hz
2 = 380V-420V (Y/YY) / 3ph / 50Hz  and  440V-480V (Y/YY) / 3ph / 60Hz

Tolerancia ± 10% basada en el valor medio del rango de voltaje. Otros voltajes bajo pedido.

Los datos indicados se refieren a la operación 50 Hz.
Para 60Hz y otra tensión de alimentación, consulte el software de selección FSS.3.
Para seleccionar los contactores, cables y fusibles, tenga en cuenta la corriente de funcionamiento máxima y la potencia de entrada máxima.
Utilice contactores de la categoría AC3
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Modelo de compresor S12-56E S15-56Y S20-56Y V15-59E V15-59Y V20-59Y V15-71E V15-71Y

PVP 3.206€ 3.353€ 3.538€ 4.092€ 4.320€ 4.408€ 4.174€ 4.408€

Cilindros 4 4 4 4 4 4 4 4

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 56.0 56.0 56.0 58.5 58.5 58.5 70.8 70.8

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 2.9 2.9 2.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Datos eléctricos

Versión motor  3 2 1 3 2 1 3 2

Conexiones 2 2 2 2 2 2 2 2

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 16.1 30.7 38.4 17.5 31.1 35.3 20.2 32.2

Consumo máximo de energía kW 9.0 16.5 19.6 10.2 17.8 19.6 12.0 19.6

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor - Conexión DOL

A 102.7 117.1 136.2 102.7 117.1 180.5 102.7 117.1

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor

A 59.5 74.8 87.5 59.5 74.8 106.6 59.5 74.8

Modelo de compresor V25-71Y V20-84E V20-84Y V30-84Y V25-93Y V32-93Y V25-103E V25-103Y

PVP 4.590€ 4.347€ 4.590€ 4.769€ 4.769€ 4.951€ 4.741€ 5.006€

Cilindros 4 4 4 4 4 4 4 4

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 70.8 83.8 83.8 83.8 93.1 93.1 102.9 102.9

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Datos eléctricos

Versión motor  1 3 2 1 2 1 3 2

Conexiones 2 2 2 2 2 2 2 2

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 43.5 27.2 46.2 49.2 52.3 53.1 29.9 52.3

Consumo máximo de energía kW 23.6 14.2 24.2 28.4 25.8 30.9 16.9 28.8

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor - Conexión DOL

A 202.7 173.0 180.5 224.4 202.7 239.2 210.3 202.7

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor

A 118.3 103.0 106.6 132.6 118.3 144.5 122.7 118.3

Conexiones:
1 = 220-240V (∆) - 380-420V (Y) / 3ph / 50Hz  and  265-290V (∆) - 440-480V (Y) / 3ph / 60Hz
2 = 380V-420V (Y/YY) / 3ph / 50Hz  and  440V-480V (Y/YY) / 3ph / 60Hz

Tolerancia ± 10% basada en el valor medio del rango de voltaje. Otros voltajes bajo pedido.

Los datos indicados se refieren a la operación 50 Hz.
Para 60Hz y otra tensión de alimentación, consulte el software de selección FSS.3.
Para seleccionar los contactores, cables y fusibles, tenga en cuenta la corriente de funcionamiento máxima y la potencia de entrada máxima.
Utilice contactores de la categoría AC3
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Modelo de compresor V35-103Y Z25-106E Z25-106Y Z35-106Y Z30-126E Z30-126Y Z40-126Y Z40-140Y

PVP 5.101€ 5.629€ 5.942€ 6.123€ 5.836€ 6.160€ 6.433€ 6.313€

Cilindros 4 6 6 6 6 6 6 6

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 102.9 106.2 106.2 106.2 125.7 125.7 125.7 139.7

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 4.0 3.7 3.7 3.7 7.2 7.2 7.2 7.2

Datos eléctricos

Versión motor  1 3 2 1 3 2 1 2

Conexiones 2 2 2 2 2 2 2 2

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 61.0 30.2 53.6 60.2 33.8 55.7 71.9 70.0

Consumo máximo de energía kW 38.5 17.1 31.9 35.1 19.7 35.0 40.7 37.9

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor - Conexión DOL

A 239.2 210.3 202.7 239.2 212.5 224.4 273.0 273

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor

A 144.5 122.7 118.3 144.5 122.7 132.6 159.2 159.2

Modelo de compresor Z50-140Y Z40-154E Z40-154Y Z50-154Y

PVP 6.479€ 6.699€ 7.074€ 7.236€

Cilindros 6 6 6 6

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 139.7 154.4 154.4 154.4

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 7.2 7.2 7.2 7.2

Datos eléctricos

Versión motor  1 3 2 1

Conexiones 2 2 2 2

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 79.5 41.1 77.9 90.4

Consumo máximo de energía kW 52.1 23.8 37.9 52.1

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor - Conexión DOL

A 321.4 239.2 273.0 321.4

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor

A 188.6 144.5 159.2 188.8

Conexiones:
1 = 220-240V (∆) - 380-420V (Y) / 3ph / 50Hz  and  265-290V (∆) - 440-480V (Y) / 3ph / 60Hz
2 = 380V-420V (Y/YY) / 3ph / 50Hz  and  440V-480V (Y/YY) / 3ph / 60Hz

Tolerancia ± 10% basada en el valor medio del rango de voltaje. Otros voltajes bajo pedido.

Los datos indicados se refieren a la operación 50 Hz.
Para 60Hz y otra tensión de alimentación, consulte el software de selección FSS.3.
Para seleccionar los contactores, cables y fusibles, tenga en cuenta la corriente de funcionamiento máxima y la potencia de entrada máxima.
Utilice contactores de la categoría AC3
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Conexiones:
1 = 220-240V (∆) - 380-420V (Y) / 3ph / 50Hz  and  265-290V (∆) - 440-480V (Y) / 3ph / 60Hz
2 = 380V-420V (Y/YY) / 3ph / 50Hz  and  440V-480V (Y/YY) / 3ph / 60Hz

Tolerancia ± 10% basada en el valor medio del rango de voltaje. Otros voltajes bajo pedido.

Los datos indicados se refieren a la operación 50 Hz.
Para 60Hz y otra tensión de alimentación, consulte el software de selección FSS.3.
Para seleccionar los contactores, cables y fusibles, tenga en cuenta la corriente de funcionamiento máxima y la potencia de entrada máxima.
Utilice contactores de la categoría AC3

Modelo de compresor W40-142Y W40-168Y W50-168Y W50-187Y W60-187Y W60-206Y

PVP 8.789€ 8.789€ 8.968€ 8.968€ 9.330€ 9.330€

Cilindros 8 8 8 8 8 8

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 141.5 167.6 167.6 186.1 186.1 205.8

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7

Datos eléctricos

Versión motor  2 2 1 2 1 2

Conexiones 2 2 2 2 2 2

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 89.3 71.4 94.8 89.1 103.5 98.8

Consumo máximo de energía kW 42.3 37.3 55.2 50.2 59.9 56.7

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor - Conexión DOL

A 298.0 298.0 367.0 367.0 455.0 202.7

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor

A 215.0 215.0 258.0 258.0 326.0 118.3

Modelo de compresor W70-206Y W70-228Y W75-228Y W75-240Y W80-240Y

PVP 9.872€ 9.872€ 10.416€ 10.886€ 10.886€

Cilindros 8 8 8 8 8

Desplazamiento @ 50Hz m3/h 205.8 227.8 227.8 239.0 239.0

Carga de aceite (3/4 de mirilla) litro 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7

Datos eléctricos

Versión motor  1 2 1 2 1

Conexiones 2 2 2 2 2

Corriente de funcionamiento
máx. de MRA 400V / 50Hz A 116.8 109.5 128.4 115.3 135.7

Consumo máximo de energía kW 66.8 61.9 74.2 65.4 78.9

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor - Conexión DOL

A 548.0 548.0 584.0 584.0 584.0

Corriente de arranque máx. LRA
400V / 50Hz - 460V / 60Hz
PWS motor

A 390.0 390.0 417.0 417.0 417.0
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MODELO PVP
EUROS

ACCESORIOS DEL INVERTER

REGULADOR NIVEL 
ACEITE ELECTRÓNICO

ECUALIZACIÓN DE 
ACEITE CON VÁLVULA

RANGO DE TRABAJO 
T. COND. +50°C

LLAVE DE
PROGRAMACIÓN

INTERFACE 
USB SERIE

T. EVAP. –35°C / –5°C

W

A1.5-7Y-VS  3.470 €  670 €  535 €  360 €  125 € 430 - 4.068
B2-10.1Y-VS  3.570 €  670 €  535 €  360 €  125 € 695 - 5.706
D2-11.1Y-VS  4.210 €  670 €  535 €  360 €  125 € 713 - 6.029
D3-13.1Y-VS  4.280 €  670 €  535 €  360 €  125 € 755 - 7.742
D4-16.1Y-VS  4.440 €  670 €  535 €  360 €  125 € 1.181 - 11.434
Q5-21.1Y-VS 5.260 € 620 € 500 € 340 € 125 € 1.015 - 9.411
Q5-24.1Y-VS 5.385 € 620 € 500 € 340 € 125 € 1.415 - 12.386
Q7-28.1Y-VS 5.520€ 620 € 500 € 340 € 125 € 1.720 - 14.474
Q7-33.1Y-VS 5.645 € 620 € 500 € 340 € 125 € 2.271 - 17.324

COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS con variador de frecuencia inverter integrado – Serie VS

MODELO PVP
EUROS

REGULADOR 
NIVEL ACEITE 
ELECTRÓNICO

SUBENFRIADOR 
DE LÍQUIDO

KIT DE INYECCIÓN 
DE LÍQUIDO

RANGO DE TRABAJO / RENDIMIENTO R404
TEMPERATURA CONDENSACIÓN +40°C

T. EVAP. –30°C T. EVAP. –35°C T. EVAP. –45°C

S5-26.16Y  3.485 €  345 €  865 €  350 € 9.590 7.970 5.350
S7-27.19Y  3.890 €  345 €  865 €  350 € 11.750 9.700 6.410
2V10-42.29Y  5.035 €  320 €  805 €  325 € 15.750 13.200 9.030
2Z15-60.30Y  6.260 €  320 €  950 €  325 € 20.510 17.220 11.810
2Z20-72.36Y  6.545 €  320 €  950 €  325 € 24.770 20.820 14.310
2Z25-84.42Y  7.605 €  320 €  950 €  325 € 29.340 24.650 16.940
2Z30-102.51Y  8.875 €  320 €  950 €  325 € 36.020 30.270 20.800

COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS DOBLE ETAPA

Sub-enfriador de líquido hasta 10 Hp, PVP 990€ de 15 a 30 Hp PVP 1.175 €.
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MODELO PVP
EUROS

1 x CONTROL DE 
CAPACIDAD

1 X ARRANQUE 
DESCARGADO

REGULADOR 
NIVEL ACEITE 
ELECTRÓNICO

KIT DE INYECCIÓN 
DE LÍQUIDO

RENDIMIENTO kW – R404A 
TEMP. COND. +45°C

T. EVAP. –5°C T. EVAP. –30°C

TWIN Q4-20.1Y  3.989 €  246 €  246 €  327 €  692 € 23,41 7,24

TWIN Q4-21.1Y  3.989 €  246 €  246 €  327 €  692 € 25,11 7,10

TWIN Q5-21.1Y  4.377 €  246 €  246 €  327 €  692 € 24,87 6.73

TWIN Q4-24.1Y  4.082 €  246 €  246 €  327 €  692 € 27,64 8,47

TWIN Q5-24.1Y  4.633 €  246 €  246 €  327 €  692 € 28,40 8,27

TWIN Q4-25.1Y  4.082 €  246 €  246 €  327 €  692 € 28,72 8,42

TWIN Q5.25.1Y  4.633 €  246 €  246 €  327 €  692 € 29,40 9,01

TWIN Q7-25.1Y  4.826 €  246 €  246 €  327 €  692 € 29,35 8,91

TWIN Q5-28.1Y  4.726 €  246 €  246 €  327 €  692 € 33,45 10,65

TWIN Q7-28.1Y  4.915 €  246 €  246 €  327 €  692 € 34,28 10,75

TWIN Q5-33.1Y  5.006 €  246 €  246 €  327 €  692 € 32,06 * 13,07

TWIN Q7-33.1Y  5.191 €  246 €  246 €  327 €  692 € 39,67 12,55

TWIN Q7-36.1Y  5.305 €  246 €  246 €  327 €  692 € 45,63 15,57

TWIN S5-33Y  5.811 €  265 €  265 €  342 €  724 € 33,60 * 13,84

TWIN S7-33Y  6.023 €  265 €  265 €  342 €  724 € 40,17 12,80

TWIN S8-42Y  6.023 €  265 €  265 €  342 €  724 € 51,36 16,52

TWIN S12-42Y  6.254 €  265 €  265 €  342 €  724 € 48,68 14,17

TWIN S10-52Y  6.434 €  265 €  265 €  342 €  724 € 62,77 21,55

TWIN S15-52Y  6.800 €  265 €  265 €  342 €  724 € 64,24 20,82

TWIN S15-56Y  7.230 €  265 €  265 €  342 €  724 € 70,50 23,51

TWIN S20-56Y  7.608 €  265 €  265 €  342 €  724 € 70,71 23,10

TWIN V15-59Y  9.207 €  265 €  265 €  319 €  676 € 72,37 24,46

TWIN V20-59Y  9.386 €  265 €  265 €  319 €  676 € 71,37 20,69

TWIN V15-71Y  9.386 €  265 €  265 €  319 €  676 € 70,62 * 29,00

TWIN V25-71Y  9.751 €  265 €  265 €  319 €  676 € 85,64 25,46

TWIN V20-84Y  9.751 €  265 €  265 €  319 €  676 € 98,82 32,28

TWIN V30-84Y  10.111 €  265 €  265 €  319 €  676 € 103,39 31,78

TWIN V25-93Y  10.111 €  265 €  265 €  319 €  676 € 109,26 33,02

TWIN V32-93Y  10.474 €  265 €  265 €  319 €  676 € 111,85 31,05

TWIN V25-103Y  10.534 €  265 €  265 €  319 €  676 € 103,19 * 43,66

TWIN V35-103Y  10.722 €  265 €  265 €  319 €  676 € 123,60 41,26

COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS EN TÁNDEM – Series Q, S, V

* –5°C está fuera de rango de trabajo, capacidad expresada  a –10°C.
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MODELO PVP
EUROS

1 x CONTROL DE 
CAPACIDAD

1 x ARRANQUE 
DESCARGADO

REGULADOR NIVEL 
ACEITE ELECTRÓNICO

KIT DE INYECCIÓN DE 
LÍQUIDO

RENDIMIENTO kW – R404A 
TEMP. COND. +45°C

T. EVAP. –5°C T. EVAP. –30°C

 TWIN Z25-106Y  12.553 €  265 €  265 €  319 €  700 € 107,82 * 40,19

 TWIN Z35-106Y  12.913 €  265 €  265 €  319 €  700 € 130,92 40,98

 TWIN Z30-126Y  12.989 €  265 €  265 €  319 €  700 € 150,77 46,93

 TWIN Z40-126Y  13.527 €  265 €  265 €  319 €  700 € 152,97 46,47

 TWIN Z40-154Y  14.823 €  265 €  265 €  319 €  700 € 188,62 64,72

 TWIN Z50-154Y  15.638 €  265 €  265 €  319 €  700 € 186,67 56,24

 TWIN W40-142Y  18.398 €  265 €  265 €  319 €  700 € 191,59 * 59,27

 TWIN W40-168Y  18.398 €  265 €  265 €  319 €  700 € 168,81 * 60,15

 TWIN W50-168Y  18.758 €  265 €  265 €  319 €  700 € 211,13 64,61

 TWIN W50-187Y  18.758 €  265 €  265 €  319 €  700 € 227,14 65,87

 TWIN W60-187Y  19.481 €  265 €  265 €  319 €  700 € 231,89 70,19

 TWIN W60-206Y  19.481 €  265 €  265 €  319 €  700 € 254,73 77,38

 TWIN W70-206Y  20.572 €  265 €  265 €  319 €  700 € 253,82 76,76

 TWIN W70-228Y  20.572 €  265 €  265 €  319 €  700 € 277,02 86,03

 TWIN W75-228Y  21.659 €  265 €  265 €  319 €  700 € 272,22 80,30

 TWIN W75-240Y  22.604 €  265 €  265 €  319 €  700 € 291,87 89,48

 TWIN W80-240Y  22.604 €  265 €  265 €  319 €  700 € 283,48 84,18

COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS EN TÁNDEM – Series Z, W

* –5°C está fuera de rango de trabajo, capacidad expresada  a –10°C.
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COMPRESORES DE TORNILLO SEMIHERMÉTICOS de Alta para HFC’sCOMPRESORES DE TORNILLO SEMIHERMÉTICOS de Alta para HFC’s

MODELO PVP
EUROS

RANGO DE EVAPORACIÓN
 °C GAS

RENDIMIENTO EN WATIOS • TEMPER. CONDENSACIÓN +45°C

T. EVAP. 0°C T. EVAP. –5°C

RTSH-30-120Y 8.982 € +12,5 a –20 R-134a  57.560    46.550   

RTSH-40-120Y 9.151 €
+20 a –20 R-134a  77.480    46.370   

9.334 € R-404A  111.370    68.240   

RTSH-40-150Y 9.494 € +12,5 a –20 R-134a  71.420    57.490   

RTSH-50-150Y 10.159 €
+20 a –20 R-134a  71.310    57.380   
10.505 € R-404A  106.710    87.170   

RTSH-50-186Y 10.508 € +12,5 a –20 R-134a  88.110    70.850   

RTSH-60-186Y 10.839 €
+20 a –20 R-134a  87.860    70.610   
11.748 € R-404A  131.330    107.260   

RTSH-60-210Y 12.204 € +12,5 a –20 R-134a  99.780    80.380   

RTSH-70-210Y 12.449 €
+20 a –20 R-134a  99.460    80.070   
12.881 € R-404A  149.210    121.890   

NRH3-70-240Y 13.820 € +20 a –20 R-134a  116.570    94.430   

NRH3-80-240Y(1) 14.236 €
+7,5 a –20 R-134a  116.210    94.060   
14.521 € R-404A  173.660    142.460   

NRH3-80-270Y 14.913 € +20 a –20 R-134a  130.950    105.930   

NRH3-90-270Y (2) 16.860 €
+7,5 a –20 R-134a  130.450    105.430   
17.076 € R-404A  196.550    161.110   

NRH4-90-300Y 17.721 € +20 a –20 R-134a  144.790    117.270   

NRH4-100-300Y (3) 18.999 €
+7,5 a –20 R-134a  144.340    116.770   
19.868 € R-404A  218.210    179.010   

NRH5-100-360Y 19.495 € +20 a –20 R134a  175.380    142.020   

NRH5-120-360Y (4) 20.190 €
+7,5 a –20 R134a  174.780    141.420   
20.426 € R-404A  260.070    212.620   

NRH6-110-316Y  16.860 €
+20 a –20 R134a  158.000    127.000   
+7,5 a –20 R-404A  242.000    199.000   

NRH6-110-372Y  17.065 € +12,5 a –20 R134a  201.000    162.000   

NRH6-125-372Y  17.678 €
+20 a –20 R134a  187.000    151.000   
+7,5 a –20 R-404A  286.000    235.000   

NRH6-115-428Y  18.895 € +12,5 a –20 R134a  217.000    176.000   

NRH6-140-428Y  19.723 €
+20 a –20 R134a  216.000    175.000   
+7,5 a –20 R-404A  329.000    270.000   

NRH6-125-468Y  19.367 € +12,5 a –20 R134a  238.000    193.000   

NRH6-160-468Y  20.029 €
+20 a –20 R134a  237.000    192.000   
+7,5 a –20 R-404A  362.000    297.000   

NRH6-140-538Y  20.254 € +12,5 a –20 R134a  273.000    222.000   

HASTA 70 HP HASTA 160 HP HASTA 160 HP

> EL COMPRESOR INCLUYE 

 • MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL Y SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA
 • KIT DE INYECCIÓN DE ACEITE
 • CONTROL DE CAPACIDAD CON ARRANQUE DESCARGADO
 • VÁLVULAS DE SERVICIO DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA CON CONEXIONES DE SOLDAR
 • JUEGO DE 4 SILENTBLOCK ANTI-VIBRACIÓN

(1) REEMPLAZA AL RTSH8-80-240Y   •   (2) REEMPLAZA AL RTSH8-90-270Y   •   (3) REEMPLAZA AL RTSH8-100-300Y    •   (4) REEMPLAZA AL RTSH8-100-300Y
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HASTA 70 HP HASTA 160 HP HASTA 160 HP

MODELO PVP
EUROS

RANGO DE EVAPORACIÓN
 °C GAS

RENDIMIENTO EN WATIOS • TEMPER. CONDENSACIÓN +45°C

T. EVAP. –25°C T. EVAP. –40°C

RTSL-30-120Y 8.807 € –15 a –45 R-404A 43.550  21.290   

RTSL-40-150Y 9.151 € –15 a –45 R-404A 55.940  26.690   

RTSL-50-186Y 9.958 € –15 a –45 R-404A 69.750  34.390   

RTSL-60-210Y 10.303 € –15 a –45 R-404A 76.690  36.800   

NRL3-70-240Y(1) 11.516 € –15 a –45 R-404A 91.930    45.610   

NRL3-80-270Y(2) 12.204 € –15 a –45 R-404A  103.750    51.470   

NRL4-90-300Y(3) 13.548 € –15 a –45 R-404A 114.450  56.760   

NRL5-100-360Y(4) 14.236 € –15 a –45 R-404A  138.910    68.760   

NRL6-125-468Y 18.795 € –15 a –45 R-404A  170.000    91.000   

NRL6-140-538Y 20.566 € –15 a –45 R-404A  214.000    118.000   

(1) REEMPLAZA AL RTSL1-70-240Y   •   (2) REEMPLAZA AL RTSL1-80-270Y   •   (3) REEMPLAZA AL RTSL1-90-300Y    •   (4) REEMPLAZA AL RTSL1-100-360Y

> EL COMPRESOR INCLUYE 

 • MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL Y SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA
 • KIT DE INYECCIÓN DE ACEITE
 • CONTROL DE CAPACIDAD CON ARRANQUE DESCARGADO
 • VÁLVULAS DE SERVICIO DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA CON CONEXIONES DE SOLDAR
 • JUEGO DE 4 SILENTBLOCK ANTI-VIBRACIÓN

COMPRESORES DE TORNILLO SEMIHERMÉTICOS de Baja para HFC’s
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> RENDIMIENTOS OBTENIDOS CON ECONOMIZADOR NO INCLUIDO EN EL PRECIO

> EL COMPRESOR INCLUYE 

 • MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL Y SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA
 • VÁLVULA DE DRENAJE DE ACEITE
 • CONTROL DE CAPACIDAD CON ARRANQUE DESCARGADO
 • VÁLVULAS DE SERVICIO DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA CON CONEXIONES DE SOLDAR HASTA 240 HP EN POTENCIAS SUPERIORES (SOLO INCLUYE LA DE DESCARGA)
 • JUEGO DE 4 SILENTBLOCK ANTI-VIBRACIÓN
 • TENSIÓN ESTÁNDAR 400/III/50HZ PW PARA CXH0… /CXH5…
 • TENSIÓN ESTÁNDAR 400/III/50 HZ Y/Δ PARA CXH9...

COMPRESORES DE TORNILLO SEMIHERMÉTICOS COMPACTOS R404A - R407C

MODELO PVP
EUROS

RANGO DE EVAPORACIÓN
 °C GAS

RENDIMIENTO EN WATIOS • TEMPER. CONDENSACIÓN +45°C

T. EVAP. 0°C T. EVAP. –5°C T. EVAP. –25°C

CXH02-70-199Y 13.483 €
0 a –25 R404A 181.980 153.920 50.510

14.182 € R407C 158.220 130.330 28.200*

CXH02-80-230Y 14.755 €
0 a –25 R404A 201.900 170.880 60.010

15.732 € R407C 182.450 150.990 45.700*

CXH02-90-264Y 16.571 €
0 a –25 R404A 225.280 191.380 71.150

18.179 € R407C 206.640 173.050 66.900*

CXH02-100-298Y 18.938 €
0 a –25 R404A 254.300 216.030 80.315

20.547 € R407C 233.270 195.340 70.500*

CXH02-120-340Y 21.778 €
0 a –25 R404A 299.070 253.040 88.660

23.953 € R407C 266.000 219.000 68.500*

CXH52-110-316Y 27.553 €
0 a –25 R404A 321.840 272.300 82.390

30.750 € R407C 286.000 236.000 52.200*

CXH52-125-372Y 32.951 €
0 a –25 R404A 339.040  287.310 99.435

34.844 € R407C 306.000 254.000 76.910*

CXH52-140-428Y 36.548 €
0 a –25 R404A 377.640 321.410 118.050

38.570 € R407C 346.000 290.000 97.800*

CXH52-160-468Y  21.490 € 
0 a –25 R404A 412.950 351.460 129.085

+12,5 a –25 R407C 378.000 317.000 108.800*

CXH92-180-545Y  27.022 € 
0 a –25 R404A 512.860 433.560 144.120
0 a –25 R407C 458.000 378.000 110.825*

CXH92-210-620Y  30.064 € 
0 a –25 R404A 562.570 475.800 167.950

+12,5 a –25 R407C 510.000 422.000 129.330*

CXH92-240-702Y  32.158 € 
0 a –25 R404A 619.620 526.240 196.110

+12,5 a –25 R407C 569.000 477.000 160.025*

CXH92-280-810Y  33.311 € 
0 a –25 R404A 666.100 539.600 226.260

+12,5 a –25 R407C 650.000 539.000 174.020*

CXH92-300-912Y  34.933 € +12,5 a –25 R407C 724.160 606.000 212960*

CXH92-310-1000Y  36.858 € +12,5 a –25 R407C Consultar Consultar Consultar
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> RENDIMIENTOS OBTENIDOS CON ECONOMIZADOR NO INCLUIDO EN EL PRECIO

> EL COMPRESOR INCLUYE 

 • MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL Y SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA
 • VÁLVULA DE DRENAJE DE ACEITE
 • CONTROL DE CAPACIDAD CON ARRANQUE DESCARGADO
 • VÁLVULAS DE SERVICIO DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA CON CONEXIONES DE SOLDAR HASTA 180 HP EN POTENCIAS SUPERIORES (SOLO INCLUYE LA DE DESCARGA)
 • JUEGO DE 4 SILENTBLOCK ANTI-VIBRACIÓN
 • TENSIÓN ESTÁNDAR 400/III/50HZ PW PARA CXH0… /CXH5…
 • TENSIÓN ESTÁNDAR 400/III/50 HZ Y/Δ PARA CXH9...

COMPRESORES DE TORNILLO SEMIHERMÉTICOS COMPACTOS R134a

MODELO PVP
EUROS

RANGO DE EVAPORACIÓN
 °C GAS

RENDIMIENTO EN WATIOS • TEMPER. CONDENSACIÓN +45°C

T. EVAP. 5°C T. EVAP. 0°C T. EVAP. –5°C

CXH01-50-199Y 12.790 € +12,5 a –20 R134a  140.000    116.400    95.490   

CXH01-60-230Y 13.228 € +12,5 a –20 R134a  162.880    136.240    112.590   

CXH01-70-264Y 13.658 € +12,5 a –20 R134a  179.250    150.460    124.990   

CXH01-80-298Y 14.446 € +12,5 a –20 R134a  207.850    173.160    142.860   

CXH01-90-340Y 15.524 € +12,5 a –20 R134a  225.860    189.190    157.120   

CXH01-100-370Y 18.113 € +12,5 a –20 R134a  245.790    205.880    170.980   

CXH51-110-398Y 19.028 € +12,5 a –20 R134a  287.480    241.930    201.820   

CXH51-125-468Y 19.568 € +12,5 a –20 R134a  333.120    278.500    230.540   

CXH51-140-538Y 21.305 € +12,5 a –20 R134a  372.070    312.690    260.620   

CXH91-160-620Y 26.985 € +12,5 a –20 R134a  447.350    374.460    309.960   

CXH91-180-702Y 29.731 € +12,5 a –20 R134a  504.500    425.190    354.870   

CXH91-210-810Y 32.193 € +12,5 a –20 R134a  574.060    481.010    399.780   

CXH91-240-912Y 33.613 € +12,5 a –20 R134a  616.060    516.630    429.510   

CXH91-280-1000Y 36.597 € +12,5 a –20 R134a  689.938    560.574    450.007   

CXH91-310-1085Y 39.623 € +12,5 a –20 R134a  731.953    598.167    480.966   
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MODELO PVP
EUROS

VÁLVULA DE 
ASPIRACIÓN 
CONEXIONES 

SOLDAR

VÁLVULA DE 
DESCARGA 

CONEXIONES 
SOLDAR

RENDIMIENTO WATIOS – R134A 
TEMP. COND. +45°C

RENDIMIENTO WATIOS – R404A/R407F 
TEMP. COND. +45°C

T. EVAP. 0°C T. EVAP. –10°C T. EVAP. 0°C T. EVAP. –10°C

ATSH1-120  8.250 €  226,94 €  131,94 € 60.650 39.460 87.120 58.440

ATSH1-150  8.275 €  226,94 €  131,94 € 75.510 47.370 116.140 77.440

ATSH1-186 [*]  8.700 €  226,94 €  131,94 € 94.780 61.120 145.070 97.820

ATSH1-210 [*]  8.740 €  226,94 €  131,94 € 106.940 68.600 163.540 110.680

ATSH1-240  10.200 €  348,33 €  226,94 € 125.580 79.080 182.780 123.490

ATSH1-270  10.240 €  348,33 €  226,94 € 137.130 88.180 205.540 139.320

ATSH1-300  12.355 €  348,33 €  226,94 € 154.020 97.790 228.150 153.400

ATSH1-360  12.430 €  348,33 €  226,94 € 176.960 115.040 274.130 185.230

MODELO PVP
EUROS

VÁLVULA DE 
ASPIRACIÓN 
CONEXIONES 

SOLDAR

VÁLVULA DE 
DESCARGA 

CONEXIONES 
SOLDAR

RENDIMIENTO EN WATIOS – R404A/R407F 
TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN +45°C

T. EVAP. -20°C T. EVAP. –25°C T. EVAP. -35°C T. EVAP. –40°C

ATSL1-120  8.250 €  226,94 €  131,94 € 39.260 31.080 18.790 14.180

ATSL1-150  8.275 €  226,94 €  131,94 € 50.510 40.030 24.220 18.260

ATSL1-186 [*]  8.700 €  226,94 €  131,94 € 64.990 51.540 31.260 23.630

ATSL1-210 [*]  8.740 €  226,94 €  131,94 € 74.260 58.990 36.030 27.390

ATSL1-240  10.200 €  348,33 €  226,94 € 82.950 66.050 40.450 38.020

ATSL1-270  10.240 €  348,33 €  226,94 € 91.860 73.660 46.080 35.480

ATSL1-300  12.355 €  348,33 €  226,94 € 100.690 81.250 51.370 39.620

ATSL1-360  12.430 €  348,33 €  226,94 € 122.080 98.220 61.920 47.710

COMPRESORES DE TORNILLO ABIERTOS ALTA/MEDIA TEMPERATURA R134A, R404A, R407F

COMPRESORES DE TORNILLO ABIERTOS BAJA TEMPERATURA R404A, R407F sin economizador

[*]  Nuevos modelos.

[*]  Nuevos modelos.
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COMPRESORES DE TORNILLO ABIERTOS BAJA TEMPERATURA NH3 sin economizador

COMPRESORES DE TORNILLO ABIERTOS ALTA/MEDIA TEMPERATURA NH3

MODELO PVP
EUROS

VÁLVULA DE ASPIRACIÓN 
CONEXIONES SOLDAR

VÁLVULA DE DESCARGA 
CONEXIONES SOLDAR

RENDIMIENTO WATIOS  
TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN +40°C

TEMP. EVAP. 0°C TEMP. EVAP. –10°C

ATSH1-120-A  8.250 €  226,94 €  131,94 € 108.270 71.340

ATSH1-150-A  8.275 €  226,94 €  131,94 € 142.060 88.260

ATSH1-186-A [*]  8.700 €  226,94 €  131,94 € 171.850 113.950

ATSH1-210-A [*]  8.740 €  226,94 €  131,94 € 193.050 127.390

ATSH1-240-A  10.200 €  348,33 €  226,94 € 221.390 146.090

ATSH1-270-A  10.240 €  348,33 €  226,94 € 251.190 166.060

ATSH1-300-A  12.355 €  348,33 €  226,94 € 265.450 170.470

ATSH1-360-A  12.430 €  348,33 €  226,94 € 325.130 212.460

MODELO PVP
EUROS

VÁLVULA DE 
ASPIRACIÓN 
CONEXIONES 

SOLDAR

VÁLVULA DE 
DESCARGA 

CONEXIONES 
SOLDAR

RENDIMIENTO EN WATIOS
TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN +40°C

TEMP. EVAP. –20°C TEMP. EVAP. –25°C TEMP. EVAP. –30°C TEMP. EVAP. –35°C

ATSL1-120-A  8.250 €  226,94 €  131,94 € 108.270 71.340 28.830 21.450

ATSL1-150-A  8.275 €  226,94 €  131,94 € 142.060 88.260 35.670 25.350

ATSL1-186-A [*]  8.700 €  226,94 €  131,94 € 171.850 113.950 45.790 34.670

ATSL1-210-A [*]  8.740 €  226,94 €  131,94 € 193.050 127.390 51.600 39.150

ATSL1-240-A  10.200 €  348,33 €  226,94 € 221.390 146.090 59.290 45.080

ATSL1-270-A  10.240 €  348,33 €  226,94 € 251.190 166.060 66.970 50.890

ATSL1-300-A  12.355 €  348,33 €  226,94 € 265.450 170.470 74.400 56.620

ATSL1-360-A  12.430 €  348,33 €  226,94 € 325.130 212.460 89.450 68.200

• Incluye control de capacidad con arranque descargado.
• Consultar precios para accesorios como separador de aceite o enfriadores de aceite por aire o por agua.
• Kit de inyección de aceite: 785 € para refrigerantes HFC’S y 1.430 € para NH3.
• Presostato diferencial de aceite electrónico para obstrucción de fi ltro de aceite: 180 €.
• Presostato diferencial de aceite óptico para obstrucción de fi ltro de aceite: 170 €.
[*] Nuevos modelos.

[*]  Nuevos modelos.

[*]  Nuevos modelos.
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PVP

inch mm inch mm
230V 400V 230V 400V

A07-1.6SK3 1.843 € 2 1,69 1 40 4,4 2,5 1,2 18,6 10,7 ⅝ 15,8 ½ 12,7

A1-2.5SK3  1.881 € 2 2,69 1 40 6,4 3,7 1,8 23,6 13,6 ⅝ 15,8 ½ 12,7

A1.5-3SK3 1.888 € 2 3,35 1 40 8,6 5,1 2,3 46,6 26,8 ⅝ 15,8 ½ 12,7

A2-4SK3 1.957 € 2 3,95 1 40 9,5 5,5 2,7 40,2 23,2 ⅝ 15,8 ½ 12,7

A2.5-5SK3 2.016 € 2 4,93 1 40 12,5 7,2 3,5 56,9 32,9 ⅝ 15,8 ½ 12,7

D3-6SK3 2.108 € 2 6,51 1,2 51 16,6 9,6 4,6 75,9 43,7 ⅞ 22,2 ⅝ 15,8

D4-8SK3 2.146 € 2 7,96 1,2 56 20,3 11,7 5,4 90,3 52,0 ⅞ 22,2 ⅝ 15,8

D4.5-9SK3 2.345 € 2 9,13 1,2 56 25,4 14,6 6,3 107 61,6 ⅞ 22,2 ⅝ 15,8

D5-11SK3 2.515 € 2 11,27 1,2 58 28,9 16,7 7,7 107 61,6 ⅞ 22,2 ⅝ 15,8

Q7-15SK3 3.302 € 4 14,95 1,6 79 36,9 21,3 10,5 152 87,3 1 ⅛ 28,6 ¾ 19,0

Q9-20SK3 3.502 € 4 19,77 1,6 81 43,3 25,0 13,0 171 98,8 1 ⅛ 28,6 ¾ 19,0
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Factor de conversión para 60Hz = 1,2
Aceite cargado: POE 85cSt específico para CO 2

Se recomienda el uso de calentadores de cárter debido a la alta solubilidad del CO 2 en el aceite.
Peso neto que incluye: válvulas, carga de aceite, amortiguadores de vibración de goma.
Conexión DOL
220-240V Δ / 380-420V / 3 / 50Hz
265-290V Δ / 440-480V / 3 / 60Hz
Tolerancia de tensión del motor ± 10% referida al valor medio del rango de tensión.
Otros voltajes disponibles bajo pedido.
Los datos indicados se refieren a la operación 50 Hz.
Para 60Hz y otros voltajes de alimentación, consulte el software de selección FSS.3.
Para dimensionar contactores, cables y fusibles, tenga en cuenta la corriente de funcionamiento máxima y la potencia
de entrada máxima.
Utilice contactores de categoría AC3.
Conexiones de válvulas de soldadura
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Datos eléctricos Conexiones de tubería

Funcionamiento 
máximo corriente 

(A)

Potencia 
de 

entrada 
maxima

(kW)

Bloqueado
corriente del rotor 

(A)

Succión Descarga

Compresores CO2 Subcrítico
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PVP
 

inch mm inch mm
230V 400V 230V 400V

D3-1.9TK 3.427 € 1 2 1,89 1,5 80 11,0 6,3 3,3 69,0 39,7 7/8 22,2 5/8 16

D3-2.2TK 3.464 € 2 2 2,19 1,5 80 10,3 5,9 3,1 69,0 39,7 7/8 22,2 5/8 16

D3.5-2.2TK 3.516 € 1 2 2,19 1,5 81 12,7 7,3 3,9 80,5 46,3 7/8 22,2 5/8 16

D3.5-3TK 3.699 € 2 2 3,00 1,5 81 13,9 8,0 4,4 80,5 46,3 7/8 22,2 5/8 16

D4-3TK 3.746 € 1 2 3,00 1,5 82 17,2 9,9 5,4 93,7 53,9 7/8 22,2 5/8 16

D4-3.5TK 3.773 € 2 2 3,48 1,5 82 16,7 9,6 5,2 93,7 53,9 7/8 22,2 5/8 16

D5-3.5TK 3.825 € 1 2 3,48 1,5 83 20,0 11,5 6,4 110 63,1 7/8 22,2 5/8 16

Q5-4TK 4.351 € 2 4 3,78 1,8 90 18,7 10,5 5,1 109 63,1 7/8 22,2 5/8 16

Q6-4TK 4.367 € 1 4 3,78 1,8 94 24,1 14,1 7,1 109 54,7 7/8 22,2 5/8 16

Q6-4.5TK 4.379 € 2 4 4,38 1,8 94 24,4 14,1 5,9 109 54,7 7/8 22,2 5/8 16

Q7-4.5TK 4.566 € 1 4 4,38 1,8 94 32,9 19,0 8,1 151 87,3 7/8 22,2 5/8 16

Q7-6TK 4.598 € 2 4 6,00 1,8 94 30,3 17,5 8,3 151 87,3 7/8 22,2 5/8 16

Q9-6TK 4.649 € 1 4 6,00 1,8 96 41,1 23,6 11,2 171 96,8 7/8 22,2 5/8 16

Q9-7TK 4.679 € 2 4 6,95 1,8 96 36,1 20,9 9,9 171 96,8 7/8 22,2 5/8 16
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Datos técnicos
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Datos eléctricos     Conexiones de tubería
Funcionamiento 

máximo
corriente

(A)

Max
entrada
poder
(kW)

Bloqueado
corriente del rotor

(A)

Succión Descarga

Tamaño del motor (ver límites de funcionamiento, página 18)
Factor de conversión para 60Hz = 1,2
Aceite cargado: todos los modelos con aceite Motor 1 PAG 68cSt específico para CO 2

              todos los modelos con motor 2 POE 85cSt aceite específico para CO 2

Se recomienda el uso de calentadores de cárter debido a la alta solubilidad del CO 2 en el aceite.
Peso neto que incluye: válvulas, carga de aceite, amortiguadores de vibración de goma.
Conexión DOL
220-240V Δ / 380-420V    / 3 / 50Hz
265-290V Δ / 440-480V    / 3 / 60Hz
Tolerancia de tensión del motor ± 10% referida al valor medio del rango de tensión.
Otros voltajes disponibles bajo pedido.
Los datos indicados se refieren a la operación 50 Hz.
Para 60Hz y otros voltajes de alimentación, consulte el software de selección FSS.3.
Para dimensionar contactores, cables y fusibles, tenga en cuenta la corriente de funcionamiento máxima y la potencia de entrada máxima.
Utilice contactores de categoría AC3.
Conexiones de válvulas de soldadura.
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PVP

inch mm inch mm
400V

400V
PWS DOL

S8-8TK 5.413 € 2 4 7,89 3,3 181 19,6 11,5 52,7 90,3 1”1/8 28,3 5/8” 16

S10-8TK 5.466 € 1 4 7,89 3,3 183 26.6 14,2 59,1 102 1”1/8 28,3 5/8” 16

S10-10TK 5.513 € 2 4 9,64 3,3 181 23,5 13,0 59,1 102 1”1/8 28,3 5/8” 16

S15-10TK 5.560 € 1 4 9,64 3,3 183 30,4 16,3 69,1 118 1”1/8 28,3 5/8” 16

S15-12TK 5.610 € 2 4 11,84 3,3 183 28,2 17,0 69,1 118 1”1/8 28,3 5/8” 16

S20-12TK 5.657 € 1 4 11,84 3,3 187 40,9 21,4 102 171 1”1/8 28,3 5/8” 16

S20-14TK 6.020 € 2 4 14,46 3,3 187 38,7 21,3 102 171 1”1/8 28,3 5/8” 16

S25-14TK 6.141 € 1 4 14,46 3,3 187 49,7 26,3 111 189 1”1/8 28,3 5/8” 16

S20-18TK 6.483 € 2 4 17,84 3,3 187 49,1 26,6 102 171 1”1/8 28,3 5/8” 16

S30-18TK 6.930 € 1 4 17,84 3,3 204 60,4 32,5 132 224 1”1/8 28,3 5/8” 16

S25-21TK 6.980 € 2 4 20,49 3,3 187 59,0 31,5 111 189 1”1/8 28,3 5/8” 16

S35-21TK 7.113 € 1 4 20,49 3,3 215 69,5 39,7 145 239 1”1/8 28,3 5/8” 16

S30-26TK 7.164 € 2 4 25,28 3,3 201 70,4 38,3 132 224 1”1/8 28,3 5/8” 16

S40-26TK 7.383 € 1 4 25,28 3,3 220 81,6 44,7 159 273 1”1/8 28,3 5/8” 16
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Datos eléctricos      Conexiones de tubería
Funcionamiento 

máximo
corriente

(A)

Max
entrada
poder
(kW)

Bloqueado
corriente del rotor

(A)

Succión Descarga

Tamaño del motor (ver límites de funcionamiento, página 18)
Factor de conversión para 60Hz = 1,2
Aceite cargado: todos los modelos con aceite Motor 1 PAG 68cSt específico para CO 2

                todos los modelos con motor 2 POE 85cSt aceite específico para CO 2

Se recomienda el uso de calentadores de cárter debido a la alta solubilidad del CO 2 en el aceite.
Peso neto que incluye: válvulas, carga de aceite, amortiguadores de vibración de goma.
Parte del motor de bobina:
380V-420V    /       / 3 / 50Hz
440V-480V   /       / 3 / 60Hz
Tolerancia de tensión del motor ± 10% referida al valor medio del rango de tensión.
Otros voltajes disponibles bajo pedido.
Los datos indicados se refieren a la operación 50 Hz.
Para 60Hz y otros voltajes de alimentación, consulte el software de selección FSS.3.
Para dimensionar contactores, cables y fusibles, tenga en cuenta la corriente de funcionamiento máxima y la potencia de entrada máxima.
Utilice contactores de categoría AC3.
Conexiones de válvulas de soldadura.
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