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Por favor lea atentamente este manual
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1. Breve introducciéon del médulo WIFI
1.1 Contenido del pack de accesorios

(x1)

(X1)

1.2 Descripcion del controlador magico

@

1 | Luces LED (on=verde )

2 | Botén de configuracion de red

1.La luz azul fija indica que esta encendido;

2.La luz azul parpadeante indica la
configuracion de la conexidn por aire

3.La luz verde fija indica que la unidad esta
conectada a la nube o el teléfono;

4.La luz verde parpadeante indica que la unidad
esta conectada al router.

5.El mantenimiento de la luz roja indica que no
hay conexién a Internet.
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2 Instalacion del moédulo WIFI

2.1 Aperturade labombade calor

2.2 Conexion

Sin médulo WiFi Con médulo WiFi
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2.3 Reinstalar

3 Uso del médulo WIFI

3.1 Trabajo del Médulo Wifi

@=Nota

Si necesita preparar terminales inteligentes (tales como los
dispositivos moéviles), redes (como, por ejemplo, routers), que
puede alcanzar el control remoto. Las conexiones son como sigue:

@

((‘F‘

S

° Verde
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3.2 Descargar la aplicacion

Paralaversionde Android: buscar'lnverterTemp'en Google Play, descargar
yluegoinstalarlo.

@ Y T
Buscar InverterTemp R
e
Play store

Paralaversionde |OS: buscar'lnverterTemp'enla App Store, descargarloe
instalarlo.

©

Buscar InverterTemp
>

APP store
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3.3 Registrarse

B Email addmss

& PFasssord

& Coafirm password again

Sign up

B Cmad addiess

8 Password

d
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3.4 Configuracion del médulo WIFI

‘ Nota: Confirme que la APP ha sido conectado a la wifi valida local

Introduzcala contrasefiacorrectay, Presione el botén del médulo WIFI
acontinuacion, pulse parairal como se muestra en la imagen.
siguiente paso.

@

Después de pulsar el '
botén, la luz sera azul
@ Luz azul
- brillante i

\ Nota: El modulo WiFi esta enoendido‘
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Lectura de configuracién Configuracion exitosa

®)

Error en la configuracion Reconfiguracion
de carga

(T) < Aadveves < addvewess >

1 Dauble checkif

cormect

2 Doutia check if the biue tight is - 5 3
shinning on wifi moduls.

3 Without the above problems please
reconfigumation

Ehed, prass the nigit amow

l relocation
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4 Funcionamientoy Aplicaciénde APP

4.1 icono principal y funcién

®
O]

® 6 @

N° Icono Nombre Funciones
' Configuracién [Pulse para ajustar el software. (Consulte la pag.14)
e Temp. de | Pulsey mantenga pulsado para deslizary ajustar la
LY destino temperatura objetivo (consulte la pag.11)

Pulse elbotén de menu, se mostraralalistade

@ £ Boton Mend funciones.
e dispositivos ista de dispositivos, pulse y vaya a lista del dispositivo
@ Pantalla | El namero muestra la temperatura actual
- deestado |[del agua de la piscina
@ @ Curva de temp. | Pulse para mostrar la curva de temperatura acerca
- del Ultimo registro de temperatura en un mes.
(Consulte la pag.13)
@ f‘é‘} Temporizador | Haga clic en él para encender/apagar el temporizador
- y silenciar el ajuste del temporizador de la interfaz

(consulte la pag.11)
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On/Off Pulseelbotondeencendido/apagadoparacontrolar
el estadodeencendido/apagadodelaunidad.
Modo shift: Clique este botén para cambiar entre

@ . Modo shift | tres modos: automatico, calefaccion y refrigeracion.
La refrigeracion no muestra este icono. (Consulte la
pag.10)

Clima Muestra el clima de tres dias

@ Conversion | Hagaclic para cambiarelmodode funcionamiento del

. muda equipo entre dos modos: silenciary desactivar silencio

deltemporizador (consulte lapag.12)

4.2 Funcién principal

4.2.1 Encender/Apagar

= I
Interfaz de APAGADO

Interfaz de encendido
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4.2.2 Cambio de modo

Clique en el icono de modo shift para cambiar el modo de ejecucion del
equipo. La secuencia de cambio es: Refrigeracion—Calefaccion— Auto, y
entonces el ciclo se repite.

Cambio a modo
de calentamiento

I 2

Interfaz de modo refrigeracion Interfaz de modo calefaccion

Auto mode

Cambio a modo @ b
de refrigeracion

Cambio amodo de Auto

10
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4.2.3 Ajuste de la temperatura

Mantengaelcursor Completar el ajuste del
deslizante paracambiarla objetivo de la temperatura.
temperatura

4.2.4 Ajuste del temporizador

(1) Hagaclicenelicono "Timer" para acceder alainterfaz de configuracion del
temporizador.

(2) Haga clic en "<" para volver a la interfaz anterior.

(3) Se proporcionan 2 grupos independientes de temporizador para la configuracion.

Start 0100 ,_
Haga clic en los /;OI{?O
caracteres para Stop: 03 @

configurar el
temporizador

11
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Guardelo después del ajuste

Stop: 03:00
Cancel
02
03

00

@

Deslice hacia

iniciar el
temporizador

la derecha para

<« Deslice hacia
laizquierda

paracerrarel
temporizador

Stop: 03:00 &

N

Haga clicen
"Guardar"
para finalizar

4.2.5Modo silencio

Haga clic en "Silenciar" para cambiar el modo Silencio(ON/OFF).

Encender el estado

En modo silencio (ON/OFF)

12
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4.2.6 Silenciareltemporizador
Haga clic para establecer
Haga clic en Timer el tiempo

Start 01:00

Stop: 03:00 D

4.2.7 Comprobarlacurvade temp.
a.Puede obtener la temperatura actual o de la historia (hasta pasados 30
dias) y informacion de la variacion de la temperatura facilmente deslizando

el puntero.
b.Con dos dedos puedes hacer zoom in/out en la curva de la temperatura.

Pulse el botén curva
Informacion actual de la temp.

e Fecha N

a mT untero
hd - =]

5} = e m
3 :

e}

8 |

o

=3 Historia informacién de te

<

Q wa wWr 1213

Eje del tiempo

Interfazde curvatemp.

13
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4.3 Otras funciones

Hagacliceneliconode "Configuracion"paraaccederalaconfiguraciondela
interfazde configuracién.

Atras — ¢ % 3

Obtengarespuestasde
losproblemasconque ==> || FAQ
podriaencontrarse

Ajuste la pantalla de o,
temp. de la unidad - CCrF

Cambiar el nombre de a—p { Rename device
su equipo

Mostrar la informacion=— [ Falure messages
de error del equipo

Autorizarasu —s [ Authorization
proveedorde post-
ventaparaobtener
accesoalosequipos
durante48horas
Pregunta Respuesta
Acceso a Internet con éxito: Luz verde

i . ., (1) Useun cable de extension
Como solucionar un problema de conexién de 10 m, pongase en contacto
’

debido a una distancia demasiado grande | on su distribuidor.
entre el router de mi casa y el médulo WiFi. | (2) Utilice una conexion

inalambrica WiFi RANGE

14
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Compruebe lainformacién del fallo de labomba de calor

Haga clic para verificar el fallo Registro de fallo
@ < Settings @ Failure messages
B ‘ o
EC fan
Comg Dvercument Prot 3e ?
ot CrF 18 12 I208 00

Outlet Tama Sensar Faull

{# Rename device e ik
tndei Temp. Senser Fauli

[} Failure messages da A
EL fan feedback {ault

1 AuthoriFation 2
Suction Temp. Sensor Faull

-~ S~

‘ Nota:Silamaquinafalla, porfavor, borrarel fallo de inmediato. ‘

5.FAQ

5.1 Cuandolaaplicacién no se puede conectar con el dispositivo,
muestra "Error al conectar al dispositivo".
Respuesta: Lasefialdelaredesanormal, porfavorcompruebe sured

5.2 Cuando la aplicacion no se puede conectar al dispositivo, se

muestra el dispositivo offline.
Respuesta: La conexién del médulo WiFi ha caido, compruebe la conexion del médulo

WiFi, o reinicie y conecte el médulo de nuevo.

5.3 Ladistancia entre el dispositivoy elrouter es demasiado grande, lo

que se traduce enunasefial de inestabilidad.
Respuesta: Intente agregar otro router original entre el router y el equipo con el fin de

retransmitir la sefial.

5.4 Algo vamal con miequipo, qué debo hacer?
(1) Compruebe el mensaje de error que se establece o (consulte la pag.20) que se

muestra en el cable del controlador.
(2) Busque el cédigo de error correspondiente, en las instrucciones de su equipo para

encontrar el problema.
(3) Péngase en contacto con su proveedor para el mantenimiento post-venta si es

necesario.

15
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ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACION CORRECTA DEL PRODUCTO SEGUN
ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Al final de su vida (til, el producto no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Debe entregarse
a centros especificos de recogida selectiva establecidos por las administraciones municipales, o a

los revendedores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un aparato eléctrico o electronico
(WEEE) significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas
de una eliminacion inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo asi

un ahorro importante de energia y recursos. Para subrayar la obligacion de eliminar por separado el
aparato, en el producto aparece un contenedor de basura movil listado.






