
210 Glicol 211 Canaleta y accesorios

215 Mensulas, soportes 215-2 Antivibradores,tacos  217 Perfiles montajes y accesorios 219 Accesorios cobre, llaves y racores

220 Bombas de desagüe y accesorios 222 Cable eléctrico y accesorios.224 Mandos 224 Herramientas 225-4 Limpieza y desengrasantes

Comprobadores 234-1 Termometros y anemómetros 238 Elevadores

238 Bomba de vacio 242 Equipos recuperación 243 Aceites 243 Manómetros y mangueras

246 Soldadura

267 Accesorios fabricación conductos 267 Aislam.conductos Pag.285 Tubo flexible y accesorios

286 Perfileria fabricación conductos de chapa y accesorios 286 Bobinas aluminio 287 Tubo helicoidal

243-3 

Cargador en 

fase liquida243-3 Vacuometros

Seccion 2    Accesorios montaje: cobre, gases, herramientas

232 Regulador 

nitrogeno

286 Aislante acustico

250 Coquilla de aislamiento y 

accesorios: colas, pinturas.

285 Venda escayola 285 Aislamiento interior y exterior conductos

245 Detector y 

neutralizador de 

acidez

234-3 Multimetros, pinzas 

amperimétricas
232 232  limpieza de 

circuitos

245 Basculas

285 Lona 

antivibrante 285 Bridas tubo

245 líquido 

deshidratante

249-3 Reparación de 

fugas

Pag.201 Cobre: rollos, barras, bitubo y monotubo 202 Gases refrigerantes, oxigeno, nitrogeno

Armaduct

Sistema 
Metu

249-1 Detectores de fugas 266 Paneles Climaver conducto fibra
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Exterior 

tubo

210,06

Tarifa 31/01/2024

Precios PVP

63,60

2010152 1/2"

Rollo 15 Metros EN-12735 ACR Clima

Codigo

1 mm

2010106 1/4"

15,87 mm

44,30

4

0,8 mm

5

6

82010109 2010150

2010116 5/8"

1/2"

Grueso 

pared

93,20

Rollos 

caja
Codigo Medida

Exterior 

tubo

205,4047/8" 22,22 mm

4

PVP

145,80

142,60

118,00

12

68,70

Rollo 15 Metros EN-12735 Halcor

55/8"

0,8 mm

173,90

0,8 mm6,35 mm

2010115

2010112

1 mm

3/4" 19,05 mm

2010122

3/4"2010120

3/8"

19,05 mm

2010119

1 mm

12,70 mm 0,8 mm

15,87 mm

0,8 mm9,52 mm

Medida
Exterior 

tubo

Grueso 

pared

Rollos 

caja
PVP

Válido para 44 bar

1/4" 6,35 mm 0,7 mm 12 39,50

2010151 3/8" 9,52 mm 0,7 mm 8

12,70 mm 0,7 mm 6 87,40

2010153 5/8" 15,87 mm 0,7 mm 5 113,90

2050192

2050166

205 BARRA TUBERIA COBRE RIGIDA

NORMA EN12735 (R410A y R32)

2050134

2050125

79,37

2,79 mm4-1/8"

1 mm

34,92

2050153

2050141 1-5/8" 1,25 mm

2050179 3-1/8"

1,65 mm

1-3/8" 1,25 mm

104,70

34,67

11,93

1 mm

41,27

16,16

22,22

1 mm

66,68

88,83

8,44

0,8 mm

0,8 mm 6,35 3,42

15,87

6,6212,70

4,95

METRO

72,56

44,93

PVP

9,52

28,76

53,97

25,40

18,20

14,24

Codigo

2050115

Medida

1/2"

2050109

Grueso pared tubo

2050106 1/4"

2050112

3/8"

5/8" 0,8 mm 

1,65 mm

7/8"

0,8 mm

1-1/8"

2-1/8" 1,25 mm

2-5/8"

28,57

1"

2050120 3/4" 1 mm

2050128

19,05

2050122

S
2
A
1

Rollos 15 mts

Suministro en 
barras de 4 o 5 

metros

Consulte precios de 
tubo para 

instalaciones de 

Tubo cobre frigorifico

PRECIOS PARA MATERIAL EN STOCK
Los precios indicados pueden ser variados sin previo aviso debido 

al cambio de precio del fabricante
VER PRECIOS ACTUALIZADOS EN APARTADO OFERTAS DE 

WWW.HOSCLIMA.COM

Productos
Nuestro productos tienen certificación AENOR, es decir, garantía de Calidad de los materiales, vigila 
el cumplimiento de las Normas UNE - EN y ofrece una mayor confianza en el producto.

IVA 21% no incluido

PVP actualizado

http://hosclima.com/wp/ofertas



Ver precios actualizados e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM Tel.971-591352

5/8"

2080106

222,11

aislamiento 9 mm

Rollo monotubo

3/8"3/8" 120,93

1/2"

5/8"

Rollo monotubo
Rollo 25 

mts

2080112

444,22

3/4" 306,11

2080215

2080209

1/2"

aislamiento 9 mm

2080109

MedidaPVP

80,20 2080206

333,91

160,40

241,87

PVP

Rollo 50 

mts
ACR ClimaACR Clima

1/4"

Medida Codigo

1/4"

Espesor aislamiento PVPMedida

Rollo doble tubo con abocardados y tuercas

2070140

Rollo 3 mts aislado

43,10

Codigo Espesor cobre

3/8"-5/8" 0,8 - 1 mm 7 - 9 mm2070145

3/8"-5/8"

0,8 - 0,8 mm

0,8 - 0,8 mm

6,5 - 10 mm

Rollo 5 mts aislado ACR

89

2070144

Codigo

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-3/8" 0,8- 0,8 mm

0,8 - 0,8 mm1/4"-3/8"

Medida Espesor cobre

2070312

48,79

80,030,8 - 1 mm 7 - 10 mm

7 - 9 mm 66

PVP

2070143

6,5 - 7 mm

Rollo 20 mts cobre aislado 

Halcor Talos

3/8-5/8" 9 - 9 mm 255

9 - 9 mm

PVP

2070312 1841/4"-1/2"

Aislamiento

Codigo

1/4"-3/8"

Espesor 

aislamiento

2070209

9 - 9 mm

9 - 9 mm

2070212

Rollo 20 mts aislado HOS

Codigo
2070130

Medida

9 - 9 mm

2070218 3/8"-5/8"

190

250

156

1829 - 9 mm

233

255

PVP
138

Espesor aisl.
9 - 9 mm

9 - 9 mm

2070132

1/4"-3/8"

2070133 3/8"-5/8"

1/4"-5/8" 

2070131 1/4"-1/2"

Codigo

Rollo 20 mts aislado ACR 

Clima aislamiento 9 mm

Medida PVP

2070112 1/4"-1/2"

1472070109

184

327

2070117

1/4"-3/8"

3/8"-5/8"

1/4"-5/8" 

1/2"-3/4"

251

2070116 229

2070119

2070120

3/8"-3/4"

374

Tarifa 31/01/2024

201-2

2080212

2080119

2080115

166,96

Codigo

PVP

9 - 9 mm

Medida

2070142

2070141

Espesor aislamiento

557 - 9 mm

1/4"-1/2"

Medida

Rollo cobre aislado Duosplit 

Armacell espesor cobre 0,7 mm

Codigo

2070309 1/4"-3/8" 9 - 9 mm 150

Cobre aislado para gas R-410 Norma EN-12735-1
Aislamiento Polietileno PEX acabado rugoso.

Espesor del aislamiento 9 mm

Monotubo
IVA 21% no incluido

ACR CLIMA

Cobre aislado para gas R-410 Norma EN-12735-1. Aislamiento Polietileno 
PEX acabado rugoso.Espesor del aislamiento 9 mm. 

Espesor de cobre 0,8 mm. Rollos 20 mts. 

CARACTERISTICAS: Tubería de cobre aislada con un aislamiento térmico de espuma
elastomérica de células cerradas en color blanco para conectar las dos unidades de
una instalación de aire acondicionado split. Gracias a sus excelentes caracteristicas
técnicas, evita la condensación incluso cuando se usa en condiciones muy extremas.
La densidad según DIN 53420 es de 30-33 kg/m3; la conductividad térmica según
ASTM C335 es de 0,035 W/m-k; la permeabilidad al vapor de agua su coeficiente
según DIN52615es de > 12000; la temperatura de trabajo es de -80º a +110ºC;
resistencia al fuego DIN4102 B1-B2, B5476 es M1; la insonorización acústica según
DIN4109 es 300 a 2500 Hz. Es idoneo para los nuevos gases refrigerantes R-410A y R-
407C. Esta recubierto por un film protector contra las radiaciones UVA y los impactos
mecánicos.

CARACTERISTICAS: Tubería de cobre aislada con un aislamiento
térmico de espuma elastomérica de células cerradas en color blanco
para conectar las dos unidades de una instalación de aire acondicionado
split. Gracias a sus excelentes características técnicas, evita la
condensación incluso cuando se usa en condiciones muy extremas.

Sistema Joinsplit patentado para unir y separar las tuberías fácilmente.
Recubrimiento resistente a las condiciones climáticas. Tubería preaislada,

aislamiento flexible con recubrimiento resistente a los rayos UV

Rango de temperatura: temperatura max. de trabajo +150ᵒ, 
temperatura mín. de trabajo -50ᵒC, 
Conductividad térmica λ 0ºC ≤ 0,036 W/(m·K) 
Resistencia a la difusión del vapor de agua Aislamiento sin abrir y 
recubrimiento μ ≥ 5000 Norma EN 13469
Reacción al fuego CL -s1, d0 Normas EN 13501-1 EN ISO 11925-2
Resistencia a los rayos UV: Buena

T

Tubo cobre frigorifico

- Cubierto con una funda de espuma de
polietileno.
- Con celda cerrada de baja densidad que
está acabada con una película externa
extruida de LDPE blanco y en relieve para
garantizar una mejor protección y apariencia

mecánica.
- Además, este tubo se empareja con otro
idéntico pero con un diámetro diferente a lo
largo de su longitud.Al final, ambas tuberías
en sus dos extremos están provistas de
terminales y tuercas y se cierran con tapones
para mantener la tubería limpia hasta que se
haya tendido.
- Este material es no tóxico, inodoro y libre

Con
abocardados y 
roscas

Ofertas 
actualizadas

PRECIOS PARA MATERIAL EN 
STOCK

Los precios indicados pueden ser 
variados sin previo aviso debido 

al cambio de precio del fabricante
VER PRECIOS ACTUALIZADOS 
EN APARTADO OFERTAS DE 

WWW.HOSCLIMA.COM

Tubería de cobre acoplada preaislada,
autoextinguible, anticondensación, según EN
12735-1. Clase 1 para aire acondicionado de
gas refrigerante. Tubería de cobre 99,9%
CuDHP de conformidad con EN 12735-
1. Aislamiento de celda cerrada, polietileno,
de baja conductividad, no tóxico, libre de
CFC e inodoro.
Funda protectora de polietileno resistente al
desgarro - Color; BLANCO.

ACR CLIMA

https://hosclima.com/wp/buscar


Ver valvulas de conexión en pag. 219-3

Ver precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM

D6

31/01/2024

R-410A Tasa

9-2018

240410… Solquimia - Gas Servei 5-10-50 kg 108 31,31

Codigo Marca PVP

9-2018

240134.. Solquimia 6-12-60kg 84 21,45

R-134a Tasas

Codigo Marca PVP

9-2018

240407… Solquimia 5-10-50kg 101 26,61

R-407C Tasas

Codigo Marca PVP

R-32 Tasas

Codigo Marca PVP

240407… Regenerado 10kg(consultar stock) 26,61

SUSTITUTOS R-404
Tasa

R449A - XP40

9-2018

2400321-23 Solquimia - Gas Servei 5-9 kg 44 10,13

9-2018

240449… Solquimia 5-10-55 kg 96 20,94

Codigo Marca PVP

9-2018

240448… Gas Servei 13 kg 101 20,79

R448A Tasas

Codigo Marca PVP

32,09

R-407A 9-2018

R-452A - XP44 9-2018

240452… Solquimia 5-10-55 kg 122

PVP

31,61

SUSTITUTOS R-22, R402A, R408A Y R403B
RS70 (R453A) Tasa

240408… Solquimia 5-10-55 kg

Codigo Articulo con gas

9-2018

24007.. RS70 (R453A) 10-12 kg 155 26,48

Codigo Marca

gas

24150032 R32 envase desechable 780 gr conex.1/2”-16ACME Izq.SAE 66,67 85,48

Envases desechables gas refrigerante
PVP PVP

envase kilo

24150134 R134A en envase desechable 900 gramos H1/4” x H1/4” 130,56 145,06

24150033 R32 envase desechable 1,8 kg conex.1/2”-16ACME Izq.SAE 91,25 50,69

24150410 R410A envase desechable 800 gramos conex.5/16” SAE 153,18 191,48

24150407 R407C en envase desechable 850 gramos 133,50 157,06

24150290 R290 en envase desechable 370 gr. Propano 36,85

24150295 R290 en envase desechable 5 kg Propano 229

2414035 R600 envase desechable Isobutano 420 ml conex.M 7/16” 10,78

2323240 Nitrogeno en envase desechable 950 cc BN2/1-TPED 34

2414073 Válvula BVR-4 7/16" hembra x 1/4" macho SAE para 

envases desechables de R600

24

2414074 121RGA5-5-WIG Válvula 1/2-16 ACMF IZ x 5/16" SAE para 

envases R32 y R290

25

Soportes para envases desechables

2454620 Soporte+tubo R600a conex.H7/16” x H1/4” SAE 76

2454621 Soporte+tubo R410A conex.H5/16” x H5/16” SAE 69

2454622 Soporte+tubo R32 conex.1/2-16ACME Izq. x H5/16”SAE 74

2454623 Soporte+tubo R134A conex. H1/4” x H1/4” SAE 72

2454624 Soporte+tubo R290 conex. H1/2”-16ACME x H1/4”SAE SAE 77

202

Gases Refrigerantes

A estos envases de gas
refrigerante hay que añadir el 
importe correspondiente a las 

tasas de gas refrigerante 
según los gramos de cada 

envase.

Ver basculas en pag.245
R290 R290

Temperaturas altas y medias. 
Se debe sustituir el aceite 

mineral por aceite sintetico.

Los precios indicados 
pueden ser variados sin 
previo aviso debido al 

cambio de precio de los 
fabricantes.

Consultar precios 
actualizados a nuestro 

departamento comercial 
o ver precios 

actualizados en apartado 
ofertas en 

WWW.HOSCLIMA.COM



Al ser gases más densos se provocan menos microfugas.

Cargar comprobando la tabla de relación Temperatura - Presión

No mezclar con otros gases,  no debe añadirse sino vaciar y cargar de nuevo

Ver tabla de presiones en los envases o en www.hosclima.com

Estos gases no están incluidos en la tabla A del apéndice 1 de la ITC IF-02 del Real Decreto 138/2011.

 Gasesica Gas 100% Organico, 100% Ecológico

 Sin tasas de gases fluorados. Sin permiso de gases fluorados

Codigo Articulo PVP

2406050 Gasesica V3 sustituto orgánico de R410A y R32 botella de 380 gramos 49

Cantidad de carga 50%. Presión en baja 90%

Equivalencia: 950 gramos de R410A - R32

La carga debe hacerse verificando las presiones

NO MEZCLAR CON GASES FLUORADOS

2406070 Gasica C10 sustituto de R410A y R32 botella 5,5 kg 553

Equivalencia: 11 kg de R410A

Botella desechable con sonda de líquido, no hace falta girar el envase. Toma 1/4"

2406072 Gasica Q2 sustituto de R404A, R502, R408A, R422A. Envase de 5,5 kg 544

Cantidad de carga 40%. Presión de baja 90%

Gas 100% Organico (sin permiso gases fluorados)

Codigo Articulo PVP

Equivalencia: 13,50 kg de R404A, R502, R480A, R422A

Botella desechable con sonda de líquido, no hace falta girar el envase. Toma 1/4"

2406022 Freeze + 22 sustituto R22, R404 y R407C 1000 ml 53

Equivale a 1000g de R22, 1000g de R404 o 1000g de R407C

2406012 Freeze + (Plus) 12a sustituto R134a y R12 750 ml 420 gramos 52

Equivale a 1210gr de R12 o 1100g de R134a

2406032 Freeze + 32 sustituto R410A y R32 1000 ml 66

Equivale a 800 gr R410A o 800gr de R32

Codigo Articulo PVP

2414090 10612-2 Valvula servicio 1/4" SAE para envases Freeze 12a Refco 31

2414091 Valvula servicio M-1/4" SAE  x H-1/4 SAE envases R22-R404A-R407C 645141400 Hecapo 17

2414093 Valvula servicio M-1/4" SAE  x H-5/16 SAE para envases R410 4645145160 Hecapo 17

2414094 Valvula servicio M-5/16" SAE  x H-5/16 SAE para envases R32 4645516516 Hecapo 18

2414092 Valvula envase R22 y R410 F 1/2 ACME - M-1/4 SAE Hecapo 4647121400 15

2414075 Valvula envase desechable M-1/4" SAE x H-1/2 ACME izda R32 y R290 NEVADA 4645121400 20

2414076 Valvula para envase desechable M-5/16" SAE x H-1/2 ACME izda R32 4645125160 Hecapo 20

203

1 Apague el compresor.
2 Recupere el refrigerante existente en un
recipiente adecuado.
3 Revise si hay fugas en el sistema de A/C.
4 Conecte los medidores y las mangueras con el
compresor apagado.
5 Para instalar el producto, invierta la lata (en caso
de uso de latas o botes) e instale el producto
líquido en el lado de baja presión.
6 Después de la carga mínima, pruebe el sistema
para detectar fugas. Si no hay fuga detectada,
encienda el compresor y agregue refrigerante
adicional para lograr la presión correcta.

SER PACIENTE CON LOS RESULTADOS DE LAS PRESIONES

GUÍA DE REFERENCIA PARA REEMPLAZO DE LOS REFRIGERANTES GASESICA
INSTRUCCIONES DE CARGA   NOTA: ¡Debe verificar y reparar todas las fugas antes de cargar!
NO EXPONGA A NINGUNA FUENTE DE IGNICIÓN.

7 Este producto es inflamable y sensible a fuentes de
ignición.
Debe ser probado contra fugas con carga de tinte,
gafas UV, un probador de fugas electrónico para
hidrocarburos o espuma de jabón. Si se detecta una
fuga, ventile el área, evaque el sistema, reparar las
fugas e instalar un nuevo producto como se indica
arriba.
8 La presión y las temperaturas son correctas
(Sugerimos siempre cargar a un 90% de la presión de
baja original y esperar a que se estabilice), apague el
compresor, desconecte los medidores, instale las
tapas del puerto de servicio y etiquete el sistema en
una onza claramente visible.

Freeze Plus 12
Tabla presiones   

Freeze +22
Tabla presiones   

Freeze +32
Tabla presiones   

https://hosclima.com/wp/GASESICA_V3_TABLA_PRESIONES_2022.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/Frezze_12a_Tecnico_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/Frezze_22_Tecnico_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/Frezze_32_Tecnico_Hosclima-.pdf


Botella 2,2 m³ B11 vacia

Botella 3,76 m³ B20 fibra vacia

Botella 7,83 m3 B50 fibra vacia

Botella 3,76 m3 B20 fibra vacia

TRACER: 95% nitrogeno + 5% hidrogeno (ver página 208)

Botella 0,4 m³ B2 vacia

Carga 0,4 m3 B2

Botella 0,5 m³ B2,5 vacia

Carga 0,5 m3 B2,5 vacia

Botella Oxígeno Oxyflam 1,1 m3 B5 vacia

Carga botellaOxyflam 1,1 m3 B5

Botella 1,5 m³ B7  vacia

Carga oxigeno 1,5 m³ B7 aluminio

Ver precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM

Envases vacios para recuperacion

Disponen válvula de gas y líquido y

sistema de seguridad

Codigo Articulo PVP

2409024 Botella 60 kg 343

2409022

2409021 Botella 12 kg

Envases vacios

Codigo Articulo PVP

2409006 6 kg Solquimia 74

124

Botella 27 kg 212

2409011 4 kg R32 110

2409012 10-12 kg Solquimia 99

2409015 9 kg para R32 127

2409014 15 kg Carburos 91

2409060 60 kg Solquimia 210

Retimbrado envases Pintado N envases

Codigo Neto Utilizacion

2409080 30 Envase  6kg refrigerante Codigo Neto Utilizacion

2409081 35 Envase 15 kg refrigerante 2409095 9 Envase 6-15 kg refrigerante

2409082 62 Envase 60 kg refrigerante 2409097 11 Envase 60 kg refrigerante

2323244 Carga 0,9 m³ B5 Oxyflam 102

Nitrogeno
CODIGO DESCRIPCION PVP

223

Altura cms

2323242 Botella 0,9 m³ B5 Oxyflam vacia 219
55

69-72
2323248 Carga1,4 m³ B7 113

2323246 Botella 1,4 m³ B7 vacia

2323250 343
76-80-100

2323252 Carga 2,2 m³ B11 136

2323253 770
83

2323254 Carga 3,76 m³ B20 fibra carbono 136

2323255 970
168

2323256 Carga 9,4 m3 B50 fibra carbono 207

2323253 770 83

Tracer

CODIGO DESCRIPCION PVP Altura cms

2323265 Carga TRACER 3,76 m3 B20 fibra carbono 156 83

2323266 Carga TRACER 9,4 m3 B50 fibra carbono 268 168

Oxigeno

Codigo Articulo PVP Altura cms

2474740 200
46

2474741 60

2474743 220
46

2474750 66

2474744 223
55

2474745 79

2474748 316
69 - 72

2474749 102

204

Oxigeno Ojiva 
Blanca

Los envases llevan un troquelado indicando la vigencia del envase. Tienen una vida de 10
años y se indica la fecha del troquelado y la de caducidad. El importe de retimbrado se
cobra en caso de que nos entreguen un envase caducado. Incluye el cambio de válvula, la
prueba de presión y el retimbrado con la nueva caducidad.

Pintado de envases para que cumplan la normativa RD
2060/2008: se establece que los recipientes a presión
deberán identificarse con la letra ”N”, marcada dos veces
en puntos diametralmente opuestos sobre la ojiva y con
un color distinto a de la misma.

Nitrogeno 
Ojiva Negra

B5

B7
69-72 

B11 tulipa
azul

76 CMS

B11 80-100 
CMS

B20 fibra 
83 CMS

Ver reguladores de 
nitrogeno pag.230-1

TRACER: 
95% nitrogeno + 5% hidrogeno 

Misma función que el nitrógeno con
añadido de 5% de hidrogeno que 

permite localizar con mayor precisión y 
rapidez las fugas de gases 

refrigerantes.

(ver detalles página 208)

ESPECIAL PARA 
LOCALIZACION DE FUGAS



Botella 2,2 m³ B11 vacia

Carga de B20 carbono un 71% más de capacidad de carga que la botella B11 de hierro

Hosclima  C/Gremi Boters,17A. Pol.Ind.Son Castello.07009 Palma de Mallorca. Tel.971-591 352 mail: comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM

9,4 m3

206

2323256 Carga Nitrogeno B50 fibra carbono 207 0,00

168 cm

CODIGO CARGA PVP
euros

capacidad
m3

2323255 Botella B50 fibra carbono 970 35±

Nitrogeno - Botellas de fibra de carbono 50 litros
CODIGO BOTELLA PVP

Peso Altura

kg cms

Capacidad
€ m3

2323254 Carga nitrogeno en botella B20 carbono 136 0,00 3,76 m3

CODIGO CARGA PVP
Neto

83 cm
sin pago alquiler

2323253 Botella B20 fibra carbono compra 770 14±

Nitrogeno - Botellas de fibra de carbono 20 litros
CODIGO BOTELLA PVP

Peso Altura

kg cms

76-80-100
2323252 Carga 2,2 m³ B11 2,20 136 0,00

2323250 343 15±

69-72
2323248 Carga1,4 m³ B7 1,40 113

2323246 Botella 1,4 m³ B7 vacia 223

55
2323244 Carga 0,9 m³ B5 0,90 102

2323242 Botella 0,9 m³ B5 vacia 219

Neto Altura

carga kg € m3 cms

09/01/2024 D6

Nitrogeno - Botellas de hierro
CODIGO DESCRIPCION

M3
PVP

Peso

Bienvenido al futuro Nueva botella de fibra de carbono
Solquimia cuenta con la distribución en exclusiva de sus gases en una nueva botella
revolucionaria que supone un antes y un después en el mercado de la distribución de los gases.
Se trata de una botella con una serie de ventajas que permiten decir adiós a las antiguas botellas

Ligera y fácil de transportar: de
idéntica capacidad y misma
presión de servicio (200 Bar), es
más resistente y tres veces
menos pesada que las botellas
actuales gracias a su fabricación
en FIBRA DE CARBONO.

Ergonómica: se trata de un envase más ligero y
portátil que supone una ventaja, especialmente,
para los sectores alimentario y hospitalario. Su
mejora ergonómica facilita considerablemente
su manipulación de cara a los trabajadores.
Además, su forma hexagonal exterior permite
también optimizar su transporte apoyando unas
botellas sobre otras.

Material innovador: fabricada con metales ligeros,
composite y termoplásticos, que hacen de ella un
envase RESISTENTE pero de BAJO PESO y fácil de
integrar en la producción.

Segura: La nueva botella cumple con los más altos
estándares de calidad y toda la legislación vigente,
superando los ensayos de exposición a fuego, caídas
y abrasiones. Pruebas de rotura a 650 bares.

Calidad: el INTERIOR DE ALUMINIO de la botella la
hace idónea para el almacenamiento de gases de
alta pureza y, por supuesto, conserva en mejor
estado el resto, frente a las tradicionales botellas de
acero.

Polivalente: La posibilidad de contener todos los
gases y sus mezclas gracias a su interior de
aluminio, permite que sea idónea para dar servicio
a múltiples sectores como el industrial, alimentario
y farmacéutico.

• Mayor capacidad de carga: el instalador ahorrará tiempo en los desplazamientos. Menos desplazamiento del personal para recargar las botellas
ya que son de mayor capacidad.
• Mayor autonomía por botellas B20 en lugar de B11 y menos problemas de falta de suministro durante la instalación. Menos perdida al devolver
la botella casi descargada.
• Mismo peso en botellas B20 de carbono que en botellas B11 de hierro con un 71% más de carga. La botella B50 de hierro pesa 70 kilos vacia,
frenta a los 15 kg de la botella B50 de fibra.
• Gran rebaja (71%) en el precio del m3 de carga gracias a la bajada de costes de transporte (el transporte se puede hacer un palet europeo en
lugar de una jaula metálica ahorrando el precio del transporte de la jaula) y en procesos de manipulación de cargas en fábrica.
• Mayor estabilidad: Al fabricar un envolvente de plástico se ha dado mayor diámetro a la botella de tal forma que tiene más estabilidad y
evitamos problemas de rotura de reguladores de nitrógeno causados por la caida de las botellas.

HDF
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2494938 H2 Detector de Tracer, mezcla 5% hidrogeno y 95% nitrogeno 3 

niveles led visuales

332

208

CODIGO Articulo PVP

2494939 Voyager detector de fugas electronico pentodo calentado. Detecta 

gases fluorados y Tracer (5% hidrogeno y 95% nitrogeno 

Wigam). Ver detalle página 249-1

447

Neto
Capacidad

€ m3

2323265 Carga Tracer en botella B20 carbono 156 0,00 3,76 m3

sin pago alquiler

CODIGO CARGA PVP

kg cms

2323253 Botella B20 fibra carbono compra 770 14±
83 cm

Greensol Tracer - Nitrogeno (95%) con Hidrogeno (5%)

CODIGO BOTELLA PVP
Peso Altura

GREENSOL TRACER es una mezcla
no inflamable, no tóxica
suministrada en botellas de FIBRA
DE CARBONO de 20 de capacidad
nominal a 200 bar de presión y con
un peso 2/3 partes inferior a las
tradicionales botellas de acero.

TRACER
ESPECIAL PARA LOCALIZACION DE FUGAS

VOYAGUER

GREENSOL TRACER es una mezcla de gases inertes que permite localizar
de un manera más rápida, efectiva y rentable las fugas y realizar las
reparaciones necesarias.
Al cargar la instalación con GREENSOL TRACER no es necesario esperar a
que se pierda la presión para confirmar si existe una fuga, ya que
cualquier microfuga puede ser detectada de forma inmediata mediante
un detector electrónico de fugas de gases combustibles (detector de
hidrogeno).
La mezcla Tracer es valida para soldaduras en tuberias para VRF
La mezcla GREENSOL incluye Nitrogeno (95%) e Hidrogeno (5%). El
Hidrogeno es el elemento químico de número atómico 1 , con la masa
atómica de 1,007 es el más ligero de la tabla de los elementos, lo que
permite detectar fugas de muy pequeñas dimensiones.

Santanyi

Manacor

Alcudia

Palma Nova
Llucmajor

Inca
Cala Ratjada

Calvia

Cala 

Andratx

Calas 

Sa 

Sineu

Felanitx

ZONA AMARILLA Palma  -> Lunes - Viernes
ZONA ROJA Inca, Pto Alcudia  -> Lunes - Miercoles
ZONA VERDE Andratx -> Viernes
ZONA AZUL Manacor, Cala Ratjada -> Martes -

Bunyola

Marratxi

Arenal
Palma

Campo

Limite recepción de pedidos las 14,00 del día 
anterior Pedido mínimo 100 euros neto

ZONAS DE REPARTO 

Playa Muro

https://hosclima.com/wp/VOYAGER.pdf


Apariencia

01/05/2023

Líquido Anaranjado
Punto de Ebullición 152 °C

pH Producto Concentrado 8,5 – 10,5

Propiedades Generales

Poliamida hasta 115ºC PA

Polisopropeno natural hasta 80ºC NR
Hule-Caucho de poli(nitrilo-butadieno) NBR

Poli-oximetileno POM

Nombre Siglas
Hule-Caucho terpolímero de etileno-propildieno EPDM

Elastómeros fluoro carbonados FPM

Áreas de Utilización
MPG COOLANT NSF HT1 puede ser usado en
cualquier aplicación donde se requiera un
Fluido Caloportador en sistemas de
enfriamiento secundarios, fijos o móviles.
Las aplicaciones más comunes serían:
• Industría Alimentaria
• Plataformas Logísticas
• Supermercados e Hipermercados
• Industria Farmaceútica
• Plantas de Producción de Energia

Fluido Caloportador basado en MonoPropilenGlicol,
certificado por la NSF de acuerdo con la norma HT1 para el
contacto accidental con material alimentario, con número de
registro 152118.
MPG COOLANT NSF HT1 no contiene Nitritos ni Aminas que
pueden formar nitrosaminas (potenciales agentes
carcinógenos). Asimismo, está libre de fosfatos y sus
implicaciones medioambientales, NO contiene Silicatos (evita
problemas de gelificación), Boratos (peligrosos para la salud)
o Nitratos (favorecen crecimiento bacteriano)

Ventajas en la utilización de 
MPG COOLANT NSF HT1 

• Biodegradable 
• Apto para la Industria Alimentaria 
• Avanzada Tecnología Anticorrosión 
• Previene los daños por congelación

Compatibilidad de Materiales Los materiales comúnmente utilizados en Sistemas Secundarios son compatibles con MPG COOLANT NSF HT1: cobre,
bronce, latón (alta calidad: deszincado), acero al carbono (no recomendado en altas temperaturas), acero inoxidable, hierro fundido, plásticos (ABS, PE). Los
materiales plásticos deben ser adecuados para las temperaturas mínimas y máximas del sistema.
Las altas temperaturas implican un mayor riesgo de corrosión: por lo tanto, la selección de materiales debe tener en cuenta la temperatura de funcionamiento
dentro del sistema. Cuanto mayor sea la temperatura, mejor deberá ser la calidad de los materiales.
El Zinc no es compatible con mezclas de glicoles y agua por lo que debe de ser evitado siempre que sea posible ya que podría ser atacado y disuelto por el MPG
COOLANT NSF HT1. No se recomienda utilizar acero galvanizado junto con MPG COOLANT NSF HT1.
En la siguiente tabla se indican los plásticos, sellantes y elastómeros compatibles con el producto. Estos datos han sido recopilados de bibliografía específica y
ensayos internos.

Medio Ambiente
MPG COOLANT NSF HT1 tiene muy buenas
propiedades medio ambientales: es
biodegradable, no tóxico y no inflamable.
MPG COOLANT NSF HT1 no contiene
nitritos, boratos, fosfatos, molibdatos o
silicatos.

MPG COOLANT NSF HT1: 
MonoPropilenGlicol Grado Alimentario

Glicol grado alimentario

Datos a Temperatura +20 °C

315 €
Aditivado Anti Corrosión             Colorante Naranja 25 kgs

2414048 MonoPropilenGlicol MPG COOLANT NSF HT1 100% sin diluir

MPG

Garrafa 12,61

7,76 194 €
Aditivado Anti Corrosión             Colorante Naranja 25 kgs

Listo para su Uso – NO DILUIR 24,39 lts

Formato PVP PVP
kilo Garrafa

2414041 MonoPropilenGlicol MPG COOLANT NSF HT1 diluido al 35%

MPG

Garrafa

6,9 8,1

Codigo Material Base Alimentario

Viscosidad Cinématica cSt 3,3 4 4,9 5,8

0,38 0,36
Viscosidad Dinámica mPa • s 3,9 4,7 5,8 6,8 8 9,3
Conductividad Termal W/m • K 0,46 0,44 0,42 0,4

1040 1045
Calor Específico KJ/kg • K 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4

Densidad kg/m3 1020 1025 1030 1035

50% 55%
Punto de Congelacion °C -12 -15 -18 -23 -28 -33

Propiedades Termofísicas* Unidad 30% 35% 40% 45%

Polipropileno PP
Poli (tetrafluoroetileno) PTFE

Silicona Si

Poliamida hasta 115 C PA
Poli-butileno PB

Polietileno alta/baja densidad PE-DL/PE-HD

 Previene los daños por congelación 
en el circuito 
• Eleva el punto de ebullición 
reduciendo sobrecalentamientos 
• Soporte y Asesoramiento Técnico 
Personalizado 

Protección contra la Corrosión MPG COOLANT NSF HT1, una vez
diluido en agua, mantiene el circuito de refrigeración en perfectas condiciones
durante más tiempo que los productos convencionales debido a su paquete de
aditivos orgánicos de última generación, protegiendo de la corrosión a los
metales comúnmente utilizados.
MPG COOLANT NSF HT1 es un producto de alta calidad basado en
PropilenGlicol, con una concentración óptima de inhibidores de corrosión. El
paquete de inhibidores crea, en la superficie metálica y sólo cuando es
necesario, una capa protectora local temporal con un espesor mínimo
(monomolecular). Esto permite una óptima transferencia de calor. Para
cuantificar la eficacia de la protección contra la corrosión se utilizan diferentes

Análisis & Soporte Técnico Se recomienda analizar
regularmente el fluido prestando especial atención a parámetros tales
como pH, punto de congelación (densidad o índice de refracción), iones
metálicos y nivel de inhibidor de corrosión. Con un kit de prueba y/o un
refractómetro de mano se puede comprobar fácilmente el punto de
congelación (densidad) y el valor del pH.
Se pueden realizar análisis más avanzados en laboratorio, con el fin de
determinar la concentración de iones metálicos y el nivel de inhibidores
de corrosión para asegurar el buen funcionamiento del sistema. Junto
con el resultado de la prueba se proporciona un informe completo con
la conclusión y las acciones recomendadas.

Salud y Toxicidad
No Tóxico en Mamíferos
LD50 (oral, rat) > 5000 mg/kg
No Tóxico en Animales Acuáticos
OECD TG 203: LC50/96 = 13 900mg/l
Microtoxicidad
Sin Toxicidad Aguda
Bio Acumulación
No se Acumula en organismos

Ver precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 210

7,42 186 €
Aditivado Anti Corrosión             Colorante Amarillo 25 kgs

Listo para su Uso – NO DILUIR 24,54 lts

Para Diluir en Agua 24,15 lts

2414045 MonoPropilenGlicol SOLAR COOLANT Tª -12º C diluido al 20%

MPG

Garrafa



2123042

80 x 60 mm

5,79

PVP

2123036 90 x 65 mm

125 x 75 mm

7 Junta de tapa

2123054

125 x 75 mm2123056

Ver tarifas completas y ofertas actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM   Tel. 971-591352 comercial@hosclima.com

2123018

2123032

AE 60 X 60

2112010

90 x 65 mm

65 x 50 mm

Articulo

80 x 60 mm

2123028 65 x 50 mm

Codigo

5 Tapa Final

2123017

80 x 60 mm

Codigo

65 x 50 mm

2123048

2123041

2112039

3,51

80 x 60 mm

2123016

65 x 50 mm

4,20

01/02/2024

2123029

4,77

PVP

65 x 50 mm

2112043

5,20TP 80 X 60

2123044

PVP

AI 80 X 40

2112027

7,10

5,00

6,00

AI 150 X 80

7,56

4,68

7,02

2112050

125 x 75 mm

Articulo

Articulo

2123030

2112046 TP 100 X 60

2123040

5,79

10,60

2112045

Codigo

2112035

90 x 65 mm

80 mm

7,80

6 Curva pasamuros

5,73

2123004

Codigo

3 Angulo Interno 90º

7,10

Articulo

7,50

Articulo

2123053

Codigo

2123035

2123038

2,50

100 mm

2123034

2112052

Codigo

2112053 2,50

6,78

6 Embellecedor cubre juntas

2112033

AE 150 X 80

31,60

6,21

65 x 50 mm

80 x 60 mm

Codigo Articulo

AE 200 X 80

31,00

2112037

60 mm

2,34

90 x 65 mm

PVP

125 x 75 mm

6,63

TP 200 X 80

1 Canaleta con tapa Vecamco

2 Angulo Plano 90º 

AE 120 X 60

31,00AP 150 X 80

2112017

32,10

31,00

14,90

28,30

20,30

24 m

2112003

41,70

18 m

4,68

125 x 75 mm

PVP

2123050

4 Angulo Externo 90º

9,18

Articulo

PVP

8,30

2 Angulo Plano 90º ABB

2112040

PVP

Codigo

2112036

7,90

2123047

2,00

AE 80 X 40

PVP

2112051

12,80

7,50

2112020 AP 200 X 80

metro

2112005

2112007

CB 150 X 80

CB 120 X 60 14 m

15,70

53,20

Codigo

CB 60 X 60

3 Angulo Interno 90º ABB

Articulo

2112009

2112029

8,00 2112024

8,20AP 100 X 60

2112013

2112014

2112016

AP 60 X 60

8,00 2112023

AI 80 X 60

AI 100 X 60

AP 80 X 40

2112026

32 m

AP 80 X 60

1 Canaleta con tapa ABB tiras 2 mts

8 m

8 m

Codigo

2112004

Ud.caja

2112006

TP 120 X 60 6,00

32 m

CB 100 X 60

CB 80 X 60

11,90

CB 200 X 80

9,30

4 Angulo Externo 90º ABB

AE 80 X 60

10,60

Codigo

21120252112015

Dimensiones base 

x altura

CB 80 X 40

AI 120 X 60

PVP

15,40

7,90

AI 60 X 60

2112019

AP 120 x 60

80 x 60 mm

PVP

10,9280 x 60 mm 16 mts

10,92

2123006 14,20

2123003

125 x 75 mm

125 x 75 mm9,78

5,04

6,80

metro

16 mts

8 mts

Dimensiones 

base x altura

24 mts2123002

2,88

2123046

Ud.caja

2123052 65 x 50 mm

AI 200 X 80

TP 80 X 40

5,79

PVP

4,70

5 Tapa Final ABB

2112044 TP 60 X 60

2112030

PVP

31,60

2112047

Codigo

2112034

Articulo

6,63

Articulo

211

2123020

8,30AE 100 X 60

90 x 65 mm

Articulo

PVPCodigo

2,76

90 x 65 mm

4,89

5,04

90 x 65 mm

2112049 TP 150 X 80 21,50

Canaleta con tapa ABB

Incluye perforaciones en la base que impiden que la 
canaleta se agriete al taladrar. 

Tapa flexible que permite ajustarse a paredes irregulares

Pedir precios 
especiales por 

cantidades

Canaleta con tapa 
Vecamco

Pedir precios especiales por cajas 
completas



* Modelo especialmente indicado para Aerotermia

pareja

150 kg

Codigo
x alto

Ancho

23475 x 75 cms

50 x 50 cms

60 x 60 cms

2150472*

PVP

mayor resistencia a la corrosión

129150 kg

Espesor

Artículo

2150464 Grande Zimaklima

7045 cm45 cm

Pared

45 cm

45 cm

40 cm

2150470

2150471 2 mm

250 kg

109

Codigo

80 kilos chapa 1,5 mm

Codigo PVP

Grande 500

PVP

Super 55 cm

12,04

Soporte mensula

carga 200 kg chapa 2 mm

Artículo

49 cm

Grande 50 cm

Mensula ECO

Codigo

Mensula invertida soldada

160

Mediana Zimaklima

Dimensiones mm

Mensula reforzada Vecamco

15,29

34,32

Artículo

Pequeña 40 cm

2150150

12,36

700

B

36,5 cm

2150280

Mensula banderola fija chapa 2 mm

2150281

Larga 60 cm

140 kilos chapa 2 mm

16,41

Super 56 cm 2 mm

2150463

Grande

50 cm 74

2150462 50 cm 50 cm 58

acero marino AISI-316
Mensula inox soldada

Codigo

Mediana 45 cm

12,58

Artículo

17,60

450 x 450mm 110 kg 9794-511-08

A mm

Codigo

Codigo

2150540 Pequeño 400

PVP

215

Pintada crema epoxi poliester

27,0050 x 50 cms

27,50

3 taladros Ø 11 fijación pared.

56 x 56 cms

Banderola 1100 mm chapa 2 mm 63,30

PVP

B mm

2150160

400

Soporte 3 posiciones

Codigo

12,71

2150165

2150245 Mediana 45 cm 2mm2150145

Artículo

2150155

Mensula banderola fija chapa 2 mm

Artículo

PVP

500 900

1100

Banderola 900 mm chapa 2 mm

215

PVP

34

120400

20,90

Pequeña 520 X 400 mm 9794-175

PVPPared

Artículo

40 x 40 cms

520 x 450 mm 90 kg 9794-512-08

2150545

2150561

2150560

2150140

2,5 mm

2150652

2150550

40 cm

Codigo

45 cmMediana

Mensula inox soldada

Base

50

2150461

2150460

PVP

51

Chapa AISI-304 (1,5 mm) max.100 kg

Pequeña

2150645

2150510

A

Soporte metaloplástico

Base

46

Chapa 2 mm. 

32

6002150282

Dimensiones

PVP

650

19,80

F

48,40

Mediano 450

mm

Banderola 1000 mm chapa 3 mm 57,10

mm

97,002150300 Extra 65 cm chapa 3 mm max.200 kg

2150562

18,70

B

500

450450

Max.100 kg, 4 tornillos y tuercas 

incluidos, regulación de nivel vertical

500

A

Artículo

2 mm

Peso max.

22,00

Artículo

2150240

2150250 Grande 50 cm 2mm 17,82

Pequeña 40 cm 2mm

Codigo

2150256

PVP

25,00

2150563

45 x 45 cms

Codigo

25,80

Mensula en poliamida reforzada

1000 1000

- Pintada crema 
epoxi poliéster.
- 80 kilos max.

Chapa
2 mm

140 kilos

Mensulas (soportes) y antivibradores

Acero  
Inox 

AISI-316

Acero  
Inox 

AISI-304

65
30

A

B

125

70

15

F

3 posiciones de 
montaje con 2 

tornillos y 
tuercas

Ver ficha técnica en 
www.hosclima.com

Ficha completa

Ideal para instalación cerca de la costa y zonas húmedas. No 
existe problema de oxidamiento. La poliamida con los 
cambios de temperatura se regenera aumentando su 

rendimiento.

Regulación nivel                  Interior metálico          Silent-blocks 
integrados

https://hosclima.com/wp/CH_215_Soportes_Hosclima.pdf


Bolsa 4 ud.S-60 M10

2151154

2,38

SG-120 1 ud.M16 base 11 cm

1,01

520 kg

44

Antivibrador suelo

Bolsa 4 ud.SG-40 M8

Kit suelo con antivibrador

66

2151157

Bolsa 4 ud.SG-60 M10 25 a 100

Kilos

A35

PVP

2160130

13,42

Kilos

PVP

2,00

Kilos

PVP

3,21

2151152

Bolsa 4 antivibradores para 

mensula reforzados ZimaKlima

1000 x 163 x 98 mm 980 kg 109

940 kg

2160155 12 a 45

maximo 13 cm.Carga máx 325 kg por kit 500 kilos (las 4 piezas) 136x136x100 mm

2160390

8 a 45

450 a 850

950 a 1500

PVP

54

2151155 500 x 130 x 60 mm 420 kg

2151156 600 x 163 x 98 mm 680 kg

450 mm

Ver tarifas completas y ofertas actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM   Tel. 971-591352 comercial@hosclima.com

rosca M8 70 kg

12 a 45

Bolsa 4 ud.S-40

AG-30 gris

AG-35 negro

850Mediano

2160370

2160270

8,11

4,60

2160145

Modelo

3,40

9

8 a 25

SG-70 1 ud.M12 base 7 cm

26,00

Modelo

2160150

Codigo

2151135

Codigo

Bolsa 4 ud.SG-70 M10 base 6cm

Bolsa 4 antivibradores para 

mensula

52046

Soporte nivelable altura 400 mm (A)

Codigo Modelo

2160395

400480

400

mm

Dimens.
Pintado crema epoxi poliester.

Pequeño 400 mm 155

Artículo

155

Altura 400 mm. Chapa 2 mmAltura 250 mm. Chapa 2 mm

43

Pintado crema epoxi poliéster. Chapa 2 mm

C mm350 mm

Base regulable ancho-largo. Hasta 150 kg

2160260

600 x 160 x 90 mm

380

Modelo

Codigo

Taco 50 x 50 mm corcho

8 a 25

Antivibrador suelo reforzado ZimaKlima

SG-90 1 ud. M16 base 11 cm

3,33

Codigo
 8 a 70

120 a 350

25 a 150

14,60

3,53

KS500 Kit 4 pies

PVP

Viga  4-10 mm

PVPCodigo

4,50

PVP

Articulo

Clic suspension a viga para 

colgar esparrago (cocodrilo)

175

1,13

rosca M6 70 kg

75

Taco 75 x 75 mm corcho

315

Tacos goma-corcho-goma

2151146

PVP

2151175

2160240

2160372

2,76

Codigo

9,70

Altura

2,31

PVP

Bases plastico soporte suelo

Codigo

450 mm

250 x 160 x 90 mm 34

2151145

2,45

Kilos

A45

460

4,46

Codigo

Taco 100 x 100 mm corcho

Codigo

Modelo

A mm

Artículo

2160366

55

12 a 90

2151150

Soporte suelo regulable

2151153 450 x 163 x 98 mm 480 kg

45

AG-45 negro

4 pies de poliamida con tornilleria incluida

Pequeño 400

28,40

Codigo

2160422

400

Conjunto 2 bases antivibratorias

80 mm

2153052

Largo

100 mm

Mediano 460 mm

Soporte tipo banqueta

2151146

100 mm

Largo x ancho x alto

Modelo

Carga

8,28

2160135

Kit 4 pies

2160364

Taco goma-corcho-goma

2153056

35 2153055

2160424

75

PVP

Kilos

460Mediano 460 mm

PVPB mm

800 144

2151135 151

Largo

2151170

2160426

2153046

Grande 520 mm

400 x 160 x 90 mm

7,50

45 a 150

2160275

Viga  4-10 mm

280 kg

Articulo

Codigo

Soporte nivelable altura 250 mm (A)

42

mm

285

220

Grande 520 mm215305742 520 285

Altura de un minimo de 10 cm hasta

220

Pequeño 400 mm2153040

Dimens.
Pintado crema epoxi poliester.

PVP PVPCodigo

215-2

Codigo Modelo

2160472 B-KSF-30 juego 2 pies de apoyo 305 x 

305 x 120 mm con alfombrilla caucho 

integrada 175 kg por pieza 466815

Base suelo StrutFoot

PVP

82

4

8 8

ESPECIAL AEROTERMIA
Composición del kit:
2 soportes base suelo anti-vibraciones
2 perfiles de aluminio 41 x 21
4 tornillos perfil M-10×40
4 burbujas de nivel

• Pies de plástico (polipropileno) reforzados con fibra de vidrio de 
300 x 300mm
• Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE)
• Diseñado para adaptarse al canal 41 x 41 mm
• Fácil de instalación y mantenimiento 

30 
cms• No necesita anclajes 

• Antideslizante y buen comportamiento antivibratorio 
• Almohadillas antivibraciones de caucho preinstaladas en los pies
• No incluye perfil de soportación

https://hosclima.com/wp/CH_2151150_BASE_SUELO_TECNICO.PDF
https://hosclima.com/wp/CH_2151150_KIT_SOPORTE_AEROTERMIA_HOSCLIMA.mp4


216040914,502160430 2,67

AM-2/600

40,30

18,30

34,00

47,70

Modelo
min. y max.

Bancada montaje maquinas

8,20

9 a 20 kg

Bancada 900 x 400 x 51 mm carga max. 343 kg

3,20 1,20

Antivibradores sujección techo con 

muelle M8

2160464

280 x 280 x 10 mm

TM25

2160604

2160431

Tacos goma

Taco 50 x 50 x 19mm 

PVP

2160570

0,79

Bancada nucleo poliestireno expandido. Fibra reforzada con reventimiento 

de cemento. Resistente a intemperie, temperaturas extremas y rayos 

ultravioleta.

TM75

19,90

Kilos

15 kg

216

2160608

TM5

Taco Ø27 M8

2160712

TPM30

AM-550-M 192 a 516

2160825

recortable en trozos de 50 x 50 mm

13,30

Codigo

400 x 400 x 12 mm

2160519

Taco de caucho

5,15

4,40

Carga kg

AM-50-M

69

Carga kg

2160720

PVP

Angulo en CSL 100 x 42 mm

Codigo

25 kg

325

2 caras 1000 kgs

2160410

300 x 300 x 8  mm

PVP

2,71

Chocisol

50x50x20

TM15

2160528

2 caras 1800 kgs

Articulo

2160518

5,00

1300

80x80x35

PVP

Alfombrillas antivibratorias 

goma ranuradas (permiten 

cortar)

100 a 250

Taco goma con arandela 

metalica interna (sujección 

Taco 105 x 105 x 19mm 

(total alfombrilla 4 tacos)

12000

250 a 500

Taco 457 x 475 x 19mm 

(total alfombirlla 81 tacos)

23,90

1 cara 2000 kgs

2160466

2160462

PVP

2160432

Taco Ø27 M10

5 kg

Codigo

2160412

2160460

2160440

70 a 150

2160560

Articulo

Antivibradores de techo

2160540

Codigo

Codigo

94,43

2160810 96,80

63,22

22,90

2160606

13,50

2160815

2160934

10 a 25

Modelo

218 - 590

TVA75 M6

Modelo

0,91

2160722

252 - 684

12 a 30 kg

2160930

10 a 50

100 kg

TM50

max.1400 kg

Codigo

50x50x15

80x80x25

PVP

Taco goma para ventilador

Kilos

100x100x60

300 a 600

Codigo

AM-2/500

2160802

2160716

50 a 150

56,10

30 a 75

Angulos suspensión a techo

2160610

25 a 75

TM100

AM-2/700

2160805

2160710 AM-4/1000

Modelo

2160602

5,30

TG25 M6

9 Antivibrador metálico doble pletina

184 - 500

Kilos

2160714

AM-25-M

193 a 450

Soporte L

Codigo

18 a 40 kg

8 Antivibrador metálico sujección pletina

45 a 110

38,70

13,80

19,20

2160807

PVP

TPM40

2160855

2160820 75 a 200

120 a 250

2160845

150 a 350

PVP
CODIGO

20 a 50

2160932

Ver tarifas completas y ofertas actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM   Tel. 971-591352 comercial@hosclima.com

AM-100-M

AM-150-M

AM-350-M

79,80

19,1050 kg

21,90

PVP

PVP

0,68

AGZ 30x65x30

3 a 10 kg

CODIGO

AM-200-M

TPM20 17,30

Antivibradores sujección techo con 

esparrago M8

TPM10

0,73

1,39

KilosModelo

5 a 25

75 kg

PVP

17,10

2160740

TG50 M6

2160468

Dimens.mm

14,50

16,50

1,95AGL con goma y arandela

2160724

13,30

6,50

2160612

Modelo

Paso Ø8 mm

1000 a 2700

ArticuloCodigo

AM-75-M

2160835

AM-250-M

AM-450-M

182

15,10

16,00

37,70

AM-6/2100

2161024 AM-6/1500

2161026

1352161018

2161022

Modelo PVP

150

Antivibrador metálico 4 y 6 muelles

Codigo Kilos

max.1500 kg

AM-4/1400

max.2100 kg 213

max.1000 kg

Nucleo de poliestireno expandido

Fibra reforzada 
con revestimiento 
de cemento

AGL
AGZ

CSL

TG
TAV

L

Aisladores de baja frecuencia. 
Protegidos en epoxy: alta resistencia a 

agentes atmosféricos. 

INNOVACIÓN EN 



50

217.10.0840

10 Arandelas

8,31

217.40.1014

PBSCC27M8x35 Tornillo para carril 35 mm

WBD41/21-31 Apoyo de carril para tornillo M10

10155054

10

100

15,09

217.36.2790

100

177725

2,16

40 Tornillos

195888

217.47.0825

217.47.1025

1,99

2,90

217.15.1014

10

8,31

MKT EM 12x40 M10 Taco retacar Eco acero cincado

2,68

TBOHZ41M8x30 Tornillo soporte para carriles ancho 

41 mm con arandelas y tuercas 

25

25217.35.3002 191675

35 Angulos, soportes y conectores

217.38.0010

217.30.4457

110569

AK27/25-250 Consola de montaje angulo 250 mm

10

MOF MH 27 Soporte carril horizontal 88x30x5

AK41/41-570 Consola de montaje angulo 570 mm

217.30.4444

4,46

8,44

18,77

1,03

217.30.7020

CNCC27-90° Conector angulo montaje carril  Pressix  

sistemas de carril MS27 con tornillo cierre M8

198858

25

22,02115636

MOF MV 27 Soporte carril vertical 88x30x5

CNCC41-90° M10 Conector angulo montaje carril  

Stabil sistemas de carril 41 con tornillo cierre

2,02

217.38.0011

CNCC41-2W Conector angular 90º para carriles 41

217.40.1030

19,19

117458

18,96

151999 50

AK41/41-445 Consola de montaje angulo 445 mm

0,75

217-1Ver tarifas completas y ofertas actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM   Tel. 971-591352 comercial@hosclima.com

217.35.2045

US 10/40 Arandela. 10,5 mm interior, 40 mm ext.

MKT EM6 M6x30 Taco retacar acero cincado Eota

16,57

9,54

0,15

217.25.2150

100

50

20

30 Consolas y soportes

105581

WBD41/41-45 Apoyo de carril para tornillo M10

HM27M8x25/14 Tornillo soporte M8 carriles 27 mm106485

100

217.30.7000

115399 MW S 60/40/90º Angulo de montaje 60x40x6

MS 41/41/2,0 Metro carril de montaje barra 2 mts

217.30.2220

caja
PVPCodigo 

Sikla

HE-CL M6 6x25 Taco retacar Eco acero cincado

217.15.1016

Uds.

MKT EM8 M8x30 Taco retacar acero cincado Eota217.15.7083

112326

10

10

217.25.4210

193723

217.25.2370 MS 27/37/1.25 Metro carril de montaje barra 2 mts

217.25.2250

Gama Sikla. Perfilería montaje máquinas y conductos

20 Angulo montaje

110857

25

500415

217.30.2225

12x40 M10 Taco retacar acero cincado Eota

195772

7,44

50

9,31

115627

100

20

198865

13,22

217.15.2010

AK27/25-200 Consola de montaje angulo 200 mm

111459217.30.2350

TBOHZ41M8x55 Tornillo soporte para carriles ancho 

41 mm con arandelas y tuercas (50uc)

106500

50

50152051

2,04

100

TAP 10x30-M8 Taco retacar Eco acero cincado

10

151971

217.15.1015

0,33217.10.1040

106759

217.15.7104

217.30.7001

TBOHZ41M10x35 Tornillo soporte para carriles ancho 

41 mm con arandelas y tuercas

217.25.4410

105590

217.45.8035

MS 41/21/1.5 Metro carril de montaje barra 2 mts

Codigo

50HM27M10x25/14 Tornillo soporte M10 carriles 27 mm

4,28

173837

125505

Articulo

500416

MW 95/95/90°Angulo de montaje 90 x 90 MM 90º

0,33

4,47

112327

uds.

100

217.20.9045

500414

15 Taco Retacar

25

217.40.1018

0,15

0,31

AK27/37-500 Consola de montaje angulo 500 mm

25

25 Carril de montaje

MS 27/25/1.25 Metro carril de montaje barra 2 mts

125514

500411

100

25

217.20.9090

US 8/40 Arandela. 8,40 mm interior, 40 mm ext.

MW 90/90/45º Angulo de montaje 90 x 90 mm 45º

MS 27/15/1.25 Metro carril de montaje barra 2 mts

20

110856

25

0,22

7,41

0,31

25 7,69

114936

0,43

INNOVACIÓN EN 
TÉCNICAS DE 

SOPORTACIÓN
Un 67% de nuestros productos están fabricados en Alemania y
un 90% de ellos están fabricados en Europa. Todos los
productos Sikla se distinguen por una técnica de eficacia
probada, una elevada calidad y un diseño orientado al usuario.

Sello de calidad para la fijación de tuberías
Este sello de calidad distingue la eficacia técnica y la
calidad de abrazaderas de tuberías, consolas, carriles de
montaje y accesorios que han superado pruebas
exhaustivas e independientes. Los productos con el
sello de calidad RAL están sujetos a estrictos requisitos
conforme a RAL-GZ 655 y deben cumplir íntegramente
dicha norma exigente.

Sello de calidad para la fijación de tuberías con
probada resistencia al fuego
Se concede este sello a los productos que cumplen en su totalidad
con los estrictos requisitos de la fijación de tuberías con probada
resistencia al fuego. Entre dichos requisitos se incluye siempre una
evaluación neutral e independiente de las propiedades mecánicas
del producto conforme a RAL-GZ 655; así como la realización y
evaluación de ensayos de incendio conforme a RAL-GZ 656.

WBD

Taco retacar

MS41/21

AK
217193648

MS27/25
MS41/41

CNCC

MV27

MWS60/40/90º

Acero, cincado galvánico

Homologación

MH27

TBO
PBS

HM27

VER OTROS CARRILES PAG.218



1,26

1,36

1,23

2676820

1,84

0,99

25

0,86

1,02

SRS 86-91 mm 3" cobre

5"

25

2676785

ud.caja

2676828

3"

M8-10 Ø 166

M8-10 Ø 75

1,38

3-5/8"

PVP

1,79

8,84

50

500247

7/8" y 1"

25

1,90

1,59

Codigo

3,85

50

M8-10 Ø 22 (20-25)

AKS 19-22 Abrazadera refrigeración con aislamiento M8/M10

3/8"

1,63

4,85

Ud.

3,24

hierro

8,84

50

217.45.4032

Codigo

Uds.

50

NTCC27-M8 Tuerca carril 

159386

3,26

3,74

PVP

8,65

3/4"

M8-10 Ø 100

M8-10 Ø 54 (53-56)

4-1/2"

PVP

M8-10 Ø 125

2676815

M8-10 Ø 60 (60-64)

M8-10 Ø 48 (47-51)

2-5/8"

159669

SRS 135-143 mm 5" cobre

61 Abrazadera con goma M8/M10 Sikla

M8-10 Ø 115

2676816

1-5/8"

25

2676787 2-1/8"

2676796

1-1/4"

159641

0,74

Articulo

0,86

0,90

0,79

25

2,42

2,94

2,60

6"

1,90

2676776

3"

1-3/4"

2"
Abrazadera Isofonica rosca M6

2676783

2676792

4"M6 Ø 18

M6 Ø 20

PVP

10,16

6,70

217.54.1012

113449

217.75.1060 50

2676786

217.70.1918

UNI Placa señalización porta etiquetas SIN fleje de fijación porta etiquetas 

105 x 55 mm horizontal/vertical Sikla

2676782

8,46

50

FM-X5 10/60 Anclaje nylon largo multi-expansión hexa.

1,24

0,22

3,04

PVP

217.45.0011

217.45.5011 2,07

PBH41M8 Tuerca abrazaderas tuberias y carriles 41 mm y 

dobles

2,07

100

50

Tubo

cobre

113450217.70.1922

0,76

RSL76 diam.76,1 mm DN 2-1/2" Sprinkler N VDS M10 abrazadera tuberias 

Descripción

RSL42 diam.42,4 mm DN 1-1/4" Sprinkler N VDS M8 abrazadera tuberias 

Codigo 

Sikla

1,34180218 NTCC41-M10 Tuerca carril

1,34

100

PVP

0,84195932217.45.4510

50

NTCC27-M6 Tuerca carril 

100

45 Tuercas

100

180209

PB27M8 Tuerca carril block acero cincado galvánico

0,76

217-2

Tubo

0,71

4-1/2"

195956

Codigo

217.45.2021

25

70 Abrazadera con aislamiento

500252

113447

54 Placa señalización portaetiquetas

115028

217.50.0808

113448 AKS 19-15 Abrazadera refrigeración con aislamiento M8/M10

217.70.1912

217.54.1016

1,83

217.75.1033

25

1"

2-1/2"

217.55.6010

217.55.5025

501023

217.45.2020

PBH41M10 Tuerca abrazaderas tuberias y carriles 41 mm y 

dobles

100

100

1,35

217.55.5017

217.70.1910

AKS 19-12 Abrazadera refrigeración con aislamiento M8/M10

FM-X5 10/85 Anclaje nylon largo multi-expansión hexa.

UNI Placa señalización porta etiquetas CON fleje de fijación porta etiquetas 

105 x 55 mm horizontal/vertical Sikla

191504

AKS 19-10 Abrazadera refrigeración con aislamiento M8/M10 50

2676775

50

AKS 19-18 Abrazadera refrigeración con aislamiento M8/M10

RSL48 diam.48,3 mm DN 1-1/2" Sprinkler N VDS M8 abrazadera tuberias 

102296

2676772 3-1/2"

1,25

M6 Ø 12

217.60.0018

0,59

50 Mordazas

217.65.0165

TCS 1 M10/M10 Mordaza M10 espesor perfil 26 mm

156648

1,31

ANN M8/M10 Tornillo hormigon taladro 35 mm

MKT B8-25-34/90ZN Tornillo anclaje acero cincado

TSM-IM 6x35 M8/M10 Tornillo hormigon (50uc)

TCS0LC Mordaza M8 diam.10,5 espesor perfil 18 mm

5/8" y 3/4"

1,49

50

M8-10 Ø 18 (15-19)

217.55.2008

217.55.6012

RSL33 diam.33,7 mm DN 1" Sprinkler N VDS M8 abrazadera tuberias 

50

191477

102302

116150

501022

MKT B8-10-19/75ZN Tornillo anclaje acero cincado 0,88

50

100

2676777

Sikla

STABIL D3G 267-273 Abrazadera con goma rango 267-273 mm M12/M16 

M6 Ø 22

159623

2676774

217.60.0022

SRS 32-35 mm  1" cobre

217.60.0030

1,30159395

SRS 73-80 mm 2-1/2" cobre

SRS 110-115 mm 4" cobre

1/2"

RSL60 diam.60,3 mm DN 2" Sprinkler N VDS M8 abrazadera tuberias 

127552

102320

50

217.75.1042

102287

217-75 Abrazadera Sprinkler RSL N gama Siconnect

9,10

102311

1,68

100

217.65.0267

2676781

SRS 60-64 mm 2" cobre

217.60.0038

SRS 207-219 mm 8" cobre

50

107431

159632

PVP

217.60.0044

100

217.50.1010

217.75.1048

10

50

1,59

SRS 48-52 mm 1/2" cobre

2676789

2676788

217.60.0026

24,04

2676771

159650

SRS 20-23 mm 

M8-10 Ø 90

0,31 M8-10 Ø 140

3-1/2"

M8-10 Ø 28 (26-30)

159401

SRS 40-45 mm 1/4" cobre

100

SRS 162-170 mm 6" cobre

10

65 Abrazadera con goma M12/M16

NTCC41-M8 Tuerca carril

uds.caja

217.45.4031

NT27-M10 Tuerca soporte carril (100uc)181577

50

195949

50

MKTB 10-10-16/85  Tornillo anclaje acero cincado

M6 Ø 14-15

1-3/8"

2,83

217.75.3076

8,46

127163

500244

198995

112152

1-1/2"

M8-10 Ø 40 (38-43)

55 Tornillos hormigon

50

217.45.5010

2676773

Codigo

217.70.1915

198988

25

113446

191468

217.60.0020

217.60.0050

M8-10 Ø 70 (68-72)

1-1/8"

Abrazadera Isofonica rosca M8-M10 Desa

100

M8-10 Ø 35 (32-36)

STABIL D3G 165-171 Abrazadera con goma rango 165-171 mm M12/M16 

217.60.0034

217.60.0042

217.55.1002

50

107486

217.60.0010

159614

0,28

Articulo

25

217.60.0016

2676798

50

ud.caja

0,26

32,50

1,22

217.55.5020

60 Abrazadera con goma M8/M10 Sikla

Descripcion

M6 Ø 16 0,33

ud.caja

0,36

2676784

SRS 25-28 mm  3/4" cobre

1,67

0,29

M6 Ø 26 0,44

NTCC27
NTCC41

NT27

PB27M8

PBH

217.55.50...

Tornillo 
hormigon TSM

Tornillo
hormigon ANN



Barra 2 mts perfil perforado PR2040 40 x 20 x 1,5 mm galva

1 mt 1,17

2181010 M10 1 mt 3,12

10 Varilla roscada

Codigo Medida Long. PVP

2181004 M4 1 mt 0,70

2181005 M4 2 mt 1,40

2181006 M6 1 mt 0,85

2181008 M8

21811443

Consola de montaje en angulo espesor 2 mm (pared)

2180929

PVP

10,50

Soporte PA Long.80 mm

2180926

0,16

Arandela hierro zincada

2181260

23,68

100
M4

Codigo

2181404

2181405

250

Articulo

21811470

0,05

23,83

Metro perfil galva en U 20 x 20 x 20 mm, barra 2 mts

Metro perfil galva en U 15 x 25 x 15 mm, barra 2 mts

Uds.

10,92

fardo

11,63

M4

218

16,90

suelto

200 200

0,57

5020,21

M10

Articulo

13,47

Escuadra SAT1 long.530 mm

25,40

39,10

100

18,20

36,58

M6

100

2181408B

500

21811463

M10

0,08

Codigo

M12x30

0,42

Codigo

M6

2181386

M6 x 30

0,17

500

2181102

21811103

2,25

67,15

PRH Pie fijacion soporte perfil 41 x 41 horizontal 487102

M8

L-PRV Pie fijacion soporte perfil 41 x 21 vertical 487103

2180912

9,47

2,92 5,84

2181518

2181406

56,34

100

2181410

2181406B

21813083

2181306 100 M8 x 25

Tornillo hierro zincada

CPS 41 X 21-20 300 largo 300 mm 486443 (10uc)

M10x25 500

17,20

M12x30

2181311

suelta

CPS 41 X 41-20 450 largo 450 mm 486464 (8uc)

0,48

2181409

2181382C

2181490

16,44

200

M8 x 25

CPS 41 X 41-20 300 largo 300 mm 486463 (10uc)

PVP

7,51

33,40

21811468

25,70

Barra 2 mts perfil perforado 41 x 41 espesor 2 mm Desa 13740008

2180902

Articulo
Mts

barra

Barra 2 metros perfil perforado 30 x 15 x 1,5 mm galvanizado

46,00

3,85

31,50

100

28,42

11,61

5,46

7,70

1,13

3,76

34,82

Metro perfil galva en U 15 x 30 x 15 mm, barra 2 mts

19,80

24,48

11,10

100

PVP

500

2181492C

2181382 0,36suelto

Barra 2 mts metro perfil perforado 27 x 18 galva Desa 13700118

2,15

2181310C

Tornillos y tuercas guia carril

Tuerca M10 carril 40 acero zincado

Tuerca M8 carril 40 acero zincado 0,08

Tuerca M8 carril 30 acero zincado

Codigo

2181520

21811101 21,10

suelta2181412B

2181304

CPS 41 X 41-20 1000 largo 1000 mm 486470 (8uc)

13,80

suelto

M8 x 30

2181492

suelto100

M8 x 30

2181308

9,80

2181411

2181306C

250

2000

2,89

21,10

2181307

Uds.

100

Tuercas hierro zincada

12,69

2181101

PVPArticulo

45,20

PVP

2181310

40

2181412

19,16

14,90

Articulo

12,02

58,50

PF30.1 Metro perfil taladrado 32x20x2,5mm galva,barra 2 mts

2180931

PVP

CPS 41 X 41-20 750 largo 750 mm 486468 (8uc)

Rollo 10 mts perfil goma insonorizante, rollo 10 mts

100

metro

2180913

9 Perfil montaje maquinas y conductos

2180935

2181220

6,74

Barra 3 metros perfil perforado 41 X 21 X 2 mm Desa 13740019

21811102

100

2180932

2181362

CPS 41 X 41-20 600 largo 600 mm 486466 (8uc)21811466

Soldado y zincado. Perfil 32 x 20 x 2,5

Codigo PVP

2181202

21811464

23,30

11 Soporte perfil

2181381

M8
7,75

PRV Pie fijacion soporte perfil 41 x 41 vertical 487101

Rosca

Soporte para techo para cortinas de aire

Soporte PA 30 long.280 mm

M12

2181201

2180930

200 suelto

2180911

2180901

Barra 2 metros perfil perforado 20 x 10 mm 2M Desa 13700110

116,27

Escuadra SAT long.350 mm

2181519
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5,8843,90

Soporte cortinas de aire

Ud.caja

2181303

38,32

23,00

1000

0,65

12 Escuadras perfil soldado

15,10

0,14

Barra 3 mts perfil perforado 41 x 41 espesor 2 mm Desa 13740020

Codigo

Codigo

2181020

Codigo PVP

3,88

M8-M10

M8

Para

Rosca

Varilla roscada 1 mts con ranura 

cada cm

M10

137

4,882181022

217.80.0001

Cizalla para varilla ranurada

PVP

18,80

PF30
40x20

40 x 40

Perfil galva en U
15 x 30 x 15

Goma insonorizante

Perfil galva en U
20 x 20 x 20

SAT

PA 80 
mm PA30 280 mm

Soporte 
techo
cortinas

minimo
50 mm

minimo
200 mm

CPS soporte pared

Precio 
caja

VER OTROS 
CARRILES 

SIKLA 
PAG.217-1



#
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Taco de pegada anclaje acero retacar

Codigo

100

50

M8 x 30 Taco de pegada anclaje acero retacar embrafix Desa 21001008

2181635

2181539

2181527C

1,13

1,28

0,42

9,03

M10 x 40

PVP

2181628

0,65

M6

2181628B

2181628C

M6 x 71

31

M6 x 20 suelto

PVP

Articulo

PVP

Articulo

Expansionador HB M-10 Desa 21100101

26,55

6 - 13

17,30

M6 x 20 suelto

Codigo

M4 x 20 caja 100 uds

M8 x 30 caja 50 uds

M6 x 20 caja 100 uds

M4 x 100 suelto

M8 suelto

2182609

M6 suelto

2182836

2182206C

M6 caja 100 uds

M4 suelto

0,46

Articulo

M6 x 45

0,37

M10 x 40 Caja 100 Taco de pegada anclaje acero retacar embrafix Desa 21001010

M4 x 20 suelto

2182701

Codigo

Articulo

2182838

M8

M6 x 25

M8 x 30 Bolsa 25 ud taco de pegada anclaje acero retacar embrafix Desa QS140523

M6 x 25 Caja 100 uds taco de pegada anclaje acero retacar embrafix estriado

Permite alargar la varilla

2181606

100

PVP

Expansionador HB M-08 Desa 21100081

Codigo

50

PVP

50

2182816

27 Angelito basculante

200

1,20

2,03

2182824

0,35

2182606

M8 caja 50 uds

Codigo

2182806

0,26

Codigo

2182106

218-2

Tornillo con tuerca

Permite alargar la varilla

13

2182204

10,81

Articulo

16 - 32

1,21

26 Taco segmentado fijación sobre

Broca

M8 x 30 suelto

2182836C

2182206

56,952182814C

2182104C

16,10

30,67

M4 x 100 caja 50 uds

0,80

Codigo

Tornillo con tuerca guia carril M10x40 20/40 galleta

Basculante suelto

12,81M4 caja de 100 uds

M6 x 100

2182210C

fijación a bovedilla

0,32

2182834

M6 x 20 caja de 100 uds

M8 x 30

Articulo

2181631

Codigo

100

2181536

PVP

31,40

1

2181630

M8 x 28 Bolsa 25 ud anclaje laton rosca interna QS140063 Desa

2181605

77,40

Uds.

M6 x 23 Bolsa 50 ud anclaje laton rosca interna QS140045 Desa

M8 x 65

M4 x 20 suelto

2181530

Broca

2181535

Tornillo con tuerca guia carril M8x60 27/18 galleta

2182815

2181620

2181630C

M10 x 40 Taco suelto pegada anclaje acero retacar embrafix Desa 21001010

12,35

M8 x 28 Caja 50 ud taco hembra latón roscado Desa 20200081

Tornillo con tuerca guia carril M8x40 27/18 galleta

2,13

12,5325

Medida

17,30

Taco latón roscado

M4

100M6 Caja 100 ud taco hembra latón roscado Desa 20200061

1,42

2181602

Tornillo con tuerca guia carril M8x50 27/18 galleta

Caja 100 tornillo c/tuerca M8x30 carril 27/18

Ud.

2181609

47,01

25

M8 x 30 Caja 100 taco de pegada anclaje acero retacar embrafix Desa 21001008

50

PVP

M10 x 40 Caja 50 uds taco pegada anclaje acero retacar embrafix

M6 x 25 Bolsa 50 ud taco anclaje hormigon Desa QS140505

Expansionador

M4 Caja 200 ud taco hembra latón roscado Desa 20200048

Tamaño

2,29

Tornillo con tuerca M8x30 carril 27/18

2181538

M4 caja 500 uds

58,85

M4 x 20 caja 100 uds 18,53

Tornillo con tuerca guia carril M10x60 20/40 galleta

Manguito union cilindrico

8,33

2181636 10,06

Espesor pared

24,91

44,95

2182818

2182816C

2182104

0,48

2182834C2182804C

23,03

2182210

2181527

2181627

2181608

0,96

1,83

16 - 32

2182804

13

2182818C

2182826

0,23

0,192182814

Basculante tipo espárrago

1

2182106C

21,80

15,50

2182607

0,61

pared hueca sin tornillo

PVP

roscas M4, M5, M6 y M9

Mod. 360000 a utilizar con

27 Pinza para taco

92 €

Articulo

26,742182204C

Manguito union hexagonal

Angelito palomilla tipo esparrago

0,70

M6 x 100

13,94M4 caja 100 uds

28,50

0,40

M6 caja 100 uds

Palomilla con resorte suelto

1,83

M4 x 100

M4 suelto

0,93

M6 suelto

M8 suelto
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6 x 70 Caja 100 tornillo barraquero cabeza hexagonal Desa 12400670

2180165 6 x 50 Tornillo barraquero suelto cabeza hexagonal (TB650) 

2180103

Caja 50 uds tornillo Tork HD diam.8 / M10 x 75 Desa 25010075

PVP

PVP

D

Codigo

PVP

4,45

10 x 60 Caja 100 uds taco nylon NYN Desa QP304793

8 x 50 Caja 100 uds taco nylon NYN Desa 19400020

8 x 50 Bote 75 taco expansión nudo NYN Desa QP304771

10 X 60 Bote 50 uds taco nylon NYN Desa QP304791

Uds

2180202

14,16

6 x 70

0,58

Medida

6 x 30

2180230

Tipo

Ud.cajaCodigo

100 8,70

8 x 80 Tornillo barraquero suelto cabeza hexagonal Desa 12400880 

10 x 80 Caja 50 tornillo barraquero cabeza hexagonal Desa 12401080 

1008 x 80 Caja 100 tornillo barraquero cabeza hexagonal Desa 12400880

2180475

22,21

2180445

Taco nudo multiuso NYF

PVP

8 x 40 Caja 100 ud taco MQ nudo nylon Desa M105006 (E)

2180418

24,26

2180188

10 x 50

10

Medida

Tacos fijación rápida

30

6 x 30 Caja 100 ud taco nudo MQ nylon Desa M1050060 (E)

2180450

3,72

9,02

8 x 80

100

8 x 70 Caja 100 tornillo barraquero cabeza hexagonal Desa 12400870

Tornillo+taco Hilti HRD-VGS 10x80/10 cabeza hexagonal

2180250

8 x 40 Bolsa 30 taco universal NYF macizo / hueco Desa QS300545

3,96

8 x 80 Bolsa 10 ud Taco largo NYXL y tornillo HEX QS302251 Desa

21,98

50

218-3

6 x 35 Bolsa 30 ud NYN taco expansión nudo Desa QS304755

2180470
6 x 35

2180407

Articulo

Modelo

2180471

8 x 50

2180187C

2180201

2180187

21,48

A

2180220

6

1B

24,53

17,458 x 60 Caja 100 tornillo barraquero cabeza hexagonal Desa 12400860

6 x 50
2180164

100

Ud.cajaCodigo

100

2180110

5,36

3,63

6 x 30 Bolsa 50 taco universal NYF macizo / hueco Desa QS300528

6 x 50 Caja 200 Tornillo barraquero cabeza hexagonal Desa 12400650

50

10 x 80

8 x 50 Bolsa 10 taco expansión nudo NYN Desa QS304773

30

Codigo

Codigo

8 x 70

Ud.caja

0,11

2180186

Bolsa 100 tacos fijacion rapida 6x35TFR Quintela

8 x 40 Bolsa 30 ud taco nylon NYX macizo / hueco Desa QS301545 (A)

Taco nudo multiuso NYX

2180198C

10 x 60

8 x 60 tornillo barraquero suelto cabeza hexagonal Desa 12400860  

100

8 x 40

C

0,22

14,96

12 x 60 Bolsa 5 ud Tornillo barraquero + taco QS300681 Desa

3,60

Bolsa F2 6 tacos 10 x 60 + tornillo 8 x 70 con arandela

2180225

50

0,33

4,3250

0,17

0,32

10

30

6

Tornillo Barraquero

Tacos fijación

2180101

Caja 50 uds tornillo+taco MQLK-STB M10x80 hexagonal Desa M1060308

Ud.caja

6,23

Articulo

15,44

6

2180169

20,80

10 x 50 Caja 50 uds taco nudo nylon NYX Desa 12000630 (B)

3,94

100

8 x 40

3,75

8 x 40 Caja 100 uds taco nudo nylon NYX Desa 12000618(A)

13,72

2180169C

2180112

6 x 30 Bote 300 ud taco nylon NYX Desa QP301521 (A)

6 x 30

8 x 70 Tornillo barraquero suelto cabeza hexagonal Desa 12400870 

C

5,22

6 x 70 Tornillo barraquero suelto cabeza hexagonal Desa 12400670 

300

A

Codigo

200

Tornillo Tork HD cabeza Hexagonal especial hormigón

5

100

2180188C

3,26

Codigo

2180409

4,80

4,62

Ud.caja

A

100

10

22,728 x 40 Bote 150 uds taco nudo nylon NYX Desa QP301541(A)

50

10 x 50 Bolsa 10 taco universal NYF macizo / hueco Desa QS300563

100

Taco expansión Nylon

2180465

8 x 50 Bote 200 taco expansión nudo Desa NYN QP304773

11,30

2180111

2180198

6,43

PVP

200

2180476

18,22

75

150

100

5021804742

2180473

2184264

79,50

8,06

2180186C

2180472

10

2180406

21804741

6 x 35 Bote NYN 200 ud taco expansión nudo Desa QP304751

200

6

31,70

Articulo PVP

10 X 60 Bolsa 6 uds taco nylon NYN Desa QS304791

6 x 30 Caja 100 ud taco nylon NYX Desa 12000606 (A)

10 x 80 Tornillo barraquero suelto cabeza hexagonal Desa 12401080 

Modelo

2180412

2180404

Bolsa F3 6 tacos 10 x 50 + tornillo 8 x 50 sin arandela

B

8 x 60

72,96

2184263

Caja 100 tacos fijacion rapida 6 x 35 17210160 Desa

Articulo

10 x 80 Bolsa 6 ud Taco largo NYXL y tornillo HEX QS302291 Desa

Tornillo barraquero con taco

4,40

14,91

100

10 x 50 Bolsa 10 ud taco nylon NYX macizo / hueco Desa QS301563 (A)

2180420

A

C

B

D

6 x 35 
Quintela

A

E

B

Desa
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0,30

A

2181042C

2182905

5,80

12,19

10 x 60

0,19

2182954

18,40

Codigo

3,74

50

7 Tacos metalicos para anclaje en hormigón con tornillo

24,89

M6 + 4,9 x 30 Caja 100 uds esparrago doble rosca tirafondos Desa 12100033

0,07

B

12,91

6,29

14,26Plastico 10x10

B

B

Taco suelto M10 x 70 Desa zincado

4

4,04

Articulo

37,52

2

10 x 80

PVP

2180791

100

50

M10 12 x 100 Bolsa 2 ud taco liso anclaje zamak Desa QS100431 rojo 6.8 kg/mm2

Taco ranurado anclaje Zamak

PVP

50

2180734

M8 10 x 80 Bolsa 4 ud taco liso anclaje zamak Desa QS100351 rojo 6.8 kg/mm2

M8 10 x 60 Taco suelto liso anclaje zamak Desa 23090100  negro 8,8 kg/mm2

Taco anclaje rosca externa

12 X 100

Taco suelto M08 x 60 Desa zincado

Taco suelto M08 x 100 con prolongador

M10 x 90 Bolsa 4 ud anclaje rosca externa hormigon QS120601 Desa

8

5,81

0,57

Codigo

2180793 0,95

4,50

6,93

2,72

Codigo

20,28

M8 x 90 Bolsa 8 ud anclaje rosca externa hormigon QS120401 Desa

2180762

Articulo

Codigo

7,00

Codigo

2182934

PVP

2181040

2181035

2180730

2181060

8,67

Esparrago doble rosca (tirafondos)

B

100

PVP

Tornillos autoroscante

Codigo

46,40

2182960

21,13

16,63

Tipo

M8x100 Caja 100 uds esparrago doble rosca tirafondos Desa 12108100

34,78

Codigo

0,62

2180720

100

12 x 70

Articulo

Taco suelto M06 x 60

4

1,87

2180792

Taco suelto M06 x 90 con prolongador

Ud/caja

2180764

4,8 x 32 + taco 6 x 30 Caja 100 uds tornillo rosca chapa cabeza estrella Desa 12010070

2181039C

0,26

M8x70 Caja 100 esparrago doble rosca tirafondos Desa 12108070

Tacos para pladur

Articulo

Caja 1000 uds cabeza redonda 3,5 x 9,5

2182952

M6 + 4,9 x 30 + taco 6x30 Caja 100 uds esparrago doble rosca tirafondos Desa 12010060

0,52

2180785

Codigo

Modelo

SW 8 cabezal

500

0,43

Articulo

3,9 x 25 Caja 100 uds tornillo rosca chapa cabeza estrella Desa 12100002

4,81

A

4,88

4,8 x 32 Caja 100 uds tornillo rosca chapa cabeza estrella Desa 12100011

2180810

Taco suelto M8 x 50 mm

Caja M6 x 40 mm 50 uds

Caja 500 uds cabeza hexagonal 4,8 x 19

9,94

2181039

2182953

Caja 1000 uds cabeza redonda 4,8 x 13

2

PVP

M8x110 Caja 100 esparrago doble rosca tirafondos Desa 12108110

Ud/caja

2180243

A

M8x100 Esparrago suelto doble rosca tirafondos Desa 12108100

2181037C

PVP

M6 + 4,9 x 30 Esparrago suelto doble rosca tirafondos Desa 12100033 

2182950

M10x100 Caja 50 esparrago doble rosca tirafondos Desa 12110100

2181036

2182914

2181038T

Tornillo grapa

Codigo

41,90Caja 1000 uds cabeza hexagonal 4,2 x 19

Ud.caja

M10 x 75 Bolsa 4 ud anclaje rosca externa hormigon QS120581 Desa

8 6,46

2180812

Codigo

Taco suelto M6 x 40 mm

50

M10x100 Esparrago suelto doble rosca tirafondos Desa 12110100 

5,72

M8 10 x 60 Caja 100 ud taco liso anclaje zamak Desa 23000101 rojo 6.8 kg/mm2

2180725

25,00

3,08

4

2180814

2180816

A

A

2181038

Ud/caja

M8 x 75 Bolsa 8 ud anclaje rosca externa hormigon QS120381 Desa

Ud/caja

M10 12 x 70 Bolsa 2 ud taco liso anclaje zamak Desa QS100411 rojo 6.8 kg/mm2

Articulo

2181060C

18,05

12,87

2182903

PVP

B

B

15,27

M10x80 Esparrago suelto doble rosca tirafondos Desa 12110080

Articulo

Metalico 8 x 40

2182925

2180765

2180757

218-4

PVP

38,72

M10x80 Caja 50 esparrago doble rosca tirafondos Desa 12110080

PVP

Caja 1000 uds cabeza hexagonal 4,2 x 13

2182910

Articulo

0,44 2182951

Vaso de impacto exagonal

18,50

40,31

2182955

M8x80 Esparrago suelto doble rosca tirafondos (100udc)

B

M8x80 Caja 100 esparrago doble rosca tirafondos Desa 12108080

2180750

Codigo

Caja 500 tornillos pozidrive 4,5 x 30 mm (TP453)

Caja M8 x 50 mm 50uds 33,75

4,38

Taco anclaje ZK tornillo

5,6 x 35 Caja 100 uds tornillo rosca chapa cabeza estrella Desa 12100015

B

B

2181038C

PVP

Tornillo

2182990

B

2181050

M8 + 5,8 x 40 Caja 100 uds esparrago doble rosca tirafondos Desa 12100044

Caja 500 uds cabeza hexagonal 4,8 x 16

Caja 1000 uds cabeza hexagonal 4,8 x 13

Caja 1000 uds cabeza hexagonal 4,8 x 16

2180732

1,39

2180755

2181050C

M6 + 4,9 x 40 Caja 100 uds esparrago doble rosca tirafondos Desa 12100034

18,93

2180790

2181040C

Articulo

4,2 x 25 Caja 100 uds tornillo rosca chapa cabeza estrella Desa 12100001

A

B



Desa TQD para exterior 25400230  para exterior. 

Fijación adecuada para ambientes húmedos (aplicar 

siempre en seco)

Anclaje quimico 300 ml PSF Chem Desa 25400005 

Para fijaciones en ambientes secos (no húmedos)
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2190907

2190406

2-1/8"

73,85

2-5/8"

2190409

108,20

Medida

28,42

2190904

Sifon 

Hembra-

Hembra

5/8"

2190905

37,70

69,60

54,81

200,00

2190901

PVP

2190906

19,05

1"

22,96

1-3/8"

2190908

Codigo

3/4"

2-1/8"

1-1/8"

2190903 7/8"

2190902

1-5/8"

2190413

2190412

3/8"

2,00

1/2"

1-3/8"

4,907/8"

2190411

16,802190410

45,30

6,30

28,80

9,60

1-1/8" 7,04

2190402

2190404

2190403

2190407

2,96

2,40

2190405

3-1/8"

4,40

5/8"

3/4"

1-5/8"

2,73

2190401 1/4"

13,20

1,92

69,00

19,761-5/8"

2-1/8"

5/8"

11,10

2,56

8,85

2190203

1"

2190201

3/8"

116

2190211

1-3/8"

3/4"

44,55

2,24

2190213

2190212

2190209

2190207

2190204

3-1/8"

7/8"

2190208

2190206

2190202

2190210

1/4"

2190205

1/2"

2190110

1,26

2190111

1-1/8"

1-3/8"

2190105

2190106

2190104

3/4"

2-5/8"

2190109

Codigo

2-5/8"

Medida

3,41

PVP

4,13

1"

2190113

2190102

42,20

0,84

3-1/8"

1/4"

4,80

Medida

2190112

6,60

1-5/8"

7/8"

2-1/8" 15,80

27,52

10,10

1,14

2190101

5/8"

Codigo

1,74

2,73

2190107

2190103 1/2"

2-5/8x2-1/8"

2190632

13,50

Cartucho silicona incolora 280 ml 

M10 x 130 bolsa 4 ud esparrago anclaje taco quimico 26109104 Desa

2183006

10,58

3/4x5/8"

2190618

1-5/8x1-3/8"

1-3/8x1-1/8"

Medida

PVP

10,10

2183018

PVP

1,35

3/8"

5,102190108

6,84

1-1/8"

MedidaCodigo PVP

2190408

1"

2183002

3/8"

10,05

10,77

CodigoCodigo

2183064

2,28

1-3/8"x3/4"

1-3/8x7/8"

7/8x3/8"

15,46

Taco quimico y accesorios

2190619

2-1/8x1-1/8"

219

1-1/8x7/8"

Medida

219060611,30

3-1/8x2-5/8"

2190630

2190612 4,50

2190610

2190626

2,60

Codigo

Esparrago anclaje taco quimico

Canula mezcladora de resina

2190607

3/8x1/4"

2190640

20,20

2190503

5/8x3/8"

2190611

2183012

2183003

2190502

1,50

Bolsa 10 uds tamiz nylon 12 x 50 Desa 25400041

M12 x 120 bolsa 4 ud esparrago anclaje taco quimico 26109121 Desa

2,40

11,49

Codigo PVP

62,48

2183016 6,03

2183303

2183004

Rollo cinta 10 mts.Acero galva 0,8mm x 17mm

Bolsa 4 uds tamiz nylon 15 x 85 Desa 25409056 8,23

2185001

Cartucho silicona gris 280 ml

10,04

5,61

Articulo

Bote masilla color gris acrilica 280 ml Clima-Seal

Cartucho silicona blanca 280 ml 

2183201 Cartucho 310 ml masilla refractaria 1500º alta temperatura 

Calofer

24,57

2181902

Articulo

2183000

Bolsa 12 ud canula para taco quimico Desa 25400023

2183306

Bolsa 4 uds tamiz nylon 12 x 50 Desa 25409041

7,00

Taco quimico 300 ml taco quimico 2000kg

2183301

3-1/8x2-1/8"

2183001 15,56

Pistola dosificadora resina taco quimico CH-PRO 380/410

2183005

2183060

4,25

2183014

Bolsa 4 uds tamiz nylon 12 x 80 Desa 25409044

3/4x1/2"

2190602

2190603

3/4x3/8"

2,20

5/8"

2,05

2190605 21906222190504

PVP

2190608

2,00

3,00

4-1/8x3-1/8"

3,87

2190506

2190620

2190609

2190505 2190623

Codigo

PVP

3/4"

1/2x1/4"

Medida

1-3/8x5/8"

2-1/8x1-5/8"

7,00

1/2" 5/8x1/4"

2190625

6,27

2190601

1/2x3/8"

2,00

3,68 21906212190604

27,60

10,17

Pistola silicona CH-PRO 300 Desa 25400033

Accesorios fijacion. Cinta, silicona y poliuretano

2183302

7/8x1/2"

1-1/8x3/4"

7/8x3/4"

3,00

6,04

4,502190613

2190615

1-5/8x5/8"

1-5/8x1-1/8"

3,85

1-5/8"-7/8"

2190635

5/8x1/2"

2190628

2190627

2-5/8x1-3/8"

3,30

2-5/8x1-5/8"

7/8x5/8"

1-1/8x5/8"

2190631

2190629

2-1/8x1-3/8"

2190624

1-1/8"x1/2"

Pistola silicona DS-PRO Desa 25600001

7/8"

Bote espuma poliuretano 750 ml

6,43

2190617

PVP

8,19

7,80

13,47

13,44

8,45

10,72

54,00

40,00

13,52

37,20

29,10

104,00

43,36

21,40

59,20

14,40

21,60

2190614

2190616

5,28

6,07

Curva 
180º 
hembra-
hembra

Reducción hembra-
hembra

Curva 45º 
hembra-
hembra

Manguito 
unión 
hembra-
hembra

Curva 90º 
hembra-
hembra

90º
45º

Curva 45º 
hembra-
hembra



1/4" x 0,8 SAE

3/8" x 0,8 SAE

1/2" x 0,8 SAE

5/8" x 1 SAE

Kit 2 racor splits 1/4" 

Kit 2 racor splits 3/8" 

Kit 2 racor splits 1/2" 

Tuerca 3/8" x 1/4" tubo

Tuerca 1/2" x 3/8" tubo

Tuerca 5/8" x 1/2" tubo

Tuerca 3/4" x 5/8" tubo

Te 1/4" x 1/4 x 1/4 SAE macho

Ver tarifas completas y ofertas actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM   Tel. 971-591352 comercial@hosclima.com

2192103 2,57

3,36

7,90

2192601

2192401

2192450

Codo macho 1/4" SAE x macho 1/8" GAS

Medida

Te 1/4 hembra SAE giratorio con obus y depresor x 1/4 

macho SAE x 1/4 macho SAE  A-31852

18,00

Te y angulo conexión
Codigo

6,90

PVP

2192605

2192606 Codo macho 1/4" SAE x macho 1/4" GAS

Te frigorífica 1/4x1/4 SAE x 1/8GAS macho con 2 tomas 

para obús

5,76

7,00

7,20

34,002191406

Codigo

22,30

Racordaje union tubos INLINE-JOINT

7,80

2192105

Medida

1/2" SAE

Codigo

3/4" SAE

2192104

Codigo

2192205

2192203

2192206

7,63

Tuerca SAE reducida tubo

1,92 1,082192102

Uniones SAE macho

3,90

2,47

2192201

Medida

3/8" SAE

1/4" SAE

2192204

PVPPVP

5/8" SAE

45

161/4x1/4"

PVPRosca

2191204

Tubo cambio de sentido

282191202

Codigo

29

5/8x5/8"

2191201

3/8x3/8"

1/2x1/2"

PVP ud.

2191404

Racord conexión

2191402 15,70

2191304

Codigo

20

Racordaje union splits

2191009

2191003

2191013

2191005

2191004

PVPMedida

3/8"

2191303

2191302 17

17

PVP ud.

2191301 12

ud.

Racord

conexión

2191203

2191103

94,50

5,40

1/2"

44,10

76,80

1-3/8"

2-1/8"

2-5/8"

Codigo

1,80

1,902191002

2191008

29,23

3/4"

5/8"

1-1/8" 17,50

2191001

2191010

3,15

7/8"

3-1/8"

1-5/8"

1/4"

2,60

7,10

21,50

2191006

2191012

2191011

2191101

Codigo

2191102

Medida

1-3/8 x 1-3/8 x 1-1/8"

2-1/8 x 2-1/8 x 1-5/8"

2-5/8 x 2-5/8 x 7/8"

2191106

2191105

2191109

1-1/8 x 1-1/8 x 7/8"

1-5/8 x 1-5/8 x 1-1/8"

2191114

2191108

119,00

2191115

1/2 x 1/2 x 3/8"

21911121

23,65

15,10

5/8 x 5/8 x 1/2"

3-1/8 x 3-1/8 x 2-1/8"

2191111

6,503/8 x 3/8 x 1/4"

3/8 x 3/8 x 1/2"

9,70

7/8 x 7/8 x 1-1/8"

1/2 x 1/2 x 5/8"

4,73

25,13

68,00

1/2"-3/8 1,18

PVPCodigo

2190703

Medida

2190807

2190801

2190803

Codigo

3/8"2190802

5/8"

Medida

1"

2,00

PVP

2190806

2,00

7/8"

2190804

2190805

1,80

2190808 6,001-1/8"

3/4"

1/4"

1/2"

PVP

16,02

7,70

1-1/8 x 1-1/8 x 5/8"

10,40

1-5/8 x 1-5/8 x 1-3/8"

51,00

28,08

7/8 x 7/8 x 5/8"

7,47

1/2 x 1/2 x 1/4" 11,04

   macho SAE

2,00

1/4" x 1/2"

1/2" x 5/8"

2193504

2,93

2193203 3/8" x 1/2" SAE

2,89

Tapon macho SAE

Codigo

   hembra SAE

6,24

Reducciones macho-macho

4,052193503

21935023/8" SAE x 1/4" GAS

2193103

Codigo

2193204

PVPMedida

1,80

2193201

219-2

2192910 3/4" SAE

Medida PVP

1/4" SAE x 3/8" GAS

5/8" x 1/2"

6,72

2193501

1/2" x 5/8" SAE

13,68

2192907 5,09

9,00

Medida

2192004

3,60

5,042193202 1/4" x 1/2" SAE

1/2" x 3/4" SAE

4,80

Uniones y reducciones

PVP

2192903

2192902

1/2" x 1/4" 1/4" SAE x 1/4" GAS2193102

5/8" x 3/4"

1/4" SAE

Medida

1/2" SAE

1/2" SAE

7,80

2192005

3/8" SAE

5,20

Codigo

Reduccion
Codigo

2192906

12,24

3,25

5/8" SAE

5/8" x 3/4" SAE

3,94

2193101

2192908

11,24

1/2" x 3/8"

2193505

1,20

2192904 7,32

2192905

1/4" SAE

3/8" x 5/8"SAE

8,64

3/8" x 1/2"

2193206

1/4" x 3/8" SAE

Codigo

2192001

9,24

5,21

4,80

1/4" SAE x 1/8" GAS

PVP

5/8" SAE

PVPMedida

1/4" x 3/8"

3/4" SAE2192006

8,64

2192901

3/4" x 5/8"

Tuerca SAE

2193205

2193207

2,03

4,803/8" x 1/4"

5,06

11,04

3/8" SAE2193104

macho SAE x macho GAS

2192909

9,12

2192003

10,08

2191112

2191104

2191117

2191107

21,10

2191110 3,60

3,60

2,00

C

2192401
2192450

2192605/6

Reducción 
macho 
hembra

5 Curva 180º 
Tapon

hembra

Te 
reducida

1 x 2 x 3
2

3

1

Te 
hembra

Racordaje 
conexión splits

Sin soldadura • Conexión directa a uniones SAE 
• Facil de montar y desmontar • Bajo coste • 
Según normas EN 378/1 y EN 378/2 • Evita 
pérdidas de gas por soldaduras defectuosas en 
lugares inaccesibles

Empalme de conexión de tubos de 
cobre de la unidad exterior con la 
exterior con cambio de sentido en 
cajas de preinstalación.

Conexiones macho-hembra 
con racores

Racordaje conexión tubos. Racores autosellantes para 
evitar los engorrosos abocardados.

Sin soldadura 
• Conexión directa de tubos 
• Facil de montar y desmontar 

• Bajo coste • Según normas EN 378/1 y 
EN 378/2 

• Evita pérdidas de gas por soldaduras 



       Toma de obus de 1/4"

Presión máxima trabajo = 34 bar - Tº mín./máx. –40 ºC/+121 ºC. Apta para refrigerantes R-134a y R-404A. 

Ver tarifas completas y ofertas actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM   Tel. 971-591352 comercial@hosclima.com

5/8"

1/4"

3/8"

Para tubo

1/2"

Juntas conica de cobre

0,66

0,75

0,63

0,60

PVP

19 x 141

PVP

2198515

2198520

Longitud mm

2,35

20 gr. 1/4" + capilar

Código
 FILTRO DESHIDRATADOR  

3/16" X CAPILAR SOLDAR

24 x 175

Longitud mm

5,0019 x 117

8,60

EW3900 Separador de obús sin pérdida de carga H1/4" giratoria x M1/4"

(Extractores para valvulas de obús)

W32000 Destornillador extractor y portaobuses 

50,60

28,70

Articulo

Herramientas de extracción de obuses

EW3900/5 Separador obús sin pérdida carga R410 H5/16" giratoria x M1/4"

CH-19BV Separador obús sin pérdida carga giratoria M1/4" y adaptador 5/16"

PVP

55,30

CTV1 Llave con mango para obús

55,30

24 x 175

2198551

2198540

19 x 119

Filtro Deshidratador Soldar

3,50

PVPModelo

15 gr. 1/4" + capilar

2,70

40 gr. 1/4" + capilar

40 gr.1/4"x1/4" 

24 x 115

4,802,57

Racor codo 90º 3/8" SAE 

0,66

15

1,90

2,37

2197202

219-3

2,63

1/4" SAE F x 90º

21,80

5/8" SAE

1/2" SAE

Codigo

Manguito 1/4" (2 manguitos por cada trozo de manguera)

acero inoxidable conexión soldar

26

5,40

3/8"

Tapon ciego hembra SAE

1/4" 1,80

230

Articulo

3/8" SAE

Codigo

PVP

40,30

0.82 x 2

Valvula obus soldar con tapon llave y tubo 100 mm

2197602

19,50

Tubos compensadores

Valvula obus soldar con tapon laton con llave

Racor recto 3/8" SAE hembra

2197303

Valvula obus roscar 1/4" con tapon sin llave

35,06

Longitud

600 mm

2195351

2195363

2197205

PVP

Longitud 1500 Danfoss 060-019266

Longitud 1500

15

2195340

2195310

2193603

3/8" SAE2193903

Longitud 1000

1/2"

2197622

15 gr.

1000 mm

2195321

Codigo

2197620 Metro manguera 3/8" SAE (venta por metros)

Articulo

2197424

2198502

1/4" SAE recto

PVP

600 mm

Conexión

Manguera flexible para interconexion y accesorios

10,60

25,60

2198501

20 gr.

Código Modelo

0,99

PVP

15,53

2195366

61,00

7,30

Codigo

1 x 2

51,30

1/4" SAE F x 90º

2197608

Código

20,29

2197604

PVP

5,201,35

Codigo

137

2197305

Tapón 1/4" cromado sin llave

Codigo

2193602

2 x 3

2194005

Antivibradores Flexibles

2195365

2197208

Long.1500 con depresor

2197005

5/8" 30

45

1 - 3/8"

2197301

2194003

2195103

Medida

2197007

2197626

1,25 x 2,45

7/8" 290

2197302

2,21 1/2" SAE

Long.1000 con depresor
PVP

12,00

255

15375

27

16,30

81

2197304

15

430

28,90

12,63Manguito 3/8" (2 manguitos por cada trozo de manguera)

2197006 330

20,70

750 mm

38,84

61,003/8" SAE F x 90º

51,80

3,40

2193904

2197460

2195362

1/4" SAE

2194004

Racor codo 90º 1/4" SAE 

Racor recto 1/4" SAE hembra

1,5 x 2,5

2197423

38

2197008

Longitud 

mm

19,50

Obús de recambio, mecanismo interno para R22

7,80

1/4" SAE

PVP

2195102

2193604

2,81

Codigo

2197206

15

6,25

1 - 1/8" 59

2197001

Conexión Ø  

pulgadas

2197002

Medida

PVP

Codigo

2197624

230

Tuberia capilar de cobre

59,30

1/2"

3/8"

2193605

13,10

2197425

1 - 5/8"

2194001

14,11

TUBOS CONTROL DE PRESIONES INOXIDABLE CONEXIÓN PRESOSTATOS

1/4" SAE F x 90º

37,50

2198003

1000 mm

Metro manguera 1/4" SAE (venta por metros)

2197606 12,36

Código

255

Articulo

Unión SAE hembra

5/16" SAE

2197201

2193601

Articulo

Diametro int x ext

3/4"

Mt.rollo

PVP

2193901

de presión

2195332

2197004

2197003

2195364

Codigo

2195101

4

4

Valvulas para splits

Tapón

Mecanismo interno

2 Tuercas 
1/4" SAE

– Presión de trabajo: 260 bares
– Presión de prueba: 390 bares
– Interior en TEFLON PTFE

– Temperatura de trabajo de -70°C a 
+260°C
– Trenzado exterior inoxidable AISI-316
– Elimina cualquier tipo de vibración

W32000

EW3900

CTV1

Para formar largos de 
diferentes medidas 
mediante acoplamientos y 
manguitos. Permite 
comprobación, carga vacío 
e interconexión de presión 
entre presostatos y otros 
automatismos sometidos a 
fuertes vibraciones 
(ej.compresores)



Kit de 10 juntas para 26C y 27C S10000996 14020081 Imperial

Kit de 10 juntas para 16C y 17C S8920073 14020047 Imperial 13,80

20,38

10,47

9,20

46,0017C

52,80

20,38

20,18

Conexión rápida recta 1/4"SAE macho x 1/4"SAE hembra Hecapo

16C

20,18

Kit de 10 o-ring para 16C-17C-26C-27C S8920077 14020022 Imperial

Conexión rápida 90º,5/16"SAE macho 5/16"SAE hembra Imperial

Conexión rápida 90º,5/16"SAE macho 5/16"SAE hembra Hecapo

44,3026C

Conexión rápida 90º, 1/4" SAE macho 1/4" SAE hembra Hecapo

Conexión rápida 90º, 1/4" SAE macho 1/4" SAE hembra Imperial

Conexión rápida recta 1/4"SAE macho x 1/4"SAE hembra Imperial

Conexión rápida recta,5/16"SAE macho x 5/16" SAE hembra Hecapo

Conexión rápida recta,5/16"SAE macho x 5/16" SAE hembra Imperial

27C

Modelo

39,10

PVPConexiones rápidas Imperial - Hecapo

219-4

1 21992042

23,80

1,60

1/4" H

10

KK1H25

2199230

2198578

9,50

Modelo

2199222

Reducción para botella de gas refrigerante R410 H21,7 x M5/16" SAE

Reducción 1/4" SAE hembra x 5/16" SAE macho

5,60

Código

2199223

29

7

10

2199103 OXYVHF1234/H

2199104

Reduccion M1/4"SAE F para envase 4 y 9k R32

PVP
Salida 

SAE

Valvulas de conexión rápida (acoplamiento seguro a la conexión macho de 

servicio, en vacio o presión). Válvulas de servicio

52

47

OXYVHF1234/H

10

2800 mm

Modelo

2198571

3000 mm

2199206

LOCK-VALVE1/4-WIG Valvula de servicio Lock-Valve H1/4" x M1/4"SAE macho x hembra 

LOCK-VALVE-CAREHerramienta para sustitución de juntas en Lock Valve, EW y 

mangueras

Codigo

25,70

24,15

6

RG180-5/4

Racor recto, 1/4" SAE hembra x 1/4" SAE giratoria

15,40

121RG6

25,70

Ref

RG180F

2199215

4,90

4,63

5,10

821/5

BPV31

G-LV/T-WIG Kit de 5 juntas recambio para LOCK VALVE

Reducción H21,7 izq x M 5/16" SAE para envase 4 y 9 k R32 5,64

6,00

Reducción para botella de gas refrigerante 1/4" SAE F x 3/8" SAE M

11

2199225

404/62199221

10

12

13

Racor en ángulo 90º, 5/16" SAE macho x 1/4" SAE giratoria

2199214

2454556

21992152

21992142

9

Reducción para botella de gas refrigerante 3/8" SAE

2199218

7

6

2454557

Ref

21992162

2199216

Reducción para botella de gas refrigerante H21,7 x 1/4" SAE

8

4

24,40

21992095

5

13,50

PVP

7

816/6

2199219

404/5

10

2199210

Reduccion H1/4 gas hembra x 1/4 SAE macho para Simply

4,50

Junta teflon para reduccion de botella de gas refrigerante

7,25

2199211 RG090

5/16" SAE hembra giratoria x 5/16" SAE macho Hecapo 15,50

Racor recto 1/4" SAE H giratoria x 5/16" SAE M

13,50Racor en ángulo 90º, 1/4" SAE macho x 1/4" SAE giratoria

RG090/5-4

2454563

Racor recto 5/16" SAE H giratoria x 1/4" SAE M

Reducción 1/4M SAE x 1/8H GAS para bombas de vacío y reducción 

manómetros 46F (46F)

4

7,40

15,70

12,60

6

Código

7

2199208

3

2

5

58

30

Racores

121RG5-4

29

PVP

Válvula perforadora 1/4" para tubo 1/4" - 5/16" - 3/8"

37

Conexión baja azul para R-1234yf M12x1.5 H

PVP

10,40

Entrada 

SAE

121RG5

Válvula perforadora 1/4" para tubo 1/2" - 5/8"

KK2L25

1/4" H 1/4" M

5/16" SAE hembra giratoria x 5/16" SAE macho Wigam

2199203

Racor recto, 1/4" SAE macho x 1/4" SAE giratoria

3/8" SAE hembra giratoria x 3/8" SAE macho

BVR-5

5/16" SAE hembra giratoria x 1/4" SAE macho

Código

2199201

2199110

2454553

Ref

2199200

R-9134S-B

Descripcion

2199102 W-AV134-R4/6

W-AV134-B4/6

24,40

LOCK-VALVE/5-4-WIG Valvula Lock-Valve H5/16" x M1/4" macho x hembra R410

2199212

2199205

816/2

RG180

5/16" SAE hembra giratoria x 5/16" SAE macho

1/4" SAE hembra giratoria x 1/4" SAE macho Wigam

Válvula perforadora 1/4" para tubo 1/4" - 5/16" - 3/8"

Reducciones

816/5

2199224

Conexión alta rojo para R-1234yf M12x1.5 H

2

21992022

1

18,20

3

Deshidratadores Parker para soldar con capilar R134a, R404A

3

5,54

1/4 a 1/2 CV

RG180-4/5

1

KK2H25

Aplicación de 

presiones

2199202

2199204

2199101

2198575

Alta

Capilar

1/4" M

52

37

Valvula conex.baja presión azul,1/4"SAE macho

Valvula conex.baja presión azul,1/4"SAE macho

1/4 a 1/2 CVAlta

1/4" M

2199100

2199109

Código

ModeloCódigo

1/4" H 1/8 a 1/5 CV

Capacidad

PVP

Valvula conex.alta presión rojo,1/4"SAE macho 58

Valvulas conexión automoción

121RG4

WPW31

2199207

BPV21

Modelo

Baja 2800 mm

1 21992012 1/4" SAE hembra giratoria x 1/4" SAE macho Hecapo 15,50

5

2199213

2199220

2434554

4,80

21992132

2454555

6

Expansionan el gas sin 
necesidad de calculo de 
la longitud del capilar.

Permiten la 
regulación del 

flujo de 
refrigerante

Video 

3

1

4
5

WPW3

2

8 9 10 11

12

13

CONEXIONES 
RÁPIDAS Permiten 

abrir y cerrar 
automáticamente el 

sistema sin pérdida de 
refrigerante.Eliminan 

peligrosos escapes de 
refrigerante y aceite 

del sistema en el 
momento de la 

desconexión de la 
manguera.Evitan el 

riesgo de quemadura 
en los dedos en el 

momento de la 
desconexión.

6

7

https://www.hosclima.com/wp/CH_2199109_Lock_Valve_valvulas.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2199109_Lock_Valve_valvulas_de_conexion_sin_perdida_Hosclima.mp4
https://hosclima.com/wp/Conexion_rapida_Hecapo.pdf
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Mini bomba condensados oculta en canaleta

Dimensiones mm

86x40x45

2200208

2 mts

40 l/h

Boya 12 l/h

2200308 Little-Noiseless

66x43,5x60

Codigo Modelo

2200209

8 mts

4 mts

34 dba 55x38x37,5

83x47x40

10 mts 2 mts

83x47x40

2200310 CUB-18

S2 21 dba

19 dba10 mts

10 l/h

2200211

Value

Boya

2 mts

10 mts 2 mts

20 dba

85 Electrodo 24 l/h

Boya

2200230

106

Siccom

85x40x48,3

Boya 12 l/h

8 mts 2,5 mts

Boya 18 l/h

2200206

Electrodo

7 mts 2 mts 19 dba

8 mts 2 mts

de nivel

20 l/h

SI-33

10 mts 20 dba

Boya

PVP

Sauermann2200205

30 l/h

SI-27

2200210 13 mts

3 mtsBoya

Sauermann172

Wigam

Sensor
Caudal

10 mts 4 mts

Fabricante

13 l/h 10 mts

21 dba2 mts

Impulsion

Detector

Aspiracion Nivel

maximamaxima sonoro

55x38x37,5

Bomba

15 l/h

2 mts

Flowatch 2 Comfort

112

139

85

73 95x42x60

66x43,5x76

126x52x44

86x28x48

85x40x40

86x40x45

72x38,5x39

75x36x38

104x49x46

154x30x34

78x35,5x65

126x52x44

2200426 85x40x48,3

Boya 14 l/hAspen 122x52x38

112x28x29

80x39x34

80x39x34

19 dba12 mts 2 mts

P12 80 Wipcool Electrodo 12 l/h

80x40x35

183x28x28

2200422 AL-225 Albatrex

2200420 Mini Aqua Boya

19 dba

Wigam

131

86

126x47x532200109 P16 81 Wipcool Electrodo 16 l/h

4 mts

Value

S1

14 l/h 8 mts

Boya92 Vecamco

150

Mini orange 8 mts2200401 150

SMART-12

21 dba

Wigam

Aspen

PSB1028

154x34x30

Si 10 kw

20 kw

Si 10 kw

No 10 kw

9 kw

Si 12 kw

Si 16 kw

10 kw

Si

Si 30 kw

13 kw

Si

220-1

Alarma
Potencia

Si

equipos

Bombas de condensados

y accesorios de desagüe

Si 9 kw

9 kw

Si 16 kw

Si 10 kw

SI27 
Sauermann

SI33 especial 
cassettes y splits de 

20 a 30 kw 
Sauerman

S1 y S2 Value. Sin boya, con nivel de sensor de 
electrodo, evita los problemas del nivel flotante.

PSB1028 LITTLE-NOISELESS
Wigam

CUB-18 Wigam
Smart 12 Wigam

Orange 
Aspen

Mini Aqua 
Aspen

Se instala dentro de 
la canaleta

Manual           

Video

AL-225

P16 Wipcool 
Sin boya evita los problemas 

del nivel flotante

P12 Wipcool 
Sin boya evita los problemas 

del nivel flotante

https://hosclima.com/wp/Sauermann_SI27.pdf
https://hosclima.com/wp/Sauermann_SI33.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2200103.pdf
https://hosclima.com/wp/PSB1028.pdf
https://hosclima.com/wp/Wigam_Little.pdf
https://hosclima.com/wp/CUB18.pdf
https://hosclima.com/wp/SMART12.pdf
https://hosclima.com/wp/Aspen_Orange.pdf
https://hosclima.com/wp/ASPEN_Orange.mp4
https://hosclima.com/wp/Aspen_Aqua.pdf
https://hosclima.com/wp/ASPEN_Aqua.mp4
https://hosclima.com/wp/AL225_Bomba.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2200109_P16_Wipcool.pdf
https://hosclima.com/wp/2200109_P16.mp4
https://hosclima.com/wp/CH_2200426_P12_Wipcool.pdf
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2200433 P380 sin boya Wipcool 380 l/h 1,8 lts 4,5 mts 28 dba

12 l/h

271x148x119 112

Value

2.500 W

2.000 W

Boya

electrodo 24 l/h 12 mts

deposito

PotenciaImpulsion

Mini bombas con deposito acoplada a split

2200119

2202024

l/hora

Alimentación a 110/220V y consumo 2 Amp.

---

4 lts/h

SI-2052 Sauermann

2200581 CP08 Siccom 60 

2 lts/h 2 evaporador

3 evaporador

200 ml 9 kw

Mini Blanc Deluxe 115x182x54

máximo
Codigo

Sauermann 700 l/h

mm an/al/pr

Codigo Modelo Fabricante
Caudal

deposito

12 mts

109 €

4.500 W

70

550 l/h

SMILE-EVO

10 kwFlowatch Vision Siccom Boya

125 €

69 €

Evaporador de condensados para 

unidad exterior

de nivel

2200101 200 ml

equipos aa

Caudal

2200434

Disipador de condensados

3 evaporador

230x62x55

2200103

Modelo Fabricante
Sensor

2200580

2 evaporador

Litros

Articulo

Caudal

100x150x7910 mts

PVP
maxima

0,95 mts

2211501

Max Hi-Flow Aspen

Nivel Dimensiones Capacidad

Modelo

130

3 lts/h

7.000 w

3.500 W

---

Codigo

145

Wigam Boya

sonoro

Impulsion

12.000 w

capacidad 1,5 l/h

Posibilidad de montaje en serie

74

175x315x151

Bombas con deposito

Nivel

deposito maxima

9545 dba

40 l/h

10 mts <21 db(A)

1 evaporador

2200450 Heavy Duty Aspen 900 l/h

P180 sin boya Wipcool 180 l/h 1,8 lts 4,5 mts 48 dba 271x148x171 84

SI-83

1,2 lts/h

Capacidad

aconsejada

1 evaporador

1,6 lts/h

Selección

7 lts/h

21 dba

Capacidad

4 evaporador

PVP refrigeración

Codigo

1,1 mts

2200431

2200107 P18

maxima

220-2

Bombas para cassette

6.000 W

deshumidificación

0,8 lts/h

PVP

383300x150x2656 mts

1125 mts 285x144x1341,7 lts

4 lts

2 lts 5,4 mts

Wipcool electrodo 18 l/h 10 mts 19 dB(A) 170x88x85 150 ml

PVP
Capac. Impulsion Dimensiones

mmsonoro

15 l/h

16 kw

M1

Aspen

19 dB(A) 164x95x85

112 €

2200102

9 kw 81 €

No precisa tubos de evacuación. 
Imprescindible montar el regulador de caudal

Ver datos montaje en WWW.HOSCLIMA.COM

Ver catálogos completos y videos en 
montaje en www.hosclima.com

M1 Value Sin boya, con nivel de 
sensor de electrodo, evita los 
problemas del nivel flotante.

Motor DC, tecnología 
silenciosa. Motor con 

funda de silicona, 
absorción de impactos 

efectiva, ruido ultra bajo.

Catálogo

Catalogo

Flowita Vision Siccom  
Intalación horizontal o vertical, a 
la derecha o la izquierda

CP08

Heavy Duty

SI-2052

Mini Blanc Aspen

Manual Video

SMILE-EVO 
Wigam

SI83

VideoCatálogo

Max Hi-Flow 

P18 Wipcool

Sin boya, con nivel de sensor 
de electrodo, evita los 

problemas del nivel flotante.

P180 Wipcool sin boya
P180 Wipcool sin boya con

deposito bajo perfil 119 
mm altura

https://hosclima.com/wp/CH_2200103.pdf
https://hosclima.com/wp/CH2200108_Flowatch_Vision.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2200581.pdf
https://hosclima.com/wp/Aspen_Duty.pdf
https://hosclima.com/wp/Sauermann_SI2052.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2211501_Disipador_condensados_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/Aspen_Blanc.pdf
https://hosclima.com/wp/ASPEN_Blanc.mp4
https://hosclima.com/wp/Wigam_Smile.pdf
https://hosclima.com/wp/Sauerman_SI83.pdf
https://hosclima.com/wp/Sauermann_SI83.mp4
https://hosclima.com/wp/Aspen_Maxi_Hiflow.pdf
https://hosclima.com/wp/Max_Hi-Flow.mp4
https://hosclima.com/wp/CH_2200107_P18_Wipcool.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2200107_P18.mp4
https://hosclima.com/wp/CH_2200430_P180_Wipcool.pdf
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7

Válvula de retención Ø 6/9 mm

Derivación "Y" para tubo Ø 6/9

7,00

Te "Y" Ø 16-20 paralelo para tubo corrugado

Derivación 3 entradas Ø 20 mm y salida Ø 32 mm

Te "Y" Ø 16 para tubo corrugado con purga

9

Te 90º para tubo Ø 6/9 

Accesorios tubo
Modelo

Te union tubo desague Ø16

1

3,10

Fig. PVP

11,88

Y union tubo desague Ø16

6,30

3,00

1

Tubo para desagüe

PVP

6,73

0,70

2210550

0,83

2213007

20,79

50,60

Rollo 25mts gris Ø20/25mm

2210105 31,90Rollo 50 mts Ø16-18 espiral crema

2210201

Rollo 25 mts ultravinilo 15/20 mm

Ø 16-27

2210404

Codigo

Rollo 50 mts Ø18-20 espiral gris

Rollo 25 mts ultravinilo 20/25 mm

2210319

2210300

3,75

2210510

Tubo corrugado

Minicanal 30x25 con tapa plana barras 2 mts 611320

2213005

2110201

2,98

6

8,05

5

Te 90º para tubo Ø 10/14 mm

Racor recto union para tubo Ø 6/9

4

8

Te "Y" Ø 20 para tubo corrugado con purga

7

2

0,94

10 10,50

2,50

3,00

Codigo

Rollo 25mts blanco Ø16/20mm

59,40

Ø 20-32

2210102

2210312

2210301

2210221

2210303

2210515

Ø 10-17

2213201

2210103

Sifon transparente

2210304

Rollo 25mts gris Ø16/20mm

Ø 50-70

11,00

2210202

2211000

2211205

Sifon empotrable DOUBLE

Codigo

Rollo 50 mts Ø18-20 espiral crema

36

2210320

2210305

2210307

67

Codigo

Gran resistencia a agentes atmosféricos

Rollo 25mts blanco Ø13/16mm

16,10

Tubo condensados liso cristal ultravinilo

Modelo

4,00

Sifones

2210310

Sifon orientable

15,90

Modelo

80 mts

Ø 7-11

PVP

Codigo

Canaleta para tubo de desagüe (condensados)

60,50

2210315

2210222

221

Sifon MINI Vecamco empotrable

48 mts

Modelo

29,88

Tubo para desagüe

Horizontal/vertical

Rollo 50 mts Ø16-20 espiral gris

Hidrotubo espiral reforzado

2211202

2211203

2210200 24,50

PVP

2210101

Medida

0,69

2211200

46,10

50,60

2210507

2210900

2210407

Util apertura

50,6019

Rollo 25mts blanco Ø20/25mm

44,00

Sifon MINI Zimaklima empotrable

Rollo 25 mts ultravinilo 10/14 mm

Ud.Caja

2230710

0,91

2210410

2210405

Abrazadera fijacion sin-fin

PVP metro

2210409

2210520

2110711

0,76

4,57

Modelo

Desague reversible horizontal-vertical 390x115x60 fondo mm 

para tubo 18 y 20 mm 13UN04

FREE-BOX desague horizontal 430x108x50 mm fondo para 

tubo 16-18-20 mm 9899-015-01 Vecamco

Tabique 392 x 112 mm x 45 fondo mm

1,70

Base canaleta FBC 32-35 barra 2 mts

Minicanal 35x30 con tapa redondeada barras 2 mts

Tapa canaleta FECR 32-35 barra 2 mts

Minicanal 25x25 con tapa barras redondeada 2 mts

2110101

Codigo

48 mts

64 mts

2230712 64 mts

7,06

Rollo 25 mts ultravinilo 6/9 mm

67

24,20

7,70

5,41

PVP

4,65

Caja de preinstalación

Horizontal / 
vertical

Transparente

FECR-FBC 32 x 35

25 x 25 y 35 x 30 30 x 25

1
2

4 5

6

7

8 9

10

Util de 
perforación

MINI empotrable

Orientable

DOUBLE empotrable

https://hosclima.com/wp/CH_2211202_Sifon_seco_MINI.mp4
https://hosclima.com/wp/CH_2211200_Sifones_desague_Tecnico_Hosclima.pdf


Pequeña 790P (790 x 390 mm)

Grande 940P (940 x 420 mm)
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17,96

1,66

8,75

10,64

2210661

Tubo desagüe en barras de 2 mts

Unión blanca Ø20 mm 1,20

Barra 2 mts gris Ø20 mm

PVP

Mod.30-220-OS Capacidad 1 lt. Potencia 160W. Capacidad de

evaporación 0,225 l/h. Tamaño 254 x 100 x 73 mm

2210720

45,10

2210722

PVP

BDE-16 Bandeja evaporadora para eliminación de condensados.

Capacidad 1.5 lt. Potencia 160W. Tamaño 320 x 120 x 65 mm

PVP

14,98

2,58

2210602 2210611

86 €

6 Tubo rigido PVC gris desagüe y accesorios

PVP

4,71

1,79

6,30

2,92

Codigo

Dimensiones 550 x 860 x 340 mm

CLIMA-CAP-M/D para split < 3500 frig y multi 2 x 1

Codigo

Te 90º blanca Ø20 mm

2210724

22123571

Dimensiones 735 x 980 x 400 mm

2212350

Abrazadera blanca

1,27

Tubo cola 125 ml PVC presión Desa

Te 90º  Ø20 mm

10,31

2210691

16,50

Color gris

2210635

Codo 90º blanco  Ø20 mm

Barra 2 mts blanca  Ø20 mm

Te 90º  Ø25 mm

2210712

2252748 Tenaza cortatubos PVC 42mm

Codigo

2212317

1,70

Te 90º gris Ø20 mm

2210631

2210623

3,31

0,86

Articulo PVP

Articulo

2210632

2210634

1,79

0,47

PVP

0,73

Codigo

4,96

5,30

23,21

Bote disolvente para PVC 500 ml

Articulo

Unión gris Ø20 mm

2212354

Articulo

Manguito reductor 40-32-20

Bote cola PVC 500 ml + pincel

0,83

Codo 45º  Ø110 mm

Manguito union Ø32 mm

2211301

1,07

Codigo

Bandeja para eliminación de condensados

1,94

22123572

2212316

Codigo

PVPCodigo

Codigo

Abrazadera gris

2212360

2210633 Codo 45º  Ø32 mm

2211300

Te 90º  Ø40 mm

Codo 90º gris Ø20 mm

Metro Ø40mm(barra 5 mts)

153,76

Articulo

Bandeja cubeta evaporacion de condensados 230V resistencia

750W dimensiones 380 mm x 240 mm x 75 mm alto con interruptor

flotador 750004-3016013

Fundas para unidades condensadoras

0,88

2210732

39

2210695

Codo desagüe Ø19 y 2 tapones

2210643

3,70

2212362

94,292212356 BDE-30 Bandeja evaporadora para eliminación de condensados.

Capacidad 1.5 lt. Potencia 300W. Tamaño 320 x 120 x 65 mm

Bandeja cubeta evaporacion de condensados 230V resistencia

650W dimensiones 240 mm x 240 mm x 75 mm alto con interruptor

flotador 750003-3016012

Articulo

1,11

Codo 90º  Ø20 mm

Metro Ø32mm(barra 5 mts)

Codo 45º  Ø20 mm

4,90

Manguito union Ø25 mm

Metro Ø20mm(barra 5 mts)

2,28

40,59

Abrazadera con tapo poliamida dim.20 mm

Codo 90º  Ø32 mm

2210730

CLIMA-CAP-MUL para split > 3500 frig y multi 3-4-5

2210645

Codo 90º  Ø40mm

Articulo

2,79

2210710

2210726

Codo desagüe Ø32 y 2 tapones

2210606

PVP

Metro Ø25mm(barra 5 mts)

2210604

Te 90º  Ø110 mm

1,362210624

Manguito reductor 25-20

1,432210603

Codo 45º  Ø25 mm

0,97

Codo 90º  Ø25 mm

2210625

2210692

2210612

2210693

Metro Ø110mm(barra 6 mts)

1,31

2210607

2210601

Articulo

2210605

Bote cola PVC 250 ml + pincel

Manguito union Ø20 mm

1,17

Metro Ø63mm(barra 6 mts)

2,28

2210613

Codigo

Diametro 20 mm. Color blanco

1,67

2,92

2210622

0,47

PVP

116,80

2212352

117

Mod.70-220 control de temperatura PTC autorregulable no necesita

termostato. Calentamiento uniforme, sin peligrosas zonas calientes.

Cable desmontable para facilidad de instalación y limpieza.

Capacidad 1,4 lt. Potencia 300 W. Capacidad de evaporación 0,170

l/h. Tamaño 310 x 120 x 76 mm

Codo 45º  Ø40 mm

Manguito reductor 32-25-20

Manguito reductor 32-25

1,47

Te 90º  Ø32 mm

3,43

Codo 90º  Ø110 mm

2,04

1,95

Articulo

Codo desagüe máquinas (pipeta)

Codo desagüe Ø19 y 1 tapón

3,17

2210714

2210621

2210641

2211302

2210642

2210608

47

372,00

23 Bandejas para condensados plastico con 

soportes

2210716

221-2

2210610

2210609

Codo 
90º

Codo 
45º

Manguito

Te 90º

Tubo en barras 5 mts

Ø25

Ø20

Ø32

Ø40

Ø110

Ø63

PLASTICO

Material plástico rígido reforzado con fibra de vidrio. 
Desagüe salida agua Ø16, Ø18 y Ø20 mm.
Superficie de la bandeja con forma cónica para un 
mejor desagüe de los condensados.
Soportes fijación a unidad condensadora con tornillos 
de fijación incluidos.

30-220-0S

70-220

BDE



219A10

219A1010 Conexión 3/4" 62

Codigo Modelo PVP

219A1012 Conexión 1" 126

Codigo Modelo PVP

D6

Filtro magnético para calderas (desfangador)

Filtro magnético 3/4" para calderas murales 11.000 gauss. Con válvulas incluidas

Método de instalación 
2

Entrada a 
la 
caldera

Salida de 
instalación

Filtro magnético 1" para calderas y aerotermia 11.000 gauss. Con válvulas incluidas

Filtro magnético para circuitos hidráulicos, diseñado para filtrar y eliminar las impurezas en el sistema de
calefacción. Separa y retiene tanto partículas magnéticas como no magnéticas. Su funcionamiento es
magnético con un imán de neodimio de 11.000 Gauss. La presión máxima de trabajo es de 3 bar. El caudal
máximo a 3 bar es de 2,7 m3/hora. La temperatura máxima de trabajo es de 90º. Se conecta mediante dos
válvulas de esfera con mando mariposa H-H de 3/4. Puede funcionar tanto en posición horizontal como en
posición vertical. El mantenimiento y la limpieza son simples y fáciles de realizar gracias a su dispositivo de
drenaje. Los fluidos compatibles son agua y agua con glicol (con un porcentaje máximo del 30%).
Codigo 5392001110 Hecapo.

El Filtro Magnético para Calderas esta especialmente diseñado para filtrar y eliminar las
impurezas en el sistema de calefacción, este dispositivo es capaz de separar y retener tanto
partículas magnéticas como no magnéticas. Gracias a su funcionamiento magnético con imán de
neodimio, su instalación resulta sencilla y cómoda. Este versátil dispositivo puede funcionar tanto
en posición horizontal como en posición vertical. Además, su mantenimiento y limpieza son
simples y fáciles de realizar.

Ejemplo de instalación 1: 
Aplicación con el cuerpo del 
filtro principal en posición 
horizontal 

Entrada a la 
caldera

Retorno

Ejemplo de instalación 2: 
Aplicación con el cuerpo 
del filtro principal en 
posición vertical 

Entrada a 
la caldera

Retorn

Método de instalación 1

Entrada a 
la caldera

Salida de 
instalación

Filtro magnético para calderas y aerotermia 
(desfangador)

¿Qué es un filtro magnético para calderas?
Un filtro magnético es, ante todo, un dispositivo que se instala en el circuito de calefacción de
una caldera para capturar y eliminar los residuos metálicos que se acumulan en el sistema.
Estos residuos, también conocidos como lodos, pueden afectar negativamente el rendimiento y
la eficiencia de la caldera.
Funcionamiento
El filtro magnético utiliza un imán para atraer las partículas metálicas suspendidas en el agua
que circula por el sistema de calefacción. Estas partículas se adhieren al imán y se retiran del
flujo de agua, evitando por tanto que se acumulen en la caldera y los radiadores.
Importancia en la calefacción
La acumulación de lodos en el sistema de calefacción puede causar una serie de problemas,
como la reducción de la eficiencia, el aumento en los costos de energía y la disminución de la
vida útil de la caldera. Además, puede provocar ruidos molestos y un calentamiento irregular de
los radiadores. Por ello, contar con un filtro magnético puede ser clave para mantener un
sistema de calefacción eficiente y en buen estado.
Ventajas de usar un filtro desfangador
Algunas de las ventajas de utilizar un filtro magnético en una caldera incluyen:
1. Mayor eficiencia y rendimiento de la caldera
2. Ahorro en los costos de energía
3. Protección de la caldera y los radiadores de la corrosión y el desgaste
4. Reducción de los ruidos en el sistema de calefacción
5. Facilita el mantenimiento y la limpieza del sistema
Mantenimiento y limpieza
Es importante realizar un mantenimiento regular del filtro magnético para asegurar su eficiencia
y prolongar la vida útil de la caldera. La limpieza del filtro debe incluir la extracción y limpieza del
imán, así como la eliminación de los residuos acumulados. Consulta las recomendaciones del
fabricante para saber con qué frecuencia debes realizar el mantenimiento de tu filtro magnético.

¿Qué es y cómo funciona un filtro magnético para aerotermia y calderas?
El filtro magnético para aerotermia y calderas 11.000 Gauss es un dispositivo que se
utiliza para eliminar las impurezas del agua que circula a través de un sistema de
calefacción. El filtro magnético contiene un imán potente que atrae y retiene las
partículas de hierro, óxido y otros materiales que se encuentran en el agua.
Cuando el agua fluye a través del filtro magnético, las impurezas se adhieren al imán y
se retienen en el interior del filtro. De esta manera, el agua que circula por el sistema de
calefacción está limpia y libre de impurezas, lo que ayuda a mantener el sistema en
perfecto estado.
¿Por qué es importante este filtro magnético?
El filtro magnético para aerotermia y calderas 11.000 Gauss es importante porque
ayuda a prevenir la acumulación de impurezas en el sistema de calefacción. Las
impurezas pueden obstruir los conductos y reducir el flujo de agua caliente, lo que
puede hacer que el sistema de calefacción sea menos eficiente.
Además, las impurezas pueden dañar las partes del sistema, como las bombas y las
válvulas, lo que puede requerir reparaciones costosas. El filtro magnético para
aerotermia y calderas 11.000 Gauss ayuda a prevenir estos problemas y a mantener el
sistema de calefacción en perfectas condiciones.

https://hosclima.com/wp/DESFANGADOR_3-4_CALDERAS_MURALES.mp4
https://hosclima.com/wp/CH_219A1010_DESFANGADOR_34P.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_219A1012_DESFANGADOR_1P.pdf
https://hosclima.com/wp/DESFANGADOR_1_AEROTERMIA.mp4


Codigo ROSCA TIPO LONGITUD LITROS Valvula seguridad para caldera MH 1/2"x3/4" PVP

219A2010
H-H 3/4

CALEFACCIÓN
250 mm 5-40

Presión 3 bar 80

219A2012 ACS Presión 7 bar 80

Purgador automático de aire Purgador automático de aire MINI salida lateral

Codigo Modelo PVP Codigo

219A3010 3/8" M 9 219A3020 3/8" M 7

Modelo PVP

PVP Codigo

Presión máx trabajo: 13 bar. Presión máx escape: 10 bar. 

Temperatura max de trabajo 115ºC. Flotador polipropileno. 

Muelle AISI-304

Presión máx trabajo: 10 bar. Presión máx escape: 6 bar. 

Temperatura max de trabajo 110ºC.  Flotador 

polipropileno. Muelle AISI-304

Valvula de seguridad para caldera M-H 1/2x3/4 Filtro latón H-H tipo Y 

1/2" M 7219A3012 1/2" M 10 219A3022

219A3038 3 bar 9 219A3062 3/4" DN20 PN16 9

Modelo PVPCodigo Modelo

Presión máxima PN10. Obturador y membrana EPDM. 

Muelle AISI-304

219A3064 1-1/4" DN32 PN16 27

1" DN25 PN16 14219A3039 7 bar 9 219A3063

Rango temperatura de trabajo -20ºC a max. 150ºC

Valvula retención con eje metálico Valvula esfera M-H mini

Codigo Modelo PVP

219A3072 3/4" PN16 9 219A3083 1/2" PN16 azul

Codigo Modelo PVP

219A3073 1" PN16 14 219A3084 3/4" PN16 azul 9

6

Temperatura máxima 100ºC 219A3093 1/2" PN16 roja 6

219A20

219A3094 3/4" PN16 roja 9

Kit soporte vaso expansión 
para calefacción y aerotermia

CODIGO HOSCLIMA 3382010
Kit soporte vaso expansión para calefacción y aerotermia para el montaje de vasos de
expansión de 5 a 40 litros.
Se suministra en caja con accesorios de seguridad y control, por lo que simplifica su
instalación.
Composición del kit:
- Soporte de acero pintado epoxi en color rojo.
- Válvula doble retención M/H 3/4 par conexión y desconexión del vaso de expansión.
- Válvula seguridad para caldera MH 1/2″x3/4″ – 3 bar.
- Purgador automático de aire de 1/2″.
- Válvula de retención para purgador de 1/2″.
- Manómetro Ø 63 vertical rosca 1/4″, escala 0-4 bar con sector verde y aguja roja en el
visor.
Presentando una longitud total de 250 mm, así como una distancia entre centros de 215
mm, estas medidas garantizan una óptima gestión del espacio en su lugar de
instalación.
Indicado especialmente para la instalación de vasos de expansión para calefacción y
aerotermia.
Codigo Pareta 5395010000

Kit de Soporte para Vaso de Expansión de Calefacción o ACS (aerotermia)
completamente montado para una mayor comodidad en la instalación. Con todos los
componentes ya montados sobre el soporte, incluyendo el manómetro y la válvula de
doble retención sellados. También, la válvula de seguridad, el purgador y la válvula de
retención del purgador vienen roscados y provistos de juntas tóricas, garantizando una
instalación más segura y sin contratiempos
Este kit es ideal para vasos de expansión de 5 a 40 litros. El manómetro se orienta
hacia el frente para facilitar así una lectura desde cualquier posición (visión frontal).
Esta versión montada de nuestro kit promete una instalación más rápida, permitiéndole
ahorrar tiempo, esfuerzo y componentes de ensamblado como el teflón, sellantes,
cáñamo, entre otros, ya que viene totalmente preparado para su instalación directa al
circuito de calefacción previamente instalado. Es un gran producto para tener
controlado su sistema de calefacción, ya sea convencional o con aerotermia.

CODIGO HOSCLIMA 3382012
Kit soporte vaso expansión para ACS está diseñado 
específicamente para aire acondicionado y aerotermia, y es 
ideal para el montaje de vasos de expansión de 5 a 40 litros.
Este kit se entrega en una caja que, además, viene con todos 
los accesorios de seguridad y control necesarios.
Composición del kit:
- Soporte de acero pintado epoxi en color rojo.
- Válvula doble retención M/H 3/4 par conexión y desconexión 
del vaso de expansión.
- Válvula seguridad para caldera MH 1/2″ x 3/4″ – 7 bar.
- Purgador automático de aire de 1/2″.
- Válvula de retención para purgador de 1/2″.
- Manómetro Ø 63 vertical tosca 1/4″, escala 0-10 bar con 
sector verde y aguja roja en el visor.
Este kit tiene una longitud total de 250 mm, y la distancia entre 
centros es de 215 mm.
Codigo Pareta 5395020000

MONTADO Y SELLADO

https://hosclima.com/wp/CH_219A20_KIT_SOPORTE_EXPANSION.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_219A20_KIT_SOPORTE_VASO_EXPANSION_CALEFACCION_Y_ACS.mp4
https://hosclima.com/wp/CH_219A3010_PURGADOR.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_219A3020_PURGADOR_MINI.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_219A3038_VALVULA_SEGURIDAD.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_219A3062_FILTRO_HH_Y.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_219A3072_VALVULA_RETENCION.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_219A3082_VALVULAS_ESFERA_MINI.pdf


3 x 2,5mm LH

Rollo cable electrico unipolar libre halogenos H07Z1Rollo cable manguera electrico

50

4 x 1,5mm2225412

Codigo

173

50

2230100

100

Enchufe “Schuko” 16A 250V con tierra

1 Bases y adaptadores

Articulo

10,30

3 x 2,5mm LH

100

3 x 1,5mm

2225314 151,003 x 1,5mm

Articulo PVP

blanco

3 x 1,5mm LH

100

2227412

50

1004 mm230,50

5 x 1,5mm

4 x 1,5mm2223414

6 mm

2230101

77,51

Base superficie 16A-250V con tierra

100azul

202,10

100

2,00

2225324

50

276,21

4,90

173

Base superficie 16A-250V con tierra en 

189,20

97,38

Rollo 20 mts x 19mm. Blanca

Enchufe “Schuko” 16A-250V con tierra 

a 90°

2230103

3 Cinta aislante PVC

negro

caja exterior con tapa transparente 

2228089

6 mm2223514

negro107,00

124,59

2223512

50

gris

2230622

2230456

3RC64 4 polos 200 x 

110 x 94

3RC66 6 polos 200 x 

145 x 94

2230102

PVP

100

50

119

1736 mm

91

100

amarillo/verde

2228088

2228079

4 mm

3 x 2,5mm

2225312

2225322

119negro

2228087

azul

negro2228310

2228308

100 119

91 2228320
4 mm

marron 150
amarillo/verde

gris

marron

2228077

2228316

100

2228078

Rollo 2,5 mm 100 mts

78

78

78

amarillo/verde

Rollo 2,5 mm 200 mts

1502228312

Rollo 1,5 mm 100 mts

78

Rollo 1,5 mm 200 mts

91

2228062 azul

azul

91

47

2228314

azul

2228073

amarillo/verde

gris

221,45

133,30

4 x 1,5mm2223412

5 x 1,5mm

50

2223322

47

2228063 47

1502228306

Mts

rollo

2228076

78

amarillo/verde

negro

gris

PVP ColorSecciónCodigo

3 x 1,5mm2223312

3 x 2,5mm

78,50

91 1502228318 negro

4 x 1,5mm LH

2230602

2227414

2225414

2227312

2227322

PVP

PVPCodigo Codigo

2228065

Color

2228072

22280712228061 47

2228064 47 2228075

azul2228304

Color PVP

132,20

150

marron

marron

amarillo/verde

negro

2228302

3 x 1,5mm

2230604

Cable CAN-BUS apantallado

7,22

100

Codigo

85 x 85 x 55 (clip)

100

3 x 2,5mm2223324

1002223314

100

50

100x100x45 (tornillo)

3,00

5 x 1,5mm LH2227514

190,35

50

1,83

10,77

Regletas conexión transparente

Sección 10 mm. 12 polos

5,16

2227512

258,00

50 113,41

3 x 2,5mm 273,05

2227314

505 x 1,5mm LH

8,45

Cajas estanca conexionado - empalme

100x100x55 (tornillo) IP66

1,96

2230452

2230460

Sección 6 mm. 12 polos

Rollo cable 4x0,25mm 100 

mts comunicacion CAN-BUS 

apantallado
Rollo 25 mts x 50mm Negra

2230301145,60

118,91

Rollo 20 mts x19 mm.Amarilla

301,00

2231090

2227422

134

1004 x 1,5mm

2227324

2230450

Codigo

16,70Blanca rollo de 50 m x 50 mm

4,48

35x30 mm para tubo 

desague

2230710

Articulo

6,80

2230701

Codigo

PVP

Codigo

2,40

2230895

Rollo 20 mts x19 mm. Azul

7,60

16x16 mm autoadhesiva

Caja 100 uds grapa plastico blanca 8

2,02

100

PVP

1,44

Cinta textil (cinta americana)

PVP

13,65

25x25 mm para tubo 

desague

222

2230894
2230620 25,20

2230896

19,70Lubricante pasacable 1000 ml

Dimensiones

18,10

16,79

20,80

2230458

17,06

160x100x50 (tornillo)

40x40 mm

2,40

2230454

2230605

Minicanal-Canaleta conexionado 

electrico y desague - Tiras 2 mts

Dimensiones

4,00

Caja 100 uds grapa plastico blanca 9

2230558

2230559 9,64

Guia electrica sondaflex nylon

Guia 20 mts 3 mm

Guia 25 mts 3 mm

Codigo

Hosclima SL C/Gremi Boters,17A. Pol.Industrial Son Castello 07009 Palma de Mallorca.Tel.971 591 352 Mail. comercial@hosclima.com

2303050

3,26

12,50

2,452230712

PVPDimensiones

155x100x70 (tornillo)

2230305

2230502

verde libre 

halogenos

2230702

Dimensiones

Sección 16 mm. 12 polos

Codigo

2230303

100

Grapas para cable

Sección 35 mm. 12 polos

Rollo 20 mts x 19 mm. Negra 1,44

2230304

2230302

Rollo 20 mts x19 mm Verde2230306

1,96

50

4 x 2,5mm LH

PVP

16x16 mm Legrand

Negra rollo de 50 m x 50 mm

4 x 1,5mm LH

Sección 4 mm. 12 polos

PVP mt

2230503Articulo

3 x 1,5mm LH

Codigo

0,83

Sección 25 mm. 12 polos

Codigo

2230704

Guia 30 mts 3 mm

2,682230603

2,502230606

11/12/2023

1,96

Articulo

222 ACCESORIOS ELECTRICOS Y VARIOS

Caja proteccion tapa transparente 

IP40 Superficie

Estos precios pueden variar debido al cambio 
continuo de cotizacion del cobre, consultar con 

nuestro departamento comercial los precios 
vigentes

16-16
40 x 40

25 x 25
35 x 30

https://www.hosclima.com/


2231182

Condensadores arranque 220V

Codigo

93,10

2232211

Dimensiones

Conjunto de 2 tapas aislantes flexibles,

2231509

195 x 120 x 85 mm

7,30

2231460

3/8"-1/2"

2231452

Dimensiones

2231461

2230646

2231540

Codigo

160 x 92 x 78 

dimensiones internas

Blister 4 pilas alcalinas 

AAA-LR03

2231532

63A 4 polos

200 x 4,8 mm blanca Desa 14004180

PVP

2231203

2231206

7,03

2231170

PVP

16,80

Condensadores de trabajo a 450 V  Quntec

2231108

PVP

2231451

2231186

2231190

MF

Codigo

2231135

4,80

MF

2231208

2231207

PVP

2231105

2231110

2231172

32 Amp

31,20

Caja protección  bipolar

2231106

15,20

2230812

Codigo

2231184

125/156

7,05

20,00

Codigo

6,00

5

2231116

10

2231160 19,252231120

55

6

20 Amp

50/63

PVP

35

1,5

MF

22311402231101 22311124,52

2230803

PVP

2231103

6,20

10,155,60

2 mf

2231205

8 12,40

7,18 22311454,56

8,10

24,0080

8,4022311185,60

50

Intens.

10 Amp

15

88/106 14,40

2231115

17,85

17,90

Magnetotermicos

2231125

302231130

63/80

12,60

18

2231104

36,302231082 2111601

2230858

200 x 4,5 mm blanca Desa 14002200

2230865

365 x 7,6 mm negra Desa 14017366

2

3,28

2230860

360 x 4,8 mm blanca Desa 14004361

Codigo

2230851

PVP

MF

2230805

2230859

200 x 4,8 mm negra Desa 14014245

PVP

8,10

7,00

NLS 10

21,75

Modelo

Interruptores de protección

100

NLS monofasicos. Nº polos 1+N 

2231462

12,05

16

12

Interruptor rotativo para 

exterior 220V-50-60/Hz

Codigo

108/130

PVP

Magnetotérmico

Codigo

82,67

Caja plastico protección 

termostato con llave

Pilas

PVP

7,47

2231520

Caja estanca PVC IP-557 exterior

14,11

1,88

Longitud

17

2,90

de condensadoras

250 x 155 x 110 mm

21,98

300 x 7,6 mm negra Desa 14017360

223

200 x 3,6 mm blanca Desa 14003200

1,88

Rollo 100 mts 20Ø con guia

Rollo 100 mts 25Ø con guia

Tacos de acometida (bolsa 100 uds)

Articulo

Rollo 50 mts 32Ø negro

2111600

100 x 2,5 mm blanca Desa 14002982

2231085

Codigo

2111624

5,35

10,78

Rollo 75 mts 25Ø negro

2,63200 x 3,6 mm negra Desa 14013200

12,65

6,85

Ø8 mm Taco negro Desa 14020014

PVP

2111626

2230853

3,50

2230852

48,40

4,8 mm blanco Desa 14019020

5,35

PVP

Rollo 100 mts 20Ø negro

Ø8 mm Taco blanco Desa 14020015

2230801

Bolsa abrazadera 100 uds (bridas)

300 x 4,8 mm blanca Desa 14004298

4,10

3,20

3,90

300 x 3,6 mm negra Desa 14013296

Codigo Longitud

92,402231095

57,00

Codigo

2231096

100 x 2,5 mm negra Desa 14012983

2230808

140 x 3,6 mm negra Desa 14013140

2230857

300 x 3,6 mm blanca Desa 14003297

2230800

Codigo

2230850

3,45

Ø6 mm Taco negro Desa 14020053

3,6 mm blanco  Desa 14019000

2230810

PVP

0,88

41,30

Tubo forroplast (corrugado forrado)
Codigo Longitud

300 x 4,8 mm negra Desa 14014297

2230802

40

2231174

2231180

3,20

PVP

360 x 4,8 mm negra Desa 14114835

365 x 7,6 mm blanca Desa 14007367

Soportes bridas (100 uds)

2111603

452231102

1,92

5,60 7,98

2,63

0,88

4

2231088

25

Codigo

Codigo

70

5,40 6020

2230856

140 x 3,6 mm blanca Desa 14003140

Condensadores de arranque  JR 

CBB61 Quntec 50/60 Hz

4 mf

1 mf

1,24

3 mf

5 mf 1,48

0,64

MF

8,10

2231310

25 AmpNLS 25

161/180

NLS 20

40 Amp

1,5 mf72/88 2231315

2231320

2231209

NLS 32

14,84

8,10

8,1016 AmpNLS 16

2231330

4 elementos mod.881

Articulo

2231196

0,92

0,64

2231350

9,50 Modelo

1,16

23,70

36,44CS4 Para 2 6,50

2231188

40

2231463

31

Modelo PVP

45

133 x 117 x 79 mm 

dimensiones internas

3,22

para válvulas de carga de splits 1/4" y

Blister 1 pila alcalina 9V-

LR09

NLS 40

Ver tarifas de precios actualizadas, catálogos, información técnica y ofertas en WWW.HOSCLIMA.COM

Magnetotérmico

130x170x110 mm

6 elementos mod.882

105x170x110 mm ABS

Conjunto tapa valvulas

Codigo

20A 4 polos

32A 4 polos

Tapa para valvulas

Articulo

40A 4 polos

2231563

11,34

11,70

2231340

11,70

8,40

PVP 2231503

6,90

2231150

2231155

3

2230644CS2 Para 1 

Autoextinguible

Utilización
-40 a 110ºC

Bolsas de 100 uds.

Solicite descuentos 
especiales para cantidades

CBB50: 1,5 a 30 mf plastico
CBB65: 35 a 80 mf metal

Disponibles de otras potencias 
y también con conexión por 

cable. Consultenos.

CS2 CS4

50-60 Hz. Protección 
IP66. Facil fijación
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2252504

Codigo

Abocardador Black Diamond + 

ensanchador

284

2252505

W810A

PVP

HERRAMIENTAS REFRIGERACION

Modelo

2252512

Articulo

50

Abocarcador excentrico de 

carraca Black Diamond
218

Placa universal de condensadoras

QD-U11A Kit placa electrónica + mando

2240207

41 €

DCE111A Kit placa electrónica + mando

2240206

PVP

55 €

Codigo

Estuche Abocardador 

ensanchador Wigam

237 €   

CT-275

296 €   

2252507 12,20

80 €     

62

1/4"-3/8"-1/2"-5/8"

Conjunto abocardador + ensanchador

275 FS

200 marcas

4000 11

4000

Modelo

Mando universal aire 

acondicionado

2232405

4000 22 DCE4000

23 KT-N828

PVP

224

Codigo

145M001

2252502

Abocardador Imperial

Para diámetros tubo

2252510

2000

2232404

Abocardadores Wigam, Imperial y Quntec

Para diámetros tubo

14345

Abocardador Black Diamond 

excentrico apto para taladro

171

W525

164

15545

2232401  KT-e02

Codigo

2252516

 KT-e03

Frecuencias

PVP

2252515

PVP

1/4" a 5/8"   4.7 a 16 mm

Descripción

Abocarcador excentrico de 

carraca Value

W850 

AVIO

2252508

1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 

5/8" - 3/4"

1/4" a 3/4"   4.7 a 19 mm 

cambio de puntas tipo clic

1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-

1/2"-5/8"-3/4"

Abocardador excentrico 

carraca Wigam. Cuerpo 

de aluminio más ligero

PVP

Para diámetros tubo

RR193

38,80

Estuche abocardador 

ensanchador y cortatubos 

TC-1000 Ridgid Imperial

193 S

1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-

1/2"-5/8"-3/4"

500FC

Modelo

284

Abocardador Wigam

W275L

Abocardador de golpe Imperial

Modelo Descripción

VFT809

Abocardador de carraca y taladro cuerpo aluminio

1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-

3/4"

275FSC

Estuche Abocardador 

ensanchador

2252526

Abocardador de golpe

Abocardador ensanchador 

Ridgid Imperial

1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"

2252513

1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-

1/2"-5/8"-3/4"

1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-

1/2"-5/8"-3/4"

55 €     

2252506

Icontrol

Abocardador excentrico carraca 

Wigam

2252514

176

Descripción

2252511

119

3/16" a 5/8"   4.7 a 16 mm

Codigo

2232402 12

DCE-4000 
KT-4000

KT-N828

KT-e03

Icontrol WIFI CONTROL
Mando universal con conexión 

Wifi, también desde fuera de su 
hogar a través de un Smartphone 

descargando la aplicación

W275L Wigam

275FSC con estuche y 
cortatubos Imperial

275FS

CT-275

KT-e02

W525 
14345

W810A 
Wigam

2252515
Black Diamond

500FC

VFT809 
Value

15545 Posibilidad
de trabajar con 
destornillador 

eléctrico

W850 
Dispositivo de 
frenado para el 
tubo de cobre

W850 Sistema de 
desconexión rápido 

de la barra

Maletin incluido

W850-AVIO
aleación ligera 

1.030 gr

Posibilidad de 
trabajar con 

carraca manual o 
con destornillador 

eléctrico

Kit placa electrónica + mando universal control aire 
acondicionado electronica universal,excepto equipos inverter.
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WE 3/8" 

2252409

Modelo WE38118 Expandidor y cabezas Wigam

1-5/8"

59

Abocardador y ensanchador para taladro (puntas)

1/4”-3/8”-1/2”-5/8”

PVP

51

45,75

25

PVP

116

Set 6 piezas ensanchatubos para taladro Value 129

Ensanchatubos para taladro 4 en 1

Descripción

47

1/4"-3/8"-1/2"-5/8" 141

Descripción

Codigo

Cabeza expandidora de recambio

PVP

Ensanchador para taladro

Descripción

PVP

RR278L Kit 3 piezas: 

abocardador ensanchador, 

chicharra y cortatubos Quntec 

1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-

5/8"-3/4" (CT278)

RR-1000 Expandidor de Tubos 3/8" a 1 1/8" + cortatubos

Kit herramientas refrigeración

Set 5 piezas abocardador para taladro Value

WE 1-5/8"

WE 1/2"

2252592 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"

1/4”-3/8”-1/2”-5/8”-3/4”

E900S

VTS22 BT622 Expandidor manual tipo pinza para tuberías. 

Mango con diseño ergonómico, ligero y fácil de usar. Para 

tuberías 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" a 7/8"

Para diámetros tubo

Codigo

2252463

WE38118 Expandidor Tubos 3/8", 1/2", 5/8",3/4", 7/8" y 1-1/8"

Set 6 piezas ensanchatubos para taladro Hecapo

2252460

SSPIN100

91,45

EXPANDIDORES DE TUBOS (ensanchatubos)

110 € 22524542252449

Articulo

Modelo

2252465

2252405

Ensanchador expandidor de tubos 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1  

y  1-1/8" Back Diamond 7002-3301

529 €

2252461 3/8" 2252466

2252464

Cabezal 1-5/8" opcional

Codigo PVP

Codigo

Codigo Modelo

FSPIN100

SISTEMA DE ENSANCHADO DE ALTA TEMPERATURA PARA TUBERIAS DE 

COBRE DURO Y FLEXIBLE Hasta 10 veces más rápido que las herramientas 

convencionales. No requiere realizar escariado.

Funciona tanto con taladros con cable como con taladros inalámbricos.

2252595 E900F

2252593

162

2252410

2252457

198 €

2252597

2252403

2252456

2252452

55 €

78

VHE-29A Ensanchatubos hidráulico Value

2252462

Medida

Aborcardador para taladro

WE 1"

Codigo

473 €

2252444

Codigo

Set 5 piezas abocardador para taladro Hecapo

CT-8030 Kit 8 piezas

PVP

2252590

Codigo

2252451

PVP

390 €

WE 3/4"

Descripción

130,002252408

110 €

2252415

288 €

Descripción

CT-8032 Kit 15 piezas

Abocardador y ensanchador para taladro (puntas)

Para diámetros tubo

55

Cabezales de recambio

WE 1-3/8"

Medida PVP

110 €

2252453 110 €

Codigo

2252594
1/4”-3/8”-1/2”-5/8”-3/4”-7/8”

E9004S

2252596

110 €WE 5/8"

1"

WE 7/8"

VHE-29A Ensanchatubos Value

3/8”-1/2"-5/8”-3/4"-7/8”- 1’-1 1/8’’

2252467 1-1/8"

5/8"

2252450

3/4"

2252455110 €

59

7/8"

55 2252468 1-3/8"

59 2252469

110 €

PVP

WE 1-1/8"

198 €

55

1/2"

59

78

CT-8030 8 herramientas CT-8032 15 herramientas
CT278A 3 herramientas

Ideal para aplicaciones en slits. Importante: Las herramientas STIG están diseñadas para operar 
con taladros y/o destornilladores, a un mínimo de 1800 RPM y 500 vatios de potencia (o superior) 

para taladros con cable, y a 1800 RPM y 18V (o superior) para taladros inalámbricos..

WE38118

CT1000

Cabezas 
expansionadoras

RR-100

Black
Diamond

VTS22

E900F 5 piezas abocardador E900S 6 piezas ensanchatubos

E9004S ensanchatubos 4 en 1

Cabezas expansionadoras
(1-3/8" y 1-5/8" opcionales)

Ya no necesita acoplamiento de cobre, sólo se
necesita soldar un lado, se usará menos varilla
de soldadura, oxígeno y butano. Diminuya la
posibilidad de fugas en la soldadura.

VHE-29A

https://hosclima.com/wp/CH_2252460_VHE29A_Ensanchador.mp4
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2252590_Puntas_Abocardar_Hosclima.mp4
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2252590_SPIN_Puntas_abocardar_y_ensanchar_Tecnico_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2252590_Puntas_Abocardar_ingles_Hosclima.mp4
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Wigam

W274

Modelo

12

22

38

56

PVP

23

35

123 €

73 €

TB-368

PVP

6,10

1/2"

Dim. CodigoCodigo

Codigo

DOBLATUBOS (Wigam, Imperial, Black Diamond)

194 €

Extrusionador (permite eliminar uso de T de soldar)

Muelles Quntec

2252551 VTC-32 Value

12110

84 €

Cuchilla

370-FH

2252620

2252613

62

RR-364-08

22526404,90

4,14

Wigam - Imperial

5,10 €

75015

TC1000

Para diámetros tubo

25

2252610

RR-364-14

Cortatubos

30

PVP

6

6

3/4"

1/2" Radio curvatura 38,1 mm

3/8"

PVP

139 €

Codigo

RR-364-12

12112

2252619

2252611

2252621

44

3/8"

PVP

37 €

2252618

29

60

329 €

2252557

Value

32633

74761

Cuchilla

CT999F

2252554

Black Diamond

Cuchillas 

imperial

Modelo

3/4" Radio curvatura 76 mm

2252603

Dobla tubos  1/4"-3/8"-1/2"-5/8"

56

36

Chicharra 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

101 €

2252552

VTC-42

312FC

206FB

Imperial

MarcaModelo

552252586

11281

Modelo

2252558

Mecanización de agujero extrusionado de eje perpendicular al eje del tubo.

2252470

Imperial

2252555

2252585

2252550

2252574 TC1000 Imperial

Wigam

2252553

W312

91

1/8a 1-1/4" 4 a 32mm

2252584 11111 Black Diamond

DescripciónCodigo

2252612

2252572 TC1050

64

Wigam

1/4" a 2-5/8"                 

7 a 67 mm
145

11165

Codigo

RR-364-06

92

Black Diamond

W127

2252556

CH-365

2252606

2252601

11165

2252578

2252581

STE-8 para soldar a tubos de diámetro 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",7/8".  A 

usar con taladradora reversible (no incluida)

1/8" a 7/8"                      

4 a 22 mm

1/2" Black Diamond radio curvatura 38,1 mm

5/8" Radio curvatura 57 mm

89 €2252616

5/8" Black Diamond radio curvatura 57 mm

2252622

2252626

Para diámetros tubo

1/8" a 1-1/8"                   

4 a 28 mm

Imperial

1/8" a 5/8"                    

4 a 16 mm

2,50

3/8" Radio curvatura 24 mm

RR-364-10

Kit de curva para tubos de cobre

TC1050

PVP

2252580 206FB

Dim.

2252625

2252562

75015

11195 Black Diamond 1/8 a 7/8"  4 a 22 mm

W274B Cuchilla Wigam W274-W312-274-312

1811005 para Black Diamond 7000-1818

Black Diamond

312FC

2252614

Descripción

W127B Cuchilla para Wigam  W127

12

Cuchillas para cortatubos

11287

1/4+3/8+1/2+5/8" kit de curva incluye 4 bobinas de 4 mts2252627

80 €12108

PVP

1.305 €

Black Diamond

3/8" Black Diamond radio curvatura 24 mm

3/4" Black Diamond radio curvatura 76 mm

2252560

106 €

Cuchilla 11001 MINI cortatubos Black Diamond

225-2

2252649

2252647

2252648

1/2" + 5/8" kit de curva incluye 2 bobinas de 4 mts de largo

2252582 11381 Black Diamond

2252583

ValueVTC-70

13311587

157 €

1/2"
5,10 €5/8"

2252646 2252636

1/4" + 3/8" kit de curva incluye 2 bobinas de 4 mts de largo

Dobla tubos palanca Imperial 1/4"-3/8"-1/2"

Chicharra Black Diam. 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4"

12106

7/8" Radio curvatura 76 mm

38 €Radios curvatura 1/4"-5/16"-3/8"

1/4" a 1-5/8"                

7 a 42 mm

5,10 €

53 €

2252638

5/8"

3/4" 5,10 €2252642

RR

12106 a 12112 Black Diamond 

11165 Black Diamond

W525

370-FH 
Imperial

CH-365

TB-368

Evita problemas de rendimiento del equipo debido al aplastamiento de los 
tubos. De fácil extracción. Reutilizable para múltiples instalaciones. Evita el 

aplastamiento del tubo durante la instalación.

Muelles curvar doblatubos

CT999F

W127 
Wigam

TC1050 
Imperial

11165 Black 
Diamond

11111 Black 
Diamond

11287 y 11381 
Black Diamond

11281 Black 
Diamond VTC-32-42-70 

Value

W274
W312 

TC1000 
312FC

206FB 
Imperial

11587 Black 
Diamond

11195 Black 
Diamond 
trinquete
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PVP

8,60

Diam.5 50/110 Spit XT2

Adaptador 370 mm SDS-PLUS

2252687

225-3

GRIP

2252728

2252770

10,70

103

122

7,50

PVP

8,00

8,90

Llaves

Codigo

Diam.10/160

2252715

4,46

PVP

20,70

16,84

PVP

16,00

155

2252688

PVP

Articulo

15,30

2,26

Codigo

8,25

7,43Cutter grande hoja ancha 18 mm protector metalico

32,90

2252768

2

13,00

1,58

Codigo

Llave ajustable 15"

Caja 500 remaches Ø4 x 10 mm bola ciega

2252822

2252794

Herramientas de corte

Espejo telescopico rectangular 5 x 9 cms

PVP

18,80

Barra telescópica imantada BT503 126 mm a 637 mm

16,602252832

20,47Remachadora y remaches

2252774

2252766

3 mm diam.115 mm

2252790

PVP

2252661 Escariador plastico 

PVP

2252684

21,40

10,56

TW/KIT Kit completo de llaves dinamométricas con par de apriete 

regulable con maletín. Incluye: Kit completo llaves 17 (1/4”) - 22 

(3/8”) - 24 (1/2”)

- 26 (1/2” R410A) - 27 (5/8”)- 29 (5/8” R410A) 08007025

9,60

127C Llave de carraca Imperial 08007001

212252663

7,80

16,50

2252667

CT208

CT122 Llave de carraca CT-122 08007024

Peine para aletas plástico

Llaves dinamometricas

2252672

RR-352

Escariador tipo lapiz

30,102252665

WSR-2146

110

Llave aplasta tubos 7" (alicates)

10,50

2252830

Broca hormigon

Ref.

2252813

Alicates universales 180 mm MT50411

2182810

Alicates universales 200 mm MT50412

4

Codigo

2252828

2252795

2

Diam.10 10x100x16 SDS

Diam.6. 50/110

Diam.8. 50/1102252798

Articulo

31,20

Peines de aletas

Articulo

Codigo

Corona diam.68 mm

Llave ajustable 12"

3

1,81

Espejo telescopico Ø50 mm de 20 a 41 cm

Articulo

6,10

12,90

Alicates

Corona diam.50 mm

22527 HERRAMIENTAS VARIAS

2252756

Llave inglesa ajustable

14,30

Broca centradora 8x120

Espejo telescopico Ø50 mm de 21,5 a 45 cm

Tijeras cortatubo PVC 

2252816

2252720

4,10

Codigo

WSR-21492252717

PVP

70,50

2252714

Articulo

2272750

Alicates corte al lado cabeza cromada 160 mm

Cutter pequeño hoja 9 mm protector metalico

2252723

Mod.KS-63 Tenaza cortatubo PVC de Ø0-63 mm (tijera)

(42 mm) tijera accionamiento cremallera

6,30MIR-1

Juego llaves estrella 8 piezas 6-7 a 20-22

14,11

Llave ajustable 10"

2252824

5

HRX Remachadora Desa

2252799

PVP

2252732

PVP

2252758

Juego llaves fijas 8 piezas 6-7 a 20-22

40,76

1 mm diam.115 mm

2252748 Mod.K-42 Tenaza cortatubo PVC hasta 1-1/2" 13,80

6

Articulo

Hoja sierra de recambio

2252796

2252769

Disco de corte

2252797

40,01

Tenaza pico loro con cremallera 240 mm

Alicate pelacables

2252760

Alicates cierre terminales mod.Super

PVP

30,00

31,00

Articulo

2252721

Corona percusión

MT-62003 Sierra de arco con mango poliéster

2252736

Mod.562 Tijeras electricista microdentada

Juego llaves allen. 7 piezas 3-4-5-6-7-8-10

2252772

8,35

Caja 500 remaches Ø3 x 12 mm bola ciega

2252826

Codigo

2252662

W209

Escariador

Codigo

PVP

208 F Escariador metálico Imperial 08008006

94,60

2252689

Peine de aletas metalico. Hilos acero flexible 4,51

R6950 Llave de carraca Belzer 1/4 - 5/16 fijos 5/16 - 3/8 - 1/2

2252664

Articulo

Herramientas varias

PVP

12,10

PVP

2252660 Escariador metálico Wigam 08008034

2252771

Espejos telescópicos

RR-351

Llave de chicharra (carraca)

Pinza corta capilarPTC 1

44,90

R6950 Belzer

Llaves 
dinamometricas

pre-taradas

Pinza 
corta 

capilar

Peine aletas metalico

Llave aplasta 
tubos

RR-351

WSR-2146 
BT501

K-42

KS-53

WSR-2149

2
3 4

5

6

CT-122   - 127C



2252931

8,19

Spray 1 litro

Nivel LIV Longitud 400 mm

garrafa 5 lts

Modelo MT 5,5 - 125

2,70

AB1077.K.01

Destornillador buscapolos longitud 60 mm

Codigo

Limpieza Splits: limpiador 

de filtros para 

climatizadores

27 €

Modelo PVP

Modelo PH3-150

2 x 600 ml

2 x 150 ml

3,48

2252852

2303025

Aspirador-soplador manual

2252890

14 €

Limpieza Splits

SHB-530B Aspirador-

soplador manual

2303038

18Chinook

2252932

Modelo

2,13

750 ml limpiador

Guante Z x 50 nitrilo gris XL 10 talla 10

Modelo

Airpur botella 750 ml

2 x 300 ml

67 €

2303036

225-4

2303034

Guante nitrilo negro talla 10

20

3,60

2252962

2303022

Guantes

Herramientas varias

34 €

Purificador aire sano 

Caramba sistema Tidas

2252941

Guante Z x 50 nitrilo gris XL 9 talla 9

2252942

21

21

Errecom

2252964

2,13

Codigo

5,30

Articulo

2252895

2252933

2252864

9

2,20Modelo MT 3 - 75

3,40

136 €

PVP PVP

8

2252868

6,20

Destornillador buscapolos longitud 100 mm

16

2252865

Punta negra

2252853

Articulo PVP

5,40

Ref.

4,30

2,13

Destornillador punta plana. 

Varilla cromo-vanadio. Punta 

negra

7

8

2252844

2252846

2252848 Destornillador punta estrella 

2252842

elimina olores

PVPCodigo

Modelo PH0-60

4,40

5,87

12,46

3,20

3,80

2252840

2252841

6,80Flexometro. Cinta metrica 5 metros x 19 mm

Modelo PH2-100

2252850

Codigo

8

Articulo

Airnet 

Destornilladores

7,63

6,82Cinta correa tensor carraca 25 mm x 5 mts polyester

H-GEL Higienizante hidroalcohol 1 litro con dosificador

9

8 Modelo MT 6,5 - 150

Modelo MT 8 - 175

Modelo PH1-80

3,33

16

Nivel LIV base magnética. Long.225 mm

CREMAN crema lavamanos desengrasante 1 lt

 Varilla cromo-vanadio 3,70

8

Punta negra9

Flexometro. Cinta métrica 3 metros x 16 mm

Guante Z x 80 latex azul  XL talla 8

Codigo

2303021

Guante nitrilo negro talla 9

65

Bolsa para SHB-530B 

aspirador-soplador manual

2252940

15

2252897

2252834

7 2252836

Modelo MT 4 - 100

2252870

14

9

Guante nitrilo negro talla 8

PVP

3,48

Airnet botella2303020

Codigo

7

8

14

20

9

15

16

AIRNET DESINFECTANTE Limpiador desengrasante para circuitos de aire. Desinfectante - Bactericida Propiedades:
AIRNET® Desinfectante. Es un tratamiento de limpieza de circuitos refrigeradores y aires acondicionados a base de
disolventes-polialcoholes, desinfectantes e inhibidores anticorrosivos. Útil para la eliminación de todo tipo de
suciedad persistente (microorganismos, bacterias, nicotina, grasas, hongos, polvo, etc.) producidas por el paso del
aire. Por su gran poder de limpieza elimina sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos. Su carácter
limpiador bactericida asegura que no proliferen los malos olores y la transmisión de posibles contagios.
Aplicaciones: Desinfección y limpieza de equipos, conductos de aire acondicionado interior, carcasas y filtros. Uso
Ambiental: Especialmente indicado para usos en la industria alimentaria. Refrigeración comercial e industrial,
cámaras frigoríficas de frutas y hortalizas, murales de frío, camiones frigoríficos de alimentos, automoción, frio
industrial, desagües de circuitos, y frío en general (hogar y colectividades). Modo de empleo: Se emplea para la
limpieza y desinfección de sistemas y circuitos de acondicionamiento de aire. Para la limpieza externa de splits,
unidad interior, limpieza de filtros, etc. Aplicable a la limpieza y desinfección de cualquier tipo de superficie, que no
sea dañada por el agua. Pulverizar la zona frontal y superior de los serpentines/paneles por donde circula el aire.
Hacer funcionar el sistema para repartir AIRNET Desinfectante por todos los conductos, dejarlo actuar hasta la total
impregnación. Dejar el equipo en marcha durante 10-15 min. A continuación es aconsejable pulverizar con nuestro
bactericida, fungicida y eliminador de olores AIRPUR. Dosificación: Se debe emplear puro, sin diluciones. En
acondicionadores de aire pulverizar la zona frontal y superior de los serpentines o batería por donde circula el aire
(hasta la saturación).

AIRPUR Tratamiento desinfectante eliminador de olores en circuitos de aire. Bactericida / Fungicida Propiedades: AIRPUR es un eficaz tratamiento para eliminar
malos olores. Es bactericida y fungicida. Su alta eficacia lo convierte en un producto esencial para todos los sistemas de conducción de aire, evitando la
proliferación de bacterias, hongos y microorganismos, como principales causantes de enfermedades y contagios. Aplicaciones: Se emplea como bactericida y
fungicida para sistemas de circuitos de acondicionamiento de aire. Uso Ambiental: Especialmente indicado para usos en la industria alimentaria. Aplicación .
Refrigeración comercial e industrial, cámaras frigoríficas de frutas y hortalizas, murales de frío, camiones frigoríficos de alimentos, automoción, desagües de
circuitos y frío en general (hogar y colectividades). Modo de empleo: Se pulveriza directamente sobre las zonas que son focos del mal olor, bacterias, hongos, etc.
Se aconseja tratar los acondicionadores de aire previamente con nuestro producto desinfectante limpiador AIRNET Desinfectante. Una vez limpio el circuito, aplicar
AIRPUR mediante pulverización, hasta la saturación y con el equipo en marcha para una buena distribución del producto. No pulverizar sobre zonas eléctricas ni
electrónicas. Dosificación: Se debe emplear puro, sin diluciones. En acondicionadores de aire pulverizar la zona frontal y superior del Split por donde circula el aire
(hasta la saturación). Para conductos de aire pulverizar por el retorno del sistema, para la distribución del producto por todos los conductos

SISTEMA TIDAS CLIMATIZACIÓN Es una solución profesional con todas las garantías
sanitarias, que elimina los problemas que provoca la retención de suciedad y ácaros en
los sistemas de climatización, provocando malos olores, congestión o goteo nasal,
estornudos, escozor y lagrimeo de ojos, dificultades respiratorias, enrojecimiento de la
piel, etc. Elimina ambientes viciados y reduce el riesgo de reacciones alérgicas.
Está formado por: CARAMBA AIRE SANO FUMIGADOR INSECTICIDA y CARAMBA AIRE
SANO PURIFICADOR AIRE ACONDICIONADO. Cada envase de 600 ml. dispone de 24
aplicaciones de 5 segundos, por lo que pueden tratarse 24 aparatos de aire
acondicionado, ó 120 metros lineales de conductos con un perímetro de 1,40 m.
Formato: 2 Aerosoles de 600 ml.

CHINOOK es un eficaz limpiador formulado específicamente para limpiar filtros de cualquier tipo de unidad
interna (split, fancoil, climatizadores de tipo cassette). Su composición no es agresiva para los materiales
con los que están construidos los filtros y para el operador y garantiza una acción higienizante profunda en
máxima seguridad. Listo para el uso, limpia de manera rápida y eficaz, eliminando fácilmente smog,
polvo, moldes, bacterias y contaminantes microbianos que se han acumulado en el tiempo, dejando un
agradable perfume. Actúa en sólo 5 minutos y necesita un enjuague. Chinook no deja residuos dañinos en
el entorno. Es adecuado para el plan HACCP. Para un correcto mantenimiento del sistema y para garantizar
una buena calidad del aire enfriada o calentada, se recomienda una limpieza mensual del filtro,
considerando que esta frecuencia depende en gran medida del tipo de entorno en el que está insertado el
climatizador

https://hosclima.com/wp/CH_230303_Caramba_Sistema_Tidas.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2303025_Chinook_limpiador.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_23030_Limpiador_AIRNET_AIRPUR.mp4
https://hosclima.com/wp/CH_2303022_AIRPUR_Elimina_Olores.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_23030_Limpiador_AIRNET_AIRPUR.mp4
https://hosclima.com/wp/CH_2303020_AIRNET_Desinfectante.pdf


Ambiental 

2x150ml

15 €

Caramba Sistema Tidas 

descarga total ambiental

Codigo

Airsernet garrafa 5 lts desengrasante limpiador supercondensado 

componente climatización: baterias evaporadoras y condensadores

Codigo

Pulverizador limpiador Luxedo spray de 1 lt AB1073.K.01 Errecom 15 €

PVP

Aerosol 100 ml

2 €

Modelo

Luxedo limpiador higienizante perfumado para climatizadores, listo para usar. Limpiador 

higienizante de acción rápida y eficaz para mantenimiento completo de unidades internas. 

Elimina los residuos orgánicos y la suciedad acumulada durante el tiempo, ralentizando su 

reaparición. Con intensa acción purificadora y reacondicionante, sin presentar agresividad a las 

superficies y al operador. No requiere enjuague y está adecuado para el plan HACCP.

Limpiadores para climatizadores Luxedo

2303043

2303040

Codigo

PVP

Codigo Articulo

2303010

2303031 Recambio tubo de drenaje TB1026.01 Errecom (6 ud caja)

Desengrasante AC2 pistola 750 

ml

2303045

2303012

Funda Wally PM1006.01 Errecom (15 ud caja) 24 €

Funda para limpieza de unidades interiores

18 €

2303030

55 €

Airpur Duct

41 €Bidón limpiador Luxedo de 5 lts AB1073.P.01 Errecom

WALLY es una cubierta transparente de polietileno (PE) que garantiza una protección completa 

del área alrededor del split durante las operaciones de limpieza. El cordón garantiza una perfecta 

adherencia. Desinfecta cualquier superficie. El limpiador, el agua de enjuague y la suciedad 

fluirán hacia el cubo de 20 litros 

Airpur Duct descarga 

total limpieza conductos

Articulo PVP

Articulo

230-1

2303042

PVP

11

DG10 Desengrasante ecologico 

neutro botella 750 ml CH 

Quimica, sin compuestos 

abrasivos, respecta el aluminio 

ref.102076

Articulo

Limpiadores

PVP

Codigo

2303041

Modelo

AIR SERNET Desengrasante limpiador baterías evaporadoras y condensadoras no ácido

8,48 €

Codigo

PVP

Evaporador    Perfumado    

Uso 
frecuente    

Sin aclarado    

Suciedad media    

Cubo de 20 lts 
de regalo por 
lacompra de 

15 fundas

AIR SERNET es un producto (no ácido) concentrado. Se puede diluir con agua, formulado para la limpieza y mantenimiento de todo tipo
de equipos de climatización, mejorando e incrementando la eficacia de los grupos de calefacción y aire acondicionado. Elimina los restos
y depósitos de polvo, grasa, aceites que pueden aparecer en los aparatos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, en la industria
de la refrigeración. Aplicaciones: Se utiliza para la limpieza de sistemas de acondicionamiento de aire o calefacción, baterías (serpentines)
de evaporación y condensación, radiadores, ventiladores de extracción, filtros de aire, etc. Dosificación: El producto debe diluirse en
proporción de 1:10 con agua, dependiendo del estado del equipo que vaya a limpiar, pulverizando y dejando actuar durante 5 minutos
para que penetre en la suciedad, enjuagando con agua, sin necesitar para ello presión debido al gran poder de arrastre del producto.
Nota: El producto es base acuosa, por esta razón debe asegurarse que el equipo debe estar seco antes de su puesta en marcha.

Aplicaciones y modo de empleo: Introducimos
AIRPUR® Duct “descarga total” dentro del conducto
a través de la rejilla de retorno o bien en la entrada
de aire de la maquina (retirando los filtros si es
posible y limpiándolos antes de volver a colocarlos
con nuestro producto AIRNET® desinfectante).
Pondremos en marcha el sistema en modo frío y
potencia al mínimo, cerramos puertas y ventanas
exteriores, pulsamos el difusor del aerosol hasta
que el producto tenga una salida continua.
También podremos aplicarlo a través de las rejillas
de salida de aire, en este caso con el sistema
parado. Una vez finalizada la aplicación colocar un
plástico en la rejilla para producir la estanqueidad.

Descarga total

AIRPUR DUCT Es un producto especialmente
formulado para eliminar los malos olores de la
fermentación de metabolitos y microorganismos
alojados y producidos por los cambios térmicos
en conductos, baterías, Split, ambiente etc. de los
equipos de aire acondicionado. Su alta eficacia le
hace un producto necesario y esencial para todos
los sistemas de conducción de aire, evitando la
proliferación de los malos olores y eliminándolos.
Cada envase tiene una eficacia de tratamiento de
14 m2 de superficie de conducto. (equivalente a
una superficie habitable de 100-120 m2).

SISTEMA TIDAS AMBIENTAL Es una solución profesional
con todas las garantías sanitarias, que elimina los ácaros
y malos olores que se acumulan y reproducen en
habitaciones, despachos, salones, aulas, vestuarios,
aseos, almacenes, camarotes, salones de belleza y
fitness, etc.
Este tratamiento de choque, cada vez que se usa,
restablece un nivel seguro de habitabilidad, eliminando
ambientes viciados y reduciendo el riesgo de reacciones
alérgicas.
Formado por los productos CARAMBA AIRE SANO +
CARAMBA AIRE SANO FUMIGADOR

CARAMBA AIRE SANO FUMIGADOR
INSECTICIDA y CARAMBA AIRE SANO
PURIFICADOR AMBIENTAL. Destapar
y agitar los envases. Presionar la
válvula hasta que queda trabada y
comienza a vaciarse automáticamente
formando una nube. Colocar los dos
envases en el centro de la habitación y
dejar actuar durante al menos 15
minutos en ausencia de personas con
la estancia cerrada. Después ventilar
la habitación y desechar los envases

DESENGRASANTE AC2 Desengrasante
detergente de uso profesional especial
para climatización y calefacción.
Disuelve eficazmente grasa y suciedad
de filtros, circuitos, serpentines,
condensadoras, calderas de
condensación, etc., ya sea por
pulverización directa o por inmersión.
Desengrasa las rejillas de salida de
conductos de aire acondicionado,
ventilación y carcasas de splits, calderas
de calefacción, sistemas de extracción,
etc., dejándolos como nuevos.
Biodegradable. No ataca al aluminio. 0%
Sosa.

DG10 es un tratamiento desinfectante
bactericida (viricida cumple con la UNE-
EN 14476 en «virus encapsulados»)
limpiador de superficies y Tejidos a base
de productos tensoactivos. No contiene
disolventes, ni NaOH (sosa cáustica).
Útil para la eliminación de todo tipo de
suciedad persistente. Por su gran poder
de limpieza elimina sin necesidad de
esfuerzos mecánicos ni productos
agresivos las acumulaciones de
suciedad (microrganismos, virus,
bacterias, polvo, etc.). Producto
Biodegradable.

https://hosclima.com/wp/AIR_SERNET_AIR_AC_PLUS_Desengrasante_limpiador.mp4
https://hosclima.com/wp/CH_2303045_AIR_SERNET.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2303043_DG10.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2303042_AC2_desengrasante.pdf
https://hosclima.com/wp/Airpur_duct_eliminador_olores_conductos.mp4
https://hosclima.com/wp/Airpur_duct_eliminador_olores_conductos.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2303040_Tidas_Ambiental.pdf


Pulverizador manual

2303053

PVPModelo

52 €

Sellante para roscas (juntas)

2303080

Best Acid CC es un tratamiento líquido específico de base ácida que desincrusta 

completamente la suciedad que se forma en las grietas de las baterías con aletas de las 

unidades condensadoras que se encuentran en los vehículos y en el exterior de los edificios. 

Fabricante Errecom

2303049

29 €

2303048

DIELEC S limpiador desengrasante dieléctrico 400 ml

230-2

Sellante para roscas LEAK LOCK 10001 40cc

Sellante para rosca L542 Loctite 50 cc

Lubricantes y desengrasantes

20,13

FLODUR aflojatodo desoxidante lubricante 400 ml

14 €

2303051

Garrafa Tracal AX NF de 5 lts para circuitos recirculantes cerrados, inhibidor de 

incrustaciones y corrorión

8,81

2303060

Pulverizador manual Mari II 5 lts para liquido limpieza

2303132

PROTEX L antioxidante protector anticorrosivo 400 ml

AC30 Desincrustante para circuitos de cobre y aluminio 1 lt. Para la eliminación 

de restos calcareos y de oxidación. Para instalaciones de calefacción, 

refrigeración, aire acondicionado, condensadores, intercambiadores, etc.

2303100

Best Acid CC pulverizador spray 1 lt listo para usar AB1044.K.01

2303128

12 €

16 €

SealUp Sellante para juntas 50 ml (roscas) TTR1172.01 Errecom

2303134

2303105

63,15

PVP

fabricante Errecom

2303135

2303127

2303047

Limpiadores unidad exterior climatizadores báse ácida

Codigo

Codigo

fabricante Errecom

13,19

Desincrustantes

PVP

Codigo

18,45Air Protect spray protector de aletas en intercambiadores y 

placas electronicas en inverter 400 ml

6,30

PVP

AIR ACPLUS Garrafa 5 lts limpiador acido espumante de baterias / condensadoras 54 €

Articulo PVP

Articulo

PVP

8,20

Modelo

Codigo

32 €

Codigo Modelo

Best Acid CC bidón concentrado de 5 lts. Disolución 1:6 AB1212.P.01

Aflojatodo Caramba 200 ml lubricante anticorrosion

Los cleaner ácidos son limpiadores para condensadores ideales para remover los
depósitos más persistentes de residuos calcáreos como las incrustaciones salinas, el
óxido, los residuos de cemento y de yeso. Desincrustan rápida y eficazmente las
superficies tratadas y son particularmente indicados para remover la suciedad
depositada entre las grietas de las baterías aletadas de condensadores instalados en

entornos muy agresivos. Se pueden diluir con agua sobre la base de la relación de
dilución mencionada en el producto: cuanto elevada sea esta relación, mayor será la
concentración de ingredientes activos contenidos en el producto. Siempre se
recomienda evitar el contacto con las superficies barnizadas. Enjuagar
abundantemente el producto después de la aplicación.

AIR AC PLUS, es un limpiador desengrasante base ácida con un alto poder espumante, producto concentrado, formulado para
la limpieza y mantenimiento de las baterías condensadoras (unidad exterior). La espuma al expandirse y crecer limpia,
desengrasa y expulsa la suciedad hacia fuera dejando la batería de la condensadora limpia y brillante. Nos ayudará a mantener
los equipos con la máxima eficacia al intercambio de calor y aumentar la circulación del aire. No ataca metales como cobre y
aluminio. Aplicaciones: Se utiliza para la limpieza y mantenimiento de baterías condensadoras (unidad exterior). Modo de
empleo: Aplicar la dilución adecuada al estado de suciedad del equipo, pulverizar, dejar actuar el AIR AC PLUS durante 10/15
minutos. Observaremos que produce espuma, que actuará bien para expulsar toda la suciedad depositada en la batería de la
condensadora. Seguidamente aplicar agua, sin necesitar para ello presión alguna, debido al gran poder de arrastre del producto.
Dosificación: El producto debe diluirse en proporción entre 1:1 y 1:10 en agua, dependiendo del estado del equipo que vayamos
a limpiar.

Condensador

Incrustaciones
extremas

Diluir

pH
1 2
Acido

Enjuagar

• Correa para bandolera
• Lanza con chorro 
regulable
• Manguera 1,5 mts.
• Depósito de 5 litros

https://hosclima.com/wp/AIR_SERNET_AIR_AC_PLUS_Desengrasante_limpiador.mp4
https://hosclima.com/wp/CH_2303053_TR1157-Y-01 SELLANTE JUNTAS ERRECOM.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2303047_AIR_AC_PLUS.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2303080_Pulverizador_MARYII_5_lts_Tecnico_Hosclima.pdf


Articulo

Kits de nitrógeno para limpieza 
Modelo

Manometro presión trabajo 0-80 bar regulador suelto 9426150 SOLDMAND

87

2323327

2323207 89

2323360

KITD TEST manguera y manometro test nitrogeno con tubo 2607-0001

257

Comprobadores

flexible, adaptador 5/16" y maletin Wigam

32

Codigo

PVP

2323380

Modelo

IPC307 modulo control inverter  comprobador 

de fases en sistemas inverter

2323204

10 €

KIT TEST de instalaciones: manguera y manometro kit test (V/HDSA/1M-4 

/6Y /PF80/ N2-K1) Wigam

Codigo

Manguera 5 mts 52 bares tubo flexible para nitrogeno conexión 1/4"

198 €

Codigo

52

2323373

Bote Belnet 600 ml. con cono goma limpiador tuberias

207

Liquido limpiador Belnet 600 ml

PVP

179

2323279

Manometro presión botella 50 kgs regulador suelto 0-315bar 9415070 SOLDMANC

2323282

601H Manorreductor regulador de nitrogeno 55 bar HARRIS

Manguera 3 mts 52 bares tubo flexible para nitrogeno conexión 1/4"

2323209

2323325

2323328

2323361

879

2323212

Stag-Flush bidon liquido de lavado 5 lts Stag 202

2323205

41

35

2323240

Super-Flush bidon liquido de lavado 20 kg Wigam

Airdislim garrafa 5 litros desengrasante y limpiador 

circuitos instalaciones frigorífica

FLASH-FLUSH Envase sistema de lavado

Simply-N2 Maletin regulador 50 bares incluye regulador, tubo

Envase desechable 950 cc nitrogeno BN2/1-TPED 11001060

Llave de corte para regulador de nitrogeno SIMPLY-N2

47

2323210

PVP

Manguera 2,5 mts 52 bares tubo flexible para nitrogeno conexión 1/4"

18,00

2323281

DCE-JCY02 Comprobador mandos infrarrojos 

Aire acondicionado, calefacción, imagen y 

sonido

2343782

Articulo

57

Codigo

PVP

313

PVP

Codigo

2323278

79

Equipo limpieza FLUSH-HP Wigam

Super-Flush bidon liquido de lavado 6 lts Wigam

WKL-301 equipo de limpieza interior circuitos

Equipo de limpieza de circuitos frigoríficos

KIT-FLASH-HVAC Kit  conexiones HVAC

Flash-Flush Lavado por nitrogeno

46

Articulo

2165

Super-Flush bidon liquido de lavado 5 lts 

2343780

2323372

147

AZ200-50/D Regulador de nitrogeno hasta 48 kg envases desechables Wigam

32

2323326

2323206

82

2323322

127

232

3,8 lts 6 kg5 kg Dislim

Nos permite con 4 simples operaciones efectuar  el 
lavado de la instalación y el posterior barrido con 
nitrógeno.
- El sistema FLASH-FLUSH, con conexión 1/4” SAE, 
contiene  800 grms líquido de lavado SUPER-FLUSH, 
presurizado con nitrógeno a 40 bares.
- El FLASH-FLUSH se debe completar con un KIT-
FLASH-A/C

Kit de conexiones

Equipos diseñados para efectuar 
limpiezas en instalaciones frigoríficas 

en caso de rotura del compresor o  
del filtro. Usar el líquido recomendado 

por el fabricante

Super-flush 20 kg

¿QUE ES? Es la más directa, simple y rápida solución para limpiar pequeñas lineas de refrigeración, aire acondicionado y 
componentes de los sistemas de refrigeración. ¿COMO TRABAJA? El líquido de limpieza BELNET es presurizado con CO2 en 
bombonas de aerosol y se puede utilizar directamente, de una manera limpia y segura, mediante el uso de nuestra especial 
Flushing Gun o pulsando un específico cono de goma BENEFICIOS • Listo para usar. • Alta Presión de limpieza. • Presión 
constante hasta el vaciado completo de la lata. No hay necesidad de utilizar otros equipos.

DCE-JCY02IPC-307

Kit Test

Simply-N2

601H

AZ200-50/D

KWL/301 FLUSH-HP

https://hosclima.com/wp/CH_2323360_WKL301.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2323361_FLUSH_HP.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2323380_BELNET.mp4
https://hosclima.com/wp/BELNET_LIMPIADOR.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2323373_Flash-Flush_lavado_por_nitrogeno_Hosclima.mp4


Ver más sondas en catálogo completo

Ver sondas en catálogo y en pagina anterior

MEDICION DIGITAL

TST-BT3 Termo-higrometro. Temperatura interior y 

exterior. Humedad interior. 111 x 101 x 21,5 mm

2343450

Codigo

112 €

Codigo

ZT7620 Termómetro digital de pincho (-40 +200ºC) 

Batería incluída

EWTL300 Termometro digital con LCD -40 +50º

TK106 Sonda pincho carne, 

plástico, goma -50ºC +700ºC 27 

cm

25 €

2343410

TK109-STRIP Sonda estandar 

aislada en fibra de vidrio -50 

+200ºC 3 mts con velcro

2343438

61 €2343408

Codigo

2343460

Modelo

Testo 925 termómetro 

digital con amplia gama de 

sondas y conexión a 

smartphone mod 0563 0925

TK105 Sonda de superficie -50º 

+400ºC largo 27 cm

15 €

2343401 DIGI-THERMO Termometro digital -50º a +300º 

Wigam

2343406

Codigo

2343432

42 €

65 €

18 €

2343440

2343620 36 €

PVP

39 €

2343451 Sonda K ambiente  -60 a +400 ºC 0602 1793

PVP

109

213

Termometro digital doble sonda Testo

2343452 Sonda K alimentación inox -60 a +400ºC 0602 

2292

122

176

Termometro digital doble sonda Wigam

TK109 Sonda estandar aislada en 

fibra de vidrio -50 +200ºC 3 mts

2343403

TK104 Sonda ambiente para aire y 

gas -50ºC +800ºC 27 cm

Modelo

19 €

Digi-thermo Termometro digital portatil -50º a +300º

PVP

ST-09 Termometro digital de pincho 

122 €

2343404

2343433

2343434

TK107 Sonda pinza tubos -50ºC 

+120ºC largo 27 cm

116 €

181 €

9 €

244 €

Medición digital

2343430

2343480 TFC201 termometro doble sonda 

con 2 sondas (K)

TFC-502 Termometro doble sonda 

con 2 sondas (K-J)

Modelo

5819 Termometro interior-exterior

2343436

Termómetro digital testo

PVP

162

2343462

Testo 922 termómetro digital de temperatura 

diferencial mod.0563 0922

Modelo

2343453 Sonda K 1500 mm fibra vidrio +400ºC 0602 0645 46

2343454 Sonda de pinza para tubos (Ø 15–25 mm) -50 a 

100ºC 0602 4692

108

Testo 110 termómetro 

digital con amplia gama de 

sondas y conexión a 

smartphone certificado para 

uso alimentario mod 0563 

0110

234-1

ST09

TST-BT3

Digi-Thermo

5819

EWTL300

Testo 925 Medición fácil, rápida y

precisa de la temperatura diferencial con
dos sondas termopar tipo K (2 sondas TP
tipo K incluidas). Configuración, vista
gráfica, histórico de valores, 2ª pantalla y
memoria para datos en la App testo
Smart. • Apto para muchísimas
aplicaciones gracias a su amplio rango de
medición de -50 °C a 1000 °C.
• Amplia gama de sondas disponibles y
compatibilidad total con las sondas TP
tipo K del mercado.
• Alarma acústica si se excede algún valor
límite

Testo 110 Medición fácil, rápida y

especialmente precisa de la temperatura
con sondas NTC o Pt100 (opcionales)
Configuración, vista gráfica, histórico de
valores, 2ª pantalla y memoria para
datos en la App testo Smart
Aprobado según el APPCC y certificado
EN 13485 para el uso en el sector
alimentario
Mediciones de gran precisión y una
elevada exactitud del sistema gracias al
uso de sondas digitales Pt100
(calibración sin instrumento de
medición)

Apertura máxima 
36 mm

TK107

TK109

Strip con velcro tubos 
diametro maximo 80 

mm

TFC-502

TFC 201

TK104

TK106

TK105

TK109 
STRIP

Testo 922. Medición fácil, rápida y
precisa de la temperatura diferencial
con dos sondas termopar tipo K (2
sondas TP tipo K incluidas).
Configuración, vista gráfica, histórico
de valores, 2ª pantalla y memoria para
datos en la App testo Smart. • Apto
para muchísimas aplicaciones gracias a
su amplio rango de medición de -50 °C
a 1000 °C. • Amplia gama de sondas
disponibles y compatibilidad total con
las sondas TP tipo K del mercado. •
Alarma acústica si se excede algún valor
límite

0602 
1793

0602 
2292

0602 
0645

0602 
4692

https://hosclima.com/wp/TESTO_925_Hosclima.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_110.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_925.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_110_alimentacion_laboratorio_Hosclima.mp4
https://hosclima.com/wp/CH2343620_Termohigrometro.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2343430_TFC502_WIGAM.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2343430_TFC502_WIGAM.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_922.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_922_HOSCLIMA.mp4


Ver más termohigrómetros abajo en sección anemómetros

Termómetros digital testo 

alimentación

Codigo Modelo PVP

2343461 Testo 270 medición calidad 

y temperatura del aceite de 

fritura mod. 0563 2750

788

43

2343462

92

2343464 Kit temperatura aceite 

cocina Testo 270 + 104IR + 

maletín mod.0563 0101

882

Aceite de referencia para 

ajustar y calibrar Testo 270 

0554 2560

44

2343463

2343828

Modelo

Codigo

Maletín de transporte para 

testo 270 0516 7301

Testo 805i  para 

smartphone. Mod 

0560 1805

149

2343476

PVP

VIT300 S Value

Termometro infrarrojos con 

mira laser

2343475

Codigo

144

AR350 -50ºC +480ºC

Termohigrómetro digital Testo

602343478

TIR-50C -50ºC 

+800ºC Wigam

Modelo PVP

2343471 Testo 625 termohigrómetro digital 

temperatura y humedad relativa 

del aire mod.0563 1625

332 €

234-2

2343465 Testo 106 termómetro de 

uso alimentario 0560 1063

88

2343473 Testo 830-T1 mod. 

0560 8311

112

2343479 Testo 810 

termómetro bolsillo 

0560 0810

128

2343467 Testo 104-IR con punta de 

penetración en alimentos 

mod.0560 1040

248

2343466 Testo 108 termómetro de 

uso alimentario con sonda 

de penetración (admite 

otras sondas) mod. 0560 

1080

175

2343470 Testo 610 termihigrómetro digital 

temperatura y humedad ambiente 

en interiores mod.0560 0610

204 €

TESTO 270 Garantizar la calidad del 
aceite de fritura y ahorrar en gastos

Testo 
270

AR350

Testo 625. Medición fácil, rápida y
precisa de la temperatura y la humedad
relativa del aire. • Cálculo del punto de
rocío y la temperatura del bulbo húmedo.
• Configuración, vista gráfica, histórico de
valores, 2ª pantalla y memoria para datos
en la App testo Smart. • Alarma acústica
si se excede algún valor límite.
• Cálculo del promedio por tiempo y por
punto.

El sensor de aceite capacitivo de Testo y su diseño adaptado a las
necesidades permiten las mediciones en grasa caliente (el usuario está
protegido del calor de la freidora). Clase de protección IP65 para la
limpieza bajo el chorro de agua. Medición sin materiales de consumo.
Calibración en el lugar de medición mediante el aceite de referencia
Sujeción segura mediante un diseño ergonómico

Kit de temperatura para el aceite de cocina
Determina fácilmente y de forma precisa la
calidad del aceite de cocina con testo 270.
Incluye aceite de referencia para ajustar el
medidor de aceite de cocina in situ. Mide la
temperatura de la superficie y la temperatura
interior con el testo 104-IR. Funda lavable para
almacenamiento higiénico en el lugar en que se
usa.

Calibración     Ahorro

Testo 805i Termómetro por infrarrojos para 
smartphone, incl. pilas y protocolo de 
calibración. Rango medida: -30 ... +250°C.

App testo Smart que permite manejar y visualizar
los datos del termómetro mediante el
smartphone/tablet (App gratis para iOS y Android)
Fácil configuración de la emisividad mediante la
lista determinada de materiales en la App.
Señalización precisa de la zona de medición gracias
al láser de 8 puntos circulares.
La App permite hacer una foto del lugar medido en
la que aparece el láser indicador de la zona de
medición y el valor medido.

VIT300S
Exactitud en medición: 
± 2 ºC o 2% 
Resolución: 0.1 
Tiempo de respuesta: 
500 ms 
Emisividad: 
0,10 - 1,00 (ajustable) 
Rango de Temperatura: 
-32 ºC - 400 ºC

Testo 830-T1 Termómetro por 
infrarrojos testo - Con puntero 
láser de 1 haz y óptica 10:1

Indicador láser
Óptica 10:1 y procesador de alta
resolución para obtener resultados
de medición precisos
Precisión con resolución de 0,1 °C
Fácil manejo gracias al diseño tipo
“pistola”
Emisividad ajustable
Función Hold (para retener un valor
medido)

Testo 104-IR Medición
temperatura superficial y
central con un manejo
intuitivo. Medición
combinada mediante
sonda de penetración y
láser infrarrojo. Conforme
a APPCC - EN 13485 -
ICT/155/2020. Sonda
plegable, carcasa
resistente al agua (IP65),
cabe en cualquier bolsillo
de chaqueta. Adherencia
de suciedad al
instrumento imposible

Testo 
104-IR

TIR-50C

TIR-50C TERMÓMETRO 
INFRARROJOS WIGAM 
• Medición con puntero láser sin
contacto. • Amplio campo de
aplicación, control de materias primas
alimentarias sobre estantería, palets,
interior de almacenes, medios de
transporte o control de temperatura
en puntos inaccesibles o peligrosos. •
Emisividad regulable (0,1 - 1,0). •
Display digital retroiluminado para
uso en ambientes oscuros.•
Mantenimento del valor visualizado. •
Laser clase II. • Conmutador °C/F.

Testo 810 - Termómetro por 
infrarrojos de bolsillo 2 canales
Medir al mismo tiempo la temperatura de
superficies y la temperatura ambiente.
Medición de la temperatura de superficies
sin contacto (termómetro por infrarrojos).
Visualización de la diferencia de
temperatura. Emisividad configurable

Testo 
106

Testo 108

Testo 610. Medición sencilla de la
temperatura y la humedad ambiente
Cálculo del punto de rocío y de la
temperatura de bulbo húmedo
Pantalla con retroiluminación
Sensor de humedad capacitivo de
duradera estabilidad

https://hosclima.com/wp/TESTO_625.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_625_HOSCLIMA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_270_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_270_HOSCLIMA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_270_CALIBRACION_HOSCLIMA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_270_AHORRAR_HOSCLIMA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_104-IR_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_104IR_HOSCLIMA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_805i.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_830-T1_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_104-IR_HOSCLIMA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_104-IR_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_TIR-50C_TERMOMETRO_WIGAM_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_810_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_106_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_108_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_610_HOSCLIMA.pdf


114 €

Testo 915i Termómetro con sonda de inmersión/penetración para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración 

(TP tipo K). Rango medida: -50 ... +400°C. Bluetooth con alcance hasta 100 m. Modelo 0563 1915. Consultar precio 

de 915i con otras sondas

2343832

806 €Sonda de molinete estándar (Ø 100 mm digital) - Con empuñadura por Bluetooth, para testo 440. Modelo 0635 

9431

188 €

Testo 510i Manómetro diferencial para smartphone, incl. set de tubos (Ø 4 mm y 5 mm) con adaptador, pilas y 

protocolo de calibración. Rango medida: -150...150 hPa mod.0560 1510

2343550

2343538

2343850

2343852

2343804

TEMPERATURA

HUMEDAD

Testo 115i Termómetro de pinza para smartphone, para la medición en tuberías con un Ø de 6 hasta máx. 35 mm, 

incl. pilas y protocolo de calibración Rango medida: -40 ... +150°C. Bluetooth con alcance hasta 100 m. Modelo 0560 

2115 02

Sonda de temperatura y humedad (digital) - Cálculo de la temperatura de bulbo húmedo, punto de rocío y 

humedad absoluta. Conexión por Bluetooth entre el analizador y la sonda; una empuñadura de aplicación universal 

puede acoplarse fácilmente a otros cabezales de las sondas. Modelo 0636 9731

CAUDAL VOLUMETRICO. Medición salida de aire

2343860

Testo 440 DP con sensor de presión diferencial 

integrado

Testo 805i Termómetro por infrarrojos para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración Rango medida: -30 ... 

+250°C. Modelo 0560 1805

Set Testo 915i + sondas Set de temperatura compuesto por Testo 915i con sondas intercambiables de inmersión / 

penetración, de aire y de superficie con pilas, maletín de transporte y protocolo de calibración. Modelo 0563 5915

2343828

2343830

149 €

Testo 605i Termohigrómetro para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración. Rango medida: 0...100%HR -

20...+60°C. Modelo 0560 2605 02

161 €

Testo 549i Manómetro de alta presión con App para smartphone y tablet, incl. pilas y protocolo de calibración. 

Rango medida: -1...60 bar. Bluetooth con alcance hasta 100 m. Modelo 0560 2549 02

PRESION

Testo 410i Anenómetro de molinete para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración Rango medida: 0,4...30 

m/s -20...+60°C mod.0560 1410

189 €

131 €

VELOCIDAD

Testo 440 / 440 DP climatización con Bluetooth

SONDAS SMART PROBES 440

339 €

261 €

Codigo

155 €

2343802 Testo 440 para climatización  compatible con amplia 

gama de sondas Bluetooth y con cable. Modelo 0560 

4401

473 €

2343820

2343822

Modelo PVP

638 €

2343826

234-1

159 €

Testo 405i Anenómetro térmico para smartphone, brazo telescópico extensible hasta 400mm, incl. pilas y protocolo 

de calibración. Rango medida: 0...30 m/s -20...+60°C. Modelo 0560 1405

Codigo PVP

• Intuitivo: menús de medición claramente
estructurados para las aplicaciones más
importantes.
• Inalámbrico: sondas Bluetooth® para más
comodidad en la medición y menos enredos
de cables en el maletín.
• Ahorro de espacio: una empuñadura de
aplicación universal para todas las sondas.

Medición precisa y fiable de todos los parámetros de climatización con solo un
instrumento: el multifunción testo 440 tiene un manejo intuitivo con menús de
medición estructurados. Ajuste de instalaciones de climatización y ventilación, la
supervisión de la calidad del aire o las mediciones del nivel de confort - Con las
diversas posibilidades de combinación con las sondas digitales de alta calidad estará
perfectamente equipado para realizar sus tareas de medición (las sondas se
adquiren por separado).

• Claro: Indicación paralela en
pantalla de tres valores de
medición; configuración y
resultados de un vistazo.
• Fiable: memoria interna con
capacidad hasta 7500 mediciones,
puerto USB para la exportación de

Un analizador para todos los 
parámetros relevantes para la 

climatización

Set 915i con
sondas 0563 5915 410i115i

915i
605i

Sonda
405i 549i805i 510i

Sonda molinete 
0635 9431

https://hosclima.com/wp/TESTO_915i+SONDAS.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_410i.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_440.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_440.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_440B.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_115i.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_915i+SONDAS.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_605i.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_SONDA_06369731.PDF
https://hosclima.com/wp/TESTO_405i.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_549i.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_805i.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_510i.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_SONDA_MOLINETE_06359431.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_ESPANA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_SMART_EN.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_SMART_ES_720.mp4


Consulte otros modelos de cámaras termográficas Testo

camara termografica

1.001 €

PVP

2343870 Set de humedad y temperatura Testo 440 con 

Bluetooth. • Instrumento de medición de la calidad y 

la velocidad del aire testo 440.

• Sonda de humedad y temperatura con Bluetooth.

• Maletín básico para testo 440 y 1 sonda.

Modelo set: 0563 4404 (0560 4401 + 0636 9731)

630 €

2343872

Codigo SETS PRECONFIGURADOS TESTO 440

Set de molinete 100 mm testo 440 con Bluetooth. • 

Instrumento de medición de la calidad y la velocidad 

del aire testo 440. 

• Sonda de molinete de 100 mm con Bluetooth, incl. 

sensor de temperatura. 

• Soporte para cono de medición testovent. 

• Maletín básico para testo 440 y 1 sonda. 

Modelo set: 0563 4403 (0560 4401 + 0635 9431)

Modelo PVP

Cámara termográfica testo 865s - 160 x 

120 píxeles modelo 0560 8651

Codigo

2343780

234-2

1.813 €

Set de humedad y 
temperatura

Set de molinete de 
100 mm

Calidad de imagen con resolución IR de 160 x 120 
píxeles (320 x 240 píxeles con tecnología testo 
SuperResolution)
Sensibilidad térmica desde 0,1 °C
Detección automática de puntos fríos y calientes
Software de análisis gratuito para la creación de 
informes profesionales
Medición rápida gracias al enfoque ajustado 
fijamente
Exactitud ±2 °C
Testo Scale Assist
Software testo IRsoft

Video mantenimiento 
electrico con cámara 
termográfica

Analizadores de combustión Termómetros Manómetros Cámaras termográficas Registradores de datos

Medidores de CAI Anemómetros Higrómetros Medidores de parámetros eléctricos Otros instrumentos

Una app para todas las aplicaciones Multifuncional
Fácil
Rápida
Eficiente
Inteligente

Todo en una: la App testo Smart
La app testo Smart sirve para todas las mediciones en
refrigeración, aire acondicionado, calefacción y ventilación y
compatible con todos los instrumentos Testo con Bluetooth
del sector HVAC. Se descarga gratis y está llena de funciones
inteligentes y menús muy intuitivos.
Compatible con todos los instrumentos Testo capaces de
Bluetooth, evita errores de medición, evalua los resultados
rápidamente, crea reports in-situ, sincronización con
software para PC testo DataControl, descarga gratuita para
IOS/Android.

CLIMATIZACIÓN                  REFRIGERACIÓN
Testo está presente alrededor el mundo con 37 

sociedades filiales y más de 80 socios comerciales.

Versatilidad total gracias a la libertad inalámbrica

Básculas

Sondas 
de vacío

Sondas de temperatura Termohigrómetros

Termómetros

Pinzas 
amperimétricas

Smart Probes
Con las Smart Probes de Testo puede medir
temperatura, presión, humedad y corriente
de aire de forma más móvil y sencilla que
nunca. Los instrumentos de medición
profesionales le apoyan en todas las
aplicaciones de refrigeración, climatización,
calefacción y ventilación y pueden manejarse
con el propio smartphone o tablet mediante
la App testo Smart.

Líder mundial en 
tecnología y 

soluciones de 
medición

Descargue la gama completa 
instalaciones térmicas 2022. 64 pag.

Mod.865s

Gama cámaras
termográficas

https://hosclima.com/wp/TESTO_440_SET_HUMEDAD.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_440_SET_MOLINETE_100.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_865s.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_CAMARA_TERMOGRAFICA_MANTENIMIENTO.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_SMART_EN.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_SMART_ES_720.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_GAMA_CAMARAS_TERMOGRAFICAS_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_GAMA_INSTALACIONES_TERMICAS.pdf


Testo 760-1

2344050

149 €

Codigo

VDM-151 Value

31 €

66 €

524

2343950

FY830L Sei

2343930

2344048

2343920

Multimetro digital

FY8233D Sei2344070

24 €

2344046

2344044

Codigo

THA-261 Termo-anemómetro 

higrómetro Wigam

2344047

2343923 275

2344076

2343940 Testo 410-2 anemómetro, 

temperatura y humedad  

Mod.0560 4102

235

Testo 405i Anenómetro 

térmico para smartphone. 

Modelo 0560 1405

2343950 188

2343538 Testo 410i anemómetro para 

smartphone 0560 1410

159

2344074

2343945 Testo 417 anemómetro de 

molinete de 100 mm: 

velocidad, caudal y 

temperatura en rejillas de 

ventilación 0563 0417

Articulo PVP

Anemometros

2344072

234-3

Testo 416 anemómetro de 

molinete de 16 mm: 

velocidad y caudal en 

conductos 0563 0416

724

2343955 Testo 425 anemómetro de 

hilo caliente velocidad, 

velocidad, temperatura y 

caudal en conductos 0563 

0425

675

2343939 Testo 410-1 anemómetro y 

temperatura.Mod.0560 4101

154

73

213Anemometro W1000 Krestel

VMA-1 Termo-anemómetro 

Value

2344078 Testo 760-2 248 €

Pinzas amperimetricas

Modelo PVP

30

PA40

DT-266C

113

Testo 770-3 con medición del verdadero 

valor eficaz TRMS mod.0590 7703

345

CLAMP-ONE wireless especial inverter 

Wigam

186

66VMC-1 Value

DT266

VDM-151 VALUE Máx.
Voltaje entre la entrada y
tierra: 1000Vrms.
Protección frente a
sobrecarga. Con función
de mantener el número de
todos los turnos.
Temperatura de trabajo:
0ºC – 40ºC Temperatura
de almacenamiento: -10ºC
– 50ºC. DC: 1000V – 20A.
AC: 750V – 20A.
Resistencia (Ω): 60MΩ. (F):
100mF. Frecuencia (HZ):
10MHz. Dimensiones:
183x8.8x56 mm. Peso:
346g (incluyendo
baterías). Baterías: 2 x
1,5V (AAA)

VMA-1 Anemómetro con 
tecnología de sensor 
magnético y chip 
amplificador de 
precisión. Rotor de 
viento de alta 
sensibilidad. Pantalla 
grande retroiluminada.

FY830L - Cumple norma 
Seguridad Europea CAT III 
600 V. - Pantalla 
retroiluminada. - Escalas: 
0 -600 v AC/DC, 0 -10A 
DC, 0 -2 MΩ - Test 
resistencia, diodo, 
continuidad. - Protector 
de goma y puntas de 
prueba. - Alimentación: 
batería 9 V. -

FY8233D - Display gran pantalla LCD. -
Escalas:0 -600V AC/DC, 0 -10A AC/DC, 0 - 2O 
MΩ MO, 0 -200 kHz. - CATIII (600V) -
Desconexión automática. - Autorrango. - Test 
de continuidad y diodo. - Detector de voltaje 
AC sin contacto. - Alimentación: 1 x 9 v 6F22. -
Incluye puntas de prueba.

FY830L
FY8233D

CLAMP-ONE Pinza 
amperimetrica digital Wireless
Imprescindible para verificar 
equipos inverter

APP
PHONE

PA40

Testo 770-3

Multímetro digital 
testo 760-1 
• Reconocimiento y 
selección de 
parámetros en función 
de la asignación de los 
conectores. 
• Gran pantalla con 
retroiluminación. 
Multímetro digital 
testo 760-2
multímetro TRMS con 
cables de medición y 
adaptador termopar K, 
medición de 
temperatura

Características comunes
417, 416 y 425 • Medición
fácil, rápida y precisa
• Configuración, vista
gráfica, histórico de valores,
2ª pantalla y memoria para
datos en la App testo Smart.
• Cálculo de promedio por
tiempo y por punto.
• Gran durabilidad gracias al
diseño compacto y robusto

417
416
425. 

testo 417 Ajuste muy
eficiente de los sistemas de
ventilación residenciales y
documentación muy rápida
con la App testo Smart.

testo 416 Más flexibilidad en la
medición en conductos gracias a
la sonda telescópica conectada
mediante cable fijo (hasta una
longitud de 850 mm).

testo 425 Más flexibilidad en la
medición en conductos gracias a la
sonda telescópica conectada
mediante cable fijo (hasta una
longitud de 820 mm).

405i 410-1/2410i

VMC-1 VALUE Adecuado para
medir voltaje AC / DC, corriente
AC, resistencia, diodo, continuidad,
capacitancia, temperatura ºC / ºF y
la retención de datos, la medición
de valores máximos / mínimos, la
del valor relativo, la NCV.
Alarma de batería baja. Protección
de carga 250V. Máxima medida de
voltaje: 600V. Máxima medida de
corriente alterna: 400A. Rango de
medida de temperatura: -40 ºC ~
1000 ºC.

• Valor máximo de 3999.• Puntas
de alta calidad. • Medición de
corriente AC hasta 1000A. •
Circuito óhmico, diodo,
continuidad, capacidad, frecuencia
protectora hasta 750V AC/DC rms.
• Test diodo con alarma acústica
de verificación de la continuidad.
• Display retroiluminado. •
Provisto de DATA-HOLD, RELATIVE.
• Dotada de sonda de temperatura
externa (solo indica temperatura
cuando está conectada al
analizador digital FOX). •
Conectividad wireless con
analizador digital serie FOX ONE.

• Mecanismo de 
sujeción único que 
facilita el trabajo para 
agarrar cables. 
• Detección 
automática de CA/CC y 
tensión. 
• Medición del 
verdadero valor eficaz 
TRMS. 
• Con funciones 
adicionales como la 
medición de corriente 
de arranque, de 
potencia y de μA. 
• Gran pantalla de dos 
líneas. 

IOS/Android.

https://hosclima.com/wp/TESTO_770-3.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_760.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2343530_VMA1_ANEMOMETRO.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_405i.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_410-1-2.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_417.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_416.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_425.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_410i.pdf
https://hosclima.com/wp/CLAMP-ONE_Pinza_amperimetrica_Wigam.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_425_HOSCLIMA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_417_HOSCLIMA.mp4
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5,10 €2434554

2424270

2424272

Kit IPERVAC-4 para conexiones 1/4" SAE hembra giratorio, conexiones macho 3/8"SAE + 1/4"SAE manguera 1500 mm 

Capacidad vacio

Reducción 1/4M SAE x 1/8H GAS para bombas de vacío y 

reducción manómetros 46F (46F)

15 / 2x10ˉ²

2424240

1.195

780

nominal

Altura 

mts

560 W

Modelo

C-800 160 kg

2383912

Modelo

Codigo

Codigo

2383935

Altura 

min/max 

mts

C-711 130 kg

Elevador unidades condensadoras 

2383915

15 / 2x10ˉ²

Soporte montaje unidad interior

V-H215S-V Value

C-712 130 kg

142 lt/min

Juego de ruedas para WLC-

710

2383940

Codigo

Mighty Bracket soporte unidad interior

2424227

2383970

2383916

C-820

PVP

Modelo

3,35

Kit Ipervac - Kit vacío rápido

439 €128 lt/min

4,80

Modelo

476 €VI-260Y Value

42 lt/min

Kit IPERVAC-5 para conexiones 5/16" SAE hembra giratorio, conexiones macho 3/8"SAE + 1/4"SAE manguera 1500 mm 

238

vacuometro y valvula solenoide aptas para R32

110

117

51 lt/min

239 €

120 W

1,45-3,65

2383914

Altura 

mts

1,77-4

Codigo Articulo

VI-220Y Value

2383917

WLC-710 100 kg 

con 1 pata 

teléscopica

Modelo

PVP

2424233

3,67

150 W

105

2.608

248 W

368 W

Descripción

542 €

305 €

PVP

828

CARRETILLA ELEVADORA MANUAL 

ALUMINIO. Altura máxima: 3140 mm. Con 

las paletas en posición normal. Altura 

máxima: 3670 mm. Con las palas 

invertidas. Altura mínima: 2060 mm.

Peso: 57 Kilos + 12 Kilos palas. Anchura: 

650 mm. Carga máxima elevable: 160 kilos.

PVP

Altura 

mts

1.810

108

2424229

15 / 2x10ˉ²WP3DE/V Wigam

Caudal

PVP

46 lt/min

2424230

2424221

C-8502383950

RS3DE/V Wigam

Bomba de vacio doble efecto con

2424232

micr / mbar

268

Codigo

PVPCodigo
Potencia

Codigo

WP8DE/V Wigam

42 lt/min 150 W

15 / 2x10ˉ²

instalada

1,66-4,72

77 €

15 / 2x10ˉ²

303 €

Baul de plastico para alojar la bomba de vacío, grupo 

manométrico, báscula y mangueras

Juego de ruedas para C711 

y C712

7,5 / 1x10ˉ²

Peso 

Kg

21

PVP

PVP

2.406

Carga max. Kg

140 kg a 2,8m, 130 kg a 4m, 90 kg a 4,9 m

Modelo
Altura mts

CM-520

Básica Máxima

Elevadores eléctricos

Codigo

130 kg a 3 mts, 120 kg a 3,3 mts

4,9

3,3CM-340

1,12 2.902

2.0802383925

2383926

0,97

38

C-800

C-711 
C-712

WP3DE/V

Mighty Bracket. Se 
engancha a la placa de 
montaje y sostiene la 

unidad durante la 
instalación. Permite el 

montaje del split por 
una sola persona.

RS3DE/V Fabricación 100% 
europea, alta durabilidad, 

mayor nivel de vacio: hasta 
7,5 micrones

EL KIT IPERVAC 
REDUCE EN MÁS 

DEL 50% EN 
TIEMPO 

NECESARIO PARA 
ALCANZAR UN 

NIVEL DE VACÍO 
CORRECTO.

Permiten realizar fácilmente la conexión de la bomba de vacío a la unidad de aire acondicionado/refrigeración para la
ejecución de vacío. El kit IPERVAC consta de:
- Nuevo extractor EW4900 con válvula doble y conexión para tubo IPERVAC y vacuómetro. El nuevo extractor
EW4900 permite desmontar el mecanismo interno de la válvula de servicio, y posteriormente abrir el paso a sus dos
conexiones integradas, pudiendo utilizar su toma M 1/4” SAE para la conexión de vacuómetro o conexión de
analizador manguera de carga. Toma de conexión H 1/4” o H 5/16” giratoria para conexión a instalación y toma M 3/8”
SAE para conexión manguera IPERVAC. Las conexiones M 1/4 y M 3/8” SAE incorporan válvula de corte.
- Nuevo tubo IPERVAC de 1500 mm, Ø interno de 10 mm y conexiones de 3/8 “. La manguera IPERVAC, está diseñada
específicamente para el vacío, reduciendo muy notablemente el tiempo necesario para alcanzar el nivel de vacío
deseado. Su Ø interno de 10 mm, permite un mayor rendimiento y eficacia que las tuberías estándar de Ø 1/4”, gracias
a las reducidas caídas de presión. La manguera IPERVAC es óptima para unir directamente la bomba de vacío con el
EW4009 o la bomba de vacío con la toma de VAC si estamos utilizando un analizador de 4 vías.

Herramienta para el montaje de splits domésticos. Para  
unidades con un peso inferior a 45 kilos. 
Ver instrucciones en www.hosclima.com

CM-340
CM-520

C-850

C-850 CARRETILLA ELEVADORA
MANUAL ALUMINIO. Altura
maxima 4.80m y Capacidad 80
kgs. Pasa sin problemas a través
de portales estándar. Horquillas
reversibles. Sin cable acerado, se
utiliza CINTA de TELA.
Peso elevador 55kgs.

C-820

C-820 CARRETILLA ELEVADORA
MANUAL ALUMINIO. Altura
maxima 3.35m y Capacidad 135
kgs. Pasa sin problemas a través
de portales estándar. Horquillas
reversibles. Sin cable acerado, se
utiliza CINTA de TELA. Peso
elevador 47kgs..

V-H215S-V

VI-220Y y VI-260Y

https://hosclima.com/wp/CH_2383912_ELEVADORES_C711_C712.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2383912_ELEVADORES_C711_C712.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2383960_Elevadores_WLC710_WLC730_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_23839_Elevadores_C800_C820_850_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_23839_Elevadores_C800_C820_850_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_23839_Elevadores_C800_C820_850_Hosclima.pdf


32 kg/h

336 kg/h

Liquido (recuperación-reciclaje)

Equipos de recuperación y recliclaje Wigam

Codigo

Liquido (recuperación)

Easy Rec-2 incluye R32

Modelo

Grandes volumenes → Easy Rec-2R

96 kg/h

570 kg/h

---

378 kg/h

132 kg/h

EasyRec1R recuperacion 

y recliclaje incluye R32

Capacidad de 

recuperación

550W

R32-R404AR22

2310

Equipos con 

recuperación

Equipos con 

recuperación y reciclaje
Easy Rec-1

PVP

Easy Rec-1R

1201

1586

32 kg/h

1.224 €

378

15

132 kg/h

1.406 €1 CV

No

240

28 kg/h

15 kg/h

---

Refrigerantes

15 kg/h

550W

34 kg/h

12

750 W

2424331

Vapor

242

109 kg/h96 kg/h109 kg/h

30 kg/h

---

276 kg/h

14 kg/h

28 kg/h

3596212

198 kg/h

Si

198 kg/h

1816

168 kg/h

Push-pull

30 kg/h

---

R407C

EasyRec2R recuperacion 

y recliclaje incluye R32

2424332

R12 R32-R404A

R134a R410A-R507

24

BP*

R22

12 15 15

516

30

450 kg/h

sin escobillas, 4 

pistones

sin escobillas, 2 

pistones

14,2 kg
1 pistón en seco

2424333

R12

Push-pull

198 kg/h

14,7 kg

13,5 kg

Easy Rec-1 incluye R32

VRR12L-R32 No 3/4 CV

2424314

17 kg/h

Modelo

2424322

2424312

Peso

13 kg 983 €

1.078 €

Compresor PVP

---

36 kg/h

168 kg/h

Liquido (recuperación-reciclaje)

VRR12LOS-R32

2424316

R407C

510 kg/h

Codigo

2424335

No

510 kg/h

---

450 kg/h

R134a

16 kg/h

Equipos de recuperación y recliclaje Value

VRR12L y VVR12LOS

Gas refrigerante BP* MP*

VRR12M

16 kg/h

Motor

7,8 kg

132

Vapor

750W

Potencia

BP* MP* AP*

Ratio recuperación kg/hora

570

279210 231

VRR36C4 (digital)

Si

378

1.097 €

3/4 CV

51

2454550

MP* AP*

sin escobillas 1 pistón

106 119

15

270

Easy Rec-2

Vapor

378 kg/h

32 kg/h

18 kg/h

276 kg/h

Reciclaje

Liquido (recuperación)

570 kg/h

198 kg/h

VRR24L-R32

16 kg/h14 kg/h

R410A-R507

Codigo

2424320

48

VRR12M (digital) No

Liquido 198

36

96 145

MP*

1,5 CV

3/4 CV

2424325

336 kg/h

108

336

30

3596214

VRR24L y VRR24LOS

19 kg 2.664 €

3596210

450 510Push-pull 336 276

VRR24LOS-R32

588

1 CV

276

BP*

Modelos VRR36 (Digital)

AP*

660

AP*

PVP

(A) Filtro deshidratador MG111-

1/4MM

(B) Filtro deshidratador alta 

capacidad XH412

Recambios

(D) Tubo de conexión filtro 1/4" 

SAE 150 mm GYSS/4-4/6/Y

7,20

58,90

(C) Kit de 10 juntas para tubo 

flexible 1/4" SAE G19020-WIG

17,30

18,40

VRR24

Validas para todos los refrigerantes CFC, HCFC y HFC (incluido R410A y R32).
Tensión 220-240V 50/60Hz.
Equipadas con compresor de pistón en seco (sin aceite).
Bloqueo automático de seguridad 38.5 bar/3850 kPa (558 psi)
Temperatura de trabajo 0 - 40⁰C

Dispositivo de evacuación automática que permite cambiar
fácilmente el tipo de refrigerante.
Equipado con presostato de baja que desconecta el equipo una
vez finalizada la recuperación del refrigerante, lo que evita los
problemas de averias en el compresor de la unidad al trabajar
en ausencia de refrigerante.
Señalización visual (LED verde) de final de recuperación.
Dispositivo de seguridad alta presión.
Equipado con dos válvulas de cierre que evitan la fuga de
refrigerante.
Amplia gráfica con instrucciones rápidas de manejo.
Utilizable con R32 y R1234yf, exclusivamente por personal
habilitado con formación específica para el uso de dichos gases.

EASY REC-1R y EASY REC-2R (750W)
UNIDAD DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE
Sistema de destilación con control del flujo de
refrigerante líquido que permite la separación de
aceite/aditivos hasta 900 cc de altísima eficacia.
El modelo EASY REC-2R está especialmente diseñado
para la recuperación y reciclaje de grandes volúmenes
de refrigerante.

Ver información completa con todos los datos técnicos y capacidad en WWW.HOSCLIMA.COM

En equipos con reciclaje: Sistema de 
destilación y control integrado

• Elevado intercambio térmico 
que permite optimizar el 
procedimiento de destilación
• Sistema automático de control 
de flujo
• Control máximo de rellenado

Salida
Refrig.

Intercambiador térmico alta eficiencia

Control de flujo automático

Descarga
aceite 

Entrada
Refrig.

EASY REC-1 (550W) y EASY REC-2 (750W)
UNIDAD DE RECUPERACIÓN
El modelo EASY REC-2 está especialmente diseñado
para la recuperación de grandes volúmenes

* BP: Baja Presión (R12, R134a, R152a, R450A, R513A, R1234yf, R1234ze...)
* MP: Media Presión (R22, R407C, R422D, R434A, R453A...)
* AP: Alta Presión (R404A, R448A, R449A, R452A, R507, R410A, R32...)

Los modelos VRR12M y VRR24M-C disponen la más
avanzada tecnología del mercado en máquinas de
recuperación al incluir un compresor sin escobillas
además de manómetros digitales. Ideales para su
utilización con refrigerantes como el R-32/R-1234yf
además de R410A, R134a, R404A, etc. (aptas para
inflamables)

Todos los modelos incorporan:
- Paro automático al finalizar la
recuperación.
-Paro por sobre presión.
- 1 sola válvula de función para
mayor facilidad de uso.
- Un filtro deshidratador.

Las ventajas del motor
sin escobillas son:
- Mayor seguridad:
No produce chispa.
- Menor desgaste,
mayor vida útil.
- Más ligero

VRR12

VRR36
VER ENVASES DE 

RECUPERACIÓN PAGINA 204

VRR12M

https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2424331_CH2424332_CH-2424333_Recuperadoras_Wigam.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/EasyRec_Recuperadora_Manual_de_uso_Wigam_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/EasyRec_1R_UNIDAD_DE_RECUPERACION_RECICLAJE_WIGAM.mp4


Modelo PVP

PVP

Codigo Modelo PVP

Testo 557s Set analizador de refrigeración con vacio. • Analizador con bloque de

válvulas de 4 vías para todas las mediciones necesarias en sistemas de

refrigeración, A/C y bombas de calor. • Medición de presión y temperatura de

evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, prueba de

estanqueidad, test de vacío (con testo 552i, recalentamiento objetivo y deltaT).

• Todos los resultados medidos de un vistazo en la gran pantalla gráfica. •

Actualización de refrigerantes y creación de informes a través de App testo

Smart. 

24343230 Testo 557s mod.0564 5571

92924343232 Testo 557s mod.0564 5572 con mangueras de llenado

Set Testo 570s + 2 sondas de temperatura y una de 

vacío inalámbricas mod.0564 5702

1.072

24343303 Set Testo 570s + 2 sondas de temperatura y una de 

vacío inalámbricas + mangueras de llenado mod.0564 

5703

1.171

POE 160SZ Lata 2,5 lts aceite Danfoss 120Z0571

21 €

476

Si-RM3 Manómetros digitales con sondas inalámbricas y válvula dual

Codigo Modelo

832

SI-RM3 Sauermann Puente de manómetros digital con sondas de presión 

inalámbricas.Kit con dos sondas de presión inalámbricas (altaybaja) y dos sondas de 

temperatura de contacto para tubería (rango-1 a 60 bar, 40a150°C). Rácor para 

conexión a instalación 1/4"FFL con depresor y válvula de carga de refrigerante 1/4" 

MFL tipo obús Schräder®.Con funda de transporte y certificado de ajuste. 

Comunicación Bluetooth4.2 (BLE) con appSI-MANIFOLD para iOS y Android 

(gratuita).

PVP

Analizador de refrigeración testo 570s - Con análisis inteligente de errores en la

App testo Smart. Medición a largo plazo con análisis inteligente de errores en la

app testo Smart. La mayor autonomía del mercado: hasta 360 horas gracias a la

combinación de batería recargable (USB-C) y pilas. Apto para refrigerante A2L.

Máxima precisión incluso a presiones bajas gracias a la exactitud del 0,25% f.e.

2434330 Testo 570s analizador análisis inteligente de errores, 

apto para uso de A2L mod. 0564 5701

843

Codigo

2414130

271 €

2424235

PVP

Sonda temperatura pinza Testo 115i inalámbrica para 

conexión smartphone, tubos de 6 a 35 mm, 0560 2115 

114

24343302

Poliolester Suniso SL46 4 litros

17 €

Aceite para bomba vacio sintetico 1lt

Codigo

Analizador digital Testo

2343820

2434321

Set Testo 550S 0564 5502 conexión por bluetooth + 2 

sondas inalámbricas de pinza Testo 115i (Bluetooth, 

NTC) 

120 €

50 €Mineral Suniso 4GS 4 lit viscosidad 68 cSt

24343213 729

82

Set Testo 550S 0564 5501 bluetooth + 2 sondas de 

pinza con cable

Set analizador 2 vías de refrigeración Testo 550s. Conexión por Bluetooth 

automática: fácil medición inalámbrica de temperatura y vacío. Todos los 

resultados medidos de un vistazo en la gran pantalla grafica. Incluye maletín de 

transporte. Más flexibilidad en la medición y la documentación mediante la App 

testo Smart. Sondas para tubos de 6 a 35 mm.

20 €

Codigo Modelo

24343212

Set 2 sondas de pinza con cable para tubos de 6 a 35 

mm, NTC, cable fijo de 1,5 m 0613 5507 

2414131

Poliolester  Suniso SL32 4 litros 105 €

2414125

Aceites

Poliolester  Suniso SL32 1 litros

2434501

Aceite para bomba vacio mineral Sunoco 1lt

24343220

647

550

2414123

2414127

2414194

Set Testo 550S 0564 5503 conexión por bluetooth + 2 

sondas inalámbricas de pinza Testo 115i (Bluetooth, 

NTC) + 3 mangueras de llenado

Aceite para bomba vacio mineral K1L 1lt Wigam

2424237

2424236

Catálogo

243

Video de 

funcionamiento
Manual de 

usuario

Video ventajas 

del producto

Instrucciones de 

mantenimiento

Bomba carga de aceite manual, incluye adaptador de 

goma para cualquier tipo de botella

29 €

101 €

2414128

153 €

2414129

Poliolester  Suniso SL22 4 litros

Mineral Suniso 3GS 4 lit viscosidad 32 cSt 50 €

Articulo

Si-RM3
Manómetros digitales con sondas 
inalámbricas y válvula dual

Incluye toma de 
presión para hacer 

carga o vacio

0564 5501

0564 5503

0564 5502

x2

Mangueras solo 
0564 5572

Uso

El analizador digital de refrigeración testo 570s con Bluetooth y
bloque de válvulas de 4 vías ideal para mediciones a largo plazo
en sistemas de frío, aire acondicionado y bombas de calor.

Gracias al análisis inteligente de errores en la app testo

Smart es posible detectar anomalías de forma rápida y fiable.
Memoria de gran capacidad.

Apto para el uso con refrigerante A2L

0564 5702
0564 5703 PresentaciónMedición

Mod. 550s

Gama 55X

Uso

https://hosclima.com/wp/TESTO_557s.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2414194_Bomba_aceite.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2434501_SI_RM3_Analizador_Digital_Sauermann_Manual_de_usuario_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2434501_SI_RM3_Analizador_Digital_Sauermann_Catalogo_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2434501_SI_RM3_Analizador_Digital_Sauermann_Presentacion_Hosclima.mp4
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2434501_SI_RM3_Analizador_Digital_Sauermann_Introduccion_al_uso_Hosclima.mp4
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_2434501_SI_RM3_Analizador_Digital_Sauermann_Manual_mantenimiento_ingles_Hosclima.mp4
https://hosclima.com/wp/Testo-550s.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_550S_USO_HOSCLIMA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_570s_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_570s_HOSCLIMA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_570s_Presentacion.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_570s_MEDICION.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_ANALIZADORES_GAMA_55X_HOSCLIMA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_570s_USO.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_557s.mp4
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••
•

•

VMG-R22 Ø 80 mm OXY13606 Value

F2PF80/D6/4/K1Ø80 mm Pulse Free conex. 3x1/4" SAE Wigam 04022075

2434356 OXY13600 Ø64 mm 2 vías Value

2434353

Codigo

•
PF2ML80/A4/5 piston Glicerina  Ø 80 mm conex.5/16" SAE Wigam

2434333

VMG-2-R32-03 Ø 80 mm OXY13603-32 Value

R1270

•

2434336

2434330

2434354

•

•

VMG-R449 Ø 80 mm OXY13607 Value

F2PF80/D9/4/K1 Membrana Ø80 “Pulse Free” conex.3x1/4"SAE 

•

PVP

67 €

2434324

2434386 7007-4100 Ø 80 mm conex.3x5/16"SAE Black Diamond •
R407C

7005-4100 Ø 80 mm Black Diamond con mangueras y maletín

•

F2MS80/D1/4 Ø 80 mm conex.3x1/4"SAE Wigam

• • •

•
F2MS80/A6/4 Ø 80 mm conex.3x1/4"SAE Wigam

F2BL60/A6/4 Glicerina Ø 60 mm 2 vias conex.3x1/4"SAE Wigam

2434332

•2434340

64 €

•

•

••

227 €

64 €

75 €

•

75 €

117 €

182 €

•
•

254 €

•

130 €

182 €

117 €•

75 €

R410

F2MS80/A4/5 Ø 80 mm conex.3x5/16"SAE Wigam • •
R134aR32 R22 R404

•

••
• •

R448A R452aR449A

•
R290

•

225 €

•

2434390

•
•

PF2ML80/A6/4 piston Glicerina Ø 80 mm conex.1/4" SAE Wigam

PVP

117 €

R600AArticulo

•
•

F2BL60/A4/5 Glicerina Blondelle  Ø 60 mm 2 vias Wigam

3 mangueras 5/16" R410A 3WSA/5-5/56V4 1500 mm recto x 45º con válvula intermedia y depresor

7005-4100 Black Diamond

3 mangueras 3GYSA/4-4/56V4 1/4" 1500 mm recto x 45º con válvula intermedia y depresor

Kit 3 mangueras de carga con válvula intermedia y depresor

2434377

K-PW4ML-D6-4-CSA60-I Wigam R600a-R290-R1270

5/16"

Codigo

2454528

A4

1/4"

R410A-R32

PVP

24343240

Codigo

225

A6

Escala

1500 mm 

Conexión

2434368

2454541

3x1/4”+1x3/ 311

R410A-R32

Kit carga (analizador + mangueras + maletín)

PVP

142

Codigo

2434369

38

K-F2MSA6-4-CSA60 Wigam

Refrigerantes

2454522

Kit mando High WKG07 H (mando,junta cobre y junta blanca) Wigam

2434393

120 €2454534

2454526

2454524

2454525

7,60 €

Kit mando Low WKG07 L(mando,junta cobre y junta blanca) Wigam

Codigo Articulo

•
••

•
•

•
2434325

2434342

2434326

2434335

1500 mm 5/16"

2434373

1500 mm 5/16"

Maletin vacio VP/B13 para analizadores, mangueras, conectores 310 x 370 x 130 mm (Sin componentes)

2434392

18 €

2434355

Modelo

Set para refrigeracion / AC Smart Probes. • Set de 

refrigeración/AC testo Smart Probes para la puesta en 

marcha, el mantenimiento y la reparación de sistemas de 

refrigeración y bombas de calor.

495Set refrigeración / aire acondicionado 

mod.0563 0002 20

R-22-R134a-R404A-

ManguerasModelo

2434390

Analizador 4 vías con manómetros inox de Ø 80 mm con glicerina CLASE 1. Mangueras de carga de 1.500 mm y 1 

manguera IPERVAC 900 mm 3/8" SAE - Maletín acolchado antichoque y poliforma interior.

2434374

2434367

PVPCodigo Articulo

Serie juntas para mandos WKG 04 (2 transparente,2 blancas) Wigam

A4

Analizador 2 vías con manómetros de Ø 80 mm CLASE 1. Mangueras de carga de 1.500 mm- Maletín acolchado antichoque 

y poliforma interior. Racor 404/5 1/4”SAE hembra x 5/16”SAE macho (modelos 5/16”).

5/16"

K-F2MSA4-5-CSA60 Wigam

•

Modelo y medida conexión

125 €

18 €

3 mangueras 5/16" para R410 largo 1500 mm Quntec

PVP

D6

Grupo manometrico 2 vias (Analizadores)

2454523

1500 mm 1/4"

150

130 €

Kit 3 mangueras de carga

Mangueras R407-R600 1/4" con valvulas T con grifo para evitar perdidas de 

gas Black Diamond

37 €

113 €

3 mangueras conexiones H 1/4" para R407-R134-R22 largo 1500 mm Wigam 

06040005

47 €

18 €3 mangueras 1/4" - 5/16" para R410 largo 1500 mm Quntec

3 mangueras conexiones 1/4" - 5/16" para R410 largo 1500 mm Wigam

Mangueras R410-R32 1/4"-5/16" con valvulas T con grifo para evitar perdidas 

de gas Black Diamond

125 €

3 mangueras 1/4" Imperial Polar R407-134-22 3ST-303-FT60 1500 mm 1/4 x 

3 mangueras 5/16" para R410 y R32 largo 1500 mm Wigam

18 €

47 €

243-2

Grupo manómetrico forjado con una
aleación de alto grado de aluminio
que reduce el peso dándole una
vida más larga al analizador. La
hebilla magnética patentada
permite una manera cómoda del 2
en 1 para colgar el analizador
mientras se trabaja. Para superficies
magnéticas, se puede usar la parte
magnética de la hebilla, en
alternativa se puede usar el gancho
puede. El indicador de 80mm da una
lectura clara y precisa. Escalas de
refrigerantes: R410- R32.

Puente de manómetros 
2 Vías Value con 
protección contra 
colisiones.

Manómetros Clase 1.6.

Puente de aluminio.

Mandos con alta 
resistencia a los golpes

El set incluye: 
• 2 testo 115i termómetros pinza 
• 2 testo 549i manómetros alta presión
• Maletín testo Smart Case (grande) 
• Protocolos de calibración 

x2x2

https://hosclima.com/wp/TESTO_SMART_REFRIGERACION_AC.pdf


ML60/18C4FA/U

2434573

Articulo

PVP

KWIK CHARGE 

535-C Imperial

Codigo

Rojo Ø 63 4,20

Baja

R22-R404A-R134a-R407C

288

Articulo PVP

PVP

2,40

2434423

2434435

Rojo Ø 80

Testo 552 vacuómetro 

digital con Bluetooh. • 

Modelo. 0560 5522

Kit 5 juntas para tubos Black Diamond

PVP

23,00

2434481

17,10

Baja 0,1 a 1,5 Mpa

32,70

32,70

32,70

2434483

R22-134-404-407 glicerina 

blondelle

Codigo Articulo

30,30

Articulo

-1 a 18

BL60/10R1/A6

ML60/18R1/A6

Para aceite escala -0,1 a 1,8 Mpa

1/4”sae,1/2”-16 ACME de teflon Wigam

Kit 10 juntas para tubos Wigam

2454551

Articulo

Alta 0,1 a 5,3 MPa

Codigo

Kit 10 depresores para tubo

Vacuometros Testo

Baja 0,1 a 3,8 MPa

2434426

23,00

PVP

94,90

2434437 Testo 552i vacuómetro 

para smarpthone 

Modelo 0564 2552

219

PVP

Alta 0,1 a 5,3 MPa

30,30

Presion

2434571

Refrigerantes

2434480

MS80/53R1/D1

Modelo

Codigo

30,30

R22-134-404-407 glicerina

1/4”sae,1/2”-16 ACME de NBR Wigam

2434474

Juego de 5 juntas 5/16" Black Diamond

Manometro Ø80 Clase 1.6 Conexión radial 1/8" NPT

2434396

11,60

K-EVC Kit completo solenoide, 

vacuómetro y conector eléctrico 

conexiones 1/4-3/8-5/16" SAE M

Articulo

Codigo

Codigo

R410A - R32 glicerina 

blondelle

ML60/18C4FA/U

BL60/20R1/A4

Kit de 10 unidades 

depresores para tubos

Baja

2434475

3,40

2434524

Escala bar

2434482

Presion

32,80

2434490

Manometros Ø60 con glicerina conexión radial caja acero inox

2434522 ML60/38C4FA/A 

30,30

Refrigerantes

2434493

2454550

2454552

Juego de 5 juntas 1/4" Black Diamond

PF80/35R1/A6

Alta 0,1 a 4,5 MPa

Alta 1 a 38 Bar

2434491

Refrigerantes

4,20

19

2,40

Codigo

Alta

2434572 2434574

Vacuometros

32,80

99

BL60/40R1/A4

2434492

114,40

7,20

2454554

PF80/38R1/A4

Codigo Modelo

2434495

Baja 1 a 18 Bar

ML60/38C4FA/A8

Para aceite2434533

5/16” SAE Wigam

94,90

2434494

Manometros Ø60, Clase I con glicerina conexión radial 1/8" NPT
ModeloCodigo

BE-2-W Vacuómetro conexión 

posterior 1/8" NPT Ø 60 mm

Baja 0,1 a 3,8 MPa

11,50

PF80/15R1/A6

Articulo

PF80V/CI Vacuómetro conexión 

posterior 1/8" NPT Ø 80 mm con 

aguja roja para señal de vacio

40

97

Protectores de goma para manometros

32,80

Azul Ø 63 Azul Ø 80

PVP

R22-134-404-407

Cargador de gas en fase 

liquida

2454501

ML60/18C4FA/A8

2434429 VMV-1 Vacuometro digital VMV-1 

NAVTEK Value

2434532

Codigo

PVP

248

Articulo

2434424

Codigo

Alta 1 a 38 Bar

Presion

Baja 0,1 a 1,0 MPa

Modelo PVP

-1 a 38

111,10

30,30

PVP

2434520

Manometros Ø60 con glicerina conexión posterior caja acero inox

Baja 1 a 18 Bar

2434531

PVP

ML60/18C4FA/A

R22-R407-R410-R32

Presion

BL60/30R1/A6

2434395 3,40

ML60/38R1/A6

Baja 0,1 a 2,0 MPa

MS80/38R1/D1

R22-134-404-407 Pulse Free
Alta 0,1 a 3,5 Mpa 32,70

-1 a 18

Refrigerantes

PVP

PF80/53R1/A4
R410A - R32 Pulse Free

Alta 0,1 a 3,0 MPa

Codigo

243-3

K-EVC

Instalado 
en lado 
de baja

Permite cargar de forma rápida los gases 
refrigerantes en fase líquida, entrando por  
baja presión • No es preciso calentar las 
botellas en invierno   •  Ocho veces más 
rápido que la carga de gas convencional

VMV-1 Vacuómetro digital. Diseño
ergonómico y ligero. Utiliza un sensor
Pirani de alta precisión. Pantalla digital
de gran tamaño para facilitar su lectura.
Al alcanzar el nivel de vacío
preestablecido, avisará al usuario
mediante un zumbido. En caso de
disminuir el nivel de vacío alcanzado, el
zumbido sonará rápidamente y
parpadeará la luz de la pantalla para
alertar de la existencia de fugas. Incluye
bolsa de transporte.

VMV-1 INCLUYE: Te 1/4” SAE M (2) x
1/4” SAE H Codo 45º HH 1/4” SAE

BE-2-W
PF80V/CI

testo 552 Vacuómetro digital con

Bluetooth. • Vacuómetro para la
generación de vacío en sistemas de
refrigeración y bombas de calor. • Alarma
óptica en caso de sobrepasar el valor
límite. • Medición de la temperatura de
evaporación del H2O. Posibilidad de
monitorizar la medición a través de App
testo Smart.

testo 552i Vacuómetro para

smartphone. Compatible con testo
550i, testo 550s y testo 557s. testo
552i, vacuómetro con Bluetooth
para Smartphone con rango de 0 a
20.000 micrones, exactitud de ± 10
micrones + 10% del v.m y una
resolución de 1 micron (0 a 1000
micrones).

Otros 
manometros

https://hosclima.com/wp/TESTO_552.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_552i.pdf
https://hosclima.com/wp/Manometros_Wigam.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2434429_Vacuometro_VMV.pdf


•Detector en el mundo para gas combustible y 

refrigerante sin cambio de sensor

P
R

E
M

IU
M

• •

•

R134A,R404A,R407C,R410A

R290,R32,R449A,R22….

• •

en la pantalla del detector

•

Pantalla multicolor retroiluminada para una 

visualización clara de las alarmas

Gases detectables: metano, propano, 

hidrógeno, butano

LED multicolor en el sensor para una mejor 

identificación de la fuga

Cero automático 

Alarma acústica

Maletín de transporte incluído

B
A

S
IC 0560 3161Codigo Testo

• •

• •

•
• • • •

en la pantalla del detector y en la App testo Smarten la App testo Smart

•
• •

•

•

•

• • •

• •

•

Detección automática de los tipos de gas

más comunes

2435050 2435054 24350562435052

App testo Smart App para visualización y

documentación de las mediciones

0560 3164

Visualización del valor ppm

Certificación ATEX (UE/EFTA)

testo 316iModelo

Modo "Fino" para la detección de fugas

con más precisión

testo 316-1 testo 316-1-EX testo 316-2-EX

•

• •

3.073

Testo 115i. Termómetro de pinza Smart Probe ver

pag.234-2

2435012

Codigo

•

0560 3162 0560 3163
Codigo Hosclima

942240 428 717PVP

COMBUSTION

PVP

2435030 TESTO 320 BASIC Set de iniciación.  Mediciones de gases de la combustión, tiro, 

presión y temperatura • Equipado con sensores de O₂ y CO y sonda de combustión 

con sensor de temperatura integrado. Menú intuitivo y de fácil navegación. Memoria 

para 20 protocolos de medición. Pantalla gráfica en color de alta resolución.El set 

contiene el analizador de combustión testo 320 basic con sensor de O₂ y CO (sin 

compensación de H₂), alimentador USB, sonda de PdC básica y compacta con 

longitud 180 mm y maletín. Codigo 0563 3223 70

1.762

Codigo Accesorios opcionales

618 €

PVP

Sonda de CO ambiente • Sonda de CO compuesta

de un cabezal de CO y empuñadura con cable de

longitud del cable 1,4 m. Modelo. 0632 1272

Testo 510i. Manómetro con Bluetooth ver pag.234-2

Modelo

Testo 915i.Termómetro con Bluetooth ver pag.234-2

PVP

2435032 Impresora infrarrojos IRDA, incluye 1 rollo de papel térmico y pilas tipo AA. Modelo 

25 0554 0549

462 €

2435020

Codigo Modelo

Codigo

2435010

243-4

TESTO 300 Longlife NEXT LEVEL sin impresora modelo

0564 3004 75 

3.147

TESTO 300 Longlife NEXT LEVEL con dilución sin

impresora modelo 0564 3004 85

2435014

2435016

2435018

2435020 TESTO 300 Longlife NEXT LEVEL con dilución con

impresora modelo 0564 3004 86

3.557

Modelo PVP

TESTO 300 con sonda de humos compacta con sensor de

O₂, sensor de H₂. Modelo.0564 3002 01 

1.960

TESTO 300 con sonda de humos modular con vaina flexible

con sensor de O₂, sensor H₂. Modelo. 0564 3002 02

2.197

2.727

TESTO 300 Longlife NEXT LEVEL con impresora modelo 

0564 3004 76

Set analizador combustión Testo 300 Longlife NEXT LEVEL

COMBUSTION Analisis de combustión Testo 320 Basic

0564 
3002 01 

330 mm

0564 
3002 02

915i 115i          510i         Sonda CO

TESTO 300 Longlife NETX LEVEL

Nueva gama de detectores 
de fugas testo 316. 

Catálogo gama 
completa

https://hosclima.com/wp/TESTO_SONDA_CO.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_300_LONGLIFE.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_320B.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_IMPRESORA.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_300_SMART_PROBES.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_300_NEXT_LEVEL.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_316i_316-1_316-1-EX_316-2-EX.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_316-2-EX.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_316-1-EX.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_316-1.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_316i.pdf


Pratika Plus-100-05

maxima presición

2454610
417 €

kg, lbs, oz

0,5%

0-45ºC

Set Testo 560i + válvula para 

refrigerantes mod 0564 2560

560 €

5 g

kg, lbs, oz

30 min.

0,5%

Si

223 €
2454618

mendada envases 60kg

No

0,5%

pilas 1 x 9V

0,5%

Si

100 kg

Programable cargas

542 €

5 g

187 €

No

270 x 270 mm metálica

430 x 300 x 85 mm

pilas 5 x 1,5V

Pratika WL 100-05

24546122454613 2454611

100 kg

Si

PVPCodigo

2454630 Testo 560i mod 0564 1560

2454632

3,10 kg

pilas 4 x 1,5AA

5 g

100 kg

gran plataforma reco-

Dimensión plataforma

5 g

237 x 237 mm

245

5 kg

PVP

29 €Mod.17004 bote 116 cc

Articulo

PVP

3,70 kg2,5 kg

Básculas para refrigerantes Testo

Indicación por cambio de color

Bote con 4 test completos

kg, lbs, oz

Si

ArticuloCodigo

Test de acidez para aceites 

29 €

Articulo

148 €

Codigo

Valido para todos los aceites

Codigo

Test de acidez para aceites 
universal Acid-Test Errecom

Indispensable para verificar la presencia y la 

formación de ácido en sistemas de 

refrigeración y aire acondicionado así como 

para el mantenimiento preventivo.

5 g

pilas 1 x 9V

0,5%

Basculas electrónicas de carga 5 kg

PVP

223 x 223 mm

No

100 kg

Test válido para todo tipo de aceites,

Resolución

Precisión

kg, lbs, oz

1,5 min

Si

2454619

230 x 230 mm

1,5 min

0-45ºC

230 x 230 mm

0-45ºC

380 x 300 x 80 mm

0-45ºC

Función autoapagado

355 €

Articulo

100 kg

2464651

Liquido deshidratante Thawzone

SE 100-10

2454614

kg, lbs, oz

Pratika 100-05 

Wigam

Si

235 €
Si

ACID TEST Errecom 

RK1349.S1

Temperatura de uso

No

tanto minerales, poliéster, etc.

pilas 1 x 9V

5 g

223 x 223 mm

0,5%

Maletín

2,49 kg

universal

0-45ºC

No

380 x 300 x 80 mm

Si

kg, lbs, oz

Peso de la báscula

2464641

Carga automática

Codigo

Capacidad máxima

VES-100A     

Value

EDS10    

Zimaklima

Básculas 

digitales 

basculas

PVP

Unidad de medida

Alimentación pilas 8 x 1,5AA

0-45ºC

Newdora bascula digital hasta 5 kg

100 kg

Codigo PVP

45 €

Bote con 4 test completos

Articulo

2464642 38 €

ACID TEST

Dimensiones

Ver soportes para 
envases desechables en 

pagina 240 gases 
refrigerantes

– Neutraliza la humedad del interior del 
circuito frigorífico formando compuestos 
químicamente neutros

Wireless 
inalámbrica

testo 560i Báscula para refrigerantes
• Carga automática de refrigerantes según los valores
objetivo de recalentamiento/subenfriamiento/peso gracias
a la válvula inteligente*.
• Funcionamiento inalámbrico gracias a la vinculación por
Bluetooth con los analizadores de refrigeración Testo y con
la App testo Smart.
• Todos los valores medidos para el proceso de carga a la
vista y memorización de los mismos en la App testo Smart.
• Muy manejable gracias a su tamaño compacto, su bajo
peso, el asa de sujeción y la maleta de transporte. • Carga
máx. 100 kg.

Set testo 560i Báscula + válvula para
refrigerantes
• Llenado de refrigerante automático y preciso
según los valores objetivo fijados referentes al
recalentamiento / subenfriamiento / peso en
combinación con la báscula de refrigerante digital
testo 560i (disponible por separado o en el set).
• Control de todos los valores medidos referentes
al historial de llenado en el analizador de
refrigeración y la App, y almacenamiento de los
datos de medición en la App.
• Compacta, práctica y con una exactitud muy
elevada. • Carga máx. 100 kg.

Compatible con los analizadores de refrigeración 
testo 557s/550s/550i y App testo Smart. 

Incluye 
maleta

+
Ficha 516i

Manual testo -
Smart Valve

De forma rápida y precisa detectará la
presencia de acidez en los lubricantes.
ACID TEST contiene elementos químicos
sintéticos que reaccionan en contacto con
la acidez presente en el aceite,
cambiando de color e indicando el rango
de pH presente en el sistema.
DOSIS Es necesario rellenar con aceite
hasta llegar a 8 mm bajo el cuello del
bote. Fácil, rápido y preciso. Es suficiente
añadir en el frasco que contiene el
reagente pocas gotas de lubricante del
compresor, agitar bien y esperar unos
instantes para ver el resultado.

BENEFICIOS

• Resultados precisos
visibles en pocos segundos.
• Fácil de usar. • Seguro. •
Muy económico. •
Funciona con todos los
lubricantes. (aceites
minerales, ABZ, PAG, POE,
PAO). • Bio-degradable.
• No inflamable.
• No peligroso. • No tóxico.

El color del líquido en el frasco
indica el rango del PH del
lubricante: violeta – acidez
ausente; verde – acidez
moderada; amarillo – acidez
elevada
La formación de acidez al
interior de los sistemas de aire
acondicionado y refrigeración,
de hecho, es un fenómeno
común conectado con los
procesos de decadencia natural
del gas refrigerante y del
lubricante y tiene que ser
controlado regularmente.

Carga automática Carga por pesoCaracteristicas Conectividad

https://hosclima.com/wp/TESTO_560i.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_560i_Valve.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2464641_AcidTest_test_acidez_Hosclima.pdf
https://www.hosclima.com/wp/Thawzone_neutralizador_humedad.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2464652_TEST_ACIDEZ_ERRECOM.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2464652_TEST_ACIDEZ_ERRECOM.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_560i_CARGA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_560i_PESO.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_560i_BASCULA_CARACTERISTICAS_HOSCLIMA.mp4
https://hosclima.com/wp/TESTO_560i_CONECTIVIDAD_HOSCLIMA.mp4


Hosclima SL C/Gremi Boters,17A. Pol.Industrial Son Castello 07009 Palma de Mallorca.Tel.971 591 352 Mail. comercial@hosclima.com

24747002

24747000 nº2

Soplete especial flambleado Castolin

Articulo

Kit soplete Spitfire, 2 cartuchos Mapp-Pro y 

maletin Wigam

Cartucho de oxigeno 110 bares OXIGEN110

Turbo Set 90 Kit soldadura

41 €

19

Jeringuilla en caja de 6 

mm con adaptadores 1/4 

y 5/16" + flex 

TR1175.AL.H3.S2

29 €

490 €

Botella 

oxigeno

B2 - 400 L nº2FGR300 0,5 kg

2,8 kg

0,5 kg

355 €

Boquilla 

incluidas

SOLDW500

Equipos de soldadura autogena Oxi-butano

Botella 

propano
PVPCodigo

24747001

13

Jeringuilla en caja de 6 

ml TR1175.AL.01.S2 

13

2474892

274 €

65 €

62

112

Modelo

21 €

Articulo

20 €

45090GMC soplete 1750ºC + 2 cartucho 730240GM 

especial flambleado y soldadura estaño Castolin

Articulo

No-Acid Ultra Errecom

PVP

86

nº2 y 4

462 €

Codigo

2464647

2464645

Neutralizador de acidez

PVP2464621 Articulo

76

Acid Away aceite 

Ester

Soplete Spitfire Wigam hasta 2200º

Mod.110600 Lanza y punta 80 lt

Cartucho 730240GM especial flambleado

Articulo

2474861

Cartucho de maxigas

Cartucho PRO/MAX capacidad 400 gr.Thunder

DOSIS DE 6 ML PUEDE TRATAR 

SISTEMAS DE A/A Y R. HASTA 21 KW

PVP

129

Eimina la acidez residual

KIT Soplete Spitfire-Flex flexible con maletin y 2 

cartuchos Wigam

Neutralizador de acidez en compresores

89

PVP

246

2474859

Articulo

2474862

THUNDER Soplete hasta 1650º

2474855

Ref

2474860

61 €

3

Codigo

2474865

Cartucho Gas MAP capacidad 453 gr.

Soplete JH-1S con tubo rotación 360º 

2474854

2474853 Soplete Spire-flex Wigam

2474850

6,44

THUNDER Kit maletin 1 soplete encendido 

piezoelectrico hasta 1650º y 2 cartuchos

TX504 Soplete Turbo Teach + 2 botellas 

gas/pro 450 gr. 2200º utilizable intemperie lanza 

orientable giro 360º llama concentrada turbo 

envolvente Castolin

2474857

95

2474863

2464648

PVP

B2,5 - 500 L

SOLD1100 B5 - 1000 L

1

2

2464620

Capacidad 118 ml

59

Mod.110005 Empuñadura con lanza y punto 80 lt

Codigo

Cartucho PRO/MAX capacidad 400 gr.Wigam

197

47

16

152

2474871

61

2474851

Equipos de soldadura manual. Sopletes

2474890

CTK27 soplete + 2 botellas gas/pro 450 

gr.Castolin 2100º soplete para utilizar con 

GAS/Pro y MAP/Pro 45153BC

2474866

2474858

Cartucho Gas Pro capacidad 450 gr. Castolin

Acid Away aceite 

mineral

Mod.201500 Reductor de Propano

Codigo

Neutralizador de acidez

Mantenimiento preventivo de la acidez

33

2464649

103 €

Codigo

Blister de 6 jeringuillas de 

6 ml TR1175.AL6.01

TURBO SET 90 Kit de soldadura autogena 3000ºC

PVP

13

2474869

2474868

2474870

149

2474867

Codigo

Mod.220500 Reductor de oxigeno

2474852

Elimina el ácido de los equipos de recuperación 
(compresor quemado) 
• Compatible con todos los aceites (mineral/ester)  
• Compatible con todos los gases refrigerantes
• No daña ningún componente

Valido para todos 
los aceites

Oxigeno Maxigas

INCLUYE: Reductor MIGNON de oxígeno y válvula
de gas con válvulas antirretorno de doble
protección, tubos de 2 m con válvulas de doble
protección, empuñadura con válvulas de
regulación y lanza, MICROSET (kit micro-
soldadura), gafas de protección, llave multi-uso,
encendedor, metal con desoxidante

Suelda aluminio con aluminio y aluminio
con cobre. Para reparaciones de
evaporadores de aluminio, tubos y
conductos. Permite evitar daños causados
por el calor en componentes y alrededores
durante la soldadura. Seguro, no tóxico,
inocuo para la piel e inodoro.

El equipo de soldadura autógena más pequeña con botellas no recargables en un 
elegante carrito metálico de reducidas dimensiones.  Compacto, eficaz, permite lograr 
una soldadura profesional. Especialmente adecuado para hidráulica, aire 
acondicionado y refrigeración.

Spitfire

Kit Spitfire
Kit Spitfire

Spitfire 
Wigam

Mapp Pro

+

TX504 + 2 
cartuchos

Gas Pro

45090
GM

Soplete 
JH-1S

Kit 
Spitfire-flex

DOSIS 6 ml de 0 x 21 kw
NO-ACID ULTRA es un neutralizador que
elimina completamente los residuos de ácido
presentes en sistemas de aire acondicionado
y refrigeración y así evita la rotura del
compresor
Los componentes químicos de NO-ACID
ULTRA se unen a los residuos de ácido que
están en el sistema, eliminándolos: estos
residuos pueden ser causados por
refrigerantes o lubricantes usados, por la
humedad y por la rotura del compresor. Una
vez cargado NO-ACID ULTRA previene la
formación de ácido en el sistema.

BENEFICIOS
• Solo 6 ml (0.20 fl oz). • Nueva fórmula
avanzada. • Menos cantidad de producto
añadido al sistema. • Elimina completamente
el ácido en sistemas de refrigeración y A/A. •
Neutraliza los residuos de ácido causados por
la rotura del compresor. • Neutraliza el ácido
en equipos de recuperación. • Seguro: no
daña los componentes del sistema.
• Ideal para un mantenimiento preventivo.
• Trabaja rápidamente.

No-Acid Ultra es compatible con todos los
lubricantes y gases refrigerantes, incluso
R12, R134a, R1234yf, CO2, CFC, HFC, HCFC,
incluso R32 y HFO, y con la excepción del
amoníaco R717.

1 3

2

3

Thunder

Kit Thunder

+
CTK27 + 2 

– Botella de oxígeno con base plana y tulipa protectora
– Regulador oxígeno con válvula de seguridad, presión salida hasta 10 
kg/cm2, según norma EN-585
– Soporte con ajuste para botellas de oxígeno de diferentes diámetros
– Mangueras de 2’5 m con racores según norma EN-559
– Incluye encendedor de cazoleta y gafas de protección

https://www.hosclima.com/wp/CH_2464620_ACID_AWAY.pdf
https://hosclima.com/wp/Acid_Neutralizer_Neutralizador_acidez.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2464647_No_Acid_Ultra.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2464647_NO_ACID_ULTRA.mp4


Valvula antirretorno gas izquierda CV7TF

Redonda

247

Descripción

211,24

3030FP Bote decapante 100 gr Castolin

2474954

4,07

2474941

49

valor de proteccion termica 3,5 Castolin sin amianto 730373C

30,80

44,40

38,10

5%

Protector negro manometros equipo de soldar SOLDPROT

Paquete recubierta 250gr  2 mm SOLD2014

1.000

38,13

Paquete 250 gr SOLD2000 5% Plata 2mm WIG5

2474932

de microfugas listo para el uso TR1143.K.01 Errecom. Solución simple y rápida para 

detectar fugas  también en situaciones de baja visibilidad. Listo para el uso. Temperatura 

de uso -40°C +80°C. Gran adherencia a las superficies. Visible si expuesto a cualquier 

luz UV.

200

1.000

12

Redonda

12,50

2474905

42,00

38,00

PVP

97

Descripción

2474965

Boquilla soldar nº2

PVP

8,40

Detector AIR GASLEAK 12,00

Best Bubbles generador burbuja espesa 1 lt detección inmediata 14,302494906

Cuadrada

Codigo

Spray Gas Control

7,48

43,30

Castolin

Redonda

Soldadura blanda Castolin

Codigo

250

17

PVP

Redonda

1.000

% plata

Paquete 3 uds manta protectora temperatura(escudo termico)

Modelo

2474962

Gel anticalorico COOL GEL pulverizador de 1 lt

Spray detector de fugas

Manta protectora temperatura (escudo termico) 225 x 150 mm mod.71036

57

Plancha nylon abrasiva bolsa 10 unidades 4"x6"

16,60

2474946

2494903

2494904

51,30

250

5286RE20 Bolsa 2mm 74 varillas aprox 155,40

250

250

2474930

2474931

Wigam

Redonda

2474936

Kilo 5% plata Ref.118 2 mm 1110918 Harris2474907

200

39,80

B6120BL215 Blister 1,5mm 25 varillas aprox(usar 

decapante Flux 6103FX)

Cuadrada

2474904 250Wigam

PVP

152,70

Castolin

25%

119,60

Wigam

Varilla de soldar

168,70

Wigam2474912

Tipo

2474902

B5286RE22X2 Blister 2x2mm 12 varillas aprox.

Paquete 250 gramos 5% plata 19 varillas aprox.

24747085

Manometro presión trabajo oxigeno 0-16 bar

46

Codigo

24747066

Gramos

200

143,00

2502474911 Wigam

Castolin

32

24747084

Codigo

Pasta anticalorica Tubo Block.IT 310 gramos

Redonda

Wigam

Redonda

16,54

20%

Valvula antirretorno oxigeno derecha CV7TO

Redonda

2474953

Paquete SOLD2013 25% Plata Ø2mm sin cadmio

24747043 Manguera 5 mts doble con racores

Regulador Oxigeno LB21OX incluye manometros

9,80

2480014 29

24747042

96

5423BC Carrete estaño-cobre 3% Cu 2 mm 250 gr 

Castolin

25%

Cuadrada

Accesorios Equipos Soldadura

PVP

12

24747082

58,002474952

2474960

Descripción

280x200mm valor de proteccion termica 1 Castolin 730373X

Manometro presión botella oxigeno 0-315 bar24747046

24747047

6000FX decapante en polvo 125 gr. Castolin

34%

59,00

Accesorios soldadura

Botella disipador de calor Air Fire 750 ml (gel termico anticalorico)

Manta protectora temperatura (escudo termico) 270 x 200mm

Paquete 250 gramos 2mm SOLD2015

62

23,10

2474915

Castolin

24747039

B5286RE220 Blister 2x2mm 12 varillas aprox.

2474942 Decapante FX6103 200 gr. Castolin para varilla 20%Ag.

Manguera 10 mts doble con racores

Decapante en polvo bote 100 gramos SOLD2006 Wigam (pini)

Manta protectora temperatura (escudo termico) 280 x 200 mm

2474951

Mezclador de soplete equipos Wigam

18

9

Soplete soldadura oxi-butano

Redonda

2474940

Varilla fosforosa diam.2 mm 92%cobre+8%fosforo

Harris

105

Paquete 250 gr SOLD2001 5% Plata 2mm WIG5/1

MarcaCODIGO

2474906

24747073

24747070

Brazo portaboquillas soplete equipos Wigam

Manguera 3 mts doble con racores

57

Boquilla soldar nº4

24747080

32

24747044 100

Encendedor de cazoleta

24747040

Regulador TST-601D-10-OX Oxigeno 10 Bar

23

24747072

0%

2494902

Tubo Dow Corning 340 100 gr pasta transmisión temperatura heat sink

23

34

24747048

2474966

2480011

2494901

Spray Sure-chek burbujas fluorescentes para mejor visibilidad

Detector Castolin 730226-1

Presion botella 
oxigeno 0-315

Presion 
trabajo 
oxigeno

Encendedor de cazoleta

Soplete

Boquillas

Manguera doble
Manoreductor regulador 

oxigeno

Valvula 
antiretorno

Brazo 
portaboquillas Mezclador

Decapantes

Escudo termico

Pasta anticalorica

Plancha abrasiva

Pasta transmisión temperatura

Air Fire
Cool Gel



VOYAGER Detector de fugas electronico PÉNTODO CALENTADO

249-1

Incluye adaptadores de 1/4 y 5/16

44,00

Codigo

29,00

4 lts

Hasta

DETECTORES DE FUGAS ELECTRONICOS

Blister de 12 cartuchos de 7,5 ml (1/4 oz) TR1068.A12.J9 Errecom

PVPCodigo

2494915

Brilliant

0,5 lts 7,5 ml

1 lt

Modelo

2494916 RK1230 / Mini Bright Torch linterna + gafas de protección Errecom

Brilliant: detector de fugas u/v para sistemas de a/a y refrigeración

15 ml

Aceite

Codigo Articulo

50 ml

Para cantidades 

mayores de 

Lubricante 

utilícese 

dilución 1:60 del 

producto

Cantidad a utilizar

lubricante HVAC&R

2 lts

PVP

30 ml

2494945

2494947

Codigo

Voyager detector de fugas valido R322494921 456

2494923

Detector electrónico de fugas Testo

Articulo PVP

VML-1 Detector fugas Value valido 

para CFCs,  HCFC, HFCs y A2L: 

R32, R454C, R455A, etc.

182

Testo 316-4 detector de fugas 

para CFC,HCFC, HFC y H2 

(hidrógeno) con protocolo de 

calibración, auriculares y maletín 

de transporte mod 0563 3164

677

Articulo PVP

Testo 316-3 detector de fugas 

para CFC,HCFC, HFC con 

protocolo de calibración y maletín 

de transporte mod 0563 3163

Detector de fugas VML-1 A2L Value

426

Sensor de diodo caliente. Sensibilidad: 3 g/año. Tecnología
semiconductor. Calibración automática. Alarma sonora y gráfica
sobre gran pantalla LCD. Sonda de 38 cm. Función memorización.
Presentado en robusta maleta. Alimentación recargable litio.
Duración batería 6 horas. Conforme a normas EN14624:2012,
SAE J1627. Dimensiones 330 x 240 x 70 mm.

Detecta todos los gases halogenados 
incluyendo: CFC R1 2 - R11 - R500 - R503   
HCFC R22 - R123 - R124 - R502
HFCR 134a - R404A - R125 - R407C - R507 -
R410A - R32   HFO R1234yf - R1234ze    HC 
R600a - R290
TRACER - AZOIDRO 95% Nitrogeno + 5% 
Hidrogeno

BENEFICIOS • Localiza con precisión fugas de gas
refrigerante en sistemas de A/A y de
Refrigeración. • No contiene disolventes. •
Compatible con todos los gases refrigerantes
como CFC, HCFC y HFC. • Visible para cualquier
lámpara U/V. • Producto ideal para aplicaciones
preventivas. • No daña el compresor de A/A ni
las estaciones de recuperación.

TIENES QUE SABER QUE...Los trazadores para
buscar fugas, están formulados específicamente
para ser fluorescentes en presencia de rayos de
luz fluorescente U/V. El método de búsqueda de
micro-fugas de gas refrigerante mediante el uso
de detectores de fugas fluorescentes es utilizado
por los técnicos del sector HVAC&R de todo el
mundo: este sistema permite detectar las
pérdidas de refrigerante en los sistemas de aire
acondicionado con rapidez, facilidad y precisión.
Sin embargo, no todos los trazadores U/V hacen
la misma función: en el mercado hay diferentes
tipos de productos que también llevan a
resultados diferentes. Muchos de los detectores

son productos de base disolvente, compuestos
químicos en que el pigmento fluorescente
(cromóforos) es fácilmente solu-ble. Este tipo de
trazador U/V, es soluble también en el
lubricante. Como consecuencia de aplicaciones
continuas, estos disolventes pueden dañar los
componentes del sistema A/A. Los fabricantes
de trazadores utilizan disolventes como el
Aromatic 200 y el NMP (N-methylpyrrolidone)
para fabricar sus productos. Ambos son
considerados componentes altamente
peligrosos según el PAN (Pesticide Action
Network) - asociación que promueve la
eliminación de los pesticidas - por su efecto

tóxico y cancerígeno. El uso de disolventes
puede también ser perjudicial para los
componentes de aluminio, plástico y caucho -
que representan la mayoría de los componentes
de un sistema de aire acondicionado. Por lo
tanto, un uso continuo y prolongado puede
conducir al fallo prematuro del sistema.
Además, muchos trazadores pueden alterar las
propiedades de los aceites lubricantes
contenidos en el sistema porque no son
miscibles con CFC, HFC y HCFC.

Permite localizar rápidamente y
de forma precisa pequeñas fugas
de gas refrigerante. Brilliant tiene
que ser introducido en sistemas
de a.a. y refrigeración,
iluminando con cualquier
lámpara U/V encontrará el punto
de fuga.

MINI BRIGHT TORCH•
Alimentación: 3 Baterías
“AAA” de 1.5 V.• Gafas de
protección UV 100%.•
Frecuencia Luz UV: 410 -
405 Nm.• Cuerpo de
aluminio.

VML-1 Detector de fugas con sensor semicon-ductor,
es preciso y de larga vida útil. Incluye batería de litio
recargable, es fácil de llevar y fácil de usar.
DATOS TÉCNICOS: • Ligero y ergonómico.• Batería
de litio recargable.• Detecta todos los CFC´s, HCFC´s y
HFC´s.• Apto para gases A2L como R-454C, R-
455A…• Sensibilidad ˜ 3g/año.• Vida útil del sensor: ° 1
año bajo uso normal• Longitud sonda: 40 cm.• Tiempo
de respuesta: Instantáneo.• Calibración: automática.•
Duración batería: ° 8 horas• Peso (con batería/sin):
380/280 g

Sensor 
semi-conductor 
calentado

Bateria
de litio

Fuente de 
alimentación 
externa

GREENSOL TRACER es una mezcla de gases inertes que permite localizar de un
manera más rápida, efectiva y rentable las fugas y realizar las reparaciones
necesarias. Al cargar la instalación con GREENSOL TRACER no es necesario
esperar a que se pierda la presión para confirmar si existe una fuga, ya que
cualquier microfuga puede ser detectada de forma inmediata mediante un
detector electrónico de fugas de gases combustibles (detector de hidrogeno).
La mezcla Tracer es valida para soldaduras en tuberias para VRF
La mezcla GREENSOL incluye Nitrogeno (95%) e Hidrogeno (5%). El Hidrogeno es
el elemento químico de número atómico 1 , con la masa atómica de 1,007 es el
más ligero de la tabla de los elementos, lo que permite detectar fugas de muy
pequeñas dimensiones.

TRACER GREENSOL TRACER es una
mezcla no inflamable, no
tóxica suministrada en
botellas de FIBRA DE
CARBONO de 20 de
capacidad nominal a 200
bar de presión y con un
peso 2/3 partes inferior a
las tradicionales botellas de
acero.

ESPECIAL PARA LOCALIZACION DE FUGAS

Ver precio de Tracer y 
detectores pag.208

316-3 • Alta sensibilidad 

<4g/a que permite la 
detección de las fugas más 
pequeñas
• Detecta todos los 
refrigerantes habituales
• Lectura inmediata sin 
preajustes
• Indicador de fugas 
mediante segmentos LED y 
alarma sonora simultánea

Incluye protocolo de 
calibración

316-4 • Elevada sensibilidad <3g/a 

para detectar hasta las fugas más 
pequeñas
• Sensor de duración casi ilimitada
• Detección óptima gracias a las 
alarmas acústica y visual
• Comprobación constante del 
sensor
• Conexión jack para auriculares y 
poder escuchar las alarmas en 
lugares con ruido
• Visualizador de tendencia con 
indicación de la cantidad de fuga
• Detecta H2 (hidrógeno)

Catálogo

https://hosclima.com/wp/TESTO_316-3.pdf
https://hosclima.com/wp/TESTO_316-4.pdf
https://hosclima.com/wp/VOYAGER.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2494923_VML1_DETECTOR_FUGAS.pdf


con valvulas de seguridad. Presión de rotura mangueras 60 bar.

Hosclima SL C/Gremi Boters,17A. Pol.Industrial Son Castello 07009 Palma de Mallorca.Tel.971 591 352 Mail. comercial@hosclima.com

Detector de fugas D-TEK 3

PVPModelo

24949265

Modelo PVP

24949261

49

24949253 Sensor de recambio para D-TEK Select

24949254 253Filtro de recambio para D-TEK Select

208

1620

Codigo

PVP

Trace2 116 ml aceite ester

532

Adaptador 1/4" SAE de 120 mm y adaptador 5/16" SAE de 120 mm

Sensor de recambio – HC 503

Articulo

76

Inyector recargable a jeringa 20 ml Errecom

2494955

1040

Sensor A3 gases inflamables 0

44

Celda de infrarrojos (sensor standard) 276

24949263 Sensor de recambio – CO2

24949262

D-TEK-Stratus

Codigo

PVP

Trace 116 ml aceite mineral

Articulo

Codigo

249-2

Codigo

PVP

2494956

24

2494930 452

• Universal para todos los gases refrigerantes incluidos. 

CFC's,HFC's y HCFC's con aditivo fluorescente a luz 

ultravioleta 2494992

Codigo

Cartuchos fumigenos busca fugas

282494980

Inyector de aluminio de 1/4" SAE OJ/4

PVP

Detector interno Trace y Trace2

2494983

ELD-C EX detector de fugas electronico 

para gases combustibles

Articulo

Fuga de referencia para D-TEK Select

Detector de fugas de refrigerante Inficon

Codigo

Inyector aluminio

Caja 5 cartuchos fumigeros bote 55 m3/u 

total 275 m3 tiempo de emision 30 

segundos - cartucho humos para detectar 

fugas en chimeneas o conductos de aire

Articulo

Detector de fugas ATEX R290 y R600a

24949251

24949252

24949264

108

D-TEK 3
TECNOLOGÍA DE INFRARROJOS QUE
OFRECE UNA MEJOR SENSIBILIDAD Y UNA
DURACIÓN PROLONGADADA

D-TEK 3 se basa en la eficacia probada de los
detectores de fugas D-TEK a lo que se añaden
otras prestaciones que harán más rápido su
trabajo. Un sensor fácil de cambiar, una
batería de iones de litio de carga rápida y un
nuevo diseño ergonómico hacen del D-TEK 3
una herramienta versátil para tareas diarias de
mantenimiento y reparación de sistemas RAC.
Asimismo, los nuevos sensores opcionales de
CO2 y de refrigerantes inflamables le ofrecen
tres instrumentos en uno. Ponga al día su caja
de herramientas con este detector de fugas
preciso y fiable.

VENTAJAS:• Detecta refrigerantes tradicionales, mezclas CO2 e incluso
inflamables (Requiere el sensores opcionales). • Sensor de infrarrojos
rediseñado y totalmente nuevo• Alcanza la vida útil más larga del sector.•
Fácil sustitución en campo.• Nueva batería de iones de litio• Capacidad de
carga rápida.• Fácil sustitución en campo.• Modos automático y «ajuste
cero»• Sensibilidad constante a lo largo del tiempo.• Maletín de transporte
resistente incluido.• Vida útil del sensor de 1000 horas.

D-TEK STRATUS
(INFRARROJOS) ENCUENTRE
LAS FUGAS RÁPIDAMENTE
D-TEK Stratus combina la
excelente detección de fugas de D-
TEK Select y la capacidad de
búsqueda en la nube de un
monitor portátil grande, todo en
una unidad portátil. Ubique
rápidamente el área que contiene
la fuga utilizando la gran pantalla
LCD fácil de leer, y luego
identifique la fuga con un solo
instrumento. D-TEK Stratus es la
siguiente gran novedad en la
detec-ción de fugas de
refrigerante.

Incluye: celda de infrarrojos, batería de Ion Litio
(recargable), filtos de repuesto, cargador de 230 V
(AC), cargador de 12 V (DC), sonda extra larga,
auriculares y maletín robusto.
Refrigerantes compatibles: FC’s, HCFC’s, HFC’s,
HFO’s, NH3, SF6 y CO2 (con sensor para CO2) R-
11, R-12, R-502, R-22, R-408A, R-409A, R-32, R-
134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-442A, R-448A,
R-449A, R-450A, R-452A, R-453A, R-507, R-513A,
R-1234yf, R-1234ze, R-717, SF6, R-744,...
Sensibilidad mínimasegún EN 14624: 1 g/año.
Sensibilidad al R-717 (NH3): 5 - 6 g/año
Fuente de alimentación: Bateria de Ion Litio
(recargable), USB.Puede funcionar mientras carga.
Duración de la batería: ~ 8 horas (modo búsqueda
en la nube)
Longitud sonda (standard): 38 cm

VENTAJAS:• Sensibilidad de 1 g/a según EN
14624.• El innovador modo de búsqueda en la
nube con lectura en ppm ayuda a localizar las
fugas más rápido que nunca. • Los modos de
búsqueda en la nube y de localización son
como tener dos detectores en uno.• Detecta
todos los CFC, HCFC, HFC, HFO, NH3, SF6,
CO2 (el sensor para CO2 es una opción y se
suministra por separado)• Nuevo sensor
infrarrojos: Sensor con mayor vida útil en la
industria. Fácil reemplazo.• Nueva batería de
Ion Litio: Capacidad de carga rápida. Fácil
reemplazo.• Modos de puesta a cero
automático y manual.• La celda de infrarrojos
no se desgasta con el tiempo, de manera que
la respuesta sigue siendo consistente y
precisa.• Vida útil del sensor de 1000 horas.•
Fabricado en EE. UU.

“DUAL MODES” AYUDAN
AENCONTRAR LA FUGA MÁS
RÁPIDO.Utilice el nuevo modo de
búsqueda en la nube (izquierda)
para encontrar el área con mayor
concentración, luego cambie al
modo clásico de precisión (derecha)
para localizar la fuga.

Incluye: D-TEK 3Sensor de infrarrojos. Batería de iones de
litio. Filtros de repuesto. Cargador de pared CA. Maletín de
transporte.
Refrigerantes compatibles:
Sensor de refrigerante: R-22, R-32, R-134a, R-404a, R-407c,
R-410a, R-422b, R-448a, R-449a, R-452a, R-452b, R-507
(AZ50), R-124yf, entre otros
Sensor de CO2: CO2 (R-744)
Sensor de refrigenrante inflamable: R-290, R-600a, R-441a
Sensibilidad (probada según la norma EN14624): R-134a: 1
g/año R-134yf: 0,5 g/añoR-290: 5 g/añoR-744 (CO2): 2
g/añoAmoniaco: 3 g/año
Vida útil del sensor: Hasta 2000 horas
Fuente de alimentación: Bateria de Ion Litio (recargable),
USB. Puede funcionar mientras carga. Duración de la
batería: ~ 10 horas
Longitud sonda (standard): 43 cm

ELD-C EX detecta concentraciones de gases
combustibles de hasta 5 ppm.• Certificado ATEX Zona 2
(ATEX II 3G Ex nA IIA T3 Gc).• Autocalibrable con bajo
mantenimiento.• Sensibilidad inferior a 50 ppm
(propano, isobutano y metano).• Ligero y ergonómico.•
Señal acústica y visual de la localización de la
fuga.Gases detectados: propano, metano, iso-butano,
gas natural, acetona, hexano, acetileno, benzeno,
butano, etanol, oxido de etileno, benzina, hidrógeno,
disolventes industriales, metanol, nafta, etc.

https://hosclima.com/wp/DTEK_Stratus_detector_fugas.pdf
https://hosclima.com/wp/DTEK_Stratus_detector_fugas.mp4
https://hosclima.com/wp/DTEK_Stratus_Manual.pdf
https://hosclima.com/wp/DTEK3_Detector_fugas.pdf
https://hosclima.com/wp/DTEK3_Detector_fugas.mp4
https://hosclima.com/wp/DTEK3_Manual.pdf
https://hosclima.com/wp/ELD-C-EX_DETECTOR.pdf
https://hosclima.com/wp/wp-content/uploads/CH_249498_Trace_detector_interno_Tecnico_Hosclima.pdf


249-3

2494994 Barra de sellador epoxi

Articulo

Codigo

53

Kit tapafugas industrial Leak Stop

2495005 External sellador de fugas externo hasta 5 mm 16

Sellador de fugas hasta 5 mm en aa y refrigeración

Extreme AC/R Leak Stop tapafugas Kit 6 

jeringuillas 12 ml para sistemas aire 

acondicionado y refrigeracion con 

adaptadores 1/4' y 5/16' SAE

HEAT SEAL STIK

144 €

Extreme 30 ml para sistemas aire 

acondicionado y refrigeracion hasta 15 kw 

con adaptadores 1/4" y 5/16" SAE

84 €

PVPCodigo

Descripción

2494990

Reparador de fugas en evaporadores

Codigo Articulo PVP

en pasta bicompuesto Errecom TR1166.01

Kit tapafugas industrial Leak Stop 

Leak Stop  industriales (incluye 2 

dosis 30 ml y 1 precarga 7,5 ml)

2494995

19

97

PVP

Codigo

35

2495001 Extreme White R600-R290 tapafugas Kit 1 

jeringuilla 12 ml para sistemas aire 

acondicionado y refrigeracion

2494996

2494993

Mediante el aporte de material.  

No debe calentarse directamente.  

- Detiene las fugas fácilmente. 

Kit K-LS 2 cartuchos recambio 30 

ml para tapafugas

Extreme AC/R tapaporos

PVP

- Se disuelve y endurece en una sola operación
- Eficaz para cualquier tipo de refrigerante
- Resiste una presión de 31 bares y una temperatura de 175ºC
- Eficaz con todos los metales, cerámica e incluso vidrio.
- Para todos los sistemas refrigerantes utilizando CFC, HFC, 
SO2 y amoniaco

- Permite la puesta en funcionamiento inmediata
- Permite efectuar reparaciones epoxidicas sólidas en 
menos de 90 segundos

CARACTERÍSTICAS ¿Qué es? Producto indispensable para resolver todos los problemas relacionados con las pequeñas fugas de gas refrigerante presentes en los sistemas
de Aire Acondicionado y refrigeración. El sellador de fugas, también se puede utilizar de manera preventiva para asegurarse de que no hay fugas de gas refrigerante en los
sistemas de aire acondicionado y refrigeración. ¿Cómo trabaja? Extreme localiza la fuga de refrigerante y la sella permanentemente sin provocar ningún tipo de reacción
con la humedad y el oxígeno. Extreme repara las fugas de una dimensión máxima de 0,5 mm.

Beneficios Sella permanentemente las fugas. Compatible con todos los gases refrigerantes como CFC, HFC y HCFC. Visible para cualquier lámpara U/V. Reduce
significativamente el ruido del compresor. No contiene polímeros. Producto ideal para aplicaciones preventivas. No daña el compresor de A/A y las estaciones de
recuperación. Inocuo para cualquier componente del sistema.

La solución rápida y fácil con una sola aplicación 
para sellar todas las fugas que son difíciles de 
detectar y alcanzar con herramientas convencional.
LEAK STOP se basa en el uso de un líquido de 
sellado que reacciona ante la presencia de fugas, 
ya que entra en contacto con el refrigerante y el 
oxígeno. No se cristaliza. Se puede utilizar con todos 
los refrigerantes. 
Total compatibilidad con las juntas y los sellos de los sistemas de HVAC.
El tamaño máximo de la fuga se puede sellar es de 708 g / año (en 24 horas)
El líquido puede sellar las fugas que son posteriores a la fecha de la intervención 
sobre el sistema (6-12 meses). El líquido debe ser introducido en el sistema sólo 
desde el lado de baja presión con el sistema en vacío o cargado con el sistema, pero 
menor que con una presión interna de 13 bar

El kit incluye: Un sistema de inyección
Un cartucho de pre-carga (7,5 ml)
STOP LEAK 2 cartuchos (30ml)
Una manguera flexible con valvula

EXTERNAL es el sellador de fugas que se aplica externamente sobre
los componentes de los sistemas de refrigeración y A/A.
Específicamente diseñado para sellar efectivamente todos los tipos
de fugas que se producen hasta 5 mm en los componentes de metal
y goma de los equipos de refrigeración, EXTERNAL es resistente a
los lubricantes, aditivos y a los gases refrigerantes. Resiste a
cambios de temperatura y se puede utilizar indistintamente en el
lado de alta y baja presión (caliente o fría).

BENEFICIOS • Se puede utilizar en los componentes de metal del circuito,
como cobre, aluminio y acero. • Se puede utilizar en tubos
termoplásticos. • Resiste a los lubricantes minerales, POE, PAG, PAO y
Alquilbenceno. • Resiste a los gases refrigerantes CFC, HCFC, HFC, R-32,
CO2, e incluso R-1234yf. • Resistente a los líquidos de limpieza, incluso
clorados. • Resiste a un intervalo de temperatura desde -100°C hasta
+270°C.
La resistencia a la presión depende de la magnitud de la pérdida:
• 5mm = 40 bar • 2mm = 50 bar • 1mm = 57 bar

Hasta 
5 mm

Hasta 
5 mm

Fácil de usar Fugas en componentes metálicos y de goma

Aplicación simple y rápida para una reparación definitiva que reactive el sistema
rápidamente: se amasa fácilmente con los dedos y, aplicado sobre la fuga, la repara
definitivamente en 4-5 horas. Una vez secado, se puede levigar o remover sin esfuerzo.

https://hosclima.com/wp/CH_2495005_EXTERNAL_SELLADOR_FUGAS.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2495005_Sellador_Fugas_External.mp4
https://hosclima.com/wp/HEAT_SEAL_STIK_REPARADOR_FUGAS_EVAPORADORES.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2494993_Extreme_Tapa_Fuga.pdf
https://hosclima.com/wp/CH_2494993_Extreme_Tapa_Fuga.mp4
https://hosclima.com/wp/LEAK_STOP_TAPAFUGAS.pdf
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Coquilla - Tiras longitud 2 mts

XG-30X076 10

Tuberia de

12

Tuberia de Tuberia de

mm.

23,95

27,67

PVP

metro

lineal

20,74

XG-30X054

metros/ 

carton

Cobre Hierro termoplastico Espesor nominal  6 mm Espesor nominal  9 mm Espesor nominal  13 mm

XG - ACE/P XG - ACE/P

metros/ 

carton

PVP

Referencia

lineal lineal

XG - ACE/P

Ø

Pulgadas Pulgadas

Ø Ø

Referencia

mmmm.

PVP

Exterior Exterior Exterior metro metro metro
metros/ 

carton

PVP

Referencia

lineal

6 1/4 - - XG-06X006 496 0,96 XG-09X006 352 1,30 XG-13X006 200 2,03

10 3/8 1/8 10,2 XG-06X010 380 1,09 XG-09X010 266 1,42 XG-13X010 172 2,25

12 1/2 - - XG-06X012 330 1,21 XG-09X012 234 1,48 XG-13X012 162 2,48

15 5/8 1/4 13,5 XG-09X015 200 1,70 XG-13X015 122 2,73

18 3/4 3/8 17,2 XG-09X018 166 1,98 XG-13X018 104 3,04

- - - - XG-13X020 104 3,09

22 7/8 1/2 21,3 XG-13X022 100 3,30

25 1 - 25

28 1 1/8 3/4 26,9 XG-13X028 82

XG-13X025 88 4,05

4,30

Tuberia de Tuberia de Tuberia de XG - ACE/P XG - ACE/P XG - ACE/P
Cobre Hierro termoplastico Espesor nominal 19 mm Espesor nominal  25 mm Espesor nominal  32 mm

Ø

Pulgadas Pulgadas

Ø Ø

Referencia

mm

metros/ 

carton

PVP

Referencia
metros/ 

carton

PVP

Referencia

lineal lineal

metros/ 

carton

PVP

Exterior Exterior Exterior metro metro metro

mm. mm. lineal

6 1/4 - - XG-19X006 100 4,50

10 3/8 1/8 10,2 XG-19X010 92 5,36 XG-25X010 60 9,53

12 1/2 - - XG-19X012 84 6,02 XG-25X012 54 9,59

15 5/8 1/4 13,5 16 XG-19X015 72 6,82 XG-25X015 48 9,73 XG-32X015 32 13,77

18 3/4 3/8 17,2 XG-19X018 60 7,42 XG-25X018 40 9,90 XG-32X018 32 14,22

- - - - 20 XG-19X020 58 7,56 XG-32X020 24 14,35

22 7/8 1/2 21,3 XG-19X022 56 8,15 XG-25X022 40 10,19 XG-32X022 24 15,67

25 1 - 25 25 XG-19X025 50 9,00 XG-32X025 24 16,20

28 1-1/8 3/4 26,9 XG-19X028 48 9,93 XG-25X028 36 12,30 XG-32X028 24 17,64

- - - - 32 XG-19X032 36 10,12 XG-25X030 30 13,71 XG-32X032 18 19,26

35 1-3/8 1 33,7 XG-19X035 36 10,85 XG-25X035 24 13,77 XG-32X035 18 19,41

- - - - 40 XG-19X040 32 11,63 XG-32X040 18 20,58

42 1-5/8 1 1/4 42,4 XG-19X042 32 11,96 XG-25X042 24 15,76 XG-32X042 18 22,01

- - 1 1/2 48,3 XG-19X048 28 14,10 XG-25X048 20 17,91 XG-32X048 18 24,09

- - - - 50 XG-19X050 24 14,48 XG-32X050 12 24,56

54 2-1/8" - 54 XG-19X054 24 15,40 XG-25X054 18 19,77 XG-32X054 12 25,74

- - 2 60,3 XG-19X060 24 17,76 XG-25X060 18 21,60 XG-32X060 10 28,56

64 2-5/8 - 63,5 63 XG-19X064 20 19,54 XG-25X064 16 23,11 XG-32X064 10 30,35

76 - 2 1/2 76,1 75 XG-19X076 18 20,40 XG-25X076 12 26,28 XG-32X076 10 32,72

XG-19X080 16 21,98 XG-32X080 10 35,08

89 3-1/8 3 88,9 90 XG-19X089 16 22,99 XG-25X089 12 30,74 XG-32X089 10 35,80

102 3-5/8 3 1/2 101,6/104,3 XG-19X102 16 28,58 XG-32X102 6 42,27

- - - - XG-32X108 6 45,44

- - - 114,3 XG-32X114 8 45,84

- - - XG-32X125 6 48,38

- - 5 139,7

159 - - 160,0

XG - ACE/P

XG-32X160

XG-32X140

PVP

metro

4

6

76,27

51,55

Tuberia de Tuberia de

Ø

Tuberia de XG - ACE/P

Espesor nominal  30 mm

ReferenciaPulgadas

Ø Ø

Referencia
metros/ 

carton

Cobre Hierro termoplastico Espesor nominal  40 mm

metros/ 

carton
Exterior Exterior Exterior

48

Pulgadas

mm. mm. mm lineal

28 1-1/8" 3/4" 26,9 XG-40X028 18 32,60

35 1-3/8" 1" 33,7 XG-40X035 16 36,46

42 1-5/8" 1-1/4" 42,4 XG-40X04222 19,13 12 38,37XG-30X042

XG-40X048 12 44,32XG-30X048 18

54 2-1/8" 54,0 XG-40X05416 22,19 10 46,32

60 - - 20 XG-40X060 10 47,15

64 2-5/8" 63,5 24 XG-40X064XG-30X064 12 25,66 10 47,49

XG-30X060

55,98

76 2-1/2" 76,1 XG-40X076

XG-40X102

8 51,88

6

58,338

89 3-1/8" 3" 88,9 28 XG-40X089XG-30X089 10 32,77

101,6 32

60,91

108 XG-40X108 59,67

4

102

114 - - 36

3-5/8" 3-1/2"

XG-40X140

4

XG-40X114 6

65,9640

160 XG-40X160 4

4 93,40

256-1

88,99

140

- -168 - 44 XG-40X168

Armaflex 

XG - ACE/P

Tarifa Enero 2024

Breve descripción.
Aislamiento térmico flexible
resistente a la difusión del
vapor de agua y de baja
conductividad térmica.

Material. Espuma
elastomérica a base de
caucho sintético. Color:
negro.

Conductividad térmica λ a
10ºC: 0,037 W/(m·K)

Factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua
Plancha 6-25mm y coquilla
6-19 mmµ ≥ 10.000;
Plancha 32-40mm y coquilla
25-40 mmµ ≥ 7.000;

XG comportamiento al fuego B-s3-d0
ACE/P comportamiento al fuego B-s2-d0

https://hosclima.com/wp/ARMACELL_ACEP_TECNICO.pdf


15 mt x 50 mm blanca Quntec

Bote cola 0,25kgr Armaflex ADH520

Bote cola 1 kgr Armaflex ADH520

Bote de 1 litro disolvente

Pincel plano 20 mm

Pincel plano 40 mm

Pincel plano 60 mm

Ver tarifas actualizadas e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM   Tel.971-591 352 mail: comercial@hosclima.com

2717111 TKB - 2 (Rollo de 1 x 5 m) 140

Aislantes acusticos

Codigo Articulo PVP

2717218 Pirámide 90/70 1.000 x 1.000 x 90 110

2717215 Perfilado 50/20 2.000 x 1.000 x 50 (2 m2) 94

Piramide autoadhesiva

2717217 Pirámide 65/50 1.000 x 1.000 x 65 89

2717213 Perfilado 20/10 2.000 x 1.000 x 20 (2 m2) 40

2717214 Perfilado 40/15 2.000 x 1.000 x 40 (2 m2) 74

2717211 Pirámide 65/50 1.000 x 1.000 x 65 67

2717212 Pirámide 90/70 1.000 x 1.000 x 90 89

461

2690125 25 mm ADU-25MM/EA-P Armacell

ABSORCION DE SONIDO.

Codigo Piramide y perfilado(piramidal)
Plancha

PVP

6 x 1,5 mts

Reaccion al fuego B-s3,d0. Comportamiento en caso de incendio: autoextinguible, no gotea, no propaga la llama.

AISLAMIENTO PARA FORRAR EN ROLLO

Armaflex Duct Plus es un aislamiento flexible de espuma elastómerica de célula cerrada. Está especialmente indicado como aislamiento térmico y 

acústico en los conductos de climatización. Reduce las pérdidas térmica y la estructura de célula cerrada previene la condensación y evita la 

corrosión bajo el aislamiento.Material: espuma elastomérica flexible (FEF) fabricada conforme a la norma EN 14304. Color negro. Certificado de conformidad CE nº 0543 

Temperatura máxima de trabajo 110ºC. Temperatura mínima de trabajo -50ºC. Resistencia a la difusión del vapor de agua ≥ 7000 μ

491

459

2690325 25 mm DUCT IT-FLEX marca Evocell 8 x 1,5 mts 12 m² 40,92

2690132 32 mm ADU-32MM/EA-P Armacell 9 m² 51,22

8 x 1,5 mts 12 m² 40,92 491

2690320 20 mm DUCT IT-FLEX marca Evocell 10 x 1,5 mts 15 m² 30,60

577

2690119 19 mm ADU-19MM/EA-P Armacell 12 x 1,5 mts 18 m² 30,61 551

2690113 13 mm ADU-13MM/EA-P Armacell 16 x 1,5 mts 24 m² 24,04

588

2690110 9 mm ADU-09MM/EA-P venta por m2 23,52

rollo rollo m² rollo

2690109 9 mm ADU-09MM/EA-P Armacell 20 x 1,5 mts 30 m² 19,60

2656515

ARMACELL DUCT PLUS EN ROLLO AUTOADHESIVO

Codigo
Espesor

Modelo
Medida Total PVP PVP

nominal

Codigo

2656525

Codigo

PVP

Disolvente de adhesivos de contacto

15 mts x 50 mm negra Quntec

16,10

PVP

21,50

Cola adhesiva para aislamiento termico

Codigo

Rollo cinta autoadhesiva caucho aislante

7,60

2656513 15 mts x 50 mm negra Armacell2656550 12,90

7,60

256-2

19,70

Aplicador adhesivo

Codigo

2656529

2656530

2665338

Codigo Articulo PVP

Codigo

1 Kg gris Armafinish 60,70

31,80

Spray adhesivo cola extra fuerte 500 ml 

Weicon 11801500-36

2666533

2656527

2656549

Articulo

Pintura para aislamiento

1 Kg blanca Armafinish 60,70

ArticuloPVP

96,40Gluemaster aplicador 

adhesivo Armaflex

PVP

Articulo

Articulo

265 Accesorios aislamiento

2656512

2666531

protección exterior

2656551

04/01/2024

2,30

1,87

Pinceles

1,13

PVPArticulo

El Spray Adhesivo es adecuado
para la unión de numerosos
materiales como papel, cartón,
pasta, madera, chapas finas,
corcho, cuero, textiles, fieltro,
espuma blanda, goma, espuma de
caucho y películas de plástico
(excepto para el PVC y el
polietileno). Es especialmente
adecuado para la unión de espuma
dura.

Armaduct

• Indicado por su resistencia a la 
humedad 
• Baja resistencia al 
envejecimiento 
• El material se decolora fácilmente
• Espuma Poliuretano base 
poliéster, cumple normas de 
autoextinguibilidad FMV55302 
V<100 mm/min y UNE 53.127

• Sandwich compuesto de Fibrasonic y una 
lámina de goma elastomérica que actua de 
barrera al ruido 
• Resistencia a la temperatura: -30 a +80°C 
• Autoextinguible según ISO 3795 
• Aplicación aislamiento de techos y paredes 
multicapa, envoltura de máquinas, motores, 
tuberías, canalizaciones...
• Espesor: 18 mm.



Espesor 25 mm

Espesor 25 mm

Cod.2787611

Ver tarifas actualizadas e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM   Tel.971-591 352 mail: comercial@hosclima.com

2,4 1,19 2,856

mts

3,57Cod.2767623 3

planchasm²ancho PVP

mts placa

PVP

palet

93,08

PVPmetros

palet m²

Cod.2767622 46

mts

PVP

placa

placa

planchas PVPPVP

32,59164,22

metros

116,35

91,65

m²

32,0946

palet palet

46

palet paletmts

114,56

placa

metros

3

planchas PVP

plancha

m²

3,57Cod.2767612

m²

32,09

metros

164,221,19

largo ancho PVP

mts

mts

125,671,19

plancha

m²

2,4 2,856

largo ancho

mts

05/10/2023

Densidad 35 kg/m3. Aluminio 60 micras

22,92

22,20

266

93,20Cola 5 lts Pega Pir

Cod.2767613

palet

largo ancho

paletmts

plancha

m²

plancha

planchas

2787632

Bote 1 litro cola Pega Pir

2666606 APT-50 rollo 50 mts 75 mm

2797612

barra

10,06PERFIVER L  Perfil de aluminio de 1,155 interior conductos

2797611

2180911 Metro perfil galva en U 15 x 25 x 15 mm, barra 2 mts

PERFIVER H Perfil de aluminio de 2 metros (paquete 40 mts)

metro

Paquetes de 80 perfiles con un total de 92,40 mt

Articulo

16

2787631

barra

PVP

PVP

PERFILERIA Y ACCESORIOS MONTAJE

Ancho

2666611

Neto 63 mm

2797650

30 micras

50 mm

75 mm

CINTA CLIMAVER NETO textil negra

2666619

24

12

Bote de cola 1 litro2666613

50 micras

Climaver Star 310 mic 201,20

2666610

PVPArticulo

Cola especial para Pir Duct52,50

2797613

CINTA POLIPROPILENO ALUMINIZADA

2797615

22,80

12

largo

32,59125,67

metroslargo ancho

m²

46

planchas

1,19

75 mm

Codigo

2666612

PVP

8,58

Modelo

Modelo

ud.caja

PVP

 Conducto de poliicianurato  Piralu

mm

1,20 20

mts

espesor PVP

43,20

placa

12

cajacajamts

COLA CLIMAVER

82,50

m²

7,64

3

Cinta autoadhesiva de aluminio

75 mm

2,92

Codigo

3,85

Codigo

38,09

63 mm

13,00

16

20

75 mm

8,29

9,81

16

16

Codigo
Ancho 

mm

PVPArticuloCodigo

30 micras Newcobon

ud.caja

Paneles de aislamiento y accesorios

Perfil H

PIRALU Para fabricación de conductos donde intervenga el factor de humedad: conductos para
deshumificadores, spas... Facil de cortar para fabricación de plenums para rejillas, embocaduras de
máquinas, etc. • Espuma de poliisocianurato • Aluminio gofrado en ambas caras • Certificado F 1
(humos) • Certificado M 1 (reacción al fuego) PIR • Clasificacion al fuego: BS2, D0 • Temperatura de
trabajo de -170 a 150 °C • Conductividad térmica 0,018 Kcal/h.m. °C. • Planchas de 3000 x 1200 x 20

CLIMAVER PLUS R Panel de lana
de vidrio de alta densidad,
revestido por ambas caras por
aluminio (exterior:
aluminio+malla de lana de
vidrio; interior: aluminio+malla
de lana de vidrio) y con el canto
macho rebordeado por
complejo interior de aluminio.
Incorpora un velo de vidrio en
cada cara del panel para mayor
rigidez.

CLIMAVER NETO Panel de lana
de vidrio de alta densidad,
revestido por aluminio
(aluminio visto + malla de lana
de vidrio + kraft + velo de
vidrio) por el exterior y con un
tejido de vidrio negro por el
interior (tejido NETO)

Neto

Perfil L

Rollos de 50 mts

Perfil galva en U 
15 x 30 x 15 

soportes conductos

CLIMAVER
• Homologado para la limpieza.
• No son substrato de microorganismos.
•Montaje simplificado y elevada resistencia.
• Conductos de gran hermeticidad.
• Paneles con 12 años de garantía.
• Prueba de envejecimiento.
• Clasificación fuego: Bs1, D0
• Elevado aislamiento termoacústico.

CLIMAVER PLUS
planchas de fibra con marcado MTR

planchas de fibra insonorizante
CLIMAVER NETO

Para el pegado de piezas siguiendo el 
metodo de tramo recto



AVT-50 mts x 75 mm ancho

Ø 406

11,30

2853356

2807771

23,00

Grapadora SIMMT80-58 SP Simes 3410112 (solo grapas 12 mm)

2807622

47,60

132,20

Caja 5000 grapas 58/12 mm grapadora Simes (para Climaver)

Ø 356

Maleta herramientas Piralu

Ø 315

24

1,2

rollo

1,90

492

Maletín herramientas  Conducto de poliicianurato  Piralu

2807721

Codigo

2855356

41,53

2807619

PVP

MALETAS HERRAMIENTAS «CLIMAVER MM» Corte fibra

121

701

885

2807623

Codigo

Caja 3.500 grapas 58/14 mm grapadora Simes (para Climaver)

y 2 herramientas MTR para corte según tramo recto

Manguitos de chapa para tubo flexible

6,73

14,40Ø40012,95

2861200

96,15

7,48

Codigo

Ø 100 Ø150

2861125

2861100

Articulo

2863160

Ø 200

2861150

2863400

Ø300

2861300 Ø315

Ø200

2863315

2863350

Ø250

101,10

110,85 12,50

13,30

2863250

10,90

2861350 Ø355

9,5584,97

99,03 2861250

8,20

2863300 10,90

Ø 350

11,70

Ø 254

Ø 356

Ø mmCodigo

Ø125

2863100

2863125

Ø160

Ø 150

PVP

4,90

4,70Ø100

PVP

2863150

7,00

5,70

5,50

Ø 125Ø 160

Ø 300

2861400

12,79

Ø 400

Ø 250

28632007,8562,70

Ø 203 28,25

2855152 28,83

51,98

285330564,79Ø 305

Ø mm

2855305

69,96

Ø 203

Ø 152 2853152

84,81

2853315

51,40

PVPArticulo

Escuadra ajustable para trazar ángulos de diversos grados (30°, 45°, 

743Maleta 3 herramientas para CLIMAVER MM

852

MALETA 5 HERRAMIENTAS: 3 Climaver MM + 2 MTR

Ø 254

Maletín con juego de 4 herramientas Apta y Star

27,50

Juego 20 cuchillas Climaver MM+MTR(con angulos corte)

Cuchillo especial corte de lana de vidrio con funda

Caja 6 lapiz marcador para climaver neto

2807735

2807724

8,17

2807741

285312714,64

2855160

Espátula flexible (18 unidades por caja)

35,102851082 Ø 102

IBER COVER

PVP

Ø 200Ø 125 30 552852200

Ø 356

53,82

2855406 2853406

PVP

79,30Ø 406

Ø 315 66,53

Ø 406

Ø 305

285320322,58 Ø 203

2855254 2853254

Codigo Ø mm

2851305

2855203

40,12

2855315

2851254

21,75

Ø 254

Ø 305

Ø 160

Ø 152

38,79

2851152

Ø 82 17,33 21,16

2851102 2855127 Ø 127

Accesorios corte fibra

2807760

Cortes tipo “media madera”, canteado, vaciado para solapa

2851127 Ø 152

23,97

Ø mm

Tubo flexible de aluminio en cajas de 10 mts. (PVP caja)

Ø 102

Codigo

2807618

2807756

2807731

ESCUADRA AJUSTABLE «MM»

Maletín con juego de 5 herramientas: 3 Climaver MM

60°, 90°, etc.) con posicionador • Plegable para su fácil transporte

Maleta herramientas para Climaver Apta y Climaver Star

Articulo

2807617

2807615

GRAPADORA Y GRAPAS

PVPArticuloCodigo

2807631

Ø 127

2851406

2855102

Codigo

30,50

17,85

2853160

PVP

2853102

2851160

Ø 160

Ø 127Ø 102

2851356

2851203

PVP

10,60

2666606

Climcover Roll Alu3 30

20

MANTA  - ALUMINIO Aislamiento exterior de conductos

CLIMLINER (antes Intraver Neto) Aislamiento interior de conductos

2701025

13,20

19,44

CINTA POLIPROPILENO ALUMINIZADA

2828204 45

Grapadora Climaver montaje conductos (grapas 12 y 14 mm)

Caja 5.000 grapas 58/14 mm grapadora Climaver

240

232ESCO 58 Grapadora Tacker mod.58 (grapas 12 y 14 mm)

40

PVP

18,0 10,06

1,2

PVP

25

30

14,65

Espesor 0,05 mm. Ideal para IBR, permite el tensado sin 

rotura.

2828222

1,2

50

11Climcover Roll Alu3 45

CLIMCOVER Roll Alu3 (antes Isoair) solapa 5 cm Aislamiento exterior  conductos

11,18

Climliner Roll G1

15

1,2

LANA DE VIDRIO (ROLLOS) Isover

Largo EspesorAncho
Codigo

(mm)
Producto

13,10

(m)(m)

Codigo

Metros

36

Codigo Diametro

2852150 Ø 15027

3,85

2828200

2852110 Ø 110 17

2852100 2852120 Ø 120

2852125

16,2

280

Diametro PVP

Ø 100 16

Tubo semiflexible (precio por caja de 5 mts)
Codigo Diametro PVPCodigo

INTRAVER NETO Manta de lana de vidrio con revestimiento 
NETO (tejido de altas prestaciones acústicas y mecánicas).

ISOAIR Manta de lana de vidrio, con un 
revestimiento de kraft+aluminio reforzado que 
actua como soporte y barrera contra el  vapor.

Suministro sólo en rollos 
completos

3 herramientas 5 herramientas

Superflexible Tubo aislado

Combi
PVC + Aluminio
Evita condensaciones Manguito de 

chapa preabierto

Manguito 
chapa  cerrado

Herramientas Piralu

cuchillas

Para aspiraciones de humo 
y gases domésticos e 
industriales max.300ºC 
(termos y calderas). 
Suministro longitud 1 mt 
extensible a 5 mts.

MANTA IBER COVER Isover
Manta de lana de vidrio, con un
revestimiento de kraft+aluminio
que actua como soporte y barrera
contra el vapor. Aislamiento
exterior de conductos de aire
acondicionado. También como
aislamiento térmico en cubiertas
y techos en posición horizontal o
inclinada sin carga.



286

PVP

12,10

0,45

Cartucho 310 ml masilla refractaria 1500º alta temperatura

Bobinas de aluminio para calorifugado de conductos

0,69

1,43

Codigo

2183201

2903015

Articulo

2183306 Bote masilla color gris acrilica 280 ml Clima-Seal excelente adhesion al 

metal para hermeticidad en conductos metalicos de aire 

1.743Bobina aluminio 0,8 mm 125 kilos (brillo/mate) ancho 1 mts aprox.57 m2

Dimensiones

hasta 240 2868613

Codigo

2901024

hasta 102

Escuadra galva ESC-20-B-ECO alto 20 mm metu homologada E600 

grados ESC-20-B 2E002030 (500u/c)

2869003

2901202

530 x 7,6 mm

Bobina aluminio 0,6 mm 125 kilos (brillo/mate) ancho 1 mts aprox.77 m2

Perfileria para fabricación de 

conductos de chapa y accesorios

2901023

231,00

2,69

Metro perfil galvanizado 20D en barras de 3 mts x 0,8 mm 

sistema metu (300 mts/bulto) señal azul E600 grados

Rollo 25 mts junta antibibratoria 400ºC / 2 horas 50x65x50 mm

0,24

Pack burlete 4x9 mm (33 rollos de 20 mts total 660 mts) polietileno 

autoadhesivo gris <80º

142

2868665

2901034

2901025

0,73

2868631

Abrazadera nylon para tubo flexible

2901205

unidad

2,15

Rollo de 7,5 cm x 45 m.

1.698

Rollo 10 mts burlete CERAMICO autoadhesivo 18x4 blanco, pack de 11 

rollos total 110 mts homologado 600º

Metro perfil galvanizado 20A en barras de 2,4 mts x 0,5 mm 

sistema metu (240 mts/bulto) señal amarillo

Venda enyesada para fibra

Articulo

Paquete de 16 rollos 25 mts burlete autoadhesivo 15 x 5 (pack 16 

rollos, 400 mts)

JUNTA ANTIVIBRATORIA (LONA)

Grapa unión con tornillo para unión perfil metu (UT)

0,72

92

2868661

hasta 1852868662

Grapa deslizante para unión metu 

82,14

2901028

2901210

2901215

Escuadra galva 20B economica sistema metu (500 ud/caja) ECO PLUS 

482022 BHI-20

Grapa unión con tornillo para unión perfil 2E002140 homologada E600

18,20

0,50

7,00

2868664

4,80

2869001

Metro perfil galvanizado 20C en barras de 3 mts x 0,7 mm 

sistema metu (300 mts/bulto) señal verde

Articulo

PVP

hasta 380 1,70

1,60

Codigo

2901206

PVP

1220 x 9 mm

910 x 9 mm

Codigo

800 x 9 mm 21,40

conducto

Rollo 25 mts para el instalador (remachar) 45x60x45 mm

PVPCodigo

Ø máximo

ARTICULO

hasta 270

PVP

710 x 9 mm

1,362868663

2868633

Sistema Metu

Rollo 25 metros 

Suministro en bolsas 
de 10 unidades

2901034 UT

Burlete

20A-C

Grapa
deslizante



Conducto 

circular

Conducto 

rectangular

Conducto

oval

Conductos y accesorios para 
ventilación y climatización

TARIFA 
Septiembre 2023

Conductos resistencia al fuego EI30

https://hosclima.com/wp/Novatub_Catalogo_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/Novatub_Tarifa_Hosclima.pdf
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Neto y Piralu

Conductos superflexible, combi y aislado.

Perfileria Metu para 
fabricación de conductos 

de chapa

Bobinas de aluminio para 
calorifugado



N5

El nivel de calidad técnica es la constante que mejor define la vocación de NOVATUB de fabricar 
solamente productos totalmente garantizados y competitivos.

Nuestra amplia gama de conductos abarca circulares, circulares con junta de goma, rectangulares, 
ovales, doble tubo aislados, Shunt, lisos, con pestaña, flexibles ... todos ellos con su completo 
conjunto de acoplamientos y accesorios. Las chimeneas modulares de doble pared en acero 
inoxidable completan nuestro programa.

Por sus características, el tubo helicoidal es la conducción más idónea para infinidad de 
aplicaciones.

Nuestra línea estándar de acero galvanizado abarca una amplia gama de diámetros -
desde 80 mm hasta 2.250 mm- y en espesores que van de 0,5 a 2,5 mm, fabricándolo 
tipo reforzado ligero en diámetros superiores a 300 mm. 

En acero inoxidable se fabrica con las mismas caracteristícas en diámetros de 100 a 
1.500 mm y en espesores de 0,5, 0,6, 0,7 y 1 mm.

La serie de GRAN DIÁMETRO se corresponde con diámetros de 1.500 hasta 2.250 mm y 
exclusivamente en espesores de 1 a 2,5 mm.

La longitud estándar es de 3 y 5 metros, y a medida sobre pedido.

Complementamos nuestro programa de fabricación con el amplio surtido de accesorios 
estándar y accesorios con junta de goma, para cualquier tipo de nuestros conductos, 
tanto en acero galvanizado como inoxidable.

Las uniones entre tubos y accesorios se realizan directamente en todos los casos, no 
siendo necesario ningún elemento especial para la unión.

Tubo helicoidal

Tubo helicoidal corrugado autoconectable
Gane rapidez y elimine piezas

Combinando tecnología, experiencia y capacidad técnica, ofrecemos la variante del tubo 
helicoidal autoconectable .

Con este nuevo sistema de anclaje se mejora ostensiblemente elrendimiento.
Las instalaciones resultan mucho más rápidas, ligeras y rentables, al anularse accesorios y 
reducir los tiempos de montaje.

Disponible en espesores de 0,5, 0,6, y 0,7 mm, y desde diámetro 100 hasta 630 mm.

Conducto doble tubo aislado
Conducto doble tubo aislado 

Disponemos de una variada gama de diámetros en conductos de doble tubo aislados, 
con las dos paredes en acero galvanizado, en inoxidable o
combinadas. Los accesorios correspondientes completan la oferta.

Conducto doble tubo aislado con adaptador incorporado

El sistema más rápido !

Este tipo de conducto, incorporando los adaptadores ya montados, facilita y reduce los 
tiempos en cualquier instalación, al montar con mayor facilidad, rapidez y también 
seguridad.



N042

N6

La tubería Shunt es el mejor sistema de evacuación de humos en viviendas colectivas, 
combinando a la perfección con el tubo helicoidal corrugado autoconectable o con los 
accesorios estancos con junta de goma.

Dos conductos acoplados, el uno inscrito en el otro, garantizan unascondiciones óptimas 
de ventilación y salubridad.

Un sistema fácil y rápido de montar y que cumple a la perfección la normativa vigente 
del Código Técnico de Edificación.

Tubería Shunt

Tubo liso autoconectable
Ampliando la oferta de conductos circulares, disponemos de una amplia gama de 
tubos lisos con el sistema de anclaje autoconectable.

La serie en galvanizado, con espesores de 0,6, 0,8 y 1,0 mm, está disponible en 
diámetros de 100 a 1.000 mm, y se suministra en tramos de 500 y 1.000 mm.

En acero inoxidable, el espesor es de 0,5 mm, y los diámetros disponibles de 100 a 
560 mm, suministrándose también en tramos de 500 y 1.000 mm.

Cualquier otra medida no estándar la cumplimentaremos a través de nuestro 
departamento técnico.

Conducto liso con pestaña de 5 mm

Completando nuestra oferta de conductos circulares, presentamos la serie tubos 
lisos con pestaña de 5 mm y sus correspondientes accesorios.

Diámetros de 80 a 600 mm, con espesor de 0,6 mm y se suministra en tramos de 
1.000 y 2.000 mm.

Cualquier otra medida no estándar se gestiona a través de nuestro departamento 
técnico.

Conducto rectangular

Piezas especiales galva e inoxidable

El conducto rectangular de NOVATUB ofrece la máxima fiabilidad y mejora 
ostensiblemente los sistemas de instalación más convencionales. Su 
especial configuración nervada ofrece unas propiedades mucho más sólidas, 
obteniéndose así un conducto más ágil, más resistente y más estético.
Con el engatillado hermético se consigue un conducto completamente 
acabado, listo ya para el montaje en obra y totalmente a la medida del 
proyecto, eliminando acoplamientos y soldaduras.
Una amplia gama de accesorios y piezas especiales a medida, permiten 
satisfacer las mayores exigencias en cualquier tipo de instalación.
Todas las piezas de nuestro conducto rectangular son compatibles y se 
ensamblan perfectamente con nuestros conductos circular y oval, 
permitiendo así disponer de la solución más adecuada a cada proyecto.

Nuestra experiencia y tecnología nos permiten desarrollar las más 
diversas demandas en cualquier tipo de proyecto, fabricando las 
piezas especiales más variadas, tanto para nuestros conductos 
circulares como para los rectangulares y oval.

Nuestro departamento técnico les atenderá tanto si son 
variaciones de los productos estándar como si se plantean nuevos 
desarrollos.



Espesor 0,5 0,6 0,8 1 Espesor 0,5 0,6 0,7

M1105 M1106 M1108 M1110 M1305 M1306 M1307
Ø D mm €/ m.l. €/ m.l. €/ m.l. € / m.l. Ø D mm € / m.l. €/ m.l. €/ m.l.

80 7,30 80

100 7,50 9,80 100 38

125 9,30 12,10 125 48

150 11,20 14,20 23 150 58

200 14,90 18,60 31 200 76

250 18,40 23,30 38 250 96

300 22,80 26,80 46 300 115

355 32,10 53 355 135

400 37,20 61 400 154

450 43,10 68 450 172

500 74 500 193

560 81 560 215

600 89 600 225

630 118 94 630 246

710 128 104 710 268

750 139 112 750 289

800 154 120 800 311

1.000 190 151 * 1.000 428

1.120 226 167 * 1.120 455

1.200 251 185 * 1.200 482

1.250 206 * 1.250 520

* Consultar longitud tramos

0,7 1,25

M1107 M1125

13,00

13,90

€/ m.l. €/ m.l.

16,50

26,80

47,70

42,80

21,40

37,50

33,30

51,70

57,00

Medidas sombreadas en 

amarillo con stock 

habitual en Hosclima

66,50

N14

Accesorios: precio accesorios 

galva x 2,5

352

368

292

322

234

62,50

Tubo helicoidal galvanizado

Tubo helicoidal 
inoxidable
304-2B color mate

Tubo helicoidal normal Tubo helicoidal reforzado

El conducto circular es la solución que se aplica en la 
mayoría de instalaciones de ventilación, extracción de 
humos, climatización y calefacción. 

Además del tubo helicoidal y toda su amplia línea de 
accesorios, completan nuestra gama de geometría 
circular el tubo helicoidal autoconectable, el tubo 
Shunt, el tubo liso, el conducto con pestaña y los 
conductos de doble tubo aislados, con y sin adaptador. 
Los artículos de tubería flexible están en capítulo 
aparte. Las chimeneas modulares de doble pared en 
acero inoxidable disponen de su propio catálogo. 

Una propiedad de nuestro conducto circular es la 
perfecta combinación y ensamblaje con los otros dos 
tipos de fabricados, -el rectangular y el oval-, facilitando 
así la solución más adecuada a cualquier instalación. 

La amplia gama de accesorios con junta de goma 
completa el capítulo del conducto circular. El doble 
canal de goma encastada en los extremos de los 
accesorios proporciona una estanqueidad total a las 
conducciones

Tramos de 3 metros

Tubo 
helicoidal

Por sus características, el tubo helicoidal es la conducción más idónea 
para infinidad de aplicaciones. 
Nuestra línea estándar de acero galvanizado abarca una amplia gama 
de diámetros -desde 80 mm hasta 2.250 mm- y en espesores que van 
de 0,5 a 2,5 mm, fabricándolo tipo reforzado ligero en diámetros 
superiores a 300 mm. 
En acero inoxidable se fabrica con las mismas caracteristícas en 
diámetros de 100 a 1.500 mm y en espesores de 0,5, 0,6, 0,7 y 1 mm. 
La serie de GRAN DIÁMETRO se corresponde con diámetros de 1.500 
hasta 2.250 mm y exclusivamente en espesores de 1 a 2,5 mm. 
La longitud estándar es de 3 y 5 metros, y a medida sobre pedido. 
Complementamos nuestro programa de fabricación con el amplio 
surtido de accesorios estándar y accesorios con junta de goma, para 
cualquier tipo de nuestros conductos, tanto en acero galvanizado 
como inoxidable. 
Las uniones entre tubos y accesorios se realizan directamente en todos 
los casos, no siendo necesario ningún elemento especial para la unión.



MANGUITO 

TUBO
CODO 45º CODO 90º REDUCCION

TE   SIMPLE   

45º

TE  SIMPLE  

90º

TAPA 

TUBO

Ø
Longitud 

tramo
PVP PVP PVP PVP PVP PVP PVP PVP

150 58 65 56 66 56 47 67 32

200 77 13 75 91 76 95 87 34

250 88 14 90 107 91 123 104 43

300 104 17 107 130 106 147 122 46

355 117 19 122 144 122 166 140 47

400 138 22 136 175 137 211 168 58

450 159 26 150 201 153 253 195 61

500 176 27 169 231 173 306 221 74

560 197 30 201 272 206 360 264 78

600 210 34 213 295 207 389 289 54

630 222 37 231 318 234 194 171 54

710 306 42 268 400 267 225 202 62

750 325 45 325 437 272 279 256 70

800 356 48 382 516 303 333 302 78

900 395 55 440 656 373 793 357 85

2 mts

3 mts

a concretar

METRO TUBO AISLADO

N15

Incluye aislamiento térmico interior espuma de 
polietileno autoextinguible espesor 10 mm

Evita condensaciones en climatización

Tubo y accesorios 
aislados



Ø D mm M30140 M31140 Ø D mm M306190 M316190 Ø D mm M7010

Cod.inicio 28831140 Cod.inicio 2883119

mm € € mm € € mm €

80 7 12 80 8 14 80 2,60

100 8 13 100 9 15 100 2,60

125 9 15 125 11 16 125 2,80

150 12 17 150 15 19 150 3,40

200 17 21 200 25 29 200 4,20

250 28 250 37 250 5,10

300 37 300 52 300 6,30

355 44 355 59 355 7,30

400 51 400 74 400 8,30

450 57 450 85 450 9,30

500 68 500 107 500 9,50

560 77 560 117 560 11,10

600 81 600 132 600 12,60

630 91 630 147 630 15,40

710 105 710 167 710 17,00

750 117 750 181 750 18,00

800 134 800 214 800 19,20

900 184 900 299 900 22,90

1.000 231 1.000 371 1.000 26,70

1.120 254 1.120 417 1.120 34,20

1.200 299 1.200 471 1.200 37,90

1.250 312 1.250 499 1.250 39,70

1.500 389 1.500 650 1.500 55,50

N21

estampado engatillado estampado engatillado

Cod.ini.2887010

Codo 45º Codo 90º

Manguito tubo

Codos y 
manguitos 
helicoidal



Ø D mm M40140 Ø D mm M40190 Ø D mm M41140 Ø D mm M41140 Ø D mm M43140

mm € mm € mm € mm € mm €

80 15 80 12 80 41 80 60 80 49

100 16 100 13 100 43 100 64 100 52

125 19 125 15 125 46 125 67 125 55

150 25 150 20 150 49 150 72 150 58

200 33 200 25 200 55 200 84 200 66

250 45 250 34 250 66 250 104 250 80

300 62 300 44 300 79 300 125 300 95

355 73 355 55 355 95 355 154 355 111

400 95 400 67 400 111 400 181 400 130

450 121 450 79 450 124 450 205 450 145

500 166 500 97 500 152 500 241 500 177

560 189 560 109 560 168 560 265 560 196

600 211 600 126 600 185 600 293 600 216

630 248 630 134 630 222 630 367 630 258

710 270 710 181 710 258 710 385 710 312

750 303 750 199 750 279 750 415 750 325

800 336 800 217 800 303 800 452 800 354

900 398 900 270 900 351 900 521 900 409

1.000 469 1.000 346 1.000 408 1.000 596 1.000 475

1.120 597 1.120 411 1.120 524 1.120 771 1.120 611

1.200 698 1.200 448 1.200 597 1.200 884 1.200 696

1.250 751 1.250 468 1.250 635 1.250 931 1.250 740

1.500 958 1.500 624 1.500 762 1.500 1203 1.500 887
Ver T reducida pag N42

N24

Pantalón recto
Pantalón Y 

cónico 45º
Te simple 45º Te simple 90º

Pantalón Y 

simple 45º

Cod.inicio 2884014 Cod.inicio 2884019 Codigo inicio 28720 Codigo inicio Codigo inicio

Accesorios chapa 
galvanizada.

Tes y pantalones

Conductos y accesorios para 
ventilación y climatización



Modelo
7410 Modelo

mm € 9010 Ø D Modelo
80 2,34 mm mm € mm €

100 5,19 80 30 11,13 100 6,73

125 6,18 100 30 9,54 125 7,48

150 4,61 125 30 9,54 150 7,85

200 5,45 150 30 9,54 200 9,55

250 7,20 200 30 9,54 250 10,79 Modelo
300 8,37 250 30 12,35 300 11,82 9410
355 10,75 300 30 15,53 350 12,79 mm €

400 11,81 355 30 17,23 400 12,95 100 35

450 19,34 400 30 20,97 125 37

500 22,93 450 30 22,09 150 40

P027 500 30 24,71 200 48

560 40 27,14 250 55

600 40 29,20 300 61

630 40 39,87 355 62

710 40 42,88 400 73

P030 450 84

500 91

560 98

600 107

630 113

710 119

750 125

800 131

900 146

1.000 176

1.120 190

Modelo
3110

mm € mm € €

80 8,30 100 14 14

100 8,50 125 14 14

125 8,90 150 15 15

150 9,30 200 16 16

200 10,50 250 18 18 Modelo
250 12,30 300 22 22

300 15,40 355 24 24 mm €

355 16,40 400 27 27 100 5

400 19,40 450 30 30 125 5

450 21,90 500 35 35 150 6

500 27,30 560 41 41 200 8

560 31,00 600 45 45 250 9

600 35,00 630 50 50 300 12

630 39,50 710 58 58 355 14

710 51,60 750 67 67 400 16

750 56,30 800 74 74 P028

800 61,90 P032

P031

N27

Mismo precio para 

accesorio

Ø D

Ø D

Corte flauta 

redondo tubo con 

malla antipajaros

Tapa tela metálica

P032

Ø D Tubo
Manguito chapa 3 

patas cerrado para 

conducto fibra

Accesorio

Codigo inicio 2889410

Ø D

Ø D

Manguito chapa 

preabierto

Ø D Pestaña

Manguito con pestaña 

circular 30 ó 40 mm 

(manguito corona)

Manguito 

estampado con 

pestaña circular 12 

mm (manguito 

corona)

Tapa tubo

Codigo inicio 288741

Codigo inicio 2889010

Codigo inicio 2861

Codigo inicio 2883110

Codigo inicio 2863

Codigo inicio 2883711



Modelo Modelo Modelo
4990 3110 4610

mm mm € mm € mm €

80 80 a 250 6 80 12 100 17

100 100 a 400 6 100 14 125 21

125 125 a 400 7 125 15 150 28

150 150 a 400 9 150 20 200 34

200 200 a450 12 200 26 250 48

250 250 a 450 19 250 33 300 55
P334 300 38 355 64

355 48 400 81

400 58 450 99

450 68 500 120

500 79 560 136

560 93 600 142

600 101 630 148

630 110 710 209

710 132 750 227

750 148 800 248

800 160 900 289

900 207 1.000 359

1.000 273 1.120 438

1.120 290 P36

1.200 320
P034

N32

Injerto media caña 45º

Ø dØ dØ d Ø D

Injerto media caña 90ºInjerto 90º estampado

Codigo inicio 28828 Codigo inicio 28829

Conductos y accesorios para 
ventilación y climatización

Injertos



Modelo Modelo
6 7
€ €

200 85 250 85

250 85 300 90
9  /  9 200 97 9  /  9 250 92

(25 / 25) 250 97 (25 / 25) 300 109

355 97 355 112
10 / 10 250 106 10 / 10 250 89

(28 /28) 300 106 (28 /28) 300 95

355 106 355 99

400 106 400 101

300 88 300 101

355 90 355 104

250 114 400 108

300 114 450 113

350 114 12 / 12 355 124

400 114 (33 / 33) 400 130

450 114 450 130
15 / 15 350 142 15 / 15 355 136

(39 / 39) 400 142 (39 / 39) 400 144

450 142 450 155

500 142 500 164
18 / 18 400 158 18 / 18 400 163

(47 / 47) 450 158 (47 / 47) 450 164

500 158 500 167

560 158 560 174

560 188 560 216

600 188 600 216

630 188 630 216

560 219 560 252

600 219 600 252

630 219 630 252

710 219 710 252

630 259 630 298

710 259 710 298

750 259 750 298

800 259 800 298

710 328 710 377

750 328 750 377

800 328 800 377

900 328 900 377

750 359 750 413

800 359 800 413

900 359 900 413

1.000 359 1.000 413

P038 P039 N36

410 x 360

270 x 240

Modelo

340 x 300

310 x 270

A x B mm

9  /  7

12 / 9 365 x 325

* Fabricación a medida: consultar precios

Tolva concéntrica

1.000 x 1.000

900 x 900

800 x 800

700 x 700

575 x 500

485 x 420

7 / 7 232 x 208

Modelo A x B mm Ø D mm

12 / 12

Ø D mm

* Fabricación a medida: consultar precios

Tolva excéntrica

900 x 900

1.000 x 1.000

410 x 360

485 x 420

575 x 500

310 x 270

340 x 300

12 / 9

700 x 700

800 x 800

365 x 325

Tolvas



80 100 125 150 200 250 300 355 400 450 500 560 600 630 710 750 800 900 1000 1120 1200 1250

D
100 11
125 13 13
150 17 17 17
200 22 23 22 22
250 29 29 29 29 29
300 36 36 36 36 35 34
355 44 44 44 44 44 43 42
400 52 52 52 52 52 51 50 48
450 61 61 61 60 60 59 56 54
500 73 73 73 72 72 71 68 59 62
560 83 83 82 82 80 78 75 72 69
600 93 93 91 90 88 86 82 79 75
630 105 104 106 104 100 98 94 91 87 83
710 116 116 114 113 111 110 106 104 98 94 89
750 127 126 125 123 119 117 114 110 106 101 95
800 141 140 139 137 134 132 128 124 120 114 109 103
900 158 156 153 150 146 141 135 130 124
1000 184 180 176 171 166 160 153 139
1120 232 210 220 213 206 201 181 161
1200 257 250 243 236 218 198 176
1250 276 246 263 255 237 218 195 180
1500 447 439 431 419 397 372 344 313 296

P042 Codigo inicio 28850

80 100 125 150 200 250 300 355 400 450 500 560 600 630 710 750 800 900 1000 1120 1200 1250

D
100 12
125 15 15
200 25 25 25 25
250 33 33 33 33 33
300 41 41 41 41 41 41
355 41 41 41 41 41 41 41
400 48 48 48 48 48 48 48 48
450 60 60 60 60 60 60 60 60
500 67 67 67 67 67 67 67 67 67
560 95 95 95 95 95 95 95 95 95
600 107 107 107 107 107 107 107 107 107
630 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
710 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
750 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
800 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
900 181 181 181 181 181 181 181 181 181
1000 212 212 212 212 212 212 212 212
1120 266 266 266 266 266 266 266 266

1200 296 296 296 296 N042 N042 N042
1250 318 318 318 318 318 318 318 318
1500 514 514 514 514 514 514 514 514 514

P044 Codigo inicio 28851 N38

Ø

Reducción concéntrica
d

Reducción excéntrica
Ø d

Reducción 
concéntrica

Reducción 
excéntrica



80 100 125 150 200 250 300 355 400 450 500 560 630 710 750 800 900 1000

D

100 11

125 12 15

150 13 16 18

200 14 17 20 22

250 16 20 23 25 33

300 18 21 24 27 35 42

355 21 25 29 32 41 47 55

400 22 26 31 34 43 50 58 65

450 24 24 33 36 45 52 61 68 83

500 27 31 36 40 49 57 67 75 91

560 28 33 38 42 51 60 69 78 94 104 123

600 29 34 39 44 54 62 72 81 97 108 127 138

630 47 57 68 79 88 104 114 134 145 176

710 60 70 82 92 107 118 138 149 181 200

750 62 73 85 95 111 122 142 154 186 205 219

800 78 89 100 117 128 149 180 194 213 227 241

900 97 107 124 136 157 189 203 224 238 253 267

1000 116 134 147 169 202 216 237 253 268 283 314

P046 Codigo inicio 2876

80 100 125 150 200 250 300 355 400 450 500 560 600 630 710 750 800 900

D

100 15

125 16 19

150 17 21 27

250 20 24 32 37 46

300 22 26 34 39 48 60

355 25 33 38 44 54 67 76

400 27 35 40 46 56 69 79 91

450 28 36 42 48 58 72 82 94 117

500 31 40 46 52 64 79 89 102 127

560 33 42 48 54 66 81 92 106 131 158 176

600 34 44 50 56 69 84 95 109 135 162 180 205

630 60 72 89 100 115 140 168 187 212 231

710 75 92 103 118 144 172 192 217 236 257

750 77 95 107 122 148 176 196 221 241 263 285

800 100 121 128 154 184 203 230 250 272 294 315

900 127 136 162 192 213 239 260 283 306 328 350

1000 145 173 204 225 252 275 298 321 343 386 418

P048 N42

Ø
d

Te con reducción a 90º

Te con reducción a 45º
Ø

d

Conductos y accesorios para 
ventilación y climatización

Te con reducción a 90º

Te con reducción a 45º



80 100 125 150 200 250 300 355 400 450 500 560 600 630 710 750 800 900

D

100 21

125 22 25

150 25 28 30

200 29 32 34 37

250 35 39 42 44 52

300 41 44 47 50 58 65

355 51 54 59 62 70 77 85

400 57 61 65 69 77 85 93 100

450 69 73 77 85 93 102 109 124

500 75 79 84 88 97 105 115 123 138 149

560 81 85 91 94 104 113 122 131 147 157 176

600 88 92 98 102 112 121 131 138 155 166 186 196

630 111 122 132 143 151 168 182 198 209 241

710 129 140 151 161 176 187 207 218 250 270

750 136 148 159 170 185 196 217 228 260 280 295

800 159 171 182 198 209 230 248 275 295 309 323

900 188 199 217 229 250 282 296 316 327 345 360

1000 239 252 273 307 321 342 358 373 388 419

P050

80 100 125 150 200 250 300 355 400 450 500 560 600 630 710 750 800 900

D

100 25

125 26 29

150 29 32 35

250 41 45 48 51 60

300 48 51 54 58 67 75

355 58 62 67 71 80 88 98

400 66 70 75 79 89 97 107 115

450 79 84 88 98 107 117 126 142

500 86 91 97 101 112 121 132 141 159 171

560 93 98 104 109 120 130 141 150 169 181 202

600 101 106 112 117 129 139 150 159 179 191 213 226

630 128 140 152 165 174 193 210 228 241 277

710 148 161 174 185 203 215 238 251 288 310

750 157 170 183 195 213 226 249 263 299 322 339

800 182 197 209 228 241 265 285 317 339 355 371

900 216 229 249 263 287 324 341 363 376 397 414

1000 274 289 314 353 369 393 411 429 446 481

P051 N46

Te cónica con reducción a 45º
Ø

d

Ø

Te cónica con reducción a 90º
d

Conductos y accesorios para 
ventilación y climatización

Te cónica reducción 90º

Te cónica reducción 45º



N48

Conductos y accesorios para 
ventilación y climatización

Cruz con reducción a 90º

Cruz con reducción a 45º

Cruz cónica con reducción a 90º

Cruz cónica con reducción a 45º



Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo
6010 6110 6410 6610 6414

mm € mm € mm € mm € mm €
80 15 80 25 125 109 200 129 300 220
100 16 100 26 150 111 250 163 355 261
125 18 125 29 200 133 300 193 400 302
150 20 150 32 250 143 355 224 450 351
200 24 200 38 300 155 400 259 500 408
250 28 250 45 355 226 450 301 560 480
300 33 300 49 400 315 500 349 600 553
355 38 355 58 450 361 560 405 630 613
400 50 400 75 500 463 600 470 710 736
450 59 450 84 630 526 750 854
500 75 500 116 710 631 800 990
560 84 560 141 750 732 900 1180
600 96 600 171 800 849 1000 1409
630 120 630 204 900 1019 1120 1680
710 142 710 279 Modelo 1000 1223 1200 1995
750 168 750 326 6410 1120 1467 1250 2370
800 190 800 353 mm € 1200 1761
900 225 900 433 200 223 1250 2113

1000 271 1000 565 250 241 Cod.inicio 28866
1120 308 1120 627 300 290
1200 345 1200 698 355 460
1250 373 1250 745 400 621
1500 427 1500 868 450 701

Cod.inicio 288601 500 788
P062 Cod.inicio 28864

Ø D Ø D

Sombrerete 

simple

Sombrerete 

antirregolfante

N56

Sombrerete 

aspirante galva

Ø D

Sombrerete 

aspirante inox

Ø D

Sombrerete Jet

Ø D

Sombrerete Jet 

en 2 partes

Ø D

Sombreretes

Conductos y accesorios para 
ventilación y climatización

Consulte precio de otros modelos



Modelo Modelo Modelo
8210 8810 8830

mm € mm € mm €

200 2888210200 8,90 300 2888810300 10,30 100 28810110 1,70

250 2888210250 11,20 355 2888810355 13,10 125 28810112 1,72

300 2888210300 12,60 400 2888810400 13,10 150 28810115 2,59

355 2888210355 15,70 450 2888810450 16,70 200 28810120 3,50

400 2888210400 16,30 500 2888810500 17,70 250 28810125 4,46

450 2888210450 17,30 560 2888810560 18,80 300 28810130 5,26

500 2888210500 19,20 600 2888810600 20,20 355 28810135 6,93

560 2888210560 21,10 630 2888810630 21,60 400 28810140 8,23

600 2888210600 22,90 710 2888810710 24,20 450 28810145 11,84

630 23,90 750 2888810750 27,80 500 28810150 12,59

710 25,80 800 2888810800 31,20

750 30,80 900 2888810900 32,00

800 33,80 1000 35,10

900 37,10 1120 41,70

1000 41,30 1200 49,60

1120 45,20 1250 55,60

1200 58,60 1500 65,50

1250 62,50 P68

1500 74,90
P67

Modelo
8840

mm €

100 28811100 2,76

125 28811125 3,54

150 28811150 3,68

250 28811250 6,73

300 28811300 7,71

355 28811355 10,29

400 28811400 11,98

450 28811450 13,51

500 28811500 14,95
P068

P61

Ø D

Ø D

Abrazadera simple varilla 

M8-M10

Código 

Hosclima

Código 

Hosclima

Código 

Hosclima

Código 

Hosclima

Abrazadera alicatar pared
Abrazadera reforzada ala 

ancha para varilla M8

Abrazadera isofónica 

varilla    M8-M10 (con 

goma)

Ø D Ø D

Abrazaderas

Conductos y accesorios para 
ventilación y climatización

Otras abrazaderas

Abrazadera 
empotrar Abrazadera viento

Soporte lazo techo con 
tensor. Cable 2 mm



Ø D Ø D Modelo Modelo Modelo Ø D Ø D Modelo Modelo Modelo

interior exterior 9560 9510 9512 interior exterior 9561 9591 95112 Ø D Ø D Modelo Modelo
mm mm € € € mm mm € € € interior exterior 95950 95125
100 200 73 98 121 100 300 96 127 157 mm mm € €

125 225 82 109 135 125 315 106 142 176 315 400 577 937

150 250 98 129 161 150 355 127 168 209 355 450 625 1090

200 300 119 159 194 200 400 155 206 252 400 500 739 1242

250 355 147 194 240 250 450 253 312 450 560 817 1400

300 400 181 239 296 300 500 311 385 500 600 891 1556

355 450 203 279 340 355 560 363 442 560 660 1079 1973

400 500 252 351 432 400 600 456 562 600 710 1170 2181

450 560 421 503 450 630 548 647 630 710 1261 2390

500 600 505 571 500 710 657 744 710 800 1859 2583

560 660 606 658 560 750 788 855 750 850 1916 2680

600 710 728 756 600 800 946 983 800 900 1973 2777

630 710 836 852 630 800 1086 1131 P74

710 800 961 1000 710 900 1250 1301

750 850 1107 1076 750 1000 1283 1398

800 900 1184 1150 800 1000 1375 1496

900 1000 1267 1323 900 1120 1580 1720

1000 1120 1522 1000 1200 1818 1978

P72 P73

Ø D Ø D Modelo Modelo
interior exterior 95910 95121

mm mm € €

315 500 750 937

355 560 812 1090

400 600 961 1242

450 630 1062 1400

560 750 1402 1973

600 800 1521 2181

630 800 1640 278

710 900 2416 2583

750 1000 2491 2680

800 1000 2565 2777

900 1120 2426

1000 1200 3324

P66

Silenciador circular con 

aislamiento acústico de 50 m

Silenciador circular con 

aislamiento acústico de 100 m

Longitud ->Longitud ->

Longitud ->

L600 L900 L1200

Silenciador circular con 

aislamiento acústico de 50 

m con núcleo central

Longitud -> L900 L1200

L900 L1200

N064

L600 L900 L1200

Silenciador circular con 

aislamiento acústico de 100 

m con núcleo central

Silenciador
Conductos y accesorios para 
ventilación y climatización

Silenciadores rectangulares (solicitar precio)



Ø D Ø D Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo

interior exterior 11 314 319 414 419 72 13 334 339 434 439 732 752

mm mm € € € € € € € € € € € € €

100 150 29 39 46 51 42 17 103 82 95 109 89 38

125 175 36 45 53 61 49 18 123 91 108 127 103 41

150 200 43 53 66 75 59 19 146 108 136 156 124 43

175 225 48 59 75 86 67 20 166 122 156 183 141 47

180 225 48 61 77 88 68 22 168 125 160 188 144 51

200 250 53 67 88 97 76 24 192 138 183 207 160 56

225 280 60 77 101 117 86 27 208 161 212 252 184 63

250 300 69 87 115 130 97 31 228 186 243 282 208 70 ---

280 315 76 95 126 147 108 34 247 201 269 322 230 78 62,97

300 355 89 107 143 164 122 37 271 225 304 356 262 85 0,00

315 355 91 111 147 169 128 40 280 233 313 369 276 91 72,32

355 400 104 125 170 201 149 42 313 263 362 438 322 97 78,00

400 450 119 143 206 251 177 47 354 299 431 556 384 108 83,62

450 500 137 163 238 324 209 52 397 345 516 731 459 121 95,01

500 560 155 187 275 394 242 58 443 398 599 898 534 134 125,92

560 630 176 216 320 479 282 63 500 460 702 1099 627 145 137,51

630 710 197 248 376 562 356 74 557 532 830 1297 802 169 149,02

710 750 249 282 420 625 426 88 608 604 924 1437 965 203 184,43

750 800 295 312 469 691 463 106 653 676 1040 1597 1051 244 193,49

800 900 321 381 587 786 534 127 745 841 1328 1826 1223 293 204,70

900 1000 362 494 751 923 665 153 867 1086 1721 2151 1538 351 218,64

1000 1120 401 574 879 1123 808 183 948 1267 2023 2631 1880 421 379,02

1120 1200 446 640 990 1353 916 221 P95 417,50

1200 1250 488 702 1077 1506 976 264 449,80

1250 1500 572 794 1254 1759 1147 317 474,56

N079

Tubo
Codo 

45º

Codo 

90º

Te 

45º

Te 

90º

Adap

tador

Conjunto  

unión

Te 

45º

Te 

90º

Adap

tador

Calidad Aisi 316 homologacion contra el 

fuego en la tarifa de Jeremias

Consultar precio tubo interior inox y exterior galva

Galva-Galva Inox-Inox Aisi 304

Tubo
Codo 

45º

Codo 

90º

Doble tubo aislado

Conjunto 
unión doble 

tubo con 
abrazadera 
METU para 

montaje 

Esquema de montaje del conducto doble 
tubo aislado, con adaptadores. 

Aislamiento interior de lana de rocaConjunto unión doble tubo con 
abrazadera METU para montaje 

vertical y horizontal



Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 115 113 1125 111

€ € € €

125 - 175 207 135 117 63

150 - 200 244 158 136 71

175 -225 268 173 149 77

200 - 250 297 191 164 84

250 - 300 380 241 207 103

Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 11 344 399 444

€ € € €

125 - 175 36 61 70 86

150 - 200 43 71 84 101

175 -225 48 78 94 114

200 - 250 53 87 108 127

250 - 300 69 109 137 164

Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 499 322 644 611

€ € € €

125 - 175 80 11 29 39

150 - 200 90 11 30 41

175 -225 105 12 34 46

200 - 250 121 12 37 49

250 - 300 133 20 43 58

Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 711 733 744 755

€ € € €

125 - 175 8 8 5 3

150 - 200 9 9 5 3

175 -225 9 9 6 4

250 - 300 11 11 6 6

Ø D mm Modelo Modelo
interior - exterior 766 377

€ €

125 - 175 18 31

150 - 200 19 32

175 -225 20 32

200 - 250 22 33

250 - 300 26 34

P97

N083

34

Modelo
754

€

25

26

Adaptador 

hembra

Abrazadera 

unión
Junta fibra

28

30

Tramos 5 m Tramo 3 m Tramo 2,5 m Tramo 1 m

Adaptador 

caldera

Tapa + tapón 

desagüe

Conjunto cierre

Abrazadera + Adaptador macho

+ Adaptador hembra + Junta

Conducto 

aislado sin 

adaptador

Codo 45º Codo 90º Te 45º

Te 90º Tapa Sombrerete
Sombrerete 

antirregolfante

Adaptador 

macho

Doble tubo aislado galva-galva con 
adaptador incorporado

Esquema de montaje

Es el sistema más rápido de montaje. El adaptador incorporado facilita y 
permite montar con mayor agilidad, facilidad y seguridad.



Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 125 123 1225 121

€ € € €

125 - 175 412 267 231 122

150 - 200 490 315 271 140

175 -225 539 345 297 151

200 - 250 600 381 327 165

250 - 300 783 493 421 206

Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 12 342 392 442

€ € € €

125 - 175 73 103 114 142

150 - 200 88 118 134 170

175 -225 97 128 150 189

200 - 250 108 142 176 210

250 - 300 144 178 219 267

Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 492 322 643 633

€ € € €

125 - 175 126 11 64 89

150 - 200 148 11 67 94

175 -225 162 12 74 104

200 - 250 178 12 79 112

250 - 300 220 20 95 134

Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 713 723 744 755

€ € € €

125 - 175 19 19 5 3

150 - 200 20 20 5 3

175 -225 21 21 6 4

200 - 250 22 22 6 5

250 - 300 24 24 6 6

Ø D mm Modelo Modelo
interior - exterior 753 373

€ €

125 - 175 33 52

150 - 200 34 49

175 -225 36 55

200 - 250 37 56

250 - 300 44 65

P98
N084

Tramos 5 m Tramo 3 m Tramo 2,5 m Tramo 1 m

Conducto 

aislado sin 

adaptador

Codo 45º Codo 90º Te 45º

€

Te 90º Tapa Sombrerete
Sombrerete 

antirregolfante

Adaptador 

macho

Adaptador 

hembra

Abrazadera 

unión
Junta fibra

Adaptador 

caldera

Tapa + tapón 

desagüe

Conjunto cierre

Abrazadera + Adaptador macho

+ Adaptador hembra + Junta

Modelo
756

45

49

51

55

61

Doble tubo aislado inox-galva con 
adaptador incorporado (inox 
interior)

Esquema de montaje

Es el sistema más rápido de montaje. El adaptador incorporado facilita y 
permite montar con mayor agilidad, facilidad y seguridad.



Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 135 133 1325 131

€ € € €

125 - 175 665 419 357 172

150 - 200 784 491 418 198

175 -225 882 551 469 220

200 - 250 1016 633 537 249

250 - 300 1202 746 632 290

Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 13 343 393 443

€ € € €

125 - 175 123 128 145 182

150 - 200 146 148 176 216

175 -225 166 164 197 245

200 - 250 192 183 228 274

250 - 300 228 235 292 355

Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 493 323 643 633

€ € € €

125 - 175 158 30 64 89

150 - 200 184 32 67 94

175 -225 204 33 74 104

200 - 250 228 35 79 112

250 - 300 282 44 95 134

Ø D mm Modelo Modelo Modelo Modelo
interior - exterior 713 723 743 755

€ € € €

125 - 175 19 19 14 3

150 - 200 20 20 14 3

175 -225 21 21 14 4

200 - 250 22 22 16 5

Ø D mm Modelo Modelo
interior - exterior 753 373

€ €

125 - 175 33 52

150 - 200 34 49

175 -225 36 55

200 - 250 37 56

250 - 300 44 65

P99

N085

Tramos 5 m Tramo 3 m Tramo 2,5 m Tramo 1 m

Conducto 

aislado sin 

adaptador

Codo 45º Codo 90º Te 45º

€

Te 90º Tapa Sombrerete
Sombrerete 

antirregolfante

Adaptador 

macho

Adaptador 

hembra

Abrazadera 

unión
Junta fibra

Adaptador 

caldera

Tapa + tapón 

desagüe

Conjunto cierre

Abrazadera + Adaptador macho

+ Adaptador hembra + Junta

Modelo
758

54

57

60

65

71

Doble tubo aislado inox-inox con 
adaptador incorporado

Esquema de montaje

Es el sistema más rápido de montaje. El adaptador incorporado facilita y 
permite montar con mayor agilidad, facilidad y seguridad.



Tramo Tramo Codo Codo Te Te

500 1000 45º 90º 45º 90º

D mm mm mm mm mm mm

0,6 0,8 1,0 100 32 53 41 62 55 45

D mm € € € 125 37 66 55 66 47 39

100 17 150 44 80 64 74 62 51

125 21 175 54 100 67 83 98 56

140 22 200 61 106 71 99 114 88

150 24 250 81 135 87 126 155 119

160 26 300 95 159 98 151 216 152

175 28 350 112 185 135 182 254 191

180 30 400 128 213 156 226 329 233

200 32 450 142 236 178 259 419 276

225 35 500 160 266 213 333 578 337

250 39 47 560 178 296 239 366 657 380

280 44 52 P107

300 46 55 66

315 50 60 73

355 55 66 79 Sombrerete Abrazadera Abrazadera

400 63 76 91 antirregolfante alicatar viento

450 74 88 106 D mm mm mm mm mm mm

500 92 111 100 30 57 60 17 17

560 102 122 125 31 64 67 17 17

600 111 134 150 32 69 100 28 20

630 120 144 175 34 78 113 29 29

710 172 200 37 82 119 31 31

750 186 250 43 97 143 39 39

800 199 300 53 115 154 44 44

900 225 350 57 133 182 54 54

1000 250 400 67 173 237 57 57
P106 450 76 203 251 60 60

500 95 260 366 67 67

560 108 292 444 73 73
P107

N092

Tapa te SombrereteØ

Ø

Tubo liso corrugado 

autoconectable 

galvanizado

Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable

Ø

Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable

Espesor mm

Conductos y accesorios 
para ventilación y 

climatización

Tubo liso 
corrugado 

autoconectable 



Te 45º Te 90º Codo 45º

M40540 M40590 M30540
D mm mm mm
80 28 25 14

100 30 27 16
125 34 30 35
150 43 36 40
175 50 41 42
200 54 44 50
225 66 53 60
250 73 59 67

Tubo Tubo 275 88 65 76
L 1000 L 2000 300 97 72 89
M1615 M1625 350 112 87 103

D mm mm mm 400 143 104 121
80 20 50 450 181 124 134
100 20 50 500 247 148 161
125 25 62 550 277 166 182
150 29 72 600 307 186 192
175 34 84 P108

200 38 96

225 43 106

250 47 118

275 52 131

300 55 137

350 66 165
400 76 189
450 88 212
500 111 266
550 122 294
600 134 321

P108
M30590 M70500 M7052

D mm mm mm
100 18 4 36
125 38 4 37
150 45 5 33
175 52 5 33
200 69 6 34
225 79 7 34
250 87 7 34
275 102 8 37
300 122 9 37
350 140 11 38
400 174 12 42
450 201 14 45
500 252 14 52
550 277 16 55
600 313 19 58

P108

N094

Accesorios

Tubo liso con pestaña 

de 5 mm espesor 0,6 

mm

Ø

Accesorios

Ø
Abrazadera unión cierre 

rápido

Ø

Codo 90º Manguito L100

Tubo liso con pestaña



Perfil de montaje Escuadra soporte

L M-8

Unión marco

Grapa de unión

Escuadra con tornillo

Escuadra soporte

L antivibratoria

Guía soporte perforada

Escuadra soporte Burlete adhesivo

Sombrerete jet rectangular Silenciador rectangular N98

Conducto rectangular

El CONDUCTO RECTANGULAR ofrece la máxima fiabilidad y 
mejora ostensiblemente los sistemas de instalación más 
convencionales. Su especial configuración nervada ofrece unas 
propiedades mucho más sólidas, obteniéndose así un conducto 
más ágil, más resistente y más estético. Con el engatillado 
hermético se consigue un conducto completamente acabado, 
listo ya para el montaje en obra y totalmente a la medida del 
proyecto, eliminando acoplamientos y soldaduras.
Una amplia gama de accesorios y piezas especiales a medida, 
permiten satisfacer las mayores exigencias en cualquier tipo de 
instalación.
Todas las piezas de nuestro conducto rectangular son 
compatibles y se ensamblan perfectamente con nuestros 
conductos circular y oval, permitiendo así disponer de la 
solución más adecuada a cada proyecto.
Espesores de chapa 0,6 - 0,8 - 1,0 y 1,2 mm
Longitud de tramo estándar: 1500 mm

Aislamiento térmico interior adhesivo
espuma de polietileno autoextinguible
espesores 5 y 10 mm

Solicite presupuesto 
indicando dimensiones y 
longitudes de conductos 

y piezas



Ejemplo de acotamiento de los accesorios para pedidos

Codo vertical

Codo horizontal

Te

Pantalón

Desvío

Tapa

Reducción

Pantalón recto

Cruz

Codo reducido

conducto oval

accesorios rectangular
115

Tramo recto
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Ø Diametro € Ø Diametro €

equivalente metro equivalente metro

mm mm lineal mm mm lineal

340 x 100 0,5 180 29 350 x 250 0,6 315 47

390 x 100 0,5 200 34 490 x 250 0,6 355 58

440 x 100 0,6 225 47 570 x 250 0,7 400 76

570 x 100 0,6 250 59 640 x 250 0,7 435 82

730 x 100 0,7 300 82 740 x 250 0,7 450 90

830 x 100 0,7 325 90 850 x 250 0,7 500 105

980 x 250 0,7 560 116

320 x 125 0,5 200 29 1120 x 250 1,0 600 190

400 x 125 0,6 225 42 1280 x 250 1,0 625 215

490 x 125 0,6 250 51

640 x 125 0,7 300 76 460 x 300 0,6 350 58

720 x 125 0,7 325 82 540 x 300 0,7 400 76

880 x 125 0,7 350 99 620 x 300 0,7 450 82

710 x 300 0,7 500 90

350 x 150 0,5 275 34 820 x 300 0,7 550 105

410 x 150 0,6 300 47 950 x 300 0,7 600 116

555 x 150 0,6 300 59 1250 x 300 1,0 630 215

620 x 150 0,7 315 76 1400 x 300 1,0 710 239

700 x 150 0,7 350 82

800 x 150 0,7 365 90 560 x 400 0,7 500 82

910 x 150 0,7 375 105 650 x 400 0,7 560 90

1030 x 150 0,7 400 116 760 x 400 0,7 630 105

890 x 400 0,7 640 116

360 x 200 0,6 290 42 1190 x 400 1,0 710 215

450 x 200 0,6 315 51 1350 x 400 1,0 800 239

590 x 200 0,7 355 76 1570 x 400 1,0 900 264

670 x 200 0,7 375 82 1740 x 400 1,0 950 326

830 x 200 0,7 425 99

1010 x 200 0,7 450 116 600 x 500 0,7 560 90

1150 x 200 1,0 500 190 660 x 500 0,7 600 97

P118 710 x 500 0,7 620 105

830 x 500 0,7 700 116

970 x 500 1,0 800 190

1120 x 500 1,0 800 215

1290 x 500 1,0 850 241

1511 x 500 1,0 1120 264

1690 x 500 1,0 1250 326

N104

Espesor

A x B mm

Espesor

A x B mm

DimensionesDimensiones

Conducto oval 
galvanizado

Conductos y accesorios para 
ventilación y climatización

El CONDUCTO OVAL es el complemento perfecto a 
nuestra oferta de conductos, combinando y 
ensamblando a la perfección con el resto de nuestros 
fabricados -circular y rectangular-. A las ventajas de 
sus características técnicas, la funcional armonía del 
conducto oval le añade el factor estético en todas 
aquellas instalaciones que lo requieran.

Una excelente gama de accesorios y acoplamientos, y 
de piezas especiales y a medida, facilitan la solución 
perfecta a cualquier tipo de instalación.

Longitud de tramo 
estándar: 2000 mm

Ø equivalente : es el conducto circular 
correspondiente  para igual caudal de aire y pérdida 
de carga.

Solicite precio de aislamiento 
térmico interior adhesivo



€ € € € € €

metro metro metro metro metro metro

lineal lineal lineal lineal lineal lineal

100 x 340 47 52 68 250 x 350 70 78 105

100 x 390 59 66 88 250 x 490 83 104 150

100 x 440 70 79 105 250 x 570 94 116 174

100 x 570 83 104 150 250 x 640 107 139 218

100 x 730 107 139 218 250 x 740 116 158 239

100 x 830 116 158 239 250 x 850 131 186 299

250 x 980 152 213 340

125 x 320 52 58 75 250 x 1120 201 273 436

125 x 400 66 76 105 250 x 1280 262 377 607

125 x 490 74 89 121

125 x 640 94 116 174 300 x 460 83 104 150

125 x 720 107 139 218 300 x 540 94 116 174

125 x 880 121 166 270 300 x 620 107 139 218

300 x 710 116 158 239

150 x 350 59 66 88 300 x 820 131 186 299

150 x 410 70 78 105 300 x 950 152 213 340

150 x 555 83 104 150 300 x 1250 262 377 607

150 x 620 94 116 174 300 x 1400 313 467 750

150 x 700 107 139 218

150 x 800 116 158 239 400 x 560 107 139 218

150 x 910 131 186 299 400 x 650 116 158 239

150 x 1030 152 213 340 400 x 760 131 186 299

200 x 360 66 76 105 400 x 1190 262 377 607

200 x 450 74 89 121 400 x 1350 313 467 750

200 x 590 94 116 174 400 x 1570 337 515 605

200 x 670 107 139 218 400 x 1740 397 631 1006

200 x 830 121 166 270

200 x 1010 152 213 340 500 x 600 116 158 239

200 x 1150 201 273 436 500 x 660 121 166 269

500 x 710 131 186 299

500 x 830 152 213 340

500 x 970 201 273 436

500 x 1120 262 377 607

500 x 1290 313 467 750

500 x 1511 337 515 605

500 x 1690 397 631 1006

N106

Codo 30º Codo 45º Codo 90º

Dimensiones Dimensiones

A x B mm A x B mm

Codo 30º Codo 45º Codo 90º

Accesorios conducto oval galvanizado Conductos
Codos horizontales

Codo horizontal 45º Codo horizontal 90º



€ € € € € €

metro metro metro metro metro metro

lineal lineal lineal lineal lineal lineal

340 x 100 42 47 61 350 x 250 62 73 98

390 x 100 53 59 80 490 x 250 74 94 136

440 x 100 62 73 98 570 x 250 84 105 157

570 x 100 74 94 136 640 x 250 96 125 195

730 x 100 96 125 196 740 x 250 104 142 215

830 x 100 104 142 215 850 x 250 118 167 269

980 x 250 137 192 306

320 x 125 47 52 68 1120 x 250 181 246 393

400 x 125 60 68 94 1280 x 250 236 339 546

490 x 125 67 80 109

640 x 125 84 105 157 460 x 300 74 94 136

720 x 125 96 125 195 540 x 300 84 105 157

880 x 125 108 150 244 620 x 300 96 125 195

710 x 300 104 142 215

350 x 150 53 59 80 820 x 300 118 167 269

410 x 150 62 73 98 950 x 300 137 192 306

555 x 150 74 94 136 1250 x 300 236 339 546

620 x 150 84 105 157 1400 x 300 282 420 675

700 x 150 96 125 195

800 x 150 104 142 215 560 x 400 96 125 195

910 x 150 118 168 269 650 x 400 104 142 215

1030 x 150 137 192 306 760 x 400 118 167 269

360 x 200 60 68 94 1190 x 400 236 339 546

450 x 200 67 80 109 1350 x 400 282 420 675

590 x 200 84 105 157 1570 x 400 309 463 758

670 x 200 96 125 195 1740 x 400 358 569 907

830 x 200 108 150 244

1010 x 200 137 192 306 600 x 500 104 142 215

1150 x 200 181 246 393 660 x 500 108 150 244

P119 710 x 500 118 167 269

830 x 500 137 192 306

970 x 500 181 246 393

1120 x 500 236 339 546

1290 x 500 282 420 675

1511 x 500 309 463 757

1690 x 500 358 569 907

N106

Codo 30º Codo 45º Codo 90º

Dimensiones

A x B mm

Codo 30º Codo 45º Codo 90º

A x B mm

Dimensiones

Accesorios conducto 
oval galvanizado

Es el sistema más 
rápido de 
montaje.
adaptador 
incorporado 
facilita y permite 
montar con 
mayor agilidad, 
facilidad y 
seguridad.

Codos verticales



€ € € €

unidad unidad unidad unidad

M141 M170 M144 M149

340 x 100 97 340 x 100 8 340 x 100 48 340 x 100 31

390 x 100 106 390 x 100 9 390 x 100 57 390 x 100 40

440 x 100 116 440 x 100 10 440 x 100 65 440 x 100 44

570 x 100 165 570 x 100 13 570 x 100 88 570 x 100 63

730 x 100 240 730 x 100 15 730 x 100 130 730 x 100 86

830 x 100 263 830 x 100 18 830 x 100 147 830 x 100 101

320 x 125 97 320 x 125 8 320 x 125 54 320 x 125 38

400 x 125 116 400 x 125 10 400 x 125 62 400 x 125 41

490 x 125 133 490 x 125 12 490 x 125 70 490 x 125 53

640 x 125 191 640 x 125 15 640 x 125 107 640 x 125 74

720 x 125 240 720 x 125 15 720 x 125 130 720 x 125 86

880 x 125 297 880 x 125 20 880 x 125 154 880 x 125 109

350 x 150 106 350 x 150 9 350 x 150 57 350 x 150 40

410 x 150 116 410 x 150 10 410 x 150 65 410 x 150 44

555 x 150 165 555 x 150 13 555 x 150 88 555 x 150 63

620 x 150 191 620 x 150 15 620 x 150 107 620 x 150 74

700 x 150 240 700 x 150 15 700 x 150 130 700 x 150 86

800 x 150 263 800 x 150 18 800 x 150 147 800 x 150 101

910 x 150 329 910 x 150 25 910 x 150 160 910 x 150 119

1030 x 150 374 1030 x 150 27 1030 x 150 227 1030 x 150 143

360 x 200 116 360 x 200 10 360 x 200 62 360 x 200 41

450 x 200 133 450 x 200 12 450 x 200 70 450 x 200 53

590 x 200 191 590 x 200 15 590 x 200 107 590 x 200 74

670 x 200 240 670 x 200 15 670 x 200 130 670 x 200 86

830 x 200 297 830 x 200 20 830 x 200 154 830 x 200 109

1010 x 200 374 1010 x 200 27 1010 x 200 227 1010 x 200 143

1150 x 200 480 1150 x 200 31 1150 x 200 268 1150 x 200 173

350 x 250 116 350 x 250 10 350 x 250 65 350 x 250 44

490 x 250 165 490 x 250 13 490 x 250 88 490 x 250 63

570 x 250 191 570 x 250 15 570 x 250 107 570 x 250 74

640 x 250 240 640 x 250 15 640 x 250 130 640 x 250 86

740 x 250 263 740 x 250 18 740 x 250 147 740 x 250 101

850 x 250 329 850 x 250 25 850 x 250 160 850 x 250 119

1120 x 250 480 1120 x 250 31 1120 x 250 269 1120 x 250 173

1280 x 250 668 1280 x 250 37 1280 x 250 313 1280 x 250 224

460 x 300 165 460 x 300 13 460 x 300 88 460 x 300 63

540 x 300 191 540 x 300 15 540 x 300 107 540 x 300 74

620 x 300 214 620 x 300 15 620 x 300 130 620 x 300 86

710 x 300 263 710 x 300 18 710 x 300 147 710 x 300 101

820 x 300 329 820 x 300 25 820 x 300 160 820 x 300 119

950 x 300 374 950 x 300 28 950 x 300 227 950 x 300 143

1250 x 300 668 1250 x 300 37 1250 x 300 313 1250 x 300 224

1400 x 300 825 1400 x 300 44 1400 x 300 389 1400 x 300 296

560 x 400 240 560 x 400 15 560 x 400 130 560 x 400 86

650 x 400 263 650 x 400 18 650 x 400 147 650 x 400 101

760 x 400 329 760 x 400 25 760 x 400 160 760 x 400 119

890 x 400 374 890 x 400 28 890 x 400 227 890 x 400 143

x

1190 x 400 668 1190 x 400 37 1190 400 313 1190 x 400 224

1350 x 400 825 1350 x 400 44 1350 x 400 389 1350 x N042 296

1570 x 400 926 1570 x 400 55 1570 x 400 436 1570 x 400 331

1740 x 400 1107 1740 x 400 64 1740 x 400 486 1740 x 400 370

600 x 500 263 600 x 500 18 600 x 500 147 600 x 500 101

660 x 500 296 660 x 500 20 660 x 500 154 660 x 500 109

710 x 500 329 710 x 500 25 710 x 500 160 710 x 500 119

830 x 500 374 830 x 500 28 830 x 500 227 830 x 500 143

970 x 500 480 970 x 500 31 970 x 500 268 970 x 500 173

1120 x 500 668 1120 x 500 37 1120 x 500 313 1120 x 500 224

1290 x 500 825 1290 x 500 44 1290 x 500 389 1290 x 500 296

1511 x 500 926 1511 x 500 55 1511 x 500 436 1511 x 500 330

1690 x 500 1064 1690 x 500 64 1690 x 500 486 1690 x 500 370

P121 P121 P122 P122

N107

Injerto 45º Injerto 90º

Dimensiones Dimensiones

A x B mm A x B mm

Manguito

Dimensiones

A x B mm

Dimensiones

A x B mm

Pantalón oval

Accesorios conducto oval galvanizado 



€ € €

unidad unidad Pletina unidad

M132 M191 M180

340 x 100 18 340 x 100 21 340 x 100 30 x 2 13

390 x 100 21 390 x 100 24 390 x 100 30 x 2 13

440 x 100 26 440 x 100 28 440 x 100 30 x 2 16

570 x 100 31 570 x 100 36 570 x 100 40 x 3 19

730 x 100 45 730 x 100 42 730 x 100 40 x 3 23

830 x 100 51 830 x 100 47 830 x 100 40 x 3 25

320 x 125 20 320 x 125 21 320 x 125 30 x 2 13

400 x 125 25 400 x 125 27 400 x 125 30 x 2 14

490 x 125 28 490 x 125 30 490 x 125 40 x 3 17

640 x 125 37 640 x 125 38 640 x 125 40 x 3 21

720 x 125 45 720 x 125 42 720 x 125 40 x 3 23

880 x 125 57 880 x 125 50 880 x 125 40 x 3 27

350 x 150 21 350 x 150 24 350 x 150 30 x 2 13

410 x 150 26 410 x 150 28 410 x 150 30 x 2 16

555 x 150 31 555 x 150 36 555 x 150 40 x 3 19

620 x 150 37 620 x 150 38 620 x 150 40 x 3 21

700 x 150 45 700 x 150 42 700 x 150 40 x 3 23

800 x 150 51 800 x 150 47 800 x 150 40 x 3 25

910 x 150 64 910 x 150 68 910 x 150 40 x 3 29

1030 x 150 84 1030 x 150 74 1030 x 150 40 x 3 33

360 x 200 25 360 x 200 27 360 x 200 30 x 2 14

450 x 200 28 450 x 200 30 450 x 200 40 x 3 17

590 x 200 37 590 x 200 38 590 x 200 40 x 3 21

670 x 200 45 670 x 200 42 670 x 200 40 x 3 23

830 x 200 57 830 x 200 50 830 x 200 40 x 3 27

1010 x 200 84 1010 x 200 74 1010 x 200 40 x 3 33

1150 x 200 100 1150 x 200 84 1150 x 200 40 x 3 47

350 x 250 26 350 x 250 28 350 x 250 30 x 2 16

490 x 250 31 490 x 250 36 490 x 250 40 x 3 19

640 x 250 45 640 x 250 42 640 x 250 40 x 3 23

740 x 250 51 740 x 250 47 740 x 250 40 x 3 25

850 x 250 64 850 x 250 68 850 x 250 40 x 3 29

980 x 250 84 980 x 250 74 980 x 250 40 x 3 33

1280 x 250 118 1280 x 250 96 1280 x 250 40 x 3 49

460 x 300 31 460 x 300 36 460 x 300 40 x 3 19

540 x 300 37 540 x 300 38 540 x 300 40 x 3 21

620 x 300 45 620 x 300 42 620 x 300 40 x 3 23

710 x 300 51 710 x 300 47 710 x 300 40 x 3 29

820 x 300 64 820 x 300 68 820 x 300 40 x 3 29

950 x 300 84 950 x 300 74 950 x 300 40 x 3 33

1250 x 300 118 1250 x 300 96 1250 x 300 40 x 3 49

1400 x 300 161 1400 x 300 118 1400 x 300 40 x 3 55

560 x 400 45 560 x 400 42 560 x 400 40 x 3 23

650 x 400 51 650 x 400 47 650 x 400 40 x 3 25

760 x 400 64 760 x 400 68 760 x 400 40 x 3 29

890 x 400 84 890 x 400 74 890 x 400 40 x 3 33

1190 x 400 118 1190 x 400 96 1190 x 400 40 x 3 49

x

1350 x 400 161 1350 x 400 111 1350 400 40 x 3 55

1570 x 400 191 1570 x 400 129 1570 x 400 40 x 3 62

1740 x 400 238 1740 x 400 152 1740 x 400 40 x 3 86

600 x 500 51 600 x 500 47 600 x 500 40 x 3 25

660 x 500 57 660 x 500 50 660 x 500 40 x 3 27

710 x 500 64 710 x 500 68 710 x 500 40 x 3 29

830 x 500 84 830 x 500 74 830 x 500 40 x 3 33

970 x 500 100 970 x 500 84 970 x 500 40 x 3 47

1120 x 500 118 1120 x 500 96 1120 x 500 40 x 3 49

1290 x 500 161 1290 x 500 111 1290 x 500 40 x 3 55

1511 x 500 191 1511 x 500 129 1511 x 500 40 x 3 62

1690 x 500 238 1690 x 500 152 1690 x 500 40 x 3 86

P123 P123 P124 N109

A x B mm A x B mm A x B mm

Tapa Brida oval Abrazadera oval

Dimensiones Dimensiones Dimensiones

Accesorios conducto oval galvanizado 

Acoplamiento 
Para pasar de oval a 
circular o rectangular

Tolvas

Reducciones

Aislamiento térmico 
interior adhesivo con 
espuma de polietileno 
autoextinguigle espesor 5 
y 10 mm

Fabricación a medida: 
consultar precios

OTROS ACCESORIOS



Tarifa Septiembre 2023

• Construcción chapa galvanizada • Tubo suministro en tramos de 3 metros, otras medidas ver tarifa completa en WWW.HOSCLIMA.COM

* Medidas habitualmente en stock, consultar plazo de entrega para resto. Para otras medidas o espesores consultar precio en WWW.HOSCLIMA.COM

** Codos estampados, consultar precios para engatillados
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288941
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chino
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28828

18

288601

Injerto

90º
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224

349
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91

38
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631
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315

49 155

58 226
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45 143
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Sombrerete

anti-

288661

giratorio

32

bajo pedido bajo pedido

regolfante

Sombrerete

jet

26

116

288641

29 109

Sombrerete

84

120

aspirante

111

16

Reducciones excentricas: 
consultar precios en 

WWW.HOSCLIMA.COM

OTROS
PRODUCTOS 
DE NOVATUB 

Tubo rectangular

Tubo ovalado

Tubo
doble

Tarifa PVP: 
Consulte sus descuentos

https://hosclima.com/wp/Novatub_Catalogo_Hosclima.pdf
https://hosclima.com/wp/Novatub_Tarifa_Hosclima.pdf


Codigo inicio 2876

Para medidas superiores consultar precios

Para medidas superiores consultar precios

HOSCLIMA S.L. Gremi Boters,17A. Tel.971-591352 mail: hosclima@gmail.com  WWW.HOSCLIMA.COM

500400 630560
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176145

138

138127

283

230

239 260

250

630560 600

168

203184

192

221

172

176 196

2881340

93,18

PVP

110,15

Registro conducto circular diam.130-360 250 x 150 mm chapa galva HT-TIC-25 52,17

97,84

Registros planos para conductos rectangulares (tapas de inspección) alta temperatura

Registro conducto circular diam.260-530 300 x 200 mm chapa galva HT-TIC-30 

105,49

Registro conducto rectangular 250 x 150 mm chapa galvanizada HT-TIP-25

70,15

Registro conducto circular diam.370-950 400 x 300 mm chapa galva HT-TIC 40 74,81

Registro conducto rectangular 400 x 300 mm chapa galvanizada HT-TIP-40

Registro conducto rectangular 500 x 400 mm chapa galvanizada HT-TIP-50

47,51

52,06

Registro conducto circular diam.900-2000 600 x 450 mm chapa galva HT-TIC 60 

56,73

51 6033 69

75

42

45

PVP

70 82

79

36

56

92

52

31 34 43

Registro conducto rectangular 300 x 200 mm chapa galvanizada HT-TIP-30

192 213

2881204 AV2 Tijera chapa corte derecha verde

Codigo Articulo

2881206 AV3 Tijera chapa corte recto amarilla

2881202 AV1 Tijera chapa corte izquierda roja

56

56

2888986 51,50

RSK125

PVP

2888981 15,40

Clapetas antiretorno RSK

RSK100

2888987 60,70

RSK200

RSK250

RSK315

2888983 24,60RSK150

2888985 35,00

2888982 17,90

2881014

Tijeras corte chapa

2881108

2881110

2881040

Codigo

2881036

2881038

288

Codigo Articulo

710

97

38

67 91

26

31 36 40 49 57

68 8324 33

29 32 41 47 5525

13488 104

450 500

TE CON REDUCCION A 45º

114

200

4227 35

50 58

78 94

61

65

25 33

125

600125 150 200 350250 450300

21 24

17

20 23

16 18

20

500

200

250

Diam.

22

600

630

300

355

400

450

560

150

100

15

47 57 68

44 54

250 300 350 400

72 8162

107

Diam. 100 125 150 200

60

125 24

150 26 34

200 33 38 44

250 35 40 46 56

300 36 42 48 58

355 40 46

140

66 81 92 106

135

52 79 89

44 50 56

42

109

48 54

69 84 95

103

100 115

92

8972

75

122

118 144

148600 77 95

630 100

107

121

60

450

162

154

127 136

128

710

560

400

64

72

2881028

Codigo Articulo PVP

Registros curvos para conductos circulares (tapas de inspección)

500

Registro conducto circular diam.250 250 x 150 mm chapa galvanizada CAD-25-250 inspección 19,10

Registros planos para conductos rectangulares (tapas de inspección)
Articulo PVP

Registro conducto circular diam.315 300 x200 mm chapa galvanizada CAD-30-315 inspección 27,902881026

Registro conducto circular diam.450 400x300 mm chapa galvanizada CAD-40-450 inspección 34,20

Registro conducto circular diam.500 400x300 mm chapa galvanizada CAD-40-500 inspección 34,20

Registro conducto circular diam.355 300 x200 mm chapa galvanizada CAD-30-355 inspección 27,90

Registro conducto circular diam.400 400x300 mm chapa galvanizada CAD-40-400 inspección 34,20

Registro inspección conducto rectangular 300x200 mm chapa galvanizada FAD-30 21,70

Registro inspección conducto rectangular 400x300 mm chapa galvanizada FAD-40 32,30

Registro inspección conducto rectangular 600x450 mm chapa galvanizada FAD-60 77,00

Registro inspección conducto rectangular 500x400 mm chapa galvanizada FAD-50

Codigo

2881208

2881225

Articulo

Articulo

74,20

2881114

PVP

Registros curvos para conductos circulares (tapas de inspección) alta temperatura

Registro conducto circular diam.520-1800 500 x 400 mm chapa galva HT-TIC 50 

Registro conducto rectangular 600 x 450 mm chapa galvanizada HT-TIP-60

2881350

2881360

2881330

2881250

2881106

2881230

2881325

Codigo

2881240

TE CON REDUCCION A 90º

Tubo doble 
aislado galva o 
inoxidable

OTROS PRODUCTOS DE 
NOVATUB 

Puede consultar y descargar la 
tarifa completa de Novatub en 

WWW.HOSCLIMA.COM

Llevan una junta 
ceramica doble 
colocada en ambas 
tapas
• Pomos metalicos de 
fundicion
• Ficha tecnica 
disponible con 
modelos y 
dimensiones
• Junta ceramica 
resistente hasta 1000 
°C en continuo

Silenciadores 
circulares y 

rectangulares
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Resistencia al fuego

WWW.HOSCLIMA.COM


Conductos con Resistencia al Fuego

104

Sistema DW-ECO EI30 Con 30 minutos de resistencia al fuego, es la gama diseñada para las instalaciones 
de extracción de campanas de cocinas industriales. Dispone además de los módulos con registros de limpieza 
testados exigidos en las instalaciones.

	

Sistema SV-EI 120 Con 120 minutos de resistencia al fuego, es la gama para instalaciones de ventilación 
en sectores de alto riesgo de incendio, de tal modo que el conducto tenga la misma clasificación que los muros 
y techos que atraviesa.
	
Sistema SV-EI 240 Con hasta 240 minutos de resistencia al fuego, es la gama para las aplicaciones 
más restrictivas que atraviesen sectores por encima de 120 minutos de clasificación, necesaria para ciertas 
aplicaciones en sectores hospitalario y residencial público.
	

JEREMIAS dispone de una gama completa de conductos 
modulares metálicos para su uso en instalaciones de 
ventilación que cumplen con todos los requisitos de 
resistencia al fuego indicados en la reglamentación vigente.

APLICACIONES

•	 Extracción de campanas de cocina industriales
•	 Ventilación de garajes subterráneos
•	 Sectorización de incendios
•	 Extracción de calderas
•	 Grupos electrógenos
•	 Climatización
•	 Extracción de químicos (no clorados)

Sistema SV-EI 60 Con 60 minutos de resistencia al fuego, es la gama diseñada para las instalaciones de 
ventilación de garajes subterráneos. Este conducto es el adecuado para la parte de la instalación que va desde 
el extractor hasta el exterior del edificio a través de diferentes sectores del mismo.

	

Se recomienda el uso de Tés de 135o para mejorar el rendimiento de los extractores. 

Pesos aproximados por metro lineal de 
chimenea en cada modelo y diámetro, 
así como las alturas máximas entre 
soportes de carga en función del 
diámetro para instalación vertical. En 
la base de la vertical es necesaria la 
colocación de un soporte de carga 
(recomendablemente por encima de la 
te de conexión).

En instalación horizontal se recomienda 
que la distancia entre abrazaderas 
de fijación sea de 2m. En instalación 
vertical la distancia entre abrazaderas 
de fijación pared debe ser de 4m como 
máximo.

La máxima altura en voladizo por 
encima de la última conexión es de 3m. 
(Dependiendo del diámetro. Consultar DOP)

DW-EI30 SV-EI60 SV-EI120

Ø 130 4,9 7,7 14,7
Ø 150 5,5 8,5 16,0
Ø 180 6,4 9,8 17,9
Ø 200 7 10,7 19,2
Ø 250 8,6 12,8 22,4
Ø 300 10,2 14,9 25,6
Ø 350 13,7 19,2 31,2
Ø 400 15,6 21,6 34,7
Ø 450 17,4 24,0 38,2
Ø 500 19,2 26,4 41,6
Ø 550 21,1 28,8 45,1
Ø 600 26,2 34,7 52,3
Ø 650 30,7 37,3 56,0
Ø 700 32,9 40,0 59,8
Ø 750 35,2 42,7 63,5
Ø 800 37,4 45,3 67,2

PESOS (kg)
Pesos por metro lineal
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1.	 Terminal salida cónica (DWECO 32C)
2.	 Módulo recto 1.000 mm (DWECO 13)
3.	 Abrazadera fijación pared fija (DWXX556F)
4.	 Soporte de carga regulable (DWECO 379)
5.	 Te 135� (DWECO 12)
6.	 Colector de hollín con desagüe aislado (DWECO 1460)
7.	 Codo 45o (DWECO 18)
8.	 Módulo de inspección con tapa (DWECO 549)
9.	 Codo 90o (DWECO 60)
10.	 Adaptador plano salida (DWEC 2030)

1

2

2

2

2

2

4

3

5

67

2 28

9

10



Sistema DW - ECO EI30
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MATERIAL
Pared Interior:	 Acero inoxidable
Pared Exterior:	 Acero inoxidable

ACABADO EXTERIOR
Brillante
Colores RAL (consulta página 14 para acabados especiales)
Pared exterior galvanizada/zincada: -15% (solo tramos rectos y codos) 
No apto para instalación eterior.

AISLAMIENTO
Lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m3). Posibilidad de 
fabricación con fibra cerámica como aislamiento alternativo (consultar).		

ESPESORES (mm)
Pared interior:	 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8 (según diámetro)
Aislamiento:	 25 mm (32 mm a partir de Ø650 mm)
Pared exterior:	 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8 (según diámetro)

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)
Ø130 a Ø800

SISTEMA DE UNIÓN
Conexión macho-hembra con abrazadera de unión ancha (2.0)

CERTIFICADO CE
0036 CPR 9174 030
0036 CPR 9174 044

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)
T600 – N1 – D – Vm – L20040 – G(70)
T450 – N1 – D – Vm – L20040 – G(60)
T400 – N1 – W – Vm – L20040 – O(30)
T200 – P1 – W – Vm – L20040 – O(00)
T200 – H1 – W – Vm – L20040 – O(20)

CLASIFICACIONES EI (UNE-EN 13501-3)
EI 30 (ve i → o )  
EI 30 (ho i → o )
EI 60 (ve o → i ) S 
EI 30 (ho o → i ) S 
  
 

*Sólo con junta

Conducto modular metálico con resistencia al fuego EI30 para extracción de campanas de cocina industriales 
de doble pared fabricada en acero inoxidable interior y exterior. 

APLICACIONES

•	 Extracción de campanas de cocina

•	 Sectorización de zonas de incendio de bajo riesgo

•	 Climatización

•	 Extracción de productos químicos

CARACTERÍSTICAS

•	 Estanqueidad clase C según norma UNE-EN 12237 con 

la instalación de juntas de estanqueidad

•	 Clasificación H1 (hasta 5.000 Pa) de estanqueidad según 

UNE-EN 1856-1
•	 Junta de estanqueidad incluida.	

•	 Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas

•	 Abrazadera de unión incluida (excepto terminales)
•	 Posibilidad de corte de módulos rectos a medida en 

obra (ver instrucciones de corte página 53)

•	 Sin necesidad de aplicación de sellantes en obra por 
parte del instalador.

   
   

   

Ju
nta incluida

A
b

ra
z. 

de unión incluid
a

120°C

H1 5000 Pa 25 mm
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Módulo recto 1.000 mm Módulo recto 500 mm Módulo recto 250 mm Módulo recto regulable 
400 - 560 mm

Módulo recto regulable 
560 - 920 mm

Ø 130 C09-DWECO130130 140€ C09-DWECO140130 103€ C09-DWECO150130 77€ C09-DWECO5440130 140€ C09-DWECO5450130 204€

Ø 150 C09-DWECO130150 171€ C09-DWECO140150 117€ C09-DWECO150150 88€ C09-DWECO5440150 158€ C09-DWECO5450150 228€

Ø 180 C09-DWECO130180 193€ C09-DWECO140180 136€ C09-DWECO150180 98€ C09-DWECO5440180 184€ C09-DWECO5450180 248€

Ø 200 C09-DWECO130200 228€ C09-DWECO140200 155€ C09-DWECO150200 118€ C09-DWECO5440200 211€ C09-DWECO5450200 284€

Ø 250 C09-DWECO130250 276€ C09-DWECO140250 179€ C09-DWECO150250 132€ C09-DWECO5440250 250€ C09-DWECO5450250 338€

Ø 300 C09-DWECO130300 342€ C09-DWECO140300 232€ C09-DWECO150300 170€ C09-DWECO5440300 316€ C09-DWECO5450300 479€

Ø 350 C09-DWECO130350 428€ C09-DWECO140350 290€ C09-DWECO150350 226€ C09-DWECO5440350 404€ C09-DWECO5450350 600€

Ø 400 C09-DWECO130400 474€ C09-DWECO140400 342€ C09-DWECO150400 272€ C09-DWECO5440400 485€ C09-DWECO5450400 691€

Ø 450 C09-DWECO130450 509€ C09-DWECO140450 356€ C09-DWECO150450 296€ C09-DWECO5440450 528€ C09-DWECO5450450 714€

Ø 500 C09-DWECO130500 548€ C09-DWECO140500 371€ C09-DWECO150500 327€ C09-DWECO5440500 555€ C09-DWECO5450500 749€

Ø 550 C09-DWECO130550 626€ C09-DWECO140550 477€ C09-DWECO150550 370€ C09-DWECO5440550 590€ C09-DWECO5450550 771€

Ø 600 C09-DWECO130600 767€ C09-DWECO140600 567€ C09-DWECO150600 465€ C09-DWECO5440600 727€ C09-DWECO5450600 1.033€

Ø 650 C09-DWECO130650 956€ C09-DWECO140650 707€ C09-DWECO150650 582€ C09-DWECO5440650 907€ C09-DWECO5450650 1.291€

Ø 700 C09-DWECO130700 1.007€ C09-DWECO140700 743€ C09-DWECO150700 611€ C09-DWECO5440700 953€ C09-DWECO5450700 1.361€

Ø 750 C09-DWECO130750 1.070€ C09-DWECO140750 795€ C09-DWECO150750 651€ C09-DWECO5440750 1.013€ C09-DWECO5450750 1.447€

Ø 800 C09-DWECO130800 1.196€ C09-DWECO140800 883€ C09-DWECO150800 727€ C09-DWECO5440800 1.129€ C09-DWECO5450800 1.617€

Codo 15° Codo 30° Codo 45° Codo 60º Codo 90°

Ø 130 C09-DWECO160130 103€ C09-DWECO170130 103€ C09-DWECO180130 103€ C09-DWECO840130 125€ C09-DWECO600130 144€

Ø 150 C09-DWECO160150 117€ C09-DWECO170150 117€ C09-DWECO180150 117€ C09-DWECO840150 140€ C09-DWECO600150 163€

Ø 180 C09-DWECO160180 136€ C09-DWECO170180 136€ C09-DWECO180180 136€ C09-DWECO840180 163€ C09-DWECO600180 187€

Ø 200 C09-DWECO160200 155€ C09-DWECO170200 155€ C09-DWECO180200 155€ C09-DWECO840200 188€ C09-DWECO600200 215€

Ø 250 C09-DWECO160250 179€ C09-DWECO170250 179€ C09-DWECO180250 179€ C09-DWECO840250 216€ C09-DWECO600250 258€

Ø 300 C09-DWECO160300 216€ C09-DWECO170300 216€ C09-DWECO180300 216€ C09-DWECO840300 277€ C09-DWECO600300 335€

Ø 350 C09-DWECO160350 294€ C09-DWECO170350 294€ C09-DWECO180350 294€ C09-DWECO840350 356€ C09-DWECO600350 419€

Ø 400 C09-DWECO160400 366€ C09-DWECO170400 366€ C09-DWECO180400 366€ - - - -
Ø 450 C09-DWECO160450 523€ C09-DWECO170450 523€ C09-DWECO180450 523€ - - - -
Ø 500 C09-DWECO160500 584€ C09-DWECO170500 584€ C09-DWECO180500 584€ - - - -
Ø 550 C09-DWECO160550 813€ C09-DWECO170550 813€ C09-DWECO180550 813€ - - - -
Ø 600 C09-DWECO160600 961€ C09-DWECO170600 961€ C09-DWECO180600 961€ - - - -
Ø 650 C09-DWECO160650 1.196€ C09-DWECO170650 1.196€ C09-DWECO180650 1.196€ - - - -
Ø 700 C09-DWECO160700 1.260€ C09-DWECO170700 1.260€ C09-DWECO180700 1.260€ - - - -
Ø 750 C09-DWECO160750 1.339€ C09-DWECO170750 1.339€ C09-DWECO180750 1.339€ - - - -
Ø 800 C09-DWECO160800 1.497€ C09-DWECO170800 1.497€ C09-DWECO180800 1.497€ - - - -
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Te 90° Te 135° Colector de hollín aislado Colector de hollín con 
desagüe aislado

Codo 90º 
con inspección

Ø 130 C09-DWECO3170130 204€ C09-DWECO120130 277€ C09-DWECO20330130 77€ C09-DWECO14600130 90€ C09-DWECO19AL0130 273€

Ø 150 C09-DWECO3170150 224€ C09-DWECO120150 305€ C09-DWECO20330150 83€ C09-DWECO14600150 97€ C09-DWECO19AL0150 308€

Ø 180 C09-DWECO3170180 260€ C09-DWECO120180 332€ C09-DWECO20330180 96€ C09-DWECO14600180 106€ C09-DWECO19AL0180 336€

Ø 200 C09-DWECO3170200 307€ C09-DWECO120200 384€ C09-DWECO20330200 110€ C09-DWECO14600200 124€ C09-DWECO19AL0200 363€

Ø 250 C09-DWECO3170250 389€ C09-DWECO120250 616€ C09-DWECO20330250 120€ C09-DWECO14600250 136€ C09-DWECO19AL0250 354€

Ø 300 C09-DWECO3170300 503€ C09-DWECO120300 699€ C09-DWECO20330300 140€ C09-DWECO14600300 208€ C09-DWECO19AL0300 416€

Ø 350 C09-DWECO3170350 625€ C09-DWECO120350 849€ C09-DWECO20330350 157€ C09-DWECO14600350 238€ C09-DWECO19AL0350 645€

Ø 400 C09-DWECO3170400 777€ C09-DWECO120400 1.149€ C09-DWECO20330400 183€ C09-DWECO14600400 250€ - -
Ø 450 C09-DWECO3170450 880€ C09-DWECO120450 1.281€ C09-DWECO20330450 202€ C09-DWECO14600450 294€ - -
Ø 500 C09-DWECO3170500 1.042€ C09-DWECO120500 1.316€ C09-DWECO20330500 294€ C09-DWECO14600500 360€ - -
Ø 550 C09-DWECO3170550 1.131€ C09-DWECO120550 2.612€ C09-DWECO20330550 360€ C09-DWECO14600550 431€ - -
Ø 600 C09-DWECO3170600 1.387€ C09-DWECO120600 2.757€ C09-DWECO20330600 341€ C09-DWECO14600600 448€ - -
Ø 650 C09-DWECO3170650 1.732€ C09-DWECO120650 3.445€ C09-DWECO20330650 392€ C09-DWECO14600650 488€ - -
Ø 700 C09-DWECO3170700 1.821€ C09-DWECO120700 3.619€ C09-DWECO20330700 422€ C09-DWECO14600700 525€ - -
Ø 750 C09-DWECO3170750 1.930€ C09-DWECO120750 3.839€ C09-DWECO20330750 453€ C09-DWECO14600750 565€ - -
Ø 800 C09-DWECO3170800 2.159€ C09-DWECO120800 4.297€ C09-DWECO20330800 479€ C09-DWECO14600800 602€ - -

Módulo de inspección 
con tapa 200 Pa (P1)

Terminal salida libre Terminal salida cónica Terminal anti-lluvia Terminal anti-viento

Ø 130 C09-DWECO5490130 226€ 660-DWECO320130 60€ 660-DWECO32C0130 70€ 660-DWECO5260130 86€ 660-DWECO5270130 120€

Ø 150 C09-DWECO5490150 233€ 660-DWECO320150 70€ 660-DWECO32C0150 80€ 660-DWECO5260150 97€ 660-DWECO5270150 138€

Ø 180 C09-DWECO5490180 248€ 660-DWECO320180 82€ 660-DWECO32C0180 91€ 660-DWECO5260180 111€ 660-DWECO5270180 157€

Ø 200 C09-DWECO5490200 262€ 660-DWECO320200 91€ 660-DWECO32C0200 108€ 660-DWECO5260200 127€ 660-DWECO5270200 182€

Ø 250 C09-DWECO5490250 280€ 660-DWECO320250 112€ 660-DWECO32C0250 128€ 660-DWECO5260250 154€ 660-DWECO5270250 223€

Ø 300 C09-DWECO5490300 307€ 660-DWECO320300 143€ 660-DWECO32C0300 163€ 660-DWECO5260300 201€ 660-DWECO5270300 286€

Ø 350 C09-DWECO5490350 330€ 660-DWECO320350 175€ 660-DWECO32C0350 202€ 660-DWECO5260350 248€ 660-DWECO5270350 330€

Ø 400 C09-DWECO5490400 464€ 660-DWECO320400 223€ 660-DWECO32C0400 256€ 660-DWECO5260400 308€ 660-DWECO5270400 372€

Ø 450 C09-DWECO5490450 505€ 660-DWECO320450 243€ 660-DWECO32C0450 277€ 660-DWECO5260450 762€ - -
Ø 500 C09-DWECO5490500 537€ 660-DWECO320500 265€ 660-DWECO32C0500 302€ 660-DWECO5260500 774€ - -
Ø 550 C09-DWECO5490550 569€ 660-DWECO320550 277€ 660-DWECO32C0550 318€ 660-DWECO5260550 873€ - -
Ø 600 C09-DWECO5490600 606€ 660-DWECO320600 286€ 660-DWECO32C0600 330€ 660-DWECO5260600 885€ - -
Ø 650 C09-DWECO5490650 678€ 660-DWECO320650 357€ 660-DWECO32C0650 412€ - - - -
Ø 700 C09-DWECO5490700 734€ 660-DWECO320700 376€ 660-DWECO32C0700 431€ - - - -
Ø 750 C09-DWECO5490750 769€ 660-DWECO320750 394€ 660-DWECO32C0750 458€ - - - -
Ø 800 C09-DWECO5490800 809€ 660-DWECO320800 445€ 660-DWECO32C0800 510€ - - - -



D
W

-E
C

O
 E

I-
30

1092022 Catálogo - Lista de Precios

Adaptador
plano de entrada

Soporte de carga 
regulable L= 220 mm

Adaptador Hurricane Pasamuros EI 30 Abrazadera de unión 2.0

Ø 130 660-DWEC203101300130 48,91€ C09-DWECO3790130 175€ 660-DWECO44760130 101€ C09-DWECO43300130 415€ DW259890130 13,41€

Ø 150 660-DWEC203101500150 59€ C09-DWECO3790150 200€ 660-DWECO44760150 129€ C09-DWECO43300150 438€ DW259890150 16,38€

Ø 180 660-DWEC203101800180 70€ C09-DWECO3790180 229€ 660-DWECO44760180 157€ C09-DWECO43300180 492€ DW259890180 17,85€

Ø 200 660-DWEC203102000200 78€ C09-DWECO3790200 264€ 660-DWECO44760200 193€ C09-DWECO43300200 549€ DW259890200 23,83€

Ø 250 660-DWEC203102500250 91€ C09-DWECO3790250 319€ 660-DWECO44760250 245€ C09-DWECO43300250 631€ DW259890250 28,28€

Ø 300 660-DWEC203103000300 117€ C09-DWECO3790300 416€ 660-DWECO44760300 279€ C09-DWECO43300300 729€ DW259890300 31,25€

Ø 350 660-DWEC203103500350 147€ C09-DWECO3790350 517€ - - C09-DWECO43300350 834€ DW259890350 38,82€

Ø 400 660-DWEC203104000400 184€ C09-DWECO3790400 642€ - - C09-DWECO43300400 965€ DW259890400 44,58€

Ø 450 660-DWEC203104500450 200€ C09-DWECO3790450 699€ - - C09-DWECO43300450 1.101€ DW259890450 48,91€

Ø 500 660-DWEC203105000500 216€ C09-DWECO3790500 764€ - - C09-DWECO43300500 1.235€ DW259890500 52€

Ø 550 660-DWEC203105500550 271€ C09-DWECO3790550 880€ - - C09-DWECO43300550 1.334€ DW259890550 60€

Ø 600 660-DWEC203106000600 277€ C09-DWECO3790600 977€ - - C09-DWECO43300600 1.471€ DW259890600 67€

Ø 650 660-DWEC203106500650 300€ C09-DWECO3790650 1220€ - - C09-DWECO43300650 1.570€ DW329890650 87€

Ø 700 660-DWEC203107000700 326€ C09-DWECO3790700 1281€ - - C09-DWECO43300700 1.749€ DW329890700 98€

Ø 750 660-DWEC203107500750 347€ C09-DWECO3790750 1361€ - - C09-DWECO43300750 1.889€ DW329890750 105€

Ø 800 660-DWEC203108000800 372€ C09-DWECO3790800 1520€ - - C09-DWECO43300800 1.996€ DW329890800 111€

Terminal horizontal 
con rejilla

Terminal Jet Adaptador 
simple a doble

Adaptador 
doble a simple

Adaptador
plano de salida

Ø 130 660-DWECO5320130 80€ 660-DWECO340130 701€ C09-DWECO370130 49,50€ C09-DWECO37A0130 49,50€ C09-DWEC203001300130 54€

Ø 150 660-DWECO5320150 87€ 660-DWECO340150 880€ C09-DWECO370150 56€ C09-DWECO37A0150 56€ C09-DWEC203001500150 63€

Ø 180 660-DWECO5320180 100€ 660-DWECO340180 966€ C09-DWECO370180 68€ C09-DWECO37A0180 68€ C09-DWEC203001800180 76€

Ø 200 660-DWECO5320200 117€ 660-DWECO340200 988€ C09-DWECO370200 80€ C09-DWECO37A0200 80€ C09-DWEC203002000200 87€

Ø 250 660-DWECO5320250 140€ 660-DWECO340250 1.192€ C09-DWECO370250 96€ C09-DWECO37A0250 96€ C09-DWEC203002500250 103€

Ø 300 660-DWECO5320300 179€ 660-DWECO340300 1.583€ C09-DWECO370300 124€ C09-DWECO37A0300 124€ C09-DWEC203003000300 131€

Ø 350 660-DWECO5320350 242€ 660-DWECO340350 1.697€ C09-DWECO370350 153€ C09-DWECO37A0350 153€ C09-DWEC203003500350 165€

Ø 400 660-DWECO5320400 278€ 660-DWECO340400 1.910€ C09-DWECO370400 187€ C09-DWECO37A0400 187€ C09-DWEC203004000400 203€

Ø 450 660-DWECO5320450 415€ 660-DWECO340450 2.371€ C09-DWECO370450 214€ C09-DWECO37A0450 214€ C09-DWEC203004500450 220€

Ø 500 660-DWECO5320500 431€ 660-DWECO340500 2.547€ C09-DWECO370500 224€ C09-DWECO37A0500 224€ C09-DWEC203005000500 243€

Ø 550 660-DWECO5320550 609€ 660-DWECO340550 3.087€ C09-DWECO370550 248€ C09-DWECO37A0550 248€ C09-DWEC203005500550 299€

Ø 600 660-DWECO5320600 678€ 660-DWECO340600 3.350€ C09-DWECO370600 269€ C09-DWECO37A0600 269€ C09-DWEC203006000600 308€

Ø 650 660-DWECO5320650 734€ 660-DWECO340650 4.115€ C09-DWECO370650 334€ C09-DWECO37A0650 334€ C09-DWEC203006500650 335€

Ø 700 660-DWECO5320700 793€ 660-DWECO340700 4.332€ C09-DWECO370700 352€ C09-DWECO37A0700 352€ C09-DWEC203007000700 366€

Ø 750 660-DWECO5320750 849€ 660-DWECO340750 4.600€ C09-DWECO370750 377€ C09-DWECO37A0750 377€ C09-DWEC203007500750 393€

Ø 800 660-DWECO5320800 903€ 660-DWECO340800 5.123€ C09-DWECO370800 421€ C09-DWECO37A0800 421€ C09-DWEC203008000800 419€
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Abrazadera 
para amarre por tornillo

Abrazadera fijación pared 
regulable 50 - 80 mm

Abrazadera 
fijación pared fija

Abrazadera de soporte Abrazadera forjado inox

Ø 130 DW2510630130 35,73€ DW255560130 35,73€ - - DW258580130 133€ DW25620130 38,82€

Ø 150 DW2510630150 38,82€ DW255560150 41,71€ - - DW258580150 133€ DW25620150 43,14€

Ø 180 DW2510630180 46,02€ DW255560180 47,47€ - - DW258580180 149€ DW25620180 46,02€

Ø 200 DW2510630200 46,02€ DW255560200 55€ - - DW258580200 170€ DW25620200 46,02€

Ø 250 DW2510630250 59€ DW255560250 58€ - - DW258580250 185€ DW25620250 53€

Ø 300 DW2510630300 68€ DW255560300 61€ - - DW258580300 203€ DW25620300 60€

Ø 350 DW2510630350 78€ DW255560350 81€ - - DW258580350 247€ DW25620350 68€

Ø 400 DW2510630400 88€ DW255560400 89€ - - DW258580400 294€ - -
Ø 450 DW2510630450 97€ - - DW25556F0450 113€ DW258580450 324€ - -
Ø 500 DW2510630500 105€ - - DW25556F0500 142€ DW258580500 367€ - -
Ø 550 DW2510630550 117€ - - DW25556F0550 170€ DW258580550 416€ - -
Ø 600 DW2510630600 127€ - - DW25556F0600 185€ DW258580600 450€ - -
Ø 650 DW3210630650 144€ - - DW32556F0650 266€ DW328580650 646€ - -
Ø 700 DW3210630700 158€ - - DW32556F0700 308€ DW328580700 755€ - -
Ø 750 DW3210630750 170€ - - DW32556F0750 336€ DW328580750 823€ - -
Ø 800 DW3210630800 175€ - - DW32556F0800 354€ DW328580800 863€ - -

Base de abrazadera 
distanciadora*

Alas distanciadoras A* Alas distanciadoras B* Alas distanciadoras C* Alas distanciadoras D*

Ø 130 DW2514620130 47,47€

665-ZUWA1462A 43,14€ 665-ZUWA1462B  59€ 665-ZUWA1462C 75€ 665-ZUWA1462D  95€

Ø 150 DW2514620150 52€

Ø 180 DW2514620180 71€

Ø 200 DW2514620200 91€

Ø 250 DW2514620250 126€

Ø 300 DW2514620300 170€

Ø 350 DW2514620350 220€

Ø 400 DW2514620400 273€

Ø 450 DW2514620450 300€

Ø 500 DW2514620500 334€

Ø 550 DW2514620550 377€

Ø 600 DW2514620600 406€

Ø 650 DW3214620650 531€

Ø 700 DW3214620700 630€

Ø 750 DW3214620750 743€

Ø 800 DW3214620800 778€
*Consultar página 215 para ver distancias de separación.
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Abrazadera vientos Abrazadera con doble 
pértiga telescópica

Cubreaguas plano inox Cubreaguas plomo 
0�- 5�

Cubreaguas plomo
5�- 25�

Ø 130 DW25420130 19,36€ DW251910130 143€ DW2511280130 155€ DW259370130 214€ DW259380130 214€

Ø 150 DW25420150 23,83€ DW251910150 158€ DW2511280150 170€ DW259370150 238€ DW259380150 238€

Ø 180 DW25420180 25,32€ DW251910180 164€ DW2511280180 175€ DW259370180 246€ DW259380180 246€

Ø 200 DW25420200 26,79€ DW251910200 179€ DW2511280200 193€ DW259370200 269€ DW259380200 269€

Ø 250 DW25420250 31,25€ DW251910250 213€ DW2511280250 213€ DW259370250 296€ DW259380250 296€

Ø 300 DW25420300 34,25€ DW251910300 228€ DW2511280300 238€ DW259370300 330€ DW259380300 330€

Ø 350 DW25420350 37,40€ DW251910350 249€ DW2511280350 262€ DW259370350 362€ DW259380350 362€

Ø 400 DW25420400 50€ DW251910400 348€ DW2511280400 280€ DW259370400 392€ DW259380400 392€

Ø 450 DW25420450 68€ DW251910450 454€ DW2511280450 322€ DW259370450 447€ DW259380450 447€

Ø 500 DW25420500 89€ DW251910500 592€ DW2511280500 356€ DW259370500 493€ DW259380500 493€

Ø 550 DW25420550 97€ DW251910550 640€ DW2511280550 400€ DW259370550 554€ DW259380550 554€

Ø 600 DW25420600 105€ DW251910600 701€ DW2511280600 450€ DW259370600 626€ DW259380600 626€

Ø 650 DW32420650 153€ DW321910650 851€ DW3211280650 521€ DW329370650 722€ DW329380650 722€

Ø 700 DW32420700 179€ DW321910700 965€ DW3211280700 548€ DW329370700 761€ DW329380700 761€

Ø 750 DW32420750 192€ DW321910750 1.065€ DW3211280750 580€ DW329370750 805€ DW329380750 805€

Ø 800 DW32420800 202€ DW321910800 1.117€ DW3211280800 606€ DW329370800 842€ DW329380800 842€

Cubreaguas plomo 
25�- 45�

Cubreaguas 
5�-25� aluminio

Cubreaguas 
25� - 45� aluminio

Collarín antitormenta Junta de estanqueidad 
(T<200°C)

Ø 130 DW259390130 347€ DW25938AL0130 215€ DW25939AL0130 229€ DW253070130 37,40€ 25 DW25260130 4,47€*

Ø 150 DW259390150 353€ DW25938AL0150 231€ DW25939AL0150 246€ DW253070150 43,14€ 25 DW25260150 4,47€*

Ø 180 DW259390180 363€ DW25938AL0180 239€ DW25939AL0180 264€ DW253070180 47,47€ 25 DW25260180 5,97€*

Ø 200 DW259390200 367€ DW25938AL0200 258€ DW25939AL0200 279€ DW253070200 53€ 25 DW25260200 7,46€*

Ø 250 DW259390250 382€ DW25938AL0250 290€ DW25939AL0250 304€ DW253070250 65€ DW25260250 10,42€

Ø 300 DW259390300 394€ DW25938AL0300 321€ DW25939AL0300 354€ DW253070300 71€ DW25260300 13,41€

Ø 350 DW259390350 416€ DW25938AL0350 357€ DW25939AL0350 396€ DW253070350 77€ DW25260350 16,38€

Ø 400 DW259390400 495€ DW25938AL0400 399€ DW25939AL0400 450€ DW253070400 105€ DW25260400 17,85€

Ø 450 DW259390450 566€ DW25938AL0450 447€ DW25939AL0450 502€ DW253070450 139€ DW25260450 19,36€

Ø 500 DW259390500 632€ DW25938AL0500 480€ DW25939AL0500 555€ DW253070500 182€ DW25260500 22,33€

Ø 550 DW259390550 709€ DW25938AL0550 524€ DW25939AL0550 605€ DW253070550 193€ DW25260550 25,32€

Ø 600 DW259390600 795€ DW25938AL0600 566€ DW25939AL0600 668€ DW253070600 214€ DW25260600 28,28€

Ø 650 DW329390650 921€ DW32938AL0650 626€ DW32939AL0650 780€ DW323070650 259€ DW32260650 32,74€

Ø 700 DW329390700 967€ DW32938AL0700 718€ DW32939AL0700 869€ DW323070700 294€ DW32260700 37,40€

Ø 750 DW329390750 1.020€ DW32938AL0750 840€ DW32939AL0750 1.090€ DW323070750 326€ DW32260750 41,71€

Ø 800 DW329390800 1.069€ DW32938AL0800 965€ DW32939AL0800 1.186€ DW323070800 338€ DW32260800 44,58€

*Precio unidad.  u/c= unidad caja

u/c

*Necesario instalar collarín junto con el cubreaguas 

*Necesario instalar collarín junto con el cubreaguas 
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AMPLIACIONES

CÓDIGO Ø A Ø B €

C09-DWECOA01300150 130 150 144€
C09-DWECOA01300180 130 180 190€
C09-DWECOA01300200 130 200 248€
C09-DWECOA01300250 130 250 321€
C09-DWECOA01300300 130 300 392€
C09-DWECOA01500180 150 180 174€
C09-DWECOA01500200 150 200 235€
C09-DWECOA01500250 150 250 312€
C09-DWECOA01500300 150 300 375€
C09-DWECOA01500350 150 350 462€
C09-DWECOA01800200 180 200 215€
C09-DWECOA01800250 180 250 295€
C09-DWECOA01800300 180 300 357€
C09-DWECOA01800350 180 350 445€
C09-DWECOA01800400 180 400 567€
C09-DWECOA02000250 200 250 272€
C09-DWECOA02000300 200 300 346€
C09-DWECOA02000350 200 350 430€
C09-DWECOA02000400 200 400 545€
C09-DWECOA02000450 200 450 766€
C09-DWECOA02500300 250 300 316€
C09-DWECOA02500350 250 350 410€
C09-DWECOA02500400 250 400 521€
C09-DWECOA02500450 250 450 735€
C09-DWECOA02500500 250 500 869€
C09-DWECOA03000350 300 350 375€
C09-DWECOA03000400 300 400 500€
C09-DWECOA03000450 300 450 706€
C09-DWECOA03000500 300 500 834€
C09-DWECOA03000550 300 550 920€
C09-DWECOA03500400 350 400 455€
C09-DWECOA03500450 350 450 676€
C09-DWECOA03500500 350 500 798€
C09-DWECOA03500550 350 550 884€

CÓDIGO Ø A Ø B €

C09-DWECOA03500600 350 600 1.122€
C09-DWECOA04000450 400 450 620€
C09-DWECOA04000500 400 500 766€
C09-DWECOA04000550 400 550 849€
C09-DWECOA04000600 400 600 1.075€
C09-DWECOA04000650 400 650 1.401€
C09-DWECOA04500500 450 500 698€
C09-DWECOA04500550 450 550 813€
C09-DWECOA04500600 450 600 1.031€
C09-DWECOA04500650 450 650 1.345€
C09-DWECOA04500700 450 700 1.471€
C09-DWECOA05000550 500 550 740€
C09-DWECOA05000600 500 600 989€
C09-DWECOA05000650 500 650 1.290€
C09-DWECOA05000700 500 700 1.416€
C09-DWECOA05000750 500 750 1.564€
C09-DWECOA05500600 550 600 903€
C09-DWECOA05500650 550 650 1.233€
C09-DWECOA05500700 550 700 1.359€
C09-DWECOA05500750 550 750 1.503€
C09-DWECOA05500800 550 800 1.753€
C09-DWECOA06000650 600 650 1.127€
C09-DWECOA06000700 600 700 1.301€
C09-DWECOA06000750 600 750 1.445€
C09-DWECOA06000800 600 800 1.681€
C09-DWECOA06500700 650 700 1.187€
C09-DWECOA06500750 650 750 1.380€
C09-DWECOA06500800 650 800 1.615€
C09-DWECOA07000750 700 750 1.259€
C09-DWECOA07000800 700 800 1.545€
C09-DWECOA07500800 750 800 1.409€

Dirección de flujo
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REDUCCIONES

CÓDIGO Ø A Ø B €

C09-DWECOR01500130 150 130 144€
C09-DWECOR01800130 180 130 189€
C09-DWECOR01800150 180 150 173€
C09-DWECOR02000130 200 130 245€
C09-DWECOR02000150 200 150 233€
C09-DWECOR02000180 200 180 214€
C09-DWECOR02500130 250 130 317€
C09-DWECOR02500150 250 150 306€
C09-DWECOR02500180 250 180 291€
C09-DWECOR02500200 250 200 270€
C09-DWECOR03000130 300 130 381€
C09-DWECOR03000150 300 150 364€
C09-DWECOR03000180 300 180 349€
C09-DWECOR03000200 300 200 338€
C09-DWECOR03000250 300 250 312€
C09-DWECOR03500150 350 150 452€
C09-DWECOR03500180 350 180 434€
C09-DWECOR03500200 350 200 419€
C09-DWECOR03500250 350 250 402
C09-DWECOR03500300 350 300 372€
C09-DWECOR04000180 400 180 555€
C09-DWECOR04000200 400 200 534€
C09-DWECOR04000250 400 250 515€
C09-DWECOR04000300 400 300 495€
C09-DWECOR04000350 400 350 454€
C09-DWECOR04500200 450 200 753€
C09-DWECOR04500250 450 250 725€
C09-DWECOR04500300 450 300 699€
C09-DWECOR04500350 450 350 674€
C09-DWECOR04500400 450 400 618€
C09-DWECOR05000250 500 250 856€
C09-DWECOR05000300 500 300 824€
C09-DWECOR05000350 500 350 793€
C09-DWECOR05000400 500 400 759€

CÓDIGO Ø A Ø B €

C09-DWECOR05000450 500 450 696€
C09-DWECOR05500300 550 300 907€
C09-DWECOR05500350 550 350 874€
C09-DWECOR05500400 550 400 839€
C09-DWECOR05500450 550 450 809€
C09-DWECOR05500500 550 500 738€
C09-DWECOR06000350 600 350 1.111€
C09-DWECOR06000400 600 400 1.066€
C09-DWECOR06000450 600 450 1.023€
C09-DWECOR06000500 600 500 983€
C09-DWECOR06000550 600 550 901€
C09-DWECOR06500400 650 400 1.386€
C09-DWECOR06500450 650 450 1.333€
C09-DWECOR06500500 650 500 1.280€
C09-DWECOR06500550 650 550 1.226€
C09-DWECOR06500600 650 600 1.122€
C09-DWECOR07000450 700 450 1.454€
C09-DWECOR07000500 700 500 1.401€
C09-DWECOR07000550 700 550 1.345€
C09-DWECOR07000600 700 600 1.291€
C09-DWECOR07000650 700 650 1.183€
C09-DWECOR07500500 750 500 1.546€
C09-DWECOR07500550 750 550 1.486€
C09-DWECOR07500600 750 600 1.431€
C09-DWECOR07500650 750 650 1.373€
C09-DWECOR07500700 750 700 1.255€
C09-DWECOR08000550 800 550 1.733€
C09-DWECOR08000600 800 600 1.666€
C09-DWECOR08000650 800 650 1.604€
C09-DWECOR08000700 800 700 1.538€
C09-DWECOR08000750 800 750 1.406€

Dirección de flujo
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