
Hermeticas Carenadas Semihermeticas
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Temperatura de condensación +54,4ºC

En stock en Palma habitualmente

R134a. Baja temperatura. Monofásicos 220V 50HZ

40101619 NT2192GK 415

NJ2212GK

CSIR

40101410 EGAS80HLR 122

143

204

40101416

FFI10HAK

EM55HHR

120

580

3,80

40101404

40101412 EGAS90HLR

40101406

106

EM65HHR

EGAS70HLR

40101402

55º3-FASE

CSIR

312

55º

EM45HHR

265

Esquema

Altura

mm

399

cm³

5,50

1923

Esquema

164

1589

R134a. Alta temperatura. Trifásicos 380V 50Hz

CV

265

RSIR

256

34,38 3-FASE

1/10

1

PVP
elect.

RSIR

40101220 NJ6220Z 26,11

40101222

471

NJ6226Z 525 1 34,38

40101221 5/8 17,39NT6215Z 347

40101219

40101218 366 5/8

NEU6187Z

NEU6210Z

NEU6214Z

226

22,37NT6220Z

20,44

3/4

NEU6212Z

NT6217Z

162

195

40101217

40101208

1/4

40101216

40101215

293

NEK6170Z

40101214

174 1/8 3,97

3,4

174

165 1/10

55º

RSIR

cm³

Temp.

166

mm

298

53655º

CSIR

electrico

CSIR

166

1070

cond.

193

462

305

255

200

0ºC

55º

246

55º

562

189

8751147

257

814

991

402

-5ºC

186

1182

993

1459

791

881

646

708

1693

480

780

625CSIR

50

136

69

96

138

131 96

200

CSIR

HST

1/4 9,26

CSIR

Esquema

1/6 4,5

3/4

NEK2140Z

40101124 NE2130Z

40101108 189

166

7,37

16,81/2

40101128 NJ2152Z-A

EMT60HLP

323

158

480

272

40101122 NE2121Z

40101126

5/8

EMT43HLP

40101106

40101104

96149 RSIR 166

5,56

55º6,76

55º

1/12

cond.

55º

mm

RSIR

1/8 4,85

40101100 EMT22HLP

1/10 3,8

40101102

75

10540101101

166

55ºEMT36HLP 

126 1/18

71

55º

6079

207

174

147 1/6

127

EMT49HLP

Altura

200

91151

175290

332

403

NEK2116Z

Modelo

1/5

CV

3/8

+5ºC

265

12,11

184

CSIR

40101200

EMT6144Z

40101202

55º

EMT45HDR

EMT37HDP

40101206 EMT50HDP 166

55º

cond.

RSIR

206

55º

55º

55º

CSIR

385

720

electrico

55º

485

311

Temp.

253CSR

Capacidad en watios

40101210 EMT6160Z 171

1136

CSIR

180

CSIR1/3

CSIR

CSIR

1/5 6,40

1/4

105

7,20

1/3

7,10

7,90

1/6 5,60

2371

550

1/8

+5ºC

3,00

247

1826

3/8

7,69

0ºC

CSIR

55º

55º

55º

6,76

8,39

16,8

187

CSIR

CSIR

CSIR

1/2

1/3

207

12,11

9,99

166

CSIR

200

14,28

CSIR

26,11

204

1/2

430

cm³

CSIR

CSIR

Cil.

CSIR216

EM30HHR

492

Modelo

NJ6226ZX 590

Codigo

40101302

R134a. Gama domestica Alta temperatura. Monofasicos 240V 50Hz

40101304

NJ6220ZX

1234

1531

Codigo Modelo

3/4

+5ºC

220

220 55º

237

-5ºC

265

1081

600

689

206

55º

619

511

13262096

0ºC

1521

773

13031586 1060

942

1215

55º

1326 843

642793

1071

RSIR

2457

6401008

-5ºC

2004

326

Capacidad en watios

208

852

1/6

55º

40101408 obsoleto

PVP

CV

10440101400

1/6

4,60

40101420

40101602

40101606 EMT2125GK

EGAS100HLR 14740101414

PVPModelo

1/4

1/4

161 1/4FFI8.5HAK

40101418 635164 CSIR 9409,10

11,10FFI12HBK 170

655

483

424530

949

755 409

780

777 623

225

509

567 475

336

605

603

490

495

390

Codigo Modelo PVP

CSIR

-10ºC

Cil.

1214

200

55º

54

1/4 360

150

663 448

562

Capacidad en watios

40101212 EMT6170Z

Temp.

-20ºC

Altura

390

Capacidad en watios

237

203

-30ºC-10ºC

38

166

189

319

624

55º

VER EMY3119Z

474CSIR

403

Cil.

3

VER EMY3119Z

55º

125

55º 388

-25ºC

PVP

RSIR

Esquema

electricocm³

27,2

CV

3

RSIR1/6

313 250

R134a. Alta temperatura. Monofásicos 220V 50HZ
Cil.

Codigo

298

5,191/5

325

-10ºC

150

40101213

1/4

322

358

453

CSIR

166

510

750895

495

405 304

412

206

55º/45º

505

55º/45º

55º/45º

-10ºC

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

235 144 110 81

1578/2041

40101105 EMY3119Z

40101610

14,3

31/01/2024

402 1

40101620 NJ2192GK 1-1/4

40101704 NJ2212GS

Ver NEU2168GK

Ver NEU2155GK

40101622

40101614 NEU2168GK 277

NEK2150GK40101612 12,12

CSIR 206

40101618

55º/45º

55º/45º

206

EMT2117GK

electr.

189

obsoleto

166

55º/45º

1/2NEK2134GK

20,44

459

obsoleto

22,4

Temp.

cond.

55º/45º

55º/45º

55º/45º

1

1/3

3/4

234

1-1/2 34,37

CSIR 166

CSR

265

234

Esquema

5,2

7,4

8,78

1/2 CSIR

6,21/3

Cil.

CSIR

200

55º/45º

40101609 NEK2130GK

3/4

CSIR 55º/45º

26,11

NT2180GK

5,96

40101600

CSIR 55º/45º40101608 NEK2125GK 204 187

4,5

186

CV

EMT2121GK

Codigo

55º/45º

mm

166

Altura

55º/45ºCSIR183

cm³

1/3

45º

55º/45ºCSIR

Trifas

265

55º/45º277

34,37

40101702 462 1-1/4

493 1-1/2 277

26,11NJ2192GS

375/462

CSR

NT2178GK 3/4 17,4 220323

Trifas

530/705

40101613 NEU2155GK 262 3/4 12,1

743/921

CSIR

40101616

CSIR

326/408

328

419/522

958/1203

516/676651/853806/1056

358/454468/587596/742

R404A. Baja temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz

264/322

935/1228

978/1276

Capacidad en watios

-25ºC

860/1000

1198/1533 529/730

705

327/398

190/238

601/778

1236/1605

767/977

718/968

R404a. Baja temperatura. Trifásicos 380V 50 Hz

668/901

501/621

354/439 221/278

-20ºC -30ºC

727/9611262/1637

341/422 267/332

313/394

169/213

239/302

246/326

303/373

518/669

461/604

399/526

127/164

168/204212/258

401/501

557

426/524

939/1235

675/865

529/657

1074/1375

657/814

938/12031179/1505 722/936

531/690

401

283/354

-15ºC

211/265264/330

432

1577/2039

166/210

242/301

203/254

421/547 326/421• 40101611 NEU2140GK 235 1/2 8,78

EMT

NEK

NEK

NJ

EMT

NT

NEK

EMT

NJ

F/GAS

EM

NJ

Compresores herméticos Aspera Embraco



1972

401-2

EMYE70CLP 1/5

RSCR

40101986

1/8EMT40CLP 7,23

7,96

140

40101984

40101988 EMX80CLT

103

528

40101982

1101

Altura

5/8 14,40

4441

R290 Propano gama domestica. Alta temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz

1911

3583

9 R404a. Alta temperatura. Trifásicos 380V 50 Hz

1-1/2

EMT26 CLP

RSCR

3 FASE
2863

2323

2424

1278

1895

40101904
3684

4272 2970

3 FASE
55º

25063091

1-1/2

55º
40101906

55º

3047

1-1/2 32,67
3735

1667

NJ9232GK sold 517

55º

19802389

191145º

3347

CSR

40101822 NJ9238GK

21,71

45º
519 1-1/2 32,67

NJ9226GS
45º

277

3055

1414

3122

2066 1648

2973

1817

2518

2597

2771

3588

40101819 NT6226GK 451 1 22,37 CSR

26,1140101820

2340 1944 1581
40101823 NJ9226GK 510 1 21,7

253645º

40101818 NT6224GK 427 1 20,44 CSIR

14,5

40101814 14,283/4

40101817 NT6222GK 411 3/4 17,39

NEK6213GK obsoleto 1/2 12,11

40101810 NEU6210GK 198 1/2

1/2

40101811

1/3NEK6181GK

40101807

192
916

422

ver NEU6210 GK

40101804 EMT6152GK 171 1/4 4,5

40101802 3,97EMT6144GK

+5ºC

656

cond.

535

40101962 NT2160U

EMT2130U

375

40101813 NT6217GK

NEK6217GK 299

NJ9238GS

40101958

40101980

40101964 NT2170U 399

128

EMT46CLP 147

40101966

81

174

116

Modelo

CSR

886

Cil.

obsoleto

1/6

1/10

Capacidad en watios

-20ºCelectr. -30ºC

45

152

CV

RSCR

105

158 148

PVP

RSCR

158

-15ºC

1181/5 RSCR 171 265 15812,21

166

207

18411,14 142233

5,19 158

405 234

mm

135

Esquem.

R600 gama domestica. Baja temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz

Codigo

69722,40

633

536CSR1

3/4 620CSR 98120,44 476788

498

220

788

NT2180U

338 269232 1/2 10,00 CSIR 200 423

386

NEK2134U

220 1/340101956 389166

523

6,76

40101954

40101815 NEU6212GK 207

4,50

EMT2125U 238

cm³

40101812

5,96

6,2

1/4 5,20

155755º

26,11

mm

CSIR

3087

1879

793

1690

970

1157

1061

1/2 220
1122

1666

Altura

45º

45º

1/3

12,12

1/4

189

174

1150

13131843

CSIR

55º

2787 2339

1869

45º
220

CSR

CSIR

45º

CSR

CSIR

45º

45º

265

277

ver NEU6215GK

Capacidad en watios

458

339

PVP

2560

CV
Altura

220

189

166

234

CSIR

CSIR

CSIR

187

200

-5ºC

156

40101950

40101935

549

1112

200

EMT2121U

-20ºC

40101952

CSIR

Cil.

CSR

189

40101933

Codigo

40101816 NEU6220GK 381 3/4

40101805

40101934

372

EMT6165U

40101806 EMT6165GK

40101808

183

NEK6144GK 180

1589

2369

Modelo

1/5

5,19

8,77

Esquem.

26,11

45º

12,55

432

1980

423

Capacidad en watios

2003

1366

738

781

electr.

55º

55º

CSIR

CSR

1746

1985

0ºC

931

1190

1631

1171

958

1342

1609

2143

1933

1275

2413

55º

45º

68255º

593

694

731

559

471

759

277

200

265

234

2357

2271

533639

508

-15ºCmm

55º

206

55º

55º

45º

45º

277

1021

590

CSIR

55º

CSIR

187

206

166

45º

90

NEK6181U 7,28 CSIR

-25ºC

EMT2117U

1/4

12,12

Cil.

electr.

203

cm³

1/3

CSIR

Esquem.

670

Altura

969

102

1665,57

700

1317

166

3/8

166

548

NEK6213U

Codigo CV

176

311

348

-30ºC-25ºC

166

1/5

1/4

1/2

3,97

5,96

CSIR

8,78

cm³

45º

120

612

+5ºC

793

354

793

362

447

-10ºC

252

514

200

225

196251

75

61

282

315

927

mm

8 R404A. Alta temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz
Temp.

-10ºC-5ºCcm³
Codigo

497

314

413

585

384

384

456

570

586

599730

542

482

443

650

370

853

972

914

1453

698

955

480

732

571

1166

960

882

1564

1411

1087

1403

1645

395

0ºC

448

511

303

614

465

377

1080

1573

12441540

1255

1753

1322

1025

1883

19112853

2476

1513

2804

3435 2345

2086

840

NEU6215GK

55º

55º

CV

1/2

187

45º

55º

1057

138955º 1638

55º

1169

1357

1390

849

45º

55º

166

Cil.

45º

PVP

45º

45º

1/4165

Esquem

electr.

166

244

CSIR

CSIR

NEK6165GK

7,28

1/4 4,51

7,28

1/3

415

66

242 195 155

1

664

495

CSIR

CSIR

45º

1307

Capacidad en watios

55º

293

3588

2771

24132973

55º

EMT6152U

40101821 NJ9232GK rota 392

166

NJ9232GS

Modelo

40101930 176 CSIR

CSIR

Temperatura de condensación +54,4ºC.

519

499

1-1/2

200

CSIR40101932

EMT6144U

40101902

211

Modelo

230

PVP

NEK6210U

R290 Propano gama domestica. Baja temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz

811

3 FASE

40101931

2258

141217242091

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1817 14142271
277

45º

788

551

580

706

EMT

NEK

NJ

NT

EMT

NEK

NT

EM



•

En stock en Palma habitualmente

1.654

2.382

1.2273.026

756

8711.617

2.160

3.204

1

364,2

CAJ4511Y rota 1.227

1.65753,2

1.2151.617

1.654

282

32,7

2.160

3.026

1617CAJ4511YS sold

509

40303216

21,75

1/2

21,75 282

25,95

32,7

40303214 547CAJ4492YS sold 3/4

40303213

16,2

3/4 25,95

40303218 FH2-4518Y sold 900 1-1/2

40303215

AE4456Y

1.358

R134a Baja temperatura (-35 a -10ºC). Monofasicos 230V - 50Hz

40303204

40303209

40303212

40303211

40303222

40303206

40303210

AE4450Y

AE4460Y

TAJ2464Z rota

FH2-2480ZXGS=TFH2480Z sold

40303223

Capacidad en watios

169660

588

1.030

93

124

40303102 1/5

-15ºC

145

-10ºC -30ºC-25ºC

163

40303112

9,4

PVP
-20ºC

AE4430Y

CAJ2446Z rota

THG1365Y 

mm

1.215

8,8

515

294

1.926

Altura

-35ºC

99

Codigo

212,6

219

1050 836

267

R404A / R452A Baja temperatura (-35 a -10ºC)

CAJ4476Y rota

CAE2415Y 258

40303106

THB4415YFZ

168

3/8

CAJ4492Y rota 462

cm³

Cil.

623

872

2290

12380

11271832

Modelo
Potencia

CV

3990

327

229

14,2

6,11/5

418

296

AE1390Y

40303110

1/4

AE2413Y

165

PVP
CV

Modelo

THB4410YFZ

TAJ2446Z sol

FH2-2511ZXGS sold

TAJ2464Z sol

FH2-2511ZXG rotalock

1/3

1-1/2

TAG2525Z rota

282

18,3

515 1

CAJ2464Z rota 493

1-1/2

1

74,3

364,2

53,2

282

282

282

CAJ2464Z sol

5/8

15,2

5/8

1-1/2

26,2

3/4

15,2

12,01

410

10311301

1-1/2

6222

1031282

282

74,3

282

706

34,5

580 26,2 2821

410

3

34,5

858 2

71.446

1.364

5335

7

AE1420Z-2420Z

mm

1.100

3/8 9,35

706

286 212,6

Monofasicos 230V - 50Hz
Altura

387

70

Codigo

210

164 110

778

712

278

352

137

-10ºC

733

206

Potencia

3/8259

CV cm³
PVP

8,1

Cil.

-10ºC

Capacidad en watios

-35ºC

160212,6 700 320 231

291

654 500 357 230

556

782

-20ºC-15ºC -25ºC -30ºC

429

354

973 737

2290

1084

2290

4427831199

2995

1832

578

7560

145

2016

1438

24163723

9890 5750

190234,5

364,2

CAJ2446Z sol

2407

3034

2407

1832

2290671

34,5

1127

1493

782

1438

1832 1438

1438

2407 1902

1902

181568

741

817

502

578817

181

1127

568

311

817 578

354

817

578

1084

1127

741

1493

1374

2906

1743

410 7560

11062 8711

9890 575012380

5115

2407

1865

612

1493

1380

939

3542

7043

4931

1084 741

2690

403-1

227

1.926

280

1.330

1.030

282

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

890

856

620

591

1.008 790

262

319

476

479

566

743

4,23

R134a Alta temperatura (-15ºC a +7ºC).  Monofasicos 230V - 50Hz

445

40303176

450

606212,6

Potencia

1/10 101211 170

583

471

Cil. Capacidad en watios

cm³

Altura

mm 0ºC+5ºC

173,8

CAJ4461YS 469

249

13,24229

3,58

1/2

1/8

173,8

160

15,09

1/4

204 1/4

1/3

6,70

THB4419YFZ 137

AE4425Y

176,8

5,2

THB4422YFZ 162

182

191

5/8

5/8

3/8

176,8 439

201,6

899

282

1.358

1.160 957

282

1.115

AE4440Y

CAJ4476YS sold 480

3/8

444

2995

2995

212,6

379

1.569

212,6

173,8

282

14,51

18,3

756

1.393

282

10,33

8,02

3796

2995

981

1301

1

160

-5ºC

4931

194

132

178

871

312

206

251

1902

315

390

642

248

Trifasicos 400V - 50Hz

40303309

2690

6688

1380

2704

3990

1493

3796

741

1084

2378

26,2

26,2

201,6

323

186,9

1/6

547

2,72

2906

1.259 5 112,5 4019

932 2,5

410

364,2

6222

6 134,8

5/8

336

702

2.295

282

282

39440303178

40303202

1/840303172

40303170

40303174

AE2415Z sol

CAJ2428ZS sol 439

40303306

40303305

Codigo

CAJ2428Z rota

AE2425Z sol 403

473

2016

40303301

40303304

40303354

40303350

40303355

40303352

40303312

506

40303349

145

12631593

40303310

9038

28240303351

40303308 CAJ2432Z sol

1.353TAG2522Z rota

40303356

40303359

TAJ2446Z rota

40303363

40303361

TAG2516Z rota

40303311

40303307

40303364 TAG2525Z rotalock

282

Modelo

THB4413YFZ

Compresores herméticos 
L'Unite Hermetique

Monofasicos: solo capilar
Trifasicos: capilar y valvula
Rendimientos indicados con 
temperatura de condensacion +55ºC
Liquido +46,1ºC, ambiente +35ºC y 
aspiración con recalentamiento 11K

AZ/AEZ/AE/CAE con tubos para 
soldar
CAJ/TAJ con 1 válvula rotalock de 
aspiración
FH/TFH/TAG con manguitos 
roscados.



En stock en Palma habitualmente Códigos acabados en R: con válvula Rotalock.   

Temperatura de condensación +54,4ºC En stock en Palma habitualmente

En stock en Palma habitualmente Temperatura de condensación +54,4ºC

304

2 R-404A Baja temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz

1/4 F 7,27 CSIR 591

195B0059-104G8820

779

25,95

282 3.860

9.814

2.650282

3.009

1

364,2

3.406

364,2

34,40

282

24,20

282

2.172

2.172

632 1-1/2

282676

5.771

1.607 1.284

2.273

1.5831.972

2.353

2.857 1.776

2.485 1.955

5.475

5.977

2.353

2.240

1.009

2.650

TAJ4519Z rotalock

TAJ9510ZS soldar

43,50

1.972 1.252

2.857 2.273

282

2.273

2.650480 1

3.406

5.030

506

24,20

3.8601-1/4

282

1.252

1.776282

CAJ9510Z rotalock

1.776

590

2.485

3.860

3.406CAJ9513Z rotalock

1.160

TAJ9480Z rotalock 622 5/8 282

1.972

2.857

FH24538Z rotalock

3.756

CAJ4517Z rotalock

881

AE4450Z

1.6072.172

1.607

1/2295

3/8

246

211 1.270

1/3

1.284

1.284

731

1.10912,01

282

927

2.172

685

+5ºC

730

869

711

568 466

567

1.380

AE4425Z

546

AE4440Z 209

5/8

373557 458182 201,6

1/3 6,69

40303400

PVP
Potencia

cm³

4,24

CV

AE4430Z

Modelo

212,6

282

2821-1/8

1

AE4460Z

AE4470Z

1/2

605

CAJ9480Z rotalock

1.392

282

1.009

1.878

1.501

1.009

1.955

1.583

1.583

282

1-1/4

282

3.756

3.038

3.009

364,2 3.947

1-1/2

34,45

3.4074.361

7.782

5.030

964 2-1/2

39,951-3/4

56,65 5.706

74,253

1.501282

1.501

282 2.650 1.972

1.955

1.252

40303500 TAJ9480Z soldar 579

5.030

1.776

TAJ4519Z soldar 601 1-1/2 3.009

TAJ4517ZS soldar

3.756282

3.860 2.857 2.273

3.756 3.009282

658

1.583 1.252

2.485

3.300

25,90

2.3535.030

7.276

1.2841.607

4.475

1.009

4.419

670

1-1/8

1

Trifasicos "T" 400V - 50Hz
40303424 364,2

TAJ9510Z rotalock 622

612

TAJ9513ZS soldar

2

FH4531Z rotalock

40303503

40303505

•

40303502

40303415

40303422

40303416

40303418

40303501

18,30

40303499 15,20

 40303413

5/8

•

1 R-134a Alta y baja temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz

15,20

18,30

1.012

Esquem.
Codigo Modelo

8,85

18,30

•

40303507

40303414

222

108

Altura

160 195B0006-102G4450

195B0076-104L2697

195B0088-104L2896

195B0205-104L2197SC18CLX.2

40505216 SC21CL 323

15,30

F

5/8

1/2

SC12CLX.2 222

319

279

542

1208

CSIR

CSIR

259

219

219 615

CSIR

209

7151452

650

813

290

792

255

728

780

369

108

515

372

360789

202

195B0038-103U2890

-10ºC

395

516

1268

Codigo

195B0027-103G6880

1182

618

243

452

179

195B0024-103G6680

195B0026-103G6780

195B0043-104G8000

195B0053-104G8520

0ºC

195B0050-104G8240

195B0028-103G6980

105G6772

Codigo

-10ºCComp.

568

464

792

603

+5ºC

222

768

908

345

628

CSIR

Capacidad en watios

173

195B0021-102U2071

195B0048-104G8140

324

684

-30ºC Danfoss

1/8TL4G 141

PVP CV
electri.

347 280

5,16

40505106

F40505102 TL3G 130

TL5G 149

40505104

1/8

F

5,08

CSIR

3,86 CSIR 170

Refer.

3,13

mmcm³

Cil.

381

290

478

408

CSIR 423

480 385

722

365

385

277

1/4 F 6,93 618

196

1701/4 F

CSIR 196

40505108 FR6G 163 1/4 6,24F

40505110 FR7,5G 166

40505111 NL7.3MF 197

196

CSIR

CSIR

188 3/840505114 FR10G

40505112

40505118

9,05F

FFR8,5G 1/4

F 11,15

SC10G

40505116 196

3/8261

10,303/8

F

CSIR 199

209

SC18G

20,95 CSIR

Codigo Modelo PVP

40505126

electric.

•
5/8 F

1/5

40505122 SC15G

CV

SC21G 294

155

40505124

15,30

1624

1889

CSIR

F 3,86

cm³

Refer AlturaEsquem

40505204 FR6CL 208

TL4CL40505202 1/5

Cil. Capacidad en watios

473

1961/4 CSIR

40505205 FR7,5CL 191 1/4

CSR

577

F

3/8

12,90

CSIR6,93

209217

40505206 FR8,5CL

SC15CLX.2

40303402

40303401

7,95199

40505208 SC10CLX

3/840505210

212,6

212,6

Altura

Monofasicos  220V - 50Hz

1/5

R404A/R452A Media/Alta temperatura (-15ºC a +7ºC). 

mm

Cil.
Codigo

40303412

40303410

40303408

201,6

40303405

40303404

Capacidad en watios

40303406

187

10,33

299

CAJ9480Z soldar

599

-5ºC

482

0ºC

15,20

40303409

580 18,30

15,20

605 5/8

549 1-1/2

531

CAJ4517Z soldar

214

CAJ9510Z-S soldar

3/8

FR11G

7,95166

25,95

40303420

34,45

3/8191

FH4522Z rotalock 720

CAJ4519ZS soldar

CSIR

CAJ4519Z rotalock

mm

CSIR17,70

676 1-1/4

F 12,90

F

219

1/2

25,901-1/4

40505120 SC12G

F

F

198

6,24

269

40303508

764

196

1340209

CSIR

452

353

CSIR

196CSIR

40505212

1048

FH2-4524Z rotalock 1.017

1-1/8

TAJ9513Z rotalock

Comp

TAJ4517Z rotalock

F

F

195B0011-102G4550

870

1012

298

220

254

-5ºC

412

501

-10ºC

195B0023-103G6660

195B0008-102G4452

Danfoss

2.353

2.570

375

959

226

-25ºC

F

F

195B0031-103U2670

195B0070-104L2322

307 189

103U2790 

182

618

483

262333

222

1042

918

1606

288

486

-20ºC

1087

10,30

1/2

195B0074-104L2533

490

CSIR

219

170

24,20

34,40

40303504

40303506

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
• 20,95

40505214 F 17,69

403-2

SECOPCompresores herméticos 
Secop - Danfoss



Temperatura de condensación +54,4ºC

Temperatura de condensación +54,4ºC

Temperatura de condensación +54,4ºC

Temperatura de condensación +54,4ºC

En stock en Palma habitualmente

175

-10ºC

150 116

0ºC -5ºC

210

153

165

+5ºC
CV

CSIR 157,5

Cil.

3,08

Capacidad en watios

cm³

188

mm
Diseño

Lb

5,68

4,50 CSIR

3,62

Esquem

175

Altura

electr.

obsoleto

GU60TG(GL60TB

GL45TB

GD40MB-d obsoleto

GD36MB-d

GD30MB-d

124

obsoleto

280

3/8

162,5CSIR

GL80TB 122

CSIR

7,57 CSIR

131 222

554 451

1134

GE80TG-GL90TB 135 1/4

185,6

450

539

360

284

580727

432

Lb

Lc

437 356

---

339

Pc

983Pd

999

817 426

Lc

670

497

907

1012

1390

619

792

1413

709

887

788

Xc

1550

2071Sc

1730

Altura

Sd

20,72

18,40 CSIR

Modelo

GS34TB

-25ºC
PVP

1265

1132

GS26TB

-30ºC

2852

CV

GP12TB

172

GX18TB

obsoleto

257

12,05

1/2

GP14TB 3/8 14,17

GX23TB Xd221

221

290

247

210,5169

1439

1205

5/8

5/8

215

3/8

CSIR

34,42

25,93

mm

276

265

1

3/4

385

2 R-134a Baja temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz

984

Diseño
Capacidad en watios

233

3 R-404A Alta y media temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz

119RSIR

14,32

-10ºCelect.

876

CSIR7,57

Ld

RSIR

198

Lc185,6

377

Lc

RSIR

cm³

175

Cil.

75

-20ºC

107175

103

75

8,10

Xd

Xd

232

CSR 221

302

353 276

20,73

210,5

RSIR 175

Lb5,98

77 1361/8

239

218

RSIR 185,67,391/5

RSIR

196

178

1/6 145

326 144

296

185,6 165

96

102

351 219GL90AA 99 1/4 9,09

GL99AA 176 1/4 9,95 125

1208

528

Capacidad en watios

286

-5ºC

352

487

441

-10ºC

Pd

Pd

Pd

Pd

Pd

Sd

Diseño

Xd

1165CSR

CSR

1/2MP14RA(TB)

CSRMS26TB 379 1-3/8 25,93

PVP

4,05

348

ML60TB

MPT16LA 207 1/2

188

16,15

1097

Modelo CV

138 1/5

14,30

150

137 3/8

5,68

153

MPT12LA

473 396Lc

185 3/8

CSIR

3/8

151

198

185,6

276

2157

0ºC

221

cm³

AlturaCil.

185,61/6

+5ºCmm
Diseño

Esquem

electr.

296Lc4,50

438Lc

CSIR

185,6CSIR

ML80TB

ML40TB 148

735

327

364

647 536128 1/4

604

CSIR8,86 7211055Ld198 879

Ld 880

983

CSR 216 1559 1314 899

CSR 216 1750 1464

1185

MX21TB 267 1

MX18TB 14727/8

2425

179618,40

CSR

2632 168721333185

13311653

Sd

Modelo PVP
Esquem

mm

4 R-404A Baja temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz

1-5/8

Cil.

cm³ elect. -20ºC

CSR

186,5

174

Altura
CV

4231

-10ºC

Capacidad en watios

-30ºC

3556

1/5

275 100

5,98

4,56

134

134

229 178Lc

208CSIR 198 550 356

253326

276

190

453

669

3/8

CSR 210,5

535

601

210,5

467

12,10

8,10 CSIR

CSR

ML90FB Ld1/3 8,86

CSIR

CSIR

210,5

MX18FBa 250 5/8 18,40

MX21FBa 281 3/4

MS26FB 355 3/4

1410

1744

1275MX23FB

25,93

397

1301

1151 724

422

352

558

507

304

548

GL11TB 148

GL45AA

316

5,56

CSR

MP14FB 202 1/2

MPT14LA

2319 1457

CSIR

CSR

245

Xd221

278

CSIR

747

233

162,5 3011/8 4,06

Dc

Dd 2611/10

1/10

1/5

1/5

175

1/6

3/8

810

CSIR

893

6618,10 CSIR

342

Dd

Ld198

Esquem

20,72

23,21

186,5

Lb

Lc

CSIR

CSIR

34,42

221

CSR

SdCSR 276

881

828

1094

210,5 988

276

420

572

764

632

816

937

464

467788

536

-25ºC

198,1

185,6

175

CSIR

10,97

223

CSIR 1668

CSR

Pd210,5CSIR

•

351

23702935

610

127

1089

252

196

643

720

583

40808106

40808127

Codigo

Codigo

Codigo

40808118

40808114

40808110

34,42 Sd

40808136

40808130

GP16TB

GX21TB

40808214

40808212

40808216

40808218

40808140

40808138

40808132

18602331

40808137 23,20

CSIR

16,15

Xd

GL80AA 97

GL60AA

GL75AA 93

1/5

103

40808222

40808224

40808411

40808308

40808310

143

40808302

Codigo

ML80FB40808406

40808416

40808314

40808304 ML45TB

40808306

40808322

40808320

MP12FB

ML60FB

MS34TB

40808313 MPT12RA 169

40808318

40808316

2018

1/2 12,01

221 Xd

ML90TB

40808410

40808408

ML45FB 139 1/6

1/4

40808404

40808402

obsoleto

MS34FB 349 1

40808424

14,17

12,05

40808412

40808414 1/2

40808418

40808128

40808126

40808134

40808108

40808122

40808420

40808426

40808422

1306

1 R-134a Alta y media temperatura. Monofásicos 220V 50 Hz

Modelo PVP

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

408

GD GL

GS

GXGP

ML

MSMX

MP

GD GL

ML

MSMX

MP

Compresores 
herméticos Cubigel



Compresores GEA Bock Serie 
HG22e, HG34e y HG44e

GEA ha optimizado su serie de compresores 
semi-herméticos de 2 y 4 cilindros – GEA Bock 
HG22e, HG34e y HG44e – con respecto a su 
efi ciencia y funcionamiento silencioso. Un 
sistema avanzado de placas de válvulas, motores 
eléctricos con una efi ciencia extremadamente 
alta y un paso de gas mejorado en el compresor, 
mejoran su efi ciencia global. Todos los compre-
sores cuentan con lubricación por bomba de 
aceite, lo que permite un amplio rango de con-

trol de velocidad para el funcionamiento con 
variadores de velocidad. Las características de 
funcionamiento de emergencia también se han 
optimizado - un factor especialmente impor-
tante también para los refrigerantes naturales. 
Los nuevos compresores GEA Bock HG están 
diseñados adicionalmente para facilitar el servi-
cio: sus estatores se pueden cambiar en el lugar 
y el cambio de aceite es ahora más sencillo para 
los compresores más pequeños.
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Temperatura condensación 45ºC,18K recalentamiento en aspiración (8K en el evaporador) y 4K subenfriamiento del líquido

Ver catálogos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 422

430 655
4228812 23.414 281,3 95 273.000 180.000 -------- 2-1/8" 3-1/8" 943 430 655

179.000 65.300 2-1/8" 3-1/8" 9434228810 22.930 281,3 80

430 655
4228808 21.059 237,9 80 231.000 153.000 -------- 2-1/8" 3-1/8" 943 430 655

152.000 55.600 2-1/8" 3-1/8" 9434228806 20.513 237,9 70

430 655
4228804 20.217 209,1 70 204.000 135.000 -------- 2-1/8" 3-1/8" 943 430 655

133.000 48.800 2-1/8" 3-1/8" 9434228802 19.606 209,1 60

360 467
4226616 16.809 180 60 171.000 113.000 -------- 1-5/8" 2-5/8" 810 360 467

113.000 41.500 1-5/8" 2-5/8" 8104226614 15.133 180 50

360 467
4226612 14.495 152,2 50 146.000 95.900 -------- 1-5/8" 2-1/8" 810 360 467

95.800 35.200 1-5/8" 2-1/8" 8104226610 13.455 152,2 44

360 467
4226608 13.142 133,8 42 128.000 84.400 -------- 1-5/8" 2-1/8" 810 360 467

83.600 30.600 1-5/8" 2-1/8" 8104226606 12.415 133,8 36

360 467
4226604 11.635 116,5 37 112.000 73.100 -------- 1-5/8" 2-1/8" 810 360 467

72.500 26.000 1-5/8" 2-1/8" 8104226602 10.965 116,5 31

350 429
4225612 9.560 100,4 35 95.700 63.000 -------- 1-3/8" 2-1/8" 740 350 429

62.700 22.800 1-3/8" 2-1/8" 7404225610 9.160 100,4 28

350 429
4225608 9.217 86,6 30 82.700 54.900 -------- 1-3/8" 2-1/8" 740 350 429

54.600 20.200 1-3/8" 2-1/8" 7404225606 8.836 86,6 23

350 429
4225604 8.281 73,8 25 70.600 46.600 -------- 1-3/8" 2-1/8" 740 350 429

46.300 17.000 1-3/8" 2-1/8" 7404225602 7.870 73,8 18

300 383
4224420 7.384 67 22 63.700 42.000 -------- 1-1/8" 1-5/8" 693 300 383

42.000 15.300 1-1/8" 1-5/8" 6934224418 7.384 67 15
300 38336.000 -------- 1-1/8" 1-5/8" 6934224414 6.447 57,7 20 54.900

4224412 6.072 57,7 14 35.800 12.800 1-1/8" 1-5/8" 693 300 383

300 383
4224408 5.621 49,2 15 47.400 31.300 -------- 1-1/8" 1-5/8" 693 300 383

30.800 11.300 1-1/8" 1-3/8" 6934224406 5.315 49,2 12

300 383
4224404 5.177 41,3 12 39.600 26.000 -------- 1-1/8" 1-3/8" 693 300 383

25.800 9.240 1-1/8" 1-3/8" 6934224402 4.991 41,3 9

318
4223416 4.043 33,1 9 30.500 20.000 -------- 7/8" 1-1/8" 535 272 318

7.140 7/8" 1-1/8" 535 2723.818 33,1 6 19.800

318
4223412 3.534 27,3 7 25.500 16.400 -------- 7/8" 1-1/8" 535 272 318

5.510 7/8" 1-1/8" 535 2723.348 27,3 5 16.300

318
4223408 3.110 22,1 6 20.200 13.200 -------- 7/8" 1-1/8" 535 272 318

4.420 7/8" 1-1/8" 535 2722.777 22,1 4 13.000

318
4223404 2.960 18,8 5 17.200 10.900 -------- 7/8" 1-1/8" 535 272 318

3.340 7/8" 1-1/8" 535 2722.707 18,8 3 10.800

315
4222212 2.592 16,5 4 15.600 10.400 -------- 5/8" 7/8" 468 242 315

4.050 5/8" 7/8" 468 2422.483 16,5 3 10.400

315
4222208 2.498 13,7 3 12.900 8.510 -------- 5/8" 7/8" 468 242 315

2.940 5/8" 7/8" 468 2422.395 13,7 2 8.260

315
4222204 2.483 11,1 3 10.400 6.760 -------- 5/8" 7/8" 468 242 315

2.400 5/8" 7/8" 468 2422.302 11,1 2 6.770

281
4221214 1.770 9,4 2 8.500 5.570 -------- 1/2" 5/8" 412 223 281

2.030 1/2" 5/8" 412 2231.693 9,4 1,5 5.560

281
4221210 1.693 8 1,5 7.270 4.750 -------- 1/2" 5/8" 412 223 281

1.720 1/2" 5/8" 412 2231.622 8 1,5 -------- 4.750

281
4221206 1.622 6,7 1,5 6.110 3.980 1.420 1/2" 5/8" 412 223 281

1.430 1/2" 5/8" 412 2231.587 6,7 1 -------- 3.980

Fon.
223

Alt.
2815/8"

Des.
1/2"

Asp.
R449A Rendimiento watios

Anc.
412

+5ºC
4.900

-5ºC
3.180

-25ºC
1.120

Precio

1.587

M3/h

5,4

CV

1

HGX88e/2735-4
HGX88e/2735-4S
HGX88e/3235-4

HGX88e/3235-4S

Codigo

4221202
4221204

4221208

4221212

4222202

4222206

4222210

4223402

4223406

4223410

4223414

HGX66e/1750-4S
HGX66e/2070-4

HGX66e/2070-4S
HGX88e/2400-4

HGX88e/2400-4S

HGX66e/1340-4
HGX66e/1340-4S
HGX66e/1540-4

HGX66e/1540-4S
HGX66e/1750-4

HGX56e/850-4S
HGX56e/995-4

HGX56e/995-4S
HGX56e/1155-4

HGX56e/1155-4S

HGX44e/665-4S
HGX44e/770-4

HGX44e/770-4S
HGX56e/850-4

HGX44e/475-4S
HGX44e/565-4

HGX44e/565-4S
HGX44e/665-4

HGX34e/315-4
HGX34e/315-4S
HGX34e/380-4

HGX34e/380-4S
HGX44e/475-4

HGX22e/190-4S
HGX34e/215-4

HGX34e/215-4S
HGX34e/255-4

HGX34e/255-4S

HGX22e/125-4
HGX22e/125-4S
HGX22e/160-4

HGX22e/160-4S
HGX22e/190-4

HGX12P/75-4 S
HGX12P/90-4

HGX12P/90-4 S
HGX12P/110-4

HGX12P/110-4 S

Conexión Medidas mm.

TARIFA 1-2023

Compresores semiherméticos de pistón 2,4,6 y 8 cilindros
Alta, media y baja temperatura R449A

Modelo

HGX12P/60-4 S
HGX12P/75-4

Compresores semiherméticos pistón BÖCK GEA

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/Bock_Compresores_2021.pdf

Tarifa web
http://hosclima.com/wp/F422_Bock_Gea_Compresores_FR_ECR1_ECR2_S04.pdf



Temperatura condensación 45ºC,18K recalentamiento en aspiración (8K en el evaporador) y 4K subenfriamiento del líquido

Ver catálogos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 425

Anc. Fon. Alt.

317 237 275
275

317 237 275
1/2"0,75 -------- 3057 1013A 0.7-6 Y 42568105 1.831 5,47

A 0.5-5 Y 42568103
3309 2113 664 1/2" 5/8"A 0.5-4 Y 42568102 1.821 3,95 0,5

Compresores semiherméticos de pistón 2,4,6 y 8 cilindros

Alta, media y baja temperatura R449A

Modelo Codigo Precio M
3
/h CV

Rendimiento watios Conexión Medidas mm.

+5ºC -5ºC -25ºC Des. Asp.

4139 2629 819 1/2" 5/8"A 0.7-5 Y 42568104 1.831 4,93 0,75
828 1/2" 5/8" 317 2371.821 4,93 0,5 -------- 2636

275
A 1-7 Y 42568107 1.847 6,91 1 -------- 3945 1356 1/2" 5/8" 317 237 275

5/8" 317 237 275
A 1-6 Y 42568106 1.847 5,47 1 4727 3053 1016 1/2" 5/8" 317 237

317 237 275
A 1.5-8 Y 42568109 1.956 7,65 1,5 -------- 4420 1540 1/2" 5/8" 317 237 275

6071 3948 1351 1/2" 5/8"A 1.5-7 Y 42568108 1.897 6,91 1,5

329 237 292
B 1.5-10.1 Y 42568110 1.910 9,88 1,5 -------- 5208 1811 1/2" 5/8" 329 237 292

7954 5200 1816 1/2" 5/8"B 1.5-9.1 Y 42568111 1.910 8,96 1,5

334 237 292
D 2-11.1 Y 42568114 2.368 11,26 2 10510 6933 2439 5/8" 7/8" 369 242 294

8773 5740 2002 5/8" 3/4"B 2-10.1 Y 42568112 2.078 9,88 2

369 242 294
D 3-13.1 Y 42568117 2.507 13,15 3 12421 8176 2990 5/8" 1-1/8" 374 242 317

-------- 8164 2965 5/8" 7/8"D 2-13.1 Y 42568116 2.368 13,15 2

369 242 294
D 3.15.1 Y 42568119 2.507 15,36 3 14471 9515 3462 5/8" 1-1/8" 374 242 317

-------- 9538 3474 5/8" 7/8"D 2-15.1 Y 42568118 2.368 15,36 2

374 242 317
D 4.16.1 Y 42568122 2.540 16,39 4 15727 10358 3871 3/4" 1-1/8" 401 242 317

-------- 10387 3874 5/8" 1-1/8"D 3.16.1 Y 42568121 2.507 16,39 3

374 242 317
D 4-18.1 Y 42568126 2.937 17,93 4 17040 11258 4226 3/4" 1-1/8" 401 242 317

-------- 11341 4212 5/8" 1-1/8"D 3-18.1 Y 42568123 2.540 17,93 3

374 242 317
D 4-19.1 Y 3.006 19,12 4 -------- 12079 4511 5/8" 1-1/8" 374 242 317

-------- 12088 4521 5/8" 1-1/8"D 3-19.1 Y 42568124 2.556 19,12 3

449 286 325
Q 4-21.1 Y 2.959 21,18 4 -------- 12519 4744 3/4" 1-1/8" 449 286 325

-------- 12299 4463 3/4" 1-1/8"Q 4-20,1 Y 2.959 19,77 4

449 286 325
Q 4-24.1 Y 3.032 23,91 4 -------- 14133 5355 3/4" 1-1/8" 449 286 325

20011 13083 4806 3/4" 1-1/8"Q 5-21.1 Y 3.267 21,18 5

449 286 325
Q 4-25.1 Y 42568127 3.032 24,69 4 -------- 15397 5649 3/4" 1-1/8" 449 286 325

22678 14878 5445 7/8" 1-1/8"Q 5-24.1 Y 23,91 5

449 286 325
Q 7-25.1 Y 24,69 7 23392 15376 5554 7/8" 1-1/8" 449 286 325

23346 15324 5641 7/8" 1-1/8"Q 5-25.1 Y 3.426 24,69 5

449 286 325
Q 7-28.1 Y 3.704 28,02 7 26499 17369 6347 1-1/8" 1-3/8" 449 286 328

-------- 16562 6275 7/8" 1-3/8"Q 5-28.1 Y 3.527 28,02 5

449 286 328
Q 7-33.1 Y 3.911 32,66 7 31345 20679 7745 1-1/8" 1-3/8" 449 286 328

-------- 19304 7314 1-1/8" 1-3/8"Q 5-33.1 Y 3.769 32,66 5

449 286 328
S 5-33 Y 4.467 32,8 5 -------- 20179 6938 1-1/8" 1-3/8" 550 405 405

-------- 22724 8508 1-1/8" 1-3/8"Q 7-36.1 Y 4.005 35,86 7

550 405 405
S 8-42 Y 4.422 41,32 8 -------- 25779 9159 1-1/8" 1-3/8" 550 405 405

30953 20009 6999 1-1/8" 1-3/8"S 7-33 Y 4.643 32,8 7

550 405 405
S 10-52 Y 4.750 51,5 10 -------- 31151 10650 1-1/8" 1-3/8" 550 405 405

39378 25592 9248 1-1/8" 1-3/8"S 12-42 Y 4.605 41,32 12

550 405 405
S 15-56 Y 5.381 56 15 -------- 35193 12438 1-1/8" 1-5/8" 550 405 405

48093 30972 10681 1-1/8" 1-5/8"S 15-52 Y 5.033 51,5 15

550 405 405
S 20-63 Y Cons. 63,2 20 -------- 37852 13449 1-1/8" 1-5/8" 625 405 401

53885 35130 12685 1-1/8" 1-5/8"S 20-56 Y 5.679 56 20

625 405 401
V 15-59 Y 7.057 58,48 15 -------- 37391 14012 1-1/8" 1-5/8" 672 460 463

61435 39927 14427 1-1/8" 1-5/8"S 25-63 Y Cons. 63,2 25

672 460 463
V15-71 Y 7.202 70,77 15 -------- 45596 17287 1-1/8" 1-5/8" 672 460 463

54956 36207 13084 1-1/8" 1-5/8"V 20-59 Y 7.202 58,48 20

703 460 463
V 20-84 Y 7.499 83,81 20 -------- 54240 21148 1-1/8" 1-5/8" 672 460 463

67447 44697 16693 1-3/8" 2-1/8"V 25-71 Y 7.499 70,77 25

703 460 463
V 25-93 Y 7.791 93,05 25 -------- 59037 21965 1-3/8" 2-1/8" 703 460 463

79374 52905 20107 1-3/8" 2-1/8"V 30-84 Y 7.791 83,81 30

743 460 463
V 25-103 Y 8.180 102,9 25 -------- 65643 25959 1-3/8" 2-1/8" 703 460 463

87130 57445 20736 1-3/8" 2-1/8"V 32-93 Y 8.088 93,05 32

743 460 463
V 30-112 Y Cons. 112,11 30 -------- 74686 27787 1-3/8" 2-1/8" 743 460 463

96030 64570 25524 1-3/8" 2-1/8"V 35-103 Y 8.334 102,9 35

743 460 463
V 30-123 Y Cons. 123,13 30 -------- 81246 30227 1-3/8" 2-1/8" 743 460 463

106759 71784 28376 1-3/8" 2-1/8"V 35-112 Y Cons. 112,11 35

743 460 463
Z 25-106 Y 9.708 106,16 25 -------- 66914 25522 1-3/8" 2-1/8" 765 509 457

117253 78840 31165 1-3/8" 2-1/8"V 40-123 Y Cons. 123,13 40

806 509 457
Z 30-126 Y 10.063 125,72 30 -------- 80305 32121 1-3/8" 2-1/8" 765 509 536

98781 65792 24605 1-3/8" 2-1/8"Z 35-106 Y 10.001 106,16 35

806 509 536
Z 40-140 Y Cons. 139,68 40 -------- 89684 35437 1-5/8" 2-5/8" 794 509 536

114583 76767 29697 1-5/8" 2-5/8"Z 40-126 Y 10.509 125,72 40

794 509 536
Z 40-154 Y 11.555 154,38 40 -------- 99122 39166 1-5/8" 2-5/8" 794 509 536

129703 87357 34031 1-5/8" 2-5/8"Z 50-140 Y Cons. 139,68 50

794 509 536
Z 40-168 Y Cons. 168,16 40 -------- 108063 42699 1-5/8" 2-5/8" 794 509 536

143354 96551 37613 1-5/8" 2-5/8"Z 50-154 Y 11.821 154,38 50

Catálogo web

http://hosclima.com/wp/Frascold_Compresores_Cat.pdf

Compresores 
semiherméticos 
pistón Frascold



Compresores 
semiherméticos 

pistón Dorin

Conexión

Asp. Des.

Medidas mm.

Ancho Fondo Alto
1/2" 1/2" 230 290

1/2" 1/2" 230 290

325

325

anterior
Volum.
m3/h
--------

4 42

Modelo

--------

H51CS

Desplaz.

1 691 3 86 1460H50CS 2330

-5 -10 -25

Precio Tipo

Gas
R134a
R449A

Desplaz.
Capacidad frigorífica

+5

Modelo 
anterior

-35
2,89

R134a 1120
--------

0 5

Volum.
m3/h

CV

Se
rie

0,5H40CC

Rendimientos/precios Motocompresores semiherméticos DORIN

1/2"

325

230 290

5/8" 1/2"

325

230 290

5/8" 1/2"

325

230 290

5/8" 1/2" 230 290

5/8" 1/2" 230 290

325

1/2" 1/2"

325

230 290325

1/2"

4,42

4,42

5,37

5,37

6,71

6,71

H51CS

H80CC

H80CS

H101CC

H101CS

H151CC

2460

1430 760

1.691

3780

3,86

3,86

5,3

1730
2990 14301

1460

2250
3710

1720

490

605

1.737 1,5

H50CS

H75CC

H75CS
R449A

R449A

R449A

R449A

1440
935

1380

775

3040

2330

2300

665

505

930

3190
2240

1780 1370

18002860
2510 1210

1980
R134a

R134a

25501

1.714 R134a

2840

3550

R134a1.714H100CC

H100CS

H150CC 3560

1180

R134a 1120

5,3

6,75

6,75

0,5

1.706 0,75

1.706 0,75

R449A
R134a

3670

R449A
1100

325

230 290

5/8" 1/2"

325

230 290

5/8" 1/2" 230 290

3/4" 5/8" 230 290

325

325

5/8" 1/2"

325

230 290

5/8" 1/2"

H201CS

7,5

7,5

9,16

9,16

9,88

H151CS

H181CC

H181CS

H201CC
5540 2560 2780

5640 11902180
R134a 5560 3560 2770

2 9,88 R449A

H200CC 1.844 R134a2 8,47 R449A

R134a

R134a
1,5

H180CC R449A

1430 7603780
1.737

3040

5090 3220 2480
2000

5060 3210 2480
5180 4170

7,71 1570

900

4160

1090

5330 4280 2000 1050

835

4200 3390 1630
2590 1990

1,8 R449A8,47

7960

H150CS

H200CS 1.844 R134a

1970

3340

4550

2560

6230

4040

1,8

1.759

4120

R134a

R449A7,71
R449A

H180CSH1

1.759

3/4" 5/8"

325

230 290

3/4" 5/8"

325

230 290

3/4" 5/8" 230 290

3/4" 5/8" 230 290

325

325

3/4" 5/8"

325

230 290

3/4" 5/8"

325

230 29010,61

10,61

11,64

11,64

13,23

H221CC

H221CS

H251CC

H251CS

H281CC

H281SB

9,88

R449A

1.986 R134a2,8 6540
10170 2520

4940 3890
R449A

13,23

H250CS

H280SB 2.052

12,17

6560 4260 3360

2870
R134a2,8

H280CC

6080
7590

H250CC 1.906 R134a2,5 10,85 R449A
5920 3790 2960
9210 4990

1.986 R134a2,5 12,17 R449A

H220CS 1.906 R134a2,2 10,85 R449A
5880 3780 2950

2470 1340

H220CC 1.906 R134a2,2 9,88 R449A
5560 3560 2770
8490 5670 4550 2140

7560

6380 5150

4240 3330
6770 1320

1520

14202640

2390 1300

5420

6890 5550

6190

1130

1-1/8" 5/8" 256 315

1-1/8" 5/8" 256 315

399

3/4" 5/8"

399

230 290

7/8" 5/8"

399

256 315

7/8" 5/8"

399

256 315

325

325

3/4 5/8 230 29013,23

13,23

14,74

14,74

15,94

H281SB

H281CS

H290CS

H300CC

H300CS

H350CC
2610

R134

3400 1830

8650 6960

7810 3800

4570

9660 21102.297 R134a3,5 R449A
892015,94 14300

5310

9 10

5740 4480

62 0 4880

129402.297 R134a3 R449A
8230 5320 4170

3310 1790
2.297 R134a3 R449A

10300 6730
11280 9190

8220 5310 41602.239 3 8850

7530 4890 3850
R449A

R449A

2.063 2,8H280CS 13,23 R449A
R134a

13,23H280SB 2.052

2960

28702,8 6080

R134a

7560

7130

7780 6270

1520

1560

399

256 315

1-1/8" 5/8"

399

256 315

1-1/8" 5/8" 256 315

1-1/8" 5/8" 256 315

7/8" 5/8" 450 309 336

399

399

1-1/8" 5/8"

399

256 315

1-1/8" 5/8"

6940 54303 5 19 29 R134a 10830
23,31

H355CS 3 313

H350SB

H380CC

H380SB

H390CS

H392CS

9550 4740

10750 8710 4280

2.297 R134a3,5

6400
3040

2410

4700
12780 8210

548010900 7010

42808770

2.783 R134a

R134a4 R449A 9420

2.366 2710

2740

R134a3,8 6900 5390
R449A

10730

11600

5620

2.680

2.680 R134a3,8 6280 4920
R449A

9730
1589017,53

19,53

19,53

239017,53 R449A
9710 6250 4880H2

4 R449A

1-1/8" 3/4" 450 309 336

7/8" 5/8" 450 309 336

1-1/8" 5/8" 450 309 336

1-1/8" 5/8" 450 309 336

1-1/8" 3/4" 450 309 336

7/8" 5/8" 450 309 336

6500

R134a 15560

11620 9340 4430 2390

23804380

9880 7710

9210

6940 5430

5320 2890

2910

13130

3,5 19,29 R134a
R449A

10830

H405CC

H405CS

H505CC

H505CS

8350

R449A 24360 16320
9860 7650

19,29

23,13

23,13

27,33

27,33 26,44

H355CS 3.313

H705CC H743CC 3.586 7 6250 3390

13900 11160

5360
8520 6630

16120 12990 6200

11240

5460

H503CC

H503CS 3.493 R449A

13340R134a
R449A5 22,83
R134a 15480

3360

H403CC 3.382 R449A4 19,98 R134a
17150
10980

11460
H403CS 3.382 R449A4

7010

22,83 R134a 13120
13950

3.451

5 26,44
20850H33

1-1/8" 3/4" 450 309 336

1-1/8" 3/4" 450 309 336
R449A 18930 15280 7310 3950

7570
11760 9180

13130
3.586 7 31,88 R134a 18310

31,88

11810 9260
R449A 24360 16320

H755CC

H705CS
6250 3390

423019170 15450R449A7,5 R134a
28690
183303.678

426

Bajo pedido se puede solicitar precio para unidades con voltajes especiales.
Los compresores se suministrarán de stock siempre con módulo termistor ya montado, excepto en la gama H1 y H2.
Para compresores sin módulo termistor, consultar plazo de entrega (excepto gama H1 y H2 que se suministran con THERMIK).



MEDIA-BAJA TEMPERATURA 
MEDIUM-LOW TEMPERATURE

WATT (50 Hz) 
R404A / R-407A / R-407C / R-448A / R-449A

Condiciones de Cálculo: Gas de aspiración 25ºC, sin subenfriamiento de líquido.
Rating conditions: Suction return gas 25ºC, without liquid subcooling.                                                           
R448A - Necesario ventilador de culata para BT - Motor fan needed for LT

CÓDIGO 
CODE

MODELO 
MODEL

PVP
RRP 

€

MOTOR 
MOTOR 

H.P. 

ASP.  
SUCTION 

Ø

DESC.
DISH.

Ø

Rendimientos Tº Cond.+40ºC

GAS -5ºC -10ºC -25ºC -35ºC

CO
M

PR
ES

O
RE

S 
RE

FR
IG

ER
A

D
O

S 
PO

R 
A

IR
E

501.0010.02 07K3.2X 1.716 0,75 2,91 1/2” 3/8”
R-404A 1865 1525 766 420

R-448A 1811 1452 678 336

501.0011.02 07K5.2X 1.716 0,75 4,92 5/8” 3/8”
R-404A 1350 775

R-448A 1195 620

501.0015.02 1K5.2X 1.755 1 4,92 5/8” 1/2”
R-404A 3225 2645 1350 765

R-448A 3131 2519 1195 612

501.0016.02 1K7.2X 1.755 1 6,43 5/8” 1/2”
R-404A 1850 1075

R-448A 1637 860

501.0020.02 1,5K7.2X 1.808 1,5 6,43 5/8” 1/2”
R-404A 4330 3565 1850 1085

R-448A 4204 3395 1637 868

501.0021.02 1,5K8.2X 1.808 1,5 7,43 5/8” 1/2”
R-404A 2130 1260

R-448A 1885 1008

501.0022.02 1,5K9.2X 1.808 1,5 9,06 5/8” 1/2”
R-404A 2650 1570

R-448A 2345 1256

501.0025.02 2K8.2X 1.925 2 7,43 5/8” 1/2”
R-404A 4813 3940 1970 1078

R-448A 4673 3752 1743 862

501.0026.02 2K9.2X 1.925 2 9,06 5/8” 1/2”
R-404A 6190 5095 2595 1535

R-448A 6010 4852 2296 1228

501.0030.02 2L9.2X 2.663 2 9,06 7/8” 1/2”
R-404A 6125 4990 2365 1130

R-448A 5947 4752 2093 904

501.0031.02 2L13.2X 2.614 2 12,87 7/8” 1/2”
R-404A 3560 1775

R-448A 3150 1420

501.0035.02 3L13.2X 2.690 3 12,87 7/8” 5/8”
R-404A 9005 7355 3360 1765

R-448A 8743 7005 2973 1412

501.0038.02 3L17.2X 2.690 3 17,14 7/8” 5/8”
R-404A 11725 9610 5210 2790

R-448A 11383 9152 4611 2232

501.0036.02 3L19.2X 2.690 3 19,43 1 1/8” 5/8”
R-404A 6230 3555

R-448A 5513 2844

501.0055.02 4L17.2X 2.843 4 17,14 7/8” 5/8”
R-404A 12700 10445 5155 2770

R-448A 12330 9948 4562 2216

501.0056.02 4L19.2X 2.843 4 19,43 1 1/8” 5/8”
R-404A 14405 11830 5970 3330

R-448A 13985 11267 5283 2664

501.0057.02 4L23.2X 2.843 4 22,52 1 1/8” 5/8”
R-404A 7245 4260

R-448A 6412 3408

501.0075.02 5L23.2X 2.925 5 22,52 1 1/8” 5/8”
R-404A 16380 13355 6995 4030

15903 12719 6190 3224

Modelo K Modelo L

5

APRIL 2023
ABRIL 2023

WWW.HOSCLIMA.COM


+5ºC -5ºC -25ºC Des. Asp. Anc. Fon. Alt.
2KES-05Y 2KC-05.2Y 4280110 1.824 4,06 0,5 2.810 1.890 670 1/2" 5/8" 224 343 273
2JES-07Y 2JC-07.2Y 4280112 1.849 5,21 0,75 3.850 2.620 980 1/2" 5/8" 224 343 273
2HES-1Y 2HC-1.2Y 4280114 1.869 6,51 1 3.290 1.250 1/2" 5/8" 224 343 273
2HES-2Y 2HC-2.2Y 4280116 1.902 6,51 1,5 4.940 3.380 1.290 1/2" 5/8" 224 343 273
2GES-2Y 2GC-2.2Y 4280118 1.885 7,58 1,5 5.650 3.890 1.560 1/2" 5/8" 224 343 273
2FES-2Y 2FC-2.2Y 4280120 1.887 9,54 1,5 4.770 1.910 1/2" 5/8" 224 343 273
2FES-3Y 2FC-3.2Y 4280122 1.977 9,54 1,8 6.890 4.760 1.900 1/2" 5/8" 224 343 273
2EES-2Y 2EC-2.2Y 4280124 2.285 11,36 2 6.180 2.450 5/8" 7/8" 259 398 307
2EES-3Y 2EC-3.2Y 4280126 2.328 11,36 3 8.980 6.180 2.450 5/8" 7/8" 259 398 307
2DES-2Y 2DC-2.2Y 4280128 2.285 13,42 2 7.420 2.990 5/8" 7/8" 259 398 307
2DES-3Y 2DC-3.2Y 4280130 2.328 13,42 3 10.720 7.420 2.990 5/8" 7/8" 259 398 307
2CES-3Y 2CC-3.2Y 4280132 2.328 16,24 3 9.180 3.810 5/8" 7/8" 259 398 307
2CES-4Y 2CC-4.2Y 4280134 2.395 16,24 4 13.190 9.180 3.810 5/8" 7/8" 259 398 307
4FES-3Y 4FC-3.2Y 4280136 2.850 18,05 3 9.940 4.120 5/8" 7/8" 308 432 348
4FES-5Y 4FC-5.2Y 4280138 2.911 18,05 5 14.400 9.940 4.130 5/8" 7/8" 308 432 348
4EES-4Y 4EC-4.2Y 4280140 2.868 22,72 4 12.690 5.240 5/8" 1-1/8" 309 432 352
4EES-6Y 4EC-6.2Y 4280142 2.932 22,72 6 18.240 12.510 5.080 5/8" 1-1/8" 309 432 352
4DES-5Y 4DC-5.2Y 4280144 3.039 26,84 5,5 15.220 6.260 7/8" 1-1/8" 309 432 352
4DES-7Y 4DC-7.2Y 4280146 3.110 26,84 7 22.150 15.220 6.260 7/8" 1-1/8" 309 457 352
4CES-6Y 4CC-6.2Y 4280148 3.762 32,48 7 18.520 7.480 7/8" 1-1/8" 309 457 352
4CES-9Y 4CC-9.2Y 4280150 3.929 32,48 9 27.100 18.520 7.480 7/8" 1-1/8" 309 457 352
4VES-7Y 4VCS-6.2Y 4280152 5.170 34,73 7,5 19.180 7.190 7/8" 1-1/8" 303 649 385

4VES-10Y 4VCS-10.2Y 4280154 5.349 34,73 10 28.600 19.180 7.190 7/8" 1-1/8" 303 649 385
4TES-9Y 4TCS-8.2Y 4280156 5.252 41,33 9,5 23.300 9.030 1-1/8" 1-3/8" 303 649 385

4TES-12Y 4TCS-12.2Y 4280158 5.406 41,33 12 34.450 23.300 9.000 1-1/8" 1-3/8" 303 649 385
4PES-12Y 4PCS-10.2Y 4280160 5.566 48,50 12 26.500 9.830 1-1/8" 1-3/8" 303 649 385
4PES-15Y 4PCS-15.2Y 4280162 5.664 48,50 15 39.450 26.350 9.760 1-1/8" 1-5/8" 303 649 385
4NES-14Y 4NCS-12.2Y 4280164 5.728 56,25 14 31.550 12.240 1-1/8" 1-3/8" 303 632 385
4NES-20Y 4NCS-20.2Y 4280166 5.824 56,25 20 46.800 31.700 12.380 1-1/8" 1-5/8" 303 657 385
4JE-15Y 4J-13.2Y 4280168 7.923 63,50 15 36.500 14.810 1-1/8" 1-5/8" 456 688 449
4JE-22Y 4J-22.2Y 4280170 8.209 63,50 22 51.900 35.500 13.930 1-1/8" 1-5/8" 456 688 449
4HE-18Y 4H-15.2Y 4280172 7.723 73,70 18 42.650 17.720 1-1/8" 1-5/8" 456 688 449
4HE-25Y 4H-25.2Y 4280174 8.337 73,70 25 60.700 41.900 17.040 1-1/8" 2-1/8" 456 737 449
4GE-23Y 4G-20.2Y 4280176 8.374 84,50 23 49.300 21.000 1-1/8" 2-1/8" 456 706 449
4GE-30Y 4G-30.2Y 4280178 8.488 84,50 30 69.400 48.000 19.820 1-1/8" 2-1/8" 456 737 449
4FE-28Y Cons. 4280180 3 101,80 28 58.600 28.350 1-1/8" 2-1/8" 456 737 449
4FE-35Y Cons. 4280182 3 101,80 35 82.600 58.000 24.850 1-1/8" 2-1/8" 456 737 449
6JE-25Y 6J-22.2Y 4280184 10.815 95,30 25 54.600 22.100 1-3/8" 2-1/8" 503 766 443
6JE-33Y 6J-33.2Y 4280186 11.106 95,30 33 77.400 52.800 20.500 1-3/8" 2-1/8" 503 797 443
6HE-28Y 6H-25.2Y 4280188 10.308 110,50 28 62.800 26.100 1-3/8" 2-1/8" 503 766 443
6HE-35Y 6H-35.2Y 4280190 10.519 110,50 35 89.300 61.600 25.100 1-3/8" 2-1/8" 503 797 443
6GE-34Y 6G-30.2Y 4280192 10.519 126,80 34 72.800 31.800 1-3/8" 2-1/8" 503 766 443
6GE-40Y 6G-40.2Y 4280194 10.758 126,80 40 100.400 69.900 29.100 1-3/8" 2-1/8" 503 797 443
6FE-44Y 6F-40.2Y 4280196 11.198 151,60 44 87.200 37.750 1-5/8" 2-1/8" 503 790 443
6FE-50Y 6F-50.2Y 4280198 11.423 151,60 50 121.700 85.100 35.850 1-5/8" 2-1/8" 503 790 443
8GE-50Y 8GC-50.2Y 4280200 14.992 185,00 50 1-5/8" 3-1/8" 485 886 539
8GE-60Y 8GC-60.2Y 4280202 15.313 185,00 60 140.300 98.200 40.450 1-5/8" 3-1/8" 485 886 539
8FE-60Y 8FC-60.2Y 4280204 15.707 221,00 60 2-1/8" 3-1/8" 485 901 539
8FE-70Y 8FC-70.2Y 4280206 16.622 221,00 70 166.100 116.300 47.900 2-1/8" 3-1/8" 485 901 539

Temperatura condensación 45ºC,10K recalentamiento en aspiración y 3K subenfriamiento del líquido

Ver catálogos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM

TARIFA 1-2023

Modelo M3/h Rendimiento watiosModelo 
anterior Codigo CV

428

Precio
Conexión Medidas mm.

Compresores semiherméticos de pistón 2,4,6 y 8 cilindros
Alta, media y baja temperatura R404A, R449A, R452A

Compresores Bitzer
New Ecoline

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/BITZER_ECOLINE_CAT.pdf



+7ºC +5ºC 0ºC
ZR-18-K5E 622 PFJ 4400110 1.493 240/1/50Hz 4,4 1,5 50 4,11 3,78 3,02
ZR-22-K3E 522 PFJ 4400112 1.636 240/1/50Hz
ZR-22-K3E 522 TFD 4400114 1.700 400/3/50Hz
ZR-28-K3E 522 PFJ 4400116 1.732 240/1/50Hz
ZR-28-K3E 522 TFD 4400118 1.787 400/3/50Hz
ZR-34-K3E 522 PFJ 4400120 1.811 240/1/50Hz
ZR-34-K3E 522 TFD 4400122 1.875 400/3/50Hz
ZR-40-K3E 930 PFJ 4400124 2.153 240/1/50Hz
ZR-40-K3E 522 TFD 4400126 2.018 400/3/50Hz
ZR-48-K3E 930 PFJ 4400128 2.184 240/1/50Hz
ZR-48-K3E 522 TFD 4400130 2.224 400/3/50Hz

ZR-61-KSE 502 TFMN 4400132 2.558 400/3/50Hz 14,4 5 50 13,75 12,80 8,72
ZR-72-KCE 950 TFD 4400134 2.820 400/3/50Hz 17,1 6 50 15,95 14,75 12,05
ZR-81-KCE 950 TFD 4400136 3.169 400/3/50Hz 18,8 6,8 50 18,10 16,70 13,60
ZR-94-KCE 950 TFD 4400138 4.162 400/3/50Hz 22,1 8 50 22,30 20,60 16,80
ZR-108-KCE 455 TFD 4400140 5.020 400/3/50Hz 24,9 9 50 24,90 23,00 18,85
ZR-125-KCE 950 TFD 4400142 5.489 400/3/50Hz 29,1 10 50 29,10 27,00 22,00
ZR-144-KCE 950 TFD 4400144 5.822 400/3/50Hz 33,2 12 50 33,40 30,90 25,20
ZR-160-KCE 455 TFD 4400146 6.251 400/3/50Hz 36,4 13 50 36,50 33,40 26,70
ZR-190-KCE 455 TFD 4400148 6.799 400/3/50Hz 43,3 15 50 42,60 39,30 31,90
ZR-250-KCE 522 TWD 4400150 10.898 400/3/50Hz 56,6 20 50 56,40 52,20 42,70

+7ºC +5ºC 0ºC
ZP-24-K5E 522 PFJ 4400210 1.819 240/1/50Hz
ZP-24-K5E 522 TFD 4400212 1.875 400/3/50Hz
ZP-29-K5E 522 PFJ 4400214 1.898 240/1/50Hz
ZP-29-K5E 522 TFD 4400216 1.970 400/3/50Hz
ZP-31-K5E 522 PFJ 4400218 2.010 240/1/50Hz
ZP-31-K5E 522 TFD 4400220 2.081 400/3/50Hz
ZP-36-K5E 522 PFJ 4400222 2.097 240/1/50Hz
ZP-36-K5E 522 TFD 4400224 2.169 400/3/50Hz
ZP-42-K5E 522 PFJ 4400226 2.224 240/1/50Hz
ZP-42-K5E 522 TFD 4400228 2.296 400/3/50Hz
ZP-54-K5E 522 PFJ 4400230 2.510 240/1/50Hz
ZP-54-K5E 522 TFD 4400232 2.582 400/3/50Hz
ZP-61-K5E 522 TFD 4400234 2.717 400/3/50Hz 9,9 5 50 14,35 13,35 11,05
ZP-72-KCE 522 TFD 4400236 3.122 400/3/50Hz 11,7 6 50 16,35 15,25 12,70
ZP-83-KCE 522 TFD 4400238 3.392 400/3/50Hz 13,4 6,5 50 19,00 17,70 14,65
ZP-91-KCE 522 TFD 4400240 3.717 400/3/50Hz 14,7 7,5 50 20,70 19,25 16,05
ZP-104-KCE 455 TFD 4400242 5.012 400/3/50Hz 16,8 9 50 27,00 24,40 22,70
ZP-122-KCE 455 TFD 4400244 5.600 400/3/50Hz 19,5 10 50 28,50 26,50 22,10
ZP-137-KCE 977 TFD 4400246 6.490 400/3/50Hz 22,1 12 50 31,10 29,00 24,10
ZP-143-KCE 455 TFD 4400248 6.108 400/3/50Hz 23,1 12 50 34,00 31,70 26,30
ZP-154-KCE 977 TFD 4400250 6.895 400/3/50Hz 24,9 13 50 35,50 33,10 27,80
ZP-182-KCE 977 TFD 4400252 7.435 400/3/50Hz 29,1 15 50 41,80 39,00 32,70
ZP-235-KCE 951 TWD 4400254 11.494 400/3/50Hz 37,8 20 50 54,40 50,60 42,00

440

5,3

50

50

50

5011,4

9,4

2,5

2,8

3,5

4

5,63

6,65

8,25

8

6,8 6,37 5,88 4,75

7,54 6,95

8,9 8,22

10,95 10,1

4,54 3,672

Temp. 
Cond. 

0ºC

50

Potencia frigorífica (kW)
con 10 K de recalentamiento pto de rocío

4,92

Rendimientos en W con R407C en punto de rocío

Modelo Codigo Precio M3/h CV

Alta, media temperatura

Voltaje

8,9 4,6

5,44 5,06

9,6 8,89

12,35 11,45

7,02 6,5

8,21 7,62

6,51 6,04

5,1 3

Alta, media temperatura

4 1,9

4,8 2,2

4,17

4,94

Rendimientos en W con R410A

Modelo Codigo Precio Voltaje M3/h CV

6 2,6

Temp. 
Cond. 

0ºC

Potencia frigorífica (kW) con 10 K de
recalentamiento de gases de aspiración

9,33

50

50

50

50

50

50

5,31

6,28

7,266,9 3,4

Compresores 
Copeland Scroll

Conexiones BOM:
Versión 422: Compresores para soldar, sin amortiguadores, con visor de aceite, con protección interna, y con opción a montaje tándem
Versión 455: Compresores para soldar, sin amortiguadores, con visor de aceite, con protección interna, y con opción a montaje tándem.
Versión 502: Compresores para soldar, sin amortiguadores, con visor de aceite, y con protección interna.
Versión 522: Compresores para soldar, con amortiguadores, con visor de aceite, y con protección interna (TFD) / módulo Kriwan (TWD).
Versión 622: Compresores para soldar, con protección interna. Conexión eléctrica especial no incluida.
Versión 930: Compresores para soldar, con amortiguadores, con visor de aceite, y con protección interna.
Versión 950: Compresores para soldar, con amortiguadores, con visor de aceite, con protección interna.
Versión 951: Compresores para soldar, con amortiguadores, con visor de aceite, con módulo de protección Kriwan, y con opción a montaje tándem.
Versión 977: Sustituye a los 455. Compresores para soldar, con amortiguadores, con visor de aceite, con protección interna, y con opción a montaje tándem.
F indica protección eléctrica interna.  La protección por termistores es a 220 V, otra tensión pedir aparte.  Compresores utilizables con R-22



3-2023Compresores Herméticos 
Danfoss - Maneurop

Gas 
refrigeranteRef.fabricanteModelo CV

Desplaz. 
Volum. 

cm³
Código PVP Capacidad frigorífica en W

Compresores alternativos alta / media Maneurop trifásicos 400/3/50Hz

R134a
R404A

Gas 
refrigerante

960
1.760

Ref.fabricante

1,530,23

Modelo CV

MTZ18JAVE4

Desplaz. 
Volum. 

cm³
MTZ018-4 4450102 986

Código PVP

4.0603.190

Capacidad frigorífica en W

-20 -10 -5 0
2.3101.300920

-15
600

1.370 1.860 2.460

+5

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/Danfoss_MTZ.pdf

3.710

820

R404A

R134a
R404A
R134a

R134a
R404A

2.540
1.270
2.810
1.860
3.350

MTZ028-4 4450106

R134a
R404A
R134a
R404A

53,86

60,47

1.127 2,25

1.185 3

21.081 48,06

MTZ22JCVE4

MTZ032-4 4450108

MTZ036-4 4450110

MTZ022-4 4450104 1.027 1,7538,12

MTZ28JEVE4

MTZ32JFVE4

2.290 3.0001.210 1.700

1.560
2.020
1.120

1.480 2.640 4.200 5.150
2.130 2.840 3.730
3.360

3.320 4.240 5.330 6.590

2.050 3.730 4.830 6.130 7.660
1.810 2.500 3.350 4.390

1.890

4.340 5.540 6.960 8.630
2.500 3.290 4.220 5.340MTZ36JGVE4 2.540

MTZ040-4 4450112 1.993 3,567,89MTZ40JHVE4 5.700
2.750 4.850 6.190 7.740 9.530

2.9202.240 3.710 4.640

6 010 10 520 13 360 16 640 20 400
3.930
8 080

5.450 7.290 9.480 12.080

3.710

2.120
4.640
2.660
6.190

R134a
R404A
R134a
R404A
R134a
R404AMTZ080-4 4450122 2.009 6,5135,78MTZ80HPVE4

MTZ064-4 4450118 1.698 5107,71

MTZ50HKVE4C

MTZ64HMVE4C

MTZ72HNVE4

MTZ44HJVE4B

9.170
4.560

3.840 5.290
8.130 10.420 13.090 16.190

4450120 1.968

7.050

R404A
R134a4450114 1.425 3,7576,2 R404A

2.750 4.850 6.190 7.740 9.530

5.510 7.180
3.420 6.150 8.000 10.220 12.870

3.020 4.140R134a
R404AMTZ050-4 4450116 1.487 485,64

23.090
12.010 20.310 25.640 31.900 39.160

7.920
15.790

6.010 10.520 13.360 16.640 20.4008.080

R404A

R404A
R134a

9.060 15.710 20.080 25.250 31.300
7.040

14.370
9.660 12.810 16.580

5.890 8.030 10.640 13.780
12.280 15.700 19.710 24.370

4.150

5.120
12.060

6.960

21.040
10.920 18.490 23.380 29.110 35.770

NOTA: Condiciones de prueba EN12900 con R404A. Todos los compresores vienen con carga de aceite y presión de nitrógeno.
P R448A R449A i d t bié tili t t t d t t d d

10.720 14.120 18.210

R134a
R404A
R134a
R404A

MTZ144HVVE4

MTZ125HUVE4

241,87

MTZ160-4 4450130 4.175 13271,55

R134a

MTZ160HWVE4

MTZ144-4 4450128 3.890 12

MTZ100-4 4450124 3.148 8171,26

MTZ125-4 4450126 3.732 10215,44

MTZ100HSVE4

R404A

9.390
7.310 9.980 13.180 16.990

Ref.fabricante

Compresores alternativos alta / media Maneurop monofásicos 230/1/50Hz

Modelo Código PVP CV

 Para su uso con R448A y R449A se recomienda también utilizar un termostato de temperatura de descarga.

Capacidad frigorífica en WDesplaz. 
Volum. 

cm³

Gas 
refrigeranteRef.fabricante

MTZ18JAVE5

MTZ22JCVE5 1 480 2 640 3 360 4 200
2.290 3.000

920 1.300 1.760600

5 150
820

2 020

1.370
1.210 1.700
1.860 2.460 3.190 4.060

Modelo Código PVP CV

R134a
R404A4450304 1.027 1,7538,12

R404A 960
2.3104450302 1.033

Capacidad frigorífica en W

-20 -10 -5 0 +5-15

Desplaz. 
Volum. 

cm³

Gas 
refrigerante

1,530,23 R134a

3.350

Compresores alternativos alta / media  Maneurop tandem trifásicos R404A 400/3/50Hz
Desplaz. Gas

MTZ36JGVE5

R404A 2.810

Capacidad frigorífica en W

R404A

1.270MTZ32JFVE5 1.810 2.500 3.350 4.390
1.890 3.320 4.240 5.330R404A 2.540 6.590

1.480 2.640 3.360 4.200
1.120 1.560 2.130 2.840 3.730

5.1502.020

2.540 4.340 5.540 6.960 8.630
1.860

2.050 3.730 4.830 6.130 7.660
2.500 3.290 4.220 5.3404450310 1.185 360,47

48,06

R404A
R134a

4450308 1.127 2,2553,86

MTZ28JEVE5

R134a

,,

4450306 1.081 2

R134a

Desplaz. Gas Capacidad frigorífica en W

-20 -10 -5
Modelo Código PVP CV

p
Volum. 

cm³

Gas 
refrigerante -15

Ref.fabricante Capacidad frigorífica en W

MTZ250T4SA
MTZ320T4SA

Compresores alternativos baja  Maneurop trifásicos R452A/R404A 400/3/50Hz

Modelo Ref.fabricante Código PVP CV
Desplaz. 
Volum. 

cm³

Gas 
refrigerante

Capacidad frigorífica en W

0 +5

14.640
4450502 12.942

Modelo
-25 -20

Ref.fabricante
-35

Código PVP CV
Desplaz. 
Volum. 

cm³

Gas 
refrigerante

Capacidad frigorífica en W

-40 -30

Calculo: Tª condensación +45ºC, Tª ambiente +32ºC, Tª gas aspiración +20ºC, Tª subenfriamiento 0ºC
4450710 3.905 10271,48 4.160NTZ271-4B
4450708
4450706

4450702

6.010 11.040 14.3508.290
5.250 8.660
4.130 5.5102.0501.789 4107,47 1.290

1.890NTZ068-4B

3.880NTZ136-4B
2.990NTZ108-4B

2.7902.079 5135,74 1.910

2.620 3.5101.3104450704 1.495 267,87 850
1.109 1,7548,05 540NTZ048-4B 1.730 2.300860 1.260

445



• Rendimientos indicados con Tª de condensación +50ºC; Subenfriamiento 8,3K y recalentamiento 11K.

446

64.191 53.813 44.731 36.824

R410A

SH240B4ABD 2)4) 227,6 25,17
64.191 53.813 44.731 36.824SH240A4ABB 3)4) 227,6 25,17

46.839 39.107 32.347 26.461
46.839 39.107 32.347 26.461SH180A4AAB 2)4) 170,2 18,41
47.205 39.764 33.256 27.592SH184A4ALB 2)4) 170,3 18,41

31.797
SH140A4ALB 133 14,56 36.657
SH120A4ALB 116,9 12,69

SZ175 S4 R

20

R407C

R407C17,5 R134a

R407C

166,6

233

R407C
R134a166,6

12,5 R134a

SZ090 S4 V

R407C

155 R407C11,5 R134a

R134a144,2

SZ115 S4 R

SZ110 S4 V

R134a127,2SZ100 S4 V

R134a

18,5 R134a

25SY300-4 437,5

347,8
R407C

R134a

R134a120,5

Gas Potencia frigorífica (kW)
+7,2ºC

R407C

M3/h CV

8

9,4

11,4

Temp. 
Cond. 

0ºC

50

50

50

50

50

50

M3/h

3,5

4

CV

1,5

2

DIGITAL Alta/Media temperatura. Trifásicos 400V / 50 Hz
Rendimientos en W con R-404A, R-449A y R452A

Potencia frigorífica (kW)
con 10 K de recalentamiento 

pto de rocío

4,4
+7ºC
4,11

0ºC
3,02

+5ºC
3,78

Trifásicos 380V/50-60Hz
Modelo Codigo Precio M3/h

25.92632.092
22.400 17.900

39.885

42.659

16 R134a216,6 R407CSZ160 S4 R 24.11929.090
21.100 16.900

18.29422.779
16.300 13.000

30.420

30.449

12

SZ125 S4 R

R407CSZ120 S4 R 15.900 12.700

26.186

28.623

11 11.200
17.196
12.200

9.200
22.973 13.762

9.900

Con R134a: Alta / media temperatura.
Trifásicos 380V/50-60Hz

Modelo Codigo Precio

Con R407C: Alta temperatura   Aire acondicionado - Bomba de calor

+0ºC
16.170

17.138

19.591

21.412

22.824

11.400

12.300

13.900

15.300

70.530 43.44553.349
36.01744.443 28.892

35.628 28.834

249,9

SZ240-4

R407CSZ185 S4 R 19.100
34.70057.495 43.046

27.400 23.900
45.836

18.393
18.800

14.100
12.97421.706

15.760

27.856
27.600

34.481

26.000

20.000

19.600

17.000

15.100

+5ºC

9

-5ºC

34.611 28.824 23.790SH161A4ALC 151,7 16,29 41.229
30.843 25.759 21.335
26.649 22.148 18.233

SH090A4ALB 88,4 9,64 23.672 19.833
SH105A4ALB

16.478 13.563
23.832 19.879 16.429103,5 11,36 28.349

+5ºC +0ºC -5ºCCV Gas Potencia frigorífica (kW)
+10ºC

23.133

R410A Alta / media temperatura.

5,88

6,95

8,22

10,1

4,92 3,674,54

6,65

8,25

4,75

5,63

6,37

7,54

8,9

10,95

2,5

2,8

9.993
9.794

5,3

6,84.575
5.846
6.355
6.545
8.118

Precio

2.923
3.582
4.671
4.115

ZFD-41-K5E EVI TFD 567
ZBD-114-K5E TFD 567

Codigo

4400410
4400412
4400414
4400416
4400418
4400420
4400422
4400424
4400426
4400428
4400430

ZBD-45-KCE TFD 551
ZFD-18-KVE EVI TFD 551

ZBD-57-KCE TFD 591
ZFD-25-KVE EVI TFD 591

ZBD-76-K5E TFD 567

Modelo

ZBD-21-KCE TFD 551
ZBD-29-KCE TFD 551

ZFD-13-KVE EVI TFD 551
ZBD-38-KCE TFD 551

10

SH180A4ABB 3)4) 170,2 18,41

Compresores Copeland Scroll Digital

Compresores Herméticos Scroll Danfoss - Maneurop

1) Condiciones de prueba: EN 12900: Temp. Evaporación en punto de rocío. Tª de Condensación 50ºC (punto de rocío),
recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K, 50 Hz.              2) Alimentación módulo de protección electrónica: 24 V
3) Alimentación módulo de protección interna: 230 V         
4) Modelos con tacos de montaje rígidos, exclusivamente para montaje en paralelo. Para montaje individual, usar kit de montaje flexible. 



Tipo Tipo Cilindr.
W in Amp. mont Motor cm3 Liq. Asp. -10ºC -20ºC -25ºC -30ºC Ancho Fondo Alto

4505010 UNEK2116Z 398 1/4 163 1,37 Obús CSIR 7,37 1/4" 3/8" 341 200 156 124 306 430 226
Obsoleta UNE2121Z 1/3 254 2,00 Obús CSIR 9,27 1/4" 3/8" 566 349 263 202 306 430 226
4505014 UNE2130Z 489 1/3 269 2,59 Obús CSIR 12,12 1/4" 3/8" 596 379 294 234 306 440 254

Tipo Tipo Cilindr.
W in Amp. mont Motor cm3 Liq. Asp. +5ºC +0ºC -5ºC -10ºC Ancho Fondo Alto

4505020 UEMT6144Z 350 1/5 235 1,48 Obús CSIR 5,19 1/4" 3/8" 523 431 349 280 302 430 226
4505021 UEMT6160Z 352 1/4 314 1,87 Obús CSIR 6,76 1/4" 3/8" 692 571 465 373 302 435 254
4505022 UEMT6170Z 354 1/3 366 2,13 Obús CSIR 7,69 1/4" 3/8" 749 617 502 402 302 435 254
4505024 UNEU6187Z 414 1/3 418 2,86 Obús CSIR 9,99 1/4" 3/8" 870 711 574 457 340 465 296
4505023 UNEU6210Z 421 1/3+ 497 2,90 Obús CSIR 12,11 1/4" 3/8" 1044 888 735 530 340 465 296
4505025 UNEU6212Z 458 1/2 730 3,95 Obús CSIR 14,30 1/4" 3/8" 1228 1045 872 718 340 465 296
4505028 UNEU6214Z 482 1/2+ 753 5,17 Obús CSIR 16,80 1/4" 3/8" 1368 1139 935 750 340 465 296

08/05/2023

EN13215 +7,2 Líneas Rendimiento W +32ºC Dimensiones mm
PVP

Moledo PVP CV

CV

R134a HBP 50 Hz Unidades condensadoras alta

MONOFASICAS 220/240V 50Hz

EN13215 -23,3

MONOFASICAS 220/240V 50Hz

Codigo Moledo

R134a LBP 50 Hz Unidades condensadoras baja
Rendimiento W +32ºC Dimensiones mmLíneas

Codigo

450 Unidades 
condensadoras 

Aspera

4505028 UNEU6214Z 482 1/2+ 753 5,17 Obús CSIR 16,80 1/4 3/8 1368 1139 935 750 340 465 296
4505029 UNEU6214Z 527 1/2+ 753 5,17 Cald. CSIR 16,80 1/4" 3/8" 1368 1139 935 750 340 465 296
4505031 UNT6217Z 635 3/4 766 5,70 Cald. CSR 20,44 3/8" 1/2" 1599 1296 1040 829 395 470 324
4505032 UNT6220Z 726 3/4 960 5,99 Cald. CSR 20,37 3/8" 1/2" 1792 1473 1194 954 395 470 324
4505033 UNJ6220Z 806 4/5 1.008 6,45 Cald. CSR 26,11 3/8" 1/2" 2150 1767 1432 1143 409 481 324
4505035 UNJ6226Z 827 1 1.355 6,75 Cald. CSR 34,38 3/8" 5/8" 2759 2312 1896 1531 409 481 324

4505037 UNJ6220ZX 849 4/5 1.004 2,28 Cald. 3PH 26,11 3/8" 1/2" 2112 1761 1425 1141 409 481 324
4505039 UNJ6226ZX 870 1+ 1.293 2,40 Cald. 3PH 34,38 3/8" 5/8" 2759 2312 1896 1531 409 481 324
4505038 UGNJ6220ZX# 1.748 1-1/2 2.008 3,20 Cald. 3PH 2x26,11 3/8" 1/2" --- 3567 2879 2287 1093 551 311
4505040 UGNJ6226ZX# 1.805 2 2.586 4,60 Cald. 3PH 2x34,38 3/8" 1/2" --- 4756 4053 3418 1093 551 311

# Versión GEMINI con dos compresores

Tipo Tipo Cilindr.
W in Amp. mont Motor cm3 Liq. Asp. -20ºC -25ºC -30ºC -35ºC Ancho Fondo Alto

4505041 UEMT2125GK 356 1/2- 292 2,48 Obús CSIR 6,20 1/4" 3/8" 389 311 266 191 308 435 254
Obsoleta UNEK2134GK(1) 1/2+ 292 2,77 Obús CSIR 8,77 1/4" 3/8" 476 401 315 216 339 467 296
4505043 UNEU2140GK 454 1/2 487 3,78 Obús CSIR 8,78 1/4" 3/8" 526 454 366 285 340 465 296
Obsoleta UNEK2150GK(1) 3/4 453 3,52 Cald. CSIR 12,11 1/4" 3/8" 589 481 392 322 340 465 296
4505045 UNEU2155GK 554 3/4 551 4,28 Cald. CSIR 12,12 1/4" 3/8" 699 591 475 371 340 465 296
4505046 UNEU2168GK 583 1+ 624 4,17 Cald. CSIR 14,28 1/4" 3/8" 825 643 484 367 340 491 296
4505048 UNT2178GK 697 1-1/4 560 4,39 Cald. CSIR 17,39 1/4" 3/8" 912 710 542 410 340 476 296
4505049 UNT2180GK 737 1-1/4 611 4,20 Cald. CSIR 20,44 1/4" 3/8" 971 749 568 427 340 476 296
Obsoleta UNJ2192GK 1-1/2 805 4,75 Cald. CSR 26,11 3/8" 1/2" 1184 919 657 495 409 481 324
4505051 UNT2192GK 778 1-1/2 720 5,50 Cald. CSR 22,37 1/4" 3/8" 1142 896 691 523 395 470 324
4505050 UNT2210GK 830 1-1/4 805 4,75 Cald. CSR 26,20 3/8" 1/2" 1403 1109 863 700 409 494 324
4505052 UNT2212GK 847 2- 847 5,84 Cald. CSR 27,80 3/8" 1/2" 1437 1130 873 669 409 494 324
4505053 UNJ2212GK 933 2 1.004 6,14 Cald. CSR 34,38 3/8" 5/8" 1574 1251 962 717 409 481 324
4505054 UGNT2180GK# 1.309 2 1.472 10,12 Cald. CSR 2x20,44 3/8" 3/4" 2164 1682 1318 987 850 531 293
4505055 UGNJ2192GK# 1.346 2-1/4 1.624 9,58 Cald. CSR 2x26,11 3/8" 3/4" 2367 1839 1315 990 1093 551 311
4505056 UGNJ2212GK# 1.412 2-3/4 2.026 13,97 Cald. CSR 2x34,38 3/8" 7/8" 3148 2502 1924 1434 1093 551 311

Obsoleta UGNJ2192GS(2) 2-1/4 1.552 4,60 Cald. 3PH 2x26,11 3/8" 3/4" 2126 1691 1315 990 1093 551 311

Rendimiento W +32ºC Dimensiones mm

MONOFASICAS 220/240V 50Hz

Codigo Moledo PVP CV
EN13215 -23,3 Líneas

TRIFASICAS 380V 50Hz

R404A / R452A LBP 50 Hz Unidades condensadoras baja

TRIFASICAS 380V 50Hz
( )

4505059 UNJ2212GS 972 2+ 1.264 2,38 Cald. 3PH 34,38 3/8" 5/8" 1574 1251 962 717 409 481 324
4505061 UGNJ2212GS# 1.431 2-3/4 2.250 4,24 Cald. 3PH 2x34,38 3/8" 7/8" 3148 2502 1924 1434 1093 551 311

* EN13215 Temperatura ambiente +32ºC. Temperatura gas aspir.+20ºC. Recalentamiento 10K
# Versión GEMINI con dos compresores

Ver tarifas completas y actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM  Tel.971-591 352 450-1



Tipo Tipo Cilindr.
W in Amp. mont Motor cm3 Liq. Asp. +5ºC +0ºC -5ºC -10ºC Ancho Fondo Alto

4505060 UEMT6144GK 387 1/5 296 1,68 Obús CSIR 3,97 1/4" 3/8" 603 519 438 363 308 430 226
4505062 UEMT6152GK 398 1/4 581 1,94 Obús CSIR 4,50 1/4" 3/8" 631 549 470 395 308 430 226
4505064 UEMT6165GK 412 1/4 407 2,32 Obús CSIR 5,19 1/4" 3/8" 799 697 583 477 308 435 254
4505066 UNEK6181GK Obsoleta 1/2- 620 2,70 Obús CSIR 7,28 1/4" 3/8" 1020 860 715 585 340 467 296
4505068 UNEU6210GK 428 1/2 628 3,91 Obús CSIR 8,77 1/4" 3/8" 1204 986 826 604 340 465 296
4505070 UNEU6210GK Obsoleta 1/2 628 3,91 Cald. CSIR 8,77 1/4" 3/8" 920 795 684 340 465 296
4505069 UNEU6212GK 433 1/2 628 3,91 Obús CSIR 8,78 1/4" 3/8" 1347 1113 960 814 340 465 296
4505071 UNEU6212GK 488 1/2 628 3,91 Cald. CSIR 8,78 1/4" 3/8" 1113 960 814 340 465 296
4505072 UNEK6213GK(1) Obsoleta 1/2+ 1.074 5,97 Obús CSIR 12,11 1/4" 3/8" 1439 1292 1130 966 340 465 296
4505073 UNEU6215GK 528 1/2 1.074 5,97 Obús CSIR 12,12 1/4" 3/8" 1693 1520 1317 1124 395 480 324
4505074 UNEK6213GK(1) Obsoleta 1/2+ 1.074 5,97 Cald. CSIR 12,11 1/4" 3/8" 1439 1292 1130 966 340 465 296
4505075 UNEU6215GK 528 1/2 1.074 5,97 Cald. CSIR 12,12 1/4" 3/8" 1693 1520 1317 1124 395 480 324
4505076 UNEK6217GK(1) 513 3/4 754 4,10 Cald. CSR 14,28 3/8" 1/2" 1720 1487 1268 1063 395 470 324
4505077 UNEU6220GK 632 3/4 754 4,10 Cald. CSR 14,30 3/8" 1/2" 1765 1537 1317 395 470 324
4505078 UNT6222GK 820 1 1.225 6,25 Cald. CSR 17,39 3/8" 1/2" 2015 1731 1461 395 470 324
4505080 UNT6226GK 894 1+ 1.500 8,17 Cald. CSR 20,37 3/8" 1/2" 2808 2414 2048 1706 405 500 372
4505082 UNJ9232GK 1.019 1-1/4 1.719 8,38 Cald. CSR 26,11 1/2" 5/8" 3229 2770 1929 1565 440 600 372
4505084 UNJ9238GK 1.085 1-1/2+ 2.221 11,19 Cald. CSR 32,67 1/2" 5/8" 3819 3282 2942 2325 440 600 372
Obsoleta UGNJ9226GK# Obsoleta 2 2.806 12,80 Cald. CSR 2x20,71 3/8" 3/4" 5534 4607 3783 3053 410 512 390
4505088 UGNJ9232GK# 1.833 2-1/2 3.438 16,80 Cald. CSR 2x26,11 3/8" 3/4" 6144 5169 4287 3489 1093 551 311
4505090 UGNJ9238GK# 1.870 3 4.442 20,20 Cald. CSR 2x32,67 3/8" 7/8" 7488 6273 5482 4223 1093 551 311

4505102 UNJ9226GS 1.023 1 1.300 3,90 Cald. 3PH 20,71 3/8" 5/8" 2565 2259 1951 1655 410 512 390
4505104 UNJ9232GS 1.111 1-1/4 1.709 4,40 Cald. 3PH 26,11 1/2" 5/8" 3124 2751 2376 2015 440 600 372
4505106 UNJ9238GS 1.172 1-1/2+ 2.215 5,48 Cald. 3PH 32,67 1/2" 5/8" 3819 3282 2942 2325 440 600 372

Líneas Rendimiento W +32ºC Dimensiones mm
R404A / R452A M/HBP 50 Hz Unidades condensadoras media alta

MONOFASICAS 220/240V 50Hz

TRIFASICAS 380V 50Hz

Codigo Moledo PVP CV
EN13215 +7,2

450 Unidades condensadoras Aspera

* EN13215 Temperatura ambiente +32ºC. Temperatura gas aspir.+20ºC. Recalentamiento 10K
# Versión GEMINI con dos compresores

Protector Relé de Relé de

térmico corriente tensión

Ѵ Ѵ Ѵ
Ѵ Ѵ Ѵ
Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
Ѵ Ѵ
Ѵ Ѵ * Ѵ Ѵ
Ѵ

CSR

Dispositivo de partida Condensador
Tipo de 
motor

TRIFASICO

PTC TSD Arranque Marcha

RSIR

CSIR

RSCR

PSC

3 PHASE SERIES

ELECTRICAL MOTOR TYPES
RSIR Resistence Start - Inductive Run

RSCR Resistence Start - Capacitive Run
CSIR  Capacitive Start - Inductive Run

CSR Capacitive Start & Run
PSC Permanent Split Capacitor

3Ø Three Phase

CSIR CSR

Ver tarifas completas y actualizadas en WWW.HOSCLIMA.COM  Tel.971-591 352 450-2

# Unidades serie Gemini 2 
compresores



498 PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ENERO DE 2022

GROUP PRODUCTS
MH

DGT
CONDENSADORAS SCROLL DIGITALES

 245-250 245

      445-450 445-450

 145 145

 

CO
NFORME

e c o 

d e s i n g
√

OPCIONALES  €uros

Modo mécanico de emergencia sólo H2C 1.863,00

Ventilador electrónico ≤ 250 833,00 
 = 445 2.167,00
 = 450 3.424,00

Tratamiento anticorrosión condensador +20%

Inyección de líquido (servicio mínimo) 3.290,00

CARACTERÍSTICAS 

Presurizada con nitrogeno (5 bar) •
Carrozado autoportante electrozincado (Epoxi RAL 7035) •
Aislamiento acústico interior carrozado •
Funda acústica rígida compresor [F] •
Compresor Copeland Scroll DIGITAL •
Protector de cambio de fase (sentido de giro) •
Resistencia de cárter •
Inyección de vapor con kit subenfriamiento a 0ºC (sólo BT) •
Antivibrador en descarga y aspiración •
Líneas sector de baja aisladas •
Silenciador de descarga •
Válvula de retención en compresor DGT •
Separador de aceite (con llaves, filtro y visor) [A] •
Condensador de cobre y aluminio, tropicalizado  +43º •
Ventilador de 6 polos bajo nivel sonoro •
Control de condensación por variador de velocidad •
Recipiente de líquido con llave de salida •
Válvula de seguridad 30 bar •
Visor de líquido •
Filtro deshidratador de líquido •
Llaves de servicio general •
Transductor de presión de baja •
Presostato de alta por compresor •
Presostato general de seguridad de alta (automático) •
Presostato general de seguridad de baja (automático) •
Cuadro eléctrico con control electrónico EC2 •
Silenblocks en modelo ≥ HC...250 •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/UE •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

SILENCIOSOS

AHORRO
ENERGÉTICO

BAJO GWP

TN
MEDIA TEMP.

BT
BAJA TEMP.

SCROLL
DIGITAL

INTEMPERIE

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CAPACIDAD
VARIABLE

100%
0%

SUPERMERCADOS

ISLAS 
CONGELADOS

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

MURALES
FRIGORÍFICOS

MUEBLES
FRIGORÍFICOS

WWW.HOSCLIMA.COM
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GROUP PRODUCTS
MH

DGT

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios- R448A / R449A

M
H

/D
G

T 
- 
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en
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d
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ra
s 
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it
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es

* Recalentamiento máximo en aspiración 20ºK

Sin subenfriamiento de líquido y temperatura gas de aspiración +20ºC para TN y 0ºC para BT. 
Para Temperatura ambiente + 38ºC en BT se precisa inyección de líquido y limitar el recalentamiento a ≤ 20ºK

* Recalentamiento máximo en aspiración 10ºK

MODELO €uros
COMPRESOR

SEPR T. Amb.
Temperatura de EVAPORACIÓN

-15ºC -10ºC -5ºC 0ºC +5ºC
Nº HP Modelo Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

  MODELO  €uros
COMPRESOR

SEPR T. Amb.

Temperatura de EVAPORACIÓN
-35ºC -30ºC -25ºC -20ºC

Nº HP Modelo Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

B
T

HCL145RD312 12.318,00 1 x 4 ZFD13 2,13
+32ºC 318 3.185 406 4.025 507 4.972 622 6.031

+38ºC 304 3.007* 390 3.815* 489 4.721* - -

HCL245RD312 16.912,00 1 x 6 ZFD18 2,11
+32ºC 488 4.884 605 6.016 740 7.317 899 8.810

+38ºC 480 4.774* 593 5.866* 726 7.114* - -

H2CL245RD412 30.730,00 2 x 4 ZFD13-ZF13 -
+32ºC 320 6.404 405 8.096 500 10.009 608 12.154

+38ºC 303 6.055* 384 7.687* 476 9.522* 579 11.571*

H2CL445RD312 33.868,00 2 x 6 ZFD18-ZF18 -
+32ºC 490 9.790 603 12.068 735 14.691 885 17.708

+38ºC 479 9.575* 589 11.775* 715 14.294* 859 17.180*

TN

HCM145ZD212 9.497,00 1 x 3 ZBD21 3,38
+32ºC 439 4.139 543 5.000 662 5.952 801 6.994 960 8.126

+38ºC 414 3.828 512 4.621 625 5.494 756 6.448 908 7.484

HCM145ZD452 11.716,00 1 x 4 ZBD29 4,13
+32ºC 593 5.673 725 6.796 879 8.052 1.055 9.444 1.265 10.972

+38ºC 557 5.245 680 6.266 824 7.407 992 8.672 1.185 10.062

HCM245ZD252 12.547,00 1 x 4 ZBD29 3,76
+32ºC 593 5.638 725 6.746 879 7.982 1.055 9.349 1.265 10.843

+38ºC 557 5.209 680 6.216 824 7.337 992 8.576 1.185 9.934

HCM245ZD222 12.846,00 1 x 5 ZBD38 3,24
+32ºC 751 6.899 930 8.335 1.135 9.899 1.370 11.593 1.645 13.412

+38ºC 705 6.337 877 7.669 1.075 9.111 1.300 10.666 1.560 12.333

HCM245ZD312 13.529,00 1 x 6 ZBD45 3,45
+32ºC 880 8.175 1.090 9.893 1.330 11.767 1.610 13.802 1.925 15.994

+38ºC 827 7.521 1.030 9.119 1.260 10.852 1.520 12.725 1.825 14.739

HCM250ZD352 18.708,00 1 x 8 ZBD57 3,37
+32ºC 1.140 11.034 1.400 13.312 1.705 15.870 2.060 18.718 2.460 21.858

+38ºC 1.080 10.310 1.330 12.436 1.615 14.817 1.950 17.464 2.340 20.383

HCM445ZD312 23.441,00 1 x 10 ZBD76 4,00
+32ºC 1.555 14.755 1.935 18.042 2.370 21.637 2.860 25.574 3.420 29.875

+38ºC 1.435 13.319* 1.810 16.494 2.230 19.918 2.700 23.631 3.240 27.662

H2CM245ZD312 19.855,00 2 x 3 ZBD21-ZB21 -
+32ºC 422 8.443 512 10.237 612 12.236 722 14.447 - -

+38ºC 392 7.831 475 9.491 567 11.334 669 13.370 - -

H2CM245ZD452 22.145,00 2 x 4 ZBD29- ZB29 -
+32ºC 560 11.201 669 13.385 791 15.815 925 18.493 - -

+38ºC 517 10.344 616 12.324 726 14.524 847 16.948 - -

H2CM445ZD352 24.000,00 2 x 4 ZBD29-ZB29 -
+32ºC 582 11.636 700 14.007 834 16.687 985 19.691 - -

+38ºC 539 10.783 648 12.954 770 15.405 908 18.152 - -

H2CM445ZD322 25.406,00 2 x 5 ZBD38-ZB38 -
+32ºC 719 14.378 874 17.476 1.045 20.909 1.235 24.694 - -

+38ºC 664 13.286 809 16.184 969 19.379 1.145 22.891 - -

H2CM445ZD412 25.775,00 2 x 6 ZBD45-ZB45 -
+32ºC 843 16.865 1.025 20.501 1.226 24.520 1.447 28.944 - -

+38ºC 779 15.585 949 18.989 1.137 22.731 1.342 26.834 - -

H2CM450ZD452 31.764,00 2 x 8 ZBD57-ZB57 -
+32ºC 1.096 21.928 1.321 26.426 1.573 31.460 1.852 37.047 - -

+38ºC 1.024 20.477 1.233 24.669 1.468 29.350 1.727 34.538 - -

H2CM450ZD462 36.520,00 2 x 10 ZBD76-ZB76 -
+32ºC 1.450 29.001 1.772 35.440 2.122 42.440 - - - -

+38ºC 1.303 26.068* 1.614 32.278 1.947 38.937 - - - -

WWW.HOSCLIMA.COM


+32ᵒC

3.609 3.028 2.537 2.078
+43ᵒC 3.271 3.8161,50 NJ9238GS

1,88
+32ᵒC 5.937 4.999

1,91
+32ᵒC

R449A 

R452A

4527035 ERM145Z0212.

4527023 ERM140Z1212. 3.419 1,25 NJ9232GS

4527029 ERM140Z2212.

452-1

6.514 5.389 4.358
+43ᵒC 7.313 6.225 5.210 4.267 3.3884527033 ERM145Z0311 4.999 3,00 FH4540ZR 1,87
+32ᵒC 9.048

4527038 ERM145Z1212.

1,61
+32ᵒC 4.102 3.550

   PRODUCCION FRIGORIFICA en Watios - R452A
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   PRODUCCION FRIGORIFICA en Watios  R449A / R452A

4527005 ERM140Z5111

4527030 ERM145Z0211 4.342 2,00 FH4524ZR

4527032 ERM145Z1211 4.675

719 606
+43ᵒC

780

230/1/50

400/3/50

TN
ERM140-145…

BT
ERL140-145…

TN BT
ERM245… ERL245…

CV

TN
   

 -
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de Refª Compresor +5ᵒC 0ᵒC -5ᵒC -10ᵒC -15ᵒC
Modelo Temperatura de EVAPORACION

903 786 674 572 483ERM140Z0111. 2.532

1.229 1.020
+43ᵒC 1.638

+43ᵒC 1.569 1.349 1.142 952

1.142 992 849
1,470,38 NEU6187GK

Codigo

4527002

3.143 0,50 NEU6215GK 1,93
+32ᵒC 1.907 1.643 1.396 1.169 966

Modelo Euros Voltaje COP T.Amb.

4527011 ERM140Z3111. 3.009 0,88 NT6224GK 1,61
+32ᵒC 2.639 1.337
+43ᵒC 2.147 1.845 1.561 1.299 1.063

1.420 1.211 1.015 840
2.285 1.947 1.629

4527008 ERM140Z2111. 2.946 0,75 NEU6220GK 1,6
+32ᵒC 2.017 1.735 1.470

1,87
+32ᵒC 3.270 2.7934527014 ERM140Z0211. 3.087 1,00 NT6226GK

2.349 1.941 1.577
+43ᵒC 2.659 2.265 1.899 1.563 1.265

230/1/50

3.274 2.604 1.994

1,91
+32ᵒC 7.104 6.046 5.067 4.166 3.343
+43ᵒC 5.714 4.834

4527020

1,88
+32ᵒC 5.937 4.999 4.133 3.341 2.625
+43ᵒC 4.790 4.003

1,61
+32ᵒC 4.102 3.5504527026 ERM140Z2211. 3.793 1,50

ERM140Z1211. 3.419 1,25 NJ9232GK
2.587 2.108 1.670

+43ᵒC 2.890 2.437 2.009 1.612 1.253
3.028 2.537 2.078

+43ᵒC 3.271 3.816 2.388 1.987 1.614

1,69
+32ᵒC 3.639 3.099

4.016 3.257 2.552

1,87

NJ9238GK

+32ᵒC 3.270 2.793
+43ᵒC 2.659 2.265

2,50 FH4531ZR

4527017

7.734

4.133 3.341 2.625
+43ᵒC 4.790 4.003 3.274 2.604 1.994

400/3/50

ERM140Z0212. 3.253 1,00 NT6226GS
2.349 1.941 1.577
1.899 1.563 1.265

+43ᵒC

3.639 3.099 2.587 2.108 1.670
+43ᵒC 2.890 2.437

4.312 2,50 TFH4531ZR
5.067 4.166 3.343

+43ᵒC 5.714 4.834 4.016 3.257 2.552
7.104 6.046

1,69

3.609 2,00 TFH4524ZR

2.388 1.987

2.009 1.612 1.253

1.614

1,93
+32ᵒC 12.080 10.1324527050 ERM245Z1212 5.979

7.313 6.225 5.210 4.267 3.3881,87
+32ᵒC 9.048 7.7344527041 ERM145Z0312. 4.542 3,00 TFH4540ZR

6.514 5.389 4.358

4,50 TAG4553ZR
8.343 6.722

5.913
+43ᵒC 10.197 8.590 7.094 5.711 4.436

5.269
+43ᵒC 9.443 7.860 6.408 5.086 3.889

9.2744527047 ERM245Z0212 5.762 4,00 TAG4546ZR
7.579 6.056 4.707

+43ᵒC 8.744 7.207 5.816 4.572 3.4691,96
+32ᵒC 11.139

7.698
+43ᵒC 13.020 11.014 9.173 7.495 5.9752
+32ᵒC 16.326 13.869

2,1
+32ᵒC 15.602 13.1854527056 ERM245Z0312 6.481 6,00 TAG4568ZR

10.976 8.977 7.185
+43ᵒC 12.639 10.611 8.759 7.078 5.561

11.608 9.5514527059 ERM245Z1312 6.734 6,50 TAG4573ZR

-20ᵒC -25ᵒC -30ᵒC -35ᵒC

1,91
+32ᵒC 12.934 10.9594527053 ERM245Z2212. 5.986 5,00 TAG4561ZR

9.123 7.440

-40ᵒC
T.Amb.

Temperatura de EVAPORACION
Voltaje COP

0,81
+32ᵒC 540 4374527080 ERL140Z0111 3.076 0,38 NEU2140GK

346 269 207
+43ᵒC 429 345 271 207 157

Codigo Modelo Euros
CV Modelo

de Refª Compresor

0,82
+32ᵒC 678 5534527083 ERL140Z1111 3.159 0,50 NEU2155GK

441 345 268
+43ᵒC 535 435 343 265 200

0,85
+32ᵒC 716 5844527086 ERL140Z3111 3.230 0,63 NEU2168GK

465 363 279
+43ᵒC 570 464 367 283 214

0,86
+32ᵒC 856 7104527089 ERL140Z4111 3.299 0,75 NEU2178GK

574 454 355
+43ᵒC 675 559 449 351 268

0,94
+32ᵒC 1.178 9524527092 ERL140Z5111 3.347 1,00 NT2192GK

756 589 450
+43ᵒC 944 759 596 454 330

0,98
+32ᵒC 1.462 1.1844527095 ERL140Z6111. 3.299 1,50 NT2212GK

942 741 582
+43ᵒC 1.177 950 747 572 427

0,89
+32ᵒC 2.354 1.8854527101 ERL145Z0112. 4.189 1,75 TFH2480ZR

1.456 1.069 726
+43ᵒC 1.872 1.463 1.087 745  ----

0,92
+32ᵒC 3.001 2.3914527104 ERL145Z1112. 4.390 2,50 TFH2511ZR

1.836 1.342 917
+43ᵒC 2.353 1.840 1.374 961 ----

1,27
+32ᵒC 3.839 3.0874527110 ERL245Z3112. 5.312 3,50 TAG2516Z

2.410 1.817 1.310
+43ᵒC 3.013 2.045 1.854 1.365 941

1,36
+32ᵒC 5.496 4.3824527116 ERL245Z2112. 5.623 4,00 TAG2522Z

3.414 2.592 1.913
+43ᵒC 4.335 3.442 2.671 2.017 ----

Tarifa Mayo 

2023

ER - Unidades 
condensadoras silenciosas ER

Presurizada con Nitrógeno
Carrozado autoportante pintado con Epoxi (RAL 7035)
Aislamiento acústico
Compresor hermético alternativo
Resistencia de cárter
Condensador curvo de cobre y aluminio, tropicalizado
Ventilador axial de baja velocidad (900 rpm)
Control de condensación por variador de velocidad
Recipiente de líquido (con vál. seguridad ≥ PED 1)
Filtro deshidratador de líquido
Visor de líquido
Llaves de servicio en aspiración y líquido
Conexiones a soldar
Cuadro de potencia completo totalmente cableado
Interruptor general de corte
Presostato Alta y Baja con rearme Man. / Aut.
Manual de instalación y mantenimiento
Certificación PED 2014/68/CE
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15

VENTAJAS PARA EL USUARIO Y PARA EL INSTALADOR
Bajo nivel sonoro - SILENCIOSA
Lista para su instalación - RAPIDEZ
Totalmente probada y verificada en fábrica - FIABLE
Acceso fácil para su mantenimiento - FACILIDAD
Control de condensación - EFICIENCIA
Componentes de primeras marcas - DURABILIDAD
Compacta y resistente - UBICABLE
Fabricado en Europa, con stock en España - DISPONIBILIDAD

HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.
Producción frigorífica: Gas Aspiración +20ºC (TN) y 0ºC (BT) - Subenfriamiento 0ºK - Recalentamiento útil 100%.

MAXIMO EQUIPAMIENTO
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ERL140Z4111 0,74 H 16,80 6-1/4" 10-3/8"
ERL140Z5111 0,74 H 22,40 6-1/4" 12-1/2"

4,6 1 x 450ERL145Z1112 1 2,21 H 74,25

ERL140Z1111 0,37 H 12,10 6-1/4" 10-3/8"
ERL140Z3111 0,55 H 14,28 6-1/4" 10-3/8"

ERM2451312 2 4,60 H 134,80 12-1/2" 28-1 1/8"

ERL140Z0111 0,37 H 8,80 6-1/4" 10-3/8"

ERM140Z1211-2 0,92 H 26,20 10-3/8" 16-5/8"
ERM140Z2211-2 1,10 H 32,70 10-3/8" 16-5/8"

ERM140Z3111 0,74 H 20,44 6-1/4" 12-1/2"
ERM140Z0211-2 0,74 H 22,40 10-3/8" 12-1/2"

ERM140Z5111 0,37 H 12,12 6-1/4" 10-3/8"
ERM140Z2111 0,55 H 14,28 6-1/4" 10-3/8"

Consumo Total Condensador Peso

1 x 400 2.559 53

dB(A)

W. abs.

ERM140Z0111 0,37 H 10,00 6-1/4" 10-3/8"

7.495 121 423.524 7,1 2 x 450ERL245Z2112 2 3,68 H 108,80 22-7/8" 22-7/8"

4.027 87 43
2.879 4,5 2 x 450 7.495 103 39
2.35610-3/8" 16-5/8"

ERL245Z3112 2 2,94 H 68,00 22-7/8" 22-7/8"

2.440 64 40
1.909 3,7 1 x 450 4.027 87 42
1.144 5,8 1 x 400ERL140Z6111 1,10 H 27,80 6-1/4" 12-1/2"

ERL145Z0112 1 1,47 H 53,20 10-3/8" 16-5/8"

3,7 1 x 400 2.559 62 39
919 4,5 1 x 400 2.559 64 40

1 x 400 2.559 56 36
660 3,2 1 x 400 2.559 56 36

2 x 450 6.744 146 47

486 2,5 1 x 400 2.559 56 36

4.837 9,0

629 3,7

783

7.200 139 47
4.417 8,0 2 x 450 6.744 146 47
3.935 7,0 2 x 450ERM245Z2212 2 3,68 H 112,50 12-1/2" 28-1 1/8"

ERM245Z0312 2 4,41 H 124,40 12-1/2" 28-1 1/8"

7.200 139 46
3.497 6,8 2 x 450 7.200 139 46
3.114 6,3 2 x 450ERM245Z0212 2 2,94 H 90,20 12-1/2" 22-7/8"

ERM245Z1212 2 3,30 H 100,70 12-1/2" 22-7/8"

3.659 90 43
2.947 6,7 - 14,4 1 x 450 3.614 98 45
2.217 4,4 - 10,8 1 x 450ERM145Z1212-1 1 1,83 H 56,65 10-3/8" 22-7/8"

ERM145Z0312-1 1 2,21 H 74,25 10-3/8" 22-7/8"

2.360 68 41
1.830 4 - 8,9 1 x 450 3.659 90 42
1.624 8,1 - 3,6 1 x 400

ERM145Z0212-1 1 1,47 H 43,50 10-3/8" 16-5/8"

36
1.267 6,3 - 2,8 1 x 400 2.360 67 41

1 x 400 2.440 54 36
1.061 5,2 1 x 400 2.440 60 36

36
773 4,1 1 x 400 2.440 54 36
559 3,2

816 4,0

1.116

   DATOS TECNICOS  ERM - ERL  R449A / R452A

Modelo
Tipo cm³ Amp. Nº x Ø m³/h Kg. 10 m

Cat

PED

Compresor

kw

Tubos

Liquido Aspiración

5,5 - 2,4 1 x 400 2.360 63

Kg

0,40 10

0,68 16

1,04 25

EmbalajeModelo

m³

ERM145Z… ERL145Z… 1.230 550 1.000

ERM245Z… ERL245Z… 1.380 550 1.375

TN BT K L M

ERM140Z… ERL140Z… 1.070 480 785

ERM145Z… ERL145Z… 1.155 420 785

ERM245Z… ERL245Z… 1.302 470 1.160

TN BT A B C
ERM140Z… ERL140Z… 1.016 420 580

B
T 

- 
B

aj
a

TN
   

 -
   

M
e

d
ia

 A
lt

a

LEYENDA
C = compresor
RC = resistencia cárter
CO = condensador
RIC = recipiente de líquido
VS = válvula seguridad o tapón fusible (97/23 CE)
PA = presostato de alta
PB = presostato de baja
FL = filtro deshidratador de líquido
IN = visor de líquido
RL = llave de líquido
RA = llave de aspiración
BPV = control condensación

ESQUEMA FRIGORIFICO

¡Recuerda!
Preparada para su 

instalación

DATOS PARA EL MONTAJE

DIMENSIONES - mm

H hermético - SH semihermético - Sc scroll - Ø mm.
Consumo eléctrico: Te -10ºC / Tc +50ºC para TN y Te -20ºC / Tc +50ºC para BT.
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230/1/50

2.643 2.228 1.870
+43ᵒC 2.958 2.543

R134a

4.463 3.362

6.026 5.021 4.081 3.232
+43ᵒC 5.893

452-3

ERM245Z… 1.380 550 1.375 1,04 25

ERM140Z… 1.070 480 785 0,40 10

ERM145Z… 1.230 550

5.007 4.149 3.342 2.616
+32ᵒC 7.067

1.000 0,68 16

Modelo Embalaje

TN K L M m³ Kg

ERM145Z…

4528023 ERM145Y1212. 4.107 2,00

1.155 420 785

ERM245Z… 1.302 470 1.160

TN A B C
ERM140Z… 1.016 420 580

TN
   

 -
   

M
e

d
ia

 A
lt

a 
Te

m
p

e
ra

tu
ra

   PRODUCCION FRIGORIFICA en Watios - R134a

Codigo Modelo Euros
CV Modelo

Voltaje COP T.Amb.
Temperatura de EVAPORACION

de Refª Compresor +10ᵒC +5ᵒC 0ᵒC

4528029 ERM245Y1212 6.633 3,00 TAG4543Y 2,07
+32ᵒC

4.140
+43ᵒC

2,75 TAG4534YERM245Y0212 6.389
8.486 7.060 5.707

400/3/50

11.888 9.908 8.040

TFH4518Y 1,83
+32ᵒC 5.660 4.804

4.874
+43ᵒC 9.936 8.253 6.656 5.204 3.952

8.457 6.880 5.429
2,06

+32ᵒC 10.122

TFH4525Y

6.342

2,04

4528026

3.961 3.144 2.363
+43ᵒC 4.741 4.005 3.282 2.583 1.919

4528017 ERM145Y0211 4.689 1,50 FH4518Y 1,83
+32ᵒC 5.660 4.804

3.961 3.144 2.363
+43ᵒC 4.741 4.005 3.282 2.583 1.919

4528020 ERM145Y0212. 3.917 1,50

2.148 1.779 1.446
4528014 ERM140Y0211. 3.186 1,25 NJ6226Z 1,9

+32ᵒC 3.591 3.098

1.595 1.327 1.088
+43ᵒC 1.842 1.582 1.341 1.121 922

4528011 ERM140Y3111. 2.946 1,00 NT6220Z 1,65
+32ᵒC 2.209 1.890

1.488 1.227 996
+43ᵒC 1.764 1.495 1.252 1.034 841

4528008 ERM140Y2111. 3.051 0,75+ NT6217Z 1,75
+32ᵒC 2.101 1.779

0,50+ NT6215Z 1,51
+32ᵒC 1.819 1.534 1.281 1.059 865
+43ᵒC 1.526 1.285 1.072 886 725

-5ᵒC -10ᵒC

4528002 ERM140Y0111 3.204 0,50 NEU6212Z 1,31
+32ᵒC 1.502 1.273 1.067 882 724
+43ᵒC 1.300 1.101 919 756 616

4528005 ERM140Y1111. 2.910

TN TN
ERM140-145… ERM245…

Tarifa Mayo 

2023
ER - Unidades 

condensadoras silenciosas ER

MAXIMO EQUIPAMIENTO

Presurizada con Nitrógeno
Carrozado autoportante pintado con Epoxi (RAL 7035)
Aislamiento acústico
Compresor hermético alternativo
Resistencia de cárter
Condensador curvo de cobre y aluminio, tropicalizado
Ventilador axial de baja velocidad (900 rpm)
Control de condensación por variador de velocidad
Recipiente de líquido (con vál. seguridad ≥ PED 1)
Filtro deshidratador de líquido
Visor de líquido
Llaves de servicio en aspiración y líquido
Conexiones a soldar
Cuadro de potencia completo totalmente cableado
Interruptor general de corte
Presostato Alta y Baja con rearme Man. / Aut.
Manual de instalación y mantenimiento
Certificación PED 2014/68/CE
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15

VENTAJAS PARA EL USUARIO Y PARA EL INSTALADOR
Bajo nivel sonoro - SILENCIOSA
Lista para su instalación - RAPIDEZ
Totalmente probada y verificada en fábrica - FIABLE
Acceso fácil para su mantenimiento - FACILIDAD
Control de condensación - EFICIENCIA
Componentes de primeras marcas - DURABILIDAD
Compacta y resistente - UBICABLE
Fabricado en Europa, con stock en España - DISPONIBILIDAD

HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.
Producción frigorífica: Gas Aspiración +20ºC (TN) - Subenfriamiento 0ºK - Recalentamiento útil 100%.

LEYENDA
C = compresor
RC = resistencia cárter
CO = condensador
RIC = recipiente de líquido
VS = válvula seguridad o tapón fusible (97/23 CE)
PA = presostato de alta
PB = presostato de baja
FL = filtro deshidratador de líquido
IN = visor de líquido
RL = llave de líquido
RA = llave de aspiración
BPV = control condensación

¡Recuerda!
Preparada para 
su instalación

DIMENSIONES - mm ESQUEMA FRIGORIFICO
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1 x 450 3.659 97 35

1 x 400 2.360 65 33

12-1/2" 505 3,3 1 x 400

452-4

RIVACOLD - LA GAMA MAS EXTENSA EN EQUIPOS INDUSTRIALES Y UNIDADES CONDENSADORAS

2 x 450 7.200 137 41
ERM245Y1212 1 2,21 H 124,40 12-1/2" 22-7/8" 2.416 5,3 2 x 450 7.200 146 42
ERM245Y0212 1 2,00 H 100,70 12-1/2" 22-7/8" 2.059 5,0
ERM145Y1212 1 1,47 H 74,25 10-3/8" 22-7/8" 1.662 3,9 1 x 450 3.659 99 39
ERM145Y0212 1 1,10 H 53,20 10-3/8" 16-5/8" 1.311 3,6

32
ERM140Y2111 0,56 H 20,44 6-1/4" 12-1/2" 585 3,7

ERM145Y0211 1 1,10 H 53,20 10-3/8" 16-5/8" 1.303 6,3 1 x 450 3.659 97 35
ERM140Y0211 0,92 H 34,37 10-3/8" 16-5/8" 869 4,3

1 x 400 2.440 62 32

TN
   

 -
   

M
e

d
ia
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lt
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   DATOS TECNICOS - ERM R134a

Modelo
Cat Compresor Tubos Consumo Total Condensador Peso dB(A)

PED kw Tipo cm³ Liquido Aspiración

ERM140Y3111 0,74 H 22,40 6-1/4" 12-1/2" 634 4,1 1 x 400 2.440 62

ERM140Y1111 0,37 H 17,40 6-1/4" 2.559 58 32
0,37 H 14,30 6-1/4" 10-3/8" 504 3,3

W. abs. Amp. Nº x Ø m³/h Kg. 10 m
ERM140Y0111 53 321 x 400 2.559

H hermético - SH semihermético - Sc scroll - Ø mm.
Consumo eléctrico: Te -10ºC / Tc +50ºC para TN.

DATOS PARA EL MONTAJE

Minicentrales con compresor hermético y condensador integrado

MH2_C - Centrales frigoríficas con 2 
compresores scroll y condensador integrado

MH2_B - Centrales frigoríficas con dos 
compresores semiherméticos y condensador 

integrado

Unidades condensadoras con compresor SU - Unidad condensadora con compresor 

MX - Unidades condensadoras con compresor 
semihermético y cuadro de potencia integrado

MV - Unidades condensadoras con carrozado 
insonorizado y compresor semihermético

BX - Compactos para exterior
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453 Unidades condensadoras Silensys R449A - R452A

Los grupos Silensys® imponen un nuevo estándar en el mercado de grupos
de condensación. Su nivel de ruido sumamente bajo, sean cuales sean las
condiciones de instalación sumado a su estética sobria y discreta
contribuyen al confort del usuario y de su entorno. Su diseño permite una
instalación rápida sobre el suelo o en el alfeizar.Todos los accesorios de
fijación se entregan con el equipo. El acceso a los componentes principales
es casi immediato y garantiza un mantenimiento fácil, además de permitir
añadir elementos complementarios de control o de mando. El carenado,
probado durante 500 horas en niebla salina, es una garantía
suplementaria de calidad.

+ POTENCIA
■ +12 %* de producción frigorífica
de promedio gracias a los
conjuntos de condensación
ampliamente dimensionados.
■ Frío garantizado a temperaturas ambiente
elevadas.
+ PRÁCTICO
■ Instalación y mantenimiento facilitados.
■ Mejor accesibilidad a los componentes a través de
la abertura de una puerta lateral. (1)
■ Aplicación rápida: el empleo de resina para el
envolvente permite al nuevo Silensys® ser mucho
más liviano (hasta - 20 Kg).
■ Y siempre un kit de fijación para montaje sobre
suelo o montaje mural te los modelos
monoventiladores. (2)
+ FIABLE
■ Compresor L’Unité Hermétique®.
+ EQUIPADO
■ Componentes de muy alta calidad.

■ Ahorre tiempo con este grupo exterior de refrigeración comercial “listo
para instalar”: botella depósito de líquido, visor de líquido, filtro deshidratador,
resistencia de cárter, presostato AP/BP de seguridad con rearme automático,
variador de velocidad presostático, contactor del compresor, interruptor
seccionador, armario eléctrico precableado, temporización al arranque para
los modelos con 2 compresores.
■ Más seguridad con interruptor seccionador exterior bloqueable en posición
ON o OFF. (1)
■ Para un Silensys aún más discreto, pida el embellecedor para los Silensys de
montaje mural. (2)
■ Más puntos fuertes aún para proteger a sus clientes de las molestias
sonoras.
■ Bajo nivel sonoro:
- gracias al variador de velocidad, el nivel sonoro queda reducido durante los
períodos más frescos, especialmente por la noche y/o en clima frío.
- La forma aerodinámica de la hélice del ventilador permite un bajo nivel
sonoro y un rendimiento del ventilador optimizado. (3)
- Aislamiento acústico del compartimento del compresor.
Bajo demanda: presostato AP/BP con rearme manual, botella depósito con
tapón fusible, visor de líquido en botella depósito equipada con tapón fusible.

Tecumseh ha obtenido la certificación NF
“prestaciones acústicas de los Grupos de
Condensación destinados a la refrigeración
comercial”.
La velocidad de giro de los ventiladores de los grupos
de condensación se sitúa en su punto máximo con el
fin de obtener unas condiciones de funcionamiento
que generan el nivel sonoro más alto.

(1)

Tropicalizado hasta 45º de 
temperatura ambiente

S M

L XL

(2)

El nuevo Silensys permite 
reducir la potencia sonora 

emitida de 7 a 12 decibelios con 
respecto a un grupo clásico.       

Manual



Tensión: CAE, CAJ y FH = monofásicos.     T…= trifásicos

Unidades condensadoras Silensys Alta / Media temperatura R-449A - R452A

5239
7/8"

40985789 4932

8321

12919 11007

FH4538Z 230/1/50Hz
3

32º 62308265

TFH4538Z 400/3/50Hz 43º

4.099

4.099

453-2

SILFH4538Z

230/1/50Hz 2.555
3/4

4535028

7247

6662

870

4535021

4535024
SILAJ9510Z

4535026
SILAJ9513Z

-10°C

An x Fon x Alto mm

860 710

1054

Modelo
+5°C

1206
3/8

Tarifa 1-2023

4535002 SILAE4450Z

Conexiones

860

ambi 0°C -5°C

1054

230/1/50Hz

1488

4535020

Compresor

AE4450Z 2.232
32º

Voltaje

43º

2.336 1/2
32º

5/8
32º 1396

1694

1200 1019 854

2327 1988 1678

237632º

43º 1399

Codigo PVP CV
Temp. Rendimientos en Watios*

1716 1466 1241 1039
4535006

SILAJ9480Z
2.519

2.519

230/1/50Hz

400/3/50Hz

CAJ9480Z

TAJ9480Z

SILAE4460Z AE4460Z

43º 1904 1626 1369 1134

1903 1618

2764 2019

4535025 TAJ9510Z 400/3/50Hz 2.555 43º 2210

CAJ9510Z

CAJ9513Z 230/1/50Hz 2.594
1

32º 3467

3723

2317 1590

2972 2506 2072

4007 3288

3177 2552

4535027 TAJ9513Z 400/3/50Hz 2.594

4535029

43º 2706 1944

SILAJ4517Z
CAJ4517Z 230/1/50Hz 2.878

1-1/4
32º

2590 2203

3217 2740 2292

1832TAJ4517Z 400/3/50Hz 2.878 43º 2995

4535032
SILAJ4519Z

CAJ4519Z 230/1/50Hz 3.015
1-1/2

4535033 TAJ4519Z 400/3/50Hz 3.015

32º

43º

4452 3866 3317 2799

2704 22813613 3145

4535034

4535035
SILFH4524Z

FH4524Z 230/1/50Hz 3.361

TFH4524Z 400/3/50Hz 3.361
2

32º 5588 4775

43º 4541 3840

4535038
SILFH4532Z

FH4532Z 230/1/50Hz 3.757
2-1/2

5735

32º 7062 6094 5185 4333

4168 343949324535039 TFH4532Z 400/3/50Hz 3.757 43º

SILAG4546Z TAG4546Z 4.765 4

4535050 SILAG4553Z
8769 7206

32º 10530 8991 7527 6158

32º 12206 10442

43º 8284 7017 5809 4670

6924
TAG4553Z 4.981 4-1/2

43º 9785 5606

32º 12587 10874 9233
SILAG4561Z TAG4561Z 5.212 5

400/3/50Hz

4535060

9.851

4535066 SILAGD4590Z

4535048

43º
5.471 6-1/2

8.866

1006343º

4535058 SILAG4568Z TAG4568Z 5.390 6

11788 9912

12752 11053 9424 7869
SILAG4573Z TAG4573Z

447/8"

Modelo tamaño XL  

1615 X 575 X 1300     

2 ventil. Ø 500 mm

32º 23774 20519 17243

10524

14087

43º

32º 25467 22223

17322

29334 26027

18887

43º 18486

Ver precios actualizados e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM

4535078 SILAGD4615Z

4535072 SILAGD4612Z

2 x 

TAG4546Z

9.128

2 x 4

SILAGD4614Z
2 x 

TAG4568Z

2 x 

TAG4573Z
10.380

2 x  6-

1/2

15655 12674

43º 17092 14448 11874

32º 22009

13776

377/8" 5/8"

32º 922414955

43º 12380

8654

3/8"

1/2"

1/2"

5/8"

7681

7294 5987

1353

2 x 6

43º 20056

4535054

4535070 SILAGD4610Z
2 x 

TAG4553Z

2 x  4-

1/2

4535062 SILAG4581Z

7/8"

7/8"

5/8"

2 x 

TAG4561Z
9.352 2 x 5

15787 13106

TAG4581Z

1/2"

19989

14560 11858

32º 21442

3/8"

10604

32º 15857

9444

3/8"

37

44
28403 25025

18805

8946 7392

15622

23043

29

29

14650
1-3/8"

17893

dB(A)

10 mts

7/8" 5/8" 37

4535076

44

1-1/8" 5/8" 44

1-3/8"

16882 13859
1-3/8" 7/8"

Ventilador nº x Ø

3/8"

1-1/8" 5/8"

Aspir.

30

30

Liqu.

Modelo tamaño M   

1145 x 575 x 690        

1 ventil. Ø 450 mm

1/4"

43º 23419 20541 17574

5/8" 37

22537 1900732º

44

Modelo tamaño S    

930 x 575 x 690           

1 ventil. Ø 360 mm

5/8" 3/8"

5/8" 3/8"

5/8" 3/8"

3/8"

1/4"

30

37

1-1/8" 5/8" 37

36

36

37

37

1-1/8" 5/8"

1-1/8"

6.172

Modelo tamaño L  

1145 X 575 X 1315     

2 ventil. Ø 450 mm

12712 10848 9042
7

32º 17888 15589 13351 11208

4535044

4535045

1-1/8" 5/8" 37
43º 14619

Aislamiento acústico, Regulador velocidad ventilador, Silenciador descarga, Interruptor eléctrico, protección compresor.
Resistencia de cárter, Filtro secador, Visor de líquido, Presostato Alta y Baja, Válvulas de servicio.
Protección anticorrosión del condensador, Montaje suelo/Pared, Bloqueo apertura puerta 90º.
Motores ventilador EC para carenado Tamaños M, L y XL.
Separador de aceite para carenado Tamaños XL .
Producción frigorífica según condiciones de la norma EN 13215: Tª gas de aspiración 20 ºC, Subenfriamiento 3 K.
Los rendimientos frigoríficos, son para grupos monofásicos. Para grupos trifásicos, en algunos casos pueden ser diferentes.
Presentación de los valores acústicos a la velocidad máxima de los ventiladores, en campo libre y según la norma EN 13215: Ta 
evaporación -35 ºC, Tª gas de aspiración +20 ºC, subenfriamiento 3 K, y temperatura ambiente 32 ºC.



Ver precios actualizados e información técnica en WWW.HOSCLIMA.COM 450-3

5161 3913

32º 9635 7856
393/8"

8194 660443º
7/8"

48016226

5987
39

4535428 SILAG4543Y TAG4543Y 5.858 3-1/2

3/8"
37744961

1977

43º

Modelo tamaño M  

1145 X 575 X 690          

1 ventil. Ø 450 mm

291/2"
43º

5511 4395 3356 2404
7/8" 3/8"

1627

32º 9123 7498

32º

4632

3/8"

7/8"
43º 7752 6299

Unidades condensadoras Silensys Baja temperatura R449A- R452A

1056

32º 2452 2030 1645 1297

1346

TAJ4492Y 400/3/50Hz 2.667

5/8

2.530

2.530

1647

4535414
SILAJ4492Y

CAJ4492Y 230/1/50Hz

32º

3/4
4535415

32º

293/8"1/2"
43º

1316 1043

1177

883

SILAJ4476Y

574

1077 839

943

1695 1385

1447

230/1/50Hz

9.749

Tarifa 1-2023

1/2

2 x  

TAG2522Z

4535426 SILAG4537Y TAG4537Y 5.581 3

3964
7/8"

CAJ4461Y

5174

43º 6626 5373 4210

1699 1364

4470 3450

5635 4682

3/8" 39
3173

PVP CV

1115
1/2"

43º

7941 6514

4535208

4535424 SILAG4534Y TAG4534Y 5.216

CAJ2432Z

230/1/50Hz

2.558

4535214
SILAJ2446Z

2-1/2
32º

4535408
SILAJ4461Y

2060

4535210
43º

4535409 TAJ4461Y 400/3/50Hz

32º

SILAJ2432Z

2.667

-35°C

SILAJ2440Z CAJ2440Z 2.606 5/8

5/8
32º

Codigo Modelo Compresor Voltaje
Rendimientos en Watios*

ambi

Temp.

-30°C-25°C-20°C

30

28

dB(A) An x Fon x Alto mm

Aspir. Liqu. 10 mts Ventilador nº x Ø

Conexiones

Modelo tamaño S    

930 x 575 x 690           

1 ventil. Ø 360 mm

1076 844 459
1/4"3/8"

641

43º 844

1/4"
9581206

652 485 343

741 555

962 756 576 421
1/2"

936 712
1/2"

557
3/8"

CAJ2446Z 230/1/50Hz 2.626
3/4

32º 1483
29

4535215 TAJ2446Z 400/3/50Hz 2.626 43º 1185 952 743

1192

4535216
SILAJ2464Z

CAJ2464Z 230/1/50Hz 2.751
1-1/4

32º 1962 1587 1251 957
5/8"

740
3/8" 30

4535217 TAJ2464Z 400/3/50Hz 2.751 43º 1578 1267 987

4535218
SILFH2480Z

FH2480Z 230/1/50Hz 3.509
1-3/4

32º 2807 2262 1763 1311
5/8"

592
1/2" 33

4535219 TFH2480Z 400/3/50Hz 3.509 43º 2261 1795 1362

1/2"
4535220

SILFH2511Z
FH2511Z 230/1/50Hz 3.720

2-1/2 34
4535221 TFH2511Z 400/3/50Hz 3.720 43º

32º 3680 2942 1683

4535222 SILAG2516Z TAG2516Z 4.240 3

2276

32º 4010 2991

7/8"

2961 2318 1733 1207
5/8"

43º

5160

32º 5179 4091 3100

6427

5126 4040 3056

3/8" 38
43º 3931 3031 2217 875

2225

6182

4378

ConexionesRendimientos en Watios*

4535224 SILAG2522Z TAG2522Z 4.849 4

400/3/50Hz

28

10 mts

2176

44

43

6845 5557 4362 3276

8123

39
43º

1/2"

7/8" 3/8" 39

2528

1/4"

Liqu.+5°C

32º 6521 5282 4114 3048
3/8"

5559

-10°C Aspir.

10161

Unidades condensadoras Silensys Alta / Media temperatura R134a

Temp.

32º 12830

An x Fon x Alto mm

Ventilador nº x Ø

dB(A)

43º 9846

0°C -5°Cambi

7676 5743

43º

Codigo Modelo Compresor Voltaje PVP

4535228 SILAGD2544Z

CV

2 x 4

Modelo tamaño XL  

1615 X 575 X 1300     

2 ventil. Ø 5500 mm

4459 2968

7772 5710
1-1/8"

4064
5/8"

1-1/8" 5/8"

Modelo tamaño M   

1145 x 575 x 690        

1 ventil.

4535226 SILAGD2532Z
2 x  

TAG2516Z
8.530 2 x 3

32º 10780 8367 6223

36
2470

Modelo tamaño M   

1145 x 575 x 690        

1 ventil. Ø 450 mm

4535422 SILAG4528Y TAG4528Y 4.852 2-1/4 7/8"

32º 3825 3062
5/8"

43º 4696 3872 3131

4535420
SILFH4525Y

FH4525Y 230/1/50Hz 3.435
2

4535421 TFH4525Y 400/3/50Hz 3.435

34
4535419 TFH4518Y 400/3/50Hz 3.207 43º

4389 3582 2861 2223
5/8" 1/2"

3698 2981 2338 1767

3/8" 30
1382

4535418
SILFH4518Y

FH4518Y 230/1/50Hz 3.207
1-1/2

32º

2949 2478 2045 1650
5/8"

43º 2498 2098 1726
1

4535417 TAJ4511Y 400/3/50Hz 2.793

32º

4535412 CAJ4476Y 2.596230/1/50Hz Modelo tamaño S    

930 x 575 x 690           

1 ventil. Ø 360 mm

4535416
SILAJ4511Y

CAJ4511Y 230/1/50Hz 2.793

6197
1-1/8"4535430 SILAGD4556Y

2 x  

TAG4528Y
9.305 4-1/2 5/8" 46

43º 11517 9180 7017 5087

32º 13666 10974

13539 8048
1-1/8"4535432 SILAGD4568Y

2 x  

TAG4534Y
9.988 5

400/3/50Hz
8461

10635
5/8" 46

43º 13793 11139 8672 6489

32º 16657

18104 14818 11773 9063
1-1/8"4535434 SILAGD4574Y

2 x  

TAG4537Y
11.186 6

7
7636

32º 19922 16096

5/8"
43º 15390 12520 9858

Modelo tamaño M  

1145 X 575 X 690      

1 ventil. Ø 450 mm

Modelo tamaño XL  

1615 X 575 X 1300     

2 ventil. Ø 500 mm

5/8" 46
43º 16400

1-1/8"

46
7495

32º

12618 9621
4535436 SILAGD4586Y

2 x 

TAG4543Y
12.187

13132 10717

4535225 SILAG2525Z TAG2525Z 5.000 5

Compuesta por: Aislamiento acústico, Regulador velocidad ventilador, silenciador descarga, interruptor eléctrico, protección compresor.
Resistencia de cárter, filtro secador, visor de líquido, presostato alta y baja, válvulas de servicio.
Protección anticorrosión del condensador, montaje suelo/pared, bloqueo apertura puerta 90º. 
Motores ventilador EC para carenado tamaños M, L y XL.
Separador de aceite para carenado tamaños XL.
Producción frigorífica según condiciones de la norma EN 13215: Tª gas de aspiración 20 ºC, subenfriamiento 3 K. 
Los rendimientos frigoríficos, son para grupos monofásicos. Para grupos trifásicos, en algunos casos pueden ser diferentes.
Presentación de los valores acústicos a la velocidad máxima de los ventiladores, en campo libre y según la norma EN 13215: Ta de evaporación -35 ºC, Tª gas 
de aspiración a +20 ºC, subenfriamiento 3 K, y temperatura ambiente 32 ºC.



DECEMBER 2022
DICIEMBRE 2022

SEMIHERMÉTICOS
SEMI-HERMETIC

UNIDADES CONDENSADORAS AIRE CENTRIFUGAS
CENTRIFUGAL AIR CONDENSING UNITS

R-134a / R513A / R450A

R-448A / R-404A / R449A / R407A / R407F / R407C

CÓDIGO 
CODE

UNIDAD COND. 
CONDENSING UNIT

PVP
RRP 

€

CONDENSADOR
CONDENSER

RECIPIENTE
RECEIVER
(100%) L.

Rendimientos Tª Ambiente +36C

5ºC 0ºC -5ºC -10ºC

CO
M

P. 
RE

F. 
A

IR
E

702.0011.02 CT-07K5.2X 4.533 066.0302.01 3,00 1995 1680 1380 1160

702.0016.01 CT-1K7.2X 4.531 066.0302.01 3,00 3250 2735 2275 1860

702.0022.02 CT-1,5K9.2X 4.718 066.0304.01 5,00 4750 3975 3280 2575

702.0031.02 CT-2L13.2X 6.289 066.0305.01 5,00 6250 5300 4415 3545

702.0037.01 CT-3L19.2X 7.064 066.0307.01 7,00 9400 8010 6700 5430

702.0058.01 CT-4L23.2X 7.129 066.0308.01 11,00 11390 9650 8170 6755

C.
 R

EF
. A

SP
.

702.0086.01 CT-6MR27.2X 10.239 066.0309.01 15,00 13490 11570 9750 7950

702.0091.01 CT-6GR31.3X 11.962 066.0309.01 15,00 14965 12880 10870 8970

702.0107.01 CT-8GR39.3X 10.882 066.0310.01 15,00 18665 15980 13525 11225

702.0117.01 CT-10GR50.3X 12.721 066.0311.01 30,00 23830 20450 17265 14325

702.0120.01 CT-12GR60.3X 14.005 066.0320.01 30,00 31075 26650 22530 18760

CÓDIGO 
CODE

UNIDAD COND. 
CONDENSING UNIT

PVP
RRP 

€

CONDENSADOR
CONDENSER

RECIPIENTE
RECEIVER
(100%) L.

Rendimientos Tª Ambiente.+36ºC

-5ºC -10ºC -25ºC -35ºC

CO
M

PR
. R

EF
R.

 P
O

R 
A

IR
E

702.0011.02 CT-07K5.2X 4.533 066.0302.01 3,00 1058 596

702.0015.02 CT-1K5.2X 4.529 066.0302.01 3,00 2851 2346 1053 594

702.0016.02 CT-1K7.2X 4.531 066.0302.01 3,00 1520 807

702.0020.02 CT-1,5K7.2X 4.705 066.0304.01 5,00 3867 3195 1520 807

702.0022.02 CT-1,5K9.2X 4.718 066.0304.01 5,00 2053 920

702.0026.02 CT-2K9.2X 4.761 066.0304.01 5,00 5204 4245 1819 898

702.0031.02 CT-2L13.2X 6.289 066.0305.01 5,00 2996 1428

702.0035.02 CT-3L13.2X 7.064 066.0307.01 7,00 7922 6562 2801 1400

702.0055.02 CT-4L17.2X 7.137 066.0308.01 11,00 10497 8665 4219 1971

702.0057.02 CT-4L23.2X 7.118 066.0307.01 11,00 4898 2752

702.0075.02 CT-5L23.2X 8.181 066.0309.01 11,00 13056 10802 4850 2584

CO
M

PR
. R

EF
R.

 G
A

S 
A

SP
.

702.0085.02 CT-6MR27.2X 8.636 066.0307.01 15,00 6155 3834

702.0100.02 CT-7MR27.2X 10.429 066.0310.01 15,00 14888 12469 6144 3588

702.0105.02 CT-8GR31.3X 12.739 066.0311.01 15,00 18667 15251 7069 3917

702.0106.02 CT-8GR39.3X 9.578 066.0308.01 15,00 8359 4378

702.0115.02 CT-10GR39.3X 13.950 066.0313.01 30,00 20450 16737 8359 4378

702.0116.02 CT-10GR50.3X 11.499 066.0310.01 30,00 10973 5400

702.0120.02 CT-12GR60.3X 12.821 066.0311.01 30,00 12584 6864

702.0125.02 CT-15GR50.3X 17.177 066.0322.01 30,00 30897 25572 10973 5400

702.0130.02 CT-18GR60.3X 18.011 066.0322.01 30,00 38112 31205 12584 6864

Todas las unidades se suministran con presostato AyB, filtro deshidratador y visor de líquido. Opciones: aislamiento acústico, posición mueble horizontal o 
vertical, descarga del aire frontal, lateral o superior.
All units supplied with H/L pressures switch, filter drier and sight glass. Optional: acustical isolating, horizontal or vertical frame position, front-side-top air 
flow direction.

R448A - Necesario ventilador de culata para BT - Motor fan needed for LT

21

rafae
Stamp

rafae
Stamp

rafae
Stamp

http://hosclima.com/wp/GHEPHA_UD_CEN_CAT.pdf


Tipo Volumen

Watts m3 Watts m3 unid. Código Modelo PVP Código Modelo PVP Ancho X Fondo X Alto Recipiente Líq. Asp. 

3.072 32 1.966 17 Trop. 4591010 - - 4592010 UCAD-T-H80CC-2M30 2.820 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
3.838 55 2.445 21 Trop. 4591012 - - 4592012 UCAD-T-H101CC-2M30 2.827 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
4.379 63 2.834 30 Trop. 4591014 UCAB-T-12P/60S-2M30 2.725 € 4592014 - - 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
5.142 73 3.330 48 Std. 4591016 UCAB-12P/75S-2M30 2.753 € 4592016 UCAD-H151CC-2M30 2.845 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
5.622 80 3.665 52 Trop. 4591018 UCAB-T-12P/75S-2M35 2.989 € 4592018 UCAD-T-H151CC-2M35 3.081 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 5/8"
5.690 81 3.730 53 Std. 4591020 - - 4592020 UCAD-H181CC-2M30 2.863 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
6.150 88 4.080 58 Trop. 4591022 - - 4592022 UCAD-T-H181CC-2M35 3.089 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
6.747 95 4.394 63 Std. 4591024 UCAB-12P/90S-2M30 2.810 € 4592024 UCAD-H201CC-2M30 2.931 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
7.354 105 4.820 69 Trop. 4591026 UCAB-T-12P/90S-2M35 3.046 € 4592026 UCAD-T-H201CC-2M35 3.167 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 5/8"
7.444 106 4.851 69 Std. 4591028 UCAB-12P/110S-2M35 2.615 € 4592028 UCAD-H221CC-2M35 3.216 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 3/4"
8.115 116 5.317 76 Trop. 4591030 UCAB-T-12P/110S-2M40 3.613 € 4592030 UCAD-T-H221CC-2M40 3.722 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 1/2" 3/4"
8.944 128 5.868 84 Std. 4591032 UCAB-22e/125S-2M35 3.590 € 4592032 UCAD-H251CC-2M35 3.216 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 7/8"
9.635 138 6.376 91 Trop. 4591034 UCAB-T-22e/125S-2M40 4.097 € 4592034 UCAD-T-H251CC-2M40 3.722 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 1/2" 7/8"

10.553 151 6.931 116 Std. 4591036 UCAB-22e/160S-2M35 3.602 € 4592036 UCAD-H281CC-2M35 3.280 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 7/8"
11.389 163 7.529 125 Trop. 4591038 UCAB-T-22e/160S-2M40 4.109 € 4592038 UCAD-T-H281CC-2M40 3.787 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 1/2" 7/8"
12.291 176 8.061 134 Std. 4591040 - - 4592040 UCAD-H300CC-2M40 4.049 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 6 lts. 5/8" 1-1/8"
13.260 189 8.755 146 Trop. 4591042 - - 4592042 UCAD-T-H300CC-2T45 4.851 € 1380 X 930 X 795 (2) 450 III 8 lts. 5/8" 1-1/8"
13.359 191 8.789 146 Std. 4591044 UCAB-22e/190S-2M40 4.196 € 4592044 UCAD-H350CC-2M40 4.049 € 1200 X 800 X 695 400 monof. 5 lts. 5/8" 1-1/8"
14.386 206 9.530 159 Trop. 4591046 UCAB-T-22e/190S-2T45 4.998 € 4592046 UCAD-T-H350CC-2T45 4.851 € 1380 X 930 X 795 (2) 450 III 7 lts. 5/8" 1-1/8"
15.595 223 10.357 173 Trop. 4591048 - - 4592048 UCAD-H380CC-2T45 5.156 € 1380 X 930 X 795 (2) 450 III 8 lts. 5/8" 1-1/8"
18.314 262 12.047 172 Trop. 4591050 UCAB-T-34e/215S-2T45 5.377 € 4592050 UCAD-T-H405CC-2T45 5.715 € 1380 X 930 X 795 (2) 450 III 7 lts. 5/8" 1-1/8"
19.814 283 12.985 216 Std. 4591052 UCAB-34e/255S-2T45 5.496 € 4592052 UCAD-H505CC-2T45 5.770 € 1380 X 930 X 795 (2) 450 III 7 lts. 5/8" 1-1/8"
21.391 306 14.119 282 Trop. 4591054 UCAB-T-34e/255S-2T50 5.571 € 4592054 UCAD-T-H505CC-2T50 5.845 € 1380 X 930 X 795 (2) 500 III 7 lts. 5/8" 1-1/8"
22.483 321 14.709 294 Std. 4591056 UCAB-34e/315S-2T45 5.854 € 4592056 UCAD-H705CC-2T45 5.898 € 1380 X 930 X 795 (2) 450 III 7 lts. 3/4" 1-3/8"
24.267 347 15.995 320 Trop. 4591058 UCAB-T-34e/315S-2T50 7.192 € 4592058 UCAD-T-H705CC-2T50 5.973 € 1380 X 930 X 795 (2) 500 III 7 lts. 3/4" 1-3/8"
26.641 381 17.554 351 Std. 4591060 UCAB-34e/380S-2T50 6.333 € 4592060 UCAD-H755CC-2T50 6.046 € 1380 X 930 X 795 (2) 500 III 7 lts. 3/4" 1-3/8"
28.703 410 19.024 380 Trop. 4591062 UCAB-T-34e/380S-2T50 7.596 € 4592062 UCAD-T-H755CC-2T50 7.309 € 1630 X 1010 X 1020 (2) 500 III 11 lts. 3/4" 1-3/8"

459-1

Tarifa Mayo 2023
Medidas mm Ventiladores 

nº diámetro 
voltaje

SC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Alta 

temperatura                                                                                                                     
T.Ev +2ºC / TC 

+10ºC

SC2                                                                          
Media 

temperatura                                                           
T.Ev -8ºC TC 

0ºC

Conexiones

UNIDADES CONDENSADORAS SEMIHERMETICAS  MEDIA/ALTA TEMPERATURA

R452A-R449A R449A-R452A

UNIDADES
CONDENSADORAS 

COMPRESOR BOCK Y DORIN

Unidades condensadoras trifásicas 50Hz 230-400V
Descripción de modelos:
UCAB-T-22e/125S-3-11,1-2M35 / UCAD-T-H251CC-11-2M35
UCAB / UCAD ; Unidad Condensadora Aire Bock / Dorin
T ; Tropicalizada ( si no lleva la “T “ es la estándar)
22e/125S-3 - H251CC…. / D …. gama compresor de BOCK y Dorin
2 ; 2 ventiladores ( pueden ser de 1 , 2 y 4 ventiladores)
M ; Monofasicos (“T” trifásicos)
35 ; 350 mm de diámetro de los ventiladores
Los precios incluyen montados presostatos de alta y baja, 
más línea de líquido con visor y filtro



Tipo Volumen

Watts m3 unid. Código Modelo PVP Código Modelo PVP Ancho X Fondo X Alto Recipiente Líq. Asp. 

Trop. 4593010 - - 4594010 UCAD-T-H51CS-2M30 2.204 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
948 7 Trop. 4593012 - - 4594012 UCAD-T-H80CS-2M30 2.215 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"

1.518 14 Trop. 4593014 UCAB-T-12P/75-2M30 2.820 € 4594014 UCAD-T-H101CS-2M30 2.222 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
1.717 16 Trop. 4593016 UCAB-T-12P/90-2M30 2.847 € 4594016 UCAD-T-H151CS-2M30 2.238 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
2.200 20 Trop. 4593018 - - 4594018 UCAD-T-H181CS-2M30 2.255 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
2.140 19 Trop. 4593020 UCAB-T-12P/110-2M30 2.905 € 4594020 UCAD-T-H201CS-2M30 2.318 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 5/8"
2.560 37 Trop. 4593022 - - 4594022 UCAD-T-H221CS-2M30 2.364 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 3/4"
2.580 37 Std. 4593024 UCAB-22e/125-2M30 3.312 € 4594024 UCAD-H251CS-2M30 2.424 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 3/4"
2.860 41 Trop. 4593026 UCAB-T-22e/125-2M35 3.538 € 4594026 UCAD-T-H251CS-2M35 2.586 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 3/8" 3/4"
2.945 42 Std. 4593028 UCAB-22e/160-2M30 3.383 € 4594028 UCAD-H281CS-2M30 2.472 € 850 X 700 X 430 (2) 300 monof. 3 lts. 3/8" 7/8"
3.262 47 Trop. 4593030 UCAB-T-22e/160-2M35 3.609 € 4594030 UCAD-T-H281CS-2M35 2.634 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 3/8" 7/8"
3.818 55 Trop. 4593032 - - 4594032 UCAD-T-H290CS-2M35 2.773 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 3/8" 7/8"
3.848 55 Std. 4593034 UCAB-22e/190-2M35 3.643 € 4594034 UCAD-H300CS-2M35 2.816 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 1-1/8"
4.225 60 Trop. 4593036 UCAB-T-22e/190-2M40 4.192 € 4594036 UCAD-T-H300CS-2M40 3.331 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 1/2" 1-1/8"
4.184 60 Std. 4593038 - - 4594038 UCAD-H350SB-2M35 2.816 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 1-1/8"
4.610 66 Trop. 4593040 - - 4594040 UCAD-T-H350SB-2M40 3.331 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 1/2" 1-1/8"
4.495 64 Std. 4593042 - - 4594042 UCAD-H380SB-2M35 2.867 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 1-1/8"
4.936 71 Trop. 4593044 - - 4594044 UCAD-T-H380SB-2M40 3.382 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 1/2" 1-1/8"
4.481 64 Std. 4593046 - - 4594046 UCAD-H390CS-2M35 3.099 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 1-1/8"
4.919 70 Trop. 4593048 - - 4594048 UCAD-T-H390CS-2M40 3.615 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 1/2" 1-1/8"
5.160 74 Std. 4593050 - - 4594050 UCAD-H392CS-2M35 3.177 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 1-1/8"
5.690 81 Trop. 4593052 - - 4594052 UCAD-T-H392CS-2M40 3.692 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 1/2" 1-1/8"
4.712 67 Std. 4593054 UCAB-34e/215-2M35 3.946 € 4594054 UCAD-H355CS-2M35 3.570 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 1-1/8"
5.150 74 Trop. 4593056 UCAB-T-34e/215-2M40 4.452 € 4594056 UCAD-T-H355CS-2M40 4.085 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts 1/2" 1-1/8"
5.611 80 Std. 4593058 UCAB-34e/255-2M35 4.002 € 4594058 UCAD-H405CS-2M35 3.621 € 1024 X 700 X 480 (2) 350 monof. 3 lts. 1/2" 1-1/8"
6.201 113 Trop. 4593060 UCAB-T-34e/255-2M40 4.508 € 4594060 UCAD-T-H405CS-2M40 4.136 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 1/2" 1-1/8"
6.233 113 Std. 4593062 UCAB-34e/315-2M40 4.962 € 4594062 UCAD-H505CS-2M40 4.219 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 1/2" 1-3/8"
6.815 124 Trop. 4593064 UCAB-T-34e/315-2T45 5.765 € 4594064 UCAD-T-H505CS-2T45 5.107 € 1380 X 930 X 795 (2) 450 III 7 lts. 1/2" 1-3/8"
7.265 Std. 4593066 UCAB-34e/380-2M40 5.351 € 4594066 UCAD-H705CS-2M40 4.287 € 1200 X 800 X 695 (2) 400 monof. 5 lts. 5/8" 1-3/8"

459-3

Conexiones

SC3 Baja 
temperatura 
T.Ev. -25ºC          
TC -18ºC

UNIDADES CONDENSADORAS SEMIHERMETICAS BAJA TEMPERATURA
Tarifa Mayo 2023

Medidas mm Ventiladores    
nº diámetro 

voltaje
R449A-R452A

Unidades condensadoras trifásicas 50Hz 230-400V
Descripción de modelos:
UCAB-T-22e/125S-3-11,1-2M35 / UCAD-T-H251CC-11-2M35
UCAB / UCAD ; Unidad Condensadora Aire Bock / Dorin
T ; Tropicalizada ( si no lleva la “T “ es la estándar)
22e/125S-3 - H251CC…. / D …. gama compresor de BOCK y Dorin
2 ; 2 ventiladores ( pueden ser de 1 , 2 y 4 ventiladores)
M ; Monofasicos (“T” trifásicos)
35 ; 350 mm de diámetro de los ventiladores
Los precios incluyen montados presostatos de alta y baja, más línea de 
líquido con visor y filtro y resistencias de carter

UNIDADES
CONDENSADORAS 

COMPRESOR BOCK Y DORIN



360 PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ENERO DE 2022

GROUP PRODUCTS

UNIDADES SEMIHERMÉTICAS BITZER

BH

 P-BH.../43

BITZER - ALTA TEMPERATURA

Potencia, 
protección 

y control de toda 
la instalación 

al mejor precio.

Más por menos...

 

CO

NFORME

e c o 

d e s i n g
√ CARACTERÍSTICAS 

Compresor SH BITZER (llaves de servicio y caja de bornes) •
Protección motor eléctrico (termistores con módulo de control) •
Bancada en acero electrozincado (epoxí RAL9005) •
Pies antivibrantes para la bancada (≥ P-BH071) •
Condensador para temp. tropicales (CU-AL - epoxí RAL9005) •
Ventiladores axiales de rotor externo •
Vent. cableados a caja de derivación (≤ P-BH033) •
Recipiente de líquido (llave de servicio y válvula de seguridad) •
Antivibrador en la línea de descarga •
Filtro deshidratador de líquido (a roscar ≤ P-BH033) •
Visor de líquido a soldar •
Presostato general de seg. de alta aut. (≤ P-BH084) •
Presostato de alta manual (≥ P-BH095) •
Presostato de alta manual interno (≥ P-BH095) •
Presostato aut. de baja reg. aut. (apto para pump down) •
Presostato dif. de aceite mecánico (≥ P-BH063) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE (conjunto y presostatos) •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 • 

OPCIONALES  €uros

Resistencia de cárter (sin montar por sólo 85,00 €) 115,00

Sensor nivel aceite 
(mod P-BH018 a P-BH056 - sin montar sólo 262,00 €) 335,00

Redución de capacidad 1 culata (4 cil. / 6 cil.)  586,00 / 1.045,00

Arranque descargado integrado (4 cil. / 6 cil.) 652,00 / 1.156,00

Control condensación por presostato  151,00

Control condensación presost. variación velocidad 4A
(sin montar por sólo 277,00 €)   407,00

Control condensación presost. variación velocidad 6A
(sin montar por sólo 1.100,00 €)   1.651,00

Sep. aceite (con llaves, filtro y visor) ≥ P-BH016- No sep. asp. 513,00
 ≥ P-BH035  909,00

Resistencia calefactora separador de aceite 71,00
Prelínea de aspiración  ≤ P-BH041  173,00
(incluye aislamiento y prelínea con antivibrador)  ≥ P-BH051 277,00

Sep. de asp. con válv. de seguridad. ≥ P-BH016 - No sep. oil. 543,00
(incluye aislamiento y prelínea con antivibrador)    ≥ P-BH041 1.017,00

Voltaje distinto o especial   +5%

PROMOCIÓN CON UNIDADES P_BH (1u. por equipo) €/u NETO

ECP 400 BASE 4 VD/E  con magnetotérmico (≤ P-BH016) 523,00

ECP 750 BASE 4 VD/E  con magnetotérmico (≤ P-BH028) 553,00

ECP 1000 BASE 4 VD/E  con magnetotérmico (≤ P-BH035) 659,00

TN
MEDIA TEMP.

COMPRESOR
SEMIHÉRMETICO

BAJO GWP

WWW.HOSCLIMA.COM


361

GROUP PRODUCTS

B
H

 -
 U

n
id

a
d

e
s 

S
e

m
ih

e
rm

é
ti

ca
s 

B
it

ze
r

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios- R448A/R449A

BH

HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.
Producción frigorífica: Sin subenfriamiento de líquido y Temp. Gas Aspiración +20ºC y recalentamiento útil 100%.

MODELO €uros
HP  

de Refª
Modelo  

Compresor Voltaje COP T. Amb.
Temperatura de EVAPORACIÓN

-20ºC -15ºC -10ºC -5ºC 0ºC

TN

P-BH004Z2012/43 3.870,00 0,50 EKES-05Y 1,93
+32ºC 1.098 1.404 1.750 2.138 2.566

+43ºC 846 1.099 1.385 1.705 2.060

P-BH005Z2012/43 3.983,00 0,75 2JES-07Y 1,94
+32ºC 1.480 1.870 2.310 2.800 3.340

+43ºC 1.163 1.486 1.848 2.252 2.698

P-BH007Z2012/43 4.317,00 1,50 2HES-2Y 1,93
+32ºC 1.955 2.469 3.053 3.709 4.439

+43ºC 1.558 1.985 2.469 3.015 3.623

P-BH008Z2012/43 4.381,00 1,50 2GES-2Y 1,99
+32ºC 2.322 2.925 3.611 4.384 5.243

+43ºC 1.859 2.362 2.932 3.574 4.291

P-BH009Z2012/43 4.579,00 1,80 2FES-3Y 1,99
+32ºC 2.900 3.640 4.478 5.414 6.450

+43ºC 2.321 2.937 3.631 4.408 5.270

P-BH011Z2012/43 5.136,00 2,00 2EES-3Y 2,10
+32ºC 3.558 4.426 5.407 6.503 7.715

+43ºC 2.893 3.631 4.467 5.404 6.447

P-BH013Z2012/43 5.424,00 3,00 2DES-3Y 2,16
+32ºC 4.308 5.349 6.526 7.845 9.307

+43ºC 3.525 4.409 5.413 6.541 7.799

P-BH016Z2012/43 6.049,00 4,00 2CES-4Y 2,20
+32ºC 5.417 6.709 8.176 9.827 11.666

+43ºC 4.477 5.575 6.826 8.240 9.825

P-BH018Z2012/43 6.732,00 5,50 4FES-5Y 2,19
+32ºC 5.846 7.240 8.820 10.594 12.565

+43ºC 4.797 5.979 7.323 8.842 10.542

P-BH021Z2012/43 7.252,00 5,50 4EES-6Y 2,15
+32ºC 7.319 9.072 11.059 13.289 15.767

+43ºC 5.995 7.479 9.169 11.078 13.213

P-BH028Z2012/43 9.774,00 7,50 4DES-7Y 2,19
+32ºC 8.573 10.634 12.972 15.597 18.512

+43ºC 7.010 8.757 10.747 12.993 15.504

P-BH033Z2012/43 10.144,00 10,00 4CES-9Y 2,14
+32ºC 10.522 12.963 15.716 18.788 22.180

+43ºC 8.680 10.743 13.076 15.693 18.600

P-BH035Z2012/43 11.139,00 10,00 4VES-10Y 1,90
+32ºC 10.896 13.641 16.770 20.297 24.226

+43ºC 8.806 11.125 13.775 16.778 20.147

P-BH041Z2012/43 12.104,00 12,50 4TES-12Y 2,00
+32ºC 13.440 16.767 20.568 24.863 29.661

+43ºC 10.983 13.795 17.015 20.671 24.784

P-BH051Z2012/43 13.709,00 15,00 4PES-15Y 2,32
+32ºC 15.191 19.129 23.647 28.775 34.531

+43ºC 12.206 15.529 19.358 23.729 28.669

P-BH056Z2012/43 14.250,00 20,00 4NES-20Y 2,31
+32ºC 18.160 22.594 27.642 33.328 39.660

+43ºC 14.865 18.605 22.875 27.710 33.130

P-BH063Z2012/43 18.723,00 22,00 4JE-22Y 2,36
+32ºC 20.738 25.792 31.504 37.900 44.993

+43ºC 16.870 21.185 26.062 31.538 37.640

P-BH071Z3012/43 21.255,00 25,00 4HE-25Y 2,32
+32ºC 25.012 30.969 37.711 45.269 53.664

+43ºC 20.620 25.677 31.397 37.826 44.997

P-BH084Z3012/43 22.879,00 30,00 4GE-30Y 2,28
+32ºC 28.405 34.978 42.354 50.554 59.582

+43ºC 23.455 28.970 35.151 42.038 49.653

P-BH095Z3012/43 26.633,00 33,00 6JE-33Y 2,34
+32ºC 30.633 38.144 46.667 56.252 66.927

+43ºC 24.901 31.355 38.692 46.975 56.251

P-BH106Z3012/43 27.771,00 35,00 6HE-35Y 2,31
+32ºC 35.755 44.039 53.322 63.627 74.952

+43ºC 29.391 36.428 44.303 53.059 62.717
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Modelos más habituales, 
disponibles para entrega 

inmediata

WWW.HOSCLIMA.COM
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GROUP PRODUCTS

UNIDADES SEMIHERMÉTICAS BITZER

BL

P-BL.../44 

BITZER - BAJA TEMPERATURA

Potencia, 
protección 

y control de toda 
la instalación 

al mejor precio.

Más por menos...

 

CO

NFORME

e c o 

d e s i n g
√

OPCIONALES  €uros

Sensor nivel aceite 

(mod P-BL018 a P-BL056 - sin montar sólo 262,00 €) 335,00

Redución de capacidad 1 culata (4 cil. / 6 cil.) 586,00 / 1.045,00

Arranque descargado integrado (4 cil. / 6 cil.) 652,00 / 1.156,00

Control condensación por presostato 151,00

Control condensación presost. variación velocidad 4A,

vent. monofásicos (sin montar por sólo 277,00 €)  407,00

Control condensación presost. variación velocidad 6A,

vent. trifásicos (sin montar por sólo 1.100,00 €)  1.651,00

Sep. aceite (con llaves, filtro y visor) ≥ P-BL028- No sep. asp. 513,00

 ≥ P-BL041 913,00

Resistencia calefactora separador de aceite 71,00

Prelínea de aspiración  ≤ P-BL051 173,00

(incluye aislamiento y prelínea con antivibrador)  ≥ P-BL056 277,00

Sep. de asp. con válv. de seguridad.  ≥ P-BL028 - No sep. oil. 543,00

(incluye aislamiento y prelínea con antivibrador)    ≥ P-BL041 1.017,00

Voltaje distinto o especial +5%

CARACTERÍSTICAS 

Compresor semihermético BITZER (llaves de servicio y caja de bornes) •
Protección motor eléctrico (termistores con módulo de control) •
Resistencia de cárter •
Bancada en acero electrozincado (epoxí RAL9005) •
Pies antivibrantes para la bancada (≥ P-BL071) •
Condensador para temp. tropicales (CU-AL - epoxí RAL9005) •
Ventiladores axiales de rotor externo •
Vent. cableados a caja de derivación (≤ P-BL033) •
Recipiente de líquido (llave de servicio y válvula de seguridad) •
Antivibrador en la línea de descarga •
Filtro deshidratador de líquido (a roscar ≤ P-BL056) •
Visor de líquido a soldar •
Presostato general de seg. de alta aut. (≤ P-BL084) •
Presostato general de seg. de alta manual (≥ P-BL106) •
Presostato aut. de alta regulable •
Presostato aut. de baja reg. aut. (apto para pump down) •
Presostato dif. de aceite mecánico (> P-BL063) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE (conjunto y presostatos) •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

COMPRESOR
SEMIHÉRMETICO

BAJO GWP

BT
BAJA TEMP.

PROMOCIÓN CON UNIDADES P_BH (1u. por equipo) €/u NETO

ECP 400 BASE 4 VD/E  con magnetotérmico (≤ P-BH016) 523,00

ECP 750 BASE 4 VD/E  con magnetotérmico (≤ P-BH028) 553,00

ECP 1000 BASE 4 VD/E  con magnetotérmico (≤ P-BH035) 659,00

WWW.HOSCLIMA.COM
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PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R448A/R449A

BL

HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.
Producción frigorífica: en base a EN13125 (* recalentamiento ≤ 20ºK).

Modelos más habituales, 
disponibles para 

entrega inmediata

MODELO €uros HP  
de Refª

Modelo  
Compresor Voltaje COP T. Amb.

Temperatura de EVAPORACIÓN
-40ºC -35ºC -30ºC -25ºC -20ºC

B
T

P-BL007Z2012/44 4.048,00 1,00 2HES-1Y 1,00
+32ºC 491 746 1.041 1.380 1.762

+38ºC 370* 627 897 1.205 1.552

P-BL010Z2012/44 4.169,00 2,00 2FES-2Y 1,08
+32ºC 760 1.136 1.568 2.059 2.611

+38ºC 580* 961 1.356 1.803 2.303

P-BL013Z2012/44 5.224,00 2,00 2DES-2Y 1,17
+32ºC 1.266 1.805 2.419 3.116 3.901

+38ºC 970* 1.571 2.136 2.776 3.496

P-BL016Z2012/44 5.364,00 3,00 2CES-3Y 1,21
+32ºC 1.656 2.309 3.053 3.898 4.848

+38ºC 1.290* 2.036 2.719 3.493 4.365

P-BL018Z2012/44 5.754,00 3,00 4FES-3Y 1,23
+32ºC 1.785 2.503 3.323 4.258 5.313

+38ºC 1.390* 2.196 2.948 3.803 4.771

P-BL025Z2012/44 6.007,00 4,00 4EES-4Y 1,28
+32ºC 2.183 3.061 4.058 5.183 6.444

+38ºC 1.690* 2.420* 3.593 4.622 5.776

P-BL028Z2012/44 6.781,00 5,00 4DES-5Y 1,27
+32ºC 2.567 3.621 4.826 6.198 7.746

+38ºC 1.990* 3.166 4.270 5.525 6.943

P-BL033Z2012/44 7.716,00 6,00 4CES-6Y 1,24
+32ºC 3.353 4.647 6.127 7.813 9.719

+38ºC 2.640* 4.109 5.466 7.010 8.756

P-BL041Z2012/44 9.497,00 9,00 4TES-9Y 1,37
+32ºC 3.953 5.609 7.520 9.714 12.207

+38ºC 3.080* 4.890 6.646 8.653 10.932

P-BL051Z2012/44 11.074,00 12,00 4PES-12Y 1,40
+32ºC 4.128 6.014 8.196 10.706 13.559

+38ºC 3.130* 5.139 7.137 9.426 12.026

P-BL056Z2012/44 11.251,00 15,00 4NES-14Y 1,42
+32ºC 5.273 7.425 9.885 12.672 15.794

+38ºC 4.080* 6.440 8.691 11.226 14.055

P-BL063Z2012/44 14.728,00 15,00 4JE-15Y 1,39
+32ºC 6.376 9.035 12.035 15.406 19.168

+38ºC 4.940* 7.893 10.669 13.775 17.234

P-BL071Z2012/44 15.526,00 18,00 4HE-18Y 1,35
+32ºC 7.664 10.664 14.004 17.704 21.767

+38ºC - 9.423 12.501 15.887 19.593

P-BL084Z2012/44 17.001,00 20,00 4GE-23Y 1,30
+32ºC 9.467 12.983 16.905 21.259 26.049

+38ºC - 11.635 15.235 19.200 23.545

P-BL106Z2012/44 20.222,00 30,00 6HE-28Y 1,32
+32ºC 11.463 15.900 20.872 26.415 32.543

+38ºC - 14.006 18.604 23.697 29.307

P-BL126Z2012/44 21.857,00 35,00 6GE-34Y 1,33
+32ºC 14.802 20.007 25.817 32.259 39.333

+38ºC - 17.968 23.350 29.255 35.692

P-BL154Z3012/44 28.006,00 45,00 6FE-44Y 1,36
+32ºC 16.970 23.404 30.589 38.564 47.331

+38ºC - 20.772 27.483 34.842 42.865
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Tarifa Agosto 2022

• Compacto y nivel sonoro bajo
• Tecnología microcanales:
reducción del 75% de la carga de refrigerante
• Dos compresores Scroll, de los cuales uno es Digital™
• Disponible en versión sin presión disponible.
• Multifluidos: R404A, R134a, R407F, R407A, R448A y 
R449A
• Ahorro energético: AP flotante, recuperación de calor
• Seguridad y fiabilidad:
- Tratamiento anticorrosión
- Funcionamiento de emergencia presostático
- Controlador de aceite electrónico

Li t i t l

Duo CU Bicompresores 
Grupo de condensación 
carrozado exterior 

Eficiencia energética
Bajo nivel sonoro
Medio ambiente

Minicentrales DUO
Codigo Modelo PVP

Presión
disponible

470DC029A DUO CU 29 EC 14.552 € NO
470DC045A DUO CU 45 EC 16.842 € NO
470DC057A DUO CU 57 EC 17.860 € NO

• Listo para instalar:
suministro frigorífico y eléctrico completo
• Mantenimiento fácil:
acceso completo a los componentes

Ver datos técnicos completos en páginas siguientes.
Ver datos tecnicos y dimensiones en páginas siguientes

DUO CU 114 EC 22.464 € NO
470DC076A DUO CU 76 EC 21.122 € NO
470DC114A

470-10



COMPRESORES

# Compresores multi-refrigerante:  
R134a, R407F, R407A, R448A, R449A, R450A y R513A.

# Dos compresores scroll, de los cuales uno es Digital™  
(excepto DUO CU LT 26).

# Válvulas de aislamiento para la aspiración y descarga,  
resistencia de cárter y suspensiones rígidas.

# Compresores equipados con fundas acústicas. 

DUO CU | Grupo de condensación carrozado exterior

CARROCERÍA

# Chapa de acero galvanizado recubierta con pintura de poliéster blanca.
# Los paneles frontales y laterales se quitan fácilmente. 
# Carrocería IP21.

COLECTORES

# Aspiración y descarga en cobre.
# Filtro para la aspiración.

LÍNEA DE ACEITE

# Separador de aceite AP que incluye una reserva de aceite  
con indicador de nivel alto y bajo.

# Línea de retorno de aceite AP con filtro.
# Control electrónico de aceite por compresor.

DEPÓSITO DE LÍQUIDO

# Depósito vertical de 18 o 45 l de capacidad  
con válvula de seguridad.

# Dos válvulas de aislamiento de entrada/salida.
# Salida de líquido equipada con un filtro deshidratador,  

indicador y válvula de salida de líquido.

# Diseño compacto para una perfecta integración en espacios reducidos.

# Apto para zonas residenciales por su bajo nivel sonoro.

# Listo para instalar: unidad preequipada de fábrica  
con suministro frigorífico y eléctrico completo. 

# Facilidad de mantenimiento: accesibilidad a todos los componentes. 

La integración de un compresor Digital™ 
garantiza una modulación de la potencia 

del 10 al 100% y permite que la unidad
 DUO CU se adapte perfectamente 

a aplicaciones de varios puestos fríos.
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REGULACIÓN Y SEGURIDAD

# Armario eléctrico integrado completo IP54.
# Regulación electrónica mediante PLC  

con funcionamiento de emergencia presostático.
# Regulación de la AP denominada "flotante" con sonda exterior.
# Icc 15 kA.
# Seccionador general.
# Cambio a funcionamiento de emergencia:
 - Automático por presostatos de marco BPE/APE.
 - Manual por conmutador en puerta de armario.
# 2 salidas de protección de ventiladores de condensadores.
# 4 salidas de puestos de frío 2x 10 A.

Para adaptarse mejor a sus necesidades, el DUO CU está disponible en 6 modelos: 

CONDENSADOR

# Batería con tecnología de microcanales con tratamiento epoxi  
(13-18-25-29-45-57).

# Batería con aletas de aluminio y tubos de cobre (76-114).
# Motoventilador(es) de condensador axial o centrífugo  

con variación de velocidad o motores EC dependiendo del modelo.
# Recuperación de calor (solo en DUO CU MT): 
 - Puntos de toma con válvulas en espera aguas arriba del condensador.
 - Módulo de recuperación de calor opcional para producción de agua caliente sanitaria a 55°C o calefacción.  CONSÚLTENOS
 - Regulación integrada.

OPCIONES Hay disponibles aletas de epoxi o tratamiento de batería Ozkem.

T1CT1A T2A/C

T3A

T3C

T4A

Reducción del 75%
 de la carga de refrigerante 

gracias a la tecnología 
de microcanales.

MECANISMOS DE CONTROL

# 1 presostato BP general de seguridad.
# 1 presostato BPE de marco (cambio a funcionamiento de emergencia).
# 1 presostato BP de regulación por compresor.
# 1 presostato AP de cartucho con rearme automático por compresor.
# 1 presostato APE de marco (cambio a funcionamiento de emergencia).
# 1 sensor de alta y baja presión.
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Tarifa 
2023

COMPONENTES PRINCIPALES PARTE 
MECÁNICA 
•Carga de refrigerante natural R290 <150 g 
por circuito (PCA=3) 
•Compresores herméticos altenativo 

CONTROL ELECTRÓNICO
Riv-olution: control electrónico programable con
software desarrollado por Rivacold
•Funciones desescarche inteligente y detección de fugas

BEST Equipos compactos
para cámaras frigoríficas

REFRIGERANTE
NATURAL

R290

•Protección térmica motor compresor 
•Condensador con tubos de Ø5mm con 
estriado helicoidal interno  
•Evaporador con tubos Ø5/16” con estriado 
helicoidal interno 
•Motoventiladores electrónicos en 
condensador y evaporador 
•Expansión por válvula temrostática 
•Desecarche automático por gas caliente 
•Bandeja de evaporación del agua de 
condensación

•Conectividad bluetooth
•APP para la gestión y el control del equipo
•Cable conexión BMS (protocolo modbus)
•Display LED con nuevos gráficos y retroiluminación
blanca
•Teclado capacitivo retroiluminado
ESTRUCTURA
•Carrozado autoportante de acero galvanizado •Panel
frontal desmontable, fácil mantenimiento •Kit Fijación
• Kit tampón 100 / 150 / 200 mm

COMPRESOR
HERMETICO

OPCIONALES

   PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290- Temperatura interior cámara

SILENCIOSOS

BT BAJA 
TEMPERATURA.

CAMARAS
FRIGORIFICAS

TN MEDIA 
TEMPERATURA

AHORRO 
ENERGETICO

ELECTRONICA
RIV-OLUTION

CONTROL REMOTO 
VIA APP

CIRCUITO DE MANIOBRA Y PARTE ELÉCTRICA
•Presostato de seguridad de alta
•Transductores de alta y baja presión
•Micropuerta (con cable 2,5 m)
•Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m)
•Luz interior de cámara LED (con cable 5 m)
•Cable alimentación (2,5 m) con
conector eléctrico cableado

OPCIONALES
Tratamiento cataforesis anticorrosión en baterías [D] +10%
Cable 5 m o 10 m (Luz interior de cámara, [E1] 172€
cable resistencia puerta, cable micropuerta) [E2] 241€
Panel remoto de control con cable 5 m 345€
Conexión master - slave con cable 5 m 84€
Kit cable de alarma 5 m 85€
IoT 2G monitorización remota incluye 2 años 896€
(en dotación 216,00 €/u NETO suministro 1u. por equipo)

totalCV

Consumo

0,75

5400,50

+10ºC
Watios m³ Watios

TN MEDIATEMPERATURA

WWatios m³
1.145 15,3

1 25

1.6961,00
2.451 43,7

32,2
1.796 22,68,6 1.577 13,2

19,7

1.898 17,7 2.167

1.085 9,8

kg Watios m³

≤0,150 +38ºC 880 6,1 1.008 9,3
4,5 955 6,6

761

Modelo PVP € Voltaje R290

4,1
m³

T.Amb. -5ºC 0ºC +5ºC

BEWS251MA10P11 3.763 230/1/50 +43ºC 719 3,1 832
≤0,150

1.929
BEWS251MA20P11 4.190 230/1/50 +38ºC 1.027

+43ºC 975 4,6 1.123 6,6

BEWS301MA30P11 5.129 230/1/50 +38ºC 1.278 8,1 1.479 12,8
+43ºC 1.186 6,0 1.373

7806,1 1.183 8,9 1.350 1.526 23,214,2
1.447 16,21.281 9,6

28,1
ºCBEWS301MA40P11 5 305 230/1/50 +38ºC 1.647 11,8≤0 150

≤0,150 990

1 2001,25 2.054 2.328 32,6

2 x 0,75

2.7112 x 0,75

3.130
76,2

3.600 59,0

2.375 25,1 58,2
2.910 44,319,2 2.574 28,9

37,7
2.255
2.861

2 x 1,25

2 x 1

23,9 3.473
+38ºC 3.192 30,4 2.668 44,3 4.178

15ºC t t l
BT BAJA TEMPERATURA Consumo

7.410 230/1/50* 2 x ≤0,150 +38ºC

4.714 99,1
4.482 78,4

2.588 23,0 2.994 3.904 79,0
3.643 59,9

34,2 3.434
25,9 3.199 38,9

51,2

65,4
+43ºC 3.015

2.785

21,0+43ºC 1.554 8,5 1.795 12,4BEWS301MA40P11 5.305 230/1/50 ≤0,150

BEWS302MA50P11* 6.086 230/1/50* +38ºC 2.061 16,0
+43ºC 1.956 11,52 x ≤0,150

32,2 3.315

3.065

3.80048,9
+43ºC 2.286 15,6 2.691 24,7 37,8

1.200

1.490

1.870

2.000

2.440BEWS352MA80P11* 7.653 230/1/50* 2 x ≤0,150
+43ºC 2.406BEWS352MA70P11*

35,1 3.964 52,0

BEWS352MA60P11* 6.680 230/1/50* +38ºC 2.442 21,02 x ≤0,150

17,3

R290 25ºC 20ºC
Watios m³ W

-15ºC total

4,2 6,2
8,4 910

588 2,6 695
3,5 734 5,3 690

959
4,5 940996 6,9230/1/50BEWS301LA30P11 5.049 1,25

12,42 x ≤0,150230/1/50*BEWS302LA50P11* 5.998
+43ºC 9,6

14,6 1.180230/1/50BEWS301LA40P12 5.514 1,50 6,5 1.309
+38ºC 988 5,9

PVP € CV R290
m³

2,8 810

BEWS251LA10P11 4.559 0,75 ≤0,150230/1/50 +38ºC 519
kg Watios m³ Watios

2,2 622

T.Amb. -25ºC -20ºCModelo Voltaje

1 325 8 4 1 584 13 2
20,01.693

923 4,4 1.109≤0,150
+38ºC 1.178 7,6 1.422

3,9

≤0,150

491 1,7+43ºC
3,7 859 5,6230/1/50BEWS251LA20P11 4.706 1,25 ≤0,150

+43ºC 774 3,4 1.111 7,6
11,11.180

936 5,1
+38ºC 827

+38ºC 718

2 x 1 +43ºC 1 091 5 6 1.300

1.184 8,8 1.394

1.014
+43ºC 675

APP MY I.D.

x 0, 50230/1/50BEWS302LA50P11 5.998

BEWS352LA70P12 8.070 2 x 1,5 2 x ≤0,150

22,0
25,8
35,3 1.8002.386BEWS352LA60P11* 7.044 2 x 1,25 2 x ≤0,150 +43ºC 1.566 9,2 1.893 15,7

+38ºC 2.002 17,5 2.398 29,1

TN BT ATCondiciones cálculo volumen m³ TN BT AT Condiciones cálculo volumen m³

1.325 8,4 1.584 13,2

2.654 33,5
45,5 2.3002.824400/3/50 +43ºC 1.871 11,9 2.248 21,4

2.248
+38ºC 1.673 13,3 2.014230/1/50*

2 x 1 +43ºC 1.091 5,6

P. Frigorífica: Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%.COP Calculado con Tc 0ºC (TN) y -20ºC (BT) con 
T ambiente +32ºC.
R290 La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
CV de Ref.: Este valor solo se indica como referencia comercial. 
*Modelos disponibles alimentación 400/3/50, precio +3%.

Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%

TN BT AT
Espesor panel (mm) 80 100 60 Densidad de carga (Kg/m3) 250 250

Condiciones cálculo volumen m³ TN BT AT Condiciones cálculo volumen m³

1,67 3,22Enfriamiento producto (h) 15 18 18 Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22

250
Temp. entrada producto (ºC) 25 -7 25 Rotación diaria (%) 10 10 10

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/BEST_Rivacold_Hosclima.pdf

Panel de control integrado
Nuevo diseño  
Display 3 dígitos retroiluminado blanco 
Nuevos iconos: claros, en color y más funcionales
Al i t d

Ver catálogos completos y tarifas actualizadas en www.hosclima.com 470-022

Alarma sonora integrada 
Botonera táctil capacitiva de 6 botones   retroiluminada
Conectividad BLE 4.1  
Panel frontal IP65 

Panel remoto
de control



40 PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ENERO DE 2022

GROUP PRODUCTS

COMPACTOS DE TECHO

SF

TN
MEDIA TEMP.

BT
BAJA TEMP.

REFRIGERANTE
NATURAL

AHORRO
ENERGÉTICO

FÁCIL 
INSTALACIÓN

MONTAJE
TECHO

CÁMARAS
FRIGORIFICAS

 003-008 006-040

 022-034 016-020 

 016 009 

 

Le

y 1
6/2013 art. 5

 

F-Gas R (UE) 517/201
4

< 0,0005 Teq.CO2

tasa 0€

OPCIONALES  €uros

Tratamiento cataforesís anticorrosión en baterías +15%

Conexión a telegestión o en red 150,00

Voltaje distinto o especial (consultar) +5%

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante Natural R290  (PCA=3) •
Carrozado autoportante acero electrozincado acabado epoxí •
Compresor hermético alternativo  •
Proteción térmica motor compresor •
Presostato de seguridad en alta  •
Ventiladores electrónicos          ErP-EU 327/2011  •
Condensador CU-AL Tropicalizado  +43ºC •
Evaporador de cobre y aluminio •
Expansión precisa por capilar •
Desescarche automático por gas caliente •
Frecuencia, duración y temperatura programables •
Sistema automático eliminación condensados (B. Inox.)  •
Control electrónico integrado UNIFICADO  •
Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.)  •
Micropuerta (con cable 2,5 m.)  •
Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m.)  •
Cable alimentación (2,5 m.)  •
Manual de instalación y mantenimiento  •
Certificación PED 2014/68/CE  •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 • 

Ahorro respecto a los modelos con HFC

10%

38%
Ú

hasta 876,00 €
ahorro anual

R290

WWW.HOSCLIMA.COM
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GROUP PRODUCTS

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290- Temperatura interior cámara

S
F/

P
 -

 C
o

m
p

a
ct

o
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d
e

 t
e

ch
o

SF

MODELO COP €uros Voltaje
HP  

de Refª
R290

T. Amb.
-5°C 0°C +5°C

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

TN

SFM003P001 1,82 3.666,00 230/1/50 0,5 ≤ 0,150
+32ºC 684 2,8 801 4,1 930 6,8
+43ºC 601 2,5 708 3,3 824 5,0

SFM006P001 1,85 3.848,00 230/1/50 0,5 ≤ 0,150
+32ºC 929 5,8 1.069 7,2 1.217 11,7
+43ºC 835 5,3 962 5,6 1.097 9,0

SFM008P001 1,98 4.379,00 230/1/50 0,75 ≤ 0,150
+32ºC 1.163 8,1 1.342 10,0 1.529 15,7

+43ºC 1.014 6,3 1.181 7,8 1.351 11,9

SFM016P001 2,14 5.190,00 230/1/50 1 ≤ 0,150
+32ºC 1.560 11,9 1.811 14,8 2.072 21,1
+43ºC 1.352 9,2 1.575 11,4 1.814 17,4

SFM022P001 1,97 6.624,00 230/1/50 2 x 0,75 2 x ≤ 0,150
+32ºC 2.270 19,5 2.646 24,3 3.045 37,0
+43ºC 1.989 15,2 2.339 19,2 2.705 29,4

SFM034P001 2,16 7.761,00 230/1/50 2 x 1 2 x ≤ 0,150
+32ºC 2.925 26,9 3.382 33,4 3.852 49,7
+43ºC 2.553 20,9 2.960 25,7 3.389 38,9

  MODELO  COP €uros Voltaje HP  
de Refª

R290
T. Amb.

-25°C -20°C -15°C

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

B
T

SFL006P001 1,41 4.581,00 230/1/50 1 ≤ 0,150
+32ºC 723 3,7 873 5,4 1.037 7,0
+43ºC 660 3,0 805 4,6 963 5,9

SFL009P001 1,32 5.270,00 230/1/50 1,25 ≤ 0,150
+32ºC 913 5,6 1.115 8,3 1.343 10,6
+43ºC 849 4,7 1.046 7,2 1.267 9,30

SFL016P001 1,37 7.316,00 230/1/50 2 x 1 2 x ≤ 0,150
+32ºC 1.351 10,5 1.655 15,5 1.995 19,8
+43ºC 1.238 8,8 1.532 13,6 1.860 17,3

SFL020P001 1,37 8.048,00 230/1/50 2 x 1,25 2 x ≤ 0,150
+32ºC 1.776 16,9 2.142 25,0 2.544 30,2
+43ºC 1.652 14,5 2.011 21,4 2.404 26,3

SFL040P012 1,38 11.966,00 400/3/50 2 x 1,50 2 x ≤ 0,150
+32ºC 2.284 24,7 2.733 35,0 3.214 42,9
+43ºC 1.962 18,6 2.362 27,0 2.794 32,9

P. Frigorífica: Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%.
COP Calculado con Tc 0ºC (TN) y -20ºC (BT) con T ambiente +32ºC.
R290 La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
HP de Ref.: Este valor solo se indica como referencia comercial.

R290

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) 60 100 60 Densidad de carga (Kg/m3) 250 250 250
Temp. entrada producto (ºC) 25 -7 25 Rotación diaria (%) 10 10 10
Enfriamiento producto (h) 18 18 18 Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 1,67 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%

WWW.HOSCLIMA.COM


48 PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE MARZO DE 2023

GROUP PRODUCTS

CHILLER DE R290 DE 8 a 19,3 kW hasta 76 kW

CH

REFRIGERANTE 
NATURAL

SILENCIOSOS

AHORRO
ENERGÉTICO

TN
MEDIA TEMP.

FÁCIL 
INSTALACIÓN

SUPERMERCADOS

SCROLL

INTEMPERIE

ARMARIOS
FRIGORÍFICOS

MURALES
FRIGORÍFICOS

MUEBLES
FRIGORÍFICOS

 CH8-CH19

 1  ESTRUCTURA

• Chasís autoportante y carenado de tipo modular en chapa de acero 
electrocincado

• Zona compresor separada y aislada de la zona condensador y cuadro 
eléctrico

• Paneles fonoabsorventes aislando la zona compresor
• Estructura para soportes especiales anti-vibraciones, que facilitan la 

ubicación del equipo y permiten la fijación directa al suelo, evitando la 
transmisión de vibraciones.

• Acabado pintado con polvo epoxi para una mayor protección contra la 
corrosión

 2 MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS

• Chiller con R290 de máxima seguridad y alta eficiencia (de 1 a 2,5 kg)
• Máxima seguridad según Directiva PED 2014/68/UE y Directiva de má-

quinas 2006/42/CE por medio de circuito completamente hermético con 
válvula de seguridad y ventilación forzada continua en la zona compresor

• Alta eficiencia +11% respecto a un sistema HFC con compresor hermético
• Compresor hermetico Scroll
• Condensador integrado de alta eficiencia y microtubo para reducir la 

carga de refrigerante
• Ventiladores electrónicos EC de rendimiento superior a la directiva ERP 

2009/125/CE (valor exigido 28,6 valor ofrecido 39,8)
• Ventilador flujo impelente para aumentar la seguridad
• Válvula termostática electrónica de by-pass garantiza una temperatura 

constate de evap. y permite un bajo recalentamiento mejorando el COP
• Temperatura de glicol constante por medio del control de caudal en 

tiempo real y a la válvula termostática de by-pas
• Subenfriamiento líquidon/aspiración placa ECO (+3% de eficiencia) 

permite el control del recalentamiento del gas aspirado y aumenta la 
seguridad del compresor

• Circuito hidráulico integrado y completo con: bomba hidráulica, filtro, 
fluxómetro con sensor de temperatura integrado, válvula de alivio, 
manómetro y llaves de corte

• Bomba hidráulica de  acorde con directiva ERP 2009/125/CE con nivel 
máximo de eficiencia IE3 según la clasificación de la EN 60034-30 para 
motores de ≥ 0,75 kW

• Todo los circuitos y componentes de acorde con la directiva ECO-DE-
SIGN siendo la eficiencia del conjunto superior a los valores mínimos 
exigidos por la directiva.

• Reducción del factor TEWI en un 21%
• Llaves de servicio generales
• Categoría PED II

 3 CONTROL

• Nueva electrónica Riv-olution con software personalizado
• Conexión en modo master/Slave hasta 4 unidades con un total de 76 kW
• Sondas de control, monitorización y modo de seguridad de funcionamiento
• Sistema IoT sobre plataforma Rivacold MyVision

 4 CUADRO ELÉCTRICO

• Cuadro de potencia y control incorporado y aislado de la zona compresor
• Interruptor general de corte con bloqueo de puerta
• Interruptores magnetotérmicos para componentes potencia y auxiliares
• Circuitos auxiliares maniobra y control
• Contactor para compresor y ventiladores
• Indicadores de alarma
• Control para la gestión de alarmas de todos los componentes
• Funcionamiento de emergencia en sistemas Master/Slave
• Ventilación control temperatura cuadro
• Numeración borneros y color cables  según CEI EN 60204-1

 5 SUMINISTRO

• Precargado con R290 circuito herméticamente sellado
• Listo para una instalación facil y rápida sin apenas elementos adicionales
• Manual de instalación y mantenimiento 
• Certificación PED 2014/68/CE 
• Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 
  

 CH

R290

Full
Equip!
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F-Gas R (UE) 517/201
4

< 0,0005 Teq.CO2

tasa 0€
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GROUP PRODUCTS

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara

C
H
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9
0

CH

MODELO 
SEPR

€uros Voltaje
Producción Frigorífica MT en W Cat. Compresor

2015/1095 Propilenglicol 35% Tin -4ºC Tout -8ºC PED Cant. Tipo m3/h

TN

CH08P145A2 3,19 33.865,00 400/3/50 8.006 2 1 Sc 17,1

CH10P145A2 3,19 35.264,00 400/3/50 9.758 2 1 Sc 21,4

CH14P245A2 3,02 37.783,00 400/3/50 14.046 2 1 Sc 28,8

CH16P245A2 2,98 39.463,00 400/3/50 16.163 2 1 Sc 36,4

CH19P245A2 3,01 41.142,00 400/3/50 18.900 2 1 Sc 43,3

P. Frigorífica: Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%. Según UE 2015/1095
SERP Calculado con Tc 0ºC (TN) y -20ºC (BT) con T ambiente +32ºC.

La regulación F-GAS obliga al mercado europeo a usar refrigerantes de bajo 
PCA. Bajo esta prespectiva el uso de Chillers es una elección ganadora. El uso 
de agua glicolada (en lugar de refrigerante), permite a los usuarios  limitar 
la carga de gas necesaria al máximo. El uso del propano, como refrigerante 
natural, permite cumplir con creces el reglamentos (GWP = 3, ODP = 0), la 
reducción de carga tiene aún más importancia por su vinculación a las normas 
de instalación y seguridad. La gama consta de 5 modelos diseñados con un 
concepto modular que en conjunto pueden llegar a 76 kW de potencia: 
compresor Scroll, ventiladores electrónicos, unido a un circuito diseñado con 
soluciones innovadoras y una software personalizado permite un ahorro de 
energía del 11% respecto a un sistema equivalente con HFC. Invertir en un 
chiller de propano garantiza una solución técnicamente innovadora, ecológica 
y ciertamente rentable a medio y largo plazo.

REFRIGERANTE 
NATURAL R290

TEWI
-21%

AHORRO 
ENERGÉTICO

-11%

R290

ESQUEMA FRIGORÍFICO

R290

HFC

Kg
 C

O 2 
eq

.

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.0000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

    Direct EmissionsDirect Emissions                Indirect EmissionsIndirect Emissions

• Válvula de regulación del caudal. 853,00 €
• Panel remoto de control 1.387,00 €
• IoT 2G (2 años). 1.678,00 €

• Detector de gas 3.063,00 €
• Cataforesis condensador 888,00 €
• Llaves de servicio 294,00 €

OPCIONALES
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GROUP PRODUCTS

SPLIT CO2 TRANSCRÍTICO

SN
CO2

TN
MEDIA TEMP.

BT
BAJA TEMP.

REFRIGERANTE
NATURAL

AHORRO
ENERGÉTICO

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORIFICAS

INTEMPERIE

COMPRESOR
HÉRMETICO

CAPACIDAD
VARIABLE

100%
0%

SILENCIOSOS

 067-100 112-167

SN...             SN...

...030M...

...045M...

...075L...

+

+
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F-Gas R (UE) 517/201
4

< 0,0005 Teq.CO2

tasa 0€

OPCIONALES  €uros
Tratamiento Blygold gas cooler 1.150,00
Consensación por agua 100% +15%
Insonorización estandar para TN 339,00
Insonorización estandar para BT 443,00
Insonorización Plus para TN 753,00
Insonorización Plus para BT 968,00
Sistema de monitorización IoT Consultar

Kit válvulas servicio y descarga sobrepresión 340,00

CARACTERÍSTICAS 
Presurizada con Nitrogeno 5 bar •
Presiones HP= 120 bar / LP= 60 bar •
Carr. autoportante acero electrozincado acabado epoxí •
Compresor rotativo de alta eficiencia BLDC •
Válvula de retención en descarga compresor •
Regulación INVERTER 25 - 100% •
Sistema inyección aceite en modelos BT •
Gas Cooler Cu-Al 130 bar, para Zonas Climáticas A,B y C •
Evaporador cúbico 75 bar con colectores K65 •
Vál. expasión electrónica y driver Carel EVD montada •
Sonada presión, temp. y sistema “Ultracap” cierre vál. •
Ventiladores electrónicos          ErP-EU 327/2011  •
Intercooler en modelos BT •
Válvula electrónica proporcional back-pressure HPV •
Recipiente intermedio aislado y PS=80 bar, con válv. seg. •
Vál. Flash gas electrónica VFL presión recipiente en mod.TN •
Filtro y visor de líquido •
Subenfriamiento con aspiración/líquido (+3% de eficiencia)  •
Aislamiento tubos a baja temperatura •
Presostato de seguridad de alta acorde con la PED •
Sonda de presión de alta y de baja •
Cuadro eléc. pot. y control con magnet.  CEI EN 60204-1 •
Microprocesador Carel monitorización temp. y consumos •
Llaves de servico generales  •
Conexiones soldar Cu-K65 •
Rec. aceite, cartucho filtro, sondas en dotación. (según modelo) •
Kit de cables interconexión - INDISPENSABLE - selecciona €
 OPT-SN-KITCAVI10M 632,00
 OPT-SN-KITCAVI15M 852,00
 OPT-SN-KITCAVI20M 1.090,00
 OPT-SN-KITCAVI25M 1.311,00

Manual de instalación y mantenimiento  •
Certificación PED 2014/68/CE  •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 • 

WWW.HOSCLIMA.COM
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GROUP PRODUCTS

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R744- Temperatura interior cámara
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SN
CO2

MODELO €uros Voltaje T. Amb.
0ºC +5ºC +10ºC

Watios m3 Watios m3 Watios m3

TN

SN030M145X0211 21.064,00 230/1/50
+32ºC 2.317 28,9 2.460 39,9 2.580 56,6
+38ºC 2.195 22,1 2.445 32,7 2.495 45,8

SN045M145X1211 21.817,00 230/1/50
+32ºC 3.663 51,4 3.866 69,3 4.039 96,9
+38ºC 3.314 38,5 3.842 58,2 3.905 80,8

SN067M245X0211 24.867,00 230/1/50
+32ºC 5.373 81,6 6.139 119,0 6.433 165,0

+38ºC 4.743 60,9 5.464 90,1 6.220 136,0

SN100M245X1212 26.538,00 400/3/50
+32ºC 7.742 125,0 8.826 181,0 9.965 270,0
+38ºC 6.887 96,4 7.905 140,0 8.906 208,0

  MODELO  €uros Voltaje T. Amb.
-25ºC -20ºC -15ºC

Watios m3 Watios m3 Watios m3

B
T

SN075L145X0211 30.148,00 230/1/50
+32ºC 2.580 31,9 2.750 42,0 2.826 54,0
+38ºC 2.554 26,5 2.695 35,0 2.750 44,0

SN112L245X0211 34.783,00 230/1/50
+32ºC 4.003 60,0 4.165 76,0 4.295 97,0
+38ºC 3.923 51,0 4.040 64,0 4.165 81,0

SN167L245X1212 36.974,00 400/3/50
+32ºC 6.123 106,0 7.180 155,0 7.406 199,0
+38ºC 6.123 93,0 7.090 132,0 7.133 161,0

MODELO
Sin Insonorización dB(A) 10 m Con Insonorización dB(A) 10 m Con Insonorización plus dB(A) 10 m

Máx Rpm Valor medio Máx Rpm Valor medio Máx rpm Valor medio 

 T
N

SN030M145X0211 35,1 dBA 33,1 dBA 38,1 dBA 31,5 dBA 29,3 dBA 27,5 dBA

SN045M145X1211 40,0 dBA 38,5 dBA 38,0 dBA 36,5 dBA 34,1 dBA 32,5 dBA

SN067M245X0211 38,1 dBA 36,6 dBA 36,1 dBA 34,6 dBA 32,3 dBA 30,7 dBA

SN100M245X1212 39,1 dBA 37,6 dBA 37,1 dBA 35,6 dBA 33,3 dBA 31,6 dBA

B
T

SN075L145X0211 38,1 dBA 36,5 dBA 36,1 dBA 34,5 dBA 32,2 dBA 30,5 dBA

SN112L245X0211 39,9 dBA 38,6 dBA 38,0 dBA 36,6 dBA 34,3 dBA 32,8 dBA

SN167L245X1212 41,6 dBA 40,1 dBA 39,7 dBA 38,1 dBA 35,9 dBA 34,2 dBA0

 Valor medio LpA en 24 h. a 10 m. 
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)

25%

15%

TEWI 
-42%

VS R404
reducción emisiones 
directas e indirectas

Sistema HFC ON/OFF

Sistema CO2 inverter

QUIET SOLUTIONS

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT

Espesor panel (mm) 60 100 60 Densidad de carga (Kg/m3) 250 250 250

Temp. entrada producto (ºC) 25 -7 25 Rotación diaria (%) 10 10 10

Enfriamiento producto (h) 18 18 18 Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 1,67 3,22

Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%

Manómetro 
2 vías + 3 mangueras 
malla de acero para R744
           
            55661

 282,00 €/u  NETO

Detector de fugas 
para R744
           
            55744

829,00 €/u NETO

Bomba de vacío dos etapas 
con válvula solenoide
           
            90066-2V-220-SVB

418,00 €/u NETO

WWW.HOSCLIMA.COM


Tarifa 
2022FA Compactos de pared

CARACTERÍSTICAS
•Carga de refrigerante R452A PCA 2067
•Compresor hermético alternativo
•Presostato de seguridad en alta
•Presostato de seguridad en baja

R452A

Presostato de seguridad en baja
•Expansión precisa por capilar o válvula en BT
•Válvula aspiración constante en BT
•Desescarche automático por gas caliente (AT por aire)
•Sistema automático eliminación condensados (B. Inox.)
•Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.)
•Micropuerta (con cable 2,5 m.)
•Cable alimentación (2,5 m.)
•Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m.)
•Control electrónico integrado UNIFICADO
•Tampón desmontable (en dotación, indicar en el pedido)
•Manual de instalación y mantenimiento

BAJO GWP CAMARAS
FRIGORIFICAS

OPCIONALES
Resistencia de cárter (sin montar por sólo 39,00 €) 71,00€
Control condensación por presostato 151,00 €
Control condensación variación velocidad 4 A 407,00 €
Tratamiento cataforesis anticorrosión en baterías +15%
Condensación por agua 100% +15%
Condensación mixta aire agua (≥ FA 012) +20%

CV Voltaje HFC T Amb

   PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R452A / R449A - Temperatura interior cámara
TN MEDIATEMPERATURA

Modelo Codigo PVP €
Peso 

kg

Consumo Nivel*
total sonoro-5ºC 0ºC +5ºC

y
•Certificación PED 2014/68/CE
•Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011
•Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15

BT BAJA 
TEMPERATURA.

AT
ALTA TEMP.

TN MEDIA 
TEMPERATURA

MONTAJE 
PARED

Condensación mixta aire-agua (≥ FA...012) +20%
Para cámaras de espesor 150 a 200 mm (consultar) +8%
Panel remoto de control 264,00 €
Conexión a telegestión o en red (consultar) 150,00 €
Voltaje distinto o especial +5%
Protector de tensión Monofásico 249,00 Trifásico 446,00 €

Fácil acceso a los componentes:
condensador funcional con el frontal abierto.

+32ºC 1.126

CV Voltaje HFC
m³

T.Amb.

1.678

9,1
+43ºC 716 4,2 936
+32ºC 851 4,0 975 6,0 1.107

6,03,3 826

Modelo Codigo PVP €

7,6
1.146 7,9 1.300 11,6999 4,6

6,1

1.090

1.232

23,91.96010,6

kgtotal sonoro
W dB(A) 10 m

40,5 58

5 C 0 C 5 C
kg Watios m³ Watios m³ Watios
0,55 +32ºC 710 3,0

+43ºC
941

586 2,6 678 3,1 776
821 4,6

230/1/50 0,57

FAM007G001 470FAM106 3.003 0,62 230/1/50 0,60

4,7

846 4,2 969 5,3
+32ºC
+43ºC

FAM003G001 470FAM102 2.707 0,43 230/1/50

FAM006G001 470FAM104 2.784 0,50

7,7

230/1/50 0,73

1.390 10,8
1.420 11,1 1.621 16,0

+43ºC 1.041 6,2 1.209 7,1

+43ºC 937
1.302 10,6 1.488

10,4
7,0 15,7
5,7 1.081FAM009G001 470FAM108 3.116

230/1/50 1 30 +32ºC 16,4 2.260

0,75

FAM012G001 470FAM110 3.290 1,00 230/1/50 0,70 +32ºC 1.229 7,4

FAM016G001 470FAM112 3 849 1 20

41,0 61

1 200 43 0 76

596 33,5 48

829 33,0 49

838 40,5 50

967

1.083

19,8 2.865 31,3
31,1

1.678 23,91.96010,6

12,4

8,7 11,3
1.286 43,5 77

1.504 44,0 832.116
34,22.527

16,0 2.440

1.922

3.451 42,1

36,1

23,9 2.906
25,2

HFC -25ºC -20ºC

230/1/50 1,30

2.209 21,8
2.234 19,8 2.604 29,1

+43ºC 1.597 10,4 1.894 13,6

+43ºC 1.422
32 C 16,4 2.260

17,7

FAM022G002 

FAM034G002 470FAM118 5.158 1,50 400/3/50

15,4
+43ºC 1.810

+43ºC 2.106 15,2

FAM028G002 +32ºC 2.166470FAM116 4.449 1,50 400/3/50 1,40

FAM016G001

470FAM114 4.309 1,25 400/3/50 1,40 +32ºC 1.890
470FAM112 3.849 1,20

2.9951,70 +32ºC

FAM040G002 470FAM120 5.565 2,00 400/3/50

BT BAJA TEMPERATURA

+43ºC

2.475
2.562 20,2

1.664
12,6

-15ºC

49,12,05 2.324 16,7 2.767 22,6 3.226
+32ºC 2.870 24,7 3.389 37,6 3.931

1.200 43,0 76

1.540 44,0 97

1.915 45,0 122

Consumo Nivel*
Peso 

ktotal sonoro

6,00,65

470FAL110 4.770 2,00

6,1 1.137 10,8

829 5,1

Watios m³ Watios m³

+32ºC 667 2,9 817

0,65

7,3 1.257

PVP € CV Voltaje HFC T.Amb. -25ºC -20ºC

+32ºC 560
kg Watios m³

0,75 230/1/50 0,45 671 3,6

+32ºC 780
646 2,7 6,9

11,1 1.523 21,71.026 6,0

31 8

14,1

2 314
1.039FAL016G012

3,6
2,0

802 4,3 967

3.892 1,75 230/1/50

540 2,4 676

+43ºC 462 1,4 556 3,4 656
978

FAL003G011 470FAL102 3.283
8,4

3,6

400/3/50 1,50 6,0 1.318

1,10 +32ºC

+32ºC 1 543 11 1 1 914

1.265

+43ºC

FAL012G011 470FAL108

230/1/50

1.036

Modelo Codigo

4,8

FAL009G011 470FAL106 3.614 1,50 230/1/50 3,7 953
FAL006G011 470FAL104 3.581 1,00 +43ºC

+43ºC

+43ºC

9,7 1.618 17,1
1.577 16,3 1.910 25,8+32ºC 1.269 9,5

-15ºC

821

5,9790

786 42,0 59

999 43,5 60

1.061 44,5 79

655 35,0 52

kgtotal sonoro
W dB(A) 10 m

44,5 911.422
19 4

FAL034G012

4 6 880 7 0

sonoro
dB(A) 10 m

32,0
33 5

Consumo

44
45

Peso 
kg

W
562

total
Nivel*

+5ºC +10ºC

+32ºC 2.029 18,6 2.547 34,2 3.094

+43ºCFAH006G001 470FAH104 2 765 0 43 230/1/50 0 50 717 3 5 776
645 3,1 702 4,0

31,8
1.243 7,3 1.578

2.314

AT ALTA TEMPERATURA
HFC T.Amb. +2ºC

FAH003G001 470FAH102 2.746 0,33 230/1/50 0,48

FAL020G012 470FAL112 5.605 2,50 400/3/50

FAL024G012 470FAL114 5.899 3,00 400/3/50

Modelo Codigo PVP € CV Voltaje

470FAL116 6.898 4,00

m³Watios m³ Watios m³ Watios

2.343
16,4 1.938

+43ºC

1,80 +43ºC
+32ºC 1.543 11,1 1.914

kg

2.014 29,0 2.467
55,2

+43ºC 1.579 12,8400/3/50 2,00 36,3

+43ºC 1.529 11,8 1.936 27,0 2.3771,80 +32ºC 1.879 15,9
22,6 1.458 44,5 111

1.777 48,0 125

2.316 46,0 127

29,2 2.846 50,5
35,0

800 6,0

19,4

640

CV: Este valor sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos. Pag.182-2022
*Nivel sonoro: suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)

1,75 400/3/50
94
116

470FAH118 4.620

6,3 1.169
4,9 977 6,4

FAH009G001

FAH040G002 470FAH120 4.935

83
79

1,70 +43ºC 2.949 25,1 3.226

1.389 14,5

4,6 880 7,0

8,2 1.309 12,2

1,20 400/3/50

230/1/50 0,60 +43ºC 1.084

2.128

1.031
1.225
1.263

35,0 3.699 52,3
44,0
45,0

43,0
43,5

40,5
43,015,8 2.065 24,0

40,5

74
55
48
48

33,5
40,0

45

FAH034G002

FAH007G001 470FAH106 2.993

FAH012G001 470FAH110 3.120

FAH028G002
FAH022G002 470FAH114 4.065

1,10 +43ºC 2.018 15,0 2.209 21,0

0,75

470FAH116 4.164

883
910

230/1/50 0,65 +43ºC 1.141
1.652 11,2

33,3
1,15 +43ºC 1.653 11,3 1.809 16,0 2.082 26,3

470FAH108 3.003 0,50

1,25 400/3/50
1,15 +43ºC 2.629 21,7 2.865 30,2 3.274 45,9

1.414
1.683

2.537
1,50 400/3/50

1.088 7,40,50 230/1/50

1.802

+43ºCFAH006G001 470FAH104 2.765 0,43 230/1/50 0,50 717 3,5 776
0,50 +43ºC 908

1,00 230/1/50 1,00 +43ºCFAH016G001 470FAH112 2.581
7,4 1.232 9,6

640

Nivel sonoro: suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A).

Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
Ver catálogos completos y tarifas actualizadas en www.hosclima.com

Enfriamiento producto (h) 15 18 18

Espesor panel (mm) 80 100 60

3,22

470-182

Temp. entrada producto (ºC)
1,67 3,22

25 -7 25

BT AT Condiciones cálculo volumen m³ TNCondiciones cálculo volumen m³ TN BT AT
Densidad de carga (Kg/m3) 250 250
Rotación diaria (%) 10 10 10

250

Calor Específico producto (Kj/KgºC)

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/F505_20_FA_Rivacold_Hosclima.pdf
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DIMENSIONES - mm

GROUP PRODUCTS
FA
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DIMENSIONES - mm

 003-040 003-034 003-040

Modelo Equipo Mochila Tampón Embalaje

TN AT BT A B Bt C Ct D E F G H I J K L M m3 Kg

003-012 003-009 400 320 796 680 714 275 300 220 30 70 385 345 872 482 892 0,38 13

016-028 012-016 650 390 887 780 814 275 530 212 40 80 635 345 1.020 785 1.025 0,82 25

034-040 020-034 690 430 1.184 780 887 480 570 412 40 80 675 525 1.330 825 1.065 1,17 32

M
in

. 4
00

M
in

. 4
00

Embalaje

Tampón

Mochila

Izaje equipo Montaje tampón

Placa

¿Necesitas   
ayuda?

Pide tu manual

Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia

Equipos
Alimentación Sondas Mando Micro Luz Resist. puerta

Nº de hilos x Sección mm2 

230/1/50   3G1,5
4 x 0,5

4 x 0,5
Apantallado

 2 x 1 3 x 1,5
3 x 1,5

equipos BT400/3/50 5G2,5

Elemento

Mantenimiento*

Intervención Frecuencia

Condensador Limpiar mensual

Evaporador Controlar mensual

Contactores Verificar cuatrimestral

Cableado Controlar cuatrimestral

Fugas refrigerante
Verificar

5 ÷ 50 Teq. CO2 anual
50 ÷ 500 Teq. CO2 semestral

> 500 Teq. CO2 trimestral

Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito Controlar cuatrimestral

Nivel aceite Verificar cuatrimestral

Ruido compresor Controlar cuatrimestral

Tubo desagüe Verificar mensual

* Sólo personal técnico especializado

Desagüe seguridad
Ø10

DATOS PARA EL MONTAJE

R452A

FA

WWW.HOSCLIMA.COM


PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ENERO DE 2022202

GROUP PRODUCTS

COMPACTOS DE TECHO

SF

 003-008 003-008 003-006

 009-016 009 009-016

 022-068 012-080 022-054

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
01

4

GWP < 2500f - g a s

R452A
CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R452A  PCA 2067 •
Compresor hermético alternativo •
Presostato de seguridad en alta •
Presostato de seguridad en baja •
Expansión precisa por capilar (Válv. Exp. ≥068 y en BT) •
Desescarche automático por gas caliente (AT por aire) •
Válvula aspiración constante en BT •
Sistema automático eliminación condensados (B. Inox.) •
Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.) •
Micropuerta (con cable 2,5 m.) •
Perfil remate interior + junta adhesiva •
Cable alimentación (2,5 m.) •
Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m.) •
Control electrónico integrado UNIFICADO •
Panel remoto de control (con cable 5 m) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

PROMOCIÓN CON EQUIPOS SF  €/u NETO

Alarma persona en cámara ECP-APE 03 (1u. por equipo) 151,00

OPCIONALES  €uros

Resistencia de cárter (sin montar por sólo 39,00 €) 71,00

Control condensación por presostato 151,00

Control condensación variación velocidad 4 A 407,00

Tratamiento anticorrosión en baterías +15%

Condensación por agua 100% +15%

Condensación mixta aire-agua (≥ SFM022-SFL012) +25%

Conexión a telegestión o en red (consultar) 150,00

Voltaje distinto o especial +5%

Protector de tensión Monofásico 249,00
 Trifásico 446,00

BAJO GWP

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

MONTAJE
TECHO

AT
ALTA TEMP.

TN
MEDIA TEMP.

BT
BAJA TEMP.

WWW.HOSCLIMA.COM
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PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R452A- Temperatura interior cámara

GROUP PRODUCTS

SF

S
F 

- 
C

o
m

p
a

ct
o

s 
d

e
 t

e
ch

o

R452A

HP de Refª: Este valor sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.

MODELO €uros HP  
de Refª Voltaje

HFC
T. Amb.

-5ºC 0ºC +5ºC
Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

TN
 

SFM003G001 3.170,00 0,42 230/1/50 0,48
+32ºC 655 3,7 753 4,3 860 6,6

+43ºC 540 2,8 622 3,3 710 5,0

SFM006G001 3.464,00 0,50 230/1/50 0,70
+32ºC 934 5,9 1.072 7,1 1.218 11,3

+43ºC 783 4,4 901 5,3 1.018 8,1

SFM008G001 3.881,00 0,75 230/1/50 0,95
+32ºC 1.116 7,6 1.288 9,5 1.470 14,7

+43ºC 946 5,7 1.090 7,0 1.235 10,6

SFM009G001 4.499,00 1,00 230/1/50 1,10
+32ºC 1.385 10,2 1.619 12,9 1.870 19,5

+43ºC 1.154 7,4 1.349 9,6 1.557 14,3

SFM012G001 4.714,00 1,00 230/1/50 1,10
+32ºC 1.611 12,5 1.881 15,7 2.168 22,4

+43ºC 1.348 9,1 1.581 11,5 1.830 17,8

SFM016G001 4.743,00 1,20 230/1/50 1,15
+32ºC 1.711 13,7 1.996 17,0 2.298 25,7

+43ºC 1.448 10,2 1.692 12,7 1.949 19,2

SFM022G002 5.680,00 1,25 400/3/50 1,25
+32ºC 2.060 17,2 2.442 21,9 2.851 33,8

+43ºC 1.725 12,8 2.051 16,2 2.398 25,0

SFM034G002 6.874,00 1,50 400/3/50 1,55
+32ºC 2.531 22,5 2.961 28,2 3.415 42,8

+43ºC 2.088 16,2 2.456 20,5 2.846 31,4

SFM054G002 8.685,00 2,50 400/3/50 3,10
+32ºC 3.795 37,4 4.464 47,1 5.173 70,3

+43ºC 3.091 26,7 3.673 34,0 4.285 52,0

SFM068G012 9.905,00 3,30 400/3/50 3,20
+32ºC 4.588 48,0 5.354 60,6 6.158 86,5

+43ºC 3.760 34,0 4.423 42,7 5.112 64,1

  MODELO  €uros HP  
de Refª

Voltaje
HFC

T. Amb.
-25ºC -20ºC -15ºC

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

B
T

SFL003G011 3.760,00 0,75 230/1/50 0,50
+32ºC 486 1,8 586 2,8 693 3,5

+43ºC 408 1,4 493 2,0 582 2,5

SFL006G011 4.248,00 1,00 230/1/50 0,85
+32ºC 734 3,8 895 5,7 1.068 7,3

+43ºC 589 2,6 734 4,0 889 5,2

SFL008G011 4.543,00 1,50 230/1/50 0,85
+32ºC 871 5,1 1.058 7,6 1.254 9,5
+43ºC 714 3,3 881 5,4 1.055 6,8

SFL009G011 4.887,00 1,75 230/1/50 0,97
+32ºC 1.030 6,8 1.268 10,4 1.523 13,0

+43ºC 836 4,6 1.041 7,3 1.257 9,1

SFL012G011 5.950,00 2,00 230/1/50 1,20
+32ºC 1.155 8,3 1.429 15,5 1.725 16,0

+43ºC 925 5,2 1.159 7,4 1.407 10,9

SFL016G012 6.251,00 2,50 400/3/50 1,40
+32ºC 1.395 11,1 1.733 17,3 2.103 22,2

+43ºC 1.124 7,6 1.417 12,1 1.736 15,7

SFL020G012 6.944,00 3,00 400/3/50 1,60
+32ºC 2.027 20,7 2.463 30,5 2.925 37,3

+43ºC 1.641 14,3 2.007 21,4 2.385 26,0

SFL024G012 8.198,00 3,50 400/3/50 2,10
+32ºC 2.276 24,2 2.772 36,4 3.302 44,7

+43ºC 1.828 16,9 2.244 25,1 2.684 31,1

SFL034G012 9.326,00 4,00 400/3/50 3,10
+32ºC 2.949 35,7 3.560 52,7 4.220 65,2
+43ºC 2.415 25,6 2.924 34,9 3.471 46,1

SFL080G012 11.308,00 5,00 400/3/50 3,50
+32ºC 3.729 50,6 4.460 77,5 5.240 90,1
+43ºC 3.075 36,7 3.678 54,7 4.316 85,9

  MODELO  €uros HP  
de Refª

Voltaje
HFC

T. Amb.
+2ºC +5ºC +10ºC 

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

A
T

SFH003G001 3.368,00 0,33 230/1/50 0,43 +43ºC 602 3,0 653 3,9 741 5,1

SFH006G001 3.792,00 0,42 230/1/50 0,63 +43ºC 794 4,5 862 6,0 978 8,0

SFH009G001 4.431,00 0,50 230/1/50 0,65 +43ºC 1.024 6,3 1.101 8,2 1.223 10,7

SFH016G001 4.622,00 1,00 230/1/50 0,90 +43ºC 1.487 10,6 1.620 14,2 1.851 18,5

SFH022G002 6.265,00 1,20 400/3/50 1,05 +43ºC 1.764 13,2 1.933 17,9 2.230 23,3

SFH034G002 6.614,00 1,25 400/3/50 1,40 +43ºC 2.308 18,6 2.536 25,1 2.929 32,5

SFH054G002 8.303,00 2,00 400/3/50 2,28 +43ºC 3.361 30,1 3.707 40,0 4.308 52,1

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) 80 100 60 Densidad de carga (Kg/m3) 250 250 250
Temp. entrada producto (ºC) 25 -7 25 Rotación diaria (%) 10 10 10
Enfriamiento producto (h) 18 18 18 Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 1,67 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%

WWW.HOSCLIMA.COM


Tarifa 
2022

CARACTERÍSTICAS
•Carga de refrigerante R452A PCA 2067
•Compresor hermético alternativo OPCIONALES

BAJO GWP FACIL 
INSTALACION

INTEMPERIE

ST Equipos partidos 
con unidad horizontal 

R452A

p
•Presostato de seguridad en alta
•Presostato de seguridad en baja
•Expansión precisa por capilar o válvula (según modelo)
•Desescarche automático eléctrico (AT por aire)
•Desagüe directo de condesados (incluye resistencia)
•Llaves de servicio con racord a soldar
•Cables interconexión con conector rápido (10 m.)
•Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.)
•Micropuerta (con cable 2,5 m.)
•Cable alimentación (2,5 m.)
•Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m.)

OPCIONALES
Resistencia de cárter (sin montar por sólo 39,00 €) 71€
Control condensación por presostato 151€
Control condensación variación velocidad 4 A 407€
Tratamiento cataforesis anticorrosión en baterías +15%
Condensación por agua 100% +15%
Condensación mixta aire-agua (≥ ST...012) +20%
Conexión a telegestión o en red (consultar) 150€
Refrigerante distinto (consultar) +5%
Voltaje distinto o especial +5%
Protector de tensión Monofásico 249€ Trifásico 446€

CAMARAS
FRIGORIFICAS

BT BAJA 
TEMPERATURA

AT
ALTA TEMP.

TN MEDIA 
TEMPERATURA

MONTAJE 
TECHO

   PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R452A / R449A - Temperatura interior cámara

•Control electrónico integrado UNIFICADO
•Panel remoto de control (cable 10 m)
•Manual de instalación y mantenimiento
•Certiἀcación PED 2014/68/CE
•Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011
•Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15

736 5,0STM003G001 505STM103 3.104 0,43 230/1/50 0,80

Peso
kg

UC. Evap.

TN MEDIATEMPERATURA Consumo Nivel*

Modelo Codigo PVP € +5ºC

882 6,9 577

55

m³ W dB(A) 10 m

9

12

14

T.Amb. -5ºC 0ºC

8+32ºC 667 36,0 44+43ºC 555 2,5 642 3,2
3,4 769 4,2

CV Voltaje Watios m³
HFC

35,5 49+32ºC 922 5,8 1.060 7,1 1.212
5,3 1.031 8,3

11,1 810

total sonoro
kg Watios m³ Watios

1,10
+43ºC 774 4,0 8990,85

STM009G001 505STM109 4.070 1,00 230/1/50

STM006G001 505STM106 3.439 0,50 230/1/50
+32ºC 1.254 9,0 1.459 11,2 1.677

1.393 12,4
17,8 1.025 38,0+43ºC 1.042 6,2 1.213 8,1

STM012G001 505STM112 4 338 1 10 230/1/50 38 0 58+32ºC 1.530 11,9 1.800 14,9 2.081 22,5 1 2341 20

   PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA  R452A / R449A  Temperatura interior cámara

1,30STM016G001 505STM115 4.609 1,20 230/1/50 60+32ºC 1.606 12,9 1.868 15,5 2.144
1.822 17,6

23,3 1.266 41,0

STM040G012 505STM124 7.756 2,00 400/3/50

7325,4 3.207
2.668 27

30

3,20 2.788
32,1
39,7 1.655 46,02.309

12737,7 4.784
4.039 48,4

63,3 30

14

14

19

STM012G001 505STM112 4.338 1,10 230/1/50 38,0 58+32 C 1.530 11,9 1.800 14,9 2.081
10,5 1.697 16,0

22,5 1.234+43ºC 1.250 8,4 1.4711,20

+43ºC 1.361 9,6 1.585 11,5
43,0 74+32ºC 1.813 14,2 2.139 18,1 2.488

13,5 2.105 21,1
28,3 1.402+43ºC 1.526 10,6 1.8082,80

STM034G012 505STM121 7.043 1,50 400/3/50 +32ºC 2.389 20,4
STM022G012 505STM118 5.726 1,25 400/3/50

+43ºC 1.969 14,9 18,5
48,0 94+32ºC 2.937 27,1 3.490 34,3 4.080

25,2 3.417 32,8
53,2 2.110+43ºC 2.420 19,5 2.9043,35

STM054G012 505STM127 8.047 2,50 400/3/50 +32ºC 3.499 31,3 4.122 2.497 48,0+43ºC 2.911 22,7 3.459 27,83,60

Modelo Codigo PVP € CV Voltaje HFC total sonoro
m³ W dB(A) 10 mm³ Watios

T.Amb. -25ºC -20ºC -15ºC

0,75

1,20STL009G011 505STL109 4.278 1,50 230/1/50 +32ºC 910 5,3 1.117 8,2 1.340
1.117 6,8

9,7 1.127 43,5+43ºC 740 3,5 923

13 8 1 802 17 3

9

12

14

854

61

Peso
kg

UC. Evap.

BT BAJA TEMPERATURA Consumo Nivel*

kg Watios m³ Watios

STL003G011 505STL103 3.651 0,75 230/1/50 +32ºC 529 1,9 633 3,0 746
624 2,8

3,6 636 36,5+43ºC 437 1,3 527 2,1
STL006G011 505STL106 4.012 1,00 230/1/50 39,5 57+32ºC 675 3,2 824 5,0 985

3,5 820 4,5
6,4 782+43ºC 543 2,1 6760,80

5,4
43,5 76+32ºC 1.021 6,6 1.258 10,2 1.512

6,8 1.246 8,6
12,5 1.171+43ºC 822 4,4 1.0282,30

+32ºC 1 223 9 1 1 500
STL012G011 505STL112 5.378 1,75 230/1/50

8613,8 1.802
1.377* 10,5

17,3 1.378 44,58,2
STL020G012 505STL118 6.618 3,00 400/3/50 44,5+32ºC 1.909 19,0 2.313 27,8 2.736

16,3 2.025* 21,5
34,5 1.959+43ºC

303.7083.302 47,1STL034G012 505STL124

272,60 30,5

Evap.

19

27

kg
UC.

84

93

Peso

2.945
2.249* 24,8

38,1 2.039 49,0

2.913 47,5 109

Watios dB(A) 10 m

Consumo Nivel*

2,30STL016G012 505STL115 5.775 2,00 400/3/50 +32ºC 1.223 9,1 1.500
+43ºC 904* 5,3 1.127*

1370* 10,8 1690*2,60

STL024G012 505STL121 7.104 3,50 400/3/50 +32ºC 2.018 20,6 2.465
+43ºC 1488* 12,3 1.853* 18,9

8.744 4,00 400/3/50 3,50 +32ºC 2.725 32,3
39,7
53,7

T.Amb. +2ºC +5ºC

+43ºC 2066* 20,2 2.538* 30,3 3.140*

AT ALTA TEMPERATURA
Modelo Codigo PVP € CV Voltaje HFC

kg Watios m³ Watios m³
+10ºC total sonoro

m³ W

CV: Este valor sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos. Pag.226-2022
*Nivel sonoro: suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)

9,31,10

0,65STH006G001

STH016G001
STH009G001 230/1/50 0,80

505STH112 4.355 1,00 230/1/50 +43ºC
19
19

2,80
STH022G012 505STH115 5.962 1,20 400/3/50 2,30 +43ºC 1.580
STH034G012 505STH118 7.516 1,25 400/3/50

28
28
37

12

Evap.UC.
12

Watios dB(A) 10 mkg Watios m Watios m
STH003G001 505STH103 2.999 0,33 230/1/50 +43ºC 609 3,1 6630,60

505STH106 3.231 0,43 230/1/50
531.097 8,2 1.239

5,3 543 35,0 394,0 757
7,2

m W

39
505STH109 3.618 0,50

1.159 41,0 551.514 12,7 1.726
19,4
16,7

+43ºC 734 4,0 796 5,4 904
10,5 941 35,5+43ºC 1.012 6,2

621 36,0

11,1
1.393

+43ºC 3.206 28,6

1.379 42,5 621.726 14,9 1.984
30,4 1.565

46,5 853.534 38,3 4.106
46,0 65

STH054G012 505STH121 7.836 2,00 400/3/50 3,60
+43ºC 2.178 17,4 2.389 23,8 2.752

49,7 2.323

Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%

Ver catálogos completos y tarifas actualizadas en www.hosclima.com 470-226

Densidad de carga (Kg/m3) 250 250 250
10 10

Condiciones cálculo volumen m³ TN BT AT Condiciones cálculo volumen m³ TN BT AT

Enfriamiento producto (h) 15 18 18 Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 1,67 3,22
Temp. entrada producto (ºC) 25 -7 25 Rotación diaria (%) 10
Espesor panel (mm) 80 100 60 Catálogo web

http://hosclima.com/wp/F505_28_ST_Rivacold_Hosclima_FR.pdf



Tarifa 
2022STDF Equipos partidos para salas de trabajo

009-016003-006 022-034 054

068-080 300-370110 140-200 450-520

CARACTERÍSTICAS
•Carga de refrigerante R452A - R449A
•Compresor hermético alternativo (≤ STH200)
•Compresor semihermético BITZER (≥ STH300)
•Resistencia de cárter (≥ STH300)
•Presostato de seguridad en alta
•Presostato de seguridad en baja
•Presostato control condensación (≥ STH300)
•Expansión precisa por capilar o válvula (según modelo)
•Llaves de servicio con racord a soldar
•Desescarche automático (por aire)
•Desagüe directo de condensados

BAJO GWP

R452A R449A

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA R452A / R449A Temperatura interior cámara

Desagüe directo de condensados
•Cables interconexión con conector rápido (10 m. ≤ STH200)
•Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m. mod. ≤ STH200)
•Micropuerta (con cable 2,5 m. ≤ STH200)
•Cable alimentación (2,5 m. ≤ STH200)
•Control electrónico integrado UNIFICADO
•Panel remoto de control (con cable 10 m.)
•Certificación PED 2014/68/C
•Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 AT ALTA 

TEMPERATURA
SALAS

ELABORACIÓN
INTEMPERIE FACIL 

INSTALACION

Equipos diseñados para ofrecer
unas condiciones de trabajo
adecuadas para el personal y
un ambiente óptimo para la
conservación del producto.

El frío que no molesta. Evaporador de doble flujo
y baja velocidad. También en color blanco.

4.466

0,33 230/1/50 +32ºC
+43ºC

CV VoltajeModelo

+43ºC
+32ºC

+32ºC
+43ºC

1.187470STHDF006

STH009G001DF 470STHDF009 1 43813230/1/50 0,80 1 306
1.555

1614 1 534
171.721

   PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R452A / R449A - Temperatura interior cámara

98 895
11998 10 1.074

kg m³
+12ºC +15ºC

R134a  ver incremento precio en opcionales.         G   H Hermético R452A        -         R   SH Semihermético  R449A

Codigo PVP €

832
181.84915
10230/1/50 0,653.740 0,43STH006G001DF 1210 1.107

Watios m³ Watios
HFC +8ºC

Watios m³T.Amb.

11
8

1.002
918 9 983

0,60

0,50

3.632 900 9
752 7 832STH003G001DF 470STHDF003

4.466

470STHDF034 7.207STH034G012DF

STH054G012DF 470STHDF054 8.240

STH068G012DF

57

7.975 79
484.860

5.746
3.999

+32ºC

+32ºC

+32ºC
+43ºC

+43ºC

+43ºC

+32ºC

4.754 48 5.312 53
2.966 29

73
4540

+43ºC

4.484

STH009G001DF 470STHDF009

27
383.169 32 3.529 35 3.805

3.193

6.616 67 7.379

20

1.43813230/1/50 0,80 1.306 1614 1.534

1.834 18 1.972230/1/50

312.920 29 3.149

1,50 400/3/50 2,30

3,602,00 400/3/50

6 50

26

322.667

1,00470STHDF016 4.687 0,80STH016G001DF

STH022G012DF 2.625470STHDF022 2.151 222,80 26
2.402 24 2.5976.705 1,25 400/3/50

2.204 22
1.657 17
1.990 20

+43ºC
+32ºC 232.370

0,50

470STHDF068 9 405 2 50 400/3/50

13.913 139 15.142

12.100 121 13.598 138 14.785 148
160 17.367 174

127
14.269 143

STH068G012DF

152
10.346 104 11.682 116 12.739
12.358 124

78
126

6.695 67

+43ºC
+32ºC
+43ºC

+43ºC

+32ºC

+32ºC
+43ºC

105

9.271 87
7.794

470STHDF300 29 155 7 50 400/3/50STH300R012DF

7,00 7.756 77 8.608 86
6.508 65 7.232 73

+32ºC
62

10 21.881

15.999

5.532 56 6.185

219 24.422 244 26.426 264

6,50

400/3/50STH110G012DF

8,00470STHDF140 16.026 5,00 400/3/50STH140G012DF

10.357 103
96 10.473

116 12.65111.642
8.519 85 9.613

+32ºC
+43ºC9,00STH200G012DF 470STHDF200 18.307 6,30 400/3/50

470STHDF068 9.405 2,50 400/3/50

470STHDF080 11.614 3,50 400/3/50STH080G012DF

7,50470STHDF110 14.341 4,00

379 42.37143.406

>109,00

STH520R012DF 470STHDF520

470STHDF450 41.264 12,00 400/3/50STH450R012DF

STH370R012DF 470STHDF370 30.077 400/3/50 284 30.724
274253 27.404

+43ºC

+32ºC
+43ºC
+32ºC

+32 C
+43ºC
+32ºC
+43ºC

470STHDF300 29.155 7,50 400/3/50STH300R012DF >10 21.881
21.593 216 -- --

219 24.422 244 26.426 264
19.271 193

378 40.720
424 45.932
331 -- --

30725.515 255 28.428
22.626 226 25.294

>10 406

>10 33.626 336 37.561 375 40.665 406
29.545 295

33.312 333 37.445

33.126
37.863 45915,00 400/3/50

• Los m3 se han establecido en base a 100 W/m3.
• En ningún caso dicha orientación debe sustituir el balance térmico realizado por el instalador.

470-238

En ningún caso dicha orientación debe sustituir el balance térmico realizado por el instalador.
Calcule la potencia frigirífica necesaria en cada caso seleccione el equipo de acuerdo con dicho cálculo.
¡MUY IMPORTANTE!
• En la práctica muchas salas carecen de aislamiento y están al lado de cocinas o puntos
calientes, por ello se recomienda realizar el correspondiente cálculo de cargas térmicas.
• En algunos casos pueden precisarse de 150 a 250 W/m3.

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/ST_DF_RIVACOLD.pdf



STH016G001DF 0 74 H 230/1/50 6 1/4" 12 1/2"

10-3/8"

46 19
STH009G001DF 0,37 H 230/1/50 6-1/4" 12-1/2" 2 x 4 m 35,5 41 19

0,25 H 230/1/50 6-1/4" 10-3/8"
STH006G001DF 0,32 H 230/1/50 6-1/4"

1 155 6 7 2 254 1 350 C A

2 x 3 m 36,0 36

DATOS TÉCNICOS          R452A   - R449A

12
937 6,0 2 x 254 1.140 C A

35 12
619 3,9 2 x 254 1.528 C A 1 x 254 483

2 x 254 1.052
2 254 1 052 2 4 41 0

Voltaje
Compresor Tubos

Líq. Aspir.
Consumo total

Wabs FLAMODELO

STH003G001DF 541 3,5

dB(A)
10 m

Peso kg
U.C. Evap.Exp

C A 1 x 254
Des. Nº x Ø m³/h

483
Alcance
2 x 3 m

Evaporador *

35,0
Nº x Ø m³/h
2 x 254 1.528

kW Tipo
Condensador

16-5/8"
4,1 2 x 300 1.850 V A 3 x 254 1.621

STH016G001DF 0,74 H 230/1/50 6-1/4" 12-1/2"

4,59 H 400/3/50 12-1/2" 28-1 1/8"

STH110G012DF 3,31 H 400/3/50 12-1/2" 22-7/8"
9,5 2 x 350 4.120 V A 3 x 350

V A 5 x 350

46 19
1.399
1.155 6,7 2 x 254 1.350 C A

91 55
3.771

STH054G012DF 1,47 H 400/3/50 10-3/8" 16-5/8" 35
28

STH022G012DF 0,88 H 400/3/50 10-3/8" 12-1/2" 2 x 8 m 42,5 55 27

STH068G012DF 1,84 H 400/3/50 12-1/2" 22-7/8"

STH034G012DF 0,92 H 400/3/50 10-3/8"

54,5 226 80
STH140G012DF 3,68 H 400/3/50 12-1/2" 28-1 1/8"

6.281
STH080G012DF 2,20 H 400/3/50 12-1/2" 22-7/8" 4.253 2 x 9 m 49,0 106 55

STH200G012DF 6.860 2 x 12 m6.364 13,9 2 x 450 9.186
6.860 2 x 12 m 56,0 216 80

55,0 143 66
5.342 11,8 2 x 450 9.662 V A 5 x 350

V A 4 x 350 5.670 2 x 10 m4.562 10,2 2 x 400

2.990 7,1 2 x 350 4.360 V A 3 x 350 4.253 2 x 9 m
4 x 254 2.162 2 x 10 m 46,5 86

2 x 8 m 46,0 63
2.368 6,8 2 x 350 3.670 V A
1.550 4,5 2 x 300 1.850 V A 3 x 254 1.621

47,5

2 x 254 1.052 2 x 4 m 41,0

H hermético - SH semihermético — Sc scroll - C capilar - V válvula de expansión — A aire - E eléctrico - G gas caliente - Ø mm.

* Paso de aleta del evaporador de 3,5 mm, 4 mm y 4,5 mm según modelo. 
Nivel sonoro:Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralpipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A).

-- 426 1359.130 17,1 2 x 560 19.156 V A 2 X 500

22-7/8" 42-1 5/8"
STH450R012DF 8,82 SH 400/3/50 22-7/8" 35-1 3/8"

2 x 13 m10.736 19,4 2 x 560 17.696
STH300G012DF 5,52 SH 400/3/50 16-5/8" 28-1 1/8" 8.335 2 x 13 m

STH520R012DF 11,03 SH 400/3/50

STH370R012DF 6,61 SH 400/3/50 16-5/8" 28-1 1/8"

-- 656 193V A 3 X 500 12.577 2 x 15 m12.582 23,7 2 x 630 18.320
12.577 2 x 15 m -- 623 193

-- 443 135
11.409 20,9 2 x 630 19.199 V A 3 X 500

V A 2 X 500 8.335

EOPCIONALES

Dimensiones mm
A B Bt C

CONDENSADORA  - Unidad exterior

Modelo

373
Control condensación variación velocidad 8 A (≥ STH300) 685
Tratamiento cataforesis anticorrosión en baterías +15%

Refrigerante R134a para AT +8%
+5%

138
65
303

EurosOPCIONALES

Control condensación por presostato 
Control condensación variación velocidad 4 A

Evaporador color blanco (epoxí RAL 9003) 
Kit bomba de condensados 500 l/h
Resistencia de cárter (sin montar por sólo 35,00 €) 

Min. 1000 B Min.1000

700

1.310 1.3102.285 1.231
1.1101.785 1.131 1.200

450-520

1.320 845
300-370

870 880
758 788 710

140-200
110

460

1.115
930 650 680068-080

800 530
54

560 460
460 490 380

022-034
003-016

620
930 650 680

228

Condensación por agua 100% (≤ STH200) 

Protector de tensión Monofásico

+15%
Condensación mixta aire-agua (consultar) +20%
Conexión a telegestión o en red (consultar) 137
Voltaje distinto o especial +5%

Trifásico 409

Bt

A

C

10 m.
20 m. ≥ ST ...300

EVAPORADORA  - Unidad interior

C

F P                                F
P1

003-006 522 638 155 710 50

110

Nº ventil.

1 vent Ø 254

1.470

Anclaje
F

93,5
93,5
93,5

2 vent Ø 254
3 vent Ø 254
4 vent Ø 254
3 vent Ø 350

50
022-034 1.322 638 155 710 50
054-068 1.722 638 160 93,5

173

P
335
735

1.135
1.535

Modelo Largo Fondo Alto
A B C D E

710

50009-016 922 638 155 710

80 1.816 756 246 860
--

510

P1
--

003-200   DIMENSIONES mm

--
-- D

50

C

A

E

P+300

860 110
110 2.266 756 251 860 110 960

960
1.920
2.3705 vent Ø 350 140-200 2.716 756 256

 4 vent Ø 350 173
173

300-250   DIMENSIONES mm
EVAPORADORA  - Unidad interior

min 700 B min 700

470-239

--
3 vent Ø 500 450-520 2.979 2.590 852

AnclajeNº ventil. Modelo Ancho
A P P1

2 vent Ø 500 300-370 2.129 1.740
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GROUP PRODUCTS

EQUIPOS PARTIDOS SILENCIOSOS

THU

 THUM135G...

 THUM140G...

 THUM145G...

 THUM245G...

...0111

...1111

...2111

...0211

...0212

...1211

...1212

...0211

...0212

...1211

...1212

...0311

...0312

...2312

...0212

...0312

...0212

...1212

...0312

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
01

4
GWP < 2500f - g a s

OPCIONALES  €uros

Control de condensación por presostato 151,00

Tratamiento cataforesis anticorrosión condensador +15%

Kit Radial THUM140 - 145  €/u NETO   977,00

Voltaje distinto o especial +5%

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R452A PCA 2067 •
Carrozado autoportante pintado con Epoxi (RAL 7035) •
Aislamiento acústico •
Compresor hermético alternativo •
Silenciador en descarga compresor •
Resistencia de cárter •
Separador de aceite (con llaves, filtro y visor) •
Condensador de cobre y aluminio, tropicalizado •
Ventilador axial de baja velocidad (900 rpm) •
Control condensación presost. variación velocidad 4 A •
Recipiente de líquido •
Filtro deshidratador de líquido •
Visor de líquido •
Solenoide de líquido a 220 v. •
Llaves de servicio en aspiración y líquido •
Conexiones a soldar •
Presostato general de seguridad de alta automático •
Presostato aut. de baja regulable (apto para pump down) •
Expansión por válvula termostática (montada) •
Desescarche automático eléctrico (incluye resistencia) •
Desagüe directo de condensados •
Cables interconexión con conector rápido (10 m.) •
Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.) •
Micropuerta (con cable 2,5 m.) •
Interruptor general de corte •
Cable alimentación (2,5 m.) •
Control electrónico integrado UNIFICADO •
Panel remoto de control (cable 10 m.) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE  •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

SILENCIOSOS

BAJO GWP

INTEMPERIE

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

COMPRESOR
HÉRMETICO

TN
MEDIA TEMP.
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GROUP PRODUCTS
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THU

MODELO €uros HP  
de Refª

Modelo  
Compresor Voltaje

HFC
T. Amb.

-5ºC 0ºC +5ºC

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

TN
 

THUM135G0111 5.342,00 0,40 AEZ4450Z 230/1/50 < 2,0
+32ºC 683 3,9 800 4,7 925 7,5
+43ºC 576 3,0 676 3,4 783 5,5

THUM135G1111 5.377,00 0,50 AE4460Z 230/1/50 < 2,0
+32ºC 850 5,2 986 6,5 1.132 10,1
+43ºC 716 3,9 831 4,7 953 7,4

THUM135G2111 5.465,00 0,50 AE4470Z 230/1/50 < 2,0
+32ºC 1.010 6,6 1.169 8,3 1.338 12,7
+43ºC 853 5,0 987 6,1 1.126 9,4

THUM135G0211 5.990,00 0,60 CAJ9480Z 230/1/50 < 2,5
+32ºC 1.169 8,1 1.377 10,4 1.603 16,1
+43ºC 982 6,0 1.160 7,7 1.353 12,0

THUM135G0212 6.097,00 0,60 TAJ9480Z 400/3/50 < 2,5
+32ºC 1.182 8,2 1.394 10,5 1.624 16,3
+43ºC 994 6,1 1.177 7,8 1.375 12,2

THUM135G1211 6.063,00 1,00 CAJ9510Z 230/1/50 < 2,5
+32ºC 1.345 9,8 1.576 12,4 1.824 19,0
+43ºC 1.137 7,3 1.334 9,3 1.547 14,3

THUM135G1212 6.172,00 1,00 TAJ9510Z 400/3/50 < 2,5
+32ºC 1.349 9,8 1.576 12,3 1.823 18,8
+43ºC 1.141 7,3 1.338 9,3 1.549 14,2

THUM140G0211 6.405,00 1,12 CAJ9513Z 230/1/50 < 3,0
+32ºC 1.799 14,6 2.132 18,5 2.492 28,6
+43ºC 1.515 10,8 1.806 13,7 2.121 21,5

THUM140G0212 6.517,00 1,12 TAJ9513Z 400/3/50 < 3,0
+32ºC 1.756 14,2 2.081 17,9 2.433 27,7
+43ºC 1.473 10,4 1.759 13,2 2.068 20,7

THUM140G1211 7.268,00 1,25 CAJ4517Z 230/1/50 < 3,0
+32ºC 1.968 16,3 2.311 20,5 2.683 31,4
+43ºC 1.671 12,3 1.971 15,4 2.296 23,8

THUM140G1212 7.400,00 1,25 TAJ4517Z 400/3/50 < 3,0
+32ºC 1.958 15,9 2.310 20,3 2.691 31,4
+43ºC 1.646 12,0 1.959 15,2 2.294 23,6

THUM140G0311 7.637,00 1,50 CAJ4519Z 230/1/50 < 3,5
+32ºC 2.619 23,6 3.082 29,7 3.580 45,4
+43ºC 2.208 17,6 2.612 22,2 3.044 34,2

THUM140G0312 7.872,00 1,50 TAJ4519Z 400/3/50 < 3,5
+32ºC 2.600 23,4 3.050 29,3 3.534 44,7
+43ºC 2.202 17,4 2.597 22,0 3.019 33,9

THUM140G2312 8.200,00 2,00 TFH4524Z 400/3/50 < 3,5
+32ºC 2.816 25,8 3.351 33,0 3.924 50,8
+43ºC 2.334 18,8 2.812 24,4 3.320 38,1

THUM145G0212 8.491,00 2,50 TFH4531Z 400/3/50 < 4,5
+32ºC 3.597 35,7 4.248 45,7 4.946 67,4
+43ºC 3.012 26,4 3.591 34,1 4.209 51,0

THUM145G0312 9.204,00 3,00 TFH4540Z 400/3/50 < 5,5
+32ºC 4.789 52,3 5.628 66,0 6.522 93,7
+43ºC 4.016 38,2 4.755 49,6 5.539 70,9

THUM245G0212 11.388,00 4,50 TAG4553Z 400/3/50 < 6,5
+32ºC 5.348 59,4 6.343 79,0 7.403 108,5
+43ºC 4.388 42,4 5.268 56,4 6.202 80,7

THUM245G1212 12.100,00 5,00 TAG4561Z 400/3/50 < 7,5
+32ºC 6.887 83,9 8.124 107,5 9.436 145,1
+43ºC 5.653 59,4 6.723 78,4 7.851 99,1

THUM245G0312 13.096,00 5,50 TAG4568Z 400/3/50 < 9,0
+32ºC 8.326 103,9 9.799 133,3 11.372 179,7
+43ºC 6.930 76,5 8.222 99,4 9.598 114,8

HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.

R452A

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) 100 - - Densidad de carga (Kg/m3) 250 - -
Temp. entrada producto (ºC) 25 - - Rotación diaria (%) 10 - -
Enfriamiento producto (h) 18 - - Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 - -
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%

Manómetro inteligente SPARTAN 
4 vías + 2 sondas de temperatura           
            99943-BT-2

 534,00 €/u NETO

Vacuómetro digital 
Bluetooth           
            98063-BT

 193,00 €/u NETO

Bomba de vacío dos etapas 
con válvula solenoide
           
           90066-2V-220-SVB

418,00 €/u NETO

WWW.HOSCLIMA.COM


266 PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ENERO DE 2022

GROUP PRODUCTS

EQUIPOS PARTIDOS SILENCIOSOS

 THUL140G...

...0212

...1212

 THUL145G...

...0212

...1212

 THUL135G... ...0111
...2111
...2112
...3111
...0211
...0212

...1211

...1212

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
01

4
GWP < 2500f - g a s

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R452A PCA 2067 •
Carrozado autoportante pintado con Epoxi (RAL 7035) •
Aislamiento acústico •
Compresor hermético alternativo •
Silenciador en descarga compresor •
Resistencia de cárter •
Separador de aceite (con llaves, filtro y visor) •
Condensador de cobre y aluminio, tropicalizado •
Ventilador axial de baja velocidad (900 rpm) •
Control condensación presost. variación velocidad 4 A •
Recipiente de líquido •
Filtro deshidratador de líquido •
Visor de líquido •
Solenoide de líquido a 220 v. •
Llaves de servicio en aspiración y líquido •
Conexiones a soldar •
Presostato general de seguridad de alta automático •
Presostato aut. de baja regulable (apto para pump down) •
Expansión por válvula termostática (con MOP) •
Desescarche automático eléctrico •
Desagüe directo de condensados (incluye resistencia) •
Cables interconexión con conector rápido (10 m.) •
Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.) •
Micropuerta (con cable 2,5 m.) •
Interruptor general de corte •
Cable alimentación (2,5 m.) •
Control electrónico integrado UNIFICADO •
Panel remoto de control (cable 10 m.) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

OPCIONALES  €uros

Control de condensación por presostato 151,00

Tratamiento cataforesis anticorrosión condensador +15%

Kit Radial THUL140 - 145  €/u NETO 977,00

Voltaje distinto o especial +5%

SILENCIOSOS

BAJO GWP

INTEMPERIE

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

COMPRESOR
HÉRMETICO

BT
BAJA TEMP.

THU
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GROUP PRODUCTS
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HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.

MODELO €uros HP  
de Refª

Modelo  
Compresor Voltaje

HFC
T. Amb.

-25ºC -20ºC -15ºC

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

B
T 

THUL135G0111 5.383,00 0,50 AE2420Z 230/1/50 < 2,0
+32ºC 340 1,5 421 2,2 512 2,9

+43ºC 303 1,1 372 1,6 445 2,1

THUL135G2111 5.546,00 0,60 CAJ2428Z 230/1/50 < 2,0
+32ºC 410 1,6 513 2,5 628 3,3

+43ºC 327 1,1 419 1,8 521 2,5

THUL135G2112 5.642,00 0,60 TAJ2428Z 400/3/50 < 2,0
+32ºC 413 1,5 517 2,6 632 3,5

+43ºC 329 1,2 421 1,8 524 2,6

THUL135G3111 5.656,00 0,75 CAJ2432Z 230/1/50 < 2,0
+32ºC 472 2,0 591 3,2 722 4,2

+43ºC 380 1,4 485 2,2 601 3,1

THUL135G0211 5.962,00 1,00 CAJ2446Z 230/1/50 < 2,5
+32ºC 729 3,9 898 5,8 1.084 7,4

+43ºC 606 2,5 758 4,0 924 5,3

THUL135G0212 6.063,00 1,00 TAJ2446Z 400/3/50 < 2,5
+32ºC 709 3,7 875 5,6 1.058 7,2

+43ºC 588 2,5 736 3,9 899 5,3

THUL135G1211 6.186,00 1,50 CAJ2464Z 230/1/50 < 2,5
+32ºC 922 5,7 1.133 8,6 1.365 10,9

+43ºC 771 4,0 958 6,1 1.163 8,0

THUL135G1212 6.295,00 1,50 TAJ2464Z 400/3/50 < 2,5
+32ºC 921 5,7 1.131 8,6 1.362 10,9

+43ºC 769 4,0 955 6,2 1.159 8,1

THUL140G0212 7.818,00 2,00 TFH2480Z 400/3/50 < 3,0
+32ºC 1.330 11,2 1.654 17,1 2.006 21,6

+43ºC 1.091 7,7 1.389 12,3 1.713 16,0

THUL140G1212 8.098,00 3,00 TFH2511Z 400/3/50 < 3,5
+32ºC 1.797 17,6 2.244 27,1 2.731 34,7

+43ºC 1.462 12,2 1.861 19,3 2.298 25,1

THUL145G0212 9.807,00 4,00 TAG2516Z 400/3/50 < 5,5
+32ºC 2.316 25,9 2.916 41,7 3.578 52,2

+43ºC 1.855 17,6 2.388 28,1 2.971 37,1

THUL145G4212 10.553,00 5,00 TAG2519Z 400/3/50 < 6,0
+32ºC 3.064 38,7 3.849 63,1 4.718 77,3

+43ºC 2.481 26,7 3.175 41,8 3.944 55,5

Seguro que tenemos 
lo que buscas

THU

R452A

Kit soporte pared, para todos los modelos, 
SÓLO 66,00  €/u. NETO

(debe indicarse en el pedido, no se suministrarán a 
posteriori ni por separado)

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) - 100 - Densidad de carga (Kg/m3) - 250 -
Temp. entrada producto (ºC) - -7 - Rotación diaria (%) - 10 -
Enfriamiento producto (h) - 18 - Calor Específico producto (Kj/KgºC) - 1,67 -
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%

WWW.HOSCLIMA.COM
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GROUP PRODUCTS

EQUIPOS SILENCIOSOS PARA SALAS DE TRABAJO

THU
/DF

...0211

...0311

...0212

...1212

...0312

...0312

...0412

...0312

...0412

...1412

 THUH135G...

 THUH140G...

 THUH145G...

 THUH245G...

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
01

4
GWP < 2500f - g a s

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R452A PCA 2067 •
Carrozado autoportante pintado con Epoxi (RAL 7035) •
Aislamiento acústico •
Compresor hermético alternativo •
Silenciador en descarga compresor •
Resistencia de cárter •
Separador de aceite (con llaves, filtro y visor) •
Evaporador de doble flujo a baja velocidad •
Condensador de cobre y aluminio, tropicalizado •
Ventilador axial de baja velocidad (900 rpm) •
Control condensación presost. variación velocidad 4 A •
Recipiente de líquido •
Filtro deshidratador de líquido •
Visor de líquido •
Solenoide de líquido a 220 v. •
Llaves de servicio en aspiración y líquido •
Conexiones a soldar •
Presostato general de seguridad de alta automático •
Presostato aut. de baja regulable (apto para pump down) •
Expansión por válvula termostática (montada) •
Desescarche automático por aire •
Desagüe directo de condensados •
Cables interconexión con conector rápido (10 m.) •
Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.) •
Micropuerta (con cable 2,5 m.) •
Cable alimentación (2,5 m.) •
Interruptor general de corte •
Control electrónico integrado UNIFICADO •
Panel remoto de control (cable 10 m.) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE (conjunto y presostatos) •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

OPCIONALES  €uros

Evaporador color blanco (epoxi RAL 9003) +5%

Kit bomba de condensados 500l/h 331,00

Kit Radial THUH140 - 145  €/u NETO 977,00

Voltaje distinto o especial +5%

SILENCIOSOS

BAJO GWP

INTEMPERIE

FÁCIL 
INSTALACIÓN

COMPRESOR
HÉRMETICO

AT
ALTA TEMP.

SALAS 
ELABORACIÓN
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GROUP PRODUCTS
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HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.

• Los m3 se han establecido en base a 100 W/m3.

• En ningún caso dicha orientación debe sustituir el balance térmico realizado por el instalador. Calcule la potencia frigirífica necesaria en cada caso y

   seleccione el equipo de acuerdo con dicho cálculo.

¡MUY IMPORTANTE!

• En la práctica muchas salas carecen de aislamiento y están al lado de cocinas o puntos calientes, por ello se recomienda realizar el correspondiente

   cálculo de cargas térmicas.

• En algunos casos pueden precisarse de 150 a 250 W/m3.

MODELO €uros HP  
de Refª Voltaje

HFC
T. Amb.

+8ºC +12ºC +15ºC

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

A
T 

THUH135G0211DF 5.649,00 0,50 230/1/50 < 2,5
+32ºC 1.541 15 1.705 17 1.824 18

+43ºC 1.277 13 1.411 14 1.510 15

THUH135G0311DF 6.118,00 1,00 230/1/50 < 2,5
+32ºC 2.310 23 2.538 25 2.699 27

+43ºC 1.928 19 2.115 21 2.248 22

THUH140G0212DF 6.882,00 1,12 400/3/50 < 3,0
+32ºC 3.121 31 3.460 35 3.709 37

+43ºC 2.594 26 2.880 29 3.091 31

THUH140G1212DF 7.445,00 1,25 400/3/50 < 3,0
+32ºC 3.426 34 3.768 38 4.015 40

+43ºC 2.851 29 3.133 31 3.338 33

THUH140G0312DF 8.376,00 2,00 400/3/50 < 3,5
+32ºC 4.756 48 5.313 53 5.697 57

+43ºC 3.932 39 4.402 44 4.731 47

THUH145G0312DF 9.508,00 2,75 400/3/50 < 4,5
+32ºC 6.543 65 7.298 73 7.839 78

+43ºC 5.416 54 6.057 61 6.519 65

THUH145G0412DF 9.873,00 3,00 400/3/50 < 5,5
+32ºC 7.791 78 8.650 87 9.251 93
+43ºC 6.509 65 7.231 72 7.742 77

THUH245G0312DF 13.054,00 4,50 400/3/50 < 6,5
+32ºC 10.388 104 11.640 116 12.542 125
+43ºC 8.441 84 9.487 95 10.251 103

THUH245G0412DF 14.224,00 5,00 400/3/50 < 7,5
+32ºC 11.799 118 13.224 132 14.230 142

+43ºC 9.643 96 10.823 108 11.667 117

THUH245G1412DF 14.365,00 6,00 400/3/50 < 9,0
+32ºC 12.940 129 14.447 144 15.501 155

+43ºC 10.808 108 12.103 121 13.022 130

El frío que no molesta.
Evaporador de doble flujo 

y baja velocidad.
También en color blanco.

Kit soporte pared, para todos los modelos, 
SÓLO 66,00  €/u. NETO

(debe indicarse en el pedido, no se suministrarán 
a posteriori ni por separado)
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GROUP PRODUCTS

EQUIPOS PARTIDOS SILENCIOSOS SCROLL

 THCM145           THCL145 

 THCM245           THCL245 

 THCM140           THCL140 

...2212

...3212

...0212

...0312

...0212

...1212

...0312

...0212

...0312

...0312

...1212

...0212

...0312

...0412

...0212

...1212

...0312

...4412

Scroll

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2

01
4

GWP < 2500f - g a s

THC

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R449A PCA 1396 •
Carrozado autoportante pintado con Epoxi (RAL 7035) •
Aislamiento acústico •
Compresor Copeland SCROLL •
Silenciador en descarga compresor •
Resistencia de cárter •
Condensador de cobre y aluminio, tropicalizado •
Ventilador axial de baja velocidad (900 rpm) •
Recipiente de líquido •
Filtro deshidratador de líquido •
Visor de líquido •
Solenoide de líquido a 220 v. •
Llaves de servicio en aspiración y líquido •
Conexiones a soldar •
Presostato general de seguridad de alta automático •
Presostato aut. de baja regulable (apto para pump down) •
Expansión por válvula termostática (montada) •
Desescarche automático eléctrico •
Desagüe directo de condensados (incluye resistencia) •
Cables interconexión con conector rápido (10 m.) •
Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.) •
Micropuerta (con cable 2,5 m.) •
Interruptor general de corte •
Cable alimentación (2,5 m.) •
Control electrónico integrado UNIFICADO •
Panel remoto de control (cable 10 m.) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE (conjunto y presostatos) •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

OPCIONALES  €uros

Control de condensación por presostato 151,00

Control condensación presostato variación   
velocidad 4 A (sin montar por sólo 277,00 €) 407,00

Protector de fase (control sentido de giro) 305,00

Funda acústica compresor 428,00

Tratamiento cataforesis anticorrosión condensador +15%

Kit Radial THC...140 - 145 €/u NETO 977,00

Condensación por agua 100% +15%

Separador de aceite (con llaves, filtro y visor) 706,00

Voltaje distinto o especial +5%

SILENCIOSOS

BAJO GWP

INTEMPERIE

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

SCROLL

TN
MEDIA TEMP.

BT
BAJA TEMP.
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PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R449A - Temperatura interior cámara
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MODELO €uros HP  
de Refª

Modelo  
Compresor Voltaje

HFC
T. Amb.

-5ºC 0ºC +5ºC
Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

TN
 

THCM140R0312RVC 8.527,00 2,0 ZB15KCE 400/3/50 < 3,5
+32ºC 3.029 28,2 3.542 35,3 4.097 53,4
+38ºC 2.805 24,8 3.290 31,0 3.815 47,2

THCM145R1212RVC 9.031,00 2,5 ZB19KCE 400/3/50 < 4,5
+32ºC 3.647 35,8 4.255 44,7 4.919 66,6
+38ºC 3.445 32,0 4.026 40,1 4.659 60,0

THCM145R0212RVC 9.250,00 3,0 ZB21KCE 400/3/50 < 4,5
+32ºC 4.262 43,8 4.950 55,2 5.695 79,4
+38ºC 4.022 38,3 4.672 49,6 5.375 71,2

THCM145R0312RVC 10.071,00 3,5 ZB26KCE 400/3/50 < 5,5
+32ºC 5.316 61,0 6.189 75,4 7.135 104,3
+38ºC 5.011 54,9 5.840 67,7 6.740 93,5

THCM145R0452RVC 11.024,00 4,0 ZB29KCE 400/3/50 < 5,5
+32ºC 5.655 65,0 6.532 82,0 7.474 109,9
+38ºC 5.369 59,4 6.206 74,0 7.106 99,2

THCM245R0252RVC 11.956,00 4,0 ZB29KCE 400/3/50 < 6,5
+32ºC 5.632 69,8 6.502 82,8 7.437 110,0
+38ºC 5.342 62,0 6.173 74,2 7.065 98,6

THCM245R1212RVC 12.990,00 5,0 ZB38KCE 400/3/50 < 7,0
+32ºC 7.848 98,3 9.095 122,4 10.428 163,1
+38ºC 7.340 86,9 8.530) 108,6 9.801 146,0

THCM245R0312RVC 14.222,00 6,0 ZB45KCE 400/3/50 < 8,5
+32ºC 9.413 118,5 10.920 150,3 12.535 200,9
+38ºC 8.802 105,2 10.241 134,4 11.781 180,4

THCM245R4452RVC 16.648,00 7,0 ZB48KCE 400/3/50 < 9,0
+32ºC 11.214 142,3 13.021 182,2 14.964 245,1
+38ºC 10.476 124,2 12.201 160,4 14.052 216,9

THCM245R5452RVC 16.878,00 7,0 ZB48KCE 400/3/50 < 9,0
+32ºC 11.468 145,7 13.338 187,1 15.356 252,2
+38ºC 10.737 126,9 12.526 164,9 14.456 223,0

HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.

Más  
posibilidades 

y mayor facilidad 
de ubicación

  MODELO  €uros HP  
de Refª

Modelo  
Compresor Voltaje

HFC
T. Amb.

-25ºC -20ºC -15ºC
Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

B
T

THCL140R2212RVC 9.191,00 2,0 ZF06K4E 400/3/50 < 3,0
+32ºC 1.513 12,5 1.814 17,9 2.148 22,0
+38ºC 1.416 11,4 1.700 16,1 2.015 19,7

THCL140R3212RVC 9.541,00 2,5 ZF08K4E 400/3/50 < 3,0
+32ºC 1.779 16,7 2.133 24,2 2.529 29,6
+38ºC 1.687 15,1 2.020 21,9 2.393 26,7

THCL140R0212RVC 9.956,00 3,0 ZF09K4E 400/3/50 < 3,5
+32ºC 1.979 19,9 2.359 28,5 2.778 34,5
+38ºC 1.884 18,1 2.243 25,9 2.640 32,0

THCL140R0312RVC 10.267,00 3,5 ZF11K4E 400/3/50 < 4,0
+32ºC 2.438 27,3 2.905 38,9 3.421 47,3
+38ºC 2.316 24,7 2.762 35,2 3.253 44,0

THCL145R0212RVC 11.067,00 4,0 ZF13K4E 400/3/50 < 5,0
+32ºC 3.043 37,9 3.639 57,2 4.301 67,3
+38ºC 2.872 34,1 3.436 51,0 4.060 61,9

THCL145R1212RVC 11.455,00 5,0 ZF15K4E 400/3/50 < 5,0
+32ºC 3.527 47,6 4.196 71,5 4.923 82,6
+38ºC 3.304 43,0 3.922 64,0 4.589 74,2

THCL145R0312RVC 11.945,00 6,0 ZF18K4E 400/3/50 < 6,0
+32ºC 3.698 49,0 4.389 74,9 5.124 86,2
+38ºC 3.419 44,0 4.086 65,0 4.790 76,4

THCL245R0252RVC 15.998,00 7,5 ZF25K4E 400/3/50 < 8,5
+32ºC 5.242 85,7 6.214 126,0 7.273 145,8

+38ºC 4.942 80,0 5.855 112,0 6.845 130,3

THCL245R0352RVC 17.871,00 10,0 ZF34K4E 400/3/50 < 9,5
+32ºC 6.729 120,9 7.988 175,8 9.343 201,2
+38ºC 6.329 114,0 7.510 154,0 8.774 178,0

  R  R449A

Kit soporte pared, para todos los modelos, 
SÓLO 66,00  €/u. NETO

(debe indicarse en el pedido, no se suministrarán 
a posteriori ni por separado)

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) 100 100 - Densidad de carga (Kg/m3) 250 250 -
Temp. entrada producto (ºC) 25 -7 - Rotación diaria (%) 10 10 -
Enfriamiento producto (h) 18 18 - Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 1,67 -
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
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GROUP PRODUCTS

MINI SECADEROS

VTA

+12ºC a +25ºC HR mín. 50%

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
01

4
GWP < 2500f - g a s

Resistencias
eléctricas

Resistencias
eléctricasBatería

calor
Batería

frío
Batería

frío
Batería
calor

Ventiladores

R452A

BAJO GWP

AT
ALTA TEMP.

CALOR / FRÍO

INTEMPERIE

COMPRESOR
HÉRMETICO

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CONTROL
HUMEDAD

APLICACIONES
ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R452A PCA 2067 •
Compresor hermético alternativo •
Resistencia de cárter •
Evaporador de doble flujo con resistencias de calor •
Expansión precisa por válvula de expansión (montada) •
Desescarche automático eléctrico •
Desagüe directo de condensados (incluye resistencia) •
Estufado para secado con 2 intercambiadores   

y recuperación de calor •
Tratamiento catafóresis en batería del evaporador •
Control de condensación por variador de velocidad •
Recipiente de líquido •
Filtro deshidratador de líquido •
Visor de líquido •
Solenoide de líquido a 220 v. •
Llaves de servicio en aspiración y líquido •
Conexiones a soldar •
Presostato general de seguridad de alta automático •
Presostato general de seguridad de baja automático •
Cables interconexión con conector rápido (10 m.) •
Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.) •
Micropuerta (con cable 2,5 m.) •
Cable alimentación (2,5 m.) •
Control electrónico reg. temperatura y humedad HR% •
Panel remoto de control (cable 10 m.) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

OPCIONALES  €uros

Ventilador para renovación de aire 180,00

Humidificador ES3-M independiente 2.027,00

Kit condución vapor humidificador  

(lanza inox. Ø 25 x 1000 mm + tubo vapor Ø 25 + tubo desagüe Ø 10) 471,00

Tratamiento anticorrosión batería del condensador +8%

Voltaje distinto o especial +5%

AHORRO
ENERGÉTICO
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GROUP PRODUCTS

V
TA

- 
M

in
i 

se
ca

d
er

o
s

VTA
R452A

MODELO €uros HP Voltaje
Cap. frigorífica Cap. calefacción Secado Curado

W W Kg m3 Kg m3

A
T

VTA005GH11 9.634,00 0,50 230/1/50 1.272 1.000 100 2 300 10

VTA010GH12 12.918,00 1,00 400/3/50 1.734 1.600 200 5 600 20

VTA015GH12 14.264,00 1,50 400/3/50 3.993 2.400 400 11 1.000 40

VTA030GH12 23.561,00 3,00 400/3/50 6.869 4.000 600 23 2.000 70

VTA050GH12 26.892,00 5,00 400/3/50 10.034 7.000 950 36 3.000 125

VTA062GH12 29.270,00 6,25 400/3/50 11.899 8.000 1.200 45 4.000 160

Regulación temperatura y humedad

Más por menos...

Crea el ambiente 
adecuado 

para tus productos

UNIDAD CONDENSADORA

EVAPORADOR

* Capacidad frigorífica con temperatura de cámara +12ºC y Temperatura ambiente +32ºC

ESQUEMA FRIGORÍFICO
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GROUP PRODUCTS

MINI BODEGAS

WSH

+10ºC a +18ºC HR 65% al 75%

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
01

4
GWP < 2500f - g a s

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R452A PCA 2067 •
Compresor hermético alternativo •
Resistencia de carter [A] •
Control de condensación por variador •
Separador de aceite [D] •
Presostato de seguridad en alta •
Presostato de seguridad en baja [B] •
Expansión precisa por capilar •
Desescarche automático •
Toma de agua para humidificación •
Desagüe directo de condensados •
Cable alimentación (2,5 m.) •
Cables de interconexión (10 m.) •
Tubos precargados (10 m.) •
Control electrónico temperatura y humedad HR •
Panel remoto de control (10 m.) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

OPCIONALES  €uros
Control condensación variación   
velocidad 4 A (sin montar por sólo 277,00 €) 407,00
Tratamiento batería evaporador +8%
Voltaje distinto o especial +5%

BAJO GWP

AT
ALTA TEMP.

COMPRESOR
HÉRMETICO

CONTROL
HUMEDAD

SILENCIOSOS

INTEMPERIE

FÁCIL 
INSTALACIÓN

APLICACIONES
ESPECIALES

Causa Defecto

Exceso de calor

   Maduración precoz

   Alteración del color

    Deteriodo del corcho

Exceso de frío    Depósitos tártricos

Falta de humedad    El corcho se reseca

Exceso de humedad     Aparición de hongos

Mala aireación    Olores indeseables

Vibraciones    Fatiga del vino

Exceso de luz    Sabor del vino a óxido

Gran Reserva 17-18ºC

Reserva  16-17ºC

Crianza   14-16ºC

Cosechero 12-14ºC

Blanco  6-12ºC

ESQUEMA FRIGORÍFICO

¿Necesitas   
ayuda?

Pide tu manual

Nº de serie:
Localizalo para cualquier
incidencia
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GROUP PRODUCTS
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WSH

MODELO €uros HP Voltaje T. Amb.
+10ºC +15ºC +18ºC

Watios m3 Watios m3 Watios m3

 A
T

WSH018G001 7.351,00 0,25 230/1/50 +32ºC 684 5 781 12 841 20

WSH028G001 7.677,00 0,43 230/1/50 +32ºC 1.028 13 1.173 24 1.265 35

WSH045G001 8.032,00 0,50 230/1/50 +32ºC 1.629 25 1.850 43 1.986 62

WSH060G001 8.603,00 1,00 230/1/50 +32ºC 2.082 35 2.348 58 2.507 82

 MODELO 
Tubos

 Consumo Total
dB(A)

Fase frío Fase calor Fase deshumidificación Fase humidificación

Líquido Aspiración W nom. A nom W max A max W nom. A nom W max A max W nom. A nom W max A max W nom. A nom W max A max 10m

A
T

WSH018G001 6-1/4” 10-3/8” 475 3,0 565 4,2 573 2,7 573 2,7 975 5,2 1.065 6,4 223 1,2 253 1,3 31

WSH028G001 6-1/4” 10-3/8” 667 4,2 785 5,0 823 3,8 823 3,8 1.417 7,5 1.315 8,3 223 1,2 253 1,3 33

WSH045G001 6-1/4” 12-1/2” 909 4,7 1.080 7,0 1.146 5,4 1.146 5,4 1.909 9,0 2.080 11,3 446 2,3 506 2,6 33

WSH060G001 6-1/4” 12-1/2” 1.164 5,8 1.392 9,4 1.646 7,6 1.646 7,6 2.664 12,3 2.892 15,9 446 2,3 506 2,6 36

Modelo U. Condensadora Evaporador

AT K L M m3 Kg K L M m3 Kg

018-028 980 560 761 0,42 16 524 408 961 0,21 3,1

045-060 980 560 761 0,42 16 755 408 843 0,26 4,2

L K

M

EMBALAJE

802

58
1

450 258 374

64
3

258 605

64
3

CONDENSADORA EVAPORADOR

Mín. 150

Mín. 150

S

D

> 
2.

00
0

-El evaporador se suministra aparte en su propio embalaje.

DIMENSIONES -  mm

DATOS TÉCNICOS 

R452A

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm)           -                      - 60 Densidad de carga (Kg/m3) - - 300
Temp. entrada producto (ºC) - - 25 Rotación diaria (%) - - 10
Enfriamiento producto (h) - - 18 Calor Específico producto (Kj/KgºC) - - -
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GROUP PRODUCTS

EQUIPOS COMPACTOS INDUSTRIALES

   BXM               BXL 

Bitzer

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
01

4
GWP < 2500f - g a s

OPCIONALES  €uros

Refrigerante R134a en TN +8%

Panel remoto de control (40m) 264,00
Control condensación presost. variación veloc. 6 A   
(ventiladores monofásicos) 790,00
Control condensación presost. variación veloc. 8 A   
(ventiladores trifásicos) 1.650,00

Separador de aceite (con llaves, filtro y visor) 670,00

Tratamiento anticorrosión en baterías +15%

Voltaje distinto o especial +5%

Trabajo en red Master / Slave 202,00

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R449A PCA 1307 •
Carrozado autoportante electrozincado (Epoxi RAL 903) •
Compresor SH BITZER (llaves de servicio y caja de bornes) •
Protección motor eléctrico (termistores con módulo de control) •
Resistencia de cárter •
Antivibrador en la línea de descarga y de aspiración •
Evapaporador cúbico de cobre y aluminio •
Desescarche automático POR GAS CALIENTE •
Desagüe directo de condensados (incluye resistencia) •
Condensador de cobre y aluminio, tropicalizado  •
Ventilador axial de rotor externo •
Control condensación por presostatos   •
Recipiente de líquido (con llaves de servicio y vál. de seg.) •
Filtro deshidratador de líquido •
Visor de líquido •
Solenoide de líquido a 220 v. •
Separador de líquido con válvula de seguridad •
Vál. de asp. constante en BT (funcionamiento polivalente TN-BT) •
Control  aceite comp. o presostato dif. (s/modelo) •
Presostato general de seguridad de alta automático •
Presostato de seg. manual de alta PED (comp. > 90 m3/h) •
Presostato doble de alta y baja •
Cuadro eléctrico de potencia IP-54 con magnetotérmicos •
Panel remoto de control •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE (del conjunto y presostatos) •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

R449A

TN
MEDIA TEMP.

BT
BAJA TEMP.

BAJO GWP

INTEMPERIE

COMPRESOR
SEMIHÉRMETICO

MONTAJE
PARED

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

BX
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GROUP PRODUCTS

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R449A - Temperatura interior cámara
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R449A

HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.
Producción frigorífica: Gas Aspiración +20ºC TN y 0ºC BT, subenfriamiento 0ºK y recalentamiento útil 100%.

MODELO €uros HP  
de Refª

Modelo
compresor Voltaje

HFC
T. Amb.

-5ºC 0ºC +5ºC

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

TN

BXM250R052 34.791,00 12,50 4TES-12Y 400/3/50 < 17
+32ºC 19.674 258 23.039 404 26.699 596
+43ºC 17.189 219 20.232 325 23.555 485

BXM256R052 37.436,00 15,00 4PES-15Y 400/3/50 < 18
+32ºC 22.029 264 25.833 433 29.964 643
+43ºC 19.121 226 22.568 352 26.329 525

BXM256R152 38.388,00 20,00 4NES-20Y 400/3/50 < 18
+32ºC 24.581 309 28.628 494 33.006 724
+43ºC 21.558 270 25.224 409 29.204 599

BXM356R052 52.981,00 25,00 4HE-25Y 400/3/50 < 31
+32ºC 36.105 510 42.069 798 48.519 1.167
+43ºC 31.617 428 36.988 656 42.818 960

BXM356R152 53.805,00 30,00 4GE-30Y 400/3/50 < 31
+32ºC 39.279 537 45.578 851 52.359 1.241
+43ºC 34.405 453 40.035 702 46.113 1.023

MODELO €uros HP  
de Refª

Modelo
compresor Voltaje

HFC
T. Amb.

-25ºC -20ºC -15ºC
Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

B
T

BXL250R042 39.581,00 18,00 4HE-18Y 400/3/50 < 16
+32ºC 13.588 259 16.569 450 19.797 686
+43ºC 11.701 219 14.381 330 17.274 522

BXL250R052 42.925,00 23,00 4GE-23Y 400/3/50 < 18
+32ºC 15.880 328 19.246 549 22.884 838
+43ºC 13.866 271 16.877 417 20.119 651

BXL256R052 48.799,00 28,00 6HE-28Y 400/3/50 < 22
+32ºC 17.984 335 21.814 604 25.941 936
+43ºC 15.517 290 19.008 430 22.753 725

BXL356R042 59.044,00 34,00 6GE-34Y 400/3/50 < 26
+32ºC 20.949 389 25.166 698 29.696 1.062
+43ºC 18.466 358 22.342 515 26.472 844

BXL356R052 65.043,00 44,00 6FE-44Y 400/3/50 < 31
+32ºC 27.934 699 33.889 1.180 40.301 1.742
+43ºC 24.245 540 29.682 915 35.482 1.423

ESQUEMA FRIGORÍFICO

BX

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) 100 120 - Densidad de carga (Kg/m3) 250 250 -

Temp. entrada producto (ºC) 25 -7 - Rotación diaria (%) 10 10 -

Enfriamiento producto (h) 18 18 - Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 1,67 -

Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
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GROUP PRODUCTS

EQUIPOS PARTIDOS INDUSTRIALES

SX

 SXM...

...235Z022

...235Z032

...235Z042

...235Z052

...245Z022

...245Z032

...245Z042

...245Z052

...250Z042

...250Z052

...256Z032

...256Z042

...256Z052

...363Z042

...363Z052

Bitzer

OPCIONALES  €uros

Refrigerante R134a en TN +8%

Control condensación presost. variación veloc. 4 A   
(ventiladores monofásicos) 407,00

Control condensación presost. variación veloc. 8 A   
(ventiladores monofásicos) 790,00

Control condensación presost. variación veloc. 6 A   
(ventiladores trifásicos) 1.650,00

Separador de aceite (con llaves, filtro y visor) 664,00

Desescarche por gas caliente (sólo TN) +15%

Tratamiento anticorrosión condensador +10%

Voltaje distinto o especial +5%

CARACTERÍSTICAS 

Presurizada con Nitrógeno (5 bars) •
Carrozado autoportante electrozincado (Epoxi RAL 903) •
Compresor SH BITZER (llaves de servicio y caja de bornes) •
Protección motor eléctrico (termistores con módulo de control) •
Resistencia de cárter •
Antivibrador en la línea de descarga y de aspiración •
Evap. cúbico de cobre y aluminio (con vál. exp. y sondas montadas) •
Desescarche automático eléctrico •
Desagüe directo de condensados (incluye resistencia) •
Condensador de cobre y aluminio, tropicalizado  •
Ventilador axial de rotor externo •
Control condensación por presostatos   •
Recipiente de líquido (con llaves de servicio y vál. de seg.) •
Filtro deshidratador de líquido •
Visor de líquido •
Solenoide de líquido a 220 v. (en dotación) •
Separador de líquido con válvula de seguridad •
Llaves de servicio en aspiración y líquido a soldar •
Control aceite OLC-K1 o Delta PII  (s/modelo 4 cil.) •
Presostato general de seguridad de alta automático •
Presostato de seg. manual de alta PED (comp. > 90 m3/h) •
Presostato doble de alta y baja •
Cuadro eléctrico de potencia IP-54 con magnetotérmicos •
Cuadro potencia y control electrónico evaporador •
Manual de instalación y mantenimiento •
COP U. Cond. según ErP-EU 2015/1095 •
Certificación PED 2014/68/CE (del conjunto y presostatos) •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
01

4
GWP < 2500f - g a s

TN
MEDIA TEMP.

BAJO GWP

INTEMPERIE

COMPRESOR
SEMIHÉRMETICO

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
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GROUP PRODUCTS

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R449A - Temperatura interior cámara
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SX

MODELO €uros HP  
de Refª

Compresor
COP T. Amb.

-5ºC 0ºC +5ºC

Modelo m3/h Watios m3 Watios m3 Watios m3

TN
 

SXM235R022RVC 13.612,00 1,50 2GES-2Y 7,58 1,82
+32ºC 3.406 33 3.987 55 4.612 83
+43ºC 2.899 18 3.406 34 3.952 51

SXM235R032RVC 14.288,00 2,00 2FES-3Y 9,54 1,97
+32ºC 4.283 46 5.017 74 5.806 110
+43ºC 3.657 29 4.306 48 5.003 71

SXM235R042RVC 14.878,00 3,00 2EES-3Y 11,36 2,22
+32ºC 5.033 58 5.874 88 6.780 132
+43ºC 4.390 40 5.157 60 5.986 89

SXM235R052RVC 15.722,00 3,00 2DES-3Y 13,42 2,21
+32ºC 6.743 84 7.892 126 9.138 187
+43ºC 5.858 61 6.891 87 8.016 129

SXM245R022RVC 19.365,00 4,00 2CES-4Y 16,24 2,01
+32ºC 8.071 104 9.404 154 10.844 227
+43ºC 6.994 76 8.183 108 9.473 159

SXM245R032RVC 21.564,00 5,50 4FES-5Y 18,05 2,17
+32ºC 8.981 118 10.510 176 12.173 260
+43ºC 7.818 88 9.199 126 10.707 186

SXM245R042RVC 23.112,00 5,50 4EES-6Y 22,72 2,20
+32ºC 11.311 154 13.238 229 15.330 337
+43ºC 9.816 116 11.553 166 13.449 245

SXM245R052RVC 24.338,00 7,50 4DES-7Y 26,84 2,23
+32ºC 12.723 176 14.865 261 17.187 383
+43ºC 11.074 133 13.013 192 15.126 282

SXM250R042RVC 28.865,00 10,00 4CES-9Y 32,48 2,04
+32ºC 15.212 214 17.734 318 20.468 465
+43ºC 13.341 166 15.630 240 18.124 351

SXM250R052RVC 31.526,00 12,50 4TES-12Y 41,33 2,18
+32ºC 19.572 281 22.905 423 26.523 618
+43ºC 17.087 218 20.097 321 23.379 472

SXM256R032RVC 36.923,00 15,00 4PES-15Y 48,50 2,00
+32ºC 21.256 306 24.884 463 28.809 676
+43ºC 18.412 237 21.689 351 25.248 515

SXM256R042RVC 40.455,00 20,00 4NES-20Y 56,25 2,15
+32ºC 27.454 401 32.160 614 37.277 896
+43ºC 23.934 314 28.178 476 32.813 697

SXM256R052RVC 49.322,00 25,00 4HE-25Y 73,60 2,19
+32ºC 35.652 527 41.483 809 47.773 1.171
+43ºC 31.145 415 36.378 636 42.042 921

SXM363R042RVC 55.957,00 30,00 4GE-30Y 84,50 2,22
+32ºC 39.247 582 45.603 895 52.463 1.294
+43ºC 34.480 461 40.147 710 46.278 1.024

SXM363R052RVC 62.504,00 35,00 6HE-35Y 110,50 2,21
+32ºC 49.486 739 57.470 1.145 66.076 1.654
+43ºC 43.521 588 50.704 919 58.463 1.323

HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.
Producción frigorífica: sin subenfriamiento de líquido y Temp. Gas Aspiración +20ºC.

LEYENDA 

An = antivibrador 
BPV = variador velocidad   
            vent. cond. (opc.)
CO = condensador
EV = evaporador
FL = filtro deshidratador
FO = filtro aceite (opc.)
IN = visor de líquido
M = compresor
PPH = presostato de alta   
    reg. cond.
POE = presostato dif. aceite
PSH/4 = pres. alta y baja

PZHH = pres. de alta manual PED  
    (compresores > 90m3/h)
R = llave sep. aceite (opc.)
RA = llave de aspiración
Rc = resistencia cárter
RIC = recipiente líquido
RL = llave de líquido
SEP = separador de líquido
SL = solenoide de líquido
SPO = separador de aceite   
    (opc.)
VA = válvula de expansión

VS = válvula seguridad

VA

EV

CO

RA

VS

An

R

IN

SEP

RL

FL SL

R

Rc

M

IN

An
FO

VS

BPV

SPO

PPH

POE

RIC

PZHH

PSH/4

R

R

ESQUEMA FRIGORÍFICO

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) 100 - - Densidad de carga (Kg/m3) 250 - -
Temp. entrada producto (ºC) 25 - - Rotación diaria (%) 10 - -
Enfriamiento producto (h) 18 - - Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 - -
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
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GROUP PRODUCTS

EQUIPOS PARTIDOS INDUSTRIALES

SX

 SXL...

...235R022

...235R032

...235R052

...245R122

...245R022

...245R032

...245R052

...250R032

...250R042

...250R052

...256R042

...256R052

...363R042

...363R052

Bitzer

OPCIONALES  €uros

Control condensación presost. variación veloc. 4 A   

(ventiladores monofásicos) 407,00
Control condensación presost. variación veloc. 8 A   

(ventiladores monofásicos) 790,00
Control condensación presost. variación veloc. 6 A   

(ventiladores trifásicos) 1.650,00
Separador de aceite (con llaves, filtro y visor) 664,00
Desescarche gas caliente (máx. 25 m) 7.398,00
Tratamiento anticorrosión condensador +10%
Voltaje distinto o especial +5%

CARACTERÍSTICAS 

Presurizada con Nitrógeno (5 bars) •
Carrozado autoportante electrozincado (Epoxi RAL 903) •
Compresor SH BITZER (llaves de servicio y caja de bornes) •
Protección motor eléctrico (termistores con módulo de control) •
Resistencia de cárter •
Antivibrador en la línea de descarga y de aspiración •
Evap. cúbico de cobre y aluminio (con vál. exp. y sondas montadas) •
Desescarche automático eléctrico •
Desagüe directo de condensados (incluye resistencia) •
Condensador de cobre y aluminio, tropicalizado  •
Ventilador axial de rotor externo •
Control condensación por presostatos   •
Recipiente de líquido (con llaves de servicio y vál. de seg.) •
Filtro deshidratador de líquido •
Visor de líquido •
Solenoide de líquido a 220 v. (en dotación) •
Separador de líquido con válvula de seguridad •
Llaves de servicio en aspiración y líquido a soldar •
Control aceite OLC-K1 o Delta PII  (s/modelo 4 cil.) •
Presostato general de seguridad de alta automático •
Presostato de seg. manual de alta PED (comp. > 90 m3/h) •
Presostato doble de alta y baja •
Cuadro eléctrico de potencia IP-54 con magnetotérmicos •
Cuadro potencia y control electrónico evaporador •
Manual de instalación y mantenimiento •
COP U. Cond. según ErP-EU 2015/1095 •
Certificación PED 2014/68/CE (del conjunto y presostatos) •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •
   
PROMOCIÓN CON EQUIPOS €/u NETO

Alarma persona en cámara ECP-APE 03 (1u. por equipo) 151,00

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
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4
GWP < 2500f - g a s

BAJO GWP

INTEMPERIE

COMPRESOR
SEMIHÉRMETICO

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

BT
BAJA TEMP.
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GROUP PRODUCTS

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R449A - Temperatura interior cámara
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HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor esta indicada en kW en el apartado datos 

MODELO €uros HP  
de Refª

Compresor
COP T. Amb.

-25ºC -20ºC -15ºC

Modelo m3/h Watios m3 Watios m3 Watios m3

B
T

SXL235R022RVC 14.521,00 3,00 2CES-3Y 16,24 1,19
+32ºC 2.714 53 3.302 78 3.931 106
+43ºC 2.296 38 2.824 53 3.389 75

SXL235R032RVC 15.205,00 3,00 4FES-3Y 18,05 1,24
+32ºC 2.971 57 3.631 87 4.342 119
+43ºC 2.523 42 3.121 59 3.768 84

SXL235R052RVC 17.249,00 4,00 4EES-4Y 22,72 1,31
+32ºC 4.252 83 5.213 127 6.266 180
+43ºC 3.609 64 4.470 87 5.417 126

SXL245R122RVC 19.192,00 5,50 4DES-5Y 26,84 1,22
+32ºC 4.924 96 6.038 150 7.251 212
+43ºC 4.145 70 5.138 100 6.224 147

SXL245R022RVC 19.670,00 7,50 4CES-6Y 32,84 1,22
+32ºC 5.675 111 6.885 172 8.192 244
+43ºC 4.842 86 5.922 117 7.090 172

SXL245R032RVC 23.328,00 7,50 4TES-9Y 41,30 1,33
+32ºC 7.087 141 8.700 224 10.439 326
+43ºC 5.940 103 7.384 148 8.942 225

SXL245R052RVC 25.485,00 10,00 4PES-12Y 48,50 1,41
+32ºC 7.744 154 9.589 249 11.587 366
+43ºC 6.413 111 8.081 163 9.891 254

SXL250R032RVC 30.298,00 12,50 4NES-14Y 56,10 1,20
+32ºC 9.935 202 12.205 330 14.694 492
+43ºC 8.385 149 10.428 218 12.669 345

SXL250R042RVC 34.712,00 15,00 4HE-18Y 73,60 1,27
+32ºC 13.172 277 16.000 452 19.036 675
+43ºC 11.322 207 13.874 301 16.606 480

SXL250R052RVC 39.580,00 20,00 4GE-23Y 84,50 1,31
+32ºC 15.841 336 19.158 559 22.730 838
+43ºC 13.780 259 16.737 373 19.908 604

SXL256R042RVC 45.846,00 25,00 6HE-28Y 110,20 1,29
+32ºC 19.967 437 24.270 740 28.917 1.125
+43ºC 17.121 331 21.028 486 25.238 814

SXL256R052RVC 51.663,00 30,00 6GE-34Y 125,72 1,31
+32ºC 22.741 501 27.499 859 32.650 1.300
+43ºC 20.036 395 24.378 575 29.043 970

SXL363R042RVC 70.758,00 40,00 6FE-44Y 151,60 1,31
+32ºC 24.791 551 30.071 953 35.754 1.447
+43ºC 21.689 435 26.567 635 31.768 1.088

SXL363R052RVC 80.771,00 45,00 D8DT-450X 181,00 1,33
+32ºC 33.570 772 40.882 1387 48.928 2.036
+43ºC 30.098 644 36.597 917 43.754 1.620

HP de Refª: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.
Producción Frigorífica: Sin subenfriamiento de líquido y Temp. Gas Aspiración 0ºC.

LEYENDA 

An = antivibrador 
BPV = variador velocidad   
            vent. cond. (opc.)
CO = condensador
EV = evaporador
FL = filtro deshidratador
FO = filtro aceite (opc.)
IN = visor de líquido
M = compresor
PPH = presostato de alta   
    reg. cond.
POE = presostato dif. aceite
PSH/4 = pres. alta y baja

PZHH = pres. de alta manual PED  
    (compresores > 90m3/h)
R = llave sep. aceite (opc.)
RA = llave de aspiración
Rc = resistencia cárter
RIC = recipiente líquido
RL = llave de líquido
SEP = separador de líquido
SL = solenoide de líquido
SPO = separador de aceite   
    (opc.)
VA = válvula de expansión

VS = válvula seguridad
VA

EV

CO

RA

VS

An

R

IN

SEP

RL

FL SL

R

Rc

M

IN

An
FO

VS

BPV

SPO

PPH

POE

RIC

PZHH

PSH/4

R

R

ESQUEMA FRIGORÍFICO

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) - 120 - Densidad de carga (Kg/m3) - 250 -

Temp. entrada producto (ºC) - -7 - Rotación diaria (%) - 10 -

Enfriamiento producto (h) - 18 - Calor Específico producto (Kj/KgºC) - 1,67 -
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GROUP PRODUCTS
KX3
BITZER

CENTRALES SEMIHERMÉTICAS BITZER

CARACTERÍSTICAS 

OPCIONALES  €uros
Voltaje distinto o especial  +5%

Variaciones sobre el estándar seleccionado +5%

Condensador remoto Seleccionar

 012-455  

 €uros

Presurizada con nitrogeno (5 bar) •
Chasis autoportante electrozincado (Epoxi RAL 9005)  •
Compresor SH Bitzer (llaves de servicio y caja de bornes)  •
Protección motor eléctrico (termistores con módulo de control) •
Resistencia de cárter  •
Antivibrador de descarga y aspiración  •
Líneas sector de baja aisladas  •
Colector de aspiración función separador aspiración • 
Colector de descarga  •
Colector igualación aceite  •
Presostato diferencial aceite electrónico (según compresor) •
Pres. seguridad de alta por compresor  UNI EN 378-2 •
Presostato general de seguridad de baja  •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 97/23/CE (conjunto y presostatos) •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

Separador de aceite •
Manómetros generales de alta y baja • 
Transductor de baja presión •
Llaves de servicio generales en aspiración y descarga •
Recipiente de líquido con válvula de seguridad •
Filtro aspiración general •
Presostatos control condensación •
Cuadro de potencia con magnetotérmicos •
Controlador electrónico IR33 •

Depósito de aceite •
Válvula de retención general • 
Reguladores nivel aceite mecánicos •
Ventilador de culata por compresor (sólo BT) •
Presostatos parcialización compresores •
Pies antivibrantes - Silentblocks  •
Presostatos funcionamiento mecánico (comp. y vent.) •
Aceite 5 lts. (en dotatación) •

Carrozado acabado epoxi •

Carrozado acabado epoxi  (RAL 9003) •
Insonorización plus • 
Reguladores nivel aceite electrónicos •
Inverter en compresor Nº 1 •
Transductor de alta •
Sensor y alarma nivel de líquido  •
Controlador electrónico PC03 •

TN
MEDIA TEMP.

BAJO GWP

COMPRESOR
SEMIHÉRMETICO

CAPACIDAD
VARIABLE

100%
0%

SUPERMERCADOS

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

MURALES
FRIGORÍFICOS

MUEBLES
FRIGORÍFICOS

ISLAS 
CONGELADOS

BT
BAJA TEMP.

AHORRO
ENERGÉTICO

Versión ...0002

Versión ...0A02 además incluye

Versión ...0A02NC además incluye

Versión ...1A02 además incluye

Versión ...4B02 además incluye

WWW.HOSCLIMA.COM
rafae
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COMPACTOS
GAMA COMPLETA EQUIPOS FRIGORIFICOS ZANOTTI

PARTIDOS

SB horizontal 
techo

GM compacto 
de pared

AS equipo compacto 
de pared

AS-R compacto 
pared exterior

RS-BX compacto 
horizontal techo

PRS-CRS polivalentes / 
túnel congelación

ESPECIALES

SPO partidos 
horizontales

GS partido 
de pared

DBO partidos 
horizontales

CDB/PDB partidos 
polivalentes

DBD partido 
industrial suelo

UTME partido con 
evaporador de mural

RV equipos 
de vino

SAS minisecaderos UAV secaderos 
i d t i l

DUK equipos 
d l

ZC enfriadoras
d

ICEMAKER

ZANOTTI GREEN ECO
de vino industriales de cereales de agua

CONDENSADORAS 1, 2 o 3 compresores

SB R290 
horizontales techo

GM R290 
compacto de pared Enfriadora Chiller R290

ZW compactos en 
ciclo transcrítico

DB CO2 partido en 
ciclo transcrítico

CU-B  y CU-L 
condensadoras 
semi-herméticas 
Bit CU T S ll

Condensadoras 
herméticas
CU-U Unité Hermetique
CU H Maneurop

ZH unidad 
condensadora 
abierta Bitzer

CM-E condensadora 
multicopresor Scroll 
Copeland y CM-B 
Bitzer

UC-E grupo de 
compresión Scroll, UC-T 
grupo compresión Twin 
SCroll UC-B Bitzer

EVAPORADORES CONDENSADORES

Bitzer y CU-T Scroll 
Copeland

CU-H Maneurop
CU-E Copeland

abierta Bitzer

UE-SKA evaporadores 
UE SKC dde baja silueta

UE-SKD evaporadores doble flujo

UE-SKC evaporadores 
cúbicos

UE-BPE unidades 
evaporadoras de 
pared

UE-SCU 
evaporadores 
centrífugos y 
aerofriadores 
de Salmuera

CND-AR y CND-BR 
condensadores comerciales
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SB
MOFT GM | MOFT SB | GM R290 |  SB R290 | GM | SB  | AS | ASR

› Compresor hermético
› Presostato de alta
› Presostato de baja
› Expansión por capilar
› Desescarche gas caliente
› Sistema de eliminación automática del agua de condensación

› Panel de control remoto 5 m.
› Cable para conexión del micro de puerta
› Cable para la conexión de la resistencia de puerta (solo baja 
temperatura)
› Plafón de luz con bombilla.

Características

Datos y precios

Media temperatura [ R134A / R513A ]

Baja temperatura  [ R452A ]

Axial

Centrífugo Mando

Opcionales

Código P.V.P. Descripción 

WINT KIT 312 € Resistencia de cárter + pres.vent.cond  (SB0/1/210)

628 € Resistencia de cárter + variador veloc. presostático  (SB220/3/4/5)

FRS EVP consultar Cataforesis en evaporador

FRS CND consultar Cataforesis en condensador

VOL DIF 5% Cambio de voltaje

CND H2O 15% Condensación por agua

TUB200 175 € Conducto flexible de D.200 mm (3TVA102325)

3TVA102320 120 € Adaptador 108 x 237 con salida para TUB200

Código P.V.P. Descripción 

TUB350 179 € Conducto flexible de D.350 mm (3TVA174835)

3TVA174835 146 € Adaptador 170 x 485 con salida para TUB350

3PRM042 1.219 € Mando a distancia múltiple para controlar hasta 4 equipos en la misma cámara

KIT SUP 93 € Módulo para conexión a sistema de telegestión (3SCH131)

SUP R513A 1% Suplemento por carga refrigerante R513A (GWP=631) en media temperatura

INS SEM 97 € Insonorización simple en compresor SB0/1/2

170 € Insonorización simple en compresor SB3

237 € Insonorización simple en compresor SB4/5

Axial Centrífugo 0⁰ HP Voltaje Consumo
(kW)

Carga Gas 
(Kg)

Caudal (m3/h) Potencia 
Desc.

Niv. Sonoro 
(dB)

Tn CO₂ eq.

Modelo P.V.P. Modelo P.V.P. Watt.  m3 CND EVP

MSB005EA11XX 2.769 € - 806 6,1 3/4 230/1 0,8 0,47 400 500 SBR GCA 36 0,67

MSB106EA11XX 2.897 € MSB106EA31XX 3.211 € 1.046 9 7/8 230/1 1,1 0,40 750 550 SBR GCA 40 0,57

MSB107EA11XX 3.126 € MSB107EA31XX 3.437 € 1.248 11 1 230/1 0,7 0,46 750 550 SBR GCA 41 0,66

MSB210EA11XX 4.003 € MSB210EA31XX 4.591 € 1.704 17 1,5 230/1 1,0 0,75 1.400 1.100 SBR GCA 41 1,07

MSB212EA11XX 4.325 € MSB212EA31XX 4.913 € 1.919 20 2 230/1 1,7 0,87 1.400 1.100 SBR GCA 41 1,24

MSB315EA11XX 4.902 € MSB315EA31XX 5.492 € 3.100 40 3 230/1 2,0 0,86 1.500 2.300 SBR GCA 44 1,23

MSB320EB11XX 5.200 € MSB320EB31XX 5.773 € 3.383 45 3,5 400/3 2,3 0,86 1.500 2.300 SBR GCA 44 1,23

MSB425EB11XX 7.496 € MSB425EB31XX 8.611 € 3.526 47 4 400/3 2,6 2,30 3.100 2.300 SBR GCA - 3,29

MSB530EB13XX 10.212 € MSB530EB33XX 11.315 € 4.578 66 5 400/3 3,4 2,00 3.200 3.450 SBR GCA - 2,86

Axial Centrífugo -20⁰ HP Voltaje Consumo
(kW)

Carga Gas 
(Kg)

Caudal (m3/h) Potencia 
Desc.

Niv. Sonoro 
(dB)

Tn CO₂ eq.

Modelo P.V.P. Modelo P.V.P. Watt.  m3 CND EVP

BSB010DA11XX 3.282 € - 583 1,7 5/8 230/1 0,5 0,57 400 500 SBR GCA 36 1,22

BSB117DA11XX 3.666 € BSB117DA31XX 3.977 € 1.074 7 1,2 230/1 1,0 0,54 750 550 SBR GCA 41 1,16

BSB218DA11XX 4.321 € BSB218DA31XX 4.910 € 1.213 9 1,2 230/1 1,1 0,83 1.400 1.100 SBR GCA 40 1,78

BSB220DA11XX 4.789 € BSB220DA31XX 5.377 € 1.569 13 1,7 230/1 1,2 0,83 1.400 1.100 SBR GCA 40 1,78

BSB330DB11XX 5.852 € BSB330DB31XX 6.424 € 2.358 24 2,5 400/3 1,8 1,18 1.500 2.300 SBR GCA 44 2,53

BSB440DB11XX 8.088 € BSB440DB31XX 9.196 € 2.838 29 3 400/3 2,3 1,90 3.150 2.300 SBR GCA - 4,07

BSB545DB13XX 11.043 € BSB545DB33XX 12.156 € 3.542 43 5 400/3 2,9 2,15 3.100 3.450 SBR GCA - 4,60

BSB550DB13XX 11.254 € BSB550DB33XX 12.356 € 4.423 53 6,5 400/3 3,7 2,00 3.100 3.450 SBR GCA - 4,28

Compactos horizontales techo

Los modelos de la serie SB son equipos compactos que se 
caracterizan por su gran versatilidad. El montaje se hace sobre 
el techo de la cámara dejando completamente libre el volumen 
del interior. 
La carrocería de la unidad condensadora y del evaporador está 
construida en plancha pintada con polvo Epoxi. El evaporador 
está montado en un cajón aislado térmicamente conectado a la 
unidad condensadora.
Los compresores son de tipo hermético alternativo y funcionan 
con refrigerante R134a para media temperatura o R452A para 
baja temperatura. Los ventiladores de condensador pueden ser 
axiales o centrífugos.
Los equipos se entregan listos para instalar, testados y cargados 
de refrigerante.

En stock

rafae
Stamp

WWW.HOSCLIMA.COM
http://hosclima.com/wp/SB_ZANOTTI.pdf
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Características

Datos y precios

Media temperatura [ R134A / R513A ]

Baja temperatura  [ R452A ]

Opcionales

Código P.V.P. Descripción 

INS SEM 97 € Insonorización simple  GM1/ GM2

170 € Insonorización simple GM3

WINTER KIT GM1-2 365 € Presostato control condensación, doble solenoide gas caliente, resistencia cárter

WINTER KIT GM3 727 € Variador de velocidad presostático, doble solenoide gas caliente, resistencia cárter

FRS EVP consultar Cataforesis en evaporador

FRS CND consultar Cataforesis en condensador

VOL DIF 5% Cambio de voltaje

Código P.V.P. Descripción 

CND H2O 15% Condensación por agua

KIT SUP 107 € Módulo para conexión a sistema de telegestión (3SCH191)

3TVA102320 120 € Adaptador 108 x 237 mm

TUB200 175 € Conducto flexible de D.200 mm (para GM2 y GM3)

3PRM042 1.219 € Mando a distancia múltiple para controlar hasta 4 equipos en la misma cámara

SUP R513A 1% Suplemento por carga refrigerante R513A (GWP=631) en media temperatura

› Compresor hermético.
› Presostato de alta.
› Presostato de baja.
› Expansión por capilar.
› Desescarche gas caliente.
› Sistema de eliminación automática del agua de condensación.

› Electrónica de última generación con tecnología táctil.
› Cable para conexión del micro de puerta.
› Cable para la conexión de la resistencia de puerta 
 (solo para baja temperatura).
› Plafón de luz con bombilla. 
› Resistencia desagüe (solo para baja temperatura)

Equipos Compactos Pared

Los modelos de la serie GM son equipos compactos que se 
caracterízan por su gran versatilidad. El montaje se hace sobre la 
pared de la cámara.
La carrocería de la unidad condensadora están construidas en 
plancha pintada con polvo epoxi.
Los compresores son de tipo hermético alternativo y funcionan 
con refrigerante R134a para media temperatura y R452A para baja 
temperatura.
Los ventiladores de condensador pueden ser axiales o 
centrífugos.
Los equipos se entregan listos para instalar, testados y cargados 
de refrigerante.

GM

Axial Centrífugo 0⁰ HP Voltaje Consumo
(kW)

Carga Gas 
(Kg)

Caudal (m3/h) Potencia. 
Desc.

Niv. Sonoro 
(dB)

Tn CO2 eq.

Modelo P.V.P. Modelo P.V.P. Watt.  m3 CND EVP

MGM103EA11XB 2.689 € MGM103EA31XB 3.026 € 815 6,5 1/2 230/1 0,6 0,40 600 600 SBR GCA 38 0,57

MGM105EA11XB 2.796 € MGM105EA31XB 3.141 € 914 7 5/8 230/1 0,8 0,40 600 600 SBR GCA 38 0,57

MGM106EA11XB 2.888 € MGM106EA31XB 3.234 € 1.047 9 3/4 230/1 1,0 0,43 600 600 SBR GCA 39 0,61

MGM107EA11XB 3.125 € MGM107EA31XB 3.468 € 1.237 11 1 230/1 0,7 0,38 600 600 SBR GCA 40 0,54

MGM110EA11XB 3.210 € MGM110EA31XB 3.553 € 1.283 12 1,2 230/1 0,9 0,32 600 600 SBR GCA 40 0,46

MGM211EA11XB 4.218 € MGM211EA31XB 4.900 € 1.705 15 1,2 230/1 1,0 0,88 1.200 1.200 SBR GCA 39 1,26

MGM212EA11XB 4.369 € MGM212EA31XB 5.053 € 1.927 20 2 230/1 1,7 0,88 1.200 1.200 SBR GCA 40 1,26

MGM315EA11XB 5.333 € MGM315EA31XB 6.000 € 2.964 37 3 230/1 1,9 0,95 1.500 1.800 SBR GCA 47 1,36

MGM320EB11XB 5.462 € MGM320EB31XB 6.129 € 3.210 42 3,5 400/3 2,2 1,00 1.500 1.800 SBR GCA 47 1,43

Axial Centrífugo -20⁰ HP Voltaje Consumo
(kW)

Carga Gas 
(Kg)

Caudal (m3/h) Potencia. 
Desc.

Niv. Sonoro 
(dB)

Tn CO2 eq.

Modelo P.V.P. Modelo P.V.P. Watt.  m3 CND EVP

BGM110DA11XB 3.424 € BGM110DA31XB 3.766 € 624 3,4 3/4 230/1 0,5 0,38 600 600 SBR GCA 40 0,81

BGM112DA11XB 3.562 € BGM112DA31XB 3.902 € 820 4,4 1 230/1 0,6 0,38 600 600 SBR GCA 42 0,81

BGM117DA11XB 3.586 € BGM117DA31XB 3.925 € 1.081 7,0 1,2 230/1 0,9 0,40 600 600 SBR GCA 42 0,86

BGM218DA11XB 3.953 € BGM218DA31XB 4.628 € 1.336 10 1,2 230/1 1,1 0,96 1.200 1.200 SBR GCA 41 2,05

BGM220DA11XB 4.372 € BGM220DA31XB 5.045 € 1.567 13 1,7 230/1 1,5 0,98 1.200 1.200 SBR GCA 41 2,10

BGM320DB11XB 5.138 € BGM320DB31XB 5.811 € 2.276 23 1,7 400/3 2,1 1,20 1.500 1.200 SBR GCA 41 2,57

BGM330DB11XB 5.672 € BGM330DB31XB 6.346 € 2.485 27 2 400/3 1,9 1,15 1.500 1.800 SBR GCA 46 2,46

BGM340DB11XB 7.321 € BGM340DB31XB 7.995 € 2.922 35 3 400/3 2,2 1,15 2.200 1.800 SBR GCA 47 2,46

En stock

WWW.HOSCLIMA.COM
rafae
Stamp

http://hosclima.com/wp/gm_zanotti.pdf
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Características

› Compresor hermético o semihermético (según modelos).
› Presostato de alta.
› Presostato de baja.
› Recipiente de líquido con válvula de seguridad según modelos.
› Filtro deshidratador.
› Desescarche eléctrico.
› Visor de líquido.
› Control de condensación por presostato (DBO1 al DBO2) y 
variador de velocidad presostático (DBO3 al DBO7).

› Válvula de expansión termostática.
› Cuadro eléctrico protegido con fusibles (106-330).
› Cuadro eléctrico protección magnetotérmica (425-713).
› Panel de control remoto 5 m.
› Centralita electrónica de control Zanotti.
› Cable de acometida 3 m.
› Conectores rápidos para la interconexión eléctrica (DBO1 al DBO3).
› Resistencia de cárter.
› Resistencia de desagüe para modelos de baja temperatura.

Equipos Partidos Horizontales

Los modelos de la serie DBO son equipos partidos cuya unidad 
condensadora se instala en el suelo o techo, en el exterior de 
la cámara; el evaporador se instala en el techo interior de la 
cámara. Permiten la confi guración del evaporador en funcion de 
las necesidades del producto o de la cámara.
Los compresores son de tipo hermético alternativo y funcionan 
con refrigerante R134a en media temperatura y R452A en baja 
temperatura.
Se entregan listos para usar, testados y precargados de 
refrigerante en la condensadora. Los evaporadores se 
suministran con carga de Helio (de DB1 a DB3) y en nitrogeno 
(del DB4 al DB7). 
Los ventiladores de condensador pueden ser axiales o 
centrífugos.

DBO

Axial

Datos y precios

Alta temperatura [ R134a / R513A ]

Media temperatura  [ R134a / R513A ]

Axial Centrífugo 12⁰ HP Voltaje Consumo
(kW)

Carga Gas (Kg) Tn CO₂ eq.

Modelo P.V.P. Modelo P.V.P. Watt.  m3

ADB106EA12XX 4.146 € ADB106EA31XX 4.350 € 1.900 26 3/4 230/1 1,0 1,5 2,15

ADB107EA12XX 4.738 € ADB107EA31XX 4.941 € 2.400 34 1 230/1 0,7 1,5 2,15

ADB212EA12XX 5.239 € ADB212EA31XX 5.604 € 3.300 46 2 230/1 1,7 2,0 2,86

ADB315EA13XX 5.833 € ADB315EA31XX 6.197 € 4.900 60 3 230/1 2,0 2,7 3,86

ADB320EB13XX 6.366 € ADB320EB31XX 6.749 € 5.300 73 3,5 400/3 2,3 2,7 3,86

ADB425EB13XX 8.256 € ADB425EB31XX 8.991 € 6.450 79 4 400/3 2,5 5,6 8,01

ADB530EB13XX 10.292 € ADB530EB32XX 11.029 € 8.100 119 5 400/3 3,4 6,0 8,58

ADB635EB13XX 12.154 € - - 10.800 158 6,5 400/3 4,5 10,0 14,30

ADB645EB13XX 13.825 € - - 12.500 181 8,5 400/3 5,3 10,0 14,30

ADB706EB13XX 16.892 € - - 15.500 224 10 400/3 5,4 12,0 17,16

ADB707EB13XX 19.351 € - - 21.000 304 13 400/3 6,9 12,0 17,16

Axial Centrífugo 0⁰ HP Voltaje Consumo
(kW)

Carga Gas 
(Kg)

Niv. Sonoro 
(dB)

Baja silueta
Sup. PVP

Cúbico (K)
Sup. PVP

Doble fl ujo
Sup. PVP

Tn CO₂ eq.

Modelo P.V.P. Modelo P.V.P. Watt.  m3

MDB106EA12XX 3.690 € MDB106EA31XX 3.981 € 1.073 9 3/4 230/1 1,0 1,5 41 std - 542 € 2,15

MDB107EA12XX 4.026 € MDB107EA31XX 4.316 € 1.339 12 1 230/1 0,7 1,5 41 std - 987 € 2,15

MDB212EA12XX 4.750 € MDB212EA31XX 5.272 € 1.702 19 2 230/1 1,7 2,0 41 std 1.114 € 945 € 2,86

MDB315EA13XX 5.215 € MDB315EA31XX 5.735 € 3.045 39 3 230/1 2,0 2,7 44 std 1.417 € 929 € 3,86

MDB320EB13XX 5.562 € MDB320EB31XX 6.108 € 3.340 44 3,5 400/3 2,3 2,7 44 std 1.252 € 1.074 € 3,86

MDB425EB13XX 8.262 € MDB425EB31XX 9.312 € 3.717 50 4 400/3 2,5 5,6 45 935 € std 94 € 8,01

MDB530EB13XX 9.069 € MDB530EB32XX 10.121 € 4.755 69 5 400/3 3,4 6,0 45 997 € std 46 € 8,58

MDB635EB13XX 11.107 € - - 6.843 101 6,5 400/3 4,5 10,0 47 - std -110 € 14,30

MDB645EB13XX 12.928 € - - 8.229 135 8,5 400/3 5,3 10,0 49 - std 484 € 14,30

MDB706EB13XX 16.194 € - - 10.314 175 10 400/3 5,4 12,0 51 - std 783 € 17,16

MDB707EB13XX 17.234 € - - 13.419 233 13 400/3 6,9 12,0 53 - std 1.493 € 17,16

PH

std: estándar  /    - : no disponibleEn stock

GS  |  SPO  |  DBO

WWW.HOSCLIMA.COM
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Los modelos de esta serie son equipos
para la conservación y afinación del vino.

Existe un modelo Compacto (RCV) y un

Características
› Compresor hermético.
› Válvula de expansión termostática.
› Filtro deshidratador.

RV Equipos de vinoRivacold

p ( ) y
modelo Partido (RDV), respeta el ciclo
vital del vino, manteniendo la
temperatura y la humedad ideales.

El resultado es la calidad del vino en toda
su riqueza de perfumes, aromas, colores
y sabores.

Se entregan listos para usar, testados y
d d f i t

› Cuadro eléctrico con centralita electrónica de nueva generación,
con interfaz de usuario fácil de utilizar que permite programar la
temperatura (tanto en fase de enfriamiento como de
calentamiento) o la humedad (humidificación o
deshumidificación).
› Descarche por aire.
› Carrocería de la unidad condensadora y evaporador constriuda
en plancha pintada en color Burdeos/Negro.
› Reducción de niveles de ruidos.
› Kit de humidificación incluido.

Equipos de vino RCV Zanotti Hosclima

Compactos  [ R134A / R513A ]

RCV103EA12S3 6.208 699 700 21

Modelo PVP €
+14º

m³

1/3 230/1 1,10 0,43 0,35 0,20

Potencia 
Calor Kw

Potencia 
Humidf 

Kw
Watt. frío Watt. 

calor
EVPCV Voltaje Consumo 

kW
Carga gas 

Kg

Caudal m³/h

600 600

CND

0,20
RCV206EA12S3 7.493 1.589 1.400 60 1/2 230/1 2,30 0,45

35 3/8 230/1 1,63 0,38 0,35
1.200 1.200
600 600RCV105EA12S3 6.367 1.045 1.050

0,40 0,35

precargados de refrigerante. › Baterías de intercambio térmico construidas en tubo estriado
para aumentar significativamente su eficacia. Condensadora RCV Compacta

RCV206EA12S3 7.493 1.589 1.400 60 1/2 230/1 2,30 0,45 1.200 1.200 0,40 0,35
RCV207EA12S3 8.080 2.236 1.750 92 3/4 230/1 2,76 1.200 1.2000,60

Carga gas 
Kg

Caudal m³/h Potencia 
Calor Kw

Potencia 
Humidf 

Kw
Watt. frío Watt. 

calor
CND EVP

0,40 0,35

Partidos pared  [ R134A / R513A ]

Modelo PVP €
+14º

m³ CV Voltaje Consumo 
kW

0,20
RDV105EA12S3 7.479 1.045 1.050 35 3/8 230/1 1,64 1,3

230/1 1,10 1,3 600 600 0,35RDV103EA12S3 7.322 699 700 21 1/3
600 600 0,35 0,20

RDV206EA12S3 8.631 1.589 1.400 60 1/2 0,35
RDV207EA12S3 8 958 2 236 1 750 92 3/4 230/1 2 70 1 8

230/1 2,24 1,8 1.200 1.200 0,40
1 200 1 200 0 40 0 35RDV207EA12S3 8.958 2.236 1.750 92 3/4 230/1 2,70 1,8

Potencia 
Calor Kw

Potencia 
Humidf 

Kw

1.200 1.200 0,40 0,35

Partidos techo  [ R134A / R513A ]

Modelo PVP €
+14º

m³ CVWatt. frío Watt. 
calor

CND EVP

RDV103EA12S7 7.371 699 700 21 1/3

Voltaje Consumo 
kW

Carga gas 
Kg

Caudal m³/h

0,20
RDV105EA12S7 7.534 1.045 1.050 35 3/8 230/1 1,64 1,3

230/1 1,10 1,3 600 600 0,35
600 600 0,35 0,20

RDV206EA12S7 8.789 1.589 1.400 60 1/2 0,35
RDV207EA12S7 9.122 2.236 1.750 92 3/4 230/1 2,70 1,8

230/1 2,24 1,8 1.200 1.200 0,40
1.200 1.200 0,40 0,35

FRS EVP Consultar Cataforesis en evaporador

SUP R513A 1% Suplemento por carga refrigerante R513A (GWP=631) en media 

CODIGO PVP Descripción
Opcionales

FRS CND Consultar Cataforesis en condensador

CND H2O 15% Condensación por agua
VOL DIF 5% Cambio de Voltaje

Condensadora RDV  
(distáncia máxima 10 m)

Compacto

mm.
RCV1

G
735 435 570 215 182 375 400
A B C D E F

Dimensiones

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/RV_Zanotti.pdf

Evaporador de pared

Partido
Conexiones eléctricas

RDV2

RCV1

mm. H I L M N
RDV1

RCV2
735 435 570 215 182 375 400

620 210 375 570 215 175

620

A B C D E F G

735 435 570 215 182 595

3/8-5/8
480-24

570 215 175 490 1089 1034
490 669 614 1/4-1/2

390 427 882 820 210 595

Tubería
357 337 682

Evaporador de techo
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Características

CCU A2L  |  CUOX  |  CCU  |  CU-E  |  CU-G  |  MINIZEAS

Datos y precios

Media temperatura [ R134a ]

Media temperatura  [ R449A ]

› Compresor hermético o Scroll Copeland. 
› Cuadro eléctrico de potencia con paro por baja presión.
› Insonorización simple.
› Ventilador con un bajo nivel sonoro.
› Condensador de microcanal.

› Tratamiento anticorrosivo en el condensador
› Control de condensación mediante variador de velocidad.
› Filtro y visor de líquido.
› Presostato de alta y baja.
› Resistencia de cárter.

Condensadoras Daikin

Los modelos de la serie CCU son unidades condensadoras con 
compresor hermético o Scroll Copeland y que funcionan con 
refrigerante R134a, R449A y R452A.
El montaje se hace sobre suelo o sobre la cámara.
Pueden ser instaladas en el exterior sin ningún tipo de 
protección adicional.
La carrocería de la unidad condensadora está construida en 
plancha pintada con polvo epoxi. Las unidades se suministran 
con carga de nitrógeno.

CCU

Axial Tevap / Text=+32ºC (Watt.) Compresor Voltaje Consumo
(kW)

Nivel sonoro
(dBA)

Caudal CND 
(m3/h)

Tubería Chasis

Modelo P.V.P. 0ºC -10ºC Liq Asp

JEHCCU0040CM1 1.941 € 855 590 AE4440Y 230/1 0,39 28 1.300 1/4 3/8 1

JEHCCU0051CM1 2.332 € 1.290 890 CAJ4461Y 230/1 0,50 28 1.300 1/4 3/8 1

JEHCCU0063CM1 2.435 € 1.536 1.060 CAJ4476Y 230/1 0,60 28 1.300 1/4 3/8 1

JEHCCU0077CM1 2.466 € 1.855 1.290 CAJ4492Y 230/1 0,70 28 1.300 3/8 1/2 1

JEHCCU0095CM1 2.570 € 2.319 1.600 CAJ4511Y 230/1 0,86 28 1.300 3/8 1/2 1

JEHSCU0200CM1* 3.626 € 3.087 2.130 ZB15 230/1 1,11 32,7 2.700 3/8  3/4 2

JEHSCU0350CM3 4.698 € 5.043 3.480 ZB26 400/3 1,68 39 2.700 3/8  3/4 2

JEHSCU0360CM3 4.889 € 5.507 3.800 ZB26 400/3 1,61 37 4.250 1/2  3/4 3

JEHSCU0400CM3 5.231 € 6.333 4.370 ZB29 400/3 1,85 37,3 4.250 1/2  7/8 3

JEHSCU0800CM3 8.484 € 11.899 8.210 ZB58 400/3 3,74 43,2 8.500 3/4 1 1/8 4

JEHSCU1000CM3 9.806 € 15.580 10.750 ZB76 400/3 4,86 43,3 8.500 3/4 1 3/8 4

Axial Tevap / Text=+32ºC (Watt.) Compresor Voltaje Consumo
(kW)

Nivel sonoro
(dBA)

Caudal CND 
(m3/h)

Tubería Chasis

Modelo P.V.P. 0ºC -10ºC Liq Asp

JEHCCU0050CM1 1.935 € 1.318 870 AAE4460Z 230/1 0,53 28 1.300 1/4 3/8 1

JEHCCU0067CM1 2.073 € 1.697 1.120 CAJ9480Z 230/1 0,68 28,4 1.300 3/8 1/2 1

JEHCCU0100CM1 2.279 € 2.030 1.340 CAJ9510Z 230/1 0,82 28,2 1.300 3/8 1/2 1

JEHCCU0113CM1 2.438 € 2.485 1.640 CAJ9513Z 230/1 0,95 28,4 1.300 3/8 1/2 1

JEHCCU0140CM1* 2.945 € 3.258 2.150 CAJ4517Z 230/1 1,03 32 2.700 3/8  5/8 2

JEHCCU0170CM1* 3.282 € 3.894 2.570 CAJ4519Z 230/1 1,49 33 2.700 3/8  5/8 2

JEHSCU0200CM3 3.626 € 5.045 3.330 ZB15 400/3 1,65 32,7 2.700 3/8  3/4 2

JEHSCU0250CM3 3.860 € 5.788 3.820 ZB19 400/3 1,98 33,8 2.700 3/8  3/4 2

JEHSCU0300CM3 4.298 € 7.167 4.730 ZB21 400/3 2,56 36 2.700 3/8  3/4 2

JEHSCU0350CM3 4.698 € 8.273 5.460 ZB26 400/3 3,09 39 2.700 3/8  3/4 2

JEHSCU0360CM3 4.889 € 8.727 5.760 ZB26 400/3 2,83 37 4.250 1/2  3/4 3

JEHSCU0400CM3 5.231 € 9.652 6.370 ZB29 400/3 3,22 37,3 4.250 1/2  7/8 3

JEHSCU0500CM3 5.675 € 11.939 7.880 ZB38 400/3 4,43 38,2 4.250 1/2  7/8 3

JEHSCU0600CM3 5.973 € 14.318 9.450 ZB45 400/3 4,83 39,5 4.250 1/2 1 1/8 3

JEHSCU0680CM3 6.399 € 15.909 10.500 ZB48 400/3 5,85 39,6 4.250 1/2 1 1/8 3

JEHSCU0800CM3 8.484 € 19.167 12.650 ZB58 400/3 6,23 43,2 8.500 3/4 1 1/8 4

JEHSCU1000CM3 9.806 € 24.015 15.850 ZB76 400/3 8,68 43,3 8.500 3/4 1 3/8 4

*CM3 disponible en 400/3 al mismo precio   / *CM1 disponible en 230/1 al mismo precio

PH

En stock
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› Mueble de acero inoxidable
› Mando a distancia con electrónica de última generación táctil.
› Panel con sondas.
› Magnetotérmico.
› Condensador remoto.
› Recuperador de calor para función de deshumidifi cación.
› Batería eléctrica para función de calor.
› Desescarche por gas caliente.

› Recipiente de líquido con válvula de seguridad.
› T de impulsión con motor.
› Protección salvamotor con Part–winding * 
› Soft–start para la turbina *
› Conos de impulsión y bocas de aspiración incluidos.
› Equipo con carga de refrigerante.
› Recambio de aire. **
› Humidifi cación. ** 

Características

Datos y precios

Media temperatura [ R449A ]

Opcionales

Axial Watt. Frío Jamones Embutidos Quesos HP Tipo 
Comp.

Voltaje Consumo
(kW)

Caudal (m3/h)

Modelo P.V.P. m3 Kg. m3 Kg. m3 Kg. CND EVP

UAV002ER01B 36.771 € 7.200 42 4.174 37 2.087 52 3.130 2 H 400/3 3,70 7.900 1.500

UAV003ER01B 40.821 € 10.600 86 8.628 55 3.698 92 6.163 3 H 400/3 4,30 7.900 2.300

UAV004ER01B 43.329 € 13.000 113 11.304 62 3.957 113 7.913 4 H 400/3 5,70 7.300 2.900

UAV005ER01B 48.239 € 14.400 123 12.329 69 4.438 123 8.877 5 H 400/3 7,30 15.800 3.600

UAV007ER01B 50.186 € 27.000 153 15.283 102 6.623 153 11.208 7,5 SH 400/3 11,90 14.600 4.500

UAV010ER01B 56.831 € 33.000 211 21.086 137 8.962 211 14.760 10 SH 400/3 11,90 12.200 5.400

UAV015ER01B 70.477 € 38.000 235 23.457 188 12.198 281 19.704 15 SH 400/3 17,60 18.000 7.800

UAV020ER01B 88.765 € 45.500 343 34.321 245 15.690 392 27.457 20 SH 400/3 21,40 17.200 9.800

UAV025ER01B 103.346 € 59.000 469 46.908 313 20.327 521 36.484 25 SH 400/3 25,60 27.000 12.400

UAV030ER01B 119.098 € 68.000 554 55.407 353 22.667 604 40.296 30 SH 400/3 29,60 24.300 14.600

Código P.V.P. Descripción 

VOL DIF 5% Cambio de voltaje

SUP QUE 3.575 € Suplemento para versión queso (humidifi cador + renovación aire)

EVP INX 10% Bateria evaporador con tubo en acero inox y aletas en aluminio < 20 Hp

18% Bateria evaporador con tubo en acero inox y aletas en aluminio > 20 Hp

REC INX 8% Recuperador de calor con tubo en acero inox y aletas en aluminio

Código P.V.P. Descripción 

FRS EVP 5% Tratamiento anticorrosión en la bateria del evaporador

FRS REC 3% Tratamiento anticorrosión del recuperador de calor

AIS MUE 15% Aislamiento mueble y T de impulsión para instalación en exterior

SUP R134a consultar Suplemento por R134a con la misma potencia que R449A

Secaderos Industriales

Los modelos de la serie UAV son secaderos industriales para 
el tratamiento de embutidos, jamones y quesos, entre sus 
aplicaciones principales.
En su confi guración normal el grupo está formado por una 
unidad de tratamiento del aire, posicionada en el suelo en el 
interior de la cámara. Dicha unidad, de acero inoxidable AISI304, 
guarda dentro todos los componentes frigorífi cos y eléctricos.
El control del grupo se realiza mediante la unidad de control 
electrónico de nueva generación que gestiona todas las 
funciones para mantener las condiciones de temperatura 
y humedad requeridas por el producto, además controla el 
recambio de aire en la cámara.
La distribución del aire en el interior se realiza mediante 
conductos especialmente diseñados en función de las 
dimensiones de la cámara.
El conducto en forma de T tiene la función peculiar de 
distribuir el aire en el ambiente creando variaciones ideales que 
favorezcan el mayor rendimiento.
Los secaderos se suministran con carga de refrigerante.

UAV
UAV  |  ICY R290   |  ICY A2L   |  ICY

* Modelos compresores >20 Hp // ** Solo en Equipos para queso

Bar
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MOFT GM | MOFT SB | GM R290 |  SB R290 | GM | SB  | AS | ASR

Código P.V.P. Descripción 

MASTER/SLAVE 918 € Electrónica versión master/slave para conexión de varios equipos en la misma cámara (0870/1310)

1.096 € Electrónica versión master/slave para conexión de varios equipos en la misma cámara (2180/3370/1710/2650)

CND H2O 15% Condensación por agua

FRS CND 15% Cataforesis en evaporador

FRS EVP 15% Cataforesis en condensador

Datos y precios

› Compresor hermético.
› Baja carga de refrigerante <150 g.
› Multicuircuito para las modelos grandes.
› Presostato de alta con los contactos termosellados.
› Presostato de baja.
› Expansión por capilar en los modelos con condensación por aire y 
válvula termostática con condensación por agua.
› Desescarche gas caliente.
› Desagüe en evaporador.

› Ventiladores de evaporador separados mediante divisoria.
› Panel de control remoto de 5 m. con conexión rápida.
› Electrónica Dixell con los contactos del relé termosellados y salida 
serial.
› Ventiladores con los cables termosellados.
› Cable para conexión del micro de puerta.
› Cable para la conexión de la resistencia de puerta (solo para baja 
temperatura).
› Posibilidad de conectar varios equipos en la misma cámara

Axial

Baja temperatura  [ R290  ]

Axial -20⁰ HP Voltaje Consumo
(kW)

Carga Gas (Kg) Caudal (m3/h) Potencia. Desc. Niv. Sonoro (dB) Tn CO₂ eq.

Modelo P.V.P. Watt.  m3 CND EVP

BSB0870Y1AAA 3.773 € 810 3 1,2 230/1 1,3 1 x 0,15 640 780 SBR GCA 36 0,005

BSB1710Y2AAA 7.437 € 1.610 10 2 x 1,2 230/1 2,5 2 x 0,15 1.200 1.320 SBR GCA 41 0,009

BSB2650Y3ABA 9.591 € 2.480 20 3 x 1,2 400/3 3,8 3 x 0,15 2.010 2.560 SBR GCA 40 0,014

Axial 0⁰ HP Voltaje Consumo
(kW)

Carga Gas (Kg) Caudal (m3/h) Potencia. 
Desc.

Niv. Sonoro (dB) Tn CO₂ eq.

Modelo P.V.P. Watt.  m3 CND EVP

MSB1310Y1AAA 3.594 € 1.220 7,7 3/4 230/1 0,9 1 x 0,14 640 610 SBR GCA 36 0,004

MSB2180Y1AAA 4.975 € 2.030 15,6 1,2 230/1 1,6 1 x 0,15 1.200 1.220 SBR GCA 40 0,005

MSB3370Y2AAA 7.230 € 3.150 29 2 x 3/4 230/1 2,5 2 x 0,15 1.755 1.500 SBR GCA 41 0,009

MSB5820Y3AAA 12.254 € 5.480 60 3 x 1,2 230/1 4,7 3 x 0,15 2.900 3.600 SBR GCA 41 0,014

Media temperatura [ R290 ]

Mando

Equipos Compactos Techo

Los modelos de la serie SB R290 son equipos compactos que se 
caracterízan por su gran versatilidad. El montaje se hace sobre 
el techo de la cámara dejando completamente libre el volumen 
interior.

La carrocería de la unidad condensadora y del evaporador está 
construida en plancha pintada con polvo epoxi. El evaporador 
está montado en un cajón asilado térmicamente conectado a la 
unidad condensadora.

Los compresores son de tipo hermético alternativo y funcionan 
con refrigerante R290 para media y baja temperatura.
Los ventiladores de condensador son axiales.

SB R290

WWW.HOSCLIMA.COM
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MOFT GM | MOFT SB | GM R290 |  SB R290 | GM | SB  | AS | ASR

Datos y precios

Opcionales

Código P.V.P. Descripción 

MASTER/SLAVE 918 € Electrónica versión master/slave para conexión de varios equipos en la misma cámara

CND H2O 15% Condensación por agua

Código P.V.P. Descripción 

FRS CND 15% Cataforesis en evaporador

FRS EVP 15% Cataforesis en condensador

Equipo GM Axial

Media temperatura [ R290 ]

Baja temperatura [ R290 ]

› Compresor hermético.
› Baja carga de refrigerante < 150 gr.
› Presostato de alta con los contactos termosellados.
› Presostato de baja con los contactos termosellados.
› Expansión por capilar (1).
› Desescarche gas caliente.
› Panel de control remoto 5 m.

› Electrónica Dixell con los contactos de los reles termosellados y 
salida serial.
› Ventiladores con los cables termosellados
› Cable para conexión del micro de puerta.
› Cable para la conexión de la resistencia de puerta (solo para baja 
temperatura).
› Plafón de luz con bombilla.

Equipo Compacto Pared

Los modelos de la serie GM son equipos compactos que se 
caracterízan por su gran versatilidad. El montaje se hace sobre la 
pared de la cámara.

La carrocería de la unidad condensadora están construidas en 
plancha pintada con polvo epoxi.

Los compresores son de tipo hermético alternativo y funcionan 
con refrigerante R290 para media y baja temperatura.
Los ventiladores de condensador pueden ser axiales o 
centrífugos.

GM R290

Axial 0⁰ HP Voltaje Consumo
(kW)

Carga Gas (Kg) Caudal (m3/h) Potencia. 
Desc.

Niv. Sonoro (dB) Tn CO2 eq.

Modelo P.V.P. Watt.  m3 CND EVP

MGM1280Y1AAB 3.582 € 1.122 7,9 3/4 230/1 0,9 0,15 600 600 SBR GCA 40 0,005

MGM2210Y1AAB 5.372 € 1.960 16 1,2 230/1 1,6 0,15 1.200 1.200 SBR GCA 40 0,005

Axial -20⁰ HP Voltaje Consumo
(kW)

Carga Gas (Kg) Caudal (m3/h) Potencia. 
Desc.

Niv. Sonoro (dB) Tn CO2 eq.

Modelo P.V.P. Watt.  m3 CND EVP

BGM0870Y1AAB 4.140 € 830 4,1 1,2 230/1 1,26 0,15 600 600 SBR GCA 42 0,005

(1) En los modelos con condensación por aire y válvula de expansión termostática con condensación por agua
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