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Batería
Aleta de aluminio
Tubo de cobre 3/8”

RM70 Evaporadores compactos Rivacold

para muebles refrigerados Rivacold

Tubo de cobre 3/8
Acabado pintado con epoxi RAL7035
Motoventiladores
Ventilador axial compacto con cojinete de bolas.
Motor monofásico 220-240V/50-60Hz, construido según
estandar VDE y cableado con cable de alimentación.
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiee una gran robustez al conjunto, garantizando la
ausencia de vibraciones durante el funcionamiento. Los
tornillos arandelas y tuercas son todos de acero

BAJO GWP SUPERMERCADOSTN MEDIA 
TEMPERATURA

MUEBLES
FRIGORIFICOS

 RM70 Evaporadores compactos para muebles refrigeradosRM70 Evaporadores compactos para muebles refrigeradosRivacold Pag.18-2022

   DATOS SELECCIÓN - RM70 R449A / R452A

tornillos, arandelas y tuercas son todos de acero
inoxidable.
Bandeja
Se suministra como opcional. Es reversible permitiendo
variar la posición del tubo de desagüe.
Test
Las baterías son probadas a una presión de 25 bares y
presurizadas con nitrógeno.Serie RM70/...

1,16
2 0,24

392 1,86 0,61

5189014
5189016
5189018

114 34 0 245189020 389 1 86 0 61 2

34

34
2

0,24
0,24

2 114

1142 0,24

Ventiladores helicoidales 220-240/1/50-60 Hz
A

1,641,78
1,641,78

144
144
142

0,24

114 34

Nº Ø mm W
Δt=8 HR 82% Δt=10 HR 76%

Separación aleta 4,5 mm
Rdto.W-T.Cám.+2ºC

m
Modelo Alcance m/stotal

Codigo
total m³/h

2

PVP 
euros

Superf. 
m²

Vol. 
dm³

0,38
0,381,16364

   DATOS SELECCIÓN  RM70 R449A / R452A

RM70/348C
RM70/348

RM70/347C 114 34
325

406
406

325
1,67

34

1,40
1,40 0,45

5189012
RM70/347 5189010

0,45367
367 1,63 366

114352

546

366
458
458

140 1,50 1,60 437
142 1,67

1,63

5461 50 1 60RM70/349C 140 437
RM70/349

(1) N i l l d d d ü

114 34 0,245189020 389 1,86 0,61 2

34 0,24
0,24

34 0,24

0,91 2 114
0,91 2 114

395 2,33 0,76 2
607
546

486
1,50 1,60RM70/349C 140
1,39 1,57RM70/350 137114 34 0,245189022 400 2,33 0,76 2

437

d d d ü 1/2”
V004609 20 €
99000032 €

RM70/420C

BANDEJA DESAGÜE (1)
RV004610.1 20 €

5189026
462 2,795189028
473 2,79

114
526

resistencia desescarche 2 x 400W RM70/420... REDP500 49 €bandeja de desagüe 420

486
657

526 657

607

OPCIONALES

resistencia desescarche 1 x  260W RM70/347... 350
RESISTENCIA ELÉCTRICA  €/u

REDP400 47 €bandeja de desagüe 347... 350

1,23 1,42
136 1,23 1,52

RM70/350C 137
RM70/420 136

1,39 1,57
34

5189024

(1) No incluye el racord de desagüeracord de desagüe 1/2”99000032 7 €

DIMENSIONES MM DATOS PARA
EL MONTAJERM70/… RM70/…C

A Válvula expansión
B Bulbo
C Línea líquido
D Línea aspiración

Modelo Peso
Sal. m³kg.D Ent.B CA

Ancho Ancho máx Alto Conexiones frigoríficasAnclaje A

A Capilar de expansión
B Separador de líquido
C Línea líquido
D Línea aspiración

515-622
505 418 9,52 9,52420

RM70/347 - RM70/347C

RM70/420 - RM70/420C

420

440

390 420

390
390RM70/348 - RM70/348C

RM70/350 - RM70/350C 390 420

420

Sal.
0,02

405 368
355

9,52 9,52 3,8

5,4

9,52 9,52 3,3 0,02

kg.
368 9,52 9,52 3,0

0,02

D Ent.

368

0,03
455 368 9,52 9,52 4,4 0,02

RM70/349 - RM70/349C

B CA
330

C

D
B
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Los evaporadores de la serie RS han sido ideados para ser
instalados en el interior de cámaras frigoríficas para
laconservación de productos frescos y congelados.
La forma extremadamente compacta, permite la instalación
en cámaras de dimensiones reducidas. Gracias a sus

Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de
cobre de 3/8”. Todas son probadas a una
presión de 30 bares con nitrógeno.
Motoventiladores

RSV Evaporadores de cuña 
Rivacold

motoventiladores de alta velocidad y a la posición de la
batería, que favorece un mejor intercambio térmico,
obtenemos un mayor rendimiento a igualdad de tamaño.

RSV1200405... / RSV1200605...

-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-flujo de aire aspirante
-rejilla de protección y soportes en plástico
-aspas de Ø 200 inclinación de 34º a 2.800 rpm
-tensión de alimentación 220-240/1/50-60 Hz
-grado de protección IP42
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a
+40ºC
-aislamiento eléctrico clase B

Los ventiladores están cableados y
conexionados a una caja de derivación.
Todos los modelos están realizados con
geometría 25 x 22 y tubo de 3/8” y con un
paso de aleta de 5 mm.
Los modelos ED están equipados con
resistencias de desescarche montadas y

Pag.28-2022

DATOS SELECCIÓN RSV R449A / R452A

-conforme directiva de baja tensión
2006/95/CE
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva
adoptada confiere robustez al carrozado y
garantiza la ausencia de vibraciones durante el
funcionamiento. Los elementos de fijación,
tornillos, arandelas y tuercas son de acero

es ste c as de desesca c e o tadas y
conexionadas a una caja de derivación y
especialmente adaptadas para su
aplicación en baja temperatura.RSV2200405... / RSV2200605...

BAJO GWP AT
ALTA TEMP.

ARMARIOS
FRIGORIFICOS

CAMARAS
FRIGORIFICAS

APLICACIONES 
ESPECIALES

BT BAJA 
TEMPERATURA.

TN MEDIA 
TEMPERATURA

Modelo Codigo PVP 
€

Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Ventiladores helicoidal 220/1/50Hz

Nº

1,00 1
TC=0ºCTC=+4ºC

Δt=9
Alcan
ce m HR 93%HR 85%Ø 

mm m³/h

0,27 600 4,5 8301.490
6001.130

RSV1200605 5180212 570 4,25 1,45 1 200 670
200 4700,27 630 5,0RSV1200405 5180210 507 2,83

1.2402.180200 1240,54 1230 6,0RSV2200405 5180214 721 5,15 1,71 2

Desesc. 
W total

--
--
--

HR 89%HR 82%HR 76%A 
total

W 
total

Tº evap. 0ºC
Δt=6Δt=8Δt=10

TC=+6ºCTC=+8ºCTC=+10ºC

Tº evap. -5ºC

TC=+2ºC

Δt=5Δt=7

Rendimiento en Watios Rendimiento en Watios
   DATOS SELECCIÓN - RSV R449A / R452A

Separación aleta 5 mm para Tc ≥ 0ºC

860
1.160
1.700

710
860

1.410

480970
6701.280
9901.860

HR 79%

RSV2200605 5180216 812 7,73 2,56 2 200 124
, ,, ,

Desesc. 
W total

Ventiladores helicoidal 220/1/50Hz

Modelo Codigo PVP 
€

Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Tº evap. -5ºC

0,54 1170 5,5 1.6102.830--
Separación aleta 5 mm para Tc ≥ -25ºC Rendimiento en Watios Rendimiento en Watios

2.200 1.830 1.2902.430

Tº evap. -25ºC

Nº Ø 
mm

A 
total

W 
total m³/h Alcan

ce m

Δt=9 Δt=7 Δt=5

TC=+4ºC TC=+2ºC TC=0ºC TC=-20ºC TC=-19ºC TC=-18ºC

Δt=5 Δt=6 Δt=7
HR 79% HR 85% HR 93% HR 93% HR 89% HR 85%

480 390 468 546
RSV1200605ED 5180204 648 4,25 1,45 650

1 0,27 535 630 5,0 970RSV1200405ED 5180202 585 2,83 1,00 650 200 710
1.280 960 670 520 624 7281 200 0,27 755 600 4,5

750 900 1.0502 200 0,54 124 1230 6,0 1.860 1.410 990RSV2200405ED 5180206 824 5,15 1,71 1.200 750 900 1.0502 200 0,54 124 1230 6,0
RSV2200605ED 5180208 915 7,73 2,56 1.200

1.860 1.410 990RSV2200405ED 5180206 824 5,15 1,71 1.200
2.430 1.830 1.290 980 1.176 1.3722 200 0,54 124 1170 5,5

DATOS DE MONTAJE
Conexión eléctrica (lado derecho)

RSV1200605 656 545 12 mm 14 mm 7,2

RSV1200405 656 545 12 mm 14 mm 6,1
RSV1200405ED 656 545 12 mm 14 mm 7,2

Ancho Anclajes Conexiones frigoríficas Peso
A P Ø Ent. Ø Sal. kg.Modelo

Bateria con paso de 

+10%Pintura Epoxi (...VT) 
Protección batería Euros

OPCIONALES

+20%Cataforesis negra (...CN)
Resistencia desagüe

RES500   L=2100 de 15 W 20
RES501 L=1400 de 15 W 20

RSV2200605 1106 995 12 mm 16 mm 12,5
RSV2200605ED 1106 995 12 mm 16 mm 13,7

RSV2200405 1106 995 12 mm 14 mm 10,7
RSV2200405ED 1106 995 12 mm 14 mm 11,9

RSV1200605 656 545 12 mm 14 mm 7,2
RSV1200605ED 656 545 12 mm 14 mm 8,3aletas uniforme

Conexión frigorífica (lado izquierdo)

A Salida válvula
entrada evaporador

B Equilibrado externo

515-632

RES3000 L=3000 de75 W

21
23
26

RES501   L=1400 de 15 W 20
RES1000 L=1000 de 25 W
RES2000 L=2000 de 50 W 

Ventilador electrónico EC 47

Facil acceso y mantenimiento

Permite montar la válvula 
de expansión en el interior del evaporador.

B Equilibrado externo
C Bulbo válvula (horizontal)
D Entrada válvula

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/F518_10_RSV_Evaporadores_Rivacold.pdf Catálogo
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Los evaporadores de la serie RSI han
sido ideados para ser instalados en el
interior de cámaras frigoríficas para la

Modelos con ventilador Ø 250 mm

RSI Evaporadores de cuña 
Rivacold

RSI2250...

g p
conservación de productos frescos y
congelados.

Esta gama presenta la ventaja de
tener una forma particularmente
compacta pero manteniendo una
potencia equivalente a otros
evaporadores más voluminosos. Esto
permite disponer de una mayor altura

RSI1250...

permite disponer de una mayor altura
libre en la cámara.

Los modelos ED están equipados con
resistencias de desescarche montadas
y conexionadas a una caja de
derivación y especialmente adaptadas
para su aplicación en baja
temperatura.

RSI3250... RSI4250...

Modelos con ventilador Ø 350 mm

RSI23503...  / RSI23507... RSI33503...  / RSI33507...

Motoventiladores
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna-tensión de alimentación
220-240/1/50-60 Hz
-modelos con ventilador de diámetro 250 mm , grado de
protección IP42, aislamiento eléctrico B, temperatura de
funcionamiento de -40ºC a +40ºC

Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre, la gama se
compone de dos tipos: tubo de 3/8” con geometría 25 x 21,65 para
los modelos con vent. de Ø 250 mm; tubo de 12 mm con geometría
37,5 x 32,5 para los modelos con vent. de Ø 350 mm. Los modelos
con vent. de Ø 250 mm, tienen un paso de aleta de 5,3 mm para
aplicaciones cámaras (Tc) de -30ºC a + 10ºC. Los modelos con vent.

RSI43503...  / RSI43507...

Designación de modelo
RSI 2 35 03 ED

Con resistencias electricas

funcionamiento de 40 C a 40 C
-modelos con ventilador de diámetro 350 mm, grado de
protección IP44, aislamiento eléctrico F, temperatura de
funcionamiento de -40ºC a +65ºC
-conforme directiva de baja tensión 73/23 CEE

Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva
adoptada confiere robustez al carrozado y garantiza la
ausencia de vibraciones durante el funcionamiento Los

aplicaciones cámaras (Tc) de 30 C a 10 C. Los modelos con vent.
de Ø 350 mm, tienen disponible paso de aleta de 3,5 mm para
cámaras (Tc) de -5ºC a + 12ºC y paso de aleta 7 mm, para cámaras
(Tc) de -35ºC a +4ºC. Las baterías son probadas con nitrógeno a 30
bares..

Nº ventilador

Serie

Paso de aletas

Ø ventilador cm

ausencia de vibraciones durante el funcionamiento. Los
elementos de fijación, tornillos, arandelas y tuercas son
de acero inoxidable.

518-8

BAJO GWP TN MEDIA
TEMPERATURA

AT ALTA 
TEMPERATURA

BT BAJA 
TEMPERATURA

ARMARIOS
FRIGORIFICOS

CAMARAS
FRIGORIFICAS

APLICACIONES 
ESPECIALES
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   DATOS SELECCIÓN - RSI R449A / R452A
Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ 0ºC Rendimiento en WatiosRendimiento en Watios

Modelo Codigo PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³ HR 79% HR 85% HR 93%HR 76% HR 82% HR 89%

Δt=9 Δt=7 Δt=5Δt=10 Δt=8Desesc. 
W total

Ventiladores helicoidal 220/1/50Hz Tº evap. -5ºCTº evap. 0ºC

Nº Ø 
mm

A 
total

W 
total m³/h Alcan

ce m

Δt=6

RSI1250 5180302 598 3,72 1,20 --
TC=+4ºC TC=+2ºC TC=0ºCTC=+10ºC TC=+8ºC TC=+6ºC

mm total total ce m

1.150 850 5601.330 1.030 7401 250 0,45 65 583 6,5

RSI3250 5180306 1.200 11,00 3,18 --
2.320 1.770 1.2402.710 2.130 1.5502 250 0,90 130 1138 7,0RSI2250 5180304 820 7,36 2,26 --
3.510 2.650 1.8504.090 3.180 2.3503 250 1,35 195 1706 8,5

2391 10,0RSI23503 5180310 1.680 --

4.590 3.520 2.5105.380 4.240 3.1304 250 1,80 260 2275 9,5RSI4250 5180308 1.464 14,60 4,19 --

5 550 3 7003459 11 0RSI33503 5180314 2.345 --

5.970 4.630 3.270 5.1502 350 1,16 260
RSI23503ED 5180312 1.935 2.800

24,70 4,88 3.830 2.540

6 720 4 760 7 4203 350 1 74 39034 50 6 86 8 610

Separación aleta 3,5 mm para Tc ≥ 2ºC

5.550 3.7003459 11,0RSI33503 5180314 2.345 6.720 4.760 7.4203 350 1,74 390
RSI33503ED 5180316 2.632 4.096

34,50 6,86 8.610

7.1208.790 6.020 9.9004 350 2,32 520
RSI43503ED 5180320 3.375 5.360

46,00 8,83 4.6704612 12,0RSI43503 5180318 3.065 -- 11.400

Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ -30ºC Rendimiento en Watios Rendimiento en Watios

Modelo Codigo PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total

Ventiladores helicoidal 220/1/50Hz Tº evap. -5ºC Tº evap. -25ºC

Nº Ø 
mm

A 
total

W 
total m³/h Alcan

ce m

Δt=5 Δt=6

TC=-20ºC TC=-19ºC TC=-18ºCTC=+4ºC TC=+2ºC TC=0ºC

Δt=7Δt=9 Δt=7 Δt=5
HR 93% HR 89% HR 85%HR 79% HR 85% HR 93%

460 552 6441 250 0,45 65 583 6,5
RSI2250ED 5180324 1.083 7,36 2,26 900

1.150 850 560RSI1250ED 5180322 806 3,73 1,20 500
230 1.770 1.240 960 1.152 1.3442 250 0,90 130 1138 7,0

1.430 1.716 2.0023 250 1,35 195 1706 8,5
RSI4250ED 5180328 1.637 14,60 4,19 1.800

3.510 2.650 1.850RSI3250ED 5180326 1.374 11,00 3,18 1.300
4.590 3.520 2.510 1.860 2.232 2.6044 250 1,80 260 2275 9,5

RSI23507 5180340 1.637 13,20 4,88 --
RSI23507ED 5180342 1.896 2.800

4.580 3.370 2.230 1.830 2.196 2.5622 350 1,16 260 3150 12,0

RSI33507 5180344 2.282 18,80 6,86 --
RSI33507ED 5180346 2.576 4.096

6.600 4.840 3.220 2.660 3.192 3.7243 350 1,74 390 4598 12,5

Separación aleta 7 mm para Tc ≥ -35ºC

Modelos ED incluyen resistencias de desescarche montadas.

RSI33507ED 5180346 2.576 4.096

4.128 4.8164 350 2,32 520 5962 13,0RSI43507 5180348 2.992 24,40 8,83 --
RSI43507ED 5180350 3.305 5.360

DIMENSIONES

8.610 6.290 4.130 3.440

Ancho Conexiones frigoríficas Peso OPCIONALESFondo AltoModelo Ancho Conexiones frigoríficas Peso
A Ø Ent. Ø Sal. kg.

OPCIONALES

12 mm 16 mm 9,5461 241
RSI1250 565 12 mm 16 mm 9,0

565

RSI4250 1675 12 mm 22 mm241
461 241

RSI3250ED 1305 12 mm 22 mm 22,0461 241
RSI3250 1305 12 mm 22 mm 20,5461 241

RSI2250ED

26,0

Protección batería Euros

RSI4250ED 1675 12 22 28 0
461

935 12 mm 16 mm 18,0461 241
RSI2250 935 12 mm 16 mm 17,0461 241

RSI1250ED

RES501   L=1400 de 15 W 20
RES1000 L=1000 de 25 W 21
RES2000 L=2000 de 50 W 23

Pintura Epoxi (...VT) +10%
Cataforesis negra (...CN) +20%

Resistencia desagüe
RES500   L=2100 de 15 W 20

RES3000 L 3000 d 75 W 26

Fondo Alto
B C

461 241

461 241RSI4250ED 1675 12 mm 22 mm 28,0 RES3000 L=3000 de75 W 26

RSI23507 1300 726 287
RSI23507ED 1300 726 287

RSI23503ED 287

RSI33507 1750 726 287

Aplicaciones con glicol 15%

RSI33507ED 1750 726 287

RSI33503 1750 726 287
RSI33503ED 1750 726 287

RSI43503 2200 726 287

1/2" SAE 22 mm
1/2" SAE 28 mm
1/2" SAE 28 mm

1/2" SAE 22 mm
1/2" SAE 22 mm

1/2" SAE 28 mm
1/2" SAE 28 mm
1/2" SAE 28 mm

48,0
51,5
60,2

38,4
34,9
37,4
49,5
53,0

Ventilador electrónico EC  Ø350 2621300 726

Conexión frigorífica (lado izquierdo)

A Salida válvula
entrada evaporador

B Equilibrado externo
C Bulbo válvula (horizontal)

518-636

RSI43507 2200 726 287
RSI43507ED 2200 726 287

RSI43503ED 2200 726 287 1/2" SAE 28 mm
1/2" SAE 28 mm
1/2" SAE 28 mm

64,7
58,2
62,7

Permite montar la válvula 
de expansión en el interior del evaporador.

D Entrada válvula
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RC225

RC evaporadores diseñados para ser instalados en cámaras
frigoríficas para el almacenamiento de poductos frescos y
congelados, preferentemente envasados.
El tamaño extremadamente compacto permite la instalación
incluso en cámaras de dimensiones reducidas.
Todos los modelos están fabricados con una separación de
aletas de 5 3 mm y la geometría de 25 x 22 y tubo de 3/8”

RC125 RC325 RC425

Motoventiladores
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-
1,
-con protección térmica interna
-ventilador de 250 mm de diámetro,
inclinación de 28°

BAJO GWP AT ALTA 
TEMPERATURA

CAMARAS
FRIGORIFICAS

BT BAJA 
TEMPERATURA.

TN MEDIA 
TEMPERATURA

Pag.640-2022

  DATOS SELECCIÓN - RC R449A / R452A
Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ 2ºC Rendimiento en Watios Rendimiento en Watios

aletas de 5,3 mm, y la geometría de 25 x 22 y tubo de 3/8 .
Los modelos ED están equipados con resistencias de
desescarche montadas y conexionadas a una caja de
derivación y especialmente adaptadas para su aplicación en
baja temperatura.
El funcionamiento del motor del ventilador en modo
aspirante, evita la formación de condensados en el
ventilador.

-tensión de alimentación 230-240V/1/50-
60Hz
-grado de protección IP44
-aislamiento de clase B
-temperatura de funcionamiento desde -
40°C a +40°C
-conforme directiva de baja tensión
2006/95/CE

Batería Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre de 3/8”. 
Todas son probadas con nitrógeno a una presión de 30 bares.
Carrozado Realizado en aluminio. La solución constructiva 
adoptada confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de 
vibraciones durante el funcionamiento. Los elementos de fijación, 
tonillos, arandelas y tuercas son de acero inoxidable.

Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ 2 C

Modelo Codigo PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total

Ventiladores helicoidal 220/1/50Hz Tº evap. 0ºC Tº evap. -5ºC

Nº Ø 
mm

A 
total

W 
total m³/h Alcan

ce m

Δt=10 Δt=8

TC=+10ºC TC=+8ºC TC=+6ºC TC=+4ºC TC=+2ºC TC=0ºC

Δt=6 Δt=9 Δt=7 Δt=5
HR 76% HR 82% HR 89% HR 79% HR 85% HR 93%

1.600 1.190 8251 250 0,45 65 736 7,0
RC225-25 5150412 890 7,36 2,27 --

1.860 1.430 1.030RC125-16 5150410 703 5,59 1,89 --
2.940 2.280 1.660 2.520 1.890 1.3302 250 0,90 130 1602 7,5

3.170 2.400 1.6602 250 0,90 130 1445 7,0
RC325-33 5150416 1.257 11,00 3,17 --

3.700 2.890 2.070RC225-30 5150414 1.003 11,00 3,57 --
4.440 3.420 2.470 3.770 2.850 1.9803 250 1,35 195 2364 7,5

RC325-45 5150418 1.382 16,50 4,77 -- 3 250 1,35 195 2167 3.170 4.610 3.530 2.5307,0 5.410 4.250

Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ -30ºC Rendimiento en Watios Rendimiento en Watios

Modelo Codigo PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total

Ventiladores helicoidal 220/1/50Hz Tº evap. -5ºC Tº evap. -25ºC

Nº Ø 
mm

A 
total

W 
total m³/h Alcan

ce m

Δt=9 Δt=7

TC=+4ºC TC=+2ºC TC=0ºC TC=-20ºC TC=-19ºC TC=-18ºC

Δt=5 Δt=5 Δt=6 Δt=7
HR 79% HR 85% HR 93% HR 93% HR 89% HR 85%

645 774 9031 250 0,45 65 736 7,0
RC225-25ED 5150442 1.187 7,36 2,27 1.350

1.600 1.190 825RC125-16ED 5150440 966 5,59 1,89 750
2.520 1.890 1.330 1.000 1.200 1.4002 250 0,90 130 1602 7,5

RC325-45 5150418 1.382 16,50 4,77 -- 3 250
RC425-61 5150420 1.946 21,90 6,70 --

1,35 195 2167
4 250 1,80 260 2890 7,0

3.170 4.610 3.530 2.5307,0 5.410 4.250
7.380 5.740 4.220 6.320 4.780 3.880

Modelos ED incluyen resistencias de desescarche montadas.

7,0 1.860 2.232 2.6044.610 3.530
21,90

, , , ,
1.8202 250 0,90 130 1445 7,0 3.170 2.400 1.660

1.470 11,00 3,17 1.950 3.770 2.850 1.980
1.300 1.560
1.530 1.836 2.1423

2.530
3.380260 2890 7,0 6.320 4.780

195 2364 7,5

2.560 3.072 3.584
3 250 1,35 195 2167

RC225-30ED 5150444 1.299 11,00 3,57 1.350

4 250 1,80

250 1,35

RC425-61ED 5150450 2.176 2.700
RC325-45ED 5150448 1.596 16,50 4,77 1.950

6,70

RC325-33ED 5150446

DIMENSIONES

A Entrada válvula

OPCIONALESAncho Anclaje Conexiones frigoríficas Peso

A Entrada válvula
B Equilibrado externo
C Bulbo válvula (horizontal) 
D Salida evaporador 

Permite montar la válvula de 
expansión en el interior del 
evaporador.

12 mm 16 mm

RC225-25 944 770 12 mm 16 mm
RC125-16ED 574 400 12 mm 16 mm

RC125-16 574 400

RC225-25ED 944

+10%
Cataforesis negra (...CN) +20%

Resistencia desagüe
RES500   L=2100 de 15 W 20770 12 mm 16 mm 19,0

Protección batería Euros
OPCIONALES

17,7

10,6
11,3

Ø Ent. Ø Sal. kg.Modelo Ancho

Pintura Epoxi (...VT) 

Anclaje Conexiones frigoríficas Peso
A P

RES501   L=1400 de 15 W 20
RES1000 L=1000 de 25 W

22 mm 19,7
2121,0RC225-30ED 944 770 12 mm 22 mm

RC325-33 1314 1140 12 mm 22 mm 25,2

RC225-30 944 770 12 mm

RES2000 L=2000 de 50 W 23

Lateral conexión eléctrica

40,2RC425-61ED 1684 1510 12 mm 28 mm
37,9

RC325-45ED 1314 1140 12 mm 22 mm

12 mm 22 mm 27,0
RC325-45 1314 1140 12 mm 22 mm Ventilador electrónico EC  Ø250

RC325-33ED 1314 1140

30,0
RC425-61 1684 1510 12 mm 28 mm

28,2

515-640

RES3000 L=3000 de75 W 26
47

Lateral conexión frigorífica



Tarifa 
2022RCS Evaporadores cúbicos 

Rivacold

RCS225

RCS evaporadores diseñados para ser instalados en
cámaras frigoríficas para el almacenamiento de
productos frescos y congelados. El tamaño
extremadamente compacto permite la instalación

RCS125 RCS325 RCS425

Batería Construida con aleta de
aluminio y tubo de cobre de 12 mm.
Geometria de 37,5 x 32,5 con 4 y 6
hileras de fondoextremadamente compacto permite la instalación

incluso en cámaras de dimensiones reducidas.
La gama RCS esta disponible con 3 pasos de aleta
(4 mm, 6 mm y 8 mm) para adaptarse a cada tipo
de aplicación y producto. Todos los modelos están
fabricados con una geometría de 37 x 32,5 y tubo
de 12 mm. Los modelos ED están equipados con
resistencias de desescarche montadas y
conexionadas a una caja de derivación y
especialmente adaptadas para su aplicación en
b j t t El f i i t d l t d l

Motoventiladores
-fabricados siguiendo la norma 
EN 60335-1,
-con proteccion termica interna
-ventilador de 250 mm de diametro
-tension de alimentacion 230-240/1/50-60Hz
-grado de proteccion IP44
-aislamiento electrico clase F

hileras de fondo.
Todas son probadas con nitrogeno a
una presion de 30
Carrozado Realizado en aluminio. La
solucion constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y
garantiza la ausencia de vibraciones
durante el funcionamiento. Los
elementos de fijacion, tornillos,
arandelas y tuercas son de acero

BAJO GWP TN MEDIA
TEMPERATURA

AT ALTA 
TEMPERATURA

BT BAJA 
TEMPERATURA

CAMARAS
FRIGORIFICAS

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/RCS_Rivacold.pdf

Pag.644-2022

Codigo

   DATOS SELECCIÓN - RCS R449A / R452A
Separación aleta 4 mm para Tc ≥ +2ºC Rendimiento en Watios Rendimiento en Watios

Δt=7 Δt=5
HR 76% HR 82% HR 89% HR 79% HR 85% HR 93%

Tº evap. -5ºC
Δt=10 Δt=8 Δt=6 Δt=9

Tº evap. 0ºC
Nº 
Ø A 

t t l
W 

t t l m³/h AlcanPVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total

Ventiladores helico.220/1/50Hz

Modelo

baja temperatura. El funcionamiento del motor del
ventilador en modo aspirante, evita la formación
de condensados en el ventilador.

aislamiento electrico clase F
-temperatura de funcionamiento desde -40°C a 
+40°C
-conforme directiva de baja tension 73/23 CEE

inoxidable.

RCS1250404 515RCS01
RCS1250404ED 515RCS02

515RCS07
RCS2250404ED 515RCS06

RCS2250404 515RCS05
RCS1250604ED 515RCS04

RCS1250604 515RCS03

HR 76% HR 82% HR 89% HR 79% HR 85% HR 93%
TC=+4ºCTC=+2ºC TC=0ºC

773 7,00 1,72 -- 1 
250

Ø 
mm total total m /h ce mm dm W total

TC=+10ºCTC=+8ºCTC=+6ºC

910 1.440 1.070 710959 750
0,35 80 787 8 1.660 1.280

1.540 1.120 1.670 1.280 8901.036 750
1 

250 0,35 80 701 7 1.960851 10,50 2,58 --

2.580 1.810 2.900 2.140 1.4101.319 1.350
2 

250 0,70 160 1575 9 3.3301.117 13,90 3,16 --

3.060 2.230 3.350 2.550 1.7801 444 1 350
2 

250 0,70 160 1358 8 3.9101.243 20,80 4,75 --
RCS2250604ED 515RCS08

RCS2250604

d l i l i i d d h d

515RCS13
RCS3250604ED 515RCS12

RCS3250604 515RCS11
RCS3250404ED 515RCS10

RCS3250404 515RCS09

RCS4250604ED 515RCS16

1.444 1.350 250RCS2250604ED 515RCS08

3.860 2.720 4.340 3.200 2.1201.695 1.950
3 

250 1,05 240 2362 11 5.0101.452 20,70 4,61 --

4.610 3.350 5.060 3.850 2.6801.883 1.950
3 

250 1,05 240 2037 10 5.9001.643 31,10 6,92 --

5.150 3.630 5.790 4.280 2.8202.238 2.700
4 

250 1,40 320 3149 14 6.6801.928 27,60 6,05 --
RCS4250404ED 515RCS14

RCS4250404

6.160 4.460 6.780 5.140 3.5802.465 2.700
4 

250 1,40 320 2716 13 7.8902.156 41,30 9,10 --RCS4250604 515RCS15

Modelos ED incluyen resistencias de desescarche montadas

515RCS22
RCS1250406ED 515RCS21

RCS1250406 515RCS20

Modelo Codigo Nº 
Ø 

mm

A 
total

W 
total m³/h Alcan

ce m

Δt=9

Rendimiento en Watios

PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total

Ventiladores helico.220/1/50Hz Tº evap. -5ºC Tº evap. -25ºC
Separación aleta 6 mm para Tc ≥ -15ºC Rendimiento en Watios

HR 85%
TC=+4ºCTC=+2ºC TC=0ºC TC=-20ºCTC=-19ºCTC=-18ºC

Δt=7 Δt=5 Δt=5 Δt=6 Δt=7
HR 79% HR 85% HR 93% HR 93% HR 89%

980 650 530 636 742943 750
1 

250 0,35 80 917 8 1.320758 4,90 1,72 --

1 220 840 640 768 8961 0 35 80 809 8 1 600827 7 30 2 58 --RCS1250606 515RCS22

515RCS28
RCS2250606ED 515RCS27

RCS2250606 515RCS26
RCS2250406ED 515RCS25

RCS2250406 515RCS24

RCS3250606ED 515RCS31
RCS3250606 515RCS30

1.220 840 640 768 8961.011 750
1 

250 0,35 80 809 8 1.600827 7,30 2,58
RCS1250606ED 515RCS23

RCS1250606

1.930 1.280 1.060 1.272 1.4841.288 1.350
2 

250 0,70 160 1835 10 2.6601.085 9,60 3,16 --

2.430 1.690 1.300 1.560 1.8201.395 1.350
2 

250 0,70 160 1575 9 3.2101.193 14,40 4,75 --

2.890 1.910 1.590 1.908 2.2261.648 1.950
3 

250 1,05 240 2752 13 3.9201.407 14,30 4,61 --
RCS3250406ED 515RCS29

RCS3250406

3.670 2.540 1.960 2.352 2.7441 815 1 950
3 

250 1,05 240 2362 11 4.8401.570 21,40 6,92 --

515-644

515RCS34
RCS4250406ED 515RCS33

RCS4250406 515RCS32
RCS3250606ED 515RCS31 1.815 1.950 250

3.860 2.550 2.100 2.520 2.9402.177 2.700
4 

250 1,40 320 3582 15 5.2301.865 19,00 6,05 --

4.890 3.400 2.620 3.144 3.6682.371 2.700
4 

250 1,40 320 3149 14 6.4702.059 28,50 9,10 --
RCS4250606ED 515RCS35

RCS4250606



RCS1250408ED 515RCS41
RCS1250408 515RCS40

Nº 
Ø 

mm

A 
total

W 
total m³/h Alcan

ce m

Δt=9

Rendimiento en Watios

PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total

Ventiladores helico.220/1/50Hz Tº evap. -5ºC Tº evap. -25ºC
Separación aleta 8 mm para Tc ≥ -35ºC Rendimiento en Watios

Modelo Codigo HR 85%
TC=+4ºCTC=+2ºC TC=0ºC TC=-20ºCTC=-19ºCTC=-18ºC

Δt=7 Δt=5 Δt=5 Δt=6 Δt=7
HR 79% HR 85% HR 93% HR 93% HR 89%

860 570 470 564 658934 750
1 

250 0,35 80 982 8 1.160750 3,80 1,72 --

515RCS44
RCS1250608ED 515RCS43

RCS1250608 515RCS42
RCS1250408ED 515RCS41

RCS3250608 515RCS50
RCS3250408ED 515RCS49

RCS3250408 515RCS48
RCS2250608ED

934 750 250

1.110 780 590 708 826999 750
1 

250 0,35 80 874 8 1.460813 5,70 2,58 --

1.710 1.140 940 1.128 1.3161.275 1.350
2 

250 0,70 160 1964 10 2.3101.066 7,40 3,16 --
RCS2250408ED 515RCS45

RCS2250408

2.240 1.560 1.210 1.452 1.6941.372 1.350
2 

250 0,70 160 1748 10 2.9601.168 11,20 4,75 --
515RCS47

RCS2250608 515RCS46

2.560 1.700 1.410 1.692 1.9741.624 1.950
3 

250 1,05 240 2947 14 3.4801.382 11,10 4,61 --

31 536

Modelos ED incluyen resistencias de desescarche montadas. Factor de corrección potencia frigorífica ver página 637
RCS4250608ED 515RCS55

RCS4250608 515RCS54
RCS4250408ED 515RCS53

RCS4250408 515RCS52
RCS3250608ED 515RCS51

RCS3250608 515RCS50 3.370 2.340 1.830 2.196 2.5621.774 1.950
3 

250 1,05 240 2622 13 4.4701.536 16,70 6,92 --

3.420 2.240 1.880 2.256 2.6322.143 2.700
4 

250 1,40 320 3929 15 4.6201.832 14,80 6,05 --

4.510 3.120 2.450 2.940 3.4302.324 2.700
4 

250 1,40 320 3496 15 5.9702.011 22,20 9,10 --

DIMENSIONES

Modelo Ancho Anclaje Conexiones Peso 
kg.frigoríficas

A mm P mm Ø Ent.
13,8

RCS1250404ED 574 380 1/2" SAE 12 mm 14,5

Ø Sal.
RCS1250404 574 380 1/2" SAE 12 mm

RCS1250604ED 574 380 1/2" SAE 12 mm 15,4
RCS1250604 574 380 1/2" SAE 12 mm 14,5

RCS2250404ED 944 750 1/2" SAE 16 mm 23,2
RCS2250404 944 750 1/2" SAE 16 mm 21,9

RCS2250604 944 750 1/2" SAE 16 mm 23,3
RCS2250604ED 944 750 1/2" SAE 16 mm 25,0

RCS2250604 944 750 1/2  SAE 16 mm 23,3

RCS3250404ED 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 31,6
RCS3250404 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 29,8

RCS3250604ED 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 34,3
RCS3250604 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 31,9

RCS4250404ED 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 43,0
RCS4250404 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 40,6

RCS4250604ED 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 46,6
RCS4250604 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 43,5

RCS1250406 574 380 1/2" SAE 12 mm 13 2
RCS1250406ED 574 380 1/2" SAE 12 mm 13,9

RCS1250406 574 380 1/2" SAE 12 mm 13,2

RCS1250606ED 574 380 1/2" SAE 12 mm 14,5
RCS1250606 574 380 1/2" SAE 12 mm 13,6

RCS2250406ED 944 750 1/2" SAE 16 mm 22,0
RCS2250406 944 750 1/2" SAE 16 mm 20,7

RCS2250606ED 944 750 1/2" SAE 16 mm 23,2
RCS2250606 944 750 1/2" SAE 16 mm 21,5

RCS3250406ED 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 29,8
RCS3250406 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 28,0

RCS3250606 1314 1120 1/2" SAE 22 29 2
RCS3250606ED 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 31,6

RCS3250606 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 29,2

RCS4250406E 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 40,6
RCS4250406 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 38,2

RCS4250606ED 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 43,0
RCS4250606 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 39,9

RCS1250408ED 574 380 1/2" SAE 12 mm 13,6
RCS1250408 574 380 1/2" SAE 12 mm 12,9

RCS1250608ED 574 380 1/2" SAE 12 mm 14,1
RCS1250608 574 380 1/2" SAE 12 mm 13,1

RCS1250608ED 574 380 1/2  SAE 12 mm 14,1

RCS2250408ED 944 750 1/2" SAE 16 mm 21,4
RCS2250408 944 750 1/2" SAE 16 mm 20,1

RCS2250608ED 944 750 1/2" SAE 16 mm 22,3
RCS2250608 944 750 1/2" SAE 16 mm 20,6

RCS3250408ED 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 28,9
RCS3250408 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 27,1

RCS3250608ED 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 30,3
RCS3250608 1314 1120 1/2" SAE 22 mm 27,9

RCS4250408ED 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 39 4
RCS4250408 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 37,0

Conexión frigorífica: lado derecho.
Permite montar la válvula de expansión en el interior del evaporador.

Valvula Scharader Sifón

515-645

RCS4250408ED 1684 1490 5/8  SAE 28 mm 39,4

RCS4250608ED 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 41,2
RCS425060 1684 1490 5/8" SAE 28 mm 38,1

Lateral conexión eléctrica Lateral conexión frigorífica



Tarifa 
2022RCMR 350Ø Evaporadores cúbicos Rivacold

RCMR235

Los evaporadores de la serie RCMR están diseñados
para ser instalados en cámaras frigoríficas para la
conservaciónde productos frescos y congelados.
La gama RCMR nos permite cubrir las necesidades de
cámaras de tamaño medio, y está disponible en
diversas combinaciones de paso de aleta y rangos

BAJO GWP TN MEDIA
TEMPERATURA

AT ALTA 
TEMPERATURA

BT BAJA 
TEMPERATURA

CAMARAS
FRIGORIFICAS

RCMR135 RCMR335 RCMR435

Motoventiladores
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1,
-con protección térmica interna
-ventilador de 350 mm de diámetro, de rotor externo
-tensión de alimentación 230-240V/1/50-60Hzdiversas combinaciones de paso de aleta y rangos

debidamente dimensionados según la aplicación
prevista.
Todos los modelos están fabricados con una geometría
de 37,5 y 32,5 y tubo estriado de alta eficiencia de 12
mm.
Los modelos ED están equipados con resistencias de
desescarche montadas y conexionadas a una caja de
derivación y especialmente adaptadas para su
aplicación en baja temperatura.
El funcionamiento del motor del ventilador en modo
aspirante, evita la formación de condensados en el

TEMPERATURATEMPERATURA TEMPERATURA FRIGORIFICAS-grado de protección IP54
-aislamiento de clase F
-temperatura de funcionamiento desde -40°C a +65°C
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva
adoptada confiere robustez al carrozado y garantiza la
ausencia de vibraciones durante el funcionamiento.
Los elementos de fijación, tonillos, arandelas y tuercas
son de acero inoxidable.

Batería Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre estria-do 
de 12 mm y geometría de 37,5 x 32,5.En la serie RCMR 
disponemos de tres pasos de aleta para optimizar la selección en 
función de la temperatura de cámara (TC) deseada: 4 mm para TC 
de -5ºC a +15ºC; 6 mm para TC de -20ºC a +15ºC; 8mm para TC de 
-40ºC a +4ºC.

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/RCM_Rivacold_Hosclima_QR.pdf

1 
350

Nº 
Ø 

mm

A 
total

W 
total m³/h

Alca
nce 
m

PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total

Ventiladores helic.220/1/50Hz

Modelo Codigo

RCMR1350604 515RCMR01 1.568
23,90 5,35

--
5.980 4.760 3.540

TC=+10ºC TC=+8ºC TC=+6ºC TC=+4ºC TC=+2ºC TC=0ºC

6.880 5.610 4.2900,58 130 2082 10

   DATOS SELECCIÓN - RCM R449A / R452A
Separación aleta 4 mm para Tc ≥ 2ºC Rendimiento en Watios Rendimiento en Watios

HR 76% HR 82% HR 89% HR 79% HR 85% HR 93%
Δt=10 Δt=8 Δt=6 Δt=9 Δt=7 Δt=5

Tº evap. 0ºC Tº evap. -5ºC

p ,
ventilador.

3501.778 1.800
2 

350 1,16 260 4078 14
1.876

24,30 5,26
--

260 3150 14
2.489

48,60 10,60
--

RCMR2350804ED 515RCMR06
RCMR2350804 515RCMR05

3.469 4.096
3 

350 1,74 390 4978 15
3.164

52,00 11,10
--

4.363 5.360
4 

350 2,32 520 6638 18
3.981

67,60 14,30
--RCMR4350604 515RCMR09

RCMR3350604 515RCMR07
RCMR3350604ED 515RCMR08

RCMR4350604ED 515RCMR10

RCMR1350604ED 515RCMR02
RCMR2350404

11.300

16.300 13.200 10.200 14.200 11.300 8.470

21.900 17.700 13.700 19.100 15.100

2.776 2.800
8.210 6.190

9.860 7.890 6.070 8.570 5.760 5.040

12.100 9.860 7.510 10.5002 
350 1,16

23,90 5,35

515RCMR03
RCMR2350404ED 515RCMR04 2.152 2.800

5.980 4.760 3.5406.880 5.610 4.2900,58 130 2082 10

2 094 2 800

Modelo Codigo PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total

Ventiladores helic.220/1/50Hz
Nº 
Ø 

mm

A 
total

W 
total m³/h

Alca
nce 
m

16,50 5,35 2171 11

2 
350 1,16 260

RCMR2350406 515RCMR22
RCMR1350606ED 515RCMR21

RCMR1350606 515RCMR20

7.480 5.900 4.400 3.540 4.248 4.9564287 14
--

16,80 5,26
1.865

RCMR2350406ED 515RCMR23

2.4305.320 4.220 3.170
1.495 -- 1 

350 0,58 130
1.704 1.800

HR 93% HR 93% HR 89% HR 85%

2.916 3.402

TC=+4ºC TC=+2ºC TC=0ºC TC=-20ºC TC=-19ºC TC=-18ºC

Rendimiento en Watios Rendimiento en Watios
Tº evap. -5ºC Tº evap. -25ºC

Δt=9 Δt=7 Δt=5 Δt=5 Δt=6 Δt=7
HR 79% HR 85%

Separación aleta 6 mm para Tc ≥ -15ºC

2.094 2.800

RCMR4350606 515RCMR28
RCMR4350606ED 515RCMR29

3.365 4.096
3 

350 1,74 390
3.065

35,90 11,10
--RCMR3350606 515RCMR26

RCMR3350606ED 515RCMR27

Ventiladores helic.220/1/50Hz

4.230 5.360
4 

350 2,32 520 7988 21
3.811

46,70 14,30
--

RCMR2350806ED 515RCMR25 2.662 2.800
33,50 10,60

RCMR2350806 515RCMR24 2.411 --
3657 14

350 1,16 260

2 
350 1,16 260

Rendimiento en Watios Rendimiento en Watios
Tº evap. -5ºC Tº evap. -25ºC

18.500 14.400 10.800 8.700 10.440 12.180

13.800 11.000 8.210 6.420 7.704 8.9885990 16

Separación aleta 8 mm para Tc ≥ -35ºC

6.664

7.480 5.900 4.400 3.540 4.248 4.956

10.400 8.250 6.200 4.760

4287 14

5.712

16,80 5,26
RCMR2350406ED 515RCMR23

Ventiladores helic.220/1/50Hz
Nº 
Ø 

mm

A 
total

W 
total m³/h

Alca
nce 
m

12,80 5,35
--RCMR1350608 515RCMR30

RCMR1350608ED 515RCMR31

Modelo Codigo PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total

9.900 7.850 5.830 4.580 5.496 6.412
2 800

2 
350 1,16 260 4163 14

--
2 642
2.405

26,00 10,60
RCMR2350808 515RCMR34

RCMR2350808ED 515RCMR35

6.410 5.050 3.740 3.030 3.636 4.242
2.800

2 
350 1,16 260 4503 14

--
2.069
1.862

13,00 5,26
515RCMR32

RCMR2350408ED 515RCMR33
RCMR2350408

4.720 3.740 2.810 2.180 2.616 3.052
1.800

1 
350 0,58 130 2252 11

Δt=5 Δt=5 Δt=6 Δt=7
HR 79% HR 85% HR 93% HR 93% HR 89% HR 85%

T  evap. -5 C T  evap. -25 C
Δt=9 Δt=7

TC=+4ºC TC=+2ºC TC=0ºC TC=-20ºC TC=-19ºC TC=-18ºC

1.667
1.462

Modelos ED incluyen resistencias de desescarche montadas.

RCMR4350608 515RCMR38 3.771
36,20 14,30

--
RCMR4350608ED 515RCMR39 4.147 5.360

9.780 7.850 9.420 10.99016.600 13.1004 
350 2,32 520 8663 23

12.400 9.830 7.360 5.840 7.008 8.1763 
350 1,74 390 6497 16

--
4.096

RCMR3350608 515RCMR36 3.044
27,90 11,10

RCMR3350608ED 515RCMR37 3.344

2.800 350 ,
2.642

, ,
RCMR2350808ED 515RCMR35

515-648



DIMENSIONES

DIMENSIONES

710

--
--

40,2
RCMR2350404 1070

1070
1070

DIMENSIONES OPCIONALES

40,2

28,2

1/2" SAE
1/2" SAE

1304 37,7
RCMR1350604ED 944 30,1

RCMR2350404ED 

30,1

1304

Peso 
kg.

Ancho Anclaje mm frigoríficasModelo
Conexiones

A mm Ø Sal.
RCMR1350604

RCMR2350804 1304

944
P

710
Ø Ent.

1/2" SAE 28,2
RES500   L=2100 de 15 W 

P1
--
--
--

20
37,7

5/8" SAE
1/2" SAE

48,7 48,7

Protección batería Euros
Pintura Epoxi (...VT) +10%

RES2000 L=2000 de 50 W 23

RES501   L=1400 de 15 W 20
RES1000 L=1000 de 25 W 21

+20%
Resistencia desagüe

Cataforesis negra (...CN)

1970

1754
RCMR4350604 2204

1070
1070

1520

RCMR4350604ED

1/2" SAE

RCMR3350604ED

RCMR1350606

86,5

28,1

RCMR2350804 1304
51,2

81,8

22 mm
5/8" SAE

RCMR3350604
RCMR2350804ED 1304 --

--
64,9 64,9--

985

1754 1520

710

1970

51,2

944

985

26,2

2204 28 mm 86,6

28,1

28 mm
22 mm

81,8

RCMR2350406 1304
1/2" SAE

--1070
710

26,21/2" SAE

61,3 61,3

RCMR1350606ED 944
35 6 35 6

--
--

Resistencia calefactora ventilador (/u.) 

5/8  SAE 48,7 48,7

115
176

Embocadura manga textil (/u.) 235
Aplicaciones con glicol +15%

Motoventilador electrónico EC (/u.) 

RES2000 L 2000 de 50 W 23
RES3000 L=3000 de75 W 26

1/2  SAE

22 mm

28 mm 80,6

1/2" SAE

28 mm

25 1

2204 9851970

944 710

46,6

25 1

60,4
RCMR4350606 2204 985 75,9 75,9

RCMR3350606ED 1754

RCMR2350806 1304 --

1520

1070
1070

RCMR2350806ED 1304 --

RCMR1350608

1970
RCMR4350606ED

49,1

1/2" SAE-- 38,1
46,6

56,8RCMR3350606 1754 1520

1070
RCMR2350406 1304

RCMR2350406ED 1304
--1070 35,6 35,6

80,6

38,1

5/8" SAE 49,1
-- 56,822 mm
-- 60,4

5/8" SAE

Conexión frigorífica: lado derecho.
Permite montar la válvula de expansión en el interior del evaporador

28 mm
22 mm
22 mm

58,1
73,0

34,5
37,0

5/8" SAE
5/8" SAE

58,1

1/2" SAE
1/2" SAE

27,0

44,4 44,4
1/2" SAE
1/2" SAE 34,5

25,1

RCMR2350408
944 --
944 --710

1070
710

RCMR4350608 2204 1970 985 73,0

1304 --

RCMR2350408ED 1304 --

25,1
RCMR1350608ED 27,0

RCMR3350608 1754 1520 --
RCMR3350608ED 1754

RCMR2350808ED 

1520 --

1070
1070
1070

RCMR2350808 1304 --

1304 --

RCMR1350608

46,9
54,5

46,9

37,0

54,5

Permite montar la válvula de expansión en el interior del evaporador.

Designación de modelo

Paso de aletas

RCM 2 35 08 ED
Con resistencias electricas

Tamaño

R 06

Ø ventilador cm

77,7RCMR4350608ED 2204 1970 985 28 mm 77,7

Lateral conexión eléctrica Lateral conexión frigorífica

Serie

Tubo estriado

Ø ventilador cm

Nº ventilador

515-649

Embocadura manga textil



Tarifa 
2022RDF Evaporadores doble flujo Rivacold

RDF2250...RDF1250..VENTILADORES 
DIAMETRO 

250 MM

RDF3250...
RDF4250...

RDF33503... / RDF33507...RDF23503... / RDF23507...VENTILADORES 
DIAMETRO 

350 MM

RDF43503... / RDF43507... RDF53503... / RDF53507...

Los evaporadores de la serie RDF han sido
diseñados para ser instalados en el interior
de cámaras frigoríficas para la conservación
de productos frescos y congelados.
Esta gama presenta la ventaja de poder

l l d l á

Motoventiladores
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-modelos con ventilador de diámetro 250 mm

-tensión de alimentación 220-240/1/50-60 Hz
-grado de protección IP42

Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de 
cobre: de 3/8” con geometría 25 x 21,65 para 
los modelos con vent. de Ø. 250 mm; tubo de 
12 mm con geometría 37,5 x 32,5 para los 
modelos con vent de Ø 350 mm

BAJO GWP TN MEDIA
TEMPERATURA

AT ALTA 
TEMPERATURA

BT BAJA 
TEMPERATURA

CAMARAS
FRIGORIFICAS

SILENCIOSOS SALAS
ELABORACIÓN

instalarse en el centro de la cámara por
disponer la salida de aire a ámbos lados,
permitiendo una distribución más uniforme
del mismo.
Los modelos ED están equipados con
resistencias de desescar-che montadas y
conexionadas a una caja de derivación y
especialmente adaptadas para su aplicación
en baja temperatura.

grado de protección IP42
- aislamiento eléctrico B
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a

+40ºC
-modelos con ventilador de diámetro 350 mm

-tensión de alimentación 230/1/50 Hz
-doble velocidad (1070-1360 Rpm)
-grado de protección IP44
- aislamiento eléctrico B
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a

+35ºC

modelos con vent.de Ø 350 mm.
Los modelos con vent. de Ø. 250 mm, tienen 
un paso de aleta de 4,5/9 mm para 
aplicaciones en cámaras (Tc) de -30ºC a 
+10ºC.Los modelos con vent. de Ø. 350 mm, 
tienen disponible paso de aleta de 3,5 mm, 
para cámaras (Tc) de -5ºC a +12ºC y paso de 
aleta 7 mm, para cámaras (Tc) de -40ºC a +4ºC.
Las baterías son probadas con nitrógeno a 30 
bares.

Designación de modelo
RDF 4 06 ED

Con resistencias electricas

Paso de aletas

Ø ventilador cm

250

j p +35ºC
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE

Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva
adoptada confiere robustez al carrozado y garantiza
la ausencia de vibraciones durante el
funcionamiento. Los elementos de fijación, tonillos,
arandelas y tuercas son de acero inoxidable

Nº ventiladores

Serie

515-666

arandelas y tuercas son de acero inoxidable.

Catálogo web
http://hosclima.com/wp/RDF_Rivacold_Hosclima_QR.pdf
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Codigo

   DATOS SELECCIÓN - RDF R449A / R452A

HR 93% HR 89%
TC= 20ºC TC= 19ºCTC=+2ºC

Rendimiento Watios
Tº evap. -25ºC
Δt=5 Δt=6

Alcance
m³/h HR 82%

Δt=8 Δt=9

Separación aleta 4,5 / 9 mm para Tc ≥ -30ºC Rendimiento Watios Rendimiento Watios

PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total A total

Δt=7
HR 76% HR 79% HR 85%

Tº evap. 0ºC Tº evap. -5ºC
Δt=10

Ventiladores helicoid. 
220/1/50Hz

TC=+10ºC TC=+4ºC
NºØ 
mm W total TC=+8ºC

Modelo

M d l ED i l i t i d d h t d

RDF3250 515RDF05
RDF3250ED

RDF4250

RDF1250 515RDF01

RDF4250ED 515RDF08
515RDF07
515RDF06

515RDF04

RDF1250ED 515RDF02
RDF2250 515RDF03

RDF2250ED

TC=-20ºC TC=-19ºCTC=+2ºC

4.220

Alcance

1.460 1.752

1.990 2.388

420 504

880 1.0561.710

940483
3 m

3.320

2.070

7801.050

8,07 2,42

1 
250

3.7404.470

3.610 2.7601.145 --
997

0,50
60

1,00
 2 m120

1,50
8 m

2.161
10 m

TC=+10ºC TC=+4ºCmm W total TC=+8ºC

3 
250

2.600 2.2002 
250

800
3,55 1,10 1.220--564

664
1.052

1.650
848

1.313

--

1.491 4 
250

2.500
12,60

180

4.890

1.621

3.150
2,00
240 5.71017,10 5,04 --

1.662

3,73

Modelos ED incluyen resistencias de desescarche montadas.

515RDF12
RDF23503ED 515RDF11

RDF23503 515RDF10

RDF33503

Modelo Codigo

TC=+4ºC TC=+2ºC

Rendimiento en Watios

Δt=5
Tº evap. 0ºC

Δt=7

Separación aleta 3,5 mm para Tc ≥ +2ºC Rendimiento en Watios

TC=0ºC
HR 76% HR 82%

TC=+10ºC TC=+8ºC TC=+6ºC
HR 93%

5.520 3.940 2.560
8 300

HR 89% HR 79% HR 85%

5.670 3.830 6.450 4.600 2.960
4.820 3.310

5 940 9 160 6 880 4 630

m³/h

4332  10 m
3012 8 m
6192 11

280
10 600

7.400
6.340

1,32 300

1350

5,27 -- 2 
350

2 589 3

PVP €

2.200
135027,5

Ventiladores helicoidales 
220/1/50Hz

1050
1.872
2.038

Desesc. 
W total A 

total

1 98 450

Δt=8 Δt=9
Alca
nce

Δt=10 Δt=6
W 

totalrpm

1,24

Superf. 
m²

Vol. 
dm³ NºØ 

mm

Tº evap. -5ºC

Modelos ED incluyen resistencias de desescarche montadas.   * Para esta aplicación se recomienda separación de aleta 7 mm.

RDF53503 515RDF16

RDF43503 515RDF14
RDF43503ED 515RDF15

515RDF12
RDF33503ED 515RDF13

RDF33503

Rendimiento en Watios Rendimiento en Watios
Tº 5ºC Tº 25ºC

420
8.300 5.940 9.160 6.880 4.630

8.210
600

2,48 560
3,30 750

5670 10 m
13.9008050 12 m

6192 11 m
9 m4253

10.600

12.000
3.289 51,1 9,67 --
3.690 4.080

1350

1350 2,644 
350

2.589 39,3 7,48 -- 3 
3503.148

1,98 450
1,86

62,9 11,90 -- 5 
3504.680

4.167
RDF53503ED 515RDF17

1350
4.652 1050

1050

1050

2.936

10063 14 m
6866 12 m3,10 700

7.160 5.120 7.920 5.930 4.010
10.800 7.550 12.100 8.880 5.870
9.210 6.500 10.400 7.650

11.400 8.290 12.600 9.480 6.470

5.070
17.000 13.100 9.560 14.500 11.000 7.480
14.700

Separación aleta 7 mm para Tc ≥ -35ºC
V til d h li id l Tº evap. -5ºC Tº evap. -25ºC

Δt=7 Δt=5 Δt=5 Δt=6 Δt=7Δt=9
NºØ 
mm rpm A 

total
W 

total m³/h Alca
nce

PVP € Superf. 
m²

Vol. 
dm³

Desesc. 
W total

Ventiladores helicoidales 
220/1/50HzModelo Codigo

HR 79% HR 85% HR 93% HR 93% HR 89% HR 85%
TC=+4ºC TC=+2ºC TC=+0ºC TC=-20ºC TC=-19ºCTC=-18ºC

1.710 14,6 5,27 -- 2 
350

1350 1,32
2.013 2.200 1050 1,24

RDF23507 515RDF20
RDF23507ED 515RDF21

300 5263  10 m 5.030 3.660 2.380 2.010 2.412 2.814
280 4076 9 m 4.440 3.240 2.120 1.770 2.124 2.478

2.558 20,9 7,48 -- 3 
350

1350 1,98
2.899 3.148 1050 1,86RDF33507ED 515RDF23

RDF33507 515RDF22 450 7739 11 m 7.450 5.560 3.720 3.000 3.600 4.200
420 5847 10 m 6.620 4.950 3.310 2.680 3.216 3.752

3.190 27 1 9 67 -- 4 1350 2,64RDF43507 515RDF24 600 10113 12 m 9.750 7.220 4.780 3.930 4.716 5.502

Modelos ED incluyen resistencias de desescarche montadas.

27,1 9,67 3503.598 4.080 1050 2,48RDF43507ED 515RDF25 560 7797 11 m 8.630 6.390 4.250 3.490 4.188 4.886
6.7623.893 33,4 11,90 -- 5 

350
1350 3,30

4.584 4.680 1050 3,10 6.034
RDF53507 515RDF26

RDF53507ED 515RDF27
750 12641 14 m 12.000 9.050 6.110 4.830 5.796
700 9746 13 m 10.700 8.000 5.410 4.310 5.172

B C D

DIMENSIONES

Modelo
Conexiones

Peso 
kg.

mm mm

Largo Fondo Alto
A frigoríficas

mm mm mm
E

Ø Ent. Ø Sal.
RDF1250 522 638 1/2" SAE 12155 710 50 11 6

D

36,5638 1/2" SAE 22 mm50

110

Euros

20RES500   L=2100 de 15 W 

Pintura Epoxi (...VT) 

Resistencia desagüe

+10%
Cataforesis negra (...CN) +20%

Evaporador color blanco (epoxi RAL 9003...CB) 
OPCIONALES

Protección batería
+10%

RDF1250ED 522 638 1/2" SAE 12 mm 12,1
RDF1250 522 638 1/2" SAE 12 mm155 710

155 710
50
50

11,6

RDF2250 922 638
19,2

RDF3250 1322 638 1/2" SAE 18 mm 27,4
RDF2250ED 922 638 1/2" SAE 12 mm50155

155

18,212 mm1/2" SAE50

638 1/2" SAE
638 1/2" SAE

50
50

710

756 1/2" SAE

RDF4250

241 860 38,5

710
710

RDF23503 1366

1722
160
160

22 mm 34,5
RDF3250ED 1322 18 mm 28,9

1722

22 mm

RDF4250ED

155

155 710

50
710
710

B

110
35 mm 65,4

756 246 1/2" SAE 28 mm 54,0860 110

110
57,5

5/8" SAE

+15%
Motoventilador electrónico EC Ø 350 (/u.) 171
Aplicaciones con glicol 

Motoventilador electrónico EC Ø 250 (/u.) 65
26

RES2000 L=2000 de 50 W 23
RES3000 L=3000 de75 W

RES1000 L=1000 de 25 W 21

RDF23507 1366 756 1/2" SAE 22 mm

28 mm 53,1
860

241 860 110 37,9
110 1/2" SAE241

1/2" SAE110

RDF53503ED 2716 756 5/8" SAE 35 mm110

69,9

RDF33503ED
860

35 mm 79,7

RDF43503 2266 756 251

110RDF53503 2716 756
RDF43503ED 2266 756 5/8" SAE 35 mm

110

,

246 860
RDF33503 1816

28 mm1816 756 1/2" SAE

RDF23507D 1366 756
RDF33507 1816 756 246 860

251 860
256 860
256 860 85,5

5/8" SAE

22 mm 40,4
CONEXION FRIGORIFICA

A Salida válvula28 mm 53,11/2  SAE110

84,1

251 860 5/8" SAE 35 mm110 68,8
110RDF53507 2716 756 5/8" SAE

2716 756 5/8" SAERDF53507ED 110
860

35 mm 64,3
RDF33507ED 1816 756 1/2" SAE

110RDF43507 2266 756 5/8" SAE860
246

256 860

RDF33507 1816 756 246 860

78,3

860
251

RDF43507ED 2266 756
256

515-667

28 mm110 56,6

35 mm
35 mm

A Salida válvula
entrada evaporador

B Equilibrado externo
C Bulbo válvula 
D Entrada válvula



688 PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ENERO DE 2022

GROUP PRODUCTS

CONDENSADORES

RRS
Ø 400-450 

RRS014...

RRS024...

RRS034...

OPCIONALES 	 €uros

Juego patas (para flujo aire vertical)	
     RRS 1-2-3 ventiladores. [RRS0140KV]	 245,00

Motoventiladores electrónicos (€/u.)		 	
	 Ø 400 - 4 polos	 797,00	
	 Ø 400 - 6 polos	 468,00
	 Ø 450 - 4 polos	 676,00		
	 Ø 450 - 6 polos	 377,00

CARACTERÍSTICAS 

Los condensadores RRS han sido previstos para su  
utilización en múltiples aplicaciones en el sector de la 
refrigeración y el aire acondicionado. 

Diseñados para ubicación exterior, la versatilidad de la gama 
permite su instalación con flujo de aire horizontal (estándar) 
como vertical (por medio de las patas suplementarias). 

La elevada eficiencia de intercambio se consigue gracias a 
la aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL combinada con 
la utilización de tubo de cobre estriado internamente. 

Con 1-2-3-ventiladores de 4-6 polos de alta eficiencia con 
bajo nivel sonoro y bajo consumo energético conforme a 
la directiva ErP (Reglamento EU 327/2011) 

Batería
Aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL y tubo de cobre 
estriado internamente  de 5/16” y con una geometría de 
25 x 21,65 y paso de aleta de 2,1 mm. 
La estructura del paquete aleteado está realizada con 
chapa de acero electrozincada. Batería protegida me-
diante pintura epoxi RAL 7035.
Todas la baterías vienen presurizadas con nitrógeno y han 
sido probadas con nitrógeno a una presión de 30 bares. 

Motoventiladores
-de rotor externo con protección térmica interna
-tensión de alimentación 230/1/50-60 Hz
-Ø 400 grado de protección IP 44 aislamiento eléctrico 	B
-Ø 450 grado de protección IP 54 aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +65ºC, 
de -25ºC a +40ºC para motoventiladores de 4 polos, 
de -40ºC a +80ºC para motoventiladores de 6 polos a 60Hz
-rejilla de protección tratada con pintura epoxi
-sin cablear (bajo demanda cableado a bornero) 

Carrozado
Realizado en chapa de acero electrozincada y pintada con 
epoxi RAL 7035. Internamente cada ventilador queda sepa-
rado por medio de una divisoria que evita el reflujo de aire.

SILENCIOSOS

BAJO GWP

TROPICALIZADO

INTEMPERIE

SUPERMERCADOS

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

WWW.HOSCLIMA.COM
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DATOS SELECCIÓN - R449A Dew

GROUP PRODUCTS

R
R

S
 -

 C
o

n
d

e
n

sa
d

o
re

s 
Ø

 4
0

0
-4

5
0

RRS
Ø 400-450

MODELO €uros Sup  
m2

Vol.  
dm3

Nº  
vent.

Conexión RPM
Caudal  

m3/h

Rendimiento Kw  Consumo total  dB(A)
LpA 10m

P. Neto  
Kg∆T 8 ∆T 10 ∆T 12 Wabs FLA

RRS0140044 1.153,00 22,4 1,8 1 Monof. 1.430 3.179 4,8 6,1 7,3 160 0.7 44,8 22,0

RRS0140046 1.161,00 22,4 1,8 1 Monof. 870 2.217 3,8 4,8 5,7 120 0,6 30,8 22,4

RRS0140054 1.216,00 28,0 2,1 1 Monof. 1.430 3.040 5,2 6,5 7,8 160 0,7 44,8 23,5

RRS0140056 1.225,00 28,0 2,1 1 Monof. 870 2.063 3,9 4,9 5,9 120 0,5 30,8 22,9

RRS0240044 1.805,00 37,3 3,0 2 Monof. 1.430 5.893 8,7 10,9 13,0 320 1,5 47,7 36,6

RRS0240046 1.823,00 37,3 3,0 2 Monof. 870 4.023 6,8 8,5 10,2 240 1,1 33,7 35,4

RRS0240054 2.050,00 46,6 3,6 2 Monof. 1.430 5.520 9,3 11,6 14,0 320 1,5 47,7 39,5

RRS0240056 2.066,00 46,6 3,6 2 Monof. 870 3.714 7,0 8,8 10,5 240 1,1 33,7 38,3

RRS0340044 2.553,00 52,2 4,1 3 Monof. 1.430 8.560 12,4 15,5 18,6 480 2,2 49,4 51,3

RRS0340046 2.576,00 52,2 4,1 3 Monof. 870 5.726 9,6 12,0 14,4 360 1,6 35,4 49,5

RRS0340054 2.890,00 65,3 5,1 3 Monof. 1.430 8.001 15,4 16,8 18,2 480 2,2 49,4 55,3

RRS0340056 2.917,00 65,3 5,1 3 Monof. 870 5.417 10,2 12,7 15,3 360 1,7 35,4 53,5

RRS0145044 1.533,00 33,2 2,7 1 Monof. 1.310 5.535 8,0 10,0 11,4 490 2,4 40,2 33,6

RRS0145046 1.607,00 33,2 2,7 1 Monof. 900 3.649 6,1 7,6 9,1 180 0,8 31,7 34,8

RRS0145054 1.696,00 41,4 3,3 1 Monof. 1.310 5.152 8,5 10,7 12,9 490 2,4 40,2 36,3

RRS0145056 1.770,00 41,4 3,3 1 Monof. 900 3.487 6,5 8,2 9,8 190 0,9 31,7 37,5

RRS0245044 2.699,00 56,8 4,5 2 Monof. 1.310 10.303 14,4 17,9 21,5 980 4,7 43,2 57,1

RRS0245046 2.842,00 56,8 4,5 2 Monof. 900 6.973 11,2 14,0 16,8 360 1,6 34,7 59,5

RRS0245054 2.824,00 71,0 5,6 2 Monof. 1.310 9.535 15,5 19,4 23,3 980 4,7 43,2 61,5

RRS0245056 2.972,00 71,0 5,6 2 Monof. 900 6.433 11,8 14,8 17,7 360 1,6 34,7 63,9

RRS0345044 3.475,00 80,5 6,3 3 Monof. 1.310 14.878 20,5 25,6 30,7 1.470 7,1 44,9 81,7

RRS0345046 3.696,00 80,5 6,3 3 Monof. 900 10.298 16,4 20,5 24,6 540 2,4 36,4 85,3

RRS0345054 3.880,00 101,0 7,8 3 Monof. 1.310 14.015 22,5 28,1 33,8 1.470 7,1 44,9 88,2

RRS0345056 4.099,00 101,0 7,8 3 Monof. 900 9.487 17,2 21,5 25,8 540 2,4 36,4 91,8

Para una mayor información sobre los datos de selección y nivel sonoro ver página 115

WWW.HOSCLIMA.COM
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GROUP PRODUCTS

DIMENSIONES -  mm

R
R

S
 -

 C
o

n
d
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sa
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Ø

 4
0

0
-4

5
0

RRS
Ø 400-450

Instalación con flujo de aire horizontal (por defecto)

Modelo
Ancho Fondo Alto Anclaje Conex. frigoríficas Embalaje P. emb.

A B C P D Ø Ent. Ø Sal. K L M Kg

RRS01400... 706 343 460 649 44,5 18 mm 16 mm 910 465 525 8

RRS024004... 1.128 343 460 1.069 46,5 22 mm 18 mm 1.330 465 525 10

RRS024005... 1.131 343 460 1.069 49,5 28 mm 22 mm 1.330   465 525 13

RRS03400... 1.551 343 460 1.489 49,5 28 mm 22 mm 1.750 465 525 13

RRS01450... 786 385 610 719 46,5 22 mm 18 mm 980 515 685 11

RRS02450... 1.291 385 610 1.219 51,5 28 mm 22 mm 1.480 515 685 13

RRS034504... 1.815 385 620 1.719 60,5 28 mm 22 mm 1.990 515 685 18

RRS034505... 1.824 385 620 1.719 69,0 35 mm 28 mm 1.990 515 685 18

K L

M

EMBALAJE

Ø 400

Ø 450

P 
D 

A 

12,5

34
36

R 

Nº de serie

Detalle R

Nº 6+6 paso de las ranuras abiertas 30

30
36

12,5

9

B

C

INSTALACIÓN

>4D>D

D

P D 

A 

20,5

36
,5

38
,5

R 

Nº de serie

Nº 7+7 paso de las ranuras abiertas 30

Detalle R

30
38

,5

20,5

9

B

C
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GROUP PRODUCTS

DIMENSIONES -  mm

R
R

S
 -

 C
o

n
d

e
n

sa
d

o
re

s 
Ø

 4
0

0
-4

5
0

RRS
Ø 400-450

Instalación con flujo de aire vertical (suplemento patas)

INSTALACIÓN

K L

M

EMBALAJE
Modelo

Ancho Fondo Alto Anclaje Conex. frigoríficas Embalaje P. emb.
A B C P D E Ø Ent. Ø Sal. K L M Kg

RRS01400... 716 540 973 654 42,0 - 18 mm 16 mm 910 465 525 8

RRS024004... 1.138 540 973 1.074 44,0 - 22 mm 18 mm 1.330 465 525 10

RRS024005... 1.141 540 973 1.074 47,0 - 28 mm 22 mm 1.330   465 525 10

RRS03400... 1.561 540 973 1.494 47,0 - 28 mm 22 mm 1.750 465 525 13

RRS01450... 791 690 980 730 41,0 650 22 mm 18 mm 980 515 685 11

RRS02450... 1.296 690 980 1.230 46,0 650 28 mm 22 mm 1.480 515 685 13

RRS034504... 1.815 700 980 1.730 55,0 660 28 mm 22 mm 1.990 515 685 18

RRS034505... 1.824 700 980 1.730 63,5 660 35 mm 28 mm 1.990 515 685 18

Ø 400

Ø 450

P D 

A 

20

63
0

34
3

R 

Detalle R

40

Ø 13

20

20

B

C

40
20

20

Detalle R

40

Ø 13

20

40
20

20

P D 

A 
59

5
38

5

R 

20
20

B

C

E

>D

>D/2

>D/2

D

>D/2
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730 PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ENERO DE 2022

GROUP PRODUCTS

CONDENSADORES RADIALES

RCF

RCF1... 

RCF2... 

OPCIONALES 	 €uros

Protección batería 	

     Aleta pretratada	 +5%

     Pintura Epoxi RAL 7035	 +10%

Juego patas (para flujo aire vertical)	
     RRC 1-2 ventiladores. [RRC0150KV05]	 301,00

CARACTERÍSTICAS 

Los condensadores RCF han sido previstos para su  
utilización en múltiples aplicaciones en el sector de la 
refrigeración y el aire acondicionado. 

Diseñados para ubicación exterior, la versatilidad de la 
gama permite su instalación con flujo de aire horizon-
tal (estándar) como vertical (por medio de las patas 
suplementarias). 

La elevada eficiencia de intercambio se consigue gracias a 
la aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL combinada con 
la utilización de tubo de cobre estriado internamente. 

Con 1 o 2 ventiladores de Ø 450 - 500 -630

Batería
Aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL y tubo de cobre 
estriado internamente  de 12 mm y con una geometría 
de 37 x 32 y paso de aleta de 2,1 mm. Bajo demanda son 
posibles otros pasos de aleta.
La estructura del paquete aleteado está realizada 
íntegramente en aluminio en los modelos de 500 de 
1 y 2 hileras. En el resto de modelos la estructura se 
compone de una combinación de aluminio y chapa.
Todas la baterías vienen presurizadas con nitrógeno y han 
sido probadas con nitrógeno a una presión de 30 bares. 

Motoventiladores Electrónicos EC
-radial con protección térmica interna
-de elevada presión (200 Pa) para conducciones largas
-tensión de alimentación 380-400/3/50-60 Hz 
-grado de protección IP 54 aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -20ºC a +55ºC
-sin cablear (bajo demanda cableado a bornero) 

Carrozado
Realizado en chapa de acero electrozincada y pintada 
con epoxi RAL 7035. Internamente cada ventilador 
queda separado por medio de una divisoria que evita el 
reflujo de aire.

BAJO GWP

TROPICALIZADO

INTEMPERIE

SUPERMERCADOS

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

AHORRO
ENERGÉTICO

APLICACIONES
ESPECIALES

WWW.HOSCLIMA.COM
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DATOS SELECCIÓN - R449A Dew

GROUP PRODUCTS

R
C

F 
-C

o
n

d
e

n
sa

d
o

re
s 

R
a

d
ia

le
s

RCF

MODELO €uros Sup  
m2

Vol.  
dm3

Nº  vent. x RPM
Caudal Aire 

m3/h
Presión  

Pa
Rendimiento Kw  Consumo total  P. Neto  

Kg∆T 8 ∆T 10 ∆T 12 Wabs FLA

RCF1A2 4.757,00 40,5 4,8 1 x 450 1.550

6.637,5 0 8,1 10,1 12,1

950 1,5 105,6
6.451,0 50 8,0 10,0 12,0
6.221,5 100 7,8 9,8 11,7
6.049,5 150 7,7 9,6 11,5
5.877,5 200 7,5 9,4 11,3

RCF1A3 5.130,00 60,7 7,2 1 x 450 1.550

6.522,5 0 10,3 12,9 15,5

950 1,5 112,0
6.336,5 50 10,1 12,7 15,2
6.107,0 100 9,9 12,4 14,8
5.935,0 150 9,7 12,2 14,6
5.648,0 200 9,4 11,8 14,1

RCF1B3 5.365,00 60,7 7,2 1 x 500 1.350

9.527,5 0 13,0 16,3 19,7

1.320 2,1 120,5
9.149,5 50 12,7 15,9 19,1
8.717,5 100 12,4 15,5 18,6
8.285,5 150 12,0 15,0 18,0

7.854,0 200 11,6 14,5 17,4

RCF1C3 6.680,00 98,5 11,6 1 x 500 1.350

9.905,0 0 16,1 20,1 24,3

1.320 2,1 165,9
9.473,5 50 15,6 19,6 23,6
9.041,5 100 15,2 19,0 22,8
8.717,5 150 14,8 18,5 22,2
8.285,5 200 14,3 17,8 21,4

RCF1C4 7.278,00 131,0 15,5 1 x 500 1.350

9.743,0 0 18,1 22,7 27,2

1.320 2,1 175,5
9.365,5 50 17,7 22,1 26,5
8.933,5 100 17,0 21,3 25,6
8.501,5 150 16,4 20,5 24,6

8.069,5 200 15,8 19,7 23,7

RCF1D3 7.645,00 98,5 11,6 1 x 630 1.300

15.748,5 0 21,4 26,7 32,0

2.700 4,1 185,0
15.323,5 50 21,0 26,3 31,6
15.040,5 100 20,8 26,0 31,2
14.474,0 150 20,4 25,4 30,5
14.190,5 200 20,1 25,1 30,2

RCF1D4 8.018,00 131,0 15,5 1 x 630 1.300

15.465,0 0 24,9 31,1 36,7

2.700 4,1 194,6
15.040,5 50 24,4 30,6 36,8
14.615,5 100 24,0 30,0 36,0
14.190,5 150 23,6 29,5 35,4

13.907,0 200 23,2 29,0 34,8

RCF2C3 12.268,00 197,0 22,6 2 x 500 1.350

19.810,5 0 32,1 40,1 48,2

2.640 4,2 302,8
18.946,5 50 31,2 38,9 46,7
18.083,0 100 30,2 37,8 45,4
17.435,0 150 29,5 36,8 44,2
16.571,5 200 28,5 35,6 42,7

RCF2C4 13.255,00 263,0 30,2 2 x 500 1.350

19.486,5 0 36,4 45,5 54,6

2.640 4,2 321,1
18.730,5 50 35,3 44,2 53,0
17.867,0 100 34,1 42,7 51,2
17.003,0 150 32,9 41,1 49,3

16.139,5 200 31,6 39,5 47,4

RCF2D3 13.786,00 197,0 22,6 2 x 630 1.300

31.497,0 0 43,0 53,4 63,8

5.400 8,2 341,0
30.647,0 50 42,2 52,6 63,0
30.080,5 100 41,6 52,0 62,4
28.947,5 150 40,7 50,8 61,0
28.381,0 200 40,2 50,3 60,3

RCF2D4 14.333,00 263,0 30,2 2 x 630 1.300

30.930,5 0 50,0 62,4 75,0

5.400 8,2 359,3
30.080,5 50 49,1 61,2 73,5
29.231,0 100 48,0 60,0 72,0
28.381,0 150 47,2 59,0 70,8
27.814,5 200 46,6 58,3 69,9

WWW.HOSCLIMA.COM
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DIMENSIONES - mm

GROUP PRODUCTS
R

C
F 

- 
C

o
n

d
e

n
sa

d
o

re
s 

R
a

d
ia

le
s

RCF

Instalación con flujo de aire horizontal (por defecto)

Detalle R
120

20

40

20P 90143,5

R 

B

A B

C

Modelo
Ancho Fondo Alto Anclaje Conex. frigoríficas Embalaje P. emb.

A B C P Ø Ent. Ø Sal. K L M m3 Kg

RCF1A.../B... 1.183 852 859 923 28 mm 22 mm 1.400 1.000 1.100 1,5 10

RCF1C.../D... 1.333 1.102 1.165 1.073 35 mm 28 mm 1.500 1.300 1.500 2,9 18

RCF2... 2.433 1.102 1.165 2.173 42 mm 35 mm 2.700 1.300 1.500 5,3 32

K L

M

EMBALAJE 
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TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS

Q
u

ic
k

v
ie

w
 -

 C
o

n
d

e
n

sa
d

o
re

s

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Quick
�iew

RRS RRC RCF

Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 630 Ø 500 Ø 630 Ø 800 Ø 1.000 Ø 450 Ø 500 Ø 630

G
E

N
E

R
A

LE
S

Geometría (mm) 25 x 21,65 37 x  32 37 x  32

Tubo de cobre 5/16 estriado 1/2 estriado 1/2 estriado

Aleta piramidal 0,10 mm aluminio aluminio aluminio

Paso de aleta (mm) 2,1 2,1 2,1

Carrozado acero zincado acero zincado acero zincado

Acabado epoxi RAL 7035 epoxi RAL 7035 epoxi RAL 7035

V
E

N
T

IL
A

D
O

R
E

S

Protección térmica interna interna interna

Flujo de aire aspirante aspirante radial

Tensión 230/1/50 400/3/50 400/3/50 230-240/1/50-60

Nº de polos 4 6 4 6 4(V) 6(S) 4(V) 6(S) 8(A) 4(V) 6(S) 8(A) 4(V) 6(S) 8(A) 12(N) 6(S) 8(A) 6(S) 8(A) EC Electrónico

RPM 1430 870 1310 900
1350 920 1330 890 650 1350 920 665 1330 890 650 420 870 650 870 690

regulable
1100 785 1040 690 480 1100 785 525 1040 690 480 310 630 480 660 570

Grado de protección IP54 IP54 IP54

Grado de aislamiento B F F F

Temp. en funcionamiento -40ºC a +65ºC -40ºC a +65ºC -20ºC a +55ºC

Conexionado - No - - No - - No -

O
P

C
IO

N
A

LE
S

Pintura Epoxi Batería incluido — —

Aleta pretratada —

Protección BLYGOLD

Ventilador electrónico EC incluido

Axi-Top — — — —
Seccionador ventilador

Multicircuitado

Carrozado Inox

Patas flujo vertical

WWW.HOSCLIMA.COM


 1-1/8"  7/8"  2 × 400 7000  1145  520  200  1075  ECA-400S 5201058 1.189  20 × 4 4 18160

  1/4  1080 

 905 

 880 

 3/8"  3/8" 

 1 × 250  930  310 

  1/3 

1135201008

164

 ECA-93 

 ECA-94 

1385201010

5201012

 14 × 3 

Δ1=15K

 245 

Nº x Ø

 1 × 200 

Separación entre aletas 3,5 mm

Volumen

H

 3/8"  ECA-92 

 ECA-84  150 

 3/8"  3/8" 

134  600  280  245 

 280  125 

 9 × 2 

 1 × 250 

 240 

 9 × 4   3/8  1595 

 8 × 4   1/4 

 270 

 9 × 3 

 880 

 880 

Salida

 3/8" 

 1 × 200 

 285  100 

 240  620 

 3/8" 

5201004

5201006

Entrada

 240  3/8"  100 88  8 × 2 

 1150 

 785 

 ECA-83 114

 280  245 

 8 × 3   1/4 

  1/5 

 958 

5201002 ECA-82  1 × 200  640 

A W LW mm

mm
ConexiónTubos

PVP

Capacidad

nº HP m³/h

DimensionesVentilador

 1360  3/8"  310  285  125  270  1 × 250  3/8" 

 285  150  3/8" 

 ECA-103 151  10 × 3   1/3  1420 

 310 

 310  905  3/8"  3/8" 

 ECA-104 182  10 × 4   3/8  1665  1 × 250 

5201014

 ECA-114 219  11 × 4   1/2  1800  1 × 250  340  290  150  300 

 3/8" 

 285  125  270 

 1865 5201020

 3/8" 

 285  150  270  3/8" 

 880 

5201018

 310 

 ECA-124B 273  12 × 4   5/8  2630 

 1 × 250  ECA-124A 245  12 × 4   1/2 

 420  365  150  350 

 300  340  315  150 

 1/2" 

 1/2"  ECA-143 260  14 × 3   5/8  2375  1 × 300 

 1 × 300  1400 

 1 × 300 

 350 

 1400  420  365  150 

 365  150 

 1/2" 

 420  365  175  3/4"  5/8" 

 1× 350 

 ECA-145 358  14 × 5   3/4  3060 

  7/8  3675 

 1 × 300 

 ECA-164A 393  16 × 4  1  4275 

 ECA-163 347  16 × 3 

 5685  1 × 400  3500 

 2260  1 × 350  420  500 

 465  200  450  3/4"  5/8" 

 1/2" 

 5/8"  150  430  3/4" 

 150 

 ECA-165 548  16 × 5  1,5  6280 

 520  ECA-164B 465  16 × 4  1,25 

 3/4"  5/8" 

 ECA-185 601  18 × 5  1,75  6860 

 1 × 400  3300  520 

 3300  570  465  200  500 

 450  465  200 

 3/4"  5/8" 

 1/2"  ECA-104D 351  10 × 4   7/8  3275  2 × 250 

 1 × 400 

 ECA-114D 414  11 × 4   7/8  3545  2 × 250 5201042

 12 × 4  1,25  5165  770 

 1700 

 1700  610 

 670 

 700  3/4"  5/8" 

 ECA-100S 479

 600  5/8"  1/2" 

 ECA-124D 479

 2 × 300 5201048

 1,5  6340 

 2 × 300  2700 

 2 × 300  2750 

Separación entre aletas 2,5 mm

5201046

 5/8" 

 770  365  150  700 

 ECA-150K 562  14 × 4  1,8  7480 

 ECA-200L 620  16 × 3  2  9760  2 × 350 5201050

 800  5/8"  1/2" 

 4700 

 2700  770 

 870  420  150 

 365 

 2 × 350 

5201054

 ECA-200S 707  18 × 3  2,5  10220 5201052

 2 × 350  870  470  200  ECA-300S 868  18 × 4  3  11900 

 20 × 4  3,5  13920  2 × 350 5201056

 4520 

 22 × 5 

 1-1/8" 

 3/4"  5/8" 

 3/4"  4520  1145 

 800 

 520  200 

 600  ECA-500S 1.577  22 × 5  7,5  30000  2 × 450  12000 5201062

 ECA-285 2.155  28 × 5  10  40090  2 × 500 

 1500  1-3/8“ 

 15500 

 1260  742  230 

 600  230 

 15500 

5201068

 ECA-600T  9  2 × 500  1260 

 1-3/8“ 

 20500  1570  742  400 

5201034

1.189

302

 7/8” 

5201022

 ECA-286 3.253  28 × 6  15  58170 

Codigo

SIN

ventilador

5201066

1.718

5201024

5201026

5201028

5201030

5201032

5201044

Modelo 

5201036

5201038

5201040

 800 

 270  3/8" 

 3/8" 

 1/2" 

 5/8" 

 1 × 250 

 ECA-144  5/8"  14 × 4   5/8  2790 

5201016

 5/8" 

 1430  420  5/8" 

 5/8"  2350  500  420  430 

 350  1300 

 350 

 285 150  540  5/8" 

 290  150 

 365  150 

 150  700  3/4" 

 5/8"  1/2" 

 ECA-400E 

 1190  1-3/8" 

 1-3/8“ 

 5/8"  1/2" 

 4700  870  470 

 2 × 630 

 1075 

 200 

 36490 5201064

 1145  7/8” 

 7/8" 

 230  1075 

 1190 

520-10

 7/8” 

Tarifa Abril 2023

520-10 Condensadores ECA 
EasyCold

50 HZ

Características generales:
Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia
están fabricados con aletas de aluminio de perfil
especial y tubo de cobre de ø9.52 mm de alta
calidad. Los intercambiadores de calor se
suministran limpios
La carcasa: De acero galvanizado, con alta
resistencia contra la corrosión y resistente a los
impactos. No produce residuos tóxicos.

Pintado y aletas tratadas a partir del modelo
ECA-200S



* Se debe usar una válvula de expansión con compensador (equilibrador) externo.

Ver precios actualizados e información técnica en www.hosclima.com 520-12

Tarifa Abril 2023

5201201 EEJ-1D 326 €

Modelo PVP

kg Entrada

Peso

m²

Capacidad R404/R507A 

neto

Conexión

te=-8ºC te=-25ºC

Δ1=8K Δ1=7K A C

EEJ-2D

(ø mm)

SalidaB

mm

dm³

0,90 0,66 3,30

2,50

interno

415

1065

0,95

10 3/8

250 - 6 1/2" 3/8

900 450

1,78 1,30 6,50 1/2"1,75 740 575 -5201202*

5201204* EEJ-4D 821 € 3,55

5201203* EEJ-3D 663 € 2,67

494 €

1/2"

1/2"

61213,002,60

13 1/2"

1/2"

1,95 9,80

A

Ventiladores con motor de espiral de sombra

Codigo

18

Volumen Dimensiones

3,40

Superficie

1390 1224

Modelo
Tiro

Desescharche

50Hz

Intensidad

Ø mm

Voltaje Potencia de  aire

W

EEJ-2D 200 62

0,211 1/220V

EEJ-4D

200 93

Volumen

Electrico

EEJ-3D 0,63

2 1/220V

Diametro

19120,84 4200 124 1 x 1500

0,42

3 1/220V

m³/h
Nº

956

1434

4 1/220V

1 x 1200 1200

1 x 500

m Aletas W

500

Total W

8004 1 x 800

478 4EEJ-1D 200 31

1500

4

420-12 Evaporadores 
angulares EEJ EasyCold

Características generales: Paquetes aleteados de alta eficiencia
fabricados con aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre
de 9.52 mm de alta calidad. Los intercambiadores de calor se
suministran limpios en el interior de las tuberías y probados a una
presión de 30 bars.
La Carcasa: De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con
alta resistencia contra la corrosión y los impactos. No produce
residuos tóxicos.
Los Ventiladores: Todos con motor espira de sombra con alto
estándar de seguridad y adaptados a la carcasa con un sistema anti-
vibración.
Sistema de Desescarche: Proporcionado con calentadores de acero
inoxidable de Zoppas
Instalación y Partes Eléctricas: Conexión a toma de tierra, instalada
en caja de conexiones con agujeros de acceso equipados con
sistema de estanqueidad. Todo el material seleccionado
cuidadosamente para su fiabilidad a largo plazo.

Para satisfacer los requerimientos de refrigeración de aplicaciones en alta,
media y baja temperatura y también las diferentes condiciones de
humedad hay dos rangos de unidades refrigerantes disponibles:
1. 3.2mm espacio entre aletas
2. 6.4 mm espacio entre aletas
Los distribuidores y los circuitos de refrigerante fueron cuidadosamente
optimizados para asegurar la máxima eficiencia de los intercambiadores de
calor bajo varias condiciones de operación.
La succión de conexión del manómetro fue añadida para permitir un
correcto rendimiento de las unidades refrigerantes.
Todos los modelos usan un motor de rotor externo de alta eficiencia y bajo
consumo ensamblados, incorporando una protección térmica interna.
Todos los ventiladores han sido estática y dinámicamente balanceados. Los
ventiladores ensamblados son cableados dentro de la caja eléctrica de la
unidad.
Aislamiento clase F, protección IP-55
El conductor de aire de los ventiladores son diseñados para obtener un
flujo de aire homogéneo con un tiro de aire mas largo.
Paletas guías de poliamida especiales están disponibles (como accesorio)
para mejorar el comportamiento de los ventiladores de largo flujo,
evitando el “corte por térmico” específicamente en cámaras de frio largas y
estrechas.
Los elementos calefactores eléctricos de acero inoxidable son insertados
dentro de tubos de aluminio dentro del paquete de aleteado permitiendo
un rápido y eficiente descongelado del coil. Los elementos calefactores son
conectados a la caja eléctrica de la unidad. Para aplicaciones en
condiciones especiales del calentador se pueden suministrar calefactores
para los conductores de aire del ventilador.

50 HZ

Ventajas del evaporador EasyCold
● Ventiladores de alto rendimiento 

● Intercambiador de calor de alta eficiencia 

● Bajo nivel de ruido. 

● Facilidad de instalación y mantenimiento. 

● Bajo consumo de energía. 

● Mejor costo - beneficio. 

● Separación de aletas en 3.2 y 6.4 mm. 

● Versión de descongelado por gas caliente  disponible 

bajo petición. 

● Termostato de seguridad de descongelado disponible 

bajo petición 

HEJ-1D y HEJ-2D HEJ-3D y HEJ-4D

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/EasyCold_Evaporador_EEJ.pdf

http://www.hosclima.com/


hea evaporadores hispania

Ver precios actualizados e información técnica en www.hosclima.com hed evaporadores hispania

300

25

300

Codigo

520-31

7

702

15

EEA 2502 11 6D 1.102

5203108

5203106

5203104

5203102

Codigo

300

5203112

6 - 250 6.600 12 26625203110

5.2405203118

5203116

2 - 300 3.400 75203114

2.452

5203122

5203120 EEA 3006 69 4D 3.003 15,46 9,47

EEA 4001 20 4D 1.211 5,63

13 1878 5305203126

5203124 EEA 4002 40 4D 1.900 10,95 7,14 12

5203129

5203128 EEA 4004 81 4D 3.443 14,41 11,54

EEA 4501 31 4D

6005203131

5203130 EEA 4502 61 4D 2.539 15,5 10,37 2 - 450 10.000 15

5203142

5203140

5203138

5203136

17 2662

3,12 2,14

Modelo

EEA 4503 92 4D

5203146

6 - 250 6.600 12 26625203144 2.863 6,46 6,46 35

5.2405203152

5203150

2 - 300 3.400 75203148 4,3 1094 460

5203158

9 9125203156

5203154 EEA 3006 46 6D 3.049 13,48 8,20 6 - 300

5203164

5203163

5203162

3 - 400 10.500 135203160

EEA 4004 54 6D 3.630 16,99

Codigo

3 - 450 15.000 17 26625203165

Tiro

11,57 61 15,5

3505203178

5203176

5203174

5203172

5203170 1.100 41 - 250 350

5203180 EEA 3001 06 9D 860 2,06 1,56

26628,7 6 - 250 6.600 12

5203188

4 - 300 6.8005203186

5203184

75203182

10

EEA 3006 31 9D 3.111

5203194

3 - 400 10.5005203193

5203192

1 - 400 3.5005203190 1.279 4

5203197 15,5 3 - 450 15.000

5203196

1 - 450 5.0005203195 4,25 14

G

200

Ancho Alto

Ancho Alto

AltoAncho

F

350

m² interno Nº x Ø VolumenModelo PVP

Capacidad R404A kw Superficie Volumen Ventiladores motor axial

Tiro

Δ1=8K Δ1=7K dm³ mm m³/h mts

te=-8ºC te=-25ºC

EEA 2501 09 4D 626 1,71 0,84 9 1,8 1 - 250 1.100

EEA 2502 17 4D 1.028 3,61 2,47 17 3,2 2 - 250 2.200 7 1094 350

4 702 350

EEA 2503 26 4D 1.384 5,51 3,73 26 4,7 3 - 250 3.300 8 1486 350 3.090430

3.930EEA 2504 35 4D 1.769 7,49 4,99 35 4 - 2506,1 4.400 9 1878 350

12 2,4

11,33 7,42 52 8,7

1 - 300 1.700

EEA 2506 52 4D

5 702 460EEA 3001 12 4D 802 2,89 2,17

EEA 3002 23 4D 1.241 5,76 4,13 23 4,3 1094 460

EEA 3003 35 4D 1.699 8,45 5,75 35 6,2 3 - 300 5.100 10 1486 460

EEA 3004 46 4D 2.142 11,09 7,26 46 8,2 4 - 300 6.800 11 1878 460

69 11,6 6 - 300 10.200 12 2662

4,08 20 3,5

7,2 2 - 400 7.000 1486

460

1 - 400 3.500 9 912

530

530

EEA 4003 54 4D 2.474 14,98 9,50 54 9,6 3 - 400 10.500

40

81 14,4 4 - 400 14.000

1.508 8,11 5,70 31 5,5

10,5 1878

530

1 - 450 5.000 13 1094

600

600

15 2662

3.633 21,39 12,79 92 15,5 3 - 450 15.000

61

PVP

Capacidad R404A kw Superficie Volumen Ventiladores motor axial

te=-8ºC te=-25ºC m² interno Nº x Ø Volumen Tiro

Δ1=8K Δ1=7K dm³ mm m³/h

350

mts

EEA 2501 06 6D 683 1,49 0,93 4 1,8

3,2 2 - 250 2.200 7 1094

1 - 250 1.100 4 702

350

EEA 2503 17 6D 1.473 4,81 3,23 17 4,7 3 - 250 3.300

11

EEA 2504 23 6D 1.882 6,12 3,94 23 6,1 4.400 9 1878 350

8 1486 350

8,7

4 - 250

350

EEA 3001 08 6D 865 2,47 1,87 8 2,4 1 - 300 1.700

EEA 2506 35 6D

5 702 460

EEA 3002 15 6D 1.325 4,9 3,57 15

EEA 3003 23 6D 1.802 7,22 5,03 23 6,2 3 - 300

460

5.100 10 1486 460

EEA 3004 31 6D 2.279 9,41 6,27 31

11,6 10.200 12 2662

8,2 4 - 300 6.800 11 1878

460

EEA 4001 13 6D 1.295 4,8 3,52 13 3,5 1 - 400 3.500

46

530

EEA 4002 27 6D 2.010 9,22 6,34 27 7,2 2 - 400 7.000 12

EEA 4003 36 6D 2.622 12,91 8,11 36 9,6

4 - 400 14.000 5302662

1486 530

1878 530

6,53 4,75 20 5,5

10,43 54 14,4

1 - 450

EEA 4502 41 6D 2.667 12,83 8,26 41 10,5 2 - 450

EEA 4501 20 6D 1.604

15 1878 600

5.000 13 1094 600

10.000

600

Modelo PVP

Capacidad R404A kw Superficie Volumen Ventiladores motor axial

EEA 4503 61 6D 3.820 18,22

te=-8ºC te=-25ºC m² interno Nº x Ø Volumen

Δ1=8K Δ1=7K dm³ mm m³/h mts

677 1,29 0,83 4 1,8

EEA 2502 08 9D 1.084 2,71 1,84 8 3,2 2 - 250 2.200

EEA 2501 04 9D

350

EEA 2503 12 9D 1.454 4,12 2,81 12 4,7 3 - 250

EEA 2504 16 9D 1.948 5,28 3,50 16 6,1 4 - 250

1094

1878 350

3.300 8 1486 350

4.400 9

2,4 1 - 300 1.700 5 702

EEA 2506 24 9D 2.602 8,25 5,72 24

460

EEA 3002 10 9D 1.305 4,12 3,07 10 4,3 2 - 300 3.400

6

460

EEA 3003 16 9D 1.775 6,14 4,39 16 6,2 3 - 300 5.100

1094

1486 460

EEA 3004 21 9D 2.230 8,04 5,57 21 8,2

11,63 7,32 31 11,6 10.200 12 460 7.560

11 1878 460 5.240

2,99 9 3,5

6 - 300

9 912

2662

530

EEA 4002 18 9D 2.057 7,85 5,52 18 7,2

EEA 4001 09 9D

2 - 400 7.000 12 1486 530 300

EEA 4003 24 9D 2.568 11,07 7,29 24 9,6

EEA 4004 36 9D 3.555 17,54 10,80 36 14,4 530 350

13 1878 530 455

4554 - 400 14.000 15

600

EEA 4502 28 9D 2.613 11,4 7,60 28

2662

10,5

EEA 4501 14 9D 0 5,81

2 - 450 10.000

5,5

EEA 4503 41 9D 3.736 16,27 10,52 41

455

455

17 2662 600

15 1878 600

13 1094

415

415

415

455

Prof.

E

430

Sep.

200

200

250

250

455

455

460

300

300

350

200

200

250

250

300

25

200

200

200

200

200

200

300

300

350

300

250

300

25

G

200

Sep.

300

350

W

che total

Espacio entre aletas 4 mm con resistencias
Desesc.

G

200

Sep.Prof.

E

430

2.190

1.320

200

200

200

200 5.670

300

300

1.760

2.920

4.120

7.560

2.750

5.150

6.550

9.450

3.650

6.550

9.450

Espacio entre aletas 6 mm con resistencias
Desesc.

che total

W

1.320

2.190

3.090

3.930

5.670

1.760415

2.920415

200

200

300

350

4.120

7.560

2.750

5.150

6.550

9.450

3.650

6.550

9.450

Espacio entre aletas 9 mm con resistencias
Desesc.

che total

W

1.320430

Tarifa Abril 2023

2.190

3.930

3.090

5.670

1.760

2.920

4.120

6.550

9.450

5.150

3.650

2.750

9.450

6.550

460

460

460

430

415

415

415

415

415

430

455

455

455

460

460

460

Dimensiones mm

430

430

E

430

430

430

430

430

Prof.

415

415

415

415

455

455

460

430

Dimensiones mm

Dimensiones mm

430

415

460 350

200

200

250

520-31 Evaporadores 
cubicos EEA EasyCold

50 HZ

Fabricados con aletas de aluminio de 
perfil especial y tubo de cobre de Ø 
12 mm de alta calidad. Probados a 
presión de 30 bars. Ventiladores alto 
rendimiento. Intercambiador de calor 
de alta eficiencia. Bajo nivel sonoro. 
Bajo consumo de energia. Versión de 
descongelado por gas caliente 
disponible bajo petición. Termostato 
de seguridad de descongelado 
disponible bajo peticion.

F

G-20E
325

44

375 min.GØ12

3
5

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/EasyCold_Evaporador_EEA.pdf

http://www.hosclima.com/


HED EVAPORADORES HISPANIA

D -> Resistencias desescarche

Ver precios actualizados e información técnica en www.hosclima.com 520-14

1013

1013

1013

260

5201454

9,35201452

5201412

5201410

5201408

9,3

5201414

5201416

5201442

te=0ºC

5201404

5201406

te=-8C

2,67

Δ1=8K Δ1=8K

19,21

Codigo

5201402 EED 3501 16 4LD 1.221 4,01

Modelo PVP

Capacidad R404A kw

5201494 180 36

Codigo

dm³

5201450

5201448

5201456 3.411

710

710

710

710

8

1325

14,10 15,18 43

 EED 2504 16 4,5 1.526 5,73

EED 3502 22 6LD 1.943 5,89

te=-8ºC

1,24553

5201492

5201446

5201488

5201444

5201484

5201480

Codigo

5201482

5201486

5201490

Frente

260

1013 260

Alto

2602167

260

57

EED 3501 11 6ND 1.187

710

7,16

 EED 2501 04 4,5 479 1,24

1013

1565

3,63

Dimensiones

1013

Volumen

2602769 1013

2769

2167

12,21 43 12,3

11

6,19 6,4

1013

2601013

3,91

Capacidad R404A kw

78

12,3

57

102

3,4 963

11,66

710

22

963 1013 33

Peso

33

Superficie

1013

4,24 5,30 180 28

925 180

Fondo kg

mm

 EED 2503 12 4,5 1.134 4,24

3,442,75

180 26

12

18

1725

2,4

3,7

3,7

180 34

1325

mm

Fondo

710525 111,1 180

Alto

12

kg

neto

 EED 2502 08 4,5D 861 2,75

 EED 2502 08 4,5 779

te=0ºC

19

5,30 12

5 1725

8

5

3,44

16

1,1

180

interno

180710525

2,4 925

Frente

1.235

1,55 3

Δ1=8K

1,55

Δ1=8K

3,01

m²

dm³

 EED 2504 16 4,5D 1.540 5,73 7,16 16

EED 3504 43 6LD

EED 3504 43 6ND

3.411

 EED 2503 12 4,5D

Δ1=7K

102

neto

3,4

internote=-25ºC m²

113,13

260

6210,67

Superficie Volumen

12,80 62 12,3

Fondo

EED 3503 47 4ND 2.799 14,74 9,80

478,00

1013

1013

1013

m² interno netomm

Frente

6,54 31

85

2603,4 35

kgdm³

EED 3501 16 4ND 3,27 161.221 4,91 963

16 3,4 963

EED 3502 31 4LD 2.024 8,02 5,34

3.565 16,01

EED 3502 31 4ND 2.024

12,03

9,80

32

260

9,3 78260

6,4

12,3

31

47

EED 3503 32 6ND 2.680 10,63 11,55 32

EED 3503 32 6LD 2.680 8,72 9,18

Modelo PVP

Capacidad R404A kw

EED 3501 11 6LD 1.187

EED 3504 62 4LD

Dimensiones Peso

1565

2 x 3506,4

2.190

EED 3502 22 6ND 1.943 7,13 7,73 22 1565 260

2167

EED 3504 62 4ND 3.565

Espacio entre aletas 6 mm con resistencias Rt≥-18ºC. 

1.320

te=-8ºC

W

EED 3503 47 4LD 2.799

10132769

260

110 10.400

85

1102769 260

6,4

nº x ø mm m³/h W

2.600 1.320

2.190

2 - 350

260

4.1204 x 350

5.670

de aire

9,3

Desesc.

4 - 350

10132167

4.120

3.930

4 - 250 4.800

Volumen

nº x ø mm m³/h

2.920

Ventiladore

s

1 x 350

1 - 250

m³/h

1.650

2.500

3 - 250

10.800

2 - 250 2.400

800

2 - 250

1 - 250 1.200 EED 2501 04 4,5D

3

4 - 250 4.800 3.150

---

nº x ø mm

Volumen

de aire electrico

Espacio entre aletas 4,5 mm. 

Modelo PVP

Δ1=10K

3.600

---

2.400

---

Desesc.

1.200

W

---

3 - 250 3.600

5.400

3 - 350 7.800

4 - 350 10.400

1 x 350 2.700

7.800

60

60

1565 260

1 - 35035

Alto

1 - 350 2.600

electrico

3 - 350

Ventiladore

s

Superficie Volumen Dimensiones

5.200

Peso

1.7603 x 350 8.100

3 x 350

4 x 350 10.800

8.100 5.670

2.920

2 x 350 5.400 3.090

2 - 350 5.200 3.930

1.760

electrico

Ventiladore

s

2.700

Tarifa Abril 2023

3.090

Espacio entre aletas 4 mm con resistencias Rt≥0ºC. 
Volumen Desesc.

de aire

520-14 Evaporadores de plafón 
perfil medio EED Easy Cold 

50 HZ

Características generales: 
Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con aletas de 
aluminio de alta calidad de perfil especial y tubo de cobre de ø12 mm en medio 
perfil y ø15 mm en perfil alto. Los intercambiadores de calor se suministran 
limpios en el interior de las tuberías y probados a una presión de 30 bars. 
La carcasa: 
De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resistencia contra la 
corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos. Desde 630mm en acero 
galvanizado. 
Los ventiladores: 
Todos con motor axial de rotor externo con alto estandar de seguridad y 
adaptados a la carcasa con un sistema anti-vibración. 
Sistema de desescarche: 
Proporcionado por resistencias de acero inoxidable enfundadas en tubos de 
aluminio localizados en el paquete aleteado y en la bandeja de desagüe. 
Instalación y partes eléctricas: 
Conexión a toma de tierra, instalada en caja de conexiones con agujeros de 
acceso equipados con sistema de estanqueidad. Todo el material seleccionado 
cuidadosamente para su fiabilidad a largo plazo.

Ventajas del evaporador Easy Cold
-Ventiladores de alto rendimiento 
-Intercambiador de calor de alta eficiencia 
-Bajo nivel de ruido. 
-Facilidad de instalación y mantenimiento. 
-Bajo consumo de energía. 
-Mejor costo - beneficio. 
-Separación de aletas en 4.5, 4, 6, 7 y 10 mm

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/EasyCold_Evaporador_EED.pdf

http://www.hosclima.com/


García Cámara Hosclima

Ver catálogo completo en WWW.HOSCLIMA.COM

CG27SIP 1.977 €

CG36SIP 2.052 €

CG63SIP 3.289 €

CG52SIP 2.483 €

179,5 4551242

822

620

470 98

524CCG47-SIP 46,95 69,3 10,2 2 x 500

CG19SIP 983 €

CG22SIP 1.129 €

CG21SIP 1.239 €

CG26SIP 1.520 €

CG25SIP 1.504 €

CG31SIP 1.925 €

CG30SIP 1.596 €

208 €

252 €

305 €

CB124D

CB144D

CB94D

CB104D

CB114D

12 x 4

14 x 4

846 €

1.084 €

652 €

853 €

CG12SIP

5,82

1,8

2,4

2,4

292 330 273

4,5

3,0

160 180

128

149330 273 169292

273

4,7

180

160375524CCB124SIG

524CCB144SIG

524CCB082DIG

OUT

4,62 7,4 1,8 1 x 300

1-1/8" 7/8"

1-1/8" 7/8"

1-1/8" 7/8"

7/8" 910

Tarifa Agosto 2023

524-1

71 €

524CCB124DIG

524CCB144DIG

DOBLE BATERIA. PARA DOS VENTILADORES (no incluidos).

3/8"

3/8"

12 mm

12 mm

12 mm

524CCB083DIG

524CCB084DIG

524CCB094DIG

524CCB104DIG

524CCB114DIG

352 €

393 €

524CCB072SIG

524CCB082SIG

524CCB083SIG

524CCB084SIG

524CCB092SIG

524CCB093SIG

524CCB094SIG

524CCB102SIG

524CCB103SIG

524CCB104SIG

1.062

0,3

CG13SIP

CG14SIP

524CCB114SIG

2,5

4,7

4,9

8,8

1,4

2,1

2,8

4,4

198 €

214 €

98 €

133 €

165 €

3.088

3.117

3.454

11 x 4

3/8"

3/8"

350

270

350

CB144

CB124

CB82D

CB83D

CB84D

9 x 4

10 x 4

180

540

9 x 2

2,8

1 x 250

1 x 200

3/8"

4,4

5,2

1,3

9,1

Capacidad 

DT15 W

450

786

800

7,8

8,16.234

6.908

3.992

4.038

6.176

1.996

1.221

1.627

2.019

3/8"

1,0 0,3

1,0

1,5

2,0

1,4

2,1

2,0

2,9

2,5

1,9

5,3

CB82

CB83

7 x 2

CB92

CB93

CB84 92 €

69 €

85 €

112 €

76 €

102 €

123 €

187 €

CB102

CB103

CB104

CB114

8 x 2

8 x 3

8 x 4

51 €

1 x 300

1 x 200

1 x 200

1 x 200

363

Codigo

PVP

ventilador mm

8 x 3

9 x 3

9 x 4

10 x 2

10 x 3

10 x 4

11 x 4

12 x 4

14 x 4

1.310

1.207

1.603

0,7

Nº x Ø
Area 

m²
Modelo 

Tubos
Ventiladores

nº

Volumen 

dm³

42 € 1,0 1 x 2004 x 2 0,2

CB72

SIN

SIMPLE BATERIA. PARA UN VENTILADOR (no incluido)

3,2

4,0

CB94

8 x 4

8 x 2

CB42524CCB042SIG

270 292 330

1,2

0,6

2,4

2,6

3,0

1,7

1,5

1,0

1,3

1,6

0,9

1 x 250

1 x 250

0,8

1 x 250

0,4

0,6

1,3

Peso 

kg

564 600 273 160

700 725 775 160 328

180

700 725 775 160 328 180

700 725 775 160

149

2 x 300

2 x 250

2 x 250

12 mm 363

8,9

1.600

2.124

2.620

2,0

3,1

4,1

292 330 273 147

298 231 160

292 330 273 125

480 502 538

480

1 x 300

2 x 200

2 x 200

2 x 200

1 x 250

1 x 300

0,6

0,4

3/8"

3/8"

375 430 326

160350 375 430

240

240

3/8"

12 mm

12 mm

12 mm

149262

10,4

5,7

5,7

2 x 300

2 x 300

0,5

1 x 200

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

538 231 116

Dimensiones

B H G

240 262 231 116

mm

480

180

240 262 298 231 139

270

Conexiones

3/8"

C

298

L

3/8"

1,545 €

105

Separación entre aletas 4 mm. Acabado natural.

F

Ventiladores no incluidos. Acabado pintado.

524CCG05-SIP CG05SIP 384 €

148

149

105

169

292 330 273 125

128

128

105

105262 298 231 116 1,5

564 600 273

116240 105262

160540

502 538 231

149

149

231 160

105

128 139

502

298 231

430 326

270

270

270

29

30014,9 3,2 2 x 300 17 mm 17 mm

1-1/8" 7/8"

1300

64,3 10,8 1 x 500 842 179,5 470822

50

1242 620 179,5 455

821

395520

520 39

3,3 2 x 350 24 mm

883

9,8

H

409 €

PVP

520

520

420

370

420

520

1710

7/8"

1-1/8"

1-1/8" 7/8"

5/8"

1-1/8" 7/8"

17 mm 17 mm

542

24 mm 24 mm

17 mm 17 mm

32 x 4

822

822

1042

442

1642

25,53 50,5

524CCG30-SIP 29,81 46,0 7,8 2 x 450

32 x 4

24 x 4

1-1/8" 7/8"

1-1/8"

58

524CCG31-SIP 31,33

179,5 300483

420

370

179,5 325 27

179,5 395 25

179,5 395 19

2 x 450

32 x 6

24 x 6 1300

910

179,5 4701710

1642 179,5

17 mm 17 mm

17 mm 17 mm

14 x 4

16 x 3

16 x 4

14 x 4

20 x 4

96

524CCG52-SIP 51,59 82,1 13,6 2 x 500

32 x 3

51

524CCG26-SIP 25,79 41,1 7,2 1 x 500

1300

842 179,5 470

524CCG25-SIP

111524CCG63-SIP 62,66 128,6 20,4 2 x 500 32 x 6

1710

1642 179,5 470

59

524CCG36-SIP 36,07 72,0 11,7

1-1/8" 7/8"

7/8"

46

524CCG22-SIP 21,60 32,2 6,5 2 x 400

910

1242 179,5 3951300

1242 179,52 x 400

20 x 4

20 x 6

524CCG18-SIP CG18SIP 18,95 36,0 6,3 1 x 450

16 x 4

24 x 6

46

524CCG19-SIP 18,80 26,9 5,5 2 x 400

696

1042 179,5 3951092

842 179,5 470821

520 35

524CCG21-SIP 21,49 29,4 5,4 1 x 500

20 x 4

32 x 3

524CCG13-SIP 12,76 25,2 5,3 1 x 400

16 x 3

20 x 6

24 mm

34

524CCG14-SIP 14,38 21,4 4,4 2 x 350

690

1042 179,5 3251087

660 179,5 455620

420

15,3524CCG12-SIP 11,68 1087

642

21

524CCG10-SIP CG10SIP 9,36 13,4 3,0 1 x 400

524CCG11-SIP CG11SIP 10,80

596

642 179,5 395

586 €

16,1 3,5 1 x 400 69020 x 4

17 mm 17 mm

24 mm 24 mm648 €

21842 179,5

7,7 1,8 1 x 350

17 mm 17 mm 542 179,5 32510,7 2,4 1 x 350 585524CCG07-SIP CG07SIP 484 € 7,17

524CCG09-SIP CG09SIP 600 € 9,24

16

524CCG06-SIP CG06SIP

12

587 542 179,5 325 14

F

Codigo
Capacidad 

DT15 W

Area 

m²

Volume

n dm³

Ventiladores

Tubos
Conexiones

IN

Dimensiones
Peso 

kg
SIN Modelo Nº x Ø mm

ventilador mm A C G

Gama CB (sin ventilador)
Condensadores con bafle 

Gama CG (sin ventilador)
Condensadores con bafle 



Datos comunes

Ver catálogo completo en WWW.HOSCLIMA.COM

1 x 200 0,3 36MBS241AE 341 € 0,50

MBS363AE 1.198 € 4,82 3,30 13,3 1.500

MBS364AE 1.496 € 6,45 4,42 17,8 2.000 4 x 250 1,7 240

MBS243AE 772 € 1,51 1,03

1,3 180

1 x 200 0,3322 € 0,26 0,18 0,9

1.300 2 x 250 0,8

1.496 € 6,04 4,14

MBS363BE 1.198 € 4,51

320

MBS241BE

3 x 200 0,8 108 13

1 x 200 0,3 36

72

0,5

MBS364BE

1,18MBS244BE 935 € 1,72

1,45 0,99 650 1 x 250

0,51 1,8 640 2 x 200 0,5

294 x 250 1,7 240

0,4 60

15

720,58 9

12,5 2.600

Separación aletas 6 mm. Incluye desescarche eléctrico

36

30

MBS361BE 519 €

MBS362BE 967 € 2,97 2,03

8

180

341 € 0,42 0,29 1,3 300

MBS162BE

23

6,3

462 €

4 x 200 1,0 144

MBS242BE 519 € 0,84

4 x 200 1,0 144 17

MBS362AE 967 € 3,18 2,18 8,9 1.000 2 x 250 0,8 120 16

5

1 x 250 0,4 60 9

24

0,74

2,7 600 2 x 200

16

5

3 x 250 1,3

3 x 250

135,7

524-2

de aire x
A W

kg
Serie MBS

PVP
Capacidad R449A Ventiladores monofásicos 220-240V 50Hz

SC1 SC2 Area Caudal Nº Consumo Peso

Euros DT=10 DT=8ºC m2

Separación aletas 4 mm. Incluye desescarche eléctrico

120

9

5,3

MBS161AE 322 € 0,34 0,23 1,3 320 1 x 200 0,3

Modelo

MSB

MBS162A - MBS162B

MBS241A - MBS241B

MBS242A - MBS242B

MBS243A - MBS243B

MBS244A - MBS244B

MBS362A - MBS362B

MBS363A - MBS363B 1.510 446

1.022 446

422 446

524MSB6161

524MSB6241

524MSB6162

524MSB6242

524MSB4364

524MSB4243

524MSB6243

524MSB6362

524MSB6244

MBS364A - MBS364B

MBS361A - MBS361B

MBS161A - MBS161B

3,7 1.500 1/2" 1/2" 3/4"

1,8 1.000 12 mm 12 mm 3/4"

0,5 500 6 mm 9 mm 3/4"

143

4,9 2.000 1/2" 1/2" 3/4" 1.970 446 143

1,2 1.200 9 mm 9 mm 3/4" 590 446 143

2,4 1.000 12 mm 1/2" 3/4" 1.050 446 143

143

2,6 1.200 12 mm 12 mm 3/4" 1.322 446 143

0,7 500 6 mm 9 mm 3/4" 422 446 143

1,3 650 6 mm 9 mm 3/4" 722 446 143

143

0,8 650 6 mm 9 mm 3/4" 722 446 143

Volumen 

dm³

Desescarche 

W

Conexiones
Desagüe 

pulgadas

Dimensiones

IN OUT A F H

pulgadas pulgadas mm mm mm

524MSB6361

524MSB4363

524MSB6364

524MSB6363

524MSB4244

524MSB4362

MBS244AE 935 € 2,04 1,40 7,6 1.200

MBS361AE 519 € 1,55 1,06 4,4 500

3,09 9,4 1.950

1.200

3,1

MBS243BE 772 € 1,27 0,87 4,0 900

MBS161BE

524MSB4242

524MSB4361

900 3 x 200 0,8 108

0,69 3,8 600 2 x 200 0,5

524MSB4241

524MSB4162

5

MBS162AE 462 € 0,67 0,46 2,5 640 2 x 200 0,5 72 8

972MBS242AE 519 € 1,01

0,34 1,9 300

524MSB4161 36 5

Modelo kW kW m³/h ØCodigo

Tarifa Agosto 2023Gama MBS
Evaporadores de techo (cuña)

Ideal para pequeñas cámaras. Carrocería en aluminio.
Diseño compacto de reducidas dimensiones.
Dos separaciones de aleta para alto y baja temperatura.
Batería: Realizada en tubo de 3/8” dispuesta al tresbolillo y aletas de aluminio con 
separación de 4mm o 6mm.
Carrocería: Realizada íntegramente en aluminio liso, protegido con film plástico. 
Desagüe remachado que evita fugas y roturas. Bandeja recogeaguas entre la 
batería y el carrozado. Apertura mediante bisagras, pudiendo separar el 
evaporador en dos piezas, facilitando así su montaje. 
Desescarche: Mediante resistencias eléctricas blindadas en acero inoxidable y 
terminales estancos, conectada a caja de conexiones normativa IP54.
Ventiladores: Monofásicos 220v 50/60Hz. Normativa VDE. Co-nectados a caja de 
conexiones IP54. Protegido con reja acorde a normativa 2006/42/CE. Montado 
con un sistema de !jación que permite su extracción sin necesidad de desmontar 
el carrozado.
Opciones
• Batería tratada con Blygold
• Válvula de expansión.
• Ventiladores electrónicos EC

Rango de trabajo: 0,3 a 4,5 kW
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García Cámara

García Cámara Hosclima

Datos comunes

Ver catálogo completo en WWW.HOSCLIMA.COM

25

32

10

16

23

30

108

144

10

17

530 1 x 250 0,3

pulgadas pulgadas

12 mm 3/4"

IN OUT

7,2

Tarifa Agosto 2023

36

0,5 72

2.000 4 x 250

SC2 Area Caudal

1/2" 5/8" 3/4"

524-3

1.390 593

DT=10 DT=8 m2 de aire x
A

Euros

PVP

1.500 3 x 2501.383 € 5,79 3,96

500 1 x 250

Capacidad R449A Ventiladores monofásicos 220-240V 50/60 Hz

W

0,8

3,86 2,64

m³/h

724 € 1,93 1,32

kW kW

0,37,8

15,6

23,4

Serie MC

524EMC443 MC43AE

Separación aletas 6 mm. Incluye desescarche eléctrico

524EMC639 MC39BE

524EMC652 MC52BE

524EMC414 MC14AE

Codigo Modelo

524EMC429 MC29AE

Separación aletas 4 mm. Incluye desescarche eléctrico

524EMC457 MC57AE

36

0,5 72

Ø

2 x 250

SC1

kg

Nº Consumo Peso

5,28

1.074 €

524EMC626 MC26BE

524EMC613 MC13BE

9 mm

1.590 3 x 250 0,8 108

1.731 € 6,93 4,75

15,6

2.120 4 x 250 1,0 144

5,2

MC14AE - MC13BE 5903502,4

MC43AE - MC39BE

MC29AE - MC26BE 750

1.200

724 € 1,73

1/2" 3/4"

4,8

5/8"

9 mm 12 mm 3/4"

220

990

MC

9,6MC57AE - MC52BE

Desescarche 

W

Modelo
Volumen 

dm³

1.500

220

H

220

F

mm

593

593

5931.790 220

mm mm

Dimensiones

A

Conexiones
Desagüe 

pulgadas

31,2

1.000

1,19

1.074 € 3,47 2,37

20,8

1,01.731 € 7,72

1.383 € 5,20 3,56

10,4 1.060 2 x 250

Gama MC
Evaporadores de techo (cuña)

Ideal para pequeñas cámaras.
Alto grado de humedad (perfecto para productos frescos).

Dos separaciones de aleta para alto y baja temperatura.
Batería: Realizada en tubo de ½” dispuesta al tresbolillo y aletas 
de aluminio con separación de 4mm o 6mm. con gran relación de 
superἀcie secundaria sobre primaria que permite mantener un 
alto grado de humedad en la cámara.
Carrocería: Realizada íntegramente en aluminio lacado en blanco 
con epoxi poliéster polimerizado al horno. Tornillería en acero 
inoxidable. Desagüe de aluminio roscado y soldado en ángulo que 
evita fugas y roturas y reduce espacio en la cámara. Bandeja 
recogeaguas entre la batería y el carrozado. Apertura mediante 
bisagras, pudiendo separar el evaporador en dos piezas, facili-
tando así su montaje. Registros laterales para su mantenimiento 
sin necesidad de abrir el evaporador.
Desescarche: Mediante resistencias eléctricas blindadas en acero 
inoxidable y terminales estancos, conectada a caja de conexiones 
normativa IP54.
Ventiladores: Monofásicos 220V 50/60Hz. Normativa VDE. Co-
nectados a caja de conexiones IP54. Protegido con reja acorde a 
normativa 2006/42/CE. Montado con un sistema de ἀjación que 
permite su extracción sin necesidad de desmontar el carrozado.
Opciones
• Batería tratada con Blygold
• Válvula de expansión
• Motores trifásicos
• Ventiladores electrónicos EC
• Versión Glicol
• Versión CO2

Rango de trabajo: 1,5 a 5,5 kW
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García Cámara Hosclima

Datos comunes

García Cámara Hosclima

Ver catálogo completo en WWW.HOSCLIMA.COM

20

W

12

kgde aire x

m³/h Øm

0,6 10

11

422

12 mm 12 mm

Desescarch

e W

Conexiones

1.075

1.075

1.075

1.075

521 422

521

1.050

Dimensiones

422

12 mm 12 mm 3/4" 675 521 422

675 521 422

2.675

3/4"

3/4"

3/4"

1.475

1.875

1.475

1.875

2.2753/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

1.875

2.275

1/2"

1/2"

8.000

8.000

9.200

7/8"

7/8"1/2"

BSL12BE

BSL16BE

BSL20BE

BSL23BE

BSL25BE

BSL31BE

BSL137BE

2.250

2.250

3.000

3.000

4.800

4.500

4.800

6.000

6.000

BSL58BE

BSL63BE

BSL68BE

1.050

BSL115BE

BSL77BE

BSL
IN OUT A F H

pulgadas pulgadas mm mm

Desagüe 

pulgadas
mm

Modelo

524-4

422

422

422

521 422

521

521

521

521

521 422

521

521

422

521 422

1/2"

1/2"

521 422

422

422

7/8" 3/4"

BSL38BE

BSL46BE

1/2"

1/2"

1.050 12 mm 12 mm 3/4"

1/2"

5/8"

5/8"

7/8"

7/8"

7/8"

7/8"

7/8"

7/8"

7/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

521 422

BSL91BE

BSL98BE

3/4"

1.050 12 mm 12 mm 3/4" 675 521

675

BSL12BE

6,20

524EBSL6091

8,2

32,7

5,0

6,7

3,23,10

1,95

1,83

926 € 1,22 0,97 1,04,9

1,41,26

3,15

1,94 1,55BSL20BE 1.068 €

524EBSL6025

10

10

5.250 6 x 300

SC3 Area

10

Flecha

1 x 30010 1.350

Tarifa Agosto 2023

Euros
Serie BSL

2.163 € 6,29

2.700

3.500

2,510 3.750

2,5

63

36

5.500 5 x 300

10 3.750 40

1,2

3 x 300

23

30

32

1,2

4 x 300

10 2.500 2 x 300 21

10

9,17 7,34

BSL98BE 2.907 € 9,79 7,83 8,3

BSL91BE 10

5,51

16,4

2,5

10

58,9

2,52

BSL77BE 2.360 € 7,75

BSL137BE

19,6

9,9

10,3

BSL115BE 3.012 € 11,46 9,17 49,1

3.358 € 13,75 11,00

1,9

24,5 1,9

5,4 10 3.150

26,2

29,4

2.022 € 5,81 4,65

BSL63BE

450

4.400

4 x 300

524EBSL6098

2.362 €

10

39,2

53

524EBSL6137

524EBSL6115

4 x 300

40,9

3608,0

3,7 540

3,1

43

50

450

524EBSL6068

524EBSL6038

524EBSL6046 BSL46BE 1.591 €

BSL68BE 1.926 € 6,88

BSL58BE

270

3,7 180

360

360

5 x 300

5,04524EBSL6063

524EBSL6077

3,67

6,51,57

90

1,8 2 x 300

9,8

0,6

524EBSL6031

BSL25BE 1.276 € 2,43

BSL31BE 1.335 €

9,8

13,1

524EBSL6058

4,58

10

BSL38BE 1.536 €

2704,6 10

3,87

kW kW

PVP
Capacidad R449A

SC2

90

2,1

524EBSL6016

524EBSL6012

524EBSL6023 BSL23BE 1.076 €

524EBSL6020 1 x 300 0,61,7

Volumen Caudal Nº Consumo

de airedm³

10 1.100 90

10 1.250

2,29

BSL16BE 973 €

Separación aletas 6 mm. Incluye desescarche electrico

DT=8 DT=7
A

m²

1,2

3,1

180

0,6

2.100 3 x 300

2.200

2,5

180

4.200

901 x 300

2 x 300

Peso

Ventiladores monofásicos 220-240V 50/60 Hz

13

18

1.050 1 x 300

180

2 x 300 1,2

Codigo Modelo

Gama BSL
Evaporadores cúbicos

Batería: Realizada en tubo de 1/2” dispuesta al tresbolillo y aletas de 
aluminio con separación de 4mm. o 6mm. y 9mm. 
Carrocería: Realizada íntegramente en aluminio prelacado en 
blanco, protegido con ἀlm plástico. Desagüe remachado en ángulo a 
la bandeja, evita fugas y roturas y ahorra espacio en la cámara. 
Bandeja recogeaguas entre la batería y el carrozado. Cantos 
redondos para facilitar la limpieza. Apertura de los registros laterales 
con palomillas, toda la tornillería en acero inoxidable. Separación 
entre ventiladores, cada ventilador trabaja sobre su correspondiente 
sección de batería, evitando así el efecto bypass del aire.
Desescarche: Mediante resistencias eléctricas blindadas en acero 
inoxidable y terminales estancos, conectada a caja de conexiones 
normativa IP54.
Ventiladores: Monofásicos 220v 50/60Hz. Normativa VDE. Co-
nectados a caja de conexiones IP54. Difusor de diseño exclusivo que 
permite una gran Ḁecha de aire. Montado con un sistema de ἀjación 
que permite su extracción sin necesidad de desmontar el carrozado.
Opciones • Batería tratada con Blygold
• Válvula de expansión
• Ventiladores electrónicos EC

Rango de trabajo: 1,5 a 17,2 kW

Carrocería en aluminio. Modelo de evaporadores cúbicos de 
reducidas dimensiones con un diseño muy compacto.
Difusor de diseño exclusivo que permite una gran flecha de aire.

A

H

F



García Cámara

    A4: ventiladores 4 polos, A6: ventiladores 6 polos

    B4: ventiladores 4 polos, B6: ventiladores 6 polos

Datos comunes

García Cámara Hosclima

Ver catálogo completo en WWW.HOSCLIMA.COM

EDS14A6 1.071 €

Modelo

EDS26A4 2.309 €

EDS34A4 2.994 €

3.346 €

EDS34A6

EDS14A4 1.071 €

2.057 €

EDS16A6 1.428 €

EDS24A4

EDS24A6 2.057 €

EDS36A4

4.8007 41189

1,6

41

51525

0,83 x 360

2,47.65010

EDS26A6 2.309 €

EDS16A4 1.428 €

2.994 €

EDS36A6 3.346 €

3 x 360
59,1

51525

49

3 x 360

3 x 360

0,6

0,8

39126

189

Consumo

A W

175

Nº

x
Ø

Peso

de airede aire sonora kg
m dB(A) 5m

Area

1 x 360

m³/h

0,82.650

1.6007 360,31 x 360

22

35
350

2 x 360

1,65.30010 492 x 360

63

19,7

51

41
2 x 360

2 x 360

7

39,4

39,4

390,6 126

EDS24 5,9 1/2" 7/8"

1/2" 7/8" 800

EDS16 4,4

EDS14 3,0

1/2" 5/8"

EDS26 8,8

524-5

58
524EEDS336-6 11,43 7,82

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

EDS36 13,3

EDS34 8,9 1/2" 7/8"

SC1 SC2

2,96 2,03

kW

524EEDS336-4

Conexiones

524EEDS334-4

524EEDS334-6

524EEDS326-6

524EEDS324-6

524EEDS316-6

524EEDS324-4

524EEDS326-4

8,89 6,09

9,74 6,66

10,58

5,93 4,06

7,62

14,60 10,00

DT=10 DT=8
kW

3,52 2,41

Desagüe 

pulgadas

PVP

Euros

1/2" 1-1/8"

IN OUT

pulgadas pulgadas

1/2" 5/8"

Volumen 

dm³

Modelo

EDS

1900

1350

1350

Dimensiones

mm mm

800 800 398

1900

800 398

800 398

800 800

A F H

mm

800 398

398

Capacidad R449A

7,24

4,83

3,81 2,61

7,06

Tarifa Agosto 2023

398

m²

10

0,82.55010

3.2007

10

5.10010

2,47.950

5.2507

524EEDS316-4

524EEDS314-6

Serie EDS
Separación aletas 3,5 mm

CaudalFlecha Presión

Ventiladores monofásicos 220-240V 50/60 Hz

46

1.7507 361 x 360

1 x 360

46

0,3

524EEDS314-4

Codigo

4,87 3,34

5,22

350

3.500

13,1

26,3

24
175

63

1 x 360 0,3

2,90

2,44

2,41

EDS16B6E 1.543 € 3,57

Presión Peso

175 46
20

63 36

sonora kg
W

524EEDSB336-6 EDS36B6E 3.559 € 10,66

525 51
45

524EEDSB326-6 EDS26A6E 2.463 € 7,14

350 49
31

524EEDSB316-6 2,61 7

189 41

525 51
50

189 41

126 39

350 49
36

126 39

dB(A) 5m

175 46
22

63 36

Codigo Modelo kW kW

DT=8

kW

de aire de aire x
A

Separación aletas 6 mm con 

desescarche electrico
Euros DT=10 DT=7 m²

m m³/h Ø

Serie EDS PVP
Capacidad R449A Ventiladores monofásicos 220-240V 50/60 Hz

SC1 SC3 Area Flecha Caudal Nº ConsumoSC2

524EEDSB314-6 EDS14B6E 1.393 € 2,64 2,03 7 1.800 1 x 360 0,3

2,23

1,81
8,2

11 2.750 1 x 360 0,8524EEDSB314-4 EDS14B4E 1.393 € 3,26

12,3
11 2.650 1 x 360 0,8524EEDSB316-4 EDS16B4E 1.543 € 4,23 3,34

524EEDSB324-6 EDS24B6E 2.223 € 5,29 4,06 7 3.600 2 x 360 0,6

4,46

3,62
16,4

11 5.500 2 x 360 1,6524EEDSB324-4 EDS24B4E 2.223 € 6,52 4,83

1.650

5,22 7 3.300 2 x 360 0,6

5,79

4,89
24,6

11 5.300 2 x 360 1,6524EEDSB326-4 EDS26B4E 2.463 € 8,46 6,66

524EEDSB334-6 EDS34B6E 3.225 € 7,94 6,09 7 5.400 3 x 360 0,8

6,70

5,43
24,6

11 8.250 3 x 360 2,4524EEDSB334-4 EDS34B4E 3.225 € 9,79 7,24

7,82 7 4.950 3 x 360 0,8

8,64

7,29
36,7

11 7.950 3 x 360 2,4524EEDSB336-4 EDS36B4E 3.559 € 12,63 10,00

Gama EDS
Evaporadores doble flujo

Evaporadores especialmente diseñados para salas de trabajo.
Totalmente desmontables para facilitar su limpieza.
Batería:  Realizada en tubo de 1/2” dispuesta al tresbolillo y aletas de aluminio 
con separación de 4mm o 6mm.
Carrocería:  Realizada en ABS con formas curvas de fácil limpieza. Totalmente 
desmontable, dejando la batería desnuda, permitiendo su fácil limpieza incluso 
fuera de la cámara. Tornillería en acero inoxidable y bandeja interior 
recogeaguas. Desagüe torneado y en ángulo, para reducir espacio en la cámara.
Ventiladores: De rotor externo monofásicos 220V 50/60Hz. de 4 y 6 polos con lo 
que conseguimos una velocidad de aire de 2 m/s proporcionando un bajo nivel 
sonoro y especialmente un alto grado de confort en salas de trabajo. Conectados 
a caja de cone-xiones IP54. Protegido con reja acorde a normativa 
2006/42/CE.Desescarche: Mediante resistencias eléctricas blindadas en acero 
inoxidable y terminales estancos, conectada a caja de conexiones normativa 
IP54.
Opciones
- Batería tratada con Blygold    - Válvulas de expansión     - Versión Gicol o C0շ

Rango de trabajo: 2,4 a 7,8 kw 
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• Los 28 modelos de la gama MR responden

MR / MRE Evaporador de techo gama comercial
a las exigencias de las cámaras frías
de pequeñas dimensiones.
• Altura reducida: sólo 209 mm que permiten
una carga óptima de la cámara fría.
• Aparato sólido y resistente a la corrosión:
batería con tratamiento anticorrosión de serie,
carrocería de ABS y tornillería de acero inoxidable.

SC2 cantidad
m³/h m

Potencia Ventilador
de aire de aire

W mm

Caudal Proyeccion

192 €290 3 0680MR75R525HBDD000 474 €

Codigo Modelo PVP

MR temperatura positiva sin desescarche. Paso de aletas 4,23 mm
Kit resistencias E1K

Codigo PVP
525HBDD000R1 200

Fluidos naturales:
Agua glicolada
CO2 (R744)*.
* Presión de servicio: 60 bares

192 €
208 €

290 3,0

525HBDD006R

680MR75R

525HBDD004 604 €

525HBDD000 474 €

880
580

525HBDD010R
525HBDD012R

208 €

525HBDD008R

3,7

4,0

4,1
3,5

MR110R

MR160R 1.550 3 x 200
MR180R 1.860 3 x 200

MR135R 1.270 2 x 200

525HBDD008 770 €

525HBDD012
MR210R 2.060 3 x 200525HBDD010 840 €

MR temperatura positiva sin desescarche. Paso de aletas 6,35 mm
1.077 €MR270R 2.620 4 x 200 1.160

525HBDD000R
525HBDD002R
525HBDD004R

1 x 200
2 x 200 6501.070525HBDD002 509 €

525HBDD006 708 € 231 €
231 €
256 €
302 €

880 4,1

4,5
870

PVPde aire de aire Codigo
Caudal

310 3,0

4,1

197 €

263 €525HBDD024R
525HBDD026R

Proyeccion Kit resistencias E1K
Modelo PVP

Potencia

525HBDD014 MR65L 474 € 620 1 x 200

Codigo
Ventilador

SC2 cantidad

213 €
509 € 890 2 x 200 660

W mm m³/h m

3,7 213 €

525HBDD020 MR140L 708 € 1.370 3 x 200 960 237 €

MR100L

525HBDD022 MR170L 770 € 1.680 3 x 200 960 4,1 237 €

525HBDD018 MR120L 604 € 1.180 2 x 200 620 3,5
525HBDD016

MR250L 1 077 € 2 440 4 200 1 240
840 € 1.890 3 x 200 930525HBDD024 MR190L

310 €

525HBDD014R
525HBDD016R
525HBDD018R
525HBDD020R
525HBDD022R

525HBDD026
4,0
4 5

MRE temperatura negativa con desescarche. Paso de aletas 4,23 mm

730

Watios
400
440

525HBDD028 MRE75E 661 € 530

Potencia
desescarche

525HBDD026R

Proyeccion

3,0
3,7

MR250L 1.077 € 2.440 4 x 200 1.240

SC3

310 €525HBDD026

cantidad de aire de aireCodigo Modelo PVP
Ventilador Caudal

4,5

mm m³/h m

Potencia

1 x 200 290
525HBDD029 MR110E 693 € 820 2 x 200 650
525HBDD030 MR135E 830 € 1.070 2 x 200 580 3,5840

SC4
W

420
640

W

MRE temperatura negativa con desescarche. Paso de aletas 6,35 mm
desescarche

Watios

960
960

1.200
1.200

Potencia

880525HBDD031 MR160E 987 € 1.210 3 x 200960 4,1
,

4,5

4,1
525HBDD033 MR210E 1.092 € 1.660 3 x 200 870 4,0
525HBDD032 1.140

1.320
MR180E 1.020 € 1.440 3 x 200 880

525HBDD034 MR270E 1.452 € 2.230 4 x 200 1.1601.780

W mm
Codigo Modelo PVP

Potencia Ventilador Caudal

m³/h m

Proyeccion
SC3 SC4 cantidad de aire de aire
W

960
1.200
1.200

Watios
400
440
730
960

Temperatura evaporación
Coeficientes de selección. Condiciones estándar

Temperatura entrada aire

620

960

1.240

950 760 2 x 200

3 x 200
1.630

525HBDD040 MRE190C 1.092 € 1.510 1.210
4 x 200

930

W mm
3,0

525HBDD036 MRE100C 693 € 670 540 2 x 200 660 3,7
525HBDD035

525HBDD037 MRE120C 830 €

m /h m
MRE65C 661 € 480 380 1 x 200

W
310

4,0
525HBDD039

4,5525HBDD041 MRE250C 1.452 € 2.030

3,5
960 4,1

4,1
525HBDD038 MRE140C 987 € 1.080 850 3 x 200

MRE170C 1.020 € 1.310 1.040 3 x 200

Ver datos tecnicos y dimensiones en páginas siguientes

SC2 8K 0⁰C -8⁰C
tA1 te

Temperatura evaporaciónTipo DT1 (diferencial) Temperatura entrada aire

SC3 7K -18⁰C -25⁰C
6K -25⁰C -31⁰C

525-10

SC4
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MH -  Paso de aletas 4,23 mm
Codigo Modelo PVP

Potencia Ventilador Caudal Proyeccion Kit resistencias E1K
SC2 cantidad de aire de aire Codigo PVP

525HBDE002

W mm m³/h m
525HBDE000 MH320R 1.251 € 2.882 2 x 300 2.290 16 239 €

MH380R 1.338 € 3.397 2 x 300 2.070 16 239 €
525HBDE004 MH460R 1.587 € 4.365 3 x 300 3.430 16 289 €
525HBDE006 MH550R 1.756 € 5.047 3 x 300 3.110 16 289 €

16
525HBDE008 MH640R 2.007 € 6.016 4 x 300 4.600

379 €525HBDE010R
16 379 €

525HBDE010 MH770R 2.299 € 6.937 4 x 300 4.160

MH - Paso de aletas 6,35 mm

525HBDE000R
525HBDE002R
525HBDE004R
525HBDE006R
525HBDE008R

• Los 24 modelos de la gama MH
responden a las exigencias de las cámaras frías
de pequeñas dimensiones.
• Carrocería sólida de chapa de acero
de altura reducida (de 228 a 260 mm)
que permite una carga óptima de la cámara fría.
• Excelente proyección de aire de hasta 17 m.

Fluidos naturales:
Agua glicolada
CO2 (R744)*.
* Presión de servicio: 60 bares

MH / MHE Evaporador de techo gama comercial

1.800
2.700
2.700
3.600
3.600

2.700
3.600
3.600

MHE con desescarche. Paso de aletas 4,23 mm

Potencia
desescarche

MHE con desescarche. Paso de aletas 6,35 mm

Potencia
desescarche

Watios
1.800
1.800
2.700

Codigo Modelo PVP
Potencia Ventilador Caudal Proyeccion

SC3 SC4 cantidad de aire de aire

525HBDE041 MHE380E

MH  Paso de aletas 6,35 mm
Codigo Modelo PVP

Potencia Ventilador Caudal Proyeccion Kit resistencias E1K
SC2 cantidad de aire de aire Codigo PVPW mm m³/h m

525HBDE012 MH250L 1.251 € 2.344 2 x 300 2.450 17 525HBDE012R 239 €
525HBDE014 MH310L 1.338 € 2.846 2 x 300 2.290 17 525HBDE014R 239 €
525HBDE016 MH370L 1.587 € 3.540 3 x 300 3.680 17 525HBDE016R 289 €
525HBDE018 MH450L 1.756 € 4.270 3 x 300 3.430 17 525HBDE018R 289 €
525HBDE020 MH510L 2.007 € 4.748 4 x 300 4.920 17 525HBDE020R 379 €

17 525HBDE022R 379 €525HBDE022 MH630L 2.299 € 5.175 4 x 300 4.590

W W mm m³/h m
525HBDE040 MHE320E 1.503 € 2.228 1.765 2 x 300 2.290 16

1.600 € 2.588 2.069 2 x 300 2.070 16
525HBDE042 MHE460E 1.897 € 3.123 2.426 3 x 300 3.430 16
525HBDE043 MHE550E 2.063 € 3.909 3.130 3 x 300 3.110 16
525HBDE044 MHE640E 2.410 € 4.444 3.508 4 x 300 4.600 16

4.160 16525HBDE045 MHE770E 2.696 € 5.220 4.160 4 x 300

Codigo Modelo PVP
Potencia Ventilador Caudal

W W mm m³/h

Proyeccion
SC3 SC4 cantidad de aire de aire

m Watios
525HBDE046 MHE250C 1.503 € 1.791 1.439 2 x 300 2.450 17 1.800

17
525HBDE047 MHE310C 1.600 € 2.140 1.702 2 x 300

3 x 300

2.290 17
525HBDE048 MHE370C 1.897 € 2.610 2.059 3 x 300 3.680

17

525HBDE051 MHE630C 2.696 € 4.401 3.529 4 x 300

3.430MHE450C 2.063 € 3.178 2.637

4.590
525HBDE050 MHE510C 2.410 € 3.615 2.889 4 x 300 4.920 17
525HBDE049

17

Coeficientes de selección. Condiciones estándar

Tipo DT1 (diferencial) Temperatura entrada aire Temperatura evaporación

Ver datos tecnicos y dimensiones en páginas siguientes

tA1 te

525-20

SC2 8K 0⁰C -8⁰C
SC3 7K -18⁰C -25⁰C
SC4 6K -25⁰C -31⁰C

Tipo DT1 (diferencial)
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NTA Evaporador doble flujo 
gama comercial
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525NTA002 NTA M 0R 1-AC 1.234 € 18 2,42 1,56 0,8 5,8 1630 2 x 14 350 1 120 0,6 38 3/8" 3/8" 299 872 819
525NTA004 NTA M 1R 1-AC 1.403 € 20 3,82 2,53 1,7 11,6 1460 2 x 12 350 1 120 0,6 38 1/2" 5/8" 299 872 819
525NTA006 NTA M 2R 2-AC 1.906 € 27 4,98 3,27 1,7 11,6 3250 2 x 14 350 2 230 1,1 41 1/2" 5/8" 299 1372 819

Ventilador 6 P -Paso aleta : 3,63 mm - Aplicación positiva

P

525NTA008 NTA M 3R 2-AC 2.023 € 30 6,68 4,47 2,5 17,7 3070 2 x 13 350 2 230 1,1 41 1/2" 5/8" 299 1372 819
525NTA010 NTA M 4R 2-AC 2.138 € 32 7,88 5,26 3,3 23,2 2920 2 x 12 350 2 230 1,1 41 1/2" 5/8" 299 1372 819
525NTA012 NTA M 5R 3-AC 2.840 € 42 9,86 6,51 3,8 26,1 4610 2 x 13 350 3 340 1,7 42 1/2" 5/8" 316 1872 819
525NTA014 NTA M 6R 3-AC 3.220 € 49 12,86 8,43 6,3 43,6 4180 2 x 12 350 3 350 1,7 42 1/2" 7/8" 316 1872 819
525NTA016 NTA M 7R 4-AC 4.200 € 59 16,05 10,72 6,7 46,5 5840 2 x 12 350 4 460 2,2 44 1/2" 7/8" 316 2372 819
525NTA018 NTA M 8R 4-AC 4.286 € 63 17,73 11,80 8,4 58,1 5570 2 x 12 350 4 470 2,2 44 5/8" 1"1/8 316 2372 819
525NTA020 NTA M 9R 5-AC 4.764 € 77 21,63 14,16 10,5 72,6 6960 2 x 12 350 5 580 2,8 44 5/8" 1"1/8 316 2872 819, , , , , / /

525NTA024 NTA M 0R 1-AC 1.234 € 18 1,99 1,30 0,8 5,8 1120 2 x 10 350 1 70 0,5 29 3/8" 3/8" 299 872 819
525NTA026 NTA M 1R 1-AC 1.403 € 20 2,94 2,00 1,7 11,6 980 2 x 10 350 1 70 0,5 29 1/2" 5/8" 299 872 819
525NTA028 NTA M 2R 2-AC 1.906 € 27 4,05 2,70 1,7 11,6 2230 2 x 10 350 2 150 1 32 1/2" 5/8" 299 1372 819
525NTA030 NTA M 3R 2-AC 2.023 € 30 4,97 3,21 2,5 17,7 2090 2 x 10 350 2 150 1 32 1/2" 5/8" 299 1372 819
525NTA032 NTA M 4R 2-AC 2.138 € 32 6,06 4,09 3,3 23,2 1970 2 x 10 350 2 150 1 32 1/2" 5/8" 299 1372 819
525NTA034 NTA M 5R 3-AC 2.840 € 42 7,93 5,30 3,8 26,1 3130 2 x 10 350 3 220 1,5 34 1/2" 5/8" 316 1872 819

Ventilador 8 P - Paso aleta : 3,63 mm - Aplicacion positiva

525NTA034 NTA M 5R 3 AC 2.840 € 42 7,93 5,30 3,8 26,1 3130 2 x 10 350 3 220 1,5 34 1/2 5/8 316 1872 819
525NTA036 NTA M 6R 3-AC 3.220 € 49 9,75 6,50 6,3 43,6 2810 2 x 9 350 3 220 1,5 34 1/2" 7/8" 316 1872 819
525NTA038 NTA M 7R 4-AC 4.200 € 59 12,31 8,26 6,7 46,5 3940 2 x 10 350 4 290 2 35 1/2" 7/8" 316 2372 819
525NTA040 NTA M 8R 4-AC 4.286 € 63 13,32 8,89 8,4 58,1 3740 2 x 9 350 4 290 2 35 5/8" 1"1/8 316 2372 819
525NTA042 NTA M 9R 5-AC 4.764 € 77 16,32 10,91 10,5 72,6 4680 2 x 9 350 5 320 2,6 36 5/8" 1"1/8 316 2872 819

525NTA046 NTA M 0L 1-AC 1.162 € 18 1,72 1,13 0,8 3,6 1700 2 x 15 350 1 120 0,6 38 3/8" 3/8" 299 872 819
525NTA048 NTA M 1L 1-AC 1 339 € 20 3 31 2 21 2 1 8 9 1500 2 x 13 350 1 120 0 6 38 1/2" 5/8" 299 872 819

Ventilador 6 P - Paso aleta : 6,35 mm - Aplicación positiva

525NTA048 NTA M 1L 1-AC 1.339 € 20 3,31 2,21 2,1 8,9 1500 2 x 13 350 1 120 0,6 38 1/2" 5/8" 299 872 819
525NTA050 NTA M 2L 2-AC 1.800 € 29 4,66 3,06 2,5 10,6 3250 2 x 14 350 2 230 1,1 41 1/2" 5/8" 299 1372 819
525NTA052 NTA M 3L 2-AC 1.928 € 31 5,93 4,00 3,3 14,2 3120 2 x 13 350 2 230 1,1 41 1/2" 5/8" 299 1372 819
525NTA054 NTA M 4L 2-AC 2.040 € 33 6,80 4,57 4,2 17,7 3010 2 x 13 350 2 230 1,1 41 1/2" 5/8" 299 1372 819
525NTA056 NTA M 5L 3-AC 2.703 € 44 8,65 5,75 5 21,3 4680 2 x 13 350 3 340 1,7 42 1/2" 5/8" 316 1872 819
525NTA058 NTA M 6L 3-AC 3.040 € 47 10,33 6,94 6,3 26,6 4520 2 x 13 350 3 350 1,7 42 1/2" 7/8" 316 1872 819
525NTA060 NTA M 7L 4-AC 4.200 € 60 13,33 8,77 8,5 35,5 6020 2 x 13 350 4 460 2,2 44 1/2" 7/8" 316 2372 819
525NTA062 NTA M 9L 5 AC 4 837 € 73 17 31 11 68 10 5 44 3 7520 2 13 350 5 580 2 8 44 5/8" 1"1/8 316 2372 819525NTA062 NTA M 9L 5-AC 4.837 € 73 17,31 11,68 10,5 44,3 7520 2 x 13 350 5 580 2,8 44 5/8" 1"1/8 316 2372 819

525NTA066 NTA M 0L 1-AC 1.162 € 18 1,39 0,93 0,8 3,6 1170 2 x 11 350 1 70 0,5 29 3/8" 3/8" 299 872 819
525NTA068 NTA M 1L 1-AC 1.340 € 20 2,62 1,77 2,1 8,9 1020 2 x 10 350 1 70 0,5 29 1/2" 5/8" 299 872 819
525NTA070 NTA M 2L 2-AC 1.800 € 29 3,77 2,51 2,5 10,6 2230 2 x 10 350 2 150 1 32 1/2" 5/8" 299 1372 819
525NTA072 NTA M 3L 2-AC 1.928 € 31 4,70 3,20 3,3 14,2 2130 2 x 10 350 2 150 1 32 1/2" 5/8" 299 1372 819
525NTA074 NTA M 4L 2-AC 2.040 € 33 5,36 3,62 4,2 17,7 2040 2 x 10 350 2 150 1 32 1/2" 5/8" 299 1372 819

Ventilador 8 P - Paso aleta : 6,35 mm - Aplicación positiva

525NTA076 NTA M 5L 3-AC 2.703 € 44 6,97 4,69 5 21,3 3190 2 x 10 350 3 220 1,5 34 1/2" 5/8" 316 1872 819
525NTA078 NTA M 6L 3-AC 3.040 € 47 7,98 5,50 6,3 26,6 3060 2 x 10 350 3 220 1,5 34 1/2" 7/8" 316 1872 819
525NTA080 NTA M 7L 4-AC 4.200 € 60 10,42 7,01 8,5 35,5 4080 2 x 10 350 4 290 2 35 1/2" 7/8" 316 2372 819
525NTA082 NTA M 9L 5-AC 4.837 € 73 13,39 9,22 10,5 44,3 5100 2 x 10 350 5 360 2,6 36 5/8" 1"1/8 316 2372 819

525-33
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525-50

cantidad Ø mm de aire m³/h de aire m Codigo PVP

3C-A…R - Paso de aletas 4 mm
Codigo Modelo PVP

Potencia Ventilador Caudal Proyeccion Kit resistencias E1K
SC2 kw

525HBDF200A 3CA3142R 854 € 1,53 1 x 300 monof. 1.596 15 525HBDF200AR 182 €
525HBDF201A 3CA3143R 931 € 2,10 1 x 300 monof. 1.475 14 525HBDF201AR 199 €
525HBDF202A 3CA3145R 1.006 € 2,57 1 x 300 monof. 1.267 12 525HBDF202AR 318 €
525HBDF203A 3CA3155R 1.115 € 3,05 1 x 300 monof. 1.424 14 525HBDF203AR 352 €

15 525HBDF204AR 383 €
525HBDF205A 3CA3243R 1.379 € 4,20 2 x 300 monof. 2.950 17
525HBDF204A 3CA3165R 1.199 € 3,42 1 x 300 monof. 1.527

525HBDF205AR 214 €
525HBDF206A 3CA3245R 1.624 € 5,28 2 x 300 monof. 2.534 15 525HBDF206AR 432 €
525HBDF207A 3CA3343R 2.001 € 6,36 3 x 300 monof. 4.425 20 525HBDF207AR 421 €

19 525HBDF208AR 643 €
525HBDF209A 3CA3345R 2.264 € 7,95 3 x 300 monof. 3.801 18
525HBDF208A 3CA3344R 2.210 € 7,38 3 x 300 monof. 4.098

525HBDF209AR 643 €
525HBDF210A 3CA4165R 2.004 € 8,14 1 x 450 trif. 5.155 25 525HBDF210AR 314 €
525HBDF211A 3CA3354R 2.357 € 8,62 3 x 300 monof. 4.506 21 525HBDF211AR 742 €

24 525HBDF212AR 314 €
525HBDF213A 3CA3444R 2.663 € 9,84 4 x 300 monof. 5.464 22
525HBDF212A 3CA4166R 2.193 € 8,83 1 x 450 trif. 4.852

525HBDF213AR 796 €
525HBDF214A 3CA3445R 2.948 € 10,92 4 x 300 monof. 5.068 21 525HBDF214AR 796 €
525HBDF215A 3CA4263R 2.924 € 12,16 2 x 450 trif. 11.738 32 525HBDF215AR 534 €

23 525HBDF216AR 839 €
525HBDF218A 3CA3545R 3.516 € 13,70 5 x 300 monof. 6.335 24
525HBDF216A 3CA3455R 3.232 € 12,46 4 x 300 monof. 5.696

525HBDF218AR 839 €
525HBDF217A 3CA4264R 3.078 € 14,71 2 x 450 trif. 10.990 31 525HBDF217AR 364 €
525HBDF219A 3CA4265R 3.403 € 16,65 2 x 450 trif. 10.310 30 525HBDF219AR 364 €

29 525HBDF220AR 364 €
525HBDF221A 3CA4364R 4.483 € 22,27 3 x 450 trif. 16.485 35
525HBDF220A 3CA4266R 3.630 € 18,40 2 x 450 trif. 9.704

525HBDF221AR 391 €
525HBDF222A 3CA4366R 5.590 € 27,22 3 x 450 trif. 14.556 33 525HBDF222AR 391 €

Proyeccion Kit resistencias E1K
SC2 kw cantidad Ø mm de aire m³/h de aire m Codigo PVP

3C-A…L - Paso de aletas 6 mm
Codigo Modelo PVP

Potencia Ventilador Caudal

525HBDF260A 3CA3143L 948 € 1,77 1 x 300 monof. 1.559 15 525HBDF260AR 178 €
525HBDF261A 3CA3144L 1.065 € 2,10 1 x 300 monof. 1.468 14 525HBDF261AR 178 €
525HBDF262A 3CA3145L 1.115 € 2,37 1 x 300 monof. 1.384 13 525HBDF262AR 178 €
525HBDF263A 3CA3155L 1.208 € 2,78 1 x 300 monof. 1.516 15 525HBDF263AR 197 €
525HBDF264A 3CA3165L 1.352 € 3,16 1 x 300 monof. 1.602 16 525HBDF264AR 214 €

18 525HBDF265AR 242 €
525HBDF266A 3CA3244L 1.723 € 4,40 2 x 300 monof. 2.936 17
525HBDF265A 3CA3243L 1.540 € 3,65 2 x 300 monof. 3.118

525HBDF266AR 242 €
525HBDF267A 3CA3245L 1.906 € 4,86 2 x 300 monof. 2.768 16 525HBDF267AR 242 €

Proyeccion Potencia
kW SC3 cantidad Ø mm de aire m³/h de aire m desescarche Watios

3C-A…E - Paso de aletas 4 mm
Codigo Modelo PVP

Potencia Ventilador Caudal

525HBDF330A 3CA3142E 900 € 1,14 1 x 300 monof. 1.596 15 870
525HBDF331A 3CA3143E 1.126 € 1,54 1 x 300 monof. 1.475 14 1.740
525HBDF332A 3CA3145E 1.323 € 2,01 1 x 300 monof. 1.267 12 1.740

14 2.160
525HBDF334A 3CA3165E 1.583 € 2,60 1 x 300 monof. 1.527 15 2.580
525HBDF333A 3CA3155E 1.468 € 2,32 1 x 300 monof. 1.424

17 3.480
525HBDF336A 3CA3245E 2.143 € 4,19 2 x 300 monof. 2.534 15 3.480
525HBDF335A 3CA3243E 1.809 € 3,25 2 x 300 monof. 2.950

20 5.160525HBDF337A 3CA3343E 2.458 € 4,95 3 x 300 monof. 4.425

3C-A…C - Paso de aletas 6 mm
Codigo Modelo PVP

Potencia Ventilador Caudal Proyeccion Potencia
kW SC3 cantidad Ø mm de aire m³/h de aire m desescarche Watios

15 1.740
525HBDF361A 3CA3144C 1.149 € 1,57 1 x 300 monof. 1.468 14 1.740
525HBDF360A 3CA3143C 1.129 € 1,29 1 x 300 monof. 1.559

13 1.740
525HBDF363A 3CA3155C 1.519 € 2,13 1 x 300 monof. 1.516 15 2.160
525HBDF362A 3CA3145C 1.376 € 1,82 1 x 300 monof. 1.384

16 2.580
525HBDF365A 3CA3243C 1.640 € 2,70 2 x 300 monof. 3.118 18 3.480
525HBDF364A 3CA3165C 1.603 € 2,39 1 x 300 monof. 1.602

17 3.480
525HBDF367A 3CA3245C 2.163 € 3,78 2 x 300 monof. 2.768 16 3.480
525HBDF366A 3CA3244C 2.079 € 3,25 2 x 300 monof. 2.936

21 5.160
525HBDF369A 3CA3344C 2.767 € 5,00 3 x 300 monof. 4.404 20 5.160
525HBDF368A 3CA3343C 2.373 € 4,23 3 x 300 monof. 4.677

26 3.240
525HBDF371A 3CA3345C 3.200 € 5,55 3 x 300 monof. 4.152 19 5.160
525HBDF370A 3CA4165C 2.972 € 5,54 1 x 450 trif. 5.559

22 6.480
525HBDF373A 3CA4166C 3.213 € 6,00 1 x 450 trif. 5.291 25 3.240
525HBDF372A 3CA3354C 3.215 € 5,84 3 x 300 monof. 4.743

23 6.900
525HBDF375A 3CA3445C 3.844 € 7,76 4 x 300 monof. 5.536 22 6.900
525HBDF374A 3CA3444C 3.481 € 6,58 4 x 300 monof. 5.872

33 6.480
525HBDF377A 3CA3455C 4.284 € 8,67 4 x 300 monof. 6.064 24 8.640
525HBDF376A 3CA4263C 3.853 € 8,00 2 x 450 trif. 12.304

8.640
525HBDF379A 3CA4264C 3.998 € 9,52 2 x 450 trif. 11.692 32 6.480
525HBDF378A 3CA3545C 4.641 € 9,41 5 x 300 monof. 6.920

37 11.8808.328 € 24,30 4 x 450 trif. 21.164

Coeficientes de selección. Condiciones estándar

Tipo DT1 (diferencial) Temperatura entrada aire Temperatura evaporación
tA1 te

6.275 €

313CA4266C 4.413 € 12,27 2 x 450 trif. 6.480

525HBDF383A 3CA4366C 18,64 3 x 450 trif. 15.873 34 9.720

525HBDF380A 10.582

25

9.720

11.880

14,38

22,45

3 x 450 trif.

3 x 450 trif.

17.538

17.784

5.151 €

7.721 €

SC2 8K 0⁰C -8⁰C
SC3 7K -18⁰C -25⁰C

36

36

525HBDF382A

525HBDF384A

3CA4364C

3CA4386C
525HBDF385A 3CA4466C

• Los 28 modelos de la gama MR responden a las exigencias de las cámaras frías de 
pequeñas dimensiones.
• Altura reducida: sólo 209 mm que permiten una carga óptima de la cámara fría.
• Aparato sólido y resistente a la corrosión: batería con tratamiento anticorrosión 
de serie, carrocería de ABS y tornillería de acero inoxidable.

3C-Advanced Evaporador cúbico gama 
comercial y semi industrial



Evaporadores ‐ Condensadores ‐ Enfriadores de líquido ‐ Condensadores adiabáticos  ‐ Productos a medida

EVAPORADORES
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los evaporadores fabricados por FRIMETAL están concebidos para
satisfacer todas las necesidades que exige el mercado actual de la
refrigeración.
Para ello contamos con una amplia gama de modelos que incluye
evaporadores de tipo cúbico (series FR, EC y GR), de plafón y doble
descarga de aire (series PI y TT), murales para túneles de oreo o
congelación (serie MR), evaporadores con motores centrífugos (serie FC),

Dentro de las series cúbicas y de plafón existen modelos comerciales con
ventiladores monofásicos para pequeñas y medianas instalaciones y modelos
industriales con ventiladores trifásicos y elevada potencia frigorífica para
grandes cámaras o túneles.
Los modelos de plafón pueden fabricarse en versión normal N o silenciosa S
con motores de menor velocidad y nivel sonoro para aquellos casos como salas
de trabajo o aplicaciones de climatización que así lo requieran o para evitar
proyecciones al exterior de gotas de agua arrastradas de la batería y
procedentes de la condensación del aire.

EVAPORADORES

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 1,7 Y 79,4 kW
Serie FRM: Conservación de géneros frescos a 0/+2º C o
de congelados hasta ‐18º C.
Serie FRB: Conservación de congelados a baja
temperatura hasta ‐30º C.

OPCIONES
• Desescarches: eléctrico, por agua, gases
calientes e inversión de ciclo.
• Tratamientos anticorrosión: aletas
pretratadas, aletas de cobre, batería lacada con
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pequeños modelos para muebles frigoríficos (serie MV), modelos de baja
velocidad de aire (serie FBV), estáticos (series SN y EG) y modelos para
amoniaco (series GNH y TNH).

Se fabrican con distintas posibilidades de separación de aletas desde 2,8 hasta
12mm en función de la aplicación para cada temperatura de cámara.

temperatura hasta 30 C.
Serie FRL: Cámaras de muy baja temperatura y túneles de
congelación hasta ‐40º C.
. Batería de elevada eficiencia frigorífica con tubo de
cobre estriado interiormente y aletas de aluminio
corrugadas, entregada con circuito cerrado y presión
remanente de aire seco y válvula de obús. Módulos
independientes para cada ventilador.
. Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada
la ada en resina poliester blan o RAL 9002

resina de poliuretano (consultar oficina técnica
de Frimetal).
• Embocaduras de proyección de aire o para
conductos.
• Bandeja desagüe con aislamiento
anticondensación.
• Resistencias circulares para los ventiladores.
• Circuitos para agua u otros líquidos.
• Tubos de acero inoxidable para refrigerante
amoniaco.

Serie FR

lacada en resina poliester blanco RAL‐9002.
. Ventiladores axiales de rotor externo y con protección
térmica.
Gama comercial: Ø300 y Ø400, 1~230V 50/60Hz, IP‐44.
Gama industrial: Ø500, 2 velocidades, 3~400V 50/60Hz,
IP‐54. Ø630, 2 velocidades, 3~400V 50Hz, IP‐54.

• Ventiladores especiales para 3~440V 60Hz,
etc.
• Adaptación para trabajar con refrigerante
CO2.
• Acabado completo en acero inoxidable:
carrocería, tubos, aletas, rejillas, soportes y
tornillería. (Consultar Oficina Técnica)

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 31,8 Y 155 kW
Series GRM / GRB

OPCIONES
• Desescarches: eléctrico por agua gases calientes

Serie GR
Series GRM / GRB
Cámaras de conservación género fresco a 0 / +2º C.
Cámaras de conservación congelados hasta ‐20º C.
Series GRL / GRX
Cámaras de baja temperatura a ‐20 / ‐30º C.
Túneles de congelación rápida hasta ‐40º C.
. Batería de elevada eficiencia frigorífica, entregada con
circuito cerrado y presión remanente de aire seco y
válvula de obús. Módulos independientes para cada

• Desescarches: eléctrico, por agua, gases calientes
e inversión de ciclo.
• Tratamientos anticorrosión: aletas pretratadas,
aletas de cobre, batería
lacada con resina de poliuretano (consultar oficina
técnica).
• Bandeja desagüe con aislamiento
anticondensación.
• Resistencias circulares para los ventiladores.
• Circuitos para agua u otros líquidos.

T b d i id bl f i tventilador.
. Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada
lacada en resina poliester blanco RAL‐9002.
. Ventiladores de rotor externo, protección IP‐54 y
protector térmico (termocontacto) incorporado.
Trifásicos 400V / 50Hz dos velocidades de Ø630
y Ø800 mm.

• Tubos de acero inoxidable para refrigerante
amoniaco. (Ver GNH)
• Ventiladores especiales para 440V/3/60Hz, de
tipo tubular para altas presiones, etc.
• Adaptación para trabajar con refrigerante CO2.
• Acabado completo en acero inoxidable:
carrocería, tubos, aletas, rejillas, soportes y
tornillería. (Consultar Oficina Técnica)

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 1,7 Y 14 kW OPCIONESCAPACIDADES NOMINALES ENTRE 1,7 Y 14 kW
Serie ECM Cámaras de conservación género fresco a 0/+2ºC.
Cámaras de conservación de congelados hasta ‐20ºC.
Serie ECB Cámaras de baja temperatura hasta ‐30ºC.
. Batería en tubo de cobre de 1/2" estriado interiormente y aletas corrugadas de
aluminio de alta eficiencia.
. Circuito cerrado y presión remanente de aire seco en el interior para
comprobación de estanqueidad.
. Con válvula de obús para conexión de manómetro. El modelo ECM‐130 es de
i it ú i i di t ib id d lí id

OPCIONES
• Desescarche
eléctrico mediante
resistencias de acero
inoxidable
conectadas
a una caja de
conexiones IP‐55.
• Aletas de cobre o
de aluminio
pretratadas

Serie EC

530-1

circuito único sin distribuidor de líquido.
. Carrocería en chapa lacada con resina poliester de elevada resistencia a
la corrosión y gran rigidez estructural. . Amplios laterales abisagrados que facilitan
el acceso al interior para instalación y mantenimiento.
. Ventiladores de rotor externo 1~230V 50/60Hz, protección IP‐44, protección
térmica (termocontacto).

pretratadas
• Batería tratada con
resina poliuretano
(consultar oficina
técnica)

WWW.HOSCLIMA.COM


CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 2200 Y 6900 W
. Evaporadores de convección o gravedad destinados a cámaras frigoríficas
entre 0 y ‐10º C para la conservación de géneros frescos o delicados, con
temperatura y grado higrométrico constante.
. Batería construida con tubo de cobre dispuesto al tresbolillo y aletas de
aluminio corrugadas separadas a 10 mm. de gran eficacia. Circuito cerrado y
presión remanente de aire seco para comprobación de estanqueidad.

La gama de evaporadores estáticos EG es la única del mercado que no

OPCIONES
• Desescarche eléctrico
o por gases calientes
• Batería lacada con
resina de poliuretano
(consultar oficina
técnica)
• Circuitos para agua
glicolada

Serie EG

. La gama de evaporadores estáticos EG es la única del mercado que no
necesita montaje en la instalación ya que todas las piezas que componen
cada modelo, batería intercambiadora, bandeja de desagüe, canalón
recogegotas y soportes al techo, vienen ensambladas de fábrica, por lo que la
instalación resulta rápida y sencilla.
. Incorporan bandeja de goteo, construida con perfiles de PVC de sección
especial de doble canal inferior que evita goteos y condensaciones sobre los
géneros almacenados en la cámara y amplio cangilón de recogida del agua en
los desescarches.

glicolada
• Aletas de aluminio
pretratadas
• Tubos de acero
inoxidable para
amoniaco ú otros
refrigerantes.
• Bandeja desagüe en
aluminio o acero
inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
»Tubo de 15x1 mm acero inoxidable AISI‐316L
»Aletas circulares de acero inoxidable AISI‐304L separación 6,5 mm
»Carrocería fabricada integramente de acero inoxidable AISI‐304
»Rejillas de los ventiladores de acero inoxidable AISI‐304
»Anclajes al techo de acero inoxidable de gran robustez
»Diseño para funcionar con gases refrigerantes
»Capacidad 12.600 W SC2 R‐404a

EVAPORADORES TOTALMENTE EN ACERO 
INOX

p
»Ventiladores de rotor externo ErP de elevada eficiencia 2 x Ø500 mm
400V/ 3 / 50/60Hz potencia 720 W y consumo 1,41 A
»Caudal de aire: 13.400 m3/h
»Superficie de intercambio 50,4 m2
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
»Desescarche por gas caliente o duchas de agua.
»Doble bandeja aislada de nuevo diseño
»Batería partida frio‐calor para secado
»Resistencias eléctricas aleteadas para el control de humedad»Resistencias eléctricas aleteadas para el control de humedad
»Motoventiladores de diferentes tensiones y frecuencias
»Motoventiladores ATEX
»Motoventiladores de conmutación electrónica "EC"
»Adaptación para trabajar con diferentes refrigerantes (glicol, NH3, CO2…)

EVAP. MOD. 
FRI‐1290

CARACTERÍSTICAS GENERALES
FRIMETAL dispone de una amplia gama de condensadores de todos los tamaños y modalidades que abarca todas las necesidades del mercado
actual de la refrigeración.
Se fabrican con ventiladores axiales trifásicos y carrocería de forma cúbica clásica (serie CB), con ventiladores axiales trifásicos y baterías en
forma de “V” (serie VC), con ventiladores axiales monofásicos (serie CPN), con ventiladores centrífugos (serie KC) y pequeños modelos para
unidades herméticas (serie NCF).
Dentro de cada gama hay una gran variedad de modelos que abarcan todo el rango de potencias necesario para poder elegir el modelo más

d d d id d tadecuado a cada necesidad concreta.
Los modelos axiales con ventiladores trifásicos, series CB y VC, así como los centrífugos KC se fabrican en versión normal N y versión silenciosa S
con ventiladores de menor velocidad y nivel sonoro para aplicaciones en zonas residenciales donde sea necesario un bajo nivel sonoro.
En el caso de los CB y VC, al incorporar ventiladores de dos velocidades según conexión Δ/Y, hay en total 4 posibilidades de caudal de aire y nivel
sonoro para adaptarse a los requerimientos acústicos más exigentes.
Las baterías están construidas con una eficaz combinación tubo de cobre y aletas de aluminio corrugadas especialmente diseñada para
condensación que proporciona un elevado coeficiente de intercambio térmico.
Las gamas industriales CB, VC y KC llevan un sistema de batería flotante, que evita que los tubos de cobre entren en contacto con las chapas
soporte de los extremos, asegurando una larga vida al condensador en ausencia de fugas.

530-4

Las carrocerías están construidas en acero galvanizado y lacado con resina poliéster en blanco RAL‐9002 de gran rigidez y resistencia a la
corrosión.
Todos los condensadores cumplen con los requerimientos que les son aplicables de las Directivas Europeas de Máquinas 2006/42/CE, de Baja
Tensión 2006/95/CE y de Equipos a Presión 97/23/CE.



CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 11 Y 638 kW
. Condensadores por aire con ventiladores axiales de Ø500, Ø630 y Ø800 mm.
Serie CBN (normales) Conexión :1.300 rpm (900 rpm modelos Ø800)
Conexión :1.000 rpm (680 rpm modelos Ø800)
Serie CBS (silenciosos) Conexión : 680 rpm (450 rpm modelos Ø800)
Conexión : 550 rpm (350 rpm modelos Ø800)
. Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de
aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. La

ó d l d

OPCIONES
• Patas para anclaje al suelo en
posición horizontal • Embalaje
completo de madera y cartón.
• Ventiladores conectados a caja
exterior
• Multicircuitos para servicio a
varios compresores
• Circuitos para agua o aceite (ver

Serie CB

separación de aletas es de 2,1 mm.
. Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las
chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas. Secciones
separadas e independientes para cada ventilador.
. Carrocería en acero galvanizado y lacado con resina poliester en blanco RAL‐
9002 de elevada resistencia a la corrosión.
. Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y
dos velocidades. Con protección IP‐54 y protector térmico (Termocontacto).

Circuitos para agua o aceite (ver
serie AL)
• Tubos de acero inoxidable
• Aletas de cobre o pretratadas
• Batería tratada con resina de
poliuretano (consultar oficina
técnica )
• Ventiladores de conmutación
electrónica EC

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 73 Y 925 kW OPCIONESS i VC CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 73 Y 925 kW
. Condensadores por aire con ventiladores axiales de Ø800 mm. y baterías en forma de
“V”.
Serie VCN (normales) Conexión : 900 rpm Conexión : 680 rpm
Serie VCS (silenciosos) Conexión : 450 rpm Conexión : 350 rpm
. Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio
que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. La separación de
aletas es de 2,1 mm. . Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en
contacto con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas.
Secciones separadas e independientes para cada ventilador. . Carrocería en acero

OPCIONES
• Ventiladores conectados a caja
exterior
• Multicircuitos para servicio a
varios compresores
• Circuitos para agua o aceite (ver
serie VL)
• Tubos de acero inoxidable
• Aletas de cobre o pretratadas
• Batería tratada con resina de

Serie VC

galvanizado y lacado con resina poliester en blanco RAL‐9002 de elevada resistencia a
la corrosión.
. Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y dos
velocidades. Con protección IP‐54 y protector térmico (Termocontacto).

poliuretano (consultar oficina
técnica)
• Ventiladores de conmutación
electrónica EC

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 4,2 Y 41,8 kW
. Condensadores por aire con ventiladores axiales monofásicos de Ø300
y Ø400 mm. . Bateria construida mediante una combinación de tubo de
cobre y aleta de aluminio especialmente diseñada para condensación
que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico La

OPCIONES
• Tubos de acero inoxidables
• Aletas de aluminio pretratadas
• Aletas de cobre
• Batería tratada con resina deque proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. La

separación de aletas es de 2,1 mm.
. Carcasa en acero galvanizado y lacado con resina poliester en blanco
RAL‐9002 de elevada resistencia a la corrosión.
. Con soportes de acero zincado para su anclaje al suelo.
. Ventiladores helicoidales monofásicos a 230V 50Hz de rotor externo
con protección IP‐44 y protector térmico incorporado. Por su condición
de monofásico permite la fácil regulación de velocidad para el control
de la condensación.

Batería tratada con resina de
poliuretano (consultar oficina
técnica)
• Ventiladores 230V/1/60Hz.
Todos los modelos se pueden
suministrar en versión doble con
dos filas de ventiladores,
entregados en una sola pieza y
con un solo colector de entrada y
salida.

Serie CPN

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 10 Y 527 kW
. Condensadores por aire con ventiladores centrífugos para instalación en la sala de
compresores y con posibilidad de conexión de conductos para llevar la salida del aire al
exterior. Se fabrican en dos series según la velocidad del ventilador incorporado:
KCN (Normales) y KCS (Silenciosos).
. Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio que
proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. La separación de aletas es de
2,1 mm. . Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las
chapas soporte asegurando una larga vida en ausencia de fugas Secciones separadas e

OPCIONES
• Insonorización acústica
interior
• Patas para su anclaje al suelo
en posición horizontal
• Mueble inferior para
alojamiento del compresor
• Ventiladores conectados a
caja exterior

Serie KC

chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas. Secciones separadas e
independientes para cada ventilador.
. Carrocería en chapa galvanizada con diseño de gran robustez y resistencia y amplios paneles
laterales desmontables.
. Los ventiladores centrífugos 9/9, 10/10 y 12/12 son de tracción directa con motor de rotor
externo trifásico 230/400V 50/60Hz y protección IP‐54.
. Los condensadores con ventiladores 18/18 llevan colocado el motor en una bancada
independiente del centrífugo. La tracción se realiza por medio de poleas y correas con
motores trifásicos 230/400V 50Hz.

• Tubos de acero inoxidable
• Aletas de cobre o de aluminio
pretratadas
• Batería tratada con resina
poliuretano (consultar oficina
técnica )
• Multicircuitos para servicio a
varios compresores
• Circuitos para agua o aceite

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 76 Y 661 kW
. Ventiladores axiales de Ø 800 tipo EC de conmutación electrónica con
protección IP‐54 y para corriente trifásica desde 380 a 480V y 50/60Hz. .
Control de velocidad programable mediante entrada de corriente
continua 0‐10V ó 4‐20mA.
. Máxima eficiencia energética en toda la gama de revoluciones.
. Regulación de velocidad totalmente silenciosa.
. Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta
de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio

OPCIONES
• Colocación en posición horizontal o
vertical. • Embalaje completo de
madera y cartón.
• Multicircuitos para servicio a varios
compresores.
• Tubos de acero inoxidable.
• Aletas de cobre o de aluminio
pretratadas.

Serie CBE
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de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio
térmico. La separación de aletas es de 2,1 mm.
. Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto
con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas.
Secciones separadas e independientes para cada ventilador. . Carrocería
en acero galvanizado y lacado con resina poliester en blanco RAL‐9002 de
elevada resistencia a la corrosión.

• Batería tratada con resina de
poliuretano o BLYGOLD® (consultar
oficina técnica )
• Ventiladores trifásicos AC con
posibilidad de regulación de velocidad
mediante variador de frecuencia.
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VENTILADORES • De marca EBM o Ziehl-
Abegg • Ventiladores axiales con motores
EC 230V/1/50-60 Hz. • Posibilidad de
conexión a 2 velocidades • Cableados a
caja de conexiones. • Carcasa de
aluminio, hélice de aluminio
independiente, rejilla revestida con
pintura de polvo electroestático. • Es
compatible como repuesto para los
modelos anteriores de evaporadores • En
VHS-FHV posibilidad de equipamiento
posterior de resistencias tipo MS tr > 0ºC.
• Ventiladores conexionados
internamente en caja.

Desde hace más de 60 años, nuestros productos son garantía de temperaturas correctas. Los grandes desarrollos en los campos de la técnica de la
Refrigeración y de la Climatización han contribuido a un reconocimiento mundial de nuestra empresa. Igualmente y bajo extremas condiciones, nuestros
evaporadores, condensadores y climatizadores se ocupan de mantener las temperaturas deseadas. Los instaladores de frío y climatización en Alemania, las
representaciones en Europa, América del Sur, Australia, África así como Asia son nuestros distribuidores comerciales desde hace muchos años. Las mejoras
constantes de nuestro producto, las rápidas adaptaciones a los cambios del mercado así como la fabricación de productos especiales es la dinámica que nos
reconoce en todo el mundo. Los argumentos más convincentes a favor de nuestros productos son: – una calidad reconocida – una fiabilidad duradera
– una perfección en el funcionamiento y la técnica – una instalación y un mantenimiento sin problemas
Estos argumentos sólo pueden ser cumplidos gracias a: • un compromiso total con las más altas normas de calidad internas
• una certificación de la Sociedad conforme a la Norma DIN EN ISO 9001 • una participación en el programa EUROVENT
• un desarrollo de productos adaptados a los casos prácticos y un servicio que satisface la mayoría de los deseos.

CARCASA • Fabricada TOTALMENTE
de Aluminio. Está revestida de pintura
plástica (EPOXI) depositada
electrostáticamente •Resistente a la
corrosión, rayaduras, etc • Los cantos
son redondeados y de una sola pieza,
en las series FHV y HVS: esto facilita la
limpieza de la misma
•Espesor de 2-3 mm

TORNILLOS DE LA CARCASA
• Tornillos con arandela de teflón que
amortigua las vibraciones • Cuando hay
hielo alrededor de los tornillos, estos son
muy fáciles de desatornillar, porque
están asentados sobre juntas aisladas

BATERIA ALETEADA - Pequeño volumen
interno. • Tubos de core alineados para evitar
problemas de formación de hielo. • Aletas lisas
con espesor de 0,30 mm • Este espesor de
aleta garantiza la resistencia de la misma a las
roturas y dobleces • Además garantiza que la
limpieza del evaporador con agua a presión, no
provoque las roturas de las aletas - Vertión T:
Resistencias en batería contenidas dentro de
vainas de aluminio.

TUBO INTERIOR Y CURVAS DE 180º
• El tubo es de marca Wieland y con espesor de
0,5 mm. Cuando se le expande, se le somete a
presiones de 200 bares • Las curvas de 180º
tienen un espesor de 0,6 mm

DISPOSICION DE LOS TUBOS INTERIORES
• Roller los dispone alineados. Este tipo de
disposición de tubos, origina menos
desescarches y menos deposiciones de aceite
en los tubos

CAPILARES DE INYECCION Espesor de 1 mm 

RESISTENCIAS • Se pueden desplazar
fácilmente. Si estuviesen fijas podría suceder
que con las contracciones y dilataciones
pudieran llegar a soldarse al tubo y dañarlo
• Las resistencias se pueden desplazar
libremente. Llevan un gancho para poder
moverlas fácilmente y situarlas donde mejor
convenga
• Las resistencias de la bandeja de desagüe se
pueden sacar fácilmente, además llevan unas
guías para que disipen bien el calor
• Los cables de las resistencias son de
diferentes colores, para que a la hora de
sacarlos de la caja de terminales sea más fácil.
Están doblemente aislados

BANDEJA ADICIOINAL 
DLK/UV:
Disponible para 
montaje mural, 
revestida con pintura 
de polvo 
electroéstatico blanco.

CLIMATIZACION ELECTRICA DLK • En el sentido del aire, después de la batería
de frío, para recalentar el aire. Por ejemplo para deshumidificar.
REJILLA DE PROTECCION ADICIONAL DLK
• Opcional como protección contra contacto accidental con las resistencias.

ALTA CALIDAD
• Carrocería totalmente en aluminio, 
pintada electroestáticamente. 
• Gruesas paredes en tubos de cobre. 
• Aletas de gran espesor. 

Flexibilidad • Flexibilidad de opciones para cada condición de funcionamiento: p.ej.:
Ventiladores trifásicos, baterías para agua, desescarche por gas caliente. • Versión higiénica
con bandeja de goteo abatible y soportes de ventiladores mediante bisagras.

Soportes para 
sustentación 
construido en 

acero 
inoxidable.

Sobrebandeja de 
desagüe que evita la 

formación de agua de 
condensación.

Resistencia de silicona 
en desagüe con un 

acceso fácil.

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS EVAPORADORES ROLLER

Evaporadores -Condensadores

Productos de muy alta calidad



* Inyección múltiple a la salida de la válvula    ** Presión sonora a media a 3 m. de distancia Las características de la tabla se basan en medidas con R404A

Nomenclatura:  SV    4 (nº de ventiladores)    6 (batería)      2 (separación de aletas: 4=4,5 mm)

Características eléctricas

Ver catálogo completo en WWW.HOSCLIMA.COM

PVP
Potencia Separación de aletas 4,5 mm

tₑ = 0°C tₑ = 0°C

29,1

Caudal Proyección Presión Conexiones

SERIE SV Euros DT1 = 10K DT1 = 8K de aire aire Salida

Codigo Modelo kW kW m² m³/h

Superficie
441-464

m dB(A)** Ø mm Ø mm

5360402 441 EC 2.061 € 1,47 1,11 9,3 48 12 15
5360404 461 EC 2.216 € 1,78 1,35 14,0

442 EC 3.113 € 3,27 2,48

66

19,4

4

5360410 443 EC 4.106 € 4,90 3,72
5360408 462 EC 3.408 € 3,79 2,87

22
4 69 51 12 15

5360414 444 EC 5.195 € 6,54 4,96
5360412 463 EC 4.452 € 5,69 4,31

12*
22

6 71 52 12* 22

441 EC 2.200 750 W

285360416 464 EC 5.652 € 7,58 5,75 59,3

1.380 1000 W

Modelo Ventiladores 230V, 50/60 Hz Calefacción eléctrica Desesc.Electr.

SV Potencia W

461 EC

 (accesorio) Potencia

1600 W
442 EC

3.840 2400 W
443 EC 2.200

2.200 2.640 1200 W
2.200

3400 W
444 EC

3.840

2.200 5.070

1800 W
2.200

2550 W
464 EC 2.200

sonora Entrada

3 66
5 695360406 15

48 12 15
51 12

29,5 7 71 52
44,2

12*

39,5 8 72 53 12*
7 72 53

1 x 200
1 x 200 27 W 0,21 A 1.380

3 x 200

2 x 200 27 W 0,21 A

463 EC

462 EC

4 x 200 27 W 0,21 A 5.070

Nº x ø mm Potencia Intensidad Nºde revoluc.min¯¹

27 W 0,21 A

536-2

27 W 0,21 A

27 W 0,21 A
2.200

2.640

0,21 A

2 x 200

3 x 200

4 x 200 27 W 0,21 A
27 W

Evaporador Especial SV

Campo de utilización:
● Para fluidos frigoríficos del grupo primero. ● Para todos los locales en los que se debe realizar una
regulación de temperatura y humedad, p.e. cámaras de maduración de embutidos. ● Temperaturas de
utilización: Desde 0° C hasta +40° C. ● Humedad de utilización: de resistencias.
Características particulares:
①Batería de gran rendimiento con gran superficie de intercambio, totalmente revestido con pintura
electroestática (protección contra corrosión tipo D).
② Ventiladores helicoidales con motor especial para ahorro energético.
③ Rejilla regulable en la salida de aire.
④ Humidificador con ducha roscada en tubo de cobre.
⑤ Resistencias de calefacción pre-cableadas en caja interior de conexiones.
⑥ Bandeja pivotante fácilmente accesible para la limpieza.
⑦ Soporte de sujección en acero inoxidable.
Construcciones especiales:
● Separación de aletas de 7 mm. (SV 7.. EC). ● Carcasa en acero inoxidable bajo demanda.
● Intercambiador de calor con circuitos especiales para agua o salmuera.
● Ventiladores especiales bajo demanda.
● Intercambiador de calor para agua caliente bajo demanda, en lugar de resistencias

① Resistencias de calor para climatizar 
② Ducha de agua

Carcasa: ● De aluminio, revestida con polvo electroestático
blanco, resistente a la corrosión, a los golpes y a las
ralladuras. ● Bandeja de desagüe con sobrebandeja que
evita la formación de agua de condensación. ● Conexión de
desagüe de ¾“ realizada en poliamida.

Batería: ● Tubos de cobre internamente ranurados Ø 15

mm. en Cu DHP. ● Distancia entre ejes de tubos de 50 mm x

50 mm, alineados. ● Aletas de aluminio con un espesor de

0,30 mm en separación de aletas de 4,5 mm. ● Conexiones

para soldar en tubo de cobre según norma DIN 8905-1. ●

Sellado con gas de protección. ● Prueba de presión y

estanqueidad realizada en agua con aire a 27,5 bar de

presión, conforme a la Directiva de Equipos bajo Presión

97/23/EC y la EN 378. ● Limpieza según norma DIN 8964-3.

Caudal de aire (m3/h):
El caudal de aire ha sido establecido en una cámara de
ensayo en la parte de aspiración según las normas DIN
24613, DIN 1952 y BS 848, mientras que la superficie del
evaporador estaba seca.
Proyección de aire (m):
La proyección de aire indica la distancia de la zona de
salida del evaporador en la que la velocidad media del aire,
tomada a 0,5 m., 0,75 m. y 1 m. del plafón a una
temperatura de 20° C, es de 0,5 m./seg.
Potencia (kW): Las características de la potencia están
basadas en mediciones efectuadas según la EN 328 en las
siguientes condiciones:
● Refrigerante R404A/R507A,
● Temperatura del liquido 30 °C,
● Recalentamiento del refrigerante en la salida
aproximadamente de un 65% de la diferencia de
temperatura del aire de entrada.
El diagrama de selección y la tabla de potencia toman en
consideración la influencia de la humedad del aire e
indican la potencia efectiva del evaporador en las
condiciones de marcha (humedad y superficie con espesor
de hielo).
Las características de la potencia están de acuerdo según
el programa de certificación EUROVENT en que la
diferencia de temperatura de entrada DT1 = temperatura
de entrada de aire – temperatura de evaporación a la
salida (temperatura de saturación) tₑ.

Ventiladores ● Ventiladores helicoidales con motores de rotor 
externo y muy poco consumo energético, con protección en caso 
de bloqueo del motor, motores monofásicos 230 V, 50/60 Hz. 
Puesto en muy bajas revoluciones con contactor externo. Clase 
de protección IP 44, según EN 60034-5.
● Construcción eléctrica según norma EN 60335-1.
● Campo de funcionamiento: –20° C hasta +50° C.
Calefacción eléctrica para climatizar:
● Resistencias eléctricas 230 V. En acero inoxidable, Ø 8,5 mm. ●
Construcciones eléctricas segun la normativa VDE.
Humidificador: ● 1 ducha para humidificación por ventilador,
con filtro de impurezas y conexiones en tubo de cobre, Ø 10 mm.
(válvula solenoide no incluida). ● Presión de agua 3–6 bar, caudal
de agua por ducha de 6 lt./h. a 3 bar.
● Para evitar la obstrucción de las duchas se deberá instalar un
filtro de particulas en la tubería de agua.

Calefacción 
eléctrica

Termostato de 
seguridad para 

desescarche
Desescarche

ACCESORIOS

Tarifa Noviembre 2022



Todo lo que necesita para una 
óptima transferencia de calor

Intercambiadores de 
calor de placas 
soldadas.

Intercambiadores de 
calor de placas 
soldadas por fusión

Intercambiadores
de calor de juntas
Capacidades:
10-20.000 kW

Intercambiadores de calor 
semi-soldados
Capacidades:
35 10 500 kW

Másde20modelosdisponibles,
losIntercambiadoresdeCalor
dePlacasSoldadastienen
placasdeaceroinoxidable,
soldadasencobreparaun
elevadorendimientotérmico
y resistencia. Diseñadospara su usoen refrigeración y
funciones de AC, los intercambiadores pueden utilizar

Disponibilidaden5tamaños
yendiversosnivelesde
presión.Alfaovaesuntipo
deintercambiadordecalo
rdeplacascompletamente
novedoso, setratadel primer
intercambiadordecalordeplacasfabricado100%en
acero inoxidable. Está basado en la innovadora y
revolucionariatecnologíadeAlfaLaval, AlfaFusion: el

Diseñadoparaunamáxima
optimizaciónconel
enfriador, lagamadelos
IntercambiadoresdeCalor
dePlacasdeJuntas
incluyeversionescapacesde
funcionarconfl uidospuros,
corrosivos, incrustantesy
detergentes,encombinación
conlosevaporadoresdel enfriadoryloscondensadores.

El Intercambiador de Calor Semi-Soldado está
disponibleenseismodelos. El refrigerantefluye

Capacidades:
1-500 kW

Capacidades:
1-1.000 kW

10 20.000 kW 35-10.500 kW

comorefrigerantesHCFC,HFC, HCyCO2.
Comoevaporadoresdeexpansiónsecaracterizanporun
sistema integrado de ecualización del flujo para un
óptimorendimientoderefrigeración. Tresdelosmodelos
están equipados con circuitos de refrigeración dobles.
Rango de temperaturas: de -100°C a 200°C; presiones
superioresa40bar.
Ventajas:
• Extremadamente compacto, ligero, fácil de instalar • 
Baja carga refrigerante • Distribución homogénea del 
flujo, con una capacidad estable de sobrecalentamiento • 
Retornodeaceiteseguro inclusoapequeñascargas

arte de unir entre sí componentes de acero
inoxidable. Los intercambiadores de calor AlfaNova
estánespecialmenteindicados
en aplicaciones con una elevada exigencia de
limpieza, cuando por ejemplo se utiliza Amoníaco o
LiBr, oenaplicacionesquenoadmitencontaminación
porcobreoníquel.
AlfaNova se fabrica para una elevada eficiencia
térmica y robustez, así como para una gran
resistenciaantelafatigatérmicaydepresión. Rango
de temperaturas: de -50°C a 225°C; presiones

i 25b

Los diseños de las placas previenen las incrustaciones a
través de una distribución uniforme del fl ujo, alta
turbulencia y sin zonasmuertas. Los intercambiadoresde
calor están disponibles en acero inoxidable, titanio y
materiales de aleaciones con alto contenido en níquel.
Presión operativa de hasta 25 bar; temperatura operativa
dehasta180°C; caudaldehasta3.000m3/h.
Ventajas:
• Compacto, ligero • Eficiente con diferencias de
temperatura muy cercanas y reducida perdida de la
eficiencia del enfriador • Bajo nivel de incrustación con
agua notratada sincorrosión Facilidaddeapertura con

por canalesdeplacasherméticassoldadascon
láseryel líquidonocongelable(brine)fluyepor
canales de juntas. El flexible diseño modular
puede operar con tensiones de fatiga y
formación de hielo. El intercambiador de calor
puede funcionar con la mayoría de los
refrigerantes en el lado soldado y está
especialmente indicado en aplicaciones con
amoníaco. Los materiales de las placas
estándar son de acero inoxidable y titanio.
Rango de temperaturas: de -45°C a 130°C;
presionesdehasta25barRetorno de aceite seguro, incluso a pequeñas cargas

• Control de capacidad seguro, debido a los circuitos de 
refrigeración dobles • Temperatura de condensación 
flotante con sistemas de evaporización inundados • 
Pueden optimizarse con refrigeradores líquidos de aire, 
en sistemas de refrigeración indirectos
Aplicaciones:
SISTEMAS INDIRECTOS
• Condensadores enfriados con agua-glicol
• Evaporadores DX, circuitos dobles y sencillos
• Evaporadores inundados
SISTEMASDIRECTOSEINDIRECTOS

superioresa25bar.
Ventajas:
Las mismas prestaciones que los intercambiadores
decalor deplacassoldadasconalgunasadicionales:
• Su fabricación 100% en acero inoxidable garantiza
su imbatible durabilidad • Alta resistencia a la
corrosión•Máximahigiene
Aplicaciones:SISTEMASDIRECTOSY/OINDIRECTOS
En la Refrigeración con amoníaco: • Refrigerador de
aceite • Condensador • Evaporador • Economizador •
Desrecalentador•Sistemasdeabsorción(LiBr)
EnRefrigeración:

agua notratada, sincorrosión • Facilidaddeapertura, con
innovador sistema de cerrado de perno • Juntas de larga
vida útil y sin pegamentopudiendosustituirse fácilmente
in situ • Resistentes a la fatiga • Sin riesgo de fugas
internas
Aplicaciones:SISTEMASINDIRECTOS
• Refrigeradoresintermediosqueaíslanloscondensadores
delenfriadordelascorrosioneseincrustaciones
• Refrigeradores intermedios en “free cooling” o sistemas
de by-pass con refrigeradores de aire, torres de
refrigeraciónyaguademar, ríoolagocomodisipadoresde
calor

presionesdehasta25bar.
Ventajas:
•Bajacargaderefrigerante, ligero
• Área de transferencia de calor fácilmente
modifi cable (ampliación de potencia),
refrigerantes • Facilidad de inspección y
limpiezadel ladolíquido
• Fiabilidad, conunalargavidadeserviciopara
tareaspesadas• Materialesdelasplacaspara
líquidos corrosivos, agua torre y líquidos no
congelables (brines) •
Condensador/desrecalentador oSISTEMAS DIRECTOS E INDIRECTOS

• Evaporadores/condensadores en cascada 
• Economizador
• Desrecalentador para recuperación de calor 
• Refrigeradores de aceite

EnRefrigeración:
• Refrigeración del proceso • Refrigeración de aceite
hidráulico • Refrigeración para máquinas láser •
Exigencias higiénicas/sanitarias • Refrigeración
agua/agua

calor
• Intercambiadoresen aplicaciones de bomba de calor/AC
invertida • Intercambiadores de distribución de
refrigeracióndedistrito(district cooling) • Interceptoresde
presiónparaedificiosaltos

Condensador/desrecalentador o
condensador/enfriadordeaceitecombinadosen
una sola unidad • Condensación flotante con
evaporación inundada • Puede optimizarse con
refrigeradores de líquido con aire en sistemas
derefrigeraciónindirectos

Intercambiadores de 
calor de placas 
completamente 
soldados

Condensadores y evaporadores de 
carcasa y tubos
Capacidades: 8-1.500 kW

Aeroevaporadores
(comerciales e industriales)
Capacidades: 0,15-140 kW

Condensadores 
refrigerados por 
aire / 
Refrigeradores 

AlfaRexesun
intercambiadorde
calordeplacas
compacto,
completamente
soldadoporláser,
adaptado para poder funcionar con todos los
refrigerantesenel rangodetemperaturasdeentre

Los Condensadores y Evaporadores de Carcasa y Tubos de las
distintas series cubren una amplia gama de aplicaciones de
refrigeración. Se emplean materiales de primera clase para
garantizar una precisa distribución del refrigerante. Tubos de
cobre corrugados. Los equipos cumplen con todos los códigos
mundiales más importantes para recipientes a presión. Se
encuentran disponibles versiones en acero inoxidable También

LosAeroevaporadoresvienensuministradoscon
tubos de cobre, aletas de aluminio, y
ventiladores centrífugos o axiales. Diseñados
paracámarasfrigorífi casconproductosfrescos
o congelados con temperaturas de cámara de
+20°C a 35°C Apropiado para refrigeración

Diseñado para aplicaciones de AC y refrigeración.
Los condensadores refrigerados por aire tienen
acoplados tubos de cobre, aletas de aluminio y
ventiladores. Gracias a su diseño compacto, a los
ventiladoresoptimizadosy a la elevada efi ciencia

Capacidades:
175-2.700 kW

g
líquidos
Capacidades: 
9-2500 kW

refrigerantesenel rangodetemperaturasdeentre
-60°Cy200°C; yapresionesdehasta45bar.
Específicamente construido, soldado y probado
para la fatiga para los periodos predecibles de
durabilidad, losequiposdeAlfaRex sonadecuados
parasuutilizacióncomorefrigeradoresencascada
de CO2/amoníaco y evaporadores de CO2 para
aplicaciones de congelación. También pueden
utilizarse como recuperadores de calor para
condensación de amoníaco a 40 bar/agua
calentadahastaaprox. 75°C.
Las placas en acero inoxidable titanio y otros

encuentran disponibles versiones en acero inoxidable. También
hay disponibles condensadores para aplicacionesen Marina con
tubosdeCu-Ni ytambiéncomodesrecalentadores.
Está disponible una versión especial de condensador para
refrigerantecondeslizamientoR407C. El diseñodetuboen“U” de
losEvaporadoresprevienelatensiónmecánicaypermiteacceder
al hazdetubosparamantenimiento. LosEvaporadoresDryPlus-3
están disponibles en versiones de temperatura estándar y baja
con posiciones variables del deflector. La nueva versión de
Evaporador DryPlus-Ehasidoespecíficamentedesarrolladapara
el refrigerante R134a. Una gama completa de botellas
acumuladoras de líquido complementa los intercambiadores de

+20°C a -35°C. Apropiado para refrigeración
directa con refrigerantes tales comoHCFC, HFC;
tubos de acero inoxidable disponibles para
evaporación de amoníaco; refrigeración
indirecta con líquido no congelable. Disponible
con flujo de aire doble o sencillo. Temperatura
dediseñode-40°Ca60°C.
Ventajas:
• Alta eficiencia de refrigeración • Sistemas
óptimosdedesescarche•Bajoconsumoeléctrico
• Bajonivel deruido• Amplia gama de opciones
(cableado, recubrimiento de bateria, etc.) •

ventiladoresoptimizadosy a la elevada efi ciencia
de ventilación, los condensadores son apropiados
para uso de refrigerantes comunes tales como
HCFC y HFC. Temperatura de diseño desde -30°C
hasta 60°C. De características similares, los
Refrigeradores Líquidos tienen unas estructuras
diseñadas para aplicaciones pesadas y son
apropiadospara refrigeracióndeagua, mezclasde
aguayglicol, ylíquidosnocongelables.
Temperaturas de diseño desde -30°C hasta 80°C.
Ambas unidades están disponibles en distintos
materialescomoproductospersonalizadosLas placas en acero inoxidable, titanio y otros

materiales permiten la utilización de líquidos no
congelables (brines) corrosivos y medios
refrigerantes. Diseñadosparaevaporacióndefl ujo
inundadoysistemasderecalentamiento
Ventajas:
• Baja carga de refrigerante, ligero • Huella
extremadamentepequeña• Ampliagamaoperativa
para las aplicaciones más demandadas • Alta
fiabilidad, largavidaútil
Aplicaciones:
SISTEMASINDIRECTOS

acumuladoras de líquido complementa los intercambiadores de
calor.
Ventajas:
• Optimización de intercambio de calor • Robustez y fiabilidad •
Facilidad de inspección y limpieza • Apropiado para todos los
HCFC/HFCs • Hasta cuatro circuitos refrigerantes en un
intercambiador de calor (evaporadores) • Ciclo de vida útil
comprobado
Aplicaciones,Condensador:
SISTEMASINDIRECTOS
• Condensadores refrigerados por agua • Desrecalentadores •
Funcióndebombadecaloryrefrigeración•Condensadormarino

(cableado, recubrimiento de bateria, etc.)
Disponible en diferentes materiales como
productos personalizados • Rendimiento certifi
cadoporEUROVENT
• Puede optimizarse con PHEy evaporadoresde
SRT • Amplias superfi cies de los intercambia
dores de calor que limita la deshidratación del
producto y ahorra energía gracias a menores
ciclosdedesescarche
Aplicaciones:
SISTEMASINDIRECTOS
• Refrigeración de aire por líquidos no

materialescomoproductospersonalizados.
Ventajas
• Alta eficiencia de refrigeración • Baja carga de
refrigerante• Bajoconsumoeléctrico• Bajonivel de
ruido • Amplia gama de opciones (dispositivo de
agua por aspersión, cableado, control develocidad
delventilador,protecciónde
la batería etc.) • Rendimiento certifi cado por
EUROVENT • Optimización con condensadores
refrigerados por líquidoPHEy C&T (Refrigeradores
Líquidos) • Optimización con PHE refrigerado con
líquidoensistemasderefrigeraciónlibre

• Condensadores con agua - glicol • Evaporadores
inundados• EvaporadoresDXSISTEMASDIRECTOSE
INDIRECTOS • Evaporadores/condensadores en
cascada•Desrecalentadores

Aplicaciones,Evaporador:
SISTEMASDIRECTOSEINDIRECTOS
• Evaporadores HFC DX s para refrigeración y congelación •
Bombas de calor y refrigeradores • Total compatibilidad con
aplicacionesdebombadecalor

congelables
SISTEMASDIRECTOS
• RefrigeracióndeaireporHFCDX• Refrigeración
de aire por amoníacoDX• Refrigeración de aire
poramoníacoinundado

Aplicaciones:
SISTEMASINDIRECTOS
•Refrigeracióndeagua–glicol conaire
SISTEMASDIRECTOS
•Condensaciónconaire



Sistema de unión exclusivo y patentado a nivel mundial: 
Instaclack, en todas las temperaturas

Las puertas incluyen de serie cerradura 
con llave.

Cierre de diseño exclusivo Taver 
Instaclack.

Higiénico y de fácil limpieza.

Coeficiente de conductividad grupo 
A.UNE 41950.

SUELO REFORZADO
• Suelo reforzado antideslizante de 100 mm de espesor.
• Carga admisible estática de 8.000 kgs/m² y carga admisible dinámica de 400 kgs distribuidos en
4 puntos de rodadura (sólo permite carretillas manuales, no transpaletas).

SUELO LACADO
• Suelo lacado blanco de 100 mm de espesor con chapa de acero galvanizado lacado en blanco,
con film protector de polietileno.
• Carga admisible estática de 8.000 kgs/m2. No admite rodadura salvo protección adecuada.

SIN SUELO
• Perfil “U” en chapa para fijación panel vertical al suelo.
• Perfil PVC cóncavo para remate sanitario en perímetro interior del suelo.

AISLAMIENTO
Panel Instaclack formado por dos chapas de acero y un interior de
espuma de poliuretano inyectado a alta presión. Densidad media: 42-
44 kg/m 3
C fi i t t d l t A ú UNE 41950

ACCESO
Una puerta pivotante de 1850 x 800 mm de medida luz, con
apertura desde el interior.
Apertura a izquierda o derecha según necesidades.

Á Ó

Características técnicas de la gama Super Plus

Coeficiente en todos los puntos: grupo A según UNE 41950
Suelo 100mm en toda la gama
Espesores: 70 mm y 100 mm según modelo.
ACABADO
Acero lacado en blanco para techos y paredes.
Idóneo para el contacto con los alimentos.
Perfil sanitario en PVC opcional.
SISTEMA DE UNIÓN INSTACLACK
Se montan en un tiempo muy reducido

CÁMARAS DE CONGELACIÓN (100 MM DE ESPESOR)
Para las cámaras de temperatura negativa se suministra una
resistencia eléctrica y una válvula equilibradora de presión,
imprescindible dada la hermeticidad del recinto.
PROTECCIÓN Y EMBALAJE
Entrega con un embalaje de protección especialmente
diseñado para su transporte hasta el lugar de montaje.

Permite ubicar la puerta en diferentes posiciones sin paneles
adicionales.
Hermeticidad garantizada sin necesidad de emplear silicona ni otros
elementos sellantes. El Sistema Instaclack no precisa ángulos ni
perfilería adicional

EL SISTEMA DE UNION MAS RAPIDO Y EFICAZEL SISTEMA DE UNION MAS RAPIDO Y EFICAZ.
Sistema de unión único por su concepción y diseño. Perfectamente integrado en el panel, le confiere una simplicidad de montaje
y desmontaje inigualable por cualquier otro sistema, siendo posible unir y separar los paneles tantas veces como sea preciso,
sin que le afecte el paso del tiempo. Al no contener ninguna pieza metálica, no se oxida.
El perfil machihembrado proporcional una hermecidad absoluta y al mismo tiempo una gran robustez a todo el conjunto. El
propio sistema de unión exige una precición total lo que se traduce en unas juntas perfectas exentas de separaciones o huecos
en los que pueda depositarse la suciedad.
Todo el sistema viene prefabricado y listo para montar por lo que en ningún caso es necesario el empleo de siliconas o
inyección de poliuretano "insitu". La continuidad del aislamiento está garantizada. Una simple herramienta es suficiente para
conseguir una instalación rápida y sin esfuerzo También es posible emplear máquinas eléctricas con embrague para realizar el
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conseguir una instalación rápida y sin esfuerzo. También es posible emplear máquinas eléctricas con embrague para realizar el
apriete, con el consiguiente ahorro de tiempo (entre un 60% y un 70% frente a otros sistemas convencionales).
Esta simplicidad, rapidez y fiabilidad permiten realizar las instalaciones en muy poco tiempo y sin esfuerzos suplementarios, con
una calidad de acabados y de trabajo al más alto nivel.



Volumen Perfil
interior Sanitario

m³ Ancho Fondo Código Precio Código Precio Código Precio PVC
2,11 01 880 1.640 C197S01 2.625 €        C207C01L 2.786 €        C207C01R 2.898 €          175 €           
2,64 02 880 2.020 C197S02 2.765 €        C207C02L 2.961 €        C207C02R 3.094 €          200 €           
3,18 03 880 2.400 C197S03 2.912 €        C207C03L 3.136 €        C207C03R 3.297 €          200 €           
3,19 04 1.260 1.640 C197S04 2.793 €        C207C04L 3.010 €        S701 3.164 €          200 €           
4,00 05 1.260 2.020 C197S05 2.940 €        C207C05L 3.206 €        S702 3.402 €          200 €           
4,81 06 1.260 2.400 C197S06 3.094 €        C207C06L 3.409 €        S703 3.633 €          200 €           
5,62 07 1.260 2.780 C197S07 3.248 €        C207C07L 3.605 €        C207C07R 3.871 €          213 €           
6,43 08 1.260 3.160 C197S08 3.402 €        C207C08L 3.801 €        C207C08R 4.102 €          213 €           
4,28 09 1.640 1.640 C197S09 2.954 €        C207C09L 3.234 €        S704 3.437 €          213 €           
5,36 10,00 1.640 2.020 C197S10 3.115 €        C207C10L 3.451 €        S705 3.703 €          225 €           
6,44 11,00 1.640 2.400 C197S11 3.283 €        C207C11L 3.675 €        C207C11R 3.976 €          225 €           
7,52 12,00 1.640 2.780 C197S12 3.444 €        C207C12L 3.899 €        C207C12R 4.242 €          225 €           
8,61 13,00 1.640 3.160 C197S13 3.605 €        C207C13L 4.123 €        C207C13R 4.508 €          225 €           
9,69 14,00 1.640 3.540 C197S14 3.773 €        C207C14L 4.340 €        C207C14R 4.781 €          263 €           

10,77 15,00 1.640 3.920 C197S15 3.934 €        C207C15L 4.564 €        C207C15R 5.047 €          263 €           
6,72 16,00 2.020 2.020 C197S16 3.290 €        C207C16L 3.696 €        S706 4.004 €          225 €           
8,07 17,00 2.020 2.400 C197S17 3.465 €        C207C17L 3.941 €        S707 4.312 €          225 €           
9,43 18,00 2.020 2.780 C197S18 3.640 €        C207C18L 4.193 €        C207C18R 4.613 €          225 €           

10,79 19,00 2.020 3.160 C197S19 3.815 €        C207C19L 4.438 €        C207C19R 4.914 €          250 €           
12,14 20,00 2.020 3.540 C197S20 3.990 €        C207C20L 4.683 €        C207C20R 5.222 €          263 €           
13,50 21,00 2.020 3.920 C197S21 4.165 €        C207C21L 4.928 €        C207C21R 5.523 €          263 €           
14,86 22,00 2.020 4.300 C197S22 4.340 €        C207C22L 5.173 €        C207C22R 5.824 €          263 €           
16,22 23,00 2.020 4.680 C197S23 4.515 €        C207C23L 5.418 €        C207C23R 6.132 €          263 €           
17 57 24 00 2 020 5 060 C197S24 4 683 € C207C24L 5 663 € C207C24R 6 433 € 288 €

Altura 2070 mm
Medidas SIN SUELO SUELO LACADO SUELO REFORZADO

Modelo

SISTEMA INSTACLAK

exteriores Altura 1970 mm Altura 2070 mm

CAMARAS ESPESOR 70 MM ALTURA INTERIOR 1900 mm GAMA SUPERPLUS
Tarifa 

3-2022

17,57 24,00 2.020 5.060 C197S24 4.683 €        C207C24L 5.663 €        C207C24R 6.433 €          288 €           
18,93 25,00 2.020 5.440 C197S25 4.858 €        C207C25L 5.908 €        C207C25R 6.734 €          288 €           
9,70 26,00 2.400 2.400 C197S26 3.654 €        C207C26L 4.214 €        S708 4.648 €          225 €           

11,34 27,00 2.400 2.780 C197S27 3.836 €        C207C27L 4.480 €        C207C27R 4.984 €          225 €           
12,97 28,00 2.400 3.160 C197S28 4.025 €        C207C28L 4.753 €        C207C28R 5.320 €          250 €           
14,60 29,00 2.400 3.540 C197S29 4.207 €        C207C29L 5.019 €        C207C29R 5.663 €          250 €           
16,23 30,00 2.400 3.920 C197S30 4.396 €        C207C30L 5.285 €        C207C30R 5.999 €          263 €           
17,86 31,00 2.400 4.300 C197S31 4.578 €        C207C31L 5.558 €        C207C31R 6.335 €          263 €           
19,49 32,00 2.400 4.680 C197S32 4.767 €        C207C32L 5.824 €        C207C32R 6.671 €          275 €           
21,13 33,00 2.400 5.060 C197S33 5.040 €        C207C33L 6.181 €        C207C33R 7.098 €          288 €           
22,76 34,00 2.400 5.440 C197S34 5.229 €        C207C34L 6.454 €        C207C34R 7.441 €          288 €           
24,39 35,00 2.400 5.820 C197S35 5.411 €        C207C35L 6.720 €        C207C35R 7.777 €          300 €           
26,02 36,00 2.400 6.200 C197S36 5.600 €        C207C36L 6.993 €        C207C36R 8.113 €          313 €           
27,65 37,00 2.400 6.580 C197S37 5.782 €        C207C37L 7.259 €        C207C37R 8.449 €          313 €           
13,24 38,00 2.780 2.780 C197S38 4.032 €        C207C38L 4.774 €        C207C38R 5.355 €          238 €           
15,15 39,00 2.780 3.160 C197S39 4.228 €        C207C39L 5.068 €        C207C39R 5.726 €          250 €           
17,05 40,00 2.780 3.540 C197S40 4.424 €        C207C40L 5.355 €        C207C40R 6.097 €          263 €           
18,96 41,00 2.780 3.920 C197S41 4.620 €        C207C41L 5.649 €        C207C41R 6.475 €          263 €           
20,87 42,00 2.780 4.300 C197S42 4.914 €        C207C42L 6.034 €        C207C42R 6.937 €          275 €           
22,77 43,00 2.780 4.680 C197S43 5.110 €        C207C43L 6.321 €        C207C43R 7.308 €          288 €           
24,68 44,00 2.780 5.060 C197S44 5.306 €        C207C44L 6.615 €        C207C44R 7.679 €          288 €           
26,58 45,00 2.780 5.440 C197S45 5.502 €        C207C45L 6.909 €        C207C45R 8.050 €          300 €           
28,49 46,00 2.780 5.820 C197S46 5.698 €        C207C46L 7.203 €        C207C46R 8.421 €          300 €           
30,40 47,00 2.780 6.200 C197S47 5.894 €        C207C47L 7.490 €        C207C47R 8.792 €          313 €           
32,30 48,00 2.780 6.580 C197S48 6.090 €        C207C48L 7.784 €        C207C48R 9.163 €          313 €           
17,33 49,00 3.160 3.160 C197S49 4.438 €        C207C49L 5.383 €        C207C49R 6.132 €          250 €           
19,51 50,00 3.160 3.540 C197S50 4.648 €        C207C50L 5.698 €        C207C50R 6.538 €          263 €           
21,69 51,00 3.160 3.920 C197S51 4.942 €        C207C51L 6.104 €        C207C51R 7.035 €          275 €           
23,87 52,00 3.160 4.300 C197S52 5.152 €        C207C52L 6.419 €        C207C52R 7.441 €          288 €           
26,05 53,00 3.160 4.680 C197S53 5.362 €        C207C53L 6.734 €        C207C53R 7.847 €          288 €           
28,23 54,00 3.160 5.060 C197S54 5.565 €        C207C54L 7.049 €        C207C54R 8.253 €          300 €           
30,41 55,00 3.160 5.440 C197S55 5.775 €        C207C55L 7.364 €        C207C55R 8.659 €          313 €           
32,59 56,00 3.160 5.820 C197S56 5.985 €        C207C56L 7.679 €        C207C56R 9.065 €          313 €           
34,77 57,00 3.160 6.200 C197S57 6.188 €        C207C57L 7.994 €        C207C57R 9.471 €          325 €           
36,95 58,00 3.160 6.580 C197S58 6.398 €        C207C58L 8.309 €        C207C58R 9.877 €          325 €           
21,96 59 3.540 3.540 C197S59 4.956 €        C207C59L 6.125 €        C207C59R 7.070 €          275 €           
24,42 60 3.540 3.920 C197S60 5.173 €        C207C60L 6.461 €        C207C60R 7.511 €          288 €           
26,87 61 3.540 4.300 C197S61 5.390 €        C207C61L 6.804 €        C207C61R 7.952 €          300 €           
29,33 62 3.540 4.680 C197S62 5.614 €        C207C62L 7.140 €        C207C62R 8.393 €          300 €           ,
31,78 63 3.540 5.060 C197S63 5.831 €        C207C63L 7.483 €        C207C63R 8.834 €          313 €           
34,24 64 3.540 5.440 C197S64 6.048 €        C207C64L 7.819 €        C207C64R 9.275 €          313 €           
36,69 65 3.540 5.820 C197S65 6.272 €        C207C65L 8.155 €        C207C65R 9.709 €          325 €           
39,15 66 3.540 6.200 C197S66 6.489 €        C207C66L 8.498 €        C207C66R 10.150 €        338 €           
41,60 67 3.540 6.580 C197S67 6.706 €        C207C67L 8.834 €        C207C67R 10.591 €        338 €           

Ver precios actualizados y catálogos en WWW.HOSCLIMA.COM 540-2



Para temperatura negativa añadir 272€
Volumen Perfil

interior Sanitario
m³ Ancho Fondo Código Precio Código Precio PVC

2,11 01 940 1.700 C210C01L 2.961 €           C210C01R 3.080 €             175 €              
2,64 02 940 2.080 C210C02L 3.157 €           C210C02R 3.304 €             200 €              
3,18 03 940 2.460 C210C03L 3.353 €           C210C03R 3.528 €             200 €              
3,19 04 1.320 1.700 C210C04L 3.206 €           S1001 3.374 €             200 €              
4,00 05 1.320 2.080 C210C05L 3.423 €           S1002 3.633 €             200 €              
4,81 06 1.320 2.460 C210C06L 3.647 €           S1003 3.892 €             200 €              
5,62 07 1.320 2.840 C210C07L 3.864 €           C210C07R 4.151 €             213 €              
6,43 08 1.320 3.220 C210C08L 4.088 €           C210C08R 4.410 €             213 €              
4,28 09 1.700 1.700 C210C09L 3.451 €           S1004 3.668 €             213 €              
5,36 10,00 1.700 2.080 C210C10L 3.696 €           S1005 3.962 €             225 €              
6,44 11,00 1.700 2.460 C210C11L 3.941 €           C210C11R 4.256 €             225 €              
7,52 12,00 1.700 2.840 C210C12L 4.186 €           C210C12R 4.550 €             225 €              
8,61 13,00 1.700 3.220 C210C13L 4.431 €           C210C13R 4.844 €             225 €              
9,69 14,00 1.700 3.600 C210C14L 4.676 €           C210C14R 5.138 €             263 €              

10,77 15,00 1.700 3.980 C210C15L 4.921 €           C210C15R 5.432 €             263 €              
6,72 16,00 2.080 2.080 C210C16L 3.962 €           S1006 4.291 €             225 €              
8,07 17,00 2.080 2.460 C210C17L 4.235 €           S1007 4.620 €             225 €              
9,43 18,00 2.080 2.840 C210C18L 4.501 €           C210C18R 4.949 €             225 €              

10,79 19,00 2.080 3.220 C210C19L 4.774 €           C210C19R 5.278 €             250 €              
12,14 20,00 2.080 3.600 C210C20L 5.040 €           C210C20R 5.607 €             263 €              
13,50 21,00 2.080 3.980 C210C21L 5.313 €           C210C21R 5.936 €             263 €              
14,86 22,00 2.080 4.360 C210C22L 5.579 €           C210C22R 6.265 €             263 €              
16,22 23,00 2.080 4.740 C210C23L 5.845 € C210C23R 6.594 € 263 €

SISTEMA INSTACLAK

Modelo
Medidas SUELO LACADO SUELO REFORZADO

exteriores Altura 2100 mm Altura 2100 mm

CAMARAS ESPESOR 100 MM ALTURA INTERIOR 1900 mm GAMA SUPERPLUS
Tarifa 

3-2022

16,22 23,00 2.080 4.740 C210C23L 5.845 €           C210C23R 6.594 €             263 €              
17,57 24,00 2.080 5.120 C210C24L 6.118 €           C210C24R 6.923 €             288 €              
18,93 25,00 2.080 5.500 C210C25L 6.384 €           C210C25R 7.252 €             288 €              
9,70 26,00 2.460 2.460 C210C26L 4.529 €           S1008 4.984 €             225 €              

11,34 27,00 2.460 2.840 C210C27L 4.823 €           C210C27R 5.348 €             225 €              
12,97 28,00 2.460 3.220 C210C28L 5.117 €           C210C28R 5.712 €             250 €              
14,60 29,00 2.460 3.600 C210C29L 5.404 €           C210C29R 6.076 €             250 €              
16,23 30,00 2.460 3.980 C210C30L 5.698 €           C210C30R 6.440 €             263 €              
17,86 31,00 2.460 4.360 C210C31L 5.992 €           C210C31R 6.804 €             263 €              
19,49 32,00 2.460 4.740 C210C32L 6.286 €           C210C32R 7.168 €             275 €              
21,13 33,00 2.460 5.120 C210C33L 6.671 €           C210C33R 7.623 €             288 €              
22,76 34,00 2.460 5.500 C210C34L 6.965 €           C210C34R 7.987 €             288 €              
24,39 35,00 2.460 5.880 C210C35L 7.259 €           C210C35R 8.351 €             300 €              
26,02 36,00 2.460 6.260 C210C36L 7.553 €           C210C36R 8.715 €             313 €              
27,65 37,00 2.460 6.640 C210C37L 7.847 €           C210C37R 9.079 €             313 €              
13,24 38,00 2.840 2.840 C210C38L 5.138 €           C210C38R 5.747 €             238 €              
15,15 39,00 2.840 3.220 C210C39L 5.453 €           C210C39R 6.146 €             250 €              
17,05 40,00 2.840 3.600 C210C40L 5.775 €           C210C40R 6.545 €             263 €              
18,96 41,00 2.840 3.980 C210C41L 6.090 €           C210C41R 6.944 €             263 €              
20,87 42,00 2.840 4.360 C210C42L 6.503 €           C210C42R 7.434 €             275 €              
22,77 43,00 2.840 4.740 C210C43L 6.818 €           C210C43R 7.833 €             288 €              
24,68 44,00 2.840 5.120 C210C44L 7.140 €           C210C44R 8.232 €             288 €              
26,58 45,00 2.840 5.500 C210C45L 7.455 €           C210C45R 8.631 €             300 €              
28,49 46,00 2.840 5.880 C210C46L 7.770 €           C210C46R 9.030 €             300 €              
30,40 47,00 2.840 6.260 C210C47L 8.092 €           C210C47R 9.436 €             313 €              
32,30 48,00 2.840 6.640 C210C48L 8.407 €           C210C48R 9.835 €             313 €              
17,33 49,00 3.220 3.220 C210C49L 5.796 €           C210C49R 6.580 €             250 €              
19,51 50,00 3.220 3.600 C210C50L 6.139 €           C210C50R 7.014 €             263 €              
21,69 51,00 3.220 3.980 C210C51L 6.573 €           C210C51R 7.539 €             275 €              
23,87 52,00 3.220 4.360 C210C52L 6.916 €           C210C52R 7.980 €             288 €              
26,05 53,00 3.220 4.740 C210C53L 7.259 €           C210C53R 8.414 €             288 €              
28,23 54,00 3.220 5.120 C210C54L 7.602 €           C210C54R 8.848 €             300 €              
30,41 55,00 3.220 5.500 C210C55L 7.945 €           C210C55R 9.282 €             313 €              
32,59 56,00 3.220 5.880 C210C56L 8.288 €           C210C56R 9.716 €             313 €              
34,77 57,00 3.220 6.260 C210C57L 8.631 €           C210C57R 10.150 €          325 €              
36,95 58,00 3.220 6.640 C210C58L 8.974 €           C210C58R 10.584 €          325 €              
21,96 59 3.600 3.600 C210C59L 6.601 €           C210C59R 7.574 €             275 €              
24,42 60 3.600 3.980 C210C60L 6.965 €           C210C60R 8.050 €             288 €              
26 87 61 3 600 4 360 C210C61L 7 336 € C210C61R 8 519 € 300 €26,87 61 3.600 4.360 C210C61L 7.336 €           C210C61R 8.519 €             300 €              
29,33 62 3.600 4.740 C210C62L 7.700 €           C210C62R 8.988 €             300 €              
31,78 63 3.600 5.120 C210C63L 8.064 €           C210C63R 9.457 €             313 €              
34,24 64 3.600 5.500 C210C64L 8.435 €           C210C64R 9.926 €             313 €              
36,69 65 3.600 5.880 C210C65L 8.799 €           C210C65R 10.395 €          325 €              
39,15 66 3.600 6.260 C210C66L 9.170 €           C210C66R 10.871 €          338 €              
41,60 67 3.600 6.640 C210C67L 9.534 €           C210C67R 11.340 €          338 €              

Ver precios actualizados y catálogos en WWW.HOSCLIMA.COM Modelo equivalente Gama Ecosuper 540-3



Volumen Perfil
interior Sanitario

m³ Ancho Fondo Código Precio Código Precio Código Precio PVC
2,53 01 880 1.640 C235S01 2.772 €        C245C01L 2.933 €        C245C01R 3.045 €          175 €           
3,17 02 880 2.020 C235S02 2.940 €        C245C02L 3.136 €        C245C02R 3.269 €          188 €           
3,81 03 880 2.400 C235S03 3.101 €        C245C03L 3.332 €        C245C03R 3.493 €          200 €           
3,83 04 1.260 1.640 C235S04 2.961 €        C245C04L 3.178 €        S709 3.339 €          188 €           
4,80 05 1.260 2.020 C235S05 3.136 €        C245C05L 3.402 €        S710 3.591 €          200 €           
5,77 06 1.260 2.400 C235S06 3.311 €        C245C06L 3.619 €        S711 3.850 €          200 €           
6,74 07 1.260 2.780 C235S07 3.486 €        C245C07L 3.843 €        C245C07R 4.109 €          213 €           
7,71 08 1.260 3.160 C235S08 3.661 €        C245C08L 4.060 €        C245C08R 4.361 €          213 €           
5,13 09 1.640 1.640 C235S09 3.143 €        C245C09L 3.423 €        S712 3.626 €          213 €           
6,43 10,00 1.640 2.020 C235S10 3.332 €        C245C10L 3.668 €        S713 3.920 €          225 €           
7,73 11,00 1.640 2.400 C235S11 3.514 €        C245C11L 3.913 €        S714 4.207 €          225 €           
9,03 12,00 1.640 2.780 C235S12 3.703 €        C245C12L 4.158 €        S715 4.501 €          225 €           

10,33 13,00 1.640 3.160 C235S13 3.885 €        C245C13L 4.403 €        C245C13R 4.788 €          225 €           
11,63 14,00 1.640 3.540 C235S14 4.074 €        C245C14L 4.648 €        C245C14R 5.082 €          250 €           
12,93 15,00 1.640 3.920 C235S15 4.256 €        C245C15L 4.886 €        C245C15R 5.376 €          263 €           
8,06 16,00 2.020 2.020 C235S16 3.528 €        C245C16L 3.934 €        S716 4.242 €          225 €           
9,69 17,00 2.020 2.400 C235S17 3.724 €        C245C17L 4.200 €        S717 4.571 €          225 €           

11,32 18,00 2.020 2.780 C235S18 3.920 €        C245C18L 4.473 €        S718 4.893 €          225 €           
12,94 19,00 2.020 3.160 C235S19 4.116 €        C245C19L 4.739 €        S719 5.222 €          250 €           
14,57 20,00 2.020 3.540 C235S20 4.312 €        C245C20L 5.005 €        C245C20R 5.544 €          225 €           
16,20 21,00 2.020 3.920 C235S21 4.508 €        C245C21L 5.271 €        C245C21R 5.873 €          213 €           
17,83 22,00 2.020 4.300 C235S22 4.711 €        C245C22L 5.537 €        C245C22R 6.195 €          350 €           
19,46 23,00 2.020 4.680 C235S23 4.907 €        C245C23L 5.810 €        C245C23R 6.524 €          275 €           

SISTEMA INSTACLAK

Modelo
Medidas SIN SUELO SUELO LACADO SUELO REFORZADO

exteriores Altura 2350 mm Altura 2450 mm Altura 2450 mm

CAMARAS ESPESOR 70 MM ALTURA INTERIOR 2280 mm GAMA SUPERPLUS
Tarifa 

3-2022

19,46 23,00 2.020 4.680 C235S23 4.907 €        C245C23L 5.810 €        C245C23R 6.524 €          275 €           
21,09 24,00 2.020 5.060 C235S24 5.194 €        C245C24L 6.167 €        C245C24R 6.937 €          288 €           
22,72 25,00 2.020 5.440 C235S25 5.390 €        C245C25L 6.433 €        C245C25R 7.266 €          288 €           
11,65 26,00 2.400 2.400 C235S26 3.934 €        C245C26L 4.494 €        S720 4.928 €          225 €           
13,60 27,00 2.400 2.780 C235S27 4.137 €        C245C27L 4.788 €        S721 5.285 €          225 €           
15,56 28,00 2.400 3.160 C235S28 4.347 €        C245C28L 5.075 €        S722 5.649 €          250 €           
17,52 29,00 2.400 3.540 C235S29 4.557 €        C245C29L 5.369 €        S723 6.006 €          250 €           
19,48 30,00 2.400 3.920 C235S30 4.760 €        C245C30L 5.656 €        C245C30R 6.370 €          263 €           
21,44 31,00 2.400 4.300 C235S31 5.061 €        C245C31L 6.041 €        C245C31R 6.818 €          263 €           
23,39 32,00 2.400 4.680 C235S32 5.271 €        C245C32L 6.328 €        C245C32R 7.175 €          275 €           
25,35 33,00 2.400 5.060 C235S33 5.474 €        C245C33L 6.622 €        C245C33R 7.539 €          288 €           
27,31 34,00 2.400 5.440 C235S34 5.684 €        C245C34L 6.909 €        C245C34R 7.896 €          288 €           
29,27 35,00 2.400 5.820 C235S35 5.894 €        C245C35L 7.203 €        C245C35R 8.253 €          300 €           
31,23 36,00 2.400 6.200 C235S36 6.104 €        C245C36L 7.490 €        C245C36R 8.617 €          313 €           
33,18 37,00 2.400 6.580 C235S37 6.307 €        C245C37L 7.784 €        C245C37R 8.974 €          313 €           
15,89 38,00 2.780 2.780 C235S38 4.361 €        C245C38L 5.096 €        S724 5.684 €          238 €           
18,18 39,00 2.780 3.160 C235S39 4.578 €        C245C39L 5.411 €        C245C39R 6.076 €          250 €           
20,47 40,00 2.780 3.540 C235S40 4.886 €        C245C40L 5.817 €        S725 6.559 €          263 €           
22,75 41,00 2.780 3.920 C235S41 5.103 €        C245C41L 6.132 €        C245C41R 6.958 €          263 €           
25,04 42,00 2.780 4.300 C235S42 5.327 €        C245C42L 6.447 €        C245C42R 7.350 €          275 €           
27,33 43,00 2.780 4.680 C235S43 5.544 €        C245C43L 6.762 €        C245C43R 7.742 €          288 €           
29,61 44,00 2.780 5.060 C235S44 5.761 €        C245C44L 7.077 €        C245C44R 8.134 €          288 €           
31,90 45,00 2.780 5.440 C235S45 5.985 €        C245C45L 7.392 €        C245C45R 8.533 €          300 €           
34,19 46,00 2.780 5.820 C235S46 6.202 €        C245C46L 7.700 €        C245C46R 8.925 €          300 €           
36,48 47,00 2.780 6.200 C235S47 6.419 €        C245C47L 8.015 €        C245C47R 9.317 €          313 €           
38,76 48,00 2.780 6.580 C235S48 6.636 €        C245C48L 8.330 €        C245C48R 9.709 €          313 €           
20,79 49,00 3.160 3.160 C235S49 4.900 €        C245C49L 5.845 €        C245C49R 6.594 €          250 €           
23,41 50,00 3.160 3.540 C235S50 5.131 €        C245C50L 6.181 €        C245C50R 7.021 €          263 €           
26,03 51,00 3.160 3.920 C235S51 5.362 €        C245C51L 6.517 €        C245C51R 7.448 €          275 €           
28,64 52,00 3.160 4.300 C235S52 5.586 €        C245C52L 6.853 €        C245C52R 7.882 €          288 €           
31,26 53,00 3.160 4.680 C235S53 5.817 €        C245C53L 7.189 €        C245C53R 8.309 €          288 €           
33,88 54,00 3.160 5.060 C235S54 6.048 €        C245C54L 7.532 €        C245C54R 8.736 €          300 €           
36,49 55,00 3.160 5.440 C235S55 6.279 €        C245C55L 7.868 €        C245C55R 9.163 €          313 €           
39,11 56,00 3.160 5.820 C235S56 6.510 €        C245C56L 8.204 €        C245C56R 9.590 €          313 €           
41,73 57,00 3.160 6.200 C235S57 6.741 €        C245C57L 8.540 €        C245C57R 10.017 €        325 €           
44,34 58,00 3.160 6.580 C235S58 6.965 €        C245C58L 8.876 €        C245C58R 10.451 €        325 €           
26,36 59 3.540 3.540 C235S59 5.369 €        C245C59L 6.538 €        C245C59R 7.483 €          275 €           
29,30 60 3.540 3.920 C235S60 5.614 €        C245C60L 6.902 €        C245C60R 7.945 €          288 €           
32,25 61 3.540 4.300 C235S61 5.852 €        C245C61L 7.259 €        C245C61R 8.407 €          300 €           
35,19 62 3.540 4.680 C235S62 6.090 €        C245C62L 7.623 €        C245C62R 8.876 €          300 €           
38,14 63 3.540 5.060 C235S63 6.335 €        C245C63L 7.987 €        C245C63R 9.338 €          313 €           
41,09 64 3.540 5.440 C235S64 6.573 €        C245C64L 8.344 €        C245C64R 9.800 €          313 €           
44,03 65 3.540 5.820 C235S65 6.818 €        C245C65L 8.708 €        C245C65R 10.262 €        325 €           
46,98 66 3.540 6.200 C235S66 7.056 €        C245C66L 9.065 €        C245C66R 10.724 €        338 €           
49,92 67 3.540 6.580 C235S67 7.301 €        C245C67L 9.429 €        C245C67R 11.186 €        338 €           
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Para temperatura negativa añadir 272€
Volumen Perfil

interior Sanitario
m³ Ancho Fondo Código Precio Código Precio Código Precio PVC

2,53 01 940 1.700 C238S01 2.954 €        C248C01L 3.129 €        C248C01R 3.255 €          175 €           
3,17 02 940 2.080 C238S02 3.136 €        C248C02L 3.353 €        C248C02R 3.500 €          188 €           
3,81 03 940 2.460 C238S03 3.318 €        C248C03L 3.570 €        C248C03R 3.745 €          200 €           
3,83 04 1.320 1.700 C238S04 3.157 €        C248C04L 3.402 €        S1009 3.570 €          188 €           
4,80 05 1.320 2.080 C238S05 3.353 €        C248C05L 3.647 €        S1010 3.850 €          200 €           
5,77 06 1.320 2.460 C238S06 3.549 €        C248C06L 3.892 €        S1011 4.137 €          200 €           
6,74 07 1.320 2.840 C238S07 3.745 €        C248C07L 4.137 €        C248C07R 4.417 €          213 €           
7,71 08 1.320 3.220 C238S08 3.941 €        C248C08L 4.382 €        C248C08R 4.697 €          213 €           
5,13 09 1.700 1.700 C238S09 3.367 €        C248C09L 3.668 €        S1012 3.885 €          213 €           
6,43 10,00 1.700 2.080 C238S10 3.577 €        C248C10L 3.941 €        S1013 4.207 €          225 €           
7,73 11,00 1.700 2.460 C238S11 3.780 €        C248C11L 4.207 €        S1014 4.522 €          225 €           
9,03 12,00 1.700 2.840 C238S12 3.990 €        C248C12L 4.480 €        S1015 4.844 €          225 €           

10,33 13,00 1.700 3.220 C238S13 4.200 €        C248C13L 4.746 €        C248C13R 5.159 €          225 €           
11,63 14,00 1.700 3.600 C238S14 4.410 €        C248C14L 5.012 €        C248C14R 5.474 €          250 €           
12,93 15,00 1.700 3.980 C238S15 4.613 €        C248C15L 5.285 €        C248C15R 5.796 €          263 €           
8,06 16,00 2.080 2.080 C238S16 3.794 €        C248C16L 4.235 €        S1016 4.557 €          225 €           
9,69 17,00 2.080 2.460 C238S17 4.018 €        C248C17L 4.522 €        S1017 4.914 €          225 €           

11,32 18,00 2.080 2.840 C238S18 4.235 €        C248C18L 4.816 €        S1018 5.264 €          225 €           
12,94 19,00 2.080 3.220 C238S19 4.459 €        C248C19L 5.110 €        S1019 5.621 €          250 €           
14,57 20,00 2.080 3.600 C238S20 4.676 €        C248C20L 5.404 €        C248C20R 5.971 €          225 €           
16,20 21,00 2.080 3.980 C238S21 4.893 €        C248C21L 5.698 €        C248C21R 6.321 €          213 €           
17,83 22,00 2.080 4.360 C238S22 5.117 €        C248C22L 5.992 €        C248C22R 6.678 €          350 €           
19,46 23,00 2.080 4.740 C238S23 5.334 € C248C23L 6.286 € C248C23R 7.028 € 275 €

SISTEMA INSTACLAK

Modelo
Medidas SIN SUELO SUELO LACADO SUELO REFORZADO

exteriores Altura 2380 mm Altura 2480 mm Altura 2480 mm

CAMARAS ESPESOR 100 MM ALTURA INTERIOR 2280 mm GAMA SUPERPLUS
Tarifa 

3-2022

19,46 23,00 2.080 4.740 C238S23 5.334 €        C248C23L 6.286 €        C248C23R 7.028 €          275 €           
21,09 24,00 2.080 5.120 C238S24 5.649 €        C248C24L 6.671 €        C248C24R 7.476 €          288 €           
22,72 25,00 2.080 5.500 C238S25 5.775 €        C248C25L 6.965 €        C248C25R 7.826 €          288 €           
11,65 26,00 2.460 2.460 C238S26 4.249 €        C248C26L 4.844 €        S1020 5.299 €          225 €           
13,60 27,00 2.460 2.840 C238S27 4.480 €        C248C27L 5.159 €        S1021 5.691 €          225 €           
15,56 28,00 2.460 3.220 C238S28 4.711 €        C248C28L 5.481 €        S1022 6.076 €          250 €           
17,52 29,00 2.460 3.600 C238S29 4.942 €        C248C29L 5.796 €        S1023 6.468 €          250 €           
19,48 30,00 2.460 3.980 C238S30 5.180 €        C248C30L 6.118 €        C248C30R 6.853 €          263 €           
21,44 31,00 2.460 4.360 C238S31 5.502 €        C248C31L 6.524 €        C248C31R 7.336 €          263 €           
23,39 32,00 2.460 4.740 C238S32 5.733 €        C248C32L 6.839 €        C248C32R 7.721 €          275 €           
25,35 33,00 2.460 5.120 C238S33 5.964 €        C248C33L 7.161 €        C248C33R 8.113 €          288 €           
27,31 34,00 2.460 5.500 C238S34 6.195 €        C248C34L 7.476 €        C248C34R 8.498 €          288 €           
29,27 35,00 2.460 5.880 C238S35 6.433 €        C248C35L 7.798 €        C248C35R 8.890 €          300 €           
31,23 36,00 2.460 6.260 C238S36 6.664 €        C248C36L 8.113 €        C248C36R 9.275 €          313 €           
33,18 37,00 2.460 6.640 C238S37 6.895 €        C248C37L 8.435 €        C248C37R 9.667 €          313 €           
15,89 38,00 2.840 2.840 C238S38 4.725 €        C248C38L 5.502 €        S1024 6.111 €          238 €           
18,18 39,00 2.840 3.220 C238S39 4.970 €        C248C39L 5.845 €        C248C39R 6.538 €          250 €           
20,47 40,00 2.840 3.600 C238S40 5.306 €        C248C40L 6.279 €        S1025 7.049 €          263 €           
22,75 41,00 2.840 3.980 C238S41 5.551 €        C248C41L 6.622 €        C248C41R 7.476 €          263 €           
25,04 42,00 2.840 4.360 C238S42 5.796 €        C248C42L 6.965 €        C248C42R 7.896 €          275 €           
27,33 43,00 2.840 4.740 C238S43 6.041 €        C248C43L 7.308 €        C248C43R 8.323 €          288 €           
29,61 44,00 2.840 5.120 C238S44 6.286 €        C248C44L 7.651 €        C248C44R 8.750 €          288 €           
31,90 45,00 2.840 5.500 C238S45 6.531 €        C248C45L 7.994 €        C248C45R 9.170 €          300 €           
34,19 46,00 2.840 5.880 C238S46 6.776 €        C248C46L 8.337 €        C248C46R 9.597 €          300 €           
36,48 47,00 2.840 6.260 C238S47 7.014 €        C248C47L 8.680 €        C248C47R 10.017 €        313 €           
38,76 48,00 2.840 6.640 C238S48 7.259 €        C248C48L 9.023 €        C248C48R 10.444 €        313 €           
20,79 49,00 3.220 3.220 C238S49 5.320 €        C248C49L 6.307 €        C248C49R 7.084 €          250 €           
23,41 50,00 3.220 3.600 C238S50 5.572 €        C248C50L 6.671 €        C248C50R 7.546 €          263 €           
26,03 51,00 3.220 3.980 C238S51 5.831 €        C248C51L 7.035 €        C248C51R 8.008 €          275 €           
28,64 52,00 3.220 4.360 C238S52 6.090 €        C248C52L 7.406 €        C248C52R 8.463 €          288 €           
31,26 53,00 3.220 4.740 C238S53 6.342 €        C248C53L 7.770 €        C248C53R 8.925 €          288 €           
33,88 54,00 3.220 5.120 C238S54 6.601 €        C248C54L 8.141 €        C248C54R 9.380 €          300 €           
36,49 55,00 3.220 5.500 C238S55 6.860 €        C248C55L 8.505 €        C248C55R 9.842 €          313 €           
39,11 56,00 3.220 5.880 C238S56 7.112 €        C248C56L 8.876 €        C248C56R 10.304 €        313 €           
41,73 57,00 3.220 6.260 C238S57 7.371 €        C248C57L 9.240 €        C248C57R 10.759 €        325 €           
44,34 58,00 3.220 6.640 C238S58 7.630 €        C248C58L 9.604 €        C248C58R 11.221 €        325 €           
26,36 59 3.600 3.600 C238S59 5.845 €        C248C59L 7.063 €        C248C59R 8.043 €          275 €           
29,30 60 3.600 3.980 C238S60 6.111 €        C248C60L 7.455 €        C248C60R 8.533 €          288 €           
32 25 61 3 600 4 360 C238S61 6 384 € C248C61L 7 847 € C248C61R 9 030 € 300 €32,25 61 3.600 4.360 C238S61 6.384 €        C248C61L 7.847 €        C248C61R 9.030 €          300 €           
35,19 62 3.600 4.740 C238S62 6.650 €        C248C62L 8.239 €        C248C62R 9.527 €          300 €           
38,14 63 3.600 5.120 C238S63 6.916 €        C248C63L 8.631 €        C248C63R 10.017 €        313 €           
41,09 64 3.600 5.500 C238S64 7.189 €        C248C64L 9.023 €        C248C64R 10.514 €        313 €           
44,03 65 3.600 5.880 C238S65 7.455 €        C248C65L 9.408 €        C248C65R 11.011 €        325 €           
46,98 66 3.600 6.260 C238S66 7.728 €        C248C66L 9.800 €        C248C66R 11.501 €        338 €           
49,92 67 3.600 6.640 C238S67 7.994 €        C248C67L 10.192 €      C248C67R 11.998 €        338 €           
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Equipamiento adicional Código Precio €

Contacto puerta. 
L3803008 64,00

Sistema de control de apertura de puerta

Hacha reglamentaria mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 

mm según RD138/2011.
5844850 117,00

Rampa de aluminio
FCC002 Consultar

Aluminio lagrimado antideslizante

Equipo de Alarma
FCC003 Consultar

Alarma “hombre encerrado” obligatoria según RD138/2011

Cortina de Lamas
ConsultarLamas fijas flexibles de PVC transparente de 3 mm. Fácil instalación y 

mantenimiento

Hachas

Codigo PVP Modelo

Hacha descombro de 320 mm de fibra y peso 800 gramos 5484851 26,00

Soporte hacha universal para hacha en acero inox 5484856 24,00

Rastrel de Aireación
FCC006 32 € / mt

Se suministra en tiras de 4 metros de medida 40 x 40 mm En PVC

5481050 165 LPL1550NBAF4 Pantalla luminaria de led 50W -25ºC largo 1500 mm

540-6

5481020 99 LPL0620NBAF4 Pantalla luminaria de led 20W -25ºC largo 600 mm

5481040 136 LPL1240NBAF4 Pantalla luminaria de led 40W -25ºC largo 1200 mm

Equipamiento adicional. *Precios validos acompañados de cámara

Puertas y accesorios disponibles. Consulte precios

Tabique Espesor de 70 y 100 mm. Añada los tabiques
separadores que requiera su proyecto. Fijación mediante
perfilería sanitaria de PC

Puerta Pivotante Adicional (Para Temp. Positivas).
Medida de luz 800 x 1850 mmCierre con llave y sistema
de desbloqueo interior. Sentido de apertura según pedido

Puertas
Pivotantes

Puertas
Correderas

• En Pivotantes hoja semi-encajada
o superpuesta, en correderas
apertura manual o automática
• Marco Instaclack® o inyectado
(aluminio con corte de frío)
• Acabado lacado, PVC, Acero
Inoxidable o poliéster
• Espesor en función de la
temperatura de trabajo.

Puertas de
Servicios

• 1 ó 2 hojas
• Acabado lacado, PVC o poliéster
• Marco de aluminio o enrasado para Salas
Blancas
•Mirilla opcional

Ventanillos

• Hoja semi-encajada o superpuesta
• Marco Instaclack® o inyectado (aluminio
con corte de frío)
• Acabado lacado, PVC, Inoxidable o
poliéster

Displays

• Hoja acristalada, cristal doble, triple o
calefactado segúntemperatura de trabajo
•Marco de aluminio con corte de frío
• Accesorios (iluminación, estanterías,
portaprecios…)

Cristaleras

• Marco de PVC o aluminio con corte de
frío- Hoja acristalada, cristal doble, triple o
calefactado según temperatura de trabajo
• Hojas fijas, oscilobatienes o correderas

Cortina de
Lamas

• Lamas flexibles de PVC transparente de 3
ó 5 mm de espesor
• Fijas o correderas
• Fácil instalación y mantenimiento

Puertas
Rápidas

• Lona de PVC ignífuga disponible en varios
colores
• Velocidad de apertura/cierre: 0,9 m/s
• Barrera de fotocélulas. Diferentes
sistemas de apertura

Puertas Vaiven

• 1 ó 2 hojas de 15, 20 ó 40 mm de
espesor
• Acabado lacado o polietileno
• Bisagras Inoxidable o poliamida,
con o sin retención a 90º.
•Mirilla incluida

Pantalla luminaria de led estanca alto rendimiento -25ºC 
Enophos para cámara frigorífica

https://hosclima.com/wp/CH_54810_Luminarias_Camaras_Hosclima.pdf


Estanterias para cámaras

Montaje definitivo 
mediante tornillos Posicionamiento niveles

Ruedas opcionales en 
acero zincado o fibra 
composite anti-oxido. 

Con o sin frenos.

6811 B ld D li h t 150 k6611 B ld P li til h t 120 k

Fácil limpieza Ruedas opcionales en 
acero zincado o inox.

Con o sin frenos

Pata regulable Gran robustez y solidez 
gracias al sistema de 

ensamblaje cónico

6811 Baldas Duralinox, hasta 150 kg6611 Baldas Polietileno, hasta 120 kg.

Con baldas de POLIETILENO amovibles. 
Homologación Alimentaria (NF).
Estructura (escaleria + largueros) en Duralinox anodizado a 15 micras 
con 2,3 ó 4 baldas de POLIETILENO amovibles resistentes al frio hasta 
-30ºC e facil limpieza (incluso en lavaplatos).
De fácil montaje (sin herramientas) en tramos rectos o angulares.
Parrillas posicionables en 150 mm.
Accesibilidad por los cuatro lados al producto.

Con baldas de DURALINOX anodizadas, amovibles y reversibles.
Homologación Alimentaria (NF).
Estructura (escaleria + largueros) en Duralinox anodizado a 15 micras 
con 2,3 ó 4 baldas de DURALINOX amovibles resistentes al frio hasta -
30ºC e facil limpieza (incluso en lavaplatos).
De fácil montaje (sin herramientas) en tramos rectos o angulares.
Parrillas posicionables en 150 mm.
Accesibilidad por los cuatro lados al producto.

Baldas 6611 Baldas 6811

p p
Gran rigidez por su original sistema de ensamblaje de ajuste cónico.
Mayor versatilidad gracias a la extensa gama de medidas de parrillas 
(de 10 en 10 cm. en tramos rectos).
Escalerillas en Duralinox anodizado 15 micras.
Tornilleria en acero inox 18/8.
Altura única de la escalerilla 1675 mm.
Peso máximo recomendado por estante: inferior alto 1 mts 120kg, 
superior alto 1 mts 100 kgs.

p p
Gran rigidez por su original sistema de ensamblaje de ajuste cónico.
Mayor versatilidad gracias a la extensa gama de medidas de parrillas 
(de 10 en 10 cm. en tramos rectos).
Escalerillas en Duralinox anodizado 15 micras.
Tornilleria en acero inox 18/8.
Altura única de la escalerilla 1675 mm.
Peso máximo recomendado por estante: inferior alto 1 mts 150kg, 
superior alto 1 mts 120 kgs.

545-1Ver tarifa completa con toda la gama y catálogos en WWW.HOSCLIMA.COM



Tarifa

Ejemplos de composición para el cálculo de 
precios:
1 Localice el largo o longitud deseado

Estanterias para cámaras

Modelo 6611 

Tarifa 
11-2022

Tarifa

Catálogo

1 . Localice el largo o longitud deseado.
2. Elija el ancho 360 mm / 460 mm / 560 mm.
3. Elija el número de niveles (3 , 4 o 5)
Estanterias en ángulo ver página siguiente

Altura 1685 mm

Las estanterías con fondo 36 / 56 
admiten bandejas Gastronorm:
GN 1/1 - GN 2/3 - GN 1/2 - GN 1/3 Catálogo web

http://hosclima.com/wp/Estanterias_Fermostok_Catalogo_Hosclima.pdf
Tarifa web

http://hosclima.com/wp/F545_Fermostock_Estanterias_PVP_Hosclima.pdf

niveles niveles

413 € 471 €

Fondo 560mm
3 4 5

niveles
338 € 390 € 442 €
356 €

412 €
777 mm 78 315 € 365 € 414 € 333 € 387 € 440 €

5
niveles niveles

657 mm 66 302 € 347 € 392 € 317 € 364 €

5 3
niveles niveles niveles

4
Fondo 360mm

Parrillas (cm)Largo (mm)
Nº de 3

niveles
4

escalerillas

ESTANTERIAS DE POLIETILENO LINEALES
Fondo 460mmComposición 

_ _ __ _ _ _

2

580 €480 € 680 €
530 € 646 € 762 €

563 €
510 € 592 €

445 € 533 € 621 €

501 €

428 €

463 € 534 €
410 € 486 €
393 €

413 € 471 €
373 € 437 €
356 €

1617 mm 162 460 € 558 €
1497 mm 534 € 624 €

656 € 492 € 599 € 705 €
150 415 € 498 €

532 €
580 € 444 €

414 € 494 € 574 €1317 mm 132 386 € 459 €

451 € 520 €
1197 mm 120 373 € 442 € 511 € 398 € 473 € 548 €
1077 mm 108 360 € 424 € 488 € 381 €

408 € 467 €
957 mm 96 347 € 407 € 467 € 366 € 430 € 493 €
897 mm 90 329 € 383 € 437 € 350 €

Escalerillas

777 mm 78 315 € 365 € 414 € 333 € 387 € 440 €

1.002 €
882 € 1.034 €

727 € 879 € 1 030 €

972 €

730 €

859 € 1.006 €
710 € 856 €

944 €

712 €

836 € 977 €
693 € 833 €
695 €

673 € 796 €
675 € 809 €
550 €

2187 mm 815 € 954 €90+132 631 € 758 €
893 €
885 € 677 €

794 € 928 €
676 € 814 € 953 €

864 € 661 €
2127 mm 2x108 636 € 765 €
2067 mm 90+120 618 € 741 €

772 €90+108 605 € 723 € 841 € 900 €
2007 mm 96+108 623 € 748 € 872 € 660 € 793 € 926 €
1947 mm 644 €

751 € 874 €
1887 mm 2x96 611 € 731 € 851 € 644 € 772 € 900 €

718 € 511 € 624 € 736 €
1827 mm 90+96 592 € 706 € 820 € 628 €
1737 mm 174 498 € 608 €

Escalerillas
3

1.150 €
999 € 1.181 €

1.122 €

818 €

976 € 1.151 €
799 € 975 €
800 €

952 € 1.122 €
782 € 952 €
782 €

903 €745 € 1.060 €
763 € 926 € 1.089 €

727 € 879 € 1.030 €

705 € 856 € 1.008 €

738 € 898 €

755 € 920 € 1.085 €

1.057 €
688 € 834 € 980 € 741 € 901 € 1.061 €
691 € 838 € 985 €
675 € 817 € 959 € 725 € 880 € 1.035 €

120+1502667 mm

934 € 707 € 855 € 1.004 €

2547 mm
2607 mm

108+150
2x132

877 € 1.031 €
2367 mm 90+150 660 € 797 €
2247 mm 78+150 647 € 779 €
2187 mm 815 € 954 €

911 € 690 € 834 € 977 €
90+132 631 € 758 € 885 € 677 €

2427 mm 96+150
2487 mm 120+132

679 € 821 € 964 € 723 €

1 255 € 1 500 €1 009 €

1.162 € 1.384 €
989 € 1.228 € 1.467 €
940 €

1.115 €904 € 1.325 €
920 € 1.135 € 1.351 €

1.209 €
1.088 € 1.292 €

870 € 1.069 € 1.268 €
884 €
835 € 1.022 €

1 386 €912 € 1 132 € 1 353 €

1.022 € 1.215 € 868 € 1.071 €

936 € 1 161 €

983 € 1.166 €

1.273 €
874 € 1.082 € 1.290 € 917 € 1.135 € 1.354 €
829 €

838 € 1.031 € 1.223 €
792 € 972 € 1.153 € 868 € 1.071 € 1.273 €
800 €

1.161 €
763 € 933 € 1.104 € 819 € 1.005 €

1.111 €
1.192 €

747 € 912 € 1.077 € 801 € 981 €

717 € 873 € 1.029 € 771 € 941 €

150+174
162+174

2x174

132+150
132+162

2x150
132+174
150+162

3207 mm
3327 mm
3447 mm

2787 mm
2907 mm
2967 mm
3027 mm
3087 mm

Escalerillas
4 1.415 €1.152 €

1.392 €1.135 €

1.371 €1.119 €

990 € 1.068 € 1.308 €

1.194 € 1.408 €

1.678 €
1.153 € 1.417 € 1.680 €

1.649 €
1.137 € 1.394 € 1.652 €

1.623 €
1.117 € 1.368 € 1.619 €

1.255 € 1.500 €
1.099 € 1.345 € 1.590 €
1.009 €

1.064 € 1.302 € 1.541 €
1.522 €

979 €

1.548 €
992 € 1.211 € 1.431 €

1.209 € 1.428 €

1.033 € 1.262 €

1.047 € 1.281 € 1.514 €
978 € 1.192 € 1.407 € 1.052 € 1.287 €

1.490 €
963 € 1.172 € 1.382 € 1.034 € 1.262 € 1.491 €
968 € 1.179 € 1.390 €

1.386 €
949 € 1.154 € 1.360 € 1.017 € 1.240 € 1.464 €
912 € 1.132 € 1.353 € 936 € 1.161 €

78+2x150
120+2x132
90+2x150

3x132

2x174
78+132+150
2x108+150

90+132+150
3717 mm
3777 mm
3837 mm
3897 mm

3447 mm
3537 mm
3597 mm
3657 mm

Los precios incluyen escalerillas y estantes. En las estanterias de angulo también se incluyen los soportes.
Consultar precios para largos y alturas superiores.
Ver catálogos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 3545-

1.441 €1.172 € 1.711 €
1.189 € 1.465 € 1.740 €

1.231 € 1.456 €1.007 €
1.345 € 1.594 €1.253 € 1.482 € 1.095 €

1.082 € 1.327 € 1.572 €
1.023 €

120+132+150
108+2x150

3957 mm
4017 mm



Tarifa
Ejemplos de composición para el cálculo de 
precios:

Estanterias para cámaras

Modelo 6611 

Tarifa 
11-2022

Tarifa

Catalogo

1 . Localice el largo o longitud deseado.
2. Elija el ancho 360 mm / 460 mm / 560 mm.
3. Elija el número de niveles (3 , 4 o 5)

Altura 1685 mm
Las estanterías con fondo 36 / 56 
admiten bandejas Gastronorm:
GN 1/1 - GN 2/3 - GN 1/2 - GN 1/3 Tarifa web

http://hosclima.com/wp/F545_Fermostock_Estanterias_PVP_Hosclima.pdf
Catálogo web

http://hosclima.com/wp/Estanterias_Fermostok_Catalogo_Hosclima.pdf

423 € 313 € 387 € 461 €752 mm 78 268 € 330 € 391 € 289 € 356 €
272 € 334 € 396 € 295 € 363 € 431 €632 mm 66 255 € 312 € 369 €

niveles niveles nivelesescalerillas niveles niveles niveles niveles niveles niveles
3 4 5 3 4 5

Largo (mm) Parrillas (cm)
Nº de 3 4 5

ESTANTERIAS POLIETILENO EN ANGULO
Composición Fondo 360mm Fondo 460mm Fondo 560mm

568 € 688 € 487 € 620 € 752 €1592 mm 162 413 € 523 € 633 € 448 €
438 € 553 € 669 €1472 mm 150 368 € 463 € 557 € 399 € 504 € 608 €

463 € 558 € 402 € 506 € 610 €1292 mm 132 338 € 424 € 509 € 369 €
385 € 484 € 582 €1172 mm 120 1 326 € 407 € 488 € 354 € 443 € 532 €

504 € 368 € 460 € 552 €1052 mm 108 312 € 389 € 465 € 337 € 420 €
321 € 399 € 477 € 350 € 437 € 523 €932 mm 96 300 € 372 € 444 €

410 € 490 €872 mm 90 281 € 347 € 413 € 305 € 378 € 451 € 330 €
423 € 313 € 387 € 461 €752 mm 78 268 € 330 € 391 € 289 € 356 €

Escalerillas

632 € 785 € 938 € 685 € 852 € 1 020 €2162 mm 90+132 584 € 723 € 862 €
855 € 1.024 €2102 mm 2x108 589 € 729 € 870 € 632 € 784 € 937 € 687 €

912 € 668 € 830 € 992 €2042 mm 90+120 571 € 706 € 841 € 617 € 764 €
616 € 763 € 910 € 670 € 832 € 995 €1982 mm 96+108 576 € 712 € 849 €

806 € 962 €1922 mm 90+108 558 € 688 € 818 € 600 € 742 € 884 € 650 €
884 € 652 € 809 € 966 €1862 mm 2x96 563 € 695 € 827 € 600 € 742 €

584 € 721 € 857 € 632 € 783 € 933 €1802 mm 90+96 545 € 671 € 797 €
507 € 646 € 785 €1712 mm 174 450 € 573 € 695 € 467 € 593 € 720 €

775 € 973 € 1.170 €2642 mm 120+150 658 € 821 € 985 € 711 € 890 € 1.069 €
870 € 1.045 € 757 € 948 € 1.140 €2582 mm 2x132 641 € 799 € 957 € 696 €

757 € 949 € 1.141 €2522 mm 108+150 2 644 € 803 € 962 € 694 € 867 € 1.041 €
1.018 € 740 € 926 € 1.111 €2462 mm 120+132 628 € 782 € 936 € 681 € 850 €

678 € 846 € 1.014 € 740 € 926 € 1.112 €2402 mm 96+150 631 € 786 € 941 €
899 € 1.079 €2342 mm 90+150 613 € 762 € 910 € 662 € 825 € 988 € 720 €

960 € 702 € 876 € 1.049 €2222 mm 78+150 600 € 744 € 888 € 646 € 803 €
632 € 785 € 938 € 685 € 852 € 1.020 €2162 mm 90+132 584 € 723 € 862 €

Escalerillas

967 € 1 228 € 1 490 €3422 mm 2x174 864 € 1 097 € 1 329 € 891 € 1 130 € 1 369 €
1.105 € 1.338 € 947 € 1.202 € 1.457 €3302 mm 162+174 827 € 1.047 € 1.267 € 872 €

897 € 1.135 € 1.374 €3182 mm 150+174 782 € 987 € 1.192 € 824 € 1.040 € 1.257 €
1.040 € 1.257 € 877 € 1.109 € 1.340 €3062 mm 150+162 745 € 937 € 1.130 € 824 €

862 € 1.088 € 1.315 €3002 mm 132+174 753 € 948 € 1.143 € 794 € 1.000 € 1.207 €
951 € 1.145 € 827 € 1.042 € 1.258 €2942 mm 2x150 699 € 877 € 1.054 € 756 €

842 € 1.062 € 1.281 €2882 mm 132+162 715 € 898 € 1.081 € 775 € 975 € 1.175 €
910 € 1.095 € 792 € 995 € 1.199 €2762 mm 132+150 670 € 838 € 1.006 € 726 €

1.277 € 1.531 € 1.111 € 1.390 € 1.669 €3872 mm 3x132 943 € 1.174 € 1.405 € 1.023 €
1.109 € 1.388 € 1.667 €3812 mm 90+2x150 3 945 € 1.176 € 1.407 € 1.019 € 1.272 € 1.525 €

1.505 € 1.094 € 1.368 € 1.641 €3752 mm 120+2x132 931 € 1.157 € 1.384 € 1.008 € 1.256 €
1.003 € 1.250 € 1.497 € 1.092 € 1.365 € 1.638 €3692 mm 78+2x150 931 € 1.158 € 1.385 €

1.341 € 1.608 €3632 mm 90+132+150 915 € 1.137 € 1.359 € 989 € 1.232 € 1.475 € 1.074 €
1.474 € 1.076 € 1.344 € 1.612 €3572 mm 2x108+150 920 € 1.144 € 1.367 € 989 € 1.231 €

973 € 1.210 € 1.447 € 1.057 € 1.318 € 1.579 €3512 mm 78+132+150

Escalerillas

902 € 1.119 € 1.336 €
967 € 1.228 € 1.490 €3422 mm 2x174 864 € 1.097 € 1.329 € 891 € 1.130 € 1.369 €

Los precios incluyen escalerillas y estantes. En las estanterias de angulo también se incluyen los soportes.
Consultar precios para largos y alturas superiores.
Ver catálogos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 545- 4

1.314 € 1.578 € 1.147 € 1.438 € 1.729 €3992 mm 108+2x150 976 € 1.217 € 1.459 € 1.051 €
1.129 € 1.415 € 1.700 €3932 mm 120+132+150 960 € 1.196 € 1.433 € 1.038 € 1.297 € 1.556 €
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