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H / L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000

100 12,10 13,30 14,50 15,70 16,70 21,20 22,40 25,70 28,10 30,10 35,80 37,70

150 14,90 16,30 17,80 19,30 20,70 26,10 27,50 31,60 34,70 37,60 44,70 47,30

200 16,90 18,50 20,30 22,20 23,50 30,00 31,70 36,20 40,90 44,30 52,50 55,60

250 21,50 23,60 25,40 27,50 34,90 36,90 42,30 48,30 52,20 61,80 65,60

300 25,60 27,90 30,20 38,40 40,70 46,40 53,20 57,60 68,30 72,60

350 32,80 35,40 44,60 47,80 54,40 61,70 67,00 79,30 84,40

400 39,70 50,50 53,30 60,40 68,40 74,20 87,70 93,30

500 62,90 71,20 80,80 87,80 103,50 110,20

H / L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000

100 18,10 19,90 22,30 24,10 26,70 32,30 33,50 38,30 43,20 48,40 55,70 59,40

150 21,30 23,90 26,90 29,60 31,80 39,00 40,80 46,70 52,80 60,90 68,10 74,80

200 24,80 27,60 30,70 33,80 37,10 45,40 47,70 54,20 63,30 70,80 81,50 86,60

250 32,20 36,40 39,80 44,30 53,80 57,10 65,00 76,30 85,20 98,20 103,80

300 40,20 44,10 49,00 59,70 64,00 72,40 84,90 94,80 109,30 115,90

350 49,50 55,80 67,70 71,90 82,20 95,40 106,50 122,80 130,50

400 62,20 75,40 79,90 91,30 105,70 117,80 135,70 144,40

500 102,50 117,90 136,60 152,20 174,80 186,90

H / L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000

100 33,40 36,30 40,60 44,30 48,70 56,50 59,60 68,30 83,70 92,60 104,10 111,60

150 37,40 41,20 46,20 51,00 55,20 64,70 68,60 78,70 95,80 107,90 119,50 130,40

200 41,70 45,90 51,20 56,60 61,90 72,70 77,10 88,10 108,80 120,60 136,00 145,50

250 50,40 56,70 62,40 69,00 80,90 86,30 98,60 121,50 134,60 152,30 162,30

300 61,60 67,90 75,10 88,30 95,00 108,00 132,60 147,00 166,50 177,80

350 75,00 83,60 98,20 105,00 120,20 146,40 162,30 183,80 196,70

400 91,50 107,40 114,60 131,30 156,80 176,40 199,80 213,90

500 140,70 161,90 195,10 216,30 245,10 263,10

Características comunes gama 200, 210 y 217.
Fijaciones: -Estándar fijación mediante Clip “C”  -Fijación mediante Tornillos “T”: sin incremento.  -Fijación Oculta “F”: 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado: -Estándar: Aluminio anodizado plata. -Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento). 

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

∆p Alcance ∆p Alcance 
m/m ca m.l. m/m ca m.l.

1,2 4,9 20
1,9 6,2 26 2 11,8 32
1,9 6,9 27
1,7 7,2 27

1,9 12,3 32

2 8,3 29
1,9 13 32

1,9 13,7 33

1,6 14 32

1,6 15 33

1,5 15.7 32

Sobreado naranja: rejillas en stock habitual en Hosclima

db(A) db(A)

830-10

NOMINALES
200 x 100
200 x 100
250 x 100
300 x 100
300 x 100

600 x 100

2,4 11

300 x 200

308,1

11,3 32

700 x 100
450 x 150
350 x 200

2,1

CAUDAL
AIRE m³/h.

200
250

630

710

315
355

400 x 150

500 x 100
350 x 150
250 x 200
500 x 100

250 x 200

560

DIMENSIONES

200 x 150
350 x 100
400 x 100
250 x 150500

350 x 150

450 x 100
300 x 150

1.400

1.600

600 x 200
500 x 250

1.000

900 x 100
600 x 150
450 x 200
1000 x 100
700 x 150

400 x 200

800 x 200
600 x 250

900 x 150
700 x 200

1000 x 150

500 x 150
800 x 100

500 x 200

400

450

9,2

2,2

800

32

1,8 8,6 28

29

1,9 9,7 30

200 x 200

TARIFA JULIO 2023

Tipo 210 Impulsión doble deflexión. Acabado blanca o aluminio

Tipo 200 Impulsión simple deflexión. Acabado blanca o aluminio

Tipo 217 Impulsión doble deflexión con regulación.

TABLA DE SELECCIÓN DE CAUDALES REJILLAS IMPULSION SERIE 200

1.800

1.120

1.250

450 x 300

800 x 150

CAUDAL DIMENSIONES
AIRE m³/h. NOMINALES

900

1,8

H X L
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+

3
2
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+
3
2

)

30

H X L
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+

3
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3
2

)

46

Regulación de plástico. 
Admite palanca entre lamas 
para control de la regulación

H

L

H

L

H

L

P10

P12

P13

Lama 
movil

F Fijación 
oculta

T Fijación 
por tornillo

C Fijación 
por clip

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
Pintado

Solicitar precio 
de rejillas una 

lama con 
regulación de 

Lama 
movil

F Fijación 
oculta

T Fijación 
por tornillo

C Fijación 
por clip

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
Pintado

Lama 
movil

T Fijación 
por tornillo

C Fijación 
por clip

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
Pintado

No admite 
fijación oculta

LISTONES PARA 
MARCOS DE 
MONTAJE

TARIFA 
MARCOS

Blanca o aluminio

Rejilla impulsión 
lama movil



P26

H \  L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000

50 14,90 15,70 16,40 17,60 18,60 19,40 20,20 22,60 24,50 26,80 29,10 30,60

75 17,30 18,30 19,30 20,80 22,10 23,30 24,50 27,40 29,90 33,40 36,20 38,40

100 19,20 20,40 21,70 23,50 25,20 26,70 28,20 32,40 35,50 40,20 43,70 46,50

125 22,30 24,00 25,70 27,70 29,80 31,80 33,60 38,40 42,10 48,30 52,30 55,80

150 24,80 26,50 28,50 30,80 33,50 35,60 37,80 43,30 47,60 55,00 59,50 63,70

200 29,80 32,10 34,50 37,30 40,80 43,80 46,60 53,10 58,60 68,40 74,10 79,40

250 37,30 40,60 43,40 46,50 50,70 54,10 57,60 64,70 71,30 83,80 90,60 96,90

300 42,40 45,90 49,30 52,90 57,80 62,00 66,10 74,70 82,50 97,40 105,40 112,80

350 47,60 51,80 55,60 59,80 65,50 70,30 75,10 84,80 93,80 111,20 120,30 129,00

400 55,50 60,40 64,80 69,40 76,00 81,40 86,90 97,80 107,90 127,80 138,10 147,90

500 65,80 71,80 77,10 82,80 91,00 97,70 104,50 117,70 130,20 155,10 167,60 179,80

P28

H \  L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000

50 14,90 15,70 16,40 17,60 18,60 19,40 20,20 22,60 24,50 26,80 29,10 30,60

75 17,30 18,30 19,30 20,80 22,10 23,30 24,50 27,40 29,90 33,40 36,20 38,40

100 19,20 20,40 21,70 23,50 25,20 26,70 28,20 32,40 35,50 40,20 43,70 46,50

125 22,30 24,00 25,70 27,70 29,80 31,80 33,60 38,40 42,10 48,30 52,30 55,80

150 24,80 26,50 28,50 30,80 33,50 35,60 37,80 43,30 47,60 55,00 59,50 63,70

200 29,80 32,10 34,50 37,30 40,80 43,80 46,60 53,10 58,60 68,40 74,10 79,40

250 37,30 40,60 43,40 46,50 50,70 54,10 57,60 64,70 71,30 83,80 90,60 96,90

300 42,40 45,90 49,30 52,90 57,80 62,00 66,10 74,70 82,50 97,40 105,40 112,80

350 47,60 51,80 55,60 59,80 65,50 70,30 75,10 84,80 93,80 111,20 120,30 129,00

400 55,50 60,40 64,80 69,40 76,00 81,40 86,90 97,80 107,90 127,80 138,10 147,90

500 65,80 71,80 77,10 82,80 91,00 97,70 104,50 117,70 130,20 155,10 167,60 179,80

P31

H  \  L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000

100 29,90 32,20 35,20 38,00 41,90 45,00 46,70 53,50 60,20 69,70 75,80 81,10

150 37,10 40,60 44,70 48,80 53,10 57,90 60,80 69,50 78,20 93,30 98,80 108,60

200 45,90 50,20 54,90 59,80 66,20 72,20 76,30 86,70 98,80 115,80 125,80 134,60

250 57,10 63,40 69,40 75,20 83,20 90,20 96,10 108,00 122,60 144,10 156,70 166,70

300 64,90 71,40 78,80 85,30 94,60 102,70 110,40 124,30 140,90 166,10 180,80 192,80

350 72,30 80,00 88,00 94,30 106,00 115,40 122,40 139,00 157,40 186,10 202,30 216,20

400 83,40 92,20 101,10 109,60 121,60 131,20 140,00 158,90 179,40 211,80 229,80 245,70

500 104,30 115,90 127,40 138,40 153,60 166,40 177,90 202,90 229,70 271,00 295,00 316,60

P33

H  \  L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000

100 29,90 32,20 35,20 38,00 41,90 45,00 46,70 53,50 60,20 69,70 75,80 81,10

150 37,10 40,60 44,70 48,80 53,10 57,90 60,80 69,50 78,20 93,30 98,80 108,60

200 45,90 50,20 54,90 59,80 66,20 72,20 76,30 86,70 98,80 115,80 125,80 134,60

250 57,10 63,40 69,40 75,20 83,20 90,20 96,10 108,00 122,60 144,10 156,70 166,70

300 64,90 71,40 78,80 85,30 94,60 102,70 110,40 124,30 140,90 166,10 180,80 192,80

350 72,30 80,00 88,00 94,30 106,00 115,40 122,40 139,00 157,40 186,10 202,30 216,20

400 83,40 92,20 101,10 109,60 121,60 131,20 140,00 158,90 179,40 211,80 229,80 245,70

500 104,30 115,90 127,40 138,40 153,60 166,40 177,90 202,90 229,70 271,00 295,00 316,60

Consultar precio de rejillas con regulación

Características comunes gama 600
Fijaciones: -Estándar fijación mediante Clip “C”  -Fijación mediante Tornillos “T”: sin incremento.  -Fijación Oculta “F”: 1,45 Euros / Rejilla.

Acabado: -Estándar: Aluminio anodizado plata. -Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento). 

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

830-26

TARIFA JULIO 2023

Tipo 650 Impulsión lineal lama 0º con marco frontal 2 lamas

Tipo 660 Impulsión lineal lama 20º marco frontal 2 lamas

Tipo 620 Impulsión lineal lama 20º con marco frontal 1 lama

Tipo 600 Impulsión lineal lama 0º con marco frontal 1 lama

Sobreado naranja: rejillas en stock habitual en Hosclima

H

L

H

L

H

L

H

L

F Fijación 
oculta

T Fijación 
por tornillo

C Fijación 
por clip

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
PintadoLama 

fija

F Fijación 
oculta

T Fijación 
por tornillo

C Fijación 
por clip

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
PintadoLama 

Lama 
movil

F Fijación 
oculta

T Fijación 
por tornillo

C Fijación 
por clip

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
PintadoLama 

fija
Horizontal 

doble deflex.

Acabado 
blanco o 
aluminio

Acabado blanco o aluminio

Acabado blanco o aluminio

Acabado 
blanco o 
aluminio

Lama 
movil

F Fijación 
oculta

T Fijación 
por tornillo

C Fijación 
por clip

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
PintadoLama 

fija
Horizontal 

doble deflex.

Rejilla lineal con 
marco frontal



P35

H  \  L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000

50 15,80 16,30 16,90 17,90 18,60 19,20 19,80 21,40 22,60 24,60 26,40 27,60

75 18,20 19,00 19,80 21,10 22,30 23,20 24,20 26,40 28,20 31,40 33,80 35,60

100 20,00 21,10 22,20 23,80 25,30 26,60 27,90 31,50 33,90 38,40 41,60 44,00

125 23,10 24,70 26,20 28,10 30,00 31,90 33,60 37,80 40,80 46,80 50,50 53,70

150 25,60 27,20 29,00 31,20 33,80 35,80 37,80 42,80 46,40 53,80 58,00 61,80

200 30,60 32,80 35,10 37,80 41,20 44,10 46,90 52,90 57,70 67,60 73,10 78,10

250 38,20 41,50 44,20 47,20 51,30 54,80 58,20 64,80 70,90 83,50 90,20 96,30

300 43,40 46,80 50,10 53,60 58,60 62,70 66,80 75,00 82,40 97,60 105,50 112,80

350 48,50 52,70 56,50 60,60 66,40 71,20 76,00 85,40 94,00 111,90 121,00 129,60

400 56,60 61,50 65,90 70,50 77,20 82,70 88,20 98,80 108,60 129,20 139,40 149,30

500 66,90 72,90 78,30 84,00 92,40 99,30 106,20 119,20 131,60 157,30 170,10 182,40

Consultar precio de rejillas con regulación Hueco necesario para rejillas(L+11) x (H-5)

P35

H  \  L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000

50 16,10 16,60 17,20 18,30 19,10 19,70 20,40 22,10 23,30 25,40 27,30 28,50

75 18,50 19,30 20,20 21,60 22,70 23,70 24,80 27,00 28,90 32,20 34,70 36,60

100 20,30 21,50 22,60 24,20 25,80 27,20 28,50 32,20 34,70 39,20 42,50 45,00

125 23,50 25,10 26,60 28,50 30,60 32,50 34,20 38,40 41,60 47,70 51,40 54,70

150 26,00 27,60 29,50 31,70 34,30 36,40 38,40 43,50 47,20 54,60 59,00 62,90

200 31,00 33,20 35,60 38,30 41,80 44,80 47,50 53,60 58,60 68,50 74,10 79,20

250 38,70 42,00 44,80 47,80 52,00 55,40 58,90 65,60 71,80 84,50 91,20 97,40

300 43,90 47,40 50,70 54,30 59,30 63,40 67,60 75,90 83,30 98,60 106,60 114,00

350 49,10 53,30 57,10 61,30 67,10 72,00 76,80 86,30 95,00 113,00 122,10 130,80

400 57,20 62,20 66,50 71,20 77,90 83,50 89,00 99,70 109,70 130,30 140,60 150,50

500 67,60 73,60 79,10 84,80 93,30 100,20 107,10 120,30 132,70 158,50 171,30 183,70

Consultar precio de rejillas con regulación Hueco necesario para rejillas(L+11) x (H-5)

830-35

TARIFA JULIO 2023

Tipo 6080 (lama 0º) y 6280 (lama 20º) marco reducido 8 mm

Tipo 6090 (lama 0º) y 6290 (lama 20º) marco reducido 15 mm

Tipo de Sujección 6080-6280-6090-6290

Sobreado naranja: rejillas en stock habitual en Hosclima

Acabado blanco o aluminio

Acabado blanco o aluminio

F Fijación oculta

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
PintadoLama fija

F Fijación oculta

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
PintadoLama fija

Realizar la apertura de hueco en el
paramento vertical o techo de yeso
laminado según dimensión de la rejilla . En
todos los casos la dimensión de hueco en
longitud debe ser la medida nominal más
11 mm (Hueco = L + 11 mm).
En ancho el hueco deber ser la medida
nominal menos 5 mm (Hueco = H-5 mm).
Para las rejillas con marco reducido plano
de 8mm (modelos 6080, 6084, 6280 y
6284), la apertura del hueco requiere
mucha precisión.

HUECO PARA
REJILLA

FIJACION FI Fijación oculta inclinada
MONTAJE DE REJILLA EN
PLACAS DE YESO LAMINADO
DE 13 A 20 mm.

Para el montaje de rejillas serie 6000,
cuando las placas de yeso laminado
tienen un espesor entre 13 y 20 mm,
y una vez abierto el hueco
correctamente, únicamente es
necesario introducir la rejilla en el
mismo, y haciendo girar los tornillos
de las fijaciones, que ajustará la rejilla
directamente sobre la placa.
El ajuste sobre la placa de yeso
laminado resultante es muy estético,
al sobresalir de la misma únicamente
el espesor del perfil del marco.

13 a 20
mm.

Tubo
rectangula
r TR.

6 a 12 mm.

FIJACION FI + TR Fijación oculta
inclinada + tubo rectangular
MONTAJE DE REJILLA EN PLACAS
DE YESO LAMINADO DE 6 A 12 mm.

Para el montaje de rejillas serie
6000, cuando las placas de yeso
laminado tienen un espesor entre
6 y 12 mm, y una vez abierto el
hueco correctamente, es
necesario el montaje del Tubo
Rectangular para TR suplementar
la altura necesaria. El Tubo
Rectangular va provisto de una
TR cinta adhesiva de doble cara
en su cara más ancha, hay que
retirar la protección de la cinta y
adherir la pieza en la parte
interior de la placa, en los lugares
donde van situadas las Fijaciones
Ocultas Inclinadas FI.

.

Varilla de unión

MONTAJE DE REJILLAS DE
LONGITUDES MAYORES DE 2 m EN
TRAMOS

Las rejillas de la serie 6000 se
pueden fabricar en una sola
pieza en longitudes de hasta 2
m.
Para longitudes mayores se
fabricarán en tramos. Para la
unión de los mismos se
suministra unas varillas que se
deben alojar en las canales que
disponen los largueros de las
rejillas. Con esta pieza se
consigue una perfecta alineación
entre los tramos.
Hay que considerar las mismas
circunstancias de espesores de
placas indicadas para las rejillas

Unión de rejillas > 2 mts. En tramos 
mediante varillas alojadas en los canales 
que disponen los largueros de las rejillas.

Hueco para rejilla = (L+11 mm) x (H - 5 mm)

H-5 H+12

20

H-5 H-2

20

Inclinación de lama 
para salida de aire

6280 20º6080 0º

Inclinación de lama 
para salida de aire

No admiten marco de 
montaje, solo fichación 

oculta, ver abajo montaje

No admiten marco de 
montaje, solo fichación 

oculta, ver abajo montaje

8 mm

15 mm

6290 20º6090 0º

VER TABLA RAPIDA DE SELECCION DE CAUDALES EN PAGINA SIGUIENTE

Rejilla lineal con 
marco reducido



P18

H / L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000
100 15,40 16,50 17,80 19,40 20,70 21,40 23,00 28,00 35,90 38,70 41,40 43,90
150 18,60 20,10 21,80 23,50 25,20 26,70 28,40 34,40 45,00 48,30 52,00 55,30
200 22,20 24,10 26,50 28,60 30,80 32,70 34,80 40,90 54,20 58,40 63,10 67,20
250 28,50 31,20 33,90 36,60 38,90 41,60 48,00 65,00 70,20 76,10 81,20
300 35,40 38,60 41,70 44,40 47,60 54,00 74,50 80,50 87,40 93,50
350 42,10 45,70 48,80 52,50 59,60 82,80 89,70 97,70 104,60
400 52,60 56,00 60,10 68,10 88,10 95,90 104,90 112,70
500 71,70 81,20 106,00 115,50 126,60 136,20

P20

H / L 200 250 300 350 400 450 500 600
100 18,20 19,60 21,20 22,50 24,10 25,50 27,00 30,60
150 21,60 23,40 25,50 27,50 29,60 31,40 33,40 37,60
200 25,00 27,20 29,80 32,30 34,80 37,00 39,50 44,90
250 31,50 34,50 37,50 40,50 43,10 46,10 52,30
300 38,80 42,30 45,80 48,80 52,30 59,30
350 45,90 49,90 53,20 57,20 65,00
400 57,70 61,50 66,00 74,60
500 77,90 88,10

Características comunes gama 410,415,420 y 425.
Fijaciones: -Estándar fijación mediante Clip “C”  -Fijación mediante Tornillos “T”: sin incremento.  -Fijación Oculta “F”: 1,45 Euros / Rejilla.
Acabado: -Estándar: Aluminio anodizado plata. -Opcional: Aluminio lacado blanco (sin incremento). 
Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7).Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).

1600

1800

900

1000

1120

1250

1400

Caudal
m³/h.
200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

12,8

13,2

13,8

14,9

15,9

10,2

10,7

11,2

11,9

12,5

7,5

7,9

8,3

8,9

10

Alcance m.l.
velocidad final 0,5 m/s

5,6

6,2

7,3

1,7

1,6

1,5

1,6

1,6

2,2

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,0

2,0

2,1

2,6

Δp
m/m c.a.

2,0

2,0

2,4

31

31

31

32

32

31

31

31

32

32

28

28

28

30

33

nominales
Dimensiones

25

26

28

Nivel potencia
sonora dB(A)

450 x 100
300 x 150
500 x 100
350 x 150
500 x 100

300 x 100
500 x 75
350 x 100
400 x 100
250 x 150

350 x 150

1000 x 100

600 x 100
400 x 150
700 x 100
450 x 150

1000 x 150
800 x 200

1300 x 150
1000 x 200

1100 x 150
900 x 200

700 x 150
1000 x 125
800 x 150
900 x 150
700 x 200

Sobreado naranja: rejillas en stock habitual en Hosclima

TARIFA JULIO 2023

Tipo 410 Impulsión lama curva 1 dirección

Rejillas impulsión lama curva movil

400 x 50
200 x 100
500 x 50
250 x 150
400 x 75

830-36

Tipo 420 Impulsión lama curva 2 direcciones

800 x 100
500 x 150
900 x 100
600 x 150

H

L

H

L

Lama 
movil

F Fijación 
oculta

T Fijación 
por tornillo

C Fijación 
por clip

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
Pintado

Lama F Fijación T Fijación 
por tornillo

C Fijación 

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
Pintado

Acabado blanco o aluminio. 

Acabado blanco o aluminio

Las Dimensiones Nominales se pueden 
cambiar a otras que den la misma superficie 

frontal de rejilla. 

Tablas de selección completas en catálogo 
rejillas Tipo 6000

Rejillas con regulación 
en tarifa completa

Rejillas con regulación en tarifa completa

Tabla de selección 
rápida de caudales 

rejas lineales tipo 600 
y 6000
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Consulte precios aluminio.

H  \  L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200
100 15,80 16,90 17,80 18,90 19,90 23,10 24,30 27,50 31,30 33,30 38,00 39,80 45,40 49,50

150 17,70 19,00 20,20 21,60 22,90 26,70 28,10 31,90 36,30 39,60 45,70 48,70 55,30 60,40

200 19,70 21,20 22,70 24,30 26,30 30,80 32,30 37,10 43,30 47,40 54,40 58,60 65,90 72,10

250 22,00 23,70 25,50 27,60 29,50 34,80 37,10 42,90 49,70 54,70 62,90 67,90 76,00 83,20

300 23,90 25,90 27,90 30,40 33,40 39,50 42,20 48,50 56,60 62,40 71,70 77,40 86,40 94,60

350 26,70 29,10 31,90 35,20 38,80 45,80 48,90 56,00 65,60 72,40 83,00 89,30 99,30 108,80

400 30,20 32,90 36,60 40,50 44,40 51,80 55,30 63,50 73,80 81,60 93,30 100,70 111,50 122,10

500 34,10 38,30 42,90 47,50 52,30 61,50 65,90 75,50 88,10 97,60 112,00 120,90 133,40 146,10

600 40,00 45,00 50,30 55,80 61,40 72,40 77,50 89,70 104,10 115,40 132,20 142,70 158,50 173,60

700 44,70 50,40 56,60 62,80 69,30 81,90 87,80 100,80 118,10 131,10 150,20 162,30 179,70 196,90

800 49,80 56,30 63,40 70,60 77,70 91,50 98,20 112,70 132,20 146,90 168,20 181,50 200,50 219,80

900 54,40 61,70 69,60 77,60 85,60 100,80 108,30 124,30 145,90 162,40 185,80 201,20 221,30 242,70

1.000 59,10 67,20 75,80 84,60 93,40 110,00 118,30 135,80 159,70 177,90 203,40 220,40 242,00 267,40
Consulte precios rejillas hasta 1500 mm de largo

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7). Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).
Fijaciones: Estándar fijación mediante Clip“C” (Superficie máxima 0,5 m2).     Fijación mediante tornillos“T”: sin incremento.

    Fijación oculta“F”: 1,45 Euros / Rejilla. Consultar precio de rejillas con regulación

P51

H \  L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1.000

100 34,50 37,20 38,70 41,10 43,90 50,80 52,30 56,80 65,40 68,60 79,80 82,80

150 36,80 39,90 41,70 44,50 47,70 55,20 57,00 65,00 71,90 76,70 89,50 93,90

200 39,40 42,90 45,10 48,30 54,80 62,80 65,00 71,90 80,60 86,50 100,40 105,90

250 43,80 46,40 48,90 52,50 59,40 69,10 72,30 80,20 90,30 97,30 112,90 119,40

300 46,30 49,20 52,20 56,30 64,30 74,60 78,40 87,20 98,60 106,70 123,40 130,90

350 50,70 57,00 60,60 65,90 71,70 82,80 87,10 99,20 112,20 121,60 139,40 148,10

400 57,60 64,40 69,00 74,80 79,90 92,60 97,50 110,50 125,00 135,60 155,50 165,20

500 66,40 72,10 77,90 84,70 90,90 106,10 112,00 127,10 144,20 157,10 180,50 192,20

Hueco necesario para rejillas con fijación por tornillo (H-7) x (L-7). Hueco necesario para rejillas con fijación por clip y fijación oculta (H+7) x (L+7).
Fijaciones: Estándar fijación mediante Clip“C”     Fijación mediante tornillos“T” y Tuerca moleteada "-" incremento 7%.

    Fijación oculta“F”: 1,45 Euros / Rejilla. Consultar precio de rejillas con regulación
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∆p ∆p ∆p

m/m c.a. m/m c.a. m/m c.a.

3,3 33

3,3 34

2,7 33

2,6 33

2,7 34

Tipo 800 lamas fijas a 45º acabado blanco

300 65,70
H / L
300
600

600
46,10
93,80

Tipo 870 lamas fijas a 45º con filtro blanca

Tipo 830 con filtroTipo 820 sin filtro
H / L 600

Sobreado naranja: rejillas en stock habitual en Hosclima

830-42

1000 x 100

700 x 150

500 x 200

900 x 150

600 116,10

1600 1,5

1400

700 x 350

900 x 300

34

db(A)
AIRE m³/h. nominales

800

1800 1,5

1,71250710

600 x 200

1,7

630 400 x 200

450 500 x 100

Tipo 820 y 830 falso techo modular lama fija 45º blanca

560

800 x 150

500 x 250

700 x 250

600 x 300

900 x 100

600 x 150

450 x 200

CAUDAL CAUDAL

AIRE m³/h. AIRE m³/h.

200

900

250

315

500

355

400 2,6 34
450 x 100

300 x 150

350 x 100

200 x 200

300 x 250

1,9

1000

1,9

1,9700 x 200

450 x 300

1120

700 x 100

350 x 200
2,2

332,3

2,1 33 800 x 200

600 x 250

250 x 100

34

34

34

34

1000 x 200

800 x 250

700 x 300

1000 x 250

800 x 300

34

34

TARIFA JULIO 

2023

TABLA DE SELECCIÓN DE CAUDALES REJILLAS IMPULSION SERIE 800

db(A) db(A)
CAUDAL Dimensiones

34

34

1000 x 150

Dimensiones

nominales

Dimensiones

nominales

800 x 100

33

600 x 100

400 x 150

300 x 200

900 x 200

800 x 350

700 x 400

2,1

2,2

200 x 100

H

L

F Fijación 
oculta

T Fijación 
por tornillo

C Fijación 
por clip

AI
Aluminio

P
PintadoLama 

fija

Horizontal 
doble deflex.

F Fijación 
oculta

T Fijación 
por tornillo

C Fijación 
por clip

AI
Aluminio

P
PintadoLama 

fija

Consulte 
precios color 

aluminio

H x L

(H
+

3
2
) 

x
 (

L
+

3
2
)

35

H

L

Rejillas retorno

https://hosclima.com/wp/Airsum_Difusion_Tarifa.pdf
https://hosclima.com/wp/Airsum_Difusion_Tarifa.pdf
https://hosclima.com/wp/Airsum_Difusion_Tarifa.pdf
https://hosclima.com/wp/Airsum_Rejillas_Catalogo.pdf
https://hosclima.com/wp/Airsum_Rejillas_Catalogo.pdf
https://hosclima.com/wp/Airsum_Rejillas_Catalogo.pdf


Tipo 9102 con alabes (lamas) y sin plenum de admisión P65

Nº VIAS 1 2 3 4
LONGITUD mm

500 44,30 60,10 75,10 90,10
600 49,40 69,00 87,60 106,10
700 53,30 75,00 95,70 116,30
800 57,40 81,40 104,30 127,20
900 61,90 88,50 114,00 139,50

1.000 67,00 97,50 126,50 155,50
1.100 70,80 103,50 134,60 165,70
1.200 74,70 109,50 142,60 175,90
1.300 79,30 116,90 152,90 189,00
1.400 83,20 123,00 161,00 199,20
1.500 88,40 131,80 173,40 215,20
1.600 92,30 137,90 181,60 225,30
1.700 96,60 144,90 191,30 237,60
1.800 100,70 151,30 199,90 248,50
1.900 104,60 157,30 208,00 258,70
2.000 108,50 163,40 216,10 268,90

Tipo 9192 con alabes (lamas) y con plenum de admisión P65

Nº VIAS 1 2 3 4
LONGITUD mm

500 92,10 111,20 128,80 145,40
600 98,00 121,10 142,50 162,70
700 102,60 128,00 151,50 173,90
800 112,10 140,50 166,70 191,50
900 119,70 150,90 179,90 207,70

1.000 125,60 160,80 193,50 225,00
1.100 130,50 168,40 203,30 236,90
1.200 139,10 179,40 216,20 252,10
1.300 144,90 188,60 228,90 268,00
1.400 149,60 195,50 237,90 279,30
1.500 160,80 210,90 257,10 302,10
1.600 165,60 218,00 266,40 313,50
1.700 171,00 226,20 277,30 327,10
1.800 178,50 236,50 290,40 343,10
1.900 184,70 245,10 301,10 355,90
2.000 189,30 252,00 310,20 367,20

Nº VIAS 1 2 3 4
Pareja Remates 5,10 5,90 6,80 7,60

Puentes de montaje 2,10 3,00 4,00 4,80
Unión esquina 90º 104,00 163,00 283,10 407,10

MONTAJE

830-65

Difusores lineales TARIFA 
JULIO 2023

Lama 
movil

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
Pintado Puente de 

montaje
Escuadras 

colgar
Retorno 
techo

Impulsión 
techo

Acabado:
-Estándar: Aluminio Anodizado Plata.
-Opcional: Aluminio Lacado Blanco 
(sin incremento).

Acabado:
-Estándar: Aluminio Anodizado Plata.
-Opcional: Aluminio Lacado Blanco (sin incremento).
Plenum Aislado: Incremento 2% sobreprecio conjunto.

Lama 
movil

AI
Aluminio

An
Anodizado

P
Pintado Escuadras 

colgar
Retorno 
techo

Impulsión 
techo

Plenum

CONSULTE PRECIOS DE DIFUSORES 
LINEALES SIN ALABES

Colgado con escuadras Con plenum
Con puente de montaje

Cierre

Remate

Unión 
Longitudinal

Pieza a 90º
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830-66

Difusores rotacionales

Serie Tipo Montaje Acabado
616

PL1620
PL2624

630
636
648

Lacado 
color 
(RAL)

Plenum 
aislado

DRT

Ejemplo de pedido
DRT 648 PL2 -----

864
880

PS1
PS2
PM

10,80 58,90

10,80 58,90

Suplemento 
lacado RAL 

a definir

Suplemento 
aislamiento 

plenum

15,90 103,00
DRT-864 146,90 310,70 --- --- 103,00

DRT-880

DRT-616 61,00 175,90 65,70 147,30 10,80 58,90

58,90
DRT-624 67,50 181,90 72,10 147,30

10,80 58,90
187,70 78,40 147,30

10,80

DRT-636 77,70 191,00 82,30 147,30
10,80

177,50 340,80 --- ---

DRT-620 64,20 178,80 68,80 147,30

PS2
(B+75)--  Todos los tipos

Altura de plenums con
embocadura superior

PS1
(B+75)--  Tipos 800
(B+30)--  Tipos 400-500-600

TARIFA JULIO 
2023

DENOMINACION

MODELO PLACA
DRT+PL1/PS1 
DRT+PL2/PS2

DRT+PM
PL1D/PS1D 
PL2D/PS2D

DRT-648 89,30 202,70 93,90 147,30

10,80 58,90

DRT-630 73,80

PL2- Plenum con embocadura lateral, 
escuadras de cuelgue y chapa perforada 
ecualizadora integrada. 
PS2- Plenum con embocadura superior, 
escuadras de cuelgue y chapa perforada 
ecualizadora integrada.

Lama 

P
Pintado

Puente de Escuadras Plenum

Fe
Acero

PRFV

Plástico

Falso techo 
modular

Impulsión Vertical   Impulsión Horizontal

DRT                             

PM-Puentedemontaje.

PL1- Plenum con embocadura superior y 
escuadras de cuelgue. 
PS1- Plenum con embocadura lateral y 
escuadras de cuelgue.

Dimensiones

Ver plenums montaje 
difusores de poliestireno 

DRT-R DRT-C

Otros modelos de difusores 
rotacionales

Tipo DRT-616     Tipo DRT-620     Tipo DRT-624     Tipo DRT-630 

Tipo DRT-636   Tipo DRT-648     Tipo DRT-864       Tipo DRT-8800 

https://hosclima.com/wp/Airsum_Difusores_Rotacionales.pdf
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Temperatura máxima de trabajo 60ºC.
H \ L 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000
110 56 63 69 76 88 94 101 108 114 121 127 134 141 147 192 199 205 212 219
210 72 80 89 98 112 121 130 138 147 156 164 173 182 191 248 257 266 275 284
310 87 98 109 120 136 147 158 169 180 190 201 213 224 235 305 316 327 338 349
410 103 116 129 142 160 174 187 200 213 225 237 252 266 279 361 374 387 401 414
510 119 134 149 165 185 200 216 230 246 260 274 292 307 322 418 433 448 463 479
610 143 160 178 192 218 235 253 271 288 303 319 340 357 375 491 509 527 544 561
710 159 178 198 218 242 262 281 301 320 338 356 379 399 419 547 567 587 606 626
810 174 196 218 240 266 288 310 331 353 373 392 419 441 462 604 625 647 669 691
910 190 214 238 262 290 314 339 362 386 407 429 458 482 506 660 684 708 732 756

1.010 205 231 258 284 315 341 367 393 419 447 470 502 528 554 717 743 769 795 821
1.110 230 258 286 315 348 376 404 432 461 486 511 545 574 602 790 818 847 875 903
1.210 245 276 306 337 372 402 433 463 494 520 547 585 615 646 847 877 907 938 968
1.310 261 293 326 359 396 429 462 494 527 555 584 624 848 881 903 935 968 1.001 1.033
1.410 277 311 346 381 421 455 490 525 560 590 620 664 901 936 959 994 1.029 1.063 1.098
1.510 292 329 366 403 445 482 519 555 593 625 657 917 954 991 1.016 1.052 1.089 1.126 1.163

Tipo 150-C Compuertas de regulación transmisión por bielas P70

H \ L 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700
320 203 214 226 237 248 259 271 282 293 305 316 327 339 350
470 244 259 274 289 304 320 335 350 365 380 395 410 425 441
620 285 304 323 342 361 380 399 417 436 455 474 493 512 531
770 324 347 369 392 415 437 460 483 505 528 551 573 596 619
920 363 389 416 442 469 495 522 548 574 601 627 654 680 707

1.070 402 432 462 493 523 553 583 614 644 674 704 734 765 795
1.220 441 475 509 543 577 611 645 679 713 747 781 815 849 883
1.370 479 517 555 592 630 668 706 743 781 819 857 895 932 970
1.520 517 558 600 642 683 725 766 808 849 891 932 974 1.016 1.057
1.670 555 600 646 691 736 782 827 872 917 963 1.008 1.054 1.099 1.144
1.820 593 642 691 740 789 838 887 936 986 1.035 1.084 1.133 1.182 1.231
1.970 629 682 735 788 840 893 946 999 1.052 1.105 1.158 1.211 1.264 1.317

186
260
240
308
265
388

P71
830-69

Todo-Nada 8 Nm. (Hasta  1,5 m 2)
Proporcional 8 Nm. (Hasta  1,5 m 2)
Todo-Nada 16 Nm. (Hasta  3 m 2)
Proporcional 16 Nm. (Hasta  3 m 2)

Servomotores
Todo-Nana 4 Nm. (Hasta  0,8 m 2)
Proporcional 4 Nm. (Hasta  0,8 m 2)

Compuertas de 
regulación

TARIFA JULIO 2023

Tipo 100 - EAD
Compuertas de regulación transmisión por engranajes

Mando
manual

Transmisión 
por ruedas 
dentadas

Mando
para 

motorizar

Aluminio

Lama 
aerodiná-

mica

Apertura de 
lamas en 
oposición

Burlete de 
cierre

Motor 
acoplado 
opcional

Mando:

MA- Mando manual 
adosado
SA- Mando para 
motorizar

Compuertas de regulación de aluminio con burlete cierre

Transmisión 
por bielas 
metálicas

Aluminio Lama 
aerodinámica

Acero

Apertura de 
lamas en 
oposición

Tipo 150-C-O Tipo 150-C-P

Apertura de 
lamas en 
paralelo

Mando:
MA-
Mando 
manual 
adosado

Mando
SA-
Mando 
para 
motorizar

Indicar longitud de eje

Opcionales: Burlete felpudo. Casquillos y cojinetes 
alta temperatura 100ºC. Motor acoplado

Opciones de interconexión de 
compuertas, forma Y, L o T.
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H \ L 300 400 500 600 700 800 900 1.000 H \ L 300 400 500 600 700 800 900 1.000
214 65 72 80 88 100 107 118 126 214 70 78 86 94 105 113 124 132
314 78 87 96 106 119 127 141 151 314 85 94 104 113 126 135 148 157
414 92 102 113 124 138 149 165 176 414 101 111 122 133 147 157 173 184
514 105 117 130 142 157 169 188 200 514 116 128 140 153 168 180 198 210
614 118 132 146 160 176 190 210 224 614 130 143 158 171 188 201 222 236
714 136 151 167 182 196 211 234 249 714 149 164 180 195 209 223 247 262
814 149 165 183 199 215 231 257 274 814 164 180 197 213 229 245 271 287
914 162 180 199 217 234 252 280 298 914 180 197 216 234 251 268 296 314

1.014 176 195 216 235 254 273 304 323 1.014 195 213 234 253 272 290 321 340

P73 H \ L 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
220 60 69 78 87 96 106 116 125 186 204 222 242 260
320 74 85 96 106 117 127 140 150 225 246 267 290 311
420 90 102 114 126 138 150 164 176 265 289 312 340 363
520 107 121 135 148 161 175 191 204 310 336 362 394 420
620 122 137 152 167 182 196 214 229 349 378 407 442 471
720 137 153 170 186 202 218 238 254 390 422 454 493 525
820 151 169 187 205 222 240 261 279 429 464 499 542 576
920 167 186 206 225 244 263 286 305 472 510 547 594 631

1.020 182 202 223 244 264 284 310 330 512 552 592 643 683
1.120 196 218 241 263 284 306 333 355 551 594 637 692 735
1.220 211 234 258 282 305 328 357 380 591 637 682 741 786
1.320 227 251 277 302 326 351 382 406 634 682 731 793 841
1.420 241 267 295 321 346 372 405 431 673 725 776 842 893
1.520 256 283 312 339 367 394 429 456 713 767 821 891 945
1.620 271 299 330 358 387 416 453 481 752 809 866 939 996

P74 y P75

H \ L 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000
300 92 113 124 136 147 162 174 197 220 232 246 258 272 285 298 310 319
450 127 142 157 173 188 207 222 253 281 297 314 331 349 366 383 400 413
600 154 173 191 210 229 252 271 310 342 362 383 404 426 447 468 489 506
750 181 203 226 248 271 299 321 369 404 428 454 479 506 530 555 580 601
900 207 233 259 285 311 344 370 426 465 493 522 552 583 611 641 669 694

1.050 244 274 303 333 363 400 430 489 526 558 591 625 660 692 729 762 815
1.200 271 305 338 371 405 446 479 547 587 623 661 698 737 798 840 878 911
1.350 299 336 373 410 447 493 530 605 649 690 731 797 841 883 929 971 1.009
1.500 326 367 407 447 488 539 579 662 710 755 825 872 921 966 1.017 1.063 1.105
1.650 354 398 442 485 530 585 629 720 772 846 896 948 1.001 1.051 1.106 1.156 1.202
1.800 380 428 475 523 571 631 678 777 858 912 967 1.023 1.081 1.135 1.194 1.248 1.299
1.950 408 459 510 561 613 677 728 860 922 980 1.039 1.099 1.161 1.219 1.283 1.341 1.396

H \ L 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000
300 93 98 102 107 113 118 133 149 154 164 169 174 189 194 199 204 209
450 112 119 126 132 138 144 164 177 187 198 206 212 230 236 242 248 255
600 142 149 158 166 174 181 204 228 237 250 258 266 289 297 305 312 320
750 167 176 187 196 205 215 240 270 279 293 303 312 339 349 358 367 373
900 193 203 215 226 236 248 279 311 321 337 348 358 390 400 409 425 435

1.050 217 231 243 254 266 280 314 350 362 379 391 406 439 454 466 478 490
1.200 242 257 270 284 299 312 350 390 403 422 435 452 492 505 519 532 546
1.350 267 284 298 313 330 345 386 430 445 465 479 498 542 557 572 586 601
1.500 292 310 326 342 361 377 422 470 486 507 527 543 592 608 625 641 657
1.650 317 337 354 385 380 409 455 507 525 548 569 587 640 657 675 692 710
1.800 342 364 382 401 422 441 494 550 569 593 616 635 692 711 730 749 768
1.950 367 390 410 430 453 474 530 590 610 640 661 681 742 763 783 804 824

830-72

TARIFA JULIO 2023

Compuertas de sobrepresión

Rejillas de intemperie

Tipo SPL-1 y SPL-2
Compuertas de sobrepresión

marco en "L"

Aluminio

AI
Lama 
movil

SPL-1 SPL-2

SPL-1

Impulsión 
pared

SPL-2

Retorno 
pared

Impulsió
n pared

Retorno 
pared

SPU compuerta sobrepresión 
marco en "U"

AluminioAI

Serie RI y RIF

Serie 
RIF
chapa
galvanizada

Serie 
RI
aluminio

AI
-Estándar: Aluminio extruido sin tratamiento superficial.
-Opcional: Aluminio Lacado Blanco 

(Suplemento 100 € / m2). 
Consultar precios de rejillas de intemperie con marco 
portafiltros para filtrina G4

Serie RI 
Aluminio Serie RIF 

Chapa galvanizada
-Estándar: Chapa Galvanizada.
-Opcional: Lacado Blanco (Suplemento 100 € / m2). 

Lacado Gris     (Suplemento 123 € / m2).

Fe

Lama         Malla       Sujección     
fija         metálica    garras de

AI

Fe



Fijaciones:   Fijación mediante Tornillos “T”.

Fijaciones:   Fijación mediante Tornillos “T”.

Euros/Pareja
Pareja perfiles aluminio soporte tobera 

(Suministrados sin montar)
14 Euros/m.l.

830-80

TARIFA JULIO 
2023

TIPO TV 100 MTMULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE                                 
Montadas sobre perfil de aluminio sin pintar

MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE                                 TIPO TV 101 MRMontadas sobre marco rejilla lacado en blanco
Nº  Numero Toberas 2 3 4 5 6 7

4,5

73 80

Nº  Numero Toberas
TV 100 MT Nº TP

MR

.

DENOMINACION
Tipo Montaje Nº Toberas Tapa cierre

TV100 MT

2        TP          
TC15   
TC30

8 9

P80

Toberas de largo alcance Serie TV 100 fija

2 3 4 5 6 7

------
10
.

20
Ejemplo de pedido

TV101 MR 6

3
4
5

TV101 
TV102

820 920

100 100 100 100

800 900

H 100 100 100 100

L 200 300 400 500 600 700

DENOMINACION
Tipo Montaje

117 117B 117 117 117 117 117 117

5 6 7 8 9 10

706 806 906 1006

H 106

L 206 306 406 506 606

DIMENSIONES MONTAJE TV 100 MT

DIMENSIONES MONTAJE TV 101 MR
2 3 4

10

1000

100

1020

117

A 220 320 420 520 620 720

106 106 106 106

A 245 345 445 545 645 745 845 945 1045

106 106 106 106

906

B 145 145 145 145 145

DIMENSIONES MONTAJE TV 102 MR
2 3 4 5

145 145 145 145

6 7 8 9 10

545

L 206 306 406 506 606 706 806

TG100 MT

2        TP          
TC15   
TC30

3
4
5

1006

H 208 208 208 208

247 247

208 208 208 208 208

A 245 345 445

DIMENSIONES MONTAJE TG 100 MT MULTITOBERAS LARGO ALCANCE GIRATORIAS                         TIPO TG 100 MT2 3 4 5 6 7
700 800 900 1000

8 9 10 Montadas sobre perfil de aluminio sin pintar
L 200 300 400 500 600

100H 100 100 100 100 100 100 100 100

720 820 920 1020

B 117 117 117 117

A 220 320 420 520 620

6 7 8 9

117 117 117 117 117

DIMENSIONES MONTAJE TG 101 MR
2 3 4 5

106 106 TIPO TG 101 MR
L 206 306 406 506 606 706 806 906 MULTITOBERAS LARGO ALCANCE  GIRATORIAS                   

106 106 106 106 106 Montadas sobre marco rejilla lacado en blanco
1006

H

645 745 845 945 1045

Tobera alta inducción giratoria TIPO TG-100

208 208

Tobera alta inducción TIPO TV-100

A 245 345 445 545

H 208 208 208 208 208 208 208

247 247

Obturador TIPO T0-100 2,7 Euros/U.
5 Euros/U.

B 247 247 247 247 247 247 247

5 Euros/U.

TV 100 MT Nº TC15

4,5 Euros/U.

Ejemplo de pedido
TG101 MR 6

P81

TG101 
TG102

MR

.

------
10
.

20

Nº Toberas Tapa cierre

TP30 Tapa cierre diámetros 300 A 600 mm.

TP Tapa cierre plana

TP15 Tapa cierre diámetros 150 A 250 mm. 4,5 Euros/Pareja

Nº  Numero Toberas 4 6 8
Montadas sobre marco rejilla lacado en blanco TIPO TV 102 MR

18 20

MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE                                 

71 131 145 161 176869 102 117
10 12 14 16

TG 102 MR Nº 56

44 51 58 66

6 7 82

22

3 4 5

MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE                                 TIPO TV 102 MRMontadas sobre marco rejilla lacado en blanco
16 18 20

9 10

8 9 10
TV 101 MR Nº 29 37 46 54 62 70 78 87 95

TV 100 MT Nº TC30
29 36

57 71 87 102 116 131 146 162
Nº  Numero Toberas 4 6 8 10 12 14

177

Nº  Numero Toberas 2 3 4 5 6 7 8

Toberas de largo alcance Serie TG 100 giratoria

247 247 247 247 247

645 745 845 945 1045

B 247 247

TV 102 MR Nº

80TG 100 MT Nº TC15
TG 100 MT Nº TC30

10
TG 100 MT Nº TP

22 29 36 44 51 58 66 73

9

94
Nº  Numero Toberas 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TG 101 MR Nº 29 37 46 54 62 70 77B 145 145 145 145 145 145 145 87
645 745 845 945 1045

10

DIMENSIONES MONTAJE TG 102 MR
2 3 4 5 6 7 8

A 245 345 445 545

106 106

145 145

9 10

L 206 306 406 506 606 706 806 906 1006

T Fijación 
por tornillo

Lama 
fija

PRFV

Plástico

Tipo TV 100

ACABADO  -Estándar: Color blanco. -Opcional: Otros colores consultar.

MONTAJE TIPO TV 100 
TP  - Tapa de cierre plana. TC15 - Tapa de cierre curva para conducto 150 
a 250 mm. TC30 - Tapa de cierre curva para conducto 300 a 600 mm.

Tipo TG 100

MONTAJE TIPO TV 100 
TP  - Tapa de cierre plana. TC15 - Tapa de cierre curva para conducto 150 a 
250 mm. TC30 - Tapa de cierre curva para conducto 300 a 600 mm.

T Fijación 
por tornillo

PRFV

Plástico

Lama 
movil

MT MR

Tobera TV-100 montada sobre perfil aluminio extruido y 
piezas extremas de material plástico de asiento curvo o recto.

Tobera TG-100 montada sobre perfil aluminio extruido 
y piezas extremas de material plástico de asiento 
curvo o recto.



830-103

Multitoberas para conducto rectangular ADP40J

Multitoberas para conducto circular ADP40JR

APD40JR 1200x200 24 1200 200

900 200
APD40JR 1000x200 20 1000 200

600 200
APD40JR 700x200 14 700 200

400 200
APD40JR 500x200 10 500 200

8

12

Nº Toberas B H
APD40JR 300x200 6 300 200
APD40JR 400x200

APD40JR 600x200

APD40JR 1200x100 12 1200 100

APD40JR 400x100 4 400 100
APD40JR 500x100 5 500 100

APD40JR 1100x100 11 1100

800 100
900 100

APD40JR 1000x100 10 1000 100

APD40JR 600x100

Modelo/Tamaño Nº Toberas B H
APD40JR 300x100

675

3 300

100

APD40JR 800x200
APD40JR 900x200

APD40JR 800x100 8

6 600 100
APD40JR 700x100 7 700 100

APD40JR 500X200 380

Modelo/Tamaño Precio Tarifa (€)
APD40JR 500X100 235

100

APD40JR 1000X100 389

Modelo/Tamaño

APD40JR 1000X200

toberas 3 filas
30 33 36 290 A-60 350

250
toberas 2 filas

Número
9 12 15 18 21 24 27

18 20 22 24 190 A-606 8 10 12 14 16

350 450 550 650 750 850

359
352
642
495

APD40J 500X200

Modelo/Tamaño
950 1050 1150

10 11 12 90 A-60 150

16
18

800 200

APD40JR 1100x200 22 1100 200

APD40JR 900x100 9

TARIFA JULIO 
2023

toberas 1 fila
Número

3 4
APD40J 1000X100
APD40J 500X100

914

5 6 7 8 9

A

Número

1250 H L B
210

Precio Tarifa (€)

APD40J 1000X200
APD40J 500X300

APD40J 1000X300

Tipo ADP40J  Toberas de largo alcance

360º AI
Aluminio

30º

30º

T Fijación 
por tornillo

Pintado

P
RAL 9010

Multitobera para conducto rectangular
Salida diametro 40 mm

Tipo ADP40JR 
Toberas de largo alcance

360º AI
Aluminio

30º

30º

T Fijación 
por tornillo

Pintado

P
RAL 9010

Multitobera para conducto circular

Para diámetro de conducto de 315 a Ø 900 Para diámetro de conducto de 630 a Ø 1200

P103

P104
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P84
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Silenciadores rectangulares

Rejillas lineales de suelo Rejillas de retícula Rejillas de puerta

Compuertas cortafuegos circulares

Tomas de aire acústicas Rejillas intumescentes

Difsores continuosDifusores circulares y cuadrados

Silenciadores circulares SC-SN y SC-CN

Compuertas cortafuegos rectangulares

CONSTRUCCION La carcasa está construida en
chapa de acero galvanizada con bridas taladradas en
la entrada y salida de aire. Las celdillas son de
bastidor de chapa de acero galvanizada y el relleno
de lana de roca con protección superficial contra la
erosión.
Todos los materiales utilizados en la construcción de
los silenciadores AIRSONEX son incombustibles.
La lana mineral de las celdillas está clasificada como
A2 s1 d0, según norma UNE-EN 13501:2002, es
decir, es incombustible con baja producción de
humos y sin desprendimiento de partículas o gotas en

Fe
Acero

Otros productos

Glv
Galvanizado

Los silenciadores circulares AIRSUM SC, se fabrican en dos versiones, sin
núcleo interior, modelo SN y con núcleo interior, modelo CN, siendo su
utilización principal la reducción de ruidos en instalaciones de aire
acondicionado o ventilación. La construcción se realiza con una envolvente
exterior de chapa galvanizada, separadores intermedios de mismo material,
envolvente interior en chapa galvanizada perforada y material acústico
aislante de lana mineral con velo de protección exterior, para evitar el
desprendimiento de partículas. El núcleo de los silenciadores modelo SC-
CN, se realiza con una envolvente de chapa galvanizada perforada y
material acústico de las mismas características señaladas con anterioridad,
llevando casquetes esféricos a la entrada y salida del silenciador a fin de
conseguir la menor pérdida de carga posible.

Sin núcleo 
interior

Con núcleo 
interior

P52P37 P55

P56 P61

P78

Envolvente de chapa de acero galvanizado en
dos cuerpos separados, con ruptura de
puente térmico entre ellos. Mecanismo situado
fuera de la zona de empotramiento. Fácil
instalación. Ligera y manejable. Fácil
mantenimiento, se puede actuar sobre los
mecanismos sin tener que desmontar la
compuerta (eje desplazado).

Las compuertas cortafuego de de tipo AIRSUM
AKTM, son un producto diseñado y desarrollados
para ser instalado como elemento separador de
los sectores de incendio, cumpliendo las
exigencias de resistencia al fuego, Integridad ,
Aislamiento y (E) (I) Estanqueidad al humo ,
impuestas por el Código (S) Técnico de la
Edificación (CTE). Las compuertas cortafuego se
cierran de manera automática AKTM evitando la
propagación de fuego y humo hacia otros sectores
de incendio, a través de la red de conductos de
aire.

Impiden el paso de la lluvia
desde su cara exterior, estando
construidas de serie con chapa
galvanizada y aislamiento de
lana mineral con protección de
chapa galvanizada perforada y
malla antipájaros. Resistencia al
Fuego Suministro Todos los
materiales utilizados son
incombustibles.

P85

P93

P94

Rejillas desarrolladas para permitir una libre
circulación de aire en los edificios, ofreciendo
a su vez una protección contra las llamas, los
humos y los gases en caso de incendio.
Permiten circular el aire a temperatura
ambiento. Sometidas al fuego se hichan,
tapando los ofirificos, formando una barrera
física y térmica.



830-120

Difusor 
palas 

geometria 
fija 

ADQEB-R

Multimicrotobera 
para conducto 

rectangular

Tobera largo alcance termostática Difusor de suelo ADP

Difusor termostatico aros ajustables ADGUT

Difusor rotacional microtoberas
APUQQ-FC

Difusor rotacional microtoberas
APURQ

Difusor 
rotacional 
lama fija 

AFDC

Difusor de aros en dos posiciones

Difusores de palas de geometría variable

Difusores circulares aros
regulables termostáticos ADCRT

Difusor rotacional perforado
ADFI en placa para falso techo

Difusores alta inducción

ADPR-R y ADFR-R ADGVA-S Y ADGVT-S

ADJT

Difusor adecuado para ser montado a
nivel del suelo en ambientes donde se
necesita confort térmico y acústico. El
difusor ADP tiene una alta capacidad
para reducir la diferencia de
temperatura entre el aire de entrada y
la temperatura solicitada en la sala.

P98
P99

P100 P101

P110

P106

P107
P58

P111 P112

P109

P105

P108

3100



Las dimensiones de las rejillas corresponden a las dimensiones del agujero. 

Largueros de ancho 45 mm acero galvanizado 

Listones compatibles con marca Madel

Codigo inicio 859

Codigo 86201HHLL        H alto    L longitud Codigo 86202HHLL        H alto    L longitud

Codigo 86205HHLL        H alto    L longitud Codigo 86208HHLL        H alto    L longitud

Codigo 86210HHLL        H alto    L longitud Codigo 86211HHLL Codigo 86212HHLL

Consulta precios y plazos de rejillas color aluminio

47,9039,63

100

500

60,6052,41

Modelo

32,68 42,18

350

L : longitud agujero mm

600

150 40,83

45,91 52,38 59,10

68,50

68,44

50,40

56,26

86208 200 300

H
: 
a

lt
u

ra

59,45200 44,38

250 400

80,30

600 700

63,00

38,30 42,10

67,90

75

0,66 0,76

100 150

0,58

200

0,61 2,61

450

0,88 0,95 1,01 1,12 1,20

250 300 350 600

1,501,25

1100

3,12 3,37

700 800 1000

1,87 2,07

1200

 Listones de montaje              L : longitud

1500

4,49

2000

5,82

1300 1400

3,55 3,73

500

Tarifa 

Octubre  

2023

39,55

H
: 

a
lt
u

ra

842

800

L : longitud

86212 500 1000

H
: 
a

lt
u

ra 75 22,83

Modelo

86205

22,13 24,50

200

400

85,50

150 33,80 51,80

200

70,90

60,50H
: 

a
lt
u

ra 100 30,10 32,90

52,90

41,50

49,90

Modelo

350

37,50

61,90

500

45,10 52,90

400

Modelo

89,30

800

L : longitud agujero mm

200 250 300

Modelo

86202

86211

L : longitud

35,89 51,63

28,50 34,50

H
: 
a

lt
u

ra

150

500 1000

22,83 39,55

37,38 46,4653,30 100

21,88 27,30 35,00 41,25 73,9047,90 60,90

44,75

150

75

100 16,25 20,80 24,90 29,30 33,60 44,00

40,60 47,80

800 1000

H
: 
a

lt
u

ra 75 14,38 17,75 22,50 24,25

300 400 500 600

49,90

18,80 20,10

L : longitud agujero mm

36,80 46,40

Modelo

86201 300 400

31,30 34,90

100 21,40 25,90 31,50

200 31,50

500 600 700

150 24,60

L : longitud agujero mm

200 250 300 350 400 500 600

19,50 23,80

19,88100 14,88 17,60

17,80

38,63 45,40 51,75

27,90

32,80 38,4028,88

30,75

48,60 66,50

150

300 31,00

Modelo

86210 200

400

42,00

26,55 46,46

150 35,89 64,26

100

22,60 25,10

800

L : longitud agujero mm

51,10

Rejilla impulsión
Doble deflexión
Lacada en Blanco

Rejilla impulsión
Doble deflexión
Lacada en Blanco
Con regulación de  caudal

REJILLAS GAMA RHO

REJILLAS LINEALES
LAMA FIJA 0º
LACADA BLANCO

Rejilla simple 
86210

Rejilla desmontable 
con remate a un lado
Incluye pletina de unión
86211

Rejilla desmontable 
sin remate
Incluye 2 pletinas de unión
86212

REJILLAS LINEALES. LAMA FIJA 0º. LACADA BLANCO
Rejillas para unir y forma largos superiores a 1000 mm

Rejilla impulsión 
Lama curva
Lacada en Blanco
Con regulación de  caudal

Rejilla retorno
Una lama fija a 45º
Lacada en Blanco

PLAZO DE ENTREGA APROXIMADO 1 SEMANA. CONSULTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL



85-843  

Sistemas de Zonas 

Mysair

Multiples opciones para sistemas de zonas Mysair

Selección del 
modo de trabajo  

On/Off de las 
distintas zonas

Programaciones 
horarias y 

temporizaciones

Parada Total 
del sistema

Multiusuario Control por voz

Servicio de puesta en marcha y postventa 
generando confianza en el cliente

Estudio personalizado 

de tu instalación.

Formación en 
producto y 
software 

MYSDraw y 

MYSsolutions. 

Esquemas 
técnicos 

específicos para 

la instalación. 

Asistencia en 
obra y servicio de 

puesta en obra.

Asesoramiento 
Técnico y Postventa 

vía telefónica.

Gestión ágil y 
activa de 

Garantías.

Asesoramiento: Asesoramiento técnico 
especializado para estudiar las diferentes 
instalaciones y recomendar la tecnología más 
adecuada a cada aplicación. 
Servicio Post-venta: Servicio rápido y eficaz de 
asesoramiento telefónico para profesionales en 
contínua comunicación con nuestro departamento 
de I+D+i. 

Sistemas de zonificación con 
eficiencia energética derivada de la 
integración Sistema de control – 
Equipo de climatización con 
pasarelas de comunicaciones de 
Control Total con todos los 

fabricantes del mercado. 

Los sistemas MYSAir para control de 
equipos de aire acondicionado por 
expansión directa le permitirán el mayor 
confort térmico en su instalación sacando el 
máximo partido y el mejor rendimiento a su 

equipo con tecnología Inverter.

https://hosclima.com/wp/Mysair_Video_Presentacion_sistema_zonas.mp4


85-844    

MS201V

ARTE-02

ROMA-01

CTOTAL PASARELA

MS109W-1

MR01 500X100CB

1

Cable bus apantallado 3x0,25 LH 100mtr.

Cable bus 2x0,75 100mtr.

CB3025BUS

CB2075

2

11

1

1

11

MR01 300X150CB

MA01 500X100CB

MA01 300X150CB

Rejilla simple deflex. horizontal 500X100mm.

Rejilla simple deflex. horizontal 300X150mm.

90

159

154 2

2

1

1

160 1Termostato táctil a color cableado.

68

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDADPVP

230 1Módulo de control 7 zonas Cable

1Rejilla de lama motorizada 500x100mm.

Rejilla de lama motorizada 300x150mm.

Term. monocromo retroiluminado cable. Blanco.

Módulo Control Total Integración con máquina. 

Módulo Wifi. 

84

180

Ejemplo cálculo sistemas MYSAir de control para equipos de aire por 

expansión directa y control Wifi

TOTAL 1.494

98

68

TOTAL PVP

230

160

168

180

90

159

308

11

22

98

Termostatos digitales que permiten 

el control por parte del usuario de la 
temperatura deseada en cada estancia de 
la vivienda con independencia del la 
temperatura del resto de estancias de la 

vivienda.
Mod. ARTE Mod.NEO

MODELO ROMA
TERMOSTATO DIGITAL MONOCROMO RETROILUMINADO
Pantalla táctil. Gestión de temperatura y modo de trabajo.
Lectura de temperatura ambiente.
Gestión manual o automática de las velocidades de ventilación de la 
unidad interior de climatización mediante dimensiones de zona.
Función de parada total para toda la instalación.
Comunicación cableada o inalámbrica por radiofrecuencia.
Color blanco y negro.
Fijación pared o peana disponible para modelo radio a pilas 2*AAA.
Accesible y controlable remotamente desde modelos Arte, Harmony, 
MS23 y desde la app MYSAir® disponiendo en la instalación del 
módulo wifi MS109W o MS110WR. Dimensiones: 90 x 90 x 13,5 mm.

Mod.HARMONY

SISTEMAS MYSAIR DE CONTROL PARA EQUIPOS DE 
AIRE POR EXPANSIÓN DIRECTA.

AC 230V
L ↓N

Sección 2x0.25mm²

Sección 2x0.75 / 2X1mm²

Distancia máxima 
entre ficha de 
conexión y Módulo 
de Control es de 30 

cm.

Sección 3x0.25mm² 

(CB3025BUS)

Sección 3x0.25mm² 

(CB3025BUS)

Sección 3x0.25mm² 

(CB3025BUS)

Modelo ROMA Modelo ROMA Modelo ARTE

Hasta un máximo de 7 termostatos (7 zonas). Ampliable a 14 zonas con MS104Z.

Video configuración 
rejillas / compuertas 

1 zona

MR01

MS201V.

CTotal

MS109W-1

CB3025BUS

CB2075

Canal videos Mysair

https://hosclima.com/wp/Mysair_Catalogo.pdf
https://hosclima.com/wp/Mysair Termostato ROMA.mp4
https://hosclima.com/wp/Mysair Configuracion Termostato ROMA.mp4
https://hosclima.com/wp/Mysair_Manual_usuario_termosato_ROMA_v1.0.pdf
https://hosclima.com/wp/Mysair_Dossier_APP_y_Termostatos.pdf
https://hosclima.com/wp/Mysair_Conexion_Rejillas_Compuertas_1_Zona.mp4
https://hosclima.com/wp/Mysair_Guia_puesta_en_marcha.pdf
https://www.youtube.com/@mysair/playlists


Modelos de rejillas

compatibles

PVP 
EUROSModelo

TF 76

149

143

Termostato

145
146
144
145

142
143

350x200
400x200
450x200

138
139
139
140
140

146
146

140
141

142

350x150
400x150
450x150

250x200
300x200

300x150

200x100
250x100
300x100
350x100
400x100
450x100

L X H
mm

141

500x100
600x100 141
200x150

152
154

600x200

147
148

500x200

250x250
300x250
400x250
500x250
600x250

149
148
149
151

Z=197 Z=180

CTM AMT

Compuerta con motor para rejillas en sistema unizona

LMT-DD LMT

600x150
200x200

500x150
144

250x150

PRECIO DE 
REGULACION 
MOTORIZADA 

(AÑADIR PRECIO DE 
LA REJILLA)

AMT-AC

DMT

RMT

PVP 
EUROS

Dimensiones

MADEL

85-845

Descripcion
Compuerta motorizada (Vac) de aletas opuestas, 
para rejillas.
Construida en aluminio y acero galvanizado, con 
engranajes de poliamida y juntas de sellado en PVC. 
Incompatible con sistema de fijacion de rejillas tipo 
(O).
Clasificacion
ZP-A230 Compuerta con motor electrico Vac 230, 
tipo Todo / nada.
Accesorios
TF Termostato con cables, cambio modo frio/calor 
manual, para el control de la temperatura de 1 zona, 
con compuertas motorizadas Toda/Nada.

Datos técnicos

Caracterísiticas del termostato:
- Tamaño reducido que permite una instalación discreta
- Facilidad de lectura gracias a su gran pantalla 
retroiluminada
- Selección rápid del modo de funcionamiento
- Visualización de la temperatura ambiente o de consigna
- Alimentación 2 pilas LR3 AAA incluídas
- Atuonomía de dos años
- Pantalla LCD
- Regulación PI
- Temperatura de duncionamiento de 0 a 40 ºC
- Dimensiones 80mm x 80mm x 35mm



Tarifa Septiembre 2022
CTM Rejilla impulsion doble deflexión

mm
200x100 16,57 24,08 7,50

300x100
250x100

21,13
8,54

CMT-AN

200x150 20,04

450x150 34,35 49,15 14,80

860-1210

200x200 23,42

600x200

Marco
Precio en Euros

Q<35 Q=50

44,58

CM

2502,92
110-160 22,71
140-180

3,41

800-1100 1350

490
290-400 500

1555

3003,09
3,22

830
510-720 925

3,70
3,59

175-240

350-500

6,45

390-560

200-290 380
225-325 410
275-375

715
600

220-320 400
280-380 500

4,97
4,21

180-250 3102,87

450-640

3,22
3,04

1020

300-440 560
350-500 6003,56

3,36

660-790

410-580 700
450-610 8003,87

4,35 550-800 950

3,70

900-1270 1640
230-330

630-880 11355,10
705-1005 1300
810-1130 14605,95

5,48

4203,00
6,56

500-700 8803,70

290-430 550
380-500 650

3,52 425-600

560-810 960
600-880 11004,04

3,89

750

5,26
4,50

Dimensiones Caudal m³/h
L X H CTM-AN CTM-CMT Regul.

31,20 10,08

+SP SP

18,67 27,20

38,35 12,65
350x100 24,40 35,92 11,51
400x100 25,70

45,22 15,20
450x100 28,88 42,89 14,03
500x100 30,01

67,19 22,62
600x100 37,32 54,84 17,50
700x100
800x100 50,75 75,61 24,87 5,36
900x100 5,7855,14 82,72 27,58

28,24 8,21
1000x100 59,46 89,39 29,93

35,72 11,04
250x150 21,76 31,23 9,47
300x150 24,67

44,02 13,54
350x150 28,83 41,11 12,28
400x150 30,49

95,02 29,05
800x150 60,42
900x150 65,97

87,05 26,64

500x150 36,03 52,33 16,29
600x150 42,39 61,14 18,73
700x150 53,16 77,26 24,10

32,46 9,04
1000x150 71,25 103,16 31,92

250x200 26,62 36,93 10,31 3,20
300x200 30,26 42,08 11,81 3,38

450x200 41,25
400x200 36,53 50,96 14,42

64,79 90,53 25,72
50,47

350x200 34,42 47,53 13,10

57,05 15,81

70,60 20,13
500x200 43,00 60,38 17,39

700x200

Rejillas de doble deflexión de aluminio para Descripción:
impulsión. Aletas orientables individualmente.

Rejilla con la primera fila de aletas CTMClasificación: 
paralelas a la dimensión mayor (cota L).
CMT Rejilla con la primera fila de aletas paralelas a la 
dimensión menor (cota H).
-AN Rejilla de aluminio
-N Rejilla de acero galvanizado (consultar precio)

Regulador de caudal de aletas opuestas, SPAccesorios:

L

H

MADEL

CMT Aletas verticales en primer termino

CTM Aletas horizontales en primer termino

CTM  
CMT

5,84

935-1310

1005
2835

775-1085

860 1210

6,92

750-1045

18,87

600x400 92,54 119,14

6,50 1710-2390 3085

5,98 1785-2505 3115

1270-1785 2300

1910-2680 3450

6,06
1325-1845

1260-1760

3,78

6,30

5,67

1700

1555

560-780

2240

5,26

390-550 7003,38

990-1385 1785
1115-1560 20106,13
1240-1735

4,21

460-645 825
595-830 10703,93

3,59

1395
16854,70
1965

2555

1090-15255,26

1515-1980

20504,92
4,41 945-1325

1000-1410 18154,44

1520-2125 2740
2390

7,12

1530-2150 2770
4,72

2060-2880 37106,36

5,23

35,92

7,47

700x300

4680
6,81 4175

139,89 31,88

900x250 90,71 124,01 33,30

64,79 90,53 25,72

92,16 23,12

83,08

700x200

85,90

800x200 72,22 100,63 28,41 5,64

120,05 34,16 6,71
250x250 30,10 41,37 11,29

46,67

900x200 79,24 110,25 31,01
1000x200

300x250 34,21

600x250 60,61 82,08 21,47
500x250

12,49
400x250 43,14 58,52 15,38

25,85

104,67 140,56

71,75

59,31 79,31 20,00
69,04

1000x250 98,48 134,93 36,44

51,85 70,38 18,52

97,60
113,10

700x250

1345

800x250 82,90

300x300 39,00 52,44 13,44

30,21 2270

1575-2200

39,30

1135-1585

4,13

1000x300 114,65 153,96
900x300

81,85 109,67 27,81
600x300

400x300 49,32 65,87 16,54
500x300

800x300 94,68 127,17 32,49

500x400 75,98 98,89 22,91
400x400 64,22

2600-3640

700x400 108,01
800x400 123,44 160,57 37,13

2310-3240900x400 135,45 176,53 41,07
1000x400 147,39 193,23 45,84

26,62

g p
construido en acero zincado lacado negro.
CM Marco de montaje construido en acero galvanizado 
(suministro en 4 elementos).
PLRX Plenum con conexión circular (consultar)

Clips. Precisa marco de montaje CM (estándard ).(S) Fijación: 
(O) Tornillo oculto (suplemento 3,37€). Precisa marco de 
montaje CM.
(T) Tornillo visibles 1,25€.

AN (rejilla luminio):-Acabados 
AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010 (suplemento 2%)

N (rejilla acero galvanizado): -Acabados 
M9006 lacado gris similar al RAL9006
M9016 lacado blanco similar al RAL9016
R9010 Lacado blanco RAL9010
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar precios).

500≤ H ≤ 100 ; 1200 ≤ L ≤ 100 Dimensiones: 
: consultar preciosPrecios: Dimensiones especiales

Pag.Madel 18 tarifa Madel 2022

Medidas:
L de 100 a 1200
H de 100 a 500

Dimensiones reja 
sin regulación

Dimensiones reja

CTM

CTM+SP

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352

Dimensiones reja 
con regulación

85-251

Catálogo en Web:  
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/Madel_impulsion_CTM_CMT_Tecnico_Hosclima.pdf Catálogo



Tarifa Septiembre 2022

400 200 27 49 41 93 31 55 30 05 34 56
350x200 25,34 38,46 29,12 27,14 31,25

24,50 28,16300x200 23,22 35,04 26,65
250x200 20,81 31,13 23,94 21,37 24,60
200x200 18,69 27,73 21,49
1000x150 50,57 82,48 58,12 63,83 73,38

18,69 21,49

58,23 66,99900x150 46,54 75,59 53,54
800x150 42,57 69,20 49,01 50,77 58,39
700x150 37,93 62,01 43,60 44,58 51,28
600x150 33,56 52,31 38,60 38,68 44,48

33,42 38,38500x150 27,29 43,58 31,38
450x150 24,74 39,53 28,46 30,21 34,73
400x150 23,07 36,60 26,54
350x150 21,33 33,59 24,52 23,87 27,47

26,38 30,29

21,51 24,74300x150 19,57 30,61 22,50
250x150 17,50 26,96 20,15 18,78 21,60
200x150 15,77 23,97 18,13 16,39 18,82
1000x100 41,01 70,93 47,18 55,11 63,37

50,44 57,97900x100 37,90 65,46 43,57
800x100 34,76 59,63 39,95 43,69 50,20
700x100 31,05 53,67 35,74
600x100 27,49 45,00 31,55 33,26 38,25

38,52 44,32

28,85 33,17500x100 22,35 37,55 25,67
450x100 20,48 34,51 23,57 26,32 30,24
400x100 19,16 31,81 21,99 22,83 26,25

300x100 16,35 26,41 18,77
350x100 17,75 29,26 20,37

16,86
15,27

16,28 18,65

20,60 23,68

13,27 20,76
cota L con regul.

250x100 14,65 23,19

L X H AMT-AC

mm

AMT-ACO

cota H
14,18 16,36

cota L cota H
200x100

Dimensiones
BMT-ACO

Precio en Euros
AMT-AC

+SP

18,63 21,43

monta.
BMT-AC
1 direcc.

AMT-AC Rejilla de aletas curvadas para techo

1 direcc. 2 direcc. 2 direcc.

2,71 54-80

108-150

4,21 180-255

5,78 270-380

3,36

100
2,92
3,09

Caudal m³/h

CM

200

75-105 130
90-125

Marco Q<35 Q=50
dB(A) dB(A)

165
3,22

2103,41 120-165

3,70 155-215
325

135-190 245
275

390
5,36

3,59

4,97 220-305

555

235-330 425
490

6,45

145-205

310-430
1652,87 90-125

310

120-165 210
260

340
3,70

3,04

3,56 190-270
175-240

3,22

6,56

520

220-305 390
440

4,35
3,87 245-345

435-605

290-405

875

380-530 680
780

230

620
5,48

3,00 125-180
490-680

5,10 345-480

5,95

165-230 295
360

3,52
3,38 200-280

225-315

3,20

405
4703 70 265 365

Descripción: Rejillas de aletas 
curvadas orientables individualmente,
apropiadas para instalar en diferentes 
alturas, a partir de 2,6 m.
Construidas en aluminio.
Clasificación: 
AMT-AC Rejilla de aletas en 1 
dirección, paralelas a la dimensión 
mayor (cota L).
AMT-ACO Rejilla de aletas en 2 
direcciones, paralelas a la dimensión 
mayor (cota L).
BMT-AC Rejilla de aletas en 1 
dirección, paralelas a la dimensión 
menor (cota H).
BMT-ACO Rejilla de aletas en 2 
direcciones, paralelas a la dimensión 
menor (cota H).

Regulador de caudal SPAccesorios:
de aletas opuestas, construido en 
acero zincado lacado negro.
CM Marco de montaje construido en 

L

H

MADEL
AMT-AC   BMT-AC

107,99 124,111000x400
86,76 99,77

101,20 147,04 116,35
84,36 121,50 97,00

600x400 66,04 92,66 75,97 75,6765,79
500x400 53,90 76,81 62,01 56,57 65,10
400x400 45,08 63,94 51,85 45,08 51,85
1000x300 80,87 120,18 92,99
800x300 67,62 100,10 77,76 72,31 83,13

90,18 103,72

54,80 63,02600x300 52,98 76,09 60,90
500x300 43,29 63,28 49,79 47,26 54,33
400x300 36,31 52,86 41,71 37,46 43,09
300x300 30,66 44,10 35,27 30,66 35,27

81,29 93,471000x250 70,82 107,25 81,46
800x250 59,22 89,42 68,11 65,01 74,83
600x250 46,44 67,93 53,41
500x250 37,84 56,36 43,53 42,58 49,02

49,42 56,87

33,74 38,81400x250 31,86 47,25 36,61
300x250 26,83 39,30 30,87 27,58 31,69
250x250 24,06 35,32 27,68 24,06 27,68
1000x200 60,61 94,75 69,70 72,50 83,42

66,17 76,10900x200 55,79 86,80 64,09
800x200 50,85 79,27 58,49 57,93 66,56
700x200 45,24 70,96 52,03
600x200 40,01 60,14 46,00 43,97 50,57

50,75 58,39

38,03 43,78500x200 32,56 49,95 37,46
450x200 29,54 45,33 33,96 34,27 39,46
400x200 27,49 41,93 31,55 30,05 34,56

5,64

4,50
335-470

470
3,89

5,26 360-630
395-555

3,70 265-365

4,04
715

300-415 535
600

810

4,21

1200

525-735 940
1070

6,71
6,13 595-835

335-470

665-935

425-595

3,38 210-290

3,93
765

245-340 440
600

375
3,59

535

670-935 1200
1525

3,78

8754,70 490-680

6,92 850-1185

960
1070

6,06

730

5,84

4,13 405-565

4,92 595-835

300-415

1915

4,41

7,12 1065-1490
4,44 550-770 990

810-1135 1460

535-745

4,72 795-970 1250
5,23 810-1135 1460

19806,36 10100-1535
24957,47 1385-1940

800x400

acero galvanizado (suministro en 4 
elementos lineales).
PLRO Plenum con conexión circular: 
ver accesorios

Fijación: 
(O) Tornillo oculto (suplemento 3,37€)
incluido en esta tarifa. Precisa marco 
de montaje CM.
(T) Tornillo visibles.

Anodizado color plata AA: Acabados
mate.
M9016 Lacado color blanco similar al 
RAL 9016.
Dimensiones:
100 ≤ L ≤ 1200 ; 100 ≤ H ≤ 500

Prescripción
Sum. y col. de rejilla en 1 dirección para 
impulsión con aletas curvadas orientables 
individualmente y paralelas a la cota mayor
serie AMT-AC+SP+CM (O) M9016 dim. LxH, 
construida en aluminio y lacado color 
blanco M9016 con regulador de caudal de 
aletas opuestas, construido en acero 
electro-zincado lacado negro SP, fijación 
con tornillo oculto (O) y marco de montaje 

Pag.Madel  21-22 Tarifa Madel 2021

Medidas:
L de 100 a 1200
H de 100 a 500

Di i j 1 di ió

AMT-AC

Dimensiones reja 2 direcciones 
i l ió

Dimensiones reja 1 dirección 
con regulación

AMT-ACO

AMT-AC+SP

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352

Dimensiones reja 1 dirección 
sin regulación

sin regulación con regulación

Catálogo

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/Madel_impulsion_AMT_AC_BMT_AC_Tecnico_Hosclima.pdf

85-271



275-480 685

11,04 3,22

22 06 16 29 3 87
13,54

130-225 3259,47 3,04

19,36
16,80 165-290 415

215-3803,56

1010
--- ---

100-175 250

615

320-570 81526,64 5,45
715280-525

24,16 18,73 4,30

31,92 6,53

29,89
22,69 5,07

365
200-355 505

2,42
16,29 3,82
13,5416,40 140-255

8,53
50-90

11,21

9,93

2,71

24,87 5,28

110-210 29011,04 3,20

20,78

27,03

8,21 2,87

400-710

15,27

91533,95 29,28 5,90 360-640
37,98

13,86

540

565

27,67 27,58 5,78 235-510 730
24,48 5,36
22,12 230-395

dB(A) dB(A)EMP Marco Q<35
Precio en Euros

16010,08 3,04

45-75 110

85-150

125

12,65 3,36

Q=45

215
13,96 110-190 270

8,54 2,87
7,50 2,64

39521,19 4,94 155-280
4,15 34017,50 135-240

65-115

Regula.

6,36
21,43 27,41 5,73 205-355

10,98

9,91

SP CM

145
70-125 180

575
---

450
505

230-405
---

60-10010,34

15,55
17,39
19,21

10,08
8,54

23,68 29,93

7,50

13,82 120-21512,65 3,41
15,20

3,0912,27

395
195-340 48517,50 4,21

235
305

160-2753,70

325-56529,93

24,87
4,9722,62

15,20 3,65

180-315

--- ---
70-130 1808,21 2,85

13,05 9,47

L X H LMT LMT-DD

11,91

30,82

19,80
15,47

650260-455

90-165 2403,00

8106,45

2,92
95-165

LMT Rejilla lineal: marco 24
Dimensiones Caudal m³/h

250X75 16,79 22,87

mm
200X75 15,05 20,20

28,25
300X75 17,31 24,61

500X75 23,25 31,99
400X75 19,31

800X75 31,75 48,88

600X75 26,29 39,19
700x75 29,03 44,07

1000X75 38,74 59,59
A90/LMT…x75 53,44

250X100 18,26 24,95
200X100 16,95 22,73

24,65 36,67

27,81
400X100 22,14 32,21
300X100 19,69

800X100 36,81 56,46

1000X100 45,56 69,18
900x100 41,15 62,83

200X125 18,67 25,00
A90/LMT…x100 56,71

27,52
300X125 21,89 30,75
250X125 20,17

500X125 30,45 41,11
400X125 24,76 35,89

600X125 34,67 50,85 240-430

800X125 42,01 63,84
700x125 38,35 57,34

A90/LMT-…x125 70,03
1000X125 52,40 78,82

27,60
250X150 22,47 30,47
200X150 20,70

500X150 31 21 45 88
400X150 27,73

14,34

900x75 35,24 54,24

700x100 33,62 50,72
600X100 30,43 45,01
500X100

900x125 47,19 71,31

39,93
300X150 24,37 34,09

Tarifa Septiembre 2022

Rejillas lineales en aluminio, para Descripción:
impulsión o retorno de aire, con aletas fijas 
paralelas a la dimensión mayor (cota L)

Rejilla con ángulos de remate y LMTClasificación:
aletas fijas a 0°, para longitudes ≤ 2 m.
LMT-15 Rejilla LMT de aletas fijas a 15°.
...-DD Rejilla de doble deflexión, con aletas 
posteriores orientables paralelas a la cota H.
...-ARI Rejilla con un solo ángulo de remate en el 
lado izquierdo, para formar líneas >2m.
...-ARD Rejilla con un solo ángulo de remate en el 
lado derecho, para formar líneas >2m.
...-INT Rejilla sin ningún ángulo de remate, para 
formar líneas >4 m.
EMP Rejilla LMT sin bastidor.

Regulador de caudal de aletas SP: Accesorios
opuestas construido en acero zincado lacado negro.
CM Marco de montaje construido en acero 
galvanizado (suministrado en 4 elementos)
PLRX: Plenúm con conexión circular.
TP Trampilla de acceso (33,91€)
A90/LMT Rejilla inactiva, sin ángulos de remate, 
formando un ángulo de 90°

Clips. Precisa marco de montaje CM (S) Fijación:
(estándard ).
(O) Tornillo oculto (suplemento 3,37€). Precisa 

L

H

MADEL LMT    EMP

---

69,22

39,30
---

35,92 6,50 1035-1815

57,30 685-1195

2305

90,53 1160-2030 2900
2595

199563,26

79,86

455-795

7,12

32,49 6,06 920-1615

20,00

800-1395

570-995

27,81 5,67

3,78

1710
43,89

23,12 4,92

37,20
31,16

4,41

340-590 845

57,77

113516,54 4,13
13,44

191030,21 5,84

960-1675 2395
--- ---

214566,57 860-1500

48,10

75,36 36,44 6,92

570-995

765-1335

21,47 4,70

33,30 6,30

36,98
375-655 935
470-820 117018,52 4,21

560
280-490

1420

3,59
11,29 3,38

15,38 3,93
700

1910

530-925

--- ---
34,16

41,87

52,76

455-795 1135

605-1060 151028,41 5,64
5,26 1320

20,13

10,31 3,20

25,18 14,42 3,70 740
56011,81

295-515
3,38

17,41 135-240 3409,04 3,00

21,64
19,32 180-315 450

225-390

1115

560-985 140531,92 6,56
--- ---

445-780
500-875 1255

45,00

35,27
40,13

26,64 5,48
29,05 5,95

28,70
275-480 685
330-580 83018,73 4,35

22,06 16,29 3,87

66,11

37,69

52,97 25,85 5,50

765-1335

225-390

46,07

26,36
23,77

31,20
12,49

59,46

1420

1695

1655

31,01 6,13
6,71

680-1190

665-1160

4,50

31,98 24,10 5,10 385-675

25,72

965

500X150 31,21 45,88
600X150 39,12 56,96

1000X150 59,39 88,44

800X150 47,37 71,36
900x150 53,37 79,90

250X200 26,66 35,99
200X200 24,40 32,38

A90/LMT-…x150 71,75

375-655

300X200 29,35 40,69

935500X200 38,05 55,40
400X200 33,59 47,97

17,39 4,0428,89

800X200 58,07 86,37

600X200 47,88 68,98
700x200 52,98 77,69

107,87
A90/LMT-…x200 71,75

1000X200 73,30
900x200

300X250 34,16 47,12
250X250 31,26 41,91

800X250 69,28 102,01

600X250 57,95 82,37

300x300 39,12 53,70

128,52
A90/LMT-…x250 105,74

1000X250 88,41

52,99 75,81

800x300 80,31 117,39

400x300 45,67 64,37

900x300 91,55
1000x300 102,81 148,41

A90/LMT-…x300 121,83

132,91

75 408 391,5 108
H E L F

125 458 441,5 158
100 433 416,5 133

200 533 516,5 233
150 483 466,5 183

700x150 43,25 64,17

65,68 97,14

700x250 63,62 92,19

400X250 39,64 56,17
500X250 45,98

900x250 78,85 115,28

600x300
700x300 73,69 106,14

67,05 94,83
500x300

( ) ( p , )
marco de montaje CM.
(T) Tornillo visibles (suplemento 1,25€).

Anodizado color plata mate.AAAcabados:
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL9010.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar precio)
RAL...LMT-DD Lacado otros colores RAL Consultar 
precios
Dimensiones: 100 ≤ L ≤ 2000 ; 75 ≤ H ≤ 500

(*): consultar Precios: Dimensiones especiales 
precios. (LAS MEDIDAS ESPECIALES NO SE 
ABONARÁN NUNCA)
(*) Sólo cota L en múltiplos de 50 mm.

Ver en página siguiente rejas 
lineales con marco reducido

Pag.Madel  25 Tarifa Madel 2021

LMT
Medidas:
L de 100 a 2000
H de 75 a 500

Reja sin bastidor

EMP

Catálogo

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352

633 616,5 333
250 583 566,5 283
300

Reja lineal con angulos 
de remate

Rejilla inactiva (sin paso de 
caudal). Angulo de 45ºA90/LMT

85-291

Catálogo en Web:  
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/Madel_lineales_LMT_EMT_Tecnico_Hosclima.pdf
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LMT-MINI Rejilla lineal de marco de 12

L X H MINI alumin Q<35SP
regul.caudal

Dimensiones Caudal m³/hPrecio en Euros

110
250X75 21,47

Q=45
mm o blanca dB(A) dB(A)

200X75 19,61 45-75

65-115
50-90

22,03 10,08

7,50
8,54

400X75 24,17 85-150 215
300X75

12,65

340
500X75 28,46

17,50
110-19015,20 270

575

800X75 37,60 180-31524,87

29,93
505
450

900x75 41,37

145
250X100 23,06 70-125 180
200X100 21,67 60-1007,50

8,54
235

400X100 27,26 120-215 305
300X100 24,65 95-16510,08

12,65
395

600X100 36,20 195-340 485
500X100 29,96 160-27515,20

17,50

1000X100 52,51 325-565 810

800X100 43,05 260-45524,87

29,93
180

250X125 25,17 90-165 240
200X125 23,50 70-1308,21

9,47
290

400X125 30,07 140-255 365
300X125 26,98 110-21011,04

13,54

600X125 40,78 240-430 615
500X125 36,21 200-35516,29

18,73
505

1000X125 59,87 400-710 1010

800X125 48,68 320-57026,64

31,92
360-640

250
250X150 27,60 130-225 325
200X150 25,71 100-1758,21

9,47
415300X150 29,68 165-29011,04

125
160

700x75 34,68 21,19 155-280 395
600X75 31,72 135-240

27,41 205-355

700x100 39,61 22,62 230-395

1000X75 45,14 230-405

565

900x100 47,78 27,58 235-510 730
650

700x125 44,76 22,69 280-525 715

900x125 54,31 29,28 915
815

Rejillas lineales en aluminio, para impulsión o retorno de aire, con Descripción:
aletas fijas paralelas a la dimensión mayor (cota L)
Rejillas de marco reducido a 12 mm para favorecer la integración arquitectónica 
del producto.

, °0Rejilla con ángulos de remate y aletas fijas a MINI-LMTClasificación:
para longitudes ≤ 2 m.
LMT-MINI-15 Rejilla con ángulos de remate y aletas fijas a 15º
...-ARI Rejilla con un solo ángulo de remate en el lado izquierdo, para formar 
líneas >2m.
...-ARD Rejilla con un solo ángulo de remate en el lado derecho, para formar 
líneas >2m.
...-INT Rejilla sin ningún ángulo de remate, para formar líneas >4 m.

Regulador de caudal de aletas opuestas construido en acero SPAccesorios:
zincado lacado negro.

.Fijación:
(O) Tornillo oculto incluido en esta tarifa. 

Anodizado color plata mate.AAAcabados:
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010 (suplemento 6%)
RAL... Lacado otros colores RAL consultar precios)
Dimensiones: 100 ≤ L ≤ 2000 ; 75 ≤ H ≤ 500

(*): consultar precios. (LAS MEDIDAS Precios: Dimensiones especiales
ESPECIALES NO SE ABONARÁN NUNCA)
(*) Sólo cota L en múltiplos de 50 mm.

L

H

MADEL LMT-MINI

Ver en página anterior 
rejas lineales con marco 

normal

LMT-MINI (0)

Rejillas lineales para 
montaje en placa de 

yeso laminado

23,12

32,49

39,30

400X150 33,26 215-380 540
, ,

13,54
685

600X150 45,54 330-580 830
500X150 37,03 275-48016,29

18,73

1115

1000X150 67,41 560-985 1405

800X150 54,45 445-78026,64

31,92
340

250X200 32,13 180-315 450
200X200 29,71 135-2409,04

10,31
560

400X200 39,62 295-515 740
300X200 35,04 225-39011,81

14,42
935

600X200 55,02 455-795 1135
500X200 44,39 375-65517,39

20,13

1510

1000X200 82,42 765-1335 1910

800X200 66,00 605-106028,41

34,16
560

300X250 40,22 280-490 700
250X250 37,08 225-39011,29

12,49
935

500X250 52,97 470-820 1170
400X250 46,12 375-65515,38

18,52
1420

800X250 78,10 765-1335 1910

600X250 65,86 570-99521,47

30,21

2395
300x300 45,54 340-590 845

1000X250 98,71 960-167536,44
13,44

1000x300

1420
400x300 52,65 455-795

20,00
16,54

114,26 1160-2030 2900

2305

600x300

2595900x300 102,12 35,92 1035-1815

75,67
82,83 27,81

700x150 50,01 24,10 385-675 965

900x150 60,93 29,05 500-875 1255

700x200 60,50 25,72 530-925 1320

900x200 74,22 31,01 680-1190 1695

700x250 71,97 25,85 665-1160 1655

2145

1710

800x300
700x300

89,98 920-1615
800-1395 1995

900x250

1135
500x300 60,50 570-995

685-1195

88,41 33,30 860-1500

(0)
Reja lineal con 
tornillo oculto

Pag.Madel 31 tarifa Madel 2021

Detalle de A'
(marco LTM-MINI)

LMT-MINI+SP

Catálogo en Web:  
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/Madel_lineales_LMT_MINI_Tecnico_Hosclima.pdf

Catálogo

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352

Reja lineal con regulador de caudal

85-311

LMT MINI+SP

Ver en nuestra Web rejillas lineales de suelo



Tarifa Septiembre 2022BMC Rejilla para tubo circular

630-895
108,08 300-900

53,57 80,50 96,00 200-400 290-410
200-400

280-390

49,45

CMC

Dimensiones Precio en Euros

26020,52 30,18

210-290 375300x125 19,40 28,95 38,61 48,18

Caudal m³/h
L X H ØBMC CMC-SD Q<35

dB(A)mm TUBOBMC+SD

200-400 145-205
200-400 108-150

dB(A)
300x75 16,25 25,86 31,88 41,49

Q=45

195

500x75 24,78 34,49 47,73 180-25057,41 200-400 325
400x75

700x75 34,27 48,93 71,63
600x75 29,01 39,96 53,47

39,80

225-315 405
260-370 47586,28 200-400

64,45 200-400

530
900x75 41,48 57,73 87,82 325-460 595
800x75 38,09

104,09

45,69
300-900

39,40 52,84 64,59 300-900
50056,39 300-900

350-490 630500x125 27,60
400x125 23,50 34,16

700x125 37,80 55,97 79,65
600x125 32,32 45,71 62,51

97,38 300-900 490-700 900
75,93 300-900 425-590 760

800x125 42,71 61,57 89,21 550-785 1010
1160900x125 46,53 66,39 97,87 117,73 300-900

725

Rejilla para tubo circular mod.86220
Altura
mm 525 625 825425

Longitud mm

Rejillas de acero galvanizado para Descripción:
conducto circular. Aletas orientables individualmente  
paralelas a la dimensión menor (cota H).
Clasificación:
BMC Rejilla de simple deflexión.
CMC Rejilla de doble deflexión.

Captador de aire en acero.-ReguladorSDAccesorios:
Tornillos visibles.(T) Fijación:

.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar precios).

225o 125 ; 75; H = 1000 ≤ L ≤ 400 Dimensiones: 

L

H

MADEL BMC  CMC

CMC
CMC+SD

Pag.Madel 14 tarifa 2022

Catálogo

recto y circular

CODIGO ARTICULO PVP

plastico esferica orientable

carril adaptable a conducto

TP-100 tobera 100 x 100 gris 7,50

860TP04 Perfil aluminio largo 1010 mm 16,00

860TP08 Tapa gris lateral remate para 5,60
para montaje toberas TP

TP Toberas esféricas orientables

30,20

860TP02

DTP-100-R DIFUSOR MULTITOBERA MONTADO SOBRE 
MARCO EMPOTRABLE para conducto rectangular

DTP-100-TR Difusor Multitobera montado sobre marco para 
conducto circular y rectangular

Nº Toberas 1 2 3 9
52,37 59,09

4 5 6 7 8
65,75 72,41

10
1 Fila 12,46 19,07 25,80 32,41 39,14 45,75

31,32
75
125 20,66 25,80

26,60 26,73 37,80
37,40

18,36 22,68

Nomenclatura
TP-100 Toberas esféricas orientables fabricadas en 
plástico (blanco, gris o negro), montadas sobre placa 
cuadrada
DTP-100-TR Difusor multitoberas, montado sobre 
perfiles de aluminio, para montaje en superficie. Los 
remates laterales construidos en plástico se adaptan 
tanto a conductos rectos como circulares.
Fijación T Taladro visto en el marco (solo modelo R)
Acabados
Anodizado color plata, Blanco o  aluminio natural
Otros colores especificar RAL

Detalle remate lateral

Tobera TP-100

Tobera DTP-TR  
montada color gris

Tobera DTP-TR  montada color negra

Acabado color aluminio plata (sin pintar)

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352

Nº Toberas
1 Fila

2 Filas

7 8 9

Nº Toberas

101 2 3 4 5 6

111,0247,30 58,87 71,22 84,01 125,35 140,13

18,96 23,59 28,78 34,40 40,46 47,08 54,08

97,35
10 12 14 16 18

156,22
4 6 8

78,1361,62 69,63
20

85-371

Tobera DTP-R



Tarifa Septiembre 2022DMT Rejilla retorno de aletas fijas
Dimensiones Precio en Euros

200x100

lama

Caudal m³/h
Marco Q<35L X H DMT-AR EMT-AR MLL Q=50

lama caudal filtro malla monta. dB(A) dB(A)
PFT

mm cota L cota H SP

Regul.

CM
12,02 13,54 7,50

galva
13,23 11,47 2,71 55-120 160

250x100 13,76 15,07 8,54 13,51 11,72 2,90
13,74 11,94 3,09300x100 14,66 17,36 10,08

90-200 260

70-140 190
80-185

14,30 12,41

230
3,22

310
350x100 16,50 18,98 11,51 14,00 12,17
400x100 17,70 21,07 12,65 3,43 110-230
450x100 19,03 23,30 14,03 14,54 12,66

14,86 12,88 3,70 140-300500x100 20,38 25,66 15,20
165-350 460

125-260 350

16,02 13,88

390
4,21

540

3,59

600x100 25,67 29,04 17,50 15,35 13,35
700x100 28,88 33,87 22,62 4,97 195-400
800x100 32,37 37,99 24,87 16,56 14,33

13,75 11,94 2,86 85-175200x150 14,70 15,50 8,21
110-220 300

225-465 620

14,53 12,61

230
3,04

360

5,36

250x150 16,35 17,47 9,47 14,14 12,25
300x150 17,45 20,09 11,04 3,22 130-270
350x150 19,81 22,03 12,28 14,88 12,91

15,25 13,22 3,56 170-360400x150 20,46 24,48 13,54
195-410 550

150-315 420

16,02 13,88

475
3,70

605

3,36

450x150 22,94 27,08 14,80 15,64 13,61
500x150 23,76 29,82 16,29 3,87 225-455
600x150 29,82 34,12 18,73 16,81 14,54

17,48 15,14 5,09 300-640700x150 34,98 39,59 24,10
350-735 980

260-545 730

14,30 12,41

850
5,48

320

4,35

800x150 39,31 44,65 26,64 18,26 15,86
200x200 17,45 17,45 9,04 3,00 115-240
250x200 19,45 19,89 10,31 14,80 12,83

15,25 13,22 3,40 175-365300x200 20,79 22,83 11,81
210-430 580

145-300 405

16,29 14,10

490
3,53

660

3,20

350x200 23,76 25,31 13,10 15,77 13,68
400x200 24,65 28,13 14,42 3,70 235-500
450x200 27,69 31,12 15,81 16,70 14,51

17,15 14,94 4,04 300-620500x200 28,85 34,41 17,39
360-750 1010

270-560 750

19,03 16,48

830
4,50

1170

3,89

600x200 37,08 39,14 20,13 18,12 15,76
700x200 42,48 46,15 25,72 5,26 425-880
800x200 46,97 51,25 28,41 20,00 17,36

24,99 21,67 6,71 595-11851000x200 58,72 64,04 34,12
185-385 510

485-1005 1340

16 02 13 88

1585
3,40

620

5,65

250x250 22,23 22,23 11,29 15,37 13,37
300x250 23 82 25 65 12 49 3 59 225 465

85 371

para °45Rejillas de aletas fijas a Descripción: 
retorno de aire. Construidas en aluminio.

Clasificación:
DMT-AR Rejilla con aletas paralelas a la 
dimensión mayor (cota L).
EMT-AR Rejilla con aletas paralelas a la 
dimensión menor (cota H)

L

H

MADEL EMT

DMT-AR aleta paralela cota mayor

EMT aleta paralela cota menor

DMT

16,02 13,88 620300x250 23,82 25,65 12,49 3,59 225-465
400x250 29,45 31,53 15,38 17,15 14,94

18,38 15,93 4,21 380-790500x250 33,85 39,30 18,52
460-950 1270

300-625 835

21,68 18,81

1050
4,70

1700

3,93

600x250 41,54 44,84 21,44 19,50 16,93
800x250 54,62 58,40 30,21 5,84 620-1275
1000x250 68,27 73,00 36,44 27,10 23,55

16,81 14,54 3,77 270-565300x300 28,41 28,41 13,44
360-760 1010

760-1500 2015

19,50 16,93

750
4,13

1275

6,90

400x300 33,73 35,15 16,54 18,12 15,76
500x300 40,35 43,71 20,00 4,41 460-960
600x300 49,74 50,04 23,12 20,87 18,13

23,43 20,33 6,05 750-1550800x300 63,11 65,10 32,49
965-1935 2575

560-1160 1540

18,28 15,90

2065
7,12

1035

4,92

1000x300 78,87 81,39 39,30 29,32 25,42
350x350 34,76 34,76 16,06 4,07 375-780
400x350 38,08 39,18 17,70 18,68 16,29

20,28 17,63 4,52 561-1123500x350 44,88 48,02 21,47
675-1350 1800

448-896 1195

24,63 21,40

1497
5,04

2419

4,24

600x350 55,41 55,25 24,86 21,89 19,02
800x350 70,20 71,73 34,80 6,18 907-1814
1000x350 87,76 89,66 43,53 30,80 26,73

20,03 17,41 4,44 495-1025400x400 42,58 42,58 18,87
625-1290 1725

1135-2275 3035

23,72 20,59

1370
4,72

2080

7,25

500x400 50,07 52,39 22,91 21,90 19,02
600x400 61,52 60,40 26,62 5,23 755-1560
800x400 78,89 79,79 37,13 26,88 23,34

33,61 29,19 7,47 1295-25951000x400 98,63 99,75 46,42
785-1625 2170

1010-2090 2790

25,95 22,50

3455
5,04

2620

6,36

500x500 60,90 60,90 25,86 24,27 21,05
600x500 76,34 72,84 30,01 5,51 982-1965
800x500 94,90 93,37 45,02 29,69 25,74 6,66 1317-2630 3513
1000x500 118,65 116,69 56,28 37,14 32,23 7,73 1645-3295 4395

25,37 6,00 1145-2370 3160
4240

29,25
800x600 109,43 128,46 52,33
600x600 84,05 84,05 33,47

1000x600
33,73 29,32 7,15 1580-3180

136,79 160,58 65,43 530042,19 36,67 8,24 1985-3975

dimensión menor (cota H).

Regulador de caudal de SPAccesorios:
aletas opuestas, construido en acero zincado 
lacado negro.
PFT Portafiltro construido en acero galvanizado 
y filtro tipo K/8 clase EN 779 G3.
MLL Malla galvanizada de 13x13.
CM Marco de montaje construido en acero 
galvanizado (suministrado en 4 elementos).
PLRX Plenums de conexión

Clips. Precisa marco de montaje (S) Fijación:
CM (estándar).
(O) Tornillo oculto (suplemento 3,37€). Precisa 
marco de montaje CM.
(T) Tornillo visibles 1,25€.

Anodizado color plata mate.AAAcabados: 
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar
precios).

Pag.Madel 37-39 Tarifa 2022

Reja con 
regulación

DMT-AR

Ver rejas con filtro 
sin palomillas 

pagina siguiente

DMT-AR+SP
DMT-AR+PFT

Reja con filtro

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352 85-431

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/Madel_retorno_DMT_EMT_Tecnico_Hosclima.pdf

Catálogo
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Q<35 Q=50
Dimensiones Precio en Euros Caudal m³/h

L X H DMT-FY EMT-FY Marco
dB(A)

mm cota L cota H CM
lama lama monta. dB(A)

200x100 24,45 --- 2,71

400x100

55-120 160

80-185 230
70-140 190

3,09
--- 2,90

350x100 29,66 --- 3,22

250x100

31,12 --- 3,43

140-300

26,43
300x100 27,54 ---

450x100 32,62
390

125-260 350--- 3,59

90-200 260
110-230 310

--- 4,97

500x100 34,30 --- 3,70

85-175 230

600x100 40,08 --- 4,21

225-465 620
700x100 43,88

165-350 460
195-400 540

--- 3,22
110-220 300
130-270 360

800x100 47,92
200x150 27,61 --- 2,86

--- 5,36

170-360 475

250x150 29,61 --- 3,04

150-315 420
300x150 31,05

--- 3,87

350x150 33,74
400x150 34,78 --- 3,56

--- 3,36

300-640 850

450x150 37,61 --- 3,70

260-545 730
500x150 38,79

195-410 550
225-455 605

30,86 3,00
350-735 980
115-240 320

600x150 45,60
700x150 51,33 --- 5,09

--- 4,35

175-365 490

800x150 56,46 --- 5,48

145-300 405
200x200 30,86

43,38 3,70

250x200 33,32
300x200 35,11 37,11 3,40

33,78 3,20

300-620 830

350x200 38,50 40,07 3,53

270-560 750
400x200 39,92

210-430 580
235-500 660

63,97 5,26
360-750 1010
425-880 1170

450x200 43,35
500x200 44,89 50,52 4,04

46,81 3,89

185-385 510

600x200 54,11 56,13 4,50

485-1005 1340
700x200 60,27

47,61 3,93

800x200 65,73
250x250 36,67 36,67 3,40

70,03 5,65

460-950 1270

300x250 38,82 40,67 3,59

380-790 1050
400x250 45,56

225-465 620
300-625 835

620 1275 1700

500x250 51,06
600x250 59,84 63,17 4,70

56,54 4,21

800x250 74 95 78 74 5 84

DMT-FY Rejilla retorno con filtro sin 
patillas

Descripción
Las rejillas con filtro de la serie DMT-FY están diseñadas para su utilización en 
retorno de aire y montaje exclusivamente en pared.
Presionando dos lengüetas semi-ocultas, la rejilla DMT-FY se separa de su 
marco de montaje, facilitando el mantenimiento del filtro, en cumplimiento de las 
Normas Españolas de Mantenimiento ITE 08.1 del R.I.T.E. El sistema FY 
significa tanto una economía de tiempo en la instalación como en los posteriores 
mantenimientos, además de una evolución estética. Rejilla construída en 
aluminio, provista de junta de sellado. Filtro clasificado F1 en resistencia al 
fuego, norma DIN 53438.

DMT-FY Rejilla de aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor (cota L) con 
filtro clase G3 según norma EN 779.
EMT-FY Rejilla de aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión menor 
(cota H) con filtro clase G3 según norma EN 779.

Accesorios
CM Marco de montaje construido en acero galvanizado (suministrado en 4 
elementos)
PLRX Plenums de conexión circular (ver accesorios)

Fijación
(S) Clips. Precisa marco CM o plenum de conexión PLRX.

Acabados
AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar a RAL 9016.
RAL... Lacado otros colores RAL
(consultar precios)

L

H

MADEL DMT-FY
EMT-FY

DMT-FY

dB(A)

DMT-MOD Rejilla retorno de aletas fijas falso techo modular

670 x 670 106,36 143,37
630 x 620 91,18 122,93 2995

48,74 1495-2500 3500
41,78

2310-3960
1280-2140

55401195 x 595 164,13 222,59 168,09 226,53 66,98
595 x 595 84,05 113,25 33,47 1180-1975 2760
1195 x 295 94,62 129,79 97,66 132,83 46,23 1120-2320 3080

560-1160 1540595 x 295 49,74 70,60 50,53
filtro

70,88
filtro

23,12

Q<35
dB(A)

caudal.

Q<35SP
regul.

PFT PFT
MOD MOD MODMOD

Caudal m³/h

44,18 3,77
620-1275 1700
270-565 750

460-960 1275

800x250 74,95 78,74 5,84

360-760 1010
300x300 44,18

87,11 6,05

400x300 50,70
500x300 58,65 62,05 4,41

52,12 4,13

448-896 1195

600x300 69,30 69,58 4,92

375-780 1035
800x300 85,09

560-1160 1540
750-1550 2065

75,80 5,04
561-1123 1497
675-1350 1800

350x350 51,93
400x350 55,63 56,72 4,24

51,93 4,07

495-1025 1370

500x350 63,93 67,02 4,52

907-1814 2419
600x350 75,94

61,40 4,44
94,83 6,18800x350 93,27

400x400 61,40

83,72 82,62 5,23
500x400 70,60 72,93 4,72 1725

755-1560 2080

785-1625 2170
1010-2090 2790105,01 6,36

625-1290

600x500 100,67 97,12

800x400 104,09
500x500

600x400

3160

2620
1317-2630 3513

1580-3180 4240

EMT

982-19655,51
83,63 83,63

800x500 122,73
1145-2370

800x600 141,05 160,12 7,15

mm

121,21 6,66

5,04

600x600 111,43 111,43 6,00

Dimensiones Precio en Euros
L X H DMT DMT EMT

Pag.Madel  40 tarifa 2022

DMT-FY

1 2 3

4

L

H

DMT-MOD

DMT-MOD

DMT-MOD-PFT

DMT-MOD+SPPag.Madel 42 Madel 2021Descripción
Rejillas de aletas fijas a 45º para retorno de aire, diseñadas para 
sustituir una placa de falso techo. Construidas en aluminio.
DMT-MOD Rejilla con aletas paralelas a la dimensión mayor (cota L).
EMT MOD R jill l l l l di ió ( H)

Acabados

Catálogo

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352 85-451

1) Fijacion: apoyada en los perfiles T 
del techo modular

EMT-MOD Rejilla con aletas paralelas a la dimensión menor (cota H).
DMT-MOD-PFT Rejilla con filtro tipo K/8 eficacia EN 779 G3.
Accesorios
SP Regulador de caudal de aletas opuestas construido en acero 
zincado lacado negro.
Fijación
1) Apoyada en los perfiles tipo “T” del techo modular en substitución de 
una placa.

AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 
9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL
(consultar precios)
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16 93 4 70 1010

14,94 3,9336,06 17,15
4,21 835

600 250 47 27 52 92 19 50

670
500x250 38,49 43,11 18,38 15,93
400x250 32,20

13,37 3,40 420
300x250 27,04 30,28 16,02 13,88 3,59 495

17,36 5,6557,46 20,00
6,71 1260

250x250 24,23 27,15 15,37

1010
1000x200 64,19 71,90 24,99 21,67
800x200 51,32

15,76 4,50 760
700x200 46,39 51,95 19,03 16,48 5,26 890

14,51 3,8933,89 16,70
4,04 630

600x200 40,54 56,40 18,12

560
500x200 32,85 36,78 17,15 14,94
450x200 30,26

13,68 3,53 435
400x200 28,05 31,42 16,29 14,10 3,70 490

12,83 3,2023,82 14,80
3,40 370

350x200 25,94 29,04 15,77

310
300x200 23,61 26,43 15,25 13,22
250x200 21,24

15,86 5,48 690
200x200 19,09 21,37 14,30 12,41 3,00 240

14,54 4,3537,99 16,81
5,09 590

800x150 42,91 48,07 18,26

505
700x150 38,21 42,79 17,48 15,14
600x150 33,94

13,61 3,70 380
500x150 26,99 30,23 16,02 13,88 3,87 420

12,91 3,3624,21 14,88
3,56 330

450x150 25,09 28,11 15,64

290
400x150 23,32 26,11 15,25 13,22
350x150 21,62

12,25 3,04 200
300x150 19,87 22,24 14,53 12,61 3,22 250

14,33 5,3639,59 16,56
2,86 165

250x150 17,88 20,02 14,14

340
200x150 16,06 17,97 13,75 11,94
800x100 35,34

13,35 4,21 255
700x100 31,52 35,29 16,02 13,88 4,97 295

12,66 3,5923,23 14,54
3,70 210

600x100 28,05 31,42 15,35

190
500x100 22,30 25,03 14,86 12,88
450x100 20,75

145
400x100 19,33 21,64 14,30 12,41 3,43 170

14,00 12,17 3,22

15,02

350x100 17,99 20,14

11,72 2,9016,81 13,51

AA

110
300x100 16,68 18,68 13,74 11,94 3,09 130
250x100

45 dB(A)
200x100 13,66 15,30 13,23 11,47 2,71 80

m³/h
MLL CM Caudal

filtro malla marco
galva

L X H DMT-X DTM-X PFT
cota L M9016

mm R9016S

DMT-X Rejilla de aire exterior
(intemperie paso 25 MM)

Descripción
Rejillas de aluminio para toma de aire exterior con aletas fijas de paso 
25 mm.

DMT-X Rejilla con aletas paralelas a la dimensión mayor (cota L).
EMT-X Rejilla con aletas paralelas a la dimensión menor (cota H)
consultar precios.
Accesorios

PFT Portafiltro construido en acero galvanizado y  filtro K/8 clase EN 
779 G3.
MLL Malla galvanizada de 13x13 mm.
CM Marco de montaje construido en acero galvanizado (suministrado 
en 4 elementos)

Fijación
(S) Clips. Precisa marco de montaje CM.
(T) Tornillo visibles.
(P) Patillas para recibir en obra (suplemento 3,37€ )

Acabados
AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016 
R9010 Lacado blanco RAL 9010 
RAL Lacado otros colores RAL (consultar precios)

L

H

MADEL DMT-X
EMT-X

DXT Rejilla de aire exterior (intemperie paso 50 MM)

2900

36,67 8,24
33,73

4860
3890

600x600 95,63

1000x600 149,35 167,28 42,19

25,37 6,00
29,32 7,15800x600 119,49

25,7492,84 103,97 29,69

107,11 28,15
133,84

6,66 3060
1000x500 116,05 129,98 37,14 32,23 7,73 3780
800x500

21,05 5,04 1880
600x500 83,40 93,41 25,95 22,50 5,51 2340

23,34 6,3696,49 26,88

500x500 66,51 74,49 24,27

2370
1000x400 107,69 120,60 33,61 29,19 7,47 2880
800x400 86,16

19,02 4,72 1460
600x400 67,20 75,27 23,72 20,59 5,23 1765

26,73 7,25107,27 30,80
4,44 1160

500x400 54,68 61,25 21,90

2520
400x400 46,51 52,09 20,03 17,41
1000x350 95,78

19,02 5,04 1512
800x350 76,63 85,82 24,63 21,40 6,18 1980

16,29 4,2446,57 18,68
4,52 1242

600x350 60,52 67,79 21,89

990
500x350 49,05 54,93 20,28 17,63
400x350 41,58

25,42 7,12 2160
350x350 37,92 42,46 18,28 15,90 4,07 870

18,13 4,9260,86 20,87
6,05 1695

1000x300 86,15 96,48 29,32

1260
800x300 68,90 77,18 23,43 20,33
600x300 54,34

15,76 4,13 830
500x300 44,00 49,28 19,50 16,93 4,41 1045

23,55 6,9083,52 27,10
3,77 615

400x300 36,80 41,22 18,12

1695
300x300 31,01 34,74 16,81 14,54
1000x250 74,57

16,93 4,70 1010
800x250 59,66 66,83 21,68 18,81 5,84 1350
600x250 47,27 52,92 19,50 RAL... Lacado otros colores RAL (consultar precios)
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DMT-X DMT-X+PFT
Con portafiltros

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/Madel_retorno_DMT_X_EMT_X_Tecnico_Hosclima.pdf

Catálogo

DXT EXT MADEL
Rejillas de aluminio para toma de aire exterior con Descripción

aletas fijas de paso 50 mm.
Portafiltro construido en acero galvanizado y filtro PFXAccesorios

K/8 clas EN 779 G3.
CX Marco de montaje construido en acero galvanizado.

Tornillo visibles. Se recomienda marco de montaje CX.(T) Fijación 
(P) Patillas para recibir en obra (suplemento 2,96€)

aluminio natural sin anodizadoAcabadoNATAcabados 
AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016 
R9010 Lacado blanco RAL 9010 
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar precios)

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352 85-491

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/Madel_retorno_DXT_EXT_Tecnico_Hosclima.pdf
Catálogo



Tarifa Septiembre 2022DCN Difusor circular de conos fijos

355 458 418 349
400 503 463 394

309
250 353 313 244
315 418 378

400 13,99 9,88 82,38

154

100,35 129,21

E A C

200 303 263 194
160 263 223

89,62 98,11 115,28
97,02 108,07 125,30

110,25
355 12,89 9,64 80,78

74,20 80,375,92 60,06

315 10,53 8,01 73,33

95,24
250 9,78 7,59 65,16 80,08 87,17 102,88
200 9,12

68,13 73,61 87,21160 8,16 5,42 54,52

AIS R/AIS
aislado reg/aisl

caudal montaje regul.
Regul. Cuello PLDN
R3E PFLEX PLENUM

PLDNPLDN-R PLDN

Precio en Euros
Ø

490-555 735 970
625 810 1060

355 45,90 53,31 4,02
400 53,97 64,87 4,17

595
315 37,70 42,72 3,91 415-520 655 835
250 29,72

mm

34,01 3,73 295,39 475

160 19,57 144-205 25021,34 300
200 23,47 25,85 3,51 180-270 340 425

3,39

Precio en Euros

color montaje

DCN
Q=35

M9016 dB(A)
M9010 aluminio

DCN PMN
AA puente

dB(A) dB(A)
Q=40Q<30

Caudal m³/h

blanco
Ø

Descripción
Difusores de conos fijos en aluminio, para 
instalar a una altura entre 2,6 y 4 metros.
DCN Difusor circular de conos fijos.
DCN-MOD Difusor especialmente 
diseñado para techos modulares.
../T15/ Placa para techo modular perfil 15 
mm y placa descolgada
../T24/ Placa para techo modular perfil 24 
mm y placa descolgada

MADEL DCN

PLDNDCN+R3E

DCN

Dif l i d d l Plenum para difusor

DCN
PFLEX

Cuello difusor para 
conexión tubo flexible

Accesorios
R3E Regulador de caudal tipo mariposa.
PMN Puente de montaje para instalación en 
falso techo con conducto rectangular.
PFLEX Cuello de montaje para instalación en 
falso techo con conducto flexible.
PLDN Plenum con conexión circular lateral.
...-R Regulador de caudal en el cuello.
.../S/ Conexión superior.
.../AIS/ Aislado termoacústicamente. 
(suplemento 35%)

) Fijación a puente o cuello de 1Fijación 
montaje o a plenum, mediante tornillo central.
2) MOD Apoyado en los perfiles del techo 
modular en substitución de una placa.

Anodizado plata mate.AAAcabados 
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL
(consultar precios)

Descuentos especiales por cantidades

200
250

160

400

315
355

313400 485 535 420

248
355 440 485 340 248
315 400 435 340

158
250 335 385 300 198
200 285 335 300

F Z D1
160 245 285 300 123

248

D2

200
220

145
170

H
122

8000131 DIFUSORES DCR
Codigo

24
Ø150 mm 6" 22

BLANCO

8000132

PVP
8000131

38
Cuello A mm

Ø200 mm 8"
8000133 Ø250 mm 10" 30
8000134 Ø300 mm 12"

C mm

DCR Ø200 275307 199
DCR Ø150 257 225149

DCR Ø300 375
DCR Ø250

407 299
357 249 325

B mm

8000101 BOCAS
1 BOCAS METALICAS

Codigo Articulo PVP
8000101 Extracción blanca Ø100 mm 7,25
8000102 Extracción blanca Ø125 mm 8,86
8000103 Extracción blanca Ø160 mm 13,34

8000111 Impulsión blanca Ø150 mm 19 87

8000104 Extracción blanca Ø200 mm 18,29
8000109 Impulsión blanca Ø100 mm 7,25
8000110 Impulsión blanca Ø125 mm 17,75

PLDN

Pag.Madel 60 tarifa 2021

DCN+R3E Difusor con regulacion de caudal Plenum para difusor

A

C
B

CON REGULACION

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352

8000111 Impulsión blanca Ø150 mm 19,87

14,00

8000112 Impulsión blanca Ø200 mm 31,51
2 BOCAS PLASTICO

8000121 Extracción blanca Ø100 mm 5,70
8000122 Extracción blanca Ø125 mm 14,00
8000123 Extracción blanca Ø150 mm

Boca plástica 
extracción

Boca 
metálica 

extracción

Boca plástica 
impulsión

85-495



Tarifa Septiembre 2022DFZ-R Difusor placa perforada accesible

590625 620 594
600 595 569 565

400 395 369 365
500 495 469 465

E A F
300 295 269 265

1080
625 65,55 101,07 54,64 75,28 74,34 92,31 540-900 1080
600 58,26 92,76 53,74 74,33 73,06 90,98 540-900

460
500 51,30 81,74 45,84 64,85 61,31 77,54 720
400 42,27 70,70 41,04 58,47 57,86 72,75 230-390
300 37,22 63,60 38,51 52,62 52,61 66,19 108-180 210
mm G3 superior regulado lateral

con filtro conex con conexión conex.lateral
PFT plenum plenun plenum plenum

PLK PLK-R PLK/L

dB(A)
Q<35
dB(A)

PLK/L-R
Q=44

Precio en Euros Caudal m³/h
L X H DFZ-R DFZ-R

regulacion

360-600

Descripción
Difusores cuadrados de placa perforada, para retorno de 
aire, accesibles frontalmente sin necesidad de 
herramientas, mediante cierre PUSH. El sistema KLIN 
facilita el mantenimiento del difusor, en cumplimiento de 
las Normas Españolas de Mantenimiento ITE 08.1 del 
R.I.T.E. Construidos en acero galvanizado.
DFZ-R Difusor de retorno.

).3G779 clase EN 8 Filtro (K/PFTAccesorios 
PLK Plenum con conexión superior
PLFZ Plenum con conexión superior.
...-R Regulador de caudal en el cuello.
.../L/ Conexión lateral.

/AIS/ Aislado termoacústicamente (suplemento 35%)

MADEL
DFZ-R

DFZ-R

DFZ-R+PLFZ…-R DFZ-R+PLFZ/L…-R

Precio en Euros
DFR Difusor placa perforada

500 47,08 73,13 550-800
38,07 72,60

400 41,65 59,19 270-455

mm filtro dB(A)

600-950 1200

Q<35

400 395
500 495
600 595
625 620

540

625 55,55 91,09 630-1050 1260

1050
600

E
300 295

dB(A)
300 27,93 54,31 125-210 245

Q=45

Caudal m³/h
L X H DFR DFR+

PFT

570 313
645 313600 595

625 620
353 435
353 435

205 320
286 370

400 395 345 198
500 495 445 248

E
300 295 185 280245 123

F D1 H C

.../AIS/ Aislado termoacústicamente (suplemento 35%)

) Patillas para suspensión al techo.1Fijación 
Acabados
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar precio)
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DFR

Descripción
Difusores de placa perforada para retorno de aire, 
especialmente diseñados para sustituir una placa 
de falso techo. Construidos en acero galvanizado.
DFR Difusor cuadrado perforado.

Accesorios
PFT Filtro (K/8 clase EN 779 G3).

Fijación
1) Apoyada en los perfiles del techo modular en 
substitución de una placa.

Acabados
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar 
precios)

DFR DFR+PTF Con filtro

Para sustituir una placa 
de falso techo. 

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352
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KAM-W KAM-DKAM-T

KAM Tobera de largo alcance
IEH

1750495,59 60,60 550-1000 1350382,25 327,69 328,50 562,12
1130393,24 52,35 330-640 850272,66 444,96

515
176-450 595 790
97-310

198,69 162,29 161,96 366,73 304,67 40,57
125,38 101,43 102,22 29,40 400

220
96,26 80,81 80,34 29,40 49-195 245 305

29,40 28-150 180
oculto visto techo circular

Q=45
tornillo tornillo pared conducto dB(A) dB(A) dB(A)
techo circular techo Q=4024/230V 24/230V Q<35

Caudal m3/h
pared conducto pared M5 M5 injerto

KAM-W KAM-D
Diam.
MM

82,06 68,98 68,95

200

125

400
315

160

250
231,55 235,49

MADEL KAM

KAM-W

KAM-D

Pared o techo, 
tornillos ocultos

Directa a conducto circular

KAM-W-M5

KAM-D-M5

Pared o techo, tornillos ocultos

Directa a conducto circular

Con servomotor

Con servomotor

25
125 30

90
97

92

D4 L

25

E

110

490

390

161

LT

330

404

145

330

IEH-KAM-D-250-Dia

302 199 302
315 313

IEH-KAM-D-400-Dia

48 158

KAM

Dint
IEH-KAM-D-125-Dia 125
IEH-KAM-D-160-Dia 160
IEH-KAM-D-200-Dia 200

40075 261
57 196 IEH-KAM-D-315-Dia 315

400 398 390 222

398 575

LD

211
250 248

12240
250

400 420

250 270 253
390453

ØD LW

212

248
166 313315 335

85
175 80 158 34 92

61 123 165
205

200

320

162

99
126

359
77 289102 198

135
160

252
304130

126
55 231

203215

D EW ED ET F G Modelo

TOBERAS DE LARGO ALCANCE  KAM-HOS

860K0160
860K0200

173

D2 D3

83 203 108 265

62

CODIGO PVP
conexión D1

860K0125

Diametro 

12566
19916072 76

A B C
18155

Ø
27125

Ver tarifa completa Madel, precios actualizados y catalogos técnicos en 
WWW.HOSCLIMA.COM

KAM-T Pared o techo, tornillos 
vistos

KAM-T-M5
Pared o techo, tornillos 
vistos

Con servomotor

IEH InjertoPag.Madel  111 tarifa 2021

• Toberas de largo alcance para instalar en pared con anillo embellecedor construidas en aluminio. 
• Acabado estándar en color blanco RAL 9016, bajo pedido lacado gris M9006
• Larga distancia de impulsión de aire con bajo nivel de ruido. 
• Indicado para utilizar en salas de conciertos, aeropuertos, teatros, museos, etc. 

Para instalar 
en pared

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/860K_Toberas_largo_alcance_KAM-HOS_Hosclima.pdf

Ver datos de caudales y nivel sonoro en www.hosclima.com

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352

316 215 35

195 175 30
240 185 32

860K0250 110 252 128 310

860K0400 398 223 470
860K0300 318 180 378

85-871
Catálogo



Tarifa Septiembre 2022KOO Multi-tobera de largo alcance

81,15 1180
76,70 1035387,85 7,63

438,66 8,72
1275 1575
1460 1810

905 1105
1090 1340

720 870

337,67 6,50 69,47 890
287,86 5,84 62,24 740
237,26 4,92 55,00 595

435300x300
450 540 650188,53 4,27 47,81

360136,21 3,78 40,59 300
850 1025339,70 6,71 70,42 700

690 870
770 950

282,34 5,64 63,11 550
306,24 6,13 66,74 625

720
253,78 5,26 56,71 470 615 795
218,63 4,50 53,11

315 400300x200

395

280 385

535

520
190,27 4,04 640

400x200 162,70 3,70 43,04
49,48 320 455

210 26597,08 3,00 37,16 160
258,93 8,20

129,05 3,38 39,45 245

680
179,44

630 770
710 860

228,43 7,10 70,66 520

5,28 57,37

74,56 585

590
203,47 5,95 64,02 450 555

390

240 300

475

370
320 395

200 250
445 555

149,36 4,35 495

160
355

89,22
44,12
50,73

175,18 5,36

37,47
66,03

5,78

121,08 3,70
3,22

420

205,74 6,45

375 465
410 51062,66 325

300

300139,03 4,21 49,76 375
162,77 4,97 53,15 270 340

33046,42 210
105,99 3,41 40,26

265124,87

175 210300x100
180 220

36,87 145
270400x100

3,09
140

<35

2,71 34,87 95

45
dB(A) dB(A)
115

Marco

200x100 68,44

L x H
mm CM

Injerto
Caudal m³/h

40
KOO

1000x200

600x300
750x300

1050x300

450x300

1200x300

900x300

200x200

900x200

700x200

500x200
600x200

800x200

IEK dB(A)

3,70

1000x100

1200x150

900x150

600x150
750x150

1050x150

700x100

500x100
600x100

800x100

88,62

240

59,31
192,25900x100

300x150
450x150

Descripción
Multi-tobera orientable manualmente en todas direcciones, 
para instalar tanto en pared como en techo. Toberas 
construidas en aluminio y placa en acero galvanizado. Juntas 
de rotación de material inmutable. 
KOO Multi-tobera orientable manualmente
Accesorios
CM Marco de montaje construido en acero galvanizado 
(suministrado en 4 elementos)
PLRX Plenums de conexión: Consultar
IEK Injerto para montaje longitudinal e conducto circula 
visto.Precisa fijación (T)
Fijación
(S) Clips. Precisa marco de montaje CM
(T) Tornillo visibles
Acabados
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016
R9010 Lacado blanco RAL 9010
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar precios)

MADEL KOO

IEK- Dia - L x 200 315 - 1600 65
2 lineas4x(L/H) IEK- Dia - L x 300 400 - 1600 9561 63 - 333

250 - 1600 48

125 L x 150 61 63 183 - L/H 1 linea

200 - 1600 48
L x 200 44 46 - 233 4x(L/H) 2 lineas IEK- Dia - L x 150

Z

80 L x 100 44 46 133 - L/H 1 linea IEK- Dia - L x 100
B A H1 H2 UN. IEK- Dia - L x H Dia Conducto

1050 x 150 7 1050 x 300 14
1200 x 150 8 1200 x 300 16

750 x 150 5 750 x 300 10
900 x 150 6 900 x 300 12

450 x 150 3 450 x 300 6
600 x 150 4 600 x 300 8

L x 150 nº 
toberas

L x 300 nº 
toberas

300 x 150 2 300 x 300 4

900 x 100 9 900 x 200 18
1000 x 100 10 1000 x 200 20

700 x 100 7 700 x 200 14
800 x 100 8 800 x 200 16

500 x 100 5 500 x 200 10
600 x 100 6 600 x 200 12

300 x 100 3 300 x 200 6
400 x 100 4 400 x 200 8

L x 100 nº 
toberas

L x 200 nº 
toberas

200 x 100 2 200 x 200 4

Ø L x H

L x 300

IEK

KOO

Pag.Madel 113 tarifa 2021

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352
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85-891

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/Madel_tobera_KOO_Tecnico_Hosclima.pdf

Catálogo
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122 57 118 18 113 83 72 59 99 37

154,53 150,24 145,92 96,56 123,32
80,47109,66 105,30 67,10

152,98 148,70 144,39 96,37
151,48 147,18 142,85 96,22 122,99

111

114,08

148,49 144,20 139,89 89,62 116,39

77,59 104,40

149,99 145,70 141,39 91,73

106,14

118,47

113,91 79,35

102,62

100,79 96,53 71,21
100,98 96,71 92,44 72,17 99,00
118,47 114,14 109,82 75,83
120,48 116,18 111,88
122,46 118,18

92,00 87,69

113,60 109,38 105,19

123,19

110,42 106,24 90,41
90,61

83,42 65,95

114,63

85,01

115,74
115,94

112,57 108,36 104,18 86,69
90,23

115,63 111,42

100,73

110,34
91,23 87,03 82,83 76,77 102,08

103,14

107,24

112,05

79,32
97,96

111,53 107,34

115,59

92,21

79,79

89,80 85,61 81,42 75,38
88,37 84,21 79,96 73,93 99,24

68,59 87,27 112,61

75,98 71,78 67,58
78,97
74,9966,91 62,71

82,39

76,24 72,17 68,04 87,14
75,71 71,57 67,49 86,97

74,64 70,49 66,42 81,72 107,07

112,31
108,7466,98 83,39

58,49 62,33

112,48

67,11
74,77 70,33 66,15 66,29

76,78 72,70

61,31 57,19 53,10 68,33 80,99

75,17 71,08

59,53 72,19

54,80 50,67 46,57 65,31 78,02

62,12

60,49 56,39 52,25 66,90

44,77

57,99 53,88 69,73

40,65
49,85 45,74 64,48 77,21

79,57

ARI/ARD INT -R
LNG LNG PLSD PLSD

Caudal m³(h)

130

40

3x1800
3x1700

2x2000

1x2000
2x1000

4x1100
4x1000

3x1000
3x1100

3x2000
3x1900

2x1200
2x1100

3x1600
3x1500
3x1400
3x1300
3x1200

1x1900

2x1900
2x1800
2x1700
2x1600
2x1500
2x1400
2x1300

1x1800
1x1700
1x1600
1x1500
1x1400
1x1300
1x1200
1x1100
1x1000

vias x mm

53,93
48,87

Dimens. LNG-AR

52081,72 315-445
87 22 114 02 345-475

470-670

580

765

95,12
111 137,96 795

445-640

695106,30 400-580
111 137,62 425-610

375-550

730

625

133,10
104,26

137,83

131,04 660
350-50094,00

53090,49 305-445
92,22 119,02 330-480

280-405

580

430

117,25
86,82

120,79

113,59 485
260-36585,81

565105,24 315-470
80,59 93,97 235-325

300-445

375

495

130,58
105,04

112,60

130,39 530
280-415104,86

42599,62 250-360
101,32 126,67 265-390

235-335

460

360

124,96
91,39

130,21

116,72 390
220-31089,76

30081,74 190-260
88,55 113,89 205-285

170-250

330

280

94,19
80,94

115,02

93,58 290
160-24076,65

260101,76 150-220
101,92 127,25 160-235

140-205

275

225

127,11
101,61

89,64

126,94 240
135-19098,02

19084,36 120-160
96,34 121,68 125-175

123,33
205

16081,51
92,62 95-125

100-135
82,97 95,63

97,04
110-150 175

135

+PML

85-120
145

dB(A)

94,20

79,15
79,97

91,84
74,17

<35

80-110
-R+PML dB(A)

86,85

PLSDPLSD

LNG Difusor lineal

Descripción                                                      
Difusores lineales con aletas deflectoras, para instalar 
a una altura entre 2,6 y 4 m. Construidos en aluminio y 
aletas en aluminio color
negro.
LNG-AR Difusor con ángulos de remate, para 
longitudes ≤ 2 m.
...-ARI Difusor con un ángulo de remate en lado 
izquierdo, para
formar líneas > 2 m.
...-ARD Difusor con un ángulo de remate en lado 
derecho, para
formar líneas > 2 m.
...-INT Difusor sin ángulos de remate para formar 
líneas > 4 m.
Accesorios                                                       
PLSD Plenum con conexión lateral.
...-R Regulador de caudal en el cuello.
.../AIS/ Aislado termoacústicamente (suplemento 35%)
A90/LNG Difusor inactivo, sin ángulos de remate, 
formando un ángulo de 90º.
Fijación                                                              
(D) Escuadras para suspensión del techo de LNG o 
LNG+PLSD.
(PL) Conexión a plenum PLSD+PML mediante clips y 
suspensión del conjunto al techo. Este sistema 
simplifica y facilita el montaje y desmontaje del difusor 
al plenum:ver página 94.
(PM) Puentes de montaje para instalación del difusor 
sin plenum en falso techo (suplemento 15,27 €)

MADEL LNG

3581/158 256 2/158 69 68 1 92 34 3681 256 1/158 256 1/158 256 1/158 258
E A

ANGULO
VIAS H D1 H D1 NºVIAS PVPH D1 H D1

N E
H D1

I=<0.5 I=< 1 I=< 1.2 I=< 1.5 I=< 2

1516
4 186 173 165 159 2000 2036 2007 2016

1236
3 147 134 125 119 1500

1007

1536 1507

1016
2 107 95 86 80 1200

M

1207 1216
1 68 55 47 40 1000 1036

122,21

A N G
500 536 507 516
L

184,48 100 127,17

187,26

126,98
126,74

193,23 188,87

Nº 
VIAS

191,21 186,86

E B

181,60 595-890115

182,91 178,51
189,20 184,86 180,49

95,44
100 115

C

100

152,16 147,83 143,43 84,56 111,33

146,91 142,54 138,12 80,91 107,67

120,14

100,40

149,53 145,17 140,78 82,76

93,13

122,57 118,18 113,83 72,59 99,37
73,61

109,52

185,31 180,92 176,56

125,25 120,87 116,53

960

4x2000
4x1900
4x1800
4x1700
4x1600
4x1500
4x1400
4x1300
4x1200
4x1100

141,38

500-750134,76

1130115 141,77 625-935

1015565-840
141,60

440-650
99,17 125,94 470-705

530-795

1070

900107,95
110 136,84

410-595

845

640
95,52
97,38

131,11 710
375-540

775124,18

87,22 114,02 345-475 580
115,0388,28

Acabados                                                               
AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar precios)
../AB/ Aletas en color blanco (suplemento +3% 
unitario)

LNG+PLSD

LNG

A90/LNG

IMPORTANTE: Indicar sujección con escuadras o puentes

LNG

Difusor + plenum

Catalogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/Madel_difusor_LNG_Tecnico_Hosclima.pdf

Catálogo

Ver tarifa completa Madel actualizada y catálogos técnicos en WWW.HOSCLIMA.COM 971-591352

4862/198 296 2/198 476296 2/198 186 186 4 184,9
147 147 3 437

4 256 1/198 296 1/198 296
296 2/198 296 2/198 296 2/198

107 2 117,3
151,7 4473 256 1/198 296 1/198

407 397
358

2 256 1/158 256 1/158 256 1/158 258 2/158
1/158 256 2/158 69

256 2/158 108
68 1 92,34 3681 256 1/158 256 1/158 256 1/158 258

Pag.Madel 122 tarifa 2021

85-891



Tarifa Septiembre 2022

40

A
20

84 30

C
20
30

94

G E
47 38,2 63,5
76 45,2 97,3

30 397 391
40 407 401

20 47 38,2

LOOK-CM E A
20 364 359

94,3

376
40 386 386

LOOK-SM E A
20

76 14 45,2 123,5

B C D G E
14

14 45,2 133,5

30 376
347 347

45,2

B
55

86107,3 40 4040 86
30 30
20

LOOK Difusor lineal oculto MADEL LOOK
LOOK-CM LOOK-SM

(consultar precios)

A90/LOOK-...

Descripción
Difusores lineales con aleta deflectora para instalar a una altura 
entre
2,6 y 4 m. Difusores para montar en falso techo, ocultando el 
marco
con masilla y dejando visible solo la via de aire. Construidos en
aluminio y aleta en acero galvanizado.
LOOK-CM Difusor con marco largo.
LOOK-SM Difusor con marco corto.
...-AR Difusor con angulos de remate, para longitudes ≤ 2 m.
...-ARI / ARD Difusor con un angulo de remate en lado izquierdo,
o derecho, para formar lineas > 2 m.
...-INT Difusor sin angulos de remate para formar lineas > 4 m.
(en caso de necesitar tramos de igual longitud, se debe indicar)

Accesorios
PLOK-CM Plenum con conexion lateral para LOOK-CM.
PLOK-SM Plenum con conexion lateral para LOOK-SM. Plenum
i h d l dif

Fijación
(D) Escuadras para suspension del techo del difusor LOOK-... o de
difusor remachado a plenum LOOK-...+PLOK-....
(PM) Puentes de montaje para instalar LOOK-CM en falso techo o
para montaje a plenum PLOK-CM.
(L) Escuadras para suspension en falso techo de LOOK-SM o de
difusor remachado a plenum LOOK-SM+PLOK-SM.

Acabados
R9005M Pintado negro RAL 9005 mate (20-30% brillo)
M9016 Pintado blanco similar al RAL 9016 (85-95% brillo) .
R9016S Pintado blanco RAL 9016 semi-mate (60-70% brillo)
R9010S Pintado blanco RAL 9010 semi-mate (60-70% brillo)
RAL... Pintado otros colores RAL (consultar precios).

145-170

dB(A)

205-245
220-255

250

225170-200
150-185 215

205-240 275
260

180-210 240
190-225

270

320
230-270 305

290215-260

195-230

240-280
170-210

240-270 305

285
300220-255

215-240

350
360

275-310
280-325

330
345

255-285
265-300

300-340

12,61
18,91

66,57 66,08

66,90

64,48
40,89 40,38

30 x 1700

60,62

20 x 1300
51,01

20 x 1000

116,03

71,86 97,03 109,67

12,61

64,85 64,91 64,39

66,43 89,66 102,37

30 x 1400

104,89

30 x 1200

108,49

60,70 60,18

107,07

116,49

20 x 1400 55,72 55,79 55,25

20 x 1100
20 x 1200

116,49

49,79 49,28

68,33 92,2480,99

119,65

116,49

116,49

116,03

116,03

108,4910,3878,02
49,73

83,39 112,59

116,03

108,49

108,49

116,03

88,17 100,86

116,03

116,03

116,03

90,33

87,04
51,05 50,57 65,31

102,9954,47 53,9454,41

40,82 59,53 93,03
dB(A)

Caudal m³(h)
<35 40PLOCKDimens. A90LOOK-CM LOOK-CM PLOCK PLOCK

vias x mm
PM

CM/AIS/ CM-R/AIS/
PLOCK

CMAR (D) ARI/ARD (D) INT (D)
LOOK-CM

20 x 1700 66,52

310
300

315-355 400
380

350

330
345

270-300

245-270
250-285

195
10,38

108,49
108,4999,78 175120,155

100-140 16010,38

108,49

10,38 108,49

CM-R
72,19
77,21

79,57

LOOK
80,36

10,38

15,57
20 x 1500 59,20 59,26 58,76 69,73 94,15 106,81 15,5782,39

137,93 15,57 108,49
20 x 1600 64,69 64,74 64,23 81,72 110,33 135,66

108,49
20 x 1800 67,80 67,84 67,33 86,97 117,40 142,73 15,57 108,49

15,57
20 x 1900 69,25 69,30 68,77 87,14 117,65 142,98 15,57

94,91 12,61 116,03
20 x 2000 69,89 69,96 69,44 87,27 117,82 143,17
30 x 1000 48,38 48,44 47,93 60,92 82,25

107,75 12,61

30 x 1100 57,54 57,60 57,10 65,52 88,45 101,16 12,61

30 x 1300 63,42 63,47 62,98 70,42 95,06

137,87 18,91

116,03
30 x 1500 69,26 69,31 68,79 73,24 98,88 111,54
30 x 1600 106,82 73,87 73,38 83,36 112,54

144,99 18,91
75,59 75,67 75,16 85,05 114,83 140,15 18,91

113,96
78,41 78,46 77,96 88,94 120,05

30 x 1800 77,04 77,10 76,58 88,63
145,37 18,91

30 x 2000 79,81 79,85 79,35 89,16 120,37114,46
30 x 1900

145,66 18,91 116,03
40 x 1000 48,84 48,90 48,38 62,33 84,14 96,80

91,20 103,88

12,61
40 x 1100 58,11 58,18 57,64 66,52 89,82

12,61

40 x 1400 65,46
12,61

102,54 12,61
40 x 1200 61,20 61,28 60,75 67,56
40 x 1300 64,03 64,09 63,56 73,93 99,80

65,54 65,00 72,41 90,75 114,39

108,52
112,31
112,48
112,61
73,59
78,22

12,61 116,49

79,12
83,11
84,50
85,91

108,69
110,39

112,48

114,25

74,99
79,24
80,23
86,60
88,01

siempre remachado al difusor.
...-R Regulador de caudal en el cuello.
.../AIS/ Aislado termoacusticamente.
A90/LOOK Angulo a 90a inactivo sin remates.

Prescripción
Sum. y col. de difusor lineal oculto con aleta deflectora serie LOOKCM-
AR+
PLOK-CM-R R9005 20x1000 (D) construido en aluminio y acero, lacado 
color  negro RAL 9005. Con plenum de conexion circular lateral, regulador 
de  caudal en el cuello PLOK-CM-R y elementos necesarios para montaje. 
Marca MADEL.

122,41
121,90 147,26 18,91

147,75 18,9190,67
90,31 115,64

116,03

142,34
18,91140,10

116,30
350

345-385 440

270 300

425

40 x 1400 65,46 65,54 65,00 72,41 90,75

122,87 148,18

114,39

117,02
114,74
103,63

116,49 330-370

18,91 116,49

305-340

116,49

116,49

310-355
18,91 116,49

40 x 2000 80,60 80,62 80,11 91,00
40 x 1900 79,17 78,7279,24
40 x 1800 77,79
40 x 1700 76,35 75,88

116,49
86,69

77,84 77,32
76,43

40 x 1600 74,56 74,61 74,07 85,01
40 x 1500 69,89 69,98 69,45 76,77

12,61 116,49

395

88,01
89,43

110,34
112,01

116,34

290-325 385
285-315 375

405

18,91
85-895



LOOK-CM (D) + PLOK-CM…-R LOOK-CM (PM) + PLOK-CM…-R

LOOK-SM (D) + PLOK-SM…-R LOOK-SM (L) + PLOK-SM…-R
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700x700 109,20 158,32
800x700 121 67 176 43

700x600 99,02 143,59
800x600 110,34 160,00

800x500 98,93 143,45
600x600 87,81 127,34

600x500 78,74 114,17
700x500 88,87 128,85

800x400 87,65 127,09
500x500 68,66 99,56

600x400 69,75 101,12
700x400 78,69 114,11

400x400 51,78 75,09
500x400 60,76 88,11

700x300 68,55 99,40
800x300 76,36 110,74

500x300 52,83 76,59
600x300 60,70 88,01

300x300 37,15 53,86
400x300 44,99 65,23

700x200 58,40 84,68
800x200 65,03 94,31

500x200 44,89 65,11
600x200 51,63 74,86

300x200 31,43 45,56
400x200 38,18 55,34

mm SMS-D SVS-G

200x200 24,75 35,89

SVS
SVS-D

Medidas
L X H SMS SMS-G

PVP

SMS Compuerta 
sobrepresión

Descripción
Compuertas de sobrepresión en aluminio natural, con 
aletas de paso 100 mm.
SMS Compuerta mural a sobrepresión, de aletas 
paralelas a la dimensión mayor.
SVS Compuerta mural a sobrepresión, de aletas 
paralelas a la dimensión menor.
S...D Compuertas murales a depresión.
S...G Compuertas para instalar en conducto 
rectangular (suplemento 45%)
Fijación 1) Compuertas murales: Tornillos visibles.

SMS SMD SMG

L

MADEL SMS

H

TRH Rejilla de puerta (tránsito de aire)

190-320
93,43 98,13 240-400
79,93

68,07 65,49 135-225
175-290

86,59 90,88 210-34591,80
80,29

41,55

125-210
61,45

56,64

105-175
66,18 69,51 66,84

100-165

38,87 37,40 50-85
32,34 33,96

49,76 52,22 50,26 85-140
43,22

80-130
55,95 58,73 56,50 90-150
49,05

59,32

33,02 31,78 40-65
45-75

42,19 44,31 42,60 60-10544,75
37,05

50-80
42,63

29,14

40-70
46,67 49,01 47,15

30-50

23,72

34,64 36,36 34,99 30-50
30,12 29,00

min-max
Precio en Euros Caudal

TRH-A
m³/h

grosor
cota L
grosor

TRH-B TRH-A

AA

TRH-B
cota L cota L
grosor grosor

47-72

33,34

39,27

52,73

70,20

68,75

M9016 M9016 AA

27,52

36,73

49,50

25,93 27,24 26,19
22,56

800x800 132,80 192,59
800x700 121,67 176,43

30-55 47-72 30-55

cota Lmm

Dimensiones
L X H

300x100 30,42 20-3528,70
260x100
200x100 22,79 23,96 15-25

20-30

600x100
500x100 40,24 42,21 40,63
400x100

300x160 34,90 36,69 35,26
260x160
200x160 27,46 28,85 27,73

31,46

600x160
500x160 51,54 49,54 52,05
400x160

300x200 43,65 60-10541,13
260x200
200x200 32,67 34,29 40-65

37,03

600x200
500x200 57,95 60,85 58,52
400x200

500x300 75,70 79,50 76,46
400x300
300x300 53,39 56,08 53,92

64,85

400x400 83,93 80,73 84,78
600x300

99,11

87,45

94,37500x400

SMS S SMG

Página Madel 155 tarifa 2022

TRH-A

Descripción
Rejillas de aluminio con marco telescópico y aletas en 
forma de "V" para tránsito de aire.
TRH-A Rejilla para grosor entre 30-55 mm y aletas 
paralelas a dimensión mayor.
TRV-... Aletas paralelas a la cota menor.
...-B Rejilla para grosor entre 47-72 mm.
...-S Rejillas sin marco telescópico.

L

H

112,32

370-620
147,76 155,14 149,24 470-780
127,31 133,75 128,58

93,43 98,13 240 400

111,20 116,75 112,30 310-515
290-490

117,92

99,1194,37500x400

600X600
600X500
500X500
600x400 108,01 113,45

135,09

106,94

156,68
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Tornillos visibles.(T) Fijación:

Anodizado color plata mate.AAAcabados:
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar precios)
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