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• La carcasa está fabricada, en su totalidad, de acero 
galvanizado y unida mediante grapado por embutición.

• El dispositivo de accionamiento está desplazado del eje 
de la lama para facilitar su montaje en obra.

•La lama de cierre está fabricada en material cerámico, 
resistente a altas temperaturas y a la abrasión. 
El bajo espesor de la lama minimiza la pérdida de carga 
generada por la compuerta al paso de aire y además 
permite la fabricación de compuertas a partir de
100 x 100 mm.

•Estas compuertas cumplen las condiciones requeridas 
para la sigla (S) estanqueidad a los humos fríos. 

•La estanqueidad al paso de humos fríos se consigue 
mediante una junta entre el perímetro de la carcasa y la 
lama. 

• Para altas temperaturas, la compuerta incorpora una 
junta intumescente que se expande, formando una pasta 
que impide el paso de aire caliente y humo de un lado de 
la compuerta  al otro.

• Los dispositivos de accionamiento de la compuerta son 
de disparo automático por un fusible térmico tarado a 
72ºC que activa el cierre de ésta al alcanzar dicha 
temperatura. El rearme es manual excepto para las 
compuertas motorizadas, que es remoto.

• …-BP
Incorpora  bastidor perimetral macizo para facilitar el 
montaje en obra.

• Las compuertas cortafuego de la serie FBK-E1 
funcionan como elemento separador entre dos sectores 
de incendio y aportan la misma resistencia al fuego que 
los elementos estructurales de las 
compartimentaciones, limitando el riesgo de 
propagación de incendio por el interior del edificio.

• Indicadas para la utilización en zonas de riesgo 
especial medio (Ver Código Técnico de Edificación 
Español; ”Sección SI 1 Propagación Interior”).

• Las compuertas cortafuego FBK-E1 cumplen con la 
siguiente normativa:

FBK-E1  compuertas cortafuego CE

EN 15650:2010

 

M A D EL     

Norma Europea de Ensayo, EN 1366-2 

(Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

Parte 2: Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Clasificación, EN 13501-3 

(Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las 

instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y 
compuertas resistentes al fuego)

Norma Europea para Marcaje CE, EN 15650 

(Ventilación de edificios. Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Ensayo, EN 60529:1991 

(Grados de protección proporcionados por las envolventes 
(Código IP)

Norma Europea de Ensayo EN 1751 

(Ventilación de edificios – Unidades terminales de aire-

Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas)

Norma Internacional de Ensayo ISO 10294-4 

(Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution systems

Part 4: Test of thermal release mechanism)

Norma Francesa,  NF S 61.937 (part 1/ part 5) 
(Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) -
Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)

...-BP



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

FBK-E1-BP
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DESPIECE

FBK-E1 Compuerta rectangular con conexión directa por bridas.

…-MA Compuerta de rearme manual y cierre automático por temperatura.

…-MF… Compuerta con servomotor a 24V o 230V y finales de carrera.

DIMENSIONES

FBK-E1-MA

FBK-E1-MF…
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FBK-E1 /CR …

Ref. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

MFS… 115 121 32
MFB… 150 121 25

CLASIFICACIÓN

1. Carcasa
2. Lama de apertura/ cierre
3. Junta de estanqueidad
4. Junta intumescente
5. Bastidor perimetral

6. Brida de conexión a 90º
7. Mecanismo /MA/
8. Indicador de posición
9. Pulsador de accionamiento
10. Fusible térmico a 72ºC

FBK-E1-MA FBK-E1-MF…

1. Carcasa
2. Lama de apertura/ cierre
3. Junta de estanqueidad
4. Junta intumescente
5. Bastidor perimetral

6. Brida de conexión a 90º
7. Servomotor /MF…/
8. Indicador de posición
9. Botón de test
10. Fusible termoeléctrico a 72ºC
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* /CR/ Cuello Recto



DESPIECE

FBK-E1-BP Compuerta rectangular con conexión directa por bridas.

Incorpora  bastidor perimetral macizo para facilitar el montaje en obra.

…-MA Compuerta de rearme manual y cierre automático por temperatura.

…-MF… Compuerta con servomotor a 24V o 230V y finales de carrera.
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CLASIFICACIÓN

1. Carcasa
2. Lama de apertura/ cierre
3. Junta de estanqueidad
4. Junta intumescente
5. Bastidor perimetral

6. Brida de conexión a 90º
7. Mecanismo /MA/
8. Indicador de posición
9. Pulsador de accionamiento
10. Fusible térmico a 72ºC

FBK-E1-BP-MA FBK-E1-BP-MF…

1. Carcasa
2. Lama de apertura/ cierre
3. Junta de estanqueidad
4. Junta intumescente
5. Bastidor perimetral

6. Brida de conexión a 90º
7. Servomotor /MF…/
8. Indicador de posición
9. Botón de test
10. Fusible termoeléctrico a 72ºC
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DIMENSIONES

FBK-E1-BP-MA

FBK-E1-BP-MF…
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FBK-E1-BP /CR …

Ref. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

MFS… 115 121 32
MFB… 150 121 25

* /CR/ Cuello Recto



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…-/MA/ Compuerta de rearme manual y cierre automático 
por fusible térmico tarado a 72ºC.

Estándar
- Fusible térmico a 72ºC
- Pulsador de comprobación manual
- Rearme manual
- Indicador de posición de compuerta
- Protección IP42

Opcional

…- /PIF/ Contactos finales de carrera. 

1. Carcasa de dispositivo
2. Tornillos de fijación de carcasa
3. Pulsador  para cierre de compuerta
4. Indicador de posición de compuerta
5. Eje para rearme manual
6. Fusible térmico bimetálico a 72ºC
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fig. MAfig. PIF

Cierre (bloquear)

• Manual: Presionando pulsador (A)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (B)
• Remoto: -

Apertura (restaurar)

• Manual: Girando en sentido anti-horario 90º el eje del
mecanismo (5) mediante herramienta de diámetro inferior a 8mm (C)

• Automático: -

Conexión eléctrica
*Contactos final de carrera en reposo

COMNFNO COMNFNO

FC DC

Señal de 
compuerta cerrada

Señal de 
compuerta abierta
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CONMUTADOR "FC"

COM

NO NF

B.  COMPUERTA ABIERTAA.   COMPUERTA CERRADA

CONMUTADOR "DC"

COM COM COM

NO NF NO NF NO NF

CONMUTADOR "FC" CONMUTADOR "DC"

72ºC

A B

C

0º

90º



1. Actuador
2. Indicador de posición de compuerta
3. Rearme manual
4. Bloqueo manual
5. Cable de conexión para conmutadores 

auxiliares
6. Cable de fusible termoeléctrico
7. Cable de conexión para alimentación
8. Fusible termoeléctrico
9. Botón de comprobación
10. Led de estado de fusible
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fig. MFS…V

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)

• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)
Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

SIGNIFICADO Nº COLOR

Entrada conmutador "A" S1 gris/ rojo

Contacto N.C conmutador "A" S2 gris/ azul

Contacto N.A conmutador "A" S3 gris/ rosa

Entrada conmutador "B" S4 negro/ rojo

Contacto N.C conmutador "B" S5 negro/ azul

Contacto N.A conmutador "B" S6 negro/ rosa

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 1 rojo

Neutro 2 negro

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 230VCA 3 Marrón

Neutro 4 Azul
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DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFS…/ Compuerta con servomotor SIEMENS, de rearme remoto.
Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta
- Rearme automático y manual
- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura
- Pulsador de comprobación manual
- Led indicador de estado fusible
- Indicador de posición de compuerta
- Contactos finales de carrera
- Protección motor/ fusible IP54

72ºC

A B C

D E

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

200 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2
250 0,05 0,063 0,075 0,088 0,1 0,113 0,125 0,138 0,15 0,163 0,175 0,188 0,2 0,213 0,225 0,238 0,25
300 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21 0,225 0,24 0,255 0,27 0,285 0,3
350 0,07 0,088 0,105 0,123 0,14 0,158 0,175 0,193 0,21 0,228 0,245 0,263 0,28 0,298 0,315 0,333 0,35
400 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4
450 0,09 0,113 0,135 0,158 0,18 0,203 0,225 0,248 0,27 0,293 0,315 0,338 0,36 0,383 0,405 0,428 0,45
500 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25 0,275 0,3 0,325 0,35 0,375 0,4 0,425 0,45 0,475 0,5
550 0,11 0,138 0,165 0,193 0,22 0,248 0,275 0,303 0,33 0,358 0,385 0,413 0,44 0,468 0,495 0,523 0,55
600 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,6

L

H

Referencia 
s/dimension

Par motor Tensión Potencia consumida
Tiempo 

apertura/ cierre

MFS24V 4 Nm CA 24V/ CC 24/48V 3,5W (funcionando)/ 2W (parado) 90s/ 15s

MFS230V 4 Nm CA 230V 4,5W (funcionando)/ 3,5W (parado) 90s/ 15s

MFS24V 7 Nm CA 24V/ CC 24/48V 3,5W (funcionando)/ 2W (parado) 90s/ 15s

MFS230V 7 Nm CA 230V 4,5W (funcionando)/ 3,5W (parado) 90s/ 15s



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFB…/ Compuerta con servomotor BELIMO, de rearme remoto.
Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta
- Rearme automático y manual
- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura
- Pulsador de comprobación manual
- Led indicador de estado fusible
- Indicador de posición de compuerta
- Contactos finales de carrera
- Protección motor/ fusible IP54

6

910
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1. Actuador
2. Indicador de posición de compuerta
3. Rearme manual
4. Bloqueo manual
5. Cable de conexión para       

conmutadores auxiliares
6. Cable de fusible termoeléctrico
7. Cable de conexión para alimentación
8. Fusible termoeléctrico
9. Botón de comprobación
10. Led de estado de fusible

fig. MFB…V

SIGNIFICADO Nº BFL/ BFN BF

Entrada conmutador "A" S1 Violeta Blanco

Contacto N.C conmutador "A" S2 Rojo Blanco

Contacto N.A conmutador "A" S3 Blanco Blanco

Entrada conmutador "B" S4 Naranja Blanco

Contacto N.C conmutador "B" S5 Rosa Blanco

Contacto N.A conmutador "B" S6 Gris Blanco

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 negro

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 2 rojo

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 Azul

Alimentación 230VCA 2 Marrón
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Referencia s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo apertura/ cierre

MFB24V 9 Nm
CA 24V

CC 24/48V
4W (funcionando)

1,4W (parado)
60s/ 20s

MFB230V 9 Nm CA 230V
4,5W (funcionando)

3,5W (parado)
60s/ 20s

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)

• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)
Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

72ºC

B CA

ED

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

200 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2
250 0,05 0,063 0,075 0,088 0,1 0,113 0,125 0,138 0,15 0,163 0,175 0,188 0,2 0,213 0,225 0,238 0,25
300 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21 0,225 0,24 0,255 0,27 0,285 0,3
350 0,07 0,088 0,105 0,123 0,14 0,158 0,175 0,193 0,21 0,228 0,245 0,263 0,28 0,298 0,315 0,333 0,35
400 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4
450 0,09 0,113 0,135 0,158 0,18 0,203 0,225 0,248 0,27 0,293 0,315 0,338 0,36 0,383 0,405 0,428 0,45
500 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25 0,275 0,3 0,325 0,35 0,375 0,4 0,425 0,45 0,475 0,5
550 0,11 0,138 0,165 0,193 0,22 0,248 0,275 0,303 0,33 0,358 0,385 0,413 0,44 0,468 0,495 0,523 0,55
600 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,6

L

H



GENERALIDADES

• La separación mínima entre compuertas cortafuego y 
elementos constructivos será de 75mm.

• La separación mínima entre compuertas cortafuego 
será de 200 mm.

20075

2
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DISTANCIA MÍNIMAS (s/ EN 1366-2)

• Las compuertas cortafuego MADEL están clasificadas para los tipos de obras soporte descritos en este 
documento u obras soporte del mismo tipo con mayor espesor/ densidad/ nº de placas (s/ EN 1366-2).

• Cualquier variación de obra soporte, sellado y/o instalación respecto a la descrita en este documento, 
la compuerta no cumplirá con la clasificación.

• Instalar la compuerta con la lama cerrada y evitar presiones excesivas sobre el cuerpo de ésta.

• Evitar la proyección de materiales contra el interior del túnel.

• Evitar vibraciones en la instalación.

• Comprobar la apertura y cierre de la compuerta una vez instalada.

• La dimensión interior de los conductos de aire, no será inferior a la dimensión interior de la compuerta.

OBRA SOPORTE E INSTALACIÓN

• Evitar el almacenamiento a la intemperie.

• Evitar el contacto con líquidos.

• Evitar golpes.

• No colocar pesos sobre la lama.

• No utilizar la compuerta para otro fin que no sea para el que está diseñada.

• Utilizar el dispositivo de accionamiento para abrir/ cerrar la compuerta, nunca mediante la lama. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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INSTALACIÓN

1. Posición del mecanismo 

- MURO RÍGIDO

10

nominal + 150

H
no
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±20±2
0

0º 180º

2. Apertura en obra soporte

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

DETALLE A

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

Plano Inicio muro/ sellado

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación

100 x 100 a 1000 x 600
Muro rígido Fábrica de albañileria ≥ 105mm  Mortero EI120 (ve i↔o) S  (500Pa)

Muro rígido Hormigón armado ≥ 105mm  Mortero EI120 (ve i↔o) S  (500Pa)

144

A

≥ 105mm
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INSTALACIÓN

1. Posición del mecanismo 

- LOSA RÍGIDA

11

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

2. Apertura en obra soporte

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación

100 x 100 a 1000 x 600 Losa rígida Hormigón armado ≥ 150mm Mortero EI120 (ho i↔o) S  (500Pa)

H
nominal + 150 ±20

Lnominal + 150
±20

Plano Inicio muro/ sellado

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

DETALLE A

A

14
4

14
4
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TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

FBK-E1 (ejemplo)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para
conducto rectangular, clasificada EIS 120
según norma EN 13501-3 y con certificación CE 
según norma EN 15650, de la serie 
FBK-E1-MA dim. 500 x 300. 
Con dispositivo de accionamiento manual.
Construido en acero galvanizado
y material refractario. Fusible térmico a 72º C. 
Con junta  intumescente y otra de estanqueidad 
que impiden la propagación de humos. 
Con elementos necesarios para montaje. 
Marca MADEL.

FBK-E1-BP (ejemplo)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para
conducto rectangular, clasificada EIS 120
según norma EN 13501-3 y con certificación CE
según norma EN 15650, de la serie
FBK-E1-BP-MFS230V dim. 500 x 300.
Con eje para motorizar y servomotor eléctrico
a 230V MFS230V, contactos de inicio y final de
carrera. Construido en acero galvanizado
y material refractario. Fusible termoeléctrico
a 72º C. Con junta intumescente y otra
de estanqueidad que impiden la propagación de
humos. Con elementos necesarios para montaje. 
Marca MADEL.

1202/21

CODIFICACIÓN

1. Modelo de compuerta cortafuego
- FBK-E1 Con bastidor perimetral hueco
- FBK-E1-BP Con bastidor perimetral macizo (60mm)

2. Cuello de conexión
- (Cuello a 90º de 30mm) (por defecto)
- /CR/ (Cuello recto de 50mm)

3. Orientación
- H (Eje de lama paralela a cota menor) (por defecto)
- V (Eje de lama paralela a cota mayor)

4. Dispositivo de accionamiento
- MA (Manual)
- MFS (Servomotor Siemens)
- MFB (Servomotor  Belimo)

5. Accesorios
- /PIF/ (Placa de inicio/ final de carrera para -MA)

6. Dimensiones (mm)
- L (Longitud de la base)
- H (Altura del lado del dispositivo de accionamiento)

6

FBK-E1-….   - /CR   - H   - MA    - /PIF/      dim. L x H 

1 2 3 4 5



DATOS TÉCNICOS

SECCIÓN DE PASO (m2)
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D
p

t(
P

a)

Lwa= Lw1 + Kf

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

100

Afree 0,004 0,007 0,009 0,012 0,014 0,017 0,019 0,022 0,024 0,027 0,029 0,032 0,034 0,037 0,039 0,042 0,044 0,047 0,049

Kr 1,07 1,073 1,075 1,003 0,93 0,925 0,92 0,908 0,895 0,885 0,875 0,87 0,865 0,86 0,855 0,85 0,845 0,838 0,83

Kf -24 -22,9 -21,8 -19,6 -17,5 -16,5 -15,5 -14,8 -14 -12,9 -11,8 -11 -10,3 -9,88 -9,5 -9,13 -8,75 -8,38 -8

150

Afree 0,008 0,013 0,018 0,023 0,028 0,033 0,038 0,043 0,048 0,053 0,058 0,063 0,068 0,073 0,078 0,083 0,088 0,093 0,098

Kr 1,07 1,073 1,075 1,003 0,93 0,925 0,92 0,908 0,895 0,885 0,875 0,87 0,865 0,86 0,855 0,85 0,845 0,838 0,83

Kf -24 -22,9 -21,8 -19,6 -17,5 -16,5 -15,5 -14,8 -14 -12,9 -11,8 -11 -10,3 -9,88 -9,5 -9,13 -8,75 -8,38 -8

200

Afree 0,012 0,02 0,027 0,035 0,042 0,05 0,057 0,065 0,072 0,08 0,087 0,095 0,102 0,11 0,117 0,125 0,132 0,14 0,147

Kr 1,07 1,073 1,075 1,003 0,93 0,925 0,92 0,908 0,895 0,885 0,875 0,87 0,865 0,86 0,855 0,85 0,845 0,838 0,83

Kf -24 -22,9 -21,8 -19,6 -17,5 -16,5 -15,5 -14,8 -14 -12,9 -11,8 -11 -10,3 -9,88 -9,5 -9,13 -8,75 -8,38 -8

250

Afree 0,016 0,026 0,036 0,046 0,056 0,066 0,076 0,086 0,096 0,106 0,116 0,126 0,136 0,146 0,156 0,166 0,176 0,186 0,196

Kr 0,938 0,935 0,933 0,884 0,835 0,819 0,803 0,786 0,77 0,76 0,75 0,745 0,74 0,734 0,728 0,723 0,718 0,711 0,705

Kf -21 -20,3 -19,5 -17,4 -15,3 -14,1 -13 -12,2 -11,4 -10,4 -9,5 -8,81 -8,13 -7,69 -7,25 -6,75 -6,25 -5,88 -5,5

300

Afree 0,02 0,033 0,045 0,058 0,07 0,083 0,095 0,108 0,12 0,133 0,145 0,158 0,17 0,183 0,195 0,208 0,22 0,233 0,245

Kr 0,805 0,798 0,79 0,765 0,74 0,713 0,685 0,665 0,645 0,635 0,625 0,62 0,615 0,608 0,6 0,595 0,59 0,585 0,58

Kf -18 -17,6 -17,3 -15,1 -13 -11,8 -10,5 -9,63 -8,75 -8 -7,25 -6,63 -6 -5,5 -5 -4,38 -3,75 -3,38 -3

350

Afree 0,024 0,039 0,054 0,069 0,084 0,099 0,114 0,129 0,144 0,159 0,174 0,189 0,204 0,219 0,234 0,249 0,264 0,279 0,294

Kr 0,77 0,761 0,753 0,725 0,698 0,669 0,64 0,619 0,598 0,588 0,578 0,574 0,57 0,558 0,545 0,54 0,535 0,53 0,525

Kf -18 -16,9 -15,9 -13,8 -11,8 -10,8 -9,75 -8,63 -7,5 -6,56 -5,63 -5,13 -4,63 -4,13 -3,63 -3 -2,38 -2,06 -1,75

400

Afree 0,028 0,046 0,063 0,081 0,098 0,116 0,133 0,151 0,168 0,186 0,203 0,221 0,238 0,256 0,273 0,291 0,308 0,326 0,343

Kr 0,735 0,725 0,715 0,685 0,655 0,625 0,595 0,573 0,55 0,54 0,53 0,528 0,525 0,508 0,49 0,485 0,48 0,475 0,47

Kf -18 -16,3 -14,5 -12,5 -10,5 -9,75 -9 -7,63 -6,25 -5,13 -4 -3,63 -3,25 -2,75 -2,25 -1,63 -1 -0,75 -0,5

450

Afree 0,032 0,052 0,072 0,092 0,112 0,132 0,152 0,172 0,192 0,212 0,232 0,252 0,272 0,292 0,312 0,332 0,352 0,372 0,392

Kr 0,705 0,699 0,693 0,656 0,62 0,589 0,558 0,538 0,518 0,504 0,49 0,486 0,483 0,468 0,453 0,449 0,445 0,44 0,435

Kf -17 -15,1 -13,1 -11,3 -9,5 -8,5 -7,5 -6,19 -4,88 -3,94 -3 -2,5 -2 -1,63 -1,25 -0,69 -0,13 0,438 1

500

Afree 0,036 0,059 0,081 0,104 0,126 0,149 0,171 0,194 0,216 0,239 0,261 0,284 0,306 0,329 0,351 0,374 0,396 0,419 0,441

Kr 0,675 0,673 0,67 0,628 0,585 0,553 0,52 0,503 0,485 0,468 0,45 0,445 0,44 0,428 0,415 0,413 0,41 0,405 0,4

Kf -16 -13,9 -11,8 -10,1 -8,5 -7,25 -6 -4,75 -3,5 -2,75 -2 -1,38 -0,75 -0,5 -0,25 0,25 0,75 1,625 2,5

550

Afree 0,04 0,065 0,09 0,115 0,14 0,165 0,19 0,215 0,24 0,265 0,29 0,315 0,34 0,365 0,39 0,415 0,44 0,465 0,49

Kr 0,665 0,658 0,65 0,605 0,56 0,528 0,495 0,475 0,455 0,44 0,425 0,416 0,408 0,399 0,39 0,388 0,385 0,379 0,373

Kf -15,4 -13,2 -11 -9,25 -7,5 -6,13 -4,75 -3,81 -2,88 -2 -1,13 -0,5 0,125 0,5 0,875 1,375 1,875 2,563 3,25

600

Afree 0,044 0,072 0,099 0,127 0,154 0,182 0,209 0,237 0,264 0,292 0,319 0,347 0,374 0,402 0,429 0,457 0,484 0,512 0,539

Kr 0,655 0,643 0,63 0,583 0,535 0,503 0,47 0,448 0,425 0,413 0,4 0,388 0,375 0,37 0,365 0,363 0,36 0,353 0,345

Kf -14,8 -12,5 -10,3 -8,38 -6,5 -5 -3,5 -2,88 -2,25 -1,25 -0,25 0,375 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

H L



DATOS TÉCNICOS
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CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES 
 
En cumplimiento con el Reglamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 
(Reglamento de Productos de Construcción o CPR), este certificado aplica al producto de construcción: 

 
VENTILACIÓN DE EDIFICIOS. COMPUERTAS CORTAFUEGOS 

GAMA: FBK-E1 / FBK-E1-BP 

   

Puesto en el mercado por: 

 

MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION, S.A. 
C/ PONT DE LES BRUIXES, P-5 – P.I. LA GAVARRA 
08540 CENTELLES (BARCELONA) 

 
Y fabricado en la planta de producción: 

 
C/ PONT DE LES BRUIXES, P-5 - P.I. LA GAVARRA Y C/ PURGATORI, 16 – P.I. LA GAVARRA 

08540 CENTELLES (BARCELONA) 

 
Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma 
 

EN 15650:2010 
 

bajo el sistema 1, y que el producto cumple todos los requisitos mencionados anteriormente. 

 
Este certificado fue emitido por primera vez el 5 de febrero de 2021 y su validez permanece mientras los requisitos 
de los métodos de ensayo y/o del control de producción en fábrica, incluidos en la norma armonizada, empleados 

para evaluar las prestaciones de las características declaradas no cambien, y no se modifique significativamente el 
producto y las condiciones de producción en fábrica. 

 
El seguimiento se realizará antes del 31 de julio de 2021 

 
Bellaterra, 5 de febrero de 2021 

 

 

Xavier Ruiz Peña 
Managing Director, Product Conformity B.U. 
 
Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado 

  
Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products 

 
 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. CIF: A-63207492 

0370-CPR-4715 

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 

www.appluslaboratories.com   
 

No. 

CERTIFICADO 

http://www.appluslaboratories.com/certified_products
http://www.appluslaboratories.com/
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LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 

www.appluslaboratories.com   
 

  PRESTACIONES CERTIFICADAS 
 

Características esenciales 
Capítulo y apartados en esta 

norma Europea 
Niveles y/o clases 

mandatadas 

Condiciones/sensibilidad de activación nominal: 
- Capacidad de soportar cargas del elemento sensible 
- Respuesta a la temperatura del elemento sensible 

Retraso de la respuesta (tiempo de respuesta) 
- Tiempo de cierre 

4.2.1.2 
4.2.1.2.2 

4.2.1.2.3 
4.2.2.2 

PASA 

PASA 

Fiabilidad operacional: 
- Ciclos 

4.3.1, a) 50 Ciclos 

Resistencia al fuego: 

- Integridad 4.1.1, a) EI 120 (ho ve i ↔ o) S 

- Aislamiento 4.1.1, b) EI 120 (ho ve i ↔ o) S 

- Caudal de fuga 
- Estabilidad mecánica (bajo E) 

4.1.1, c) 
4.1.1, a) 

EI 120 (ho ve i ↔ o) S 

EI 120 (ho ve i ↔ o) S 

- Mantenimiento sección transversal (bajo E) 4.1.1, a) EI 120 (ho ve i ↔ o) S 

Durabilidad del retraso en la respuesta: 
- Respuesta del elemento sensible a la temperatura y a 

la capacidad de soportar cargas 

4.2.1.2.2 y 
4.2.1.2.3 

PASA 

Durabilidad de la fiabilidad operacional: 
-  Ensayos de apertura y cierre 

4.3.3.2 PND 

 

PASA; PND = Prestación no Determinada, NA = No aplica 

  

http://www.appluslaboratories.com/
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LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 

www.appluslaboratories.com   
 

PRODUCTO 

 Dimensiones de la gama rectangular 100 x 100 mm hasta 1000 x 600 mm.  

 Las compuertas pueden instalarse en: 

o Instalación en vertical: obra soporte rígida de al menos 105 mm de espesor y una densidad de 

1450 kg/m3 

o Instalación en horizontal: losa de hormigón de al menos 150 mm de espesor y una densidad de : 

2305 kg/m3. 

 Actuadores posibles a incluir en la compuerta: 
o Accionamiento manual “MA” 

o Accionamiento manual evolutivo “MAF” 

o Servomotores SIEMENS: 

 GRA326.1E/T10 

 GRA126.1E/T10 

 GNA326.1E/MD 

 GNA126.1E/MD 

 GGA326.1E/MD 

 GGA126.1E/MD 

o Servomotores BELIMO: 

 BFN230-T 

 BFN24-T 

 BF230-T 

 BF24-T 

 BFL230-T 

 BFL24-T 
 

Los datos técnicos completos de la gama certificada FBK-E1 / FBK-E1-BP se detallan en el dossier técnico y en el 

informe de extensión  nº 21/24140-150. 

 

 

http://www.appluslaboratories.com/
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• La compuerta está clasificada para instalarse tanto en 

muro como en forjado de obra aunque la gran ventaja de 

su diseño está en el sistema de sellado para obras 

soporte flexibles.

• La carcasa está fabricada, en su totalidad, de acero 

galvanizado y unida mediante grapado por embutición.

• El dispositivo de accionamiento está desplazado del eje 

de la lama para facilitar su montaje en obra.

• La lama de cierre está fabricada en material cerámico, 

resistente a altas temperaturas y a la abrasión.

• Estas compuertas cumplen las condiciones requeridas 

para la sigla (S) estanqueidad a los humos fríos. 

• La estanqueidad al paso de humos fríos se consigue 

mediante una junta entre el perímetro de la carcasa y la 

lama. 

• Para altas temperaturas, la compuerta incorpora una 

junta intumescente que se expande, formando una pasta 

que impide el paso de aire caliente y humo de un lado de 

la compuerta  al otro.

• Los dispositivos de accionamiento de la compuerta son 

de disparo automático por un fusible térmico tarado a 

72ºC que activa el cierre de ésta al alcanzar dicha 

temperatura. El rearme es manual excepto para las 

compuertas motorizadas, que es remoto.

• Las compuertas cortafuego de la serie FLX-EIS-120 
funcionan como elemento separador entre dos sectores 

de incendio y aportan la misma resistencia al fuego que 

los elementos estructurales de las compartimentaciones, 
limitando el riesgo de propagación de incendio por el 

interior del edificio.

• Indicadas para la utilización en zonas de riesgo 

especial medio (Ver Código Técnico de Edificación 

Español;”Sección SI 1 Propagación Interior”).

• Las compuertas cortafuego FLX-EIS-120 cumplen con 

la siguiente normativa:

FLX-EIS-120  compuertas cortafuego CE

EN 15650:2010

 

M ADE L     

Norma Europea de Ensayo, EN 1366-2 
(Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

Parte 2: Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Clasificación, EN 13501-3 
(Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 

resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las 
instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y 

compuertas resistentes al fuego)

Norma Europea para Marcaje CE, EN 15650 
(Ventilación de edificios. Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Ensayo, EN 60529:1991 
(Grados de protección proporcionados por las envolventes 

(Código IP)

Norma Europea de Ensayo EN 1751 
(Ventilación de edificios – Unidades terminales de aire-

Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas)

Norma Internacional de Ensayo ISO 10294-4 
(Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution systems

Part 4: Test of thermal release mechanism)

Norma Francesa,  NF S 61.937 (part 1/ part 5) 
(Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) -
Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)



DELCARACIÓN DE PRESTACIONES
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V10/18   

Compuertas cortafuegos  “FLX-EIS-120”

Madel Air Technical Diffusion S.A, 

C/ Pont de les Bruixes P-5, P.I. La Gavarra, 08540 CENTELLES 

(Barcelona) 

Permite impedir que el fuego y humo se propaguen entre sectores de 

incendio de un edificio a través de los conductos de distribución de 

aire que atraviesen elementos de compartimentación verticales, 

según anexo ZA.1 de la norma EN 15650:2010

Sistema 1 según reglamento europeo de productos de la 

construcción 

nº 305/2011

APPLUS - 0370

Tareas realizadas:

- Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo;

- Inspección inicial de la planta de producción y del control de 

producción en fábrica

- Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de 

producción en fábrica. 

Sistema 1

Nº certificado: 0370 – CPR – 2760

Informes de ensayo: 

17/12815-1211, 17/15635-2192, 17/15635-2193, 
18-17552-1208, 18/12815-702

6. Prestaciones declaradas (según EN 15650 :2010):

Prestaciones

Dimensiones
Tipo de 

obra 
soporte

Características de obra soporte Tipo de 
montaje

Orientación 
del 

mecanismo
Clasificación

Muro rígido

Hormigón armado

Muro de obra 

≥ 123 mm

Empotrada 0-180º EI 120 (ve  i↔o) S (500Pa)

Forjado rígido
Hormigón armado

 ≥ 182 mm
Empotrada 0-180º EI 120 (ho  i↔o) S (500Pa)

Muro flexible
 Placa de yeso tipo F (s/ EN 520)

98 (12,5x2 + 48 (LM 50Kg/m3) + 12,5x2)
Empotrada 0-180º EI 120 (ve  i↔o) S (500Pa)

Capacidad de carga del elemento sensible

Temperatura de respuesta del elemento sensible

Tiempo de cierre

50 ciclos

…- /MA/ - 300 ciclos, …-/MAF/ - 300 ciclos, 

…- /MFS…V/ - 10.200 ciclos, …- /MFB…V/ - 10.200 ciclos

Capacidad de carga y tiempo de respuesta del elemento sensible

Ciclo de apertura y cierre

1. Nombre y código de identificación:

Características esenciales

Ciclos (apertura y cierre) en ensayo de resistencia al fuego según EN 1366-2

Ciclos (apertura y cierre) según Certificado CE EN 15650:2010

5. Organismo notificado:

200 x 200

a

1000 x 600

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (Nº 0370-CPR-2760)

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Joan Arcarons Alibés
(Director Técnico)

Durabilidad de la fiabilidad operativa:

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Centelles, 22/10/18

Condiciones nominales de activación/ sensibilidad:

Tiempo de respuesta según EN 1366-2:
Aprobado

Duración del tiempo de respuesta según EN1366-2:

4. Sistema de evaluación :

Fiabilidad operativa

3. Uso previsto:

2. Nombre y dirección del fabricante:



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

DESPIECE

FLX-EIS-120 Compuerta rectangular con conexión directa por bridas.

…-MA Compuerta de rearme manual y cierre automático por temperatura.

…-MF… Compuerta con servomotor a 24V o 230V y finales de carrera.

DIMENSIONES

1. Carcasa

2. Lama de apertura/ cierre

3. Junta de estanqueidad

4. Junta intumescente

5. Bastidor perimetral

6. Brida de conexión a 90º

7. Mecanismo /MA/

8. Indicador de posición

9. Pulsador de accionamiento

10. Fusible térmico a 72ºC

11. Soportes para fijación

FLX-EIS-120-MA FLX-EIS-120-MF…

1. Carcasa

2. Lama de apertura/ cierre

3. Junta de estanqueidad

4. Junta intumescente

5. Bastidor perimetral

6. Brida de conexión a 90º

7. Servomotor /MF…/

8. Indicador de posición

9. Botón de test

10. Fusible termoeléctrico a 72ºC

11. Soportes para fijación

5

7

9

10

11

8

2

4

6
1

3

8

2

4

6
1

3

5

7

9

10

11

FLX-EIS-120-MA

FLX-EIS-120-MF…
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200

250

300

350

400

450

500

550

600

700

800

900

1000
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250

300

350
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500

550

600

(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

-

-

-

-

-

25

50

75

100

L

FLX-EIS-120 /CR …

Ref. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

MFS… 115 121 32
MFB… 150 121 25



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…-/MA/ Compuerta de rearme manual y cierre automático 

por fusible térmico tarado a 72ºC.

Estándar
- Fusible térmico a 72ºC

- Pulsador de comprobación manual

- Rearme manual

- Indicador de posición de compuerta

- Protección IP42

Opcional
…- /PIF/ Contactos finales de carrera. 

1. Carcasa de dispositivo

2. Tornillos de fijación de carcasa

3. Pulsador  para cierre de compuerta

4. Indicador de posición de compuerta

5. Eje para rearme manual

6. Fusible térmico bimetálico a 72ºC

1

2

2 3

4

5

6

fig. MAfig. PIF

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando pulsador (A)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (B)
• Remoto: -

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario 90º el eje del

mecanismo (5) mediante herramienta de diámetro inferior a 8mm (C)
• Automático: -

Conexión eléctrica
*Contactos final de carrera en reposo

COMNFNO COMNFNO

FC DC

Señal de 
compuerta cerrada

Señal de 
compuerta abierta

402/18

CONMUTADOR "FC"

COM

NO NF

B.  COMPUERTA ABIERTAA.   COMPUERTA CERRADA

CONMUTADOR "DC"

COM COM COM

NO NF NO NF NO NF

CONMUTADOR "FC" CONMUTADOR "DC"

72ºC

A B

C

0º

90º



1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para conmutadores 

auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible

2

1

8

4

3

5

76

10

9

fig. MFS…V

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

SIGNIFICADO Nº COLOR

Entrada conmutador "A" S1 gris/ rojo

Contacto N.C conmutador "A" S2 gris/ azul

Contacto N.A conmutador "A" S3 gris/ rosa

Entrada conmutador "B" S4 negro/ rojo

Contacto N.C conmutador "B" S5 negro/ azul

Contacto N.A conmutador "B" S6 negro/ rosa

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 1 rojo

Neutro 2 negro

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 230VCA 3 Marrón

Neutro 4 Azul

502/18

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFS…/ Compuerta con servomotor SIEMENS, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

72ºC

A B C

D E

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
200 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2
250 0,05 0,063 0,075 0,088 0,1 0,113 0,125 0,138 0,15 0,163 0,175 0,188 0,2 0,213 0,225 0,238 0,25
300 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21 0,225 0,24 0,255 0,27 0,285 0,3
350 0,07 0,088 0,105 0,123 0,14 0,158 0,175 0,193 0,21 0,228 0,245 0,263 0,28 0,298 0,315 0,333 0,35
400 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4
450 0,09 0,113 0,135 0,158 0,18 0,203 0,225 0,248 0,27 0,293 0,315 0,338 0,36 0,383 0,405 0,428 0,45
500 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25 0,275 0,3 0,325 0,35 0,375 0,4 0,425 0,45 0,475 0,5
550 0,11 0,138 0,165 0,193 0,22 0,248 0,275 0,303 0,33 0,358 0,385 0,413 0,44 0,468 0,495 0,523 0,55
600 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,6

L

H

Referencia 
s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo 

apertura/ cierre
MFS24V 4 Nm CA 24V/ CC 24/48V 3,5W (funcionando)/ 2W (parado) 90s/ 15s

MFS230V 4 Nm CA 230V 4,5W (funcionando)/ 3,5W (parado) 90s/ 15s

MFS24V 7 Nm CA 24V/ CC 24/48V 3,5W (funcionando)/ 2W (parado) 90s/ 15s

MFS230V 7 Nm CA 230V 4,5W (funcionando)/ 3,5W (parado) 90s/ 15s



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFB…/ Compuerta con servomotor BELIMO, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

6

910

57

4

3

2

1

1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para       

conmutadores auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible fig. MFB…V

SIGNIFICADO Nº BFL/ BFN BF

Entrada conmutador "A" S1 Violeta Blanco

Contacto N.C conmutador "A" S2 Rojo Blanco

Contacto N.A conmutador "A" S3 Blanco Blanco

Entrada conmutador "B" S4 Naranja Blanco

Contacto N.C conmutador "B" S5 Rosa Blanco

Contacto N.A conmutador "B" S6 Gris Blanco

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 negro

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 2 rojo

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 Azul

Alimentación 230VCA 2 Marrón

602/18

Referencia s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo apertura/ cierre

MFB24V 9 Nm
CA 24V

CC 24/48V
4W (funcionando)

1,4W (parado)
60s/ 20s

MFB230V 9 Nm CA 230V
4,5W (funcionando)

3,5W (parado)
60s/ 20s

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

72ºC

B CA

ED



GENERALIDADES

• La separación mínima entre compuertas cortafuego y 

elementos constructivos será de 75mm.

• La separación mínima entre compuertas cortafuego 

será de 200 mm.

20075

2
0

0

DISTANCIA MÍNIMAS (s/ EN 1366-2)

• Las compuertas cortafuego MADEL están clasificadas para los tipos de obras soporte descritos en este 

documento u obras soporte del mismo tipo con mayor espesor/ densidad/ nº de placas (s/ EN 1366-2).

• Cualquier variación de obra soporte, sellado y/o instalación respecto a la descrita en este documento, 

la compuerta no cumplirá con la clasificación.

• Instalar la compuerta con la lama cerrada y evitar presiones excesivas sobre el cuerpo de ésta.

• Evitar la proyección de materiales contra el interior del túnel.

• Evitar vibraciones en la instalación.

• Comprobar la apertura y cierre de la compuerta una vez instalada.

• La dimensión interior de los conductos de aire, no será inferior a la dimensión interior de la compuerta.

OBRA SOPORTE E INSTALACIÓN

• Evitar el almacenamiento a la intemperie.

• Evitar el contacto con líquidos.

• Evitar golpes.

• No colocar pesos sobre la lama.

• No utilizar la compuerta para otro fin que no sea para el que está diseñada.

• Utilizar el dispositivo de accionamiento para abrir/ cerrar la compuerta, nunca mediante la lama. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

702/18



INSTALACIÓN

2. Apertura en obra soporte  

L +72

(modulación)

H
 +

 7
2+

3 0+3
0

600 600 600 600

3. Premarco de montaje  

4.  Posicionamiento de compuerta en obra soporte 

* LM Lana Mineral

- MURO FLEXIBLE

802/18

136

Plano Inicio muro/ sellado

1. Posición del mecanismo 

0º 180º

1. MASILLA ACRÍLICA INSTUMESCENTE

2. PATILLAS DE SUJECIÓN

3. TORNILLO AUTO-PERFORANTE 3.5 x 45

LEYENDA

1

2

3

>25>25

DETALLE B

BB

H
 +

 7
2+

3 0

1162 (L>450), 562 (L<500)

A

1162 (L>450), 562 (L<500)

H
 +

 7
2

+
3 0

1
0

0

100

DETALLE A

Tornillos Autoperforante

40 x 3.5mm

PREMARCO (canales 48)

Tornillo Autoperforantes

40 x 3.5mm

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación

200 x 200 a 1000 x 600
Muro 

flexible

12.5 x2 (Placa tipo F, s/ EN 520) + 48 (LM, 50Kg/m3) +
12.5 x2 (Placa tipo F, s/ EN 520), modulación 600mm ≥ 98mm 

Placa tipo F + 

masilla intumescente

EI120 (ve i↔o) S  

(500Pa)



INSTALACIÓN

C
> 75 200 a 250 > 75

>
 5

0
2
0
0
 a

 2
5
0

200 a 250

2
0
0
 a

 2
5
0

>
 5

0

>50

H
 +

 7
0

L - 2

H
+

2
0
5

L + 270

Sección del sellado compuerta (lado opuesto al dispositivo de accionamiento) Sección del sellado compuerta (lado del dispositivo de accionamiento)

- MURO FLEXIBLE
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4.  Sellado de compuerta con obra soporte

1

1

2

12.5

>
1

0
0

5
0

 a
 5

5

2
0

 a
 2

5

12.5

>
1

0
0

DETALLE C

1. MASILLA ACRÍLICA INSTUMESCENTE

2. PLACA YESO TIPO F (e=12.5 mm)

LEYENDA



INSTALACIÓN

- MURO RÍGIDO

1002/18

1. Posición del mecanismo 

nominal + 150

H
n

o
m

in
a

l +
 1

5
0

±20±
2

0

0º 180º

2. Apertura en obra soporte

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

DETALLE A

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

Plano Inicio muro/ sellado

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación
200 x 200 a 1000 x 600 Muro rígido Fábrica de albañileria ≥ 123mm Mortero EI120 (ve i↔o) S  (500Pa)

200 x 200 a 1000 x 600 Muro rígido Hormigón armado ≥ 123mm Mortero EI120 (ve i↔o) S  (500Pa)

136

A



INSTALACIÓN

- LOSA RÍGIDA

1102/18

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación
200 x 200 a 1000 x 600 Losa rígida Hormigón armado ≥ 182mm Mortero EI120 (ho i↔o) S  (500Pa)

1. Posición del mecanismo 

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

2. Apertura en obra soporte

H
nominal + 150 ±20

Lnominal +
 150

±20

Plano Inicio muro/ sellado

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

1
3
6

1
3
6

A

DETALLE A



TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

(Manual)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto rectangular, clasificada EIS 120

según norma EN 13501-3 y con certificación CE 

según norma EN 15650, de la serie 

FLX-EIS-120-MA dim. 500 x 300. 

Con dispositivo de accionamiento manual.

Construido en acero galvanizado

y material refractario. Fusible térmico a 72º C. 

Con junta  intumescente y otra de estanqueidad 

que impiden la propagación de humos. 

Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

(Motorizada)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto rectangular, clasificada EIS 120

según norma EN 13501-3 y con certificación CE

según norma EN 15650, de la serie

FLX-EIS-120-MFS230V dim. 500 x 300.

Con eje para motorizar y servomotor eléctrico

a 230V MFS230V, contactos de inicio y final de

carrera. Construido en acero galvanizado

y material refractario. Fusible termoeléctrico

a 72º C. Con junta intumescente y otra

de estanqueidad que impiden la propagación de

humos. Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

CODIFICACIÓN

1. Producto

2. Cuello de conexión

- (Cuello a 90º de 35mm) (por defecto)
- /CR/ (Cuello recto de 50mm)

3. Orientación

- H (Eje de lama paralela a cota menor) (por defecto)
- V (Eje de lama paralela a cota mayor)

4. Dispositivo de accionamiento

- MA (Manual)

- MFS (Servomotor Siemens)

- MFB (Servomotor  Belimo)

5. Accesorios

- /PIF/ (Placa de inicio/ final de carrera para -MA)

6. Dimensiones (mm)

- L (Longitud de la base)

- H (Altura del lado del dispositivo de accionamiento)

1202/18

FLX-EIS-120  - /CR   - H   - MA    - /PIF/      dim. L x H 

1 2 3 4 5 6



DATOS TÉCNICOS

FLX-EIS-120

SECCIÓN DE PASO (m2)

Lwa = Lwa1 + Kf

D
p

t(
P

a
)

100

1,070

-24

0,007

0,013

0,805

0,019

-18

0,025

-18

0,675

-16

0,735

0,655

-14,75

0,031
600 Kr

Kf

Afree

300

400

500

Kf

Afree

Kf

Kr

Afree

Kr

Afree

Kf

Kr

200

H

Kr

Kf

Afree

L

0,630 0,535 0,470 0,425 0,4 0,375 0,365 0,360 0,345

-0,25-10,25 -6,5 -3,5 -2,25 21 3 4

0,875

-11,75

0,065

0,121

0,625

0,177

-7,25

0,233

0,450

0,530

0,289

0,035 0,056 0,078 0,099

0,740

0,082

0,108

0,585

0,655

0,134

-14,5 -10,5

0,067

0,670

-11,75

0,083

-8,5

0,790

0,051

-17,25

0,715

-13

-9 -6,25

0,150

0,520

-6

0,186

0,191

0,485

-3,5

0,237

0,685

0,114

-10,5

0,595

0,645

0,145

-8,75

0,550

0,930

-17,5

200

1,075

-21,75

0,019

300

0,03

400

0,920

-15,5

0,042

500

0,895

-14

0,053

0,143 0,164 0,186 0,207

0,6

0,240

0,316

-2,25

0,415

-0,25

0,490

0,392

-4 -3,25

0,275

0,440

-0,75

0,341

-2

0,615

0,209

-6

0,525

-5

-1 -0,5

0,358

0,410

0,75

0,444

0,399

0,4

2,5

0,495

0,59

0,270

-3,75

0,480

0,58

0,303

-3

0,470

800

0,855

-9,5

0,088

700

0,865

-10,25

0,077

600

0,845

-8,75

0,1

900 1000

0,830

-8

0,111
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DATOS TÉCNICOS

FLX-EIS-120
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VELOCIDAD LIBRE/ PÉRDIDA DE CARGA/ POTENCIA SONORA  
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• Las compuertas cortafuego de la serie FMC-EIS-120 
funcionan como elemento separador entre dos sectores 

de incendio y aportan la misma resistencia al fuego que 

los elementos estructurales de las compartimentaciones, 
limitando el riesgo de propagación de incendio por el 

interior del edificio.

• Indicadas para la utilización en zonas de riesgo 

especial medio (Ver Código Técnico de Edificación 

Español;”Sección SI 1 Propagación Interior”).

• Las compuertas cortafuego FMC-EIS-120 cumplen con 

la siguiente normativa:

FMC-EIS-120  compuertas cortafuego CE

EN 15650:2010

 

M ADE L     

Norma Europea de Ensayo, EN 1366-2 
(Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

Parte 2: Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Clasificación, EN 13501-3 
(Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 

resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las 
instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y 

compuertas resistentes al fuego)

Norma Europea para Marcaje CE, EN 15650 
(Ventilación de edificios. Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Ensayo, EN 60529:1991 
(Grados de protección proporcionados por las envolventes 

(Código IP)

Norma Europea de Ensayo EN 1751 
(Ventilación de edificios – Unidades terminales de aire-

Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas)

Norma Internacional de Ensayo ISO 10294-4 
(Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution systems

Part 4: Test of thermal release mechanism)

Norma Francesa,  NF S 61.937 (part 1/ part 5) 
(Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) -
Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)

• La carcasa está fabricada, en su totalidad, de acero 

galvanizado y unida mediante soldadura. 

• La compuerta tiene un diseño simétrico que permite su 

instalación en obra soporte con independencia del sentido 

del aire.

• La lama de cierre está fabricada en material cerámico, 

resistente a altas temperaturas y a la abrasión.

• Estas compuertas cumplen las condiciones requeridas 

para la sigla (S) estanqueidad a los humos fríos.

• La estanqueidad al paso de humos fríos se consigue 

mediante una junta incorporada en la lama de la 

compuerta. Este diseño, junto al bajo espesor de la lama, 

ayudan a minimizar la pérdida de carga generada por la 

compuerta al paso del aire. 

• Para altas temperaturas, la compuerta incorpora una 

junta intumescente que se expande, formando una pasta 

que impide el paso de aire caliente y humo de un lado de 

la compuerta  al otro.

• Una junta perimetral en ambos extremos de la carcasa 

asegura una unión estanca entre la compuerta y los 

conductos de aire.

• Los dispositivos de accionamiento de la compuerta son 

de disparo automático por un fusible térmico tarado a 

72ºC que activa el cierre de ésta al alcanzar dicha 

temperatura. El rearme es manual excepto para las 

compuertas motorizadas, que es remoto.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
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Compuertas corta-fuegos  “FMC-EIS-120”

Madel Air Technical Diffusion S.A, 

C/ Pont de les Bruixes P-5, P.I. La Gavarra, 08540 CENTELLES (Barcelona) 

Permite impedir que el fuego y humo se propaguen entre sectores de incendio de 

un edificio a través de los conductos de distribución de aire que atraviesen 

elementos de compartimentación verticales, según anexo ZA.1 de la norma EN 

15650:2010

Sistema 1 según reglamento europeo de productos de la construcción 

nº 305/2011

APPLUS - 0370

Tareas realizadas:

- Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo;

- Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica

- Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en 

fábrica. 

Sistema 1

Nº certificado: 0370 – CPR – 2178

Informes de ensayo: 

15/10323-820, 15/10323-819, 15/10702-2171, 16/12815-1583, 

18/17552-1209, 15/10702-2218

6. Prestaciones declaradas (según EN 15650 :2010):

Prestaciones

Dimensiones Tipo de obra 
soporte Características de obra soporte Tipo de 

montaje

Orientación 
del 

mecanismo
Clasificación

Muro rígido
Hormigón armado 

≥ 110 mm
Empotrada 0-360º EI 120 (ve  i↔o) S (500Pa)

Muro rígido
Muro de obra

 ≥ 110 mm
Empotrada 0-360º EI 120 (ve  i↔o) S (500Pa)

Forjado rígido
Hormigón armado

 ≥ 150 mm
Empotrada 0-360º EI 120 (ho  i↔o) S (500Pa)

Muro flexible
 Placa de yeso tipo F (s/ EN 520)

108 (15x2 + 48 (LM 40Kg/m3) + 15x2)
Empotrada 0-360º EI 90 (ve  i↔o) S (500Pa)

Capacidad de carga del elemento sensible

Temperatura de respuesta del elemento sensible

Tiempo de cierre

50 ciclos

…- /MA/ - 300 cycles, …-/MAF/ - 300 cycles, 

…- /MFS…V/ - 10.200 cycles, …- /MFB…V/ - 10.200 cycles

Capacidad de carga y tiempo de respuesta del elemento sensible

Ciclo de apertura y cierre

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (Nº 0370-CPR-2178)

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Joan Arcarons Alibés
(Director Técnico)

Durabilidad de la fiabilidad operativa:

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Centelles, 22/10/18

Condiciones nominales de activación/ sensibilidad:

Tiempo de respuesta según EN 1366-2:
Aprobado

Duración del tiempo de respuesta según EN1366-2:

4. Sistema de evaluación :

Fiabilidad operativa

3. Uso previsto:

2. Nombre y dirección del fabricante:

1. Nombre y código de identificación:

Características esenciales

Ciclos (apertura y cierre) en ensayo de resistencia al fuego según EN 1366-2

Ciclos (apertura y cierre) según Certificado CE EN 15650:2010

5. Organismo notificado:

Ø 100 - 315 mm



CLASIFICACIÓN

DESPIECE

FMC-EIS-120 Compuerta circular con conexión directa por el exterior de la carcasa.

…-MA Compuerta de rearme manual y cierre automático por temperatura.

…-MF… Compuerta con servomotor a 24V o 230V y finales de carrera.

DIMENSIONES

302/18

1. Carcasa

2. Junta de unión estanca

3. Lama de apertura/ cierre

4. Junta de estanqueidad

5. Puente térmico

6. Mecanismo /MA/

7. Indicador de posición

8. Pulsador de accionamiento

9. Fusible térmico a 72ºC

1. Carcasa

2. Junta de unión estanca

3. Lama de apertura/ cierre

4. Junta de estanqueidad

5. Puente térmico

6. Servomotor  /MF…/

7. Indicador de posición

8. Botón de test

9. Fusible termoeléctrico a 72ºC

FMC-EIS-120-MA FMC-EIS-120-MF…

1

2

6

7

3

4

58
9

1

2

3

4

5

9

8

7

6

FMC-EIS-120-MF…

Ref. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

MFS… 155 81 64
MFB… 190 81 57

-

125

Dn

100

150

160

200

250

300

(mm)

Ø
(mm)

98

123

148

158

198

248

298

H1
(mm)

315 313

-

-

-

-

6

31

38

-

125

Dn

100

150

160

200

250

300

(mm)

Ø
(mm)

98

123

148

158

198

248

298

H1
(mm)

315 313

-

-

-

-

6

31

38

FMC-EIS-120-MA



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…-/MA/ Compuerta de rearme manual y cierre automático 

por fusible térmico tarado a 72ºC.

Estándar
- Fusible térmico a 72ºC

- Pulsador de comprobación manual

- Rearme manual

- Indicador de posición de compuerta

- Protección IP42

Opcional
…- /PIF/ Contactos finales de carrera. 

1. Carcasa de dispositivo

2. Tornillos de fijación de carcasa

3. Pulsador  para cierre de compuerta

4. Indicador de posición de compuerta

5. Eje para rearme manual

6. Fusible térmico bimetálico a 72ºC

1

2

2 3

4

5

6

fig. MAfig. PIF

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando pulsador (A)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (B)
• Remoto: -

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario 90º el eje del

mecanismo (5) mediante herramienta de diámetro inferior a 8mm (C)
• Automático: -

Conexión eléctrica
*Contactos final de carrera en reposo

COMNFNO COMNFNO

FC DC

Señal de 
compuerta cerrada

Señal de 
compuerta abierta

402/18

CONMUTADOR "FC"

COM

NO NF

B.  COMPUERTA ABIERTAA.   COMPUERTA CERRADA

CONMUTADOR "DC"

COM COM COM

NO NF NO NF NO NF

CONMUTADOR "FC" CONMUTADOR "DC"

72ºC

A B

C

0º

90º



1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para conmutadores 

auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible

2

1

8

4

3

5

76

10

9

fig. MFS…V

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

SIGNIFICADO Nº COLOR

Entrada conmutador "A" S1 gris/ rojo

Contacto N.C conmutador "A" S2 gris/ azul

Contacto N.A conmutador "A" S3 gris/ rosa

Entrada conmutador "B" S4 negro/ rojo

Contacto N.C conmutador "B" S5 negro/ azul

Contacto N.A conmutador "B" S6 negro/ rosa

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 1 rojo

Neutro 2 negro

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 230VCA 3 Marrón

Neutro 4 Azul

502/18

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

Referencia s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo apertura/ cierre

MFS24V 4 Nm
CA 24V

CC 24/48V

3,5W (funcionando)

2W (parado)
90s/ 15s

MFS230V 4 Nm CA 230V
4,5W (funcionando)

3,5W (parado)
90s/ 15s

…- /MFS…/ Compuerta con servomotor SIEMENS, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

72ºC

A B C

D E



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFB…/ Compuerta con servomotor BELIMO, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

6

910

57

4

3

2

1

1. Actuador

2. Indicador de posición

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para       

conmutadores auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible

fig. MFB…V

SIGNIFICADO Nº BFL/ BFN BF

Entrada conmutador "A" S1 Violeta Blanco

Contacto N.C conmutador "A" S2 Rojo Blanco

Contacto N.A conmutador "A" S3 Blanco Blanco

Entrada conmutador "B" S4 Naranja Blanco

Contacto N.C conmutador "B" S5 Rosa Blanco

Contacto N.A conmutador "B" S6 Gris Blanco

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 negro

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 2 rojo

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 Azul

Alimentación 230VCA 2 Marrón

602/18

Referencia s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo apertura/ cierre

MFB24V 9 Nm
CA 24V

CC 24/48V
4W (funcionando)

1,4W (parado)
60s/ 20s

MFB230V 9 Nm CA 230V
4,5W (funcionando)

3,5W (parado)
60s/ 20s

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

72ºC

B CA

ED



GENERALIDADES

• La separación mínima entre compuertas cortafuego y 

elementos constructivos será de 75mm.

• La separación mínima entre compuertas cortafuego 

será de 200 mm.

DISTANCIA MÍNIMAS (s/ EN 1366-2)

• Las compuertas cortafuego MADEL están clasificadas para los tipos de obras soporte descritos en este 

documento u obras soporte del mismo tipo con mayor espesor/ densidad/ nº de placas (s/ EN 1366-2).

• Cualquier variación de obra soporte, sellado y/o instalación respecto a la descrita en este documento, 

la compuerta no cumplirá con la clasificación.

• Instalar la compuerta con la lama cerrada y evitar presiones excesivas sobre el cuerpo de ésta.

• Evitar la proyección de materiales contra el interior del túnel.

• Evitar vibraciones en la instalación.

• Comprobar la apertura y cierre de la compuerta una vez instalada.

OBRA SOPORTE E INSTALACIÓN

• Evitar el almacenamiento a la intemperie.

• Evitar el contacto con líquidos.

• Evitar golpes.

• No colocar pesos sobre la lama.

• No utilizar la compuerta para otro fin que no sea para el que está diseñada.

• Utilizar el dispositivo de accionamiento para abrir/ cerrar la compuerta, nunca mediante la lama. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

702/18
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INSTALACIÓN

1. Posición del mecanismo 

- MURO RÍGIDO

802/18

2. Apertura en obra soporte

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

Plano Inicio muro/ sellado

0º 90º 180º 270º

Ønominal + 80mm

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación
Ø100 a Ø315 Muro rígido Fábrica de albañileria ≥ 110mm Mortero EI 120 (ve i↔o) S  (500Pa)

Ø100 a Ø315 Muro rígido Hormigón armado ≥ 110mm Mortero EI 120 (ve i↔o) S  (500Pa)

177

A

DETALLE A



INSTALACIÓN

- MURO FLEXIBLE

902/18

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación

Ø100 a Ø315 Muro flexible
15 x2 (Placa tipo F, s/ EN 520) + 48 (LM, 40Kg/m3) +15 x2 (Placa tipo F, s/ EN 520),

modulación 400mm ≥ 108mm 
kit /ACF/ EI 90 (ve i↔o) S  (500Pa)

3. Preparación de muro

1. Placa tipo F (EN-520) 15mm x 2 (1ª cara)
2. Canal 48mm

3. Lana mineral 40Kg/m3

4. Kit /ACF/

5. Tornillo autoperforante 70 x 3.5mm

LEYENDA

1. Posición del mecanismo 2. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

Plano Inicio muro/ sellado

0º 90º 180º 270º

177

4. Unión compuerta - muro

1. Placa tipo F (EN-520) 15mm x 2 (2ª cara)
2. Kit /ACF/

3. FMC-EIS-120

4. Masilla acrílica intumescente

5. Tornillo autoperforante 70 x 3.5mm

LEYENDA

2

3

1

DETALLE 

(Unión compuerta- muro) 

4

  400

4

1

2

3

5

≤

2

5

4



INSTALACIÓN

- LOSA RÍGIDA

1002/18

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

1. Posición del mecanismo 2. Apertura en obra soporte

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación
Ø100 a Ø315 Losa rígida Hormigón armado ≥ 150mm Mortero EI 120 (ho i↔o) S  (500Pa)

Ønominal + 80mm

1
7

7

1
7

7

A

DETALLE A

Plano Inicio muro/ sellado



TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

(Manual)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto circular, clasificada EIS 120

según norma EN 13501-3 y con certificación CE 

según norma EN 15650, de la serie 

FMC-EIS-120-MA diam. 315. 

Con dispositivo de accionamiento manual.

Construido en acero galvanizado

y material refractario. Fusible térmico a 72º C. 

Con junta  intumescente y otra de estanqueidad 

que impiden la propagación de humos. 

Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

(Motorizada)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto circular, clasificada EIS 120

según norma EN 13501-3 y con certificación CE 

según norma EN 15650, de la serie 

FMC-EIS-120-MFS230V diam. 315. 

Con servomotor eléctrico a 230V MFS230V, 

contactos de inicio y final de carrera. 

Construido en acero galvanizado y material 

refractario. Fusible termoeléctrico

a 72º C. Con junta intumescente y otra 

de estanqueidad que impiden la propagación de 

humos. Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

CODIFICACIÓN

1. Producto

2. Dispositivo de accionamiento

- MA (Manual)

- MFS (Servomotor Siemens)

- MFB (Servomotor  Belimo)

3. Accesorios

- /PIF/ (Placa de inicio/ final de carrera para -MA)

- /ACF/ (Accesorio para montaje en muro flexible)

1102/18

FMC-EIS-120  - MA - /PIF/   diam……

1 2 3 4

4. Diámetro nominal(mm)



FMC-EIS-120

DATOS TÉCNICOS

SECCIÓN DE PASO (m2)

D
p

t(
P

a
)

Ø nominal
(mm)

Afree
(m2)

Qmin
(m3/h)

Qmax
(m3/h)

100 0,0045 47 235

125 0,008 76 382

150 0,0125 113 564

160 0,0146 129 646

200 0,0244 207 1034

250 0,0403 329 1645

300 0,0601 480 2398

315 0,0668 530 2651

PÉRDIDA DE CARGA / POTENCIA SONORA

Pa
 (P

a)

20

200

2000

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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100

Ø315
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Ø100

1000

Q
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m
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/h
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20
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1202/18
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• Las compuertas cortafuego de la serie FOC-EIS-120 
funcionan como elemento separador entre dos sectores 

de incendio y aportan la misma resistencia al fuego que 

los elementos estructurales de las compartimentaciones, 
limitando el riesgo de propagación de incendio por el 

interior del edificio.

• Indicadas para la utilización en zonas de riesgo 

especial medio (Ver Código Técnico de Edificación 

Español;”Sección SI 1 Propagación Interior”).

• Las compuertas cortafuego FOC-EIS-120 cumplen con 

la siguiente normativa:

FOC-EIS-120  compuertas cortafuego CE

EN 15650:2010

 

M ADE L     

Norma Europea de Ensayo, EN 1366-2 
(Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

Parte 2: Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Clasificación, EN 13501-3 
(Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 

resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las 
instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y 

compuertas resistentes al fuego)

Norma Europea para Marcaje CE, EN 15650 
(Ventilación de edificios. Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Ensayo, EN 60529:1991 
(Grados de protección proporcionados por las envolventes 

(Código IP)

Norma Europea de Ensayo EN 1751 
(Ventilación de edificios – Unidades terminales de aire-

Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas)

Norma Internacional de Ensayo ISO 10294-4 
(Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution systems

Part 4: Test of thermal release mechanism)

Norma Francesa,  NF S 61.937 (part 1/ part 5) 
(Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) -
Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)

• La carcasa está fabricada, en su totalidad, de acero 

galvanizado y unida mediante soldadura. 

• La compuerta tiene un diseño simétrico que permite su 

instalación en obra soporte con independencia del sentido 

del aire.

• La lama de cierre está fabricada en material cerámico, 

resistente a altas temperaturas y a la abrasión.

• Estas compuertas cumplen las condiciones requeridas 

para la sigla (S) estanqueidad a los humos fríos.

• La estanqueidad al paso de humos fríos se consigue 

mediante una junta entre el perímetro de la carcasa y la 

hoja de cierre. 

• Para altas temperaturas, la compuerta incorpora una 

junta intumescente que se expande, formando una pasta 

que impide el paso de aire caliente y humo de un lado de 

la compuerta  al otro.

• Los dispositivos de accionamiento de la compuerta son 

de disparo automático por un fusible térmico tarado a 

72ºC que activa el cierre de ésta al alcanzar dicha 

temperatura. El rearme es manual excepto para las 

compuertas motorizadas, que es remoto.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

202/18

V10/18   

Compuertas cortafuegos  “FOC-EIS-120”

Madel Air Technical Diffusion S.A, 

C/ Pont de les Bruixes P-5, P.I. La Gavarra, 08540 CENTELLES 

(Barcelona) 

Permite impedir que el fuego y humo se propaguen entre sectores de 

incendio de un edificio a través de los conductos de distribución de 

aire que atraviesen elementos de compartimentación verticales, 

según anexo ZA.1 de la norma EN 15650:2010

Sistema 1 según reglamento europeo de productos de la 

construcción 

nº 305/2011

APPLUS - 0370

Tareas realizadas:

- Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo;

- Inspección inicial de la planta de producción y del control de 

producción en fábrica

- Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de 

producción en fábrica. 

Sistema 1

Nº certificado: 0370 – CPR – 1380

Informes de ensayo: 

12/5477-1238, 11/3043-1267, 18/12815-1800, 
14/8629-947, 18/17552-1210

6. Prestaciones declaradas (según EN 15650 :2010):

Prestaciones

Dimensiones
Tipo de 

obra 
soporte

Características de obra soporte Tipo de 
montaje

Orientación 
del 

mecanismo
Clasificación

Muro rígido
Hormigón armado 

≥ 110 mm
Empotrada 0-180º EI 120 (ve  i↔o) S (500Pa)

Muro rígido
Muro de obra

 ≥ 110 mm
Empotrada 0-180º EI 120 (ve  i↔o) S (500Pa)

Muro flexible
 Placa de yeso tipo F (s/ EN 520)

98 (12'5x2 + 48 (LM 50Kg/m3) + 12'5x2)
Empotrada 0-180º EI 90 (ve  i↔o) S (500Pa)

Capacidad de carga del elemento sensible

Temperatura de respuesta del elemento sensible

Tiempo de cierre

50 ciclos

…- /MA/ - 300 ciclos, …-/MAF/ - 300 ciclos, 

…- /MFS…V/ - 10.200 ciclos, …- /MFB…V/ - 10.200 ciclos

Capacidad de carga y tiempo de respuesta del elemento sensible

Ciclo de apertura y cierre

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (Nº 0370-CPR-1380)

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Joan Arcarons Alibés
(Director Técnico)

Durabilidad de la fiabilidad operativa:

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Centelles, 22/10/18

Condiciones nominales de activación/ sensibilidad:

Tiempo de respuesta según EN 1366-2:
Aprobado

Duración del tiempo de respuesta según EN1366-2:

4. Sistema de evaluación :

Fiabilidad operativa

3. Uso previsto:

2. Nombre y dirección del fabricante:

1. Nombre y código de identificación:

Características esenciales

Ciclos (apertura y cierre) en ensayo de resistencia al fuego según EN 1366-2

Ciclos (apertura y cierre) según Certificado CE EN 15650:2010

5. Organismo notificado:

Ø200 - 630 mm



CLASIFICACIÓN

DESPIECE

FOC-EIS-120 Compuerta circular con conexión directa por el exterior de la carcasa.

…-MA Compuerta de rearme manual y cierre automático por temperatura.

…-MF… Compuerta con servomotor a 24V o 230V y finales de carrera.

DIMENSIONES

302/18

1. Carcasa

2. Lama de apertura/ cierre

3. Junta de estanqueidad

4. Puente térmico

5. Mecanismo /MA/

6. Indicador de posición

7. Pulsador de accionamiento

8. Fusible térmico a 72ºC

1. Carcasa

2. Lama de apertura/ cierre

3. Junta de estanqueidad

4. Puente térmico

5. Servomotor /MF.../

6. Indicador de posición

7. Botón de test

8. Fusible termoeléctrico a 72ºC

FOC-EIS-120-MA FOC-EIS-120-MF…

FOC-EIS-120-MF…

FOC-EIS-120-MA

1

2

3

4

5

6

7
8

1

2

3

4

5

6

7

8

Ref. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

MFS… 155 81 64
MFB… 190 81 57

Dn Ø1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

355 353 - 25
400 398 - 50
500 498 - 100
630 628 60 160

Dn Ø1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

355 353 - 25
400 398 - 50
500 498 - 100
630 628 60 160



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…-/MA/ Compuerta de rearme manual y cierre automático 

por fusible térmico tarado a 72ºC.

Estándar
- Fusible térmico a 72ºC

- Pulsador de comprobación manual

- Rearme manual

- Indicador de posición de compuerta

- Protección IP42

Opcional
…- /PIF/ Contactos finales de carrera. 

1. Carcasa de dispositivo

2. Tornillos de fijación de carcasa

3. Pulsador  para cierre de compuerta

4. Indicador de posición de compuerta

5. Eje para rearme manual

6. Fusible térmico bimetálico a 72ºC

1

2

2 3

4

5

6

fig. MAfig. PIF

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando pulsador (A)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (B)
• Remoto: -

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario 90º el eje del

mecanismo (5) mediante herramienta de diámetro inferior a 8mm (C)
• Automático: -

Conexión eléctrica
*Contactos final de carrera en reposo

COMNFNO COMNFNO

FC DC

Señal de 
compuerta cerrada

Señal de 
compuerta abierta

402/18

CONMUTADOR "FC"

COM

NO NF

B.  COMPUERTA ABIERTAA.   COMPUERTA CERRADA

CONMUTADOR "DC"

COM COM COM

NO NF NO NF NO NF

CONMUTADOR "FC" CONMUTADOR "DC"

72ºC

A B

C

0º

90º



1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para conmutadores 

auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible

2

1

8

4

3

5

76

10

9

fig. MFS…V

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

SIGNIFICADO Nº COLOR

Entrada conmutador "A" S1 gris/ rojo

Contacto N.C conmutador "A" S2 gris/ azul

Contacto N.A conmutador "A" S3 gris/ rosa

Entrada conmutador "B" S4 negro/ rojo

Contacto N.C conmutador "B" S5 negro/ azul

Contacto N.A conmutador "B" S6 negro/ rosa

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 1 rojo

Neutro 2 negro

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 230VCA 3 Marrón

Neutro 4 Azul
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DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFS…/ Compuerta con servomotor SIEMENS, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

72ºC

A B C

D E

Referencia
s/dimension

Par 
motor Tensión Potencia consumida Tiempo 

apertura/ cierre

MFS24V 4 Nm
CA 24V

CC 24/48V

3,5W (funcionando)

2W (parado)
90s/ 15s

MFS230V 4 Nm CA 230V
4,5W (funcionando)

3,5W (parado)
90s/ 15s

MFS24V 7 Nm
CA 24V

CC 24/48V

3,5W (funcionando)

2W (parado)
90s/ 15s

MFS230V 7 Nm CA 230V
4,5W (funcionando)

3,5W (parado)
90s/ 15s

Ref. Ønominal

MFS… < 500

MFS… ≥ 500



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFB…/ Compuerta con servomotor BELIMO, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

6

910

57

4

3

2

1

1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para       

conmutadores auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible fig. MFB…V

SIGNIFICADO Nº BFL/ BFN BF

Entrada conmutador "A" S1 Violeta Blanco

Contacto N.C conmutador "A" S2 Rojo Blanco

Contacto N.A conmutador "A" S3 Blanco Blanco

Entrada conmutador "B" S4 Naranja Blanco

Contacto N.C conmutador "B" S5 Rosa Blanco

Contacto N.A conmutador "B" S6 Gris Blanco

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 negro

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 2 rojo

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 Azul

Alimentación 230VCA 2 Marrón

602/18

Referencia s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo apertura/ cierre

MFB24V 9 Nm
CA 24V

CC 24/48V
4W (funcionando)

1,4W (parado)
60s/ 20s

MFB230V 9 Nm CA 230V
4,5W (funcionando)

3,5W (parado)
60s/ 20s

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

72ºC

B CA

ED



GENERALIDADES

• La separación mínima entre compuertas cortafuego y 

elementos constructivos será de 75mm.

• La separación mínima entre compuertas cortafuego 

será de 200 mm.

DISTANCIA MÍNIMAS (s/ EN 1366-2)

• Las compuertas cortafuego MADEL están clasificadas para los tipos de obras soporte descritos en este 

documento u obras soporte del mismo tipo con mayor espesor/ densidad/ nº de placas (s/ EN 1366-2).

• Cualquier variación de obra soporte, sellado y/o instalación respecto a la descrita en este documento, 

la compuerta no cumplirá con la clasificación.

• Instalar la compuerta con la lama cerrada y evitar presiones excesivas sobre el cuerpo de ésta.

• Evitar la proyección de materiales contra el interior del túnel.

• Evitar vibraciones en la instalación.

• Comprobar la apertura y cierre de la compuerta una vez instalada.

OBRA SOPORTE E INSTALACIÓN

• Evitar el almacenamiento a la intemperie.

• Evitar el contacto con líquidos.

• Evitar golpes.

• No colocar pesos sobre la lama.

• No utilizar la compuerta para otro fin que no sea para el que está diseñada.

• Utilizar el dispositivo de accionamiento para abrir/ cerrar la compuerta, nunca mediante la lama. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

702/18
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INSTALACIÓN

1. Posición del mecanismo 

- MURO RÍGIDO

802/18

2. Apertura en obra soporte

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

Plano Inicio muro/ sellado

0º 180º

Ønominal + 80mm

A

DETALLE A

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación
Ø200 a Ø630 Muro rígido Fábrica de albañileria ≥ 110mm Mortero EI120 (ve i↔o) S  (500Pa)

Ø200 a Ø630 Muro rígido Hormigón armado ≥ 110mm Mortero EI120 (ve i↔o) S  (500Pa)

186



INSTALACIÓN

- MURO FLEXIBLE

902/18

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación

Ø200 a Ø630 Muro flexible
12,5 x2 (Placa tipo F, s/ EN 520) + 48 (LM, 50Kg/m3) +12,5 x2 (Placa tipo F, s/ EN 520),

modulación 400mm ≥ 98mm 
kit /ACF/ EI 90 (ve i↔o) S  (500Pa)

3. Montaje de estructura

1. MONTANTES 48 EN H

2. CANALES 48 EN H

3. MONTANTES 48

4. CANAL 48

5. TORNILLO METAL-METAL 3.5 x 9.5 

LEYENDA

2. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

Plano Inicio muro/ sellado

1. Posición del mecanismo 

0º 180º

186

762

380

430

495

535

580 500

455

415

350

300

250

Dn

762

(mm)

200

315

355

400

500

630

(mm)

L1
(mm)

H1

680

760

DETALLE A

SECCIÓN A-A’ SECCIÓN B-B’

Diam. 200 - 400 

Diam. 500 - 630 

1
5
05

3

5
3
0

1

5

H
1

L1

A

A

A'

400400400400

1

5

3

5

2

4

4

B B'

H
1

L1

A

A

A'

400400400400

1

5

3

5

2

4

4

B B'



INSTALACIÓN

- MURO FLEXIBLE

1002/18

3. Montaje de kit /ACF/ (interior)

Diam. 200 - 400 

Diam. 500 - 630 

1. Montante 48

2. Lana Mineral (40mm, 50Kg/m3) 

3. Kit /ACF/

4. Tornillo metal- metal 3.5 x 9.5

5. Canal 48 EN H

6. Placa tipo F (EN-520) 15mm x 2 (1ª cara)

LEYENDA

4

H
2

L2

Ø1

3

3

2

2

1

Ø1

2

6

4

Ø1H
2

L2

2

2

3

3

1
A

A'

Ø1

2

6

Ø1

H
2

L2

2

2

3

3

1

A-A'

3

1

5

3. Montaje de compuerta

1

4
8

3

2
3

5

9

6

7

DETALLE A

3

3

A

1

6

1.  FOC-EIS-120

2.  Masilla intumescente

3.  Kit /ACF/ (exterior)
4.  Canal 48 EN H

5.  Placas tipo F (EN-520) 12.5 mm

6. Lana Mineral (40mm, 50Kg/m3

7.  Montantes 48

8.  Tornillo autoperforante 4.2 x 70

9.  Kit /ACF/ (interior)

LEYENDA

500 500

455 455

415 415

350 350

300 300

(mm)

Ø1

640

510

410

365

325

260

210

250

Dn

680

(mm)

200

315

355

400

500

630

(mm)

L2
(mm)

H2

760

600 600



TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

(Manual)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto circular, clasificada EIS 120

según norma EN 13501-3 y con certificación CE 

según norma EN 15650, de la serie 

FOC-EIS-120-MA diam. 500. 

Con dispositivo de accionamiento manual.

Construido en acero galvanizado

y material refractario. Fusible térmico a 72º C. 

Con junta  intumescente y otra de estanqueidad 

que impiden la propagación de humos. 

Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

(Motorizada)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto circular, clasificada EIS 120

según norma EN 13501-3 y con certificación CE 

según norma EN 15650, de la serie 

FOC-EIS-120-MFS230V diam. 500. 

Con servomotor eléctrico a 230V MFS230V, 

contactos de inicio y final de carrera. 

Construido en acero galvanizado y material 

refractario. Fusible termoeléctrico

a 72º C. Con junta intumescente y otra 

de estanqueidad que impiden la propagación de 

humos. Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

CODIFICACIÓN

1. Producto

2. Dispositivo de accionamiento

- MA (Manual)

- MFS (Servomotor Siemens)

- MFB (Servomotor  Belimo)

3. Accesorios

- /PIF/ (Placa de inicio/ final de carrera para -MA)

- /ACF/ (Accesorio para montaje en muro flexible)

1102/18

FOC-EIS-120  - MA - /PIF/   diam……

1 2 3 4

4. Diámetro nominal(mm)



FOC-EIS-120

DATOS TÉCNICOS

SECCIÓN DE PASO (m2)

D
p

t(
P

a
)

PÉRDIDA DE CARGA / POTENCIA SONORA
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10
0

20001500
1200

700 1000400300

3

150 200

Q (m   / h)

10050 500

D
P

t 
(P

a
)

1

300

5

10

15
20

30
40

100

200
150

80 12
5

16
0

25   
30   

35   
40   

45   
50   

55  6
0 

L w
A1 =

 (d
B(A

))

 500     0.196    2117    4940

400     0.125    1350    3150

315    0.0779    840     1960

250     0.049     529     1234

FOC     A k      Qmin    Qmax

 630     0.312    3369    7862

 160     0.020     216      504

125    0.0122    130       307

100    0.0078     85        196

80     0.0005     54        126

 200     0.031     330      780

355    0.0989   1068    2492

  m
2 3

     m / h
3

     m / h



FOC-EIS-120

DATOS TÉCNICOS
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• Las compuertas cortafuego de la serie FOC-EIS-180 
funcionan como elemento separador entre dos sectores 

de incendio y aportan la misma resistencia al fuego que 

los elementos estructurales de las compartimentaciones, 
limitando el riesgo de propagación de incendio por el 

interior del edificio.

• Indicadas para la utilización en zonas de riesgo 

especial medio (Ver Código Técnico de Edificación 

Español;”Sección SI 1 Propagación Interior”).

• Las compuertas cortafuego FOC-EIS-180 cumplen con 

la siguiente normativa:

FOC-EIS-180  compuertas cortafuego CE

EN 15650:2010

 

M ADE L     

Norma Europea de Ensayo, EN 1366-2 
(Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

Parte 2: Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Clasificación, EN 13501-3 
(Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 

resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las 
instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y 

compuertas resistentes al fuego)

Norma Europea para Marcaje CE, EN 15650 
(Ventilación de edificios. Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Ensayo, EN 60529:1991 
(Grados de protección proporcionados por las envolventes 

(Código IP)

Norma Europea de Ensayo EN 1751 
(Ventilación de edificios – Unidades terminales de aire-

Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas)

Norma Internacional de Ensayo ISO 10294-4 
(Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution systems

Part 4: Test of thermal release mechanism)

• La carcasa está fabricada, en su totalidad, de acero 

galvanizado y unida mediante soldadura. 

• La compuerta tiene un diseño simétrico que permite su 

instalación en obra soporte con independencia del sentido 

del aire.

• La lama de cierre está fabricada en material cerámico, 

resistente a altas temperaturas y a la abrasión.

• Estas compuertas cumplen las condiciones requeridas 

para la sigla (S) estanqueidad a los humos fríos.

• La estanqueidad al paso de humos fríos se consigue 

mediante una junta entre el perímetro de la carcasa y la 

hoja de cierre. 

• Para altas temperaturas, la compuerta incorpora una 

junta intumescente que se expande, formando una pasta 

que impide el paso de aire caliente y humo de un lado de 

la compuerta  al otro.

• Los dispositivos de accionamiento de la compuerta son 

de disparo automático por un fusible térmico tarado a 

72ºC que activa el cierre de ésta al alcanzar dicha 

temperatura. El rearme es manual excepto para las 

compuertas motorizadas, que es remoto.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

201/19

V01/19

Compuertas corta-fuegos  “FOC-EIS-180”

Madel Air Technical Diffusion S.A, 

C/ Pont de les Bruixes P-5, P.I. La Gavarra, 08540 CENTELLES (Barcelona) 

Permite impedir que el fuego y humo se propaguen entre sectores de incendio de 

un edificio a través de los conductos de distribución de aire que atraviesen 

elementos de compartimentación verticales, según anexo ZA.1 de la norma EN 

15650:2010

Sistema 1 según reglamento europeo de productos de la construcción 

nº 305/2011

APPLUS - 0370

Tareas realizadas:

- Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo;

- Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica

- Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en 

fábrica. 

Sistema 1

Nº certificado: 0370 – CPR – 1392

Informes de ensayo: 

7286/06, 18/12815-1709, 10/101611-1329, 18/12815-2189, 18/17552-1211, 
10/1016611-2699

6. Prestaciones declaradas (según EN 15650 :2010):

Prestaciones

Dimensiones Tipo de obra 
soporte Características de obra soporte Tipo de 

montaje

Orientación 
del 

mecanismo
Clasificación

Muro rígido
Hormigón armado 

≥ 150 mm
Empotrado 0-180º EI 180 (ve  i↔o) S (300Pa)

Muro rígido
Muro de obra

 ≥ 150 mm
Empotrado 0-180º EI 180 (ve  i↔o) S (300Pa)

Forjado rígido
Hormigón armado

 ≥ 200 mm
Empotrado 0-180º EI 180 (ve  i↔o) S (500Pa)

Capacidad de carga del elemento sensible

Temperatura de respuesta del elemento sensible

Tiempo de cierre

50 ciclos

…- /MA/ - 300 ciclos, …-/MAF/ - 300 ciclos, 

…- /MFS…V/ - 10.200 ciclos, …- /MFB…V/ - 10.200 ciclos

Capacidad de carga y tiempo de respuesta del elemento sensible

Ciclo de apertura y cierre

1. Nombre y código de identificación:

Características esenciales

Ciclos (apertura y cierre) en ensayo de resistencia al fuego según EN 1366-2

Ciclos (apertura y cierre) según Certificado CE EN 15650:2010

5. Organismo notificado:

Ø200 - 630 mm

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (Nº 0370-CPR-1392)

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Joan Arcarons Alibés
(Director Técnico)

Durabilidad de la fiabilidad operativa:

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Centelles, 10/01/19

Condiciones nominales de activación/ sensibilidad:

Tiempo de respuesta según EN 1366-2:
Aprobado

Duración del tiempo de respuesta según EN1366-2:

4. Sistema de evaluación :

Fiabilidad operativa

3. Uso previsto:

2. Nombre y dirección del fabricante:



CLASIFICACIÓN

DESPIECE

FOC-EIS-180 Compuerta circular con conexión directa por el exterior de la carcasa.

…-MA Compuerta de rearme manual y cierre automático por temperatura.

…-MF… Compuerta con servomotor a 24V o 230V y finales de carrera.

DIMENSIONES

301/19

1. Carcasa

2. Lama de apertura/ cierre

3. Junta de estanqueidad

4. Puente térmico

5. Mecanismo /MA/

6. Indicador de posición

7. Pulsador de accionamiento

8. Fusible térmico a 72ºC

1. Carcasa

2. Lama de apertura/ cierre

3. Junta de estanqueidad

4. Puente térmico

5. Servomotor /MF.../

6. Indicador de posición

7. Botón de test

8. Fusible termoeléctrico a 72ºC

FOC-EIS-180-MA FOC-EIS-180-MF…

FOC-EIS-180-MF…

FOC-EIS-180-MA

1

2

3

4

5

6

7
8

1

2

3

4

5

6

7

8

Ref. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

MFS… 155 81 64
MFB… 190 81 57

Dn Ø1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

355 353 - 25
400 398 - 50
500 498 - 100
630 628 60 160

Dn Ø1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

355 353 - 25
400 398 - 50
500 498 - 100
630 628 60 160



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…-/MA/ Compuerta de rearme manual y cierre automático 

por fusible térmico tarado a 72ºC.

Estándar
- Fusible térmico a 72ºC

- Pulsador de comprobación manual

- Rearme manual

- Indicador de posición de compuerta

- Protección IP42

Opcional
…- /PIF/ Contactos finales de carrera. 

1. Carcasa de dispositivo

2. Tornillos de fijación de carcasa

3. Pulsador  para cierre de compuerta

4. Indicador de posición de compuerta

5. Eje para rearme manual

6. Fusible térmico bimetálico a 72ºC

1

2

2 3

4

5

6

fig. MAfig. PIF

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando pulsador (A)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (B)
• Remoto: -

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario 90º el eje del

mecanismo mediante herramienta de diámetro inferior a 8mm (C)
• Automático: -

Conexión eléctrica
*Contactos final de carrera en reposo

COMNFNO COMNFNO

FC DC

Señal de 
compuerta cerrada

Señal de 
compuerta abierta

401/19

CONMUTADOR "FC"

COM

NO NF

B.  COMPUERTA ABIERTAA.   COMPUERTA CERRADA

CONMUTADOR "DC"

COM COM COM

NO NF NO NF NO NF

CONMUTADOR "FC" CONMUTADOR "DC"

72ºC

A B

C

0º

90º



1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para conmutadores 

auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible

2

1

8

4

3

5

76

10

9

fig. MFS…V

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

SIGNIFICADO Nº COLOR

Entrada conmutador "A" S1 gris/ rojo

Contacto N.C conmutador "A" S2 gris/ azul

Contacto N.A conmutador "A" S3 gris/ rosa

Entrada conmutador "B" S4 negro/ rojo

Contacto N.C conmutador "B" S5 negro/ azul

Contacto N.A conmutador "B" S6 negro/ rosa

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 1 rojo

Neutro 2 negro

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 230VCA 3 Marrón

Neutro 4 Azul

501/19

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFS…/ Compuerta con servomotor SIEMENS, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

72ºC

A B C

D E

Referencia
s/dimension

Par 
motor Tensión Potencia consumida Tiempo 

apertura/ cierre

MFS24V 4 Nm
CA 24V

CC 24/48V

3,5W (funcionando)

2W (parado)
90s/ 15s

MFS230V 4 Nm CA 230V
4,5W (funcionando)

3,5W (parado)
90s/ 15s

MFS24V 7 Nm
CA 24V

CC 24/48V

3,5W (funcionando)

2W (parado)
90s/ 15s

MFS230V 7 Nm CA 230V
4,5W (funcionando)

3,5W (parado)
90s/ 15s

Ref. Ønominal

MFS… < 500

MFS… ≥ 500



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFB…/ Compuerta con servomotor BELIMO, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

6

910

57

4

3

2

1

1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para       

conmutadores auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible fig. MFB…V

SIGNIFICADO Nº BFL/ BFN BF

Entrada conmutador "A" S1 Violeta Blanco

Contacto N.C conmutador "A" S2 Rojo Blanco

Contacto N.A conmutador "A" S3 Blanco Blanco

Entrada conmutador "B" S4 Naranja Blanco

Contacto N.C conmutador "B" S5 Rosa Blanco

Contacto N.A conmutador "B" S6 Gris Blanco

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 negro

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 2 rojo

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 Azul

Alimentación 230VCA 2 Marrón

601/19

Referencia s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo apertura/ cierre

MFB24V 9 Nm
CA 24V

CC 24/48V
4W (funcionando)

1,4W (parado)
60s/ 20s

MFB230V 9 Nm CA 230V
4,5W (funcionando)

3,5W (parado)
60s/ 20s

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

72ºC

B CA

ED



GENERALIDADES

• La separación mínima entre compuertas cortafuego y 

elementos constructivos será de 75mm.

• La separación mínima entre compuertas cortafuego 

será de 200 mm.

DISTANCIA MÍNIMAS (s/ EN 1366-2)

• Las compuertas cortafuego MADEL están clasificadas para los tipos de obras soporte descritos en este 

documento u obras soporte del mismo tipo con mayor espesor/ densidad/ nº de placas (s/ EN 1366-2).

• Cualquier variación de obra soporte, sellado y/o instalación respecto a la descrita en este documento, 

la compuerta no cumplirá con la clasificación.

• Instalar la compuerta con la lama cerrada y evitar presiones excesivas sobre el cuerpo de ésta.

• Evitar la proyección de materiales contra el interior del túnel.

• Evitar vibraciones en la instalación.

• Comprobar la apertura y cierre de la compuerta una vez instalada.

OBRA SOPORTE E INSTALACIÓN

• Evitar el almacenamiento a la intemperie.

• Evitar el contacto con líquidos.

• Evitar golpes.

• No colocar pesos sobre la lama.

• No utilizar la compuerta para otro fin que no sea para el que está diseñada.

• Utilizar el dispositivo de accionamiento para abrir/ cerrar la compuerta, nunca mediante la lama. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

701/19

20075

2
0
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INSTALACIÓN

1. Posición del mecanismo 

- MURO RÍGIDO

801/19

2. Apertura en obra soporte

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

Plano Inicio muro/ sellado

0º 180º

Ønominal + 80mm

A

DETALLE A

186

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación
Ø200 a Ø630 Muro rígido Fábrica de albañileria ≥ 150mm Mortero EI180 (ve i↔o) S  (300Pa)



INSTALACIÓN

- LOSA RÍGIDA

901/19

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

1. Posición del mecanismo 2. Apertura en obra soporte

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Ønominal + 80mm

DETALLE A

Plano Inicio muro/ sellado

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación
Ø200 a Ø630 Losa rígida Hormigón armado ≥ 200mm Mortero EI 180 (ho i↔o) S  (300Pa)

1
5
0

1
5
0

A



TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

(Manual)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto circular, clasificada EIS 180

según norma EN 13501-3 y con certificación CE 

según norma EN 15650, de la serie 

FOC-EIS-180-MA diam. 500. 

Con dispositivo de accionamiento manual.

Construido en acero galvanizado

y material refractario. Fusible térmico a 72º C. 

Con junta  intumescente y otra de estanqueidad 

que impiden la propagación de humos. 

Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

(Motorizada)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto circular, clasificada EIS 180

según norma EN 13501-3 y con certificación CE 

según norma EN 15650, de la serie 

FOC-EIS-180-MFS230V diam. 500. 

Con servomotor eléctrico a 230V MFS230V, 

contactos de inicio y final de carrera. 

Construido en acero galvanizado y material 

refractario. Fusible termoeléctrico

a 72º C. Con junta intumescente y otra 

de estanqueidad que impiden la propagación de 

humos. Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

CODIFICACIÓN

1. Producto

2. Dispositivo de accionamiento

- MA (Manual)

- MFS (Servomotor Siemens)

- MFB (Servomotor  Belimo)

3. Accesorios

- /PIF/ (Placa de inicio/ final de carrera para -MA)

1001/19

FOC-EIS-180  - MA - /PIF/   diam……

1 2 3 4

4. Diámetro nominal(mm)



FOC-EIS-180

DATOS TÉCNICOS

SECCIÓN DE PASO (m2)

D
p

t(
P

a
)

PÉRDIDA DE CARGA / POTENCIA SONORA

1101/19

10
0

20001500
1200

700 1000400300

3

150 200

Q (m   / h)

10050 500

D
P

t 
(P

a
)

1

300

5

10

15
20

30
40

100

200
150

80 12
5

16
0

25   
30   

35   
40   

45   
50   

55  6
0 

L w
A1 =

 (d
B(A

))

 500     0.196    2117    4940

400     0.125    1350    3150

315    0.0779    840     1960

250     0.049     529     1234

FOC     A k      Qmin    Qmax

 630     0.312    3369    7862

 160     0.020     216      504

125    0.0122    130       307

100    0.0078     85        196

80     0.0005     54        126

 200     0.031     330      780

355    0.0989   1068    2492

  m
2 3

     m / h
3

     m / h



FOC-EIS-180

DATOS TÉCNICOS
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102/18

• La carcasa está fabricada, en su totalidad, de acero 

galvanizado y unida mediante grapado por embutición.

• Incorpora  bastidor perimetral macizo para facilitar el 

montaje en obra.

• El dispositivo de accionamiento está desplazado del eje 

de la lama para facilitar su montaje en obra.

• La lama de cierre está fabricada en material cerámico, 

resistente a altas temperaturas y a la abrasión.

• Estas compuertas cumplen las condiciones requeridas 

para la sigla (S) estanqueidad a los humos fríos. 

• La estanqueidad al paso de humos fríos se consigue 

mediante una junta entre el perímetro de la carcasa y la 

lama. 

• Para altas temperaturas, la compuerta incorpora una 

junta intumescente que se expande, formando una pasta 

que impide el paso de aire caliente y humo de un lado de 

la compuerta  al otro.

• Los dispositivos de accionamiento de la compuerta son 

de disparo automático por un fusible térmico tarado a 

72ºC que activa el cierre de ésta al alcanzar dicha 

temperatura. El rearme es manual excepto para las 

compuertas motorizadas, que es remoto.

• Las compuertas cortafuego de la serie FOK-EIS-120 
funcionan como elemento separador entre dos sectores 

de incendio y aportan la misma resistencia al fuego que 

los elementos estructurales de las compartimentaciones, 
limitando el riesgo de propagación de incendio por el 

interior del edificio.

• Indicadas para la utilización en zonas de riesgo 

especial medio (Ver Código Técnico de Edificación 

Español;”Sección SI 1 Propagación Interior”).

• Las compuertas cortafuego FOK-EIS-120 cumplen con 

la siguiente normativa:

FOK-EIS-120  compuertas cortafuego CE

EN 15650:2010

 

M ADE L     

Norma Europea de Ensayo, EN 1366-2 
(Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

Parte 2: Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Clasificación, EN 13501-3 
(Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 

resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las 
instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y 

compuertas resistentes al fuego)

Norma Europea para Marcaje CE, EN 15650 
(Ventilación de edificios. Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Ensayo, EN 60529:1991 
(Grados de protección proporcionados por las envolventes 

(Código IP)

Norma Europea de Ensayo EN 1751 
(Ventilación de edificios – Unidades terminales de aire-

Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas)

Norma Internacional de Ensayo ISO 10294-4 
(Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution systems

Part 4: Test of thermal release mechanism)

Norma Francesa,  NF S 61.937 (part 1/ part 5) 
(Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) -
Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

202/18

V18-03   

Compuertas cortafuegos  “FOK-EIS-120”

Madel Air Technical Diffusion S.A, 

C/ Pont de les Bruixes P-5, P.I. La Gavarra, 08540 CENTELLES 

(Barcelona) 

Permite impedir que el fuego y humo se propaguen entre sectores de 

incendio de un edificio a través de los conductos de distribución de 

aire que atraviesen elementos de compartimentación verticales, 

según anexo ZA.1 de la norma EN 15650:2010

Sistema 1 según reglamento europeo de productos de la 

construcción 

nº 305/2011

APPLUS - 0370

Tareas realizadas:

- Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo;

- Inspección inicial de la planta de producción y del control de 

producción en fábrica

- Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de 

producción en fábrica. 

Sistema 1

Nº certificado: 0370 – CPR – 1380

Informes de ensayo: 

11/3034-2632, 12/5477-1359, 14/8629-797, 17/12815-16, 

18/12815-1800, 14/8629-947, 18/12815-700, 18/12815-701, 

18/12815-703, 18-17552-1206

6. Prestaciones declaradas (según EN 15650 :2010):

Prestaciones

Dimensiones
Tipo de 

obra 
soporte

Características de obra soporte Tipo de 
montaje

Orientación 
del 

mecanismo
Clasificación

Muro rígido
Muro de obra/ hormigón armado

≥ 150 mm
Empotrada 0-180º EI 120 (ve  i↔o) S (500Pa)

Muro flexible
 Placa de yeso tipo F (s/ EN 520)

108 (15x2 + 48 (LM 50Kg/m3) + 15x2)
Empotrada 0-180º EI 120 (ve  i↔o) S (500Pa)

Forjado rígido
Hormigón armado

 ≥ 150 mm
Empotrada 0-360º EI 120 (ve  i↔o) S (500Pa)

Muro rígido
Muro de obra/ Hormigón armado

≥ 150 mm
Empotrada 0-180º EI 120 (ve  i↔o) S (500Pa)

Forjado rígido
Hormigón armado

 ≥ 200 mm
Empotrada 0-360º EI 120 (ho  i↔o) S (300Pa)

Capacidad de carga del elemento sensible

Temperatura de respuesta del elemento sensible

Tiempo de cierre

50 ciclos

…- /MA/ - 300 ciclos, …-/MAF/ - 300 ciclos, 

…- /MFS…V/ - 10.200 ciclos, …- /MFB…V/ - 10.200 ciclos

Capacidad de carga y tiempo de respuesta del elemento sensible

Ciclo de apertura y cierre

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (Nº 0370-CPR-1380)

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Joan Arcarons Alibés
(Director Técnico)

Durabilidad de la fiabilidad operativa:

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Centelles, 22/10/18

Condiciones nominales de activación/ sensibilidad:

Tiempo de respuesta según EN 1366-2:
Aprobado

Duración del tiempo de respuesta según EN1366-2:

4. Sistema de evaluación :

Fiabilidad operativa

3. Uso previsto:

2. Nombre y dirección del fabricante:

1. Nombre y código de identificación:

Características esenciales

Ciclos (apertura y cierre) en ensayo de resistencia al fuego según EN 1366-2

Ciclos (apertura y cierre) según Certificado CE EN 15650:2010

5. Organismo notificado:

200 x 200

a

1500 x 800

200 x 200

a

1000 x 600



CLASIFICACIÓN

DESPIECE

FOK-EIS-120 Compuerta rectangular con conexión directa por bridas.

…-MA Compuerta de rearme manual y cierre automático por temperatura.

…-MF… Compuerta con servomotor a 24V o 230V y finales de carrera.

DIMENSIONES

6. Brida de conexión a 90º

7. Mecanismo /MA/

8. Indicador de posición

9. Pulsador de accionamiento

10. Fusible térmico a 72ºC

FOK-EIS-120-MA

FOK-EIS-120-MF…

302/18

L

200

250
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H
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H1
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-

-

-

-

-

25

50

75

100

150

200

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

L
(mm)

FOK-EIS-120 /CR …

1. Carcasa

2. Lama de apertura/ cierre

3. Junta de estanqueidad

4. Junta intumescente

5. Bastidor perimetral

FOK-EIS-120-MA

1. Carcasa

2. Lama de apertura/ cierre

3. Junta de estanqueidad

4. Junta intumescente

5. Bastidor perimetral

6. Brida de conexión a 90º

7. Servomotor /MF…/

8. Indicador de posición

9. Botón de test

10. Fusible termoeléctrico a 72ºC

5

7

9

10

8

2

4

6
1

3

8

2

4

6
1

3

5

7

9

10

FOK-EIS-120-MF…

Ref. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

MFS… 115 121 32
MFS… 115 121 32
MFS… 191 121 40
MFB… 150 121 25
MFB… 160 121 32

S/ dim.

6. Brida de conexión a 90º

7. Mecanismo /MA/

8. Indicador de posición

9. Pulsador de accionamiento

10. Fusible térmico a 72ºC



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…-/MA/ Compuerta de rearme manual y cierre automático 

por fusible térmico tarado a 72ºC.

Estándar
- Fusible térmico a 72ºC

- Pulsador de comprobación manual

- Rearme manual

- Indicador de posición de compuerta

- Protección IP42

Opcional
…- /PIF/ Contactos finales de carrera. 

1. Carcasa de dispositivo

2. Tornillos de fijación de carcasa

3. Pulsador  para cierre de compuerta

4. Indicador de posición de compuerta

5. Eje para rearme manual

6. Fusible térmico bimetálico a 72ºC

1

2

2 3

4

5

6

fig. MA

fig. PIF

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando pulsador (A)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (B)
• Remoto: -

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario 90º el eje del

mecanismo mediante herramienta de diámetro inferior a 8mm (C)
• Automático: -

Conexión eléctrica
*Contactos final de carrera en reposo

COMNFNO COMNFNO

FC DC

Señal de 
compuerta cerrada

Señal de 
compuerta abierta

402/18

CONMUTADOR "FC"

COM

NO NF

B.  COMPUERTA ABIERTAA.   COMPUERTA CERRADA

CONMUTADOR "DC"

COM COM COM

NO NF NO NF NO NF

CONMUTADOR "FC" CONMUTADOR "DC"

72ºC

A B

C

0º

90º

200… 1000 1050… 1500
200… 550  - /MA/  - /MA/
600… 800  - /MA/  -

L

H



1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para conmutadores 

auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible

2

1

8

4

3

5

76
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9

fig. MFS…V

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”
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DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFS…/ Compuerta con servomotor SIEMENS, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

72ºC

A B C

D E

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

L

H

CABLE CONTACTOS AUXILIARES
SIGNIFICADO Nº COLOR
Entrada conmutador "A" S1 gris/ rojo

Contacto N.C conmutador "A" S2 gris/ azul

Contacto N.A conmutador "A" S3 gris/ rosa

Entrada conmutador "B" S4 negro/ rojo

Contacto N.C conmutador "B" S5 negro/ azul

Contacto N.A conmutador "B" S6 negro/ rosa

MOTOR 24VCA/24…48VCC
SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 1 rojo

Neutro 2 negro

MOTOR 230VCA
SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 230VCA 3 Marrón

Neutro 4 Azul

Referencia 
s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo 

apertura/ cierre
MFS24V 4 Nm CA 24V/ CC 24/48V 3,5W (funcionando)/ 2W (parado) 90s/ 15s

MFS230V 4 Nm CA 230V 4,5W (funcionando)/ 3,5W (parado) 90s/ 15s

MFS24V 7 Nm CA 24V/ CC 24/48V 3,5W (funcionando)/ 2W (parado) 90s/ 15s

MFS230V 7 Nm CA 230V 4,5W (funcionando)/ 3,5W (parado) 90s/ 15s

MFS24V 18 Nm CA 24V/ CC 24/48V 5W(funcionando)/ 4W (parado) 90s/ 15s

MFS230V 18 Nm CA 230V 6W (funcionando)/ 4W (parado) 90s/ 15s



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFB…/ Compuerta con servomotor BELIMO, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

6

910

57

4

3

2

1

1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para       

conmutadores auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible
fig. MFB…V

SIGNIFICADO Nº BFL/ BFN BF

Entrada conmutador "A" S1 Violeta Blanco

Contacto N.C conmutador "A" S2 Rojo Blanco

Contacto N.A conmutador "A" S3 Blanco Blanco

Entrada conmutador "B" S4 Naranja Blanco

Contacto N.C conmutador "B" S5 Rosa Blanco

Contacto N.A conmutador "B" S6 Gris Blanco

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 negro

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 2 rojo

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 Azul

Alimentación 230VCA 2 Marrón
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Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

72ºC

B CA

ED

Referencia 
s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo 

apertura/ cierre
MFB24V 9 Nm CA 24V/ CC 24/48V 4W (funcionando)/ 1,4W (parado) 60s/ 20s

MFB230V 9 Nm CA 230V 4,5W (funcionando)/ 3,5W (parado) 60s/ 20s

MFB24V 18 Nm CA 24V/ CC 24/48V 7W (funcionando)/ 2W (parado) 120s/ 16s

MFB230V 18 Nm CA 230V 8,5W (funcionando)/ 3W (parado) 120s/ 16s

200… 1250 1300… 1500
200… 500
550… 800

L

H



GENERALIDADES

• La separación mínima entre compuertas cortafuego y 

elementos constructivos será de 75mm.

• La separación mínima entre compuertas cortafuego 

será de 200 mm.

20075

2
0

0

DISTANCIA MÍNIMAS (s/ EN 1366-2)

• Las compuertas cortafuego MADEL están clasificadas para los tipos de obras soporte descritos en este 

documento u obras soporte del mismo tipo con mayor espesor/ densidad/ nº de placas (s/ EN 1366-2).

• Cualquier variación de obra soporte, sellado y/o instalación respecto a la descrita en este documento, 

la compuerta no cumplirá con la clasificación.

• Instalar la compuerta con la lama cerrada y evitar presiones excesivas sobre el cuerpo de ésta.

• Evitar la proyección de materiales contra el interior del túnel.

• Evitar vibraciones en la instalación.

• Comprobar la apertura y cierre de la compuerta una vez instalada.

• La dimensión interior de los conductos de aire, no será inferior a la dimensión interior de la compuerta.

OBRA SOPORTE E INSTALACIÓN

• Evitar el almacenamiento a la intemperie.

• Evitar el contacto con líquidos.

• Evitar golpes.

• No colocar pesos sobre la lama.

• No utilizar la compuerta para otro fin que no sea para el que está diseñada.

• Utilizar el dispositivo de accionamiento para abrir/ cerrar la compuerta, nunca mediante la lama. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

702/18



INSTALACIÓN

1. Posición del mecanismo 

- MURO RÍGIDO

802/18

nominal + 150
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±20±
2

0

0º 180º

2. Apertura en obra soporte

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

DETALLE A

A

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación

200 x 200 a 1500 x 800

Muro rígido Fábrica de albañileria ≥ 150mm Mortero EI120 (ve i↔o) S  (500Pa)

Muro rígido Hormigón armado ≥ 150mm Mortero EI120 (ve i↔o) S  (500Pa)

Muro rígido Hormigón celular ≥ 150mm Mortero EI120 (ve i↔o) S  (500Pa)

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

144
Plano Inicio muro/ sellado



INSTALACIÓN

- MURO FLEXIBLE

902/18

3. Montaje de modulación

1. Posición del mecanismo 

0º 180º

2. Apertura en obra soporte

Plano Inicio muro/ sellado

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación

200 x 200 a 1000 x 600 Muro flexible
15 x2 (Placa tipo F, s/ EN 520) + 48 (*LM, 50Kg/m3) +15 x2 (Placa 

tipo F, s/ EN 520), modulación 400mm ≥ 108mm 
Placa tipo F, e=15mm EI120 (ve i↔o) S  (500Pa)

* LM Lana Mineral

1. MONTANTES 48 EN H

2. CANALES 48 EN H 

3. MONTANTES 48

4. PLACA KNAUF DF 15

5. LANA MINERAL ROCKWOOL

6. CANAL 48

7. TORNILLO AUTO-PERFORANTE 3.5 x 45

8. TORNILLO METAL- METAL 3.5 x 9.5

LEYENDA

250

H ó L

200

300

(mm)

275

325

375

425

(mm)

H1
(mm)

L1

525

475

625

575

400

350

450

500

550

675600

275

325

375

425

525

475

625

575

675

650 725 725

700 775

800

900

1000

775

750 825 825

875 875

- 975

- 1075

400400400400400400

3

A

A'

B B'

DETALLE A

8

8

1

1

2

L1H
1

2

8

DETALLE A

1
5

0

DETALLE A

SECCIÓN A-A'

3
0

1
5

1
5

4

3

7

SECCIÓN A-A’

SECCIÓN B-B'

1

5

6

SECCIÓN B-B’

Modulación cada 400mm.

Estructura soporte de compuerta formada por,

- Dos montantes en H a distancia L1 entre ellos, aislados con lana mineral en el 

perímetro de compuerta.

- Dos canales en H a distancia H1 entre ellos, unidos a los montantes anteriores, 

aislados con doble placa de yeso (Sección A-A’)

- Canal fijada al montante en H y colocada verticalmente entre las canales en H 

(Sección B-B’)



INSTALACIÓN

- MURO FLEXIBLE
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4. Montaje 1ª cara de placas

PLACAS CORTAFUEGO DE YESO LAMINADO “KNAUF DF 15”
1. PLACA KNAUF DF 15

2. TORNILLO AUTO-PERFORANTES 3,5 x 25

LEYENDA

Fijar placas de yeso laminado con tornillos auto-perforantes a un lado de la estructura y cortar el espacio libre para colocar la 

compuerta. Antes de repetir la acción en el otro lado, rellenar el interior del muro con fibra mineral (Paso 3).

1

1

1 2

L1H
1

5. Montaje de aislante interior

1. FIBRA MINERAL ROCKWOOL (40mm, 50Kg/m3)

LEYENDA

Debido a la estructura soporte, queda un espacio libre en el muro que se debe rellenar con fibra mineral.

1



INSTALACIÓN

- MURO FLEXIBLE (continuación)
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6. Montaje 2ª cara de placas

7. Montaje de compuerta en muro

Fijar placas de yeso laminado con tornillos auto-perforantes a continuación de la primera placa, alternando las juntas con 

relación a la primera cara. Cortamos el espacio libre necesario para colocar la compuerta.

A continuación, se realizará el tratamiento de juntas que se divide en tres fases:

- Se prepara la superficie plasteciendo la junta.

- Sentamos la cinta de juntas y la planchamos, dejando salir el material sobrante. Ancho aproximado de 25 cm.

- Se le da la última capa, repasando la junta con un ancho de 30 cm.

1

1

1 2

PLACAS CORTAFUEGO DE YESO LAMINADO “KNAUF DF 15”
1. PLACA KNAUF DF 15

2. TORNILLO AUTO-PERFORANTES 3,5 x 25

LEYENDA

Colocar la compuerta en el centro del muro y rellenar los espacios libres entre ambos con tiras de placa yeso, de anchura 30 mm.

Una vez hayamos posicionado y falcado correctamente la compuerta, atornillaremos las tapetas, de placa de yeso , de anchura 

100 mm a la estructura soporte en todo el perímetro de la compuerta y contra ésta.

Por último, rellenaremos el espacio entre tapetas y entre éstas y la compuerta, con masilla intumescente. 

1
0

0

3
0

6

3

1

2

4

5
7

-5
º

45º

90 º

S TO P

 A

B

DETALLE A DETALLE B

1. COMPUERTA CORTAFUEGO

2. TORNILLO AUTO-PERFORANTE 4.2 x 70

3. PLACA KNAUF DF 15

4. LANA MINERAL

5. CANALES 48 “H”
6. MASILLA INTUMESCENTE

7. JUNTA DE MASILLA INTUMESCENTE

LEYENDA



INSTALACIÓN

1. Posición del mecanismo 

- LOSA RÍGIDA

1202/18

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

2. Apertura en obra soporte

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación
200 x 200 a 1000 x 600 Losa rígida Hormigón armado ≥ 150mm Mortero EI120 (ho i↔o) S  (500Pa)

>1000 x 600 a 1500 x 800 Losa rígida Hormigón armado ≥ 200mm Mortero EI120 (ho i↔o) S  (300Pa)

150 ≤ e 200 ≤ e

(dim. > 1000 x 600)

H
nominal + 150 ±20

Lnominal +
 150

±20

1
4

4
1

4
4

(dim. ≤ 1000 x 600)

Plano Inicio muro/ sellado

1
0
0

1
0
0

e (Espesor de muro en mm)

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

A

DETALLE A



TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

(Manual)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto rectangular, clasificada EIS 120

según norma EN 13501-3 y con certificación CE 

según norma EN 15650, de la serie 

FOK-EIS-120-MA dim. 500 x 300. 

Con dispositivo de accionamiento manual.

Construido en acero galvanizado

y material refractario. Fusible térmico a 72º C. 

Con junta  intumescente y otra de estanqueidad 

que impiden la propagación de humos. 

Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

(Motorizada)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto rectangular, clasificada EIS 120

según norma EN 13501-3 y con certificación CE

según norma EN 15650, de la serie

FOK-EIS-120-MFS230V dim. 500 x 300.

Con eje para motorizar y servomotor eléctrico

a 230V MFS230V, contactos de inicio y final de

carrera. Construido en acero galvanizado

y material refractario. Fusible termoeléctrico

a 72º C. Con junta intumescente y otra

de estanqueidad que impiden la propagación de

humos. Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

CODIFICACIÓN

1. Producto

2. Cuello de conexión

- (Cuello a 90º de 35mm) (por defecto)
- /CR/ (Cuello recto de 50mm)

3. Orientación

- H (Eje de lama paralela a cota menor) (por defecto)
- V (Eje de lama paralela a cota mayor)

4. Dispositivo de accionamiento

- MA (Manual)

- MFS (Servomotor Siemens)

- MFB (Servomotor  Belimo)

5. Accesorios

- /PIF/ (Placa de inicio/ final de carrera para -MA)

6. Dimensiones (mm)

- L (Longitud de la base)

- H (Altura del lado del dispositivo de accionamiento)

1302/18

FOK-EIS-120  - /CR   - H   - MA    - /PIF/      dim. L x H 

1 2 3 4 5 6



DATOS TÉCNICOS

FOK-EIS-120

SECCIÓN DE PASO (m2) / VALORES DE CORRECCIÓN PARA DPt, Lwa

1402/18
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DATOS TÉCNICOS

FOK-EIS-120
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VELOCIDAD LIBRE/ PÉRDIDA DE CARGA/ POTENCIA SONORA  
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• La carcasa está fabricada, en su totalidad, de acero 

galvanizado y unida mediante grapado por embutición.

• Incorpora  bastidor perimetral macizo para facilitar el 

montaje en obra.

• El dispositivo de accionamiento está desplazado del eje 

de la lama para facilitar su montaje en obra.

• La lama de cierre está fabricada en material cerámico, 

resistente a altas temperaturas y a la abrasión.

• Estas compuertas cumplen las condiciones requeridas 

para la sigla (S) estanqueidad a los humos fríos. 

• La estanqueidad al paso de humos fríos se consigue 

mediante una junta entre el perímetro de la carcasa y la 

lama. 

• Para altas temperaturas, la compuerta incorpora una 

junta intumescente que se expande, formando una pasta 

que impide el paso de aire caliente y humo de un lado de 

la compuerta  al otro.

• Los dispositivos de accionamiento de la compuerta son 

de disparo automático por un fusible térmico tarado a 

72ºC que activa el cierre de ésta al alcanzar dicha 

temperatura. El rearme es manual excepto para las 

compuertas motorizadas, que es remoto.

• Las compuertas cortafuego de la serie FOK-EIS-180 
funcionan como elemento separador entre dos sectores 

de incendio y aportan la misma resistencia al fuego que 

los elementos estructurales de las compartimentaciones, 
limitando el riesgo de propagación de incendio por el 

interior del edificio.

• Indicadas para la utilización en zonas de riesgo 

especial medio (Ver Código Técnico de Edificación 

Español;”Sección SI 1 Propagación Interior”).

• Las compuertas cortafuego FOK-EIS-180 cumplen con 

la siguiente normativa:

FOK-EIS-180  compuertas cortafuego CE

EN 15650:2010

 

M ADE L     

Norma Europea de Ensayo, EN 1366-2 
(Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

Parte 2: Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Clasificación, EN 13501-3 
(Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 

resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las 
instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y 

compuertas resistentes al fuego)

Norma Europea para Marcaje CE, EN 15650 
(Ventilación de edificios. Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Ensayo, EN 60529:1991 
(Grados de protección proporcionados por las envolventes 

(Código IP)

Norma Europea de Ensayo EN 1751 
(Ventilación de edificios – Unidades terminales de aire-

Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas)

Norma Internacional de Ensayo ISO 10294-4 
(Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution systems

Part 4: Test of thermal release mechanism)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

201/19

V01/19   

Compuertas cortafuegos  “FOK-EIS-180”

Madel Air Technical Diffusion S.A, 

C/ Pont de les Bruixes P-5, P.I. La Gavarra, 08540 CENTELLES 

(Barcelona) 

Permite impedir que el fuego y humo se propaguen entre sectores de 

incendio de un edificio a través de los conductos de distribución de 

aire que atraviesen elementos de compartimentación verticales, 

según anexo ZA.1 de la norma EN 15650:2010

Sistema 1 según reglamento europeo de productos de la 

construcción 

nº 305/2011

APPLUS - 0370

Tareas realizadas:

- Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo;

- Inspección inicial de la planta de producción y del control de 

producción en fábrica

- Vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de 

producción en fábrica. 

Sistema 1

Nº certificado: 0370 – CPR – 1392

Informes de ensayo: 

09/100022-20, 14/8629-947, 17/12815-16, 18/17552-1207

18/12815-700, 18/12815-2189

6. Prestaciones declaradas (según EN 15650 :2010):

Prestaciones

Dimensiones
Tipo de 

obra 
soporte

Características de obra soporte Tipo de 
montaje

Orientación 
del 

mecanismo
Clasificación

Muro rígido
Muro de obra/ hormigón armado

≥ 150 mm
Empotrada 0-180º EI 180 (ve  i↔o) S (500Pa)

Forjado rígido
Hormigón armado

 ≥ 200 mm
Empotrada 0-360º EI 180 (ve  i↔o) S (300Pa)

Capacidad de carga del elemento sensible

Temperatura de respuesta del elemento sensible

Tiempo de cierre

50 ciclos

…- /MA/ - 300 ciclos, …-/MAF/ - 300 ciclos, 

…- /MFS…V/ - 10.200 ciclos, …- /MFB…V/ - 10.200 ciclos

Capacidad de carga y tiempo de respuesta del elemento sensible

Ciclo de apertura y cierre

1. Nombre y código de identificación:

Características esenciales

Ciclos (apertura y cierre) en ensayo de resistencia al fuego según EN 1366-2

Ciclos (apertura y cierre) según Certificado CE EN 15650:2010

5. Organismo notificado:

200 x 200

a

1500 x 800

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (Nº 0370-CPR-1392)

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Joan Arcarons Alibés
(Director Técnico)

Durabilidad de la fiabilidad operativa:

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Centelles, 10/01/19

Condiciones nominales de activación/ sensibilidad:

Tiempo de respuesta según EN 1366-2:
Aprobado

Duración del tiempo de respuesta según EN1366-2:

4. Sistema de evaluación :

Fiabilidad operativa

3. Uso previsto:

2. Nombre y dirección del fabricante:



CLASIFICACIÓN

DESPIECE

FOK-EIS-180 Compuerta rectangular con conexión directa por bridas.

…-MA Compuerta de rearme manual y cierre automático por temperatura.

…-MF… Compuerta con servomotor a 24V o 230V y finales de carrera.

DIMENSIONES

6. Brida de conexión a 90º

7. Mecanismo /MA/

8. Indicador de posición

9. Pulsador de accionamiento

10. Fusible térmico a 72ºC

FOK-EIS-180-MA

FOK-EIS-180-MF…

301/19

L

200

250

300

350

400

450

500

550

600

700

800

200

250

300

350

400

450

500

550

600

700

800

(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

-

-

-

-

-

25

50

75

100

150

200

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

L
(mm)

FOK-EIS-180 /CR …

1. Carcasa

2. Lama de apertura/ cierre

3. Junta de estanqueidad

4. Junta intumescente

5. Bastidor perimetral

FOK-EIS-180-MA

1. Carcasa

2. Lama de apertura/ cierre

3. Junta de estanqueidad

4. Junta intumescente

5. Bastidor perimetral

6. Brida de conexión a 90º

7. Servomotor /MF…/

8. Indicador de posición

9. Botón de test

10. Fusible termoeléctrico a 72ºC

5

7

9

10

8

2

4

6
1

3

8

2

4

6
1

3

5

7

9

10

FOK-EIS-180-MF…

Ref. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

MFS… 115 121 32
MFS… 115 121 32
MFS… 191 121 40
MFB… 150 121 25
MFB… 160 121 32

S/ dim.

6. Brida de conexión a 90º

7. Mecanismo /MA/

8. Indicador de posición

9. Pulsador de accionamiento

10. Fusible térmico a 72ºC



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…-/MA/ Compuerta de rearme manual y cierre automático 

por fusible térmico tarado a 72ºC.

Estándar
- Fusible térmico a 72ºC

- Pulsador de comprobación manual

- Rearme manual

- Indicador de posición de compuerta

- Protección IP42

Opcional
…- /PIF/ Contactos finales de carrera. 

1. Carcasa de dispositivo

2. Tornillos de fijación de carcasa

3. Pulsador  para cierre de compuerta

4. Indicador de posición de compuerta

5. Eje para rearme manual

6. Fusible térmico bimetálico a 72ºC

1

2

2 3

4

5

6

fig. MA

fig. PIF

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando pulsador (A)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (B)
• Remoto: -

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario 90º el eje del

mecanismo mediante herramienta de diámetro inferior a 8mm (C)
• Automático: -

Conexión eléctrica
*Contactos final de carrera en reposo

COMNFNO COMNFNO

FC DC

Señal de 
compuerta cerrada

Señal de 
compuerta abierta

401/19

CONMUTADOR "FC"

COM

NO NF

B.  COMPUERTA ABIERTAA.   COMPUERTA CERRADA

CONMUTADOR "DC"

COM COM COM

NO NF NO NF NO NF

CONMUTADOR "FC" CONMUTADOR "DC"

72ºC

A B

C

0º

90º

200… 1000 1050… 1500
200… 550  - /MA/  - /MA/
600… 800  - /MA/  -

L

H



1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para conmutadores 

auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible

2

1

8

4

3

5

76

10

9

fig. MFS…V

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

501/19

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFS…/ Compuerta con servomotor SIEMENS, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

72ºC

A B C

D E

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

L

H

CABLE CONTACTOS AUXILIARES
SIGNIFICADO Nº COLOR
Entrada conmutador "A" S1 gris/ rojo

Contacto N.C conmutador "A" S2 gris/ azul

Contacto N.A conmutador "A" S3 gris/ rosa

Entrada conmutador "B" S4 negro/ rojo

Contacto N.C conmutador "B" S5 negro/ azul

Contacto N.A conmutador "B" S6 negro/ rosa

MOTOR 24VCA/24…48VCC
SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 1 rojo

Neutro 2 negro

MOTOR 230VCA
SIGNIFICADO Nº COLOR

Alimentación 230VCA 3 Marrón

Neutro 4 Azul

Referencia 
s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo 

apertura/ cierre
MFS24V 4 Nm CA 24V/ CC 24/48V 3,5W (funcionando)/ 2W (parado) 90s/ 15s

MFS230V 4 Nm CA 230V 4,5W (funcionando)/ 3,5W (parado) 90s/ 15s

MFS24V 7 Nm CA 24V/ CC 24/48V 3,5W (funcionando)/ 2W (parado) 90s/ 15s

MFS230V 7 Nm CA 230V 4,5W (funcionando)/ 3,5W (parado) 90s/ 15s

MFS24V 18 Nm CA 24V/ CC 24/48V 5W(funcionando)/ 4W (parado) 90s/ 15s

MFS230V 18 Nm CA 230V 6W (funcionando)/ 4W (parado) 90s/ 15s



DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO

…- /MFB…/ Compuerta con servomotor BELIMO, de rearme remoto.

Cierre remoto y/o por fusible termoeléctrico tarado a 72ºC. 

Estándar:
- Fusible termoeléctrico 72ºC en interior y

exterior de la compuerta

- Rearme automático y manual

- Cierre por control remoto o automático por 

temperatura

- Pulsador de comprobación manual

- Led indicador de estado fusible

- Indicador de posición de compuerta

- Contactos finales de carrera

- Protección motor/ fusible IP54

6

910

57

4

3

2

1

1. Actuador

2. Indicador de posición de compuerta

3. Rearme manual

4. Bloqueo manual

5. Cable de conexión para       

conmutadores auxiliares

6. Cable de fusible termoeléctrico

7. Cable de conexión para alimentación

8. Fusible termoeléctrico

9. Botón de comprobación

10. Led de estado de fusible
fig. MFB…V

SIGNIFICADO Nº BFL/ BFN BF

Entrada conmutador "A" S1 Violeta Blanco

Contacto N.C conmutador "A" S2 Rojo Blanco

Contacto N.A conmutador "A" S3 Blanco Blanco

Entrada conmutador "B" S4 Naranja Blanco

Contacto N.C conmutador "B" S5 Rosa Blanco

Contacto N.A conmutador "B" S6 Gris Blanco

• Puntos de conmutación fijos en 5º y 80º

•• Punto fijo de conmutación en 5º para conmutador “A”

•• Punto fijo de conmutación en 80º para conmutador “B”

S1

S2 S3

S4

S5 S6

S1

S2 S3

S4

S5 S6

A. Compuerta cerrada (motor sin tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

B. Compuerta abierta (motor con tensión)

CONMUTADOR “B”CONMUTADOR “A”

MOTOR 24VCA/24…48VCC

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 negro

Alimentación 24VCA/ 24…48VCC 2 rojo

MOTOR 230VCA

SIGNIFICADO Nº COLOR

Neutro 1 Azul

Alimentación 230VCA 2 Marrón

601/19

Cierre (bloquear)
• Manual: Presionando botón de comprobación (A)
• Remoto: Interrumpiendo alimentación eléctrica (B)
• Automático: El fusible alcanza los 72ºC (C)

Apertura (restaurar)
• Manual: Girando en sentido anti-horario el rearme manual con herramienta (D)

Para mantener la compuerta abierta, bloquear mediante bloqueo manual.

• Automático: Alimentando eléctricamente el motor (E)

Conexión eléctrica

72ºC

B CA

ED

Referencia 
s/dimension Par motor Tensión Potencia consumida Tiempo 

apertura/ cierre
MFB24V 9 Nm CA 24V/ CC 24/48V 4W (funcionando)/ 1,4W (parado) 60s/ 20s

MFB230V 9 Nm CA 230V 4,5W (funcionando)/ 3,5W (parado) 60s/ 20s

MFB24V 18 Nm CA 24V/ CC 24/48V 7W (funcionando)/ 2W (parado) 120s/ 16s

MFB230V 18 Nm CA 230V 8,5W (funcionando)/ 3W (parado) 120s/ 16s

200… 1250 1300… 1500
200… 500
550… 800

L

H



GENERALIDADES

• La separación mínima entre compuertas cortafuego y 

elementos constructivos será de 75mm.

• La separación mínima entre compuertas cortafuego 

será de 200 mm.

20075

2
0

0

DISTANCIA MÍNIMAS (s/ EN 1366-2)

• Las compuertas cortafuego MADEL están clasificadas para los tipos de obras soporte descritos en este 

documento u obras soporte del mismo tipo con mayor espesor/ densidad/ nº de placas (s/ EN 1366-2).

• Cualquier variación de obra soporte, sellado y/o instalación respecto a la descrita en este documento, 

la compuerta no cumplirá con la clasificación.

• Instalar la compuerta con la lama cerrada y evitar presiones excesivas sobre el cuerpo de ésta.

• Evitar la proyección de materiales contra el interior del túnel.

• Evitar vibraciones en la instalación.

• Comprobar la apertura y cierre de la compuerta una vez instalada.

• La dimensión interior de los conductos de aire, no será inferior a la dimensión interior de la compuerta.

OBRA SOPORTE E INSTALACIÓN

• Evitar el almacenamiento a la intemperie.

• Evitar el contacto con líquidos.

• Evitar golpes.

• No colocar pesos sobre la lama.

• No utilizar la compuerta para otro fin que no sea para el que está diseñada.

• Utilizar el dispositivo de accionamiento para abrir/ cerrar la compuerta, nunca mediante la lama. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

701/19



INSTALACIÓN

1. Posición del mecanismo 

- MURO RÍGIDO

801/19

nominal + 150

H
n

o
m

in
a

l +
 1

5
0

±20±
2

0

0º 180º

2. Apertura en obra soporte

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

DETALLE A

A

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

144
Plano Inicio muro/ sellado

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación

200 x 200 a 1500 x 800

Muro rígido Fábrica de albañileria ≥ 150mm Mortero EI180 (ve i↔o) S  (500Pa)

Muro rígido Hormigón celular ≥ 150mm Mortero EI180 (ve i↔o) S  (500Pa)

Muro rígido Hormigón armado ≥ 150mm Mortero EI180 (ve i↔o) S  (500Pa)



INSTALACIÓN

- LOSA RÍGIDA

901/19

3. Posicionamiento de compuerta en obra soporte

Plano Inicio muro/ sellado

4. Sellado de compuerta con obra soporte 

Sellante: Mortero de cemento y arena

A

DETALLE A

1
4
4

1
4
4

1. Posición del mecanismo 2. Apertura en obra soporte

H
nominal + 150 ±20

Lnominal +
 150

±20

Dimensiones Características de obra soporte Sellado Clasificación
200 x 200 a 1500 x 800 Losa rígida Hormigón armado ≥ 200mm Mortero EI180 (ho i↔o) S  (300Pa)



TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

(Manual)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto rectangular, clasificada EIS 180

según norma EN 13501-3 y con certificación CE 

según norma EN 15650, de la serie 

FOK-EIS-180-MA dim. 500 x 300. 

Con dispositivo de accionamiento manual.

Construido en acero galvanizado

y material refractario. Fusible térmico a 72º C. 

Con junta  intumescente y otra de estanqueidad 

que impiden la propagación de humos. 

Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

(Motorizada)

Sum. y col. de compuerta cortafuego para

conducto rectangular, clasificada EIS 180

según norma EN 13501-3 y con certificación CE

según norma EN 15650, de la serie

FOK-EIS-180-MFS230V dim. 500 x 300.

Con eje para motorizar y servomotor eléctrico

a 230V MFS230V, contactos de inicio y final de

carrera. Construido en acero galvanizado

y material refractario. Fusible termoeléctrico

a 72º C. Con junta intumescente y otra

de estanqueidad que impiden la propagación de

humos. Con elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.

CODIFICACIÓN

1. Producto

2. Cuello de conexión

- (Cuello a 90º de 35mm) (por defecto)
- /CR/ (Cuello recto de 50mm)

3. Orientación

- H (Eje de lama paralela a cota menor) (por defecto)
- V (Eje de lama paralela a cota mayor)

4. Dispositivo de accionamiento

- MA (Manual)

- MFS (Servomotor Siemens)

- MFB (Servomotor  Belimo)

5. Accesorios

- /PIF/ (Placa de inicio/ final de carrera para -MA)

6. Dimensiones (mm)

- L (Longitud de la base)

- H (Altura del lado del dispositivo de accionamiento)

1001/19

FOK-EIS-180  - /CR   - H   - MA    - /PIF/      dim. L x H 

1 2 3 4 5 6



DATOS TÉCNICOS

FOK-EIS-180

SECCIÓN DE PASO (m2) / VALORES DE CORRECCIÓN PARA DPt, Lwa

1101/19
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0,46

1100
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1400
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DATOS TÉCNICOS
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• La serie FWC-EIS-60/ 120 está formada por un cartucho 
cortafuegos y una boca de ventilación.
Funcionan como elemento separador entre dos sectores de 
incendio y aportan la misma resistencia al fuego que los 
elementos estructurales de las compartimentaciones, 
limitando el riesgo de propagación de incendio por el 
interior del edificio.

• Indicados para la utilización en zonas de riesgo especial 
medio (Ver Código Técnico de Edificación Español; 
”Sección SI 1 Propagación Interior”).

• El conjunto se instala sobre un elemento constructivo 
(muro o forjado), quedando la boca de ventilación en la 
superficie de éste y el cartucho cortafuegos en el interior 
del conducto circular de ventilación, en la sección del 
elemento estructural. 

• La serie FWC-EIS-60/ 120 cumple con la siguiente 
normativa:

Norma Europea de Ensayo, EN 1366-2 

(Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

Parte 2: Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Clasificación, EN 13501-3 

(Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las 

instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y 
compuertas resistentes al fuego)

Norma Europea para Marcaje CE, EN 15650 

(Ventilación de edificios. Compuertas cortafuego)

Norma Europea de Ensayo EN 1751 

(Ventilación de edificios – Unidades terminales de aire-

Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas)

DESCRIPCIÓN

03/20

Cartucho Cortafuegos

• La hoja de cierre se activa automáticamente mediante un 
resorte, cerrando el paso de aire a través del conducto.

•Incorpora juntas de estanqueidad al paso de aire, tanto en el 
exterior como en el interior del cartucho, cumpliendo así con 
las condiciones requeridas para la sigla (S) de estanqueidad 
a los humos fríos. 

• La hoja de cierre está compuesta por una placa de fibra 
mineral libre asbestos y forrada por material intumescente 
que aumenta su capacidad frente al fuego y evita la 
propagación de humo para altas temperaturas.

• La carcasa está fabricada, en su totalidad, de acero 
galvanizado y unida mediante soldadura. Es más profunda 
que la carcasa de la serie FSC para permitir el ensamblaje de 
la boca de ventilación.

• Muelle de accionamiento fabricado en acero inoxidable.

Boca de ventilación

• Boca de ventilación para impulsión/ retorno fabricada en 
acero y pintada en RAL9010. Se ensambla al cartucho 
cortafuegos mediante clips y es fácilmente extraíble.

• Dispone de disco central regulable para ajuste de caudal.

• Adecuado para sistemas de ventilación, donde el aire no 
contiene partículas abrasivas, adhesivas o productos 
químicos.

• Diseñado para áreas con climas temperados de acuerdo a 
norma EN 60721-3-3.
La temperatura permitida en el lugar de instalación es de -5ºC 
a 40ºC.

• El conjunto permite su instalación en obra soporte con 
independencia de la orientación (ve y ho).

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
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CLASIFICACIÓN

DIMENSIONES/ PESOS

3

CARTUCHO CORTAFUEGOS

Voltaje nominal y corriente máxima AC 230V / 5A

Protección IP IP 67

Temperatura de funcionamiento -25ºC … +120ºC

Conexiones

a) Contacto abierto con hoja cerrada …. 1 + 2
b) Contacto cerrado con hoja cerrada …. 1 + 4 

1 (COM) – Negro
2 (NC) – Gris
4 (NO) – Azul 

FWC-EIS- … Conjunto de Boca de ventilación y Cartucho cortafuegos con cierre 

automático mediante fusible bimetálico tarado a 72ºC.

El cierre del cartucho se activa dentro de los 120s una vez alcanzados los 72ºC.

Si la temperatura en el conducto no supera los 70ºC, no se activará el 
cierre automático.

…- 60 Conjunto Cartucho + Boca con resistencia al fuego EIS 60.

…- 120 Conjunto Cartucho + Boca con resistencia al fuego EIS 120. 

Accesorios:

… - /CIF Contactos finales de carrera para señalización de compuerta cerrada x2(en ambas lamas)

FWC-EIS- … FWC-EIS- … - CIF

Contacto final
de carrera

Contacto final 
de carrera

Ønominal

[mm]
Cartucho*

[Kg]
Aeff
[m2]

Boca de 
Ventilación

[Kg]

c
[mm]

100 0,45 0,0030 0,19 17,5

125 0,58 0,0060 0,27 30,2

160 0,78 0,0119 0,42 48

200 1 0,0209 0,59 68

1. Carcasa
2. Hoja de cierre
3. Muelle de accionamiento
4. Fusible térmico
5. CIF (para FWC-EIS-…-CIF)
6. Boca de ventilación

* Para peso del conjunto es 
necesario sumar cartucho y boca 
de ventilación.
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DIMENSIONES/ PESOS

4

BOCA DE VENTILACIÓN

Ønominal

[mm]

ØD

[mm]

Ødo

[mm]

L

[mm]

Posición 
disco central

+S…-S

[mm]

Peso

[Kg]

100 138 75 40 10 a -3 0,19

125 164 99 46 15 a -7 0,27

160 211 129 54 15 a -10 0,42

200 248 157 63 20 a -3 0,59

1. Marco embellecedor
2. Disco central regulable
3. Junta de estanqueidad
4. Tuerca para ajuste cono central
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GENERALIDADES

• La separación mínima entre cartuchos cortafuego y 
elementos constructivos será de 75mm.

• La separación mínima entre cartuchos cortafuego 
será de 200 mm.

DISTANCIA MÍNIMAS (s/ EN 1366-2)

• Los cartuchos cortafuego MADEL están clasificados para los tipos de obras soporte descritos en este 
documento u obras soporte del mismo tipo con mayor espesor/ densidad/ nº de placas (s/ EN 1366-2).

• Cualquier variación de obra soporte, sellado y/o instalación respecto a la descrita en este documento, 
el cartucho no cumplirá con la clasificación.

• Instalar el cartucho en el interior del conducto. El eje de la hoja de cierre del cartucho debe estar dentro de 
la sección de la obra soporte. 

• Evitar cargas de la obra soporte sobre el conducto dónde instalaremos el cartucho.

• Evitar la proyección de materiales contra el interior del túnel y las partes móviles del cartucho.

• Después de su ensamblaje, debe hacerse una inspección visual de una correcta inserción cartucho –
conducto, área interior de la compuerta, hoja de cierre de la compuerta, juntas de estanqueidad y juntas 
intumescentes.

OBRA SOPORTE E INSTALACIÓN

• Evitar el transporte y almacenamiento de los cartuchos cortafuego a la intemperie.

• La temperatura durante el transporte o almacenamiento estará entre -5ºC y +40ºC, con una humedad 
máxima relativa de 80% (para evitar condensaciones en la carcasa del cartucho).

• Transportar el cartucho con la hoja de cierre en posición cerrada.

• Evitar golpes.

• Evitar el contacto con líquidos.

• No colocar pesos sobre la hoja de cierre.

• No utilizar el cartucho para otro fin que no sea para el que está diseñado.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
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INSTALACIÓN

CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS

ABERTURA EN OBRA SOPORTE

6

Fig. 1 Abertura en obra soporte Fig. 2 Abertura en obra soporte

Obra soporte Sellado Material de sellado Figura

Muro rígido Húmedo Mortero o yeso A

Muro flexible Húmedo Mortero o yeso B

Losa rígida Húmedo Mortero o yeso C

4. Insertar boca de ventilación en cartucho cortafuegos

1. Abertura en 
obra soporte

2. Instalar conducto en
obra soporte y sellar

4. Atornillar cartucho a la obra

1. Cartucho cortafuegos
2. Muro rígido
3. Mortero o yeso
4. Boca de ventilación

Nota: 
1. Seleccionar el cartucho apropiado según 

la resistencia al fuego requerida.

3. Insertar cartucho 
en conducto

A. MURO RÍGIDO – Mortero o yeso  (EIS 60/ EIS 90/ EIS 120) 
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INSTALACIÓN

7

B.  MURO FLEXIBLE – Mortero o yeso  (EIS 60/ EIS 90/ EIS 120) 

3. Insertar boca de ventilación sobre cartucho cortafuegos

1. Abertura en obra soporte.
Instalar conducto en obra soporte 
y sellar

3. Sellado

1. Cartucho cortafuegos
2. Muro flexible
3. Mortero o yeso
4. Boca de ventilación
5. Conducto de acero

2. Insertar cartucho en conducto y atornillar a la obra 

1. Abertura en 
obra soporte

2. Instalar conducto en
obra soporte

3. Sellado 4. Insertar cartucho en conducto

C. LOSA RÍGIDA – Mortero o yeso  (EIS 60/ EIS 90) 

03/20

4. Detalles de instalación

1. Cartucho cortafuegos
2. Losa rígida
3. Mortero o yeso
4. Boca de ventilación
5. Tornillos de fijación
6. Conducto de acero

1

2

5

4

6 3

* Espesor losa:
min. 110 – Hormigón
min. 125 – Hormigón celular

Nota: 
1. Seleccionar el cartucho apropiado según 

la resistencia al fuego requerida.

Nota: 
1. Seleccionar el cartucho apropiado según 

la resistencia al fuego requerida.
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DATOS TÉCNICOS
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 Parámetros

∆pc [Pa] Pérdida de carga a ρ= 1.2 kg/m3

Ṽ [m/s] Velocidad del aire en sección nominal
ρ [kg/m3] Densidad del aire
S [mm] Distancia del cono central respecto a posición 0

• Pérdida de carga y Potencia sonora

Ønominal [mm] 100 125 160 200

Qmax [m3/h] 90 150 200 250

FWC –EIS-… Ø100 FWC –EIS-… Ø125

FWC –EIS-… Ø160 FWC –EIS-… Ø200

03/20

 

MADEL   



DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO
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MADEL Air Technical Diffusion S.A.
P.O. Box 5, E-08540 Centelles (Barcelona)

FWC-EIS-60 Cartuchos cortafuego/ 
Fire damper cartridge/ Cartouche coupe-feu/ 
Serranda tagliafuoco terminale

Clasificación / Classification / Classification / Clasificacion

Certificado / Certificat / Certificate / Certificato

Diámetro / Diamètre / Diameter / Diametro

N.de serie/ N. de série/ Serial Number/ N. di serie

Accesorios / Accessoires / Accessories / Accessori

Peso / Poids/ Weight / Peso

EI60 (ve, ho i↔o) S

1391- CPR – 2019/0008

200 EN 15650:2010

…….. www.madel.com

/CIF/

0,5

Diseño de etiqueta

Tabla resumen

Codificación

Obra soporte
Obra soporte
Espesor [mm]

Material de sellado
Resistencia 

al fuego
Figura

Muro rígido 100 Mortero o yeso
EIS 120
EIS 90
EIS 60

A

Muro flexible 100 Mortero o yeso
EIS 120
EIS 90
EIS 60

B

Losa rígida
110 - hormigón
125 - hormigón celular

Mortero o yeso
EIS 90
EIS 60

C

Modelo FWC-EIS-…
Dimensión diam. 100 - 200

1. Referencia de producto
- Cartucho cortafuegos + Boca de ventilación para impulsión/ retorno

2. Resistencia al fuego
60    – EIS60
120  – EIS120

3. Accesorios
- /CIF/ Contactos finales de carrera para señalización de compuerta cerrada

4. Diámetro nominal [mm]

FWC-EIS  - 120  - /CIF/  - diam.  

1 2 3 4
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TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

Sum. y col. de conjunto compuesto por unidad 
terminal de ventilación más cartucho cortafuegos para 
instalar en el interior de conducto circular de 
ventilación/ climatización, con la boca de ventilación 
sobre la superficie de la obra soporte.
Clasificada EIS 120 según norma EN 13501-3 y con 
certificación CE según norma EN 15650, de la serie  
FWC-EIS-120-/CIF/ diam. 200. 
Con dispositivo de accionamiento manual.
Construido en acero galvanizado y material 
refractario. Fusible térmico a 72º C.
Con junta intumescente y otra de estanqueidad que 
impiden la propagación de humos.
Incorpora boca de ventilación para impulsión/ retorno 
y doble contacto final de carrera.
Con elementos necesarios para montaje. 
Marca MADEL.
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