
DCN  Difusores de conos fijos
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Los difusores de conos fijos de la serie DCN están 
diseñados para la impulsión del aire en instalaciones de 
climatización y ventilación.

 Diseño clásico y rendimiento técnico. 

 Instalación en falso techo o suspendido del techo.

 Adecuado para instalaciones en alturas entre 2,6 y 4 
metros y con un diferencial de temperatura de hasta 
12 ºC.

Ventajas del producto:

 Ejecución circular para mejor integración en techos 
continuos.

 Versión MOD para mayor integración y rapidez de 
montaje.

 Oficinas
 Hoteles
 Centros comerciales
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CLASIFICACIÓN 

DCN Difusor circular de conos fijos.

DCN-MOD Difusor de conos fijos especialmente 
diseñados para montar en techos modulares.

…/T15/ Placa para techo modular perfil 15 mm y

placa descolgada.

.../T24/ Placa para techo modular perfil 24 mm y

placa descolgada.

MATERIAL

Difusores construidos en aluminio. 
Los difusores DCN tienen una junta en la parte 
trasera para obtener un sellado estanco en todo el 
perímetro de contacto con el techo.

ACABADOS 

R9016S  Pintado blanco RAL 9016 (60-70% brillo)
R9010S  Pintado blanco RAL 9010 (60-70% brillo)
R9016B  Pintado blanco RAL 9016 (85-95% brillo)
RAL...  Pintado otros colores RAL.
AA  Anodizado plata mate (solo para modelo DCN) 
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ACCESORIOS 

R3E Regulador de caudal tipo mariposa, montado 
en el cuello del difusor. Accionamiento manual.
Construido en acero galvanizado.

PMN  Puente de montaje para instalación en falso 
techo con conducto rectangular. Construido en 
acero galvanizado.

PFLEX  Cuello de montaje para instalación en 
falso techo con conducto flexible. Construido en 
acero galvanizado.

PLDN Plenum con conexión circular lateral. 
Incorpora soportes para suspensión en el techo. 
Construido en acero galvanizado. 
…-R Regulador de caudal en cuello de conexión.
…/S/ Conexión circular superior.

…/AIS/ Aislamiento térmico interior con espuma. 
Densidad 30 kg/m3 ISO 845. Conductividad 
térmica 20º C_0,040 W/mºK ISO  3386/1. 
Clasificado reacción al fuego B-s2,d0 EN 13501-1.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

1)  DCN  Fijación a puente o cuello de montaje o a 
plenum, mediante tornillo central. 

1)  DCN-MOD  Apoyado en los perfiles del techo 
modular en sustitución de una placa.

PRESCRIPCIÓN DCN

Sum. y col. de difusor circular de conos fijos serie 
DCN+R3E+PFLEX R9016S dim. 200 construido 
en aluminio y acabado lacado color blanco RAL 
9016 (60-70% brillo). Con regulador de caudal tipo 
mariposa R3E y cuello de montaje para instalar en 
falso techo con conducto flexible y elementos 
necesarios para montaje PFLEX. Marca MADEL.
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