
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ENERO DE 202220

LA POTENCIA MÁS COMPACTA

TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS

COMPACTOS DE PARED

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R452A PCA 2067 •
Compresor hermético alternativo •
Presostato de seguridad en alta •
Presostato de seguridad en baja •
Expansión precisa por capilar o válvula en BT •
Válvula aspiración constante en BT •
Desescarche automático por gas caliente (AT por aire) •
Sistema automático eliminación condensados (B. Inox.) •
Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.) •
Micropuerta (con cable 2,5 m.) •
Cable alimentación (2,5 m.) •
Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m.) •
Control electrónico integrado UNIFICADO •
Tampón desmontable (en dotación, indicar en el pedido) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

PROMOCIÓN CON EQUIPO FA  €/u NETO

Alarma persona en cámara ECP-APE 03 (1u. por equipo) 151,00

OPCIONALES  €uros

Resistencia de cárter (sin montar por sólo 39,00 €) 71,00

Control condensación por presostato 151,00

Control condensación variación velocidad 4 A 407,00

Tratamiento cataforesis anticorrosión en baterías +15%

Condensación por agua 100% +15%

Condensación mixta aire-agua (≥ FA...012) +20%

Para cámaras de espesor 150 a 200 mm (consultar) +8%

Panel remoto de control 264,00

Conexión a telegestión o en red (consultar) 150,00

Voltaje distinto o especial +5%

Protector de tensión Monofásico 249,00
 Trifásico 446,00

R452A

 003-040 003-024 003-040

¡accede 
al frío 

instantáneo!!

¿mochila o 
tampón?

Tú eliges!!

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
01

4
GWP < 2500f - g a s

BAJO GWP

MONTAJE
PARED

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

AT
ALTA TEMP.

TN
MEDIA TEMP.

BT
BAJA TEMP.

FA



21PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ENERO DE 2022

w
w

w
.e

-b
cs

ys
te

m
s.

co
m

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R452A- Temperatura interior cámara

TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R452A- Temperatura interior cámara

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) 80 100 60 Densidad de carga (Kg/m3) 250 250 250
Temp. entrada producto (ºC) 25 -7 25 Rotación diaria (%) 10 10 10
Enfriamiento producto (h) 18 18 18 Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 1,67 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%

HP de Refª: Este valor sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.

MODELO €uros HP  
de Refª Voltaje

HFC
T. Amb.

-5ºC 0ºC +5ºC

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

TN
 

FAM003G001 2.707,00 0,43 230/1/50 0,55
+32ºC 710 3,0 821 4,6 941 7,7

+43ºC 586 2,6 678 3,1 776 4,7

FAM006G001 2.784,00 0,50 230/1/50 0,57
+32ºC 851 4,0 975 6,0 1.107 9,1

+43ºC 716 3,3 826 4,2 936 6,0

FAM007G001 3.003,00 0,62 230/1/50 0,60
+32ºC 999 4,6 1.146 7,9 1.300 11,6

+43ºC 846 4,2 969 5,3 1.090 7,6

FAM009G001 3.116,00 0,75 230/1/50 0,73
+32ºC 1.126 7,0 1.302 10,6 1.488 15,7

+43ºC 937 5,7 1.081 6,1 1.232 10,4

FAM012G001 3.290,00 1,00 230/1/50 0,70
+32ºC 1.229 7,4 1.420 11,1 1.621 16,0

+43ºC 1.041 6,2 1.209 7,1 1.390 10,8

FAM016G001 3.849,00 1,20 230/1/50 1,30
+32ºC 1.678 10,6 1.960 16,4 2.260 23,9

+43ºC 1.422 8,7 1.664 11,3 1.922 17,7

FAM022G002 4.309,00 1,25 400/3/50 1,40
+32ºC 1.890 12,.6 2.234 19,8 2.604 29,1

+43ºC 1.597 10,4 1.894 13,6 2.209 21,8

FAM028G002 4.449,00 1,50 400/3/50 1,40
+32ºC 2.166 15,4 2.527 23,9 2.906 34,2

+43ºC 1.810 12,4 2.116 16,0 2.440 25,2

FAM034G002 5.158,00 1,50 400/3/50 1,70
+32ºC 2.562 20,2 2.995 31,1 3.451 42,1

+43ºC 2.106 15,2 2.475 19,8 2.865 31,3

FAM040G002 5.565,00 2,00 400/3/50 2,05
+32ºC 2.870 24,7 3.389 37,6 3.931 49,1

+43ºC 2.324 16,7 2.767 22,6 3.226 36,1

  MODELO  €uros HP  
de Refª

Voltaje
HFC

T. Amb.
-25ºC -20ºC -15ºC

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

B
T

FAL003G011 3.283,00 0,75 230/1/50 0,45
+32ºC 560 2,0 671 3,6 790 5,9

+43ºC 462 1,4 556 3,4 656 3,6

FAL006G011 3.581,00 1,00 230/1/50 0,65
+32ºC 667 2,9 817 4,8 978 8,4

+43ºC 540 2,4 676 3,6 821 6,0

FAL009G011 3.614,00 1,50 230/1/50 0,65
+32ºC 780 3,7 953 6,1 1.137 10,8
+43ºC 646 2,7 802 4,3 967 6,9

FAL012G011 3.892,00 1,75 230/1/50 1,10
+32ºC 1.026 6,0 1.265 11,1 1.523 21,7

+43ºC 829 5,1 1.036 7,3 1.257 14,1

FAL016G012 4.770,00 2,00 400/3/50 1,50
+32ºC 1.269 9,5 1.577 16,3 1.910 25,8

+43ºC 1.039 6,0 1.318 9,7 1.618 17,1

FAL020G012 5.605,00 2,50 400/3/50 1,80
+32ºC 1.543 11,1 1.914 19,4 2.314 31,8

+43ºC 1.243 7,3 1.578 16,4 1.938 22,6

FAL024G012 5.899,00 3,00 400/3/50 1,80
+32ºC 1.879 15,9 2.343 29,2 2.846 50,5

+43ºC 1.529 11,8 1.936 27,0 2.377 35,0

FAL034G012 6.898,00 4,00 400/3/50 2,00
+32ºC 2.029 18,6 2.547 34,2 3.094 55,2
+43ºC 1.579 12,8 2.014 29,0 2.467 36,3

  MODELO  €uros HP  
de Refª

Voltaje
HFC

T. Amb.
+2ºC +5ºC +10ºC 

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

A
T

FAH003G001 2.746,00 0,33 230/1/50 0,48 +43ºC 645 3,1 702 4,0 800 6,0

FAH006G001 2.765,00 0,43 230/1/50 0,50 +43ºC 717 3,5 776 4,6 880 7,0

FAH007G001 2.993,00 0,50 230/1/50 0,50 +43ºC 908 4,9 977 6,4 1.088 7,4

FAH009G001 3.003,00 0,50 230/1/50 0,60 +43ºC 1.084 6,3 1.169 8,2 1.309 12,2

FAH012G001 3.120,00 0,75 230/1/50 0,65 +43ºC 1.141 7,4 1.232 9,6 1.389 14,5

FAH016G001 3.581,00 1,00 230/1/50 1,00 +43ºC 1.652 11,2 1.802 15,8 2.065 24,0

FAH022G002 4.065,00 1,20 400/3/50 1,15 +43ºC 1.653 11,3 1.809 16,0 2.082 26,3

FAH028G002 4.164,00 1,25 400/3/50 1,10 +43ºC 2.018 15,0 2.209 21,0 2.537 33,3

FAH034G002 4.620,00 1,50 400/3/50 1,15 +43ºC 2.629 21,7 2.865 30,2 3.274 45,9

FAH040G002 4.935,00 1,75 400/3/50 1,70 +43ºC 2.949 25,1 3.226 35,0 3.699 52,3

R452A
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DIMENSIONES - mm

TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS
FA
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DIMENSIONES - mm

 003-040 003-034 003-040

Modelo Equipo Mochila Tampón Embalaje

TN AT BT A B Bt C Ct D E F G H I J K L M m3 Kg

003-012 003-009 400 320 796 680 714 275 300 220 30 70 385 345 872 482 892 0,38 13

016-028 012-016 650 390 887 780 814 275 530 212 40 80 635 345 1.020 785 1.025 0,82 25

034-040 020-034 690 430 1.184 780 887 480 570 412 40 80 675 525 1.330 825 1.065 1,17 32

M
in

. 4
00

M
in

. 4
00

Embalaje

Tampón

Mochila

Izaje equipo Montaje tampón

Placa

¿Necesitas   
ayuda?

Pide tu manual

Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia

Equipos
Alimentación Sondas Mando Micro Luz Resist. puerta

Nº de hilos x Sección mm2 

230/1/50   3G1,5
4 x 0,5

4 x 0,5
Apantallado

 2 x 1 3 x 1,5
3 x 1,5

equipos BT400/3/50 5G2,5

Elemento

Mantenimiento*

Intervención Frecuencia

Condensador Limpiar mensual

Evaporador Controlar mensual

Contactores Verificar cuatrimestral

Cableado Controlar cuatrimestral

Fugas refrigerante
Verificar

5 ÷ 50 Teq. CO2 anual
50 ÷ 500 Teq. CO2 semestral

> 500 Teq. CO2 trimestral

Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito Controlar cuatrimestral

Nivel aceite Verificar cuatrimestral

Ruido compresor Controlar cuatrimestral

Tubo desagüe Verificar mensual

* Sólo personal técnico especializado

Desagüe seguridad
Ø10

DATOS PARA EL MONTAJE

R452A

FA
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DATOS TÉCNICOS 

TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS

23

Cuantas más unidades 
fabricamos, más reducimos los costes 

de producción. Y esta reducción la 
repercutimos en nuestros precios.

Fácil acceso a 
los componentes;

condensador funcional 
con el frontal abierto.

Más por menos... Stock de repuestos

H hermético - SH semihermético — Sc scroll - C capilar - V válvula de expansión — A aire - E eléctrico - G gas caliente - Ø mm.

* Paso de aleta del evaporador de 5 mm. Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se 

reducen de 3 a 5 dB(A).

 MODELO 
Cat
PED

Compresor Consumo Total Condensador  Evaporador*  Peso 
kW Tipo Voltaje Wabs. FLA Nº x m3/h Exp. Des. Nº x m3/h  m dB(A) 10m Kg

TN
 

FAM003G001 0 0,32 H 230/1/50 596 3,7 1 x 254 683 C G 1 x 200 570 5 33,5 48

FAM006G001 0 0,37 H 230/1/50 829 5,2 1 x 254 683 C G 1 x 200 570 5 33,0 49

FAM007G001 0 0,37 H 230/1/50 838 4,1 1 x 254 657 C G 1 x 200 500 5 40,5 50

FAM009G001 0 0,55 H 230/1/50 967 5,0 1 x 254 657 C G 1 x 200 500 5 40,5 58

FAM012G001 0 0,74 H 230/1/50 1.083 5,3 1 x 254 657 C G 1 x 200 500 5 41,0 61

FAM016G001 0 0,88 H 230/1/50 1.200 5,8 1 x 300 1.270 C G 2 x 200 1.030 5 43,0 76

FAM022G002 0 0,92 H 400/3/50 1.286 3,0 1 x 300 1.206 C G 2 x 200 900 5 43,5 77

FAM028G002 0 1,10 H 400/3/50 1.504 3,8 1 x 300 1.206 C G 2 x 200 900 5 44,0 83

FAM034G002 0 1,10 H 400/3/50 1.540 4,0 1 x 350 2.116 C G 1 x 350 2.050 8 44,0 97

FAM040G002 1 1,47 H 400/3/50 1.915 4,5 1 x 350 2.035 C G 1 x 350 1.740 8 45,0 122

B
T

FAL003G011 0 0,55 H 230/1/50 655 3,4 1 x 254 683 V G 1 x 200 570 5 35,0 52

FAL006G011 0 0,74 H 230/1/50 786 3,8 1 x 254 657 V G 1 x 200 500 5 42,0 59

FAL009G011 0 1,10 H 230/1/50 999 5,4 1 x 254 657 V G 1 x 200 500 5 43,5 60

FAL012G011 0 1,10 H 230/1/50 1.061 5,6 1 x 300 1.270 V G 2 x 200 1.030 5 44,5 79

FAL016G012 1 1,47 H 400/3/50 1.422 3,2 1 x 300 1.206 V G 2 x 200 900 5 44,5 91

FAL020G012 1 1,47 H 400/3/50 1.458 3,5 1 x 350 2.116 V G 1 x 350 2.050 8 44,5 111

FAL024G012 1 2,20 H 400/3/50 1.777 4,2 1 x 350 2.035 V G 1 x 350 1.740 8 48,0 125

FAL034G012 2 2,94 H 400/3/50 2.316 5,1 1 x 350 2.035 V G 1 x 350 1.740 8 46,0 127

A
T

FAH003G001 0 0,25 H 230/1/50 562 3,5 1 x 254 683 C A 1 x 200 570 5 32,0 44

FAH006G001 0 0,32 H 230/1/50 640 3,8 1 x 254 683 C A 1 x 200 570 5 33,5 45

FAH007G001 0 0,37 H 230/1/50 883 5,2 1 x 254 657 C A 1 x 200 500 5 40,0 48

FAH009G001 0 0,37 H 230/1/50 910 4,4 1 x 254 657 C A 1 x 200 500 5 40,5 48

FAH012G001 0 0,55 H 230/1/50 1.031 5,3 1 x 254 657 C A 1 x 200 500 5 40,5 55

FAH016G001 0 0,74 H 230/1/50 1.225 5,9 1 x 300 1.270 C A 2 x 200 1.030 5 43,0 74

FAH022G002 0 0,88 H 400/3/50 1.263 2,8 1 x 300 1.206 C A 2 x 200 900 5 43,0 79

FAH028G002 0 0,92 H 400/3/50 1.414 3,2 1 x 300 1.206 C A 2 x 200 900 5 43,5 83

FAH034G002 0 1,10 H 400/3/50 1.683 4,3 1 x 350 2.116 C A 1 x 350 2.050 8 44,0 94

FAH040G002 1 1,29 H 400/3/50 2.128 4,7 1 x 350 2.035 C A 1 x 350 1.740 8 45,0 116

DATOS TÉCNICOS 
R452A
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TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS

COMPACTOS DE PARED

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R134a  PCA 1300 •
Compresor hermético alternativo •
Presostato de seguridad en alta •
Presostato de seguridad en baja •
Expansión precisa por capilar •
Desescarche automático por gas caliente •
Sistema automático eliminación condensados (B. Inox.) •
Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.) •
Micropuerta (con cable 2,5 m.) •
Cable alimentación (2,5 m.) •
Control electrónico integrado UNIFICADO •
Tampón desmontable (en dotación, indicar en el pedido) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

PROMOCIÓN CON EQUIPO FA  €/u NETO

Alarma persona en cámara ECP-APE 03 (1u. por equipo) 151,00

OPCIONALES  €uros

Resistencia de cárter (sin montar por sólo 39,00 €) 71,00

Control condensación por presostato 151,00

Control condensación variación velocidad 4 A 407,00

Tratamiento cataforesis anticorrosión en baterías +15%

Condensación por agua 100% +15%

Condensación mixta aire-agua (≥ FA...012) +20%

Para cámaras de espesor 150 a 200 mm +8%

Panel remoto de control 264,00

Conexión a telegestión o en red (consultar) 150,00

Voltaje distinto o especial +5%

Protector de tensión Monofásico 249,00
 Trifásico 446,00

R134a

 003-040  

¡accede 
al frío 

instantáneo!!

¿mochila o 
tampón?

Tú eliges!!

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2

01
4

GWP < 2500f - g a s

MONTAJE
PARED

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

BAJO GWP

TN
MEDIA TEMP.

FA
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PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R452A- Temperatura interior cámara

TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R134a- Temperatura interior cámara

HP de Refª: Este valor sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.

MODELO €uros HP  
de Refª Voltaje

HFC
T. Amb.

-5ºC 0ºC +5ºC

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

TN
 

FAM003Y001 2.873,00 0,50 230/1/50 0,41
+32ºC 665 2,7 787 4,2 917 6,7

+43ºC 581 2,5 692 3,2 811 5,0

FAM006Y001 2.950,00 1,00 230/1/50 0,41
+32ºC 741 3,2 885 5,1 1.036 8,2

+43ºC 656 2,9 788 3,9 928 5,9

FAM009Y001 3.302,00 1,20 230/1/50 0,62
+32ºC 875 4,2 1.037 6,7 1.210 10,4

+43ºC 751 4,0 898 5,4 1.057 7,2

FAM012Y001 3.489,00 1,25 230/1/50 0,55
+32ºC 993 4,6 1.206 8,7 1.426 14,0

+43ºC 876 4,7 1.089 6,8 1.298 10,6

FAM016Y001 4.083,00 1,50 230/1/50 0,90
+32ºC 1.573 9,8 1.830 15,0 2.099 21,8

+43ºC 1.262 7,6 1.513 9,9 1.769 15,7

FAM022Y002 4.609,00 1,75 400/3/50 1,00
+32ºC 1.748 11,1 2.205 19,4 2.657 30,0

+43ºC 1.508 9,5 1.904 13,7 2.298 23,0

FAM040Y002 5.896,00 2,00 400/3/50 1,55
+32ºC 2.870 24,7 3.437 38,4 4.077 51,8

+43ºC 2.423 18,0 2.923 24,5 3.484 40,9

Cuantas más unidades 
fabricamos, 

más reducimos los costes 
de producción. 

Y esta reducción
 la repercutimos 

en nuestros precios.

Más por menos...

R134a

FA
 -

 C
o

m
p

a
ct

o
s 

d
e

 p
a

re
d

FA

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) 80 100 60 Densidad de carga (Kg/m3) 250 250 250
Temp. entrada producto (ºC) 25 -7 25 Rotación diaria (%) 10 10 10
Enfriamiento producto (h) 18 18 18 Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 1,67 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
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DIMENSIONES - mm

TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS

 003-040  

Modelo Equipo Mochila Tampón Embalaje

TN A B Bt C Ct D E F G H I J K L M m3 Kg

003-012 400 320 796 680 714 275 300 220 30 70 385 345 872 482 892 0,38 13

016-022 650 390 887 780 814 275 530 212 40 80 635 345 1.020 785 1.025 0,82 25

040 690 430 1.184 780 887 480 570 412 40 80 675 525 1.330 825 1.065 1,17 32

M
in

. 4
00

M
in

. 4
00

Embalaje

Tampón

Mochila

Izaje equipo Montaje tampón

Placa

¿Necesitas   
ayuda?

Pide tu manual

Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia

Desagüe seguridad
Ø10

R134a
DIMENSIONES -  mm

DATOS PARA EL  MONTAJE

FA
 -

 C
o

m
p

a
ct

o
s 

d
e

 p
a

re
d

FA

Equipos
Alimentación Sondas Mando Micro Luz Resist. puerta

Nº de hilos x Sección mm2 

230/1/50   3G1,5
4 x 0,5

4 x 0,5
Apantallado

 2 x 1 3 x 1,5
3 x 1,5

equipos BT400/3/50 5G2,5

Elemento
Mantenimiento*

Intervención Frecuencia
Condensador Limpiar mensual

Evaporador Controlar mensual

Contactores Verificar cuatrimestral

Cableado Controlar cuatrimestral

Fugas refrigerante
Verificar

5 ÷ 50 Teq. CO2 anual
50 ÷ 500 Teq. CO2 semestral

> 500 Teq. CO2 trimestral

Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito Controlar cuatrimestral

Nivel aceite Verificar cuatrimestral

Ruido compresor Controlar cuatrimestral

Tubo desagüe Verificar mensual

* Sólo personal técnico especializado
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DATOS TÉCNICOS 

TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS
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Fácil acceso a 
los componentes;

condensador funcional 
con el frontal abierto

Stock de repuestos

H hermético - SH semihermético — Sc scroll - C capilar - V válvula de expansión — A aire - E eléctrico - G gas caliente - Ø mm.

* Paso de aleta del evaporador de 5 mm. Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen 

de 3 a 5 dB(A).

 MODELO 
Cat
PED

Compresor Consumo Total Condensador  Evaporador*  Peso 
kW Tipo Voltaje Wabs. FLA Nº x m3/h Exp. Des. Nº x m3/h  m dB(A) 10m Kg

TN
 

FAM003Y001 0 0,37 H 230/1/50 583 4,0 1 x 254 683 C G 1 x 200 570 5 33,7 48

FAM006Y001 0 0,55 H 230/1/50 641 3,9 1 x 254 638 C G 1 x 200 570 5 33,6 51

FAM009Y001 0 0,74 H 230/1/50 709 3,5 1 x 254 657 C G 1 x 200 500 5 41,9 52

FAM012Y001 0 0,88 H 230/1/50 798 5,2 1 x 254 657 C G 1 x 200 500 5 42,1 59

FAM016Y001 0 0,92 H 230/1/50 1.034 5,0 1 x 300 1.272 C G 2 x 200 1.030 5 44,1 80

FAM022Y002 1 1,47 H 400/3/50 1.264 3,4 1 x 300 1.206 C G 2 x 200 900 5 44,3 90

FAM040Y002 1 1,84 H 400/3/50 1.711 4,1 1 x 350 2.035 C G 1 x 350 1.740 8 44,8 110

DATOS TÉCNICOS 
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TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS

MINICÁMARAS

L K

M

EMBALAJE

TN BT AT K L M m3 Kg
003 872 412 892 0,32 11

330

M
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. 4
00

M
in

. 4
00

Desagüe seguridad

320

27
5

796

68
0

71
4

Tampón

315

34
5

CARACTERÍSTICAS 

Carga de refrigerante R452A  PCA 2067 •
Compresor hermético alternativo •
Presostato de seguridad en alta •
Presostato de seguridad en baja •
Expansión precisa por capilar o válvula en BT •
Válvula aspiración constante en BT •
Desescarche automático por gas caliente (AT por aire) •
Sistema automático eliminación condensados (B. Inox.) •
Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m.) •
Micropuerta (con cable 2,5 m.) •
Cable alimentación (2,5 m.) •
Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m.) •
Control electrónico integrado UNIFICADO •
Tampón desmontable (en dotación, indicar en el pedido) •
Manual de instalación y mantenimiento •
Certificación PED 2014/68/CE •
Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011 •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 •

R452A

 003 003 003

Podrás ponerlo al lado 
de la puerta 
incluso en minicámaras

Alarma persona 
en cámara ECP-APE 03 
(1u. por equipo) 
151,00  €/u. NETO

 CO
NFORME

 

F-Gas R (UE) 517/2
01

4
GWP < 2500f - g a s

FA
SLIM

DIMENSIONES - mm

BAJO GWP

MONTAJE
PARED

FÁCIL 
INSTALACIÓN

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

AT
ALTA TEMP.

TN
MEDIA TEMP.

BT
BAJA TEMP.
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PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R452A- Temperatura interior cámara

TH INK ING FUTURETH INK ING FUTURE

S  S T E M SGROUP PRODUCTS

FA
 S

LI
M

- 
M

in
ic

á
m

a
ra

s

R452A

FA
SLIM

H hermético - SH semihermético — Sc scroll - C capilar - V válvula de expansión — A aire - E eléctrico - G gas caliente - Ø mm.

* Paso de aleta del evaporador de 5 mm. Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen 

de 3 a 5 dB(A).

Nº de serie:
Localizalo para 
cualquier incidencia

MODELO €uros HP  
de Refª Voltaje

HFC
T. Amb.

-5ºC 0ºC +5ºC

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

 T
N FAM003G101 2.924,00 0,50 230/1/50 0,50

+32ºC 710 3,0 821 4,6 941 7,7

+43ºC 586 2,6 678 3,1 776 4,7

MODELO €uros HP  
de Refª

Voltaje
HFC

T. Amb.
-25ºC -20ºC -15ºC

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

B
T FAL003G111 3.547,00 0,50 230/1/50 0,50

+32ºC 560 2,0 671 3,6 790 5,9

+43ºC 462 1,4 556 3,4 656 3,6

MODELO €uros HP  
de Refª

Voltaje
HFC

T. Amb.
+2ºC +5ºC +10ºC 

Kg Watios m3 Watios m3 Watios m3

A
T FAH003G101 2.965,00 0,45 230/1/50 0,45

+32ºC 775 5,9 844 7,2 963 9,7
+43ºC 645 3,1 702 4,0 800 6,0

HP de Refª: Este valor sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor está indicada en kW en el apartado datos técnicos.

¿Necesitas   
ayuda?

Pide tu manual

Más por menos...

Disponible para R290

 MODELO Cat
PED

Compresor Consumo Total Condensador  Evaporador*  Peso 
kW Tipo Voltaje Wabs. FLA Nº x m3/h Exp. Des. Nº x m3/h  m dB(A) 10m Kg

TN
 

FAM003G101 0 0,32 H 230/1/50 596 3,7 1 x 254 683 C G 1 x 200 570 5 33,5 48

B
T FAL003G111 0 0,55 H 230/1/50 655 3,4 1 x 254 683 V G 1 x 200 570 5 35,0 52

A
T FAH003G101 0 0,25 H 230/1/50 562 3,5 1 x 254 683 C A 1 x 200 570 5 32,0 44

PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R452A- Temperatura interior cámara

DATOS TÉCNICOS Y DE MONTAJE 

Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT Condiciones cálculo volumen m3 TN BT AT
Espesor panel (mm) 80 100 60 Densidad de carga (Kg/m3) 250 250 250
Temp. entrada producto (ºC) 25 -7 25 Rotación diaria (%) 10 10 10
Enfriamiento producto (h) 18 18 18 Calor Específico producto (Kj/KgºC) 3,22 1,67 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%

Equipos
Alimentación Sondas Mando Micro Luz Resist. puerta

Nº de hilos x Sección mm2 

230/1/50   3G1,5 4 x 0,5
4 x 0,5

Apantallado
 2 x 1 3 x 1,5

3 x 1,5
equipos BT

Elemento
Mantenimiento*

Intervención Frecuencia
Condensador Limpiar mensual

Evaporador Controlar mensual

Contactores Verificar cuatrimestral

Cableado Controlar cuatrimestral

Fugas refrigerante
Verificar

5 ÷ 50 Teq. CO2 anual
50 ÷ 500 Teq. CO2 semestral

> 500 Teq. CO2 trimestral

Verificar a los 30 días, si se interviene

Humedad circuito Controlar cuatrimestral

Nivel aceite Verificar cuatrimestral

Ruido compresor Controlar cuatrimestral

Tubo desagüe Verificar mensual

* Sólo personal técnico especializado




