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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

Series energéticamente 
eficientes.

Series con certificación 
ATEX para atmósferas 
explosivas. 

402 TD-SILENT ECOWATT398 TD-SILENT 404 TD-SILENT ECOWATT CAV

407 TD-MIXVENT405 TD-EVO VAR

412 TDM412 SILENTUB

410 Kits TD-MIXVENT

406 TD-EVO PF ECOWATT

292 TD-ATEX 410 Accesorios TD
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Serie TD-SILENT  
MODELOS 160 A 1000

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, 
extremadamente silenciosos, certificados (modelos 
350, 500, 800 y 1000) por la Noise Abatement Society 
(Asociación para la reducción del ruido), fabricados 
en material plástico, con elementos acústicos 
(estructura interna perforada que direcciona las 
ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente 
que amortigua el ruido radiado) (1), cuerpo-motor 
desmontable sin necesidad de tocar los conductos, 
juntas de goma en impulsión y descarga para 
absorber las vibraciones, caja de bornes externa 
orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 ó 3 
velocidades, según modelo, regulables por variación 
de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de engrase 
permanente, condensador (2) y protector térmico.
(1)	 Excepto TD-160/100N SILENT, que incorpora sistema de 	
	 motor flotante, montado sobre silent-blocks elásticos, 	
	 patentado por S&P.
(2)	 Excepto modelo TD-160/100N SILENT.

Otros datos
Especialmente indicados en  aquellos lugares donde 
trabajan personas y el bajo nivel sonoro se convierte 
en un elemento esencial para el confort.

ELEMENTOS ACÚSTICOS
Modelos 250 a 1000

ELEMENTOS ACÚSTICOS
Modelo 160

Silent-blocks elásticos
El modelo TD-160/100N SILENT incorpora sistema de 
motor flotante, montado sobre silent-blocks elásticos, 
patentado por S&P

Serie TD-SILENT  
MODELOS 1300 Y 2000

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, 
extremadamente silenciosos, certificados (modelo 
2000) por la Noise Abatement Society (Asociación 
para la reducción del ruido), fabricados en chapa 
de acero protegida por pintura epoxi poliéster, 
con elementos acústicos (aislamiento interior 
fonoabsorbente (M0) de fibra de vidrio, carcasa 
exterior tipo sandwich y embocadura aerodinámica), 
cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar 
los conductos, IP44, caja de bornes externa IP55, 
motor 230V-50/60Hz, de 3 velocidades, regulables 
por variación de tensión, Clase F, con rotor exterior 
de inyección de aluminio, rodamientos a bolas de 
engrase permanente, condensador y protector 
térmico incorporado.

Otros datos
Especialmente indicados en aquellos lugares donde 
trabajan personas y el bajo nivel sonoro se convierte 
en un elemento esencial para el confort.

ELEMENTOS ACÚSTICOS
Modelos 1300 y 2000

1

2

1  Estructura interna perforada que direcciona las 
ondas sonoras.

2  Aislamiento interior fonoabsorbente que 
amortigua el ruido radiado.

1  Aislamiento interior fonoabsorbente (A2-s1, d0) 
de fibra de vidrio.

2  Carcasa exterior tipo sandwich.

3  Embocadura de aspiración aerodinámica.

4  Malla protectora del aislamiento fonoabsorbente.

3

4

1

2

(Modelos 350,  
500, 800 y 1000)

(Modelos 350,  
500, 800 y 1000)
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Serie TD-SILENT-T 
(Serie TD-SILENT CON TEMPORIZADOR)

Incorporan temporizador regulable entre 1 y 
30 minutos.
Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades, según 
modelo, no regulable.
Los modelos de 3 velocidades son temporizables, 
únicamente, a velocidad rápida.

Código TD-SILENT Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Tempe-
ratura

de
trabajo

(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Regulador 
de tensión 
opcional

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5211318000 TD-160/100 N SILENT
2400 29 0,17 180 24

-20/+40 1,4 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-1 3 E22 140,69

2200 18 0,11 150 22

5211360600 TD-250/100 SILENT
2210 27 0,12 250 25

-20/+40 5,4 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5
REB-1 1 E22 200,88

1680 21 0,1 200 20

5211360400 TD-350/125 SILENT
2100 27 0,12 330 23

-20/+40 5 125 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 247,13

1650 21 0,1 260 18

5211302100 TD-500/150-160 SILENT 3V

2480 59 0,26 550 27

-20/+60 6 150/160 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 300,582060 50 0,22 450 22

1610 45 0,2 350 17

5211304400 TD-800/200 SILENT 3V

2170 102 0,5 910 28

-20/+60 8,7 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 403,731870 92 0,47 780 24

1660 90 0,46 690 22

5211305300 TD-1000/200 SILENT 3V

2450 130 0,55 1.040 29

-20/+60 8,7 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 554,122210 127 0,55 910 27

1920 122 0,53 790 24

5212317400 TD-1300/250 SILENT 3V

2530 204 0,85 1.320 36

-20/+60 20 250 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 643,882230 163 0,68 1.160 33

2030 144 0,6 1.040 31

5212316700 TD-2000/315 SILENT 3V

2670 293 1,25 1.770 39

-40/+60 25 315 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-2,5 1 E22 737,572490 232 0,97 1.610 38

2240 190 0,78 1.480 36
* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.
  

Código TD-SILENT T Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Tempera-
tura de
trabajo

(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Uds.
por
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5211322200 TD-160/100 NT SILENT 2400 29 0,17 180 24 -20/+40 1,4 100 3 E22 167,06

5211364500 TD-250/100 SILENT T 2140 28 0,12 250 25 -20/+40 5,4 100 1 E22 231,01

5211364600 TD-350/125 SILENT T 2050 26 0,11 330 23 -20/+40 5 125 1 E22 276,79

5211366400  TD-500/150-160 SILENT T 3V
2590 53 0,21 560 27

-20/+60 6 150 1 E22 330,652150 44 0,19 470 22
1820 41 0,18 390 17

5211366500 TD-800/200 SILENT T 3V
2170 102 0,5 910 28

-20/+60 8,7 200 1 E22 444,091870 92 0,47 780 24
1660 90 0,46 690 22

5211366600 TD-1000/200 SILENT T 3V
2450 130 0,55 1.040 29

-20/+60 8,7 200 1 E22 609,502210 127 0,55 910 27
1920 122 0,53 790 24

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.

  

(Modelos 350,  
500, 800 y 1000)
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Tipo A Ø B C Ø D E F G H
TD-250/100 SILENT 575   97 252 204 100 250 83 121
TD-350/125 SILENT 462 123 252 204 100 250 83 121
TD-500/150-160 SILENT* 484 147 274 221 116 250 96 134
TD-800/200 SILENT 568 198 327 264 145 340 129 164
TD-1000/200 SILENT 568 198 327 264 145 340 129 164
* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en conductos de 160 mm.

TD-SILENT 1300 y 2000 A B C D E F G H
TD-1300/250 SILENT 680 248 331 387 140 200 280 171
TD-2000/315 SILENT 825 312 373 432 152 260 335 192

TD-250/100 a TD-1000/200 SILENTTD-160/100N SILENT

TD-SILENT 1300 y 2000

DIMENSIONES (mm)
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ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA SERIE TD-SILENT

Compuertas 
Antirretorno MCA-S 
Compuertas antirretorno para 
instalar en la descarga de los 
ventiladores. Impiden la entrada de 
olores, corrientes de aire y evitan 
fugas de calefacción cuando el 
extractor no funciona.

Código Modelo Tipo de 
TD-SILENT

(*)

Ø 
Conducto

(mm)

Unidades 
por caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5418062100 MCA-250 S 250/100 100 1 E22 48,71
5418062200 MCA-350 S 350/125 125 1 E22 49,58
5418062300 MCA-500/150 S 500/150 150 1 E22 54,68
5418062400 MCA-500/160 S 500/160 160 1 E22 54,68
5418062500 MCA-800-1000 S 800/200 - 1000/200 200 1 E22 59,88
(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan compuertas MCA (ver accesorios de la Serie TD)

Acoplamientos
Rectangulares MAR-S 
Acoplamientos para conductos 
rectangulares que permiten 
conectar los aparatos a un conducto 
rectangular.

Código Modelo Tipo de 
TD-SILENT

(*)

Ø 
Conducto

(mm)

Unidades 
por caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5418061300 MAR-250-350 S 250/100 - 350 100 1 E22 49,58
5418061400 MAR-500 S 500/150 150-160 1 E22 60,10
5418061500 MAR-800-1000 S 800/200-1000/200 200 1 E22 69,67
(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan acoplamientos rectangulares MAR 
(ver accesorios de la Serie TD)

Bridas MBR-S 
Permiten acoplar dos TD MIXVENT 
en serie.

Código Modelo Ø 
Conducto

(mm)

Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5418062700 MBR-250-350 S 125 1 E22 19,63
5418062800 MBR-500 S 150 1 E22 20,11
5418062900 MBR-800-1000 S 200 1 E22 25,37
(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan bridas MBR  (ver accesorios de la Serie TD)

Código Modelo Tipo de TD-SILENT
(*)

Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5418061600 MPC-250 S 250 1 E22 65,77
5418061700 MPC-350 S 350/125 1 E22 72,34
5418061800 MPC-500/150 S 500/150 - 500/160 1 E22 79,06
5418061900 MPC-500/160 S 500/160 1 E22 79,06
5418062000 MPC-800-1000 S 800/200 - 1000/200 1 E22 86,79
(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan enderezadores MPC 
(ver accesorios de la Serie TD)

MPC-S
Enderezadores de caudal, 
diseñados para medir 
correctamente las presiones en la 
aspiración de los aparatos de la 
Serie TD-SILENT, sin que queden 
afectadas por turbulencias en el 
conducto.

Código Modelo Tipo de 
TD-SILENT

(*)

Ø 
Conducto

(mm)

Unidades 
por caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5418061100 MRJ-250-350 S 250/100 - 350/125 100-125 1 E22 30,98
5418062600 MRJ-500/150-160 S 500/150 - 500/160 150-160 1 E22 31,77
5418061200 MRJ-800-1000 S 800/200 - 1000/200 200 1 E22 34,47
(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan rejillas MRJ (ver accesorios de la Serie TD)

Rejillas MRJ-S 
Rejillas para colocar tanto en el 
lado de aspiración como en la 
descarga de la instalación. Evitan 
la entrada
de cuerpos extraños que pudieran 
perjudicar al ventilador.
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Serie TD-SILENT ECOWATT  
MODELOS 350 A 1000

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, 
extremadamente silenciosos, fabricados en material 
plástico, con elementos acústicos (estructura interna 
perforada que direcciona las ondas sonoras, y 
aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua 
el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin 
necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en 
impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad.
Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 
230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja 
de bornes externa.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro 
ubicado en la caja de bornes o mediante control 
externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con 
una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

Serie TD-SILENT ECOWATT  
MODELOS 1300 Y 2000

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, 
extremadamente silenciosos, fabricados en chapa 
de acero protegida por pintura epoxi poliéster, 
con elementos acústicos (aislamiento interior 
fonoabsorbente (M0) de fibra de vidrio, carcasa 
exterior tipo sandwich y embocadura aerodinámica),
cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar 
los conductos.
Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 
230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja 
de bornes externa.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro 
ubicado en la caja de bornes o mediante control 
externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con 
una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

ELEMENTOS ACÚSTICOS
Modelos 350 a 1000

ELEMENTOS ACÚSTICOS
Modelos 1300 y 2000

1

2

1  Estructura interna perforada que direcciona las 
ondas sonoras.

2  Aislamiento interior fonoabsorbente que 
amortigua el ruido radiado.

1  Aislamiento interior fonoabsorbente (A2-s1, d0) 
de fibra de vidrio.

2  Carcasa exterior tipo sandwich.

3  Embocadura de aspiración aerodinámica.

4  Malla protectora del aislamiento fonoabsorbente.

4

3

4

1

2
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Código Modelo Tensión 
de 

control 
(V)

Velocidad 
(r.p.m.)

Potencia 
máxima 

absorbida 
(W)

Intensidad 
máxima 

absorbida 
(A)

Caudal en 
descarga 

libre 
(m3/h)

Nivel de presión sonora* 
LpA a 3 m

(dB(A))

Peso
(kg)

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Radiado Descarga

5211006200  
TD-350/100-125 
SILENT ECOWATT

10 2235 19 0,14 350 35 31 33

5,0 1 E22 439,06
8 2000 15 0,11 305 32 26 31
6 1580 10 0,07 240 27 24 26
4 1170 7 0,06 180 21 16 19

5211006300
TD-500/150-160 
SILENT ECOWATT

10 2510 39 0,25 545 44 33 43

6,0 1 E22 493,67
8 2300 32 0,23 500 41 30 41
6 1800 18 0,13 390 36 26 35
4 1320 10 0,08 240 30 23 31

5211006400
TD-1000/200 
SILENT ECOWATT

10 2470 99 0,66 1.000 46 34 53

8,7 1 E22 665,84
8 2120 64 0,46 860 42 31 48
6 1660 34 0,25 675 37 30 43
4 1220 17 0,12 485 30 25 34

5211988100
TD-1300/250 
SILENT ECOWATT

10 2460 143 0,60 1.240 46 34 53

9,5 1 E22 989,58
8 2035 88 0,40 1.040 43 31 48
6 1645 54 0,30 810 38 30 43
4 1200 29 0,20 580 30 25 34

5211988200
TD-2000/315 
SILENT ECOWATT

10 2520 247 1,00 1.660 52 41 57

14,0 1 E22 1.128,24
8 2075 146 0,60 1.380 47 35 52
6 1690 85 0,40 1.120 45 31 49
4 1230 41 0,20 790 44 31 46

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, en los puntos de trabajo 2, 5, 8 y 11 de la curva característica.

TD-SILENT ECOWATT

DIMENSIONES (mm)

A ØB C ØD E F G H
TD-350/100 575   97 252 204 100 250   83 121
TD-350/125 462 123 252 204 100 250   83 121
TD-500/150-160* 484 147 274 221 116 250   96 134
TD-1000/200 568 198 327 264 145 340 129 164
* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en 
conductos de 160 mm.

Ø 5,4

G

F

A

H

C

ØDEØB

TD-SILENT ECOWATT 350 a 1000

Ø 8,5

Ø
 B C

H

G

E EF

A D

F

D

TD-SILENT ECOWATT 1300 a 2000

A B C D E F G H
TD-1300/250 680 248 331 387 140 200 280 171
TD-2000/315 825 312 373 432 152 260 335 192
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Código Modelo Tensión 
(V)

Potencia  
absorbida 

(W)

Intensidad  
absorbida 

(A)

Caudal
(m3/h)

Nivel de presión sonora* 
LpA a 3 m

(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga Radiado
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

5211006500
TD-500/150-160 SILENT 
ECOWATT CAV

230 5 40 0,05 0,3 150 400 30 44 23 33 31 43 6 E22 592,40

5211006600
TD-1000/200 SILENT 
ECOWATT CAV

230 10 100 0,1 0,65 200 800 30 46 25 34 34 53 8,7 E22 799,00

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre.

Serie TD-SILENT ECOWATT CAV  
Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, 
extremadamente silenciosos, fabricados en material 
plástico, con elementos acústicos (estructura interna 
perforada que direcciona las ondas sonoras, y 
aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua 
el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin 
necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en 
impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad.  
Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 
230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja 
de bornes externa.
Equipados con un sensor, patentado por S&P, que 
permite la creación de un sistema de caudal 
constante (CAV), tipo plug & play.  Consigna de 
caudal ajustable en caja de bornes.
Entrada externa analógica 0-10V para ajustar la 
consigna de caudal constante entre mínimo y 
máximo. 
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

DIMENSIONES (mm)

A ØB C ØD E F G H
TD-500/150-160* 484 147 274 221 116 250   96 134
TD-1000/200 568 198 327 264 145 340 129 164
* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en 
conductos de 160 mm.

Ø 5,4

G

F

A

H

C

ØDEØB

CAUDAL
CONSTANTE

Sistema Convencional CAV

Sensor

TD-SILENT

Instalación completa en un 
solo aparato
Permite mantener un caudal 
constante de aire, mediante 
un sensor, patentado por S&P, 
que controla la velocidad del 
ventilador, sin necesidad de 
accesorios adicionales. 

Control

TD-SILENT ECOWATT CAV

+
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Serie TD-EVO VAR  
Ventiladores helicocentrífugos in-line, de bajo perfil, 
para conductos circulares.
Cuerpo motor-ventilador desmontable, sin necesidad 
de manipular los conductos.
Carcasa compacta de bajo perfil fabricada en plástico 
reforzado.
Diseño de hélice optimizado, directrices y difusor de 
descarga, para aumentar el rendimiento y disminuir 
el nivel de ruido.
Construcción hermética de doble inyección entre el 
cuerpo y el soporte, para evitar fugas de aire. 
Juntas de goma en las bridas, para mejorar la 
estanqueidad con los conductos.
Silent-block entre motor y soporte, para reducir 
las vibraciones y reducir el nivel de ruido de la 
instalación, incluso en caso de regulación de 
velocidad.

Motor
Motor AC de una velocidad, regulador de velocidad 
integrado en la caja de bornes, temporizador 
ajustable y entrada analógica 0-10V.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima
(A-230V)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de presión sonora*
(dB(A))

Temperatura
de trabajo
(ºC a 50Hz)

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Radiado Descarga

5211007200 TD EVO-100 VAR 2450 16 0,1 210 32 19 31 -20/+60 1,7 E22 253,54

5211007300 TD EVO-125 VAR 2320 29 0,1 310 36 26 37 -20/+60 1,8 E22 296,36

5211007400 TD EVO-150 VAR 2610 45 0,2 560 44 32 45 -20/+60 3 E22 333,22

5211007500 TD EVO-160 VAR 2600 45 0,2 560 44 32 45 -20/+60 3 E22 333,22

5211007600 TD EVO-200 VAR 2700 107 0,5 900 47 33 47 -20/+60 4,1 E22 449,45

5211007700 TD EVO-250 VAR 2710 181 0,8 1.400 52 37 53 -20/+60 6,2 E22 556,64

5211007800 TD EVO-315 VAR 2640 273 1,1 1.840 56 40 55 -20/+60 8,4 E22 634,64

* Nivel de presión sonora, medido a 3 metros en campo libre, en el punto 2 de la curva de velocidad máxima.

Modelo A B C ØD E F

TD EVO-100 302 181 201 97 28,5 107

TD EVO-125 302 191 221 122,5 28,5 117

TD EVO-150 326 221 240 147 25 126

TD EVO-160 306 221 240 157 25 126

TD EVO-200 346 238 263 197 28 137

TD EVO-250 390 289 306 247 40 159

TD EVO-315 485 353 371 312 40 192

DIMENSIONES (mm) Gamas TD-EVO VAR y TD-EVO PF ECOWATT

Modelo G H I J ØK L M

TD EVO-100 133 100 168 100 4,5   89 189

TD EVO-125 132 100 172 104,5 4,5   91 209

TD EVO-150 165 120 170 142 5,5 121 229

TD EVO-160 165 120 170 142 5,5 121 229

TD EVO-200 190 124 211 161 5,5 161 253

TD EVO-250 230 155 231 194 7 182 295

TD EVO-315 278 188 317 242 7 206 358
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Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Serie TD-EVO PF ECOWATT  
Ventiladores helicocentrífugos in-line, de bajo perfil, 
para conductos circulares y fabricados con un 85% 
de plásticos reciclados. La hélice y silent-block se 
mantienen en plásticos vírgenes reforzados para 
garantizar prestaciones.  
Cuerpo motor-ventilador desmontable, sin necesidad 
de manipular los conductos.
Diseño de hélice optimizado, directrices y difusor de 
descarga, para aumentar el rendimiento y disminuir 
el nivel de ruido.
Construcción hermética de doble inyección entre el 
cuerpo y el soporte, para evitar fugas de aire. 
Juntas de goma en las bridas, para mejorar la 
estanqueidad con los conductos.
Silent-block entre motor y soporte, para reducir 
las vibraciones y reducir el nivel de ruido de la 
instalación, incluso en caso de regulación de 
velocidad.

Motor
Motor brushless EC:
-	 230V±10% 50/60Hz, IP44.
-	 Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro 
	 ubicado en la caja de bornes o mediante control 
	 externo tipo REB-ECOWATT. Opción control remoto 	
	 mediante señal externa 0-10V.
-	 Rodamientos a bolas y protector térmico de 
	 rearme manual.
-	 Temperatura de trabajo: -20/40ºC.

Código Modelo Tensión
de 

control

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora*
(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Radiado Descarga

5211009300 TD EVO-100 PF ECOWATT

10 2250 9 0,1 190 32 18 31

1,65 E22 338,07
8 1940 7 0,1 170 28 14 28

6 1530 5 0,1 130 23 11 23

4 1120 3 0,1 90 16 10 16

5211009400 TD EVO-125 PF ECOWATT

10 2250 14 0,1 310 35 20 37

1,75 E22 395,14
8 1930 10 0,1 260 32 16 34

6 1520 6 0,1 210 27 11 28

4 1100 4 0,1 150 20 10 21

5211010200 TD EVO-150 PF ECOWATT

10 2650 38 0,3 560 44 30 45

2,05 E22 444,28
8 2240 24 0,20 480 40 26 41

6 1740 12 0,1 360 35 21 36

4 1250 6 0,1 260 27 14 28

5211011000 TD EVO-160 PF ECOWATT

10 2650 37 0,3 580 44 29 46

2,05 E22 444,28
8 2250 24 0,20 490 41 25 42

6 1760 13 0,1 370 35 20 37

4 1250 6 0,1 260 28 12 29

5211011200 TD EVO-200 PF ECOWATT

10 2630 75 0,6 850 46 30 48

3,4 E22 599,25
8 2250 50 0,4 740 43 27 45

6 1750 26 0,2 570 37 21 39

4 1260 12 0,1 400 30 14 32

5211011300 TD EVO-250 PF ECOWATT

10 2640 141 0,9 1.380 49 36 50

4,95 E22 742,19
8 2270 94 0,60 1.180 46 32 47

6 1770 49 0,4 910 40 27 41

4 1280 22 0,2 650 33 20 34

5211011400 TD EVO-315 PF ECOWATT

10 2640 225 1,5 1.780 57 41 55

7,5 E22 846,19
8 2280 145 1,00 1.520 54 38 52

6 1770 73 0,5 1.170 48 32 46

4 1280 33 0,3 840 41 25 39
* Nivel de presión sonora, medido a 3 metros en campo libre, en los puntos de servicio 2, 5, 8 y 11 de las curvas características.

install-
friendly
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Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Serie TD-MIXVENT
Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil.
El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de 
tocar los conductos.
Fabricados en material plástico (modelos 160 a 2000) o 
en chapa de acero galvanizada protegida con pintura 
epoxi-poliéster anticorrosiva (modelos 4000 y 6000).

Motores
Modelos 160 a 2000:
	� IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase 

permanente y protector térmico.
	 Tensión de alimentación:

Monofásicos 230V-50Hz (modelos 160 a 350)
	 Monofásicos 230V-50/60Hz (modelos 500 a 2000) 	
	 	�

Motores de de 2 ó 3 velocidades según modelos, y 
también regulables por variación de tensión.
Modelos 4000 a 6000:
	� IP54, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase 

permanente y protector térmico.
	 Tensión de alimentación:

Monofásicos 230V-50/60Hz
Trifásicos 400V-50/60Hz (modelo 4000) ó 
400V-50Hz (modelo 6000)

	 Regulables por variación de tensión.

Otros datos
Los modelos trifásicos son regulables mediante 
convertidor de frecuencia.

Código TD-MIXVENT Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Tempe-
ratura de

trabajo
(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Regulador 
de tensión 
opcional

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5211318000 TD-160/100 N SILENT
2400 29 0,17 180 24

-20/+40 1,4 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-1 3 E22 140,69

2200 18 0,11 150 22

5211320600 TD-250/100
2140 28 0,12 250 34

-20/+40 2 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5
REB-1 3 E22 172,10

1700 22 0,1 200 28

5211306500 TD-350/125
2050 25 0,11 330 33

-20/+40 2 125 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-1 3 E22 211,73

1590 20 0,09 250 28

5211301100 TD-500/150 3V
2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 150 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 257,532150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

5211301300 TD-500/160 3V
2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 160 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 257,532150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

5211304500 TD-800/200N 3V
2190 103 0,5 890 38

-20/+60 4,9 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 345,871870 93 0,47 750 34

1660 88 0,45 660 31

5211304900 TD-800/200 3V
2480 132 0,55 1.040 40

-20/+60 4,9 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 352,902290 133 0,56 940 37

2080 131 0,55 850 34

5211009000 TD-1300/250N 3V
2710 181 0,8 1.400 40

-20/+60 6,2 250 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 495,182520 153 0,6 1.310 39

2290 132 0,5 1.180 37

5211009100 TD-2000/315N 3V
2640 273 1,1 1.840 39

-20/+60 8,4 315 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-2,5 1 E22 564,552500 231 0,9 1.730 38

2290 200 0,8 1.620 37

5211015200 TD-4000/355 1360 407 1,69 3.750 41 -40/+40 19 355 - RMB-3,5 
REB-2,5 1 E22 900,13

5211016000 TD-6000/400 1400 580 2,42 5.100 43 -40/+40 26 400 - RMB-3,5 
REB-5 1 E22 1.230,79

TRIFASICOS

5211999900 TD-4000/355 TRIF 1150 309 0,66 3.160 41 -40/+70 19 355 - RMT-1,5
VFTM TRI 0,37 1 E22 900,13

5211935000 TD-6000/400 TRIF 1400 691 1,49 5.330 44 -40/+60 26 400 - RMT-2,5
VFTM TRI 0,55 1 E22 1.230,79

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.
  

Configuración constructiva 
modelos TD-1300 y TD-2000

Configuración constructiva 
modelos TD-4000 y TD-6000

Configuración constructiva 
modelos TD-160 a TD-800
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Serie TD-MIXVENT-T 
(Serie TD-MIXVENT con Temporizador)

Versiones TD-MIXVENT con temporizador regulable 
entre 1 y 30 minutos. 
Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades, según
modelo, no regulable.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS TD-MIXVENT

160 250 350 500 800 800N 1300N 2000N 4000 6000
Carcasa Polipropileno • • • • • • • •
Carcasa Acero • •
Hélice ABS • • • • • • • •
Hélice Aluminio • •(1)

Clase motor II II II II II II II II I I
Protector térmico por fusible • • •
Protector térmico rearme manual (PTC) • • • • • • •
Rodamientos a bolas engrase permanente • • • • • • • • • •
Motor regulable de una velocidad • •
Motor regulable (2) de dos velocidades • • •
Motor regulable (2) de tres velocidades • • • • •
(1) Modelo con hélice de aluminio de fundición de una sola pieza.
(2) Los modelos que incorporan temporizador (TD-MIXVENT-T) no son regulables.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS TD-MIXVENT-T

Código TD-MIXVENT-T Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Tempe-
ratura de

trabajo
(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5211322200 TD-160/100 NT SILENT 2400 29 0,17 180 24 -20/+40 1,4 100 - 3 E22 167,06

5211325500 TD-250/100 T 2140 28 0,12 250 34 -20/+40 2 100 - 3 E22 197,62

5211324800 TD-350/125 T 2050 26 0,11 330 33 -20/+40 2 125 - 3 E22 236,61

5211358700 TD-500/150 T 3V
2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 150 INTER 4P 1 E22 283,572150 44 0,19 470 31
1820 41 0,18 390 26

5211358800 TD-500/160 T 3V
2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 150 INTER 4P 1 E22 283,572150 44 0,19 470 31
1820 41 0,18 390 26

5211358900 TD-800/200 T 3V
2480 132 0,55 1.040 40

-20/+60 4,9 200 INTER 4P 1 E22 382,012290 133 0,56 940 37
2080 131 0,55 850 34

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.
  

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

160 250 350 500 800

Carcasa Polipropileno • • • • •
Hélice ABS • • • • •
Clase motor II II II II II
Protector térmico por fusible • • •
Protector térmico rearme manual (PTC) • •
Rodamientos a bolas engrase permanente • • • • •
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DIMENSIONES (mm)

TD-250 a TD-800 TD-1300/250N / TD-2000/315NTD-160/100 N SILENT

Modelo X A ØB C ØD E F G H I J ØK L M

TD-250/100 188 303 176 115 97 100 90 80 60 - - - - -

TD-350/125 188 258 176 115 123 100 90 80 60 - - - - -

TD-500/150 212 295 200 127 147 112 130 80 60 - - - - -

TD-500/160 212 295 200 127 157 112 130 80 60 - - - - -

TD-800/200N 232,5 302 217 141 198 124 140 100 94 - - - - -

TD-800/200 232,5 302 217 141 198 124 140 100 94 - - - - -

TD-1300/250N - 390 289 306 247 40 159 230 155 231 194 7 182 295
TD-2000/315N - 485 353 371 312 40 192 278 188 317 242 7 206 358

 

TD-4000 / TD-6000

Ø
E

Ø
F JA

D

C

B

G G

H
I

ØK

Modelo A B C D Ø E Ø F G H I J Ø K

TD-4000/355 377 238 451 224 426 354 160 368 474 340 8.5

TD-6000/400 407 249 492 267 487 399 160 425 547 370 8.5
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Kits de Extracción TD MIXVENT 
Los Kits de Extracción de la serie MIXVENT son 
conjuntos de extractor y accesorios preparados para 
instalaciones de ventilación para pequeños recintos, 
especialmente baños y aseos.

Código Modelo Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5211225700 Kit de Extracción TD-160/100 N SILENT 3 E22 213,08
5211568000 Kit de Extracción TD-160/100 NT SILENT 3 E22 239,43
5211397400 Kit de Extracción TD-250/100 3 E22 243,04
5211209100 Kit de Extracción TD-250/100 T 3 E22 270,28

Accesorios específicos para las Gamas TD

Kit TWIN BASE 
Está constituido por dos 
acoplamientos rectangulares de 
dimensiones normalizadas y dos 
soportes que permiten efectuar 
el montaje de dos TD MIXVENT en 
paralelo.

Código Modelo Dimensiones 
(mm) 

Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

L       H

5418018700 KIT TWIN BASE 250 320   180 1 E22 95,89
5418019500 KIT TWIN BASE 350 320   180 1 E22 118,24
5418020300 KIT TWIN BASE 500/150 395   220 1 E22 153,06
5418021100 KIT TWIN BASE 500/160 395   220 1 E22 153,06
5418022900 KIT TWIN BASE 800 440   240 1 E22 153,06

Compuertas 
Antirretorno MCA 
Compuertas antirretorno para 
instalar en la descarga de los 
ventiladores. Impiden la entrada de 
olores, corrientes de aire y evitan 
fugas de calefacción cuando el 
extractor no funciona.

Código Modelo Ø Conducto
(mm)

Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5418039300 MCA-250 100 1 E22 48,71
5418040100 MCA-350 125 1 E22 49,58
5418041900 MCA-500/150 150 1 E22 54,68
5418042700 MCA-500/160 160 1 E22 54,68
5418043500 MCA-800 200 1 E22 59,85
5418044300 MCA-1000 250 1 E22 72,52
5418045000 MCA-2000 315 1 E22 84,74
5418047600 MCA-4000 355 1 E22 170,89
5418046800 MCA-6000 400 1 E22 179,86

Acoplamientos
Rectangulares MAR 
Acoplamientos para conductos 
rectangulares que permiten 
conectar los aparatos a un conducto 
rectangular.

Código Modelo Ø Conducto
(mm)

Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5418030200 MAR-250 100 1 E22 49,58
5418031000 MAR-350 125 1 E22 52,64
5418032800 MAR-500/150 150 1 E22 60,10
5418033600 MAR-500/160 160 1 E22 60,10
5418034400 MAR-800 200 1 E22 69,67
5418035100 MAR-1000 250 1 E22 81,36
5418036900 MAR-2000 315 1 E22 121,53
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Código Modelo Ø Conducto
(mm)

Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5418009600 MRJ-250 100 1 E22 30,98
5418013800 MRJ-350 125 1 E22 31,52
5418011200 MRJ-500/150 150 1 E22 31,77
5418012000 MRJ-500/160 160 1 E22 31,77
5418010400 MRJ-800 200 1 E22 34,47
5418014600 MRJ-1000 250 1 E22 38,05
5418015300 MRJ-2000 315 1 E22 53,84
5418007000 MRJ-4000 355 1 E22 60,26
5418016100 MRJ-6000 400 1 E22 67,92

Rejillas MRJ 
Rejillas para colocar tanto en el 
lado de aspiración como en la 
descarga de la instalación. Evitan 
la entrada
de cuerpos extraños que pudieran 
perjudicar al ventilador.

Bridas MBR 
Permiten acoplar dos TD MIXVENT 
en serie.

Código Modelo Ø 
Conducto

(mm)

Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5418001300 MBR-350 125 1 E22 19,63
5418002100 MBR-500/150 150 1 E22 20,11
5418003900 MBR-500/160 160 1 E22 20,11
5418004700 MBR-800 200 1 E22 25,37
5418005400 MBR-1000 250 1 E22 31,23
5418061000 MBR-2000 315 1 E22 37,30

MPC
Enderezadores de caudal diseñados 
para medir correctamente las 
presiones en la aspiración de los 
aparatos, sin que queden afectadas 
por flujos no deseados.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5418047700 MPC-250 E22 65,77
5418047800 MPC-350 E22 72,34
5418047900 MPC-500/150 E22 79,06
5418048000 MPC-500/160 E22 79,04
5418048100 MPC-800 E22 86,79
5418048200 MPC-1000 E22 114,17
5418048300 MPC-2000 E22 142,29
5418048400 MPC-4000 E22 177,11
5418048500 MPC-6000 E22 202,26
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Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Serie SILENTUB 
Ventiladores helicoidales in-line, para intercalar en 
conducto, de bajo nivel sonoro, motor monofásico 
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP44, Clase II, con protector térmico.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
máx. abs.

(W)

Caudal en 
desc. libre

(m3/h)

Nivel pre-
sión sonora

(dB(A))

Ø 
Conducto

(mm)

Longitud 
total
(mm)

Peso
(kg)

Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5210316500 SILENTUB-100 2450 12 100 37,5 100 131 0,5 4 E22 59,88
5210316600 SILENTUB-200 2350 16 190 42 120 156 0,7 4 E22 74,87

Código Modelo Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5416726500 PIE-100/120 4 E22 8,13

Accesorios Series SILENTUB y TDM: 
Soporte para fijación mural

Serie TDM 
Ventiladores helicoidales para intercalar en 
conductos, motor monofásico 230V-50Hz, aislamiento 
Clase II, IPX4, con protector térmico. Pueden trabajar 
a temperaturas de hasta 40ºC.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
máx. abs.

(W)

Caudal en 
desc. libre*

(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A))

Ø 
Conducto

(mm)

Longitud 
total
(mm)

Peso
(kg)

Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5211502900 TDM-100 2500 13 110 40 100   68 0,4 4 E22 44,42
5211506000 TDM-200 2600 25 200 44,5 120   78 0,6 4 E22 57,57
5210226600 TDM-300 2200 35 300 45 150 154 1,5 4 E22 80,35
* Nivel de presión sonora, en la aspiración, a 1,5 m, a descarga libre.

TDM-300
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