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Aerotermo con tarjeta inverter Atlas ECM

Construcción
Atlas ECM:

Carcasa desmontable de 
chapa de acero galvanizada 
y prebarnizada (RAL 9002).

Batería de calor en paquete 
con aletas de aluminio y 
tubo de acero o de cobre.

Electroventilador helicoidal 
compuesto de ventilador de 
aluminio, soporte elástico, 
reja de protección y motor 
ECM inverter.

Existencia de una amplia 
gama de conductos y 
accesorios para la toma del 
aire exterior, recirculación, 
conexiones, etc.

Los aerotermos ATLAS se presentan en 6 tamaños 
con motor síncrono electrónico e inverter.

Motor electrónico 
del tipo sin 
escobillas, 
síncrono.

La tarjeta 
electrónica 
inversora para 
el control del 
funcionamiento del motor, está alimentada por 
una tensión monofásica y genera una alimentación 
modulada en frecuencia y en la forma de la onda.

El tipo de alimentación eléctrica requerida para la máquina 
es por lo tanto monofásica con una tensión de 230-240 V y 
con frecuencia de 50 - 60 Hz.

El ventilador helicoidal está realizado en material plástico 
o aluminio con perfil racional de alto rendimiento capaz de 
obtener un mayor caudal de aire con menor absorción de 
energía eléctrica.

Alimentación de agua 85/75°C - Salto térmico 80°C
tm 10°C - Temperatura de entrada aire 15°C

Con ventilador a máx. velocidad

Medida efectuada a una distancia de 5 metros de la fuente – Volumen del ambiente 500 m3 – Tiempo de reverberación 2 segundos – Factor de dirección Q=2 (emisión hemisférica del sonido).

Dimensiones, peso y contenido en agua

C A 
B 

B A 

Ø 1¼"220

130

D 

26,5 

26,5 

290 

CONTENIDO AGUA (litros)

1,3

1,6

1,9

2,3

3,0

3,5

472

526

580

634

688

742

336

390

444

498

552

606

460

460

460

460

500

500

375

429

483

537

591

645

19

22

26

30

33

38

A B C D

1

2

3

4

5

6

TAMAÑO
PESO (kg)

1R

2,6

3,2

3,8

4,6

6,0

7,0

2R

3,9

4,8

5,7

6,9

9,0

10,5

3R1R

22

25

30

34

40

46

2R

24

27

33

38

44

51

3R

10
1126

1260

5,67

28

78,2

42,0

6,5

3,5

40

10
1126

1155

9,12

38

78,2

42,0

6,0

3,0

40

10
1126

1100

11,39

45

78,2

42,0

6,0

3,0

40

10
1124

1790

8,26

29

122

47,0

8,0

4,0

50

10
1124

1650

13,34

39

122

47,0

7,5

3,5

45

10
1124

1580

16,73

46

122

47,0

7,0

3,5

40

 Tensión de Inversor
 Velocidad

 Caudal de aire

 Emision térmica

 Temperatura salida aire

 Potencia absorbida motor

 Presión sonora

 Pared: Altura
 Pared: Alcance
 Techo: Altura máx.
 Techo: Area

MODELO ATLAS A−ECM
V

r.p.m.

m3/h

kW

°C

W

dB(A)

m

m

m

m2

2,5 ÷ 3,5 2,5 ÷ 3,5

11 12 13 21 22 23
10

1126

2620

11,76

28

166

44,0

12,0

4,5

60

10
1126

2235

18,36

39

166

44,0

10,5

4,0

60

10
1126

2075

22,60

47

166

44,0

10,0

4,0

55

10
1059

3440

15,48

28

166

45,0

14,5

5,0

70

10
1059

2815

23,68

40

166

45,0

12,5

4,5

65

10
1059

2490

28,40

48

166

45,0

11,0

4,0

60

2,5 ÷ 3,5 3 ÷ 4,5

31 32 33 41 42 43
10

1108

5130

21,10

27

265

47,0

19,0

6,0

85

10
1108

4010

32,00

38

265

47,0

15,0

5,0

80

10
1108

3455

38,11

47

265

47,0

13,0

5,0

75

10
1107

5895

25,35

28

246

48,0

22,0

6,5

100

10
1107

4535

38,05

40

246

48,0

17,0

5,5

90

10
1107

3845

44,48

49

246

48,0

14,5

5,0

85

3 ÷ 4,5 3 ÷ 5

51 52 53 61 62 63
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Aerotermo Atlas

Construcción Atlas:

Carcasa desmontable de 
chapa de acero galvanizada 
y prebarnizada (RAL 9002).

Batería de calor en paquete 
con aletas de aluminio y 
tubo de acero o de cobre.

Electroventilador helicoidal 
compuesto de ventilador de 
aluminio, soporte elástico, 
reja de protección y motor 
trifásico cerrado, 230 / 400 
V, silencioso.

En función del tamaño 
disponible en 4 o 6 polos 
(IP44) y en dos velocidades: 
4/6 y 6/8 (IP55).

Existencia de una amplia 
gama de conductos y 
accesorios para la toma del 
aire exterior, recirculación, 
conexiones, etc.

Bajo pedido:
ejecución no Standard 
(tensiones especiales, 
conductos especiales).

Los aerotermos ATLAS, de Sabiana, tienen un gran 
“corazón”, una batería pensada, proyectada y 
construida expresamente para calentar instalaciones 
industriales: el elevado espesor del tubo, su gran 
diámetro, (Ø 22 mm) y la óptima aportación del 
caudal de aire al rendimiento térmico, garantizan una 
larga vida y un elevado confort ambiental.

Los aerotermos ATLAS se presentan en 10 tamaños, de 
5 a 120 kW y están disponibles con batería de 1 fila 
para instalaciones de vapor o agua sobrecalentada, de 
2 filas para las instalaciones de agua caliente y de 3 
filas para las de agua caliente a baja temperatura.

Baterías ATLAS-HELIOS
La BATERÍA del aerotermo SABIANA, 
con tubo de acero Ø 22 mm y aletas de 
aluminio, dispone, frente al resto de las 
baterías comunes de cobre-aluminio, Ø 
10 mm, de las siguientes ventajas:

El material utilizado para la fabricación 
del tubo, acero, de 1 mm de espesor, 
frente a los 0,3 y 0,4 utilizados de 
manera habitual, confiere a la batería 
Sabiana una robustez y duración únicas. 
El aumento de la sección del tubo 
comporta una notable reducción de 
las pérdidas de carga en el agua y, por 
ende, un menor consumo eléctrico al ser 
necesarias bombas de menor potencia 
así como una más rápida capacidad de 
calentamiento.

La batería Sabiana utiliza, a igualdad 
de rendimiento, un menor número 
de tubos lo que conlleva una menor 
resistencia al paso del aire y, por lo 
tanto, una óptima temperatura del aire 
y un mayor alcance. La batería se limpia 
más fácilmente y el paso de la aleta es 
mayor.

En una instalación en la que la totalidad 
de las conducciones y de los equipos son 
íntegramente de acero, la batería con 
el tubo también de acero representa 

la continuidad ideal del conjunto, 
evitando, entre otras, las posibles 
descomposiciones de orden físico y 
químico debidas a las interacciones de 
los distintos metales.

La pintura especial garantiza una 
larga duración a la vez que aumenta 
el rendimiento, como lo demuestran 
distintas pruebas y homologaciones.

La batería puede ser utilizada 
indistintamente para agua caliente, 
agua sobrecalentada o vapor.

Todas las baterías han sido probadas dos 
veces a una presión de 30 bar.

Los aerotermos ATLAS pueden estar 
dotados de baterías de 1, 2 ó 3 filas. 
En resumen, con las baterías de cobre-
aluminio, utilizadas en la mayor parte 
de los aerotermos del mercado, harían 
falta aerotermos de 4 filas para obtener 
el mismo rendimiento que presenta el 
aerotermo SABIANA de 3 filas.

Los aerotermos SABIANA pueden ser 
fabricados, bajo pedido, con batería de 
cobre-aluminio pero utilizando tubo de 
grandes dimensiones, (Ø 22) y con las 
mismas características constructivas 
mencionadas con anterioridad.

PESO kg
1R 2R 3R

19

22

26

30

33

38

46

55

65

79

22

25

30

34

40

46

55

66

79

95

24

27

33

38

44

51

61

73

88

106

472

526

580

634

688

742

793

900

1010

1117

336

390

444

498

552

606

657

764

874

980

465

465

465

488

488

513

560

575

595

640

375

429

483

537

591

645

696

803

913

1020

220

220

220

220

220

220

210

210

210

210

130

130

130

130

130

130

140

140

140

140

1 1/
4”

1 1/
4”

1 1/
4”

1 1/
4”

1 1/
4”

1 1/
4”

1 1/
2”

1 1/
2”

1 1/
2”

2”

A B C D E F Ø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TAMAÑO



322

4

Aeroacondicionador Janus

Construcción
Janus 05:

• Caja portante de chapa de 
acero de 1 mm de espesor, 
galvanizada y prebarnizada 
en color gris claro, 
conformada por tres partes 
ensambladas mediante 
tornillos autorroscantes para 
facilitar el mantenimiento 
de la batería.

El empleo de la chapa 
galvanizada en caliente, con 
un espesor de cinc de 200 
g/m², (según Euronorma 
142-79) y prebarnizada 
garantiza una homogeneidad 
del acabado y una óptima 
protección contra la 
corrosión.

• Motor eléctrico trifásico, 
monotensión 400 V/50 
Hz, 2 velocidades por 
deslizamiento.

Construido en tipo 
cerrado, protección IP55, 
aislamiento de clase B con 
protección térmica (klixon) 
que interviene en caso de 
sobrecalentamiento.

Velocidad de giro reducible 
pasando de la alimentación 
triángulo a la de estrella.

• Batería de intercambio 
del tipo a paquete y gran 
superficie calefactora, con 
superficie primaria de tubos 
de cobre y secundaria de 
aletas de aluminio.

Las aletas, situadas 
verticalmente, están 
dotadas de un collarín 
de diseño especial para 
garantizar el máximo 
contacto con los tubos de 
cobre.

• Bandeja de recogida del 
agua de condensación, 
situada bajo la batería.

Realizada en chapa de 
acero pintada con producto 
especial a base de resina 
epoxipoliéster y aislada con 
manta de células cerradas.

JANUS 05 es la unidad emisora idónea 
para calentar grandes locales industriales, 
comerciales y deportivos a bajo coste y fácil 
instalación, similar al de una instalación 
normal de calefacción industrial por 
aerotermos. La única diferencia consiste en 
que se conecta a una fuente centralizada 
de producción de agua caliente y fría y, en 
consecuencia, a la distribución por un único 
circuito hidráulico de agua caliente o fría, en 
ciclos alternos, según la estación del año.

Dimensiones, peso y contenido en agua

Características técnicas principales

1.7

2.7

4.0

7.6

2.2

3.4

5.1

9.8

3R

25.0

32.5

42.5

77.0

3R 4R4R

26.0

34.0

44.5

81.0

526

634

742

1010

390

498

606

874

500

500

525

650

A B C

1”

1”

1”

11/
4”

376

476

576

818

78

76

83

90

71

83

83

100

D E F1 F2

58

58

58

67

L
PESO (kg) CONTENIDO AGUA (litros)

TAMAÑO

46 F 23/24

46 F 43/44

68 F 63/64

68 F 93/94

VELOCIDAD

DE

ROTACIÓN

CAUDAL

DE AIRE

ALCANCE

DE AIRE

NIVEL SONORO

A LA DISTANCIA

DE 5 m

ALTURA

DE 
INSTALACIÓN

ALIMENTACIÓN CON

AGUA 85/75°C - ∆t 10°C
AIRE +15°C

ALIMENTACIÓN CON

AGUA 11/15°C - ∆t 4°C
AIRE +28°C - HUMEDAD RELATIVA 55%

ALIMENTACIÓN CON

AGUA 45/40°C - ∆t 5°C
AIRE +15°C

ALIMENTACIÓN CON

AGUA 7/12°C - ∆t 5°C
AIRE +28°C - HUMEDAD RELATIVA 55%

MODELO

46F23

46F24

46F43

46F44

68F63

68F64

68F93

68F94

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN

TEMP. SALIDA

AIRE °C kW TOTAL

TEMP. SALIDA

AIRE °CkW
TEMP. SALIDA

AIRE °CkWkW SENSIBLEkW TOTALdB(A)mm3/hr.p.m.m
TEMP. SALIDA

AIRE °CkW SENSIBLE

-
20.1

-
18.1

-
20.0

-
17.7

-
19.9

-
16.8

-
19.6

-
17.4

-
3.57

-
4.27

-
6.21

-
7.32

-
9.33

-
10.89

-
16.56

-
19.08

43.4
49.8
53.3
57.7
44.8
49.6
52.9
58.4
48.8
52.1
56.5
60.0
51.0
54.2
59.2
62.8

20.75
16.23
23.58
18.52
35.15
27.08
40.14
29.66
45.46
38.07
49.79
40.75
92.37
77.80

102.66
83.31

27.4
29.3
30.7
32.6
27.3
29.2
30.6
32.9
29.0
30.4
32.2
33.7
29.8
31.2
33.2
34.8

8.47
6.65
9.66
7.62

14.44
11.15
16.55
12.27
18.81
15.77
20.67
16.95
37.97
32.04
42.29
34.43

-
3.57

-
4.14

-
6.05

-
6.78

-
8.79

-
9.78

-
16.09

-
17.75

-
5.00

-
6.08

-
8.62

-
10.28

-
13.08

-
15.28

-
23.24

-
26.89

59
51
59
51
64
54
64
54
60
52
60
52
66
60
66
60

11
7.5
10
6.5
16
12
15
11
16
12
15
11
26
20
25
19

2000
1365
1800
1270
3450
2290
3100
2000
3930
3050
3510
2650
7500
5800
6800
5100

1350
1000
1350
1000
1350
1000
1350
1000
950
750
950
750
950
750
950
750

-
20.8

-
19.4

-
20.8

-
19.1

-
20.3

-
18.5

-
20.5

-
18.9

-
3.25

-
3.62

-
5.43

-
5.86

-
7.61

-
8.28

-
14.28

-
15.38

2.5 - 4

2.5 - 4

3 - 4.5

3 - 4.5

3 - 5

3 -  5

3.5 - 5.5

3.5 - 5.5
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Aerotermo Helios

Construcción Helios:

Carcasa desmontable 
compuesta de perfiles 
de aluminio anodizado 
y ángulos de inyección 
pulidos.

Batería de intercambio 
en paquete con aletas de 
aluminio, tubos de acero o 
de cobre.

Electroventilador helicoidal 
compuesto por ventilador de 
aluminio, soporte elástico, 
reja de protección y motor 
trifásico cerrado 230/400 
V, silencioso, disponible 
en 4 y 6 polos (IP44) y dos 
velocidades 4/6 y 6/8 polos 
(IP55).

Los aerotermos HELIOS, de Sabiana, se distinguen por un 
nuevo diseño particularmente agradable y cuidado. Estudiados 
para satisfacer las exigencias estéticas más particulares, los 
aerotermos HELIOS, de Sabiana, están construidos bajo los 
criterios más estrictos de seguridad y robustez, tan propios de los 
productos Sabiana y se hallan en presentes en 6 tamaños.

21

23

26

32

40

56

25

27

34

42

51

66

29

31

42

52

62

76

PESO kg
1R 2R 3R

486

540

594

648

702

756

A

330

384

468

492

546

600

B

477

477

477

500

500

525

C

406

460

514

568

622

676

D

1

2

3

4

5

6

TAMAÑO

56

56

56

59

59

59

61

61

61

64

64

64

66

66

66

69

69

69

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

50

50

50

53

53

53

55

55

55

57

57

57

59

59

59

62

62

62

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

1415

1340

1195

2190

2010

1875

3325

2915

2610

4415

3725

3210

5770

4800

4325

6590

5515

4900

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

1055

990

885

1680

1570

1420

2510

2255

2040

3305

2745

2390

4250

3500

3110

5065

4160

3620

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

10,24

11,39

−

13,95

17,52

−

20,85

25,68

−

27,86

32,03

−

34,89

43,06

−

41,76

50,96

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

8,79

9,62

−

12,36

15,07

−

18,44

22,41

−

24,06

27,14

−

29,94

35,90

−

36,36

42,98

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

NIVEL
SONORO

a 5 m
dB(A)

POLOS
4 6 4 6 4 6

CAUDAL
DE AIRE

m3/h

EMISION
TÉRMICA

kW

TA
M

A
Ñ

O

P
O

LO
S

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

–

–

–

–

–

–

–

–

2,5÷3,5

2,5÷3

3÷4

2,5÷3,5

3÷4

2,5÷3,5

3,5÷4,5

3÷4

4÷5

3,5÷4,5

4÷5,5

4÷5

–

–

–

–

–

–

–

–

7,5

5

10

7

13,5

10

16

12

18

13

22

16

–

–

–

–

–

–

–

–

3,5

3

4

3,5

5

4

5,5

4,5

6

5

7

6

–

–

–

–

–

–

–

–

50

36

60

45

70

50

75

55

90

70

120

100

–

–

–

–

–

–

–

–

ALTURA
m

ALCANCE
m

ALTURA
máx. m

AREA
m

PARED TECHO

ALTURA
DE INSTALACIÓN:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

48

48

48

50

50

50

52

52

52

54

54

54

56

56

56

59

59

59

65

65

65

67

67

67

68

68

68

71

71

71

44

44

44

46

46

46

48

48

48

50

50

50

51

51

51

54

54

54

59

59

59

61

61

61

62

62

62

65

65

65

970

935

835

1495

1410

1290

2100

1880

1735

2795

2345

2010

3685

3050

2785

4445

3710

3270

5100

4800

4600

7650

6900

6300

10600

10200

9400

12250

11800

11000

860

830

740

1170

1100

1025

1620

1470

1320

2195

1755

1535

2865

2335

2100

3550

2960

2610

3960

3650

3500

5400

4950

4500

7600

7200

6400

9215

8800

7950

−

8,54

9,29

−

11,70

14,23

−

16,83

20,39

−

22,14

24,47

−

27,87

33,58

−

34,33

40,43

−

44,20

52,35

−

57,57

70,23

−

82,12

101,49

−

101,20

124,93

−

8,01

8,65

−

10,26

12,41

−

14,74

17,28

−

18,91

20,70

−

24,17

27,27

−

30,37

35,19

−

38,13

44,50

−

48,47

57,52

−

68,82

81,06

−

86,99

102,93

NIVEL
SONORO

a 5 m
dB(A)

POLOS
6 8 6 8 6 8

CAUDAL
DE AIRE

m3/h

EMISION
TÉRMICA

kW

P
O

LO
S

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

2,5÷3

2,5÷3

2,5÷3,5

2,5÷3,5

2,5÷3,5

2,5÷3,5

3÷4

3÷4

3,5÷4,5

3,5÷4,5

4÷5

4÷5

4÷5

3,5÷4

4÷5,5

3,5÷4,5

4÷6

3,5÷5

4÷6

4÷5

5

4,5

7

5,5

10

7

12

8

13

9,5

16

12

24

18

26

20

28

21

30

22

3

−

3,5

−

4

−

4,5

−

5

−

6

−

7

6

9

7

11

8

12

9

36

−

45

−

50

−

55

−

70

−

100

−

120

100

160

130

200

150

220

160

ALTURA
m

ALCANCE
m

ALTURA
máx. m

AREA
m

PARED TECHO

ALTURA
DE INSTALACIÓN:

Alimentación de agua 85/75°C - Salto térmico 10°C
∆tm 65°C - Temperatura de entrada aire 15°C

Interpretación de las siglas de identificación

batería
de tubo de cobre

batería
de tubo de acero

filas
2

tamaño
4

motor a 4/6 polos
(1350/1000 r.p.m.)

serie
Atlas-Helios

46 A-H 4 2 SX SP

Ejemplo: 46A42 SX
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Aerocortinas de Aire Atlas STP

kW kW
TEMP. SALIDA

AIRE °C
TEMP. SALIDA

AIRE °C

POLOS

MODELO

TA
M

A
Ñ

O

Tabla para la selección del aparato

Prestación con Aire +15°C

1.5

2.0

2.5

1.5

1.8

2.0

3.0 ÷ 4.0

3.5 ÷ 4.5

4.5 ÷ 5.5

2.5 ÷ 3.0

3.0 ÷ 3.5

3.5 ÷ 4.5

6

6

6

8

8

8

7

8

9

7

8

9

ANCHO
L (m)

PUERTA

ALTURA
H (m)

PUERTA
POLOSTAMAÑO

STP

69

69

69

69

69

69

70

70

70

63

63

63

64

64

64

65

65

65

4435

4175

4000

6655

6000

5480

9220

8870

8170

68A71/STP
68A72/STP
68A73/STP
68A81/STP
68A82/STP
68A83/STP
68A91/STP
68A92/STP
68A93/STP

3440

3175

3045

4700

4300

3915

6610

6260

5560

−

38,15

44,87

−

49,08

59,42

−

70,79

86,68

−

32,87

38,06

−

41,20

48,49

−

59,10

69,00

−

41,7

47,8

−

38,9

46,7

−

38,3

46,0

−

45,3

51,5

−

43,0

51,2

−

42,6

51,3

39,42

62,72

−

50,62

80,12

−

70,80

116,23

−

35,03

54,06

−

43,35

67,29

−

61,10

96,92

−

41,0

59,0

−

37,2

54,1

−

37,5

53,3

−

44,8

64,8

−

42,0

60,8

−

42,0

60,3

−

NIVEL
SONORO

a 5 m

dB(A)

6 8 6 8

CAUDAL
DE AIRE

m3/h

EMISION TÉRMICA

7

8

9

AGUA 85-70° AGUA 140-100°

900

900

900

900

900

900

900

900

900

750

750

750

750

750

750

750

750

750

6 8

VELOCIDAD
GIRO

r.p.m.

Las Aerocortinas de aire ATLAS STP, de Sabiana, están 
equipadas con un difusor especial que genera una 
cortina de aire caliente. Estos equipos, instalados 
sobre la puerta, forman una consistente cortina de 
aire vertical que, por efecto termodinámico, es un 
freno a la infiltración del aire exterior mezclado con 
la corriente fría residual.

Dimensiones

1000

1200

1400

E

696

803

913

C

1

2

3

1

2

3

1

2

3

FILAS

62

70

76

75

86

93

90

104

113

PESO
kg

4.3

8.2

12.3

5.8

11.1

16.6

7.6

14.5

21.8

CONTENIDO
litros

793

900

1010

7

8

9

A=BTAMAÑO
STP

793

900

1010

D

Construcción
Atlas STP:

Caja desmontable de 
chapa de acero galvanizada 
prebarnizada. Batería 
radiante con aletas de 
aluminio, tubos de acero o 
de cobre.

Ventilador helicoidal 
compuesto por aletas de 
aluminio, soporte elástico 
contragolpes y motor 
trifásico 400 V silencioso, 
disponible en 6 y 8 polos 
(IP55).
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Aerotermo de Acero Inoxidable AIX

Construcción AIX:

Caja de acero inoxidable de 
1 mm de espesor. Batería 
radiante de paquete con 
aletas de aluminio y tubos 
de acero inoxidable con 
conectores con bridas.

Electroventilador helicoidal 
compuesto por válvula 
de aluminio, red contra 
accidentes sobre soportes 
elásticos y motor cerrado 
trifásico monotensión 400 
V 50 Hz de dos velocidades 
deslizable.

Los Aerotermos AIX están disponibles 
en cuatro tamaños para un total de 
ocho modelos. Estos aparatos pueden 
ser alimentados con agua caliente, 
sobrecalentada y a vapor.

La estructura de acero inoxidable y la 
batería de intercambio térmico garantizan 
la resistencia a los agentes corrosivos 
presentes en los ambientes en los que están 
instalados.

CONTENIDO
AGUA (litros)
 1R 2R

PESO
(kg)

 1R 2R
26

33

45

82

30

38

51

92

1.7

2.9

5.3

8.2

2.5

4.2

5.9

12

15

25

32

40

ØN

526

636

743

1011

A

393

501

609

877

B

468

468

468

576

C

506

616

723

991

D

330

497

588

832

E

98

69.5

44.5

89.5

F

66

66

56

87

G

65

85

100

110

ØH

14

14

18

18

ØI

1/2”

1”

1 1/
4”

1 1/
2”

ØL

95

115

140

150

ØMMODELO

46 I 21-22
46 I 41-42
46 I 61-62
68 I 91-92

FI
LA

S

TA
M

A
Ñ

O

ALCANCE

DEL DARDOCAUDAL DE AIREVUELTAS MOTOR

ALIMENTACIÒN

CON VAPOR

6 BAR

ENTRADA AIRE

+15°C

ALIMENTACIÒN

CON AGUA

130/100°C
ENTRADA AIRE

+15°C

ALIMENTACIÒN

CON AGUA

85/75°C
ENTRADA AIRE

+15°C

NIVEL SONORO

dB(A)
A 5 mMODELO

1500

1400

2600

2400

4400

4100

7600

7000

2300

2100

3900

3600

6900

6300

10200

9200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

700

700

1350

1350

1350

1350

1350

1350

900

900

51

51

54

54

60

60

62

62

59

59

64

64

69

69

68

68

13.8

-

22.9

-

35.9

-

70

-

16.5

-

27

-

42.7

-

79

-

∆

YkW
∆

YkW
∆

YkW

2

2

4

4

6

6

9

9

1

2

1

2

1

2

1

2

-

13

-

21.1

-

36.5

-

59.2

-

10.6

-

17.2

-

29.3

-

51.4

-

18.9

-

30.2

-

53.3

-

84.1

-

15.4

-

24.7

-

43

-

74

46 I 21
46 I 22
46 I 41
46 I 42
46 I 61
46 I 62
68 I 91
68 I 92

∆

Y

7.5

7.5

12

12

18

18

21

21

11

11

16

16

25

25

28

28

∆

Y

∆

Y

∆

Y

Optimizador de Flujo por Inducción JETSTREAM

Construcción 
JETSTREAM:
Está formado por una carena 
metálica que contiene una 
serie de aletas de forma 
especial, realizadas en 
aluminio extrusionado y 
anodizado, que se mueven 
por palancas con control 
manual o motorizado.
Permite:
• Reducir la temperatura 
media de salida del aire 
en los aerotermos Atlas-
Helios Sabiana y aumentar 
la longitud del alcance 
del chorro de aire en los 
aparatos con sensibles 
ventajas energéticas y de 
confort ambiental;
• Aumentar la velocidad 
del aire gracias a la forma 
especial de las aletas 
deflectoras que permiten 
la formación de estratos 
diferentes de aire caliente a 
la salida del aerotermo. La 
depresión que se crea

La temperatura de salida del aire de los aparatos influye 
de manera decisiva en la estratificación del aire caliente 
y, como consecuencia, en el consumo energético: cada 
grado centígrado que aumentamos la salida del aire, 
aumenta el 1,5% el consumo energético.

Utilizar el optimizador JETSTREAM comporta las siguientes 
ventajas:

a) Energéticas: menor estratificación del aire caliente 
en el edificio y menor tiempo de funcionamiento de los 

aparatos a igual temperatura ambiente.

El ahorro energético varía entre un mínimo del 5% y un máximo del 15%, 
amortizando el producto en un máximo de dos estaciones.
b) De confort ambiental: mayor uniformidad de temperatura a nivel del suelo con 
una mayor zona de confort.

Posibilidad de instalar aparatos más pequeños lo que supone un menor índice de 
ruido gracias al aumento del alcance del chorro de aire en los mismos.

Flujo de aire producido
con aerotermo sin optimizador de flujo

Flujo de aire producido
con aerotermo con optimizador de flujo
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Aerotermo Circular COMFORT

Los aerotermos con proyección de aire 
vertical COMFORT, están adaptados para 
ser alimentados con agua caliente (17.000 - 
117.000 W), con agua sobrecalentada (23.000- 
175.000 W) y vapor (23.000 - 210.000 W). 

Difusor radial “DRA

Es el modelo más utilizado.

Compuesto de varias aletas regulables individualmente, colocadas de tal forma que 
cubren completamente toda la superficie de salida del aire y adaptados tanto a la 
mínima como a la máxima altura.

Estos difusores permiten dirigir el aire en la dirección deseada, excluyendo, si se 
necesita, aquellas zonas que por cualquie motivo no deben ventilarse.

Difusor de dos direcciones “T2”

Estudiado especialmente para 
la distribución del aire en dos 
direcciones, es adecuado para 
aplicaciones en pasilloso locales 
de forma rectangular.

Construcción COMFORT:
• Caja construida en chapa 
de acero, protegida contra 
la oxidación mediante 
tratamiento de desengrase, 
fosfatación, pintura 
electrostática y secado al 
horno a 180 ºC.

• Conjunto de batería 
radiante circular de tubos 
de cobre y aletas de 
aluminio.

• Grupo electroventilador 
constituido por ventilador 
de aluminio y motor 
eléctrico trifásico 400 V 
de tipo autoventilado, 
disponible en 4 polos, 6 
polos, 4/6 polos, 6/8 polos. 
A los aerotermos Comfort 
pueden acoplarse 2 tipo 
sdiferentes de difusores 
para una distribución 
racionaldel aire.

CONTENIDO AGUA (litros)

1.20
1.30
1.90
2.40
3.20
4.30
5.20
5.90
5.90
6.50

PESO (kg)

31
36
42
52
58
75
85
95
97

106

A                     B                   C                    C1                   F                    G                   O                    P                    Q                    R                     S
Ø
CONEXIONES

DN

680
780
780
880
880

1080
1080
1080
1080
1080

180
180
280
280
380
380
455
555
555
605

430
430
530
530
630
630
705
805
815
865

560
560
660
700
760
870
945

1045
1055
1105

380
380
480
480
580
580
655
755
765
815

560
560
560
660
660
760
760
760
760
760

331
331
431
435
535
539
614
714
714
765

612
702
702
802
802

1005
1005
1005
1005
1005

62
62
62
68
68
80
80
80
80
80

350
421
421
491
491
755
755
755
755
755

350
421
421
491
491
440
440
440
440
440

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”

2”
2”
2”
2”
2”

25
25
25
32
32
40
40
40
40
40

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TAMAÑO

Dimensiones, peso y contenido en agua

TEMPERATURA
SALIDA

AIRE
°C

39

39

39

39

39

43

42

41

40

41

40

40

42

44

44

EMISIÓN
TÉRMICA

W

24.400

28.400

41.800

48.800

64.400

19.100

22.100

32.700

38.000

50.200

61.500

77.800

92.000

107.000

115.100

CAUDAL
DE AIRE

m3/h

MOTOR

r.p.m.TAMAÑO

3.000

3.400

5.100

6.000

7.800

2.000

2.400

3.700

4.400

5.700

7.100

9.000

9.900

11.000

12.000

NIVEL
SONORO

a 5 m
dB(A)

56

60

63

65

66

48

52

54

55

56

63

64

65

65

66

4Z-007

4Z-107

4Z-211

4Z-311

4Z-415

6Z-007

6Z-107

6Z-211

6Z-311

6Z-415

6Z-515

6Z-618

6Z-722

6Z-822

6Z-924

1400

1400

1400

1400

1400

900

900

900

950

950

930

930

930

930

930

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tabla técnica:
ALIMENTACIÓN AGUA 85/75 °C,

SALTO TÉRMICO 10 °C, TEMPERATURA ENTRADA AIRE 15 °C

MODELO

CONTENIDO AGUA (litros)

1.20
1.30
1.90
2.40
3.20
4.30
5.20
5.90
5.90
6.50

PESO (kg)

31
36
42
52
58
75
85
95
97

106

A                     B                   C                    C1                   F                    G                   O                    P                    Q                    R                     S
Ø
CONEXIONES

DN

680
780
780
880
880

1080
1080
1080
1080
1080

180
180
280
280
380
380
455
555
555
605

430
430
530
530
630
630
705
805
815
865

560
560
660
700
760
870
945

1045
1055
1105

380
380
480
480
580
580
655
755
765
815

560
560
560
660
660
760
760
760
760
760

331
331
431
435
535
539
614
714
714
765

612
702
702
802
802

1005
1005
1005
1005
1005

62
62
62
68
68
80
80
80
80
80

350
421
421
491
491
755
755
755
755
755

350
421
421
491
491
440
440
440
440
440

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”

2”
2”
2”
2”
2”

25
25
25
32
32
40
40
40
40
40

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TAMAÑO

Dimensiones, peso y contenido en agua

TEMPERATURA
SALIDA

AIRE
°C

39

39

39

39

39

43

42

41

40

41

40

40

42

44

44

EMISIÓN
TÉRMICA

W

24.400

28.400

41.800

48.800

64.400

19.100

22.100

32.700

38.000

50.200

61.500

77.800

92.000

107.000

115.100

CAUDAL
DE AIRE

m3/h

MOTOR

r.p.m.TAMAÑO

3.000

3.400

5.100

6.000

7.800

2.000

2.400

3.700

4.400

5.700

7.100

9.000

9.900

11.000

12.000

NIVEL
SONORO

a 5 m
dB(A)

56

60

63

65

66

48

52

54

55

56

63

64

65

65

66

4Z-007

4Z-107

4Z-211

4Z-311

4Z-415

6Z-007

6Z-107

6Z-211

6Z-311

6Z-415

6Z-515

6Z-618

6Z-722

6Z-822

6Z-924

1400

1400

1400

1400

1400

900

900

900

950

950

930

930

930

930

930

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tabla técnica:
ALIMENTACIÓN AGUA 85/75 °C,

SALTO TÉRMICO 10 °C, TEMPERATURA ENTRADA AIRE 15 °C

MODELO
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47

46

44

44

44

44

46

48

47

41

40

38

39

39

38

40

43

42

930 r.p.m. 800 r.p.m.

15.1

17.4

30.0

39.6

48.5

61.4

72.7

84.5

90.7

17.6

20.4

35.3

46.7

57.1

72.2

85.6

99.5

106.7

930 r.p.m. 800 r.p.m.

2.7

3.5

6.6

9.5

11.9

15.0

16.5

19.0

20.6

3.1

4.0

7.5

10.9

13.6

17.2

18.9

22.0

23.7

900 r.p.m. 700 r.p.m.

REFRIGERACIÓN:
HUMEDAD RELATIVA 55%
AIRE 28°C - AGUA 11/15°C

MODELO

0
1
3
4
5
6
7
8
9

1.400

1.680

3.080

4.000

4.970

6.300

6.930

7.700

8.400

2.000

2.400

4.400

5.700

7.100

9.000

9.900

11.000

12.000

46

49

52

53

58

59

60

60

61

48

52

55

56

63

64

65

65

66

930 r.p.m. 800 r.p.m.

NIVEL SONORO
a 5 m
dB(A)

930 r.p.m. 800 r.p.m.

CAUDAL DE AIRE

m3/h

CALEFACCIÓN CON:
AGUA 85/70°C - AIRE 15°C

 kW SALIDA DE AIRE °C

Aeroacondicionador POLARIS

Los aeroacondicionadores con proyección 
de aire vertical POLARIS, de SABIANA, son la 
solución óptima para acondicionar a bajo coste 
grandes superficies. Pueden ser alimentados 
con agua caliente (17.000 - 117.000 W) o fría 
(3.000 - 24.000 W).

Construcción POLARIS:
• Caja construida en chapa 
de acero, protegida de 
la oxidación mediante 
tratamiento de desengrase, 
fosfatación, y pintura 
epoxi-electrostática secada 
a 180°C, con bandeja 
de recogida del agua de 
condensación y tubo de 
descarga.

• Batería circular a paquete 
con tubos de cobre y aletas 
de aluminio.

• Grupo ventilador 
helicoidal constituido por 
aletas de aluminio y motor 
eléctrico trifásico 400 V a 
6/8 polos.

A B C C1 G PESO (kg) CONTENIDO AGUA (litros)TAMAÑO

1 1/
4”

1 1/
4”

1 1/
2”

1 1/
2”

2”

2”

2”

2”

2”

25

25

32

32

40

40

40

40

40

680

780

880

880

1080

1080

1080

1080

1080

180

180

280

380

380

455

555

555

605

430

430

530

630

630

705

805

815

865

560

560

700

760

870

945

1045

1055

1105

560

560

660

660

760

760

760

760

760

31

36

52

58

75

85

95

97

106

1.20

1.30

2.40

3.20

4.30

5.20

5.90

5.90

6.50

0
1
3
4
5
6
7
8
9

Ø

CONEXIONES

DN




