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CONTROL Y CONECTIVIDAD

DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

4

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA

SOLUCIONES PARA REFRIGERACIÓN COMERCIAL 

SOLUCIONES PARA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

easy controlador frigorífico con desescarche, 1-3 relés 136
ir33+ power / wide controlador frigorífico con desescarche, 1-5 relés 137
ir33 DIN controlador frigorífico con desescarche, 1-5 relés DIN 138
ColdWacht kits de alarma de hombre atrapado 139
Termómetros ITC básicos y aprobado ITC 139
SmartCella/MasterCella cuadro control frigorífico, idóneo para cámaras frigoríficas, 3-5 relés, alarma, reloj, luz, LAN, RS485 140
UltraCella solución modular para el control de cámaras frigoríficas 141

CONTROLES UNIVERSALES TEMPERATURA, HUMEDAD, PRESIÓN, MULTI-INPUT, DOBLE REGULACIÓN INDEPENDIENTE
ir33 universal Control universal para temperatura, humedad, presión formato panel  150
ir33 universal DIN Control universal para temperatura, humedad, presión, Guía DIN  150

CONTROL DE LA INSTALACIÓN COMPLETA

MPXPRO
control integral con display remoto , 5 salidas digitales, 7 entradas analógicas; RS485 y reloj integrados, control de 
válvula de expansión por pasos o impulsos; sincroniza 6 instalaciones mediante el control maestro y 5 esclavos

142

MPXPRO light Igual a MPXPRO sin control de válvula de expansión 143
MPX Igual a MPXPRO light con display integrado, formato de montaje en panel y 4 relés 143
ACC Control antivaho 143

CONTROL DE CENTRALES DE COMPRESORES

pRack máxima optimización y flexibilidad para grandes centrales con gran sencillez de uso 144
µRack opción económica para pequeñas centrales hasta 4 compresores 145

VARIADORES DE VELOCIDAD POR VARIACIÓN DE TENSIÓN
FCP monofásico, 8A, 0…5v, IP54, RS485 148
FCSM monofásico 4, 8, 10, 12A, 0….10v, IP00 148
MCHRTF monofásico 4, 8, 10, 12A, PWM, IP00 148
FCS3*00 trifásico 6-40A, 0…10v, PWM, IP55 148
FCS3*10 trifásico 9-40A, 0…10v, PWM, IP20 148

NXL inverter ac/variador de frecuencia compresor, bomba o ventilador, RS485, Modbus monf. 1/2-2 hp, III 3/4-40 hp, 0…10v, 0…20v 149

CONECTIVIDAD SISTEMAS DE GESTIÓN REMOTA Y DE MONITORIZACIÓN
PlantVisorPRO sistemas de monitorización y supervisión de instalaciones 146
PlantWachtPRO3 ITC sistema de supervisión de medianas y pequeñas instalaciones 147

SONDAS, TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS
Sondas sondas de temperatura o temperatura y humedad activas 151/152
Sondas sondas resistivas de temperatura (NTC, Pt1000, PTC, Pt100, termopares) 151/152
Accesorios sensores de inmersión, dispositivos inalámbricos, transductores de presión 153/154
Accesorios detectores gas, sensores calidad aire, dispositivos protección, transformadores, válvulas de expansión electrónica 153/154

TEMPERATURA, HUMEDAD, PRESIÓN, AIRE, INMERSIÓN, WIRELESS

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA
Válvulas de expansión electrónica 155/156
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CONTROLADOR FRIGORÍFICO CON DESESCARCHE
1-3 RELÉS

easy

easy easy compact

easy easy compact

frontal

posterior

easy easy compact

 ► Función ON/OFF directamente desde el teclado 

 ► Embalaje individual

 ► Teclado plano sin botones, máxima resistencia y 
fácil limpieza

 ► Frontal IP65 para ambientes húmedos o 
agresivos

 ► Display ROJO un 27% mayor

 ► Innovador sistema de montaje más rápido y 
práctico

 ► Fácil programación por software flexible y 
parámetros predefinidos

 ► Fácil conexión por alimentación a 230V y 
conexiones extraíbles

 ► Puede trabajar con el controlador de la válvula 
de expansión o integrado con sistema de 
telegestión [cód. IR0PZ48500, pvp: 31,00 €]

 ► Tarjeta serie RS485, llave de programación 
opcional [cód. IR0PZKEYA0, pvp: 62,00 €]

DIMENSIONES (mm)
MONTAJE

EASY COMPACT EASY 2 EASY 3
Código PJEZSNH0E0 PJEZY0H000 PJEZC0H000
Precio 50,50 € 61,00 € 69,00 €

Alimentación 230 Vca 230 Vca 230 Vca

SALIDAS

Compresor 2 Hp 2 Hp 2 Hp

Desescarche – 8 A 8 A

Ventilador del evaporador – – 8 A

Salida de serie – • •
ENTRADAS

Temperatura ambiente • • •
Temperatura desescarche – • •
Entrada digital 1 / sonda 3 – • •
ADICIONALES

Alarma Zumbador – • •
Conectores extraíbles – • •
Sondas NTC 3 mts [Cód. NTC030HP00] 1 2 2

COMPATIBLE COMPATIBLE

PRECIOS NETOS 
ESPECIALES SEGÚN 

CANTIDADES
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ir33+
ir33+ wide

EN
13485

DIMENSIONES MODELO ESTÁNDAR/WIDE (mm)

ir33 + ir33 + ir33 + ir33 + ir33 + wide
Código IREVSOEHAO IREVYOAHAO IREVFOEHAO IREVCOHE2O PBEVH0HNHG
Precio 65,00 € 68,50 € 75,50 € 105,00 € 88,50 €

Alimentación 230 Vca 230 Vca 230 Vca 115-230 Vca 115-230 Vca

SALIDAS

Compresor 2 Hp 2 Hp 2 Hp 2 Hp 2 Hp

Desescarche – 8 A 8 A 8 A 16 A

Ventilador del evaporador – – 5 A 8 A 8 A

Relé Auxiliar 1 – – – 8 A 8 A

Relé Auxiliar 2 – – – – 8 A

ENTRADAS

Temperatura ambiente • • • • •
Temperatura desescarche • • • • •
Entrada digital 1 / sonda 3 • • • • •
Entrada digital 2 / sonda 4 – – – • •
ADICIONALES

HACCP – – – • –

Llave de programación [IR0PZKEYA0, 58’60 €] opcional opcional opcional opcional opcional

Alarma zumbador • • • • •
Reloj tiempo real (RTC) – – – • –

Display repetidor [IR00XG6300, 29,50 €] opcional opcional opcional opcional opcional

Tarjeta opcional RS485 [IR0PZ48500, 31 €] opcional opcional opcional opcional opcional

agujero montaje
71 x 29 mm

agujero montaje
138.5 x 29 mm

COMPATIBLE COMPATIBLE

 ► Reconocimiento automático 
de la alimentación (según 
modelo)

 ► Protección frontal IP65

 ► Temperatura ambiente hasta 
60°C

 ► Hasta 5 relés

 ► Reloj en tiempo real (RTC) 
[según modelo]

 ► Conexión RS485 (Modbus/
Carel)

 ► Frontal plano con teclado 
“táctil” de máxima 
resistencia y fácil limpieza

 ► Display 30% superior

 ► ON/OFF y silenciado alarmas 
directo 

 ► Puede trabajar con el 
controlador de la válvula de 
expansión o integrado con 
sistema de telegestión

 ► Desescarche inteligente y 
control del 2° evaporador

 ► HACCP (con reloj en tiempo 
real RTC)

 ► Llave de programación de 
parámetros (opcional)

 ► Display repetidor (opcional)

CONTROLADOR FRIGORÍFICO CON DESESCARCHE 
1-5 RELÉS
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CONTROLADOR FRIGORÍFICO CON DESESCARCHE 
1-5 RELÉS DIN

ir33
DIN

DIMENSIONES MODELO DIN (mm)

ir33 DIN ir33 DIN ir33 DIN ir33 DIN ir33 DIN ir33 DIN ir33 DIN ir33 DIN
Código DN33S0EN00 DN33S0HR00 DN33S0EA00 DN33S0HA00 DN33F0EC00 DN33F0ET00 DN33C0HB00 DN33H0HB00
Precio 69,50 € 87,00 € 79,50 € 99,00 € 95,50 € 105,50 € 115,00 € 126,00 €

Alimentación 230 Vca 230 Vca 230 Vca 230 Vca 230 Vca 230 Vca 230 Vca 230 Vca

SALIDAS

Compresor 16 A 2 Hp 16 A 2 Hp 16 A 16 A 2 Hp 2 Hp

Desescarche – – 8A – 16 A 16 A 16 A 16 A

Ventilador del evaporador – – – – 8A 16 A 8A 8A

Relé Auxiliar 1 – – – 8A – 8A 8A 8A

Relé Auxiliar 2 – – – – – – – 8A

ENTRADAS

Temperatura ambiente • • • • • • • •
Temperatura desescarche • • • • • • • •
Entrada digital 1 / sonda 3 • • • • • • • •
Entrada digital 2 / sonda 4 • • • • • • • •
Entrada digital 2 / sonda 5 • • • • • • • •
ADICIONALES

HACCP – – – – • • • •
Llave programación [IR0PZKEYA0, 60,50 €] • • • • • • • •
Alarma zumbador • • • • • • • •
Receptor de infrarrojos – • • • •
Reloj tiempo real (RTC) – – – – • • • •
Display repetidor [IR0PZDSP00, 12,50 €] opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional
Tarjeta opcional RS485 [IR0PZSER30, 21,50 €] • • • • • • • •

Mando  
Infrarrojos

Opcional ir33DIN
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13485

COMPATIBLE COMPATIBLE

 ► Reconocimiento automático 
de la alimentación (según 
modelo)

 ► Hasta 5 relés

 ► Receptor de infrarrojos

 ► Reloj en tiempo real (RTC) 
[según modelo]

 ► Conexión RS485 (Modbus/
Carel)

 ► Puede trabajar con el 
controlador de la válvula de 
expansión o integrado con 
sistema de telegestión

 ► Desescarche inteligente y 
control del 2° evaporador

 ► HACCP (con reloj en tiempo 
real RTC)

 ► Llave de programación de 
parámetros (opcional)

 ► Display repetidor (opcional)

* CABLE 3 MTS 7 € DISPLAY PSTCON03B0; MANDO INFRARROJO IRTRRES000, PVP: 17,50 €.
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KITS DE ALARMA DE HOMBRE ATRAPADO
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ColdWacht

pulsador de emergencia interiorpanel de alarma exterior

CODIGO PRECIO
CM00006080 con batería 317 € 

CM00006080-1 sin batería 275 €

TERMÓMETROS DIGITALES / LCD
BÁSICO, APROBADO ITC

Easy Easy ITC
Código PJEZMNN0E0 PZM0MNN0E3
Precio 42,50 € 55 €

 ► Sonda 3 mts NTC incluída en el precio

 ► Frontal IP65

 ► Innovador sistema de montaje más rápido y práctico

 ► Modelo ITC con aprobación metrológica

 ► Termómetros digitales de batería, con sonda de 
temperatura conectada al instrumento mediante un 
cable de longitud 2 metros

 ► Display LCD de 2 dígitos y 1/2

 ► Campo de visualización: -20.0…70.0°C con D.P. (punto 
decimal)

 ► Acceso a la batería desde la parte posterior

 ► Resolución: 0,1°C

Termómetro LCD
Código TRM00NC000
Precio 14,00  €

Termómetro LCD

Easy ITCEasy

10000000 Hacha 67 €

10000002 Soporte de hacha 15 €

EN
13485

 ► El kit de alarma de hombre 
en cámara permite que la 
persona atrapada en su 
interior active, mediante un 
pulsador de emergencia, una 
señal acústica  y luminosa 
situada en el panel exterior 
para pedir ayuda.

 ► Se compone de centralita, 
batería de 10 h que 
suministra energía en caso 
de apagón eléctrico, y 
pulsador de emergencia.

 ► Características acústicas: 95 
dB a 1 m 
 

 ► La centralita dispone de 
una sirena, una lámpara 
parpadeante y 3 relés

 ► Pulsador de emergencia rojo 
de LED, siempre iluminado 
dentro de la cámara 
frigorífica (con posibilidad de 
hasta 4 pulsadores)

 ► Dispone de una batería

 ► Diseñado según la normativa 
EN 378-1

 ► Alimentación principal: 230 
Vca 50/60 Hz; alimentación 
de batería de 12 Vcc.

accesorios
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DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

LA SOLUCIÓN IDÓNEA PARA CÁMARAS DE PEQUEÑAS 
DIMENSIONES

CUADRO CONTROL FRIGORÍFICO IDÓNEO PARA CÁMARAS FRIGORÍCAS, 
3-5 RELÉS, ALARMA, RELOJ, LUZ, LAN, RS485

MasterCella 3 MasterCella 5 MasterCella 5 
con seccionador

Código MD33A5ER00 MD33D5EB00 MD33D5FB00
Precio 151,00 € 182,50 € 220,50 €

Alimentación 230 Vca 230 Vca
SALIDAS
Compresor 30A 30A
Desescarche – 16A
Ventilador Evaporador – 8A
Auxiliar 8A 8A
Luces 2 Hp 2Hp

5 ENTRADAS Sonda temp. ambiente y desescarche, + 2 entradas dig. o sonda 3 y 4
ADICIONALES
HACCP – •
Alarma zumbador • •
Infrarrojo • •
Reloj tiempo real – •
Display repetidor [IR00XGD000, 26’60 €] opcional opcional
Tarjeta RS485 [IR0PZSEM30, 17’90 €] opcional opcional
Llave de programación [IR0PZKEY00, 58’60 €] opcional opcional
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SmartCella

MasterCella

WE00S1EN00 SmartCella, 1 relé para cámaras TN, alimentación 230Vac, relé 
compresor 16A, regletas tornillo 180°

97,50 €

WE00C2HN00
SmartCella, 4 relés para cámaras BT, alimentación 115/230Vac, relé 
compresor 2HP, relé desescarche 16A, relé ventiladores 8A, relé 
auxiliar 8A,regletas tornillo 180°

119,50 €

SALIDAS ENTRADAS
Relés Sensores/Entradas digit.

Compresor Resistencias
Desescarche

Ventilador
Evaporador Luz B1 B2 B3 B4 B5

16 A,  
contactos 

secos

16A, 
230 Vca

8 A, 
230 Vca

8 A, contac-
tos secos NTC

NTC
Entradas 
Digitales

SALIDAS ENTRADAS
Relés Sensores/Entradas dig.

Compresor B1 B2 B3 B4 B5

16 A
contactos 

secos
NTC

NTC
Entradas 
Digitales

CÁMARAS  TN +3°C CÁMARAS  BN  –18°C

 ► MASTERCELLA es la respuesta de 
Carel a la necesidad de soluciones 
integrales para cámaras frigoríficas 
monofásicas, estáticas o ventiladas

 ► Gran display de LED de fácil lectura

 ► Frontal con grado de protección IP65

 ► Mayor espacio en su interior para los 
cableados o incluso 2 contactores

 ► Posibilidad de instalar un interruptor 
general

 ► Interfaz de usuario fácil e intuitiva

 ► Entrada de cables tanto por abajo 
como por arriba

 ► Reloj para desescarches en tiempo 
real (RTC) y funciones HACCP

 ► Hasta 5 relés de salida de gran 
capacidad en compresor y luces

 ► Hasta 5 relés de entrada que permiten 
controlar absolutamente todo, hasta 
la condensación, p. ej.

 ► Máximas posibilidades ya que puede 
trabajar en red con otros dispositivos, 
con el controlador de las válvulas 
de expansión o con sistemas de 
telegestión

 ► SMARTCELLA es fácil de usar gracias 
a su interfaz de usuario intuitiva, con 
teclado táctil y pulsadores grandes.

 ► Basada en la experiencia y tecnología 
de la plataforma ir33+

 ► Protocolos Modbus y Carel con 
reconocimiento automático

 ► Caja ip65 flexible, con espacio para 
integrar elementos adicionales (relé 
3HP / Seccionador, regleta auxiliar /
Contador)

 ► Carril guía DIN para un rápido y 
sencillo montaje en pared.

MasterCella

montaje
en pared

montaje  
en panel

COMPATIBLE COMPATIBLE
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EJEMPLOS DE CONEXIONES

DIMENSIONES (mm)
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UltraCella

SOLUCIÓN MODULAR DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS

ULTRACELLA

Magnetotérmico

Módulos EEV

Módulos potencia trifásicos evaporadores

Módulo potencia trifásico completo

PGD puesta en marcha

WB000SG0F0 UltraCELLA display verde [solo temperatura] – 230V 250,00 €
WB000DG0F0 UltraCELLA display verde [temp./humedad] – 230V 259,50 €

WM00P000NN Interruptor magnetotérmico 85,00 €
WM00P0003N Interruptor magnetotérmico con relé aux. 3 HP 115,00 €

WM00ENNI00 EVD módulo ciego puesta en marcha a través Ultra-
CELLA

168,00 €

WM00ENSI00 EVD módulo con EVD display 257,00 €

WT00E900N0 Módulo evaporador 3PH hasta 9KW 421,00 €
WT00EA00N0 Módulo evaporador 3PH hasta 20KW 539,00 €

WT00F7C0N0 Condensadora hasta 7,5HP + Evaporador hasta 9KW 539,00 €

PGDEWB0FZK PGD para puesta en marcha Ultracella con Wizard 201,50 €

Hasta 15 m3 de volumen, monofásico, potencia frigorífica hasta 2HP

• Cuando se desea controlar además la válvula de expansión

• Cuando se necesita más potencia

• Cuando se necesita potencia trifásica para unidades 
motocondensadoras y evaporador

• Cuando se necesita potencia trifásica para  
grandes cámaras controladas desde central frigorífica

Hasta 20 m3 de volumen, monofásico, potencia frigorífica hasta 3HP

Hasta 100 m3 de volumen, trifásico, potencia frigorífica hasta 7,5HP

Hasta 200 m3 de volumen, trifásica, evaporador hasta 9 kW

SALIDAS ENTRADAS
Relés Analógica Sensores Entrad. Digitales

Compresor Resistencias
Desescarche

Ventilador
Evaporador Luz AUX1 AUX2 Ventilador

Evaporador B1 B2 B3 B4 B5 DI1 DI2 DI3

2 HP,
230 Vca

2 HP, 
230 Vca

16A, 
230 Vca

16A, 
contactos 

secos

8A, 
contactos 

secos
0…10 V

NTC
NTC HT
PT100

NTC
NTC HT

0…10 V

4…20 mA
0…5 V 

prop

Micro 
puerta

Configu-
rable

CÁMARAS  BN  –18°C

 ► UltraCELLA es la nueva generación 
de controles basados en un nuevo 
CONCEPTO MODULAR 

 ► Hasta 6 relés (compresor, 
desescarche, ventilador evaporador, 
luz y 2 salidas auxiliares para 
funciones adicionales)

 ► Hasta 4 sondas de temperatura y 
sondas de humedad

 ► Registro de temperaturas y alarmas 
(HACCP)

 ► Configuración con asistente, disponible 
en el terminal ServiceTool (opcional)

 ► Fácilmente ampliable con módulos de 
expansión gracias al nuevo concepto 
de mecánica modular

 ► Carril DIN para rápido montaje en la 
pared
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CONTROL INTEGRAL DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CON 
CONTROL / DISPLAY  REMOTO Y MANDO INFRARROJO

AUX

slave 1 slave 2 slave 3 slave 4

MPXPRO

High
voltage

MPXPRO

High
voltage

MPXPRO

High
voltage

MPXPRO

High
voltage

MPXPRO

High
voltage

slave 5

( )( ) ( ) ( )

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

OVERVIEW DRAWING  MPXPRO

optional

MPXPRO

High
voltage

built-in driver
with Ultracap Tech.

built-in driver
with Ultracap Tech.

DIMENSIONES (mm)

MPXRO 
Master

MPXRO  
Esclavo

MPXRO 
Master

MPXRO 
Esclavo

MPXRO 
Master

MPXRO 
Esclavo

Código MX30M21HO0 MX30S21HO0 MX30M25HO0 MX30S25HO0 MX30M24HO0 MX30S24HO0
Precio 162,50 € 141,00 € 241,00 € 220,00 € 244,00 € 224,00 €

Alimentación 115 / 230 Vca

SALIDAS DIGITALES 5 5 5 5 5 5

ENTRADAS ANALÓGICAS
Entrada NTC / PTC / Pt100 7 entradas analógicas (5 de ellas configurables a digitales)
Entrada 0,5 - 4,5 Vcc 2
Entrada 4…20 mA 1
SALIDAS ANALÓGICAS

PWM 12 Vcc Antivaho – – 2
0…10 Vcc Antivaho / Ventil. evaporad. – – 1 1 1 1
ADICIONALES
Control válvulas Carel ExV – – • • – –
Función Ultracap* (ver arriba) – – • • – –
Control cualquier válvula PWM – – – – • •
Reloj en tiempo real (RTC) • – • – • –

* TERMINAL REMOTO CON CONTROL, CON ZUMBADOR E INFRARROJO: CÓDIGO IR00UGC300, PRECIO: 31,50 € 
* DISPLAY REMOTO CON ZUMBADOR E INFRARROJO, CÓDIGO: IR00XGC300, PRECIO: 30,50 €  •  MANDO INFRARROJO PARA MPXPRO, CÓDIGO: IRTRMPX000, PRECIO: 29,00 € 
* KIT DE CABLES 2 MTS, CÓDIGO: MCHSMLCAB2, PRECIO: 10,30 € • CONECTORES, CÓDIGO: MCHSMLCONM, PRECIO: 2,20 €

 ► Gestión completa y optimizada de la instalación frigorífica; además 
gestiona válvulas de expansión electrónica CAREL ExV o cualquier 
válvula del mercado PWM y permite:

 ► Sincronizar 6 instalaciones con equipo maestro más 5 equipos 
esclavos 

 ► Optimizar las presiones de la central

 ► Maximizar el rendimiento de los evaporadores

 ► Estabilizar las temperaturas con modulación continua del 
refrigerante del evaporador, evitando las conocidas oscilaciones 
de la regulación ON/OFF

 ► Usando válvulas CAREL, y por medio de la tecnología 
«Ultracap» (ver cuadro a la izquierda), permite disfrutar de los 
beneficios de una modulación continua a los mismos costes 
que otras tecnologías, sin complicaciones ni componentes 
adicionales

 ► Configurar las entradas analógicas a digitales y modular además 
ventiladores o resistencias antivaho mediante salidas analógicas

 ► Interfaz RS485 integrado, por lo que se conecta directamente al 
sistema de supervisión

ULTRACAP TECHNOLOGY*
Asegura el cierre y estanqueidad de las válvulas de expansión 
electrónica CAREL E2V en caso de apagón. Hace que resulte 
innecesaria la instalación de válvulas solenoides antes del circuito, 
reduciendo costes y facilitando la instalación del instrumento.

MPXPRO
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CONTROL ANTIVAHO

 ► Gestión completa de la instalación frigorífica:

 ► Permite sincronizar 6 instalaciones con equipo 
maestro más 5 equipos esclavos 

 ► Mejora el rendimiento de los evaporadores 
optimizando los desescarches

 ► Versión cuadro con control / display remoto con 
5 relés y 7 entradas analógicas

 ► Versión panel con display incorporado y remoto 
con 4 relés, 3 entradas analógicas y 2 digitales

 ► Dimensiones MXPROLight: 105 x 111 x 46 mm 
(BxAxH), con montaje en carril DIN

 ► Dimensiones MPX: 75 x 33 x 71,5 mm, con 
montaje en panel

 ► Cálculo del punto de rocío

 ► Actúa sobre las resistencias dispuestas al 
efecto para mantener la superficie del cristal 
justo por encima del punto de rocío

 ► 1 entrada digital programable

 ► 3 entradas analógicas

 ► 1 salida analógica

 ► Puerto serie RS485 para conexión directa a 
sistema de telegestión

 ► Funcionalidad Master / Esclavo

MPXRO Light 
Master

MPXRO Light
Esclavo

MPXRO Light 
Esclavo

MPX
Master

MPX
Esclavo

Código MX10M00EI11 MX10S00EI11 MX10S10EI11 IRMPXMB000 IRMPX10000
Precio 76,00 € 66,00 € 61,00 € 146,50 € 102,50 €

Alimentación 230 Vca 230 Vca 230 Vca 12 Vca 12 Vca

SALIDAS DIGITALES 5 5 3 4 4

ENTRADAS ANALÓGICAS 7 ( 5 configurables a digitales) 3 3
ENTRADAS DIGITALES 5 5 5 2 2
ADICIONALES
Reloj en tiempo real (RTC) • – – • –

ACC

Código Descripción Precio
ACC0082100 Control Antivaho ACC 191,50 €
NTC060WG00 Sonda Temperatura IP67 para cristal 19,50 €
DPWC115000 Sonda temperatura y humedad 85,00 €
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CONTROL DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CON  
CONTROL / DISPLAY REMOTO Y MANDO INFRARROJO

* TERMINAL REMOTO USUARIO CON ZUMBADOR E INFRARROJO: CÓDIGO IR00UGC300, PRECIO: 31,50 € 
* DISPLAY REMOTO CON ZUMBADOR E INFRARROJO, CÓDIGO: IR00XGC300, PRECIO: 30,50 € 
* MANDO INFRARROJO PARA MPXPRO, CÓDIGO: IRTRMPX000, PRECIO: 29,00 €
* KIT DE CABLES 2 MTS, CÓDIGO: MCHSMLCAB2, PRECIO: 10,30 €
* CONECTORES, CÓDIGO: MCHSMLCONM, PRECIO: 2,20 €

* TRANSFORMADOR 230/12-24Vac, CÓD.: TRA00300, PRECIO: 6,40 €

MPXPRO 
light

MPX
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CONTROL INTEGRAL DE CENTRALES DE COMPRESORES Y CONDENSACIÓN FLOTANTE 
CON CUALQUIER REFRIGERANTE CO2 SUBCRÍTICO/TRANSCRÍTICO INCLUIDOS

FLEXIBILIDAD Y OPTIMIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES

 ► Además de ahorro energético que 
pueda suponer gestionar centrales 
con funciones inverter o digital scroll 
en los compresores o condensaciones 
flotantes, el pRack es capaz de modificar 
los puntos de consigna a los horarios de 
funcionamiento diurno o nocturno o a 
las estaciones del año 
de modo independiente 
(Sistema ESS: Energy 
Saving Suite)   

 ► Según le informe el sistema de 
supervisión PlantVisorPRO o 
PlantWatchPRO puede variar igualmente 
el punto de consigna o las necesidades 
instantáneas de la instalación completa 
si los valores que le llegan así lo indican

 ► Puede además adaptar el punto de 
consigna considerando la temperatura 
exterior de forma automática de modo 
que reduzca al máximo el consumo 
energético de los compresores.

 ► El pRack es también capaz de 
gestionar el intercambiador previo al 
condensador para recuperación de agua 
caliente sanitaria monitorizando la 
temperatura de entrada del refrigerante 
en el condensador, de forma que pueda 
modificar los cambios de trabajo del 
sistema y maximizar su eficiencia

 ► El pRack gestiona igualmente sistemas 
de inyección de líquido y economización 
por medio de la monitorización de las 
temperaturas de descarga y de las 
condiciones de cada compresor

 ► Puede además controlar sistemas de 
refrigeración adiabática de ayuda a la 
condensación, con el ChillBooster de 
Carel.

pRack

Ejemplo de comunicación entre la central de Media y Baja Temperatura

LTDSS

MTAHORRO ENERGÉTICO

 ► Es posible gestionar con un único controlador 
hasta dos líneas de aspiración o condensación 
separadas o compartidas

 ► Todas las entradas y salidas son 
completamente configurables lo cual permite 
al pRack adaptarse a cualquier instalación 
realizada con cualquier instrumento del 
mercado

 ► Puede gestionar hasta 12 compresores de 
pistón o scroll por línea de hasta 4 tamaños 
distintos incluso equipando inverter en el 
primer compresor o el algoritmo de gestión 
digital scroll

 ► Puede gestionar compresores de tornillo, 
válvulas pulsantes con relés SSR, gestión 
step-stepless-inverter y puesta en marcha 
estrella triángulo / part winding.

 ► Tres tipos de regulación: proporcional 
con simple ON/OFF, banda neutra con 
temporizaciones de encendido y apagado 
o proporcional integrada tanto para 
compresores con inverter o digital scroll como 
para ventiladores, permitiendo estabilizar las 
presiones con la máxima precisión

 ► Hay 4 tipos de rotación: FIFO equilibrando 
encendidos en centrales de compresores de 
igual potencia. LIFO: dando prioridad a los 
primeros sobre los últimos. TIME: equilibrando 
horas de funcionamieno o CUSTOM: 
completamente configurable por el instalador

 ► Para mayor seguridad con la normativa 
referida a las fugas de refrigerante es posible 
gestionar sensores de fuga también con 
conexión a sistemas de telegestión 

 ► Máxima seguridad, pues aparte de los 
sistemas tradicionales equipa sondas 
de backup, monitoriza temperaturas de 
descarga de cada compresor, protege el bajo 
recalentamiento en aspiración, controla el 
antirretorno de líquido, o alarmas de doble 
prioridad.

 ► Para centrales tipo booster o cascada las 
centrales de media y baja se comunican entre 
sí lo cual permite acelerar la respuesta del 
sistema frente a variaciones repentinas de 
las condiciones de trabajo 
(DSS Double System 
Synchronization)
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ChillBooster
[ver pág. 32]
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ECONÓMICO CONTROL DE 4 RELÉS PARA PEQUEÑAS CENTRALES  
O CONDENSADORES CON MONTAJE EN PANEL O GUÍA DIN

µRack

 ► Alimentación 24 Vca

 ► 4 entradas analógicas: 2 NTC / 2 Proporcionales

 ► 5 entradas digitales

 ► 1 salida analógica PWM para ventiladores

 ► RS485 opcional para conexión directa a sistema de supervisión

 ► Tres modos de acceso a programación: usuario, instalador y fabricante

 ► Gestiona centrales de doble aspiración y única condensación

 ► Hasta 4 compresores/ventiladores todo/nada; o 2 compr.+2 ventil.; o 
hasta 4 compresores todo/nada y ventiladores proporcionalmente PWM

 ► Los dispositivos constan de un asistente de 
configuración (wizard) para ser programados, 
respondiendo a las preguntas que surgen 
automáticamente en el monitor.

 ► Existen además preconfiguraciones estándar 
accesibles para una «guía rápida». 

 ► Las configuraciones pueden ser cargadas 
en una «smart key» y descargadas en otras 
unidades con total facilidad.

 ► Existe un software que permite descargar 
las configuraciones sobre PC, modificarlas 
y descargarlas sobre otras unidades 
sencillamente.

MÁXIMA FACILIDAD DE USO

Código Descripción Precio

MRK0000000 Control µRack montaje en panel 116,00 €
MRK000400K Kit control µRack montaje en panel con conectores, cables, sondas de presión y transformador 234,50 €
MRK00000D0 Control µRack montaje en Guía DIN 133,00 €
MRK00030DK Kit control µRack montaje Guía Din con conectores, cables, sondas de presión y transformador 251,00 €

MODELO ECONÓMICO

EN
13485

COMPACT 
CON DISPLAY

COMPACT CON 
DISPLAY EXT.

SMALL
CON DISPLAY

SMALL CON  
DISPLAY EXT.

MEDIUM
CON DISPLAY

MEDIUM CON
DISPLAY EXT.

LARGE CON
DISPLAY

LARGE CON 
DISPLAY EXT.

XLARGE
CON DISPLAY

XLARGE CON 
DISPLAY EXT.

Código PRK100X3B0 PRK100X3BK PRK100S3B0 PRK100S3BK PRK100M3B0 PRK100M3BK PRK100LBB0 PRK100LBBK PRK100Z3B0 PRK100Z3BK
Precio 357,00 € 431,00 € 456,50 € 530,50 € 573,00 € 647,00 € 658,50 € 732,50 € 721,00 € 796,50 €

CO2 subcrítico Código – – PRK300S0E0 PRK300S3E0 PRK300M0E0 PRK300M3E0 PRK300L0E0 PRK300L3E0 – –
CO2 subcrítico  Precio – – 433,00 € 509,00 € 552,50 € 628,50 € 631,50 € 708,00 € – –

Reloj en tiempo real (RTC) • • • • • • • • • •
Tarjeta comunicación BMS • • • • • • • • • •

ENTRADAS ANALÓGICAS
Configurable Pt1000 / NTC / 
0-10V / 4…20mA / 0-5 V 8 8 5 5 8 8 10 10 8 8

ENTRADAS DIGITALES

Libres de tensión 6 6 2 2 – – – – – –
Con tensión 24Vac – – 8 8 12 12 14 14 14 14
Con tensión 230 Vac – – – – 2 2 4 4 2 2

SALIDAS ANALÓGICAS

Salida 0-10 Vcc 1 1 4 4 4 4 6 6 4 4
Salida PWM 1 1 – – – – – – – –

SALIDAS DIGITALES

Salidas digitales de relé 7 7 8 8 13 13 18 18 29 29
Salidas digitales SSR 2 2 2 2 2 2 6 6 4 4

PRACK 300RT PARA CENTRALES CO2 TRANSCRÍTICOS CONSULTAR
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 ► Sistemas globales de 

supervisión y monitorización 
que permiten gestionar 
las alarmas y optimizar 
el mantenimiento de las 
instalaciones.

 ► Utilización de tecnologías 
Web para un acceso remoto 
rápido y seguro.

 ► En función de los distintos 
tipos de instalación, CAREL 
ofrece:

 ► PlantWatchPRO3: solución 
compacta para pequeñas 
instalaciones hasta un 
máximo de 30 dispositivos.

 ► PlantVisorPRO: solución 
para instalaciones medianas 
y grandes de hasta 300 
dispositivos.

 ► Certificaciones EN12830 
(PlantVisorPRO y 
PlantWatchPRO3) y UL 
(PlantVisorPRO)

 ► PlantVisorPRO: permite el control 
completo y optimización de las 
instalaciones de refrigeración y 
acondicionamiento mediante conexión 
LAN o MÓDEM con acceso a todos los 
dispositivos conectados.

 ► Solución completa, todo en uno, que 
integra todas las conexiones, entradas 
digitales y relés de salida.

 ► Optimización y monitorización de 
las prestaciones mediante funciones 
específicas para aumentar la eficacia de 
la instalación y mejorar los consumos 
energéticos.

 ► Análisis y optimización de datos: creación 
de gráficos e informes detallados

 ► Control de presión de aspiración 
flotante: modificación automática 
del punto de consigna de la central 
frigorífica en función de la demanda de los 
mostradores frigoríficos.

 ► Informe Punto de Rocío: Cálculo del 
punto de rocío y gestión de las resistencias 
anti-vaho

 ► Control de los parámetros: registro 
y notificación de modificaciones no 

autorizadas de las funciones críticas de la 
instalación

 ► KPI: analiza la forma más efectiva de 
regular un dispositivo en función del punto 
de consigna diferencial y los desescarches.

 ► Energy: análisis de las emisiones de CO2, 
de los consumos eléctricos y del coste de 
la energía por franjas horarias

 ► REMOTE PRO, gestión de alarmas: 
detección y señalización de situaciones 
de alarma, con gestión remota para 
gestionar eficazmente las intervenciones 
de mantenimiento y asistencia.

 ► Solución escalable que permite activar, en 
función de sus necesidades, paquetes de 
funciones particulares

PlantVisorPRO

PlantVisorPRO

EQUIPOS FRIGORÍFICOS CENTRALES FRIGORÍFICAS ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS GRANDES SUPERFICIES

Ve
rs

ió
n 

Bo
x

TouchScreen 

BMHST00XSO Box estándar 90 dispositivos 2.950,00 €
BMHST00XEO Box hyper 100 dispositivos 3.450,00 €
PP2ST00TEO Touch (monitor táctil) estándar 90 dispositivos 4.120,00 €
PP2ST00TPO Touch (monitor táctil) hyper 300 dispositivos 4.635,00 €

Green Retail PP2STGRP00 Control presión aspiración flotante, determinación punto rocío, 
control de parámetro, KPI, Energy

1.030 €

Safety PP2STSFP00 Control parámetros y Remote PRO (control de alarmas) 515 €
Energy PP2STENP00 KPI, Energy 515 €
Saving PP2STSVP00 Control presión aspiración flotante y determinación punto de rocío 515 €

Accesorios PlantVisorPRO
PLW0PGSM00 Banda dual 900/1800 GSM kit módem con cables y antena (alimentación 230 Vac) 500 €

Ve
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Versión Box

Versión Touch

Packs para PlantVisorPRO

SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN  
DE LA INSTALACIÓN CAREL re
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 ► PlantWatchPRO3: es la 
solución de CAREL pensada 
para la supervisión de 
instalaciones de medianas-
pequeñas dimensiones.

 ► Display color LCD, tecnología 
táctil.

 ► Completa configurabilidad 
de red y alarmas, sencillez de 
navegación y diseño atractivo.

 ► Posibilidad de conectar hasta 
50 dispositivos y 500 variables 
históricas

 ► Uso de protocolos CAREL o 
Modbus para la conexión

 ► Relés salida para alarmas 
o activación de luces y 
desescarches

 ► Visualización de gráficos

 ► Posibilidad de acceder a 
la gestión del sistema de 
varios usuarios con distintos 
privilegios de control

 ► Acceso remoto vía LAN o 
módem PSTN

PlantWatchPRO3

EQUIPOS FRIGORÍFICOS CENTRALES FRIGORÍFICAS PEQUEÑO SUPERMERCADO REFORMAS ÁREAS DE SERVICIO

PW3P000TP000 PWPRO - Montaje en panel Bolsillo – 15 dispositivos – 100 variables históricas 721 €
PW3P000TS000 PWPRO - Montaje en panel Estándar – 30 dispositivos – 300 variables históricas 927 €
PW3W000TSI00 PWPRO - Montaje en pared Estándar – 30 dispositivos – 300 variables históricas 1.133 €
PW3W000TEIS0 PWPRO - Montaje en pared Extendido – 50 dispositivos – 500 variables históricas 1.648 €

PlantWatchPRO3 plug in

PW3SSFP000 Paquete de Seguridad - Sincronización de alarmas y datos con RemotePRO - Integración de siste-
mas de terceras partes Modbus Esclavo

309 €

Accesorios para PlantWatchPRO3
PW3AGSM000 Módem GSM para PWPRO3 (*) 515,00 €
PW3AREL000 Placa I/O de 2 relés SOLO para PW3P 62,00 €
WS01AB2M20 Receptor de sistema de supervisión inalámbrico 12-24VAC* Modbus 210,50 €
WS01XB2M60 Emisor inalámbrico equipado de dos sondas NTC de 6 mts 12-24 VAC* 284,20 €

PlantWatchPRO3

*Transformadores 3 VA de panel, guía DIN o enchufable según conveniencia (pág.106) 
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VARIADORES DE VELOCIDAD POR VARIACIÓN DE TENSIÓN

VARIADOR DE VELOCIDAD «FCP»

PLACA DE POTENCIA ESCLAVA «FCS» TRIFÁSICA 400 Vac 0…10 Vdc / PWM CON MODBUS

FCPM082A10 Variador de velocidad monofásico hasta 8A 104,50 €

FCPM082010 Variador de velocidad monofásico hasta 8A versión maestro/esclavo 146,50 €

FCPM00A02K Kit FCP 8A con sensor presión hasta 45 bares y cable de 2 m 186,00 €

CONTROLADOR ELECTRÓNICO MAESTRO CON ZUMBADOR, RECEPTOR INFRARROJOS, 
GUÍA DIN, ALIMENTACIÓN  A 24 Vac/Vdc

DN33B7HB20 Con dos entradas para sonda NTC 110,50 €

DN33B9HB20 Con dos entradas para sonda 4…20 mA / 0–5 Vdc / 0–10 Vdc 131,00 €

PLACA DE POTENCIA ESCLAVA «FCS» MONOFÁSICA 230 Vac 0…10 Vdc

FCSM042300 Hasta 4 A 48 €

FCSM082300 Hasta 8 A 68 €

FCSM122300 Hasta 12 A 83 €

IP20 PVP IP55 PVP

Capacidad hasta 6A — — FCR3064020 384,00 €

Capacidad hasta 9A FCS3094010 393,00 € — —

Capacidad hasta 12A FCS3124010 438,50 € FCR3124020 466,00 €

Capacidad hasta 20A FCS3204010 575,50 € FCR3204020 603,00 €

Capacidad hasta 40A FCS3404010 795,00 € FCR3404020 849,50 €

VARIADOR DE VELOCIDAD MONOFÁSICO «MCHRTF» 230 Vac PWM VERSIÓN PLACA ELECTRÓNICA

MCHRTF04CO Hasta 4 A 27,50 €

MCHRTF08CO Hasta 8 A 50,50 €

MCHRTF12CO Hasta 12 A 64,50 €

FCP • FCM • FCS • MCHRTF

 ► El variador de velocidad FCP 
regula el ventilador en función 
de la variación de presión 
utilizando la señal 0…5V

 ► Cuenta con protección IP54

 ► La serie FCS y MCHRTF ha 
sido realizada para regular la 
velocidad de los ventiladores de 
las unidades condensadoras en 
función de la señal de maniobra 
que llega de los controles. La 
serie FCS recibe una señal de 
0…10V, mientras que la serie 
MCHRTF recibe una señal PWM.

 ► La serie FCS Trifásica 
cuenta con protección 
IP55 o IP20, según modelo 
(ver tabla).

 ► Dispone de entradas 
analógicas 0…10V o PWM.

COMPRUEBE PREVIAMENTE SI SU MOTOR PERMITE VARIACIÓN DE TENSIÓN;  
EN CASO NEGATIVO DEBERÁ USAR VARIADOR DE FRECUENCIA
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INVERTERS AC / VARIADORES DE FRECUENCIA

 ► Serie «NXL»: la solución para 
obtener la máxima eficiencia y ahorro 
energético de las instalaciones 
HVAC/R.

 ► Amplio rango de funcionamiento

 ► Facilidad de instalación y uso

 ► Elevado grado de protección contra las 
interferencias electromagnéticas

 ► Grado de protección IP20, IP21 o IP54, 
(según modelo)

 ► Alimentación monofásica o trifásica, 
(según modelo)

 ► Entradas analógicas: 2 de 0…10V 
o de 0…20 mA

 ► Entradas digitales: 3 programables

 ► Salidas analógicas: 1 de 4…20 mA

 ► Salidas digitales:  1 relé 
configurable de contacto seco 
hasta 240 Vca 5A

 ► Puertos de serie: Rs485/Modbus®

 ► Conexiones: terminales de 
tornillo

 ► Dimensiones: 195x519x237mm 
máx.

NXL – Protección IP 21 • Filtro armónicos EMC RFI • Panel control LCD OPCIONAL
Código NXL000752H NXL000952H NXL001252H NXL001652H NXL002352H NXL003152H NXL003852H NXL004652H NXL006152H
Precio 913,50 € 962,00 € 1.014,00 € 1.374,00 € 1.445,00 € 1.746,00 € 2.225,00 € 2.350,50 € 2.499,00 €

NXL – Protección IP 54 • Filtro armónicos EMC RFI • Panel control LCD INCLUIDO
Código NXL000755H NXL000955H NXL001255H NXL001655H NXL002355H NXL003155H NXL003855H NXL004655H NXL006155H
Precio 1.151,00 € 1.200,50 € 1.251,50 € 1.638,00 € 1.708,00 € 2.009,00 € 2.592,50 € 2.718,50 € 2.878,00 €

Tensión Para todos los modelos: Trifásica 380…500 Vac

Capacidad 7A / 3 kW 9A / 4 kW 12A / 5,5 kW 16A / 7,5 kW 23A / 11 kW 31A / 15 kW 38A / 18,5 kW 46A / 22 kW 61A / 30 kW

NXL Monofásico – Panel control LCD opcional, IP20
Código NXL000221N NXL000321N NXL000421N NXL000621N
Precio 375,00 € 439,50 € 462,50 € 470,00 €

Tensión Monofásica 208…230 Vac

Capacidad 2 A / 0,37 kW 3 A / 0,75 kW 4 A / 1,1 kW 6 A / 1,5 kW

NXL Trifásico – Panel control LCD opcional, IP21
NXL000151N NXL000251N NXL000351N NXL000451N NXL000551N

382,50 € 420,00 € 471,50 € 498,50 € 505,50 €

Trifásica 380…500 Vac

1 A / 0,55 kW 2 A / 0,75 kW 3 A / 1,1 kW 4 A / 1,5 kW 5 A / 2,2 kW

ACCESORIOS

NXAPANC000 Panel de control LCD para NXL 60,50 €

NXAPANX000 Kit de Instalación remota para panel LCD 212,50 €

DIMENSIONES (mm)

Dimensiones montaje (mm)
NXL H2 W2 Ø
0003-0012 5 313 100 7
0016-0031 5 406 100 7
0038-0061 5 541 148 9

Dimensiones unidad (mm)
NXL H1 W1 D1
0003-0012 5 327 128 190
0016-0031 5 419 144 214
0038-0061 5 558 195 237

NXL
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CONTROLES UNIVERSALES PARA TEMPERATURA, HUMEDAD O PRESIÓN  
MULTI-ENTRADA CON DOBLE REGULACIÓN INDEPENDIENTE so
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DIMENSIONES (mm)

 ► Los controles ir33 Universal se 
dividen en dos familias

• La primera solo de 
temperatura para HVAC/R o 
rango hasta -50°C + 150°C

• La segunda además de un 
mayor rango de temperatura 
TCJ/TCK -200°C…+800°C, 
tensión 0-1v, -0,5…1,3V, 
0…10v o bien 0…5v; o 
corriente o…20mA, 4…20mA

 ► Todos los modelos seleccionados 
para esta lista de precios equipan 
receptor de infrarrojo, zumbador 
y reloj en tiempo real (RTC)

 ► PID/Autotunning en todos los 
equipos

 ► Doble regulación independiente 
con ciclos de trabajo 
configurables

 ► Terminales extraíbles presentes 
en todos los modelos

 ► Programación parametrizable 
que puede realizarse desde 
el teclado, con llave de 
programación, con mando 
infrarrojo o con la aplicación para 
PC «Comtool»

APLICACIONES

ir33 • DN33 Universal solo Temperatura ir33 • DN33 Universal Multi Entrada
Código Mod. PANEL IR33W7HB20 IR33A7HB20 IR33E7HB20 IR33W9HB20 IR33A9HB20 IR33E9HB20
Precio Mod. PANEL 88,00 € 78,50 € 107,50 € 108,50 € 99,00 € 128,00 €

Código Mod. DIN DN33W7HB20 DN33A7HB20 DN33E7HB20 DN33W9HB20 DN33A9HB20 DN33E9HB20
Precio Mod. DIN 102,00 € 113,50 € 122,00 € 123,00 € 134,00 € 142,50 €

ALIMENTACIÓN 115… 230 Vac para todos los modelos

ENTRADAS DIGITALES 2 2 2 2 2 2

ENTRADAS ANALÓGICAS TEMPERATURA 2 2 2 — — —

ENTRADAS ANALÓG. CONFIGURABLES — — — 2 2 2

SALIDAS RELÉ 2 4 2 2 4 2

SALIDAS RELÉ SSR — 4 — — 4 —

SALIDAS ANALÓGICAS 0…10V — — 2 — — 2

 ► Termostato de calefacción, refrigeración o 
de calefacción + refrigeración

 ► Control válvulas en invierno con 
compensación

 ► Control diferencial de temperatura

 ► Control diferencial de presión de aire 

 ► Control ventiladores del condensador 
en presión o temperatura hasta 2 
circuitos

 ► Ciclo de pasteurización baja y alta

 ► Control calidad aire interior 

ir33 universal

opcional
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ALIMENTACIÓN 8-32 VDC/12-24 VAC CON SALIDA DE -0,5-1VDC/4-20MA

ALIMENTACIÓN 8-32 VDC/12-24 VAC CON SALIDA DE 0-10VDC

so
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Código Tipo Rango PVP

MONTAJE EN PARED
DPWT010000 Temperatura -10T60ºC 63,00 €
DPWC110000 Temperatura y humedad -10T60ºC/10-90% rH 99,00 €
DPWT011000 Temperatura (salida solo sensor Carel NTC) -10T60ºC 22,50 €
DPWC111000 Temperatura (solo sensor Carel NTC) y humedad -10T60ºC/10-90% rH 85,00 €

AMBIENTES INDUSTRIALES

DPPT010000 Temperatura -20T70ºC 73,50 €
DPPT011000 Temperatura (salida solo sensor Carel NTC) -20T70ºC 32,00 €
DPPC110000 Temperatura y humedad -10T60ºC/10-90% rH 164,50 €
DPPC210000 Temperatura y humedad -20T70ºC/0-100% rH 257,00 €
DPPC111000 Temperatura (solo sensor Carel NTC) y humedad -10T60ºC/10-90% rH 164,50 €

CONDUCTO

DPDT010000 Temperatura -20T70ºC 73,50 €
DPDT011000 Temperatura (salida solo sensor Carel NTC) -20T70ºC 53,50 €
DPDC110000 Temperatura y humedad -10T60ºC/10-90% rH 164,50 €
DPDC210000 Temperatura y humedad -20T70ºC/0-100% rH 257,00 €
DPDC111000 Temperatura (solo sensor Carel NTC) y humedad -10T60ºC/10-90% rH 164,50 €

INMERSIÓN

ASIT030000 Temperatura -30T90ºC 92,00 €

USO UNIVERSAL

ASET030000 Temperatura  cable 2 mts. -30T90ºC 73,50 €

MONTAJE EN PARED

DPWC112000 Temperatura y humedad -10T60ºC/10-90% rH 99,00 €
DPWC115000 Temperatura (solo sensor Carel NTC) y humedad -10T60ºC/10-90% rH 85,00 €

AMBIENTES INDUSTRIALES

DPPC112000 Temperatura y humedad -10T60ºC/10-90% rH 164,50 €
DPPC212000 Temperatura y humedad -20T70ºC/0-100% rH 257,00 €

CONDUCTO

DPDC112000 Temperatura y humedad -10T60ºC/10-90% rH 164,50 €
DPDC212000 Temperatura y humedad -20T70ºC/0-100% rH 257,00 €

SONDAS DE TEMPERATURA O TEMPERATURA Y HUMEDAD ACTIVAS
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SONDAS RESISTIVAS DE TEMPERATURA

sondas NTC

sondas Pt1000  •  PTC  •  Pt100  •  Termopares

Código Tipo Rango PVP

NTC, IP67
NTC015HP00 cable 1,5 mts -50T105ºC 4,50 €
NTC030HP00 cable 3,0 mts -50T105ºC 6,50 €
NTC060HP00 cable 6,0 mts -50T105ºC 10,00 €

NTC, IP67 lectura rápida

NTC015WF00 cable 1,5 mts -50T105ºC 7,50 €
NTC030WF00 cable 3,0 mts -50T105ºC 9,00 €
NTC060WF00 cable 6,0 mts -50T105ºC 12,50 €

NTC, IP67 contacto con brida de fijación

NTC015HF01 cable 1,5 mts -50T90ºC 7,50 €
NTC030HF01 cable 3,0 mts -50T90ºC 9,00 €
NTC060HF01 cable 6,0 mts -50T90ºC 12,50 €

NTC, IP68

NTC015WH01 cable 1,5 mts -50T105ºC 7,50 €
NTC030WH01 cable 3,0 mts -50T105ºC 9,00 €
NTC060WH01 cable 6,0 mts -50T105ºC 12,50 €

NTC, IP55

NTC015HT00 cable 1,5 mts 0T150ºC 10,00 €
NTC030HT00 cable 3,0 mts 0T150ºC 11,50 €
NTC060HT00 cable 6,0 mts 0T150ºC 13,00 €

NTC de pincho, IP67

NTCINF0600 cable silicona 6 mts -50T90ºC 49,00 €

NTCINF0610 cable silicona 6 mts con mango -50T90ºC 66,00 €

Accesorios para NTC / PTC

1413306AXX Vaina de latón 8x60 mm rosca 1/4"GAS 7,50 €

1413309AXX Vaina de acero inox. 8x60 mm rosca 1/4"GAS 14,00 €

Código Tipo Rango PVP

Pt1000
PT1030HF01 IP67 cable 3 mts c/brida de fijación -50T105ºC 15,00 €
PT1060HF01 IP67 cable 6 mts c/brida de fijación -50T105ºC 18,00 €
PT1060HP01 IP67 cable 6 mts -50T105ºC 15,50 €
PT1060WP01 IP68 cable 6 mts -50T105ºC 17,00 €
PT1060WF01 IP67 cable 6 mts lectura rápida -50T105ºC 17,00 €
PT1INF0340 de pincho cable silicona 3 mts con mango -50T200ºC 111,50 €

PTC, IP67

PTC015W000 cable 1,5 mts -50T100ºC 8,50 €
PTC03000D1 cable 3,0 mts -50T120ºC 8,00 €
PTC060W000 cable 6,0 mts -50T100ºC 13,50 €

Pt100

PT100000A1 IP 65 cable 3,0 mts -50T250ºC 27,50 €
PT100000A2 IP 65 cable 3,0 mts -50T400ºC 40,50 €

Termopares, IP67

TCJ0000001 TCJ cable 3,0 mts 0T400ºC 36,50 €
TCK0000001 TCK cable 3,0 mts 0T800ºC 80,00 €
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TRANSDUCTORES DIFERENCIALES DE PRESION

ACCESORIOS

CONEXIÓN 1/4” SAE HEMBRA-7/16”-20 UNF CON CONECTOR PACKARD
Código Salida Rango PVP

SPKT0053P0

0-5 Vdc

-1 a 4,2 bar 39,00 €

SPKT0013P0 -1 a 9,3 bar 39,00 €

SPKT00E3P0 -1 a 12,8 bar 39,00 €

SPKT0033P0 0 a 34,5 bar 39,00 €

SPKT0043P0 0 a 17,3 bar 39,00 €

SPKT00B6P0 0 a 45 bar 39,00 €

SPKT0021C0

4-20 mA

-0,5 a 7 bar 58,50 €

SPKT0011C0 0 a 10 bar 58,50 €

SPKT0031C0 0 a 30 bar 58,50 €

SPKT0041C0 0 a 18,2 bar 58,50 €

SPKT00B1C0 0 a 44,8 bar 69,50 €

SPKT00G1C0 0 a 60 bar 69,50 €

Código Salida Rango PVP

SPKD00C5N0
–

0-50 Pa 202,00 €

SPKD00U5N0 0-1000-2500 Pa 202,00 €

Código Descripción PVP

SPKC002310 Cable IP67 de 2 mts con conector Packard 7,00 €

SPKC005310 Cable IP67 de 5 mts con conector Packard 10,50 €

DCPD011100 Interruptor diferencial de presión ON/OFF 0,2 a 2 mbar con kit 
de montaje 

32,00 €

DCPD010100 Interruptor diferencial de presión ON/OFF 0,5 a 5 mbar con kit 
de montaje 

32,00 €

SENSORES DE INMERSIÓN

Tipo Código Conexión Rango PVP

NTC
TSN1300000 Rosca 1/8" GAS, conector electrico M12 -40T120ºC 26,00 €

TSC1500030 Rosca M14, cable 2 mts. -40T90ºC 17,00 €

Pt100
TST1300000 Rosca 1/8" GAS, conector electrico M12 -40T120ºC 31,00 €

TSM1500B30 Rosca M14, cable 2 mts. -40T90ºC 22,50 €
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DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS
Código Descripción Rango      PVP

WS01AB2M20 Receptor de señal Modbus alimentación 12-24 Vac — 210,50 €

WS01U01M00 Sensor de temperatura Modbus con sonda integrada -40T50ºC 121,00 €

WS01G01M00 Sensor de temperatura y humedad Modbus, montaje en pared -10T60ºC 238,50 €

WS01F01M00 Sensor de temperatura y humedad Modbus, montaje industrial -20ºT70ºC 267,00 €

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
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ACCESORIOS DETECTORES

DETECTORES DE GAS

Código Descripción PVP

6133015AXX Sensor para gases HCFC's y HFC's 74,50 €

6133016AXX Sensor infrarrojo para gas CO2 552,50 €

Gas R22 R134a R404a R407c R410a CO2*

Código DPWLA07000 DPWLB07000 DPWLC07000 DPWLD07000 DPWLE07000 DPWL417000

PVP 371,00 € 371,00 € 371,00 € 371,00 € 371,00 € 989,00 €

Montaje Código Alimentación Capacidad PVP

Panel

TRA0030000
230/12-24 Vac

3 VA 7,00 €

TRA0060000 5 VA 11,00 €

TRA00BE240 230/24 Vac 20 VA 28,00 €

Guía DIN

TRADR4W012 230/12 Vac 3 VA 12,50 €

TRADR4W024

230/24 Vac

4 VA 12,50 €

TRADR1W024 10 VA 15,50 €

TRADRBE240 20 VA 33,00 €

TRADRFE240 35 VA 38,50 €

Enchufe
TRASP3E120 230/12 Vac 3 VA 19,50 €

TRASP3E240 230/24 Vac 3 VA 19,50 €

TRANSFORMADORES

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
Modelo Código Alimentación Precio

Detector humo SFFS000000 12-24 Vac 157,50 €

Detector Calor 24V SFFF00000 24 Vac 143,50 €

Detector Inundación FLOE000010 – 48,00 €

Cinta 25 mts FLOR000000 170,00 €

Detector individual FLOS00000 – 17,00 €

SENSORES DE CALIDAD DE AIRE

Tipo
VOC* 

0-10Vdc/4-20mA PVP
VOC*/CO2 

0-10Vdc PVP
CO2 

0-10Vdc PVP
Código Código Código

Ambiente DPWQ306000 202,00 € DPWQ502000 592,50 € DPWQ402000 424,50 €

Conducto DPDQ306000 314,50 € DPDQ502000 836,50 € DPDQ402000 694,00 €

*VOC ; Compuestos orgánicos volátiles (Volatile Organic Compounds)
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MODELO
CONEX.

mm
CÓDIGO

CO
NE

X.

PU
LG

AD
AS

SOLDADA

DE
SM

O
NT

AB
LE

 S
M

AR
T

CON 

VISOR
PVP

CAPACIDAD MÁXIMA POR VÁLVULA EXPRESADA EN KW

Aire Acondicionado Refrigeración TN ( Conservación) Refrigeración BT ( Congelación )
Temp. Condensación + 38ºC Temp. Condensación + 45ºC Temp. Condensación + 45ºC 
Temp. Evaporación +4,4ºC Temp. Evaporación - 8ºC (SC2) Temp. Evaporación - 25ºC (SC3)

Subenfriamiento 1K Subenriamiento 5K Subenfriamiento 5K
R134A R407C R410A R134A R404/507A R407C R410A R404/507A R407C R410A

E2V03BSF00

12

E2V03BWA00 3/8" X 101,00 1,0 1,3 1,6 1,2 1,0 1,6 1,9 1 1,6 1,9

E2V05BSF00 E2V05BWA00 3/8" X 101,00

1,4 1,9 2,3 1,7 1,5 2,3 2,7 1,4 2,3 2,7E2V05SSF10 E2V05SWF10
1/2"

X 108,50

E2V05SSF00 E2V05SWF00 X X 120,50

E2V09BSF00 E2V09BWA00 3/8" X 101,00

2,4 3,3 3,8 2,8 2,5 3,8 4,5 2,4 3,8 4,6E2V09SSF10 E2V09SWF10
1/2"

X 108,50

E2V09SSF00 E2V09SWF00 X X 120,50

E2V11BSF00 E2V11BWA00 3/8" X 101,00

4,3 5,8 6,8 5,0 4,4 6,7 7,9 4,2 6,7 8,1E2V11SSF10 E2V11SWF10
1/2"

X 108,50

E2V11SSF00 E2V11SWF00 X X 120,50

E2V14BSF00 E2V14BWA00 3/8" X 101,00

6,8 9,1 10,7 7,9 6,9 10,6 12,5 6,7 10,6 12,7E2V14SSF10 E2V14SWF10
1/2"

X 108,50

E2V14SSF00 E2V14SWF00 X X 120,50

E2V18BSF00 E2V18BWA00 3/8" X 101,00

9,2 12,4 14,6 10,7 9,4 14,5 17,0 9,1 14,4 17,3

E2V18SSF10 E2V18SWF10
1/2"

X 101,00

E2V18SSF00 E2V18SWF00 X X 108,50

E2V24BSF00 E2V24BWA00 3/8" X 101,00

E2V24SSF10 X 101,00

E2V24SSF00 X X 108,50

E2V24BSM00

16

E2V24BSM00

5/8”

X 101,00

18,5 24,9 29,2 21,5 18,9 29,0 34,0 18,0 28,9 34,7E2V24SSM10 E2V24SSM10 X 109,50

E2V24SSM00 E2V24SSM00 X X 121,50

E2V30BSM00 E2V30BSM00 X 101,00

27,8 37,3 43,5 32,3 28,4 43,5 51,1 27,5 43,4 52,1E2V30SSM10 E2V30SSM10 X 109,50

E2V30SSM00 E2V30SSM00 X X 121,50

E2V35BSM00 E2V35BSM00 X 101,00

37,8 50,7 59,3 43,8 38,6 59,0 69,0 37,3 58,0 70,6E2V35SSM10 X 109,50

E2V35SSM00 E2V35SSM00 X X 121,50

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA

POWER SOLUTION 

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN PARA NH3 Y CO2, ROGUEMOS CONSULTEN
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MODELO
CONEX.

mm
CÓDIGO

CO
NE

X.

PU
LG

AD
AS

SOLDADA

DE
SM

O
NT

AB
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M
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T

CON 

VISOR
PVP

CAPACIDAD MÁXIMA POR VÁLVULA EXPRESADA EN KW

Aire Acondicionado Refrigeración TN ( Conservación) Refrigeración BT ( Congelación )
Temp. Condensación + 38ºC Temp. Condensación + 45ºC Temp. Condensación + 45ºC 
Temp. Evaporación +4,4ºC Temp. Evaporación - 8ºC (SC2) Temp. Evaporación - 25ºC (SC3)

Subenfriamiento 1K Subenriamiento 5K Subenfriamiento 5K
R134A R407C R410A R134A R404/507A R407C R410A R404/507A R407C R410A

E3V45SSR10

18-22

E3V45SWR10

3/4-7/8”

X 231,50
66,00 89,00 102,00 76 67 103 121 65 103 123

E3V45SSR00 E3V45SWR00 X X 258,00

E3V55SSR10 E3V55SWR10 X 231,50

96,00 131,00 153,00 113 100 152 179 96 152 183
E3V55SSR00 E3V55SWR00 X X 258,00

E3V55SSS10

22-28

X 231,50

E3V55SSS00 X X 258,00

E3V65SSS10
7/8-1.1/8"

X 252,00
130,00 175,00 205,00 151 133 204 239 129 203 244

E3V65SSS00 E3V65SWS00 X X 278,50

E4V85BST00 28-35 E4V85BWT00
1.1/8-1.3/8

X X 351,50 180,00 250,00 290,00 217 191 292 343 184 291 349

E4V95BST00 E4V95BWT00 X X 389,00 250,00 340,00 400,00 299 264 403 473 255 403 483

E5VA5AST00 35-35 X X 515,00 400,00 820,00 960,00 710 626 957 1120 606 956 1146

E6VB2ASV00 42-42 X X 630,50 1.210,00 1.630,00 1.900,00 1400 1241 1896 2220 1200 1894 2270

E7VC1ASZ00 54-54 X X 861,50 1.950,00 2.500,00 2.500,00 2260 1994 2500 2500 1925 2500 2500

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA

SONDAS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA PARA RECALENTAMIENTO

MÓDULO EVD-EVO DE COMUNICACIÓN RS485/MODBUS

EVD0000E50 Módulo EVD Evolution para 1 válvula CAREL 118,00 €

EVD0000T50 Módulo EVD Evolution para 2 válvulas CAREL 183,50 €

EVD0000E20 Módulo EVD Evolution para 1 válvula Expansión Universal 163,00 €

EVD0000T20 Módulo EVD Evolution para 2 válvulas Expansión Universal 269,00 €

EVDIS00ES0 Display / Llave para gestión del módulo EVDEVO 103,00 €

EVD0000UC0 Módulo Ultracap para EVDEVO 127,00 €

E2VCABS300 Cable apantallado de 3 m para EXV 13,50 €

E2VCABS600 Cable apantallado de 6 m para EXV 23,50 €

NTC015WF00 Sonda aérea ultrarrápida IP67 de 1,5 m, 50T105°C 7,50 €

NTC030WF00 Sonda aérea ultrarrápida IP67 de 3 m, 50T105°C 9,00 €

SPKT00E3P0 Transmisor presión radiométrico 0-5 Vdc, de –1 a 12,8 bares 39,00 €

SPKT0043P0 Transmisor presión radiométrico 0-5 Vdc, de 0 a 17,3 bares 39,00 €

SPKC002310 Cable de 2 m, IP67, con conector Packard para SPKT 7,00 €

SPKC005310 Cable de 5 m, IP67, con conector Packard para SPKT 10,50 €

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN PARA NH3 Y CO2, ROGUEMOS CONSULTEN
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