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Las instalaciones de climatización 
tienen como misión procurar el 
bienestar de los ocupantes de 

además los requisitos para su 
seguridad y con el objetivo de un 
uso racional de la energía.
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Las condiciones interiores de diseño de la temperatura 

-

vidad metabólica de las personas, su grado de vestimenta 

y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD), y deberán 

estar comprendidas entre los siguientes límites generales:

Fuente: RITE.

Las instalaciones contemplarán también una renovación de 

aire, adecuada al número de personas y la actividad que 

realizan, sin olvidar las características interiores del local y 

de los materiales que las componen.

El proyectista seleccionará el tipo de instalación de aire acondi-

cionado en función de determinados criterios como pueden ser:

•  Características del área a acondicionar y actividad que se 

va a desarrollar en la misma. Por ejemplo, para aquellos 

locales con una ocupación muy variable deben estudiarse 

•  Coste de la instalación y consumo de energía de fun-

cionamiento. La selección de los equipos debe basar-

se en los rendimientos energéticos. Por otro lado, la 

Directiva 93/76/CEE relativa a las emisiones de CO2, 

indica que los Estados miembros de la Unión Europea 

establecerán y aplicarán programas que permitan a los 

de energía y adecuar la facturación de los gastos en 

función del mismo.

•  Tratamiento de los niveles de ruido que puede emitir  

la instalación.

•  Nivel de control de los diferentes parámetros del aire. 

Además de la temperatura y la humedad, deben evaluar-

sez parámetros como el CO2

contaminación del aire originada por los ocupantes.

-

geración como para el de calefacción.

•  Mantenimiento de la instalación. El RITE establece la obli-

gatoriedad del mantenimiento para todas aquellas ins-

talaciones que superen los 70 kW de potencia instalada, 

de mantenimiento.

aire según la forma mediante la cual enfriamos o calentamos 

el mismo, dentro del local que se pretende acondicionar.

•  Todo aire (unidades de tratamiento de aire).

•  Aire - agua (inducción).

Los sistemas basados en la distribución de aire son los 

denominados TODO AIRE. En estos sistemas, el conducto 

actúa como elemento estático de la instalación, a través 

-

de tratamiento de aire, locales de uso, retorno y evacua-

ción del aire viciado.

1. Introducción

Estación
Temperatura  
operativa °C

Humedad  
relativa %

Verano 23 a 25 45 a 60

Invierno 21 a 23 40 a 50

1.1. Ventajas de los equipos Todo Aire

•  Filtración, humectación y deshumectación centralizados.

•  Funcionamiento silencioso: todos los aparatos móviles se 

encuentran situados en un espacio común y reducido, lo 

que permite un tratamiento acústico más sencillo. Los rui-

-

mitidos de un local a otro deben ser estudiados aparte.

•  Todo el aire de retorno pasa por la unidad de tratamiento 

de la humedad, redundando en una mayor calidad del aire.

•  El aire de renovación es captado por una única toma 

de forma que los efectos del viento en fachada tengan 

una menor incidencia y que se encuentre alejada de zonas 

de evacuación de aire viciado o torres de enfriamiento. En 

el capítulo sobre Calidad del Aire Interior se incidirá en la 

medio de diluir las sustancias contaminantes.

•  Economía de funcionamiento: en estaciones con tempe-

raturas suaves, todo el aire impulsado a los locales puede 

la calidad del aire interior. Si en el invierno, durante gran 

-

rasen a las pérdidas a través de su envolvente más las 

necesarias renovaciones mínimas de aire, sería necesario 

-

aire, de potencia nominal mayor que 70 kW en régimen 

de refrigeración, dispongan de un subsistema de enfria-

-

tación y deshumectación, intercambia- dores de calor y 

aparatos móviles están ubicados en un mismo local.

•  Opción de control multizona.

•  Estética: Se integran totalmente en el falso techo y sólo 

son visibles los difusores de soplado y recogida.
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1. Introducción

reñido con la estética del entorno. La previsión en proyec-

to de una futura instalación de aire acondicionado en la 

vivienda evitaría la aparición posterior de unidades con-

densadoras en terrazas y ventanas, que afean la fachada.

La consideración en fase de proyecto de la preinstalación 

de aire acondicionado permite una mayor adaptación de 

la instalación futura al tipo de vivienda y un diseño reali-

zado por profesionales de la climatización.

El coste de dicha preinstalación es reducido si se ejecuta 

El primero se debe a que el importe económico de los 

-

senta una pequeña parte del coste total de la instalación. 

de la unidad de tratamiento de aire en el momento de la 

adquisición de la vivienda. Y por último, la preinstalación 

-

nes de maquinaria.

red de conductos de distribución de aire y un espacio 

concebido para la colocación posterior del equipo de 

climatización. En algunos casos, se incorpora un sistema 

de control para la regulación del caudal del aire mediante 

compuertas y termostatos. Generalmente, a la hora de la 

compra, el futuro propietario posee la opción de incluir el 

-

ca en el proyecto de su vivienda.

Entre los diferentes tipos de instalaciones centralizadas, 

las de distribución de aire por conductos son las únicas 

que pueden ofrecer las tasas de renovación de aire ade-

cuadas para obtener la calidad de aire interior necesaria 

sin necesidad de una instalación de ventilación adicional. 

Permiten, a su vez, el enfriamiento gratuito o free cooling, 

ya citado, durante la mayor parte del año en climatolo-

enfriar el aire.

No podemos olvidar que, por unidad energética, la refrige-

ración supone, en general, un consumo de energía superior 

al de la calefacción y hace necesario que 

instalación ais-

lamiento térmico global -

tribución de aire, donde se pueden producir las mayores 

pérdidas energéticas, deberán incorporar el aislamiento.

Determinados materiales aislantes térmicos como la Lana 

de Vidrio ISOVER añaden una cualidad directamente liga-

da al confort: la absorción del sonido. Los ruidos produci-

dos por el funcionamiento del equipo y por la circulación 

de aire son prácticamente eliminados por los conductos 

autoportantes de Lana de Vidrio CLIMAVER. Los sistemas 

avanzados de control térmico por zonas aportan un nuevo 

enfoque en la racionalización de los consumos y permiten 

equipamientos de menor potencia.

-

-

miento de aire para calefacción y para refrigeración. Nor-

malmente se ofrece el equipo de calefacción ya instalado 

y, como opción, la ampliación posterior con una unidad 

eléctricos y/o de gas, y su elección puede depender de la 

funcionamiento, entre otros.

1.2.  Ventajas de la preinstalación 
de aire acondicionado

Resumen

Las instalaciones de climatización tienen como objetivo 
básico garantizar las condiciones de confort de los 
usuarios y/o mejorar sus condiciones laborales. Para ello, 
el proyectista seleccionará el tipo de instalación según 
criterios varios, como el tipo de local a acondicionar, 
exigencias de ruido, coste, mantenimiento, etc.

De entre los tipos de instalaciones de climatización, 
aquellas que realizan una distribución de aire por conductos 
(sistemas todo aire), disponen de una serie de ventajas, 
como mantenimiento centralizado, opciones de ahorro 
energético, y alta calidad de aire interior.

Como caso particular de instalaciones de aire, cabe resaltar 
que la pre-instalación de aire en viviendas permite mayor 

necesidades de cada usuario.
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Los conductos de aire 
son los elementos de una 
instalación a través de los 
cuales se distribuye el aire por 
todo el sistema; aspiración, 
unidades de tratamiento de 
aire, locales de uso, retorno, 
extracción de aire, etc. Sus 
propiedades determinan en 
gran parte la calidad de la 
instalación, al jugar un papel 
fundamental en determinados 
factores, como por ejemplo, el 
aprovechamiento energético 
o el comportamiento acústico 
de la misma.

La normativa de aplicación 
en vigor para regular las 
características que deben 
cumplir los conductos de 
distribución de aire, está 
contenida en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas 

desarrollo en sus Instrucciones 
Térmicas Complementarias 

se hace referencia a diversas 
Normas UNE o EN del Comité 
100 de Normalización.

El RITE hace referencia a los 
conductos metálicos, que 

en la Norma UNE-EN-12237, y 
conductos no metálicos, que 

en la Norma UNE- EN-13403. 
También se mencionan 

entre 
las redes de conductos de 
aire y las unidades terminales, 

debido a su 
elevada pérdida de presión.

Se analizan en este capítulo:

•  Conductos de chapa metálica.
•  Conductos de Lana de Vidrio.

 
 y sus limitaciones de uso.
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Se trata de conductos realizados a partir de planchas de 

chapa metálica (acero galvanizado o inoxidable, cobre, 

aluminio…), las cuales se cortan y se conforman para dar al 

conducto la geometría necesaria para la distribución de aire.

Puesto que el metal es un conductor térmico, los conductos 

de chapa metálica deben aislarse térmicamente. Habitual-

mente, el material empleado consiste en mantas de Lana de 

Vidrio para colocar en el lado exterior del conducto. Estas 

mantas incorporan un revestimiento de aluminio que actúa 

como barrera de vapor. También pueden colocarse, en el in-

terior del conducto, mantas de Lana de Vidrio con un tejido 

de vidrio que permite la absorción acústica por parte de la 

lana y refuerza el interior del conducto.

Los productos de Lana de Vidrio utilizados para el aisla-

miento de conductos metálicos son: 

Hay que considerar que espesores inferiores a los indica-

dos en esta tabla no cumplirían el RITE.

Producto Aplicación Descripción Revestimiento
Resistencia térmica  

m2 · K/W

IBER COVER
Aislamiento por el 

exterior del conducto 
metálico

Manta de Lana de Vidrio, 
50 mm de espesor

Aluminio + kraft 1,25

CLIMCOVER Roll Alu 3*
Manta de Lana de

Vidrio, en 30 ó 45 mm 
de espesor

Aluminio reforzado
+ kraft

30 mm : 0,85
45 mm : 1,28

CLIMLINER Roll G1
Aislamiento por el 

interior
Manta de Lana de Vidrio, 
25 ó 40 mm de espesor

Tejido de vidrio negro  
de alta resistencia  

mecánica

25 mm : 0,78
40 mm : 1,25

*Disponible en versión A2.

2.1. Conductos de chapa metálica

2.1.1.2.  Respecto al grado de estanqueidad

Se establecen cuatro clases. Los sistemas de montaje y tipos 

-

2.1.1.1.  Respecto a la presión máxima

máxima presión que pueden admitir:

 
de chapa

(*)  No cumple el RITE por su espesor. Hay que considerar que espesores inferiores a 
los indicados en esta tabla no cumplirían el RITE.

Clase de 
estanqueidad de fugas C

Límites de la presión 
estática (Pa)

L/(sm2)

A 0,027 +500 -500 1,53

B 0,009 +1.000 -750 0,80

C 0,003 +2.000 -750 0,42

D 0,001 +2.000 -750 0,14
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2.2.  Conductos de Lana de Vidrio

Son conductos realizados a partir de paneles de Lana 

de Vidrio de alta densidad, aglomerada con resinas 

termoendurecibles. El conducto se conforma a partir de 

estas planchas, cortándolas y doblándolas para obtener 

la sección deseada.

Las planchas a partir de las cuales se fabrican los conduc-

tos se suministran con un doble revestimiento:

está recubierta por un complejo de aluminio reforzado, 

que actúa como barrera de vapor y proporciona estan-

queidad al conducto.

•  La cara que constituirá el interior del conducto, dispon-

drá de un revestimiento de aluminio, un velo de vidrio, o 

bien un tejido de vidrio, según las características que se 

deseen exigir al conducto.

Revestimiento exterior exclusivo CLIMAVER con nuevo  
marcado MTR optimizado, que incluye línea de estanqueidad, 

Los paneles CLIMAVER PLUS R garantizan un rebordeado 

complejo interior de aluminio. de esta forma se obtiene 
una unión perfecta entre tramos, sin discontinuidad en el 
revestimiento interior.

Revestimiento CLIMAVER STAR para uso directo  
 

e impermeable con protección UV.

Los paneles CLIMAVER neto están revestidos en su cara 
interior por un tejido de vidrio reforzado de color negro de gran 
resistencia mecánica y con excelentes prestaciones acústicas.



2. Tipos de Conductos

Manual de Conductos CLIMAVER12

Los paneles que se utilizan como base para construir el 

conducto tienen las siguientes dimensiones:

Marca comercial
Lana de 
Vidrio

Conductividad térmica
λ (W/m.K) 

a 10 °C

Velocidad del 
aire (m/s)

Temperatura 
máxima de aire de 

cirulación (°C)

Reacción  
al fuego

CLIMAVER STAR  
conducto autoportante 

• 0,032 ≤ 18 90 B-s1,d0

 

CLIMAVER neto
• 0,032 ≤ 18 90 B-s1,d0

 

CLIMAVER PLUS R
• 0,032 ≤ 18 90 B-s1,d0

CLIMAVER APTA
• 0,032 ≤ 18 90 B-s1,d0

 

CLIMAVER A1 APTA
• 0,032 ≤ 18 90 A1

 

CLIMAVER A2 APTA
• 0,032 ≤ 18 90 A2-s1,d0

 

CLIMAVER A2 neto
• 0,032 ≤ 18 90 A2-s1,d0

CLIMAVER A2 deco
• 0,032 ≤ 18 90 A2-s1,d0

 

CLIMAVER A2 PLUS
• 0,032 ≤ 18 90 A2-s1,d0

CLIMAVER neto PRO
• 0,032 ≤ 18 90 B-s1,d0

 

2.2.1. Sistema CLIMAVER Metal

Las mayores exigencias del sector, en aspectos relativos a 

la calidad de aire interior y de las instalaciones, motivaron 

el desarrollo del Sistema CLIMAVER Metal, -

Se trata de un sistema de montaje que combina cualquiera 

de los paneles CLIMAVER (excepto CLIMAVER Plata), con 

PERFIVER  

La gama CLIMAVER está compuesta por varios tipos de 

deseadas para cada uno de ellos:

Largo (m) Ancho (m) Espesor (mm)

3/2.4 1,19 25/40/50

PERFIVER L se colocan en las juntas longitudinales inte-

longitudinales internas de los conductos.

Sin ser de uso exclusivo del Sistema CLIMAVER Metal, la 

PERFIVER H), per-

mite rebordear los cantos del panel de Lana de Vidrio en 

las conexiones a unidades terminales (rejillas…), máquinas 

(juntas elásticas, marcos metálicos…) y compuertas (de 

inspección, cortafuegos…).
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Sección transversal 
del conducto

PERFIVER L

Sección de una cara del conducto;
compuertas y conexiones a rejillas

PERFIVER H

Adicionalmente a los 12 años de garantía aportados por 
cualquier panel de la gama CLIMAVER, el Sistema CLIMAVER 
Metal incorpora las siguientes ventajas:

•  Mayor capacidad para una limpieza frecuente.

longitudinales.
•  Incremento de la resistencia mecánica a la presión.

Ventajas del sistema CLIMAVER Metal

-

tuidos generalmente por dos tubos de aluminio y poliéster 

actúa como aislamiento térmico. Están regulados por la 

elevada pérdida de carga y a los problemas acústicos que 

pueden originar; por lo que se utilizan principalmente para 

la conexión entre el conducto principal de aire y las unida-

des terminales (difusores, rejillas).

Resumen

Dentro de los conductos para distribución de aire,  
podemos distinguir:

•  Conductos de chapa metálica. De conformación en taller, 
necesitan de un aislamiento térmico y acústico adicional. 
Están regulados por la Norma UNE-EN-12237.

•  Conductos de lana de vidrio. De conformación en 
obra, aportan de por sí aislamiento térmico y acústico. 
Regulados por la Norma UNE-EN-13403.

máxima de 1,5 m por su elevada pérdida de presión, 
se utilizan para las conexiones entre el conducto principal 
y las unidades terminales. Regulados por la Norma 
UNE-EN 13180.
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El primer factor de gran 

el consumo energético 

aislamiento térmico del local 
a acondicionar. Es preciso 
conocer las cargas térmicas 

con los valores mínimos de 
aislamiento exigido.

son diferentes a las del aire 

entre las dos masas de aire. Si 

energético.

riesgo de condensaciones en 

RITE incide en los espesores 
mínimos de aislamiento 

para evitar condensaciones. 
Podemos encontrar cómo 

IT 1.2.4.2.2.

desarrollaremos los conceptos 

mínimos de aislamiento 
necesarios para minimizar las 

con la Norma UNE-EN 12241 
“aislamiento térmico para 
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3.1.1. Conducción del calor 

Entre dos zonas a diferente temperatura, se produce un 

-

2

 

3.1.1.1. Paredes planas
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entre dos medios a distinta temperatura, existe una 
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-
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+
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La instalación de conductos CLIMAVER permite reducir las pérdidas en un 70% respecto a un conducto de chapa sin aislar.

-

21
1

hi  Di

1
he  De

+ R +

-

e pueden considerarse constantes, dado 

•   e -

 e -

 e

-

 e  son siempre 

i

-

Velocidad del aire en m/s

U
 e

n
 W

/m
2
 °

C
 

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
0 5 8 10 15 20

1,15

3,8

CLIMLINER 
ROLL G1

CLIMCOVER
CLIMAVER

IBERCOVER

Chapa galvanizada
sin aislamiento
Chapa galvanizada
sin aislamiento

Chapa aislada
por el interior
Chapa aislada
por el interior

Chapa aislada
por el exterior
Chapa aislada
por el exterior

Manta de Lana de Vidrio
de e=25mm y e=32Kg/m3

Manta de Lana de Vidrio
de e=25mm y ρ=32Kg/m3

Figura 1.  Valores experimentales de U en función de la velocidad del aire  
(Fuente: ASHRAE).

3.2.2.  Transferencia de calor en un 

-

-

-
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-

Qe ( te + ti
– ta)2

 

te

ti a
ti

te a

2

Qe 

2

3

te 

ti

ta

3.2.3.  Reducción del consumo 

-

-

-

CLIMAVER

2

2

-

-

-

30 50

dref ( )
ref

-

-

RITE para 

dref ( ) ( )
ref

-
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CLIMAVER APTA.

Propiedades Unidades
 

 
 

de Lana de Vidrio
 

APTA

mm 30 25 25 40

W 557 549 538 392

Perdidas  
4.879 4.809 4.712 3.433

 
% 0 1 3 30

* Correspondientes a 1 año.

CLIMAVER

-

CLIMAVER APTA, -

-

-

-

2

-

( e )
e = espesor (m)
 = conductividad térmica (W/m·k)

R = resistencia térmica en m2·k/W

0,75
0,76

0,78

1,25

1,56

+100%

+67%

+4%

Aislamiento  

mínimo  
 

Otros paneles  

de Lana  

de Vidrio  

PLUS R

NETO STAR

40mm

APTA

50mm
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3.2.5.  Exigencias de aislamiento 
térmico según RITE: 
Estanqueidad

Es obvio que las fugas de aire por falta de estanqueidad 

de las redes de conductos constituyen uno de los factores 

Las fugas de aire en un sistema de climatización basado en 
conductos metálicos constituye una de las principales fuentes 

La gama CLIMAVER, reduce las perdidas energéticas por fugas 

Fugas de aire

-90%

El RITE hace referencia a las normas UNE-EN 13779  

y UNE-EN 12237 que establecen cuatro clases de estan-

-

F = c p0,65 10-3

F = Fugas de aire en m3/(s·m2)

p = Presión estática en Pa

El exponente 0,65 es universalmente aceptado para el 

cálculo teórico del paso de aire a través de aperturas de 

Clase de  
estanqueidad

 
de fugas C

Límites de la presión  
estática (Pa)

A 0,027  +500 -500

B 0,009 +1.000 -750

C 0,003 +2.000 -750

D 0,001 +2.000 -750

estanqueidad de una red de conductos sea como mínimo 

de la clase B por lo que el proyectista deberá de tener en 

A continuación, se representan las fugas de aire según 

la clase de estanqueidad de la red de conductos en 

función de la presión en el interior para las diferentes 

Clase de  
estanqueidad fugas C

Pa L/(sm2)

A 0,027  500 1,53

B 0,009 1.000 0,80

C 0,003 2.000 0,42

D 0,001 2.000 0,14

La estanqueidad es un requisito que puede mejorarse 

Esto implica que para un conducto de clase B, con 300 Pa 

de presión estática a su entrada, se permiten unas fugas 

de 0,37 L/(s·m2

3/h (1,5 m3

de 200 m2

a 16 °C y una temperatura ambiente de 25 °C, las pérdidas 

energéticas equivalentes a estas fugas de aire para un año 

Presión (Pa)

Test de Estanqueidad (presión positiva)

C
a
u

d
a
l 
d

e
 f

u
g

a
s 

 m
3
/(

h
m

2
)

0
0 500 1000 1500 2000 2200

6

5

4

3

2

1

Ratio de fugas máximas permitidas - Clase A

Ratio de fugas máximas permitidas - Clase B

Ratio de fugas máximas permitidas - Clase C

Ratio de fugas máximas permitidas - Clase D

Gama Climaver

Así, la clase de estanqueidad conseguida con los conduc-

-

-

Con CLIMAVER APTA, las perdidas energéticas por fugas 

respecto a lo exigido por el RITE (otros conductos del 
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Presión (Pa)

 

C
a
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d
a
l 
d

e
 f

u
g

a
s,

 L
/(

s 
m

2
)

0.0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Caudal de fugas del sistema en función 
de la clase de estanqueidad

D
C
B
A

Clase de 
estanqueidad

DClase de  
estanqueidad

Clase de   
2

 
 

 
€

B 7030 1265
 

por el RITE

C 2343 421  

D 780 140
 

mínimos clase D

Gama   
330 60

*  Suponiendo 0,18 €/Kw·h, 300 Pa, 5400 m3/h y 200 m2.

-

-

i

-

he
2

he
2

CA CB

e
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R -

r

R

-

-

-

e

se

-

-

-

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0 10 20 30 403528,5

80%

60%

40%

20%

10%

30%

50%

70%

90%

Diagrama Psicométrico

C
o

n
te

n
id

o
 e

n
 h

u
m

e
d

a
d

 (
W

)
g

r.
 d

e
 v

a
p

. 
d

e
 a

g
u

a
/K

g
 d

e
 a

ir
e
 s

e
c
o

Temperatura de bulbo seco °C

HUMEDAD RELATIVA

Temperatura normal  Nivel del mar Presión barométrica 101,325 kPa.

Punto de sa
tu

ra
ció

n o
 ro

cí
o   

   
  T

ª d
e 

ro
cí

o

Exceso de la temperatura del aire 
sobre la del tubo aislado en °C

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 d
e
l 
a
ir

e

E
s
p

e
s
o

r 
m

ín
im

o
 d

e
l 
a
is

la
m

ie
n

to
 e

n
 m

m
.

5
°C 6

7
8

9
10

12

14
16

18

20
25

30

4
0

50
60

70

80

90

10
0

D
ife

re
nc

ia
 d

e 
te

m
pe

ra
tu

ra
 e

nt
re

 la
 t
ub

er
ía

 y
 e

l a
ire

P
a
re

d
 p

la
n
a

4
0

0
 m

m
2
0

0
10

0
5
0 2
5

0,03
0,04

0,06

0,08

l = 0,10 Kcal/hm
 °C

ø
 =

 e
xt

e
ri
o
r 

d
e
 l
a
 t

u
b

e
rí

a

90% 80%

0
2 3 4 5 10 20251

10

20

30

40°C

35°

30 mm

HR 70%

Δt = 25 l = 0,04

0

50

100

150

200

70% 60%50%40%30%

Resumen

cuanto a aislamiento térmico.

la tr

condensaciones.

evitar las condensaciones.
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la conferencia internacional de 

en 1972.

comprende desde las molestias 

se transmitan a los espacios 

el resto del recinto.

Solo podremos esperar 

integrado en las primeras 
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-

-

Índices de ruido

Ld Le Ln

Estancias 45 45 35

Dormitorios 40 40 30

Zonas de estancia 45 45 35

Dormitorios 40 40 30

40 40 40

35 35 35

Valores límite en espacios interiores RD 1367/2007.

sonoro 

50

70

90

70

65

50

60

45

55

40

50

35

45

35

Valores de nivel de intensidad sonora máxima en espacios interiores  
según norma VDI 2058.

-

-

-

-

Tipo de local

25-30

30-35

25-35

35

 
30-35

elevadas
35-40

 
40-45

 
45-50

Valores máximos permitidos de nivel sonoro en locales acondicionados,  
según norma VDI 2081-1971
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-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

 

-

-
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-

-

-

≤ 2

L  
3
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-

-

-

K

Calderas

1.000

L  ≤ L r

L  
3

r 

L
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Sistemas de Ventilación:

•  Transmisión  
 

al propio  
sistema de  
ventilación.

 

 
 

•  Regeneración de 

la velocidad del aire.

-

-

faspas

aspas

faspas

aspas

 

-

L

L
3

-

125 250 500 1000 2000 4000

Axial
-5 -6 -7 -8 -10 -13 dB

-7 -12 -17 -22 -27 -32 dB

 
50

40

30

20

10

0

-10

N
iv

e
l 
d

e
 P

o
te

n
c
ia

 S
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n
o

ra
, 
d

B

Frecuencia de aspas

Armónicos de la frecuencia de aspa

Frecuencia, Hz

 

 

Ejemplo espectro sonoro ventilador

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

-

-

Lpr L ( + )2

Lpr

L  

2
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-

-

L diurno

60 60 50

Lpr L ( )2

L

 se 

pd

=1
Radiación esférica

=2
Radiación hemisférica 

uniforme

=4
Radiación uniforme  
sobre 1/4 de esfera

=8
Radiación uniforme  
sobre 1/8 de esfera

-

-

L

L

L

2

125 250 500 1000 2000 4000

- -4 -6 -8 -13 -18 -23

L

de aire.

L

L

L
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2

3

-

-

-

-

-

L

L

2

-

-

-

-

-

-3 -7

-12 2, per-
2

-

-

fuentes de ruido de transmisión vía sólida, 

se pueden producir ruidos complementarios de tipo 

-

ubicación -

-

-
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p

fn

1 ���M
2

 

Donde fn

-

xo

Equipo M

( fp)
2

-1
fn

-

p a fn

-

p )

1/3 1/2 1/ 2 2 2 3 41

1,5

1,25

1,12

1

25%

50%

85%

90%
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-

-

-

est

dest

M

fn

15,76

���dest

est

p

n ≤ fp

dest ( 15,76 )
2

3,83 ≈ 4 mm

Equipos en Espacio Abierto

Lp L ( )2

Lp

L

p

 

Lp

p

condiciones autoimpuestas, es necesario disponer de me-

protección 

exterior, 

-

silenciosos disipativos o de absorción,

-

-

-

-

-

-
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La elección del modelo de silencioso

-

-

L

L

3

-

-

-

faspas

Sonido
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3

Solución:

L

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L

L
1

L
2

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lp

Lp

Nota: Lp(A) se obtiene aplicando la ponderación A a los valores Lp.

L p

Lp

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

en dB
4 6 11 22 25 25 19 15

 

Lp

Lp

g

Equipos en locales cerrados

-

-

-

Lpr L ( + )2
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Lpr

L  

 

 i Si
2

i

Si
2

-

-

CAMPO DIRECTO

CAMPO
REVERBERADO

CAMPO DIRECTO

CAMPO
REVERBERADO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ·
S

2
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-

-

•  Relación Perímetro-Sección:

•  Absorción acústica del material del conducto: Depende 

-

0,8

0,9

1

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

125 250 1000500 2000

Conductos metálicos

-

-

-

-

-

Espectro de salida ventilador Lw dB 

125 250 500 1000 2000

dB

-

125 250 500 1000 2000

 · · 1
S

Atenuación acústica en dB para L= 5m.

125 250 500 1000 2000

2 2 3

30

18 43 68

22 43 53 68 68
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Nivel sonoro a 5m de la fuente (dB)

125 250 500 1000 2000

81 78 74 84

47

65 37 9 65

61 37 26 9 9 61

L n

Curva ponderación dB(A)

125 250 500 1000 2000

Corrección A -16 -9 -3 0 1

Nivel sonoro a 5m de la fuente dB(A)

125 250 500 1000 2000

65 69 75 78

48

49 28 49

45 28

85

23

8

6

Metros

Metálico

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CLIMAVER PLUS R

CLIMAVER NETO

CLIMAVER APTA

-

-

-

-

-

Frecuencia en Hz
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conducto en m.
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-

D
is

m
in

u
c

ió
n

 d
e

l 
n

iv
e

l 
d

e
p

o
te

n
c

ia
 a

c
ú

s
ti

c
a

 e
n

 d
b

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

50 100

1000

200 300 400 500 1000Hz
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S = 10m

m

Local

45°
a

Canal

Atenuación acústica difusores y rejillas
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L  L

.

-
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-

Tabla 1:  Atenuación acústica en tramo recto dB/m CLIMAVER PLUS R 

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor d, 
mm

 
P

25

Sección,  
5 mm2

 
2

200x200

300x400

400x500

400x700

500x1000

Tabla 2:  Atenuación acústica en tramo recto dB/m CLIMAVER neto

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor d, 
mm

 
P

25

Sección,  
5 mm2

 
2

200x200

300x400

400x500

400x700

500x1000
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Tabla 3:  Atenuación acústica en tramo recto dB/m CLIMAVER APTA

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor d, 
mm

 
P

40

Sección,  
5 mm2

 
2

200x200

300x400

400x700

-

-

Resumen

Las instalaciones de climatización presentan gran 
complejidad acústica, ya que las incidencias en lo que al 

para tratar los problemas acústicos en una instalación; 

económicas si se consideran desde la fase de proyecto.

de aire, éstos pueden contribuir a disminuir los ruidos 
generados en la instalación, mediante el empleo de 
materiales absorbentes, bien constituyendo el conducto, o 
bien en silenciadores de absorción.

A la hora de estudiar y elegir las soluciones y materiales 
para tratar el ruido en una instalación de climatización, será 

en cada banda de frecuencia, teniendo especial cuidado con 
las frecuencias bajas, siempre más complicadas de tratar.

absorción acústica y en particular el producto CLIMAVER 
APTA ofrece la mejor absorción acústica existente en el 
mercado con w = 0.90 que asegura la mejor atenuación 
acústica existente en la actualidad.

donde el problema del ruido es más acentuado para los 



5.  La Protección contra Incendios  
en la Climatización
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Los incendios consituyen 
uno de los riesgos más 
importantes para los 
usuarios de los edificios, 
por lo que las exigencias 
legislativas para la 
protección contra incendios 
son cada vez mayores, como 
es el caso del documento 
básico-seguridad en caso 
de incendio (DB-SI) incluido 
en el código técnico de la 
edificación, el cual es de 
obligado cumplimiento.

Las redes de conductos 
pueden contribuir a la 
propagación de incendios 
entre locales, así como 
al transporte del humo. 
por ello, es necesaria la 
disposición de medios 
de protección pasiva 
(materiales) y activa 
(mecanismos), que reduzcan 
los riesgos a un límite 
razonable.

Manual de Conductos CLIMAVER
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Para garantizar una libre circulación de productos en el 

seno de la Unión Europea, es preciso armonizar los méto-

dos de caracterización de los mismos. Las Euroclases se 

según la norma UNE 23727 (M0, M1….)

clases de reacción al fuego conforme a la norma UNE-EN 

13501-1, con denominación A1, A2, B, C, D, E y F. Estas cla-

-

buya en ningún caso al incendio, incluso en un incendio 

•  En relación con la producción de gotas y/o partículas en 

Un material inicia un incendio cuando alcanza, en una 

zona, la temperatura de combustión.

entren en combustión.

En un incendio real, dentro de un local determinado, se 

combustión súbita y generalizada de todo el material com-

material combustible.

-

• La carga de fuego del local.

-

cie del local. Esta característica depende de cada material 

-

ma es característica de un material, pero es susceptible de 

5.1.  Generalidades sobre el origen  
y desarrollo de un incendio

5.2.  Comportamiento ante el fuego  

ocupado por las llamas.

Flash over

único para toda Europa.

Euroclases
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Contribución al Fuego A-B-C-D-E-F Intensidad de humos m2/sec 2 s1,s2,s3 Caída de gotas d0-d1-d2

 A1: Flashover imposible Ensayo innecesario Ensayo innecesario

 A2: Flashover imposible

 B: Flashover imposible

 C: Flashover después de 10m.

 D: Flashover entre 2-10 min.

 s1

 s2

 s3

 d0 - Sin caída de gotas 

después de 600 secs

 d1 - Caída de gotas 

entre 10 y 600 secs

 d2 - No es D0 o d1

 E: Flashover antes de 2 min. Sin ensayo o d2

 F: Sin ensayo Sin ensayo Sin ensayo

 
los materiales en la Climatización

de climatización, deben tener una clase de comportamien-

to ante el fuego, de acuerdo con el DB-SI incluido en el 

Destacamos en la sección SI 1, el apartado 4, “Reacción al 

-

5.3.1.  Reacción al fuego

Situación del elemento

Revestimientos (1)

De techos  
y paredes(2)(3) De suelos (2)

Zonas ocupables(4) C-s2,d0 EFL

Pasillos y etiquetas  

protegidos
B-s1,d0 CFL-s1

Aparcamientos y recintos  

de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1

Espacios ocultos no estancos, 

tales como patinillos, falsos 

techos y suelos elevados 

(excepto los existentes dentro 

de las viviendas) etc. o que 

siendo estancos, contengan 

instalaciones susceptibles 

de iniciar o de propagar un 

incendio.

B-s3,d0 BFL-s2(6)

(1)

(2)

-

(3)

(4)

(5)

-

-

•  Los conductos y sus aislamientos deben de ser Eurocla-

normalizado en laboratorios acreditados por la adminis-

A este respecto, todos los materiales fabricados por ISO-

VER para conductos autoportantes de la gama CLIMAVER, 

como los destinados al aislamiento térmico de conductos 

(CLIMCOVER, IBERCOVER, CLIMLINER Roll G1) cumplen 

-

con reacción al fuego A1, el cual no contribuye al incendio 

de gotas o partículas incandescentes en caso de incendio.
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5.3.2. Resistencia al fuego

tiempo durante el cual este elemento es capaz de cumplir 

-

bles, no paso de llamas y límite de temperatura en la cara 

El DB-SI, en la sección SI 1, en el apartado 3 “Espacios 

compartimentación de incendios se debe mantener en los 

elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 

-

en caso de incendio obture la sección de paso (Al-

compuerta debe ser instalada según recomendaciones 

de fabricante.

sobrepresión, o cuando en caso de incendio se necesite 

Reacción al fuego: Gama CLIMAVER

Contribución al Fuego  
A-B-C-D-E-F

Intensidad de humos m2/sec 2 
s1,s2,s3

Caída de gotas d0-d1-d2

CLIMAVER A1 APTA A1: Flashover imposible Ensayo innecesario Ensayo innecesario

CLIMAVER A2 PLUS
CLIMAVER A2 NETO
CLIMAVER A2 DECO
CLIMAVER A2 APTA

A2: Flashover imposible s1
d0 - Sin caída de gotas 

después de 600 secs

CLIMAVER PLUS R
CLIMAVER neto
CLIMAVER APTA
CLIMAVER STAR

B: Flashover imposible s1 d0

Soluciones para garantizar la resistencia al fuego en elementos de compartimentación.

 
en la seguridad contra incendios

-

-

rado un incendio. Cuanto mayor es el grado de oscure-

-

Pendiente colocar 
ultimate negro 

CLIMAVER + Compuerta Cortafuego ULTIMATE PROTECT
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2 

y menores cantidades de CO y NOX.

producir desprendimiento de gases tipo CIH, FENOL, HCN, 

SO2 …

-

la mortalidad en un 50% de las personas, en un periodo de 

45 minutos.

En la norma UNE-EN 13501-1, podemos encontrar cómo 

•  TPS600s
2).

• SMOGRA ≤ 30 m2/s2 y TPS600s ≤ 50 m2.

• SMOGRA ≤ 180 m2/s2 y TPS600s ≤ 200 m2.

declara ningún comportamiento o no cumplen los criterios 

de s1 y s2.

 

5.5. Caída de gotas y partículas en llamas

su nomenclatura es la producción de gotas y/o partículas 

-

encuentran en el recinto como para la no contribución a la 

-

tión del mobiliario debido a la caída de gotas).

Norma EN 13501-1.

 

gotas/partículas en llamas dentro de un periodo de 600 

segundos cuando se ensayen de acuerdo con la Norma 

EN 13823.

 

gotas/partículas en llamas, con una persistencia superior 

a 10 segundos, dentro de un periodo de 600 segundos 

cuando se ensayen de acuerdo con la Norma EN 13823.

•  Finalmente, tendremos un producto d2 si no se declara 

 

(UNE-EN ISO 11925-2).

 

Resumen

de emergencia (opacidad).



6.  Pérdidas de carga 
en Conductos CLIMAVER
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El aire que circula por la 
red de conductos, recibe 
la energía de impulsión 
(aspiración) por medio de 
un ventilador. Esta energía 

el aire sea distribuido a todos 
los locales a acondicionar, 
en las condiciones previstas 
de caudal, temperatura 
y velocidad, según las 
condiciones de diseño.

El problema reside en el 
diseño correcto de las 
dimensiones de los conductos, 
para que circule por ellos el 
caudal previsto, y para que 
la energía total del aire sea 
capaz de vencer de manera 
equilibrada las inevitables 
pérdidas que se producen 

dinámico en conductos.

Estas pérdidas son de dos tipos:
•  Pérdidas por rozamiento, 

debido a la viscosidad del 

geometría, la rugosidad 
interna de los conductos y 
el régimen de movimiento 
del aire.

•  Pérdidas dinámicas, causadas 
por las perturbaciones de 
velocidad, por cambios 
direccionales o por variaciones 
bruscas de la temperatura.

A lo largo de este capítulo, se 
tratará de establecer tanto el 
método de cálculo como la 
valoración de estas pérdidas.
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6.2. Pérdidas de carga

6.2.1.  Pérdidas de carga por 
rozamiento

6.1.1. Conceptos

 

 

ρV2

2
Pd =

2

ρ 3

de Ps + Pd. 

6.1.1.1. Unidades y equipos de medida

2

Dirección

del aire

Ps

Pt Pd

6.2.1.1.  Pérdidas de carga en conductos  
CLIMAVER PLUS R y CLIMAVER neto
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e =

Siendo a y b los lados del conducto rectangular en mm.

3
e

Ejemplo

Se desea conocer la pérdida de carga a 20 °C y 760 mm.c.a. 
(101,325 KPa) de un conducto de CLIMAVER PLUS R  
de 600x600 mm de sección y considerando un caudal  
de 1,70 m3/s.

e =

3
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Velocidad del aire (m/s) Diámetro equivalente (mm)

Pérdida de carga (Pa/m)

100

7

8 9 10 12 14 16 18 1600 1250

1000

800

600

500

400

300

200

100

6

5

4

3

2

50

10

5

1

0,5

C
a
u

d
a
l 
(m

3
/S

)

0,1

0
,1

0
,5 1 5 10 5
0

10
0

6.2.2.  Pérdidas de carga  
locales o dinámicas

ΔP

PV
C =

PV
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ρ v

μ=

ρ 3

μ

6.3.1.2.  

en Conductos CLIMAVER

Codo con radio uniforme y sección rectangular:

r

b

a θ°

Valores de C’

a/b 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0

r/b

0,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 0,98 0,92 0,89 0,85 0,83

0,75 0,57 0,52 0,48 0,44 0,40 0,39 0,39 0,40 0,42 0,43 0,44

1,0 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,18 0,19 0,20 0,27 0,21

1,5 0,22 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17

2,0 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15

Valores de KRe

Re · 10-4 1 2 3 4 6 8 10 14 20

r/b

0,5 1,40 1,26 1,19 1,14 1,09 1,06 1,04 1,0 1,0

≥0,75 2,0 1,77 1,64 1,56 0,46 1,38 1,30 1,15 1,0

θ

θ

Valores de Kθ

θ° 20 30 45 60 75 90 110 130 150 180

Kθ 0,31 0,45 0,60 0,78 0,90 1,00 1,13 1,20 1,28 1,40

Nota: C’ y KRe corresponden a los valores indicados en a).

Reducción y sección rectangular:

Ae
As

θ°

Valores de C

θ° 10 15-40 50-60 90 120 150 180

Ae/As

2 0,05 0,05 0,06 0,12 0,18 0,24 0,26

4 0,05 0,04 0,07 0,17 0,27 0,35 0,41

6 0,05 0,04 0,07 0,18 0,28 0,36 0,42

10 0,05 0,05 0,08 0,19 0,29 0,37 0,43

Nota: C’ y KRe corresponden a los valores indicados en a).
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Y simétrica y sección rectangular

Q
1
, A

1

Q
1
, A

1

Q
0
, A

0

b
0

b
1

b
1

a

r

90°

Nota: sólo para r/bo = 1,5

Q1 = Qo

Valores de C

A1/A0 0,5 1’

Flujo

Convergente 0,23 0,07

0,3 0,25

Codo a bisel y sección rectangular

θ°

a

b

Nota: sólo para r/bo = 1,5

Valores de C’

a/b 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0

θ°

20 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05

30 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11

45 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33 0,31 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24

60 0,60 0,59 0,57 0,55 0,52 0,49 0,46 0,43 0,41 0,39 0,38

75 0,89 0,87 0,84 0,81 0,77 0,73 0,67 0,63 0,61 0,58 0,57

90 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 0,98 0,92 0,89 0,85 0,83

Valores de KRe

Re · 10-4 1 2 3 4 6 8 10 ≥14

KRe 1,40 1,26 1,19 1,14 1,09 1,06 1,04 1,0

a

b

r

45°

Valores de C’

a/b 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 3

r/b

0,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 0,98

0,75 0,9 0,85 0,78 0,72 0,65 0,64 0,64

1 0,49 0,47 0,44 0,40 0,36 0,34 0,34

1,5 0,47 0,45 0,43 0,39 0,34 0,32 0,32

2 0,46 0,45 0,43 0,39 0,34 0,32 0,32

Piezas en Z, codos a 90° y sección rectangular

b

L
a

Valores de C’

L/a 0,4 0,6 0,8 1 1,4 1,8 2 2,4 2,8 3,2 4

C’ 0,62 0,9 1,6 2,6 4 4,2 4,2 3,7 3,3 3,2 3,1

≠ b

Valores de KGe

b/a 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4

KGe 1,1 1,07 1,04 1 0,95 0,9 0,83 0,78
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Bordeo de obstáculo y sección rectangular

b

a
45° 300 mm

L

Valores de C

V (m/s) 4 6 8 10 12

C 0,18 0,22 0,24 0,25 0,26

Derivación con radio y sección rectangular

a

Qe, Ae

90°
b

a

Qs, As

Qd, Ad

Qe e 
Qs s 
Qd d 

Valores de Cd (en derivación)

Qd/Qe 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Ad/As Ad/Ae

0,25 0,25 0,55 0,50 0,60 0,85 1,2 1,8 3,1 4,4 6,0

0,33 0,25 0,35 0,35 0,50 0,80 1,3 2,0 2,8 3,8 5,0

0,5 0,5 0,62 0,48 0,40 0,40 0,48 0,60 0,78 1,1 1,5

0,67 0,5 0,52 0,40 0,32 0,30 0,34 0,44 0,62 0,92 1,4

1,0 0,5 0,44 0,38 0,38 0,41 0,52 0,68 0,92 1,2 1,6

1,0 1,0 0,67 0,55 0,46 0,37 0,32 0,29 0,29 0,30 0,37

1,33 1,0 0,70 0,60 0,51 0,42 0,34 0,28 0,26 0,26 0,29

2,0 1,0 0,60 0,52 0,43 0,33 0,24 0,17 0,15 0,17 0,21

Valores de Cs (en C. principal)

Qd/Qe 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Ad/As Ad/Ae

0,25 0,25 -0,01 -0,03 -0,01 0,05 0,13 0,21 0,29 0,38 0,46

0,33 0,25 0,08 0 -0,02 -0,01 0,02 0,08 0,16 0,24 0,34

0,5 0,5 -0,03 -0,06 -0,05 0 0,06 0,12 0,19 0,27 0,35

0,67 0,5 0,04 -0,02 -0,04 -0,03 -0,01 0,04 0,12 0,23 0,37

1,0 0,5 0,72 0,48 0,28 0,13 0,05 0,04 0,09 0,18 0,30

1,0 1,0 -0,02 -0,04 -0,04 -0,01 0,06 0,13 0,22 0,30 0,38

1,33 1,0 0,10 0 0,01 -0,03 -0,01 0,03 0,10 0,20 0,30

2,0 1,0 0,62 0,38 0,23 0,13 0,08 0,05 0,06 0,10 0,20

Derivación a bisel y conducto rectangular

θ°

Vs,  As

Vd, Ad

Ve,  Ae

Valores de Cd (en derivación)

Vd/Ve 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

θ°

15 0,81 0,65 0,51 0,38 0,28 0,20 0,11 0,06 0,14 0,30 0,51 0,76 1,0

30 0,84 0,69 0,56 0,44 0,34 0,26 0,19 0,15 0,15 0,30 0,51 0,76 1,0

45 0,87 0,74 0,63 0,54 0,45 0,38 0,29 0,24 0,23 0,30 0,51 0,76 1,0

60 0,90 0,82 0,79 0,66 0,59 0,53 0,43 0,36 0,33 0,39 0,51 0,76 1,0

90 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Valores de Cs (en cond. principal)

θ° 15-60 90

Vs/Ve As/Ae 0-1,0 0-0,4 0,5 0,6 0,7 ≥0,8

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0,1 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

0,2 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

0,3 0,50 0,50 0,52 0,52 0,50 0,50

0,4 0,36 0,36 0,40 0,38 0,37 0,36

0,5 0,25 0,25 0,30 0,28 0,27 0,25

0,6 0,16 0,16 0,23 0,20 0,18 0,16

0,8 0,04 0,04 0,17 0,10 0,07 0,04

1,0 0 0 0,20 0,10 0,05 0

1,2 0,07 0,07 0,36 0,21 0,14 0,07

1,4 0,39 0,39 0,79 0,59 0,39 -

1,6 0,90 0,90 1,4 1,2 - -

1,8 1,8 1,8 2,4 - - -

2,0 3,2 3,2 4,0 - - -

Resumen

Al diseñar una red de conductos, debe evaluarse la 
resistencia al paso del aire que ofrece el conducto; y las 
pérdidas de presión a las que esta resistencia da lugar. Para 
la evaluación de las pérdidas de carga, pueden utilizarse 
programas informáticos, o ábacos, o tablas, que relacionan 
el caudal, sección, velocidad y pérdida de carga, algunos de 
los cuales se presentan en este manual.

En lo que respecta a los conductos CLIMAVER, tanto 
CLIMAVER PLUS R como CLIMAVER Neto asimilan sus 
pérdidas de carga a la de conductos metálicos, y, por tanto, 



7.  
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• Ruidos.
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-

das, los locales habitables del interior de las mismas, los 

almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y 

-

de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 

También establece las categorías de calidad de aire inte-

-

torios y guarderías.

-

les comunes de hoteles y similares, residencias de ancia-

nos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de 

tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.

cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y 

de ordenadores.

• IDA 4 (aire de calidad baja).

En la IT 1.1.4.2.3 el RITE indica el caudal mínimo del aire 

-

Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona

Categoría dm3/s por persona

8

IDA 4

En el caso de que los espacios no estén dedicados a la 

-

Categoría dm3/(s · m2)

IDA 4

Calidad 
del aire 
exterior

Calidad del aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

F8 F7

F6+F8

de gases.

ejemplo polen).

de gases contaminantes.

-
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La red de conductos trata de conseguir que el aire tratado 

llegue al local a acondicionar con la temperatura y hume-

-

na de aire acondicionado, circula con unas características 

de temperatura y humedad diferentes a las del ambiente a 

acondicionado.

Velocidad del aire en m/s

U
 e

n
 W

/m
2
 °

C
 

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
0 5 8 10 15 20

1,15

3,8

CLIMLINER 
ROLL G1

CLIMCOVER
CLIMAVER

IBERCOVER

Chapa galvanizada
sin aislamiento
Chapa galvanizada
sin aislamiento

Chapa aislada
por el interior
Chapa aislada
por el interior

Chapa aislada
por el exterior
Chapa aislada
por el exterior

Manta de Lana de Vidrio
de e=25mm y e=32Kg/m3

Manta de Lana de Vidrio
de e=25mm y ρ=32Kg/m3

A esta transferencia de calor no deseada hay que añadir 

acondicionado.

puesto que por un lado, repercute en un mayor consumo 

-

ductos, ha ido perdiendo sus características higrométricas 

-

rísticas diferentes a las de proyecto.

La aisla

-

do los conductos a partir de paneles de material aislante, 

un material aislante (manta de Lana de Vidrio), si se parte 

de un conducto construido a partir de materiales sin estas 

características intrínsecas.

correcto aislamiento térmico de los conductos, pasa por la 

presencia o no de condensaciones en los conductos 

Una de las condiciones de partida de proyecto debe ser 

la total ausencia de condensaciones en la red de con-

ductos, puesto que éstas pueden dar lugar a un caldo 

conductos CLIMAVER no contribuyen al desarrollo o pro-

liferación de mohos.

laboratorio homologado, siguiendo la norma europea 

UNE-EN 13403, los cuales demuestran que los conductos 

CLIMAVER no constituyen sustrato para desarrollo o proli-

feración de mohos.

En este ensayo, se toman dos muestras de conducto de 

y se depositan mohos y esporas de pan en puntos concre-

tos, sobre cada cara de estas muestras. A continuación se 

colocan las muestras así tratadas, junto con una muestra 

-

-

desintegran. si no se da ninguna de estas dos situaciones, 

la estructura o abertura de juntas en el material.

En el caso de los paneles de Lana de Vidrio ensayados, 

los resultados obtenidos en todas las muestras ensayadas 

-

ras de juntas.

inoculada.

-

tras cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 13403, 

deteriora y las juntas no se abren, por lo que se concluye la 

 
del aire debido a los conductos
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de la cara interna.

-

-

ca equilibrada.

Diseños inadecuados de redes de conductos, o defectos 

en la ejecución material y en el equilibrado de presiones, 

de las cargas térmicas en los locales a acondicionar y, en 

bienestar de los usuarios.

 

pueden jugar un papel fundamental es la atenuación 

-

los ruidos de “transmisión cruzada”, que son los produci-

sistema de conductos.

Entendiendo el ruido como un sonido no deseado, es 

mayor calidad del ambiente interior.

(conductos de Lana de 

Vidrio), o bien recubrir el interior del conducto con este 

tipo de material.

Es un hecho bien conocido por los profesionales que se 

dedican al control y al mantenimiento de las instalaciones 

de aire acondicionado, la presencia de depósitos de sucie-

dad en zonas del interior de los conductos.

-

riado. Entre las causas, podemos encontrar desde la sucie-

dad producida en el montaje de la instalación (recogiendo 

hasta los depósitos de suciedad debidos a una toma de 

puede acumularse suciedad en el interior del conducto. 

En este sentido el propio sudor de las personas que habi-

-

den de moquetas, alfombras o cortinas, pueden terminar 

ensuciando el conducto, y pudiendo llegar a deteriorar la 

que penetra en el sistema de conductos. si no dispone-

mos de un sistema de tratamiento de aire adecuado, una 

de conductos.

Cabe recalcar, para contrastarlo con los argumentos otras 

Health building international sobre un total de 11 millones 

de metros cuadrados de conductos, solo un 10% de las 

quejas relacionadas con una incorrecta calidad del aire 

interior tienen su origen en la contaminación en el interior 

de los conductos.

76%

 

de una futura limpieza de los mismos. En concreto, el RITE 

menciona que debe efectuarse la limpieza de las redes 

directrices de la Norma UNE 100012.

Asimismo, se debe de garantizar una limpieza inicial de los 

-

nimiento de la instalación adecuadas.
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instalaciones, establece un programa de mantenimiento 

-

 

instalación. Las operaciones en los diferentes componen-

7.3.  Mantenimiento de instalaciones

t
 

t
 

 

  

  
y retorno de aire

t

 

 

t

 
(*)

t
 

S*

t
 

 

t S(*)

 
 

 

 

 
de la Norma UNE 100012

t

 
de la Norma UNE 171330

t

t

misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que 

haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.

acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 Contribu-

ción solar mínima de agua caliente sanitaria del Código 



Manual de Conductos CLIMAVER

profesional de la empresa mantenedora. A título orienta-

 

de los condensadores.

•  Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres 

de refrigeración.

-

 

y retorno de aire.

(Pn)

Usos

Restantes 
usos

 
≤ 

 
≤ 

≤ 

 
≤ Pn

≤ 

≤ 

-

con una frecuencia anual. 

•  Las redes de conductos deben estar equipadas de 

Norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de 

limpieza y desinfección.

•  Los elementos instalados en una red de conductos deben 

ser desmontables y tener una apertura de acceso o una 

sección desmontable de conducto para permitir las ope-

raciones de mantenimiento.

•  Los falsos techos deben tener registros de inspección 

en correspondencia con los registros en conductos y los 

aparatos situados en los mismos.

-

-

UTAs

 

Multiuso

de que las instalaciones de acondicionamiento de aire se 

puedan limpiar de forma adecuada y la necesidad de esta-

-

-

Norma UNE 100012 sobre la higienización de los sistemas 

de climatización.

-

te) establece que las planchas deben de resistir operaciones 

Cuando se haya ensayado, después de que se hayan reali-

zado 20 simulaciones de limpieza, el material de la super-

-

El procedimiento para la operación de limpieza de los con-

-

7.4.  Limpieza de conductos
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•  En caso necesario, apertura de los conductos para su 

limpieza.

• Métodos de limpieza.

•  Cierre de los conductos después de la limpieza, inspec-

La limpieza de la red de conductos puede ser costosa e 

las causas potenciales del problema, realizando un che-

queo total del ambiente interior y de la instalación de aire 

hacia la misma.

-

de reacción que produce.

-

la fuente de contaminación.

•  ¿Funcionan correctamente las unidades de tratamiento 

de humectación funcionan correctamente y tienen un 

-

-

seño inicial. Es importante comprobar que los materiales 

-

el tratamiento de dicha contaminación.

Aunque los problemas de calidad del aire interior son 

atribuibles con frecuencia a algunas de las causas men-

cionadas anteriormente, los conductos contaminados 

también pueden ser fuente de problemas, por lo que 

debe realizarse una inspección cuidadosa del interior 

de los conductos. No obstante deben tenerse en cuenta 

•  El moho no se desarrolla en los conductos, a no ser que 

se den unas condiciones determinadas y conjuntas de 

humedad y suciedad.

Esto no debe de considerarse un problema. No obstan-

Norma UNE EN 100012.

El sistema de climatización debe estar parado para la ins-

pección del circuito.

de los ocupantes a la contaminación, que podría despren-

derse durante el trabajo de inspección.

-

tes, protección ocular de seguridad de seguridad, blusa de 

manga larga y mascarilla.

• Inspeccionar los serpentines de refrigeración.

El acceso al interior de los conductos con propósitos de 

de rejillas y registros.

Efectuar un reconocimiento ocular del interior de los 

canales de impulsión y de retorno, mediante aperturas de 

la longitud del conducto. Donde se detecte el desarrollo 

Las aperturas de inspección deben cerrarse antes de que 

empiece la limpieza del conducto.

El resultado de la inspección debe de ser contrastado cui-

dadosamente con los planos del circuito de climatización, 

para determinar en qué partes del conducto y con qué 

intensidad hay que efectuar la limpieza.
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redes de conductos para facilitar su limpieza; las aperturas 

distancia entre ellos y su ubicación.

Aparte de las indicaciones de la Norma UNE EN 12097 la 

Norma UNE EN 100012 establece los siguientes requisitos 

• Deben ser practicables y reutilizables

•  El sistema escogido para el corte debe minimizar el ries-

go de incendio

no debe reutilizarse nunca

Independientemente del tipo de construcción y aislamien-

to del conducto, es muy importante que las aperturas para 

acceder a la limpieza se hagan de tal forma que, cuando la 

limpieza se haya completado y cerrado las aperturas, éstas 

queden perfectamente estancas.

RITE

 

-

se aconseja seguir, de forma unitaria o combinada los 

siguientes métodos, ya que son ampliamente aceptados y 

• Aspiración por contacto.

• Limpieza por aire a presión.

• Limpieza por aire a presión con cepillado.

practicadas en los mismos, es satisfactoria en la medida 

en que se haga con un cuidado razonable. El riesgo de 

-

po de aspiración Hepa (recuperador de partículas de alta 

-

-

dos, para permitir que los equipos de limpieza alcancen 

-

ción utilizado y de la distancia que hay que alcanzar 

desde la abertura.

La cabeza de la aspiradora se introduce en el conducto 

-

Limpieza con aspiradora

1  Abertura de acceso.

2  Boquilla de la aspiradora.

3

1

2

3
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-

mo, aguas abajo del mismo. Se recomienda que la zona 

asegurar un transporte correcto del material desprendido. 

una boquilla “saltadora”, se introduce aire comprimido en 

el interior del conducto.

-

primido la impulse a lo largo del interior del conducto. De 

aire son arrastrados corriente abajo del conducto y son 

2 2, y tiene que tener 

una cubeta colectora de 70 litros, para que el método de 

Limpieza por aire

1  Abertura de acceso.

2  Boquilla “saltadora”.

3  

4  Compresor de aire.

1
2

4
3

  Flujo de aire

Como en el sistema de limpieza por aire, se conecta un 

-

camente. Las partículas de suciedad son arrastradas en 

la dirección de la corriente del aire por el interior de los 

-

res aberturas de acceso que en el método anterior; sin 

en ambas direcciones de la apertura.

Limpieza por aire con cepillado

1  Abertura de acceso.

2   Cepillo giratorio  

3  

4  Compresor de aire.

1
2

4
3

  Flujo de aire
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-

der a la higienización de los sistemas de climatización 

-

siten tratamientos posteriores a la limpieza (encapsula-

miento).

de acceso para desarrollar las limpiezas.

Ensayos realizados sobre toda la gama CLIMAVER, de-

-

limpieza de los sistemas de climatización la UNE EN100012 

La UNE EN100012 también recomienda realizar un ensayo 

Trabajo Tareas

 

conducto.

 

 

 
 

 

 

 
del conducto.  
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Resumen
ensayos realizados siguiendo la Norma Europea EN 13403.

requiere:

•  Los ensayos realizados sobre toda la gama CLIMAVER, 



8.  Los Conductos de Climatización:  
comparativa técnico-económica
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La selección adecuada de 
los materiales con los que 
construir los conductos para 
una red de distribución, 
presenta aspectos 
diferenciados:

•  Aspectos técnicos, por los 
cuales se deben utilizar 
sólo aquellos materiales 
contrastados que sean 
capaces de cumplir las 
funciones previstas, y 
que conduzcan el aire en 
condiciones idóneas hasta 
los puntos de difusión.

•  Aspectos económicos, 
tanto desde el punto 
de vista de la inversión 
necesaria en materiales 
a instalar y en su propia 
instalación, como en los 
costes de funcionamiento 
asociados a las 
características de la red.

Este último aspecto económico, 
adquiere cada día más 
relevancia para el usuario de 
la instalación, ya que ésta 
debe considerarse como una 
inversión productiva, y como 
tal, el usuario tiene derecho 
a que la instalación se realice 
con criterios económicos, 

que contemplen tanto la 
inversión como los costes de 
funcionamiento. A esto hemos 
de añadir el encarecimiento 
progresivo de la energía 
eléctrica y la necesidad 
para el medioambiente de 
minimizar su consumo.

instalación de climatización 
no es otro que alcanzar unos 

confort ambiental para los 

En este sentido, las 
condiciones físico-químicas 
del aire son importantes 
(temperatura, humedad 
relativa, pureza del aire, etc.), 
pero no debe olvidarse el 
aspecto del ruido, ya que 
toda la red de conductos es 
una vía transmisora de este 
contaminante ambiental.

El estudio que se presenta a 
continuación, tratará de dar 
respuesta a estos problemas, 
considerando las soluciones 
más adecuadas con respecto  
a los materiales que componen 
los conductos.
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-

-

-

-

-

-

CLIMLINER Roll G1

-

IBER COVER

-

CLIMAVER PLUS R

-

-

-

CLIMAVER neto

CLIMAVER APTA
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-

Metal sin sellar
Metal sin sellar con 
CLIMLINER Roll G1

Metal sin sellar 
con IBER COVER

CLIMAVER
Neto o PLUS R

CLIMAVER APTA

Filtraciones total 
instalación

m3/h 365 365 365 46 46

U (transmitancia 
térmica)

W/m2 °C 3,60 1,25 1,16 1,10 0,72

Pérdida  
por diferencia  
de temperatura

kWh/m2 0,60 0,21 0,19 0,18 0,12

Pérdidas  
kWh/m2 0,51 0,51 0,50 0,06 0,06

Pérdidas totales kWh/m2 1,12 0,72 0,69 0,25 0,18

-
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-

Metal sin sellar
Metal sin sellar con 
CLIMLINER Roll G1

Metal sin sellar 
con IBER COVER

CLIMAVER

Coste instalación conductos € 729 1215 931 688,5

Sobrecoste funcionamiento €/día 8,14 5,26 5,04 1,81

Payback (día) base 59,40 24,88 -

Payback (horas) base 3583,2 1493,03 -

-

€

-

-

-

-
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-

-

-

TIPO Atenuación acústica (dB/m)

F (Hz) 125 250 500 1000 2000

Metálico 0,07 0,07 0,19 0,19 0,1

Metálico + CLIMLINER 
Roll G1  
(25 mm)

0,14 1,35 5,73 8,10 8,15

Metálico + IBER COVER 
(50 mm)

0,14 0,14 0,38 0,38 0,2

CLlMAVER PLUS R 0,99 0,73 0,99 4,62 3,58

CLlMAVER neto 2,17 5,17 6,31 7,52 8,15

CLIMAVER APTA 2,62 5,73 7,52 7,52 8,15

Cuadro II.

Nota:  Los valores de α correspondientes al producto CLIMAVER, superan el valor 
de “1” para algunas frecuencias, en los resultados de ensayo en laboratorios 

-

-

Resumen

 
en el aspecto técnico, los conductos de Lana de Vidrio 
CLIMAVER PLUS R, CLIMAVER neto y CLIMAVER APTA 
poseen las mayores ventajas, por sus menores pérdidas 

su menor coste de instalación y por aportar las mejores 
propiedades en cuanto a atenuación acústica para la 
reducción del ruido.

Nota: si utilizamos el sistema CLIMAVER metal con 
conductos CLIMAVER, las características técnicas de los 
conductos tendrán una calidad técnica de aislamiento 
térmico y acústico similar a la mencionada. En cuanto a 
la valoración económica, deberemos añadir al coste de 
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Los paneles de Lana de 
Vidrio para la realización 
de conductos fueron 
desarrollados en EE.UU. hace 
más de 40 años y, desde 
entonces, se fabrican en paises 
por todo el mundo.

Saint Gobain Isover Ibérica. 
División Aislamiento, 
productor de Lana de Vidrio y 
de Lana de Roca, fabrica este 
tipo de paneles desde el año 
1967 bajo la marca comercial 
CLIMAVER. Las características 

cohesión y ligereza de la Lana 

como material idóneo para 
estos paneles de alta densidad.

Los paneles canteados  
de Lana de Vidrio 

CLIMAVER PLUS R, 
CLIMAVER neto,  
CLIMAVER A2 PLUS, 
CLIMAVER A2 neto, 
CLIMAVER neto PRO, 
CLIMAVER APTA,  
CLIMAVER A2 APTA, 
CLIMAVER A1 APTA, 
CLIMAVER A2 deco  
y CLIMAVER STAR 

acreditados con la Marca 
“N” de AENOR, se fabrican 
en el Centro de Producción 
de Lana de Vidrio y de Roca 
de Azuqueca de Henares, 
poseedor del Certificado de 
Registro de Empresa “ER” de 
AENOR.
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9.1.1. Descripción

Paneles rígidos de Lana de Vidrio aglomerada con resinas ter-

moendurecibles. Una de sus caras, la que constituirá la super-

que actúa de barrera de vapor y proporciona la estanqueidad 

al conducto. La otra cara, la interior del conducto, puede apa-

recer con revestimiento de aluminio o con tejido neto.

9.1.2. Aplicaciones 

Construcción de conductos para la distribución de aire en ins-

talaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Los productos CLIMAVER se diferencian por sus propie-

dades técnicas como el aislamiento térmico o la absorción 

acústica, ofreciendo una amplia gama de soluciones.

Dimensiones del panel

Largo (m) Ancho (m) Espesor (m)

3/2.4 1,19 25/40/50

En los paneles CLIMAVER PLUS R y CLIMAVER A2 PLUS 

el canto macho dispone de un rebordeado interior, que 

se consigue prolongando el revestimiento de aluminio del 

panel y adaptándolo a la forma del borde del canto.

En CLIMAVER neto, A2 neto, APTA, A2 APTA, A1 APTA y 

STAR se protege el canto macho del panel, igualmente.

El CLIMAVER neto PRO, panel preconformado a las medidas 

doblar el panel a 90° y realizar el conducto directamente.

9.1. Características de los conductos CLIMAVER

Largo

A
nc

ho

a

b

a

bPanel original

Ancho

b

a

Conducto obtenido  
(medidas sección interior)

Producto
Aislamiento

térmico
Absorción
acústica

Comportamiento 
al fuego

Limpieza(1) Velocidad(1) Rapidez  
de montaje

Estética
Apto para 
exteriores

CLIMAVER PLUS R ** * ** *** *** **
CLIMAVER neto ** ** ** *** ** **
CLIMAVER neto PRO ** ** ** *** ** ***
CLIMAVER A2 PLUS ** * *** *** *** **
CLIMAVER A2 neto ** ** *** *** ** **
CLIMAVER A2 deco ** *** *** *** ** ** ***
CLIMAVER APTA *** *** ** *** ** **
CLIMAVER A2 APTA *** *** *** *** ** **
CLIMAVER A1 APTA *** *** **** *** ** **
CLIMAVER STAR *** *** ** *** ** ** ** ***
CLIMAVER A2 APTA *** *** *** *** ** **

(1) Con el sistema CLIMAVER METAL, se mejora aún más la resistencia a las limpiezas y la velocidad.
* Buen comportamiento. ** Muy buen comportamiento. *** Excelente comportamiento. **** Comportamiento superior.
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9.1.3.  Los conductos CLIMAVER  
y la revisión del RITE

9.1.3.1. Exigencia de bienestar e higiene

•  Los conductos CLIMAVER contribuyen a mejorar el con-

fort acústico en una instalación, debido a sus elevados 

CLIMAVER APTA son los más claros ejemplos de esta 

metro lineal de conducto.

•  Asímismo, los conductos CLIMAVER son limpiables por 

los métodos más agresivos de limpieza por cepillado, 

de Instalaciones de Aire).

-

consumos energéticos en la instalación se reducen, mejo-

del RITE para aislamiento mínimo en conducciones de 

se recomienda aislar con manta de Lana de Vidrio IBER 

por el interior del conducto. Para conductos autoportan-

9.1.3.3. Exigencia de seguridad

•  Los conductos, CLIMAVER disponen de clase D de es-

mejorando el rendimiento de la instalación. 

•  Los conductos CLIMAVER no sólo cumplen con la exi-

-

llado las versiónes A2 y A1 de los conductos CLIMAVER 

conducto de climatización.

9.1.4. El Método del Tramo Recto

Una red de distribución de aire por conductos está forma-

da por tramos rectos, donde la velocidad y la dirección del 

de velocidad y/o dirección.

El Método del Tramo Recto, basa la construcción de la red 

-

dos a partir de conductos rectos.

Este método presenta claras ventajas con respecto a 

-

do de tapas):

•  Mayor precisión.

•  Resistencia y calidad.

•  Menores pérdidas de carga.

•  Mejor acabado.

•  Menores desperdicios.

Los paneles CLIMAVER, disponen de un revestimiento ex-

y elimina riesgos de errores en el trazado.

Las herramientas MTR, realizan el corte de conductos 

de corte necesarios.

-

pio y preciso, con la inclinación adecuada en cada caso.

En el Método del Tramo Recto son imprescindibles:

•  Cola CLIMAVER: especialmente desarrollada para Lana de 

sellar y aportar una mayor resistencia a las uniones de las pie-

zas de conducto fabricadas con el Método del Tramo Recto.

•  Cinta CLIMAVER: cinta adhesiva de aluminio para el 

sellado exterior de los conductos. La cinta incorpora el 

marcaje de la palabra CLIMAVER como garantía de cali-

esta aplicación.

El Método del Tramo Recto puede utilizarse con cualquiera de 
los paneles CLIMAVER.

Herramientas MTR:

Herramienta
punto blanco

Herramienta
punto amarillo

9.1.5. El sistema CLIMAVER METAL

Las mayores exigencias en aspectos relativos a la calidad del 

aire interior y de las instalaciones han motivado el desarrollo 

los conductos también se basa en el denominado 

.
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9.1.5.1.  Componentes del Sistema  
CLIMAVER METAL

El Sistema CLIMAVER METAL es una alternativa de montaje 
que proporciona mayor calidad.

•  Cola CLIMAVER.

•  Cinta CLIMAVER.

-

dinales internas de los conductos.

-

PERFIVER L

Sección transversal
del conducto

PERFIVER H

Sección de una cara del conducto;
compuertas y conexiones a rejillas

CLIMAVER METAL, sino que tiene aplicación para realización 

9.1.6.  Ventajas de los paneles  
CLIMAVER

Los conductos CLIMAVER, conformados según el 

-

-

•  Durabilidad. Los conductos CLIMAVER han superado 

satisfactoriamente tests de envejecimiento acelerado ba-

sados en múltiples ciclos con variación de temperatura y 

•  Resistencia mecánica a la presión. Los ensayos realiza-

conductos CLIMAVER alcanzar presiones estáticas de 

•  Ensayo de no proliferación de mohos. Los conductos no 

favorecen el desarrollo de microorganismos ni mohos 

según se demuestra en el ensayo realizado en laborato-

rio independiente.

•  Velocidad de circulación de aire de hasta 18 m/s.

•  Elevada absorción acústica.

-
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de conductos 

de conductos de Lana de Vidrio, para la circulación for-

zada de aire con presiones negativas o positivas de hasta 

los conductos CLIMAVER admiten presiones de hasta 

de trabajo, características, etc, se recogen en la Norma 

la red de conductos se inicia con el trazado sobre el panel 

y ensamblarán, todo ello, mediante el empleo de un redu-

cido número de herramientas ligeras y de fácil manejo.

El presente manual pretende describir las operaciones a 

realizar para la correcta instalación de una red de distribu-

ción de aire.

• , es el método recomen-

dado en general e imprescindible para la fabricación de 

-

cará en este manual para el apartado de construcción 

de reducciones.

-

ción de tramos rectos de conducto, el empleo de herra-

mientas manuales es la forma más usual de fabricación y 

todo para el método por tapas.

Denominaremos FIGURA a aquellos conductos de forma 
especial, es decir, a aquellos tramos no rectos (ej.: codos, 
reducciones, derivaciones, “pantalones”, “r”...).

Se denominará PIEZA al elemento que unido a otros da lugar 

Material

CLIMAVER Sistema
CLIMAVER 

METALMTR
Por 

tapas

 Paneles de Lana  
de Vidrio CLIMAVER

- -

* *
 Cola CLIMAVER para 
reforzar las uniones de 
piezas en la  -

- -
 

CLIMAVER MM

 Regla-escuadra CLIMA-
VER MM

 Sierra circular tangencial 
con aspiración - -

 Cinta CLIMAVER de 
aluminio autoadhesiva 
para sellar exteriormente 
uniones

 

con una de las puntas 
roma y una grapadora

* Para realización de puertas de acceso y enganches a máquina.

9.2.1. Trazado

Una vez conocidas las secciones y el tipo de elemento o 

etc.), se trazan sobre el panel o tramo recto de conducto 

las diferentes piezas, se cortan y se ensamblan. Los traza-

-

tas CLIMAVER MM.

9.2.2. Corte

va a realizar.

-

ro de gran calidad y de fácil reposición.

-

toda la gama.

Realizan acanaladuras en forma de “media madera” para 
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la realización de tramos rectos.

Este tipo de corte proporciona una mayor rigidez a la sección, 
por lo que se recomienda su uso, en lugar de las herramientas 
de corte en “v”.

Corte de “Media Madera”

Estos útiles son más ligeros y permiten el ahorro de tiem-

po en el trazado, mediante el empleo de útiles calibrados 

como la Regla-escuadra CLIMAVER.

-

mente corta el panel y facilita la separación del recorte 

sobrante.

herramienta. Con la ayuda de la Regla-escuadra CLIMA-

VER MM ya no es necesario marcar las referencias.

la diferencia en la utilización del cuchillo para cortar el 

revestimiento o para otras operaciones, como la limpie-

za de la solapa.

El cuchillo CLIMAVER se suministra en una funda  
para incorporación al cinturón de trabajo.

Corte total del panel

Utilizar lado en punta del cuchillo

Corte para solapa

Utilizar lado romo del cuchillo

Distintivo
rojo

Distintivo
rojo

Distintivo
rojo Distintivo

azul

Herramienta con distintivo
negro. Realiza canteados
para fabricar tapas.

Herramienta con distintivo
azul. Cantea y deja solapa
para el cierre del conducto.

Distintivo
Azul

o

Herramienta con distintivo
rojo. Corta a media madera
para plegar el panel a 90°.

He
az
pa

Distintivo
Rojo
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9.2.3. Sellado

Existen dos tipos de sellado:

9.2.3.1. Sellado interior

Esta operación se realiza obligatoriamente en la unión de 

El sellado se obtiene aplicando un cordón de Cola  

 

 

-

-

R

9.2.3.2. Sellado exterior

El sellado exterior de los conductos de la gama CLIMAVER 

Consejos de Aplicación

Para la aplicación de las cintas de aluminio la temperatura 

-

-

En las uniones longitudinales de paneles para obtener con-

el sellado se realiza posteriormente al grapado del revesti-

mediante el 

Para garantizar la resistencia y duración de los conductos, las 
cintas adhesivas deben cumplir:
•  Hoja de aluminio puro de 50 μm de espesor con adhesivo a 

base de resinas acrílicas.
•  La cinta debe tener una anchura mínima de 65 mm que 

cubra la línea de estanqueidad.

Importante

9.2.4. Unión transversal de elementos

Los paneles de la gama CLIMAVER poseen los bordes can-

Super cie
interior 

Super cie exterior
del conducto 

 

Sentido 
de circulación 
del aire
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El aprovechamiento de “retales” de panel o la necesidad de 

construir conductos de gran sección nos orientarán hacia la 

forma más lógica de fabricar el conducto. El trazado y corte se 

debe realizar por la cara interior del panel, y a partir del borde 

macho del panel.

-

-

ciones de medida y marcaje a ambos lados del panel, 

necesarias para la colocación de la guía de deslizamiento 

de las herramientas.

Los tramos rectos son los elementos de base para la fa-

usando el 

método sea el más rápido y sencillo.

En los dibujos siguientes se muestran las distintas formas 

los paneles disponibles y de la sección del tramo a fabricar.

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A

B

Conducto de
una sola pieza

Conducto de
dos piezas en -L-

Conducto en
cuatro piezas

Conducto de una 
pieza en -U- y tapa

recto de una pieza

Todos los cortes descritos se realizan partiendo del canto 

macho del panel y avanzando hacia el hembra.

medida de uno de los lados de la sección interna del

Distintivo rojo

(1)

(2)

medida b del otro lado de la sección interna del conduc-

to a obtener a partir del corte situado más a la derecha

Distintivo rojo

(3)

(4)

Distintivo rojo

(5)

(6)

-

rá la regla-escuadra en la medida b a partir del último

-

-
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la última ranura a media madera y de dejar la solapa 

para el grapado, en toda la gama de paneles, excep-

así esta solapa.

Distintivo azul

(7)

(8)

De ahora en adelante cuando en este manual se hable de 

CLIMAVER APTA, ha de sustituirse por dos cortes conse-

Para eliminar las tiras cortadas, se levantará el panel colo-

cando un dedo en la parte inferior del mismo a la altura de 

En resumen: la regla escuadra transporta las medidas de 

la sección interior del conducto a x b desplazándose ha-

-

caso de APTA).

cuchillas a utilizar y dónde se deben aplicar, si no se utilizara 

la regla-escuadra. En caso de utilizar la regla, ésta descuenta 

el machihembrado necesario para las uniones con el resto 

y/o la hembra utilizando para ello la herramienta con em-

La unión de los extremos del panel para conformar el tra-

mo recto debe realizarse, doblando el panel por las zonas 

cortadas formando una sección rectangular de conduc-

to inclinada, es decir forzando el conducto con ángulos 

grapará superpuesto al otro extremo.

Colocación de las grapas:

•  Con una grapadora, unir la solapa al otro revestimiento 
doblando las grapas hacia afuera y separándolas 5 cm entre sí.

4 cm

Roja Roja

Medidas en mm (sin regla-escuadra)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(b-40)(a-40)(b-40)(a-40)

Roja Azul

Cuchillo

40
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del Sistema CLIMAVER METAL

CLIMAVER METAL se basa en lo anterior, común a todos 

los conductos de la gama CLIMAVER, pero a diferencia de 

estos, en cada ranura de “media madera” efectuada por 

de 1,155 m de longitud para reforzar la junta longitudinal 

interior del conducto recto.

recto en dos piezas

y de forma consecutiva, las medidas de la base del con-

-

El resto del proceso se realiza como en el caso anterior.

cuchillas a utilizar y dónde se deben aplicar. La Regla-escuadra 
CLIMAVER MM descuenta automáticamente los 40 mm.

40Medidas en mm

Roja

x2

a-40 b-40

Cuchillo

Azul

recto de una pieza en -U- y tapa 

-

dida de la altura a para pasar entonces la herramienta con 

con la regla-escuadra el ancho b y se pasará de nuevo la 

último corte mediremos la altura a y por esta marca pa-

consecutivas en caso de CLIMAVER APTA).

La tapa se obtiene marcando la distancia de la base b y 

consecutivas en caso de CLIMAVER APTA). Por los dos 

extremos por donde hemos pasado la herramienta con 

CLIMAVER APTA) pasaremos el cuchillo para obtener la 

40Medidas en mm

Roja Roja Azul

b-40a-40 a-40

40

Azul

Cuchillo

b-40

recto en cuatro piezas

Así, las cuatro caras tendrán un lado cortado con cuchillo, 

sin canteado, y el otro lado cortado con la herramienta con 

-

sellar el conducto.

-

ción interior del conducto. Una vez marcada dicha medida 

la haremos coincidir con la guía y pasaremos la herra-

mienta CLIMAVER MM con distintivo AZUL. Cortaremos el 

panel por la línea obtenida y limpiaremos la solapa.

-

Por último, para la obtención del tramo recto se procederá 

a grapar la solapa de cada tapa al borde recto de la siguien-

cuarta tapa, grapando y sellando con cinta cada unión.

directamente las medidas a y b.
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Min 60 mm

CLIMAVER APTA,
CLIMAVER STAR

Min 40 mm

CLIMAVER PLUS, neto,
deco, A2 PLUS, A2 neto

=Herramienta CLIMAVER MM Azul Herramienta CLIMAVER APTA, 

En este capítulo iniciamos el apartado de construcción de 

método de tapas. En este Manual proponemos el 

-

-

MAVER METAL, como para el resto de la gama CLIMAVER.

El 

partir de conductos rectos.

-

zando cortes de secciones de tramos rectos.

-

ra de los paneles de la gama CLIMAVER, se emplean 

las herramientas MTR, o bien el cuchillo de mango de 

madera respetando, eso sí, los ángulos de incidencia 

del mismo.

 

CLIMAVER METAL, los conductos llevarán incorpo-

Tangencial. 

dispositivo de ajuste.

La sierra circular estará provista de otro dispositivo para la 

inclinación del ángulo de corte. Generalmente se realizarán 

Por motivos de seguridad e higiene en el trabajo, deberá 
conectarse a la sierra un sistema de aspiración forzada.

Importante

los conductos de forma especial, es decir, a los tramos no 

rectos.

Codo es todo cambio de dirección dentro de la red, sin 

 
el MÉTODO DEL TRAMO RECTO

Este es el sistema recomendado para la fabricación de 

líneas guía del revestimiento exterior. En las dos caras con-

tiguas, se marcan dos líneas verticales o bien se toman las 

líneas discontinuas marcadas en el revestimiento exterior. 

líneas verticales.

Con las herramientas MTR o con la sierra circular, si se 

-
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las verticales). Así se obtiene la primera de las tres piezas 

A más de 15 cm de las líneas anteriores se realiza la misma 

De esta forma obtenemos los tres tramos de conducto.

-

do entre piezas se realiza como en el apartado anterior.

-
20 cm min.

20 cm min.

15 cm min.

Girar 180°

9.4.3. Quiebro

la trayectoria recta del mismo. El conducto mantiene la 

muestra el trazado necesario para su obtención.

20 cm min.

20 cm min.

22,5°

22,5°

Girar 180°

Codo 90°:

A

D

Girar 180°

Sellar con Cinta y Cola CLIMAVER

De forma esquemática:

Separación A (cm) Distancia D (cm)

20 14,1

25 17,7

30 21,2

35 24,7

40 28,3

45 31,8

50 35,4

55 38,9

60 42,4
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LADILLO NIVEL 3

Copy Book Italic).

Girar 180°DESVÍO o QUIEBRO:

Sellar con Cola y Cinta CLIMAVER

D

A

De forma esquemática:

Separación A (cm) Distancia D (cm)

20 14,1

25 17,7

30 21,2

35 24,7

40 28,3

45 31,8

50 35,4

55 38,9

60 42,4

65 46

70 49,5

75 53

80 56,6

-

das “x” e “y” respectivamente. El primer paso a realizar es 

sumar las medidas exteriores de las dos salidas “x” e “y”, y a 

la resultante le restaremos la medida A, es decir, la medida 

esa medida “c”, la repartiremos entre dos, “d”, y ésta a su 

exterior de cada conducto.

Una vez cortadas ambas piezas se unen con Cola 

CLIMAVER y se encintan exteriormente, apretando 

firmemente la unión entre ambas para garantizar la 

correcta unión.

A
x y

Sellar con Cola 
y Cinta CLIMAVER

x + y - A = c
c/2 = d

Ángulo de 45°
d

h h

d
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respectivamente.

El primer paso a realizar es sumar las medidas exte-

riores de las dos curvas “x” e “y”, y a la resultante le 

restaremos la medida A, es decir, la medida exterior 

medida “c” la repartiremos entre dos “d”, y ésta a su 

vez la marcaremos como muestra la figura, desde el 

borde exterior de cada curva.

muestra la figura.

Ambas piezas se unen con Cola CLIMAVER y se en-

cintan exteriormente, apretando firmemente la unión 

entre ambas para garantizar la correcta unión.

medidas “x” e “y” respectivamente.

El primer paso a realizar es sumar las medidas exteriores 

de las tres salidas, y a la resultante le restaremos la medida 

lado del conducto “z”.

-

cen curva “x” e “y”. Las medidas resultantes “h1” y “h2” se 

trasladan sobre las líneas previamente marcadas a ambos 

esta medida.

Una vez cortadas las piezas se unen con Cola CLIMAVER y 

entre ambas para garantizar la correcta unión.

A

d d

x + y - A = c
c/2 = d

x y

Sellar con Cola 
y Cinta CLIMAVER

A

x + y + z - A = c
c/4=d

d d d d

Ángulo de 45°

h1 h1

h2 h2

x z y

Sellar con Cola 
y Cinta CLIMAVER

por una de sus cuatro caras: 
“Zapato”

puede ser útil en conexiones a difusores, rejillas u otros 

elementos, consiguiéndose de una forma rápida y sencilla.

Para la obtención de un zapato por el 

 se debe tomar una de las líneas-guía del 

revestimiento exterior como ya se hizo en el caso del 

codo. A continuación se realizará otra sección, separada 

4

Girar 180°

2a2b

x

y

2b

x

y

PERFIVER H 

2a

con el cuchillo o con la herramiento MTR adecuada, y se 

unen las piezas con ayuda de la Cola CLIMAVER y de la 

Cinta de aluminio CLIMAVER.

Para introducir el conducto en el ramal principal se colocará 

libre una sección igual a la sección exterior del zapato. Para 
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De forma esquemática:

Sellar con Cola
y Cinta CLIMAVER

Principal

(El ramal tiene menor altura que el conducto principal)

45...

-

ducciones. Las reducciones son cambios en la sección del 

conducto y se utilizan para adecuar el caudal de aire y la 

velocidad a las características de la instalación.

 las lleva 

-

-

ventes y colocarse durante el ensamblado de las piezas.

Existen diferentes tipos de reducciones en función del 

Es conveniente resaltar una serie de aspectos comunes a 

los trazados de todas las reducciones. Éstos son:

-

≥

del aire.

resto del trazado.

-

dan debilitar el panel.

impulsión, se reducirá siempre el lado macho, y si es de 

retorno, se hará sobre la hembra.

-

en el lado hacia donde se incline la tapa, y otro idéntico 

exterior en el otro borde de la tapa, también a la altura x.

-

bisel sobre el panel).

•  Tanto los gajos como los tajos han de ser encolados o 

encintados siempre.

9.6.1.  Reducción a una cara  
en -U- y tapa

Para construir la U realizaremos dos cortes con la cuchilla 

si nos ayudamos de la regla escuadra para realizarlos, no 

lo proporciona.

Trazaremos dos líneas paralelas a los canteados a la dis-

línea hasta x a la distancia c+1 en la tapa 1, y c+2 en la tapa 

el borde hasta x a a+2 en la parte superior.

9.6.  Reducciones
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Herramienta
de Distintivo Azul

a+1 b + 1 a+2

c + 1 c + 2c + 1

1 2 3

b

x

x

4

Tajo inclinado
exterior

Tajo inclinado
interior

b

Herramienta
de Distintivo Azul

En este capítulo, tratamos diferentes operaciones auxilia-

-

rejillas o difusores, soportes y refuerzos.

9.7.1.  Realización de una puerta  
de acceso

Tanto la normativa UNE existente, como el Reglamento de 

necesidad de realizar puertas de acceso en los conductos 

para la inspección de las instalaciones.

Para realizar una puerta de acceso se corta con el cuchillo 

una ventana de las dimensiones deseadas.

En esa ventana se debe colocar un marco, realizado a 

el interior del conducto.

exteriormente la tapa de registro con Cinta CLIMAVER, 

9.7.2. Conexión a rejilla

La conexión a una rejilla es una operación común en el 

trabajo de un instalador. Para realizar una conexión desde 

rejilla a conectar. También será necesario un conducto recto 

se ha colocado la rejilla y el conducto de aire acondicionado 

-

se encinte el conducto recto al conducto principal para 

asegurar la hermeticidad.

a

b

b

c

Tajo interior

Tajo exterior

x

x

Desde x uniremos la parte superior sin reducir con la infe-

rior reducida.

tapa debe tener un corte a cada lado con la herramienta 

de distintivo azul.

a+1 b + 1

x

x

a+1 b + 1

Simplemente a y b si se corta con la regla escuadra

Cortes realizados con la herramienta 
de Distintivo Rojo

para subsanar esto, simplemente cortaremos el sobrante 

de las demás.
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CLIMAVER METAL, sino que tiene aplicación para realización de 

PERFIVER H x

y

PERFIVER H 

Dimensión del marco

Panel

PERFIVER H 

Instalación Dirección del conducto Objetivo

Rejilla Directamente
Paralelo a la salida  

del aire
Energía  

cinética

Difusor
A través del 

Plenum
Perpendicular a la salida 

del aire
Presión  
Estática

El proceso de conexión a un difusor es similar, pero se 

deberá conectar el conducto a un plenum previo a la salida 

entre el conducto y la salida del aire del difusor sea de 

-

ta en presión estática en el plenum.

conexión, el proceso es similar. En este caso debemos rea-

lizar un corte circular al conducto principal de las dimen-

siones del manguito a acoplar. En él colocaremos un aro o 

otro extremo del manguito se empalma al difusor o rejilla 

por medio de una abrazadera.

9.7.3. Conexión a máquina

es uno de los puntos más críticos de la instalación tanto 

por la velocidad del aire, máxima en ese punto, como por 

Existen diferentes formas de conectar el conducto princi-

En la conexión deberán respetarse las siguientes indicaciones:

•  La salida del ventilador debe continuar en un tramo recto 

de longitud entre 1,5 y 2,5 veces la dimensión mayor de la 

boca del ventilador.

aire en el mismo se debe corresponder con el del giro 

del ventilador.

-

•  Por último, y en función de cual sea la posición relativa 

la conexión.

1

3

4

5

6

7

4 7

8

6

5

1

2

Sección

1. Conducto de la Gama CLIMAVER
2. Cinta CLIMAVER de aluminio

6. Rejilla
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Como puede comprobarse, las diferentes disposiciones utili-

se debe introducir el panel CLIMAVER en la salida de aire 

9.7.4. Refuerzos

La distancia entre refuerzos vendrá dada según la sec-

ción del conducto y la presión máxima del caudal de 

máxima, siendo ésta la centésima parte de la medida del 

lado del conducto.

refuerzo: mediante varillas roscadas o perimetrales 

exteriores.

Los refuerzos con varillas roscadas, consisten en atrave-

sar el conducto en su altura y desaconsejamos su uso, 

suponen un refuerzo perimetral, y pueden incluso provo-

car un sobreesfuerzo en los laterales del conducto.

-

res de conducto, pudiendo provocar ruidos, y condensa-

-

mente la varilla, para evitar su contacto con el aire frío.

-

lados del conducto, preferiblemente del tipo carril.

dotará al carril de una escuadra de unión para evitar la 

separación de las caras perpendiculares entre sí. La par-

para cubrir los espesores de los carriles laterales.

-

ciones interiores para evitar la separación del panel con 

respecto del carril. En caso de conductos de extracción 

-

dispuestas ya, si el carril dispone de ellas) y el panel. 

-

La tabla indica los tipos de refuerzo y distancia entre los 

mismos, en función de los siguientes parámetros:

•  Dimensión máxima interior del conducto en mm.

•  Presión máxima de trabajo del conducto en Pa.  

1. Brida del equipo
2. Tornillo rosca-chapa
3. Conducto CLIMAVER

5. Angular de chapa

3

124

3

1

2

4

3

1

2

4

3

1

24

5

b

aDimensiones
a = de 1,5*b a 2,5*b

mayor de la boca
del ventilador
r = mínimo de 15 cm

r
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Dimensión lado A ó B
Presión de trabajo

≤ 200 Pa 201 - 400 Pa > 400 Pa

≤ 600 mm

Sin  

Refuerzo

Sin Refuerzo

Sin Refuerzo

601-750 mm

> 601 mm
Refuerzo cada 0.6 m

751-900 mm

901-1050 mm
> 901 mm 

Refuerzo cada 1.2 m1051-1200 mm

> 1051 mm
Refuerzo cada 1.2 m

1201-1500 mm
> 1201 mm 

>1500 mm Consultar

Ensayos realizados en CETIAT nº 1415023.

9.7.5. Soportes

con la ayuda de soportes. La distancia entre soportes 

viene dada en función de la sección del conducto según 

la siguiente tabla.

Dimensión  

interior (mm)

Distancia  

máxima (m)

< 900 2,4

900 a 1.500 1,8

> 1.500 1,2

-

cidir más de dos uniones transversales entre soportes. 

Cuando el perímetro del conducto es inferior a 2 m y no 

lleva refuerzos, podrán existir hasta dos uniones transver-

sales entre soportes.

•   La forma más usual para soportar los conductos es me-

varillas roscadas. 

el soporte coincida con el refuerzo, siempre y cuando se 

cumpla la distancia máxima según la tabla anterior. En 

este caso, los elementos verticales del soporte estarán 

unidos, mediante dos pletinas y tornillos, al marco de 

refuerzo.

Es posible usar también sistema de suspensión por cable 

2
1

5

Sección

3

2

1

4

5

METAL los conductos apenas ganan peso con la incor-

CLIMAVER METAL.

9.7.5.2. Soportes Verticales

Los soportes verticales se colocarán a una distancia máxi-

Cuando el conducto se soporta sobre una pared verti-
cal, el anclaje deberá coincidir con el refuerzo. En este 

elemento de refuerzo.

Resumen

obtenidos a partir de conductos rectos.

Este método presenta claras ventajas con respecto a otros 

• Mayor precisión
• Resistencia y calidad 
• Menores pérdidas de carga
• Mejor acabado
• Menores desperdicios

4. Arandela de 40 mm.
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En los siguientes anexos se 
explican las consideraciones 
generales en cuanto a diseño 
y dimensionado de conductos 
que establece el RITE ( 
Reglamento de instalaciones 

se desarrolla un análisis 
comparativo de las pérdidas 
de carga, entre los sistemas 
más habituales de fabricación 

conductos. Además en estos 

anexos se detallan unas 
consideraciones generales de 
montaje de CLIMAVER STAR, 
los criterios de medición de 
conductos según la norma 
UNE 92315, así como las 
restricciones de aplicación 
de conductos CLIMAVER. 
Por último se muestra la 

lana mineral como residuo no 
peligroso.



10. Anexos

Manual de Conductos CLIMAVER96

Espesor mínimo de aislamiento

•  Para un material con conductividad térmica de referencia 

a 10 °C de 0,040 W/(m·K).

En interiores (mm) En exteriores (mm)

30 50

•  Para un material con conductividad térmica distinta a la 

anterior, se considera válida la determinación del espesor 

planas.

d = dref ( λ )
λref

En el caso de la gama CLIMAVER, la conductividad del ma-

terial a 10° C es de 0,032 W/m.K. Si aplicamos la fórmula, 

nos da el siguiente espesor mínimo de referencia: 

d = dref ( λ ) = 30 mm ( 0,032 ) = 24 mm
λref 0,040

La gama CLIMAVER tiene un espesor de 25 mm, por lo 

tanto cumple la exigencia del RITE en cuanto a espesores 

aire frio como para caliente.

utilizar soluciones de la gama CLIMAVER con espesor de 

40 mm.

Estanqueidad de redes de conductos

“Las redes de conductos tendrán una estanquidad co-

rrespondiente a la clase B o superior, según la aplica-

ción.” I.T. 1.2.4.2.3.

Clase de  
estanqueidad fugas C

Pa L/(sm2)

A 0,027  500 1,53

B 0,009 1.000 0,80

C 0,003 2.000 0,42

D 0,001 2.000 0,14

Toda la gama CLIMAVER tienen una estanqueidad clase D, 

superior a la requerida por el RITE.

Presión máxima

Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación,  

la Norma UNE-EN 13403 para conductos no metálicos.

La presión máxima admitida en los conductos será la que ven-

ga determinada por el tipo de construcción, según la  

Norma UNE-EN 13403 para conductos de materiales aislantes.

Toda la gama CLIMAVER soporta unas presiones de traba-

Seguridad frente al fuego

seguridad frente al fuego.

Situación  
del elemento

Revestimientos(1)

De techos y paredes(2)(3) De suelos(2)

Zonas ocupables C-s2, d0 EFL

Aparcamientos A2-s1, d0 A2FL-s1

Pasillos y escaleras 
protegidos

B-s1, d0 CFL-s1

Espacios ocultos  
no estancos:
patinillos,  
falsos techos,  
suelos elevados

B-s3, d0 BFL-s2

(1)

(2)

-

(3)

(4)

(5)

-

de humos).

Para mayores exigencias al fuego, CLIMAVER presenta sus 

gama A2, con Euroclase A2-s1,d0, y gama A1 con Euroclase 

A1 la mejor posible para un conducto de climatización.

Los conductos CLIMAVER sobrepasan el requisito de 

seguridad frente al fuego en las instalaciones, aportando 

mayor seguridad.

10.1. Anexo I 
Consideraciones de diseño y dimensionado referentes a conductos 
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Limpieza

El revestimiento interior de los conductos resistirá la 

acción agresiva de los productos de desinfección, y su 

permita soportar los esfuerzos a los que estará some-

tida durante las operaciones de limpieza mecánica que 

establece la Norma UNE 100012 sobre higienización de 

sistemas de climatización.

La suciedad en los conductos es el principal responsa-

ble de la contaminación endógena del aire, lo que hace 

todo el aire circulante y un mantenimiento apropiado.

Los conductos CLIMAVER son limpiables por los métodos 

(Asociación Española de Limpieza de Instalaciones de Aire).

No proliferación bacteriana

Los materiales utilizados en los conductos y sus conexiones, 

incluidas cintas adhesivas, tejidos, pega- mentos u otros 

materiales utilizados en la instalación, no deben facilitar (o 

ser nutrientes para) la proliferación microbiana (EN 13403).

Los conductos CLIMAVER fabricados en lana inorgánica, no 

favorecen ni son nutrientes para la proliferación de micro-

bios y bacterias, según informe de ANDIMA nº 0703023-01.

Absorción acústica

La absorción acústica α, es la relación entre la energía 

acústica absorbida y la incidente.

Atenuación acústica (*) en un tramo recto (dB/m) de 

40x50 cm para distintos conductos:

Conducto
Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

Chapa (sin aislar) 0,07 0,07 0,19 0,19 0,10

CLIMAVER PLUS R 0,99 0,99 0,99 4,62 3,58

CLIMAVER neto 2,17 5,17 6,32 7,53 8,15

Los conductos CLIMAVER neto y CLIMAVER APTA combi-

nan excelente absorción acústica con un revestimiento de 

alta resistencia mecánica.

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

 
α Sabine

0,35 0,65 0,75 0,85 0,9

αw

Atenuación acústica(*) en un tramo recto (dB/m) 

CLIMAVER neto:

Sección 
(mm)

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

200 x 200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12

300 x 400 2,82 6,70 8,19 9,76 10,57

400 x 700 1,90 4,51 5,51 6,57 7,12

(*) Δ α  
S

2

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

Espesor d, 
mm

 
αP EN ISO 354 / EN ISO 11654

40 0,40 0,70 0,85 0,85 0,90

αw

Atenuación acústica(*) en un tramo recto (dB/m) CLIMA-

VER APTA:

Sección 
(mm)

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

200 x 200 5,82 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00

300 x 400 3,40 7,43 9,76 9,76 10,57 12,25

400 x 700 2,29 5,01 6,57 6,57 7,12 8,25

(*) Δ α  
S

  

(α
3

Los conductos CLIMAVER tienen la máxima absorción 

acústica para un panel de aire acondicionado: αw = 0,9
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10.2. Anexo II
Informe del ensayo 
Pérdidas de carga en conductos CLIMAVER

Objeto

Análisis comparativo de las pérdidas de carga entre los 

redes de conductos realizadas a partir de paneles de Lana 

de vidrio, revestidos por la cara interior con lámina de 

aluminio (CLIMAVER PLUS R).

Antecedentes

El sistema de fabricación de conductos más tradicional o 

comunmente denominado “por tapas”, permite realizar 

Este sistema presenta el inconveniente de que la calidad 

más sencilla y habitual, esta muy condicionada a la habili-

-

cies internas de la pieza presentan un elevado número de 

cortes interiores y por tanto juntas.

Dichas juntas, si no están correctamente ejecutadas 

pueden suponer zonas de acumulación de suciedad y de 

El presente estudio pretende valorar las pérdidas de carga 

-

cia en la fricción del aire de juntas interiores realizadas 

correctamente.

A partir de los sistemas de montaje empleados en los 

Estados Unidos de América, que descartan el sistema “por 

S.L., ha desarrollado toda una metodología de montaje 

partir de conductos rectos.

Los elementos necesarios para realizar desviaciones en la 

separados por una distancia mínima de 15 cm.

No se constata una diferencia apreciable en pérdida de 

carga, ya que existen consideraciones favorables al nuevo 

tener menor número de cortes). Esto último lo avalaban 

experiencias de calculistas consultados sobre obras reales.

de evaluación que ha dado lugar al presente informe.

Ensayo

Montajes

Se construyeron montajes de igual geometría de conductos 

CLIMAVER PLUS R, conectados a la salida de un ventilador 

centrifugo con motor de velocidad variable, capaz de pro-

ducir al límite 8 m3/s, con una presión de 110 mm.c.a.

Las condiciones de ensayo, fueron:

•  Los montajes consistían en un tramo recto + un codo + 

un tramo recto.

•  Los tramos rectos, eran de una longitud un metro supe-

rior a 6 diámetros de la sección circular equivalente a los 

conductos rectangulares.

El diámetro equivalente de un conducto rectangular de 

sección a x b, viene dado por el algoritmo:

De = 1,3
(a · b)0,625

(a + b)0,251

•  Los conductos de ensayo se construyeron con dos sec-

ciones de 300 x 300 mm y 390 x 310 mm. Para cada sec-

ción, se construyeron dos tipos de codos: curvo y de tres 

piezas, cuidando que los desarrollos longitudinales de los 

codos fueran iguales para cada sección del conducto.

•  La velocidad de circulación del aire, se determinó por un 

anemómetro situado aguas debajo de los codos, a seis 

diámetros equivalentes de la salida recta de los mismos 

+ 0,5 m. 

•  La pérdida de carga del sistema, se determinó por medio 

de un tubo de Pitot, situando los captadores a 1 m antes 

de los codos y, aguas debajo de los codos, a seis diáme-

tros equivalentes de la salida recta de los mismos.

Los conductos para aire acondicionado realizados con paneles 

pérdidas de carga ligeramente inferiores, o a lo sumo similares, 
al realizarse en tramos rectos frente a la realización a través 
de tramos curvos.
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Resultados de los ensayos

En el cuadro adjunto (Tabla 1), se presentan las medidas 

reales obtenidas en los ensayos.

La extensión de los resultados al espectro completo de ve-

locidades, se puede realizar por ajuste de los valores reales 

a los valores teóricos, según:

ΔP = C x KRe x v2/4

Donde:

(sección y forma)

•  El valor de “KRe”, depende del Re, pero tiende a 1 para 

valores de v > 5,5 m/s, para las secciones de ensayo.

-

ciente para las pérdidas de carga, con una curva parabóli-

ca de forma:

ΔP = Ki x v2

Con valores de Ki diferentes para cada geometría, obte-

nida como promedio de resultados aplicando los valores 

reales de ensayo.

Tabla 1 

Velocidad 
m/s

Pérdidas de cargas reales ΔP (mm c.a.)

Codo Red.
390 x 310 

mm

Codo  
3 piezas

390 x 310 
mm

Codo Red.
300 x 300 

mm

Codo  
3 piezas

300 x 300 
mm

7 2 1,5 1 1

14 8,5 - - 5

15 - 8,5 6 -

20 20 - - -

22 - 20 15 13

Pérdidas de carga en codos curvos y en codos de tres 
tramos rectos

Real codo redondo 39 x 31

Teor. codo redondo 39 x 31

Teor. codo tres tramos 39 x 31

Teor. codo tres tramos 39 x 31

Real codo redondo 39 x 31

Teor. codo redondo 39 x 31

Real codo tres tramos 39 x 31

Teor. codo tres tramos 39 x 31

 
 

 

Velocidad en m/s

P
é
rd

id
a
 d

e
 c

a
rg

a
 e

n
 m

m
.c

a
.

10,00

12,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Coeficiente de absorción acústica práctico 

El montaje puede observarse en los esquemas adjuntos.

6De 

6De 0,5m

1m

Esquema  1
Montaje codo curvo a x b

6De 0,5m

 a x b

6De

1 m

Esquema  2
Montaje codo en tres tramos 
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De todo esto resulta la Tabla 2.

Velocidad 
m/s

Pérdidas de cargas reales ΔP (mm c.a.)

Codo Red.
390 x 310 

mm

Codo  
3 piezas

390 x 310 
mm

Codo Red.
300 x 300 

mm

Codo  
3 piezas

300 x 300 
mm

1 0,05 0,04 0,03 0,02

2 0,18 0,15 0,10 0,10

3 0,41 0,33 0,23 0,22

4 0,74 0,59 0,42 0,38

5 1,15 0,93 0,65 0,60

6 1,66 1,33 0,94 0,86

7 2,25 1,81 1,27 1,18

8 2,94 2,37 1,66 1,54

9 3,73 3,00 2,11 1,94

10 4,60 3,70 2,60 2,40

11 5,57 4,48 3,15 2,90

12 6,62 5,33 3,74 3,46

13 7,77 6,25 4,39 4,06

14 9,02 7,25 5,10 4,70

15 10,35 8,33 5,85 5,40

16 11,78 9,47 6,66 6,14

17 13,29 10,69 7,51 6,94

18 14,90 11,99 8,42 7,78

19 16,61 13,36 9,39 8,66

20 18,40 14,80 10,40 9,60

21 20,29 16,32 11,47 10,58

22 22,26 17,91 12,58 11,62

Los cálculos de pérdidas de carga realizados por los 

los montajes de redes de conductos construidos según el 
MÉTODO DEL TRAMO RECTO, sin necesidad de ajustes.

Conclusiones

De los resultados anteriores, se puede concluir:

•  Para la misma geometría, los codos de tres piezas  

(2 desvíos de 45°) presentan una menor pérdida de car-

•  Las diferencias entre ambos sistemas de codos, son ina-

preciables para valores de velocidad < 7 m/s.
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Descripción

Panel para la fabricación de conductos autoportantes 

un exclusivo revestimiento exterior con elevada resisten-

cia mecánica y protección de rayos ultravioleta. Dotado 

también con un revestimiento interior neto con elevada 

absorción acústica.

Aplicaciones

CLIMAVER STAR es apto para presiones de hasta 800 Pa. 

y al disponer de un espesor de 40mm con una conductivi-

dad de 0,032 W / (m•k) a 10 °C, tiene la resistencia térmi-

Para el sellado de las juntas longitudinales y perimetrales 

exteriores se utilizará la cinta CLIMAVER STAR, fabricada 

con el mismo revestimiento que el propio panel.

Este producto tiene las ventajas y facilidad de instalación 

que el resto de los paneles de la gama CLIMAVER, ya que 

se instala con los mismos métodos de trabajo, adaptándo-

se con facilidad a las necesidades de la instalación.

Para realizar los cortes longitudinales se usarán las cuchi-

llas CLIMAVER APTA.

En caso de conductos que requieran refuerzos perimetra-

les, estos serán del mismo tipo y frecuencia que el resto de 

la gama de paneles CLIMAVER, con la particularidad que 

al tratarse de instalaciones a la intemperie, estos deben 

estar fabricados con un material apto para el exterior de 

al panel, deben sellarse con Cinta CLIMAVER STAR, u otro 

tipo de material que resista la acción de la intemperie y 

evite la corrosión de estos elementos.

Para la suportación de los conductos CLIMAVER STAR, 

puede usarse los sistemas existentes en el mercado.

10.3. Anexo III
Sistema de montaje CLIMAVER STAR
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No obstante, para distancias donde no nos resulte tan 
fácil hacer una regla de tres es mucho más fácil trazar una 
pequeña plantilla como la que adjuntamos:

20 cm

15 cm

20 cm

11 cm

De esta forma, y mediante medición directa, obtenemos las 
medidas exactas para ajustarnos al diseño de la instalación.

10
2
0

3
0

4
0

5
0

Medida que queremos avanzar

Medida a tomar 
sobre el codo -x-

45˚

14
,1

28
,3

42,
4

56
,6

70
,7

1

Siguiendo el MÉTODO DEL TRAMO RECTO es sumamente 

fácil tomar las medidas adecuadas para ajustarse al diseño 

través de un ejemplo.

Supongamos una instalación en la que debemos hacer un 

codo y seguir pegados a la pared.

 

22 cm. Estos 22 cm. los ganaremos con el codo que vamos 

a realizar para ajustarnos al cambio de la dirección.

En un codo estándar, por cada 15 cm que separemos los 

en altura.

Así, mediante una sencilla regla de tres, para conseguir  

10.4 Anexo IV
Medidas en instalaciones con conductos CLIMAVER  
y criterios de medición según Norma UNE 92315

22 cm

Pasillo a seguir en
la instalación (mediante codo)

Codo a realizar

x

Distancia x
a calcular 

Final conducto
CLIMAVER
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Criterios de medición de conductos, 
según Norma UNE 92315

-

ción para los trabajos de aislamiento térmico de conductos.

conducto. Aunque no está recogido por esta Norma, en 

ocasiones es habitual incluir un 10-15 % de merma, ya que 

determinadas piezas como son conexiones a máquina, 

rejillas y piezas no estándar tienen mucho desperdicio.

Codo a tres tramos

L
1

a

b
L

2

L
3

Te

L
2

a
2

b
2

b
1

L
1

a

S = 2 · (a
1
 + b

1
) · L

1
 + 

2 ·  (a
2
 + b

2
) · L

2
 

S = 2 · (a
1
 + b

1
) · L

1
 + 

2 ·  (a
2
 + b

2
) · L

2
 + 2 · (a

3
 + b

3
) · L

3

L
1

b
2

a
2

a
3

b
3

a
1

b
1

L
2

L
3

Pantalón recto

L

Reducción

a

b

S = 2 · (a + b) · L

Pantalón curvo

S = 2 · (a
1
 + b

1
) · L

1
 + 

2 ·  (a
2
 + b

2
) · L

2
 + 2 · (a

3
 + b

3
) · L

3

L
1

L
2

L
3

a
3

b
3

a
1

a
2

b
2

b
1

L

Conducto recto

a

b

S = 2 · (a + b) · L

Codo curvo

b

a

L
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Por Normativa

Según la Norma EN 13403, en el apartado 5 “Restricciones 

de aplicación”, no se pueden utilizar conductos de Lana de 

Vidrio para:

•  Conductos de extracción de campanas o cabinas de 

humo (cocinas, laboratorios, etc.).

•  Conductos de extracción de aire conteniendo gases co-

rrosivos o sólidos en suspensión.

-

ción adicional, excepto CLIMAVER STAR.

•  Conductos enterrados, sin protección adicional.

•  Conductos verticales de más de 10 m. de altura, sin so-

portes adicionales.

•  Ambientes saturados en cloro.

No se deben utilizar conductos CLIMAVER cuando se 

superen los siguientes límites de aplicación:

•  Presión estática máxima: 800 Pa.

•   Velocidad máxima: 18 m/s.

-

No se deben utilizar cintas de aluminio que incumplan los 

siguientes requisitos:

•   La anchura mínima nominal de la cinta será de 65 mm.

•  La resistencia a la tracción será igual o superior a 45 N/cm.

•  La resistencia al despegue será de, al menos, 6,7 N/cm a 

Dimensión interior (mm)
Distancia  

máxima entre  
soportes (m)

< 900 2,4

900 a 1.500 1,8

> 1.500 1,2

Recomendaciones del fabricante

•   No se deben realizar cortes interiores en el panel.

•  No deben realizarse codos curvos, puesto que exigen la 

realización de cortes interiores en el panel para poder 

curvar el panel y ajustarlo a la forma del codo.

•   La salida del ventilador debe continuar en un tramo recto 

de longitud entre 1,5 y 2,5 veces la dimensión mayor de la 

boca del ventilador.

•  Si se realizan reducciones tras la salida deben tener una 

•  Si se debe realizar un codo, el sentido de circulación 

del aire en el mismo corresponderá con el del giro del 

ventilador.

•   La conexión al equipo ha de ajustarse interponiendo 

vibraciones.

•   Las cintas de aluminio utilizadas deben tener, al menos, 

65 mm de anchura, 50 micras de espesor.

Por último, y en función de cual sea la posición relativa 

de la brida del equipo y del conducto de aire, podrá ser 

la conexión.

Como puede verse, las diferentes disposiciones utilizan un 

panel. Otro aspecto a considerar es que no se debe intro-

ducir el panel en la salida de aire de la máquina.

10.5. Anexo V
Qué no se debe hacer con CLIMAVER 

b

a

Dimensiones
a = de 1,5*b a 2,5*b
siendo b la dimensión
mayor de la boca
del ventilador
r = mínimo de 15 cm

r
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10.6. Anexo VI
Gestión de residuos

 

 

 
 
 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE LANAS MINERALES 
 
 
 
 
 
 
SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. les informa que los residuos de nuestros 
productos de LANAS MINERALES, lanas de vidrio y lanas de roca, deben ser 
considerados como “residuos no peligrosos”, y por tanto, pueden ser llevados 
directamente a vertedero. 
 
Estos residuos están incluidos en el código CER 170604: “Materiales de 
aislamientos distintos a los especificados en los códigos: 170601 y 170603”, y 
están totalmente exentos de amianto (asbesto). 
 
Todos los productos fabricados por SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L., en 
Azuqueca de Henares,  están certificados por EUCEB. 
EUCEB, European Certification Board of Mineral Wool Products - 
www.euceb.org, es una iniciativa voluntaria para la industria de las lanas 
minerales. Es una entidad de certificación independiente que garantiza que los 
productos están hechos de fibras, que cumplen con los criterios de exoneración 
de carcinogenicidad (Nota Q) de la Directiva 97/69/CE y el Reglamento (CE) 
1272/2008. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

F. Peinado 
Dirección Técnica 
Azuqueca de Henares, 13 de enero de 2017 
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Tabla de Productos ISOVER para Climatización

Marca comercial
Lana  
de 

Vídrio

Lana  
de  

Roca

Conductivi-
dad térmica 

(W/m•K) (10°C)

Reacción  
al fuego

Conductos 
autoportantes

Aislamiento  
por el  

exterior de 
conductos

Aislamiento  
por el  

interior  
de conductos

Conductos 
resistentes  
al fuego EI

Aislamiento  
de tuberías

Conductos 
Página

CLIMAVER STAR 
conducto autoportante 
para exteriores de • 0,032 B-s1,d0 • 110

CLIMAVER neto • 0,032 B-s1,d0 • 111

CLIMAVER PLUS R • 0,032 B-s1,d0 • 112

CLIMAVER APTA • 0,032 B-s1,d0 • 113

CLIMAVER A1 APTA • 0,032 A1 • 114

CLIMAVER A2 APTA • 0,032
A2-

s1,d0 • 115

CLIMAVER A2 neto • 0,032
A2-

s1,d0 • 116

CLIMAVER A2 deco • 0,032
A2-

s1,d0 • 117

CLIMAVER A2 PLUS • 0,032
A2-

s1,d0 • 118

CLIMAVER neto PRO • 0,032 B-s1,d0 • 119

CLIMCOVER Roll Alu3 • 0,035 B-s1,d0 • 126

CLIMCOVER Roll Alu2 • 0,035
A2-

s1,d0 • 127

IBER COVER • 0,040 B-s1,d0 • 128

CLIMCOVER LAMELA 
MAT • 0,038

A2-

s1,d0 • 129

CLIMLINER Roll G1 0,032
A2-

s1,d0 • 130

ULTIMATE Protect Slab 
4.0 /4.0 Alu1 (Black) - - 0,033 A1 • 131

ULTIMATE Protect 
Wired Mat 4.0 /4.0 
Alu1 (Black)

- - 0,033 A1 • 132

CLIMPIPE Section Alu2 • 0,038*
A2L-

s1,d0 • 134

FLEXIVER CLIMA - - 0,034 B-s1,d0 • 135

FLEXIVER D - - 0,034 B-s1,d0 • 137

10.7. Anexo VII
Fichas y Selector de Productos ISOVER para Climatización
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El selector de productos que se muestra a continuación es una herramienta diseñada para facilitar la 

búsqueda del producto adecuado para cada aplicación.

En las páginas 106-107 aparecen los productos recomendados para cada una de las aplicaciones.
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• CLIMAVER STAR (pág. 110)
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•  ULTIMATE U Protect Slab 4.0  

/ 4.0 Alu1 (Black) (pág. 131)

•  ULTIMATE U Protect Wired Mat 

4.0 / 4.0 Alu1 (Black) (pág. 132)

• CLIMAVER A1 APTA (pág. 114)

• CLIMAVER neto (pág. 111)

• CLIMAVER Plus R (pág. 112)

• CLIMAVER APTA (pág. 113)

• CLIMAVER A2 APTA (pág. 115)

• CLIMAVER A2 neto (pág. 116)

• CLIMAVER A2 deco (pág. 117)

• CLIMAVER A2 PLUS (pág. 118)

• CLIMAVER neto PRO (pág. 119)

 

•  CLIMLINER

 

•  CLIMCOVER Roll Alu3 (pág. 126)

•  CLIMCOVER Roll Alu2 (30) (pág. 127)

•  IBER COVER (pág. 128)

• CLIMCOVER LAMELA MAT (pág. 129)



CLIMAVER STAR
Conductos Autoportantes CLIMAVER para exterior

Descripción
Panel rígido de Lana de Vidrio ISOVER de alta densidad para 
uso en exteriores. Es un panel revestido por la cara exterior de 
un revestimiento de aluminio gofrado plastificado con barrera 
de vapor absoluta, impermeable con protección ultravioleta, 
y adherido al panel de Lana Mineral mediante un sistema 
de pegado resistente a ambientes exteriores; y por su cara 
interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro 
de gran resistencia mecánica.

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones en cuanto a aislamiento 
térmico y acústico, CLIMAVER STAR es la solución adecuada 
para la instalación de:
· Redes de conductos autoportantes de distribución de aire en 
las instalaciones térmicas de Climatización en el exterior de 
los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,039 (60)

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 150 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad dimensional, Δε % <1 EN 1604

Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

Resistencia a la presión Pa 800 UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de 
circulación de hasta 90°C.

Ventajas
·  Resistente a la intemperie. Ensayo de envejecimiento por ciclos 
climáticos basado en la norma ISO 9142 sección D3 superado 
con éxito.

· Válido para la aplicación directa en el exterior de edificios.
· Elevados rendimientos térmicos.
· Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE
· Óptima calidad del ambiente acústico
·  Resistencia a métodos de limpieza más agresivos, UNE 100012.
· Instalación más fácil y rápida. Máxima eficiencia en obra.
·  Continuidad en las uniones gracias al exclusivo machihembrado 
de los paneles

· No proliferación de mohos y bacterias, EN 13403.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%. 

Guía de instalación
Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER
Información adicional disponible en: www.isover.es

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, α
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

40 0,40 0,70 0,85 0,85 0,90 1,00

Sección,  
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto,  
ΔL (DB/m)*

200x200 5,82 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00

300x400 3,40 7,43 9,76 9,76 10,57 12,25

400x700 2,29 5,01 6,57 6,57 7,12 8,25

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

  *Estimación mediante la fórmula: ΔL = 1,05 • α
P  

 •       , (P=perímetro)1,4 P
S

Presentación

Certificados

Espesor  
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/ 
palet

m2/ 
camión

40 3,00 1,21 65,34 1.568,16
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Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823 EN ISO 354
EN ISO 11654 UNE EN ISO 11654 EN 14303

40 0,90(1) A MW-EN 14303-T5-MV1
Ensayos acústicos con plénum: CTA 140003/REV.
(1) Coeficiente ponderado de absorción acústica AW,αω  sin plenum 0,70 (40mm espesor)  
CTA 140053/REV-2 y αω sin plenum 0,90 (50mm espesor) CTA 140045/REV-2.
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Descripción
Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, 
revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio 
reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como 
barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de 
vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica.

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones acústicas y su buen 
comportamiento térmico, CLIMAVER neto, es la opción 
adecuada para la instalación de:
·  Redes de conductos autoportantes de distribución de aire en 

las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Ventajas
·  Cortes fáciles. Sin riesgo de rotura durante su manipulación.
· Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
· Óptima calidad del ambiente acústico y clase de confort.
· Resistencia a métodos de limpieza agresivos, UNE 100012.
· Continuidad en uniones. Exclusivo machihembrado de paneles.
· Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
· No proliferación de mohos y bacterias. Ensayos según EN 13403.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado >50%.

Guía de instalación
Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER
Información adicional disponible en: www.isover.es

Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823
EN ISO 354

EN ISO 11654
UNE EN ISO 11654 EN 14303

25 0,85 (1) B MW-EN 14303-T5-MV1

Ensayos acústicos con plenum. CTA 048/11/REV-5.
(1) Coeficiente ponderado de absorción acústica AW,αω  sin plenum. 0,55 CTA 140053/REV-7.

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, α
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

25 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90

Sección,  
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto,  
ΔL (DB/m)*

200x200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12 18,12

300x400 2,82 6,70 8,19 9,76 10,57 10,57

400x500 2,17 5,17 6,32 7,53 8,15 8,15

400x700 1,90 4,51 5,51 6,57 7,12 7,12

500x1000 1,45 3,45 4,21 5,02 5,44 5,44

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

  *Estimación mediante la fórmula: ΔL = 1,05 • α
P  

 •       , (P=perímetro)1,4 P
S

Presentación

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

25 3,00 1,19 24,99 299,88 2.399

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,038 (60)

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad dimensional, Δε % <1 EN 1604

Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

Resistencia a la presión Pa 800 UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de 
circulación de hasta 90°C.

CLIMAVER neto
Conductos Autoportantes CLIMAVER
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CLIMAVER PLUS R
Conductos Autoportantes CLIMAVER

Descripción
Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio ISOVER, 
revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio 
reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como 
barrera de vapor, y por su cara interior, con una lámina de 
aluminio reforzada con papel kraft.
El canto macho está rebordeado por el complejo interior de 
aluminio. Incorpora un velo de vidrio en cada cara del panel 
para otorgar mayor rigidez.

Aplicaciones
Por sus buenas prestaciones acústicas y su buen 
comportamiento térmico, CLIMAVER PLUS R es la opción 
adecuada para la instalación de:
·  Redes de conductos autoportantes de distribución de aire en 

las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,038 (60)

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad dimensional, Δε % <1 EN 1604

Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

Resistencia a la presión Pa 800 UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de 
circulación de hasta 90°C.

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, α
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

25 0,20 0,20 0,20 0,60 0,50 0,40

Sección,  
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto,  
ΔL (DB/m)*

200x200 2,21 2,21 2,21 10,27 7,96 5,82

300x400 1,29 1,29 1,29 5,99 4,64 3,40

400x500 0,99 0,99 0,99 4,62 3,58 2,62

400x700 0,87 0,87 0,87 4,04 3,13 2,29

500x1000 0,66 0,66 0,66 3,08 2,39 1,75

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

  *Estimación mediante la fórmula: ΔL = 1,05 • α
P  

 •       , (P=perímetro)1,4 P
S

Ventajas
·  Rigidez excepcional de los conductos.
· Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
· Cierta mejora en la calidad del ambiente acústico.
· Resistencia a métodos de limpieza agresivos, UNE 100012.
·  Facilidad de limpieza. Superficie interior de acabado liso.
·  Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
·  Continuidad en uniones. Exclusivo machihembrado de paneles 
y rebordeado del canto macho interior.

· No proliferación de mohos y bacterias. Ensayos según EN 13403.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado >50%.

Guía de instalación
Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER
Información adicional disponible en: www.isover.es

Presentación

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

25 3,00 1,19 24,99 299,88 2.399

Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823
EN ISO 354

EN ISO 11654
UNE EN ISO 11654 EN 14303

25 0,30 D MW-EN 14303-T5-MV1

Ensayos acústicos con plenum: AC3-D1-99 I
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CLIMAVER APTA
Conductos Autoportantes CLIMAVER

Descripción
Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, 
revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio 
reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como 
barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de 
vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica.

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones en cuanto a aislamiento 
térmico y acústico, CLIMAVER APTA es la solución 
adecuada para la instalación de:
· Redes de conductos autoportantes de distribución de aire en 
las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,039 (60)

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad dimensional, Δε % <1 EN 1604

Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

Resistencia a la presión Pa 800 UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de 
circulación de hasta 90°C.

Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823
EN ISO 354

EN ISO 11654
UNE EN ISO 11654 EN 14303

40 0,90(1) A MW-EN 14303-T5-MV1

Ensayos acústicos con plénum: CTA 140003/REV.
(1) Coeficiente ponderado de absorción acústica AW,αω  sin plenum 0,70 (40mm espesor)  
CTA 140053/REV-2 y αω sin plenum 0,90 (50mm espesor) CTA 140045/REV-2.

Ventajas
· Elevados rendimientos térmicos.
· Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
· Óptima calidad del ambiente acústico y clase de confort.
·  Resistencia a métodos de limpieza más agresivos, UNE 100012.
·  Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
· Instalación más fácil y rápida. Máxima eficiencia en obra.
·  Continuidad en las uniones gracias al exclusivo machihembrado 
de los paneles.

· No proliferación de mohos y bacterias, EN 13403.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%. 

Guía de instalación
Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER
Información adicional disponible en: www.isover.es

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, α
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

40 0,40 0,70 0,85 0,85 0,90 1,00

Sección,  
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto,  
ΔL (DB/m)*

200x200 5,82 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00

300x400 3,40 7,43 9,76 9,76 10,57 12,25

400x700 2,29 5,01 6,57 6,57 7,12 8,25

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

  *Estimación mediante la fórmula: ΔL = 1,05 • α
P  

 •       , (P=perímetro)1,4 P
S

Presentación

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

40* 3,00 1,21 18,15 199,70 1.597

  *Disponible también en 50mm bajo consulta.
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CLIMAVER A1 APTA
Conductos Autoportantes CLIMAVER

Descripción
Panel rígido de lana de vidrio ISOVER con excelente reacción 
al fuego, ya que no contribuye al incendio en ninguna fase 
del mismo. Es un panel de alta densidad, revestido por la cara 
exterior con una lámina de aluminio reforzada con malla de 
vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, 
con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran 
resistencia mecánica.

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones en cuanto a aislamiento 
térmico y acústico, CLIMAVER A1 APTA es la mejor solución 
de conducto autoportante existente en el mercado, ya que 
es capaz de satisfacer los más altos requisitos de reacción al 
fuego, para la instalación de:
·  Redes de conductos autoportantes de distribución de aire en 

las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,039 (60)

Reacción al fuego Euroclase A1 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad dimensional, Δε % <1 EN 1604

Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

Resistencia a la presión Pa 800 UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de 
circulación de hasta 90°C.

Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823 EN ISO 354
EN ISO 11654 UNE EN ISO 11654 EN 14303

40 0,90 A MW-EN 14303-T5-MV1

Ensayos acústicos con plénum: CTA 140003/REV.
(1) Coeficiente ponderado de absorción acústica AW,αω  sin plenum 0,70 (40mm espesor)  
CTA 140053/REV-2 y αω sin plenum 0,90 (50mm espesor) CTA 140045/REV-2.

Ventajas
· Excelente reacción al fuego.
· Elevados rendimientos térmicos.
· Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE
· Óptima calidad del ambiente acústico
·  Resistencia a métodos de limpieza más agresivos, UNE 100012.
·  Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
· Instalación más fácil y rápida. Máxima eficiencia en obra.
·  Continuidad en las uniones gracias al exclusivo machihembrado 
de los paneles

· No proliferación de mohos y bacterias, EN 13403.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%. 

Guía de instalación
Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER
Información adicional disponible en: www.isover.es

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, α
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

40 0,40 0,70 0,85 0,85 0,90 1,00

Sección,  
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto,  
ΔL (DB/m)*

200x200 5,82 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00

300x400 3,40 7,43 9,76 9,76 10,57 12,25

400x700 2,29 5,01 6,57 6,57 7,12 8,25

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

  *Estimación mediante la fórmula: ΔL = 1,05 • α
P  

 •       , (P=perímetro)1,4 P
S

Presentación

Certificados

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

40 3,00 1,21 18,15 199,70 1.597
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CLIMAVER A2 APTA
Conductos Autoportantes CLIMAVER

Descripción
Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, 
revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio 
reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como 
barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de 
vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica.

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones en cuanto a aislamiento 
térmico y acústico, CLIMAVER A2 APTA es la mejor solución, 
capaz de satisfacer los más altos requisitos de reacción al 
fuego, para la instalación de:
·  Redes de conductos autoportantes de distribución de aire en 

las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,039 (60)

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad dimensional, Δε % <1 EN 1604

Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

Resistencia a la presión Pa 800 UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de 
circulación de hasta 90°C.

Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823
EN ISO 354

EN ISO 11654
UNE EN ISO 11654 EN 14303

40 0,90 A MW-EN 14303-T5-MV1

Ensayos acústicos con plénum: CTA 140003/REV.
(1) Coeficiente ponderado de absorción acústica AW,αω  sin plenum 0,70 (40mm espesor)  
CTA 140053/REV-2 y αω sin plenum 0,90 (50mm espesor) CTA 140045/REV-2.

Ventajas
· Elevados rendimientos térmicos.
· Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
· Óptima calidad del ambiente acústico.
·  Resistencia a métodos de limpieza más agresivos, UNE 100012.
·  Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
· Instalación más fácil y rápida. Máxima eficiencia en obra.
·  Continuidad en las uniones gracias al exclusivo machihembrado 
de los paneles.

· No proliferación de mohos y bacterias, EN 13403.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%. 

Guía de instalación
Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER
Información adicional disponible en: www.isover.es

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, α
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

40 0,40 0,70 0,85 0,85 0,90 1,00

Sección,  
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto,  
ΔL (DB/m)*

200x200 5,82 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00

300x400 3,40 7,43 9,76 9,76 10,57 12,25

400x700 2,29 5,01 6,57 6,57 7,12 8,25

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

  *Estimación mediante la fórmula: ΔL = 1,05 • α
P  

 •       , (P=perímetro)1,4 P
S

Presentación

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

40* 3,00 1,21 18,15 199,70 1.597

  *Disponible también en 50mm bajo consulta.
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Descripción
Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, 
revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio 
reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como 
barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de 
vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica.

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones acústicas y su buen 
comportamiento térmico, CLIMAVER A2 neto es la 
mejor solución, capaz de satisfacer los más altos requisitos de 
reacción al fuego, para la instalación de:
·  Redes de conductos autoportantes de distribución de aire en 

las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,038 (60)

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad dimensional, Δε % <1 EN 1604

Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

Resistencia a la presión Pa 800 UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de 
circulación de hasta 90°C.

Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823
EN ISO 354

EN ISO 11654
UNE EN ISO 11654 EN 14303

25 0,85(1) B MW-EN 14303-T5-MV1

Ensayos acústicos con plénum: CTA 048/11/REV-5.
(1) Coeficiente ponderado de absorción acústica AW,αω  sin plenum 0,55. CTA 140053/REV-7.

Ventajas
· Cortes fáciles y sin riesgo de roturas durante su manipulación.
· Máxima protección en caso de incendio.
· Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
· Óptima calidad del ambiente acústico.
·  Resistencia a métodos de limpieza más agresivos, UNE 100012.
·  Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
·  Continuidad en las uniones gracias al exclusivo 
machihembrado de los paneles.

· No proliferación de mohos y bacterias, EN 13403.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%.

Guía de instalación
Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER
Información adicional disponible en: www.isover.es

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, α
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

25 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90

Sección,  
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto,  
ΔL (DB/m)*

200x200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12 18,12

300x400 2,82 6,70 8,19 9,76 10,57 10,57

400x500 2,17 5,17 6,32 7,53 8,15 8,15

400x700 1,90 4,51 5,51 6,57 7,12 7,12

500x1000 1,45 3,45 4,21 5,02 5,44 5,44

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

  *Estimación mediante la fórmula: ΔL = 1,05 • α
P  

 •       , (P=perímetro)1,4 P
S

Presentación

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

CLIMAVER A2 neto
Conductos Autoportantes CLIMAVER

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

25 3,00 1,19 24,99 299,88 2.399
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Descripción
Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, 
revestido por la cara exterior con un tejido de fibra de vidrio 
decorativo y una lámina de aluminio, que actúa como barrera 
de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio 
reforzado de color negro de gran resistencia mecánica.

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones acústicas y su buen 
comportamiento térmico, , es la solución 
idónea, capaz de satisfacer los más altos requisitos de 
reacción al fuego, para la instalación de:
·  Redes de conductos autoportantes de distribución de aire 

en las instalaciones térmicas vistas, sin falso techo, de 
Climatización de los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,038 (60)

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad dimensional, Δε % <1 EN 1604

Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

Resistencia a la presión Pa 800 UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de 
circulación de hasta 90°C.

Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823
EN ISO 354

EN ISO 11654
UNE EN ISO 11654 EN 14303

25 0,85 (1) B MW-EN 14303-T5-MV1

Ensayos acústicos con plénum: CTA 048/11/REV-5.
(1) Coeficiente ponderado de absorción acústica AW,αω  sin plenum 0,55. CTA 140053/REV-7.

Ventajas
·  Aspecto decorativo, rigidez estructural, barrera de vapor y 
máxima protección en caso de incendio, sin necesidad de 
pintura exterior adicional.

· Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
· Óptima calidad del ambiente acústico y clase de confort.
· Resistencia a métodos de limpieza agresivos, UNE 100012.
· Continuidad en uniones. Exclusivo machihembrado de paneles.
· No proliferación de mohos y bacterias. Ensayos según EN 13403.
· Producto sostenible. Material reciclado >50%. 100% reciclable.
· Disponible en una amplia gama de colores.

Guía de instalación
Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER
Información adicional disponible en: www.isover.es

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, α
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

25 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90

Sección,  
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto,  
ΔL (DB/m)*

200x200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12 18,12

300x400 2,82 6,70 8,19 9,76 10,57 10,57

400x500 2,17 5,17 6,32 7,53 8,15 8,15

400x700 1,90 4,51 5,51 6,57 7,12 7,12

500x1000 1,45 3,45 4,21 5,02 5,44 5,44

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

  *Estimación mediante la fórmula: ΔL = 1,05 • α
P  

 •       , (P=perímetro)1,4 P
S

*Posibilidad de suministro en medios palés.
Colores especiales bajo pedido.

Presentación

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

CLIMAVER A2 deco
Conductos Autoportantes CLIMAVER

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

25 3,00 1,19 24,99 149,94* 2.399
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CLIMAVER A2 PLUS
Conductos Autoportantes CLIMAVER

Descripción
Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, 
revestido por ambas caras con una lámina de aluminio 
reforzada con malla de vidrio, que actúa como barrera de 
vapor y otorga una mayor resistencia mecánica.
El canto macho está rebordeado por el complejo interior de 
aluminio. Incorpora un velo de vidrio en cada cara del panel 
para otorgar mayor rigidez.

Aplicaciones
Por sus buenas prestaciones acústicas y su buen 
comportamiento térmico, CLIMAVER A2 PLUS, es la 
mejor solución, capaz de satisfacer los más altos requisitos de 
reacción al fuego, para la instalación de:
·  Redes de conductos autoportantes de distribución de aire en 

las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

♥
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,038 (60)

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, Κ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad dimensional, ς ® % <1 EN 1604

Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

Resistencia a la presión Pa 800 UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de 
circulación de hasta 90°C.

Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, €∝

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823
EN ISO 354

EN ISO 11654
UNE EN ISO 11654 EN 14303

25 0,30 D MW-EN 14303-T5-MV1

Ensayos acústicos con plénum: AC3-D1-99 I

Ventajas
· Rigidez, resistencia al desgarro y al punzonamiento.
· Máxima protección en caso de incendio.
· Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
· Cierta mejora en la calidad del ambiente acústico.
·  Resistencia a métodos de limpieza más agresivos, UNE 100012.
·  Facilidad de limpieza. Superficie interior de acabado liso.
·  Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
·  Exclusivo machihembrado de panelesy rebordeado del 
canto macho.

· No proliferación de mohos y bacterias, EN 13403.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%. 

Guía de instalación
Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER
Información adicional disponible en: www.isover.es

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

  *Estimación mediante la fórmula: ς L = 1,05 • €
P  

 •       , (P=perímetro)/ +2 P
S

Presentación

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

25 3,00 1,19 24,99 299,88 2.399

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica,#€
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

25 0,20 0,20 0,20 0,60 0,50 0,40

Sección,  
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto,  
ς L (DB/m)*

200x200 2,21 2,21 2,21 10,27 7,96 5,82

300x400 1,29 1,29 1,29 5,99 4,64 3,40

400x500 0,99 0,99 0,99 4,62 3,58 2,62

400x700 0,87 0,87 0,87 4,04 3,13 2,29

500x1000 0,66 0,66 0,66 3,08 2,39 1,75
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CLIMAVER neto PRO
Conductos Autoportantes CLIMAVER

Descripción
Panel rígido pre-cortado de lana de vidrio ISOVER de alta 
densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de 
aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que 
actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con 
un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran 
resistencia mecánica.

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones acústicas y su buen 
comportamiento térmico, CLIMAVER neto PRO es la 
opción adecuada para la instalación de:
·  Redes de conductos autoportantes de distribución de aire en 

las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Ventajas
·  Solución sin cortes. Facilidad de conformado de los conductos.
· Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
· Óptima calidad del ambiente acústico y clase de confort.
· Resistencia a métodos de limpieza agresivos, UNE 100012.
· Continuidad en uniones. Exclusivo machihembrado de paneles.
· No proliferación de mohos y bacterias. Ensayos según EN 13403.
· Producto sostenible. Material reciclado >50%. 100% reciclable.

Guía de instalación
Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER
Información adicional disponible en: www.isover.es

Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823
EN ISO 354

EN ISO 11654
UNE EN ISO 11654 EN 14303

25 0,85(1) B MW-EN 14303-T5-MV1

Ensayos acústicos con plénum: CTA 048/11/REV-5.
(1) Coeficiente ponderado de absorción acústica AW,αω  sin plenum 0,55. CTA 140053/REV-7.

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, α
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

25 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90

Sección,  
S mm2

Atenuación acústica, en un tramo recto,  
ΔL (DB/m)*

200x200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12 18,12

300x400 2,82 6,70 8,19 9,76 10,57 10,57

400x500 2,17 5,17 6,32 7,53 8,15 8,15

400x700 1,90 4,51 5,51 6,57 7,12 7,12

500x1000 1,45 3,45 4,21 5,02 5,44 5,44

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

  *Estimación mediante la fórmula: ΔL = 1,05 • α
P  

 •       , (P=perímetro)1,4 P
S

Presentación Panel Original Conducto final

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
palé

m2/
camión

Sección 
interior 

a x b (cm)

Largo 
(m)

25 0,99 1,19 51,84 2,695 15 x 25 1,19

25 1,19 1,19 62,31 2,741 20 x 30 1,19

Largo

Anch
o

a

b

a

b

b

a

Ancho

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,038 (60)

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad dimensional, Δε % <1 EN 1604

Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

Resistencia a la presión Pa 800 UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de 
circulación de hasta 90°C.

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

isoveres
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

Sa
in

t 
G

ob
ai

n
 Is

ov
er

 Ib
ér

ic
a,

 S
.L

. s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

h
o 

a 
la

 m
od

ifi
ca

ci
ón

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o,
 y

 d
e 

m
an

er
a 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
, d

e 
lo

s 
d

at
os

 c
on

te
n

id
os

 e
n

 e
l p

re
se

n
te

 d
oc

u
m

en
to

. A
si

m
is

m
o,

 n
o 

p
u

ed
e 

ga
ra

n
ti

za
r 

la
 a

u
se

n
ci

a 
d

e 
er

ro
re

s 
in

vo
lu

n
ta

ri
os

. 0
6/

04
/1

6

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento

119

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es



Manual de Conductos CLIMAVER120

Cinta CLIMAVER STAR
Descripción
Cinta de aluminio gofrado en base acrílica de 75 mm de 
ancho y 305 micras de espesor. 

Aplicaciones
Realización de conductos autoportantes CLIMAVER en 
exteriores de edificios. Asegura la estanqueidad del conducto. 
y una perfecta y permanente adhesión de la cinta al conducto. 

Presentación
Rollo de aluminio puro de 305 micras de espesor, 75 mm de 
ancho y 50 m de largo. Temperatura de servicio de -70° C a 
149° C.

Cola CLIMAVER STAR 
Descripción
Adhesivo de montaje sin disolventes, rápido y fuerte. 
Especialmente concebido para la unión de lana de vidrio. Sin 
olor, no tóxico y no inflamable.

Aplicaciones
Para aplicación en el sellado de las uniones interiores en la 
realización de figuras en CLIMAVER STAR en instalaciones 
exteriores.

Presentación
Cartuchos de 310 ml . En cajas de 12 cartuchos. 

ACCESORIOS CLIMAVER STAR
Cinta CLIMAVER STAR. Cola CLIMAVER STAR.
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Cinta Climaver 
Descripción
Cinta de aluminio de 63 mm de ancho y 50 micras de espesor. 
Tiene impresa la palabra Climaver como garantía de calidad.

Aplicaciones
Realización de conductos autoportantes Climaver con el 
revestimiento exterior de aluminio visto. 
Aseguran la estanqueidad del conducto. Asegura la perfecta 
y permanente adhesión de la cinta al conducto. Se aplica a 
temperaturas mayores de 0 ˚C.

Presentación
Rollo de aluminio puro de 50 micras de espesor, 63 mm de 
ancho y 50 m de largo. En cajas de 12 rollos.

Cola Climaver 
Descripción
Adhesivo vinílico en dispersión acuosa. Especialmente 
concebido para la unión de lana de vidrio. Sin olor, no tóxico  
y no inflamable.

Aplicaciones
Para aplicación en el sellado de las uniones interiores en la 
realización de figuras en todo tipo de conductos Climaver si se 
realizan siguiendo el Método del Tramo Recto.

Presentación
Bote de 1 litro. En cajas de 12 botes. Los botes se presentan 
con el tapón “boca abajo” para evitar el secado del producto.

Cinta Climaver Neto 
Descripción
Cinta de 63 mm de ancho con adhesivo a base de resinas 
acrílicas, en color negro.

Aplicaciones
Sellado de conductos Climaver Neto.

Presentación
Rollo negro de 63 mm de ancho y 50 m de largo. 
En cajas de 12 rollos.

Cinta Climaver A2 Deco
Descripción
Cinta con el revestimiento exterior del complejo Deco de  
63 mm de ancho.

Aplicaciones
Realización de conductos autoportantes Climaver A2 Deco. 
Aseguran la estanqueidad del conducto y la perfecta y 
permanente adhesión de la cinta al conducto. Se aplica a 
temperaturas mayores de 0 ˚C.

Presentación
Rollo 63 mm de ancho y 55 metros de largo.

ACCESORIOS CLIMAVER
Cintas Climaver/Neto/A2 Deco. Cola Climaver. Climatización.
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El RITE, en su Instrucción Técnica IT3 (Mantenimiento y 
Uso), indica las operaciones que se deben realizar para 
garantizar la correcta conservación de las instalaciones.  
Los conductos CLIMAVER son resistentes a los métodos más 
agresivos de limpieza mecánica. Para los casos en los que 
se requiera una limpieza de conductos frecuente, ISOVER 
ha diseñado el SISTEMA CLIMAVER METAL. 
Este Sistema puede aplicarse a todos los paneles de la 
gama: consiste en la incorporación de los perfiles de 
aluminio Perfiver L en las aristas longitudinales del 
conducto. Así, se protegen las aristas longitudinales. 
Para facilitar la tarea de la realización de los registros, se 
desarrollaron los perfiles Perfiver H, que garantizan la 
hermeticidad y calidad de los conductos.

Perfiver H
Descripción
Perfil de aluminio extrusionado en forma de h minúscula  
y de 2,00 m de longitud. Espesor aproximado: 1,1 mm.

Aplicaciones
Especialmente diseñado para realizar puertas de inspección 
o registro, conexiones a máquina y/o a rejillas o difusores. 
Por tanto, su utilización no es exclusiva del Sistema  
Climaver Metal. 
La realización de las puertas de registro adecua las 
instalaciones de Climaver a las exigencias del RITE.

Presentación
Paquete con 20 perfiles. Perfil de 2 m de longitud.

ACCESORIOS CLIMAVER
Perfiver L / Perfiver H. Climatización.
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Perfiver L 
Descripción
Perfil de aluminio extrusionado de 1,165 m de longitud. 
Diseñado para corte del panel para su plegado en media 
madera. Espesor aproximado: 1 mm.

Aplicaciones
Realización de conductos del Sistema Climaver Metal. 
Se colocan en las aristas longitudinales de los conductos 
asegurando su limpiabilidad y aportando rigidez a los 
conductos.

Presentación
Paquete con 80 perfiles. Perfil de 1,165 m de longitud.
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Descripción
Maletín con herramientas MM y MTR para corte de paneles 
Climaver. Se dispone de 3 huecos para depositar la grapadora, 
las grapas y el recambio de cuchillas, además de las 
herramientas.

Aplicaciones Herramientas CLIMAVER MM (color negro) 
Herramientas MM (Media Madera) para realización el corte en 
media madera. Especialmente diseñadas para ser utilizadas 
junto a la Regla Escuadra CLIMAVER MM.
Aplicaciones Herramientas MTR (color verde) 

Herramientas MTR (Método Tramo Recto) para realización de 
figuras. Herramientas de corte a 22,5˚ y 90˚, sobre el conducto 
recto para la obtención de figuras por el Método del Tramo Recto 
según marcado MTR. 

HERRAMIENTAS CLIMAVER
Juego completo CLIMAVER / CLIMAVER APTA / CLIMAVER MM
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Aplicaciones Herramientas CLIMAVER MM (color negro) 
Herramientas MM (Media Madera) para realización el 
corte en media madera. Especialmente diseñadas para ser 
utilizadas junto a la Regla Escuadra CLIMAVER MM.

Juego Herramientas Climaver MM

Descripción
Maletín con herramientas APTA y MTR para cortes de paneles 
CLIMAVER APTA de 40 mm adaptables a espesores de 25 y 50 mm.
Aplicaciones Herramientas MTR (color verde) 

Herramientas MTR (Método Tramo Recto) para realización de 
figuras preparadas para espesores de paneles CLIMAVER de 25 a 
50 mm. Herramientas de Corte a 22,5° y 90 ° sobre el conducto 
recto para la obtención de figuras por el Método del Tramo Recto 
según marcado MTR.

Juego herramientas CLIMAVER APTA

Descripción

Maletin con las tres herramientas MM para el corte de paneles  . 
Realizan el corte en media madera y el canteado.  

Juego herramientas CLIMAVER MM y MTR
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HERRAMIENTAS CLIMAVER
Cuchillas / Grapas / Caja Lapiceros Neto
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Recambio 20 Cuchillas CLIMAVER
Descripción
Juego de 20 cuchillas de recambio para herramientas 
CLIMAVER (MM Y MTR). 

Aplicaciones
Recambio de cuchillas para los cinco manerales de las 
Herramientas CLIMAVER.

Presentación
Una caja de cartón con 20 cajas de plástico, con 20 cuchillas 
de recambio cada una.

Grapas CLIMAVER
Descripción
Grapas de 14 mm para su utilización con la Grapadora 
CLIMAVER.

Aplicaciones
Grapado de las solapas y juntas en los conductos CLIMAVER.

Presentación

Estuche de 5000  
grapas de 14 mm. 

Caja 20 lapiceros Neto
Descripción
Lapiceros de madera de tinta blanca.

Aplicaciones
 Para marcar sobre el tejido Neto y facilitar el montaje del 
conducto.

Presentación
Caja de cartón con 20 lapiceros.
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HERRAMIENTAS CLIMAVER
Regla Escuadra / Grapadora / Cuchillos / Espátulas CLIMAVER
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Regla Escuadra CLIMAVER MM
Descripción

Regla Escuadra de aluminio con los ángulos más utilizados 
predefinidos (90˚, 22,5°, 45˚ con regle superior). Simplifica las 
operaciones de medida y de corte de los conductos.  
Aplicaciones
Realización de conductos CLIMAVER. En conjunción con las 
Herramientas CLIMAVER MM 
permite la realización directa 
de los conductos sin necesidad 
de contar y descontar en cada 
medida.

Presentación
Embalaje unitario en un  
tubo de cartón, con asa  
para su transporte.

Grapadora CLIMAVER
Descripción
Grapadora para montaje 
de conductos CLIMAVER 
según MTR.

Aplicaciones
Grapado de conductos 
CLIMAVER.

Presentación
Caja con una grapadora  
CLIMAVER.

Cuchillos CLIMAVER
Descripción
Cuchillo con funda, 
indicado para cortes 
auxiliares.

Aplicaciones
Accesorio de apoyo 
durante el montaje del 
conducto.

Presentación
Caja de cartón con 15  
cuchillos con funda.

Espátulas CLIMAVER
Descripción
Espátulas de plástico semiflexible.

Aplicaciones
Se utiliza para rematar el 
pegado  de la cinta Climaver 
a los conductos.

Presentación
Embalaje en caja  
de cartón con  
18 unidades.
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Descripción
Manta de lana de vidrio ISOVER, revestido por una de sus 
caras con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y 
malla de vidrio, que actúa como soporte y barrera de vapor.

Aplicaciones
Por sus altas prestaciones térmicas, CLIMCOVER Roll Alu3, es la 
solución adecuada para el aislamiento por el exterior de:
·  Redes de conductos metálicos de distribución de aire, tanto 
de sección rectangular como circular, en las instalaciones 
térmicas de Climatización de los edificios.

· Aislamiento térmico de depósitos.
· Aislamiento acústico de bajantes.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,035 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,036 (20)
0,040 (40)
0,044 (60)

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

Espesor
d, mm 

Código de designación
Cumplimiento del RITE*

EN 823 EN 14303

30
MW-EN 14303-T2-MV1

En interiores de edificios.

45 En interiores y exteriores de edificios.

Ventajas
·  CLIMCOVER Roll Alu3 incorpora una solapa de 5 cm para un 
óptimo sellado de las juntas entre tramos de aislamiento.

·  Gracias al revestimiento reforzado con malla de vidrio, no es 
necesaria la instalación de una malla metálica adicional.

·  Facilidad de corte de las mantas de lana de vidrio ISOVER.  
Sencillo y rápido de instalar gracias a la flexibilidad y ligereza 
que aportan las lanas de vidrio de ISOVER.

· Evita la condensación en conductos metálicos.
·  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120°C.

·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 
de microorganismos.

·  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

Guía de instalación
Consultar las recomendaciones generales de instalación para 
conductos rectangulares y circulares.
Información adicional disponible en: www.isover.es

Presentación

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

30 16,20 1,20 19,44 388,80 6.998

45 11,50 1,20 13,20 264,00 4.752

CLIMCOVER Roll Alu3
Aislamiento Exterior de Conductos Metálicos
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Descripción
Manta de lana de vidrio ISOVER, revestido por una de sus 
caras con una lámina de aluminio reforzada con malla de 
vidrio, que actúa como soporte y como barrera de vapor.

Aplicaciones
Por su óptimo comportamiento como aislante térmico y sus 
excelentes prestaciones de reacción al fuego, CLIMCOVER Roll 
Alu2, es la mejor solución para el aislamiento por el exterior de:
·  Redes de conductos metálicos de distribución de aire, tanto 

de sección rectangular como circular, en las instalaciones 
térmicas de Climatización de los edificios.

· Aislamiento térmico de depósitos.
· Aislamiento acústico de bajantes.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,035 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,036 (20)
0,040 (40)
0,044 (60)

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

– 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

Espesor
d, mm 

Código de designación
Cumplimiento del RITE*

EN 823 EN 14303

30
MW-EN 14303-T2-MV1

En interiores de edificios.

45 En interiores y exteriores de edificios.

Ventajas
·  CLIMCOVER Roll Alu2 proporciona la máxima protección en 
caso de incendio.

·  Gracias al revestimiento reforzado con malla de vidrio, no es 
necesaria la instalación de una malla metálica adicional.

·  Facilidad de corte de las mantas de lana de vidrio ISOVER.  
Sencillo y rápido de instalar gracias a la flexibilidad y ligereza 
que aportan las lanas de vidrio de ISOVER.

· Se puede fijar mediante pernos y arandelas o flejes.
· Evita la condensación en conductos metálicos.
·  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120°C.

·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 
de microorganismos.

·  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

Guía de instalación
Consultar las recomendaciones generales de instalación para 
conductos rectangulares y circulares.
Información adicional disponible en: www.isover.es

Presentación

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

30 16,20 1,20 19,44 388,80 6.998

45 11,50 1,20 13,80 276,00 4.968

CLIMCOVER Roll Alu2
Aislamiento Exterior de Conductos Metálicos
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IBER COVER
Aislamiento Exterior de Conductos Metálicos

Descripción
Manta de lana de vidrio ISOVER, revestido por una de sus 
caras con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft, 
que actúa como barrera de vapor.

Aplicaciones
Por su buen comportamiento como aislante térmico y sus 
altas prestaciones de reacción al fuego, IBER COVER, es la 
solución adecuada para el aislamiento por el exterior de:
·  Redes de conductos metálicos de distribución de aire, tanto 

de sección rectangular como circular, en las instalaciones 
térmicas de Climatización de los edificios, tanto residenciales 
como industriales.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,040 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,042 (20)
0,047 (40)
0,053 (60)

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

Espesor
d, mm 

Código de designación
Cumplimiento del RITE*

EN 823 EN 14303

50 MW-EN 14303-T2-MV1 En interiores y exteriores de edificios.

Ventajas
·  Las mantas de lana de vidrio IBER COVER son muy fáciles de 
cortar, no siendo necesaria la utilización de herramientas de 
tipo eléctrico.

·  Sencillo y rápido de instalar gracias a la flexibilidad y ligereza 
que aportan las lanas de vidrio de ISOVER.

· Evita la condensación en conductos metálicos.
·  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120°C.

·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 
de microorganismos.

·  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

Guía de instalación
· Fijación mediante malla metálica.
·  Consultar las recomendaciones generales de instalación para 

conductos rectangulares y circulares.
· Información adicional disponible en: www.isover.es

Presentación

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

50 15,00 1,20 18 360 6.480
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Descripción
Manta de lana de vidrio ISOVER con excelente resistencia a la 
compresión, revestido por una de sus caras con una lámina 
de aluminio reforzado, que actúa como soporte y barrera de 
vapor.

Aplicaciones
Por sus altas prestaciones térmicas, CLIMCOVER LAMELA MAT, 
es la solución adecuada para el aislamiento por el exterior de:
·  Redes de conductos metálicos de distribución de aire, tanto 
de sección rectangular en los que garantiza estabilidad 
dimensional en los bordes de los conductos como circular, en 
las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

· Aislamiento térmico de depósitos.
· Aislamiento acústico de bajantes.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,036 (0)

EN 12667 
EN 12939

0,044 (50)
0,056 (100)
0,072 (150)

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 200 EN 12086

Espesor
d, mm 

Código de designación
Cumplimiento del RITE*

EN 823 EN 14303

30 MW-EN 14303-T4- 
ST (+260)-MV2

En interiores de edificios.

50 En interiores y exteriores de edificios.

Ventajas
·  CLIMCOVER LAMELA MAT es muy flexible y fácil de manipular 
e instalar.

·  Gracias al revestimiento exterior de aluminio reforzado, no es 
necesaria la instalación de una malla metálica adicional.

·  Ofrece estabilidad dimensional (espesor) en los bordes de los 
conductos rectangulares.

·  Tiene unas propiedades mecánicas excelentes debido a 
la orientación horizontal de sus fibras, lo que aporta una 
excelente resistencia a la compresión.

·  Facilidad de corte de las mantas de lana de vidrio ISOVER. 
· Evita la condensación en conductos metálicos.
·  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 260°C si la temperatura del revestimiento no sobrespasa 
100°C.

·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 
de microorganismos.

·  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

Certificados

Guía de instalación
Consultar las recomendaciones generales de instalación para 
conductos rectangulares y circulares.
Información adicional disponible en: www.isover.es

Presentación

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

30 8,00 0,60 9,60 115,20 2.304

50 5,00 0,60 6,00 72,00 1.440

CLIMCOVER LAMELA MAT
Aislamiento Exterior de Conductos Metálicos

Ventajas
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CLIMLINER ROLL G1
Aislamiento Interior de Conductos Metálicos

Descripción
Rollo de lana mineral ARENA de ISOVER, revestido por una de 
sus caras con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro 
de gran resistencia mecánica.

Aplicaciones
Por sus óptimas prestaciones acústicas y térmicas y su 
elevada resistencia mecánica, CLIMLINER Roll G1, es la 
solución más adecuada, capaz de satisfacer los más altos 
requisitos de reacción al fuego, para el aislamiento por el 
interior de:
·  Redes de conductos metálicos de distribución de aire en las 

instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,034 (20)
0,037 (40)
0,040 (60)

AF
n

Resistencia al flujo de aire kPa·s/m2 >5 EN 29053

MV Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

Espesor
d, mm 

Coeficiente 
ponderado de 

absorción acústica, 
AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de designación

EN 823
EN ISO 354

EN ISO 11654
UNE EN ISO 11654 EN 14303

25 0,50 D
MW-EN 14303-T2

40 0,75 C

Ensayos acústicos sin plénum: AC3-D4-97-II/CTA 230/07/REV-2

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, α
P
 EN ISO 354 / EN ISO 11654

25 0,05 0,25 0,50 0,75 0,90 0,90

40 0,10 0,45 0,90 1,00 0,95 0,90

Ventajas
·  CLIMLINER Roll G1 proporciona la máxima protección en caso 
de incendio.

·  Altos índices de absorción y atenuación del sonido evitan 
transmisiones de ruido y ofrecen una óptima calidad del 
ambiente acústico y clase de confort.

·  La resistencia a los métodos de limpieza más agresivos está 
garantizada gracias a su exclusivo revestimiento interno con 
tejido Neto, según UNE 100012.

·  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120°C.

· Manipulación y corte sencillo y sin riesgo de roturas.
· Facilidad de instalación mediante perfiles en U.
·  Posibilidad de instalación por medios mecánicos o bien 
mediante un adhesivo de contacto.

·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 
de microorganismos.

·  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

Certificados

Aislante térmico

Producto
Certificado

Guía de instalación
 Consultar las condiciones de montaje para solucuciones de 
aislamiento de conductos de chapa con CLIMLINER así como las 
recomendaciones generales de instalación.
Información adicional disponible en: www.isover.es

Presentación
Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

25 20 1,20 24 288 5.184

40 10 1,20 12 144 2.592
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Descripción
Paneles flexibles de lana ULTIMATE de ISOVER de alta densidad;
· ULTIMATE Protect Slab 4.0 no incorpora revestimiento
·  ULTIMATE Protect Slab 4.0 Alu1 va revestido por la cara 

exterior con una lámina de aluminio reforzado, que actúa 
como barrera de vapor.

Aplicaciones
Por sus excepcionales prestaciones térmicas, acústicas y 
de reacción al fuego, la gama ULTIMATE Protect, es la mejor 
solución de aislamiento por el exterior, capaz de aportar 
resistencia al fuego en:
·  Redes de conductos metálicos, de sección rectangular, en las 
instalaciones térmicas de Climatización de los edificios, tanto 
residenciales como industriales.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,031 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,035 (50)
0,040 (100)

0,047 (150)

0,054(200)
0,072 (300)
0,096 (400)

Coeficiente de absorción 
acústica α

w
1,00 EN 11654

Resistencia al flujo del aire
(medido en producto sin revestimiento)

AF
R

60 EN 29053

Reacción al fuego Euroclase A1 EN 13501-1
EN 15715

Resistencia al fuego -
Desde 

EI15 hasta 
EI120. 

EN 1366

ST Temperatura máxima de 
servicio °C 400 EN 14706

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg
MU1 (4,0)

EN 12086
MV2 (4.0 Alu1)

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 200 EN 12086

Ventajas
· Máxima protección en caso de incendio, según EN 13501-1.
·  Resistencia al fuego en conductos metálicos. Según  

EN 13501-3 y EN 1366-1 y EN 1366-8.
· Instalación rápida y sencilla.
· Hasta un 65% más ligero que los productos convencionales.
· Máxima compresibilidad, altamente flexible y adaptable.
· Facilidad de transporte.
·  Óptimos rendimientos térmicos y acústicos con soluciones 

de bajo espesor.
· Cumple los estándares más exigentes de seguridad
·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 

de microorganismos.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado >50%.

Presentación

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

30

1,20 0,60

9,36 112,32 2.471

40 7,20 86,40 1.901

60 4,32 51,84 1.140

70 3,60 43,20 950

80 3,60 43,20 950

90 2,88 34,56 760

100 2,88 34,56 760

ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0/4.0 ALU1 Black
Protección contra incendios en conductos metálicos rectangulares

Espesor
d, mm 

Código de designación Solución ISOVER

ULTIMATE Protect
EN 823 EN 14303

30-100
MW-EN 14303-T5-MV1 Slab 4.0

MW-EN 14303-T4-ST(+)400-MV2 Slab 4.0 Alu1

Guía de instalación
Consultar las directrices en el Manual de Montaje Protect.
Información adicional disponible en: www.isover.es

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Espesor necesario del aislamiento (Ambos escenarios de fuego: interior y exterior)

Tipo de conductos
Clasificación de resistencia al fuego Orientación  

del conductoEI 60 EI 90 EI 120

Ventilación
60 70 80 Horizontal

80 90 100 Vertical

Extracción 
multisector

80 90 100 Ambas

Certificados
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Descripción
Rollos de lana ULTIMATE de ISOVER de alta densidad, 
reforzados con una malla de acero galvanizado.
·  ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 no incorpora revestimiento.
·  ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 Alu1 va revestido por la cara 

exterior con una lámina de aluminio reforzado, que actúa 
como barrera de vapor.

Aplicaciones
Por sus excepcionales prestaciones térmicas, acústicas y 
de reacción al fuego, la gama ULTIMATE Protect es la mejor 
solución de aislamiento por el exterior capaz de aportar 
resistencia al fuego en:
·  Redes de conductos metálicos, de sección circular, en las 
instalaciones térmicas de climatización de los edificios, tanto 
residenciales como industriales.

RITE  Propiedades Técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,031 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,035 (50)
0,040 (100)
0,047 (150)
0,054(200)
0,072 (300)
0,096 (400)

Coeficiente de absorción 
acústica α

w
1,00 EN 11654

Resistencia al flujo del aire
(medido en producto sin revestimiento)

AF
R

60 EN 29053

Reacción al fuego Euroclase A1 EN 13501-1
EN 15715

Resistencia al fuego -
Desde 

EI15 hasta 
EI120

EN 1366

ST Temperatura máxima de 
servicio °C 400 EN 14706

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg
MU1 (4,0)

EN 12086
MV2 (4.0 Alu1)

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 200 EN 12086

Ventajas
· Máxima protección en caso de incendio, según EN 13501-1.
·  Resistencia al fuego en conductos metálicos, según  

EN 13501-3, EN 1366-1 y EN 1366-8.
· Instalación rápida y sencilla.
· Hasta un 65% más ligero que los productos convencionales
· Máxima compresibilidad, altamente flexible y adaptable
· Facilidad de transporte.
·  Óptimos rendimientos térmicos y acústicos con soluciones 

de bajo espesor.
· Cumple los estándares más exigentes de seguridad.
·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 

de microorganismos.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado >50%.

Presentación
Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

30 10,00

0,60

12,00 216,00 4.752

40 7,50 9,00 162,00 3.564

60 6,00 7,20 129,60 2.851

70 5,00 6,00 108,00 2.376

80 4,00 4,80 86,40 1.900

90 3,30 3,96 71,28 1.568

100 3,00 3,60 64,80 1.426

120 2,50 3,00 54,00 1.188

ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0/4.0 ALU1 Black
Protección contra incendios en conductos metálicos circulares

Espesor
d, mm 

Código de designación
Solución ISOVER

ULTIMATE Protect
EN 823 EN 14303

30-120 MW-EN 14303-T2-ST(+)400
Wired Mat 4.0

Wired Mat 4.0 Alu1

Certificados

Guía de instalación
Consultar las directrices en el Manual de Montaje ULTIMATE 
Protect. Información adicional disponible en: www.isover.es

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Espesor necesario del aislamiento (Ambos escenarios de fuego: interior y exterior)

Tipo de conductos
Clasificación de resistencia al fuego Orientación  

del conductoEI 60 EI 90 EI 120

Ventilación 
y extracción 
multisector

75 100 120
Ambas 

(Horizontal y Vertical)
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Fire Protect Screws - 
Tornillos Helicoidales 
Descripción
Tornillos con forma helicoidal de acero inoxidable.

Aplicaciones
Montaje de paneles Ultimate Protect Slab. Se utilizan para 
unir las juntas longitudinales entre paneles, introduciendo 
el tornillo en ángulo de 45°. No es necesario utilizar pastas 
adicionales. La longitud del tornillo debe ser el doble del 
espesor del panel.

Presentación
Cajas de 200 unidades,  
de longitudes 60, 80, 120,  
140, 160, 180 y 200 mm.

Protect BSF - Pasta Intumescente
Descripción
Producto intumescente de base acuosa, blanco, con pH neutro 
y sin disolventes. 

Aplicaciones
En un paso de muro de conducto, se aplicará para hacer 
el sellado ignífugo del hueco existente entre  el muro y el 
conducto.

Presentación
Caja de 12 cartuchos de 310 ml. Cubo de 15 kg.

ACCESORIOS ULTIMATE PROTECT
Protección contra incendios en conductos metálicos.

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes
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(Ver ficha técnica de Ultimate Protect).

Protect BSK - Adhesivo Inorgánico 
Descripción

Adhesivo incombustible e inorgánico basado en silicato de 
sodio alcalino.

Aplicaciones
En un paso de muro de conducto, se aplicará para unir los 
bordes del panel o manta Ultimate Protect al muro, para 
acabar el sellado del sistema.

Presentación
Caja de 12 cartuchos de 310 ml. Cubo de 15 kg.
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CLIMPIPE SECTION ALU2
Aislamiento para Tuberías

Descripción
Coquilla de lana de vidrio ISOVER, de forma cilíndrica y con 
una apertura practicada en su generatriz, revestida por su cara 
exterior con una lámina de aluminio reforzada con malla de 
vidrio, que actúa como barrera de vapor.

Aplicaciones
Por sus altas prestaciones térmicas y su excelente 
comportamiento contra el fuego, CLIMPIPE SECTION ALU2, es 
la solución idónea para el aislamiento de:
·  Redes de tuberías en las instalaciones térmicas y equipos en el 

interior de los edificios, tanto residenciales como industriales.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura*

W/m·K (°C)

0,038 (50)

EN-ISO 8497
0,055 (150)

0,066 (200)

0,101 (300)

Reacción al fuego Euroclase A2L-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

ST Temperatura máxima  
de servicio °C 180** EN 14707

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, μ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

*Se estima una conductividad térmica a 10°C de 0,032 W/m·K.
** La temperatura del revestimiento no debe superar los 80° C.

Espesor
d, mm 

Diámetro interior, 
d

I 
, mm Código de designación

EN 13467 EN 14303

25-120
21-140 MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1

150-273 MW-EN 14303-T9-ST(180)-MV1

Espesor d (mm) (1)

Temp.
máx.  (°C)

40-60 30, 40
40, 50

60-100 30, 40 40

100-180 40 50 (2) 50

Diámetro 
interior

D
int

  (mm) 42 48 60 76 89 114 140 169 219

D
int

  (pulgadas) 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8

Longitud l (m) 1,20

Dimensiones caja, m 1,20x0,60x0,485 1,20x0,60x0,600

Cajas/Palet 10 8

Palets/Camión 22

Ventajas
·  Facilidad de colocación sobre la tubería gracias a su apertura 

longitudinal.
·  Incorpora lengüeta autoadhesiva que facilita el cierre de 

forma sencilla.
·  Evita condensaciones en las tuberías.
·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 

de microorganismos.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%.
·  No corrosivo frente a metales, según norma ASTM C-795 y 

C-781. Ver curva de Karnes:

También disponible en diámetros de 21, 27, 34 mm (1/
2 
, 3/

4 
, 1 pulgadas), en espesor de 25 mm.

(1) Cumplimiento de las exigencias del RITE.
(2) Disponible en 50 mm bajo pedido.

Presentación

Certificados

Na + SiO3 ppm

ppm

Zona corrosiva

Zona no corrosiva

(1)Cl- +  F-

Guía de instalación
Información adicional  
disponible en: www.isover.es

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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Nota: los análisis químicos 
de iones realizados según 
las normas ASTM C-795 
y C-871 demuestran que 
los productos de lana de 
roca ISOVER no provocan la 
corrosión en el acero ya que 
la relación de iones F– + Cl– 
respecto a los Na+ + SiO

3
– se 

sitúa en la parte inferior de la 
Curva de Karnes.

(1) posición de las lanas  
minerales ISOVER.
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Descripción
·  Flexiver D es el conducto flexible de sección circular de 

ISOVER compuesto de tres capas de un complejo de 
aluminio-poliéster, adhesivadas de forma solapada y en 
espiral, reforzado mediante un alambre con tratamiento 
exterior contra la oxidación.

·  Flexiver Clima es el conducto flexible de sección circular de 
ISOVER formado por un tubo interior de Flexiver D, aislado 
por el exterior con un fieltro de lana de vidrio revestido con 
una lámina de poliéster y aluminio reforzado que aporta 
resistencia mecánica y actúa como barrera de vapor.

·  Manguito Corona es el collarín de unión de sección circular 
de ISOVER, de chapa galvanizada y con múltiples pestañas de 
fábrica practicadas en uno de sus extremos.

Aplicaciones
La gama de soluciones de conductos flexibles, Flexiver, es la 
mejor opción especialmente diseñada y desarrollada para:
·  Realizar las conexiones de las redes de conductos de 
distribución de aire principales con las máquinas y las 
unidades terminales de las instalaciones térmicas de 
Climatización de los edificios.

·  Flexiver Clima está especialmente indicada en aquellas 
instalaciones térmicas donde sea necesario un aislamiento 
térmico que evite condensaciones.

El Manguito Corona es la opción idónea para:
·  La fijación de tubos flexibles, Flexiver, a conductos de 
climatización de lana mineral, CLIMAVER.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada para el 
aislamiento*

W/m·K  
(10°C)

Flexiver 
Clima 0,034 EN 12667 

EN 12939

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

T Temperatura de 
utilización °C

Flexiver 
D -20-120

Flexiver 
Clima -20-250

P Presión máxima de uso Pa 2500 EN 13180

v Velocidad del aire m/s 20-30

R Radio de curvatura
Las 

mismas 
que Øext

Flexiver 
D 0,7 x Øext

Flexiver 
Clima 0,8 x Øext

* Fieltro de lana de vidrio de 25mm de espesor y 18 Kg/m2 de densidad.

Ventajas
·  Soluciones sencillas y rápidas de instalar gracias a la gran 

flexibilidad y adaptabilidad de la gama Flexiver
·  Flexiver Clima evita fenómenos de condensación en conductos.
·  Las múltiples pestañas del Manguito Corona se doblan con 

facilidad, mejorando la fijación al conducto.
·  El borde del manguito permite asegurar la fijación del tubo 

flexible con cinta de aluminio o mediante abrazadera de nylon.
·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 

de microorganismos.

Certificados

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es

Presentación

Diámetro 
D, (mm)

Flexiver D Flexiver Clima Manguito Corona

Tubo de 10 m de largo 
en caja de 0,40m  

de largo*

Tubo de 10 m de largo 
encaja de 1,20m  

de largo*
-

EN 13180 Cajas/
palet ml/palet Cajas/

palet ml/palet Unidades/Caja

102 160 1.600 65 650

10

127 112 1.120 55 550

152 84 840 50 500

160 72 720 50 500

203 100 1.000 32 320

254 64 640 21 210

305 42 420 18 180

315 42 420 18 180

–356 36 360 18 180

406 30 300 10 100

FLEXIVER D/CLIMA, MANGUITO CORONA
Conductos Flexibles. Manguitos de Chapa

* Los conductos se presentan comprimidos en cajas de cartón.

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

isoveres
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

Sa
in

t 
G

ob
ai

n
 Is

ov
er

 Ib
ér

ic
a,

 S
.L

. s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

h
o 

a 
la

 m
od

ifi
ca

ci
ón

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o,
 y

 d
e 

m
an

er
a 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
, d

e 
lo

s 
d

at
os

 c
on

te
n

id
os

 e
n

 e
l p

re
se

n
te

 d
oc

u
m

en
to

. A
si

m
is

m
o,

 n
o 

p
u

ed
e 

ga
ra

n
ti

za
r 

la
 a

u
se

n
ci

a 
d

e 
er

ro
re

s 
in

vo
lu

n
ta

ri
os

. 0
6/

04
/1

6

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento

135

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es



bajo las estrellas

Panel rígido de Lana de Vidrio ISOVER de alta densidad.  
Cumple los requisitos establecidos por el RITE.

Construimos tu futuro



Construimos tu futuro

SAINT GOBAIN ISOVER IBÉRICA



PVP: 5,88 €

E-1-7-002

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. 

C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid

+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com

www.isover.es
www.isover-aislamiento-tecnico.es
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