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Generadores de aire caliente

PCH
Alto rendimiento, flexibilidad total

PK-N:
La experiencia se mezcla con la tecnología.
Una solución para cualquier necesidad

Apen Group ha rediseñado la nueva serie de generadores de aire caliente PK-N, con el fin de mejorar las 
prestaciones técnicas y por consiguiente la seguridad, la eficacia y la calidad, los requisitos de soluciones a la 
medida y respeto por el medio ambiente.

El equipo ha mejorado gracias a los marcos de aluminio que, puestos en los paneles, hacen las figuras geométricas 
más armoniosas.

Por lo tanto, encajan en instalaciónes, tanto industriales como civiles.

Los generadores de aire caliente PK-N pueden suministrarse en dos versiones:

• PKA-N: generadores de aire caliente de suelo para instalación en el interior

• PKE-N: generadores de aire caliente de suelo para instalación al aire libre.

Los generadores de aire caliente PKE-N difieren de los PKA-N en la cubierta de protección, que garantizan al 
quemador, a los componentes eléctricos y de seguridad, una completa protección a la intemperie.

La estructura interna de los paneles del generador completo (cubierta del quemador incluido) garantizan un grado 
de protección atmosférica IP44.

TECNA recomienda usar gas REPSOL
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Generadores de aire caliente

PK-N:
La experiencia se mezcla con la tecnología.
Una solución para cualquier necesidad

CIRCUITO DE COMBUSTIÓN

‐ La cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430, con amplia superficie 
y volumen de intercambio, gracias a su forma particular, garantiza bajas cargas 
térmicas y una distribución uniforme del calor.
‐ Cámara de combustión con inversion de flama, con circuito de combustión 
a tres giros de humo, completamente soldada, para garantizar una larga 
duración.
‐ Intercambiador de calor de alto rendimiento en acero inoxidable AISI 304 
constituido por un haz de tubos a sección cónica, con perfil aerodinámico.
‐ Haz de tubos del intercambiador de calor patentados (Patente n° 
MI94U00260).
‐ Tubos y placas del intercambiador soldadas a T.I.G.
‐ Paneles de inspección (un panel frontal y cuatro paneles posteriores en el 
intercambiador) fabricado en acero inoxidable AISI 430.
‐ Aislamiento de paneles de inspección en fibra cerámica. ‐ Mirilla con grifo de 
presión de la cámara de combustión.
‐ Panel aislante de la placa del quemador hecho en fibra mineral.
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TELAR Y PANELES

‐ Telar de soporte hecha de aluminio.

‐ Paneles a doble sandwich aislados con lana de 
vidrio para limitar las pérdidas de calor y mejorar la 
eficiencia, hechos de:

• Paneles de aislamiento en la sección del 
intercambiador con 25 mm de espesor, completas 
con empaques, compuesto por panel externo en 
acero galvanizado prebarnizado, protegido con 1 mm 
de espesor de película plástica, material aislante de 
lana de vidrio de 32 kg/m3, y por panel interno en  
acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, fijado con 
remaches al panel externo.

• Paneles aislantes a sandwich en la sección del 
ventilador de 25 mm de espesor, completas de 
empaques, compuestas por: panel externo en acero 
galvanizado prebarnizado, protegido con una pelicula 
plastica de 1 mm de espesor, material aislante en lana 
de vidrio 32 kg/m3 cubierto en el lado externo con 
tejido de vidrio.

‐ Toma de aire protegida por una rejilla de acero 
galvanizado de espesor 1,5 mm. Suministrada de serie 
en el lado derecho del generador, la rejilla puede ser 
fácilmente reposicionado en el lado izquierdo.

‐ Todos los generadores de aire caliente están 
equipados con ganchos de elevación.

SECCIÓN DEL VENTILADOR

‐ Constituido por uno o más ventiladores centrífugos de 
acuerdo con la capacidad del generador, con número 
reducido de revoluciones a baja velocidad de rotación, 
para conceder bajo nivel de ruido.

‐ Ventiladores a doble aspiración, equilibrados estática 
y dinámicamente, operado por motores, transmisiones 
con correas y poleas (aparte los modelos PK‐N032 y PK‐
N035 a transmisión directa).

‐ Grado de protección del motor del ventilador IP54.

‐ Ventilador y base de soporte del motor en aluminio.

‐ Para los motores de 5,5 kW en adelante, se 
suministra de serie el soft‐starter (opcional para los 
motores de potencia inferior).

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

‐ STB termostato de seguridad, a rearme manual, que 
apaga inmediatamente el quemador.

‐ TR termostato arranque del ventilador, sirve a 
retardar el encendido y apagado del ventilador 
respecto al quemador; evita al inicio de meter aire frío 
en el ambiente, y permite al apagarse, de enfriar el 
intercambiador.

‐ TG termostato límite del quemador, sólo en 
los modelos hasta el PKA320, interrumpe el 
funcionamiento del quemador, y precede la 
intervención del termostato de seguridad STB.

‐ Tablero de control externo en acero pintado con 
polvo epoxi, grado de protección IP44, de acuerdo a 
las normas existentes (EN60335‐1). Equipado con:

‐ Interruptor general con cierre de la puerta.

‐ Interruptor Verano/OFF/ Invierno.

‐ Fusibles, contactor y relé térmico para cada motor 
del ventilador.

‐ Relé auxiliar.

‐ Lámpara de señal de la alimentación eléctrica.

‐ Lámpara de señal del relé térmico.

ACCESORIOS

A petición, los generadores se pueden proveer con 
plenum para la distribución de aire y filtro de aire para 
la purificación del ambiente. El plenum se suministra 
con boquillas de doble deflexión adaptas al uso en 
ambientes industriales y comerciales. Las boquillas 
aseguran elevados caudales de aire con un gran 
alcance y reducida pérdida de carga.

El plenum standard tiene la salidad del aire en tres 
direcciones, en los dos lados cortos y en un lado largo. 
A petición es posible proveer el plenum con la salidad 
del aire en los dos lados largos y en un lado corto.
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Nuestra Gama

Verticales para Interno

• PKA-K a alto rendimiento (sólo a Gas)

Horizontales para Interno

• PKA-K a alto rendimiento (sólo a Gas)

• PKA-N

Horizontales para Exterior

• PKE-K a alto rendimiento (sólo a Gas)

• PKE-N

Verticales para Exterior

• PKE-K a alto rendimiento (sólo a Gas)

• PKE-N

PKA-N: Generador de aire caliente para 
interiores (instalacion vertical)

PKE-N: Generador de aire caliente para uso exterior (instalacion horizontal)
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PK-N / Datos técnicos

Modelo PKA/E 032N PKA/E 035N PKA/E 060N PKA/E 100N PKA/E 120N

Potencia Térmica Total kW
min 28,0 28,0 50,3 80,0 80,0

max 34,8 49,5 86,0 110,7 137,0

Potencia Térmica Util kW
min 26,1 26,1 46,8 74,6 74,6

max 31,6 43,3 75,2 100,0 120,1

Rendimiento %
min 90,8 87,5 87,5 90,4 87,7

max 93,2 93,2 93,1 93,2 93,2

Contro-presión Pa
min 7 7 11 14 14

max 15 17 25 32 40

Flujo de Aire (15°C y 1013 mbar) m3/h 2700 2700 5000 7300 7300

Δ T Aire °C 
min 26,8 26,8 26,0 28,3 28,3

max 32,5 44,5 41,7 38,0 45,6

Presión Disponible Pa

vers.00 A (1) 90 90 70 80 80

vers. 10 A 150 150 120 150 150

vers. 20 A - - 240 270 270

Tensión de Alimentacion V/F/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50(2) 400/3N~/50 400/3N~/50

Numero de Motores x
Potencia Eléctrica Absorbida kW

vers.00 A 1 x 0,25 1 x 0,25 1 x 0,75 1 x 1,10 1 x 1,075

vers. 10 A 1 x 0,56 1 x 0,50 1 x 1,10 1 x 1,50 1 x 1,50

vers. 20 A - - 1 x 1,5 1 x 2,20 1 x 2,20

Nivel de ruido a 3m dB(A)

vers. 00 A 62 62 65 66 66

vers. 10 A 63 63 66 69 69

vers. 20 A 67 70 70

Modelo PKA/E 140N PKA/E 190N PKA/E 250N PKA/E 320N PKA/E 420N

Potencia Térmica Total kW
min 96,0 125,0 154,0 185,0 260,0

max 195,0 230,0 310,0 380,0 508,0

Potencia Térmica Util kW
min 90,1 118,0 145,6 175,1 245,4

max 171,1 205,9 275,0 335,9 450,0

Rendimiento %
min 87,7 89,5 88,7 88,4 88,6

max 93,9 94,4 94,6 94,6 94,4

Contro-presión Pa
min 13 10 10 15 28

max 50 40 50 60 120

Flujo de Aire (15°C y 1013 mbar) m3/h 10500 14000 18000 23000 30500

Δ T Aire °C 
min 23,8 23,4 22,4 21,1 22,3

max 45,2 40,8 42,4 40,5 40,9

Presion Disponible Pa

vers. 00 A (1) 70 70 70 70 70

vers.10 A 140 150 130 210 180

vers. 20 A 280 230 250 320 270

Tension de Alimentación V/F/Hz 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50(2) 400/3N~/50 400/3N~/50

Numero de Motores x
Potencia Eléctrica Absorbida kW

vers.00 A (1) 1 x 3,00 1 x 3,00 2 x 2,20 2 x 2,20 2 x 4,00

vers. 10 A 1 x 3,00 1 x 3,00 2 x 2,20 2 x 3,00 2 x 5,50 (3)

vers. 20 A 1 x 4,00 1 x 4,00 2 x 3,00 2 x 4,00 2 x 5,50 (3)

Nivel de ruido a 3m dB(A)

vers. 00 A 65 68 68 68 72

vers. 10 A 66 72 72 72 75

vers. 20 A 68 74 74 76 77

(1) Solo para modelos PKA-N
(2) 400/ 3N/ 50 para los modelos PKA/ PKE 060N-10A y PKA/ PKE 060N-20
(3) y/ Δ método de arranque
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Modelos PKA/E 550N PKA/E 700N PKA/E 900N
PKA/E 1M0N

1050
PKA/E 1M2N

1170

Potencia Térmica Total kW
min 320,0 397,0 477,0 546,0 617,0

max 670,0 818,0 1028,0 1050,0 1170,0

Potencia Térmica Util kW
min 301,0 375,0 450,0 517,6 583,7

max 592,0 730,0 920,0 949,2 1049,5

Rendimiento %
min 88,4 94,4 89,5 94,8 94,6

max 94,3 89,2 94,4 90,4 89,7

Contro-presión Pa
min 21 25 28 45 53

max 110 120 130 190 205

Flujo de Aire (15°C y 1013 mbar) m
3
/h 40.000 54.000 68.500 68.500 68.500

∆ T Aire °C 
min 21,0 19,9 18,8 21,7 24,4

max 41,0 38,8 38,5 39,7 43,9

Presión Disponible Pa

vers. 00 A (1) 70 90 90 90 90

vers. 10A 180 240 260 260 260

vers. 20 A 280 350 400 400 400

Tensión de Alimentación V/F/Hz 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50

Numero de Motores x
Potencia Eléctrica Absorbida 
kW

vers. 00 A (1) 2 x 3,00 2 x 4,00 2 x 5,50 (3) 2 x 5,5 2 x 5,5

vers. 10 A 2 x 4,00 2 x 5,50 (3) 2 x 7,50 (3) 2 x 7,5 2 x 7,5

vers. 20 A 2 x 5,50 (3) 2 x 7,50 (3) 2 x 11 (3) 2 x 11 2 x 11

Nivel de ruido a 3 m dB(A)

vers. 00 A 70 70 70 70 70

vers. 10 A 72 72 72 72 72

vers. 20 A 74 74 78 78 78

(1) Solo para modelos PKA-N
(2) 400/ 3N/ 50 para los modelos PKA/ PKE 060N-10A y PKA/ PKE 060N-20A
(3) y /∆ método de arranque

PK-N / Datos técnicos
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Modelo PKA 032K PKA 060K PKA 100K PKA 140K

Homologación 0694BP0758

Clase NOx 4 - 5 con quemador de gas de bajo NOx

Potencia Térmica Total kW
mín 14,0 22,0 26,5 38,0

máx 34,6 72,0 114,0 152,0

Potencia Térmica Útil kW
mín 14,3 22,5 27,1 38,5

máx 32,0 66,5 105,4 140,8

Rendimiento %
mín 92,5 92,4 92,5 92,6

máx 102,5 102,4 102,4 101,2

Contro-presión Pa
mín 8 12 14 15

máx 40 100 100 140

Flujo de Aire (15°C y 1013 mbar) m
3
/h 2.700 5.000 7.300 10.500

∆ T Aire °K 
mín 15,2 12,9 10,6 10,5

máx 34,0 38,1 41,4 38,4

Presión Disponible Pa

vers. 00 A (1) 90 70 80 70

vers.10 A 150 120 150 140

vers. 20 A - 240 270 280

Tensión de Alimentación V/F/Hz 230/1~/50 230/1~/50(2) 400/3N~/50 400/3N~/50

Número de Motores x
Potencia Eléctrica Absorbida kW

vers. 00 A 1 x 0,25 1 x 0,75 1 x 1,10 1 x 3,00

vers. 10 A 1 x 0,56 1 x 1,10 1 x 1,50 1 x 3,00

vers. 20 A - 1 x 1,5 1 x 2,20 1 x 4,00

Nivel de Ruido a 3m dB(A)

vers. 00 A 62 65 66 65

vers. 10 A 63 66 69 66

vers. 20 A 67 70 68

(1) Sólo para modelos PKA-K
(2) 400/ 3N/ 50 para los modelos PKA/ PKE 060K-10A y PK A/ PKE 060K-20A
(3) y/ ∆ método starting.

PK-Kondensing/Rendimiento hasta el 102% 

ApenGroup ha diseñado una versión especial de los generadores de aire caliente PK llamada PK‐K con una 
eficiencia muy alta.
Estos se pueden acoplar solamente con un quemador de gas y trabajan a condensación con un alto nivel de 
eficiencia de hasta el 102%.
La forma especial de los intercambiadores de calor en acero inoxidable todavía unido a los especiales 
turbuladores permiten llegar a este resultado excepcional.



278

3

Generadores de aire caliente

Modelo PKA 190K PKA 250K PKA 320K PKA 420K

Homologación 0694BP0758

Clase NOx 4 - 5 con quemador de gas de bajo nivel de NOx

Potencia Térmica Total kW
mín 48,0 61,0 74,0 83,0

máx 200,0 270,0 347,0 455,0

Potencia Térmica Útil kW
mín 48,3 61,6 74,8 83,8

máx 182,2 248,9 319,8 419,4

Rendimiento %
mín 92,6 92,2 92,2 92,2

máx 100,5 101,0 101,0 101,0

Contro-presión Pa
mín 15 19 23 30

máx 130 175 225 275

Flujo de Aire (15°C y 1013 mbar) m
3
/h 14.000 18.000 23.000 30.500

∆  T Aire °K 
mín 9,9 9,8 9,3 7,9

máx 37,3 39,6 39,9 39,4

Presión Disponible Pa

vers. 00 A (1) 70 70 70 70

vers. 10 A 150 130 210 180

vers. 20 A 230 250 320 270

Tensión de Alimentación V/F/Hz 400/3N~/50 400/3N~/50(2) 400/3N~/50 400/3N~/50

Número de Motores x
Potencia Eléctrica Absorbida kW

vers. 00 A (1) 1 x 3,00 2 x 2,20 2 x 2,20 2 x 4,00

vers. 10 A 1 x 3,00 2 x 2,20 2 x 3,00 2 x 5,50 (3)

vers. 20 A 1 x 4,00 2 x 3,00 2 x 4,00 2 x 5,50 (3)

Nivel de ruido a 3m dB(A)

vers. 00 A 68 68 68 72

vers. 10 A 72 72 72 75

vers. 20 A 74 74 76 77

Modelo PKA 550K PKA 700K PKA 900K
PKA 1M0K

1030
PKA1M2K

1130

Homologación 0694BP0758

Clase NOx 4 - 5  con quemadores de bajo nivel de NOx

Potencia Térmica Total kW
min 95,0 126,0 175,0 175,0 175,0

max 595,0 756,0 880,0 1030,0 1130,0

Potencia Térmica Útil kW
min 96,1 127,6 179,7 186,0 186,0

max 549,1 697,2 813,1 963,1 1057,7

Rendimiento %
min 92,3 92,2 92,4 106,3 106,3

max 101,2 101,3 102,7 93,5 93,6

Contro-presión Pa
min 40 45 45 40 40

max 365 410 420 525 615

Flujo de Aire (15°C y 1013 mbar) m
3
/h 40.000 54.000 68.500 68500 68500

∆  T Aire °K 
min 6,9 6,8 7,5 7,8 7,8

max 39,4 37,0 34,0 40,3 44,3

Presión Disponible Pa

vers. 00 A (1) 70 90 90 90 90

vers. 10 A 180 240 260 260 260

vers. 20 A 280 350 400 400 400

Tensión de Alimentación V/F/Hz 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50

Número de Motores x
Potencia Eléctrica Absorbida kW

vers. 00 A (1) 2 x 3,00 2 x 4,00 2 x 5,50 (3) 2 x 5,5 2 x 5,5

vers. 10 A 2 x 4,00 2 x 5,50 (3) 2 x 7,50 (3) 2 x 7,5 2 x 7,5

vers. 20 A 2 x 5,50 (3) 2 x 7,50 (3) 2 x 11 (3) 2 x 11 2 x 11

Nivel de Ruido a 3m dB(A)

vers. 00 A 70 70 70 70 70

vers. 10 A 72 72 72 72 72

vers. 20 A 74 74 78 78 78

(1) Sólo para modelos PKA-K
(2) 400/ 3N/ 50 para los modelos PKA/ PKE 060K-10A y PKA/ PKE 060K-20A
(3) y/ ∆ método starting.

PK-K / Datos técnicos
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PKA / Dimensiones

Desde el modelo PKA 420N, los generadores de aire caliente se suministran en dos secciones separadas: la sección del intercambiador y del ventilador.

Modelo Dimensiones Aspiración Impulsión Chimenea Quemador Peso

L B H Hb A E A D N ØR S ØT Kg

PK A032N-035N 750 530 1490 - 670 590 670 450 1208 120 860 135 116

PK A060N 995 700 1680 - 915 650 915 620 1417 150 940 135 174

PK A100N-120N 1100 800 2020 - 1020 800 1020 720 1760 180 1190 135 246

PK A140N 1330 920 2080 - 1250 800 1250 840 1800 180 1155 190 320

PK A190N 1460 1060 2230 - 1380 800 1380 980 1960 250 1190 190 382

PK A250N 1750 1140 2330 - 1670 800 1670 1060 2040 250 1220 190 506

PK A320N 1960 1140 2330 - 1880 800 1880 1060 2040 250 1180 230 574

PK A420N 2170 1340 2800 1000 2070 900 2070 1240 2480 300 1440 230 902

PK A550N 2600 1340 3170 1290 2500 1190 2500 1240 2800 300 1730 230 1148

PK A700N 2950 1600 3400 1290 2850 1190 2850 1500 2880 350 1790 290 1560

PK A900N 3550 1700 3750 1420 3450 1320 3450 1600 3060 400 1850 290 1940

PK A 1M0N 3550 1700 3750 1420 3450 1320 3450 1600 3060 400 1850 290 1940

PK A 1M2N 3550 1700 3750 1420 3450 1320 3450 1600 3060 400 1850 290 1940
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PKE / Dimensiones

Desde el modelo PKE 420N, los generadores de aire caliente se suministran en tres secciones separadas: la sección de intercambiador, ventilador y vano del quemador. 

Modelo Dimensiones Aspiración Impulsión Chimenea Quemador Vano Quemador Peso

L B H Hb A E A D N ØR S ØT LV I Kg

PKE032N-035N 1250 530 1490 - 670 590 670 450 1208 120 860 135 500 100 148

PKE060N 1495 700 1680 - 915 650 915 620 1417 150 940 135 500 110 214

PKE100N-120N 1600 800 2020 - 1020 800 1020 720 1760 180 1190 135 500 150 292

PKE140N 1930 920 2080 - 1250 800 1250 840 1800 180 1155 190 600 60 378

PKE190N 2190 1060 2230 - 1380 800 1380 980 1960 250 1190 190 730 150 460

PKE250N 2550 1140 2330 - 1670 800 1670 1060 2040 250 1220 190 800 100 592

PKE320N 2760 1140 2330 - 1880 800 1880 1060 2040 250 1180 230 800 100 660

PKE420N 3070 1340 2800 1000 2070 900 2070 1240 2480 300 1440 230 900 220 1006

PKE550N 3600 1340 3170 1290 2500 1190 2500 1240 2800 300 1730 230 1000 220 1284

PKE700N 3950 1600 3400 1290 2850 1190 2850 1500 2880 350 1790 290 1000 220 1710

PKE900N 4550 1700 3750 1420 3450 1320 3450 1600 3060 400 1850 290 1000 200 2110

PKE 1M0N 4550 1700 3750 1420 3450 1320 3450 1600 3060 400 1850 290 1000 200 2110

PKE 1M2N 4550 1700 3750 1420 3450 1320 3450 1600 3060 400 1850 290 1000 200 2110
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PK / Tipos de instalación

Generador PKE-N con Vano Quemador

Instalación vertical y horizontal

PK-N: el calor que dura en el tiempo

Apen Group ha rediseñado la nueva serie de 
generadores PK‐N, bien para aumentar las prestaciones 
técnicas y por lo tanto la seguridad, el rendimiento 
y la calidad, bien para satisfacer las frecuentes 
peticiones de soluciones personalizadas y la 
adaptabilidad al ambiente.

El aspecto estético ha sido mejorado y los perfiles de 
aluminio puestos en los paneles armonizan la rigidez 
de las figuras geométricas.

Estas máquinas, por consiguiente, se convierten en 
parte integrante del sistema de construcción, sea de 
tipo industrial o terciario.

Modelos:

• PK‐N standard.

• PK‐K de alto rendimiento, caracterizado por la 
máxima eficiencia energética con modulación 
de llama y funcionamiento en condensación, 
rendimiento al 102%, ya dotado de drenaje para la 
condensación, idóneo para el montaje de cualquier 
tipo de quemador modulante a gas.

Los generadores pueden ser suministrados en dos 
versiones:

• generadores de pié PKA para instalaciones dentro de 
ambientes;

• generadores de pié PKE homologados para ser 
posicionado al externo de ambientes.

Desde el punto de vista constructivo, los generadores 
PKE se obtienen de los generadores PKA, aplicando un 
compartimiento de protección en la parte frontal del 
generador, dentro del cual se coloca el quemador y sus 
componentes eléctricos de seguridad, garantizando 
una protección total de los agentes atmosféricos.

La cubierta del generador completo, incluyendo 
el compartimiento del quemador, efectivamente 
garantiza una protección contra agentes atmosféricos 
igual a IP 44.

Además, los generadores están disponibles en versión 
horizontal.
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PK / Tipos de instalación

Presión estática disponible

Las presiónes estáticas disponibles, suministradas 
como estándar son: 

Versión 00A

Para instalaciones con Plenum, cuando no hay gran 
necesidad de prevalencia del aire, que consiente de 
utilizar ventiladores con un número de revoluciones 
inferior, por consiguiente de asegurar al usuario sea 
menores costos de gestión, ligado a un menor consumo 
de energía eléctrica, sea mayor comfort gracias al bajo 
nivel de ruido.

Versión 10A

Con valores medios de presión estática disponible, 
para instalaciones con canales estándar, en la que
no hay necesidad de una particular prevalencia.

Versión 20A

Con presión estática disponible elevada, para 
instalaciones con canales de distribución articuladas o 
con velocidad del aire elevada.

Versiones especiales

Nuestro departamento técnico está disponible para 
estudiar cualquier caso y condiciones especiales, por 
ejemplo en caso de calefacción combinado a elevados 
caudales de aire, reducidos saltos térmicos y de otro 
tipo.

Instalación del generador en ambiente con filtro y plenum
(1) Filtro de de aspiración aire
(2) Plenum de impulsión del aire

Instalación del generador en el exterior con canalización
(1) Canal de aspiración del aire, donde por norma sea admitido la 
recirculación
(2) Filtro de aspiración del aire
(3) Canal de impulsión del aire

PK: Instale como quiera

Gran flexibilidad, adaptabilidad y posibilidad de instalaciones personalizadas, 
hacen del generador PK‐N un producto de altísimo nivel para todas las 
necesidades de calefacción.

Las ilustraciones siguientes muestran las diferentes opciones para la instalación 
de generadores.
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Módulos de Calefacción de Gas a Condensación para Unidades de Tratamiento de Aire y Rooftops
Los nuevos módulos de gas PCH presentan un rango de potencia extendido que va de 5 kW a 400 kW.

Este resultado se obtiene gracias a la posibilidad de montar módulos estándar en configuración paralela.

Se puede elegir entre tres configuraciones de módulos de gas:

Sistema A:
Módulos individuales con potencia máxima entre 5 kW y 100 kW.

Sistema B:
Módulos acoplados con combinación paralela horizontal / vertical con potencia máxima entre 13 kW y 400 kW.

Sistema C:
Módulos acoplados con combinación horizontal paralela, con potencia máxima entre 13 kW y 200 kW.

Esta completa gama de productos es capaz de satisfacer todas las necesidades de calefacción de las unidades 
de tratamiento de aire y los Roof Top.

TECNA recomienda usar gas REPSOL
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PCH: Módulos de calefacción a gas a condensación

PCH / Características Técnicas

EFICIENCIA HASTA EL 109%

Apen Group ha diseñado y desarrollado los nuevos módulos de 
calefacción PCH para su instalación en unidades de tratamiento de 
aire y unidades Roof-top.

El módulo PCH está construido con materiales respetuosos con el 
medio ambiente, totalmente reciclables, como acero inoxidable y 
aluminio.

El calor producido usando la “combustión limpia” del módulo de 
PCH es Earth-friendly y conveniente.

Un dispositivo con microprocesador controla la modulación 
continua de la potencia térmica y la ajusta a los requisitos de calor.

Cuando la modulación de la salida de calor está habilitada, un 
avanzado dispositivo de regulación instalado en el quemador 
principal monitorea y ajusta los caudales de aire de combustión y 
gas.

COMBUSTIÓN LIMPIA

Los nuevos módulos PCH de calefacción a condensación están 
equipados con quemadores que premezclan completamente aire 
y gas.

Además, cuentan con un dispositivo de regulación de la salida de 
calor que da estos resultados:

- No hay emisiones de monóxido de carbono (CO = 0);

- Muy baja emisión de óxidos de Nitrógeno, por debajo de 30 
partes por millón (NOx<30ppm);

- Baja emisión de dióxido de carbono, debido a la alta eficiencia 
de la combustión (109%) y a la reducción del consumo de 
combustible derivado de la modulación de la producción de calor.

INTERCAMBIO DE CALOR INDIRECTO

El calor producido por el módulo PCH se transfiere directamente al 

INTERCAMBIADOR DE CALOR

La cámara de combustión y el intercambiador de aire/humos están 
fabricados totalmente con acero inoxidable AISI 441 (con bajo 
contenido de carbono) para asegurar máxima fiabilidad y ciclo de 
vida prolongado.

La particular forma cilindrica de la cámara de combustión y el 
intercambiador de aire/ humos cuyo haz de tubos es diseñado 
a medida, garantizan un rendimiento que sitúa a los nuevos 
módulos PCH entre las unidades líderes en eficiencia térmica, con 
un valor excepcional del 109%.

QUEMADOR PREMIX

El quemador está totalmente fabricado en acero AISI 430 y 
sometido a un proceso de ingeniería específico que garantiza una 
fiabilidad superior y un alto rendimiento mecánico-térmico.

aire ambiente a través del intercambio indirecto con productos de 
combustión.

Estos productos fluyen dentro de un sistema sellado, totalmente 
separado del aire calentado para el ambiente.

No se requiere fluido intermedio, por lo que el circuito hidráulico 
es innecesario y la congelación del agua se convierte en una 
cuestión obsoleta.

Unos pocos minutos son suficientes para que el ambiente se 
caliente gracias a la ausencia de inercia térmica.

NO SE NECESITA BATERÍA DE AGUA NI CALDERA

- Ahorro en costos de construcción de planta (caldera, quemador, 
bombas, dispositivos de seguridad y regulación, trabajos de 
albañilería);

-Se requiere menos espacio (las unidades son más pequeñas y 
requieren menos espacio libre);

-No necesita certificación de planta (nuestro módulo PCH ya está 
completamente certificado).

DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

Los siguientes dispositivos están instalados en los módulos PCH:

1. Termostato de seguridad a rearme manual y seguridad positiva.

2. Dispositivo de encendido electrónico para el quemador y 
control de la llama a ionización. 3. Electrodos de encendido y 
detección de llama.

TARJETA ELECTRÓNICA

La tarjeta electrónica con microprocesador regula la modulación 
continua de la potencia calorífica y controla tanto el ventilador 
eléctrico para la mezcla de aire / gas como la válvula de gas.

MEZCLA AIR/GAS: SEGURIDAD GARANTIZADA

Una técnica avanzada de mezcla aire / gas garantiza total 
seguridad. La válvula de gas suministra gas de acuerdo con la 
relación aire / gas establecida en el local.

Si el aire de combustión falla, la válvula de gas se cierra.

Si el aire de combustión disminuye, la válvula reduce 
automáticamente el flujo de gas manteniendo los parámetros de 
combustión a niveles óptimos.
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PCH / Datos técnicos (sistema A)

CAD DRAWINGS

Cuando ordene un módulo PCH, solicite sus dibujos de tamaño. 

Suministramos dibujos en formato 3D CAD para facilitar el 
montaje de su módulo PCH en su instalación!.

CERTIFICACIÓN DE DIRECTIVA DE GAS

Las características técnicas del módulo PCH se han comprobado 
y probado minuciosamente y han sido aprobadas y certificadas 
por KIWA GASTEC, el respetado y reconocido Organismo de 
Certificación Europea.

Al asignar al módulo PCH el número de homologación 
0694CP1457, KIWA GASTEC ha certificado que estos módulos 
cumplen con las siguientes Directivas:

- 2009/142/CE - Directorio de electrodomésticos que utilizan 
combustibles gaseosos.

- 2006/42/CE - Directiva de máquinas.

- 2006/95/CE - Directiva de bajo voltaje.

- 2004/108/CE - Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética.

PCH / Datos técnicos (sistema A)

Modelo PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105

Tipo de máquina B23P - B53P - C13 - C43 - C53 - C63 - C83

Homologación CE PIN. 0476CQ0451

Clase NOx Val 5

min max min max min max min max min max min max

Potencia Térmica Total (Hi) kW 4,75 19,00 7,60 34,85 8,50 42,00 12,40 65,00 16,40 82,00 21,00 100,00

Potencia Térmica Util kW 4,97 18,18 8,13 33,56 8,97 40,45 13,40 62,93 17,77 80,03 22,77 97,15

Rendimiento  hi (P.C.I) % 104,63 95,68 106,97 96,30 105,50 96,30 108,06 96,82 108,35 97,60 108,40 97,15

Rendimiento  hs (P.C.S) % 94,26 86,20 93,37 86,76 95,07 86,76 97,36 87,22 97,62 87,93 97,68 87,52

Pérdidas chimenea quemador ON (hi) % 0,4 4,3 0,6 3,7 0,5 3,7 0,2 3,2 0,3 2,4 0,2 2,8

Pérdidas chimenea quemador OFF (hi) % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Pérdidas cobertura (1) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Max. condensación producida (2) l/h 0,4 0,9 1,1 2,1 3,3 2,7

Monóxido de carbón C0 (0% de O
2
) (3) ppm < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Óxidos de Nitrógeno-NOx - (0% de 0
2
) (4) 38 mg/kWh

22 ppm
42 mg/kWh

24 ppm
33 mg/kWh

19 ppm
39 mg/kWh

22 ppm
32 mg/kWh

18 ppm
41 mg/kWh

23 ppm

Presión disponible a la chimenea Pa 80 90 100 120 120 120

Tensión de alimentación V 230 Vac - 50 Hz monofase

Potencia eléctrica absorbida W 12 45 11 74 15 65 15 97 40 123 20 130

Potencia eléctrica absorbida en stand by W < 5

Grado de protección IP IP IP X5D

Temperaturas de funcionamiento °C De -15°c a +40°c - (para temperaturas inferiores sirve kit calefacción vano quemador) 

Ø Conexión gas GAS
UNI/ISO 228/1-

G 3/4"
UNI/ISO 228/1-

G 3/4”
UNI/ISO 228/1-

G 3/4”
UNI/ISO 228/1-

G 3/4”
UNI/ISO 228/1-

G 3/4”
UNI/ISO 228/1-

G 3/4”

Ø Tubos aspiración/descarga mm 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80

Caudal de aire mínimo (5) m3/h 1.900 3.500 4.200 6.500 8.200 10.000

Presión max. aplicable Pa 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Peso Neto kg 39 48 58 72 98 118

NOTA:
(1) Las pérdidas de la cobertura coinciden con aquellas de la maquina que contiene el PCH.
(2) Valor max. de condensación producida obtenido por prueba a 30% Carga nominal (Qn).
(3) Valor ref. con gas cat. H (G20). 
(4) Valor (cálculo del medio estadístico) EN1020 referencia gas cat. H (G20), basado en el valor calorífico neto (Hi).
(5) Para plantas de proceso o aplicaciones especiales, con valor Δt> 28 ° C, contactar Apen Group.

Producto a
condensación
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PCH / Dimensiones (sistema A)

PCH / Dimensiones (sistema A)
Dimensiones (mm)

Modelo B H L H1 H2 H3 L1 L2 L3 E G A S C

PCH020

450

660
710

534

63 -

450

230 47
2X  
Ø21

3/4'' 
GAS 

Ø 80 Ø 80
½''

GAS 

PCH034
950 690

PCH045
730 604

PCH065 1.250 990

PCH080
815

1.440
689

1.180 1'' 
GAS PCH105 1.670 1.410

PCH: Renderings CAD de la cámara de combustión 
y de los intercambiadores de calor, del quemador 
premix y los controles del panel electrónico

PCH: Instalación en Unidades de Tratamiento de Aire

Muy bajas emisiones
NOx inferiores a 30 ppm: Clase 5

Gama de potencias
14 modelos de 5 kW a 400kW

Control
Automático
Encendido electrónico y
conexión eléctrica sencilla.

Fine Tuning
Nivel de potencia estándar 
gestionado por un input de 
control 0 - 10 volt de la unidad 
de tratamiento de aire conexión 
eléctrica sencilla.

Modulación
Extendida
Modulación continua estándar
de 100% a 20%
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PCH / Datos técnicos (sistema B)

Modelo PCH130 PCH160 PCH210 PCH320 PCH420

Tipo de máquina B23P - B53P - C13 - C43 - C53 - C63 - C83

Homologación CE PIN. 0476CQ0451

Clase NOx Val 5

min max min max min max min max min max

Potencia Térmica Total (Hi) kW 12,40 130,00 16,40 164,00 21,00 200,00 21,00 300,00 21,00 400,00

Potencia Térmica Util kW 13,40 125,86 17,77 160,06 22,77 194,30 22,77 291,45 22,77 388,60

Rendimiento  hi (P.C.I) % 108,06 96,82 108,35 97,60 108,40 97,15 108,40 97,15 108,40 97,15

Rendimiento  hs (P.C.S) % 97,36 87,22 97,62 87,93 97,68 87,52 97,68 87,52 97,68 87,52

Pérdidas chimenea quemador ON (hi) % 0,2 3,2 0,3 2,4 0,2 2,8 0,2 2,8 0,2 2,8

Pérdidas chimenea quemador OFF (hi) % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Pérdidas cobertura (1) 0% 0% 0% 0% 0%

Max. condensación producida (2) l/h 4,2 6,6 5,4 8,1 10,8

Monóxido de carbón C0 (0% de O
2
) (3) ppm < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Óxidos de Nitrógeno-NOx - (0% de 0
2
) (4) 39 mg/kWh

22 ppm
32 mg/kWh

18 ppm
41 mg/kWh

23 ppm
41 mg/kWh

23 ppm
41 mg/kWh

23 ppm

Presión disponible a la chimenea Pa 120 120 120 120 120

Tensión de alimentación V 230 Vac - 50 Hz monofase

Potencia eléctrica absorbida W 30 194 80 246 40 260 60 390 80 520

Potencia eléctrica absorbida en stand by W < 5

Grado de protección IP IP IP X5D

Temperaturas de funcionamiento °C De -15°c a +40°c - (para temperaturas inferiores sirve kit calefacción vano quemador) 

Ø Conexión gas GAS
UNI/ISO 228/1-

G 1½”
UNI/ISO 228/1-

G 1½”
UNI/ISO 228/1-

G 1½”
UNI/ISO 228/1-

1½ ¾”
UNI/ISO 228/1-

1½”

Ø Tubos aspiración/descarga mm 2 x 80/80 2 x 80/80 2 x 80/80 3 x 80/80 4 x 80/80

Caudal de aire mínimo (5) m3/h 13.000 16.400 20.000 30.000 40.000

Presión max. aplicable Pa 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Peso Neto kg 154 206 250 375 500

NOTA:
(1) Las pérdidas de la cobertura coinciden con aquellas de la maquina que contiene el PCH.
(2) Valor max. de condensación producida obtenido por prueba a 30% Carga nominal (Qn).
(3) Valor ref. con gas cat. H (G20). 
(4) Valor (cálculo del medio estadístico) EN1020 referencia gas cat. H (G20), basado en el valor calorífico neto (Hi).
(5) Para plantas de proceso o aplicaciones especiales, con valor Δt> 28 ° C, contactar Apen Group.

PCH / Datos técnicos (sistema B)

PCH 130/160/210 PCH 320 PCH 420
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PCH / Dimensiones (sistema B)

PCH / Dimensiones (sistema B)
Dimensiones (mm)

Modelo B H L H1 H2 H3 L1 L2 L3 E G A S C

PCH130 740

1.050

1.260

418 53 108

1.000

230 47
2X  
Ø21 

G 1 ½’’
2X 

Ø 80
2X 

Ø 80

1 X  
½''

GAS

PCH160

825

1.450 1.190

PCH210

1.680 1.420
PCH320 1.575

1xG 1 ½’’
+ 1xG ¾”

3X 
Ø 80

3X 
Ø 80

PCH420 2.100 2xG 1 ½’’
4X 

Ø 80
4X 

Ø 80
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PCH / Datos técnicos (sistema C)

Modelo PCH132 PCH162 PCH212

Tipo de máquina B23P - B53P - C13 - C43 - C53 - C63 - C83

Homologación CE PIN. 0476CQ0451

Clase NOx Val 5

min max min max min max

Potencia Térmica Total (Hi) kW 12,40 130,00 16,40 164,00 21,00 200,00

Potencia Térmica Util kW 13,40 125,86 17,77 160,06 22,77 194,30

Rendimiento  hi (P.C.I) % 108,06 96,82 108,35 97,60 108,40 97,15

Rendimiento  hs (P.C.S) % 97,36 87,22 97,62 87,93 97,68 87,52

Pérdidas chimenea quemador ON (hi) % 0,2 3,2 0,3 2,4 0,2 2,8

Pérdidas chimenea quemador OFF (hi) % < 0,1 < 0,1 < 0,1

Pérdidas cobertura (1) 0% 0% 0%

Max. condensación producida l/h 4,2 6,6 5,4

Monóxido de carbón C0 (0% de O
2
) (3) ppm < 5 < 5 < 5

Óxidos de Nitrógeno-NOx - (0% de 0
2
) (4) 39 mg/kWh

22 ppm
32 mg/kWh

18 ppm
41 mg/kWh

23 ppm

Presión disponible a la chimenea Pa 120 120 120

Tensión de alimentación V 230 Vac - 50 Hz monofase

Potencia eléctrica absorbida W 30 194 80 246 40 260

Potencia eléctrica absorbida en stand by W < 5

Grado de protección IP IP IP X5D

Temperaturas de funcionamiento °C De -15°c a +40°c - (para temperaturas inferiores sirve kit calefacción vano quemador) 

Ø Conexión gas GAS
UNI/ISO 228/1-

G 1½”
UNI/ISO 228/1-

G 1½”
UNI/ISO 228/1-

G 1½”

Ø Tubos aspiración/descarga mm 2 x 80/80 2 x 80/80 2 x 80/80

Caudal de aire mínimo (5) m3/h 13.000 16.400 20.000

Presión max. aplicable Pa 1.200 1.200 1.200

Peso Neto kg 148 200 240

NOTA:
(1) Las pérdidas de la cobertura coinciden con aquellas de la maquina que contiene el PCH.
(2) Valor max. de condensación producida obtenido por prueba a 30% Carga nominal (Qn).
(3) Valor ref. con gas cat. H (G20). 
(4) Valor (cálculo del medio estadístico) EN1020 referencia gas cat. H (G20), basado en el valor calorífico neto (Hi).
(5) Para plantas de proceso o aplicaciones especiales, con valor Δt> 28 ° C, contactar Apen Group.

PCH / Datos técnicos (sistema C)
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PCH/ Dimensiones (sistema C)

PCH/ Dimensiones (sistema C)

Dimensiones (mm)

Modelo B H L H1 H2 H3 L1 L2 L3 E G A S C

PCH132

450

1.460 1.250 604

63 126

990

230 47
2X 
Ø21

1 ½ ''
GAS

2X 
Ø 80

2X 
Ø 80

1 X  
½ ''

GAS
PCH162

1.630
1.440

689
1.180

PCH212 1.670 1.410
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PCH / Gráfico Caudal de aire - Caída de presiónPCH / Gráfico Caudal de aire - Caída de presión
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PCH / Gráfico Caudal de aire - Velocidad de tránsitoPCH / Gráfico Caudal de aire - Velocidad de tránsito
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