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Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con 
aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre de Ø 9,52 mm 
de alta calidad. Los intercambiadores de calor se suministran lim-
pios.

La carcasa:

De acero galvanizado pintado en negro al polvo electrostático o sin 
pintar (a requisito del cliente), con alta resistencia contra la corro-
sión y resistente a los impactos. No produce residuos tóxicos. 

Los ventiladores (opcional):

Opcional ventiladores con motor axial con rotor externo, con alto 
estándar de seguridad y adaptados a la carcasa.

Condensadores
Serie HCA

Modelo
Dimensiones (mm)

A H W L

C-S

HCA-84

HCA-103

HCA-124B

HCA-163

HCA-185

HCA-100S

HCA-300S

HCA-500S

HCA-82

HCA-93

HCA-114

HCA-144

HCA-164B

HCA-114D

HCA-200L

HCA-400S

HCA-285

C-D

HCA-92

HCA-104

HCA-143

HCA-164A

HCA-104D

HCA-150K

HCA-400E

HCA-600T

HCA-83

HCA-94

HCA-124A

HCA-145

HCA-165

HCA-124D

HCA-200S
PINTADO Y ALETAS TRATADAS

HCA-500T

HCA-286

180

280

310

420

500

570

770

870

1.145

280

310

340

420

520

670

870

1.145

1.260

300

310

310

420

500

610

770

1.145

1.260

280

310

340

420

520

770

870

1.145

1.570

128

245

285

365

420

465

365

470

600

245

285

290

365

465

290

420

520

742

128

285

285

365

420

285

365

520

600

245

285

315

365

465

365

470

600

742

130

150

125

150

150

200

150

200

230

100

125

150

150

200

150

150

200

230

130

100

150

150

150

150

150

200

230

125

150

150

175

200

150

200

230

400

120

240

270

350

430

500

700

800

1.075

240

270

300

350

450

600

800

1.075

1.190

240

270

270

350

430

540

700

1.075

1.190

240

270

300

350

450

700

800

1.075

1.500
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C-S

HCA-84

HCA-103

HCA-124B

HCA-163

HCA-185

HCA-100S

HCA-300S

HCA-500S

HCA-82

HCA-93

HCA-114

HCA-144

HCA-164B

HCA-114D

HCA-200L

HCA-400S

HCA-285

C-D

HCA-92

HCA-104

HCA-143

HCA-164A

HCA-104D

HCA-150K

HCA-400E

HCA-600T

HCA-83

HCA-94

HCA-124A

HCA-145

HCA-165

HCA-124D

HCA-200S

HCA-500T

HCA-286

Modelo

Capacidad 
con R-404A

DT1 = 15K

HP kW

Tubos 
Nº

Espacio 
entre 
aletas 
(mm)

Superficie 
(m2)

EntradaNº x Ø

ConexiónVentilador

Salida Sin ventilador Con ventiladorVolumen de 
aire (m3/h)

Precio 
€

1/9

1/5

1/4

1/3

1/3

1/2

5/8

5/8

7/8

1,25

1,75

7/8

1,5

2

3

4

7,5

10

1/5

1/4

1/4

3/8

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1,5

7/8

1,25

1,8

2,5

3,5

5

9

15

5 x 4

8 x 2

8 x 4

9 x 3

10 x 3

11 x 4

12 x 4

14 x 4

16 x 3

16 x 4

18 x 5

11 x 4

14 x 3

16 x 3

18 x 4

20 x 4

22 x 5

28 x 5

5 x 4

8 x 3

9 x 2

9 x 4

10 x 4

12 x 4

14 x 3

14 x 5

16 x 4

16 x 5

10 x 4

12 x 4

14 x 4

18 x 3

20 x 4

22 x 5

22 x 5

28 x 6

385

785

1.150

1.360

1.420

1.800

2.630

2.790

3.675

5.685

6.860

3.545

6.340

9.760

11.900

18.160

30.000

40.090

740

958

1.080

1.595

1.665

1.865

2.375

3.060

4.275

6.280

3.275

5.165

7.480

10.220

13.920

20.840

36.490

58.170

2,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,1

1,2

2,4

2,3

2,6

4,1

5,2

6,1

6,4

9

14

8,2

12,8

16,7

25

38

52

73

2,1

1,8

1,6

3,1

3,4

4,5

4,6

7,6

8,6

11,2

6,7

10,4

17

18,8

38

52

57

110

1 x 120

1 x 200

1 x 200

1 x 250

1 x 250

1 x 250

1 x 300

1 x 300

1 x 350

1 x 400

1 x 400

2 x 250

2 x 300

2 x 350

2 x 350

2 x 400

2 x 450

2 x 500

2 x 120

1 x 200

1 x 250

1 x 250

1 x 250

1 x 250

1 x 300

1 x 300

1 x 350

1 x 400

2 x 250

2 x 300

2 x 300

2 x 350

2 x 350

2 x 400

2 x 500

2 x 360

132

640

600

905

905

880

1.400

1.400

2.350

3.500

3.300

1.700

2.750

4.700

4.520

7.000

12.000

15.500

264

620

930

880

880

880

1.430

1.300

2.260

3.300

1.700

2.700

2.700

4.700

4.520

6.600

15.500

20.500

3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

5/8’’

5/8’’

5/8’’

3/4’’

3/4’’

5/8’’

5/8’’

5/8’’

3/4’’

1 1/8’’

1 3/8’’

1 3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

5/8’’

5/8’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

5/8’’

3/4’’

3/4’’

5/8’’

1 1/8’’

1 3/8’’

1 3/8’’

1 3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

1/2’’

1/2’’

1/2’’

5/8’’

5/8’’

1/2’’

1/2’’

1/2’’

5/8’’

7/8’’

7/8’’

7/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

3/8’’

1/2’’

1/2’’

5/8’’

5/8’’

5/8’’

1/2’’

5/8’’

5/8’’

1/2’’

3/4’’

7/8’’

7/8’’

7/8’’

–

89,00

118,00

169,00

175,00

216,00

264,00

288,00

333,00

421,00

479,00

424,00

498,00

611,00

842,00

1.110,00

1.491,00

2.049,00

–

103,00

149,00

188,00

195,00

236,00

257,00

330,00

384,00

441,00

388,00

498,00

561,00

732,00

1.110,00

1.491,00

1.710,00

3.125,00

26,00

42,00

69,00

68,00

72,00

109,00

145,00

165,00

186,00

268,00

364,00

214,00

261,00

321,00

502,00

736,00

1.002,00

1.386,00

43,00

55,00

51,00

85,00

92,00

127,00

137,00

202,00

229,00

326,00

181,00

261,00

318,00

404,00

736,00

1.002,00

1.086,00

2.135,00
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Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficien-
cia están fabricados con aletas de aluminio de 
perfil especial y tubo de cobre de Ø 9,52 mm 
de alta calidad. Los intercambiadores de calor 
se suministran limpios.

La carcasa:

De acero galvanizado pintado en negro al pol-
vo electrostático o sin pintar (a requisito del 
cliente), con alta resistencia contra la corro-
sión y resistente a los impactos. No produce 
residuos tóxicos. 

Los ventiladores (opcional):

Opcional ventiladores con motor axial con ro-
tor externo, con alto estándar de seguridad y 
adaptados a la carcasa.

Esquema y dimensiones (cm)

Condensadores
Serie HCV

1.210

875

912 2.280

1.540

2.310

3.080

2.250

3.020

3.790

4.560

2.434

3.204

3.974

4.744

13

Entrada

Salida
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HCV6303-309-4D

HCV6303-309-6D

HCV6303-387-4D

HCV6303-387-6D

HCV6304-415-4D

HCV6304-415-6D

HCV6304-519-4D

HCV6304-519-6D

HCV6305-521-4D

HCV6305-521-6D

HCV6305-652-4D

HCV6305-652-6D

HCV6306-627-4D

HCV6306-627-6D

HCV6306-784-4D

HCV6306-784-6D

HCV6303-309-4S

HCV6303-309-6S

HCV6303-387-4S

HCV6303-387-6D

HCV6304-415-4S

HCV6304-415-6S

HCV6304-519-4S

HCV6304-519-6S

HCV6305-521-4S

HCV6305-521-6D

HCV6305-652-4S

HCV6305-652-6S

HCV6306-627-4S

HCV6306-627-6S

HCV6306-784-4S

HCV6306-784-6S

Modelo

Capacidad 
R-404A

Nivel de 
ruido

DT=15K dist=10m

kW dBA

Peso 
Kg

Espacio 
entre 
aletas

 
(mm)

Superficie 
de 

intercambio
 

(m2)

Volumen 
interior

 
(dm3) EntradaNº x Ø 

(mm)

Conexión
(mm)Ventilador

SalidaConexión 
de polo

Potencia 
(W)

Corriente
(A)

Flujo aire
(m3/h)

Precio 
€

128,31

109,17

144,95

120,06

179,93

156,57

197,82

164,10

225,63

192,13

247,96

206,26

272,12

232,01

294,46

246,25

99,82

83,64

109,85

89,34

141,53

115,55

149,96

121,93

175,49

147,00

188,71

159,65

212,75

178,22

227,00

191,44

299

299

327

327

395

395

432

432

492

492

538

538

589

589

644

644

299

299

327

327

395

395

432

432

492

492

538

538

589

589

644

644

64

58

64

58

65

59

65

59

66

60

66

60

67

61

67

61

61

55

61

55

62

56

62

56

63

57

63

57

64

58

64

58

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

309

309

387

387

415

415

519

519

521

521

652

652

627

627

784

784

309

309

387

387

415

415

519

519

521

521

652

652

627

627

784

784

43,89

43,89

55,09

55,09

59,86

59,86

74,05

74,05

74,15

74,15

93,92

93,92

90,45

90,45

111,78

111,78

43,89

43,89

55,09

55,09

59,86

59,86

74,05

74,05

74,15

74,15

93,92

93,92

90,45

90,45

111,78

111,78

3 x 630

3 x 630

3 x 630

3 x 630

4 x 630

4 x 630

4 x 630

4 x 630

5 x 630

5 x 630

5 x 630

5 x 630

6 x 630

6 x 630

6 x 630

6 x 630

3 x 630

3 x 630

3 x 630

3 x 630

4 x 630

4 x 630

4 x 630

4 x 630

5 x 630

5 x 630

5 x 630

5 x 630

6 x 630

6 x 630

6 x 630

6 x 630

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

5.100

2.550

5.100

2.550

6.800

3.400

6.800

3.400

8.500

4.250

8.500

4.250

10.200

5.100

10.200

5.100

3.300

1.800

3.300

1.800

4.400

2.400

4.400

2.400

5.500

3.600

5.500

3.600

6.600

3.600

6.600

3.600

9

5,4

9

5,4

12

7,2

12

7,2

15

9

15

9

18

10,8

18

10,8

6

3,3

6

3,3

8

4,4

8

4,4

10

5,5

10

5,5

12

6,6

12

6,6

51.000

40.500

51.000

40.500

68.000

54.000

68.000

54.000

85.000

67.500

85.000

67.500

102.000

81.000

102.000

81.000

36.000

27.000

36.000

27.000

48.000

36.000

48.000

36.000

60.000

45.000

60.000

45.000

72.000

54.000

72.000

54.000

2 x 28

2 x 28

2 x 35

2 x 35

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 28

2 x 28

2 x 35

2 x 35

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 22

2 x 22

2 x 22

2 x 22

2 x 28

2 x 28

2 x 28

2 x 28

2 x 28

2 x 28

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 22

2 x 22

2 x 22

2 x 22

2 x 28

2 x 28

2 x 28

2 x 28

2 x 28

2 x 28

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

7.043,00

7.043,00

7.885,00

7.885,00

9.276,00

9.276,00

10.319,00

10.319,00

11.410,00

11.410,00

12.869,00

12.869,00

13.695,00

13.695,00

15.251,00

15.251,00

7.043,00

7.043,00

7.885,00

7.885,00

9.276,00

9.276,00

10.319,00

10.319,00

11.410,00

11.410,00

12.869,00

12.869,00

13.695,00

13.695,00

15.251,00

15.251,00
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Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia 
están fabricados con aletas de aluminio de perfil 
especial y tubo de cobre de Ø 9,52 mm de alta 
calidad. Los intercambiadores de calor se sumi-
nistran limpios.

La carcasa:

De acero galvanizado pintado en negro al polvo 
electrostático o sin pintar (a requisito del clien-
te), con alta resistencia contra la corrosión y 
resistente a los impactos. No produce residuos 
tóxicos. 

Los ventiladores (opcional):

Opcional ventiladores con motor axial con rotor 
externo, con alto estándar de seguridad y adap-
tados a la carcasa.

Condensadores
Serie HCH

Modelo
Dimensiones (mm)

A B C ED F

HCH 6302....

HCH 6304....

HCH 6306....

HCH 63010....

HCH 6303....

HCH 6305....

HCH 6308....

HCH 63012....

2.150

3.850

3.000

4.700

3.000

4.700

3.850

5.550

906

906

1.746

1.746

906

906

1.746

1.746

965

965

965

965

965

965

965

965

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

876

876

1.716

1.716

876

876

1.716

1.716

865

865

865

865

865

865

865

865
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HCH6302-110-4D

HCH6302-164-4D

HCH6303-166-4D

HCH6303-248-4D

HCH6304-222-4D

HCH6304-333-4D

HCH6305-278-4D

HCH6305-417-4D

HCH6306-331-4D

HCH6306-497-4D

HCH6308-443-4D

HCH6308-665-4D

HCH63010-556-4D

HCH63010-833-4D

HCH63012-668-4D

HCH63012-1002-4D

HCH6302-110-4S

HCH6302-164-4S

HCH6303-166-4S

HCH6303-248-4S

HCH6304-222-4S

HCH6304-333-4S

HCH6305-278-4S

HCH6305-417-4S

HCH6306-331-4S

HCH6306-497-4S

HCH6308-443-4S

HCH6308-665-4S

HCH63010-556-4S

HCH63010-833-4S

HCH63012-668-4S

HCH63012-1002-4S

Modelo

Capacidad 
R-404A

Nivel de 
ruido

DT=15K dist=10m

kW dBA

Peso 
Kg

Espacio 
entre 
aletas

 
(mm)

Superficie 
de 

intercambio
 

(m2)

Volumen 
interior

 
(dm3) EntradaNº x Ø 

(mm)

Conexión 
(mm)Ventilador

SalidaConexión 
de polo

Potencia 
(W)

Corriente
(A)

Flujo aire
(m3/h)

Precio 
€

100

113

151

169

201

225

252

282

302

338

403

451

530

630

640

787

85

90

128

135

170

180

213

225

225

290

340

360

450

540

560

653

200

218

273

300

362

399

451

498

500

556

659

538

589

589

644

644

200

218

273

300

362

399

451

498

500

556

538

538

589

589

644

644

60

60

61

61

62

62

63

63

62

64

65

65

66

66

67

67

52

52

53

54

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

110

164

166

248

222

333

278

331

417

497

443

665

556

833

668

1.002

110

164

166

248

222

333

278

331

417

497

443

665

556

833

668

1.002

14,1

21

21

31,5

28

42

35

42

52,5

63

56

84,1

70,1

105,1

84,1

126,1

14,1

21

21

31,5

28

42

35

42

52,5

63

56

84,1

70,1

105,1

84,1

126,1

2 x 630

2 x 630

3 x 630

3 x 630

4 x 630

4 x 630

5 x 630

5 x 630

6 x 630

6 x 630

8 x 630

8 x 630

10 x 630

10 x 630

12 x 630

12 x 630

2 x 630

2 x 630

3 x 630

3 x 630

4 x 630

4 x 630

5 x 630

5 x 630

6 x 630

6 x 630

8 x 630

8 x 630

10 x 630

10 x 630

12 x 630

12 x 630

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-∆

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

4P-Y

1.580

1.580

2.370

2.370

3.160

3.160

3.950

3.950

4.740

4.740

6.320

6.320

7.900

7.900

9.480

9.480

1.140

1.140

1.710

1.710

2.280

2.280

2.850

2.850

3.420

3.420

4.560

4.560

5.700

5.700

6.840

6.840

3,6

3,6

5,4

5,4

7,2

7,2

9

9

10,8

10,8

14,4

14,4

18

18

21,6

21,6

2,2

2,2

3,3

3,3

4,4

4,4

5,5

5,5

6,6

6,6

8,8

8,8

11

11

13,2

13,2

27.300

27.300

40.950

40.950

54.600

54.600

68.250

68.250

81.900

81.900

109.200

109.200

136.500

136.500

163.800

163.800

20.200

20.200

30.300

30.300

40.400

40.400

50.500

50.500

60.600

60.600

80.800

80.800

101.000

101.000

121.200

121.200

35

35

42

42

42

42

42

42

54

54

54

54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

35

35

42

42

42

42

42

42

54

54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

28

28

35

35

35

35

35

35

42

42

42

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

28

28

35

35

35

35

35

35

42

42

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

3.639,00

4.143,00

5.196,00

5.614,00

6.825,00

8.368,00

8.447,00

9.679,00

10.125,00

11.646,00

13.261,00

15.239,00

16.421,00

18.893,00

19.407,00

22.357,00

3.639,00

4.143,00

5.196,00

5.614,00

6.825,00

8.368,00

8.447,00

9.679,00

10.125,00

11.646,00

13.261,00

15.239,00

16.421,00

18.893,00

19.407,00

22.357,00
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Modelo
Dimensiones (mm)

A B C ED F

HCH 8002....

HCH 8004....

HCH 8006....

HCH 80010....

HCH 8003....

HCH 8005....

HCH 8008....

2.690

4.930

3.810

6.050

3.810

6.050

4.930

1.206

1.206

2.346

2.346

1.206

1.206

2.346

1.030

1.030

1.030

1.030

1.030

1.030

1.030

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

1.176

1.176

2.316

2.316

1.176

1.176

2.316

938

938

938

938

938

938

938
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HCH8002-200-6D

HCH8002-299-6D

HCH8003-301-6D

HCH8003-452-6D

HCH8004-403-6D

HCH8004-604-6D

HCH8005-504-6D

HCH8005-757-6D

HCH8006-602-6D

HCH8006-904-6D

HCH8008-806-6D

HCH8008-1208-6D

HCH80010-1009-6D

HCH80010-1513-6D

HCH8002-200-6S

HCH8002-299-6S

HCH8003-301-6S

HCH8003-452-6S

HCH8004-403-6S

HCH8004-604-6S

HCH8005-504-6S

HCH8005-757-6S

HCH8006-602-6S

HCH8006-904-6S

HCH8008-806-6S

HCH8008-1208-6S

HCH80010-1009-6S

HCH80010-1513-6S

Modelo

Capacidad 
R-404A

Nivel de 
ruido

DT=15K dist=10m

kW dBA

Peso 
Kg

Espacio 
entre 
aletas

 
(mm)

Superficie 
de 

intercambio
 

(m2)

Volumen 
interior

 
(dm3) EntradaNº x Ø 

(mm)

Conexión 
(mm)Ventilador

SalidaConexión 
de polo

Potencia 
(W)

Corriente
(A)

Flujo aire
(m3/h)

Precio 
€

136

150

204

223

272

300

340

420

408

470

544

600

680

750

114

118

171

177

228

236

285

330

342

374

456

472

570

590

301

335

418

469

554

621

689

774

782

883

1.029

1.165

1.277

1.446

301

335

418

469

554

621

689

774

782

883

1.029

1.165

1.277

1.446

50

50

52

52

53

53

53

53

54

54

55

55

56

56

44

44

46

46

47

47

47

47

48

48

49

49

50

50

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

200

299

301

452

403

604

504

602

757

904

806

1.208

1.009

1.513

200

299

301

452

403

604

504

602

757

904

806

1.208

1.009

1.513

25,4

38,1

37,8

56,8

50,3

75,5

62,8

75,7

94,2

113,5

100,6

150,9

125,6

188,4

25,4

38,1

37,8

56,8

50,3

75,5

62,8

75,7

94,2

113,5

100,6

150,9

125,6

188,4

2 x 800

2 x 800

3 x 800

3 x 800

4 x 800

4 x 800

5 x 800

5 x 800

6 x 800

6 x 800

8 x 800

8 x 800

10 x 800

10 x 800

2 x 800

2 x 800

3 x 800

3 x 800

4 x 800

4 x 800

5 x 800

5 x 800

6 x 800

6 x 800

8 x 800

8 x 800

10 x 800

10 x 800

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-∆

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

6P-Y

1.580

1.820

1.820

4.140

5.520

5.520

6.900

6.900

8.280

8.280

11.040

11.040

13.800

13.800

2.760

2.760

2.730

2.730

3.640

3.640

4.550

4.550

5.460

5.460

7.280

7.280

9.100

9.100

3,6

3,28

3,28

7,47

9,96

9,96

12,45

12,45

14,94

14,94

19,92

19,92

24,9

24,9

4,98

4,98

4,92

4,92

6,56

6,56

8,2

8,2

9,84

9,84

13,12

13,12

16,4

16,4

27.300

34.000

34.000

69.300

92.400

92.400

115.500

115.500

138.600

138.600

184.800

184.800

231.000

231.000

46.200

46.200

51.000

51.000

68.000

68.000

85.000

85.000

102.000

102.000

136.000

136.000

170.000

170.000

42

42

54

54

54

54

54

54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 67

2 x 67

42

42

54

54

54

54

54

54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 54

2 x 67

2 x 67

35

35

42

42

42

42

42

42

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 54

2 x 54

35

35

42

42

42

42

42

42

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 42

2 x 54

2 x 54

5.261,00

6.165,00

7.543,00

8.886,00

9.207,00

11.636,00

12.161,00

14.386,00

14.621,00

17.307,00

19.079,00

22.586,00

23.764,00

28.214,00

5.261,00

6.165,00

7.543,00

8.886,00

9.207,00

11.636,00

12.161,00

14.386,00

14.621,00

17.307,00

19.079,00

22.586,00

23.764,00

28.214,00
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Evaporadores
Serie HEJ

Ventajas del evaporador Hispania

– Tubo de cobre con ranuras interno
– Ventiladores de alto rendimiento
– Intercambiador de calor de alta eficiencia
– Bajo nivel de ruido
– Facilidad de instalación y mantenimiento
– Bajo consumo de energía
– Mejor costo-beneficio
– Separación de aletas en 3,2 y 6,4 mm
–  Válvula solenoide y válvula de expansión 

disponibles.

Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con 
aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre con ranuras in-
ternas de Ø 9,52 mm de alta calidad. Los intercambiadores de calor 
se suministran limpios en el interior de las tuberías y probados a una 
presión de 30 bars.

La carcasa:

De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resisten-
cia contra la corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos.

Los ventiladores:

Todos con motores de polo sombreados con alto estándar de seguri-
dad y adaptados a la carcasa con un sistema anti-vibración.

Sistema de desescarche:

Proporcionado con calentadores de acero inoxidable de Zoppas.

Instalación y partes eléctricas:

Conexión a toma de tierra, instalada en caja de conexiones con 
agujeros de acceso equipados con sistema de estanqueidad. Todo 
el material seleccionado cuidadosamente para su fiabilidad a largo 
plazo.
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Dimensiones

Clasificación de modelos

HEJ 1D
Nombre

Serie Venti-
lador Sistema

Nº Deses-
carche

Modelo
Dimensiones del evaporador 

(mm)

A B C

HEJ 1D

HEJ 2D

HEJ 3D

HEJ 4D

415

740

1.065

1.390

250

575

900

1.224

450

612
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Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

HEJ 1D

HEJ 3D*

HEJ 2D*

HEJ 4D*

0,90

2,67

1,78

3,55

0,66

1,95

1,30

2,60

3,3

9,8

6,5

13

0,95

2,50

1,75

3,40

6

13

10

18

1/2’’

1/2’’

1/2’’

1/2’’

3/8’’

1/2’’

3/8’’

1/2’’

Espacio entre aletas 3,2/6,4 mm, con resistencia Zoppas Rt ≥ –25 ºC

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico Precio 

€Total
(w)

HEJ 1D

HEJ 3D*

HEJ 2D*

HEJ 4D*

1 1 ~ 220 31,2 0,21 478 4

3 1 ~ 220 93,6 0,63 1.434 4

2 1 ~ 220 62,4 0,42 956 4

4 1 ~ 220 124,8 0,84 1.912 4

1 x 500

1 x 1.200

1 x 800

1 x 1.500

500 255,00

1.200 582,00

800 407,00

1.500 741,00

Datos eléctricos y Precios

Tabla de selección rápida
Las capacidades de refrigeración indicadas en las tablas son capacidades nominales para condiciones de humedad 
(Qn) en conformidad con las normas Eurovent y EN328. Estos valores nominales se han calculado a partir de la con-
dición estándar (seca) Qst con la siguiente fórmula: Qn = Qst x factor de corrección.

Todas las capacidades nominales se calculan con R-404A. Para obtener capacidad con otros refrigerantes, multiplique 
por los siguientes factores de corrección la capacidad de R-404A en la misma condición:

Condición estándar
Temperatura  

de entrada de aire 
(ºC)

Temperatura  
de evaporación 

(ºC)
Humedad relativa Factor de corrección

SC1

SC2

SC3

SC4

10

0

–18

–25

0

–8

–25

–31

85% 1,35

85% 1,15

95% 1,05

95% 1,01

Refrigerante
SC1

Factor de corrección (punto de rocío)

SC2 SC3 SC4

R-407A

R-407F

R-507A

R-450A

R-134a

R-513A

1,19

1,19

0,97

0,93

0,93

0,92

1,24

1,24

0,97

0,92

0,91

0,91

1,28 1,32

1,28 1,35

0,97

0,88

0,97

0,84

0,85

0,89

–

0,87

* Se debe usar una válvula de expansión con ecualizador de presión externo.

* Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Evaporadores
Serie HEJ PLUS

Ventajas del evaporador Hispania

– Tubo de cobre con ranuras internas
– 254 mm Ventiladores de alto rendimiento
– Intercambiador de calor de alta eficiencia
– Bajo nivel de ruido
– Facilidad de instalación y mantenimiento
– Bajo consumo de energía
– Mejor costo - beneficio
– Separación de aletas en 4,5/9 mm
–  Válvula solenoide y válvula de expansión 

disponibles

Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con 
aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre con ranuras  
internas de Ø 9,52 mm de alta calidad. Los intercambiadores de 
calor se suministran limpios en el interior de las tuberías y probados 
a una presión de 30 bars.

La carcasa:

De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resisten-
cia contra la corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos.

Los ventiladores:

Todos con motores de polo sombreados con alto estándar de seguri-
dad y adaptados a la carcasa con un sistema anti-vibración.

Sistema de desescarche:

Proporcionado con calentadores de acero inoxidable de Zoppas.

Instalación y partes eléctricas:

Conexión a toma de tierra, instalada en caja de conexiones con 
agujeros de acceso equipados con sistema de estanqueidad. Todo 
el material seleccionado cuidadosamente para su fiabilidad a largo 
plazo.
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Dimensiones

Clasificación de modelos

HEJ PLUS 1D
Nombre

Serie Venti-
lador Sistema

Nº Deses-
carche

Modelo
Dimensiones del evaporador 

(mm)

A B C

HEJ PLUS 1D

HEJ PLUS 2D

HEJ PLUS 3D

HEJ PLUS 4D

415

740

1.065

1.390

250

575

900

1.224

450

612
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Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

HEJ PLUS 1D

HEJ PLUS 3D*

HEJ PLUS 2D*

HEJ PLUS 4D*

0,98

3,53

2,54

4,39

0,68

2,39

1,83

2,84

4,6

13,8

9,1

18,3

0,95

2,50

1,75

3,40

6

15

12

20

1/2’’

1/2’’

1/2’’

1/2’’

3/8’’

1/2’’

3/8’’

1/2’’

Espacio entre aletas 4,5/9 mm, con resistencia Zoppas Rt ≥ 0 ºC

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico Precio 

€Total
(w)

HEJ PLUS 1D

HEJ PLUS 3D*

HEJ PLUS 2D*

HEJ PLUS 4D*

1 1 ~ 220 32 0,52 390 5

3 1 ~ 220 96 1,56 1.170 5

2 1 ~ 220 64 1,04 780 5

4 1 ~ 220 128 2,08 1.560 5

1 x 500

1 x 1.200

1 x 800

1 x 1.500

500 342,00

1.200 781,00

800 571,00

1.500 981,00

Datos eléctricos y Precios

Tabla de selección rápida
Las capacidades de refrigeración indicadas en las tablas son capacidades nominales para condiciones de humedad 
(Qn) en conformidad con las normas Eurovent y EN328. Estos valores nominales se han calculado a partir de la con-
dición estándar (seca) Qst con la siguiente fórmula: Qn = Qst x factor de corrección.

Todas las capacidades nominales se calculan con R-404A. Para obtener capacidad con otros refrigerantes, multiplique 
por los siguientes factores de corrección la capacidad de R-404A en la misma condición:

Condición estándar
Temperatura  

de entrada de aire 
(ºC)

Temperatura  
de evaporación 

(ºC)
Humedad relativa Factor de corrección

SC1

SC2

SC3

SC4

10

0

–18

–25

0

–8

–25

–31

85% 1,35

85% 1,15

95% 1,05

95% 1,01

Refrigerante
SC1

Factor de corrección (punto de rocío)

SC2 SC3 SC4

R-407A

R-407F

R-507A

R-450A

R-134a

R-513A

1,19

1,19

0,97

0,93

0,93

0,92

1,24

1,24

0,97

0,92

0,91

0,91

1,28 1,32

1,28 1,35

0,97

0,88

0,97

0,84

0,85

0,89

–

0,87

* Se debe usar una válvula de expansión con ecualizador de presión externo.

* Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Evaporadores
Para muebles refrigerados
Serie HER

Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con 
aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre con ranuras in-
ternas de Ø 9,52 mm de alta calidad. Los intercambiadores de calor 
se suministran limpios en el interior de las tuberías y probados a una 
presión de 30 bars.

La carcasa:

De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resisten-
cia contra la corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos.

Los ventiladores:

Todos con motor axial de rotor externo con alto estándar de seguri-
dad y adaptados a la carcasa con un sistema anti-vibración.

Instalación y partes eléctricas:

Conexión a toma de tierra, instalada en caja de conexiones con 
agujeros de acceso equipados con sistema de estanqueidad. Todo 
el material seleccionado cuidadosamente para su fiabilidad a largo 
plazo.

Ventajas del evaporador Hispania

– Tubo de cobre con ranuras internas
– Ventiladores de alto rendimiento
– Intercambiador de calor de alta eficiencia
– Bajo nivel de ruido
– Facilidad de instalación y mantenimiento
– Bajo consumo de energía
– Mejor costo - beneficio
– Separación de aletas en 4,5 mm
–  Válvula solenoide y válvula de expansión 

disponibles
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Dimensiones

Modelo

Dimensiones del evaporador 
(mm)

A D GB EC F

HER 1202 (1.19)

HER 1202 (1.91)

HER 1202 (3.29)

HER 1202 (1.43)

HER 1202 (2.38)

HER 1502 (4.39)

390

390

440

390

390

440

406

406

456

406

406

456

30

30

30

30

30

50

330

405

505

355

455

535

80

80

80

80

80

110

368

368

418

368

368

418

120

120

120

120

120

150

Clasificación de modelos

HER 1202 1.19 4.5T
Nombre

Serie Ventilador Superficie Espacio 
entre aletas

T: Mismo 
lado

Nº m2 mm B: Dos 
caras
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Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC

DT1 = 10K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

0,55

0,55

0,75

0,75

0,66

0,66

0,60

0,60

1,40

1,40

0,70

0,70

1,19

1,19

3,29

3,29

1,91

1,91

1,43

1,43

4,39

4,39

2,38

2,38

0,35

0,35

0,84

0,84

0,59

0,59

0,45

0,45

1,12

1,12

0,64

0,64

3

3

5,4

5,4

3,8

3,8

3,3

3,3

7,2

7,2

4,4

4,4

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

12

12

12

12

9,52

9,52

9,52

9,52

Espacio entre aletas 4,5 mm, con resistencia Rt ≥ 0 ºC

Modelo

HER 1202 1.19 4.5T

HER 1202 1.19 4.5B

HER 1202 1.91 4.5T

HER 1202 1.91 4.5B

HER 1202 3.29 4.5T

HER 1202 3.29 4.5B

HER 1202 1.43 4.5T

HER 1202 1.43 4.5B

HER 1202 2.38 4.5T

HER 1202 2.38 4.5B

HER 1502 4.39 4.5T

HER 1502 4.39 4.5B

Precio 
€

160,00

159,00

180,00

180,00

217,00

216,00

167,00

167,00

194,00

194,00

316,00

316,00

Característica técnicas

Modelo

HER 1202 1.19 4.5T

HER 1202 1.19 4.5B

HER 1202 1.91 4.5T

HER 1202 1.91 4.5B

HER 1202 3.29 4.5T

HER 1202 3.29 4.5B

HER 1202 1.43 4.5T

HER 1202 1.43 4.5B

HER 1202 2.38 4.5T

HER 1202 2.38 4.5B

HER 1502 4.39 4.5T

HER 1502 4.39 4.5B

Ventilador con motor de Espiral de sombra

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. de aire 
(m3/h)

Tiro 
(m)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

72

72

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,48

0,48

322

322

322

322

322

322

322

322

322

322

638

638

2,16

2,16

1,83

1,83

1,64

1,64

2,04

2,04

1,76

1,76

2,46

2,46

Datos eléctricos

* Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Evaporadores
Cúbicos
Serie HEA

Ventajas del evaporador Hispania

– Tubo de cobre con ranuras internas
– Ventiladores de alto rendimiento
– Intercambiador de calor de alta eficiencia
– Bajo nivel de ruido
– Facilidad de instalación y mantenimiento
– Bajo consumo de energía
– Mejor costo - beneficio
– Separación de aletas en 4, 6 y 9 mm
–  Versión de descongelado por gas caliente 

disponible bajo petición
–  Termostato de seguridad de descongelado 

disponible bajo petición
–  Válvula solenoide y válvula de expansión 

disponibles
–  Ventiladores de distintas marcas  

disponibles
–  Carcasa inoxidable disponible
–  Aletas anti-corrosivas disponible

Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con 
aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre con ranuras  
internas de Ø 12 mm de alta calidad. Los intercambiadores de calor 
se suministran limpios en el interior de las tuberías y probados a una 
presión de 30 bars.

La carcasa:

De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resisten-
cia contra la corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos.

Los ventiladores:

Todos con motor axial de rotor externo con alto estándar de seguri-
dad y adaptados a la carcasa con un sistema anti-vibración.

Sistema de desescarche:

Proporcionado por resistencias de acero inoxidable enfundadas en 
tubos de aluminio lozalizados en el paquete aleteado y en la bandeja 
de desagüe.

Instalación y partes eléctricas:

Conexión a toma de tierra, instalada en caja de conexiones con 
agujeros de acceso equipados con sistema de estanqueidad. Todo 
el material seleccionado cuidadosamente para su fiabilidad a largo 
plazo.
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Dimensiones

Clasificación de modelos

HEA 2501 09 4D
Nombre

Serie

Ø en mm.

Ventiladores Superficie Espacio 
mm Sistema

Núm. m2 entre 
aletas

Deses-
carche
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Dimensiones

Modelo

Dimensiones del evaporador 
(mm)

A D GB EC F

HEA 2501...

HEA 2506...

HEA 3004...

HEA 4003...

HEA 4503...

HEA 2503...

HEA 3002...

HEA 4001...

HEA 4501...

HEA 5002...

HEA 2502...

HEA 3001...

HEA 3006...

HEA 4004...

HEA 5001...

HEA 2504...

HEA 3003...

HEA 4002...

HEA 4502...

HEA 5003...

702

2.662

1.878

1.878

2.662

1.486

1.094

912

1.094

2.015

1.094

702

2.662

2.662

1.165

1.878

1.486

1.486

1.878

2.865

784

494

784

784

593

850

200

250

250

300

350

200

200

250

300

400

200

200

300

350

400

200

250

300

300

450

420

2.380

1.596

1.596

2.380

1.204

812

630

812

1.700

812

420

2.380

2.380

850

1.596

1.204

1.204

1.596

2.550

430

430

415

455

460

430

415

455

460

455

430

415

415

455

455

430

415

455

460

455

798

551

798

850

798

597

602

798

850

350

350

460

530

600

350

460

530

600

740

350

460

460

530

740

350

460

530

600

740
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Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

HEA 2501 09 4D

HEA 2501 09 4D

HEA 2506 52 4D

HEA 2506 52 4D

HEA 3004 46 4D

HEA 3004 46 4D

HEA 4003 54 4D

HEA 4003 54 4D

HEA 4503 92 4D

HEA 4503 92 4D

HEA 2503 26 4D

HEA 2503 26 4D

HEA 3002 23 4D

HEA 3002 23 4D

HEA 4001 20 4D

HEA 4001 20 4D

HEA 4501 31 4D

HEA 4501 31 4D

HEA 5001 58 4D

HEA 5001 58 4D

HEA 5002 121 4D

HEA 5002 121 4D

HEA 5003 183 4D

HEA 5003 183 4D

HEA 2502 17 4D

HEA 2502 17 4D

HEA 3001 12 4D

HEA 3001 12 4D

HEA 3006 69 4D

HEA 3006 69 4D

HEA 4004 81 4D

HEA 4004 81 4D

HEA 5001 39 4D

HEA 5001 39 4D

HEA 2504 35 4D

HEA 2504 35 4D

HEA 3003 35 4D

HEA 3003 35 4D

HEA 4002 40 4D

HEA 4002 40 4D

HEA 4502 61 4D

HEA 4502 61 4D

HEA 5002 81 4D

HEA 5002 81 4D

HEA 5003 122 4D

HEA 5003 122 4D

1,71

11,33

11,09

14,98

21,39

5,51

5,76

5,63

8,11

15,44

28,59

44,36

3,61

2,89

15,46

14,41

12,22

7,49

8,45

10,95

15,50

23,06

35,72

0,84

7,42

7,26

9,50

12,79

3,73

4,13

4,08

5,70

10,58

16,97

27,18

2,47

2,17

9,47

11,54

8,15

4,99

5,75

7,14

10,37

13,88

23,51

9

52

46

54

92

26

23

20

31

58

121

183

17

12

69

81

39

35

35

40

61

81

122

1,8

8,7

8,2

9,6

15,5

4,7

4,3

3,5

5,5

10,6

21

31,5

3,2

2,4

11,6

14,4

7,1

6,1

6,2

7,2

10,5

14

21,1

14

70

60

73

122

36

32

30

41

82

151

220

25

19

85

109

68

47

46

57

82

123

178

12

15

15

15

15

12

12

12

12

15

22

28

12

12

15

15

15

12

12

12

15

22

28

16

28

28

28

35

22

22

19

22

28

35

42

19

19

28

35

28

22

22

22

28

35

42

596,00

2.361,00

2.027,00

2.347,00

3.444,00

1.313,00

1.174,00

1.147,00

1.429,00

2.760,00

4.616,00

6.628,00

974,00

762,00

2.849,00

3.264,00

2.336,00

1.672,00

1.609,00

1.798,00

2.401,00

3.844,00

5.488,00

Espacio entre aletas 4 mm, con resistencia Rt ≥ 0 ºC

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

3

6

2

4

1

3

1

3

1

2

3

2

4

1

3

6

2

4

2

1

2

3

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

44

132

264

160

320

177

531

235

699

577

1.154

1.731

88

176

80

240

480

354

708

466

577

1.154

1.731

0,20

0,60

1,20

0,80

1,60

0,87

2,61

1,10

1,92

1,38

2,76

4,14

0,40

0,80

0,40

1,20

2,40

1,74

3,48

1,28

1,38

2,76

4,14

1.100

3.300

6.600

3.400

6.800

3.500

10.500

5.000

15.000

8.250

16.500

24.750

2.200

4.400

1.700

5.100

10.200

7.000

14.000

10.000

8.250

16.500

24.750

4

8

12

7

11

9

13

13

17

25

27

29

7

9

5

10

12

12

15

15

26

28

30

2 x 440

2 x 1.030

2 x 1.890

3 x 730

3 x 1.310

4 x 550

4 x 1.310

4 x 730

4 x 1.890

7 x 730

7 x 1.400

7 x 2.050

2 x 730

2 x 1.310

3 x 440

3 x 1.030

3 x 1.890

4 x 1.030

4 x 1.890

4 x 1.310

6 x 730

6 x 1.400

6 x 2.050

1 x 440

1 x 1.030

1 x 1.890

1 x 730

1 x 1.310

1 x 550

1 x 1.310

1 x 730

1 x 1.890

2 x 730

2 x 1.400

2 x 2.050

1 x 730

1 x 1.310

1 x 440

1 x 1.030

1 x 1.890

1 x 1.030

1 x 1.890

1 x 1.310

1 x 730

1 x 1.400

1 x 2.050

1.320

3.090

5.670

2.920

5.240

2.750

6.550

3.650

9.450

6.570

12.600

18.450

2.190

3.930

1.760

4.120

7.560

5.150

9.450

6.550

5.110

9.800

14.350

Datos eléctricos

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

HEA 2501 06 6D

HEA 2501 06 6D

HEA 2506 35 6D

HEA 2506 35 6D

HEA 3004 31 6D

HEA 3004 31 6D

HEA 4003 36 6D

HEA 4003 36 6D

HEA 4503 61 6D

HEA 4503 61 6D

HEA 2503 17 6D

HEA 2503 17 6D

HEA 3002 15 6D

HEA 3002 15 6D

HEA 4001 13 6D

HEA 4001 13 6D

HEA 4501 20 6D

HEA 4501 20 6D

HEA 5001 39 6D

HEA 5001 39 6D

HEA 5002 81 6D

HEA 5002 81 6D

HEA 5003 122 6D

HEA 5003 122 6D

HEA 2502 11 6D

HEA 2502 11 6D

HEA 3001 08 6D

HEA 3001 08 6D

HEA 3006 46 6D

HEA 3006 46 6D

HEA 4004 54 6D

HEA 4004 54 6D

HEA 5001 26 6D

HEA 5001 26 6D

HEA 2504 23 6D

HEA 2504 23 6D

HEA 3003 23 6D

HEA 3003 23 6D

HEA 4002 27 6D

HEA 4002 27 6D

HEA 4502 41 6D

HEA 4502 41 6D

HEA 5002 54 6D

HEA 5002 54 6D

HEA 5003 82 6D

HEA 5003 82 6D

1,49

9,64

9,41

12,91

18,22

4,81

4,90

4,80

6,53

12,96

24,75

37,51

3,12

2,47

13,48

16,99

9,81

6,12

7,22

9,22

12,83

18,94

29,45

0,93

6,46

6,27

8,11

11,57

3,23

3,57

3,52

4,75

6,53

15,27

24,4

2,14

1,87

8,20

10,43

6,89

3,94

5,03

6,34

8,26

12,29

20,17

4

35

31

36

61

17

15

13

20

39

81

122

11

8

46

54

26

23

23

27

41

54

82

1,8

8,7

8,2

9,6

15,5

4,7

4,3

3,5

5,5

10,6

21

31,5

3,2

2,4

11,6

14,4

7,1

6,1

6,2

7,2

10,5

14

21,1

13

66

56

68

115

33

30

28

38

77

141

206

23

18

83

103

65

43

43

53

75

117

169

12

15

15

15

15

12

12

12

12

15

22

28

12

12

15

15

15

12

12

12

15

22

28

16

28

28

28

35

22

22

19

22

28

35

42

19

19

28

35

28

22

22

22

28

35

42

581,00

2.268,00

1.943,00

2.238,00

3.260,00

1.259,00

1.132,00

1.107,00

1.369,00

2.643,00

4.396,00

6.302,00

941,00

740,00

2.709,00

3.099,00

2.247,00

1.605,00

1.540,00

1.717,00

2.278,00

3.686,00

5.251,00

Espacio entre aletas 6 mm, con resistencia Rt ≥ –18 ºC

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

3

6

2

4

1

3

1

3

1

2

3

2

4

1

3

6

2

4

2

1

2

3

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

44

132

264

160

320

177

531

235

699

577

1.154

1.731

88

176

80

240

480

354

708

466

577

1.154

1.731

0,20

0,60

1,20

0,80

1,60

0,87

2,61

1,10

1,92

1,38

2,76

4,14

0,40

0,80

0,40

1,20

2,40

1,74

3,48

1,28

1,38

2,76

4,14

1.100

3.300

6.600

3.400

6.800

3.500

10.500

5.000

15.000

8.250

16.500

24.750

2.200

4.400

1.700

5.100

10.200

7.000

14.000

10.000

8.250

16.500

24.750

4

8

12

7

11

9

13

13

17

25

27

29

7

9

5

10

12

12

15

15

26

28

30

2 x 440

2 x 1.030

2 x 1.890

3 x 730

3 x 1.310

4 x 550

4 x 1.310

4 x 730

4 x 1.890

7 x 730

7 x 1.400

7 x 2.050

2 x 730

2 x 1.310

3 x 440

3 x 1.030

3 x 1.890

4 x 1.030

4 x 1.890

4 x 1.310

6 x 730

6 x 1.400

6 x 2.050

1 x 440

1 x 1.030

1 x 1.890

1 x 730

1 x 1.310

1 x 550

1 x 1.310

1 x 730

1 x 1.890

2 x 730

2 x 1.400

2 x 2.050

1 x 730

1 x 1.310

1 x 440

1 x 1.030

1 x 1.890

1 x 1.030

1 x 1.890

1 x 1.310

1 x 730

1 x 1.400

1 x 2.050

1.320

3.090

5.670

2.920

5.240

2.750

6.550

3.650

9.450

6.570

12.600

18.450

2.190

3.930

1.760

4.120

7.560

5.150

9.450

6.550

5.110

9.800

14.350

Datos eléctricos

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

HEA 2501 04 9D

HEA 2501 04 9D

HEA 2506 24 9D

HEA 2506 24 9D

HEA 3004 21 9D

HEA 3004 21 9D

HEA 4003 24 9D

HEA 4003 24 9D

HEA 4503 41 9D

HEA 4503 41 9D

HEA 2503 12 9D

HEA 2503 12 9D

HEA 3002 10 9D

HEA 3002 10 9D

HEA 4001 09 9D

HEA 4001 09 9D

HEA 4501 14 9D

HEA 4501 14 9D

HEA 5001 26 9D

HEA 5001 26 9D

HEA 5002 54 9D

HEA 5002 54 9D

HEA 5003 82 9D

HEA 5003 82 9D

HEA 2502 08 9D

HEA 2502 08 9D

HEA 3001 06 9D

HEA 3001 06 9D

HEA 3006 31 9D

HEA 3006 31 9D

HEA 4004 36 9D

HEA 4004 36 9D

HEA 5001 17 9D

HEA 5001 17 9D

HEA 2504 16 9D

HEA 2504 16 9D

HEA 3003 16 9D

HEA 3003 16 9D

HEA 4002 18 9D

HEA 4002 18 9D

HEA 4502 28 9D

HEA 4502 28 9D

HEA 5002 36 9D

HEA 5002 36 9D

HEA 5003 54 9D

HEA 5003 54 9D

1,29

8,25

8,04

11,07

16,27

4,12

4,12

4,00

5,81

10,97

20,82

37,02

2,71

2,06

11,63

17,54

8,04

5,28

6,14

7,85

11,40

15,78

24,22

0,83

5,72

5,57

7,29

10,52

2,81

3,07

2,99

4,25

7,59

13,56

21,53

1,84

1,56

7,32

10,80

5,8

3,50

4,39

5,52

7,60

10,61

16,22

4

24

21

24

41

12

10

9

14

26

54

82

8

6

31

36

17

16

16

18

28

36

54

1,8

8,7

8,2

9,6

15,5

4,7

4,3

3,5

5,5

10,6

21

31,5

3,2

2,4

11,6

14,4

7,1

6,1

6,2

7,2

10,5

14

21,1

12

62

52

63

108

30

28

26

35

71

129

187

21

17

81

97

61

39

40

49

68

109

157

12

15

15

15

15

12

12

12

12

15

22

28

12

12

15

15

15

12

12

12

15

22

28

16

28

28

28

35

22

22

19

22

28

35

42

19

19

28

35

28

22

22

22

28

35

42

574,00

2.230,00

1.904,00

2.193,00

3.189,00

1.240,00

1.114,00

1.088,00

1.338,00

2.557,00

4.224,00

6.032,00

926,00

732,00

2.657,00

3.036,00

2.197,00

1.578,00

1.511,00

1.684,00

2.230,00

3.573,00

5.074,00

Espacio entre aletas 4 mm, con resistencia Rt ≥ 0 ºC

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

3

6

2

4

1

3

1

3

1

2

3

2

4

1

3

6

2

4

2

1

2

3

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

44

132

264

160

320

177

531

235

699

577

1.154

1.731

88

176

80

240

480

354

708

466

577

1.154

1.731

0,20

0,60

1,20

0,80

1,60

0,87

2,61

1,10

1,92

1,38

2,76

4,14

0,40

0,80

0,40

1,20

2,40

1,74

3,48

1,28

1,38

2,76

4,14

1.100

3.300

6.600

3.400

6.800

3.500

10.500

5.000

15.000

8.250

16.500

24.750

2.200

4.400

1.700

5.100

10.200

7.000

14.000

10.000

8.250

16.500

24.750

4

8

12

7

11

9

13

13

17

25

27

29

7

9

5

10

12

12

15

15

26

28

30

2 x 440

2 x 1.030

2 x 1.890

3 x 730

3 x 1.310

4 x 550

4 x 1.310

4 x 730

4 x 1.890

7 x 730

7 x 1.400

7 x 2.050

2 x 730

2 x 1.310

3 x 440

3 x 1.030

3 x 1.890

4 x 1.030

4 x 1.890

4 x 1.310

6 x 730

6 x 1.400

6 x 2.050

1 x 440

1 x 1.030

1 x 1.890

1 x 730

1 x 1.310

1 x 550

1 x 1.310

1 x 730

1 x 1.890

2 x 730

2 x 1.400

2 x 2.050

1 x 730

1 x 1.310

1 x 440

1 x 1.030

1 x 1.890

1 x 1.030

1 x 1.890

1 x 1.310

1 x 730

1 x 1.400

1 x 2.050

1.320

3.090

5.670

2.920

5.240

2.750

6.550

3.650

9.450

6.570

12.600

18.450

2.190

3.930

1.760

4.120

7.560

5.150

9.450

6.550

5.110

9.800

14.350

Datos eléctricos

Modelo opcional sin la resistencia disponible.



134

Evaporadores
Cúbicos comerciales
Serie HEB

Ventajas del evaporador Hispania

–  Ventiladores de alto rendimiento
–  Intercambiador de calor de alta eficiencia
–  Bajo nivel de ruido
–  Facilidad de instalación y mantenimiento
–  Bajo consumo de energía
–  Mejor costo-beneficio
–  Separación de aletas en 4,5, 7 y 10 mm
–  Versión de descongelado por gas caliente 

disponible bajo petición
–  Termostato de seguridad de descongelado 

disponible bajo petición
–  Válvula solenoide y válvula de expansión 

disponibles
–  Ventiladores de distintas marcas  

disponibles
– Carcasa inoxidable disponible
– Aletas anti-corrosivas disponible

Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con 
aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre de Ø15 mm de 
alta calidad. Los intercambiadores de calor se suministran limpios 
en el interior de las tuberías y probados a una presión de 30 bars.

La carcasa:

De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resisten-
cia contra la corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos.

Los ventiladores:

Los ventiladores utilizados de 500 mm, 550 mm, 630 mm y 800 mm 
(dependiendo del modelo) dotados de motores trifásicos de rotor 
externo, IP-54 funciona a temperaturas correspondiente –40 ºC / 
+40 ºC.
Todos los evaporadores se envían con conexiones a la caja eléctrica 
de serie.

Sistema de desescarche:

Proporcionado por resistencias de acero inoxidable enfundadas en 
tubos de aluminio localizados en el paquete aleteado y en la ban-
deja de desagüe. Van incorporados de serie y son opcionales en la 
serie de 4 mm, sus terminales están vulcanizadas sobre el tubo para 
evitar problemas con la humedad, se ubican estratégicamente en el 
evaporador para conseguir un desescarche uniforme.
Están insertados en una vaina de aluminio para evitar el vapor y 
para su fácil reposición.
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Dimensiones

Modelo
Dimensiones del evaporador 

(mm)

A B C

HEB 5001...

HEB 5002...

HEB 5003...

HEB 5004...

1.434

2.463

3.492

4.522

1.029

2.058

3.087

4.116

300

400

450

490
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Tabla de selección rápida

Clasificación de modelos

HEB 6301 187 4D
Nombre

Serie

Ø en mm.

Ventiladores Superficie Espacio 
mm Sistema

Núm. m2 entre 
aletas

Deses-
carche

Las capacidades de refrigeración indicadas en las tablas son capacidades nominales para condiciones de humedad 
(Qn) en conformidad con las normas Eurovent y EN328. Estos valores nominales se han calculado a partir de la con-
dición estándar (seca) Qst con la siguiente fórmula: Qn = Qst x factor de corrección.

Todas las capacidades nominales se calculan con R-404A. Para obtener capacidad con otros refrigerantes, multiplique 
por los siguientes factores de corrección la capacidad de R-404A en la misma condición:

Condición estándar
Temperatura  

de entrada de aire 
(ºC)

Temperatura  
de evaporación 

(ºC)
Humedad relativa Factor de corrección

SC1

SC2

SC3

SC4

10

0

–18

–25

0

–8

–25

–31

85% 1,35

85% 1,15

95% 1,05

95% 1,01

Refrigerante
SC1

Factor de corrección (punto de rocío)

SC2 SC3 SC4

R-407A

R-407F

R-507A

R-450A

R-134a

R-513A

1,19

1,19

0,97

0,93

0,93

0,92

1,24

1,24

0,97

0,92

0,91

0,91

1,28 1,32

1,28 1,35

0,97

0,88

0,97

0,84

0,85

0,89

–

0,87
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HEB 5001 53 4.5D

HEB 5002 106 4.5D

HEB 5003 159 4.5D

HEB 5004 218 4.5D

HEB 5001 79 4.5D

HEB 5002 159 4.5D

HEB 5003 239 4.5D

HEB 5004 327 4.5D

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

2

3

4

1

2

3

4

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

650

1.300

1.950

2.600

650

1.300

1.950

2.600

1,15

2,30

3,45

4,60

1,15

2,30

3,45

4,60

8.000

16.000

24.000

32.000

8.000

16.000

24.000

32.000

26

28

30

32

25

27

29

31

3 x 1.280

3 x 2.320

3 x 3.200

3 x 4.260

4 x 1.280

4 x 2.320

4 x 3.200

4 x 4.260

2 x 1.280

2 x 2.320

2 x 3.200

2 x 4.260

2 x 1.280

2 x 2.320

2 x 3.200

2 x 4.260

6.400

11.600

16.000

21.300

7.680

13.920

19.200

25.560

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

10,20

20,15

30,97

41,47

13,26

26,58

39,93

51,13

6,85

12,65

20,61

25,66

8,44

16,73

24,90

29,80

53

106

159

218

79

159

239

327

9,2

18,5

27,6

36

12,3

26,1

39,2

54

77

138

201

263

94

171

294

395

12

15

22

22

12

15

22

22

28

42

54

54

28

42

54

54

2.563,00

4.410,00

6.489,00

8.254,00

2.990,00

5.265,00

7.716,00

9.867,00

Espacio entre aletas 4,5 mm, con resistencia Rt ≥ 0 ºC

HEB 5001 53 4.5D

HEB 5002 106 4.5D

HEB 5003 159 4.5D

HEB 5004 218 4.5D

HEB 5001 79 4.5D

HEB 5002 159 4.5D

HEB 5003 239 4.5D

HEB 5004 327 4.5D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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HEB 5001 35 4.57D

HEB 5002 69 7D

HEB 5003 103 7D

HEB 5004 139 7D

HEB 5001 52 7D

HEB 5002 103 7D

HEB 5003 156 7D

HEB 5004 209 7D

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

2

3

4

1

2

3

4

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

650

1.300

1.950

2.600

650

1.300

1.950

2.600

1,15

2,30

3,45

4,60

1,15

2,30

3,45

4,60

8.000

16.000

24.000

32.000

8.000

16.000

24.000

32.000

26

28

30

32

25

27

29

31

3 x 1.280

3 x 2.320

3 x 3.200

3 x 4.260

4 x 1.280

4 x 2.320

4 x 3.200

4 x 4.260

2 x 1.280

2 x 2.320

2 x 3.200

2 x 4.260

2 x 1.280

2 x 2.320

2 x 3.200

2 x 4.260

6.400

11.600

16.000

21.300

7.680

13.920

19.200

25.560

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

8,51

17,53

26,20

34,73

11,52

23,28

34,43

45,33

5,93

11,26

16,85

22,80

7,59

14,90

22,55

27,51

35

69

103

139

52

103

156

209

9,2

18,5

27,6

36

12,3

26,1

39,2

54

70

124

180

235

83

150

218

353

12

15

22

22

12

15

22

22

28

42

54

54

28

42

54

54

2.454,00

4.179,00

6.137,00

7.708,00

2.830,00

4.931,00

7.218,00

9.192,00

Espacio entre aletas 7 mm, con resistencia Rt ≥ _18 ºC

HEB 5001 35 7D

HEB 5002 69 7D

HEB 5003 103 7D

HEB 5004 139 7D

HEB 5001 52 7D

HEB 5002 103 7D

HEB 5003 156 7D

HEB 5004 209 7D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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HEB 5001 25 10D

HEB 5002 49 10D

HEB 5003 75 10D

HEB 5004 98 10D

HEB 5001 37 10D

HEB 5002 75 10D

HEB 5003 111 10D

HEB 5004 147 10D

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

2

3

4

1

2

3

4

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

650

1.300

1.950

2.600

650

1.300

1.950

2.600

1,15

2,30

3,45

4,60

1,15

2,30

3,45

4,60

8.000

16.000

24.000

32.000

8.000

16.000

24.000

32.000

26

28

30

32

25

27

29

31

3 x 1.280

3 x 2.320

3 x 3.200

3 x 4.260

4 x 1.280

4 x 2.320

4 x 3.200

4 x 4.260

2 x 1.280

2 x 2.320

2 x 3.200

2 x 4.260

2 x 1.280

2 x 2.320

2 x 3.200

2 x 4.260

6.400

11.600

16.000

21.300

7.680

13.920

19.200

25.560

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

6,73

13,79

20,16

27,59

9,23

18,65

28,22

38,86

4,82

9,41

13,97

16,67

6,44

12,71

17,96

23,93

25

49

75

98

37

75

111

147

9,2

18,5

27,6

36

12,3

26,1

39,2

54

67

116

167

217

78

139

201

326

12

15

22

22

12

15

22

22

28

42

54

54

28

42

54

54

2.421,00

4.107,00

6.029,00

7.630,00

2.785,00

4.838,00

7.075,00

8.989,00

Espacio entre aletas 10 mm, con resistencia Rt ≥ –25 ºC

HEB 5001 25 10D

HEB 5002 49 10D

HEB 5003 75 10D

HEB 5004 98 10D

HEB 5001 37 10D

HEB 5002 75 10D

HEB 5003 111 10D

HEB 5004 147 10D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Evaporadores
Cúbicos industriales
Serie HEB

Ventajas del evaporador Hispania

–  Ventiladores de alto rendimiento
–  Intercambiador de calor de alta eficiencia
–  Bajo nivel de ruido
–  Facilidad de instalación y mantenimiento
–  Bajo consumo de energía
–  Mejor costo-beneficio
–  Separación de aletas en 4,5, 7 y 10 mm
–  Versión de descongelado por gas caliente 

disponible bajo petición
–  Termostato de seguridad de descongelado 

disponible bajo petición
–  Válvula solenoide y válvula de expansión 

disponibles
–  Ventiladores de distintas marcas  

disponibles
– Carcasa inoxidable disponible
– Aletas anti-corrosivas disponible

Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con 
aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre de Ø15 mm de 
alta calidad. Los intercambiadores de calor se suministran limpios 
en el interior de las tuberías y probados a una presión de 30 bars.

La carcasa:

De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resisten-
cia contra la corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos.

Los ventiladores:

Los ventiladores utilizados de 500 mm, 550 mm, 630 mm y 800 mm 
(dependiendo del modelo) dotados de motores trifásicos de rotor 
externo, IP-54 funciona a temperaturas correspondiente –40 ºC / 
+40 ºC.
Todos los evaporadores se envían con conexiones a la caja eléctrica 
de serie.

Sistema de desescarche:

Proporcionado por resistencias de acero inoxidable enfundadas en 
tubos de aluminio localizados en el paquete aleteado y en la ban-
deja de desagüe. Van incorporados de serie y son opcionales en la 
serie de 4 mm, sus terminales están vulcanizadas sobre el tubo para 
evitar problemas con la humedad, se ubican estratégicamente en el 
evaporador para conseguir un desescarche uniforme.
Están insertados en una vaina de aluminio para evitar el vapor y 
para su fácil reposición.
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Dimensiones

Modelo
Dimensiones del evaporador (mm)

A B E HC FD G

HEB 5501...

HEB 5503...

HEB 6301...

HEB 6303...

HEB 8001...

HEB 8003...

HEB 5502...

HEB 5504...

HEB 6302...

HEB 6304...

HEB 8002...

1.475

3.535

1.675

4.135

1.875

4.735

2.505

4.565

2.905

5.365

3.305

1.030

3.090

1.230

3.690

1.430

4.290

2.060

4.120

2.460

4.920

2.860

610

610

700

700

770

770

610

610

700

700

770

720

720

822

822

880

880

720

720

822

822

880

1.030

1.030

1.230

1.230

1.430

1.430

1.030

1.030

1.230

1.230

1.430

800

800

940

940

1.045

1.045

800

800

940

940

1.045

900

900

1.000

1.000

1.300

1.300

900

900

1.000

1.300

1.300

300

450

310

530

390

700

400

490

440

580

580
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

3

1

3

1

3

2

4

2

4

2

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

720

2.160

735

2.205

1.380

4.140

1.440

2.880

1.470

2.940

2.760

1.55

4.65

1.32

3.96

2.49

7.47

3.10

6.20

2.64

5.28

4.98

9.800

29.400

11.500

34.500

18.600

55.800

19.600

39.200

23.000

46.000

37.200

26

30

27

32

35

40

28

32

30

34

39

4 x 1.280

4 x 3.200

7 x 1.510

7 x 3.800

10 x 1.700

10 x 4.420

4 x 2.320

4 x 4.260

7 x 2.740

7 x 5.060

10 x 2.810

2 x 1.280

2 x 3.200

2 x 1.510

2 x 3.800

2 x 1.700

2 x 4.420

2 x 2.320

2 x 4.260

2 x 2.740

2 x 5.060

2 x 2.810

7.680

19.200

13.590

34.200

20.400

53.040

13.920

25.560

24.660

45.540

33.720

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

15,03

50,07

21,44

69,94

36,45

105,75

31,72

66,19

45,53

87,69

75,80

8,98

30,61

12,71

41,55

22,89

63,82

18,25

39,13

27,16

48,56

45,48

103

323

187

581

292

902

213

433

384

778

597

18,3

52,5

32,4

92,9

50,5

143,1

35,2

69,8

62,8

123,5

99,2

131

371

199

576

304

881

250

492

389

764

591

15

22

15

2 x 22

22

2 x 22

22

22

22

2 x 22

28

35

54

42

2 x 54

54

2 x 54

42

67

54

2 x 54

76

3.935,00

9.873,00

6.053,00

17.250,00

9.030,00

23.402,00

6.782,00

12.778,00

10.267,00

19.467,00

16.506,00

Espacio entre aletas 4,5 mm, con resistencia Rt ≥ 0 ºC

HEB 5501 103 4.5D

HEB 5501 103 4.5D

HEB 5503 323 4.5D

HEB 5503 323 4.5D

HEB 6301 187 4.5D

HEB 6301 187 4.5D

HEB 6303 581 4.5D

HEB 6303 581 4.5D

HEB 8001 292 4.5D

HEB 8001 292 4.5D

HEB 8003 902 4.5D

HEB 8003 902 4.5D

HEB 5502 213 4.5D

HEB 5502 213 4.5D

HEB 5504 433 4.5D

HEB 5504 433 4.5D

HEB 6302 384 4.5D

HEB 6302 384 4.5D

HEB 6304 778 4.5D

HEB 6304 778 4.5D

HEB 8002 597 4.5D

HEB 8002 597 4.5D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

3

1

3

1

3

2

4

2

4

2

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

720

2.160

735

2.205

1.380

4.140

1.440

2.880

1.470

2.940

2.760

1.55

4.65

1.32

3.96

2.49

7.47

3.10

6.20

2.64

5.28

4.98

9.800

29.400

11.500

34.500

18.600

55.800

19.600

39.200

23.000

46.000

37.200

26

30

27

32

35

40

28

32

30

34

39

4 x 1.280

4 x 3.200

7 x 1.510

7 x 3.800

10 x 1.700

10 x 4.420

4 x 2.320

4 x 4.260

7 x 2.740

7 x 5.060

10 x 2.810

2 x 1.280

2 x 3.200

2 x 1.510

2 x 3.800

2 x 1.700

2 x 4.420

2 x 2.320

2 x 4.260

2 x 2.740

2 x 5.060

2 x 2.810

7.680

19.200

13.590

34.200

20.400

53.040

13.920

25.560

24.660

45.540

33.720

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

13,49

44,04

19,75

63,55

33,07

96,80

28,29

56,92

41,47

80,42

68,37

8,39

27,87

12,65

38,76

21,35

59,72

16,80

35,88

25,48

45,72

42,22

67

208

120

373

188

580

137

278

247

500

384

18,3

52,5

32,4

92,9

50,5

143,1

35,2

69,8

62,8

123,5

99,2

116

325

174

499

245

762

220

432

337

658

509

15

22

15

2 x 22

22

2 x 22

22

22

22

2 x 22

28

35

54

42

2 x 54

54

2 x 54

42

67

54

2 x 54

76

3.691,00

9.162,00

5.620,00

13.714,00

8.374,00

21.378,00

6.296,00

11.804,00

9.424,00

17.743,00

15.157,00

Espacio entre aletas 7 mm, con resistencia Rt ≥ –18 ºC

HEB 5501 67 7D

HEB 5501 67 7D

HEB 5503 208 7D

HEB 5503 208 7D

HEB 6301 120 7D

HEB 6301 120 7D

HEB 6303 373 7D

HEB 6303 373 7D

HEB 8001 188 7D

HEB 8001 188 7D

HEB 8003 580 7D

HEB 8003 580 7D

HEB 5502 137 7D

HEB 5502 137 7D

HEB 5504 278 7D

HEB 5504 278 7D

HEB 6302 247 7D

HEB 6302 247 7D

HEB 6304 500 7D

HEB 6304 500 7D

HEB 8002 384 7D

HEB 8002 384 7D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

3

1

3

1

3

2

4

2

4

2

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

720

2.160

735

2.205

1.380

4.140

1.440

2.880

1.470

2.940

2.760

1.55

4.65

1.32

3.96

2.49

7.47

3.10

6.20

2.64

5.28

4.98

9.800

29.400

11.500

34.500

18.600

55.800

19.600

39.200

23.000

46.000

37.200

26

30

27

32

35

40

28

32

30

34

39

4 x 1.280

4 x 3.200

7 x 1.510

7 x 3.800

10 x 1.700

10 x 4.420

4 x 2.320

4 x 4.260

7 x 2.740

7 x 5.060

10 x 2.810

2 x 1.280

2 x 3.200

2 x 1.510

2 x 3.800

2 x 1.700

2 x 4.420

2 x 2.320

2 x 4.260

2 x 2.740

2 x 5.060

2 x 2.810

7.680

19.200

13.590

34.200

20.400

53.040

13.920

25.560

24.660

45.540

33.720

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

11,39

35,45

17,07

52,82

28,16

83,33

23,55

47,31

34,96

69,55

56,12

6,93

23,97

10,91

34,43

17,65

48,89

14,81

29,57

22,68

41,51

37,35

47

145

84

261

132

406

96

195

173

350

269

18,3

52,5

32,4

92,9

50,5

143,1

35,2

69,8

62,8

123,5

99,2

109

305

161

455

226

694

206

404

309

603

467

15

22

15

2 x 22

22

2 x 22

22

22

22

2 x 22

28

35

54

42

2 x 54

54

2 x 54

42

67

54

2 x 54

76

6.636,00

8.956,00

5.489,00

13.339,00

8.188,00

20.797,00

6.164,00

11.523,00

9.162,00

17.217,00

14.764,00

Espacio entre aletas 10 mm, con resistencia Rt ≥ –25 ºC

HEB 5501 47 10D

HEB 5501 47 10D

HEB 5503 145 10D

HEB 5503 145 10D

HEB 6301 84 10D

HEB 6301 84 10D

HEB 6303 261 10D

HEB 6303 261 10D

HEB 8001 132 10D

HEB 8001 132 10D

HEB 8003 406 10D

HEB 8003 406 10D

HEB 5502 96 10D

HEB 5502 96 10D

HEB 5504 195 10D

HEB 5504 195 10D

HEB 6302 173 10D

HEB 6302 173 10D

HEB 6304 350 10D

HEB 6304 350 10D

HEB 8002 269 10D

HEB 8002 269 10D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Evaporadores
De zapatilla
Serie HEC

Ventajas del evaporador Hispania

–  Tubo de cobre con ranuras internas
–  Mayor potencia debido a los ventiladores
–  Alta eficiencia en el intercambio térmico
–  Bajo nivel de ruido
–  Facilidad de instalación y mantenimiento
–  Bajo consumo de energía
–  Mejor costo-beneficio
–  Separación de aletas en 4, 4.5, 6, 7  

y 10 mm
–  Pueden ser suministrados productos de 

descongelado por gas caliente
–  Puede ser suministrado un termostato de 

seguridad para el descongelado
–  Válvula solenoide y válvula de expansión 

disponibles

Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con 
aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre con ranuras in-
ternas de Ø 12 mm (HEC 250), Ø 15 mm (HEC 300) de alta calidad. 
Los intercambiadores de calor se suministran limpios en el interior 
de las tuberías y probados a una presión de 30 bars.

La carcasa:

De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resisten-
cia contra la corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos.

Los ventiladores:

Todos con motor axial de rotor externo con alto estándar de seguri-
dad y adaptados a la carcasa con un sistema anti-vibración.

Sistema de desescarche:

Proporcionado por resistencias de acero inoxidable enfundadas en 
tubos de aluminio localizados en el paquete aleteado y en la bandeja 
de desagüe. 

Instalación y partes eléctricas:

Conexión a toma de tierra, instalada en caja de conexiones con 
agujeros de acceso equipados con sistema de estanqueidad. Todo 
el material seleccionado cuidadosamente para su fiabilidad a largo 
plazo. 
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Dimensiones

Modelo
Dimensiones del evaporador 

(mm)

A B C D

HEC 2501... (3 filas)

HEC 3001...

HEC 2501... (4 filas)

HEC 3002...

HEC 2502... (3 filas)

HEC 3003...

HEC 2502... (4 filas)

HEC 3004...

660

915

860

1.515

1.062

2.117

1.462

2.717

420

620

620

1.222

822

1.823

1.222

2.425

620

1.222

HEC/D 3004

HEC/D 3003

HEC/D 3002

HEC/D 3001

HEC/D 2502

HEC/D 2501
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Tabla de selección rápida

Clasificación de modelos

HEC 2501 09 4D
Nombre

Serie

Ø en mm.

Ventiladores Superficie Espacio 
mm Sistema

Núm. m2 entre 
aletas

Deses-
carche

Las capacidades de refrigeración indicadas en las tablas son capacidades nominales para condiciones de humedad 
(Qn) en conformidad con las normas Eurovent y EN328. Estos valores nominales se han calculado a partir de la con-
dición estándar (seca) Qst con la siguiente fórmula: Qn = Qst x factor de corrección.

Todas las capacidades nominales se calculan con R-404A. Para obtener capacidad con otros refrigerantes, multiplique 
por los siguientes factores de corrección la capacidad de R-404A en la misma condición:

Condición estándar
Temperatura  

de entrada de aire 
(ºC)

Temperatura  
de evaporación 

(ºC)
Humedad relativa Factor de corrección

SC1

SC2

SC3

SC4

10

0

–18

–25

0

–8

–25

–31

85% 1,35

85% 1,15

95% 1,05

95% 1,01

Refrigerante
SC1

Factor de corrección (punto de rocío)

SC2 SC3 SC4

R-407A

R-407F

R-507A

R-450A

R-134a

R-513A

1,19

1,19

0,97

0,93

0,93

0,92

1,24

1,24

0,97

0,92

0,91

0,91

1,28 1,32

1,28 1,35

0,97

0,88

0,97

0,84

0,85

0,89

–

0,87



148

HEC 2501 05 4D

HEC 2501 05 4D

HEC 2501 07 4D

HEC 2501 07 4D

HEC 2502 12 4D

HEC 2502 12 4D

HEC 2501 06 4D

HEC 2501 06 4D

HEC 2501 09 4D

HEC 2501 09 4D

HEC 2502 18 4D

HEC 2502 18 4D

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

1

2

1

1

2

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

44

44

88

44

44

88

0,20

0,20

0,40

0,20

0,20

0,40

1.100

1.100

2.200

1.100

1.100

2.200

6

7

7

5

6

8

1 x 400

1 x 550

1 x 700

1 x 400

1 x 550

1 x 1.000

1 x 400

1 x 550

1 x 700

1 x 400

1 x 550

1 x 1.000

800

1.100

1.400

800

1.100

2.000

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

1,31

1,52

3,27

1,56

1,77

3,70

0,90

1,04

2,19

0,82

1,24

2,50

5

7

12

6

9

17

0,9

1,3

2,4

1,2

1,9

3,4

12

14

22

13

15

27

12

12

12

12

12

12

12

12

19

12

12

19

521,00

599,00

869,00

544,00

629,00

1.061,00

Espacio entre aletas 4 mm, con resistencia Rt ≥ 0 ºC

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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HEC 2501 03 6D

HEC 2501 03 6D

HEC 2501 05 6D

HEC 2501 05 6D

HEC 2502 08 6D

HEC 2502 08 6D

HEC 2501 04 6D

HEC 2501 04 6D

HEC 2501 06 6D

HEC 2501 06 6D

HEC 2502 12 6D

HEC 2502 12 6D

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

1

2

1

1

2

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

44

44

88

44

44

88

0,20

0,20

0,40

0,20

0,20

0,40

1.100

1.100

2.200

1.100

1.100

2.200

6

7

7

5

6

8

1 x 400

1 x 550

1 x 700

1 x 400

1 x 550

1 x 1.000

1 x 400

1 x 550

1 x 700

1 x 400

1 x 550

1 x 1.000

800

1.100

1.400

800

1.100

2.000

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

1,10

1,28

2,82

1,35

1,54

3,20

0,77

0,89

1,89

0,87

1,07

2,17

3

5

8

4

6

12

0,9

1,3

2,4

1,2

1,9

3,4

11

13

20

12

14

27

12

12

12

12

12

12

12

12

19

12

12

19

509,00

585,00

848,00

533,00

611,00

1.031,00

Espacio entre aletas 6 mm, con resistencia Rt ≥ –18 ºC

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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HEC 3001 11 4.5D

HEC 3002 21 4.5D

HEC 3003 32 4.5D

HEC 3004 43 4.5D

HEC 3001 16 4.5D

HEC 3002 32 4.5D

HEC 3003 48 4.5D

HEC 3004 64 4.5D

Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

2

3

4

1

2

3

4

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

80

160

240

320

80

160

240

320

0,40

0,80

1,20

1,60

0,40

0,80

1,20

1,60

1.600

3.200

4.800

6.400

1.600

3.200

4.800

6.400

9

11

13

15

8

10

12

14

2 x 570

2 x 1.030

2 x 1.500

2 x 2.000

2 x 570

2 x 1.030

2 x 1.500

2 x 2.000

1 x 570

1 x 1.030

1 x 1.500

1 x 2.000

1 x 570

1 x 1.030

1 x 1.500

1 x 2.000

1.710

3.090

4.500

6.000

1.710

3.090

4.500

6.000

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

2,09

3,79

6,20

8,33

2,40

4,98

7,14

10,09

1,37

2,15

4,09

5,69

1,58

3,30

4,47

6,64

11

21

32

43

16

32

48

64

1,9

3,5

5,2

6,8

2,9

5,4

7,8

10,3

20

35

48

64

24

42

59

77

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

22

22

15

22

22

28

770,00

1.210,00

1.713,00

2.215,00

863,00

1.391,00

1.953,00

2.538,00

Espacio entre aletas 4,5 mm, con resistencia Rt ≥ 0 ºC

Modelo opcional sin la resistencia disponible.

HEC 3001 11 4.5D

HEC 3002 21 4.5D

HEC 3003 32 4.5D

HEC 3004 43 4.5D

HEC 3001 16 4.5D

HEC 3002 32 4.5D

HEC 3003 48 4.5D

HEC 3004 64 4.5D
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

2

3

4

1

2

3

4

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

80

160

240

320

80

160

240

320

0,40

0,80

1,20

1,60

0,40

0,80

1,20

1,60

1.600

3.200

4.800

6.400

1.600

3.200

4.800

6.400

9

11

13

15

8

10

12

14

2 x 570

2 x 1.030

2 x 1.500

2 x 2.000

2 x 570

2 x 1.030

2 x 1.500

2 x 2.000

1 x 570

1 x 1.030

1 x 1.500

1 x 2.000

1 x 570

1 x 1.030

1 x 1.500

1 x 2.000

1.710

3.090

4.500

6.000

1.710

3.090

4.500

6.000

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

1,81

3,30

5,30

6,97

2,11

4,29

6,20

8,51

1,20

2,04

3,51

4,95

1,45

2,91

4,00

5,85

7

14

20

28

10

20

30

41

1,9

3,5

5,2

6,8

2,9

5,4

7,8

10,3

19

32

44

58

22

38

53

69

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

22

22

15

22

22

28

746,00

1.162,00

1.643,00

2.113,00

826,00

1.324,00

1.878,00

2.421,00

Espacio entre aletas 7 mm, con resistencia Rt ≥ –18 ºC

Modelo opcional sin la resistencia disponible.

HEC 3001 07 7D

HEC 3001 07 7D

HEC 3002 14 7D

HEC 3002 14 7D

HEC 3003 20 7D

HEC 3003 20 7D

HEC 3004 28 7D

HEC 3004 28 7D

HEC 3001 10 7D

HEC 3001 10 7D

HEC 3002 20 7D

HEC 3002 20 7D

HEC 3003 30 7D

HEC 3003 30 7D

HEC 3004 41 7D

HEC 3004 41 7D
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

2

3

4

1

2

3

4

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

80

160

240

320

80

160

240

320

0,40

0,80

1,20

1,60

0,40

0,80

1,20

1,60

1.600

3.200

4.800

6.400

1.600

3.200

4.800

6.400

9

11

13

15

8

10

12

14

2 x 570

2 x 1.030

2 x 1.500

2 x 2.000

2 x 570

2 x 1.030

2 x 1.500

2 x 2.000

1 x 570

1 x 1.030

1 x 1.500

1 x 2.000

1 x 570

1 x 1.030

1 x 1.500

1 x 2.000

1.710

3.090

4.500

6.000

1.710

3.090

4.500

6.000

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

1,43

2,68

4,22

5,49

1,69

3,39

5,01

6,70

0,98

1,72

2,91

3,96

1,13

2,39

3,35

4,80

5

10

15

20

7

15

22

29

1,9

3,5

5,2

6,8

2,9

5,4

7,8

10,3

18

29

40

52

20

34

47

61

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

22

22

15

22

22

28

740,00

1.147,00

1.620,00

2.088,00

817,00

1.300,00

1.818,00

2.353,00

Espacio entre aletas 10 mm, con resistencia Rt ≥ –25 ºC

Modelo opcional sin la resistencia disponible.

HEC 3001 05 10D

HEC 3001 05 10D

HEC 3002 10 10D

HEC 3002 10 10D

HEC 3003 15 10D

HEC 3003 15 10D

HEC 3004 20 10D

HEC 3004 20 10D

HEC 3001 07 10D

HEC 3001 07 10D

HEC 3002 15 10D

HEC 3002 15 10D

HEC 3003 22 10D

HEC 3003 22 10D

HEC 3004 29 10D

HEC 3004 29 10D



153

Ventajas del evaporador Hispania

–  Tubo de cobre con ranuras internas
–  Ventiladores de alto rendimiento
–  Intercambiador de calor de alta eficiencia
–  Bajo nivel de ruido
–  Facilidad de instalación y mantenimiento
–  Bajo consumo de energía
–  Mejor costo-beneficio
–  Separación de aletas en 4, 4.5, 6, 7  

y 10 mm
–  Válvula solenoide y válvula de expansión 

disponibles

Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con 
aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre con ranuras in-
ternas de Ø 9,52 y 15 mm en medio perfil y Ø 15 mm en perfil alto. 
Los intercambiadores de calor se suministran limpios en el interior 
de las tuberías y probados a una presión de 30 bars.

La carcasa:

De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resisten-
cia contra la corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos. 
Desde 630 mm en acero galvanizado.

Los ventiladores:

Todos con motor axial de rotor externo con alto estándar de seguri-
dad y adaptados a la carcasa con un sistema anti-vibración.

Sistema de desescarche:

Proporcionado por resistencias de acero inoxidable enfundadas en 
tubos de aluminio localizados en el paquete aleteado y en la bandeja 
de desagüe. 

Instalación y partes eléctricas:

Conexión a toma de tierra, instalada en caja de conexiones con 
agujeros de acceso equipados con sistema de estanqueidad. Todo 
el material seleccionado cuidadosamente para su fiabilidad a largo 
plazo. 

Evaporadores
De plafón perfil alto
Serie HED
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Dimensiones

Modelo
Dimensiones del evaporador (mm)

A DB C

HED 2501...

HED 3501...

HED 4001...

HED 4502...

HED 5003...

HED 2503...

HED 3503...

HED 4003...

HED 5001...

HED 6302...

HED 2502...

HED 3502...

HED 4002...

HED 4503...

HED 6301...

HED 2504...

HED 3504...

HED 4501...

HED 5002...

HED 6303...

525

963

1.000

2.000

3.650

1.325

2.167

2.280

1.400

3.050

925

1.565

1.600

2.880

1.850

1.725

2.769

1.200

2.480

4.250

600

800

1.000

367,5

1.204

600

1.000

1.200

600

800

1.200

367,5

1.204

800

1.000

1.200

335

1.535

1.565

1.565

1.565

1.135

1.844

1.565

1.565

1.945

735

640

1.565

1.565

1.945

1.535

2.446

1.565

1.565

1.945

95

435

450

450

95

640

435

450

510

95

435

450

510

95

1.242

450

450

510
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Dimensiones
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Dimensiones

Clasificación de modelos

HED 2501 04 4.5D
Nombre

Serie

Ø en mm.

Ventiladores Superficie Espacio 
mm Sistema

Núm. m2 entre aletas Deses-
carche
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

2

3

4

1

2

3

4

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

44

88

132

176

44

88

132

176

0,20

0,4

0,6

0,8

0,20

0,4

0,6

0,8

1.200

2.400

3.600

4.800

1.200

2.400

3.600

4.800

2 x 2

2 x 3,5

2 x 4

2 x 4,5

2 x 2

2 x 3,5

2 x 4

2 x 4,5

2 x 400

2 x 825

2 x 1.250

2 x 1.575

800

1.650

2.500

3.150

7.680

3.090

5.670

2.920

2.190

3.930

1.760

4.120

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

1,28

2,83

4,37

5,90

1,28

2,83

4,37

5,90

0,94

2,11

3,29

4,45

0,94

2,11

3,29

4,45

3

8

12

16

3

8

12

16

1,1

2,4

3,7

5,0

1,1

2,4

3,7

5,0

11

18

26

34

12

19

28

36

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

19

22

12

12

19

22

520,00

839,00

1.224,00

1.550,00

598,00

931,00

1.333,00

1.668,00

Espacio entre aletas 4,5 mm

HED 2501 04 4.5

HED 2501 04 4.5

HED 2502 08 4.5

HED 2502 08 4.5

HED 2503 12 4.5

HED 2503 12 4.5

HED 2504 16 4.5

HED 2504 16 4.5

HED 2501 04 4.5D

HED 2501 04 4.5D

HED 2502 08 4.5D

HED 2502 08 4.5D

HED 2503 12 4.5D

HED 2503 12 4.5D

HED 2504 16 4.5D

HED 2504 16 4.5D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

2

3

4

1

2

3

4

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

94

188

282

376

150

300

450

600

0,43

0,86

1,29

1,72

0,73

1,46

2,19

2,92

2.600

5.200

7.800

10.400

2.600

5.200

7.800

10.400

2 x 6

2 x 7

2 x 8

2 x 9

2 x 9

2 x 10

2 x 11

2 x 12

2 x 750

2 x 1.250

2 x 1.750

2 x 2.650

2 x 750

2 x 1.250

2 x 1.750

2 x 2.650

1.500

2.500

3.500

5.300

1.500

2.500

3.500

5.300

1.320

3.090

5.670

2.920

2.190

3.930

1.760

4.120

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

3,63

7,13

10,53

14,05

4,44

8,69

12,88

17,13

3,50

7,01

10,40

13,78

4,44

8,92

13,25

17,41

16

31

47

62

16

31

47

62

3,4

6,4

9,3

12,3

3,4

6,4

9,3

12,3

35

60

85

110

35

60

85

110

12

12

15

15

12

12

15

15

22

22

28

28

22

22

28

28

1.040,00

1.711,00

2.360,00

3.020,00

1.040,00

1.711,00

2.360,00

3.020,00

Espacio entre aletas 4 mm

HED 3501 16 4LD

HED 3501 16 4LD

HED 3502 31 4LD

HED 3502 31 4LD

HED 3503 47 4LD

HED 3503 47 4LD

HED 3504 62 4LD

HED 3504 62 4LD

HED 3501 16 4ND

HED 3501 16 4ND

HED 3502 31 4ND

HED 3502 31 4ND

HED 3503 47 4ND

HED 3503 47 4ND

HED 3504 62 4.5ND

HED 3504 62 4ND

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

2

3

4

1

2

3

4

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

1 ~ 220

94

188

282

376

150

300

450

600

0,43

0,86

1,29

1,72

0,73

1,46

2,19

2,92

2.700

5.400

8.100

10.800

2.700

5.400

8.100

10.800

2 x 6

2 x 7

2 x 8

2 x 9

2 x 9

2 x 10

2 x 11

2 x 12

2 x 750

2 x 1.250

2 x 1.750

2 x 2.650

2 x 750

2 x 1.250

2 x 1.750

2 x 2.650

1.500

2.500

3.500

5.300

1.500

2.500

3.500

5.300

1.320

3.090

5.670

2.920

2.190

3.930

1.760

4.120

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

3,01

5,89

8,72

11,66

3,63

7,13

10,63

14,10

3,13

6,19

9,18

12,21

3,91

7,73

11,55

15,18

11

22

32

43

11

22

32

43

3,4

6,4

9,3

12,3

3,4

6,4

9,3

12,3

33

57

78

102

33

57

78

102

12

12

15

15

12

12

15

15

22

22

28

28

22

22

28

28

1.064,00

1.732,00

2.384,00

3.055,00

1.064,00

1.732,00

2.384,00

3.055,00

Espacio entre aletas 6 mm

HED 3501 11 6LD

HED 3502 22 6LD

HED 3503 32 6LD

HED 3504 43 6LD

HED 3501 11 6ND

HED 3502 22 6ND

HED 3503 32 6ND

HED 3504 43 6ND

Modelo opcional sin la resistencia disponible.

HED 3501 11 6LD

HED 3502 22 6LD

HED 3503 32 6LD

HED 3504 43 6LD

HED 3501 11 6ND

HED 3502 22 6ND

HED 3503 32 6ND

HED 3504 43 6ND
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

3

2

1

3

2

2

1

3

2

1

3

1 ~ 220

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

177

531

466

420

1.260

1.470

354

233

699

840

735

2.205

0,29

0,87

1,28

0,84

2,52

2,64

0,58

0,64

1,92

1,68

1,32

3,96

3.500

10.500

10.000

8.000

24.000

22.000

7.000

5.000

15.000

16.000

11.000

33.000

2 x 6

2 x 10

2 x 11

2 x 10

2 x 17

2 x 15

2 x 8

2 x 8

2 x 13

2 x 14

2 x 11

2 x 18

4 x 450

4 x 1.275

4 x 1.500

4 x 950

4 x 2.700

6 x 2.200

4 x 825

4 x 750

4 x 2.200

4 x 1.800

6 x 1.100

12 x 1.600

2 x 800

2 x 1.900

2 x 1.600

4 x 600

4 x 1.550

4 x 1.300

2 x 1.300

2 x 1.000

2 x 2.400

4 x 1.050

4 x 800

8 x 950

3.400

8.900

9.200

6.200

17.000

18.400

5.900

5.000

13.600

11.400

9.800

26.800

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

4,71

13,48

12,19

39,03

12,74

39,58

9,71

6,53

19,48

18,40

25,16

61,09

3,34

9,97

8,86

27,05

9,13

27,36

7,12

4,87

13,78

13,04

18,12

41,16

36

108

96

270

90

288

72

48

144

144

180

432

5,4

16,2

14,4

38,7

13,5

42,3

10,8

8,1

21,6

22,5

26,1

62,1

53

134

117

260

94

357

93

67

174

207

175

508

16

22

16

28

16

28

16

16

22

22

22

28

28

54

42

67

42

67

42

35

54

54

54

76

2.235,00

4.925,00

4.160,00

8.379,00

3.455,00

8.582,00

3.647,00

2.522,00

5.696,00

5.015,00

5.847,00

12.299,00

Espacio entre aletas 4 mm

HED 4001 36 4D

HED 4001 36 4D

HED 4003 108 4D

HED 4003 108 4D

HED 4502 96 4D

HED 4502 96 4D

HED 5001 90 4D

HED 5001 90 4D

HED 5003 270 4D

HED 5003 270 4D

HED 6302 288 4D

HED 6302 288 4D

HED 4002 72 4D

HED 4002 72 4D

HED 4501 48 4D

HED 4501 48 4D

HED 4503 144 4D

HED 4503 144 4D

HED 5002 180 4D

HED 5002 180 4D

HED 6301 144 4D

HED 6301 144 4D

HED 6303 432 4D

HED 6303 432 4D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

3

2

1

3

1

2

3

2

1

3

2

1

2

3

1 ~ 220

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

177

531

466

420

1.260

735

1.470

2.205

354

233

699

840

735

1.470

2.205

0,29

0,87

1,28

0,84

2,52

1,32

2,64

3,96

0,58

0,64

1,92

1,68

1,32

2,64

3,96

3.500

10.500

10.000

8.000

24.000

11.000

22.000

33.000

7.000

5.000

15.000

16.000

11.000

22.000

33.000

2 x 6

2 x 10

2 x 11

2 x 10

2 x 17

2 x 11

2 x 15

2 x 19

2 x 8

2 x 8

2 x 14

2 x 14

2 x 12

2 x 16

2 x 20

4 x 600

4 x 950

4 x 800

4 x 600

4 x 1.550

4 x 800

4 x 1.300

8 x 950

4 x 650

4 x 500

4 x 1.200

4 x 1.050

4 x 800

4 x 1.300

8 x 950

4 x 400

4 x 950

4 x 800

4 x 600

4 x 1.550

4 x 800

4 x 1.300

8 x 950

4 x 650

4 x 500

4 x 1.200

4 x 1.050

4 x 800

4 x 1.300

8 x 950

4.000

10.600

9.200

6.200

17.000

12.000

22.800

33.200

7.000

5.000

13.600

11.400

9.800

18.400

26.800

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

5,20

15,87

14,54

34,62

11,39

18,88

51,26

63,48

11,06

7,52

22,86

16,17

22,40

34,80

58,38

4,07

11,53

10,58

24,49

8,25

13,48

31,34

41,34

8,23

5,61

15,92

11,61

15,35

24,51

36,24

31

93

82

155

51

103

206

309

62

41

123

82

103

165

247

9,0

23,4

21,6

38,7

13,5

28,8

54,0

81,0

16,2

10,8

30,6

22,5

26,1

42,3

62,1

57

139

123

221

81

205

353

503

97

69

180

186

149

315

446

16

22

22

28

16

22

28

35

16

16

22

22

22

28

28

35

54

54

67

42

54

67

76

42

35

54

54

54

67

76

2.427,00

5.294,00

4.505,00

7.666,00

3.196,00

5.109,00

8.689,00

12.470,00

3.929,00

2.706,00

6.299,00

4.601,00

5.370,00

7.734,00

11.058,00

Espacio entre aletas 7 mm

HED 4001 31 7D

HED 4001 31 7D

HED 4003 93 7D

HED 4003 93 7D

HED 4502 82 7D

HED 4502 82 7D

HED 5001 51 7D

HED 5001 51 7D

HED 5003 155 7D

HED 5003 155 7D

HED 6301 103 7D

HED 6301 103 7D

HED 6302 206 7D

HED 6302 206 7D

HED 6303 309 7D

HED 6303 309 7D

HED 4002 62 7D

HED 4002 62 7D

HED 4501 41 7D

HED 4501 41 7D

HED 4503 123 7D

HED 4503 123 7D

HED 5002 103 7D

HED 5002 103 7D

HED 6301 82 7D

HED 6301 82 7D

HED 6302 165 7D

HED 6302 165 7D

HED 6303 247 7D

HED 6303 247 7D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche 
eléctrico

Desagüe
(w)

Total
(w)

1

3

2

1

3

1

2

3

2

1

3

2

1

2

3

1 ~ 220

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

1 ~ 220

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

177

531

466

420

1.260

735

1.470

2.205

354

233

699

840

735

1.470

2.205

0,29

0,87

1,28

0,84

2,52

1,32

2,64

3,96

0,58

0,64

1,92

1,68

1,32

2,64

3,96

3.500

10.500

10.000

8.000

24.000

11.000

22.000

33.000

7.000

5.000

15.000

16.000

11.000

22.000

33.000

2 x 6

2 x 11

2 x 12

2 x 10

2 x 17

2 x 11

2 x 16

2 x 19

2 x 9

2 x 8

2 x 14

2 x 14

2 x 12

2 x 16

2 x 20

4 x 600

4 x 1.700

4 x 1.500

4 x 950

4 x 2.700

8 x 1.100

8 x 2.200

16 x 1.600

4 x 1.100

4 x 750

4 x 2.200

4 x 1.800

6 x 1.100

6 x 2.200

12 x 1.600

4 x 400

4 x 950

4 x 800

4 x 600

4 x 1.550

4 x 800

4 x 1.300

8 x 950

4 x 650

4 x 500

4 x 1.200

4 x 1.050

4 x 800

4 x 1.300

8 x 950

4.000

10.600

9.200

6.200

17.000

12.000

22.800

33.200

7.000

5.000

13.600

11.400

9.800

18.400

26.800

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –8 ºC Tº = –25 ºC

DT1 = 8K DT1 = 7K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

5,68

17,06

15,62

33,08

11,06

21,16

40,90

55,84

11,52

7,96

23,96

17,80

22,34

34,94

50,00

4,50

12,88

11,90

23,18

8,10

15,04

26,64

37,80

8,38

6,06

17,84

13,02

15,82

23,98

32,18

22

65

58

108

36

72

144

216

43

29

86

58

72

115

173

9,0

23,4

20,7

37,8

13,5

28,8

54,0

81,0

16,2

10,8

30,6

22,5

26,1

42,3

62,1

57

138

120

217

80

204

352

501

96

69

179

185

148

314

444

16

22

16

22

16

22

28

35

16

16

22

22

22

28

28

35

54

42

54

42

54

67

76

42

35

54

54

54

67

76

2.404,00

5.204,00

4.417,00

7.469,00

3.152,00

5.006,00

8.487,00

12.170,00

3.867,00

2.668,00

6.182,00

4.521,00

5.269,00

7.566,00

10.799,00

Espacio entre aletas 10 mm

HED 4001 22 10D

HED 4001 22 10D

HED 4003 65 10D

HED 4003 65 10D

HED 4502 58 10D

HED 4502 58 10D

HED 5001 36 10D

HED 5001 36 10D

HED 5003 108 10D

HED 5003 108 10D

HED 6301 72 10D

HED 6301 72 10D

HED 6302 144 10D

HED 6302 144 10D

HED 6303 216 10D

HED 6303 216 10D

HED 4002 43 10D

HED 4002 43 10D

HED 4501 29 10D

HED 4501 29 10D

HED 4503 86 10D

HED 4503 86 10D

HED 5002 72 10D

HED 5002 72 10D

HED 6301 58 10D

HED 6301 58 10D

HED 6302 115 10D

HED 6302 115 10D

HED 6303 173 10D

HED 6303 173 10D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.
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Ventajas del evaporador Hispania

–  Ventiladores con dirección de succión o 
descarga

–  Intercambiador de calor de alta eficiencia
–  Bajo nivel de ruido
–  Facilidad de instalación y mantenimiento
–  Bajo consumo de energía
–  Mejor costo - beneficio
–  Separación de aletas en 7 y 10 mm
–  Versión de descongelado por gas caliente 

disponible bajo petición
–  Termostato de seguridad de descongelado 

disponible bajo petición
–  Válvula solenoide y válvula de expansión 

disponibles
–  Ventiladores de distintas marcas  

disponibles
–  Carcasa inoxidable disponible
–  Aletas anti-corrosivas disponible

Características generales:

Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia están fabricados con 
aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre de Ø 15 mm de 
alta calidad. Los intercambiadores de calor se suministran limpios 
en el interior de las tuberías y probados a una presión de 30 bars.

La carcasa:

De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con alta resisten-
cia contra la corrosión y los impactos. No produce residuos tóxicos. 

Los ventiladores:

Los ventiladores de 630 y 800 mm dotados de motores trifásicos de 
rotor externo, con protección IP-54 y funciona a temperaturas entre 
–40 ºC / +40 ºC.
Todos los evaporadores son enviados con caja de conexión eléctrica 
estándar.

Sistema de desescarche:

Proporcionado por resistencias de acero inoxidable enfundadas en 
tubos de aluminio localizados en el paquete aleteado y en la bandeja 
de desagüe.
Van incorporados de serie y son opcionales en la serie de 10 mm, 
sus terminales están vulcanizadas sobre el tubo para evitar proble-
mas con la humedad, se ubican estratégicamente en el evaporador 
para conseguir un desescarche uniforme.
Están insertados en una vaina de aluminio para evitar el vapor y 
para su fácil reposición.

Evaporadores
Túnel de congelación
Serie HEF
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Dimensiones

Modelo
Dimensiones del evaporador 

(mm)

A B H

HEF 2501... (3 filas)

HEF 2501... (4 filas)

HEF 2502... (3 filas)

1.655

2.855

4.055

1.090

1.090

1.090

2.055

2.055

2.055

Clasificación de modelos

HEF 6302 119 10D
Nombre

Serie

Ø en mm.

Ventiladores Superficie Espacio 
mm Sistema

Núm. m2 entre aletas Deses-
carche
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche eléctrico

Desagüe
(w)

Círculo del 
ventilador

(w)

Total
(w)

2

2

4

4

6

6

2

2

4

4

6

6

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

5.400

3.700

10.800

7.400

16.200

11.100

5.400

3.700

10.800

7.400

16.200

11.100

10

7,60

20

15,20

30

22,80

10

7,60

20

15,20

30

22,80

38.600

44.200

77.200

88.400

115.800

132.600

38.000

43.400

76.000

86.800

114.000

130.200

30

35

30

35

30

35

28

33

28

33

28

35

18 x 1.230

24 x 1.500

18 x 2.320

24 x 3.000

18 x 3.390

24 x 4.600

22 x 1.230

30 x 1.500

22 x 2.320

30 x 3.000

22 x 3.390

30 x 4.600

2 x 1.230

2 x 1.500

2 x 280

2 x 470

2 x 2.320

2 x 3.000

4 x 280

4 x 470

2 x 3.390

2 x 4.600

6 x 280

6 x 470

2 x 1.230

2 x 1.500

2 x 280

2 x 470

2 x 2.320

2 x 3.000

4 x 280

4 x 470

2 x 3.390

2 x 4.600

6 x 280

6 x 470

25.160

39.940

47.250

79.880

69.480

122.420

30.080

48.940

56.800

97.880

83.040

150.020

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –25 ºC Tº = –40 ºC

DT1 = 7K DT1 = 6K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

27,46

38,00

58,66

79,25

77,91

113,69

30,89

42,21

66,95

88,90

86,59

124,31

15,48

22,33

33,50

46,21

39,16

63,21

18,60

24,04

35,90

50,50

47,43

73,32

170

267

340

544

511

823

211

356

424

727

637

1.096

37,6

67,8

75,1

135,2

112,5

202,6

50,2

90,3

100,1

108,3

150,0

270,2

441

693

774

1.254

1.107

1.816

456

718

805

1.305

1.151

1.892

28

35

35

2 x 35

2 x 28

2 x 35

28

35

35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

54

76

76

2 x 76

2 x 76

2 x 76

67

76

76

2 x 76

2 x 76

2 x 76

Consultar

Espacio entre aletas 7 mm, con resistencia Rt ≥ –25 ºC

HEF 6302 170 7D

HEF 8002 267 7D

HEF 6304 340 7D

HEF 8002 544 7D

HEF 6306 511 7D

HEF 8002 823 7D

HEF 6302 211 7D

HEF 8002 356 7D

HEF 6304 424 7D

HEF 8002 727 7D

HEF 6306 637 7D

HEF 8002 1096 7D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.

HEF 6302 170 7D

HEF 8002 267 7D

HEF 6304 340 7D

HEF 8004 544 7D

HEF 6306 511 7D

HEF 8006 823 7D

HEF 6302 211 7D

HEF 8002 356 7D

HEF 6304 424 7D

HEF 8004 727 7D

HEF 6306 637 7D

HEF 8006 1096 7D
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Modelo

Ventilador con motor axial

Nº Voltaje
(V/50Hz)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

Vol. aire
(m3/h)

Tiro
(m)

Aletas
(w)

Desescarche eléctrico

Desagüe
(w)

Círculo del 
ventilador

(w)

Total
(w)

2

2

4

4

6

6

2

2

4

4

6

6

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

3 ~ 380

5.400

3.700

10.800

7.400

16.200

11.100

5.400

3.700

10.800

7.400

16.200

11.100

10

7,60

20

15,20

30

22,80

10

7,60

20

15,20

30

22,80

35.000

44.600

70.000

89.200

105.000

133.800

35.000

44.600

70.000

88.000

105.000

132.000

30

35

30

35

30

35

28

33

28

33

28

33

18 x 1.230

24 x 1.500

18 x 2.320

24 x 3.000

18 x 3.390

24 x 4.600

22 x 1.230

30 x 1.500

22 x 2.320

30 x 3.000

22 x 3.390

30 x 4.600

2 x 1.230

2 x 1.500

2 x 280

2 x 470

2 x 2.320

2 x 3.000

4 x 280

4 x 470

2 x 3.390

2 x 4.600

6 x 280

6 x 470

2 x 1.230

2 x 1.500

2 x 280

2 x 470

2 x 2.320

2 x 3.000

4 x 280

4 x 470

2 x 3.390

2 x 4.600

6 x 280

6 x 470

25.160

39.940

47.520

79.880

69.480

122.420

30.080

48.940

56.800

97.880

83.040

150.020

Datos eléctricos

Modelo

Capacidad 
(kW)

Tº = –25 ºC Tº = –40 ºC

DT1 = 7K DT1 = 6K

Superficie 
(m2)

Volumen
interno
(dm3)

Peso
Neto
(Kg) Entrada

Conexión 
(Ø mm)

Salida

Precio 
€

23,66

31,06

45,71

67,83

68,13

91,70

27,47

37,66

58,76

78,79

77,30

111,76

13,54

20,01

29,33

41,53

36,58

51,83

14,94

21,86

33,09

47,10

45,31

70,94

119

187

238

381

358

576

148

249

297

509

446

767

37,6

67,8

75,1

135,2

112,5

202,6

50,2

90,3

100,1

180,3

150

270,2

388

640

666

1.146

944

1.653

403

665

697

1.197

989

1.730

28

35

35

2 x 35

2 x 28

2 x 35

28

35

35

2 x 35

2 x 35

2 x 35

54

76

76

2 x 76

2 x 76

2 x 76

67

76

76

2 x 76

2 x 76

2 x 76

8.703,00

Consultar

15.908,00

22.217,00

9.554,00

17.413,00

24.436,00

Espacio entre aletas 10 mm, con resistencia Rt ≥ –40 ºC

HEF 6302 119 10D

HEF 8002 187 10D

HEF 6304 238 10D

HEF 8004 381 10D

HEF 6306 358 10D

HEF 8006 576 10D

HEF 6302 148 10D

HEF 8002 249 10D

HEF 6304 297 10D

HEF 8004 509 10D

HEF 6306 446 10D

HEF 8006 767 10D

Modelo opcional sin la resistencia disponible.

HEF 6302 119 10D

HEF 8002 187 10D

HEF 6304 238 10D

HEF 8004 381 10D

HEF 6306 358 10D

HEF 8006 576 10D

HEF 6302 148 10D

HEF 8002 249 10D

HEF 6304 297 10D

HEF 8004 509 10D

HEF 6306 446 10D

HEF 8006 767 10D
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