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TOBERAS DE LARGO ALCANCE KAM-HOS

* Toberas de largo alcance para instalar en pared con anillo

embellecedor construidas en aluminio.

¢ Acabado estdndar en color blanco RAL 9016, bajo pedido
lacado gris M9006
e Larga distancia de impulsién de aire con bajo nivel de

ruido.

e Indicado para utilizar en salas de conciertos, aeropuertos,
teatros, museos, etc.
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cobigo  pyp  DRAMeYO o hs b4 L E F q \
conexion D1 — | [
860K0125 48 125 62 173 90 92 25 0
860K0160 50 160 76 199 97 110 25 2 ,
DI M4 ‘ Dz D3
860K0200 62 203 108 265 145 125 30 5
860K0250 81 252 128 310 195 175 30 10
860K0300 136 318 180 378 240 185 32 13 L/ 11>
860K0400 165 308 223 470 316 215 35 25 .l
© Cuello Vel.(m/s) 2 3 4 5 B 7 8 9 10
195 Caudal {m¥h) 505 101 160 210 306 365 426 477 535 600
Prasion (Fa} 6,2 25 42 85 145 205 255 306 365 426
Distancia (m) 3,5 3,75 55 7 9 106 12,6 148 16,4 18,7
Caudal {m?h) 71 141 212 262 353 423 494 565 635 706
160 Presion (Pa) 8,1 32 i 132 201 290 429 508 650 775
Distancia (m) b 5,1 7,6 9,9 10,8 11,8 13,9 16,1 17,7 19,9
Caudal (m¥h) 111 222 33 443 554 665 776 887 098 1108
200 Presion (Fa) 79 3 69,5 128 183 282 415 490 637 768
Distancia (m) 4 6,8 91 11,3 12,7 14,1 17 19,1 21,2 24
- Caudal (m¥h) 174 348 522 696 869 1043 | 1217 | 1391 1665 | 1739
Presion {Fa] 75 30 67,5 120 186 270 368 480 608 750
Distancia (m) 5,1 85 115 14,2 16 17,8 205 24 26,7 29,3
Caudal {m¥h) 217 564 831 1108 | 1385 | 1662 | 1939 | 2216 | 2483 | 2770
315 Presion (Fa) 69 20 62 100 177 231 335 446 562 618
Distancia (m) 5 8,5 13,4 16,4 18,7 21,1 255 28.9 323 35,5
Caudal {m3h) 448 896 1344 | 1791 | 2230 | 2687 | 3135 | 3683 | 4081 | 4479
400 Presion (Pa) 6 24 54 96 150 216 294 384 486 600
Distncia(m) | 66 | 113 | 16 | 20 | 232 | %4 | 308 | %2 | 396 |




