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Tarifa de Precios de Estufas y Calderas de Biomasa BOREAL - Septiembre 2019. SALVADOR ESCODA S.A.
Está prohibida la reproducción total o parcial de esta Tarifa de Precios, ya sea por medios electrónicos, mecánicos, fotocopia o cualquier otro, sin el consentimiento expreso de SALVADOR 
ESCODA S.A. Las informaciones reflejadas en esta publicación (precios, fotos de producto, dimensiones, rendimientos, características, etc.) están basadas en documentos originales 
proporcionados por el fabricantes de los productos o calculadas por SALVADOR ESCODA S.A. en base a dicha información u otras fuentes, siendo susceptibles de modificaciones sin previo 
aviso, errores u omisiones que no supondrán, en ningún caso, aceptación de responsabilidad legal alguna. Los precios reflejados en esta Tarifa NO INCLUYEN I.V.A. Pueden encontrar 
nuestras Condiciones Generales de Venta en las últimas páginas de esta publicación.



CERTIFICACIONES DE CALIDAD

CE: Marcado europeo que acredita que el producto cumple con los requisitos legales 
y técnicos.

EN-13240: Norma Europea para estufas que utilizan combustibles sólidos.

EN-13229: Norma Europea para aparatos insertables, incluidos hogares abiertos, que usan 
combustible sólido.

pr16510: Norma Europea para aparatos independientes que utilizan combustibles sólidos. 

Plano de fuego en fundición de alto rendimiento Sistema de ajuste de cierre patentado

GARANTÍA · GARANTÍA · GARANTIA · G
AR

AN
TIA

 ·

GARANTÍA

EFICIENCIA

pr16510

BOREAL LEÑA

Flamme Verte: Marcado francés, que garantiza calidad, eficiencia y alto rendimiento 
energéticos de los productos de calefacción a leña y a pellet.
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Sistema cristal limpio √

kW Potencia 6,5 kW

% Rendimiento 71 %

m3 Volumen calefactable 160 m3

Consumo 2,2 kg/h

Tamaño máximo troncos 47 cm

Kg Peso 51 kg

Medidas boca útil cámara 200x247x490 mm

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.

Válvula cortatiro

Detalle maneta acero inoxidable

ECO100

Regulación del aire de 
combustión primario

A

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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Sistema cristal limpio √

kW Potencia 6,5 kW

% Rendimiento 75 %

m3 Volumen calefactable 160 m3

Consumo 2,1 kg/h

Tamaño máximo troncos 53 cm

Kg Peso 53 kg

Medidas boca útil cámara 362x241x286 mm

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.

Detalle maneta acero inoxidable

Regulación del aire de 
combustión primario

ECO200A

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE

5



ECO200H

Sistema cristal limpio √

kW Potencia 7 kW

% Rendimiento 75 %

m3 Volumen calefactable 160 m3

Consumo 2,1 (kg/h)

Tamaño máximo troncos 53 cm

Kg Peso 92 kg

Medidas boca útil cámara 362x241x311 mm

Medidas boca útil horno 362x244x265 mm

A

Detalle maneta acero inoxidableRegulación del aire de 
combustión primario

Elaborada en chapa de acero y 
acabado en pintura anticalórica 
resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con 
cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para 
facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar 
la limpieza.
Incluye de regalo guante.

ECO200H

NOVEDAD

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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EH8000

Sistema cristal limpio √

Sistema envolvente horno √

kW Potencia 10 kW

% Rendimiento 76 %

m3 Volumen calefactable 250 m3

Consumo 3 (kg/h)

Tamaño máximo troncos 55 cm

Kg Peso 138 kg

Medidas boca útil cámara 530x369x400 mm

Medidas boca útil horno 490x260x393 mm

A

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura 
anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico 
resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Interior en vermiculita.
Regulación del aire de combustión primario.
Incluye de regalo guante.

Cajón cenicero extraíble para 
facilitar la limpieza.

Horno con termómetro de 
500ºC  para controlar la 
temperatura.

Horno con ladrillo 
refractario y bandeja 
de acero inoxidable de 
480x400x60 mm.

Parrilla de asados desmontable 
y giratoria de 300x300 mm.

EH8000

NOVEDAD

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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Serie E1000

E1000S

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 13 kW

% Rendimiento 82 %

m3 Volumen calefactable 325 m3

Consumo 3,6 kg/h

Tamaño máximo troncos 60 cm

Kg Peso 103 kg

Medidas boca útil cámara 580x306x286 mm

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

E1000

L1 (Leñero Negro)

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.

  

Incluye kit para colgar en la pared

Incluye turbina tangencial de 290 m3/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.

E1000 + LEÑERO L1

A+
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E2000 - Negro

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 9,5 kW

% Rendimiento 75 %

m3 Volumen calefactable 237 m3

Consumo 2,4 (kg/h)

Tamaño máximo troncos 47 cm

Kg Peso 92 kg

Medidas boca útil cámara 447x306x286 mm

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

E2000S

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

Opcional

Opcional turbina tangencial de 225 m3/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.

Serie E2000A
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Serie E6000

E6000 - Negro

E6000 - Negro

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Asas laterales y frontal en acero inoxidable.
Incluye de regalo kit-cocina y guante.

¡ ESTUFA Y BARBACOA EN UN MISMO MODELO !

Incluye conexiones para evacuación de humos: 
codo 90º, tubo y sombrerete

PARA USO EN EL EXTERIOR:

® Diseño registrado
2981480-003
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Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 9,5 kW

% Rendimiento 75 %

m3 Volumen calefactable 237 m3

Consumo 2,4 (kg/h)

Tamaño máximo troncos 47 cm

Kg Peso 98 kg

Medidas boca útil cámara 447x306x286 mm

E6000 - Negro E6002 - Silver

Colores disponibles

Asas desmontables y ruedas para su fácil transporte

E6000 - Negro

Encimera en fundición vitrificada para cocinar y parrilla cromada de 
505x285mm para uso sobre encimera.
Tapa con cristal vitrocerámico para visualización de alimentos y termómetro 
de 300ºC (570ºF) para controlar la temperatura.

Incluye funda protectora PVC

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

Opcional: Kit Barbacoa con parrilla
Fácil montaje

Negro Inox

A

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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E7000

E7000

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 8 kW

% Rendimiento 74 %

m3 Volumen calefactable 200 m3

Consumo 1,8 (kg/h)

Tamaño máximo troncos 43 cm

Kg Peso 91 kg

Medidas boca útil cámara 425x310x385 mm

E7000

Interior en vermiculita Regulación del aire 
de combustión

Detalle maneta

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE

A
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EH7000

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 9,3 kW

% Rendimiento 74 %

m3 Volumen calefactable 232 m3

Consumo 2,1 (kg/h)

Tamaño máximo troncos 43 cm

Kg Peso 106 kg

Medidas boca útil cámara 425x310x385 mm

Medidas boca útil horno 432x228x265 mm

EH7000

EH7000

Horno con parrilla de asados de 
410x225mm y termómetro de 
300ºC (570ºF) para controlar la 
temperatura.

Interior en vermiculita Regulación del aire 
de combustión

Detalle maneta

A

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente  a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 13 kW

% Rendimiento 82 %

m3 Volumen calefactable 325 m3

Consumo 3,6 kg/h

Tamaño máximo troncos 60 cm

Kg Peso 97 kg

Medidas boca útil cámara 580x306x287 mm

I70S

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

Salida del aire forzado frontal regulable mediante lama

Base con patas 
regulables en 
altura incluida

Serie I70

I70

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

Canalizable

A+

Incluye turbina tangencial de 290 m3/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE

14



Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 16 kW

% Rendimiento 78 %

m3 Volumen calefactable 400 m3

Consumo 4,7 kg/h

Tamaño máximo troncos 80 cm

Kg Peso 124 kg

Medidas boca útil cámara 780x306x286 mm

I90S

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

Salida del aire forzado frontal regulable mediante lama

Base con patas 
regulables en 
altura incluida

Serie I90

I90

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

A

Canalizable

Incluye turbina tangencial de 335 m3/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica 
resistente a 650ºC.
Puerta y lateral elaborados en fundición con cristal vitrocerámico 
resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de 
canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 11,5 kW

% Rendimiento 77 %

m3 Volumen calefactable 287 m3

Consumo 3,7 kg/h

Tamaño máximo troncos 56 cm

Kg Peso 109 kg

Medidas boca útil cámara 580x306x286 mm

I70EI

I70ED

Salida del aire forzado frontal regulable mediante lama

Base con patas 
regulables en 
altura incluida

Serie I70E

I70EIS I70EDS

I70EI

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

Canalizable

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

A

Incluye turbina tangencial de 290 m3/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.
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I90EDS

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica 
resistente a 650ºC.
Puerta y lateral elaborados en fundición con cristal vitrocerámico 
resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de 
canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 15 kW

% Rendimiento 79 %

m3 Volumen calefactable 375 m3

Consumo 3,8 kg/h

Tamaño máximo troncos 77 cm

Kg Peso 136 kg

Medidas boca útil cámara 780x306x286 mm

I90EI

I90ED

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

Salida del aire forzado frontal regulable mediante lama

Base con patas 
regulables en 
altura incluida

Serie I90E

I90E I90ED

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

Canalizable

A

Incluye turbina tangencial de 335 m3/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.
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Salida del aire forzado frontal regulable mediante lama

I70/3
Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica 
resistente a 650ºC.
Puerta y laterales elaborados en fundición con cristal vitrocerámico 
resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización 
incluidos.
Incluye de regalo guante.

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 10,5 kW

% Rendimiento 74 %

m3 Volumen calefactable 262 m3

Consumo 2,7 kg/h

Tamaño máximo troncos 55 cm

Kg Peso 121 kg

Medidas boca útil cámara 580x306x286 mm

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

Serie I70/3

I70S/3

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

Base con patas 
regulables en 
altura incluida

A

Canalizable

Incluye turbina tangencial de 290 m3/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.
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I90/3
Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica 
resistente a 650ºC.
Puerta y laterales elaborados en fundición con cristal vitrocerámico 
resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización 
incluidos.
Incluye de regalo guante.

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 14 kW

% Rendimiento 80 %

m3 Volumen calefactable 350 m3

Consumo 3 kg/h

Tamaño máximo troncos 75 cm

Kg Peso 148 kg

Medidas boca útil cámara 780x306x286mm

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

Salida del aire forzado frontal regulable mediante lama

Base con patas 
regulables en 
altura incluida

Serie I90/3

I90S/3

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

A+

Canalizable

Incluye turbina tangencial de 335 m3/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.
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Serie CH3000

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 13 kW

% Rendimiento 82 %

m3 Volumen calefactable 325 m3

Consumo 3,6 (kg/h)

Tamaño máximo troncos 60 cm

Kg Peso 141 kg

Medidas boca útil cámara 580x306x286 mm

CH3000

CH3000S

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Embellecedor regulable en altura (2380-2880 mm).
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

506
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SECCIÓN A-A

A
Con posibilidad de convertir en canalizable 
(tubería de canalización no incluida)

A+

Incluye turbina tangencial de 290 m3/h 
para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión 
de la turbina.
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Serie CH4000E

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 11,5 kW

% Rendimiento 77 %

m3 Volumen calefactable 287 m3

Consumo 3,7 (kg/h)

Tamaño máximo troncos 56 cm

Kg Peso 157 kg

Medidas boca útil cámara 580x306x287 mm

CH4000EI

CH4000EDCH4000EDSCH4000EIS

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

CH4000EI CH4000ED

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura 
anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico 
resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Embellecedor regulable en altura (2380-2880 mm).
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines 
de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm
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A

Con posibilidad 
de convertir 

en canalizable 
(tubería de 

canalización 
no incluida)

A

Incluye turbina tangencial de 290 m3/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.
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Serie CH5000

Sistema cristal limpio √

Sistema de doble combustión √

kW Potencia 10,5 kW

% Rendimiento 74 %

m3 Volumen calefactable 262 m3

Consumo 2,7 (kg/h)

Tamaño máximo troncos 55 cm

Kg Peso 156 kg

Medidas boca útil cámara 580x306x287 mm

CH5000

CH5000S

Cristal serigrafiado opcional para todas las versiones

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura 
anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico 
resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Embellecedor regulable en altura (2380-2880 mm).
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines 
de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

Interior en vermiculita Regulación del 
aire de combustión

Detalle maneta
Parrilla giratoria de asados 
regulable en altura 
de 300x300 mm

Con posibilidad de convertir en canalizable 
(tubería de canalización no incluida)
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A

A

Incluye turbina tangencial de 290 m3/h para todas las versiones
(Con interruptor de 2 velocidades)

SILENCIOSA Posibilidad de desconexión de la turbina.
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BOREAL PELLET

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

CE: Marcado europeo que acredita que el producto cumple con los requisitos legales 
y técnicos.

Norma Europea para aparatos de calefacción domestica, alimentados con pellet de madera.

Norma Europea para aparatos de calefacción doméstica que cumplen con los requisitos 
para ser estancos.

15a B-VG: Certificación austríaca que regula y comprueba los sistemas de calefacción y 
ahorro energético.

Normativa de eficiencia y emisiones aplicable calderas de 
calefacción de biomasa (hasta 500 kW).

ECO
DESIGN

Requisitos de diseño ecológico aplicables a calderas y aparatos de calefacción que usen 
combustibles sólidos. A aplicar a partir del 1 de enero de 2020-2022.

KIT WIFI
KIT WIFI PARA CONTROL A TRAVÉS DE INTERNET 

Con el KIT WIFI ahora es posible controlar su equipo a través de cualquier dispositivo 
con acceso a internet (ordenador, móvil, tablet…). A través de una aplicación, 
accederá a su estufa/caldera para conocer su estado, modificar la temperatura 
y potencia, encender y apagar, programar encendidos y apagados diarios, etc. 
Deberá disponer de internet wifi en el lugar donde instale el equipo.

Ref. WIFI2-B: HYDROBOREAL-14
E HYDROBOREAL 23A/27A

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

Este novedoso sistema desarrollado por Boreal, consiste en el giro de 360º de la base del quemador al mismo 
tiempo que ésta  es limpiada profundamente y de forma automática por un cepillo realizado en acero inoxidable. 
De esta forma, la limpieza de la base es completa puesto que  las cenizas que aún no hayan caído por gravedad 
al cajón cenicero son barridas por dicho cepillo. Gracias a este sistema, el usuario disfrutará del máximo confort 
y autonomía del equipo, sin tener que limpiar manualmente el quemador.

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA

Flamme Verte: Marcado francés, que garantiza calidad, eficiencia y alto rendimiento 
energéticos de los productos de calefacción a leña y a pellet.

Ref. WIFI1-B: BOREAL-6, BOREAL-9, 
BOREAL-12, BOREAL-SLIM-9, 
BOREAL-SLIM-12, BOREAL-INSERT-7 y 
BOREAL-TERMO-16

AHORA CONTROLE SU ESTUFA TAMBIEN A 
TRAVÉS DE BLUETOOTH CON EL KIT WIFI 1
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SMART
CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables 
como la calidad del pellet, características de la instalación y 
factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al 
máximo su funcionamiento.

Sistema cristal limpio √

Sistema doble cámara √

Sistema de modulación √

kW
max Potencia Máx 7,5 kW

kW Potencia Nominal (Máx-Mín) 6,5-2,5 kW

% Rendimiento 87-89 %

m3 Volumen calefactable 163 m3

Consumo 1,5-0,6 kg/h

Emisiones CO 0,03% - 0,05%

Autonomía 10,6-26,6 h

Capacidad del depósito 16 kg

Diámetro salida de humos 80 mm

Diámetro entrada de aire 40 mm

Kg Peso 75 kg

Incluye ventilador tangencial de 230 m3/h 

Opcional
mando

a distancia

Las cámaras laterales
permiten un rápido acceso a
los componentes de la estufa,
facilitando las labores de
mantenimiento.

Negro Burdeos Marfil

Quemador en fundición Detalle maneta

Display para
programación y gestión
de la estufa.
Programador diario y
semanal para el
encendido y apagado.

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

REF. WIFI1-B

A+

94
3

88
1

62

436

17
8

84 258 118

32
2

80
468
363

14
6

Boreal-6
ESTUFA PELLET

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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SMART
CONTROL

Con el sistema Smart 
Control, la estufa detecta 
y analiza variables 
como la calidad del 
pellet, características 
de la instalación y 
factores ambientales, 
para auto-configurarse y 
optimizar al máximo su 
funcionamiento.

Opcional
mando

a distancia

Sistema cristal limpio √

Sistema doble cámara √

Sistema de modulación √

kW
max Potencia Máx 9,2 kW

kW Potencia Nominal (Máx-Mín) 8-3 kW

% Rendimiento 87-90 %

m3 Volumen calefactable 198 m3

Consumo 1,9-0,7 kg/h

Emisiones CO 0,019% - 0,032%

Autonomía 8,5-23 h

Capacidad del depósito 16 kg

Diámetro salida de humos 80 mm

Diámetro entrada de aire 40 mm

Kg Peso 84 kg

Disponible versión con cristal 
serigrafiado color negro

El modelo Boreal-9 dispone de cámaras laterales 
fácilmente desmontables y que se pueden adquirir 
por separado, lo que le permitirá tener siempre una 
estufa en cualquiera de los 5 colores disponibles.
Además las cámaras laterales desmontables le 
permiten un rápido acceso a los componentes de 
la estufa, facilitando las labores de mantenimiento.

1 ESTUFA 5 COLORES

Negro BurdeosMarfil Marrón

Quemador en fundición

Incluye ventilador tangencial de 270 m3/h 

Interior de fundición

REF: BOREAL-9-VISION

A+

Negro Brillo

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

REF. WIFI1-B

NOVEDAD

Display para
programación y gestión
de la estufa.
Programador diario y
semanal para el
encendido y apagado.

MODELO CERTIFICADO COMO ESTANCO 

130 m3/h

80Ø

5 METROS x 1 SALIDA

- Activación o desactivación del sistema de canalización.
- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización. 
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia  
  de la estufa.

OPCIONAL 
KIT DE CANALIZACIÓN 
Ref.: KIT-C-9 con turbina de 130 m3/h
(Apto para canalizar hasta 
una distancia de 5 metros por 1 salida)

Boreal-9
ESTUFA PELLET

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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Sistema cristal limpio √

Sistema doble cámara √

Sistema de modulación √

kW
max Potencia Máx 9,3 kW

kW Potencia Nominal (Máx-Mín) 8,5-3,9 kW

% Rendimiento 91-96 %

m3 Volumen calefactable 212 m3

Consumo 1,96-0,88 kg/h

Emisiones CO  0,023 % - 0,029 %

Autonomía 9-20 h

Capacidad del depósito 18 kg

Diámetro salida de humos 80 mm

Diámetro entrada de aire 50 mm

Tolva hermética

Kg Peso 124 kg

Gris Negro Marfil

Posibilidad de salida de humos 
superior, lateral o trasera

Mando a distancia 
incluido de serie Quemador en fundición

Incluye ventilador tangencial de 270 m3/h 

A+14785

SMART
CONTROL

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

REF. WIFI1-B

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables 
como la calidad del pellet, características de la instalación y 
factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al 
máximo su funcionamiento.

Boreal-Slim-9
ESTUFA PELLET

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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SMART
CONTROL

Sistema cristal limpio √

Sistema doble cámara √

Sistema de modulación √

kW
max Potencia Máx 12,4 kW

kW Potencia Nominal (Máx-Mín) 11,3-4,4 kW

% Rendimiento 91-96 %

m3 Volumen calefactable 282 m3

Consumo 2,5-0,94 kg/h

Emisiones CO 0,023% - 0,029%

Autonomía 7,2-19 h

Capacidad del depósito 18 kg

Diámetro salida de humos 80 mm

Diámetro entrada de aire 50 mm

Kg Peso 125 kg

Gris Negro Marfil

Posibilidad de salida de humos 
superior, lateral o trasera

Mando a distancia 
incluido de serieQuemador en fundición

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

REF. WIFI1-B

A+

Opción de canalización 
superior o trasera

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN

1x130 m3/h

2x130 m3/h

80Ø x 1

80Ø x 2

9 METROS x 1 SALIDA

9 METROS x 2 SALIDASREF.: KIT-C-I (IZQUIERDA)
REF.: KIT-C-D (DERECHA)

POSIBILIDAD DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables 
como la calidad del pellet, características de la instalación y 
factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al 
máximo su funcionamiento.

- Activación o desactivación del sistema de canalización.
- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización. 
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia  
  de la estufa.

OPCIONAL 
KIT DE CANALIZACIÓN 
Ref.: KIT-C-D / KIT-C-I con 
turbina de 130 m3/h
(Apto para canalizar hasta 
una distancia de 9 metros por 
1 salida / 2 salidas)

Boreal-Slim-12C
ESTUFA PELLET14785

15aB-VG

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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SMART
CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables 
como la calidad del pellet, características de la instalación y 
factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al 
máximo su funcionamiento.

Sistema cristal limpio √

Sistema doble cámara √

Sistema de modulación √

kW
max Potencia Máx 12 kW

kW Potencia Nominal (Máx-Mín) 11-4,5 kW

% Rendimiento 90-93 %

m3 Volumen calefactable 275 m3

Consumo 2,5-1 kg/h

Emisiones CO 0,009% - 0,019%

Autonomía 7,6-19 h

Capacidad del depósito 19 kg

Diámetro salida de humos 80 mm

Diámetro entrada de aire 50 mm

Kg Peso 125 kg

Gris Burdeos Marfil

Incluye ventilador tangencial de 430 m3/h 

Intercambiador
Acumulador térmico 
superior de fundición

Quemador en fundición

Display para
programación y gestión
de la estufa.
Programador diario y
semanal para el
encendido y apagado.Interior de fundición

Opcional
mando

a distancia

14785

A+

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

REF. WIFI1-B

130 m3/h

80Ø

5 METROS x 1 SALIDA

- Activación o desactivación del sistema de canalización.
- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización. 
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia  
  de la estufa.

OPCIONAL 
KIT DE CANALIZACIÓN 
Ref.: KIT-C-12 con turbina de 130 m3/h
(Apto para canalizar hasta 
una distancia de 5 metros por 1 salida)

Boreal-12
ESTUFA PELLET

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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SMART
CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables 
como la calidad del pellet, características de la instalación y 
factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al 
máximo su funcionamiento.

Sistema cristal limpio √

Sistema doble cámara √

Sistema de modulación √

kW
max Potencia Máx 16,4 kW

kW Potencia Nominal (Máx-Mín) 15-6 kW

kW Potencia cedida al aire (Máx-Mín) 2,9-1,5 kW

kW Potencia cedida al agua (Máx-Mín) 12,1-4,5 kW

% Rendimiento 92-96 %

m3 Volumen calefactable 375 m3

Consumo 3,3-1,2 kg/h

Emisiones CO 0,027% - 0,05%

Autonomía 6,4-17,5 h

Capacidad del depósito 21 kg

Temperatura máxima 
de servicio (°C) 40/80

Vaso de expansión cerrado (l) 8

Gris Burdeos Marfil

Opcional
mando

a distancia

14785

Presión de trabajo (bar) 1,5

Presión máxima de trabajo (bar) 2,4

Nº de elementos radiador * 82

Suelo radiante (m2) * 120

Válvula de vaciado √

Bomba circuladora √

Diámetro salida de humos 80 mm

Diámetro entrada de aire 40 mm

Kg Peso 127 kg

Display para
programación y gestión
de la estufa.
Programador diario y
semanal para el
encendido y apagado.

Quemador en inox

* El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. 
Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50º, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

REF. WIFI1-B

KIT VENTILACIÓN Ventilador tangencial de 270 m3/h para tener ventilación 
forzada en la misma habitación donde está instalada la termoestufa.

1x270m3/h
REF.: KIT-V-H
OPCIONAL

A++ Boreal Termo16
HIDROESTUFA PELLET
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SMART
CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables 
como la calidad del pellet, características de la instalación y 
factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al 
máximo su funcionamiento.

Sistema cristal limpio √

Sistema doble cámara √

Sistema de modulación √

Encendido rápido

Sensor de nivel de carga

kW
max Potencia Máx 7 kW

kW Potencia Nominal (Máx-Mín) 6-4 kW

% Rendimiento 89-93 %

m3 Volumen calefactable 150 m3

Consumo 1,4-0,95 kg/h

Emisiones CO 0,022% - 0,017%

Autonomía 7-11 h

Capacidad del depósito 11 kg

Diámetro salida de humos 80 mm

Diámetro entrada de aire 40 mm

Kg Peso 85 kg

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

REF. WIFI1-B

Mando a distancia 
incluido de serie

14785

ECO
DESIGN

OPCIONAL: KIT-MARCO4-BI7 
Perfil inferior del marco para 
convertirlo a 4 lados.

BOREAL INSERT 7 + KIT-MARCO4-BI7 

1
9

0
 m

m

230 mm

117 mm

OPCIONAL B-BI7: 
Base con patas 
regulables en altura.

OPCIONAL KIT-CAR-BI7: 
Kit de carga (rejilla de carga + tubo de 1 metro).

BOREAL INSERT 7+B-BI7+KIT-CAR-BI7

OPCIONAL

NOVEDAD

A+Boreal Insert 7
INSERTABLE PELLET

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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A++

SMART
CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza 
variables como la calidad del pellet, características de la 
instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y 
optimizar al máximo su funcionamiento.

14785

          Sistemas de Seguridad:

 - Termostato seguridad pellet
 - Termostato seguridad agua
 - Depresímetro
           - Válvula seguridad 3 bar 
           - Transductor de presión

* El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. 
Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50º, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

REF. WIFI2-B

kW Potencia 15

kW Potencia cedida al agua 12-4,5

m3 Volumen calefactable 300

% Rendimiento 92

Consumo 3,3-1,2 kg/h

Autonomía 19-54 h

Nº de elementos radiador* 82

Suelo radiante (m2) * 120

Capacidad del depósito 65

Sistema de modulación

Potencia eléctrica (W) 150-300

Diámetro salida de humos 80 mm

Diámetro entrada de aire 40 mm

Interior metálico

Quemador en fundición

Kg Peso 155

Temperatura máxima de 
servicio (°C) 40/80

Presión de trabajo (bar) 1,5

Presión máxima de trabajo 
(bar) 2,4

Válvula de vaciado

Grafic LCD para programación 
y gestión de la caldera

Gestión de calefacción y ACS.

Bomba circuladora 
electrónica

Vaso de expansión
cerrado de 8 litros

HydroBoreal 14
CALDERA COMPACTA PELLET

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE
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HydroBoreal A

  23  27
kW Potencia 23 27

kW Potencia cedida al agua 20-5 26-6

m3 Volumen calefactable 500 650

% Rendimiento 82-87 82-87

Consumo 4,8-1,2 6,7-1,5

Autonomía 12,5-50 h 8,9-40 h

Nº de elementos radiador 143 186

Suelo radiante (m2) 200 260

Capacidad del depósito 60 60

Sistema de modulación

Potencia eléctrica (W) 150-450

Diámetro salida de humos 100 mm

Diámetro entrada de aire 60 mm

Interior metálico

Quemador en fundición

Kg Peso 23: 255
27: 280

Con el sistema Smart Control, la 
estufa detecta y analiza variables 
como la calidad del pellet, 
características de la instalación 
y factores ambientales, para 
auto-configurarse y optimizar al 
máximo su funcionamiento.

SMART
CONTROL

Sistema compactador de 
cenizas con cenicero de gran 
capacidad y visor de nivel de 

cenizas. Incluye asa y ruedas en 
el cenicero para fácil transporte. 

Grafic LCD Touch en color 
de 3.5” para programación 
y gestión de la caldera.

Gestión de calefacción y ACS.

Temperatura máxima de 
servicio (°C) 40/80

Vaso de expansión 
cerrado (l) 6

Presión de trabajo (bar) 1,5

Presión máxima de 
trabajo (bar) 3

Válvula de vaciado

Bomba circuladora

Tolva hermética

A+

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

REF. WIFI2-B

HydroBoreal 23A/27A
CALDERA PELLET

32



Nuevo sistema patentado de intercambio térmico. ®
Sensor del nivel de combustible.
Nuevo diseño del quemador. Máximo ahorro en combustible. 
Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos.
Programación encendido/apagado diaria y semanal.
Cámara aislada térmicamente.
Incluye purgador automático.
Sistemas de seguridad: Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad 
agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar y Transductor de presión

Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Posibilidad de instalar a izquierdas o derechas.

OPCIONAL
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DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA
Giro 360º de la base del quemador y cepillado. 

HydroBoreal 23A/27A
UNE-EN-303/5 CLASE 4

ECO
DESIGN (HYDROBOREAL 23A)

CALDERA PELLET

A+

WIFI
CONTROLE SU ESTUFA 

DESDE CUALQUIER LUGAR

OPCIONAL

REF. WIFI2-B

Temperatura máxima de 
servicio (°C) 40/80

Vaso de expansión 
cerrado (l) 6

Presión de trabajo (bar) 1,5

Presión máxima de 
trabajo (bar) 3

Válvula de vaciado

Bomba circuladora

Tolva hermética
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ESTUFAS LEÑA

 Catálog o pág. 4  SERIE ECO100
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17800 ESTUFA COLOR NEGRO ECO100 (EMBALAJE INDIVIDUAL) 325,00 €

  Catálog o pág. 5  SERIE ECO200
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17802 ESTUFA COLOR NEGRO ECO200 (EMBALAJE INDIVIDUAL) 375,00 €

 Catálog o pág. 7 SERIE EH8000
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17804 ESTUFA CON HORNO EH8000 840,00 €

  Catálog o pág. 8 SERIE E1000
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17805 ESTUFA CON TURBINA PARA COLGAR. INCLUYE KIT PARA PARED E1000 805,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17806 ESTUFA CON TURBINA PARA COLGAR CON CRISTAL SERIGRAFIADO. INCLUYE KIT PARA PARED E1000S 895,00 €

REF. ELEMENTOS OPCIONALES P.V.P.
IVA NO INCLUIDO

CE17807 LEÑERO COLOR NEGRO L1 160,00 €

  Catálog o pág. 8 SERIE E1000L
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17812 ESTUFA CON TURBINA + LEÑERO COLOR NEGRO E1000L 965,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17815 ESTUFA CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO + LEÑERO COLOR NEGRO E1000LS 1.055,00 €

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE

PE
RM

ANENTE

STOCK
PERMANEN

TE

SERIE ECO200H
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17803 ESTUFA CON HORNO ECO200H 525,00 €

Catálog o pág. 6
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 Catálog o pág. 9 SERIE E2000
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17820 ESTUFA COLOR NEGRO E2000 530,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17825 ESTUFA COLOR NEGRO CON CRISTAL SERIGRAFIADO E2000S 590,00 €

CON TURBINA

CE17830 ESTUFA COLOR NEGRO CON TURBINA E2000T 745,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO Y TURBINA

CE17835 ESTUFA COLOR NEGRO CON CRISTAL SERIGRAFIADO Y TURBINA E2000ST 810,00 €

 Catálog o pág. 10-11 SERIE E6000
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17870 ESTUFA COCINA COLOR NEGRO CON RUEDAS. INCLUYE KIT-COCINA Y FUNDA PVC E6000 925,00 €

CE17872 ESTUFA COCINA CON RUEDAS Y TECHO COLOR SILVER. INCLUYE KIT-COCINA Y FUNDA PVC E6002 925,00 €

REF. ELEMENTOS OPCIONALES P.V.P.
IVA NO INCLUIDO

CE17876 KIT BARBACOA CON PARRILLA KIT-BN 61,00 €

CE17877 KIT BARBACOA INOX CON PARRILLA KIT-BI 81,00 €

 Catálog o pág. 12 SERIE E7000
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17878 ESTUFA RINCÓN E7000 665,00 €

 Catálog o pág. 13 SERIE EH7000
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17879 ESTUFA RINCÓN CON HORNO EH7000 790,00 €
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INSERTABLES LEÑA

 Catálog o pág. 14 SERIE I70
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17880 INSERTABLE 70 CON TURBINA. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I70 720,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17881 INSERTABLE 70 CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I70S 805,00 €

 Catálog o pág. 15 SERIE I90
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17882 INSERTABLE 90 CON TURBINA. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I90 895,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17883 INSERTABLE 90 CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I90S 975,00 €

SERIE I70E
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

ESQUINA DERECHA

CE17884 INSERTABLE 70 CON TURBINA Y CRISTAL DERECHAS. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I70ED 885,00 €

ESQUINA DERECHA CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17885 INSERTABLE 70 CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO A DERECHAS. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I70EDS 970,00 €

ESQUINA IZQUIERDA

CE17886 INSERTABLE 70 CON TURBINA Y CRISTAL IZQUIERDAS. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I70EI 885,00 €

ESQUINA IZQUIERDA CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17887 INSERTABLE 70 CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO A IZQUIERDAS. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I70EIS 970,00 €

SERIE I90E
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

ESQUINA DERECHA

CE17890 INSERTABLE 90 CON TURBINA Y CRISTAL DERECHAS. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I90ED 1.010,00 €

ESQUINA DERECHA CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17891 INSERTABLE 90 CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO A DERECHAS. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES 
EN ALTURA I90EDS 1.120,00 €

ESQUINA IZQUIERDA

CE17892 INSERTABLE 90 CON TURBINA Y CRISTAL IZQUIERDAS. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I90EI 1.010,00 €

ESQUINA IZQUIERDA CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17893 INSERTABLE 90 CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO A IZQUIERDAS. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I90EIS 1.120,00 €

Catálog o pág. 17

Catálog o pág. 16
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SERIE I70/3
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17894 INSERTABLE 70 A 3 CARAS CON TURBINA. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I70/3 935,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17895 INSERTABLE 70 A 3 CARAS CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I70S/3 1.160,00 €

SERIE I90/3
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17896 INSERTABLE 90 A 3 CARAS CON TURBINA. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I90/3 1.050,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17897 INSERTABLE 90 A 3 CARAS CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO. INCLUYE BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA I90S/3 1.305,00 €

Catálog o pág. 18

Catálog o pág. 19

Nuevo Programa de cálculo de instalaciones
de producción Energía Solar Térmica,

Aerotermia y Etiqueta Eficiencia Energética

Descárguelo de nuestra Web:
o solicítelo a su comercial

www.salvadorescoda.com

GRATUITOGRATUITO

• Herramienta de cálculo sencilla y eficaz.

• Fácil de comprender y utilizar.

• Diseño de las instalaciones más comunes:
- Hasta 5 tipos de sistemas diferentes de ACS, unifamiliares, multifamiliares

y colectivas.
- Incorpora en su base de datos colectores ESCOSOL, SOLAR ENERGY y la

posibilidad de introducir dos colectores genérico para realizar comparativas.

- Incluye apartado del análisis de rentabilidad económica.

Nuevo Programa de cálculo de instalaciones
de producción Energía Solar Térmica,

Aerotermia y Etiqueta Eficiencia Energética

ESCOSOL SF1

Descárguelo de nuestra Web:
o solicítelo a su comercial

www.salvadorescoda.com

v2

GRATUITOGRATUITO

• Herramienta de cálculo sencilla y eficaz.

• Fácil de comprender y utilizar.

• Diseño de las instalaciones más comunes:
- Hasta 5 tipos de sistemas diferentes de ACS, unifamiliares, multifamiliares

y colectivas.
- Incorpora en su base de datos colectores ESCOSOL, SOLAR ENERGY y la

posibilidad de introducir dos colectores genérico para realizar comparativas.

- Incluye apartado del análisis de rentabilidad económica.

Nuevo Programa de cálculo de instalaciones

de producción Energía Solar Térmica,

Aerotermia y Etiqueta Eficiencia Energética

ESCOSOL SF1

Descárguelo de nuestra Web:
o solicítelo a su comercial

www.salvadorescoda.com

v2
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CHIMENEAS LEÑA

SERIE CH3000
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17904 CHIMENEA CON TURBINA Y PUERTA FRONTAL CH3000 980,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17905 CHIMENEA CON TURBINA, PUERTA FRONTAL Y CRISTAL SERIGRAFIADO CH3000S 995,00 €

REF. ELEMENTOS OPCIONALES BAJO PEDIDO ESPECIAL P.V.P.
IVA NO INCLUIDO

CE17912 EMBELLECEDOR (€/metro) 75,00 €
CE17913 REJILLA TELESCÓPICA ESPECIAL (€/metro) 106,00 €
CE17914 INCLINACIÓN REMATE(€/unidad) 113,00 €

SERIE CH4000E
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

ESQUINA DERECHA

CE17906 CHIMENEA CON TURBINA, PUERTA FRONTAL Y CRISTAL ANGULO DERECHO CH4000ED 1.105,00 €

ESQUINA DERECHA CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17907 CHIMENEA CON TURBINA, PUERTA FRONTAL Y CRISTAL SERIGRAFIADO ANGULO DERECHO CH4000EDS 1.260,00 €

ESQUINA IZQUIERDA

CE17908 CHIMENEA CON TURBINA, PUERTA FRONTAL Y CRISTAL ANGULO IZQUIERDO CH4000EI 1.107,00 €

ESQUINA IZQUIERDA CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17909 CHIMENEA CON TURBINA, PUERTA FRONTAL Y CRISTAL SERIGRAFIADO ANGULO IZQUIERDO CH4000EIS 1.260,00 €

REF. ELEMENTOS OPCIONALES BAJO PEDIDO ESPECIAL P.V.P.
IVA NO INCLUIDO

CE17912 EMBELLECEDOR (€/metro) 75,00 €
CE17913 REJILLA TELESCÓPICA ESPECIAL (€/metro) 106,00 €
CE17914 INCLINACIÓN REMATE (€/unidad) 113,00 €

SERIE CH5000
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17910 CHIMENEA 3 CARAS CON TURBINA Y PUERTA FRONTAL CH5000 1.100,00 €

CON CRISTAL SERIGRAFIADO

CE17911 CHIMENEA 3 CARAS CON TURBINA Y CRISTAL SERIGRAFIADO CH5000S 1.350,00 €

REF. ELEMENTOS OPCIONALES BAJO PEDIDO ESPECIAL P.V.P.
IVA NO INCLUIDO

CE17912 EMBELLECEDOR (€/metro) 75,00 €
CE17913 REJILLA TELESCÓPICA ESPECIAL (€/metro) 106,00 €
CE17914 INCLINACIÓN REMATE (€/unidad) 113,00 €

Catálog o pág. 20

Catálog o pág. 22

Catálog o pág. 21
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SALIDA DE HUMOS LEÑA

SIMPLE PARED 
VITRIFICADA

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
IVA NO INCLUIDO

CA29502 MÓDULO RECTO L=1000 MM DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 020” 34,41 €

CA29506 MÓDULO RECTO L=500 MM DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 024” 28,79 €

CA29518 TE 90º ENTRONQUE H DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 31F” 48,07 €

CA29530 CODO 90º DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 433” 35,64 €

CA29534 COLECTOR DE HOLLÍN+ABRAZADERA DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 060+070” 45,02 €

CA29546 ANCLAJE LIGERO CON TUERCA DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 075” 24,44 €

CA29562 SOMBRERETE DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 010” 52,39 €

CA29504 MÓDULO RECTO L=1000 MM DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 020” 45,34 €

CA29508 MÓDULO RECTO L=500 MM DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 024” 35,73 €

CA29528 CODO 45º DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 040” 33,88 €

CA29548 ANCLAJE LIGERO CON TUERCA DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 075” 26,93 €

CA29564 SOMBRERETE DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DEKO LEÑA 010” 66,00 €

DOBLE PARED 
INOXIDABLE 316L/304

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
IVA NO INCLUIDO

CA30802 MÓDULO RECTO 960 MM DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 120,27 €

CA30832 TE 90° DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 140,78 €

CA30863 CODO 90° DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 167,30 €

CA30881 COLECTOR HOLLÍN DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 18,67 €

CA30899 SOMBRERETE DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 80,62 €

CA30911 ANCLAJE INTERMEDIO PARA TUBO DE DIAM. 150 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 23,71 €

CA30804 MÓDULO RECTO 960 MM DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 164,50 €

CA30834 TE 90° DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 219,71 €

CA30865 CODO 90° DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 219,62 €

CA30883 COLECTOR DE HOLLÍN DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 24,39 €

CA30901 SOMBRERETE DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 109,34 €

CA30913 ANCLAJE INTERMEDIO DE DIAM. 200 DEL CONDUCTO MODULAR “DP LEÑA” 26,60 €

Disponibles otros diámetros y DP 304/304, consultar.

Módulo recto

Módulo recto

Te 90°

Te 90°

Codo 45° Colector hollín

Colector hollín

Codo 90°

Codo 90°

Sombrerete

Sombrerete

Anclaje intermedio

Anclaje intermedio

Anclaje ligero
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Catálogo pág. 27

SERIE BOREAL-6
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17930 ESTUFA PELLET 6kW MARFIL BOREAL-6MF 1.160,00 €
CE17931 ESTUFA PELLET 6kW NEGRO BOREAL-6NE 1.160,00 €
CE17932 ESTUFA PELLET 6kW BURDEOS BOREAL-6BU 1.160,00 €

CE17944 MANDO A DISTANCIA BOREAL-6-9-12 kW (OPCIONAL) 20,00 €

SERIE BOREAL-9
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17933 ESTUFA PELLET 9kW BOREAL-9 (SIN CÁMARAS) 1.280,00 €
CE17934 ESTUFA PELLET 9kW CON CRISTAL SERIGRAFIADO COLOR NEGRO BOREAL-9V (SIN CÁMARAS) 1.365,00 €
CE17935 CÁMARAS LATERALES PARA BOREAL-9 BURDEOS (JUEGO DE 2) 43,00 €
CE17936 CÁMARAS LATERALES PARA BOREAL-9 MARFIL (JUEGO DE 2) 43,00 €
CE17937 CÁMARAS LATERALES PARA BOREAL-9 NEGRO (JUEGO DE 2) 43,00 €
CE17938 CÁMARAS LATERALES PARA BOREAL-9 MARRÓN (JUEGO DE 2) 43,00 €
CE17948 CÁMARAS LATERALES PARA BOREAL-9 NEGRO BRILLO (JUEGO DE 2) 43,00 €
CE17939 KIT CANALIZACIÓN AIRE BOREAL-9 107,00 €
CE17944 MANDO A DISTANCIA BOREAL 6 - 9 - 12 kW (OPCIONAL) 20,00 €

SERIE BOREAL SLIM 9
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17952 ESTUFA PELLET EXTRAPLANA 9kW GRIS 1.795,00 €
CE17953 ESTUFA PELLET EXTRAPLANA 9kW NEGRO 1.795,00 €
CE17954 ESTUFA PELLET EXTRAPLANA 9kW MARFIL 1.795,00 €

SERIE BOREAL SLIM 12C
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17955 ESTUFA PELLET EXTRAPLANA CON MANDO 12kW GRIS BOREAL-12GR SLIM CANALIZABLE 1.995,00 €
CE17956 ESTUFA PELLET EXTRAPLANA CON MANDO 12kW NEGRO BOREAL-12NE SLIM CANALIZABLE 1.995,00 €
CE17957 ESTUFA PELLET EXTRAPLANA CON MANDO 12kW MARFIL BOREAL-12MF SLIM CANALIZABLE 1.995,00 €

CE17958 KIT DE CANALIZACIÓN DERECHO (COMPATIBLE CON BOREAL SLIM 12C) 103,00 €
CE17959 KIT DE CANALIZACIÓN IZQUIERDO (COMPATIBLE CON BOREAL SLIM 12C) 103,00 €

ESTUFAS PELLET

Catálogo pág. 24

Catálogo pág. 25

Catálogo pág. 26
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SERIE BOREAL TERMO 16
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17960 TERMOESTUFA DE PELLET DE 16kW GRIS BOREAL-TERMO-16GR 2.390,00 €
CE17961 TERMOESTUFA DE PELLET DE 16kW BURDEOS BOREAL-TERMO-16BU 2.390,00 €
CE17962 TERMOESTUFA DE PELLET DE 16kW MARFIL BOREAL-TERMO-16MF 2.390,00 €

CE17964 KIT DE VENTILACIÓN (COMPATIBLE CON BOREAL TERMO 16) 74,00 €

SERIE BOREAL INSERT 7
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17970 INSERTABLE DE PELLET DE 7 KW 1.655,00 €

CE17971 PERFIL INFERIOR DEL MARCO PARA CONVERTIRLO A 4 LADOS 30,00 €
CE17972 BASE CON PATAS REGULABLES EN ALTURA 180,00 €
CE17973 KIT DE CARGA (REJILLA DE CARGA + TUBO DE 1 METRO) 105,00 €

HYDROBOREAL 14
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17989 CALDERA DE PELLET COMPACTA DE 14 KW COLOR GRIS 1.975,00 €

Catálogo pág. 29

Catálogo pág. 30

Catálogo pág. 31

Catálogo pág. 28 SERIE BOREAL-12
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17940 ESTUFA PELLET 12kW GRIS BOREAL-12GR 1.540,00 €
CE17941 ESTUFA PELLET 12kW MARFIL BOREAL-12MF 1.540,00 €
CE17942 ESTUFA PELLET 12kW BURDEOS BOREAL-12BU 1.540,00 €

CE17943 KIT CANALIZACIÓN AIRE BOREAL-12 (NO SLIM) 107,00 €
CE17944 MANDO A DISTANCIA BOREAL 6 - 9 - 12 kW (OPCIONAL) 20,00 €
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SERIE HYDROBOREAL 23A/27A
REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.

IVA NO INCLUIDO

CE17993 CALDERA PELLET 23 KW C/SISTEMA DE LIMPIEZA Y COMPACTADOR DE CENIZAS HYDROBOREAL-23A 3.775,00 €
CE17994 CALDERA PELLET 27 KW C/SISTEMA DE LIMPIEZA Y COMPACTADOR DE CENIZAS HYDROBOREAL-27A 3.965,00 €
CE17995 DEPÓSITO ANEXO PARA HYDROBOREAL-23A/27A CAPACIDAD 260 KG 655,00 €

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
IVA NO INCLUIDO

CE17996 KIT WIFI PARA LOS MODELOS BOREAL-6, BOREAL-9, BOREAL-12 Y BOREAL SLIM-12 WIFI-1 150,00 €
CE17997 KIT WIFI PARA LOS MODELOS HYDROBOREAL 23/27 E HYDROBOREAL 23A/27A WIFI-2 150,00 €

Catálogo pág. 32-33

SALIDA DE HUMOS PELLET

CONSULTA NUESTRA TARIFA GENERAL CALEFACCIÓN, AGUA Y RENOVABLES, CAPÍTULO L, PÁGINA 149, 
CON TODA LA GAMA DE SALIDA DE HUMOS PARA PELLET

Módulo recto Te 90° Codo 45° Colector hollínCodo 90° SombrereteAnclaje intermedio Anclaje ligero

Módulo recto Te 90° Colector hollínCodo 90° SombrereteAnclaje intermedio

ACCESORIOS

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
IVA NO INCLUIDO

MT01569 ASPIRADOR DE CENIZAS 1200W DE 15 LITROS 63,00 €

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
IVA NO INCLUIDO

CE16268 DEPÓSITO PELLET CON RUEDAS PARA ALMACENAR SACOS 145,00 €

CALDERAS PELLET
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

FORMA DE PAGO
1)  La forma de pago será mediante giro domiciliado o confirming 

(sin sobrepasar los 60 días).
2)  Cualquier aplazamiento de facturas, en su vencimiento 

originará el cierre de la cuenta a crédito, hasta la satisfacción 
de la deuda y un cargo por gasto de demora.

3)  Todas nuestras ventas estan aseguradas por “Crédito y Caución”.
 
I.V.A.
Se aplicará el valor oficial vigente en el momento de la compra.
 
RECLAMACIONES
No se admitirán reclamaciones por diferencia de cantidad o 
mercancía transcurridos 10 días de la fecha de entrega.
 
EMBALAJES
Nuestros precios incluyen embalaje estándar.
Quedan excluidos, climatizadores, recuperadores, calderería, 
conductos y tubos de chapa y aquellos en los que se exprese el 
cargo en la tarifa.
 
DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS
1)  Ninguna devolución será aceptada sin la previa conformidad 

de nuestro Dpto. Comercial, que les asignará un número de 
referencia a incluir en albarán y etiquetas de envío.

2)  Las devoluciones serán siempre a portes PAGADOS.
3)  En caso de devolución por error en el envío, o por causas 

imputables a SALVADOR ESCODA S.A. se aceptarán portes 
debidos, por la agencia que les indiquemos. De venir por otra 
agencia, se descontará el importe del porte del abono.

4)  En las devoluciones deben incluir albarán de entrega con 
indicador de referencia de compra del material (n.º de albarán 
o factura y fecha).

5)  No se efectuarán abonos en materiales que no estén 
en condiciones de venta o que les falte caja, embalaje, 
instrucciones o accesorios, ni considerados especiales como 
rejas a medida, conductos, silenciadores, etc.

6)  Las devoluciones que se realicen antes de 30 días naturales de 
la fecha de suministro no tendrán ningún tipo de demérito.

  A partir de los 30 días naturales hasta los 3 meses se cobrará 
un importe fijo de 6€ en concepto de trámite de devolución.

  Desde los 3 meses hasta los 6 meses de la fecha de compra, se 
cobrará un 5% sobre el valor del material abonado, siempre con 
un importe mínimo de 6€, en concepto de trámite de devolución.

  Desde los 6 meses hasta los 12 meses de la fecha de la 
compra, se cobrará un 10% de demérito sobre el valor del 
material abonado, siempre con un importe mínimo de 6€, en 
concepto de trámite de devolución.

  En todos estos casos se cobraría un extra de portes según la 
tarifa de cada zona, en caso de que SALVADOR ESCODA 
S.A. tuviera que recoger el material o llegara a portes debidos.

  Todo el material que haya sido suministrado al cliente en un 
plazo superior a los 12 meses no podrá ser abonado a menos 
que lo acepte nuestro proveedor, repercutiendo la depreciación 
que nos apliquen y que puede ir del 10 al 50%. Los modelos 
fuera ya de catálogo no se abonan.

7)  No se efectuarán abonos en artículos fabricados a medida, 
tales como climatizadores y recuperadores no estándar.

8)  IMPORTANTE: La mercancía sale de nuestros almacenes en 
perfectas condiciones, por lo que de llegar dañada, deberán 
hacer la reclamación por escrito en el plazo de 24 horas a la 
agencia de transportes (que normalmente cobra un seguro) 
para reclamar el desperfecto. NO aceptaremos al respecto 
ningún tipo de reclamación.

 
ANULACIÓN DE PEDIDOS
No se admitirán anulaciones sobre pedidos de productos de 
fabricación especial o a media, tales como climatizadores o 
recuperadores no estándar.
 
RESERVA DE LA PROPIEDAD
Salvador Escoda S.A. se reserva el derecho de propiedad de 
toda aquella mercancía fabricada a medida bajo la marca 
MUNDOCLIMA-TALLER DEL CLIMA hasta el momento del 
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la relación 
comercial correspondientes a la fabricación de dichos artículos.
 
PORTES
1) Nuestra mercancía viaja siempre a portes debidos.
2)  Los portes serán pagados para pedidos netos de más de 

600€. Los aislamientos tubulares “Isocell”, “K-Flex” y “Tubex” 
se servirán a portes pagados para pedidos de más de 5 cajas. 
Quedan excluídos: Climatizadores, Recuperadores fabricados 
a medida, Calderería, Tubos, Conductos de chapa y 
Aislamientos “Isover”, “Roclaine”, “Pir-duct”, “Aisfon” y los 
perfiles de 5 y 6 metros, que siempre serán enviados a porte 
debido, así como todos los envíos a las islas Canarias y 
extranjero, que serán siempre debidos.

3)  Cuando la venta sea de un importe menor de 150€ y se envíe 
dentro de la zona de reparto de cada delegación, se cobrarán 
6,75€ en concepto de porte.

4)  Podemos mandarles la mercancía a porte pagado y cargarselo 
en factura con precios negociados según tarifa por zona de 
reparto que le entregará su comercial.

5)  Cuando excepcionalmente el porte sea pagado, la mercancía 
viajará por el transporte elegido por SALVADOR ESCODA 
S.A., cualquier otro que se indique será a cargo del comprador.

IMPORTANTE: Los precios de la presente Tarifa están sujetos a modificaciones constantes, debido a actualizaciones de 
precios de nuestros proveedores, cambios de proveedor, etc. Antes de realizar su pedido consulte siempre precios 
actualizados a nuestro Dpto. Comercial.

GARANTÍAS: La garantía que se concede a los productos incluidos en éste catálogo es la expresada por el fabricante 
de dichos productos. La garantía cubre exclusivamente los defectos de fabricación, nunca el mal uso ni los daños a la 
instalación o elementos externos a ésta.
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