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Ventiladores centrifugos de doble
aspiracion con motor incorporado,
fabricados en chapa de acero galvanizado
y rodete de alabes hacia adelante,
equilibrado dindmicamente.

Motores
Clase F, con condensador permanente.
De 4 6 6 polos segun versiones.
Tension de alimentacion

Monofasicos 230V-50Hz

Trifasicos 230/400V-50Hz

(Ver cuadro de caracteristicas)

Otros datos

Con brida de descarga, bajo demanda.
Los pies soporte (accesorio), permiten
cuatro posiciones de la boca de descarga.

e

ErRy

Silent-block antivibraciones Rodete equilibrado CBM-7/7 72W CBM-9/9 200W

acoplado directamente dindmicamente segin norma Configuracién constructiva Configuracién constructiva
al motor que evita la ISO 1940, para reducir el del modelo CBM-7/7 72W. del modelo CBM-9/9 200W.
transmision de vibraciones ruido y evitar vibraciones.

al conjunto, con lo que
se reduce sensiblemente
el ruido transmitido a la
instalacion.

ORIENTACIONES

LG 90 LG O

Los pies soporte (accesorio) permiten tres posiciones de la boca de descarga.
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REFERENCIA
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1- Nombre gama.

2- 7/7,9/9,10/10,12/9,12/12,
15/15 dimensiones en pulgadas de las
turbina (igual gama CBP) estas
dimensiones se sustituyen a las
antiguas en mm (180/180, 240/240,
270/270, 320/240, 320/320, 380/380).

3 - Potencia motor en watios.

4 - 4P, 6P: nimero de polos.

5- Nada: Monofésico.
T: Trifasico.

8 9 10 1

Nada: Motor abierto.

C: Motor cerrado.

RE: Motor Rotor Exterior.

Nada: ventilador 1 velocidad no regulable.
2V: ventilador con motor de 2 velocidades.
3V: ventilador con motor de 3 velocidades.
VR: ventilador con motor regulable en
tension.

EC-0-10V, EC-CK, EC-PK, EC-CK/DG:
ventilador con motor de control electrénico

< i 5s [ MP I PS5

8-

9-

10 -

1 -

Nada: CBM estandar.

K: CBM con estructura cubica de refuerzo.
Nada: CBM sin brida.

B10, B11, B5, B7, B8, B9, BE: CBM con
brida. EL numero indica el didametro de los
agujeros de fijacion.

Nada: Producto en embalaje individual.
MP: Producto Multi paletizado.

Grado de IP.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Es imprescindible comprobar que las caracteristicas eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.] del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con

las de la instalacion.

Modelo Velocidad Potencia Proteccion Condensador Intensidad Caudal Temperatura Nivelde Peso Regulador

(polos) motor (UF/V) maxima maximo maximaaire presion (kg) de tension

(W) absorbida  (m?/h) (ec) sonora* opcional
(A) (dB(A)) REB RMB
MOTORES MONOFASICOS

CBM-7/7 72W 6P C VR 6 72 IP44 3/450 0,6 1.080 +50 51 6,7 1 1,5
CBM-7/7 147W 4P RE VR 4 147 P44 7/450 1,2 1.470 +40 63 6,9 2,5 8IS
CBM-9/9 200W 6P RE VR 6 200 I1P55 5/450 1,8 2.760 +40 63 14 2,5 Bi5)
CBM-9/9 373W 4P C VR 4 373 P44 10/450 3,9 2.900 +40 68 12,4 5 8
CBM-9/9 550W 4P C VR 4 550 P44 25/450 3,9 3.270 +40 69 14 5 8
CBM-10/10 245W 6P C VR 6 245 |P44 8/450 3,1 3.460 +40 b4 14,6 5 3,5
CBM-10/10 373W 4P C VR 4 373 P44 25/450 4,5 3.390 +40 66 15,3 5 8
CBM-10/10 550W 4P C VR 4 550 P44 25/450 4,5 3.390 +40 66 15,3 5 8
CBM-12/9 736W 6P C VR 6 736 P44 20/450 5 4.590 +40 70 24,2 10 8
CBM-12/12 550W 6P VR 6 550 P20 18/450 7.1 5.570 +40 67 21,5 10 8
CBM-12/12 736W 6P C VR 6 736 P44 20/450 6 4.960 +40 67 26,5 10 8
* Nivel de presién sonora medido en campo libre en la aspiracién, a una distancia de 1,5 m.
Modelo Velocidad Potencia Proteccion Intensidad Caudal Temperatura Nivelde Peso Convertidor de frecuencia

(polos) motor maxima maximo maxima presion  (kg) opcional VFTM

(W) absorbida (m3/h) aire sonora*
(A) (°c) (dB(A)) Red alimentacién
230V 400V 1/230V 3/400V
MOTORES TRIFASICOS

CBM-12/9 1100W 6PT C 6 1100 7.3 4,2 6.710 +40 74 24,5 VFTMMONO1,5 VFTMTRI1,5
CBM-12/12 1100W 6PT C 6 1100 8,5 4,9 8.290 +40 75 28,5 VFTMMONO1,5 VFTMTRI1,5
CBM-15/15 2200W 6PT C K 6 2200 8,8 5,1 9.100 +40 72 43,2 VFTMMONO 1,5 VFTMTRI1,5

* Nivel de presién sonora medido en campo libre en la aspiracién, a una distancia de 1,5 m.
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DIMENSIONES (mm)
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Modelo A B c D E F G H I J K N 0 P

CBM-7/7 72 6P C VR 270 233 327 308 145 207 225 47,6 314 57 333 86 6 187
CBM-7/7 147 4P RE VR VER GAMA CBM-RE

CBM-9/9 200 6P RE VR VER GAMA CBM-RE

CBM-9/9 373 4P C VR 348 300 390 381 184 260 296 345 382 69 3955 345 6 221
CBM-9/9 550 4P C VR 371 300 390 381 184 260 296 345 382 69 3955 345 6 221
CBM-10/10 245 6P C VR 377 333 443 423 200 288 339 39 427 67 4515 39 8 249
CBM-10/10 373 4P C VR 430 333 443 423 200 288 339 39 427 67 4515 39 8 249
CBM-10/10 550 4P C VR 430 333 443 423 200 288 339 39 427 67 4515 39 8 249
CBM-12/9 736 6P C VR 419 311 521 490 229 341 407 405 4965 695 5285 41,5 45 293
CBM-12/12 550 6P VR 459 396 521 490 229 341 407 405 4965 69,5 5285 415 45 293
CBM-12/12 736 6P C VR 459 396 521 490 229 341 407 405 4965 69,5 5285 415 45 293
CBM-12/9 1100 6PT C 46 311 521 490 229 341 407 405 4965 69,5 5285 415 45 293
CBM-12/12 1100 6PT C 460 396 521 490 229 341 407 405 4965 69,5 5285 41,5 45 293

Dimensiones modelo CBM-T-15/15 (mm)
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403

625

538

535
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ACCESORIOS DE MONTAJE
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Brida descarga CBM Pie soporte Defensas
Modelo Brida descarga CBM Pie soporte Defensas
CBM-7/7 Brida desc. CBM-7/7 PIE SOPORTE CBP/CBM 7/7 DEF-CBM-7
CBM-9/9 Brida desc. CBM-9/9 PIE SOPORTE CBP/CBM 9/9 DEF-CBM-9
CBM-10/10 Brida desc. CBM-10/10 PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10 DEF-CBM-10
CBM-12/9 Brida desc. CBM-12/9 PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 DEF-CBM-12
CBM-12/12 Brida desc. CBM-12/12 PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 DEF-CBM-12
CBM-15/15 - - DEF-CBM-15
Dimensiones accesorios (mm)
Brida descarga CBM
A ; Modelo A A1 B B1 Nx@
A1 y (mm)
. ‘ Brida desc. CBM-7/7 289 264 265 240 8x9
[ o e —
= ! Brida desc. CBM-9/9 360 328 315 285 8x10
Brida desc. CBM-10/10 380,5 359 339 316 8x9
NX@\ Brida desc. CBM-12/9 362 341 394,5 374 8x9
N | & = Brida desc. CBM-12/12 447 426 394,5 374 8x9
I I @
1
Pie soporte
= Modelo A B (5 D E F G H | J K L
5 oo o 7/ 254 47 26 227 135 125 16 105 15 195 15 12
00 o 9/ 325 102 26 297 13,5 125 16 105 - - 35,7 10,5
] 10/ 363 102 26 339 13,5 125 16 10,5 37,5 2635 62 12
A it 12/ 434 144 26 407 135 1255 16 10,5 48 333,5 255 12
H Para los modelos RE ver la pagina de dimensiones de los pies soporte de la Serie CBM-RE.
N
! )
m & © 8
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g D
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CURVAS CARACTERISTICAS

- q, = Caudal en m*hy m%s.

- p,; = Presion estatica en mmcday Pa.

- SFP: Factor especifico de potencia en W/m3/s

- I: Intensidad absorbida en A.

- Lw: Potencia sonora, en la aspiracién, en dB(A).

, o Pt Pt CBM-7/7 72 6P C VR
- Categoria de medicion: B. [mmecdal [Pal SFP w/més]
- Categoria de eficiencia: total. 16 160 ] 1.000
- Eficiencia del ventilador sin mando de regulacién de velocidad. 14 ] 140 - 800
- Caudal de acuerdo a la Norma IS0 5801. ] I 600
121207 T 400
MC Categoria de medicion 100 3 \ 2oy,
‘ . : 10 4 ] ) 66 I 200
EC Categoria de eficiencia ] 3| .\{max
VvSD Mando de regulacién de velocidad: g4 80 = N Il
o ) ] <, 67 LwaldB(a)] A
debe suministrarse con el ventilador %0 \/\ G - 0,8
SR Relacion especifica 61 %7 = \ \62 \ F 06
Ni%]  Eficiencia 4 407 2 57 F
S ] 04
N Grado de eficiencia e \ \ b
[kwl Potencia absorbida ] \50 \52 \59 \65 £ 0.2
[m3/h] Caudal o4 o+ttt h————t—l—L g
[Pal Presién estatica 0 200 400 600 800 1000  qyImi
[RPM]  Velocidad
Py Pyt CBM-7/7 147 4P RE VR Pyt P, CBM-9/9 200 6P RE VR
[mmcda] [Pa] . SEP W/m¥/s] [mmcdal [Fal SEF [W/md/s]
55 4 350 1.600 o | 240 1.000
— ~_|230v - 1.200 I 800
30300 = 77 — | 200 =N
\ 7301/ r\ﬁ—x [ 800 20 \\\ \72\ / L 400
250 N S~ N7 LWALBIAI— \ 230v Jmax -
25 Z wa 400 160 ~ T 400
\ \ \ \ ‘ Lo 16 \ \/@P\ok/ 75 LwaldBIA)IE 200
20 200 = \ 73 \77 \ \_’ 68 \
2 71 120 ™\
2 Il 121 _ l1a]
154150 \ \ L 2.0 & " 2,0
g4 80
104 100 i F 15 \X}’S i“’s ii //Y'W
63-—4// 1.0 4+ 40 - 1.0
54 50 ' )69
ﬁﬁ—‘ss £ 0,5 o " £ 05
0 0 0,0 0- 0 1 0,0
0 300 600 900 1200 1500  qyimihl 0 400 800 1200 1600 2000 2400  quIm’h]
MC* EC* VSD* SR* n[%l* N* [kW] [m%h] [Pa]l [RPM] MC* EC* VSD* SR* n[%]* N* [kW]l [m%nh] [Pal [RPMI]
B Total No 1 39,0 493 0,239 1.150 292 1346 B Total No 1 38,96 49,0 0,249 1.792 195 915
Py Pyt CBM-9/9 373 4P C VR Py P, CBM-9/9 550 4P C VR
[mmcda] [Pa] SEP W/mi/s] [mmcda] [Fal SEP W/ms]
600 600 2.000
607 \ | 1.600 7 ~_| - 1.600
50 1 500 NN — N S 50 1 500 ] — L 11200
\\\ , - 800 ] - 800
A NS0 78 81 LwaldB(alLl 400 400 1 A 230V & _max 400
40400 \ ' N o 40977 780y NG Lwalssan|
780* Nz 1 ’r@ 78
30 4 300 ~ I 30 1300 7 B \ V! 5 |
/{@ \ -6,0 1 % \ L 6,0
20 4 200 AN \ 20 - 200 1
67 72 4,0 77 4.0
AN T ] 65 N
104100 g — T ———=¢ oo 10100 71— oo
é\p’ \61 ! 1 A‘(,U '
o ]
o 0t —rt+—+~+—+—+——————"Lao o4 o ¢+—t———t+——r—tr——rt—rrtrrt—>r 00
0 500 1000 1500 2000 2500 qum®/h] 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 quim®/h]
MC*  EC* VSD* SR* n[%l* N* [kW]l [m¥hl [Pal [RPM] MC*  EC* VSD* SR* n[%]* N*  [kW]l [m¥h] [Pa] [RPM]
B Total No 1 41,6 49,1 0,658 2.301 429 1370 B Total No 1 41,7 49,0 0,693 2409 432 1376
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CURVAS CARACTERISTICAS - Motor monofasico

Py Py CBM-10/10 245 6P VR Py Py CBM-10/10373 4P C VR
[mmcda] [Pal SFP w/mé/s] [mmcda] [Pal SFP w/md/s]
45 1350 7 1.600 70 47003 2.000
:\ F1.200 ] ™ 1600
300 AN ' 0 4600 - 1.200
3017 \ ] 500 6 :\ — :
] R — ] I 800
25 4 250 N N 30y 74 nmax F 400 50 {900 3 B \Qy L 400
] 5 73 | 76 Lw AldBIA)] b \ M ~——L80 N Max g1 LyaldB(A)]
1 N\ \ WA F o N 5 o
20 200 ] \ \/<0y N 40 - 400 ] \ X
150 1 \ 68 \ \ 7y 300 ] \’r% NS \SU Ital
15 A ] \;9 )<-_3‘0 30 ] N ) - 6,0
] < 78N ] \ s
10 4 100 r 20 - 200 L
] | — . 2,0 ] 5 _63___.__’—j72/ r 4'0
. A 8 F I /0p — L
59 307 1,0 10 4100 =0 — %2 F 2,0
] \52 159 : ] — :
0 500 1000 1500 2000 2500 3000  qvIm*hl 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 gqy[mh]

MC*  EC* VSD* SR* n[%l* N* kWl [m?/h] [Pa] [RPM] MC*  EC* VSD* SR* q[%l* N* [kw] [m*h] [Pa]l [RPM]

B Total No 1 40,6 49,2 0,430 2439 257 924 B Total No 1 43,7 50,4 0,881 2993 471 1282
[ [ CBM-10/10 550 4P C VR [ Py CBM-12/9 736 6P C
[mmcdal [Pal SFP w/m/s) [mmcdal [Pal SFP w/mé/s)
70 4 700 2.000 45 4 450 7 1.600
F 1.600 400 1 I 1.200
50 1600 T L 1.200 40 1 \ — -
\ - 800 45 350 N e max - 800
50 500 N \Q,/ 400 3 I~ \’\\79 LWAIGB(A]] L 400
A \/ N ~——80 nmax 81 LyaldB(All 0 30 1300 7 0
{400 N - ] i
40 N X 25 42501 N\
300 N NS 80 Ital 200 3 \ lal
30 \L N \} L 6,0 20 E \32/ L 8,0
\ 15 4 150 3 b 6.0
20 4 200 — - 4,0 ] / \ o
&<.63——————’—j 10 4 100 — 40
i 00 SN o I \ E
10 100 N — 42 2'0 5 | 50 ] 847__ 2 0
0- 0+ttt (0,0 o 04+————1T——— 1ttt —-00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 qyImh] 0 1000 2000 3000 4000 5000 qyIm®/h]

MC*  EC* VSD* SR* n[%l* N* [kwl  [m?/h] [Pa] [RPM] MC*  EC* VSD* SR* q[%l* N* [kw] [m%h] [Pa]l [RPM]

B Total No 1 437 504 0881 2993 471 1282 B Total No 1 45 51,3 0830 3485 382 941
b, P, CBM-12/12 550 6P VR b, By CBM-12/12 736 6P C VR
[mmcdal [Pal SFP w/més) [mmcdal [Pa] SFP w/m?/s]
450 1.600 500 1.600
517N 50 7 -
400 - 1.200 - 1.200
01 NN — | L 00 o N I R s00
35 4 3%0 A . oz &n max 40 N
@ N~ 400 20y 79 Qimax - 400
{300 i 2 LWALdB(A)] 81 LwAIdBIA]]
30 L 77 N Lo 300 e N 0
5 250 \ 30 A 7401/ 78
20 4 200 \73 \ \/ ICa] 2 74 77 81 lia]
e L 6,0 20 1200 10,0
154150 4_’ — 0 \ ) - 8,0
104100 /\ 73 ’ 104100 - 6.0
54 50 2,0 B % e 40
Js3 155 E2,0
o! o+—+—""F+———+——t+———+———+——L00 04 o — 0.0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000  qy[mi 0 1000 2000 3000 4000 5000 Qulmi/h]
MC*  EC* VSD* SR* nl[%I*  N* kWl [m¥/h] [Pa]l [RPM] MC*  EC* VSD* SR* q[%]* N* [kW]  [m®/nh] [Pal [RPMI
B Total No 1 428 492 0962 399 371 904 B Total No 1 427 49,2 0926 3817 374 92
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CURVAS CARACTERISTICAS - Motor trifasico

Py Py CBM-12/9 1100 6PT C
[mmcdal [Pal SFP w/mé/s
500 1.60(
50 1
;\ S| — L 1.200
400 15 7 —
404 ] ~ " {imax 500
] 82 LwAldBIA
10 300 WAIGBIAT 400
1 Ital
20 200 ] \36 r 6.0
] — F 4,0
10 100 V r
] \ r20
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 qyIm*hl
B Total No 1 43,1 492 1,097 3.959 430 945
P o CBM-12/12 1100 6PT C P P CBM-15/15 2200 6PT C K
[mmcda] [Pal SFP W/mé¥/s] [mmcda] [Pa] SFP wW/m/s]
450 1.400 700 2.000
45 | 70 ]
400 ] I 1.600
404 — I 1.000 600
350 \\ — — 60 \ | L F1.200
35 1 N 1l max L 400 ] ~
\/‘\ . 50 4 500 ~ < 83| mmax I 800
304 300 N8 ] ——__ 8 85 LwaldB(A]
~~ - 200 ] - 400
250 ™~ 40 1400 1
251 \38 LwAldB(A)] ] 36
200 11A] ] N 173}
20+ \ L 6.0 30 4300 ] L 6.0
154 150 ] L —T r
X o 20 4200 L 4.0
104 100 \ ] [
51 50 \so_ F 20 104100 7 F 2,0
0 o 0.0 I I R B L e B e A 1]
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 qyIm*hi 0 2000 4000 6000 8000 quim®/hl
Mt EC* VSD*  SR* mikl*  N* LWl [m¥h] [Pl [RPMI  MC* EC* VSD* SR ml%l* Nt W) [mvh] [Pal [RPM]
B Total No 1 43,0 495 0,942 3.936 371 958 B Total No 1 46,7 51,1 2,009 6.688 506 913
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