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Informacion Venfilter

Venfilter, filtros de aire

Bienvenidos a Venfilter, empresa que desde 1992 disefia, fabrica
y comercializa filtros de aire destinados a la protecciéon del medio
ambiente, los procesos de fabricacién y las personas.

Fundada en Terrassa en 1992, Venfilter es hoy la
Unica empresa del sector con capital 100% nacional.
Venfilter es la empresa fabricante de filtros lider en
el mercado espanol.

La experiencia y la especializacidn, asi como la ca-
lidad en el servicio nos han convertido en una re-
ferencia, aportando experiencia y rigor en distintos
sectores: hospitalario, farmacéutico, veterinario,
quimico, microelectrdénica, alimentacion, envasado,
optica y sector aeroespacial.

Filtros de alta calidad, fabricados aqui y certificados
aqui.

Filtros de alta
calidad, fabricados
aqui y certificados
aqui.

Invertimos en el futuro, apostando constantemente
por la tecnologia. Como prueba de ello, disponemos
del Unico laboratorio en Espafia que nos permite
garantizar nuestros estandares de estanqueidad de
la célula filtrante para filtros HEPA y ULPA- segln
norma EN1822.

Continuamos trabajando con exigencia y rigor, in-
virtiendo en investigacion, mejorando nuestra ca-
pacidad productiva y de servicio, para ofrecer ex-
celencia en filtros de aire a empresas de aquiy del
resto del mundo.
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Informacion Venfilter

Nos esforzamos
para ofrecer la
mejor calidad

Vocacién de pais

En un mercado global, altamente competitivoy en el
contexto actual, VENFILTER sigue adelante: apos-
tando por seguir fabricando productos altamente
competitivos que aportan valor afadido, generando
ocupacion y participando en la economia nacional.

Vocacion internacional

Fieles a nuestro compromiso, fijamos nuestras mi-
ras en Europa y el resto del mundo, ofreciendo so-
luciones excelentes y sostenibles en producto y en
servicio, a la altura de las mejoras empresas mul-
tinacionales.

Vocacion de servicio

Ayudamos a mejorar a las empresas que disponen
de instalaciones técnicas, asesorando sobre las so-
luciones méas dptimas, para que nuestros clientes
tomen la mejor decision para su negocio.

Pasién
Disfrutamos nuestro trabajo y sélo lo entendemos
con ilusién, exigencia y dedicacién, lo que nos hace

evolucionar dia a dia y nos sitla en las primeras po-
siciones del sector.

Excelencia

Para Venfilter la calidad es irrenunciable, por eso
la 1ISO 9001: 2008 nos ratifica. En tiempos de cam-
bio, nuestro esfuerzo constante se basa en respetar
siempre la calidad de las materias primas y en me-
jorar los procesos para que nuestros productos y
un servicio de atencién personalizado proporcionen
la maxima satisfaccion de nuestros clientes.

Etica y transparencia

Simplificamos la gestion, innovamos y cumplimos
las normativas y maximas garantias a nuestros
clientes. Con voluntad sostenible, para dejar un
mundo mejor a las futuras generaciones.

Compromiso de satisfaccion

Trabajamos para ofrecer la mejor calidad, confian-
za y apoyo técnico a un precio razonable. Para que
cada proyecto se convierta en el mejor.



Informacion Venfilter

Calidad

En un mercado global altamente competitivo, la
calidad es nuestra razon de ser. Por eso la I1SO
9001:2008 nos ratifica y supone el triunfo de nues-
tras premisas.

Controles de verdad, uno a uno.

Los controles de calidad son imprescindibles para
garantizar el buen rendimiento de nuestros filtros,
que son sometidos a un test individual en cada oca-
sion.

La exigenciay dedicacién que volcamos en nuestros
productos es la confianza que

ofrecemos a nuestros clientes. Este es el motivo de
nuestra evolucion continua, que situa Venfilteren la
primera posicion del sector.

Etica y transparencia, simplificacion de la gestion,
innovacion, cumplimiento de las normativas y maxi-
mas garantias para nuestros clientes.

BUREAU VERITAS

Certification

Certificado de calidad

Bureau Veritas Certification, certifica que el sistema
de calidad de la Empresa: VENTILACION Y FILTRA-
CION, SL [venfilter] es conforme con los requisitos
de la norma IS0 9001:2008.

1#D

Venfilter ha apostado desde sus inicios, en 1992,
por la investigacion y el desarrollo. Como prueba
de ello, disponemos del unico laboratorio en Espa-
na gue nos permite garantizar nuestros estandares
de estanqueidad de la célula filtrante para filtros
EPAy ULPA- segln norma EN1822.

Sostenibilidad

Respeto al medio ambiente

Ante un mundo cada vez mas contaminado, somos
conscientes de que la filtracion de aire juega un pa-
pel fundamental en la proteccion de equipamientos
y personas. Por ello, estamos comprometidos con
la innovacion en favor del medio ambiente a traves
de distintas lineas de actuacion:

- Mejor gestion de los residuos de produccion en
nuestra fabrica.

- Desarrollo de productos de alto rendimiento con
una baja caida de presion y un bajo consumo ener-
gético.

- Uso limitado de sustancias potencialmente noci-
vas.

- Uso de materias primas y métodos de produccion
de acuerdo con una politica global de desarrollo
sostenible.
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SECUR®

Productos food secure para
la industria de la alimentacion

Ofrecemos una amplia gama de
productos certificados como aptos
para ser utilizados dentro del en-
torno de produccion, y manipula-
cion de alimentos.

EC 1935:2004 Idoneidad de con-
tacto con alimentos El Reglamen-
to 1935/2004 introduce el principio
de inercia (articulo 3): los materia-
les y articulos deben fabricarse de
acuerdo con las buenas practicas
de fabricacién para que, en con-
diciones normales o previsibles
de uso, no cedan a los alimentos
constituyentes en una cantidad que
e pueda:

= Presentar un peligro para la salud

humana.

» Causar un cambio inaceptable en
la composicion de los productos o
una alteracion de sus caracteristi-
cas organolépticas.
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Cuidamos de la seguridad
en los procesos
agroalimentarios

Zonas criticas

El diseno en una planta de produccion alimenticia limpia, sera dificil, porque en determinadas
areas de produccion, necesitaran zonas limpias, como las que se utilizan en la industria
farmacéutica, para eliminar contaminaciones debidas a contaminantes microscopicos y
microorganismos. Esta tecnologia se emplea para incrementar la limpieza del aire en zonas o
locales criticas o en instalaciones de tipo Sala blanca para procesos sensibles, en las que los
métodos de trabajo y el disefio de los equipos de procesamiento tienen una mayor importancia,
debiendo planificarse.

Cuando el aire de un proceso se limpia con filtros absolutos, los microorganismos
transportados por el aire, no se transfieren a los productos expuestos al aire de filtrado.

Zonas que deberan adecuarse, para reducir la contaminacion microbiolégica:
¢ Areas de Almacenamiento, Embalado
» Recepcion de Alimentos

» En la Prefiltracion, para evitar el crecimiento de colonias por la materia organica acumulada
y el desarrollo de los microorganismos

» Areas de Procesamiento

» Areas de Corte, deshuesado, triturado y preparacién del producto final, se necesitaran zonas
limpias [salas blancas)

Aplicaciones

Nuestra gama de producto Venfilter Food Secure se han desarrollado para las diferentes
aplicaciones:

» Carnes y Productos de Charcuteria

» Comidas Preparadas

+ Leche y productos Lacteos
* Bolleria y Panaderia
* Agua y Refrescos

» Alimentos Infantiles
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;Porque los sistemas de filtracion
del aire para el sector alimentario?

En la produccion y procesamiento de alimentos de los centros, el aire puede convertirse en un
riesgo en la alimentacion, debido a la contaminacion microbiologica.

La dimension microscopica de las fuentes de contaminacion, por su tamano, dificulta el
problema, porque el aire contiene distintos microorganismos:

» Polen 10 micras
 Virus entre 1/100 y 1/1000 de micra
» |Las Bacterias entre 0,2 y 10 micras

» Esporas de Hongos varia entre 1y 10 micras

Un metro cubico de aire exterior puede contener entre 200 y 1500 bacterias, que en un sistema
de Ventilacion con un flujo de aire de 10.000 m°/h, podemos introducir entre 2 a 10 millones

de bacterias por hora en una planta de produccion, siendo los resultados del productor de
alimentos nefastos, por la perdida de alimentos, productos y la productividad, con las graves
consecuencias que puede tener en el mercado.

Fuentes de contaminaciéon

En la produccion industrial de alimentos,
los mayores riesgos de contaminacion
microbioldgica en la manipulacion de
alimentos crudos o procesados, sus
fuentes de contaminacién pueden variar,
proviniendo del equipamiento poco
higiénico, de las instalaciones, del aire
de la ventilacion, del personal, de las
materias primas.

La funcion de un sistema general de
ventilacion general debera proporcio-
nar los flujos de aire con temperatura,
humedad y mantener las diferencias de
presion necesarias entre las distintas
areas. Este sistema proporcionara aire
limpio al equipamiento y elimina de las
zonas mas criticas, los contaminantes
transportados por el aire.
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La industria alimentaria

Los filtros de Venfilter para las plantas de produccion, certifican que sus medios filtrantes son

aptos con respecto al estandar EC 1935/2004, esta normativa establece que los materiales que
estan en contacto con el proceso productivo y los alimentos no trasmiten ningin componente a
los alimentos, que puedan ser perjudiciales para la salud humana o la alteracion del producto.

La industria de procesamiento de alimentos es sensible a la filtracion de aire para evitar la
carga microbiana. La temperatura y la humedad necesitan ser controladas. Solo los sistemas
confiables con filtros altamente eficientes pueden proporcionar este tipo de controles.

Para evitar que el sistema de aire acondicionado se convierta en unas colonias de microbios,
se debe controlar la temperatura y la humedad y eliminar la materia organica acumulada,

ya que los intercambiadores obstruidos brindan un buen soporte para el desarrollo de
microorganismos. Hable con nuestros expertos en soluciones claras.

Venfilter ofrece soluciones de filtracion para sistemas de climatizacion higiénicos
que son sensibles a la contaminacion microbiana y la corrosién.

Nuestra gama de producto Food Secure:
Aptos para la normativa EC1935/2004 de contacto con alimentos

AAAAAI.!AIA!ALLA!IL

QUEBRALAV BAG-SINTHETIC VARIPLEAT PLASTICO

MARCO PLASTICO
I e —
- -

BAG GLASS MARCO MULTIVEN-ES-SAVE _ POLIVEN_PLASTICO LAMINARVEN
PLASTICO ENERGY

Hosclima SLU C/Gremi Boters,17A. Pol.Ind.Son Castello.07009 Palma de Mallorca. Tel.971-591 352 mail: comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM
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¢Por qué utilizar filtros de aire?

Porque los filtros de aire...

Garantizan un aire interior sano mediante la eli-
minacién de polvo fino nocive que contiene polen,
bacterias y hongos, junto con otros materiales or-
ganicos e inorganicos. Sirven para mantener los
equipos de tratamiento de aire limpios, garantizan-
do asi un funcionamiento higiénico y eficiente.

Los requisitos de pureza del aire aumentan de for-
ma continua debido a procesos industriales cada
vez mas sofisticados y sensibles; una legislacion
medioambiental mas estricta y una mayor concien-
ciacion sobre temas de confort y salud.

La necesidad de reducir el consumo energético y
las emisiones de dioxido de carbono esta aumen-
tando, junto con la presion sobre los costes.

Tipos de particula

Diametro de las Particulas

Cada vez son mayores las restricciones para que
los edificios tengan ventilacion natural.

Equipos mecanicos de tratamiento de aire ener-
geticamente eficaces y en particular, los sistemas
de filtracion de aire, responden a una creciente de-
manda.

La poblacion pasa un promedio del 90% de su vida
en interiores, tales como oficinas, escuelas, res-
taurantes, supermercados o cines.

Tener un aire limpio en espacios interiores es cru-
cial para la salud, principalmente para grupos vul-
nerables como los bebés, los nifos o las persanas
mayores.
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INFORMA-
CION

NORMA EN ISO 16890:2016

Introduccién
PRE-
FILTROS Publicada a finales de 2016, la Nueva EN IS0 16890 Standard ha establecido un sistema de clasificacion de efi-

cacia de filtros de aire para ventilacion general basado en materia particulada (PM). Esta nueva clasificacion

introduce la eficacia para varias gamas de tamafo de particula (ePM1, ePM 2.5, ePM10] y proporciona nuevas

oportunidades para el diseno de la calidad del aire interior (I1AQ). Sin embargo, se diferencia considerable-
2 mente de la antigua clasificacian EN 779.

CABINAS
DE
pnura Impacto en la salud

entre la calidad del aire interiory nuestra salud. Es-

3 Numerosos estudios han demostrado la correlacidn
tos también muestran que la particula [PM] afecta

PRODUC- a mas personas en comparacion a otros contami-
TOS nantes. Los componentes principales de PM son
CONFORT sulfato, nitratos, amoniaco, cloruro sédico, carbdon
negro, polvo mineral, particulas de combustion y
agua. PMio:
4 Particle < 10 ym
Consiste en una compleja mezcla de particulas so-
EPAJHEPA lidas y liquidas de sustancias organicas e inorgani- _PMfii
JULPA cas suspendidas en el aire. Particle< 25 ym
Los efectos de la materia particulada en la salud
5 humana han sido ampliamente estudiados en el pa- Particle <1 pm
sado. Los resultados son que el polvo fino puede ser N
HTA un grave peligro para la salud. Las enfermedades ‘\
TEMPE- mas importantes que se han asociado a las expo-
RATURA siciones del aire interior debido a la contaminacion
son:
6 e Alergia y Asma
* Cancer de pulmon
e Enfermedades cardiovasculares (CVD)
S?EUN‘%_S e Enfermedad pulmonar obstructiva crénica [COPD]

7

vorores | N T S I TR

Y
TURBINAS ‘ e < o - e
Las particulas 10 pm de diametro o Las particulas 2.5 pm de diametro o Las particulas 1 pm de didmetro o
menor pueden llegar a los conductos menor puede penetrar en los pulmones menor son los mas peligrosos. Son
respiratorios y causar una disminucion y causar disminucion de la funcion pul- lo suficientemente pequefios como
de Ia funcién pulmonar. monar, la piel y problemas oculares. para entrar en el torrente sanguineo
y conducir al cancer, enfermedades
ADSOR- cardiovasculares y demencia.
CION'Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
MENTO 10
INTER-
NACIONAL
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Carga de enfermedades

Las investigaciones realizadas, determinaron un
impacto de la calidad del aire interior en la carga de
enfermedades BoD (sindrome de braquimorfismo -
oncodisplasia - disfalangismol.

La carga de las enfermedades se mide por medio
del denominado AVAD [afios de vida ajustados por
discapacidad] o DALY [Disability Adjusted Life Years)
por sus siglas en inglés, es una medida de carga de
la enfermedad global, expresado como el ndmero

Fue desarrollado en la década de 1990 como una
forma de comparar la salud en general y la espe-
ranza de vida de los diferentes paises.

Los DALYs resumen, mediante estudios de car-
ga de la enfermedad, el impacto de la mortalidad
y discapacidad asociada a enfermedades especifi-
cas, en distintas comunidades. Y cumplen un papel
esencial en medidas de resultado en los estudios
de evaluacién economica, midiendo el impacto de
acciones o intervenciones especificas para revertir
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de anos perdidos debido a enfermedad, discapaci- la carga de la enfermedad y/o mejorar la calidad y DE

dad o muerte prematura. esperanza de vida de los pacientes. PINTURA
La mala calidad del aire ambiente afecta a la carga de enfermedades 3
BOD PRODUC-
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Aparaln
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Matoralon da construccion RATURA
. . .
Relevancia de la particula fina Ll
MIENTOS
La contaminacion atmosférica del aire exterior juega un papelimportante para la exposicion en el aire interior.
Debido al continuo intercambio de aire en la ventilacion de edificios, la exposicion de la particula en suspen- 7
sion de PM del aire interior se origina principalmente en el aire exterior, especialmente en areas afectadas
por el trafico pesado. La segunda fuente mas importante de exposicion viene de la combustion interior, com- MOTORES
- ‘ y
bustibles para cocinar y calentar. . —

Lo que a menudo no se reconoce es que en areas fuertemente contaminadas [por ejemplo, zonas industriales
pesadas o centros urbanos contrafico pesado) sinfiltracién de aire, méas del 90% de los niveles de PM ambiental
observados en el aire libre, ocurren en el interior.

La aplicacion de filtros de aire eficientes y bien seleccionados en los sistemas de ventilacion, pueden reducir ADSOR-

el impacto de la exposicion de PM en la Carga de Enfermedades (BoD). DEEGND\((}

RIZACION
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Clasificacion

Informacion Venfilter

NORMA EN ISO 16890

En los filtros gruesos, el efecto del filtro se evalla
midiendo la retencion gravimétrica inicial al com-
probar el filtro con polvo de ensayo sintetico usando
AC-polvo de ensayo fino.

En los filtros finos, la eficacia fraccional se mide en
elintervalo de 0,3 a 10 micras de diametro de parti-
cula. Esta medicion se realiza en un filtro nuevo yen
el mismo filtro despues de la descarga.

Estas eficacias fraccionales medidas se utilizan
para calcular el rendimiento de masa frente a dis-
tribuciones tipicas de aerosoles.

La retencion gravimeétrica inicial y los tres valores
de eficacia ePM1, ePM2,5 y ePM10 asi como los valo-
res de eficacia minima ePM1, min y ePM2,5, min se
utilizan para clasificar un filtro en uno de los cuatro
grupos mostrados en la siguiente tabla:

Clasificacién de filtros segun la
NORMA EN ISO 16890-1:2016

Clasificacion Clasificacion

Grosor
PM1 PM2,5 PM10
ePM1[95%]  ePM2.5[95%] ePM10[95%)]
ePM1[90%]  ePM2.5[90%]  ePM10[80%)]
ePM1[B5%]  ePM2.5[85%]  ePM10[B85%)]
ePM1[B0%]  oPM2.5[80%]  ePM10[80%] orencion
notificada
ePMI1[75%]  ePM2.5[75%]  ePM10[75%)] en pleno
10%
ePM1[70%]  ePM2.5[70%)]  ePM10[70%]
ePM1[65%]  ePM2.5[65%]  ePM10[65%)]
ePM1[60%]  ePM2.5[60%]  ePM10[60%)]
ePM1[55%]  ePM2.5[55%]  ePM10[55%)]
ePM1[50%]  ePM2.5[50%] ePM10[50%)]
Ningun
Requisito Requisito Requisito requisito de
escarga
Eficacia inicial Eficacia inicial Eficacia inicial
del > 50% del > 50% del > 50%
eficacia des-  eficacia descar- Ningtn
cargada del gada del 50% requisito de
50% descarga
12

Designacion | ePM , Notificacion
del grupo de clase
ISO - - 50% Reten. gravi
grueso inicial
ISO - - 50% ePMyq
ePM10
ISO - 50% - ePM, 5
ePM2,5 )
ISO 50% - - ePM4
ePM1

Segun la NORMA EN IS0 16890 los filtros con efica-
cia inicial y eficacia descargada por debajo del 50%
descienden automaticamente al grupo inferior. Las
eficacias del filtro fino se notifican en etapas de 5%.

Clasificacion de la eficacia del fil-
tro segun EN ISO 16890 y EN 779

La clasificacion de la eficacia EN IS0 16890 se dife-
rencia de la definicion de eficacia de EN 779.

Ambos estandares se ocupan de la evaluacion del
efecto de filtracion del polvo grueso y fino en filtros
utilizados en ventilacion general. Sin embargo, en
la norma EN 779:2012, la clasificacion de eficacia
para filtros medios y finos se basaba en particulas
de 0,4 pm, mientras que EN IS0 16890 define la efi-
cacia de varias fracciones de tamafio de particula,
nombrados: PM10, PM 2.5y PM1.

Estas diferencias substanciales en el enfoque para
la definicion de la clasificacion, pero, también a los
meétodos de prueba, conducen al hecho de que las
clases de clasificacion de filtros segun EN1S0 16890
y EN 779 no puede ser directamente comparados o
convertidos por cualquier método de calculo.
Ademas, varios filtros clasificados en la misma
clase EN 779 pueden ser clasificados en diferentes
clases de EN IS0 16890.
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Comparacion entre:
EN 779 y EN ISO 16890

Como no es posible la conversion directa de las
clases EN 779 y en IS0 16890, para facilitar una
comparacion indicativa, con el fin de sustituir
los filtros existentes, la Asociacion Eurovent ha
desarrollado una tabla de relaciones, tanto para la
norma EN 779 como para la norma EN IS0 16890
con clases probadas para los mismos filtros. La
comparacion muestra la superposicion real de las
clasesEN 779 y EN SO 16890y se desarrollo en base
a datos de pruebareales de 91filtros proporcionados
por la certificacion Eurovent Certita.

Clase de !

filtro ePM1 ePM2,5 ePM10
[

M6 [ IEAET 20%-50% | 60%-80%

F7 [ 40%-65% | 85%-75% | 80%-90%

© F8 | 65%-90%  75%-95% 90%-100%

85%-95% 90%-100%

M 50%-50%

0,4 pm >0,3 um 1pm
e
2,5 Hm
E 10 um

Diferencias principales en el método
de prueba entre:
EN 779:2012 y EN ISO 16890:2016

EN ISO

EN 779202 16890:2016

Eficaciade la materia
particulada [ePM]

ePMx - Concentracion de masa de
Particula de 0,4 pm particulas con-un diametro optico
por clasificacion de

filtros finos

de>0.3 pmy x ym

Intervalo de
tamanio, pm

ePM D3<x<10
ePM, 0,35x<25
ePM, 0<%t

Eficacia media = Valor medio de &fi-
cacdiainicialy eficacia condicionada
Caida de presion final: 200 Pa
|Grueso 300 Pa [PMx]

Medida de alimentacion de polvoy
eficacia de las
particulas - en pasos de hasta 450
Pa de caida de presion
final - eficacia media

Acondicionamiento [descargal de
un filtro completo en camara de
vapor IPA

Acondicionamiento [descarga) de
una porcion de medio
[F7 - Fol en isopropanal liquido

Polvo e srisayo: ASHRAE Polvo de ensayo: 150 A2 / fina AC

Clasificacién de los filtros de aire segin EN 779:2012 - ISO 16890:2016

Ejemplo: Multiven Turbinas 440

MVTG242417F9

Clase de Eficacia Clase

eficacia Media % ISO 16890

ISO ePM10 98%

ISO ePM2.5 93% ISO ePM!1
90%

ISO ePM1 91%
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Recomendacion sobre la seleccidn de clase
de filtro segiin la NORMA EN ISO 16890

Limites de concentracion

La recomendacion bien establecida y generalmente aceptada sobre los umbrales para las concentraciones de
PM en el aire que respiramos fue publicada por la Organizacion Mundial de la salud (OMS) en las "directrices

de calidad del aire - actualizacién global 2005

Estos limites apuntan a lograr la menor concentracion de PM posible, ya que no se ha identificado ningan
umbral por debajo del cual no se observe ningdn dano en la salud. Los limites medios anuales recomendados
que deben observarse al seleccionar las clases de filtro son los siguientes:

- Media anual para PM2.5 <10 pg/ms
- Media anual para PM10 < 20 pg/m?

Por el momento, no hay recomendaciones para la concentracion de PM1.

Base de datos de contaminacion
ambiental

En la base de datos de la OMS se puede encontrar
informacion sobre la contaminacion atmosférica
del aire exterior en diversos lugares del mundo.
La ultima version de 2014 contiene resultados de
casi 1600 ciudades en 91 paises. La media anual
de concentracion de particulas a nivel mundial se
puede encontrar en la base de datos de la OMS.
www.who.int

Emisién de particulas en
interiores

Conocer la concentracion de PM en el aire exterior
no es suficiente para la seleccion de la clase de
filtro correcta en un sistema de ventilacion.

Debido a las emisiones de PM existentes dentro
de las instalaciones, una concentracion de materia
particulada en la corriente de suministro de
aire debe ser menor que el nivel de PM interior
disenado. Esto nos permite mantener los umbrales
prescritos aplicando el denominado principio de
dilucion. Asi, dependiendo de la concentracion
de PM requerida, el aire de suministro se puede
asignar a diferentes categorias [SUP). La emision
de PM en interiores proviene principalmente de
cocinar, o de la combustion (Incluyendo la quema de
velas, el uso de chimeneas, el uso de calentadores
sin ventilacion, calentadores de queroseno o del
humo del C\garr\lm]. El PM en interiores tambien
puede ser de origen hiologico. Por lo tanto, tanto
la calidad del aire exterior como las emisiones en
interiores deben considerarse al determinar la
eficacia de filtracion parz la IAQ deseada.

14

Eficacia recomendada de la
filtracion dependiendo de la
categoria del aire y de la fuente

Para simplificar el procedimiento de seleccion
de la clase de filtro, pero aln considerar todos
los factores relevantes, Eurovent introduce un
método que coincide con la eficacia de filtracion
minima recomendada, tanto con la categoria de
aire exterior, como con la categoria de suministro
de aire. Para mantener la coherencia a nivel
internacional, el método se refiere a los valores
limite recomendados por la OMS.

Como generalmente es dificil estimar las emisiones
de PM en interiores, esta recomendacion también
indica ejemplos de aplicaciones tipicas asignadas a
la categoria respectiva de suministro de aire.

En esta Recomendacion, existen 3 categorias de
aire exterior [0DA] y 5 categorias de suministro de
aire [SUP] y se definen de la misma forma que en
EN 16798-3.
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0

INFORMA-
" : : CION
Categorlas de alre exterior:

ODA1
PRE-
Hace referencia al aire exterior, qgue puede ser FILTROS
temporalmente polvariento y se aplica cuando
las directrices de la Organizacion Mundial de =
la salud OMS (2005) se cumplen (media anual
para: PM2.5 < 10 pg/m y PM10 = 20 pg/m?).
CABINAS
DE
ODA2 PINTURA
Hace referencia al aire exterior con altas con- §g
centraciones de particulas y se aplica donde las &
concentraciones de PM exceden las directrices
de la OMS por un factor de hasta 1.5 (media M
anual para: PM2.5 = 15 pg/m* y PM10 < 30 pg/ PR%J;JC'
m?). CONFORT
ODA 3
Hace referencia al aire exterior con muy altas FI
concentraciones d_e particulas y se aplica dor!- EPA/HEPA
de las concentraciones de PM exceden las di- JULPA
rectrices de la OMS por un factor superior a 1,5
(media anual para; PM2.5 > 15 pg/m* y PM10 >
30 pg!m=). 5
ALTA
TEMPE-
RATURA
Categorias de suministro de aire:
Hace referencia al suministro de aire con concentraciones de materia particulada que cumple las pautas 6
SUP 1 de la OMS (2005) valores limite multiplicados por un factor x 0.25 (Valor anual para: PM2.5 < 2.5 ug/m® y
g EQUIPA-
PM10 =5 ug/m?). SHENTAE
Hace referencia al suministro de aire con concentraciones de materia particulada que cumple las pau-
SUP 2 tas de la OMS (2005) valores limite multiplicados por un factor x 0.5 (Valor anual para: PM2.5 £ 5 pg/m* y
PM10 <10 pg/m?).
5 MOTORES
Hace referencia al suministro de aire con concentraciones de materia particulada que cumple las pautas Y
SUP 3 de la OMS (2005) valores limite multiplicados por un factor x 0.75 (valor anual para: PM2.5 < 7.5 pg/m* y TURBINAS
PM10 = 15 pg/m?).
Hace referencia al suministro de aire con concentraciones de materia particulada que cumple las pautas 8
SUP 4 de la OMS (2005) valores limite (valor anual para: PM2.5 <10 pg/m*y PM10 < 20 pg/m?).
ADSOR-
Hace referencia al suministro de aire con concentraciones de materia particulada que cumple las pautas CION Y
SUP 5 de la OMS (2005) valores limite multiplicados por un factor x 1.5 (valor anual para: PM2.5 < 15 pg/m® y DESODO-
PM10 < 30 pg/m?). RIZATION
REGLA-
MENTO
15 INTER-
NACIONAL
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INFORMA-
CION

Eficacias minimas
1 recomendadas

Las eficacias minimas de filtracion recomenda-

- das hacen referencia a diversos rangos de ta-
FILTROS mafo de particulas de PM (Materia Particulada),
dependiendo de la aplicacion [un tipo de local

atendido por un sistema de ventilacion]. Para

aplicaciones con requisitos higiénicos altos y

2 medios [SUP1y SUP2), se recomienda PM1. Para
locales con requisitos higiénicos estandary ba-

jos [SUP3), se recomienda PM2.5. Para aplica-

CABINAS . 3 : . iy
DE ciones con requisitos higiénicos muy bajos o sin
PINTURA ellos (SUP4 y SUPs), se recomienda PM10.
3 La eficacia minima recomendada dependiendo en ODA y SUP se resume en la siguiente tabla:
PRODUC-
TOS CLASE DE SUMINISTRO DE AIRE
CONFORT
CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR SUP1 SupP2 SUP3 SUP4 SUPS
PM25<25 PM25<5 PM25<75 PM2.5 <10 PM2.5 < 15
PM10 <5 PM10<10 PM10 <16 PM10 < 20 PM10 =30
EPA/HEPA ODA1 <20 70% 50% 50% 50% 50%
JULPA
ODA 2 =185 <30 80% 70% 70% 80% 50%
5 ODA3 >15 >30 90% 80% 80% 90% 80%
ALTA Eficacias recomendadas de la filtracion de minimo ePMx dependiendo de la categoria de ODA y SUP.
TEMPE- Media anual PMx valores en pg/m.
RATURA
* Requisitos minimos de filtracion ISO PM, 50% hacen referencia a una etapa final del filtro.
E ** Requisitos minimos de filtracion ISO PM, , 50% hacen referencia a una etapa final del filtro.
Los valores de eficacia presentados se refieren a sistemas de filtracion de un solo filtro y de multiples
EQUIPA- etapas con una eficacia acumulada.
MIENTOS
Recomendaciones adicionales a la proteccién de sistemas HVAC
Los filtros de aire en el sistema HVAC no solo son para proteger las estancias ventiladas contra los
MOTORES niveles altos de contaminacién, sing, también el sistema de la HVAC en si mismo.
Y
TURBINAS ” , " 3
La eficacia minima de una primera etapa filtrante (con aire limpio de entrada) debe ser menor de PM10
50%. Sin embargo, si los niveles de humedad del aire aumentan en el sistema, la eficacia minima de un
8 filtro situado por debajo del humidificador, debe ser por lo menos de PM2.5 65%.
ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
MENTO 16
INTER-
NACIONAL
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0

. . sz - - INFORMA-
Ejemplos aplicacion segiin categorias SUP: CION

VENTILACION GENERAL
SUP1 = = 1

PRE-
Habitaculos de estancia permanente: guarderias, HISTEES
SuUP2 oficinas, hoteles, edificios residenciales, salas de
reuniones, pasillos de exposicion, salas de confe-
rencias, teatros, cines o salas de conciertos. 2
SUP 3 Estancias con ocupacion temporal: almacenes, & CABINAS
centros comerciales, lavaderos, salas de servido- | DE
res o salas de fotocopiadoras. PINTURA
SUP & Estancias de ocupacion ocasional: bafos, traste- | 3
ros o escaleras. PRODUC-
T0S
CONFORT
SUPs Estancias sin ocupacion: contenedores de basura,
centros de datos o aparcamientos subterraneos.
EPA/HEPA
JULPA
CATEGORIA VENTILACION INDUSTRIAL 5
Aplicaciones con altas exigencias higiénicas:
: i : oK ALTA
SUP1 Hospitales, farmacias, industria electronica y op- =% TEMPE-
tica o suministro de aire para salas blancas. RATURA
Aplicaciones con exigencias medias: 6
Produccion de alimentos y bebidas.
SUP 2 EQUIPA-
MIENTOS
Aplicaciones con pocas exigencias: 7
SUP 3 Produccién de alimentos y bebidas con demanda
béasica de higiene. iR
Y
TURBINAS
SUP & Aplicaciones sin exigencias:
Areas de produccién general en la industria au-
tomotriz. i
ADSOR-
SUP 5 Areas de produccian industrial: CION Y
Molino de acero, fundiciones o plantas de solda- DESODG-
g RIZACION
dura.
REGLA-
MENTO
17 INTER-
NACIONAL
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INFORMA-
CION

1 Estimacion de la eficacia acumulada de
filtracién en varias etapas

PRE-
FILTROS
Dado que la eficacia fraccional de un filtro de aire Como la distribucion de wun filtro difiere

depende del tamano de particula, la distribucion del significativamente de esta distribucién
tamano de particula descendente difiere significati- estandarizada, lacompleja metodologia presentada
2 vamente a la ascendente del filtro. de En 1S0 16890-1 debe ser aplicado para estimar
con precision la filtracion en varias etapas de
— La ePMx eficacias para un filtro individual derivados eficacia.
DE de EN ISO 16890-1 se han calculado asumiendo una
PINTURA distribucion de tamano de particula estandarizada.

3 Se recomienda utilizar la siguiente férmula para determinar la eficacia combinada de la

filtracion para las fracciones de tamano de particula respectivas:
PRODUC-
T0S

CONFORT ePM_, cum =100 * (1 - [(1 - (ePMx,s1)/100) * [1- (ePMx,52)/100) ....[1 - [ePMx,sn+1)/1 00)))

Donde:
4 ePMyx,cum es la eficacia acumulada total para la fraccidn x ePMx,sn+1 es la eficacia fraccional para cada etapa del filtro.
EPA/HEPA
JULPA Este enfoque simplificado supone la misma distribucion de particulas en la entrada a cada una de las etapas.
En la mayoria de los casos, da como resultado pequefas desviaciones en comparacion con la norma EN
IS0 16890, aceptable para la precision de los calculos de ingenieria. Sin embargo, si se requiere una alta
5 precision, se recomienda ponerse en contacto con un proveedor de filtros para realizar calculos relevantes

ALTA
TEMPE-
RATURA

6

EQUIPA-
MIENTOS

MOTORES
Y
TURBINAS

8

ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION

9
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Eficacia energética de los filtros

Al colocar los filtros en una corriente de aire, los
filtros causaran una resistencia al flujo. Esta re-
sistencia se puede medir como una caida de pre-
sion entre el lado de entrada y salida del filtro. Por
lo tanto, la caida de presion define la demanda de
energia para el filtro concreto, ya que el ventilador
que proporciona el flujo de aire debe suministrar la
presion requerida.

La caida de presion descrita estad al minimo cuando
el filtro esta limpio y se utiliza por primera vez. En
cuanto el polvo estad en el aire y el filtro lo elimi-
na, esta caida de presion aumenta. Por lo tanto, la
demanda de energia para el uso del filtro también
aumenta. Cuanto mas polvo haya en el filtro, mayor
sera la caida de la presion, mayor sera la demanda
de energia y, por ultimo, mayor sera el consumo de
energia del ventilador.

Ademas de una baja caida de presion inicial, un
filtro de eficacia energética tiene la caracteristica
de que su aumento de presidn es bajo si hay polvo
en el filtro. Esto amplia la vida atil eficaz y reduce
los costes operacionales. La capacidad de carga de
polvo y el aumento relacionado con la caida de pre-
sion depende en gran medida del area del filtro.

Otra caracteristica substancial del filtro de aire,
ademas de la eficacia de separacion de la particula,
es su resistencia del flujo que se traduce directa-
mente en un consumo de energia. Este parametro
desempena un papel cada vez mas importante.

Debido a los crecientes requisitos de ecodiseno
para el equipo de ventilacion, la caida de presion
sobre los filtros corresponde a una parte significa-
tiva de la presion general en sistemas HVAC.

Tiene un impacto crucial en la energia total consu-
mida por la ventilacién mecanica. La eficacia ener-
gética vincula la cantidad de energla requerida [es-
fuerzo] a la eficacia de filtracion de particulas del
filtro [beneficiol.

Entender esta eficacia energética es aun mas rele-
vante cuando se reconoce que muchos usuarios no
son conscientes de las diferencias en el consumo
de energia relacionadas con varios filtros que ofre-
cen una eficacia de filtracion con igual rendimiento.

La metodologia integral para evaluar la eficacia
energética de los filtros de aire clasificados seguin
lanorma EN IS0 16890 fue desarrollado en conjunto
por participantes de'Air Filters’ [PG-FIL] y es des-
crito dentro de la recomendacion Eurovent 4/21 -
2018. Esta recomendacion puede descargarse en
Eurovent [www.eurovent.eu).

Un indicativo de la eficacia y el consumo de energia
de un filtro es la Eurovent energy Efficiency Class.
Dependiendo de la caida de la presion media y la
clase de filtro, los filtros se clasifican de A+ a E un
enfoque hasta ahora Gnico que establece puntos de
referencia globales en el sector de la filtracion de
aire.

Solo los participantes del programa Eurovent Cer-
tified Performance [Rendimiento certificado Euro-
vent) para Filtros de aire pueden utilizar la Eurovent
Energy Efficiency Class. La lista de fabricantes cer-
tificados, sus filtros y la informacién técnica rela-
cionada estan disponibles publicamente y se pue-
den encontrar en la pagina web 'Eurovent Certified
Performance” www.eurovent-certification.com

EUROWVENT
CERTIFI|ED
PERFORMAMNCE
ENERGY EFFICIENCY
VENFILTER

www.surovent-certification.com

AIR FILTERS 1502PM, B0%)
FILTROS DE AIRE _
FILTRES D AIR ENISO 168901 2016
Nominal airflow: 0.944 m¥s
Efficiency: <PM, 80 %
Minimum efficiency: SPM, w80 %
Annual Energy Cs i 1050

8 =
z

:| THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2010
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INFORMA-
CION

1 ISO 16890 y Clasificacién Eurovent
sobre eficacia enérgética

FILTROS

2 Mx = 200g AEC in kWh/y FOR ePM1
(AGFine) | ePM1 and ePM1, min = 50% }

CAES';AS 50&55%
PINTURA 608&65%
70&75%
80&85%
>90%
PRODUC- )
T0S Mx = 2509 AEC in kWh/y FOR ePM2,5
CONFORT (ACFE®ne) | ePM2,5 and ePM2,5, min > 50% }
50&55%
60865%
70&75%
EPA/HEPA o
JULPA 808&85%
>90%
5 Mx = 400g AEC in kWh/y FOR ePM10
(AG Fine) ePM10 2 50%
ALTA
TEMPE- ;
RATURA 50&55%
60865%
T0&75%
808&85%
>90%
EQUIPA-
MIENTOS
7 ® Las pruebas interlaboratorios las han proporcionado seis laboratorios y 36 tipos de filtros. =
® E| objetivo es acercarse ala tabla de clasificacién existente.
: Eurovent 3
MOTORES Certita &
Y .
TURBINAS
ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
MENTO 20
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Certificacion Eurovent

Venfilter en eurovent

Desde Mayo de 2013, Venfilter ha apostado por Euro-
vent, o lo que es lo mismo, ha apostado por la serie-
dad y el rigor de la informacion publicada, como una
parte mas de su compromiso de dar un producto de
calidad que satisfaga plenamente las expectativas de
sus clientes.

:Qué es
EUROVENT?

Eurovent es el Comité europeo de Fabricantes de Equi-
pos de Ventilacion, Acondicionamiento de Aire y Refri-
geracion, Calefaccion y Ventilacion industrial,
Tratamiento de Aire, en Europa.

Los objetivos principales de Eurovent son, entre otros:
Representar a los fabricantes europeos de acuerdo a
normas europeas e internacionales. Informar a sus
miembros de toda legislacion relevante que emane de
la Unién Europea u otros organismos. Elaboracion e
implantacion de normas europeas. Desarrollar un sis-
tema fiable de recoleccion de estadisticas globales.

A través de la empresa Eurovent Certita Certification,
desarrollar programas de certificacion de productos
para nuestra industria.

¢Qué son los programas de Certificacidn y Participan-
tes?

Una de las tareas principales de Eurovent, es el desa-
rrollo de los programas de certificacion que abarcan la
gran mayoria de los equipos utilizados en aire acondi-
cionado y refrigeracion.

Los fabricantes cuyos productos estan certificados se
denominan PARTICIPANTES. Eurovent Certita Certifi-
cation, administra los programas de certificacion.

Programas de Certificacion
EUROVENT

Las empresas de Filtros de Aire pueden participar en
el siguiente Programa de certificacion:

Air Filters Class M5-F9 [FIL]

Ademas, hay otros programas funcionando actual-
mente tales como torres de refrigeracion, ventilado-
res, unidades de tratamiento de aire, etc., en la actua-
lidad 16 programas.

¢Como funciona la certificacién?

Los participantes presentan las caracteristicas de to-
dos sus productos cubiertos por el programa. Los res-
ponsables de la Sociedad Eurovent Certita Certification
los evalian. Cuando la evaluacion es satisfactoria, to-
dos los productos se clasifican entonces en el Anuario
que sirve de guia a los prescriptores para la seleccion
de los productos.

Todos los productos registrados estan sujetos desde
entonces a una comprobacion al azar para verificar si
concuerdan con los datos de catalogo.

Las pruebas son realizadas por laboratorios indepen-
dientes de acuerdo con normas de ensayo |SO o CEN.

Directorio de productos
certificados

El directorio se publica cada doce meses con una ac-
tualizacion regular.

El directorio contiene detalles del programa, los parti-
cipantes en el mismo, la nomenclatura de los produc-
tos y los datos tecnicos.

El anuario también esta disponible en Internet, en la
siguiente direccidn:

www.eurovent-certification.com
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0 Informacion Venfilter

INFORMA-
CION

1 ¢Como se identifican los productos
certificados por Eurovent?

EUROVENT
GERTIFILED

PRE-
FILTROS Mediante la relacion detallada de los mismos en el di- PERFORMANCE
rectorio Eurovent: http://www.euroventcertification.
com/ES/OUIFk search.php?lg:es&rub:'lU www, aurovent-certification.com
Haga una busqueda por el criterio Fabricante:
2 Venfilter para obtener un listado de nuestros produc-
tos certificados. Venfilter Eurovent Certified Performance.
CABINAS 7 3 ; ;
DE Este simbolo garantiza a los prescriptores, instalado- r"-”,"‘,"{ﬁ"‘,"‘?"ﬂ
PINTURA res y usuarios que los equipos puestos en venta en el N EAEDRMANTS
. ; f ENERGY EFFICIENCY |
mercado por el participante, han sido adecuadamente T
presentados en su catalogo. El simbolo de certificacion A @
3 se exhibe en la informaubrj Lécnicaycpmeruialcomun— e—
tamente con las palabras "La Compania participa en el
PRODUC- Programa de Certificacion ELJFGV:‘DE .Los produr_tps se I
TOS corresponden con los relacionados en el Directorio | Repart to performance data
CONFORT Eurovent de productos.
Venfilter Eurovent Certified Energy Efficiency.
4 Caracteristicas que se certifican Beneficios de los filtros
EPAHEPA - Clase de Filtro: IS0 Grueso, ISO ePM,, IS0 ePM, ISO certificados por Eurovent
JULPA ePM. ) h
) B o Para los usuarios finales
- Calida de presion Inicial en Pa, medido de acuerdo
HINE-ENM:IB0: e, -Tranquilidad de que la instalacion se ajusta a los
; ) requisitos de diseno.
ALTA - Eficacia Inicial seglin UNE-EN 16890 [solo para filtros 9
TEMPE- ISO Grueso) .
RATURA - Comparacion de FILTROS de diferentes fabricantes
- Minima Eficacia (ePM,, miny ePM, , min] segdn UNE- con los mismos parametros,
EN IS0 16890. )
- El coste de la ENERGIA sera divulgado
- Clase de eficiencia Energética segun UNE-EN [SO adecuadamente.
EQUIPA- 16890 (solo para filtros con un caudal nominal de 0.944
MIENTOS m#/s (3400 m#/h]. - Datos técnicos suministrados en un formato
estandar europeo.
- Consumo de energia Anual segun UNE-EN IS0 16890
[solo para filtros con un caudal nominal de 0.944 m¥/s Para los fabricantes de equipos
; (3400 m:/h).
C . ,
SBTORER Competencia con una base comun.
Y
TURBINAS - Normas europeas en la certificacion.
8 - Mejora de la profesionalidad en la industria.
ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
MENTO 22
INTER-
NACIONAL
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Eurovent 3
Certita ¢
\ceﬂ"‘q

CERTIFICATE \G
N° 13.10.003

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

W U OveniL cortahication. corm

Air Filters / Filtres a Air

Granted on October 8, 2013 - Date 1ere admission 8 octobre 2013

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valable a la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :
www.eurovent-certification.com

Participant/Titulaire

VENFILTER Ventilacion y Filtracion S.L.
De la Terra 36 - Pol. Ind. Els Bellots
8227 Terrassa - Barcelona, Spain

This certificate is issued by Eurovent Certita Certification
according to the certification rules:

ECP FIL - « Air Filters » in force at established date.

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita
Certification, the right to use the mark ECP shall be granted to
the beneficiary company for all products inside the defined
scope according to “certify-all" principle and in the conditions
defined by the certification program mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this certificate remains valid
as long as the requirements for the certification program
framework are met. The validity of the certificate is to be
verified on www.eurovent-certification.com

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 17/07/2019
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 31/05/2020

Organisme accrédité n® 5-0517 Centification Produits et

‘o' ru‘ Senvices sefon la norme NF EN ISO/CE 17065:2012
Portée i

sur www.cofrac fr

Accreditation #5-0517 Products and Services Certification
according to NF EN ISO/CE| 17065:2012 -
Scope available on www.cofrac.r

COFRAC est signataire des acoords MLA d'EA et MLA d1AF,
COFRAC s signatory of EA MLA and IAF MLA,

list of EA members is avadable on

Wi european-actreditagon o ea-members

istof 1AF members is avadable on

DE PRODUITS
ET SERVICES oot owianidesnF MEMBERS SIGNATORIES/

Ce certificat est délivré par Eurovent Certita Certification dans les
conditions fixées par le référentiel :

ECP FIL - « Filtres a Air » en vigueur a date d'édition.

En vertu de la décision notifiée par Eurovent Certita Certification, le
droit dusage de la marque ECP, est accordé a la société qui en est
bénéficiaire pour les tous les produits entrant dans le champ
dapplication défini selon le principe “certify-all" et dans les conciitions
aefinies par le programme de certification mentionne.

Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les
conditions du référentiel du programme de certification sont
respectées. La validité du certificat est a vérifier sur le site Internet
www.eurovent-certification.com

CE CERTIFICAT AETE EMIS LE 17/07/2019
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU'AU 31/05/2020

Paris, 17 juillet 2019

MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE

e
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BUREAU VERITAS

Certification

Certificacion
Certification

Concedida a / Awarded to

VENTILACION Y FILTRACION,S.L.

C/ DE LA TERRA, 36,P.l. ELS BELLOTS
08227 TERRASSA
SPAIN

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestion ha sido auditado y

encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited and found to be in accordance with
the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestion se aplica a:
Scope of certification:

DISENO, FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE FILTROS Y EQUIPOS DE AIRE.

DESIGN, MANUFACTURING AND DISTRIBUTION OF FILTERS FOR AIR EQUIPMENTS.

Namero del Certificado ES086171-1 Directora de Certificacion / Gertification
Certificate Number Manager

Aprobacién original : 13/02/2015
Original approval date :

Certificado en vigor: 13/02/2018

Effective date:

Caducidad del certificado: 12/02/2021

Certificate expiralion date:

Este certificado estd sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificacion
This certificate is valid, subject lo the general and spacific larms and conditions of certificalion services

Entidad de Certificacion | Gertification Body: Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportlio Priméra 22-24, Edificio Caoba, Pol. Ind. La granja, 28108 Alcobendas ~ Madrid, Spain
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0

INFORMA-
CION

Normativa EN 1822. Filtros absolutos
(EPA, HEPA y ULPA) 1

PRE-
FILTROS
Clasificacion de los filtros
Paralos filtros Hepa y Ulpa, la clasificacion se basaba en la norma Eurovent 4/4 que definia 5 clases de filtros: EU 10, 2
EU 11, EU 12, EU 13y EU 14.

Con el objetode hacer frente a las exigencias de la Alta tecnologia, existe la necesidad de nuevos métodos de ensayo

y una nueva clasificacion para filtros absolutos. CABINAS
En Alemania DIN lanzo el proyecto de norma DIN 24183 para el ensayo de filtros, Hepa y Ulpa basado en la medicion P\N[%ERA
de particulas. CEN aceptd como principio basico de ensayo y sistema de clasificacion:

EN 1822. La norma europea EN 1822 reemplaza varias normas nacionales como la DIN 24184, BS 3928 y AFNOR

44013, 3

- ) PRODUC-
Eficacia integral* Clase segun T0S
para MPPS CONFORT
EN 1822 DIN 24183 DIN 24184 BS 3928 Mil. Std. 292
E10 EUt0 Q EU10 =
EN EUT R EUM >=99.5%
) EPA/HEPA
E12 EU12 - EU12 >=50.97%
LA JULPA
H13 EU13 5 EU13 >=99.99%
H14 EU14 = EU14 >=99.999%
U1s EU1S * = 5
b EU16 = -
U1y EU7 - E ALTA
TEMPE-
RATURA
* La eficacia integral es el valor medio de todas las eficacias locales sobre el area frontal del filtro.
En la primera fase de esta norma EN 1822 se evaluara el rendimiento fraccionario para las medidas de filtracion 6
listas
a la misma velocidad que en el filtro. EL propdsito es determinar el tamano de particulas a la cual la media ofrece la EQUIPA-
eficacia de retencion mas baja que se denomina: Tamano de Particula de Mayor Penetracion [MPPS]. MIENEOS
Eltamano de particula normalmente esta entre 0.15 y 0.25 um.
La siguiente fase consiste en determinar el rendimiento de captacion del filtro para este MPPS.
Dependiendo del rendimiento, fugas y porosidad se clasifican endos gru- MOTORES
pos: v
TURBINAS

- Los filtros HEPA [High Efficiency Particulare Air): E10, E11, E12, H13 y

H14. 8

Los filtros ULPA [Ulpa Low Penetration Air):

ADSOR-
—__ |- ___ El proceso de VENFILTER para efectuar las medidas de eficacia es por CION Y
091 om s o1 028388 1 2 23 um scanning. DESODO-
¥ RIZACION

9

REGLA-

MENTO

25 INTER-
NACIONAL

MPPS

El test de fugas se realiza individualmente.
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0

INFORMA-
CION

- Guia comparativa de
.. Normasparalaclasificacion

FILTROS
d l F 1 1 d A ]
CABINAS Descripeion Filtros polvo grueso Filtros polvo fino HEPA ULPA
DE
EN ISO
PINTURA s Grueso ePM1 ePM2,5PM10 ePM1 ePM2,5 ePM10 ePM1 ePM2,5 ePM10 ePM1 ePM2,5 ePM10 ePM1 ePM2,5 ePM10
50- 70-
3 40% 50% >00% <20% <AD% 260% <40% B0-60% >60% _ . | >G8% >B0% | >BD% >00% >80% >90% >85%
o b
EN779:2012 G1 G2 G3 G4 M5 M6 F7 F8 Fa
PRODUC- Rendimiento medio (Am)
TOS frente al polvo sintético Eficacia media (Em) frente a particulas de 0.4 um %
CONFORT %

50< 65< B0< 90<
M5<Fa 40<60 60<BO B0<00 90<95 95<Em
65 80 90 Am

Eficacia
EPA/HEPA minima 35 % 55 % 70 %
JULPA 0,4 um
EN1822:2011
E10 E11 E12 H13 H14 U5
[DEHS)
HTA INITIAL eff.
TEMPE HERS
B [DEHS)
RATURA
MPPS= > > > >39
nfa nia nia nla n/a nia nia nia nla =85 <80
Tamafio de 99.5 99.0590.995 0995
particula de
mayor
penetracién
EGUIEA EUROVENT
MIENTOS
4/5 DPfF5<- EU1 EU2 EU3 EU4 EUS EUG EUT7 EU8 EU9 EU1D EUN EU12 EU13 EU14 EU1S
F9=600Pa
7 ASHRAE
MERV 1 234 56 78 9-10 11-12 13 14 15 =16 | =17 | =18 | =19 | =20
MOTORES Valours
Y
TURBINAS ASHRAE
52-76 nfa GT0 GB85 G95 n/a nfa nia nia nla n/a nia nia nla nfa nla
(weightarr.)
m> 65> 85>
Gravimetro =90 =97 > 98 =98 >98,5 > 99,5
85 80 90
ADSOR-
CION Y ASHRAE
. 52-76
DESODO- >20 >20 >20 >20 40<60 80 <80 B0 <80 90<95 <95
RIZACION {Qugtspon)
Opacimetro
REGLA-
MENTO 26
INTER-
NACIONAL
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0

INFORMA-
CION

Guia comparativa de Normas 1
para la clasificacion de los
filtros de Aire

Descripcion

NBN X 44 001

DIN 24185 E

US fed 209
(0,3 um DOP)

Eficacia inicial

0,12 um
0,9 um

0,4 um
0,5 um
1 um
3 um
5 um
10 um

Factor de
descon-tami-
nacion dede
MMPS

Hosclima SLU C/Gremi Boters,17A. Pol.Ind.Son Castello.07009 Palma de Mallorca. Tel.971-591 352 mail: comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM

Filtros polvo grueso

ni@a

nia

0-5
5-15
40-50

G70

B1

n/a

05
5-15
15-35
50-70

G85

B2

nfa

0.5
5-15
15-35
35-70
70-85

B2

0-7
5-15
15-35
30-55
60-90
85-90

B2

0-10

5-15

10-20
15-35
30-50
70-80
90-99
>80

Filtros polvo fino

F70

Ct

10-25

5-156

10-25

20-35
30-50
50-65
85-95
95-99
>90

F85 n/a F85

c2 C3 c3

4560 65-75 75-85

Eficacia inicial sobre particulas

25-36 3545 45-60

45-60

50-70
50-65
85-95

80-756 75-85

70-80 80-90

85-95 95-98
>08 >99
>89 >99
>89 >99
>99 >89

3 5

=85

>85

ugs

<895

<95

20

HEPA

uag.5

>095

<98,
99

200

ugg,
99
ST
>09, >89,
99 999
<99,
999
2000 20.00
0

ULPA

>09,
99589

>89,
9999

2

CABINAS
DE
PINTURA

3

PRODUC-
TOS
CONFORT

A

EPA/HEPA
JULPA

5

ALTA
TEMPE-
RATURA

6

EQUIPA-
MIENTOS

7

MOTORES
Y
TURBINAS

8

ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION

9

REGLA-

MENTO

INTER-
NACIONAL

200.
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Informacion Venfilter

Cuestiones practicas

Mantenimiento
de los filtros de aire

La vida util del filtro se define como el periodo de
funcionamiento entre la instalacion del filtro y su
sustitucion. Esta determinada por los siguientes
factores:

* Problemas de higiene [por ejemplo,
microorganismos, esporas de hongos o olores).

« Optimizacion de la eficacia econdmica.

* Alcanzar la caida de presion final especificada
para el sistema de filtro en el sistema de ventilacion.

e Filtro defectuoso.

Los filtros deben cambiarse teniendo en cuenta los
factores mencionados anteriormente y el plan de
mantenimiento del proveedor. Al sustituir los filtros,
hay que asegurarse que todos los filtros de la sec-
cian transversal completa del conducto se cambien
al mismo tiempo. Los filtros solo se pueden cambiar
con el sistema parado y utilizando un equipo de pro-
teccion personal [ropa, guantes y respiradores de
clase P2). Los filtros usados se deben transportar
en bolsas grandes de pléastico.

Especialmente cuando se montan los filtros nuevos,
se debe tener sumo cuidado para evitar danarlos
particularmente con los bordes afilados de la ranu-
ra. Los filtros contaminados deben manipularse con
cuidado, transportarse en un paquete adecuado, con
cierre y eliminarse de acuerdo con la legislacidn lo-
cal. Las conexiones entre las estructuras del filtro y
las particiones se deben limpiar, verificar y reparar,
siempre que sea necesario. Las estructuras o la cu-
bierta del nuevo filtro, asi como las superficies de
sellado se deben limpiar cuidadosamente antes del
montaje. El filtro nuevo se debe montar cuidadosa-
mente segun las instrucciones de montaje.

Las inspecciones visuales de los filtros de polvo
grueso y fino y las mediciones de particulas en fil-
tros de aire de particulas de las clases H y U debe
realizarse periodicamente para detectar dichos de-
fectos. Durante el mantenimiento, se debe verificar
si los mandmetros diferenciales dpticos y/o eléctri-
cos y los indicadores funcionan correctamente. Si no
es posible probar un filtro, se debe sustituir después
del periodo especificado por el fabricante.

28

Transporte y
almacenamiento

Para proteger los filtros de la contaminacion, se
deben transportar y almacenar danicamente en
su embalaje original, preferentemente en palés.
El transporte debe hacerse con cuidado, evitando
movimientos bruscos. El almacenamiento del filtro
debe realizarse en el interior segln las instruccio-
nes del fabricante [no al aire libre), protegido de la
lluvia, de la humedad y a temperaturas por encima
del punto de congelacion.

Eliminacion

Los filtros deben llevarse al lugar de montaje en su
embalaje original y no se deben desembalar hasta
inmediatamente antes del montaje. El embalaje no
debe perforarse con objetos afilados. Al retirar un
filtro de su embalaje, evite tocar la media filtrante.
Antes del montaje, se debe comprobar cada filtro
visualmente para ver si tiene danos de transporte.
No se deben utilizar filtros danados.

Los productos de los filtros de aire no deben eva-
luarse Unicamente siguiendo criterios técnicos/
economicos. También deben satisfacer requisitos
ecolégicos. Para obtener una evaluacion fiable de
los criterios ecologicos, el material y la produccion
deben ser evaluados y contrastados con respecto a
la energia las sustancias influyentes y las emisio-
nes a lo largo de todo el ciclo de vida.

S '1 materiales com-
] puesms como las mez-
clas de aluminio, acero

y plasticos, no son re-
ComendabLes ya que

l.
implican mayores costes de eliminacion. Los siste-
mas de filtracion para la separacion de sustancias
peligrosas deben tener el menor numero posible
de fases [a menos que se requiera por motivos
especificos de aplicacién) ya que la sustitucion y
eliminacion de varios filtros contaminados es mas
caro debido al tiempo adicional que se requiere
para cambiar un filtro sin contaminacion y por los
mayores costes de eliminacion que suponen [re-
siduos peligrosos). Para las estructuras del filtro
se prefieren materiales reciclados o reciclables de
baja emision.



Informacion Venfilter

0

INFORMA-
CION
C e CONVERSIONES
onversiones S 1
1m/s = 3.6km/ 1km/h = 0,278 1 piefmm = 1 m/s = 186,85
m's 0,00508my's pies/mm
. PRE-
COSTES ENERGETICOS LONGITUD EiiThEE
Energia consumida por un filtro de aire debido a su pérdida de carga: 1 mila =1,609km 1 km= 0621 mila 1 yarda=0914 m 1m = 1.08yd
E=(gxAp x h)/(nx 1000 ) = kWh 1 pie = 0,305m 1m = 3.28 pies 1 pulgada =254 mm 1mm = 0,038 In
q = Caudal (m*/s) 1mm=1000 ym  1pm=0,001mm 1 um = 1000nm 1nm =0,001pm 2
Ap= pérdida de carga (Pa) 1um=10000 A  1A=0,0001pm
h = tiempo de funcionamiento (horas) SUPERFICIE
1 pie? = 0,0829 m* 1m?=10,8 pies? 1 pulgada?=6,45cm? 1 em?*=0,155 CABINAS
A= rendimiento del ventilador (en general 0,6 a0,7) DE
pulgadas® PINTURA
ACRONIMOS Y ABREVIATURAS VOLUMEN
AFNOR  Association Frangaise de Normalisation / Asociacion Francesa de Nor- 1ple? =0,0283m* | 1m*= 353 pies® 1 pie*=28 3 litros
malizacion CAUDAL
ASHRAE = American Society of Heating. Refrigerating and Air-conditioning Engineers 1cfm = 0,472.10- 1m3s = 3 600 mih 1 mh=0,278.10-
(USA) / 3amis 3Ims PRODUC-
Sociedad Americana de Ingenieros de Calefaccién, Refrigeracion y Alre 1ofm = 1,699 m*h 1mé/s =2 120 cfin COI!E;SORT
Acondicionado (EEUU) MASA
ASPEC Association pour |a Prévention et I'Etude de la Contamination/ 1libra = 0,454 kg 1kg = 2,20 libra fonza=283g 1g = 0,0352 onza
Asociacion para la Prevencion y el Estudio de la Contaminacién
: : _ : FUERZA
BSI British Standards Institute/ Instituto de normas Britanico
1 kgf = 9,.80665 N 1N = 0.102kgf 1 Ibraf=4.45 N 1N = 0,225 libraf
CE Coeficiente de Depuracion
CEN Comité E = N lisation / Comité E de N lizacié FEESION EEAHERA
omité Européen de Normalisation / Comité Europeo de Normalizacién mmCE = 9.81 Pa Higs 1kPa= pz 1kPa = 10,2 glom? JULPA
CETIAT Centre Technigue des Industries Aérauliqgues et Thermiques / 0.102mmCE
Centro Tecnico de Industrias Aerdlicas y Térmicas Tkglom? = 1 bar = 1,02g/ leg/m?= 98,0665 1kPa = 0,00887
CNC Contador de particulas de Nucleos de Condensacion 0.980665 bar om? kPa ki
cov Compuestos Organicas Volatiles 1 psi = 6,89 kPa 1 bar = 101325 1atm = 101,325kPa 1mb = 100Pa
CSTB Centre Scientifique et Technigue du Batiment / Pa ALTA
Centro Clentifico y Técnico de la Construccion 1mmCE = kgm?  1kPa = 0,145psi 1Pa = 1N/m?2 1inw.g. =254 Pa TEMPE-
: . ) ; o - RATURA
CTA Cenirale de Traitement d'Air / Central de Tratamiento del Aire ENERGIA
BEHE BEEREHexESabacate (DRSS DU 1kgm =9,80665J  1J=0,102kgm 1cal=4,184. 1J=0,239 cal
DIN Deutsches Institut fir Normung / Instituto Aleman de Normalizacion .
1 kWh = 3.6 MJ 1MJ = 0,278 kWh 1Btu = 1,055k] 1J=10,945.10-
EURO- Comité européen des Constructeurs de Matériel Eéraulique / 3Btu
VENT Comité Europeo de Constructores de Materal Aerdlico POTENCIA
3 ) EQUIPA-
GV Eficacls gmvimética 10V =0736 1KW =1,36 CV tkealh =1,16W  1W = 0,860keal/h MIENTOS
HEPA High Efficiency Particulate Air (filtter) / (Filtro) Aire de Alta Eficacia para 1Btu/h = 0.292 W 1W =3 .42Btu/h
particulas 7 =5
TEMPERATURA: Formula de conversion
IS0 International Standards Organisation / Organizacian Internacional de Nor-
; : 0°C =32 °F 0°F =-17.8°C
malizacién
oF = o o= °F -
MPPS Most penetrating Particule Size / Dimension de la Perticula mas Pene- B0 432 C={BM X178
il TEMPERATURA: Tabla de conversion MOTgRES
Opa Eficacia opaciméfrica F...C *Fiu®C °F....°C *F....2C TURBINAS
ULPA Ultra Low Penetration Air (filter) / (Filtro) aire de Penetracion Ultra Baja 0...-178 30...-11 50....10,0 80.....26,7
UNICLI- Syndicat du matériel frigorifique, syndicat de 'aéraulique / sindicato de 10....-12,2 32...0 60.....15,6 90....322
MA material frigorifico. sindicato de aerdlica 20...-67 40...4.4 70...21.1 100...37.8
vTT Centre de Recherches Techniques (Finlande) [ =
— - . . ENTALFPIA
Centro de Investigaciones Técnicas (Finlandia)
- = ADSOR-
Ap Pérdida de carga 1kcallkg =4,19.103J/Kg 1J/kg = 0.239.10-3keal'kg CION ¥
PM Materia particulada / Particula en suspension Transmision de calor DESODO-
1AQ Calidad del aire interior {Interior Air Quality) 1 keallh.m2°C = 1,16W/(m?.°C) 1W/(m*°C) = 0.86 kcalh.m?.°C RIZACION
omMs Organizacion Mundial de la Salud 1Btu/(h.pie?.°F) = 564 Wi(m?.°C) 1WI{m?°C) = 0,177 Btu/(h.pie’°F)
REGLA-
MENTO
29
INTER-
NACIONAL
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EPA/HEPA/ULPA

Multiven HEPA

Filtracién Absoluta / Salas Blancas
Clase: Ey H

Entrada, Salida y Recirculacién en sistemas de venti-
lacién que requieran una alta seguridad: En equipos de
Aire Acondicionado [Climatizadores, Cajas de Ventilacian,
etc...), Sistemas de Acondicionamiento de Aire [Hospita-
les, Laboratorios, Museos, Aeropuertos, etc...), Procesos
Industriales [Ind.Farmcéutica, Alimenticia, Optica, Mi-
croelectronica, Veterinaria, Quimica y tratamiento de su-
perficies], Como prefiltro de filtras Hepa y Ulpa.

Caracteristicas técnicas

Tipo: Filtro Compacto de Bolsas Ri gidas Multidiédrico de
Muy Alta Eficacia.

Marco: Plastico [Poliestireno).

Elemento Filtrante: Papel de fibra de vidrio.
Separadores: Cordones de cola termoplastica.

Sellador: Poliuretano.

Eficacia MPPS E%: 85% y 99.95%.

Dimensiones

sy 25mm

- s P
Eficacia DOP: 95% y 99.99%. B —
Clase EN 1822: E10 y H13.
Pérdida de Carga Final Recomendada: 450 Pa.
Temperatura: 80°C servicio continuo.
Certificacion
Ventajas RTIFE,
Construccion rigida que facilita la instalacion y sustitucion (
del filtro; todos los componentes son anticorrosivos e inci-
nerable, [que no emiten gases téxicos cuando se queman 1;% ‘\Q&a
durante el proceso de incineracién en instalaciones de re- arpy e
siduos municipales).
Referencias
Referencia Modelo Dimensiones Eficacia Clase Sup. Caudal Pa Volumen Peso | UxP @ Stock
BxHxP (MPPSE %) EN 1822  Filtrante nominal  Inicial = Unitario (Kg) * =
(m?) (m*fh) (m?)
MVH122412H10 MVH | 592x292x292 85% E10 8 1700 170 0,05 35 1 SL
MVH202412H10 MVH 592x492x292 85% E10 15 2800 170 0,09 5 1 F
MVH242412H10 MWVH | 592x592x292 85% E10 19 3400 170 0,11 5] 1
MVH122412H13 MVH | 592x292x292 99,95% H13 9 1250 250 0,05 35 | 4
MVH202412H13 MVH 592x492x292 99,95% H13 15 2100 250 0,09 5 1 E
MVH242412H13 MVH | 592x592x292 99,95% H13 19 2500 250 0,11 6 1
*UxP *Stock

Hosclima SLU C/Gremi Boters,17A. Pol.Ind.Son Castello.07009 Palma de Mallorca. Tel.971-591 352 mail: comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM

Unidades por caja

F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION .
Dieven Hepa
1 Filtracion Absoluta / Salas Blancas
Clase: H
PRE-
FILTROS
Sistemas de Tratamiento de Aire Industrial.
2 Caracteristicas técnicas
CABINAS Tipo: Diedro de Muy Alta Eficacia.
DE Marco: Acero Galvanizado.
PINTURA " ; e
Elemento Filtrante: Papel de fibra de vidrio. c T a7
Separadores: Cordones de cola termosplastica. eracacion
Sellador: Poliuretano.
. eRTIFIg,
3 Eficacia MPPS: 85%, 99,95%. g

Clase EN 1822: E11y H13. ( \
PR%):C’ Pérdida de Carga Final Recomendada: 300-500 Pa. o
&
7

v : %,
CONFORT Temperatura: 80°C en servicio continuo. Y

&
ALy X

4 Dimensiones

EPA/HEPA
JULPA

5

ALTA
TEMPE-
RATURA

6

EQUIPA-
MIENTOS Referencias

. Referencias Medelo I Dimensiones I Eficacia [ Clase | Sup. [ Caudal Pa Volumen - UxP - Stock ‘
BxHxP (MPPSE  EN 1822 Firante  nominal  Inicial  Caja # .
MOTORES | PBFO40824H11 | PB | 855x202x600 |  85% | Eff 34 | 210 | 150 0.12 12 | F
Y I T T T T 1 1
TURBINAS | PBFO40S24HI3 |  PB | 865020600 | 9995% | H13 | 34 | 225 | 250 | 012 | 12 | F
PHF240308H11 PH 65x202x600 8% | Efi 34 | 200 | 100 0.12 12 | F
PHF240308H13 | PH 65x202%600 9995% | H13 34 | 240 | 200 012 | 12 | F
8 | PHF120424H11 | PH | 865x303x600 |  85% | E1 475 | 35 | 150 | 012 L OF
PHF120424H13 | PH | 865x303x600 | 99,95% | H13 475 | 330 | 250 012 | 8 | F
ADSOR-
CION Y *UxP *Stock
DESODQ— Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
RIZACION
REGLA-
MENTO 116
INTER-
NACIONAL
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EPA/HEPA/ULPA

Microven (MDF)

Filtracion Absoluta / Salas Blancas
Clase: E

Filtros semiabsolutos Epa con marco de madera MDF que
se utilizan en sistemas de ventilacion tales como: Unida-
des de Tratamiento de aire donde se requiere una filtra-
cion terminal semiabsoluta. Como prefiltro de los filtros
absolutos en Salas Limpias, Quiréfanos y Laboratorios.
Procesos Industriales (Industria Microelectrénica, Optica,
Alimenticia, Quimica Fina, etc.].

Caracteristicas técnicas

Tipo: Filtro Compacto Semiabsoluto.

Marco: MDF [Madera de alta densidad).

Elemento Filtrante: Papel de fibra de vidrio.

Separadores: Cordones de cola Termopléastica.

Sellador: Poliuretano.

Junta: Sistema liquido de poliuretano bicomponente. [Poliu-

Dimensiones

0

INFORMA-
CION

1

PRE-
FILTROS

2

CABINAS
DE
PINTURA

3

PRODUC-
TOS
CONFORT

4

A v b ek
retano expandido semicircular). 'Z\'B\,//;J};
Eficacia MPPS: 85%. EPA/HEPA
Clase EN 1822: E10. JULPA
Pérdida de Carga Final Recprnenda;la: 600 Pa. Certificacién
Temperatura: 80°C en servicio continuo.
eRUFIE, 5
( \ ALTA
TEMPE-
. 1% & RATURA
Ventajas Duagyy e
- Este método de plisado del pliegue en forma de V, garantiza una geometria dptima de los plieguesy una distancia 6
entre ellos uniforme, resultando una menor pérdida de carga con un mayor caudal de aire.
- La tecnologia de la forma del pliegue en forma de V, nos permite la sustitucion de los separadores de aluminioy
oo . . . . EQUIPA-
por tanto se elimina el riesgo de fugas debido a las perforaciones de los separadores de aluminio. HENTGe
- El filtro es ligero y facil de eliminar, gracias a la nueva tecnologia de fabricacian.
- ELfiltro con marco de MDF puede ser incinerado totalmente. EL filtro esta exento de partes metalicas.
- La utilizacion total de la superficie filtrante, asi como la deposicion uniforme del polvo con la nueva tecnologia
de la forma del pliegue, implica una mayor duracion.
- Debido al aumento de la superficie de filtracidn, la velocidad del aire a través de esta y la resistencia al flujo.
disminuyen, implicando un ahorro energético. MOTORES
- La uniforme geometria de los pliegues hace que el flujo del aire no genere turbulencias. TURglNAS
- Los Microven proporcionan mas proteccion y fiabilidad con la nueva tecnologia de la forma de los pliegues
aumentando la superficie de filtracién, aumenta el rendimiento de filtracién con una excelente relacion entre
coste-eficacia. 8
ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
117 MENTO
INTER-
NACIONAL
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION
Referencias
1 Referencias Modelo = Dimensiones Eficacia Clase Sup. Caudal  Palnicial Volumen —UxP = Stock
BxHxP (MPPSE%)  EN1822 Filrante = Nominal Unitario = * *
PRE- () (mn) | (m)
SHEIRES MCDMP121206H10 | MCDM | 305x305x150 85% E10 | 177 475 | 250 | 002 | 4 | F |
| MCDMP122406H10 | MCDM | 305x610x150 8% | E10 3,71 1000 | 250 003 | 2 Fol
| MCDMP181806H10 | MCDM | 457x457x150 | 8% | E10 4,29 1160 | 250 003 | 2 | F
2 MCDMP182406H10 = MCDM | 457x610x150 85% | E10 5,82 1570 | 250 005 | 1 Fo
| MCDMP232306H10 | MCDM | 595x595x150 8% | E10 7,54 2035 | 250 006 1 F |
CABINAS | MCDMP242406H10 | MCDM | 610x610x150 |  85% | E10 | 795 2145 | 250 006 | 1 Fo|
P‘NE,EIRA MCDMP243008H10 = MCDM | 762x610x150 | 8% | E10 | 10,08 2115 | 2850 007 1 Fo|
| MCDMP243606H10 | MCDM | 915x610x150 | 8%  E10 | 12,19 3200 | 250 0,09 1 Fo
| MCDMP244806H10 | MCDM | 1220x610x150 | 85%  E10 | 16,43 4430 | 250 012 | 1 Fo
3 | MCDMP121211H10 | MCDM | 305x305x29%2 |  85% | E10 | 295 775 | 250 003 1 Fo
| MCDMP122411H10 | MCDM | 305x610x202 | 8%  E10 | 619 1625 | 250 0,05 1 Fo
F’R%J:C* | MCDMP181811H10 | MCDM | 457x457x292 |  85% | E10 | 7.15 1880 | 250 006 | 1 Fo|
CONFORT | MCDMP182411H10 | MCDM | 457x610x202 |  85% | E10 9,71 2550 | 250 0,08 1 Fo
MCDMP232311H10 | MCDM | 595x695x292 | 85% | E10 12,58 3300 | 250 0,11 1 Fo
| MCDMP242411H10 | MCDM | 610x610x202 | 85% | E10 13,26 3480 | 250 0,12 1| F |
4 | MCMDP243011H10 | MCDM | 762x610x292 |  85% | E10 16,78 4405 | 250 ot4 | 1 | F
EPA/HEPA - n—
JULPA
LA Unidades por caja F: Fabricar, 5: Stock, SL: Stock Limitado
ALTA
TEMPE-
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EQUIPA-
MIENTOS
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MENTO 118
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EPA/HEPA/ULPA

Microven
(Galvanizado)

Filtracién Absoluta / Salas Blancas
Clase: E

Filtros semiabsolutos Epa con marco de acero galvaniza-
do que se utilizan en sistemas de ventilacién tales como:
Unidades de Tratamiento de aire donde se requiere una
filtracion terminal semiabsoluta. Como prefiltro de los
filtros absolutos en Salas Limpias, Quiréfanos y Labora-
torios. Procesos Industriales (Industria Microelectronica,
Optica ,Alimenticia, Quimica Fina, etc.),

Caracteristicas técnicas

Tipo: Filtro Compacto Semiabsoluto.

Marco: Acero Galvanizado.

Elemento Filtrante: Papel fibra de vidrio
Separadores: Cordones de cola Termoplastica.
Sellador: Poliuretano.

Junta: Sistema liquido de poliuretano bicomponente.
(Poliuretano expandido semicircular).

Eficacia MPPS: 85%.

Clase EN 1822: E10.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

Ventajas

0

INFORMA-
CION

1

PRE-
FILTROS

2

CABINAS
DE
PINTURA

Dimensiones 3

PRODUC-
TOS
CONFORT

Certificacién 5

C,.?-RT' Fi, &p

ALTA
TEMPE-
RATURA
% &
Wty et 5

- Este método de plisado del pliegue en forma de V, garantiza una geometria 6ptima de los pliegues y una distancia

entre ellos uniforme, resultando una menor pérdida de carga con un mayor caudal de aire.

- La tecnologia de la forma del pliegue en forma de V, nos permite la sustitucién de los separadores de aluminio y, 5?&%5
por tanto, se elimina el riesgo de fugas debido a las perforaciones de los separadores de aluminio.
- Elfiltro es ligero y facil de eliminar, gracias a la nueva tecnologia de fabricacion.
- La utilizacion total de la superficie filtrante, asi como la deposicion uniforme del polvo con la nueva tecnologia
de la forma del pliegue, implica una mayor duracion.
- Debido al aumento de la superficie de filtracion, la velocidad del aire a través de esta y la resistencia al flujo. TR
disminuyen, implicando un ahorro energético. v
- La uniforme geometria de los pliegues hace que el flujo del aire no genere turbulencias. TURBINAS
- Los Microven proporcionan mas proteccion y fiabilidad con la nueva tecnologia de la forma de los pliegues
aumentando la superficie de filtracion, aumenta el rendimiento de filtracion con una excelente relacion entre
coste-eficacia. 8
ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
119 MENTO
INTER-
NACIONAL
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION .
Referencias
1 | Referencia  Modelo = Dimensiones = Eficacia | Clase  Sup.  Caudal = Pa  Volumen UxP  Stock |
BxHxP (MPPSE%) EN1822 Filrante = Nominal Inicial  Unitario =~ &
PRE. | L | L m e
FILTROS | MCGVP121206H10 | MCGV | 305x305x150 85% | E10 | 215 590 250 | 0,02 1 | F
| MCGVP122406H10 | MCGV | 305x610x150 85% E10 | 4,34 195 | 250 | 003 | 1 | F
| MCGVP1B1806H10 | MCGV | 457x457x150 85% E10 4,88 1345 | 250 | 0,03 1| F
Z | MCGVP182406H10 | MCGV | 457x610x150 | 85% E10 | 654 | 1800 250 | 005 | 1 | F
| MCGVP232306H10 | MCGV | 595x595x150 85% E10 | 947 | 2200 | 250 006 | 1 | F
CABINAS | MCGVP242406H10 | MCGV | 610x610x150 |  85% | Ef0 | 975 | 2410 | 250 | 006 | 1 | F
P‘N%RA | MCGVP243006H10 | MCGV | 762x610x150 @ 85% E10 | 1095 = 3015 | 250 0,07 1| F
| MCGVP243606H10 | MCGV | 915x610x150 85% E10 13,16 3625 | 250 0,09 1| F
| MCGVP244806H10 | MCGV | 1220x610x150 85% E10 | 1772 | 4880 | 250 0,12 1 F
3 | MCGVP121211H10 | MCGV | 305x305x292 = 85% E10 | 35 | 925 | 250 0,03 4 | F
| MCGVP122411H10 | MCGY | 305x610x292 = 85% E10 | 7.24 1860 | 250 0,05 2 | F
PRODUC- | MCGVP181811H10 | MCGY | 457x457x202 85% E10 815 2000 | 250 0,08 1 F
CUL[F’%RT | MCGVP182411H10 | MCGY | 457x610x202 = 85% E10 | 1073 = 2800 | 250 008 | 1 F
| MCGVP232311H10 | MCGY | 595x595x202 = 85% E10 | 1389 | 350 | 250 | 011 | 1 F
| MCGVP242411H10 | MCGV | 610x610x292 85% E10 | 146 | 3750 | 250 | 0,12 1 F
4 | MCGVP243011H10 | MCGV | 762x610x292 85% E10 | 1827 | 4890 | 250 | 0,14 1 F
EPA/HEPA — —
JULPA
LE Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
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EPA/HEPA/ULPA

Astroven (MDF)

Filtracion Absoluta / Salas Blancas
Clase: H

Filtros absolutos HEPA con marco de madera MDF que
se utilizan para una filtracion de aire de entrada, saliday
recirculacion en sistemas de ventilacidn tales como: En-
trada de Aire: Salas Limpias, Quirofanos, Laboratorios,
etc. Procesos Industriales: Industria microelectronica,
alimenticia, dptica, farmacéutica, quimica fina,etc. Trata-
miento de Sustancias peligrosas: Amianto, Polvos meta-
lurgicos, Bacterias, Virus, Particulas Radiactivas.

Dimensiones

Caracteristicas técnicas

Tipo: Filtro Compacto Absoluto.

Marco: MDF (Madera de alta densidad).

Elemento Filtrante: Papel fibra de vidrio.
Separadores: Cordones de cola Termopléstica.
Sellador: Poliuretano.

Junta: Sistema liquido de poliuretano bicomponente.
(Poliuretano expandido semicircular).

Eficacia MPPS: 99,95% y 99,995%.

Clase EN 1822: H13 y H14. Certificacién
Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo. ceRTIFIE,
% &
04’0041. LY ™

Ventajas

- Este método de plisado del pliegue en forma de V, garantiza una geometria dptima de los pliegues y una dis-
tancia entre ellos uniforme, resultando una menor pérdida de carga con un mayor caudal de aire.

- Latecnologia de la forma del pliegue en forma de V, nos permite la sustitucion de los separadores de aluminio
y, por tanto, se elimina el riesgo de fugas debido a las perforaciones de los separadores de aluminio.

- Elfiltro es ligero y facil de eliminar, gracias a la nueva tecnologia de fabricacion.

- Lautilizaciéon total de la superficie filtrante, asi como la deposicion uniforme del polvo con la nueva tecnologia
de la forma del pliegue, implica una mayor duracion.

- Debido al aumento de la superficie de filtracidn, la velocidad del aire a través de esta y la resistencia al flujo.
disminuyen, implicando un ahorro energético.

- La uniforme geometria de los pliegues hace que el flujo del aire no genere turbulencias.

- Los Microven proporcionan mas proteccion y fiabilidad con la nueva tecnologia de la forma de los pliegues
aumentando la superficie de filtracion, aumenta el rendimiento de filtracion con una excelente relacién entre
coste-eficacia.
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION .
Referencias
1 Referencia Modelo Dimensiones ~ Eficacia . Clase Sup. Caudal Pa Volumen Peso | UxP = Stock
BxHx®  (MPPSE EN1822  Fitrante  Nominal Inicial = Unitario  (Kg) = * = °
%) (m) () (m)
PRE- AVDMP121206H13 | AVDMP | 305x305x150 | 9995% | H13 | 23 | 270 | 250 | 0,02 a | F
R AVDMP122406H13 | AVDMP | 305x610x150 | 9995% | H13 | 482 | 560 | 250 | 0,03 2 | F
AVDMP181806H13 | AVDMP | 457x457x150 | 99.95% |  H13 557 657 | 250 | 003 2 | F
AVDMP232306H13 | AVDMP | 595x605x150 | 9995% | W13 | 979 | 1145 | 250 | 006 1 F
2 AVDMP242406H13 | AVDMP | 610x610x150 | 9995% |  H13 1032 | 1200 | 250 | 006 | 11 [ F
AVDMP243606H13 | AVDMP | 915x610x150 | 9895% | H13 15,83 1840 | 250 @ 009 1 F
CABINAS AVDMP121211H13 | AVDMP | 305x305x292 | 9995% | H13 | 3,39 375 | 250 | 003 4 | F
P‘NE%ERA AVDMP122411H13 | AVDMP | 305x610x292 | 99,95% W3 | 74 | 780 | 250 | o008 | 7 2 | s
AVDMP181811H13 | AVDMP | 457x457x292 99,95% H13 8,21 900 250 0,06 | 1 F
AVDMP232311H13 | AVDMP | 505x505x292 | 99.95% |  H13 14,42 1590 | 250 @ oM 1 F
3 AVDMP242411H13 | AVDMP | 610x610x292 | 9995% | H13 | 152 | 1675 | 250 | 012 | 13 | 1 s
AVDMP243011H13 | AVDMP | 762x610x292 | 99.95% | H13 | 1924 | 2120 | 250 | 014 1| sL
FHOLUC: AVDMPP121206H13 | AVDMPP | 305x305x150 | 99.95% | H13 | 283 330 | 250 | 002 s | F
CONFORT AVDMPP122406H13 | AVDMPP | 305x610x150 | 99,95% |  H13 52 | 690 | 250 @003 | 6 | 2 | F
AVDMPP181806H13 | AVDMPP | 457x457x150 | 9995% | H13 | 685 795 | 250 | 003 | [ 2 | F
AVDMPP242406H13 | AVDMPP | 610x610x150 | 9995% | H13 1268 | 1475 | 250 | 006 | 12 | 1 F
4 AVDMPP243606H13 | AVDMPP | 915x610x150 | 9995% | H13 | 1945 2260 | 250 @ 009 | 1 F
AVDMPP121211H13 | AVDMPP | 305x305x292 | 99.95% | H13 | 509 525 | 250 | 003 s | F
EPA/HEPA AVDMPP122411H13 | AVDMPP | 305x610x292 | 99.95% | H13 | 1086 | 1005 | 250 | 005 | 75 | 2 | SL
ik AVDMPP181811H13 | AVDMPP | 457x457x292 | 99.85% | H13 | 1233 1265 | 250 | 006 1 F
AVDMPP182411H13 | AVDMPP | 457x610x292 | 99.95% |  H13 16,75 1715 | 250 @ 008 1 F
5 AVDMPP232311H13 IAVDMPP | 595x595x292 99,95% H13 2167 2225 250 o1 | 1 F
AVDMPP242411H13 | AVDMPP | 610x610x292 | 9995% |  H13 2285 | 2345 | 250 | 012 | 14 | 1 | sL
ALTA AVDMPP243011H13 | AVDMPP | 762x610x292 | 9995% | H13 2892 | 2970 | 250 | 0,14 1 F
;E:'JREA AVDMP121206H14 | AVDMP | 305x305x150 99,995%: Ha | 230 | 270 | 270 002 4 F
AVDMP122406H14 | AVDMP | 305x610x150 | 99,995% | H14 | 482 560 | 270 | 003 2 | F
AVDMP181806H14 | AVDMP | 457x457x150 | 99.995% |  H14 557 | es0 | 270 @ 003 1 F
6 AVDMP242406H14 | AVDMP | 610x610x150 | 99,995% | H14 | 1032 1200 | 270 @ 006 | L1 F
AVDMP121211H14 | AVDMP | 305x305x202 | 99.995% | H14 | 339 | 375 270 003 4 F
it AVDMP122411H14 | AVDMP | 305x610x292 | 99,995% | Hi4 | 7,00 | 780 | 270 | 005 2 | F
MIENTOS AVDMP181811H14 | AVDMP | 457xi57x202 | 99.995% | Hi4 | 821 | 900 | 270 | 006 1 | F
AVDMP242411H14 | AVDMP | G10x610x292 | 99,995% & H14 15,20 1675 | 270 | 012 1 F
AVDMP243011H14 | AVDMP | 762x610x292 | 99,995% H14 19,24 2120 270 0,14 1 F
7 AVDMPP121206H14 | AVDMPP | 305x305x150 | 99,995% | H14 | 283 80 | 270 | 002 | IERE
o AVDMPP122405H14 | AVDMPP | 305x610x150 | 99.995% | H14 | 592 60 | 20 003 | | 2 | F
y AVDMPP18180H14 | AVDMPP | 457x457x150 | 99,995% | H14 685 | 795 | 270 003 1 F
TURBINAS AVDMPP242406H14 | AVDMPP | 610x610x150 | 99.095% |  H14 | 1268 | 1475 | 270 | 006 1 | F
AVDMPP121211H14 | AVDMPP | 305x305x202 | 99.995% | H14 | 500 | 525 | 270 @ 003 s | F
8 AVDMPP122411H14 | AVDMPP | 305x610x292 | 99,995% | H14 | 1066 | 1095 | 270 = 005 | 2 | F
AVDMPP181811H14 | AVDMPP | 457x457x292 | 99.095% |  H14 1233 | 1265 | 270 | 008 1 | F
AVDMPP242411H14 | AVDMPP | 610x610x292 | 99.995% | H14 | 2285 | 2345 | 270 | 012 | K F
Acfl’g‘gi‘ AVDMPP243011H14 | AVDMPP | 762x610x292 | 99,995% Hi4 | 2892 2070 | 270 | o014 ' 1 F
DESODO-
RIZACION — —
9 Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
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EPA/HEPA/ULPA 0

INFORMA-
CION
Astroven (MDF) ATEX
Filtracion Absoluta / Salas Blancas 1
Clase: H
PRE-
) - o FILTROS
El Astroven ATEX, es un filtro Hepa idonéo para filtrar particilas
en el aire como virus, germénes, polvo toxico o aerosoles. Para
aplicaciones en sistemas especiales de aire acondicionado y venti-
lacion de indutrias alimentarias, quimicas, farmaceuticas, etc. que 2
tienen que cumplir con los exigentes requisitos de atmosferas ex-
plosivas.
CABINAS
En areas con atmosferas potencialmente explosivas laquellas que . . pw%m
en condiciones atmosféricas, son una mezcla de aire y sustancias Dimensiones
peligrosas en forma de gases, vapores, nieblas o polvos y en la que
después de que se produzca la ignicién, la combustion se propaga 3
a la totalidad de la mezcla no quemadal los filtros son conductores
de electricidad, preparados mediante un cable de conexion para PRODUC-
la descarga electrostatica, cumplen con la directiva europea ATEX H T0S
para productos utilizados en atmésferas explosivas. CONFORT
Caracteristicas técnicas
Tipo: Filtro Compacto Absoluto. 4
Marco: MDF [Madera de alta densidad). .
Elemento Filtrante: Papel fibra de vidrio. Epﬁ&TA
Separadores: Aluminio Ondulado.
Sellador: Poliuretano. Certificacién
Junta: Junta de perfil plano de neopreno.
Eficacia MPPS: 99,95% y 99,995%.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa. ( \ T?bTPF\E
Temperatura: 75°C en servicio continuo. RATURA

Clase EN 1822: H13 y H14.

<9

% @
O A
Kt

EQUIPA-

MIENTOS

MOTORES

Referencias Y
B . . TURBINAS
Refarencia Dimensiones Eficacia Clase | Sup. Caudal Pa Volumen UxP = Stock
BxHxP (MPPS E %) EN Filtrante Nominal Inicial | Unitario - &
1822 (m?) (m*h) (m?) 8
AVDM122411H13ATEX | 305x610x292 99,95 H13 | 11 | 1250 | 250 | 005 | 1 F

AVDM242411H13ATEX 610x610x292 99,95 H13 22 2500 250 0,12 | 1 F ADSOR-

‘ AVDM122411H14ATEX 305x610x292 99,995 Hi4 | 1 1100 250 005 | 1 F CION Y
\ AVDM242411H14ATEX 610x610x292 99,995 H14 | 22 2200 250 | 012 | 1 F SIEZ?A%[\}(?[J

*UxP *Stock
Hmidadan mme amin C. Cahvinae . Ctanl. ©1 - Ctaal | inaibad~ 9
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
" Astroven (Galvanizado)
1 Filtracion Absoluta / Salas Blancas
Clase: H
PRE-
FILTROS

Filtros absolutos HEPA con marco de acero galvanizado
que se utilizan para una filtracion de aire de entrada, sali-
da y recirculacion en sistemas de ventilacion tales como:
2 Entrada de Aire: Salas Limpias, Quiréfanos, Laboratorios,
etc. Procesos Industriales: Industria microelectrénica,

CABINAS alimenticia, optica, farmacéutica, quimica fina, etc. Trata-
DE miento de Sustancias peligrosas: Amianto, Polvos meta-
PINTURA lurgicos, Bacterias, Virus, Particulas Radiactivas.
3 Caracteristicas técnicas
PRODUC-
Tos 1 ; s
CONFORT Tipo: Filtro Compacto Absoluto de Muy Alta Eficacia.

Marco: Acero Galvanizado.
Elemento Filtrante: Papel fibra de vidrio.
Separadores: Cordones de cola Termoplastica.
Sellador: Poliuretano.
Junta: Sistema liquido de poliuretano bicomponente.
EPA/HERA (Poliuretano expandido semicircular).
HLER Eficacia MPPS: 99,95% y 99,995%.
Clase EN 1822: H13 y H14.
Péerdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

ALTA
TEMPE-
RATURA Ventajas
6 - Este método de plisado del pliegue en forma deV, garantiza una geometria 6ptima de los pliegues y una distan-
cia entre ellos uniforme, resultando una menor pérdida de carga con un mayor caudal de aire.

- La tecnologia de la forma del pliegue en forma de V, nos permite la sustitucion de los separadores de aluminio
EQUIPA- y, por tanto, se elimina el riesgo de fugas debido a las perforaciones de los separadores de aluminio.
MIENTRS - ELfiltro es ligero y facil de eliminar, gracias a la nueva tecnologia de fabricacion.
- La utilizacion total de la superficie filtrante, asi como la deposicién uniforme del polvo con la nueva tecnologia
de la forma del pliegue, implica una mayor duracion.
7 - Debido al aumento de la superficie de filtracian, la velocidad del aire a través de esta y la resistencia al flujo.
disminuyen, implicando un ahorro energético.
MOTORES - La uniforme geometria de los pliegues hace que el flujo del aire no genere turbulencias.
- Los Microven proparcionan mas proteccion y fiabilidad con la nueva tecnologia de la forma de los pliegues
aumentando la superficie de filtracion, aumenta el rendimiento de filtracion con una excelente relacion entre
coste-eficacia.
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EPA/HEPA/ULPA 0

INFORMA-
Referencias Con
e | s e i Caudal | Pa | Voumen | Peso | UxP | Stock |
BxHXP (MPPSE%) = EN 1822 Filtrante Nominal | Inicial = Unitaria | (Kg) = * . 1
() (meih) (m) .,
AVGVPI21206H13 | 305x305x150 | 99,95% | H13 | 28 | a2 250 | 002 | | 4 F
AVGVP122406H13 | 305x610x150 | 99.95% | H13 | 565 855 2% | 003 | | = F F|E$§bs
AVGVP1B1806H13 | 457xd57x150 99,95% Ha | 6,36 | 740 250 003 [ =2 F
AVGVP182406H13 | 457x610x150 | 99,95% H13 | 852 | @90 | 250 | 005 [ 4 F
AVGVP232306H13 | 595:595%150 |  99.95% | H13 | 1085 | 1260 | 250 | 006 | I F
AVGVP242406H13 | 610x610x150 | 99.95%  H13 | 14 | 132 | 280 | 006 K sL 2
AVGVP243606H13 | 915x610x150 99,95% M3 | 1745 | 1990 | 250 | 0,09 [ F
AVGVP244806H13 | 1220610x150 |  99.95% | HI3 | 2308 675 | 250 | o042 | I F CABINAS
AVGVPPOSOBDGH13 | 203x203x150 99,95% Hi3 | 15 175 250 0,01 | o F HE
AVGVPP121206H13 | 305:305x150 | 99,95% H3 | 344 400 | 250 0,02 [ 4 F PINTURA
AVGVPP122406H13 | 305x610x150 | ©9,05% | H13 | 693 | 805 | 250 | 003 | 6 | 2 F
AVGVPP1B1806H13 | 457x457x150 99.95% | HI3 | 78 |90 | 280 002 BE F
AVGVPP182406H13 | 4S7x610x150 |  99,95% H13 | 1044 | 1215 | 250 | 005 | [ F
AVGVPP242406H13 | 610x610x150 |  99.95% | H13 | 1397 | 1625 | 250 | 006 | 12 | 1 F
AVGVPP24360BH13 | 915G10x150 |  99.95% | HI3 | 21 | 2445 | 260 0.00 BE] F PRODUC-
AVGVPP244806H13 | 12201610x150 99,95% M3 | 2805 3265 | 250 | 012 [ F COL(;%RT
AVGVP121211H13 | 305x305x292 99,95% W3 | 442 445 250 0,03 [ 4 F
AVGVP122411H13 | 305x610x202 99.95% | HI3 | 83 | 895 | 250 005 | [ 2 sL
AVGVP181811H13 | 457x457x292 |  ©99.95% | H13 | 935 1005 | 250 | o008 | [ F
AVGVP182411H13 | 457x610x292 99,95% H13 | 1252 1350 250 0,08 [ F
AVGVP232311H13 | 505x505x202 | 99,95% M3 | 1583 | 1715 | 250 | 011 [ F
AVGVP242411H13 | 610x610x202 |  99.95% | HI3 | 1675 | 1805 | 250 | 042 K s | EPA/HEPA
AVGVP243011H13 | 762:610x202 | 99,95% W3 | 2096 | 2260 | 250 | 014 | [ F LR
AVGVPPI21211H13 | 305x305x202 | 99,95% W3 | 619 | 660 | 250 | 003 | [ 4 F
AVGVPP122411H13 | 3056105202 | 99,95% His | 1248 | 1330 20 | o005 | 7 | 2 sL
AVGVPP181811HI3 | 457x457x292 99,95% M3 | 1408 1495 250 | 006 | B F
AVGVPP182411H13 | 457x610x202 | 99,95% H13 | 1881 | 2000 | 250 | 008 [ Fo
AVGVPP232311H13 | 595x505x292 | 99,95% | H13 | 2304 | 2550 | 250 | o011 | K F T?h;AEi
AVGVPP242411H13 | 610x610x292 995% | H13 | 2517 2680 250 o1z | 18 | 1 sL RATURA
AVGVPP243011H13 | 762x610x292 99,95% H13 | 315 | 3355 | 250 014 | | 4 F
AVGVP121206H14 | 305¢305x150 |  99.995% | Hid | 28 | s 270 | 002 [ a4 F
AVGVP122406H14 | 305x610x150 09995% | H14 | 565 | s | 20 | 003 | [ = F 6
AVGVP1B1806H14 | 457x457x150 |  99.995% Hia | 6,36 740 | 270 | 003 | BE F
AVGVP242406H 14 610x610x150 99,995% Hia | 14 1320 270 | o0os I F —
AVGVPP121206H14 | 305x305x150 99.995% Ha | 344 400 270 | 002 | [ F MIENTOS
AVGVPP122406H14 | 305:G10x150 | 99,995% Hi4 | 6,93 805 270 | 003 | | 2 F
AVGVPP1B1806H14 | 457x457x150 99,995% HI4 | 7.8 91 270 003 [ F
AVGVPP242406H14 | 610x610x150 99,095% M4 | 1397 | 1825 270 | 006 [ F 7
AVGVP121211H14 | 305005292 | 99995% | Hia | 412 | 445 | 20 | o003 | | 4 F
AVGVP122411H14 | 305:610x202 |  99.995% | H14 | 83 | s | 20 | o0s [ 2 F TR
AVGVP181811H14 | 457x457x202 | 99.995% Hia | 035 | 1008 270 0.06 [ F ¥
AVGVP242411H14 | 610x610x292 |  99995% | H14 | 16,75 | 1805 | 270 | 042 K F TURBINAS
AVGVP243011H14 | 7624610x292 | ©99995% | Hi4 | 2096 | 2260 | 270 | 014 e F
AVGVPP121211H14 | 305x305x292 |  99,995% Hi4 | 6,19 860 | 270 0.03 [ a F
AVGVPP122411H14 | 305x610x202 |  99.995% | H14 | 1248 | 1330 | 270 | 005 [ 2 F 8
AVGVPP181811H14 | 457x457x202 = 99.995% M4 | 1405 | 1495 270 0,06 I F
AVGVPP242411H14 | 610x610x292 99995% | W4 | 2517 | 2680 | 270 | o042 [ F A
AVGVPP24301IHI4 | 762x610x292 | 99.995% | Hi4 | a15 | a3ss270 | 270 014 [ F CION Y
DESODO-
5P ok RIZACION
Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION

Astroven
1 (Galvanizado) ATEX

Filtracién Absoluta / Salas Blancas

PRE- .
FILTROS Clase: H

El Astroven ATEX, es un filtro Hepa idonéo para filtrar particilas
en el aire como virus, germénes, polvo toxico o aerosoles. Para
2 aplicaciones en sistemas especiales de aire acondicionado y venti-
lacion de indutrias alimentarias, quimicas, farmaceuticas, etc. que
—— tiem?n que cumplir con los exigentes requisitos de atmosferas ex-
DE plosivas.
PINTURA
En dreas con atmosferas potencialmente explosivas [aquellas que 5 .
en condiciones atmosféricas, son una mezcla de aire y sustancias Dimensiones
3 peligrosas en forma de gases, vapores, nieblas o polvos y en la que
después de que se produzca la ignicion, la combustion se propaga

PRODUC- a la totalidad de la mezcla no quemadal los filtros son conductores
T0S de electricidad, preparados mediante un cable de conexién para
CONFORT la descarga electrostatica, cumplen con la directiva europea ATEX
para productos utilizados en atmosferas explosivas.
4 Caracteristicas técnicas
Tipo: Filtro Compacto Absoluto de Muy Alta Eficacia.
EPA/HERA Marco: Acero Galvanizado.
it Elemento Filtrante: Papel fibra de vidrio.
Separadores: Aluminio ondulado.
Sellador: Poliuretano.
Junta: Junta de perfil plano de neopreno.
Eficacia MPPS: 99,95% y 99,995%.
ALTA Clase EN 1822: H13 y H14.
;;E\:EREA Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.

Temperatura: 75°C en servicio continuo.

6

EQUIPA-
MIENTOS

7

MOTORES
y )
uremas ~ Referencias

Referencia Dimensiones Eficacia Clase Sup. Caudal Pa Volumen UxP  Stock
BxHxP (MPPSE %) @ EN 1822 Filtrante Noeminal Inicial ~ Unitario * *
8 (m?) (m*/h) (m?)
AVGV12241MH13ATEX 305x610x292 99,95 H13 1" 1250 250 0,05 1 F
AD_SOR- AVGV242411H13ATEX 610x610x292 99,95 H13 22 | 2500 | 250 012 1 F
DE?ONDE— AVGV122411H14ATEX 305x610x292 | 98,995 H14 11 1100 [ 250 0,05 1 F
RIZACION AVGV2424 11H14ATEX 610x610x292 99,995 H14 22 2200 250 012 1 F
*UxP *Stock
9 Unidades por caia F: Fabricar. S: Stock. SL: Stock Limitado
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EPA/HEPA/ULPA

Poliven (Galvanizado)

Clase:Hy U
Filtracién Absoluta / Salas Blancas

Los filtros absolutos HEPA se utilizan para una filtracién
de aire de entrada, salida y recirculacién en sistemas de
ventilacion tales como: Entrada de Aire: Salas Limpias,
Quircfanos, Laboratorios, etc. Procesos Industriales: In-
dustria microelectrénica, alimenticia, 6ptica ,(farmacéu-
tica, quimica fina, etc. Tratamiento de Sustancias peli-
grosas: Amianto, Polvos metaldrgicos, Bacterias, Virus,
Particulas Radiactivas.

Caracteristicas técnicas

Tipo: Filtro Compacto Multidiédrico Absoluto de Muy Alta
Eficaciay Gran Caudal.

Marco: Acero Galvanizado con asa.

Elemento Filtrante: Papel fibra de vidrio.
Separadores: Cordones de cola Termoplastica.
Sellador: Poliuretano.

Junta: Sistema liquido de poliuretano bicomponente.
[Poliuretano expandido semicircular).

Eficacia MPPS: 85%, 99,95% vy 99,995%.

Clase EN 1822: E10, H13 y H14.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

Ventajas

- EN INSTALACIONES NUEVAS se requieren menor numero de
filtros para filtrar el mismo volumen de aire, comparando con
los filtros HEPAS de las mismas dimensiones.

- Caudal nominal elevado para una baja pérdida de carga

- Bajo consumo de energia [reduccian de costes energéticos)
-Filtrostotalmenteintercambiablesporlosfiltrosdeseparadorde
aluminio, minipleaty con marcosde acerogalvanizado o madera.
- Posibilidad version ATEX.

Dimensiones

£p
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION "
Referencias
1 Referencia | Modelo  Dimensiones = Eficacia  Clase ~ Sup.  Caudal  Pa  Volumen Peso UxP  Stock
BxHxP (MPPSE EN1822  Filtante = nominal | Inicial  Unitario | (Kg) = * =
R | | %) L) () L m) ,
FILTROS | PVGV1123124H10 | PVGV-HP | 290x595x292 | 85% | E10 | 14 1700 250 005 | 14 | 1 F
PVGV1224124H10 | PVGV-HP | 305x610x202 |  85% E10 16 2000 | 250 005 | 14 | 1 | F
| PVGV2424126H10 | PVGV-HP | 610x610x292 | 85% E10 | 24 4000 | 250 012 | 20 | 1 F
2 PVGV23231210H10 | PVGVHP | 595x505x292 = 85% = E10 | 35 4200 250 | o011 | 23 | 1 F
PVGV242412.10H10 | PVGV-HP | 610x510x292 | 85% E10 38 5000 | 250 | 012 | 23 | 1 F
CABINAS PVGV243012.12H10 | PVGV-HP | 762x610x292 = 85% E10 45 6200 260 | 014 | 30 | 1 F
DE PVGV1123124H13 | PVGV-HP | 290x595x292 | 93.95%  H13 | 15 1500 | 250 0,05 14 2 F
PINTURA PVGV1224124H13 | PVGV-HP | 305x610x202 | 99,95% H13 16 1700 250 0,05 14 2 s
PVGV242412.8H13 | PVGV-HP | 610x610x292 | 99,95% H13 32 3400 250 0,12 21 1 F
PVGV232312.10H13 | PVGV-HP | 595x585x292 = 99.95%  H13 | 38 3800 250 012 | = 1 s
| PVGV242412.10H13 | PVGV-HP | 610x610x292 | 93,95% H13 | 40 | 4000 250 | 012 23 1 s
T PVGV243012.12H13 | PVGV-HP | 762x610x292 | 99.95% H13 45 5000 250 0,14 30 1 F
T05 PVGV1224124H14 | PVGV-HP | 305x610x292 | 99,995% K14 | 18 1200 280 0,05 14 2 F
WARERET PVGV242412.10H14 | PVGV-HP | 610x10x292 | 99,995% | H14 | 40 3000 | 280 | 0,42 23 1 s
*UxP *Stock
Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
EPA/HEPA
JULPA
ALTA
TEMPE-
RATURA
EQUIPA-
MIENTOS
MOTORES
Y
TURBINAS
ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
MENTO 128
INTER-
NACIONAL
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EPA/HEPA/ULPA 0

INFORMA-
. ’ . CION
Poliven (Plastico)
Filtracién Absoluta / Salas Blancas 1
Clase:Ey H
PRE-
FILTROS

Los filtros absolutos HEPA se utilizan para una filtracion
de aire de entrada, salida y recirculacion en sistemas de
ventilacion tales como: Entrada de Aire: Salas Limpias,
Quirofanos, Laboratorios, etc. Procesos Industriales: In-
dustria microelectrénica, alimenticia, optica,farmacéu-

2

tica, quimica finaetc. Tratamiento de Sustancias peli- CABINAS

grosas: Amianto, Polvos metallrgicos, Bacterias, Virus, DE

Particulas Radiactivas. PINTURA
Dimensiones

3

PRODUC-
TOS
CONFORT

Caracteristicas técnicas

Tipo: Filtro Compacto Multidiédrico Absoluto de Muy Alta
Eficaciay Gran Caudal.

Marco: Polietileno con embuticiones para la extraccion.
Elemento Filtrante: Papel fibra de vidrio.
Separadores: Cordones de cola Termoplastica.
Sellador: Poliuretano.

Junta: Sistema liquido de poliuretano bicomponente.
[Poliuretano expandido semicircular).

Eficacia MPPS: 85%, 99,95% vy 99,995%.

Clase EN 1822: E10, H13 y H14.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

5

eRLFgp ALTA
\ TEMPE-
RATURA
L} Q
Ventajas o
- Construccion rigida de polietileno facilitando su instalacidn y sustitucian del 6
filtro, todos los componentes son Anticorrosivos e incinerables, [nodesprenden
gas toxico al quemarse en el proceso de incineracion en instalaciones EHiBAL
municipales de residuos). MIENTOS
- EN INSTALACIONES NUEVAS se requieren menor niimera de filtros para fil-
trar el mismo volumen de aire, comparando con los filtros HEPAS de las mis-
mas dimensiones.
- Caudal nominal elevado para una baja pérdida de carga
- Bajo consumo de energia [reduccion de costes energéticos).
MOTORES

- Filtros totalmente intercambiables por los filtros de separador de aluminio, v
minipleat y con marcos de acero galvanizado o madera. TURBINAS
- Apto industria alimentaria.

ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION

9

REGLA-
129 MENTO

NACIONAL
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION

Referencias

1 Referencia Modelo Dimensiones  Eficacia Clase Sup. Caudal Pa | Volumen = UxP | Stock
BxHxP (MPPSE EN1822 | Filtante ~ Nominal | Incial = Unitario = * =

, , % | L m wm) ()

Fi?FEebs PV1224124H10 | PV-HP | 305x610x292 |  85% | E10 | 186 2000 250 | 005 1 F

PV2424126H10 | PVHP | 610x610x202 = 85% | E10 | 24 4000 250 | 012

PV242412.10H10 | PV-HP | 610x610x292 | 85% | E10 | 38 | 5000 250 | 012

PV1224124H13 | PV-HP | 305x610x292 = 99,95% = H13 | 16 | 1700 250 | 005 2

2 e 1

|

-
M

Y

sL
PV242412.8H13 | PV-HP | 610x610x292  9995% | H13 32 | 3400 | 250 | 012
PV242412.10H13 | PVHP | 610x610x202 | 99.95% | H13

40 | 4000 280 st

012 | 1
005 2
0,12 .

EAgn | PV1224124H14 | PV-HP | 305x610x202 | 99.995% | H14 16 | 1200 | 280

|
PINTURA PV242412.10H14 | PV-HP | 610x610x292 | 99.995% | H14 | 40 3000 | 280

| N S U U S —

*UxP *Stock
Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado

PRODUC-
TOS
CONFORT

&

EPA/HEPA
JULPA

5

ALTA
TEMPE-
RATURA

6

EQUIPA-
MIENTOS

7

MOTORES

Y
TURBINAS

8

ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION

9

REGLA-
MENTO 130

NACIONAL
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EPA/HEPA/ULPA

Laminarven 66 mm

Filtracion Absoluta / Salas Blancas
Clase: E,Hy U

Filtracion terminal o de retorno de aire en salas blancas
y cabinas de flujo laminar.

Caracteristicas técnicas

Tipo: Panel HEPA/ULPA de Flujo Laminar.

Marco: Perfil de aluminio extrusionado y anodizado.
Elemento Filtrante: Papel de microfibras de vidrio.
Separadores: Cordones de cola termoplastica.

Sellador: Poliuretano.

Rejilla protectora: Rejilla de acero en ambas caras pintadas
en epoxy de color blanco.

Junta: Sistema liquido de poliuretano bicomponente. [Poliu-
retano expandido semicircular continuo.]

Eficacia MPPS: 85%, 99,95%, 99,995% y 99,9995%.

Clase EN 1822: E10, H13, H14 y U15.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

Ventajas

- Proteccion en ambas caras REJILLAS.

- Escaneado 100% segtn norma EN 1822-4.

- DOBLE ETIQUETADO ADJUNTO.

- Los controles de calidad de nuestra fabricacion al térmi-
no de esta, son de maxima prioridad para poder verificar su
grado de filtracion y su pérdida de carga.

- Para poder garantizar el buen rendimiento de nuestros
filtras, éstos son sometidos el 100% a un test individual [scan-
ningl.

- Este test individual sobre cada filtro consiste en realizar
un control de caudal nominal para determinar su pérdida de
cargay un escaner con aerosol monodisperso [DESH] segln
la norma EN 1822 [anexo 4] para verificar la ausencia de fu-
gas locales y determinar el valor efectivo de su eficacia inte-
gral enfrente al didmetro de particula de mayor penetracion
[MPPS].

- Una vez reazlizados estos ensayos, cada filtro llevara una
etiqueta de controlen la que seindicara sunumero de serie,
su rendimiento y pérdida de carga correspondiente al caudal
de ensayo.

- Cada filtro estard provisto de su certificado de prueba
individual.

- Apto industria alimentaria.

- Posibilidad version ATEX.

A .92 XY
K] Y
foto detalle junta

0

INFORMA-
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1

PRE-
FILTROS

2

CABINAS
DE
PINTURA

3

PRODUC-
TOS
CONFORT

<

ALTA
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RATURA

6

EQUIPA-
MIENTOS

7

MOTORES

Y
TURBINAS
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9

REGLA-
131 MENTO

NACIONAL

Hosclima SLU C/Gremi Boters,17A. Pol.Ind.Son Castello.07009 Palma de Mallorca. Tel.971-591 352 mail: comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM



0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION
Referencias
1 Referencia Modelo Dimensiones Clase Sup. | Caudal Pa Volumen Peso UxP  Stock
BxHxP EN1822  Filttante = Nominal | Inicial | Unitario (Ka) | * %
e S w
LV122466H10 LV86 610x305x66 E®0 | 52 | 300 50 0,01 25 1| F
LV242466H10 LvEs 610x610x66 E10 | 1025 | 600 50 | 0,03 7 1 | F
 Lv243666H10 V86 | 915x610x66 E10 | 1546 90 | s0 | o004 | 10 | 1 | F
2 LV244866H10 Lves 1220x610x66 E10 | 2066 1200 50 005 12 1 F
LVOB0BBEH14 | LVE6 203x203x66 Hi4 | 12 70 | 120 @ 0003 | 2 1 | F
CA%‘EAS LV121266H14 | LV66 305x305x66 H14 | 266 150 120 | 0006 | 25 1 | s
PINTURA LV122466H14 | LV6d 610x305x66 H14 | 52 300 120 00 4 18
 Lv123066H14 | LVes | 762x305x66 H14 | 64 s | 120 | o082 | s 1 | sL
LV123666H14 Lve6 915x305x66 H14 7,73 450 120 | o002 75 1 F
3 LV181866H14 Lv66 45Tx457x66 H14 8 340 120 0,01 5 1 s
LV 182466H14 Lves 457x610x66 Hi4 | 773 450 | 120 | o002 | 6 | 1 sL
PR%):C’ | Lv242486H14 | LVG6 610x610x66 Hi4 | 10,25 500 120 | 003 7 | 1| s
CONFORT Lv243066H14 | LV66 762x610x66 H14 12,93 750 120 0,03 85 1 sL
LV243666H14 Lves 915x610x66 H14 | 1546 300 120 004 10 1 | s
| Lv2a4seeH14 | LVEE | 1220xB10x66 H14 | 2066 1200 | 120 | 005 | 12 | 1 |
4 | LV246066H14 | LV66 | 1525x610x66 Hi4a | 26 150 | 120 | 006 | 16 | 1 | SL
LV247266H14 |  LV66 1830x610x66 H14 30,66 1800 120 | 008 19 1 sL
EﬁﬁlL*'FEj"* | LV303066H14 | Lves 762x762x66 H14 | 18 940 120 | 004 5 | 1 | sL
LV303666H14 Lve6 915X762x66 H14 19,2 130 | 120 | 005 9 | 1 F
LV304866H14 LVE6 1220x762x66 H14 258 1500 120 | 006 1 1 sL
5  LV306086H14 Lve6 | 1525x762x66 | H14 | 32 | 1880 | 120 | 008 16 1 | sL
LV307266H14 LvEs 1830x762x66 H14 | 388 2260 120 | 010 19 1 sL
ALTA LV363666H14 |  LV66 915x915x66 H14 | 2303 1350 120 | 006 14 1 sL
;f\%’é\ LV364866H14 | LV66 1220x915x66 H14 | 309 1800 120 | o008 | 19 1 sL
LV3660BBH14 | LVEB 1525x915x66 Hi4 | 384 2250 | 120 | o010 | 23 1 sL
LV367266H14 Lves 1830x915x66 H14 | 463 2700 120 = 012 28 1 F
6 LV121266U15 Lv66 305x305x66 uis | 28 150 140 | 0006 | 25 8 | F
LV122466U15 LV66 | 610x305%66 uts | 55 | 300 | 140 | 001 | 4 | 4 | F
EQUIPA- LV2424B6U15 Lvés 610x610xB6 uts 11 | 800 140 | 008 | 7 2 | F
MIENTOS Lv243086U15 | LV66 762x510x66 uts | 14 750 140 | 003 | 85 | 4 | F
Lv243666U15 | LV66 915x610x66 uts | 17 900 140 | o004 | 10 | 2 | F
7 Lv244866U15 | LV6S | 1220x610x66 | U15 | 225 1200 | 140 | 005 | 12 | 1 | F
MOTORES *UxP *Stock
Y Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
TURBINAS
ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
MENTO 132
INTER-
NACIONAL
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EPA/HEPA/ULPA

Laminarven 78 mm

Filtracion Absoluta / Salas Blancas
Clase:E,Hy U

Filtracion terminal o de retorno de aire en salas blancas
y cabinas de flujo laminar.

Caracteristicas técnicas

Tipo: Panel HEPA de Flujo Laminar.

Marco: Perfil de aluminio extrusionado y anodizado.
Elemento Filtrante: Papel de microfibras de vidrio.
Separadores: Cordones de cola termoplastica.
Sellador: Poliuretano.

Rejilla protectora: Rejilla de acero en ambas caras pintadas
en epoxy de color blanco.

Junta: Junta de perfil plano de neopreno.

Eficacia MPPS: 85%, 99,95% Yy 99,995%.

Clase EN 1822: E10, H13 y H14.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

Ventajas

- Marco de aluminio extrusionado anodizado, para evitar
desprendimientos de particulas de marcos aglomerados o
similares.

- Proteccidon de REJILLAS en la entrada y salida de aire para
evitar roturas en la superficie filtrante.

- Este metodo de plisado del pliegue en forma de V, garantiza
una geometria 6ptima de los pliegues y una distancia unifor-
me entre ellos, resultando una menor pérdida de carga con
un mayor caudal de aire.

- Escaneado 100% segln norma EN 1822-4.

- DOBLE ETIQUETADO ADJUNTO.

- Apto indistria alimentaria.

- Posibilidad version ATEX.

Detalle de la junta
:plana de neopreno g

Hosclima SLU C/Gremi Boters,17A. Pol.Ind.Son Castello.07009 Palma de Mallorca. Tel.971-591 352 mail: comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION
Referencias
1 ' Referencla | Modelo | Dimensiones | Eficacia | Clase | Sup. | GCaudal | Caudal | Volumen | Peso | UxP | Stock
BxHxP (MPPSE%) EN  Filtrante = nominal neminal Unitario ~ (Kg) . &
PRE- B2 (W) 045 maximal | ()
FILTROS (mh)Pa  (m¥h)Pa |
V121278413 | Lv78 | 305¢305x78 99,95 Hi3 | 28 125/95 250180 | 0007 | 14 | 1 | SL
LV122478H13 | LV78 | 610x305x78 9995 | HI3 | 55 300/95 540180 | 001 | 275 | 1 F
:Z LVIBI878HI3 | LV78 | 457x457x78 99,95 H13 6 340/95 600/180 002 |31 | 1 | sL
LV212178H13 | LV78 | 535x535x78 99,95 H1Z | 850 | 460195 850180 | 002 | 48 | 1 F
CABINAS LV222278H13 | Lv78 | 5757578 | 9985 | HI3 | 99 535195 | 9701180 | 003 5 | 1 F
DE LV242478H13 | LV78 | B10x610x78 99,95 H13 11 600/95 | 1100180 | 003 | 55 | 1 | SL |
PINHERR LV243678H13 | Lv78 | 915610x78 | 9995 | H13 | 165 900/85 | 14001180 | 004 | 825 | 1 Fo|
LV244878H13 | LV78 | 1220x610x78 | 9995 | H13 2 120005 | 2200480 | 008 | 1 | 1 F
| LVI21278H14 | LV78 | 305x305x78 | 99995 | H14 | 25 125120 | 2501230 | o007 | 14 | 1 F
Lv122478H14 | V78 | 610x305x78 | 99995 | H14 | 55 300M20 | 540230 | 001 | 275 | 1 Fo
AR LV181878H14 | LV7B | 457x457x78 | 99995 | H14 6 3401120 | 6001230 002 | 310 | 1 | su |
05 LV212178H14 | Lv78 | 535x53578 | 99,995 | H14 | 850 | 460120 | 850120 | 002 | 48 | 1 | F |
CONEART L\V222278H14 | LV78 | 675x575x78 | 99995 | Hid | 99 5361120 | 970230 | 003 5 | 1 F
LV242478H14 | LV78 | 610x610x78 | 99995 | H14 11 600120 | 1100230 | 003 | 55 | 1 | SL
LV243678H14 | LV78 | 915x610x78 | 99995 | H14 | 165 | 9001120 | 14002230 | 004 | 825 | 1 F
LV244678H14 | LV78 | 1220x610x78 | 99,995 | H14 22 1200120 | 2200230 | 006 | 11 | 1 F
EPA/HEPA
JULPA
i UxP *Stock
Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
ALTA
TEMPE-
RATURA
EQUIPA-
MIENTOS
MOTORES
Y
TURBINAS
ADSOR-
CIBN Y
DES0D0-
RIZACION
REGLA-
MENTO 134
INTER-
NACIONAL
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EPA/HEPA/ULPA 0

INFORMA-
e ]. CION
Laminarven Plus
90/110 mm 1
Filtracién Absoluta / Salas Blancas R
Clase: E. H Yy 18} FILTRDS
Filtracion terminal o de retorno de aire en salas blancas
y cabinas de flujo laminar.
CABINAS
DE
Caracteristicas técnicas Dimensiones PINTURA
Tipo: Panel HEPA de Flujo Laminar. 3
Marco: Perfil de aluminio extrusionado y anodizado.
Elemento Filtrante: Papel de microfibras de vidrio. BB R
Separadores: Cordones de cola termoplastica. 105
Sellador: Poliuretano. CONFORT

Rejilla protectora: Rejilla de acero en ambas caras pintadas
en epoxy de color blanco.

Junta: Sistema liquido de poliuretano bicomponente. [Poliu-
retano expandido semicircular continuo.)

Eficacia MPPS: 85%, 99,95% y 99,995%.

Clase EN 1822: E10, H13 y H14.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: B0°C en servicio continuo.

4

EPA/HEPA
JULPA

. ALTA
Ventajas TEMPE-
RATURA
- El método de plisado del pliegue en forma de V, garantiza
una geometria 6ptima de los pliegues y una distancia unifor-
me entre ellos, resultando una menor pérdida de carga con N B
un mayor caudal de aire.
- La tecnologia de la forma del pliegue en forma de V, nos EQUIPA-
permite la sustitucion de los separadores de aluminio y por MIENTOS
tanto se elimina el riesgo de fugas debido a las perforacio- o ]
nes de los separadores de aluminio. E
- La utilizacion total de la superficie filtrante, asi como la 7
deposician uniforme del polvo con la nueva tecnologia en la
forma del pliegue, implica una mayor duracion. MOTORES
- Proteccién en ambas caras REJILLAS. Y
- Escaneado 100% segun norma EN 1822-4. _m_ TURBINAS
- DOBLE ETIQUETADO ADJUNTO.
- Apto industria alimentaria. 8
EEmm.
78mm.
ADSOR-
TP CION Y
DESODO-
e RIZACION
REGLA-
135 MENTO
INTER-
NACIONAL
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION
Referencias
Referencia Modelo Dimensiones Eficacia = Clase Sup. Caudal Caudal Volumen Peso UxP | S
BxHxP (MPPS EN Filtrante nominal nominal Unitario (Kg) * x
PRE- E%) 1822 (m?) 0.45 maximal (m?)
FILTROS |  (mnyPa | (mYnyPa : , ,
|LV122490H14 | Lveo 610x305x90 99,995 H14 715 300/90 800/250 00t | 3 A Fo
LV242490H14 Lva0 610x610x90 99,995 H14 14,3 600/90 16001250 003 | 1 F |
Z LV243690H14 Lvo0 915x610x00 | 99,995 H14 2145 900/90 | 1800/250 0,05 9 1 F |
LV244890H14 Lv90 1220x610x80 | 99,995 H14 28,6 1200/90 3400/250 007 | 12 1 F |
CABINAS Lv1224110H14 | LV110 610x305x110 | 99,995 Hi4 = 950 300085 900/250 002 | 5 1 F |
DE LV2424110H14 V110 610x610x110 99,995 | Hi4 19 600/85 1800/250 0,04 10 1 F
P"NTURA - . N - e - - - - { 1 . .
LV2448110H14 Lv90 1120x610x110 | 99,995 | H14 38 1200085 3600/250 0,08 36 1 F |
Lv122490U15 | LvEo 610x305x90 999995 | U15 | 745 | 300120 750/300 0,02 | 6 | 1 F|
3 Lv242490U15 | Lv90 | B10x610xe0 | 99,9995 | 15 = 143 | 600/120 1500/300 003 | 12 1 F
Lv244890U15 | LV90 12204610x90 | 999995 | U15 29 12001120 3000/300 0,07 25 1 F
PRODUC- [LV1224110U15 | V110 610x306<110 | 999995 = UI5 950 300100 900/300 002 | 9 1 | F |
CULE;%RT LV2424110U15 | LV110 610x610x110 | 99,8995 | U15 19 600/100 1800/300 0.04 ' 8 1 |F|
V2448110015 | LVi10 | 1220x610x110 | 999335 & U15 .3 12001100 3600/300 | 008 | 36 1 | F
*UxP *Stock
Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
EPA/HEPA
JULPA
ALTA
TEMPE-
RATURA
EQUIPA-
MIENTOS
MOTORES
¥
TURBINAS
ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
MENTO 136
INTER-
NACIONAL
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EPA/HEPA/ULPA 0

INFORMA-
CION
-
Laminarven Gel
Filtracion Absoluta / Salas Blancas 1
Clase: Hy U
PRE-
FILTROS
Filtracion terminal en salas blancas y cabinas de flujo
laminar. 2
Caracteristicas técnicas o
PINTURA

Tipo: Panel HEPA de Flujo Laminar.

Marco: Perfil de aluminio extrusionado y anodizado. . .
Elemento Filtrante: Papel de microfibras de vidrio. DimRnsIongs

Separadores: Cordones de cola termoplastica.

Sellador: Poliuretano.

Rejilla protectora: Rejilla de acero en ambas caras pintadas PR?géJC’
en epoxy de color blanco. CONFORT

Junta: Gel.

Eficacia MPPS E%: 99,995% y 99,9995%.

Clase EN 1822: H14 y U15.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

Ventajas 5

- La nuevajunta de Gel, evita las fugas que se producen en los

. A ) ; ALTA
filtros con junta de neopreno o liquida que al cabo del tiempo TEMPE-
pierden elasticidad y comprometen la estanqueidad del difu- RATURA
sor terminal y el filtro.

- Proteccion de REJILLAS en la entrada y salida de aire para
evitar roturas en la superficie filtrante. 6
- Escaneado 100% segin norma EN 1822-4.

- DOBLE ETIQUETADQ ADJUNTO. —
- Apto industria alimentaria. Tiethe

MOTORES
5 | Y
| ol 3 TURBINAS
Detalle de la junta de gel 8
s L] N ADSOR-
L= | CION ¥
DESODO-
RIZACION
REGLA-
137 MENTO
INTER-
NACIONAL
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION
Referencias
1 Referencia | Modelo = Dimensiones ~ Eficacia  Clase = Sup. Caudal Caudal = Volumen Peso UxP S
BxHxP (MPPS EN Flitrante nominal nominal Unitario (Kg) # *
E%) 1882 (m?) 0.45 maximal (m*)
PRE-
hy/P: mhyP:
FILTROS 1 _ e O Sl ]
LVG121280H14 | LVGEL | 305x305x80 = 99,995 | Hi4 | 25 | 125120 225185 | 0.007 14 | 1 | F
LVG122480H14 | LVGEL | 610x305x80 = 99,995 & Hi4 | 55 300120 | 500185 | 0.01 276 | 1 | F |
LVG181880H14 | LVGEL | 457x457x80 = 99985 | Hi4 | 6 340120 | 450185 002 | 310 | 1 | F
LVG242480H14 | LVGEL | 610x610x80 = 99,995 | Hi4 | 11 8001120 | 900/185 0.03 55 | 1 | F
LVG243680H14 | LVGEL | 915x610x80 | 99995 & Hi4 | 165 9001120 | 1500/185 | 004 | 825 | 1 | F |
CABINAS LVG244880H14 | LVGEL | 1220x610x80 = 99,095 | Hi4 | 22 1200120 | 2000/185 = 0.08 1 1 F
DE 1 1 ! 1 . - —
PINTURA | | | | ‘ | 1 . . ‘ [ |
LVG1224104H14 | LVGEL | 305x610x104 = 99995 | H14 | 715 30090 750240 0,02 6 | 1 | F
LVG2424104H14 | LVGEL | 610x610x104 = 99995 = Hid4 | 143 600/90 1500/240 | 0,04 12 | 1
LVG2448104H14 | LVGEL | 1220x610x104 = 99,995 | H14 | 29 120180 | 3000/240 | 0,08 25 | 1 | F |
PR_[rl[]Z])Fi;JC— LVG121280U15 | LVGEL | 305x305x80 = 99,9995 | U5 | 25 | 12550 | 2250230 | 0007 | 14 | 1 | F
[ | 1 t T —
CONFORT LVG122480U15 | LVGEL | 610x305x80 = 99,9995  U15 55 3001150 450/230 0,01 275 | 1 | F
LVG181880U15 | LVGEL | 457xd57x80 | 999995 | Ui5 6 340150 500/230 0oz | 310 | 1 | F
LVG242480U15 | LVGEL | 610x610x80 | 99,9995 & U5 | 11 600150 | 0001230 = 003 55 | 1 | F |
LVG243680U15 | LVGEL | 610x915x80 = 99,9995 | U1s | 165 | 900M50 | 1500230 & 004 | 825 | 1 | F
LVG244880U15 | LVGEL | 1220x610x80 = 999995 & U15 | 22 | 1200150 | 200230 | 006 11 1 F
EPA/HERA | | ‘ \ ' f |
JULPA LVG1224104U15 | LVGEL | 610x305¢104 =~ 998995  U15 7.15 3001110 7504300 0,02 6 1| F
LVG2424104U15 | LVGEL | 610x610x104 = 99,8995 = U15 | 143 800110 | 1500/300 & 0,04 12 1 | F |
5 LVG2448104U15 | LVGEL | 1220x610x104 990095  Uis | 20 1200/110 | 3000300 | 0,08 25 1| F
ALTA “UxP *Stock
;;E\%P }5\ Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
EQUIPA-
MIENTOS
MOTORES
Y
TURBINAS
ADSOR-
CIGN Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
MENTO 138
INTER-
NACIONAL

Hosclima SLU C/Gremi Boters,17A. Pol.Ind.Son Castello.07009 Palma de Mallorca. Tel.971-591 352 mail: comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM



EPA/HEPA/ULPA 0

INFORMA-
% CION
Laminarven GV
Filtracion Absoluta / Salas Blancas 1
Clase: EEHyU
PRE-
FILTROS
Filtracion terminal o de retorno de aire en salas blancas
y cabinas de flujo laminar.
Caracteristicas técnicas CABINAS
DE
Tipo: Panel HEPA de Flujo Laminar. PINTURA
Marco: Galvanizado.
Elemento Filtrante: Papel de microfibras de vidrio.
Separadores: Cordones de cola termopléastica. 3
Sellador: Poliuretano.
Junta: Junta de perfil plano de neopreno. PRODUC-
Eficacia MPPS: 85%, 99,95% ¥ 99,995%. T0S
CONFORT

Clase EN 1822: E10, H13 vy H14.
Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

Ventajas
- Escaneado 100% segln norma EN 1822-4. e Py
i 4 Certificacién
- DOBLE ETIQUETADO ADJUNTO.
RTIF]
R 160 ALTA
TEMPE-
RATURA
. 4, &
Referencias D 5
Referencia Modelo Dimensiones Eficacia = Clase . Sup. Caudal Caudal Volumen Peso UxP*  Stock
BxHxP (MPPS EN | Filtrante nominal nominal Unitario ~ (Kg) % ERfEA
E%) 1822 (m?) 045 maximo (m?) TS
(m¥/h)/Pa (m¥h)/Pa
LVGV121278H13 | LVGV78 = 305x305x78 98,95 H13 2.5 125/95 250/180 0,007 14 1 F
LVGV122478H13 | LVGV78 | 610x305x78 99,95 H13 55 300/95 540/180 0,01 2,75 1 F ?
LVGV181878H13 | LVGV78 | 457x457x78 99,95 | H13 6 340/95 600/180 0,02 3.10 1 F
LVGV222278H13 | LVGV78 | 575x575x78 99,95 H13 9.9 535/85 970/180 0,03 5 1 F MOTORES
LVGV242478H13 | LVGVT8  610x610x78 99,95 H13 1" 600/95 1100/180 0,03 5.5 1 F TUREYINAS
LVGV121278H14 | LVGVT78 305x305x78 99,995 H14 25 125/120 250/230 0,007 14 1 F
LVGV122478H14 | LVGV78 @ 610x305x78 99,895 H14 0.5 300120 540/230 0,01 275 1 F
LVGV181878H14 | LVGVT8 | 457x457x78 | 99,995 H14 6 3401120 600/230 0,02 3.10 1 = 8
LVGV222278H14 | LVGV78 | 675x575x78 99,995 = H14 99 535/120 970/230 0,03 5 1 F
LVGV242478H14 | LVGV78 | 610x610x78 99,995 H14 11 6001120 1100/230 003 | 55 | 1 F ADSOR-
CION Y
*UxP *Stock DESODQ—
Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado RIZACION
REGLA-
139 MENTO
INTER-
NACIONAL
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION s
Laminarven DM
Filtracion Absoluta / Salas Blancas
1 Clase:E,HyU
PRE-
e Filtracion terminal o de retorno de aire en salas blancas
y cabinas de flujo laminar.
Caracteristicas técnicas
CABINAS
DE T : :
oG R Tipo: Panel HEPA de Flujo Laminar. . .
Marco: Madera DM. Dimensiones
Elemento Filtrante: Papel de microfibras de vidrio.
Separadores: Cordones de cola termoplastica.
Sellador: Poliuretano.
Junta: Junta de perfil plano de neapreno.
Pﬁggéjc’ Eficacia MPPS: 85%, 99,95% y 99,995%.
CONFORT Clase EN 1822: E‘lO, H13 Y H'lf;

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

4

EPA/HEPA .
JULPA Ventajas
- Escaneado 100% segun norma EN 1822-4. Certificacién
- DOBLE ETIQUETADO ADJUNTO.
L?'RTIF’EO
ALTA
TEMPE-
RATURA
% &

Y &
” \)
COMT

6 Referencias

Referencia Madela Dimensiones Eficacia Clase Sup. Caudal Caudal @ Volumen Peso | UxP* | Stock
EQUIPA- BxHxP (MPPS EN1822 Filtrante nominal nominal Unitario | (Kg) *
MIENTOS E%) (m?) 0.45 maximal (m?)
(mh)Pa | (mih)/Pa
LVDM121278H13 | LVDM78 305x305x78 99,95 H13 25 125/95 250/180 0,007 | 1.4 1 F
7 LVDM122478H13 LVDM78 610x305x78 99,95 H13 5.5 300/95 540/180 0,01 2,75 1 F
LVDM181878H13 LVDM78 457x457x78 99,95 H13 6 340/95 600/180 0,02 3.10 1 E
MOTsRES LVDM222278H13 | LVDM78 | 575x575x78 | 99.95 & H13 9.9 53505 | 970/180 | 003 5 1 F
TURBINAS LVDM242478H13 LVDM78 610x610x78 99,95 H13 " - 60095 1100/180 0,03 55 1 F
LVDM121278H14 | LVDM78 305x305x78 99,995 H14 25 125/120 | 250/230 0,007 | 1.4 1 F
LVDM122478H14 LVDM78 610x305x78 98,995 H14 55 300/120 540/230 0,01 2,75 1 F
LVDM181878H14 LVDM78 | 457x457x78 99,995 H14 6 340120 800/230 0,02 3.10 1 F
LVDM222278H14 LVDM78 575x575x78 99,895 H14 99 535/120 970/230 0,03 5 1 F
ADSOR- LVDM242478H14 LVDM78 610x610x78 99,995 H14 " 600/120 1100/230 0,03 55 1 F
CION Y
DESODF]— *UxP *Stock
RIZACION Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
REGLA-
MENTO 140
INTER-
NACIONAL
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EPA/HEPA/ULPA

Bloque Terminal
sin regulacién

Filtraciéon Absoluta / Salas Blancas
Clase: Hy U

Bloque Terminal sin regulacion para filtracion terminal o
de retorno de aire en salas blancas.

Caracteristicas técnicas

Tipo: Filtro-Difusor HEPA/ULPA de flujo laminar H14.

Marco: Perfil de aluminio extrusionado y anodizado.
Elemento Filtrante: Papel de microfibras de vidrio.
Separadores: Cordones de cola termoplastica.

Sellador: Poliuretano.

Rejilla protectora: Rejilla de acero en la salida, pintada en
epoxy de color blanco.

Junta: Junta Autoadhesiva de Neopreno.

Fijacion: Cuello O ext. 200, 250 y 315 mm. [segin modelo).Efi-
cacia MPPS: 99,995% y 99,9995%.

Clase EN 1822: H14 - U15.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

Ventajas

- Monobloc filtrante de baja profundidad y reducido peso.

- ELmontaje e instalacion de estos filtros se asegura con
una junta de poliuretano semicircular en la salida de aire
para evitar la migracion o fugas de particulas entre el filtro
y los bastidores o marcos de la instalacion.

T

0

INFORMA-
CION

1

PRE-
FILTROS

2

2 " CABINAS
Dimensiones DE
PINTURA

| s

!l'.U""".F‘r‘l"l'A"‘F".""".‘ “I‘&"‘l’]’l’_" S 3

PRODUC-
TOS
CONFORT

4

EPA/HEPA
JULPA

%Fo% ALTA

\3
“0uaLy ¥ TEMPE-
RATURA

6

EQUIPA-
MIENTOS

7

MOTORES

Certificacién

Y
TURBINAS

8

ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION

9

REGLA-
141 MENTO

NACIONAL
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION
Referencias
1 Referencia | Modelo | Dimensiones Eficacia = Clase = Caudal Pa | Entrada = Volumen  Peso  UxP  Stock
BxHxP (MPPS EN Nominal = Inicial Cusllo Unitario (Kg) * :

PRE- . . E%) 1822 | (myh) | (m?)

FILTROS | BTSR122405/200H14 | BTSR | 610x305x125 | 99,995% | H14 | 300 140 | 200 003 | 35 1 | F |
| BTSR242405/250H14 = BTSR | 610x610x125 | 99,995% | H14 | 600 140 250 005 | 7 1 Fo
| BTSR243605250H14 | BTSR | 915x610x125 | 89,995% | H14 | 900 140 | 250 007 | 10 1 Fo|

Z | BTSR244805(250H14 | BTSR | 1220x610x125 | 99.995% | H14 | 1200 140 | 250 | 010 13 1 F

| BTSR121206/200H14 = BTSR | 305x305x152 | 99.995% & Hi4 | 150 140 | 200 0,02 2 1 F

CABINAS | BTSR122406/250H14 | BTSR | 610x305x152 | 99995% | H14 | 300 140 | 200 003 | 35 1 F
DE | BTSR181806/250H14 | BTSR | 457x457x152 | 09.995% | H14 | 340 140 | 250 003 | B8 | 1 F

PINTURA : I I i i ‘
| BTSR242406/250H14 | BTSR | 610x610x152 | 99,995% | H14 | 600 140 250 008 7| 1 F
| BTSR243606/250H14 |~ BTSR | 916x610x152 | 99995% | H14 | 900 140 250 0,09 10 | 1 F

3 | BTSR244806/250H14 | BTSR | 1220x610x152 | 99,995% & H14 | 1200 | 140 | 250 0.12 13 | 1 Fo|
| BTSR111106/200H14 = BTSR | 300x300x152 | 99,995% | H14 | 150 140 150 | 002 | 2 | 1 Fo

PRODUC- | BTSR112306/200H14 = BTSR | 600x300x152 | 99.995% & H14 | 300 140 200 003 | 35 | 1 Fol

CUL[F’%RT | BTSR232306/250H14 = BTSR | 600x600x152 | 99.995% & H14 | 600 140 250 0,06 7 1 F
| BTSR233506/250H14 = BTSR | 900x600x152 | 99995%  H14 | 900 140 | 250 | 0,09 10 1 F
| BTSR234706/250H14 | BTSR | 1200x600x152 | 99,995% | H14 | 1200 | 140 250 012 | 13 1 F

4 | | I | |
| BTSR242406/315H14 | BTSR | 610x610x152 | 99.995% | H14 | 600 140 | 315 006 | 8 1 Fo

-0\ | BTSR243606/315H14 =~ BTSR | O15x610x152 | 93995% | H14 | 900 140 | 315 008 | 12 1| F |

JULPA | BTSR244806/315H14 | BTSR | 1220x610x152 | 99,995% | H14 | 1200 140 | 315 012 | 16 1| F |
| l 7, ! || l | |
| BTSR122406/200U15 | BTSR | 305x610x152 |99,9995% | U15 | 300 170 200 003 | 35 1 Fo
| BTSR242406/250U15 | BTSR | 610x610x152 |99,.9995% | U15 | 600 170 250 006 | 7 i Fo|

' ' x610x15 ,9995% | | 70 | 25 ; '

ik | BTSR244806/250U15 = BTSR | 1220x610x152 | 99,9995% U15 | 1200 | 170 250 0,12 13 1 F

TEMPE-

RATURA

“UxP “Stock
5 Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado

EQUIPA-

MIENTOS

MOTORES

Y

TURBINAS

ADSOR-

CION Y

DESODO-

RIZACION

REGLA-

MENTO 142

INTER-

NACIONAL
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EPA/HEPA/ULPA 0

INFORMA-
3 CION
Bloque Terminal
l L4
con regulacion 1
Filtracion Absoluta / Salas Blancas
. PRE-
Clase: H y i1} FILTRDS
Bloque Terminal con regulacidn para filtracion terminal o 2
de retorno de aire en salas blancas.
: : CABINAS
Dimensiones DE
PINTURA
Caracteristicas tecnicas I_é_\
Tipo: Filtro-Difusor HEPA/ULPA de flujo laminar. AT T T 3
Marco: Perfil de aluminio extrusionado y anodizado. : ] B '
Elemento Filtrante: Papel de microfibras de vidrio. PRODUC-
Separadores: Cordones de cola termoplastica. T0S
Sellador: Poliuretano. CONFORT

Rejilla protectora: Rejilla de acero en la salida, pintada en
epoxy de color blanco.

Junta: Junta Autoadhesiva de Neopreno.

Fijacion: Cuello O ext. 200, 250 y 315mm. [segin modelo).
Eficacia MPPS E%: 99,995% vy 99,9995%.

Clase EN 1822: H14 - U15.

Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa.
Temperatura: 80°C en servicio continuo.

4

EPA/HEPA
JULPA

ALTA
. TEMPE-
Ventajas AR
- Monobloc filtrante de baja profundidad y reducido peso. 6
- El montaje e instalacion de estos filtros se asegura con
la junta de poliuretano semicircular continua en la sali- EQUIPA-
da de aire para evitar la migracion o fugas de particulas RHIENTES
entre el filtro y los bastidores o marcos de la instalacion.
|7
- Sistema de regulacion del caudal y pruebas para la me-
dicion de la pérdida de cargay del nivel de contaminacion MOTORES
de la sala. E L | Y
TURBINAS
- Desde el sistema de regulacién se podra ajustar una
placa difusora para que distribuya el aire uniformemente
dentro del plenum sobre la superficie filtrante.
ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
143 MENTO
INTER-
NACIONAL
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
CION
Referencias
1 Referencia Modelo Dimensiones Eficacia Clase Caudal Pa Entrada Volumen Peso UxP @ Stock
BxHxP (MPPSE | EN1822 Nomina  Inicial = Cuello | Unitario  (Kg) = * %
- %) (mih) | , () ‘
FILTROS BTCR122405/200H14 =~ BTCR |  610x305x125 99,995% H14 | 300 140 | 200 0,03 4 |1 F ]
| BTCR242405/250H14 ~ BTCR | 610x610x125 | 99,995% @ H14 600 140 | 250 0,05 8 1 Fo
BTCR243605250H14 = BTCR | 015x610x125 | 99,995% = H14 o0 | 140 | 250 | 007 | 12 1 Fo
2 BTCR244805250H14 = BTCR | 1220x610x125 = ©99,995%  H14 | 1200 | 140 250 0,10 16 1 | F |
BTCR122406/200H14 = BTCR | 610x305x152 | 99,995% Hi4 | 300 140 200 0,03 4 1 Fo
CABAS BTCR181806/250H14 =~ BTCR | 457x457x152 | 99,995% | H14 30 | 140 250 0,03 7 | 1 Fol
DE BTCR242406/250H14 = BTCR | 610x610x152 | 99,995% |  H14 600 | 140 250 0,06 8 2 | F |
PINTURA | BTCR243606/250H14 ~BTCR | 015x610x152 | 99,995% H14 | 900 140 | 250 0,09 2 | 1| F |
| BTCR244806/250H14  BTCR | 1220x610x152 | 99,995% H14 | 1200 140 | 280 | o012 | w6 | 1 | F J
| BTCR112306/200H14 ~ BTCR | B00x300x152 | 99,995% | H14 | 300 | 140 | 200 | 003 | [ 1] F |
BTCR232306/250H14 ~ BTCR | 600x600x152 | 99,995% H14 | 600 | 140 | 280 | 006 | & | 1 | F |
st BTCR233506/250H14 =~ BTCR | 900x600x152 | 99,995% | H14 | 900 | 140 | 25 | 009 | 12 | 1 | F |
T0S | BTCR234706/250H14 =~ BTCR | 1200x600x152 | 99,995% | H14 | 1200 | 140 | 250 | o042 | 16 | 1 | F |
CONFORT I — i | | ]
| | | | | ]
BTCR242406/315H14 = BTCR | 610x610x152 | 99,995% H14 | 600 140 | 315 008 8 1| F |
BTCR243606/316H14 = BTCR | 016x610x152 | 99,995% | H14 | 900 | 140 315 0,09 12 1| 1
| BTCR244806/315H14  BTCR | 1220x610x152 | 99,995% & H14 | 1200 | 140 315 0,12 % | 1 i
EPA/HEPA | ! | : : |
JULPA BTCR122406/200U15 ~ BTCR | 610x305x152 | 99,9995% uis | 300 170 200 0,03 4 1| !
BTCR242406/250U15 | BTCR | 610x810x152 | 999995% | U15 | 600 | 170 | 250 | 006 | 8 1 |
5 BTCR244806/250U15 = BTCR | 1220x610x152 | 99,9995% uts | 1200 170 | 250 0,12 16 1 |
*UxP *Stock
ALTA Unidades por caja F: Fabricar, S: Stock, SL: Stock Limitado
TEMPE-
RATURA
EQUIPA-
MIENTOS
MOTORES
Y
TURBINAS
ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION
REGLA-
MENTO 144
INTER-
NACIONAL
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EPA/HEPA/ULPA 0

INFORMA-
. o CION
Bloque Terminal sin
[ 4 .
regulacion recambiable 1
Filtracion Absoluta / Salas Blancas s
Clase:Hy U FILTROS
Unidad Terminal para filtros HEPA/ULPA recambiable desde sala. 2
Caracteristicas técnicas CABINAS
DE
Tipo: Unidad Terminal para filtros de flujo laminar HEPA/ULPA. PINTURA
Marco: Perfil de aluminio extrusionado y anodizado.
Fijacion: Se instala desde el lado de la sala limpia, el recambio se reposi- Dimensiones
ciona y sujeta por medio de 4 junquillos de soporte.
Elemento Filtrante: Incorpora un filtro LAMINARVEN DE JUNTA DE GEL. PRODUC-
Separadores: Cordones de cola termopléastica. COLC;%RT

Sellado: Se consigue automaticamente por penetracion en su junta fluida
en el canto vivo de la caja.
Rejilla protectora: Rejilla de acero en la salida, pintada en epoxy de a

color blanco.
Eficacia MPPS: 99,995%.

Clase EN 1822: H14 - U15. EPA/HEPA
Pérdida de Carga Final Recomendada: 600 Pa. JULPA
Temperatura: 80°C en servicio continuo. - i
Certificacion
Ventajas 5
- Peso muy ligero y facil de instalar. T‘é‘h;AE
- Filtro verificado y certificado en fabrica. RATURA
- Facilidad de cambio de filtro desde el lado de la sala. ) &
- Filtracion terminal o de retorno de aire en salas blancas. K wert
- Cuello entrada aire disponible en varios diametros. 6
Referencias EQUIPA-
MIENTOS
Referencia Modelo ' Dimensiones Parafiltos = Modelo Eficacia = Clase Sup. Caudal . Pa Volumen Peso UxP  Stock
BxHxP BxHxP (MPPS EN Filtrante  Nominal = Inicial = Unitarioc  (Kg) ” 2
E%) | 1822 (m) (m?/h) (m®)
BTSRR1212/250H14 | BTSRR | 305x305x165 & 270x270x104 | LVGRB | 99995 = H14 | 27 | 15 | 120 | 003 | 55 1 F
BTSRR1212/250U15 | BTSRR | 305x305x165 = 270x270x104 | LVGRB | 99,995 | U15 = 27 150 | 145 003 | 55 1 | F MOTORES
BTSRR1224/250H14 | BTSRR | 610x305x165 = 575x270x104 | LVGRB | 99995 | H14 | 58 300 120 006 | 80 | 1 F | URglNAS
BTSRR1224/250U15 | BTSRR | 610x305x165 = 575x270x104 | LVGRB | 99,995 | U15 = 58 300 145 | 006 | 80 | 1 | F
BTSRR2424/250H14 | BTSRR | 610x610x165 = 575x575x104 | LVGRB | 99995 | H14 = 126 600 120 011 | 135 | 1 F
BTSRR2424/250U15  BTSRR | 610x610x165 ~575¢575x104 | LVGRB | 99995 | U1 | 126 600 145 on [135| 1 | F 8
ETSRR2436/250H14 | BTSRR | 915x610x165 = 880x575x104 | LVGRB | 99995 | Hi4 = 192 | 800 | 120 016 195 1 | F
BTSRR2436/250U15 | BTSRR | 915x610x165 = 880x575x104 | LVGRB | 99995 @ U15 | 192 | 900 145 016 | 185 1 | F disn
BTSRR2448/250H14 | BTSRR | 1220x610x165  1186x575x104 | LVGRB | 99.995 | H14 | 259 1200 120 | 021 | 260 1 F CION ¥
BTSRR2448/250U15 | BTSRR | 1220x610x165  1185x575x104 | LVGRB & 99995 | U15 = 259 | 1200 145 021 260 1 F DESODO-
- . RIZACION
*UxP *Stock
Hlmidadan mae anbia C. Cabhrinne O Claals ©1 - Chmnls | fmmibada 9
REGLA-
145 MENTO
INTER-
NACIONAL
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INFORMA-
CION
Microven (MDF) 1
Funcioén de la pérdida de carga respecto al caudal
PRE-
MCDMP-150 e
AP(Pa) MCDMP E10 profundidad: 150mm 2
400 o
350 tﬁp/ S .{ :/ P P - CAI?E}\II;JAS
200 q@‘“’/ v&‘léﬁf i a%/ S — PINTURA
ol I /4 e
200 . < —= e 3
{6 ,/ ;// " e e —a
100 £ = —— ] PRODUC-
TOS
50 — | CONFORT
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 45° 4500 5000 mh
0o o1 02 03 04 05 D06 07 08 09 1 11 12 13 14 mhs 4
EPA/HEPA
JULPA
MCDMP-292 5
ALTA
TEMPE-
RATURA
AP [Pa) MCDMP E10 profundidad: 292mm
400 5 7 =
350 A O e a - 6

C\{é} A ]
300 LA A O —
sy NS W W T W o EQUIPA-
W A
/ _/
L=

e
oo| L it | 7

et
50

\

MOTORES

i Y

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 42594500 5000 m/h TURBINAS
1 1 I 1 1 1 I 1 1 |

T T T T T T T T T T T T T

1
01 02 03 04 05 06 07 08 0.9 1 1.1 12 13 14 mh 8

ADSOR-
CION Y
DESODO-
RIZACION

9

REGLA-
147 MENTO

NACIONAL

Hosclima SLU C/Gremi Boters,17A. Pol.Ind.Son Castello.07009 Palma de Mallorca. Tel.971-591 352 mail: comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM



0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
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0 EPA/HEPA/ULPA

INFORMA-
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EPA/HEPA/ULPA 0
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0 EPA/HEPA/ULPA
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0 Reglamento internacional

INFORMA-
CION

1 Reglamento
internacional

FILTROS

2

«ovs  Historico de Normas

PINTURA
ANO REFERENCIA TIPO DE PRUEBA CLASIFICACION
3 1968 ASHRAE GRAVI-OPA
1980 EUROVENT 4/5 GRAVI-OPA EU1- EU4/ EUS - EU9
PRODUC-
i 1982 AFNOR NF X 44.012 GRAVI-OPA
CONFORT 1993 CEEN779 GRAVI-OPA G1-G4/F5-F9
2003 CEN EN779:2002 Particulas Gravimétricas G1- G4 /F5 - F9 + Media descargada
‘rl 2012 CEN EN779:2012 Particulas Gravimétricas G1- G4/ M5 - F9 Eficacia minima
2016 IS0 16890-1:2016 Particulas Gravimétricas ePM1, ePM2.5, ePM10
E%’LHPTA 2017 IS0 16890-3:2017 Particulas Gravimétricas ePM1, ePM2.5, ePM10
A Clases de filtro minimas recomendadas por seleccién de filtro, dependiendo de la
raTura  clase de aire de suministro y la calidad del aire exterior segin la norma EN16798-
3:2017
6 Clase de aire de suministro
Calidad del
aire exterior ,SUP1 SuP2 SuP3 SuP4 SUPS_
|mas elevado) (mas bajo)
EQUIPA-
MIENTOS
0DA1 M5 + F7 F7 E7 E =
oDA2 F7 +F7 M5 + F7 E7 E7 G3, M5
? ODA 3 F7+Fo F7+F7  M6+F7 F7 F7
MOTORES
Y La nueva norma EN 16798-3:2017 hace referencia a la norma EN 779, no aporta ninguna recomendacion para
TURBINAS la seleccidn de filtros clasificados segln la norma EN IS0 16890-1.
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Reglamento internacional

0

INFORMA-
2 Si se utilizan filtros de bolsas, la zona de filtracion CION
Normat].va deberia ser como minimo del 10 m? por 1 m? de sec-
cion transversal de equipamiento. Las juntas utili-
EN 13053 zadas deben ser de untipo célula cerrada, no deben 1
absorber humedad y no deben formar un substrato
nutritivo para los micro-organismos. Debe garanti-
zarse una fijacion permanente para el sellado (por PRE-
Ventilacion de tratamiento de Aire. Filtros instala- ejemplo, operacién desde el lado de aire suciol. HISTEES
dos en unidades de tratamiento de aire. Secciones de filtracion a partir de una altura interior
de 1,6 m, deberian estar provistas de una ventana de
La primera etapa de filtracion debe de ser colocada inspeccion [con un diametro interior minimo de 150 2
en el lado de entrada de aire, lo mas cerca posible mm) y con luz en su interior.
de la apertura de entrada de aire exterior con el fin
de mantener los elementos de tratamiento de aire En la seleccion del ventilador a efectos de fijar el va- CABINAS
lo mas limpios posible. Estan autorizados prefiltros lor de la pérdida de presion en el filtro al disenar el P\N?’ERA
adicionales G1 a G4. La segunda etapa de filtracian caudal de aire, debe ser el promedio de las pérdidas
esta colocada en el lado de salida al comienzo del iniciales y finales para filtros limpios y colmados de
conducto de suministro de aire para mantenerlo polvo, respectivamente. 3
limpio.
Nota 1: La variacion de caudal volumétrico de aire
Cuando se utiliza solamente una sola etapa de fil- originada por la acumulacion de polvo deberia indi- PR%J;JC_
tracion para el sistema de suministro, debe insta- carse en las especificaciones técnicas. Si las tole- CONFORT
larse un filtro de clase F7 como minimo. rancias especificas para una aplicacion no se men-
cionan, es aceptable un <>10% basado en la caida de
En el caso de utilizar dos etapas de filtracion, el presion promedio.
ventilador de suministro de aire debe ser coloca-
do entre la primera y segunda etapa de filtracion. La perdida de presion de una seccion de filtro col-
Con el fin de evitar el desarrollo de microbios en los mado de particulas sélidas no debe exceder los EPA/HEPA
filtros de aire de la segunda etapa o de una etapa valores dados en la tabla 9. Caidas de presion mas HLER
superior, la humedad relativa en la zona del filtro bajas pueden especificarse también cuando sea
se ha de limitar al 90%; debe evitarse siempre tem- adecuado.
peraturas por debajo de la temperatura de punto
de rocio. Los filtros de aire no deben colocarse in- Los filtros instalados en unidades de tratamiento de
mediatamente después de las baterias de refrige- aire utilizadas para ocupacion humana deben en- ALTA
racion con deshumidificacion o después de humi- sayarse y clasificarse de acuerdo con la Norma EN ;E:'Ss;\
dificadores (excepcion - humidificadores de vapor). 779.
Caida de presidn final maxima para filtros 6
EQUIPA-
Clase de filtro Caida de presion final MIENTOS
G1- G4 150 Pa
M5 - F7 200 Pa
MOTORES
. i TOREINAS
Nota 2: las caidas de presion finales indicadas en la tabla por razones de ahorro energético, son valores maxi-
mos tipicos para unidades de tratamiento de aire en funcionamiento y mas bajos que los usados en la Norma 8
EN 779 para fines de clasificacidn, y las prestaciones obtenidas de los ensayos segun la Norma EN 779 no son
necesariamente cumplidas con estas caidas de presion mas bajas. ADSOR-
CION Y
Los datos siguientes deben mostrarse en una forma claramente visible [con una etiqueta) en la seccion de DESODO-
RIZACION

filtro: clase de filtro, tipo de medio filtrante, caida de presion final. Al cambiar el filtro, el usuario debe verificar

y actualizar esta informacion. 9
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0 Reglamento internacional

INFORMA-
CION

1 Equivalencia de las Normas para Salas
- Controladas

Equivalencia de las normas internacionales de clasificacion

2 N®° de particulas US Fed. Std 209E 1992 EN 1S0 146441 France AFNOR Unidn Europea  N°de particulas
CABINAS A~ 0,5 pm/m? 1996 NF X 44.1011981 Industria Far- A~ 0,1 pm/m?
DE [aprox.] macéutica Guia (aprox.]
PINTURA BPF 1989
IS0 1 10
1 35
4 IS0 2 100
PRODUC- e sl =hd
TOS 35 M 1.5 1 1SO 3 1000
CONFORT e s Ehi
353 M 2.5 10 1S0 4 10 000
1000 M3 35 000
3530 M 3.5 100 IS0 5 4 000 AyB 100 000
10 000 M 4 350 000
EPA/HEPA
JULPA 35 300 M 4.5 1000 IS0 6 1000 000
100 000 M5
353 000 M 5.5 10 000 IS0 7 4,00 000 i
5 1000 000 M6
3530 000 M 6.5 100 000 IS0 8 4 000 000 D
ALTA 10000 000 M7
TEMPE-
RATURA 35 000 000 IS0 g
BPF 1989 - Guia Industria F Suti
EQUIPA-
MIENTOS
SALAS LIMPIAS
7 Clasificacion de las diferentes calidades del aire necesarias para la fabricacion de productos estériles:
MOTORES MN®© max. de particulas por m? de aire, con una dimension igual o superior a: N° max. de microor-
Y 0.5 ym 5 pm 0.5pm 5um ganismos por m® de
TURBINAS i o
en reposo [b) en actividad aire (en actividad]
I 3500 0 300 0 2
C 350000 2000 3500000 20000 100
AD5§OR— D 3500000 20000 no definido (c] no definido [¢] 200
CION Y
DESODO-
RIZACION

9
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Reglamento internacional

Salas limpias y locales anexos

controlados

Class name
S1 English
M1
M 1,5 1
M2
M 2,5 10
M3
M 3.5 100
M 4
M 4.5 1000
M5
M55 10000
M6
M 6,5 100000
M7

0,1 pm
me

350 9,91

1240 335

3500 99.1

124,99 360

35000 991

ft2

(US.FED.STD.209E)

2650
7570
26500
75700

0,2 pm

ft=
21,4
7.5
214
75
214
750
2140

Class limits
0,3 pm

m3 ft:
30,9 0,875
106 3
309 8,75
1060 30
3090 87.5
10600 300
30900 875

Normativa EN ISO 14644

Clases tipo de limpieza particulas de aire para salas limpias y zonas protegidas.

Numero de Clasifi-

cacion

IS0 CD 14644.1

1956)
1S0 1
IS0 2
IS0 3
IS0 4
IS0 5
IS0 6
IS0 7
IS0 8
IS0

0,5 uym

m? ft=
10 0,288
35.3 1
100 2,83
353 10
1000 28.3
3530 100
10000 283
35300 1000
100000 2830
353000 100000
1000000 28300
3530000 100000

10000000 283000

0,5 pm
m? fta

247 7
618 17.5
2470 70
6180 175
24700 700
461800 1750

Concentracion maxima admisible [particulas por m® de aire] para dimansion de particulas igual o superior a:

0,1
10
100
1000
10000
100000
1000000

0,2
2
24
237
2370
23700
237000

0,3

10
102
1020
10200
102000

0.5

35200
352000
3520000
35200000

8
83
832
8320
83200
832000
8320000

29
293
2930
29300
293000
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