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Estrattori in linea per condotti, con filtri integrati
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FILLBOX 100

CE; EN 60335-1

Dati tecnici ERP 2015
Porta-ta 250 m3/h
Massima

Tensione 230 V
Fase 1~ -
Frequenza 50 Hz
Velocita 2917 RPM
Corrgnte 033 A
Nominale

Corrgnte 15 A
Massima

Potenza 0,080 kw
Peso 12 kg
Dimensioni

A 240 mm
H 240 mm
L 400 mm
B 290 mm
@D 100 mm

Questo report puo variare senza alcun preavviso

Pressione Statica [Pa]

Caratteristiche tecniche

Attacchi circolari per facilitare la connessione con la tubazione d'impianto.
Sportello d'ispezione di facile accesso

Fondo e coperchio unita rivestiti con pannelli fonoassorbenti.

Girante a pale rovesce direttamente accoppiata al motore elettrico monofase,
dotato di protezione termica incorporata, isolamento classe "F", IP33

(scatola morsettiera IP65) e possibilita di funzionare sia a 50 \\Hz] che 60 \\[Hz].
Temperatura massima aria aspirata 70[°C].

Temperatura minima aria aspirata -30[°C].

Accessori e varianti

Pressostato diferenziale regolatore di velocita.
60Hz e tensioni speciali
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F ILBOX

Extractores en linea para conductos. con filtros

CE; EN 60335-1

Datos ERP 2015
Caudal 400 m3/h
Maximo

Tensién 230 Vv
Fases 1~ -
Frecuencia 50/ Hz

60

Velocidad 2570 RPM
Corrignte 0,33 A
Nominal

Co!’r?ente 15 A
Maxima

Potencia 0,080 kw
Peso 16 kg
Dimensiones

A 340 mm
H 240 mm
L 400 mm
B 390 mm
@D 125 mm

Dimensiones filtros : 340 X 240 X 25 mm
(mismo filtro RCA 550 y 800)

Presidon Estatica [Pa]

. AspiIrnova

——Induslry

FIL -BOX125

Caracteristicas técnicas
Conexiones circulares para una facil instalacion.

Tapa de inspeccion de facil acceso
Fondo y tapa recubiertos de material fonoabsorbente
Ventilador de alabes curvados hacia atras y motor eléctrico monofasico de
rotor exterior, con proteccion térmica incorporada, aislamiento clase "F",
IP33. Caja de conexiones externa IP65 y posibilidad de funcionar tanto a 50
[Hz] che 60 [Hz]. Temperatura méaxima aire aspirado 70[C].
Temperatura minima aire aspirado -30[<C].

Accessorios

opcionales

- Presostato diferencial, y regulador de velocidad (RS-1-400).
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F ILBOX

Extractores en linea para conductos. con filtros

. AspiIrnova
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FIL-BOX150

CE; EN 60335-1

ERP 2015

Datos

Caudal

Miximo 500 m3/h
Tensién 230 Vv
Fases 1~ -
Frecuencia 50 Hz
Velocidad 2664 RPM
Corrignte 0,69 A
Nominal

Co!’r?ente 0,45 A
Maxima

Potencia 0,133 kw
Peso 18 kg
Dimensiones

A 340 mm
H 240 mm
L 400 mm
B 390 mm
@D 150 mm

Dimensiones filtros : 340 X 240 X 25 mm

(mismo filtro RCA 550 y 800)

Presion estatica [Pa]

P.iae [Pa]

Carateristicas técnicas
Conexiones circulares para una facil instalacion.

Tapa de inspeccion de facil acceso
Fondo y tapa recubiertos de material fonoabsorbente
Ventilador de alabes curvados hacia atras y motor eléctrico monofasico de
rotor exterior, con proteccion térmica incorporada, aislamiento clase "F",
IP33. Caja de conexiones externa IP65 y posibilidad de funcionar tanto a
50 [Hz] che 60 [Hz]. Temperatura méaxima aire aspirado 70[C].
Temperatura minima aire aspirado -30[TC].

Accessorios

opcionales

- Presostato diferencial, y regulador de velocidad (RS-1-400).
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FIL -BOX200

F ILBOX

Estrattori in linea per condotti, con filtri integrati

Caracteristicas técnicas

Conexiones circulares para una facil instalacion.

Tapa de inspeccion de facil acceso
Fondo y tapa recubiertos de material fonoabsorbente
Ventilador de alabes curvados hacia atras y motor eléctrico monofasico de
rotor exterior, con proteccion térmica incorporada, aislamiento clase "F",
IP33. Caja de conexiones externa IP65 y posibilidad de funcionar tanto a 50
[Hz] che 60 [Hz]. Temperatura maxima aire aspirado 70[C].
Temperatura minima aire aspirado -30[TC].

Accessorios

opcionales

- Presostato diferencial, y regulador de velocidad (RS-1-400).

PRUEBAS SEGUN NORMA DIN 24163 BS 848

FILBOX 200
CE; EN 60335-1
ERP 2015 250AC, sp. 24
Datos
550
Caudal
700 m3/h
Maéximo / 500
450
Tension 230 \ 200
350
Fases 1~ - © S 300
o = GA4+F6
5 § 250
Frecuencia 50 Hz kS] & 200 F6+F8
=
*g 150 —F7+f3
Velocidad 2664 RPM 4 100
S 0
Corrlgntle 0,69 A .g 0
Nomina pe 200 250 300 350 400 450 500 700 750
Co’rr'lente 15 A Q, [m3/h]
Maxima
Potencia 0,160 kw
B
Peso 18 kg & | H | -
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Dimensiones
A 340 mm w
]
H 300 mm
L 400 mm O '8 o b
i | oCH 9
B 390 mm °
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Dimensiones filtros : 340 X 300 X 25 mm
(mismo filtro RCA 1000)




F ILBOX J 2=runave

Extractores en linea para conductos. con filtros F| L- BOX31 5

Caracteristicas técnicas
Conexiones circulares para una facil instalacion.

Tapa de inspeccion de facil acceso
Fondo y tapa recubiertos de material fonoabsorbente
Ventilador de alabes curvados hacia atras y motor eléctrico monofasico de
rotor exterior, con proteccion térmica incorporada, aislamiento clase "F",
IP33. Caja de conexiones externa IP65 y posibilidad de funcionar tanto a
50 [Hz] che 60 [Hz]. Temperatura méaxima aire aspirado 70[TC].
Temperatura minima aire aspirado -30[<C].

Accessorios

opcionales

- Presostato diferencial, y regulador de velocidad (RS-1-400).

PRUEBAS SEGUN NORMA DIN 24163 BS 848

FILBOX 315
CE; EN 60335-1 280AC, sp. 24
ERP 2015 550
Caudal 950 m3/h 450
Maximo 200
Tensién 230 v — S
&£ e 40 G4+F6
44
Fases 1~ - : E 20
© & 200 F6+F8
: ‘E 150 F7+F9
Frecuencia 50 Hz )
Ll 100
S 0
Velocidad 2756 RPM b
$ 0
Corrient & 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
orriente 0,74 A :
Nominal Q, [m?/h]
Co,rr!'ente 15 A
Maxima
B
Potenza 0,170 kw 3D H
Peso 20 kg | |
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Dimensiones
A 450 mm L
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H 340 mm ° '
L 400 mm
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B 490 mm i ) =t i
. °
@D 250 mm ]
A

Dimensiones filtros : 450 X 340 X 25 mm
(mismo filtro que RCA 1400)




	Filbox portada catalogo.pdf
	portada filbox


