
chiller inverter

serie rn1l

3GARANTÍA
A Ñ O S

COMPROMISO DE CALIDAD
TOTAL 65dB

SEGÚN MODELO

Full DC Inverter.
La tecnología de los inversores DC optimiza al máxi-
mo el consumo, pues se ajusta con la mayor preci-
sión a la demanda real del sistema.

Función de auto-protección y auto-diagno-
sis.

Rango de ajuste para el agua de impulsión de 0 a 
17ºC para refrigeración y de 22 a 50ºC para calefac-
ción.

Control automático.
Un sólo mando para todos los módulos que formen 
el sistema.
Contactos libres de tensión para marcha/paro, frío/
calor y alarma.

Control de condensación.
Funcionamiento en frío a bajas temperaturas 
Grupo hidráulico opcional, con bomba de circulación 
y vaso de expansión

Diseño compacto.
Gracias a sus reducidas dimensiones pueden ser 
instalados en la mayoría de los casos garantizando 
así una gran versatibilidad en la instalación.

Flexibilidad y fiabilidad.
Se pueden combinar hasta 16 unidades juntas, lo 
que permite un rango de capacidad de enfriamiento 
/calentamiento del sistema de 30 kW a 960 kW.
El ciclo de trabajo distribuye el tiempo de funciona-
miento en caso de sistemas multiples. Si falla una 
unidad el resto de unidades dan apoyo para mante-
ner funcionamiento 

Amplio rango operativo 
Ofrece una capacidad de calentamiento del 80% a 
-7°C y una protección anticongelante fiable a -20°C.

Amplio rango de temperatura de salida de 
agua.

La temperatura de salida en el modo de enfriamiento 
es 0°C y el Max. temperatura de salida en modo ca-
lefacción es de 55°C*.

Facil control 
—  Modo de refrigeración / calefacción / agua
—  Función de reinicio automático
—  Función de combinación del controlador cable
—  Ajuste de activación / desactivación del temporizador, 

Día / Semanal.



DATOS TÉCNICOS

serie RN1L

NOTAS: 
Refrigeración: temperatura agua fría entrada/salida: 12/7ºC, temperatura ambiente exterior 35ºC (bulbo seco).
Calefacción: temperatura agua caliente entrada/salida: 40/45ºC, temperatura ambiente exterior 7/6ºC (bulbo seco/bulbo húmedo).

R410A

Gas 
refriGerante DC inverter

ManDo 
CableaDo

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y 
datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo 
error tipográfico o de imprenta.

MODELOS
CON MÓDULO CON MÓDULO CON MÓDULO

HTW-MCSU30RN1L HTW-MCSU30MRN1L HTW-MCSU60RN1L HTW-MCSU60MRN1L HTW-MCSU90RN1L HTW-MCSU90MRN1L

Alimentación Eléctrica V,F,HZ 380-415V (3 Fase ~ 50Hz)

R E N D I M I E N T O

Capacidad 
refrigeración

Capacidad

kW 27 27 55 55 83 83

Frig/h 23.600 23.600 47.300 47.300 71.410 71.410

Btu/h 93.590 93.590 187.600 187.600 283.200 283.200

Consumo kW 10,8 12 22 23,2 37,2 37,2

EER - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,23 2,23

SEER - 4,41 4,41 4,20 4,20 4,32 4,32

Capacidad 
calefacción

Capacidad

kW 31 31 61 61 90 90

Kcal/h 26.700 26.700 52.500 52.500 77.440 77.440

Btu/h 105.900 105.900 208.200 208.200 300.710 300.710

Consumo kW 10,5 10,5 20,3 20,3 32,3 32,3

COP - 2,95 2,95 3,0 3,0 3,28 3,28

SCOP - 4,01 4,01 3,85 3,85 3,99 3,99

Corriente Máx. A 18 18 36,8 36,8 60 60

C A R A C T E R Í S T I C A S
Potencia sonora dB(A) 78 78 84 84 85 85

Presión sonora1 dB(A) 65,8 65,8 72,1 72,1 72,2 72,2

Compresor
Tipo Rotatorio Rotatorio Rotatorio Rotatorio Rotatorio Rotatorio

Cantidad 1 1 2 2 3 3

Intercambiador 
de calor del lado 
del aire

Tipo de motor del ventilador Motor DC Motor DC Motor DC Motor DC Motor DC Motor DC

Cantidad de motor del ventilador 1 1 2 2 3 3

Caudal aire m3/h 12.500 12.500 24.000 24.000 38.000 38.000

Intercambiador 
de calor del lado 
del agua

Tipo Placas Placas Placas Placas Placas Placas

Volumen L 2,44 2,44 5,17 5,17 7,05 7,05

Caudal agua m3/h 5 5 9,8 9,8 15 15

Presión de agua kPa 60 60 80 80 75 75

Sistema de 
refrigeración

Tipo - R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga Kg 10,5 10,5 17 17 27 27

Tipo acelerador - EXV EXV EXV+Capillar EXV+Capillar EXV+Capillar EXV+Capillar

Temperatura de 
operación

Frío ºC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Calor ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Temperatura 
salida de agua

Frío ºC 0~20 0~20 0~20 0~20 0~20 0~20

Calor ºC 25~55 25~55 25~55 25~55 25~55 25~55

Bomba Agua

Caudal nominal m3/h — 10 — 10 — 10

Presión nominal kPa (mca) — 280 (28,6) — 280 (28,6) — 280 (28,6)

Altura nominal m — 27,1 — 27,1 — 27,1

Vaso de expansión L — 5 — 12 — 12

D I M E N S I O N E S  Y  P E S O
Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 1.870x1.175x1000 1.870x1.175x1000 2.220x1.325x1.055 2.220x1.325x1.055 3.220x1.095x1.513 3.220x1.095x1.513

Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm 1.910x1.225x1.035 1.910x1.225x1.035 2.250x1.370x1.090 2.250x1.370x1.090 3.270x1.130x1.540 3.270x1.130x1.540

Peso neto/bruto Kg 300 / 310 335 / 350 480 / 490 515 / 530 710 / 739 745 / 760

C O N E X I O N E S
Conexiones Entrada/salida agua Pulg. (mm) 1-1/2" (DN40) 1-1/2” (DN40) 2" (DN50) 2” (DN50) 2” (DN50) 2” (DN50)
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