
142 SCC

SCC

Ø actuator SCC-R SCC-E SCC-R /AIS/ SCC-E /AIS/ Ak
mm N eur eur eur eur m2

100 2 28,41 33,11 57,19 61,88 0,0078
125 2 29,85 34,64 60,93 65,70 0,0123
150 2 31,19 36,18 68,27 73,26 0,0176
160 2 31,29 36,42 68,36 73,50 0,0201
200 2 32,70 38,04 76,28 81,62 0,0314
250 5 34,10 39,75 87,65 93,29 0,0491
315 5 36,99 42,99 105,64 111,63 0,0779
355 5 42,01 48,49 126,38 132,86 0,0989
400 5 47,34 54,64 146,48 153,78 0,1244
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SCC-..+actuator
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SCC-../MO/

SCC-../MO/AIS/

D Dn Dais L Lais A B
100 98 178 265 150 105 160
125 123 203 265 150 105 160
150 148 228 265 150 105 160
160 158 238 265 150 105 160
200 198 278 295 180 130 165
250 248 328 335 220 145 190
315 313 393 345 230 155 190
355 353 433 400 285 180 220
400 398 478 420 305 190 230

energy
saving
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Compuertas de regulación circulares

Descripción
Compuertas de regulación de caudal y presión del aire para instalar

en conducto circular. Construidas en acero galvanizado.

SCC-R  Compuerta de regulación de aire.

SCC-E  Compuerta de regulación con junta de estanqueidad al

paso de aire según norma EN-1751 y juntas de conexión de goma.

.../MA/  Mando manual.

.../MO/  Eje para motorizar.

…/AIS/  Aislado termoacústicamente.

Accesorios
Consultar página Accesorios Regulación. Los precios de los

servomotores incluyen su montaje.

Fijación
1)  Cuello recto para montaje en conducto.

Prescripción
Sum. y col. de compuerta de regulación de caudal estanca para

conducto circular y con mando manual serie SCC-E/MA/ dim. 100.

Construidas en acero galvanizado y cojinetes de nylon. Con 

elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.

Datos técnicos
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Datos técnicos

Compuertas de regulación rectangulares

Descripción
Compuertas de regulación de caudal y presión, estancas al paso de 

aire, para instalar en conducto rectangular. Compuertas con aleta de 

paso 100 mm, construidas en aluminio acabado natural y engranajes 

de poliamida.

SQR-H  Compuerta de aletas de perfil romboidal, paralelas al 

lado mayor (cota L)

SQR-V  Compuerta de aletas de perfil romboidal, paralelas al 

lado menor (cota H)

SQR-CC  Compuerta cuadrada de aletas de perfil romboidal  y 

conexiones circulares.

.../MA/  Compuerta con mando manual.

.../MO/  Compuerta con eje para motorizar. 

Accesorios
FC  Kit free-cooling para montar 2 compuertas a 90º (suplemento*) 

Consultar página Accesorios Regulación. Servomotores montados 

en fábrica.

Fijación
1)  Cuello de conexión en ángulo a 90º.

CR  Cuello de conexión recto.

Prescripción
Sum. y col. de compuerta de regulación de caudal para conducto 

rectangular y con mando manual serie SQR-H/MA/ LxH. 

Construidas en aluminio acabado natural y engranajes de poliamida.

Con elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.
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