
153SMS

SMS

SMS

SMD SMG

L x H SMS SVS SMS-G SVS-G
SMS-D SVS-D

mm eur eur eur eur
200x200 20,64 20,64 29,94 29,94
300x200 26,21 28,61 38,00 41,49
400x200 31,84 34,70 46,16 50,32
500x200 37,44 40,76 54,30 59,12
600x200 43,06 46,83 62,43 67,90
700x200 48,71 52,93 70,62 76,74
800x200 54,24 58,98 78,66 85,51
300x300 30,98 30,98 44,92 44,92
400x300 37,52 40,36 54,40 58,53
500x300 44,06 47,42 63,88 68,75
600x300 50,62 54,40 73,40 78,89
700x300 57,17 61,41 82,90 89,05
800x300 64,33 68,39 93,28 99,17
400x400 43,62 43,19 63,24 62,61
500x400 51,19 53,99 74,22 78,29
600x400 58,75 61,95 85,19 89,84
700x400 66,30 69,88 96,13 101,33
800x400 73,84 77,81 107,06 112,82
500x500 57,84 57,27 83,86 83,03
600x500 66,33 74,15 96,17 107,52
700x500 74,87 83,08 108,55 120,47
800x500 82,51 91,99 119,64 133,38
600x600 73,24 73,24 106,20 106,20
700x600 82,59 86,86 119,76 125,94
800x600 92,03 96,76 133,44 140,30
700x700 91,07 91,07 132,05 132,05
800x700 101,48 106,11 147,15 153,87
800x800 110,76 110,76 160,62 160,62
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Datos técnicos

Compuertas de sobrepresión 

Descripción
Compuertas de sobrepresión en aluminio natural, con aletas de paso 

100 mm.

SMS  Compuerta mural a sobrepresión, de aletas paralelas a la 

dimensión mayor.

SVS  Compuerta mural a sobrepresión, de aletas paralelas a la 

dimensión menor.

…-D Compuertas murales a depresión.

…-G Compuertas para instalar en conducto rectangular. 

Fijación
1)  Compuertas murales: Tornillos visibles.

Prescripción
Sum. y col. de compuerta de sobrepresión de aire con aletas de paso 100 

serie SMS (T) LxH. Construidas en aluminio y acabado aluminio natural. 

Fijación con tornillos visbles (T) y elementos necesarios para montaje. 

Marca MADEL.


	Tarifa 2021: 


