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167 Tabla de selección

168	FMC ccf circulares EIS-90 / EIS-120 D. 100-315 

169	FOC-120 ccf circulares EIS-90 / EIS-120 D. 355-630

170	FOC-180 ccf circulares EIS-180 

171	FBK-E1 ccf rectangulares EIS-120 LxH < 1000x600

174	FOK-120 ccf rectangulares EIS-120 LxH > 1000x600

176	FLX ccf rectangular EIS-120 optimizadas para muro flexible

178	FOK-180 ccf rectangulares EIS-180

180	FDS-MINI fire dampers management system

181	FSC cartuchos cortafuegos EIS-60 / EIS-120

182	FWC  bocas de ventilación con cartucho cortafuego  

	 EIS-60 / EIS-120

183	FTR rejillas intumescentes EI 60/ EI 120

Protección eficiente

Compuertas cortafuegos con certificado 
CE según norma EN 15650

FDS-MINI Sistema de monitorización y 
gestión

Protección
de incendios

PROTECCIÓN DE INCENDIOS
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CATÁLOGO - TARIFA 5.21

(1) 98 mm; Placa tipo F (s/EN 520), 12'5 x 2 + 48 (Lana Mineral, 50 Kg/m3) + 12'5 x 2, Modulación 600 mm.

(2) 108 mm; Placa tipo F (s/ EN 520), 15 x 2 + 48 (Lana Mineral, 40 Kg/m3) + 15 x 2, Modulación 400 mm.

(3) 98 mm; Placa tipo F (s/EN 520), 12'5 x 2 + 48 (Lana Mineral, 20 Kg/m3) + 12'5 x 2, Modulación 400 mm.

(4) Para diámetros inferiores a 200 mm, compuerta de diámetro 200 mm + reducciones en ambos lados.

* Ver detalles de instalación en documentación técnica de cada modelo de compuerta .

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

Montaje vertical
(ve iÑÒo)

Montaje horizontal 
(ho iÑÒo)

Modelo de  
compuerta cortafuego

Dimensiones (mm) Presión de ensayo
(Pa)

MURO DE OBRA MURO DE 
HORMIGÓN ARMADO

MURO FLEXIBLE LOSA DE HORMIGÓN 
ARMADO

FBK-E1

L: 100 a 1000 

H: 100 a 600 
500 Pa

≥ 105 mm
EI 120 S

≥ 105 mm
EI 120 S

≥ 150 mm
EI 120 S

FBK-E1-BP

L: 100 a 1000 

H: 100 a 600
500 Pa

≥ 105 mm
EI 120 S

≥ 105 mm
EI 120 S

≥ 150 mm
EI 120 S

FLX-EIS-120

L: 200 a 1000 

H: 200 a 600 
500 Pa

≥ 123 mm
EI 120 S

≥ 123 mm
EI 120 S

≥ 98 mm (1)
EI 120 S

≥ 200 mm
EI 120 S

FOK-EIS-120

L: 1000 a 1500 

H: 600 a 800 
500 Pa

≥ 150 mm
EI 120 S

≥ 150 mm
EI 120 S

≥ 200 mm
EI 120 S

FOK-EIS-180

L: 200 a 1500 

H: 200 a 800 
500 Pa

≥ 150 mm
EI 180 S

≥ 150 mm
EI 180 S

≥ 200 mm
EI 180 S

Montaje vertical
(ve iÑÒo)

Montaje horizontal 
(ho iÑÒo)

Modelo de  
compuerta cortafuego

Dimensiones (mm) Presión de ensayo
(Pa)

MURO DE OBRA MURO DE 
HORMIGÓN ARMADO

MURO FLEXIBLE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

FMC-EIS-120

Ø 100 a 315 500 Pa
≥ 110 mm
EI 120 S

≥ 110 mm
EI 120 S

≥ 108 mm (2)
EI 90 S

≥ 150 mm
EI 120 S

FOC-EIS-120

Ø 355 a 630 500 Pa
≥ 110 mm
EI 120 S

≥ 110 mm
EI 120 S

≥ 98 mm (3)
EI 90 S

FOC-EIS-180

Ø 100 (4) a 630 300 Pa
≥ 150 mm
EI 180 S

≥ 150 mm
EI 180 S

≥ 200 mm
EI 180 S

COMPUERTAS CORTAFUEGOS
RECTANGULARES

COMPUERTAS CORTAFUEGOS
CIRCULARES

Compuertas cortafuegos: Clasificación de resistencia al fuego 

según EN 13501-3



168 FMC

FMC

FMC-EIS-120-MA

FMC-EIS-120-MF...

ACF

Ø FMC-MA FMC-MFS-24 FMC-MFS-230 FMC-MFB-24 FMC-MFB-230 ACF
mm eur eur eur eur eur eur
100 90,77 286,93 301,41 333,45 350,86 39,90
125 92,70 288,86 303,34 335,38 352,79 39,90
150 93,51 289,67 304,15 336,19 353,60 39,90
160 94,41 290,57 305,05 337,09 354,50 39,90
200 99,72 295,88 310,36 342,4 359,81 39,90
250 105,80 301,96 316,44 348,48 365,89 42,18
315 118,49 314,65 329,13 361,17 378,58 45,59

UNE-EN 15650:2010

Dn Ø1 H1
100 98 -
125 123 -
150 148 -
160 158 -
200 198 -
250 248 6
315 313 38

eur

/PIF/ 19,93

CATÁLOGO - TARIFA 5.21

Datos técnicos

Compuertas cortafuego circulares EIS-90 / EIS-120 D. 100-315

Descripción
Compuertas cortafuego para instalar en conducto circular. 		

Compuertas clasificadas EIS (integridad frente al fuego,		

aislamiento térmico y estanqueidad al paso de humo) según		

norma EN 13501-3. 			

Indicada para utilización en zonas de riesgo especial medio 		

(ver Código Técnico de Edificación; "Sección SI 1Propagación 	

Interior")			 

Compuertas de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta 		

intumescente para impedir la propagación del humo y una junta 	

de estanqueidad para impedir la propagación del humo frío.		

Compuertas construidas en acero galvanizado y material 		

refractario.			 

			 

FMC-EIS-120  Compuerta cortafuego para las aplicaciones indicadas 	

en la Tabla de Selección. 			 

...-MA  Compuerta de rearme manual. No precisa apertura de la	

caja de mecanismos.			 

...-MFS  Compuerta con actuador con fin de carrera SIEMENS.	

...-MFB  Compuerta con actuador con fin de carrera BELIMO.	

...-MAF  Compuerta con electroimán. Cierre remoto y rearme 		

manual: consultar precio			 

(cotas A,B,C de MF… y  MAF consultar PDF en www.madel.com)	

			 

Accesorios para compuertas -MA			 
/PIF/  Placa con contactos de inicio y final de carrera.		

			 

Fijación 			 

1)  Montaje directo en conducto.			 

ACF  Pieza de yeso laminado de forma cuadrada con agujero 	

circular en el centro para montaje en muro flexible.			 

			 

Prescripción 			 

Sum. y col. de compuerta cortafuego para conducto circular de 

mínima pérdida de carga; ensayada según norma EN 13501-3, serie 

FMC-EIS-120-MFS-24 -Diam. Accionamiento mediante actuador	

eléctrico a 24V MFS-24, contactos de inicio y final de carrera.		

Construida en acero galvanizado y material refractario. 		

Fusible termoeléctrico a 72ºC. Con junta intumescente y otra de	

estanqueidad que impide la propagación de humos fríos. 		

Con elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.
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FOC-EIS-120

FMC-EIS-120-MA

FMC-EIS-120-MF...

Ø FOC-120-MA FOC-120-MFS-24 FOC-120-MFS-230 FOC-120-MFB-24 FOC-120-MFB-230 ACF
mm eur eur eur eur eur eur
355 184,42 380,58 395,06 427,10 444,51 47,93
400 199,64 395,80 410,28 442,32 459,73 50,80
500 229,67 451,53 464,13 506,84 526,56 58,00
630 277,67 499,53 512,13 554,84 574,56 71,98

UNE-EN 15650:2010

Dn Ø1 H1 H2
355 353 - 25
400 398 - 50
500 498 - 100
630 628 60 160

eur

/PIF/ 19,93

ACF

CATÁLOGO - TARIFA 5.21

Datos técnicos

Compuertas cortafuego circulares EIS-90 / EIS-120 D. 355-630

Descripción
Compuertas cortafuego para instalar en conducto circular. 		

Compuertas clasificadas EIS (integridad frente al fuego,		

aislamiento térmico y estanqueidad al paso de humo) según		

norma EN 13501-3. 			

Indicada para utilización en zonas de riesgo especial medio 		

(ver Código Técnico de Edificación; "Sección SI 1Propagación 	

Interior")			 

Compuertas de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta 		

intumescente para impedir la propagación del humo y una junta 	

de estanqueidad para impedir la propagación del humo frío.		

Compuertas construidas en acero galvanizado y material 		

refractario.			 

			 

FOC-EIS-120  Compuerta cortafuego para las aplicaciones indicadas 	

en la Tabla de Selección. 			 

...-MA  Compuerta de rearme manual. No precisa apertura 		

de la caja de mecanismos.			 

...-MFS  Compuerta con actuador con fin de carrera SIEMENS.	

...-MFB  Compuerta con actuador con fin de carrera BELIMO.	

...-MAF  Compuerta con electroimán. Cierre remoto y rearme 		

manual: consultar precio			 

(cotas A,B,C de MF… y  MAF consultar PDF en www.madel.com)	

			 

Accesorios para compuertas -MA			 
/PIF/  Placa con contactos de inicio y final de carrera.		

			 

Fijación 			 

1)  Montaje directo en conducto.			 

ACF  Pieza de yeso laminado de forma cuadrada con agujero 	

circular en el centro para montaje en muro flexible.			 

Prescripción 			 

Sum. y col. de compuerta cortafuego para conducto circular 	

ensayada según norma EN 13501-3 de la serie FOC-EIS-120-MFS-24 

Diam. Accionamiento mediante actuador eléctrico a 24V MFS-24, 

contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero galvanizado 

y material refractario. Fusible termo-eléctrico a 72ºC. Con junta 

intumescente y otra de estanqueidad que impiden la propagación de 

humos fríos.  Con elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.	
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FOC-EIS-180-MA

FOC-EIS-180-MF...

Ø80...Ø160

Dn Ø2 L1
80 78 790
100 98 734
125 123 666
160 158 570

FOC-EIS-180

UNE-EN 15650:2010

Dn Ø1 H1 H2
200 198 - -
250 248 - -
315 313 - 5
355 353 - 25
400 398 - 50
500 498 - 100
630 628 60 160

Ø FOC-180-MA FOC-180-MFS-24 FOC-180-MFS-230
mm eur eur eur

80-160  (*reduction) 233,47 429,63 444,11
200 203,36 399,52 414,00
250 212,91 409,07 423,55
315 226,70 422,86 437,34
355 236,30 432,46 446,94
400 251,33 447,49 461,97
500 281,45 503,31 515,91
630 335,45 557,31 569,91

eur

/PIF/ 19,93

CATÁLOGO - TARIFA 5.21

Datos técnicos

Descripción
Compuertas cortafuego para instalar en conducto circular. 	

Compuertas clasificadas EIS (integridad frente al fuego,	

aislamiento térmico y estanqueidad al paso de humo) según	

norma EN 13501-3. 	

Indicada para utilización en zonas de riesgo especial medio 	

(ver Código Técnico de Edificación; "Sección SI 1Propagación 	

Interior")	

Compuertas de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta 	

intumescente para impedir la propagación del humo y una junta 	

de estanqueidad para impedir la propagación del humo frío.	

Compuertas construidas en acero galvanizado y material 	

refractario.	

FOC-EIS-180  Compuerta cortafuego para las aplicaciones 	

indicadas en la Tabla de Selección. 	

...-MA  Compuerta de rearme manual. No precisa apertura 	

de la caja de mecanismos.	

...-MFS  Compuerta con actuador con fin de carrera SIEMENS.	

...-MAF  Compuerta con electroimán. Cierre remoto y rearme 	

manual: consultar precio	

(cotas A,B,C de MF… y MAF consultar PDF en www.madel.com)	

	

Accesorios para compuertas -MA	
/PIF/  Placa con contactos de inicio y final de carrera.	

	

Fijación 	

1)  Montaje directo en conducto.	

	

Prescripción 	

Sum. y col. de compuerta cortafuego para conducto circular 

clasificada EIS 180 según norma EN 13501-3 de la serie

FOC-EIS-180-MFS-24 Diam. 200. Accionamiento mediante 

servomotor eléctrico a 24V MFS-24, contactos de inicio y final de 

carrera. Construido en acero galvanizado y material refractario. 

Fusible termo-eléctrico a 72ºC. Con junta intumescente y otra de 

estanqueidad que impiden la propagación de humos fríos.  	

Con elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.	

Compuertas cortafuegos circulares EIS-180
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FBK-E1-MA

FBK-E1-MF...

H H1
200...400 -

450 25
500 50
550 75
600 100

UNE-EN 15650:2010

FBK-E1

FBK-E1-BP-MA

FBK-E1-BP-MF...

H H1
650 125
700 150
750 175
800 200

CATÁLOGO - TARIFA 5.21

Datos técnicos

Descripción
Compuertas cortafuego para instalar en conducto rectangular. 

Compuertas clasificadas EIS (integridad frente al fuego,

aislamiento térmico y estanqueidad al paso de humo) según

norma EN 13501-3. 

Indicada para utilización en zonas de riesgo especial medio 

(ver Código Técnico de Edificación; "Sección SI 1Propagación 

Interior").

Compuertas de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta 

intumescente para impedir la propagación del humo y una junta 

de estanqueidad para impedir la propagación del humo frío.

Compuertas construidas en acero galvanizado y material 

refractario.

FBK-E1  Compuerta cortafuego para las aplicaciones indicadas 

en la Tabla de Selección. 

FBK-E1-BP  Compuerta FBK-E1 con bastidor perimetral de 

material refractario para facilitar su montaje.

...-H  Compuerta con la lama paralela a la dimensión mayor.

...-V  Compuerta con la lama paralela a la cota menor.

(dimensión máxima 600x600)

...-MA  Compuerta de rearme manual. No precisa apertura 

de la caja de mecanismos.

...-MFS  Compuerta con actuador con fin de carrera SIEMENS.

...-MFB  Compuerta con actuador con fin de carrera BELIMO.

...-MAF  Compuerta con electroimán. Cierre remoto y rearme 

manual: consultar precio

(cotas A,B,C de MF… y  MAF consultar PDF en www.madel.com)

Accesorios para compuertas -MA
/PIF/  Placa con contactos de inicio y final de carrera.

Fijación 

1)  Cuello de conexión en ángulo a 90º.

(CR)  Cuello de conexión recto (suplemento sobre versión MA *)

Prescripción 

Sum. y col. de compuerta cortafuego ensayada según 

norma EN 13501-3, serie FBK-E1-H-MFS-24 LxH. 

Accionamiento mediante servomotor eléctrico a 24V MFS-24, 

contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero 

galvanizado y material refractario. Fusible termo-eléctrico a 72ºC. 

Con junta intumescente y junta de estanqueidad que impiden la 

propagación de humos fríos. Con elementos necesarios para 

montaje. Marca MADEL.

Compuertas cortafuego rectangulares EIS-120 LxH < 1000x600
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FBK-E1

L x H FBK-E1 FBK-E1 FBK-E1 FBK-E1 FBK-E1 L x H FBK-E1 FBK-E1 FBK-E1 FBK-E1 FBK-E1
MA MFS-24 MFS-230 MFB-24 MFB-230 MA MFS-24 MFS-230 MFB-24 MFB-230

mm eur eur eur eur eur mm eur eur eur eur eur
200x100 153,98 350,14 364,62 396,66 414,07 400x400 185,87 382,03 396,51 428,55 445,96
250x100 158,62 354,78 369,26 401,30 418,71 450x400 191,23 387,39 401,87 433,91 451,32
300x100 162,14 358,30 372,78 404,82 422,23 500x400 197,69 393,85 408,33 440,37 457,78
350x100 166,33 362,49 376,97 409,01 426,42 550x400 203,11 399,27 413,75 445,79 463,20
400x100 169,91 366,07 380,55 412,59 430,00 600x400 209,50 405,66 420,14 452,18 469,59
450x100 173,47 369,63 384,11 416,15 433,56 700x400 221,85 418,01 432,49 464,53 481,94
500x100 178,12 374,28 388,76 420,80 438,21 800x400 234,41 456,27 468,87 511,58 531,30
550x100 181,74 377,90 392,38 424,42 441,83 900x400 245,84 467,70 480,30 523,01 542,73
600x100 184,82 380,98 395,46 427,50 444,91 1000x400 260,52 482,38 494,98 537,69 557,41
700x100 193,63 389,79 404,27 436,31 453,72 450x450 198,99 395,15 409,63 441,67 459,08
800x100 203,32 399,48 413,96 446,00 463,41 500x450 205,73 401,89 416,37 448,41 465,82
200x200 146,77 342,93 357,41 389,45 406,86 550x450 212,50 408,66 423,14 455,18 472,59
250x200 151,94 348,10 362,58 394,62 412,03 600x450 218,18 414,34 428,82 460,86 478,27
300x200 155,98 352,14 366,62 398,66 416,07 700x450 230,72 452,58 465,18 507,89 527,61
350x200 161,22 357,38 371,86 403,90 421,31 800x450 244,49 466,35 478,95 521,66 541,38
400x200 165,32 361,48 375,96 408,00 425,41 900x450 256,57 478,43 491,03 533,74 553,46
450x200 169,41 365,57 380,05 412,09 429,50 1000x450 271,97 493,83 506,43 549,14 568,86
500x200 174,59 370,75 385,23 417,27 434,68 500x500 212,96 409,12 423,60 455,64 473,05
550x200 178,73 374,89 389,37 421,41 438,82 550x500 219,02 415,18 429,66 461,70 479,11
600x200 182,86 379,02 393,50 425,54 442,95 600x500 224,51 420,67 435,15 467,19 484,60
700x200 192,72 388,88 403,36 435,40 452,81 700x500 238,23 460,09 472,69 515,40 535,12
800x200 203,46 399,62 414,10 446,14 463,55 800x500 252,74 474,60 487,20 529,91 549,63
900x200 212,13 408,29 422,77 454,81 472,22 900x500 265,52 487,38 499,98 542,69 562,41

1000x200 222,00 418,16 432,64 464,68 482,09 1000x500 281,17 503,03 515,63 558,34 578,06
250x250 156,17 352,33 366,81 398,85 416,26 550x550 223,93 445,79 458,39 501,10 520,82
300x250 160,49 356,65 371,13 403,17 420,58 600x550 230,25 452,11 464,71 507,42 527,14
350x250 166,08 362,24 376,72 408,76 426,17 700x550 244,55 466,41 479,01 521,72 541,44
400x250 170,48 366,64 381,12 413,16 430,57 800x550 259,63 481,49 494,09 536,80 556,52
450x250 174,90 371,06 385,54 417,58 434,99 900x550 272,45 494,31 506,91 549,62 569,34
500x250 180,35 376,51 390,99 423,03 440,44 1000x550 289,25 511,11 523,71 566,42 586,14
550x250 184,84 381,00 395,48 427,52 444,93 600x600 236,21 458,07 470,67 513,38 533,10
600x250 188,62 384,78 399,26 431,30 448,71 700x600 251,12 472,98 485,58 528,29 548,01
700x250 199,11 395,27 409,75 441,79 459,20 800x600 266,24 488,10 500,70 543,41 563,13
800x250 211,17 407,33 421,81 453,85 471,26 900x600 280,19 502,05 514,65 557,36 577,08
900x250 220,52 416,68 431,16 463,20 480,61 1000x600 297,57 519,43 532,03 574,74 594,46

1000x250 231,05 427,21 441,69 473,73 491,14
300x300 165,26 361,42 375,90 407,94 425,35
350x300 171,14 367,30 381,78 413,82 431,23
400x300 175,88 372,04 386,52 418,56 435,97
450x300 180,57 376,73 391,21 423,25 440,66
500x300 185,75 381,91 396,39 428,43 445,84
550x300 190,54 386,70 401,18 433,22 450,63
600x300 195,30 391,46 405,94 437,98 455,39
700x300 207,39 403,55 418,03 450,07 467,48
800x300 219,10 415,26 429,74 461,78 479,19
900x300 229,17 425,33 439,81 471,85 489,26

1000x300 239,85 436,01 450,49 482,53 499,94
350x350 176,03 372,19 386,67 418,71 436,12
400x350 181,05 377,21 391,69 423,73 441,14
450x350 185,45 381,61 396,09 428,13 445,54
500x350 191,58 387,74 402,22 434,26 451,67
550x350 196,71 392,87 407,35 439,39 456,80
600x350 201,76 397,92 412,40 444,44 461,85
700x350 214,48 410,64 425,12 457,16 474,57
800x350 226,92 423,08 437,56 469,60 487,01
900x350 237,08 458,94 471,54 514,25 533,97

1000x350 249,01 470,87 483,47 526,18 545,90

eur

/PIF/ 19,93

(CR) 7%

CATÁLOGO - TARIFA 5.21
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FBK-E1-BP

L x H FBK-E1-BP FBK-E1-BP FBK-E1-BP FBK-E1-BP FBK-E1-BP L x H FBK-E1-BP FBK-E1-BP FBK-E1-BP FBK-E1-BP FBK-E1-BP
MA MFS-24 MFS-230 MFB-24 MFB-230 MA MFS-24 MFS-230 MFB-24 MFB-230

mm eur eur eur eur eur mm eur eur eur eur eur
200x100 178,25 374,41 388,89 420,93 438,34 400x400 216,52 412,68 427,16 459,20 476,61
250x100 181,84 378,00 392,48 424,52 441,93 450x400 222,06 418,22 432,70 464,74 482,15
300x100 184,77 380,93 395,41 427,45 444,86 500x400 227,45 423,61 438,09 470,13 487,54
350x100 188,44 384,60 399,08 431,12 448,53 550x400 232,97 429,13 443,61 475,65 493,06
400x100 191,70 387,86 402,34 434,38 451,79 600x400 238,36 434,52 449,00 481,04 498,45
450x100 195,90 392,06 406,54 438,58 455,99 700x400 249,27 445,43 459,91 491,95 509,36
500x100 199,15 395,31 409,79 441,83 459,24 800x400 267,59 489,45 502,05 544,76 564,48
550x100 202,41 398,57 413,05 445,09 462,50 900x400 278,52 500,38 512,98 555,69 575,41
600x100 206,08 402,24 416,72 448,76 466,17 1000x400 289,42 511,28 523,88 566,59 586,31
700x100 213,54 409,70 424,18 456,22 473,63 450x450 228,04 424,20 438,68 470,72 488,13
800x100 227,61 423,77 438,25 470,29 487,70 500x450 233,75 429,91 444,39 476,43 493,84
200x200 171,03 367,19 381,67 413,71 431,12 550x450 239,60 435,76 450,24 482,28 499,69
250x200 175,15 371,31 385,79 417,83 435,24 600x450 245,31 441,47 455,95 487,99 505,40
300x200 179,26 375,42 389,90 421,94 439,35 700x450 264,27 486,13 498,73 541,44 561,16
350x200 183,52 379,68 394,16 426,20 443,61 800x450 275,82 497,68 510,28 552,99 572,71
400x200 187,61 383,77 398,25 430,29 447,70 900x450 287,36 509,22 521,82 564,53 584,25
450x200 191,89 388,05 402,53 434,57 451,98 1000x450 298,94 520,80 533,40 576,11 595,83
500x200 195,98 392,14 406,62 438,66 456,07 500x500 239,79 435,95 450,43 482,47 499,88
550x200 200,22 396,38 410,86 442,90 460,31 550x500 245,94 442,10 456,58 488,62 506,03
600x200 204,32 400,48 414,96 447,00 464,41 600x500 259,37 455,53 470,01 502,05 519,46
700x200 212,68 408,84 423,32 455,36 472,77 700x500 271,55 493,41 506,01 548,72 568,44
800x200 228,45 424,61 439,09 471,13 488,54 800x500 283,76 505,62 518,22 560,93 580,65
900x200 236,80 432,96 447,44 479,48 496,89 900x500 295,95 517,81 530,41 573,12 592,84

1000x200 245,16 441,32 455,80 487,84 505,25 1000x500 311,85 533,71 546,31 589,02 608,74
250x250 179,57 375,73 390,21 422,25 439,66 550x550 259,69 481,55 494,15 536,86 556,58
300x250 183,99 380,15 394,63 426,67 444,08 600x550 266,02 487,88 500,48 543,19 562,91
350x250 188,57 384,73 399,21 431,25 448,66 700x550 278,87 500,73 513,33 556,04 575,76
400x250 192,98 389,14 403,62 435,66 453,07 800x550 291,70 513,56 526,16 568,87 588,59
450x250 197,56 393,72 408,20 440,24 457,65 900x550 308,25 530,11 542,71 585,42 605,14
500x250 201,99 398,15 412,63 444,67 462,08 1000x550 321,07 542,93 555,53 598,24 617,96
550x250 206,57 402,73 417,21 449,25 466,66 600x600 272,98 494,84 507,44 550,15 569,87
600x250 218,39 414,55 429,03 461,07 478,48 700x600 286,45 508,31 520,91 563,62 583,34
700x250 227,38 423,54 438,02 470,06 487,47 800x600 303,63 525,49 538,09 580,80 600,52
800x250 236,38 432,54 447,02 479,06 496,47 900x600 317,11 538,97 551,57 594,28 614,00
900x250 245,37 441,53 456,01 488,05 505,46 1000x600 330,60 552,46 565,06 607,77 627,49

1000x250 254,37 450,53 465,01 497,05 514,46
300x300 188,74 384,90 399,38 431,42 448,83
350x300 193,62 389,78 404,26 436,30 453,71
400x300 198,37 394,53 409,01 441,05 458,46
450x300 203,26 399,42 413,90 445,94 463,35
500x300 215,41 411,57 426,05 458,09 475,50
550x300 220,29 416,45 430,93 462,97 480,38
600x300 225,05 421,21 435,69 467,73 485,14
700x300 234,69 430,85 445,33 477,37 494,78
800x300 244,32 440,48 454,96 487,00 504,41
900x300 253,96 450,12 464,60 496,64 514,05

1000x300 271,01 467,17 481,65 513,69 531,10
350x350 198,68 394,84 409,32 441,36 458,77
400x350 203,75 399,91 414,39 446,43 463,84
450x350 216,35 412,51 426,99 459,03 476,44
500x350 221,43 417,59 432,07 464,11 481,52
550x350 226,63 422,79 437,27 469,31 486,72
600x350 231,69 427,85 442,33 474,37 491,78
700x350 241,97 438,13 452,61 484,65 502,06
800x350 252,25 448,41 462,89 494,93 512,34
900x350 269,94 491,80 504,40 547,11 566,83

1000x350 280,21 502,07 514,67 557,38 577,10

eur

/PIF/ 19,93

(CR) 7%

CATÁLOGO - TARIFA 5.21
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FOK-EIS-120

FOK-EIS-120-MA

FOK-EIS-120-MF...

UNE-EN 15650:2010

H H1
200...400 -

450 25
500 50
550 75
600 100

H H1
650 125
700 150
750 175
800 200

CATÁLOGO - TARIFA 5.21

Datos técnicos

Compuertas cortafuego rectangulares EIS-120 LxH > 1000x600

Descripción
Compuertas cortafuego para instalar en conducto rectangular. 

Compuertas clasificadas EIS (integridad frente al fuego,

aislamiento térmico y estanqueidad al paso de humo) según

norma EN 13501-3. 

Indicada para utilización en zonas de riesgo especial medio 

(ver Código Técnico de Edificación; "Sección SI 1Propagación 

Interior").

Compuertas de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta 

intumescente para impedir la propagación del humo y una junta 

de estanqueidad para impedir la propagación del humo frío.

Compuertas construidas en acero galvanizado y material 

refractario.

FOK-EIS-120  Compuerta cortafuego para las aplicaciones 

indicadas en la Tabla de Selección. 

...-H  Compuerta con la lama paralela a la dimensión mayor.

...-V  Compuerta con la lama paralela a la cota menor.

(dimensión máxima 800x800)

...-MA  Compuerta de rearme manual. No precisa apertura 

de la caja de mecanismos.

...-MFS  Compuerta con actuador con fin de carrera SIEMENS.

...-MFB  Compuerta con actuador con fin de carrera BELIMO.

...-MAF  Compuerta con electroimán. Cierre remoto y rearme 

manual: consultar precio

(cotas A,B,C de MF… y  MAF consultar PDF en www.madel.com)

Accesorios para compuertas -MA
/PIF/  Placa con contactos de inicio y final de carrera.

Fijación 

1)  Cuello de conexión en ángulo a 90º.

(CR)  Cuello de conexión recto (suplemento sobre versión MA *)

Prescripción 

Sum. y col. de compuerta cortafuego clasificada EIS 120 según 

norma EN 13501-3 con relleno exterior refractario para facilitar 

su montaje, de la serie FOK-EIS-120-H-MFS-24 LxH. 

Accionamiento mediante servomotor eléctrico a 24V MFS-24, 

contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero 

galvanizado y material refractario. Fusible termo-eléctrico a 72ºC. 

Con junta intumescente y otra de estanqueidad que impiden la 

propagación de humos fríos. Con elementos necesarios para 

montaje. Marca MADEL.
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FOK-EIS-120

L x H FOK-120 FOK-120 FOK-120 FOK-120 FOK-120
MA MFS-24 MFS-230 MFB-24 MFB-230

mm eur eur eur eur eur
1100 x 200 307,30 503,46 517,94 549,98 567,39
1200 x 200 318,78 514,94 529,42 561,46 578,87
1300 x 200 330,27 526,43 540,91 572,95 590,36
1400 x 200 341,74 537,90 552,38 584,42 601,83
1500 x 200 361,52 557,68 572,16 604,20 621,61
1100 x 250 324,45 520,61 535,09 567,13 584,54
1200 x 250 345,50 541,66 556,14 588,18 605,59
1300 x 250 358,26 580,12 592,72 635,43 655,15
1400 x 250 371,02 592,88 605,48 648,19 667,91
1500 x 250 383,75 605,61 618,21 660,92 680,64
1100 x 300 349,89 571,75 584,35 627,06 646,78
1200 x 300 363,92 585,78 598,38 641,09 660,81
1300 x 300 377,93 599,79 612,39 655,10 674,82
1400 x 300 391,98 613,84 626,44 669,15 688,87
1500 x 300 405,97 627,83 640,43 683,14 702,86
1100 x 350 367,02 588,88 601,48 644,19 663,91
1200 x 350 382,33 604,19 616,79 659,50 679,22
1300 x 350 401,77 623,63 636,23 678,94 698,66
1400 x 350 417,06 638,92 651,52 694,23 713,95
1500 x 350 432,38 654,24 666,84 709,55 729,27
1100 x 400 384,13 605,99 618,59 661,30 681,02
1200 x 400 404,89 626,75 639,35 682,06 701,78
1300 x 400 421,43 643,29 655,89 698,60 718,32
1400 x 400 438,04 659,90 672,50 715,21 734,93
1500 x 400 454,61 676,47 689,07 731,78 751,50
1100 x 450 405,76 627,62 640,22 682,93 702,65
1200 x 450 423,60 645,46 658,06 700,77 720,49
1300 x 450 441,44 663,30 675,90 718,61 738,33
1400 x 450 459,30 681,16 693,76 736,47 756,19
1500 x 450 477,16 699,02 711,62 754,33 774,05
1100 x 500 422,89 644,75 657,35 700,06 719,78
1200 x 500 442,02 663,88 676,48 719,19 738,91
1300 x 500 461,15 683,01 695,61 738,32 758,04
1400 x 500 480,27 702,13 714,73 757,44 777,16
1500 x 500 499,39 721,25 733,85 776,56 796,28
1100 x 550 440,00 661,86 674,46 717,17 736,89
1200 x 550 460,40 682,26 694,86 737,57 757,29
1300 x 550 480,82 778,14 784,94 822,42 850,01
1400 x 550 501,24 798,56 805,36 842,84 870,43
1500 x 550 521,62 818,94 825,74 863,22 890,81
1100 x 600 - 679,07 691,67 734,38 754,10
1200 x 600 - 700,74 713,34 756,05 775,77
1300 x 600 - 796,97 803,77 841,25 868,84
1400 x 600 - 818,66 825,46 862,94 890,53
1500 x 600 - 840,33 847,13 884,61 912,20
700 x 700 395,14 617,00 629,60 672,31 692,03
800 x 700 419,36 641,22 653,82 696,53 716,25
900 x 700 443,58 665,44 678,04 720,75 740,47

1000 x 700 467,83 689,69 702,29 745,00 764,72
1100 x 700 - 713,62 726,22 768,93 788,65
1200 x 700 - 737,85 750,45 793,16 812,88
1300 x 700 - 836,65 843,45 880,93 908,52
1400 x 700 - 860,89 867,69 905,17 932,76
1500 x 700 - 885,12 891,92 929,40 956,99
800 x 800 446,27 668,13 680,73 723,44 743,16
900 x 800 473,06 694,92 707,52 750,23 769,95

1000 x 800 499,83 721,69 734,29 777,00 796,72
1100 x 800 - 748,20 760,80 803,51 823,23
1200 x 800 - 774,98 787,58 830,29 850,01
1300 x 800 - 876,34 883,14 920,62 948,21
1400 x 800 - 903,13 909,93 947,41 975,00
1500 x 800 - 929,91 936,71 974,19 1.001,78

eur

/PIF/ 19,93

(CR) 7%

CATÁLOGO - TARIFA 5.21
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FLX

FLX-EIS-120-MA

FLX-EIS-120-MF...

UNE-EN 15650:2010

H H1
200...400 -

450 25
500 50
550 75
600 100

CATÁLOGO - TARIFA 5.21

Datos técnicos

Compuertas cortafuego rectangulares EIS-120 optimizadas para 

muro flexible

Descripción
Compuertas cortafuego para instalar en conducto rectangular. 

Compuertas clasificadas EIS (integridad frente al fuego,

aislamiento térmico y estanqueidad al paso de humo) según

norma EN 13501-3. 

Indicada para utilización en zonas de riesgo especial medio 

(ver Código Técnico de Edificación; "Sección SI 1Propagación 

Interior").

Compuertas de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta 

intumescente para impedir la propagación del humo y una junta 

de estanqueidad para impedir la propagación del humo frío.

Compuertas construidas en acero galvanizado y material 

refractario.

FLX-EIS-120  Compuerta cortafuego para las aplicaciones 

indicadas en la Tabla de Selección. 

...-H  Compuerta con la lama paralela a la dimensión mayor.

...-V  Compuerta con la lama paralela a la cota menor.

(dimensión máxima 600x600)

...-MA  Compuerta de rearme manual. No precisa apertura 

de la caja de mecanismos.

...-MFS  Compuerta con actuador con fin de carrera SIEMENS.

...-MFB  Compuerta con actuador con fin de carrera BELIMO.

...-MAF  Compuerta con electroimán. Cierre remoto y rearme 

manual: consultar precio

(cotas A,B,C de MF… y  MAF consultar PDF en www.madel.com)

Accesorios para compuertas -MA
/PIF/  Placa con contactos de inicio y final de carrera.

Fijación 

1)  Cuello de conexión en ángulo a 90º.

(CR)  Cuello de conexión recto (suplemento sobre versión MA *)

Prescripción 

Sum. y col. de compuerta cortafuego clasificada EIS 120 según 

norma EN 13501-3 de la serie FLX-EIS-120-H-MFS24 LxH. 

Accionamiento mediante servomotor eléctrico a 24V MFS24, 

contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero 

galvanizado y material refractario. Fusible termo-eléctrico a 72ºC. 

Con junta intumescente y otra de estanqueidad que impiden la 

propagación de humos fríos. Con elementos necesarios para 

montaje. Marca MADEL.
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FLX

eur

/PIF/ 19,93

(CR) 7%

L x H FLX FLX FLX FLX FLX L x H FLX FLX FLX FLX FLX
MA MFS-24 MFS-230 MFB-24 MFB-230 MA MFS-24 MFS-230 MFB-24 MFB-230

mm eur eur eur eur eur mm eur eur eur eur eur
200x200 209,10 405,26 419,74 451,78 469,19 400x400 262,30 458,46 472,94 504,98 522,39
250x200 214,18 410,34 424,82 456,86 474,27 450x400 268,73 464,89 479,37 511,41 528,82
300x200 218,98 415,14 429,62 461,66 479,07 500x400 275,24 471,40 485,88 517,92 535,33
350x200 224,24 420,40 434,88 466,92 484,33 550x400 281,64 477,80 492,28 524,32 541,73
400x200 229,03 425,19 439,67 471,71 489,12 600x400 287,88 484,04 498,52 530,56 547,97
450x200 234,03 430,19 444,67 476,71 494,12 700x400 300,80 496,96 511,44 543,48 560,89
500x200 239,09 435,25 449,73 481,77 499,18 800x400 322,04 543,90 556,50 599,21 618,93
550x200 244,06 440,22 454,70 486,74 504,15 900x400 334,71 556,57 569,17 611,88 631,60
600x200 248,86 445,02 459,50 491,54 508,95 1000x400 347,62 569,48 582,08 624,79 644,51
700x200 258,92 455,08 469,56 501,60 519,01 450x450 275,65 471,81 486,29 518,33 535,74
800x200 277,27 473,43 487,91 519,95 537,36 500x450 282,50 478,66 493,14 525,18 542,59
900x200 287,07 483,23 497,71 529,75 547,16 550x450 289,29 485,45 499,93 531,97 549,38

1000x200 297,11 493,27 507,75 539,79 557,20 600x450 295,90 492,06 506,54 538,58 555,99
250x250 219,35 415,51 429,99 462,03 479,44 700x450 317,85 539,71 552,31 595,02 614,74
300x250 224,50 420,66 435,14 467,18 484,59 800x450 331,49 553,35 565,95 608,66 628,38
350x250 230,11 426,27 440,75 472,79 490,20 900x450 344,85 566,71 579,31 622,02 641,74
400x250 235,27 431,43 445,91 477,95 495,36 1000x450 358,50 580,36 592,96 635,67 655,39
450x250 240,61 436,77 451,25 483,29 500,70 500x500 289,99 486,15 500,63 532,67 550,08
500x250 246,04 442,20 456,68 488,72 506,13 550x500 297,11 493,27 507,75 539,79 557,20
550x250 251,38 447,54 462,02 494,06 511,47 600x500 312,41 508,57 523,05 555,09 572,50
600x250 264,86 461,02 475,50 507,54 524,95 700x500 326,74 548,60 561,20 603,91 623,63
700x250 275,63 471,79 486,27 518,31 535,72 800x500 341,11 562,97 575,57 618,28 638,00
800x250 286,39 482,55 497,03 529,07 546,48 900x500 355,20 577,06 589,66 632,37 652,09
900x250 296,89 493,05 507,53 539,57 556,98 1000x500 373,71 595,57 608,17 650,88 670,60

1000x250 307,66 503,82 518,30 550,34 567,75 550x550 312,74 534,60 547,20 589,91 609,63
300x300 230,03 426,19 440,67 472,71 490,12 600x550 320,06 541,92 554,52 597,23 616,95
350x300 235,99 432,15 446,63 478,67 496,08 700x550 335,15 557,01 569,61 612,32 632,04
400x300 241,52 437,68 452,16 484,20 501,61 800x550 350,23 572,09 584,69 627,40 647,12
450x300 247,21 443,37 457,85 489,89 507,30 900x550 369,20 591,06 603,66 646,37 666,09
500x300 261,30 457,46 471,94 503,98 521,39 1000x550 384,26 606,12 618,72 661,43 681,15
550x300 267,00 463,16 477,64 509,68 527,09 600x600 328,08 549,94 562,54 605,25 624,97
600x300 272,54 468,70 483,18 515,22 532,63 700x600 343,86 565,72 578,32 621,03 640,75
700x300 284,01 480,17 494,65 526,69 544,10 800x600 363,81 585,67 598,27 640,98 660,70
800x300 295,50 491,66 506,14 538,18 555,59 900x600 379,35 601,21 613,81 656,52 676,24
900x300 306,73 502,89 517,37 549,41 566,82 1000x600 395,16 617,02 629,62 672,33 692,05

1000x300 326,54 522,70 537,18 569,22 586,63
350x350 241,86 438,02 452,50 484,54 501,95
400x350 247,76 443,92 458,40 490,44 507,85
450x350 262,11 458,27 472,75 504,79 522,20
500x350 268,29 464,45 478,93 510,97 528,38
550x350 274,32 470,48 484,96 517,00 534,41
600x350 280,20 476,36 490,84 522,88 540,29
700x350 292,43 488,59 503,07 535,11 552,52
800x350 304,62 500,78 515,26 547,30 564,71
900x350 324,87 546,73 559,33 602,04 621,76

1000x350 337,07 558,93 571,53 614,24 633,96

CATÁLOGO - TARIFA 5.21



178 FOK-EIS-180

FOK-EIS-180

UNE-EN 15650:2010

FOK-EIS-180-MA

FOK-EIS-180-MF...

H H1
200...400 -

450 25
500 50
550 75
600 100
650 125
700 150
750 175
800 200

CATÁLOGO - TARIFA 5.21

Datos técnicos

Compuertas cortafuego rectangulares EIS-180

Descripción
Compuertas cortafuego para instalar en conducto rectangular. 

Compuertas clasificadas EIS (integridad frente al fuego,

aislamiento térmico y estanqueidad al paso de humo) según

norma EN 13501-3. 

Indicada para utilización en zonas de riesgo especial medio 

(ver Código Técnico de Edificación; "Sección SI 1Propagación 

Interior").

Compuertas de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta 

intumescente para impedir la propagación del humo y una junta 

de estanqueidad para impedir la propagación del humo frío.

Compuertas construidas en acero galvanizado y material 

refractario.

FOK-EIS-180  Compuerta cortafuego para las aplicaciones 

indicadas en la Tabla de Selección. 

...-H  Compuerta con la lama paralela a la dimensión mayor.

...-V  Compuerta con la lama paralela a la cota menor.

(dimensión máxima 800x800)

...-MA  Compuerta de rearme manual. No precisa apertura 

de la caja de mecanismos.

...-MFS  Compuerta con actuador con fin de carrera SIEMENS.

...-MAF  Compuerta con electroimán. Cierre remoto y rearme manual: 

consultar precio (cotas A,B,C de MF… y  MAF consultar PDF en  

www.madel.com)

Accesorios para compuertas -MA
/PIF/  Placa con contactos de inicio y final de carrera.

Fijación 

1)  Cuello de conexión en ángulo a 90º.

(CR)  Cuello de conexión recto (suplemento sobre versión MA *)

Prescripción 

Sum. y col. de compuerta cortafuego clasificada EIS 180 según 

norma EN 13501-3 con relleno exterior refractario para facilitar su

montaje, de la serie FOK-EIS-180-H-MFS24 LxH. Accionamiento

mediante servomotor eléctrico a 24V MFS24, contactos de inicio y

final de carrera. Construido en acero galvanizado y material 

refractario. Fusible termo-eléctrico a 72ºC. Con junta intumescente 

y otra de estanqueidad que impiden la propagación de humos fríos. 

Con elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.



179FOK-EIS-180

FOK-EIS-180

L x H FOK-180 FOK-180 FOK-180 L x H FOK-180 FOK-180 FOK-180
MA MFS-24 MFS-230 MA MFS-24 MFS-230

mm eur eur eur mm eur eur eur
200x200 195,91 392,07 406,55 800x400 334,40 556,26 568,86
250x200 201,54 397,70 412,18 900x400 350,98 572,84 585,44
300x200 207,20 403,36 417,84 1000x400 367,58 589,44 602,04
350x200 213,03 409,19 423,67 1100x400 387,98 609,84 622,44
400x200 218,67 414,83 429,31 1200x400 408,92 630,78 643,38
450x200 224,51 420,67 435,15 1300x400 425,66 647,52 660,12
500x200 230,17 426,33 440,81 1400x400 442,42 664,28 676,88
550x200 235,98 432,14 446,62 1500x400 459,14 681,00 693,60
600x200 241,64 437,80 452,28 450x450 277,31 473,47 487,95
700x200 253,12 449,28 463,76 500x450 286,16 482,32 496,80
800x200 272,88 469,04 483,52 550x450 295,18 491,34 505,82
900x200 284,36 480,52 495,00 600x450 304,03 500,19 514,67

1000x200 295,84 492,00 506,48 700x450 330,16 552,02 564,62
1100x200 310,38 506,54 521,02 800x450 348,02 569,88 582,48
1200x200 321,98 518,14 532,62 900x450 365,89 587,75 600,35
1300x200 333,57 529,73 544,21 1000x450 383,74 605,60 618,20
1400x200 345,16 541,32 555,80 1100x450 409,82 631,68 644,28
1500x200 365,13 561,29 575,77 1200x450 427,84 649,70 662,30
250x250 207,84 404,00 418,48 1300x450 445,85 667,71 680,31
300x250 214,14 410,30 424,78 1400x450 463,89 685,75 698,35
350x250 220,56 416,72 431,20 1500x450 481,95 703,81 716,41
400x250 226,89 423,05 437,53 500x500 295,66 491,82 506,30
450x250 233,33 429,49 443,97 550x500 305,28 501,44 515,92
500x250 239,62 435,78 450,26 600x500 323,07 519,23 533,71
550x250 246,08 442,24 456,72 700x500 342,22 564,08 576,68
600x250 260,69 456,85 471,33 800x500 361,35 583,21 595,81
700x250 273,45 469,61 484,09 900x500 380,46 602,32 614,92
800x250 286,18 482,34 496,82 1000x500 403,76 625,62 638,22
900x250 298,94 495,10 509,58 1100x500 427,12 648,98 661,58

1000x250 311,68 507,84 522,32 1200x500 446,44 668,30 680,90
1100x250 327,69 523,85 538,33 1300x500 465,76 687,62 700,22
1200x250 348,96 545,12 559,60 1400 x 500 485,07 706,93 719,53

1300 x 250 361,84 583,70 596,30 1500x500 504,40 726,26 738,86
1400x250 374,71 596,57 609,17 550x550 323,72 545,58 558,18
1500x250 387,59 609,45 622,05 600x550 333,83 555,69 568,29
300x300 221,05 417,21 431,69 700x550 354,24 576,10 588,70
350x300 228,13 424,29 438,77 800x550 374,64 596,50 609,10
400x300 235,08 431,24 445,72 900x550 399,20 621,06 633,66
450x300 242,17 438,33 452,81 1000x550 419,60 641,46 654,06
500x300 257,42 453,58 468,06 1100x550 444,40 666,26 678,86
550x300 264,51 460,67 475,15 1200x550 465,03 686,89 699,49
600x300 271,45 467,61 482,09 1300x550 485,64 782,96 789,76
700x300 285,46 481,62 496,10 1400x550 506,23 803,55 810,35
800x300 299,49 495,65 510,13 1500x550 526,85 824,17 830,97
900x300 313,54 509,70 524,18 600x600 344,90 566,76 579,36

1000x300 335,86 532,02 546,50 700x600 366,60 588,46 601,06
1100x300 353,38 575,24 587,84 800x600 392,43 614,29 626,89
1200x300 367,57 589,43 602,03 900x600 414,13 635,99 648,59
1300x300 381,72 603,58 616,18 1000x600 435,79 657,65 670,25
1400x300 395,88 617,74 630,34 1100x600 - 683,65 696,25
1500x300 410,05 631,91 644,51 1200x600 - 705,54 718,14
350x350 235,69 431,85 446,33 700x700 399,06 620,92 633,52
400x350 243,27 439,43 453,91 800x700 423,56 645,42 658,02
450x350 259,33 455,49 469,97 900x700 448,02 669,88 682,48
500x350 266,89 463,05 477,53 1000x700 472,50 694,36 706,96
550x350 274,62 470,78 485,26 1100x700 - 718,54 731,14
600x350 282,18 478,34 492,82 1200x700 - 743,01 755,61
700x350 297,51 493,67 508,15 800x800 450,73 672,59 685,19
800x350 312,80 508,96 523,44 900x800 477,78 699,64 712,24
900x350 336,41 558,27 570,87 1000x800 504,84 726,70 739,30

1000x350 351,71 573,57 586,17 1100x800 - 753,48 766,08
1100x350 370,70 592,56 605,16 1200x800 - 780,51 793,11
1200x350 386,14 608,00 620,60 1300x600 - 801,97 808,77
1300x350 405,79 627,65 640,25 1400x600 - 823,88 830,68
1400x350 421,25 643,11 655,71 1500x600 - 845,78 852,58
1500x350 436,70 658,56 671,16 1300x700 - 842,06 848,86
400x400 259,78 455,94 470,42 1400x700 - 866,54 873,34
450x400 268,15 464,31 478,79 1500x700 - 891,01 897,81
500x400 276,37 472,53 487,01 1300x800 - 882,16 888,96
550x400 284,71 480,87 495,35 1400x800 - 909,20 916,00
600x400 292,95 489,11 503,59 1500x800 - 936,26 943,06
700x400 309,52 505,68 520,16

eur

/PIF/ 19,93

(CR) 7%
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FDS-MINI

FDS-MINI

FDS-MINI/WS Local installation

FDS-MINI/WS Remote installation

Módulo /WS/

eur

eur

CATÁLOGO - TARIFA 5.21

Datos técnicos

Fire dampers management system

Descripción
Sistema de monitorización y control de compuertas cortafuego.

Este sistema aporta una solución simple a la gestión de instalaciones 

de hasta 10 compuertas. Facilita el conocimiento del estado de las 

compuertas, incrementando la seguridad de las Instalaciones. 

Simplifica las operaciones de mantenimiento en cumplimiento de los 

plazos establecidos en la normativa nacional Española y siguiendo lo 

establecido en la norma EN 15650, deben realizarse en intervalos que 

no excedan los 6 meses. 

Prescripción 

Sum. y col. de central de control y mantenimiento para compuertas 

cortafuego FDS-MINI. Marca MADEL.

 Central
FDS-MINI Central de control y mantenimiento de 303,59

1 a 10 compuertas. Alimentada a 24 Vac.

 Accesorios 
WS El módulo WEBSERVER permite supervisar 870,11

y gestionar vía web las instalaciones de
activación remota de ciclos de 
mantenimiento y genera un email de 
alarma en caso de error. Este sistema
precisa de una fuente de alimentación 
FA-12.

PC63 Transformador monofásico de 230 Vac a 65,94
24 Vac. Permite dar tensión a la central y
la maniobra de las compuertas si son a 
24 Vac.

FA-12 Fuente de alimentación para módulo WS. 48,94
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FSC

UNE-EN 15650:2010

Diam. FSC-60 FSC-120 FSC-60 /CIF/ FSC-120 /CIF/
mm eur eur eur eur
100 51,69 70,47 87,83 106,60
125 56,75 77,68 92,89 113,81
160 66,29 90,35 102,42 126,48
200 75,58 105,05 111,71 141,18
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Datos técnicos

Cartuchos cortafuego EIS-60 / EIS-120

Descripción
Cartuchos cortafuego para instalar en conducto circular. 		

Clasificados EIS 60 o 120 (integridad frente al fuego, aislamiento 	

térmico y estanqueidad al paso de humo durante 60 o 120 min) 	

según norma EN 13501-3 a una presión continua de 300 Pa. 		

Indicado para utilización en zonas de riesgo especial medio (ver 	

Código Técnico de Edificación "Sección SI 1 Propagación Interior")	

Cartuchos de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta 		

intumescente para impedir la propagación del humo. Una junta 	

de estanqueidad al paso de aire impide la propagación de humo 	

a baja temperatura, mientras la  junta intumescente se está 		

dilatando para sellar el cartucho.		

Estos cartuchos cumplen las condiciones requeridas para la 		

sigla (S) estanqueidad a los humos fríos. En caso de incendio, 	

la intoxicación por humos es la principal causa de muerte. 		

Cartuchos construidos en acero y material refractario.		

		

FSC-60  Cartucho circular clasificado EIS 60.		

FSC-120  Cartucho circular clasificado EIS 120.		

		

Accesorios 		

/CIF/  Contacto de final de carrera en ambas hojas.		

		

Fijación		

1)  Montaje en obra.		

		

Prescripción 		

Sum. y col. de cartucho cortafuegos para conducto circular 		

clasificado EIS 60 según norma EN 13501-3 de la serie		

FSC-60 D.200, construido en acero galvanizado y material 		

refractario. Fusible térmico a 72ºC. Con junta intumescente y otra 	

de estanqueidad que impiden la propagación de humos fríos. 	

Con elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.		

1. Carcasa

2. Hoja de cierre

3. Muelle de accionamiento

4. Fusible térmico

5. Pletina de bloqueo

6. CIF

Ø nominal
Peso 
(kg)

Aeff
(m2)

C

100 0,3 0,003 17,5
125 0,4 0,006 30,2
160 0,55 0,0119 48
200 0,75 0,0209 68
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FWC

UNE-EN 15650:2010

Diam. FWC-60 FWC-120 FWC-60 /CIF/ FWC-120 /CIF/
mm eur eur eur eur
100 68,95 86,98 105,08 123,10
125 74,92 96,39 111,05 132,52
160 86,40 113,96 122,55 150,10
200 103,78 138,83 139,91 174,96
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Datos técnicos

Bocas de ventilación con cartucho cortafuego EIS-60 / EIS-120

Descripción
Unidad terminal formada por un cartucho cortafuego y una boca 	

de ventilación. Funcionan como elemento separador entre dos 	

sectores de incendio y aportan la misma resistencia al fuego que 	

los elementos estructurales de las compartimentaciones, 	

limitando el riesgo de propagación de incendio por el interior del 	

edificio. Indicados para la utilización en zonas de riesgo especial 	

medio (Ver Código Técnico de Edificación Español; "Sección SI 1 	

Propagación Interior")	

Cartucho cortafuego con cierre automático mediante fusible 	

bimetálico tarado a 72ºC.	

El conjunto se instala sobre un elemento constructivo (muro o 	

forjado), quedando la boca de ventilación en la superficie de éste 	

y el cartucho cortafuegos en el interior del conducto circular de 	

ventilación, en la sección del elemento estructural.	

Boca de ventilación construida en acero y pintada en blanco.	

Cartuchos construidos en acero y material refractario.	

	

FWC-EIS-60  Boca de ventilación ajustable con cartucho EIS 60.	

FWC-EIS-120  Boca de ventilación ajustable con cartucho EIS 120.	

	

Accesorios 	

/CIF/  Contacto de final de carrera en ambas hojas.	

	

Fijación	

1)  Montaje en obra.	

	

Acabados	

R9010  Pintado blanco RAL 9010.	

Prescripción
Sum. y col. de conjunto compuesto por unidad terminal de ventilación 

más cartucho cortafuegos para instalar en el interior de conducto 

circular de ventilación/ climatización, con la boca de ventilación sobre 

la superficie de la obra soporte. Clasificada EIS 120 según norma EN 

13501-3 y con certificación CE según norma EN 15650, de la serie  

FWC-EIS-120-/CIF/ Diam. 200. Con dispositivo de accionamiento 

manual. Construido en acero galvanizado y material refractario. Fusible 

térmico a 72º C. Con junta intumescente y otra de estanqueidad que 

impiden la propagación de humos. Incorpora boca de ventilación para 

impulsión/ retorno y doble contacto final de carrera. Con elementos 

necesarios para montaje. Marca MADEL.

1. Carcasa

2. Hoja de cierre

3. Muelle de accionamiento

4. Fusible térmico

5. CIF (para FWC-…-CIF)

6. Boca de ventilación

Ø nominal
Peso 
(kg)

Aeff
(m2)

C

100 0,64 0,003 17,5
125 0,85 0,006 30,2
160 1,2 0,0119 48
200 1,59 0,0209 68
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FTR

L x H FTR DMT-AR A free
mm eur eur m2

100x100 42,96 10,03 0,006
200x100 52,07 10,03 0,012
150x150 56,09 12,26 0,014
300x150 81,63 14,55 0,028
200x200 76,03 14,55 0,025
400x200 117,62 20,56 0,050
300x300 128,59 23,70 0,056
600x300 207,39 41,49 0.112
400x400 193,23 35,51 0,100
500x500 275,93 50,79 0,156
600x600 377,63 70,10 0,224
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(*) eur

TM 18,29
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Datos técnicos

Rejillas intumescentes EI 60/EI 120

Descripción
Rejillas intumescentes ensayadas según los requisitos generales de la 

norma EN 1363-1, cumpliendo con los criterios de integridad frente al 

fuego y aislamiento térmico durante un tiempo de 60/ 120 minutos (EI 

60/ EI 120*) según la norma de ensayo EN 1366-3.

Las rejillas intumescentes FTR permiten una ventilación natural a 

través de los elementos de compartimentación. Expanden a una 

temperatura de 120ºC sellando el hueco de ventilación.	

FTR   Rejilla intumescente rectangular de resistencia al fuego

EI 60 / EI 120*.	

	

Accesorios	

TM  Tubo de masilla intumescente de 310 ml.	

DMT-AR (T)  Rejilla de retorno para ventilación, construída en 	

aluminio y con fijación mediante tornillos: ver página DMT.	

	

Sistemas de montaje	
1)  Montaje para resistencia EI 60: 1 un FTR.	

2)  Montaje para resistencia EI 120: 1 un FTR + 2 un DMT-AR (T).	

	

Prescripción 	

EI 60

Sum. y col. de rejilla intumescente para ventilación a través de 

elementos de compartimentación, EI 60 (integridad frente al fuego y 

aislamiento térmico durante 60 minutos) de la serie FTR  dim. LxH, 

construida en silicato sódico forrado en PVC. Marca MADEL.

EI 120

Sum. y col. de rejilla intumescente para ventilación a través de 

elementos de compartimentación, EI 120 (integridad frente al fuego y 

aislamiento térmico durante 120 minutos) de la serie FTR + 2 un DMT-

AR (T) dim. LxH, construida en silicato sódico forrado en PVC. Marca 

MADEL.

* Cumple los criterios descritos siguiendo el sistema de montaje 

correspondiente.	

a- Rejilla intumescente FTR
b- Los huecos deben taparse con masilla intumescente TM 
c- Rejilla DMT-AR (T)

EI 60 system
1 un FTR

EI 120 system 
1 un FTR + 2 un DMT-AR (T)
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