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Tarifa 2021

Difusores de aletas orientables
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we shape the air

Descripcion

Difusores rotacionales circulares de aletas orientables, para instalar a
una altura entre 2,6 y 4 metros. Construidos en acero galvanizado y
aletas en plastico ABS negro.

AXO-C Difusor con aletas en disposicion radial.
...-CY Aletas en disposicion radial inclinada.

Accesorios

PMXO Puente de montaje para instalar en falso techo con conducto
rectangular.

PLXOC Plenum con conexion lateral.

...-R Regulador de caudal en el cuello.

.../S/ Conexion superior.

.../AIS/ Aislado termoacusticamente.

Fijacién
1) Fijacion a puente de montaje o a plenum, mediante tornillo central.

Acabados

M9016 Pintado blanco similar al RAL 9016 (85-95% birillo)
R9016S Pintado blanco RAL 9016 semi-mate (60-70% birillo)
R9010S Pintado blanco RAL 9010 semi-mate (60-70% birillo)
RAL... Pintado otros colores RAL: ver pagina INFO.

.../AB/ Aletas en plastico ABS blanco.

Prescripcion

Sum. y col. de difusor rotacional circular con aletas de disposicion radial
circular y orientables individualmente serie AXO-C+PLXOC-R M9016
dim. 600 construido en acero galvanizado y acabado lacado color
blanco M9016 y aletas ABS negro. Con plenum de conexion circular
lateral, regulador de caudal en el cuello y elementos necesarios para
montaje PLXOC-R. Marca MADEL.

PLXOC-R PLXOC /AIS/ PLXOC-R /AIS/ PMXO Lwal Lwal= Lwal=
< 35dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)
eur eur eur eur m/h mé/h m3/h
300 50,98 49,94 62,40 67,42 79,88 3,49 90-150 185 225
400 60,13 52,26 64,71 70,55 83 3,53 180-330 405 430
500 76,64 61,97 74,41 83,65 96,1 4,01 270-385 465 565
625 86,14 77,88 91,43 105,15 118,69 4,69 390-535 670 845
825 139,38 107,65 122,63 145,33 160,32 17,28 600-715 855 1025
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