MADEL"

Los difusores rotacionales de la serie AXO estan disefiados para su aplicacion en
aire acondicionado, ventilacion y calefaccion.

Su montaje se realiza en falsos techos o suspendidos del techo.

El disefio de sus lamas y su disposicion radial en la placa, provocan una impulsion
rotacional del aire con efecto coanda, obteniendo asi un elevado indice de induccién
y reduciendo la estratificacion.

Sus aletas, orientables individualmente, permiten modificar el &ngulo de impulsién y
adaptar el difusor a diferentes arquitecturas. La sectorizacion de sus aletas
garantiza un flujo de aire uniforme en toda la seccién de paso.

Los difusores de la serie AXO admiten una variacion del caudal del 60%
manteniendo la estabilidad de vena del aire. Estos difusores pueden ser utilizados
en alturas de 2,6 hasta 4 metros y con un diferencial de temperatura de hastal2° C.

Modelos:
AXO-S

AXO-C
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AXO-S
Clasificacion

AXO-S Difusor cuadrado y aletas en disposicién
radial circular.

...-SY Difusor con aletas en disposicién radial
circular, inclinadas respecto el centro de la placa.
...-SX Difusor con aletas en disposicién radial
cuadrada, para maximizar el area efectiva del difusor.
...ISR/ Difusor con seccion efectiva reducida
respecto el tamafio de la placa.

...IT15/ Placa para techos modulares perfil 15 mm
y placa descolgada.

...IT24/ Placa para techos modulares perfil 24 mm
y placa descolgada.

Material

Difusores construidos en acero galvanizado y aletas
en plastico ABS negro.

Todos los difusores van provistos de una junta en la
parte posterior, para obtener un sellado estanco en
todo el perimetro de contacto con el plenum o el techo.
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MADEL"

Accesorios acoplables

VX0 PMXO Puente de montaje para instalar en falso techo
I ! con conducto rectangular.
% - _ @ BOXSTAR Plenum piramidal apilable con conexién

- circular lateral. Incorpora soportes para suspension en
el techo. El puente de montaje se suministra a parte
BOXSTAR para ser ensamblado manualmente en obra.
Construido en acero galvanizado.
...-R Plenum con regulador de caudal en el cuello de
conexion. Los difusores AXO incorporan una aleta,

N indicada con un punto, que se posiciona totalmente en
vertical para permitir el acceso al regulador una vez
B gue el difusor esté montado.
...IS/ Plenum con conexion circular superior.
.../AIS/ Plenum aislado termoacusticamente mediante
B z Y D1 una espuma con un coeficiente de conductividad

300 290 | 250 | 275 | 123 térmica de 0,04 w/mk. Dicha espuma cumple con las

310 303 | 250 | 275 | 123 normas de reaccién al fuego:

400 390 | 300 | 325 | 198

500 490 | 300 | 325 | 198

600 590 | 350 | 375 | 248 UNE 23-727 M2

625 615 | 350 | 375 | 248 NFP 92-501 M2

800 790 | 415 | 440 | 313 DIN 4102 M2

825 815 | 415 | 440 | 313

BOXSTAR/S/ D1 o
[——A [¥9)
) \
B
N
\ il
=

300 |290 |300 |198
310 (305 |300 |198
400 |390 |300 | 198
500 |490 |300 |198
600 | 590 | 350 | 248
625 | 615 | 350 | 248
800 | 790 | 415 |313
825 | 815 |415 |313
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Sistemas de fijacion

1) Fijacion a puente de montaje o a plenum, mediante
tornillo central.

Acabados

M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.

R9010 Lacado blanco RAL 9010.

RAL... Lacado otros colores RAL.

.../AB/ Aletas en plastico ABS blanco.

Texto de prescripcion

Sum. y col. de difusor rotacional cuadrado con aletas de
disposicion radial circular y orientables individualmente
serie AXO-S+BOXSTAR-R M9016 dim. 600 construido
en acero galvanizado y acabado lacado color blanco
M9016 y aletas ABS negro. Con plenum piramidal
apilable de conexién circular lateral, regulador de caudal
en el cuello y elementos necesarios para montaje
BOXSTAR-R. Marca MADEL.
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400 395 | 369 365
500 495 | 469 465
600 595 569 565
625 620 | 594 590
675 670 | 644 640
600-400 595 569 565
600-500 595 569 565
625-400 620 | 594 590
625-500 620 | 594 590
675-400 670 | 644 640
675-500 670 | 644 640
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400 395 | 365 | 198 | 205 | 320
500 495 | 465 248 286 | 370
600 595 | 565 313 353 | 435
625 620 | 590 313 353 | 435
675 670 | 640 313 353 | 435

MADEL"

Clasificacion

Difusor de aletas orientables,
en disposicion radial, accesibles frontalmente
sin necesidad de herramientas, mediante cierre
tipo PUSH.
Presionando sobre los cierres PUSH, se hace
pivotar la placa interior sobre uno de los lados
y ésta queda suspendida del marco exterior,
pudiendo ser facilmente desmontada para su
mantenimiento.
El sistema KLIN facilita el mantenimiento de
la rejilla, en cumplimiento de las Normas
Espafiolas de Mantenimiento ITE 08.1del R.I.T.E.

Material

Difusores construidos en acero galvanizado
y aletas en plastico ABS negro.

Accesorios acoplables

Plenum incorporado al difusor con conexion

circular superior. Construido en acero galvanizado.

Plenum con regulador de caudal en el cuello
de conexion.

Plenum con conexién circular lateral.

Plenum aislado termoacusticamente

mediante una espuma con un coeficiente de
conductividad térmica de 0,04 w/mk. Dicha
espuma cumple con las normas de reaccion al
fuego:

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2
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Sistemas de fijacion

1) Fijacion con patillas para suspension al techo
mediante varillas.

Acabados

M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL.

...IAB/ Aletas en plastico ABS blanco.

Texto de prescripcion

Sum. y col. de difusor rotacional cuadrado de aletas
orientables accesible frontalmente sin necesidad de
herramientas, mediante cierre PUSH, serie
AXO-S-KLIN+PLK-R M9016 dim. (mm) construido
en acero galvanizado y aletas en plastico ABS negro,
acabado lacado color blanco M9016. Con plenum de
conexion necesarios para montaje PLK-R.

Marca MADEL.

®
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AXO-C
Clasificacion

AXO-C Difusor circular y aletas en disposicién
AXO-C AXO-CY radial circular.
...-CY Difusor con aletas en disposicion radial
circular, inclinadas respecto el centro de la
placa.

Material

E A Difusores construidos en acero galvanizado
300 | 300 | 284 y aletas en plastico ABS negro.

| 400 | 400 | 376 Todos los difusores van provistos de una junta
| T 500 | 500 |476 en la parte posterior, para obtener un sellado
o
t

625 | 625 | 601 estanco en todo el perimetro de contacto con
825 825 | 801

el plenum o el techo.

Accesorios acoplables

PMXO Puente de montaje para instalar en
PLXOC falso techo con conducto rectangular.

PLXOC Plenum con conexién circular lateral.
Construido en acero galvanizado.

...-R Plenum con regulador de caudal en el
cuello de conexion. Los difusores AXO
incorporan una aleta, indicada con un punto,
que se posiciona totalmente en vertical para
permitir el acceso al regulador una vez que el
difusor esté montado.

...ISI Plenum con conexidn circular superior.
.../AIS/ Plenum aislado termoacusticamente
D2 F z D1 mediante una espuma con un coeficiente de
300 (295 |315 |300 |198 conductividad térmica de 0,04 w/mk. Dicha

400 |395 |415 300 | 198 espuma cumple con las normas de reaccion
500 |495 |515 [300 |198 al fuego:
625 | 620 | 640 | 350 | 248

825 | 820 | 840 415 |313

70

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2
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Sistemas de fijacion

1) Fijacion a puente de montaje o a plenum, mediante
tornillo central.

Acabados

M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.

R9010 Lacado blanco RAL 9010.

RAL... Lacado otros colores RAL.

...IAB/ Aletas en plastico ABS blanco.

Texto de prescripcion

Sum. y col. de difusor rotacional circular con aletas de
disposicion radial circular y orientables individualmente
serie AXO-C+PLXOC-R M9016 dim. 600 construido
en acero galvanizado y acabado lacado color blanco
M9016 y aletas ABS negro. Con plenum de conexién
circular lateral, regulador de caudal en el cuello y
elementos necesarios para montaje PLXOC-R.

Marca MADEL.
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AXO-R
AXO-R Clasificacion
AXO-R Difusor rectangular con aletas en disposicién
‘Ng%‘ radial.
%D%\% .../T15/ Placa para techos modulares perfil 15 mm
y placa descolgada.
AlA ...IT24/ Placa para techos modulares perfil 24 mm
< o y placa descolgada.
N —
i i
E/E'
Material
Dim. E E' A A
600x300 | 595 | 295 | 576 276 . . .
625x310 | 620 | 305 | 601 286 leusE)re_s construidos en acero galvanizado y aletas
675x335 | 670 | 330 | 651 311 en plastico ABS negro.

1200x 300 | 1195 | 295 | 1176 276

Todos los difusores van provistos de una junta en la
1250 x 310 | 1245 | 308 | 1226 286

1350 x 335 | 1345 | 330 | 1326 311 parte posterior, para obtener un sellado estanco en

todo el perimetro de contacto con el plenum o el techo.

AXO-R.../T.../

A
\ < |
N
7/ — e
\ E =
E A

300 [295 280
310 | 308 289
400 |395 376
500 [495 476
600 | 595 576
625 | 620 601
800 | 795 776
825 | 820 801
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Dim. L(mm) E D1
600 x 300 590 | 290 248
625 x 310 615 | 300 248
675 x 335 665 | 325 248

1200 x 300 1190 | 290 248
1250 x 310 1240 | 300 248
1350 x 335 1340 | 325 248

)
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MADEL"

Accesorios acoplables

Puente de montaje para instalar en falso
techo con conducto rectangular.

Plenum con conexién circular lateral.
Construido en acero galvanizado.

Plenum con regulador de caudal en el cuello
de conexion.
Plenum con conexién circular superior.
Plenum aislado termoacusticamente
mediante una espuma con un coeficiente de
conductividad térmica de 0,04 w/mk. Dicha espuma
cumple con las normas de reaccion al fuego:

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2

Sistemas de fijacion

Fijacion a puente de montaje o a plenum,
mediante tornillo central.
Acabados
Lacado blanco similar al RAL 9016.
Lacado blanco RAL 9010.
Lacado otros colores RAL.

Aletas en plastico ABS blanco.

Texto de prescripcién

Sum. y col. de difusor rotacional rectangular con
aletas de disposicion radial circular y orientables
individualmente serie AXO-R+PLXOR M9016 dim.
1000X300 construido en acero galvanizado y acabado
lacado color blanco M9016 y aletas ABS negro. Con
plenum piramidal apilable de conexién circular lateral,
regulador de caudal en el cuello y elementos
necesarios para montaje PLXOR. Marca MADEL.
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AXO-S

VELOCIDAD RECOMENDADAS.

AXO-S Vnr:‘/g‘ Vimax
310 | 25 65
400 | 25 59
500 | 25 54
600 | 25 53
625 | 25 53
800 | 25 42
825 | 25 42

SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2).

i max.
axos A O
310 .0096| 87 225
400 .0201]181 430
500 .029 | 261 565
600 .044 | 396 845
625 .044 | 396 845
800 .068 | 612 1025
825 068 | 612 1025

VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal.

. 100% 50% 10%
BOXSTARR Open Open Open
310 Dpt (Kp)| 1 1,2 2,4

Lwal (Kf)| +0,7 +11 +24
400 _Dpt Kp)| 1 12 23
Lwal (Kfy| +08 +15 +29
500 Dpt (Kp)| 1 1,4 4
Lwal (Kf)| +0,8 +21 +28
600 Dpt (Kp)| 1 15 4,8
Lwal (Kf)| +0,9 +58 +7,7
625 Dpt (Kp)| 1 15 4,8
Lwal (Kf)| +09 +58 +77
D 1 1,7
800 pt_(Kp) 45
Lwal (Kf)| +0,9 +36 +52
825 Dpt (Kp)| 1 1,7 45
Lwal (Kf)| +0,9 +3,6 +572
DPtl = Kp x DPt
Lwa = Lwal + Kf
A B B C

@«

—
Alb2=A
AlLo.2=B+H
ALo.2= C+H

12

e

4
6

= 3.

032
© 2381
<24

164
1.2

0.8 1

0.4

Vf(m/s)

1.3

0.6

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
ALCANCE CON EFECTO TECHO.
AXO-S + BOXSTAR

Q (m3h)
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
10 Q) - T A
9 233 Y D, 04 ~
8 Q° (Y"O"
7 oS
6
5
N %
: %
2
158 L1 | L
'?)'\'Q xQQ CQ/Q/ ro'fb
100 > <
75 (N
)l
50 / &
20 AN S
30 # /
20 7N / \\ )
15 v %\ \
/>< o AN
5 ‘fq \,\\\'Z;\'
/ v
=10 / / | | |
| é 9 ,»\9 / %(\ (%) n‘f’)
1N g b/ ™ 5 (\,‘"OV (\”b
o8 v S
-}
1< 6 //
5
d
4 //
3
2
1 | | | | | | | |
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
Q(m3h)

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
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AXO-S

FACTOR DE CORRECCION DE
LA DIFUSION VERTICAL (bV)
PARA DT ().

pt('C)
0

0 \A\\\

0.02 .03 .04 .05 .06.07
Kh

0.1 0.14

Kh =Factor de correccién de la difusion vertical.

ALo.2

L

RELACION DE TEMPERATURAS.

FACTOR DE CORRECCION DEL
ALCANCE (L0.2) DT (-).

pt('C)

-10 /

-5

/
/
/

1 0.95

| |

0.9 0.85 0.8 0.75
K1

kl = Factor de correccion del alcance.

bv = Kh xAL02

AL ,(Dt<0)= Kl x AL,

RELACION DE INDUCCION.

Dtl

Dtz

_ _tlocal-tx
t local - t imp

0.15

0.1

0.08

0.06

0.05

0.04

0.03

o /7 4
N R 4
0.02 N N av4
\ 1 15 2 253 4 5678910
0.015 [ AL 0.2 (m)
1 15 2 253 4 5 678910
AL0.2 (m)
RELACION DE INDUCCION. TIPO B.
TIPO B. 150 k;ﬁ,
|
ALO,2B i Qr Q total en x 100 < o2
’———‘ —_< _ - - <
S Ut Qo Q de impulsion % o

FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE TIPO B.

_ Qr_ Q total en x
" Qy Q de impulsion
150
100 S o
90 " &
7 7 i
gg 7|
I, s ,ﬁ;
60 7 2
50 A BN
40 / L
30 // 4
20 /

2/
/' I/

15 ///

ALO,2B = KB *ALO,2

EJEMPLO: "
AXO-5-600-625
AXO-S KB Q = 600 m3h 1
500 0,75 ALO,2=4m 10
600-625 | 0,74 AL0,2B=0,74*4=296m 8
800-825 | 0,7 i=28 : L L

| |
1 15 2 253 4 5678910

AL0.2 (m)
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VELOCIDAD RECOMENDADAS.

@

MADEL"

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,

14

vmin v
AXo-sx ‘T VImEX ALCANCE CON EFECTO TECHO.
310 25 65 AXO-SX + BOXSTAR Q(m%h)
400 25 69 100 150 200 250 300 1500
500 25 56 10 0 400 500 700 /1/?0 12\00 2000
600 25 42 2 g > D) 4
625 25 42 E 7 N ‘o”‘f’-’
800 25 39 s (o
825 25 39 5
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 4
3
: Afree | Qmin. |Qmax
AXO-SX 15" I m3h | m3jm v
310 0112 | 101 | 263 2 7
400 024 | 216 |598 / /
500 .032 288 | 652 /
600 .058 | 522 | 880 1 \ L L1l g
150 S S Q o
625 058 | 522 | 880 s 100 £ /DQ/ o)) Q\;@
S ©
800 079 | 711 |1110 - 75 A
I3 / 4 ()Q,‘é
825 o079 | 711 |1110 QO 5o X o,
40
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. —~]
20 / /7< iV 77;’
BOXSTAR-R 100% 50% 10% 1 — >\$< oS
Open Open Open 10 / L o) é‘“)®
a0 |DPLKD) 1 12 2.4 / /“ INEAN
Lwal (Kf) +08 +15 +11 5 / © | &
400 |DPt(Kp) 1 12 26 / N
Lwal (Kf) +08 +21 +2 L
500 PPt (Kp) 1 14 4 41 —gg. 10 /] el | [
Lwal (Kf) +09 +2  +1 E36]EGIE o 73 KW/QQ//@/(\Q; :’43
Dpt (Kp) 1 15 48 032| m53{a 8 T 4
600 S28{S46{c 7 /
Lwal (Kf) +08 +48 +52 i adl R SA S S
Dpt (Kp) 1 13 a4s <241 Mg s )z
625 20D ' ' 2] 33| s /]
Lwal (Kf) *09 +48 +53 / /
oo (DPLKD) 118 a5 16 26{ 4 /’ Ve /’ 7
Lwal (Kf) +09 +36 +2,7 1.2 24 3 Ve //
g5 | DPt Kp) 1 18 45 / ¥ i
Lwal (Kf) +09 +37 +28 .
0.8 13{ 2 V74
DPt1 = Kp x DPt %
Lwa = Lwal + Kf / / / /
A B B C /
0.4 06l 1 A | L1 [

100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
T
Q(m°n)
°F°|. Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
AlLo2=A
AlLo2=B+H
ALo2=C+H
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AXO-SX
FACTOR DE CORRECCION DE FACTOR DE CORRECCION DEL
LA DIFUSION VERTICAL (bV) ALCANCE (L0.2) DT ().
PARA DT ().
ot o bt (‘0)

/
// /
0 Lol 0/ |

|
0.02 .03 .04 .05 .06.07 01 0.14 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75
Kh . . . B

K1

Kh = Factor de correccion dela difusiéon vertical.

AlLo.2
bv =Kh x ALo2

W EI AL, (Dt<0)=KI x ALg,

kl = Factor de correcciéon del alcance.

RELACION DE TEMPERATURAS. RELACION DE INDUCCION.
Dtl _ _ tlocal-tx '=g=%
Dtz t local - t imp Q, Q de impulsion
N
Y
015 1%0 S NS
—~ K
2. N 90 Vs
01 G N 2 A S
A g 77
0.08 o 50 77/
700 \\ 40 /
0.06 || éé’f /|
N 30
005 }\} ANEN » /
SAESNNN N WY/ S
0.03 \\\ N » W/
AN S
0.02 \ \ N\ g/ Z [ L1
N 1 15 2 253 4 5678910
0.015 w NN D AL0.2 (m)
1 15 2 253 4 5 6780910
AL 0.2 (m)

RELACION DE INDUCCION. TIPO B.
TIPOB.  50% POSICION 1 Y 50% POSICION 2.

150 S| o
DA v
ALO,28 i Qr_ _Q total en x 100 @/’g&/@&b
T Qo O de impulsion 8 /° ya
& 77
Vv
40 V /i
ALO02B =KB* ALO,2 A/
FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE TIPO B. 30 /
EJEMPLO: 20 // /
AXO-SX | KB AXO-SX-800-825 WL
400 0,75 Q = 800 m3/h v /
500 0,65 AL0,2=425m 10
— - 8
00625 | 06 _ALgézs =0,6%4,25=255m :
1= | | | | |
800-825 | 0,65 51715 2 253 4 5678910

ALO.2 (m)

AXO-GR5-01/10



VELOCIDAD RECOMENDADAS.

AXO-SY Vmin  Vmax

AXO-CY m/s  mis
310 2.5 6,6
400 2.5 6,8
500 2.5 6,1
600 25 53
625 2.5 5,3
800 2.5 4,5
825 2.5 4,5

SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2).

AXO-SY | Afree Qmin. |Qmax.

AXO-CY | m2 m3/h | m3/h
310 .01 90 240
400 |.0181 163 | 445
500 |.025 225 | 555
600 |.044 387 | 840
625 |.044 387 | 840
800 |.068 612 |1105
825 |.068 612 |1105

VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal.

BOXSTAR-R  |100% | 50% | 10%
PLXOC-R Open |Open |Open
310 Dpt (Kp)| 1 1,2 2,4
Lwal (Kf)| +0.8 | +14 |+0,2
400 Dpt (Kp) 1 2 2,3
Lwal (Kf)| +0.8 | +22 | +19 T 4
500 | PPt Kp)| 1 1,4 4 ‘Lr-;gg
Lwal (Kf)| +08 | +21 |+1,7 ©5gl
T2
600 Dpt (Kp)| 1 15 4.8 <244
Lwal (Kf)| 09 | +51 | +7 2
625 (OPL(Kp)| 1 | 15 | 48 16]
Lwal (Kf)| 08 | +51 | +7
1 17 | 45 1.21
goo | PPt (Kp)
Lwal (Kf)| +0.9 | +4,7 |+7,7
825 Dpt (Kp)| 1 17 | 45 o0s ]
Lwal (Kf)| +09 | +44 |+7.8
DPtl1 = Kp x DPt
Lwa = Lwal + Kf
0.4
A B B C
T
[oe]
—
AlLo2=A
Alo2=B+H
ALo2=C+H

16

Vi (mls)

—~

Dpt ( Pa

1.39

0.6

AL 0,2 (m)

©m=lll

MADEL"

%

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
ALCANCE CON EFECTO TECHO.
AXO-SY + BOXSTAR

N o~

AXO-CY +PLXOC-R Q( m®/h )
140 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
9 T T T Q T (\\ T (\\/ ‘6-\ y
> 7 N .
5 & g
0\)
6 3
5 v
4
3
2
150 ! L1 L
q Q 9
100 i ' S &
B 2
75 2
50 <
20 - —e
30
2 >\ %
15 — A2
10 N / N
| — ,’3(9 <b\
/ /\b
5 /4
P \@‘/
/ qf’) v
| L 11| [
10
9 '\5 O O 'f) OV
. ) DS oﬁb&fbv
7 [
6
5 /// /
4 7 /
3
A
/ /]
2 //
| / | | [ | |
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
Q(mh)

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
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AXO-SY

©

FACTOR DE CORRECCION DE
LA DIFUSION VERTICAL (bV)

PARA DT (9.
bt (0
/
/
/
s //
0 [
0.02 .03 .04 .05.0607 01 0.14

Kh

Kh = Factor de correccion de | a difusiéon vertical.

RELACION DE TEMPERATURAS.

Dtl _ _ t local-t x
Dtz t local - t imp
0.15
AN
% N\,
0.1 RN
S
0.08 Ry
0.06 v\
o
0.05
004 |23 \\\
N
0.03 \\
0.02 N
0.015 ! \
1 15 2 253 4 5 678910
AL 0.2 (m)
TIPOB. 50% POSICION 1 Y 50% POSICION 2.

ALO,2B

i_gr_ Q total en x

ﬁ " Qo Q de impulsion

FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE TIPO B.

AXO-SY KB
500 0,75

600-625 0,75

800-825 0,7

ALO,2B = KB *ALO,2

EJEMPLO:
AXO-SY-600-625

Q = 600 m3/h
ALO,2=4m

ALO,2B =0,74*4=3m
i=27

@zl

MADEL

FACTOR DE CORRECCION DEL
ALCANCE (L0.2) DT ().

0 I | |
1 095 09 08 08 075
K1

kl = Factor de correccién del alcance.

bv =Kh xALo.2
AL%2 (Dt <0)=KI x ALo.2

RELACION DE INDUCCION.

._ Qr_ _Q total en x
" Qo Q de impulsion

N
100 a7\ b"?)
90 O
80 SN »
20 P2 2
60 yd &
50 £

ey,

40 /,
30 7

" 7

oo ©

- L Ll
1 152253 4 56780910
AL 0.2 (m)

RELACION DE INDUCCION. TIPOB.

&

Q
bg @ Q5
90 Q’Q’
80 &N

7
20 / /
N/
y AV

N4 4
/

U

Ll Ll
1 15 2253 4 5678910

AL 0.2 (m)

AXO-GR7-01/10



AXO-KLIN

VELOCIDAD RECOMENDADAS.

AXO-S | Vmin | Vmax
KLIN | m/s m/s
400 2.5 59
500 2.5 5,4
600 2.5 5,3

SECCION LIBRE DE

SALIDA DEL AIRE (m2).

AXO-S Afree Qmin. Qmax.
KLIN m2 m3h m3h
400 .0201 181 430
500 .029 261 565
600 .044 396 845
625 .044 396 845

100% | 50% | 10%
PLFZIU-R Open |Open |Open
a0 | Dpt (Kp) 1 12 23
Lwal (Kf) +0,8 +15 +29
500 Dpt (Kp) 1 14 4
Lwal (Kf) +0,8 | +21 +28
600 Dpt (Kp) 1 15 4,8
Lwal (Kf) +0,9 | +58 +77
625 Dpt (Kp) 1 15 4.8
Lwal (Kf) +09 | +58 +77
DPtl1 = Kp x DPt
Lwa = Lwal + Kf
A B B C

I R R R

1,8

Alo2 = A
ALo2= B+H
ALo2=C+H

18

VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal.

és.‘é
0 3.2
© 281
<24

0.8

041

AL 0,3 (m)

3
Ll 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
_ T 7 T T
e 9 r&" W/’/r'])’
=] 8 T O°
Z 7 A QO
4
S 5 L
5 /1
4
3
2 ?
1
150 [ L ! [
—~ EYZEY ©
& 100 Sl 0\)@’
PERE ©
&) /
50 <
40
20 W< T e
20 /( 7‘)‘Q
15 <L S q,@
IR T
,b'\«
P2 W
V)
5 ///

10 / / [ | | |
*81ES R
531N 8 /’ /6///

o A V.

461 7 / //

4{< 6 A

33{ =5 // ,///

26| 4 /

2 3 /

1.3 2 7/

06l 1 / [ L | [

100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000

Q(m3n)

Q)

MADE

\

_@g

.

~

\

F@&

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
ALCANCE CON EFECTO TECHO.
AXO-S-KLIN + PLFZ/L/

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.

AXO-GR8-01/10
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OmzliliE O =l

MADE
AXO-KLIN

FACTOR DE CORRECCION DE

LA DIFUSION VERTICAL (bV) FACTOR DE CORRECCION DEL
PARA DT (). ALCANCE (L0.2) DT (-).
. bt ("0)
10 bt (‘0 10

~

/
// /
A L Ll /

0

!
0.02 .03 .04 05.06.07 0.1 0.14 0 1 095 09 085 08 075
Kh ' ' ’
K
Kh =Factor de correccion de la difusion vertical. kl = Factor de correccion del alcance.

AL o2
bv = Kh x AL 02

~ .
W -DI AL 5 (Dt<0)= KI x AL 4,

RELACION DE TEMPERATURAS. RELACION DE INDUCCION.
Dtl _ _t local-t x izg: Q total en x
Dtz t local - t imp Qo Q de impulsion
0.15 150
N w S
o
0.1 % 70 28
008 NS \% % 74
’ o Y 2 /
0.06 ks \ © 7
% N
0.05 /
\ 20
0.04 . 7,
0.03 \ 10 /
\ . /.
0.02 \ g I L1 [
\ 1 15 2 253 4 5 678910
0.015 | | NN AL 0.2 (m)
1 15 2253 4 5 678910
AL 0.2 (m)
RELACION DE INDUCCION. TIPO B.
TIPO B.
150 00,6”
ALO,2B i Qr__Q total en x 100 PAN° &
- e L & k ;
== Qo Q de impuision % 7=
S /;
40
FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE TIPO B. ALO'ZB =KB* ALO'Z 30 //
EJEMPLO: "
/Qf”%-s AXO-S-KLIN-600-625
KB Q =600 m3/h 15 /4
500 0,75 ALO,2=4m 1077
600-625 0,74 AL0,2B=0,74*4=296m 8 4
i=28 g | L1 !
1 15 2 253 4 5 678910
AL0.2 (m)

AXO-GR9-01/10
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AXO-KLIN

VELOCIDAD RECOMENDADAS.

AXO-SX Vmin  Vmax
KLIN m/s m/s
400 | 25 6,9
500 | 25 5,6
600 | 2.5 4,2
625 | 2.5 4,2

SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2).

AXO-SX Afree Omin. Omax.
KLIN m2 m3/h m3h
400 |[.024 | 216 | 598
500 |.032 288 | 652
600 .058 522 | 880
625 |.058 522 | 880

VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal.

a 100% [ 50% | 10%
PLFZILIR Open |Open |Open
a00 | PPt (Kp)| 1 12 | 26
Lwal (Kf)| +08 | +21 | +2
500 | PPt (Kp)| 1 14 | 4
Lwal (Kf)] +09 | +2 +1
600 Dpt (Kp)| 1 15 4.8
Lwal (Kf)| +0.8 | +48 |+52
625 Dpt (Kp)| 1 13 4,8
Lwal (Kf) +0,9 | +48 |+53
—~ 41
Ess
10 3.2
o 1
DPt1 = Kp x DPt 2 -
Lwa = Lwal + Kf '2 |
A B B C
= - =T =T = 1.6
1.2
T
OOA 0.8 1
«
]
AlLo2=A
ALo2=B+H 0.4}
ALo2=C+H

Vf(mls)

13

0.6

MADEL

©

AN

e

N

X

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
ALCANCE CON EFECTO TECHO.

AXO-SX-KIN + PLFZ/L 0 m3h )
o 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
T T 1 J T
9 P Y )34
8 b D & /|
7 [ra)
6
5
4
v
3
2 /
159 / L1 L
1 | SO 42
100 <
75 / g
Vv
50 /|
AN
40 A
30 yd pv4 \’;,
—
20 / \/ Q
15 L T %\@
/] /\/\/ 79 N
10 7 7l 7T
/ /7/ \/g&
5 /// /
10 yd / L ] ]
T S S
= N S
o~ 8 74 / Q)
S 7
-
26
5
4
3
2
1 L1 11 L1
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
Q(mh)

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.

®
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ORINEELORN

MADEL"
AXO-KLIN

FACTOR DE CORRECCION DE FACTOR DE CORRECCION DEL
LA DIFUSION VERTICAL (bV) ALCANCE (L0.2) DT (-).
PARA DT ().

) pt ('0) 10 bt (‘)

5
/ /
/ /
/ /
00.02 .03 .04 .0“5 .06.07 0.‘1 0.14 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75
Kh

Kl

Kh = Factor de correccién dela difusiéon vertical.

ALo.2
bv =Kh X ALo.2

W Bt AL’o_z (Dt <0)= Kl x AL 0.2

kl = Factor de correccion del alcance.

RELACION DE TEMPERATURAS. RELACION DE INDUCCION.
Dtl _ _ tlocal-t x ':g:w
Dtz t local - t imp Qo Q de impulsion
QQ
0.15 150 Z@@o
%, 100 §
N\, 8 7
0.1
AN : Z
0.08 @ 50 7/
NN\ . 4
0.06 N . v/
005 [N\ AN ///
20
0.04 \\\ N . 7/
SR\ N /4
W/
0.02 \ \ g 11 T
\\ N 1 15 2253 4 5678910
0.015 \ ‘ N AL0.2 (m)
1 15 2 253 4 5 678910

ALO.2 (m)

AXO-GR11-01/10



EEEEEREEDN I | | I
=|l| ——% =|ll|
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MADEL"
AXO-KLIN
>\
S
/| ; r
—<
VELOCIDAD RECOMENDADAS. VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
ALCANCE CON EFECTO TECHO.
AXO-SY | Vmin | Vmax AXO-SY + BOXSTAR 3
KLIN m/s | m/s Q(mv/h)
400 25 6,8 100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
500 | 25 61 18 T T T T [ AT T T2
— \N) ) T
600 | 25 53 o 8 S 60\)@1«
625 | 25 53 E
S 6
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 5
- 4
AXO-SY | Afree |Qmin. |Qmax.
KLIN m2 |m3/h | m3/h 3
400 .0181 | 163 445
500 .025 225 555 2
600 .044 387 840
625 .044 387 840
1 /
150
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. - O I bqfo
) %) (o
© 100 §
o [3)
PLFZR 100% 50% 10% -
Open Open Open & 50 —
40
400 _Ppt (Kp) ;3 22 23 s i -
Lwal (Kf) *0. +22  +19
Dpt (Kp) 1 14 4 20 A o ®
500 y7f}?—’ 6@
Lwal (Kf) +0,8 +21 +17 15 /\‘ 4 P
600 Dpt Kp) 1 15 4.8 10 A // (}9 @%’»
Lwal (k) +08 +51 +7 >A7 o v
625 Dpt (Kp) 1 15 48 5
Lwal (Kf) 08 +51 +7
— 4, ~10 | | Ll |
536 562:59 o r\Q/nQJ/
n3]M g g YA o 7
o ls>3]e [
28154617 // /
<24{< 4{<s / 7
2 3.3 5
16 26 4
1.2 21 3
0.8 131 2
DPt1 = Kp x DPt /
Lwa = Lwal + Kf
0.4 0.6 1 ! ! [ L1 L !
A B B C 100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
Q(m¥n)
T
Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
[ee]
—
AlLo2=A
AlLo.2= B+H
ALo.2= C+H

22 AXO-GR12-01/10
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AXO-KLIN

FACTOR DE CORRECCION DE
LA DIFUSION VERTICAL (bV)
PARA DT (-).

bt (‘c)

&
~
S~

/
o L1/

0.02 .03

L 11
.04 .05 .06.07
Kh

0.1 0.14

Kh =Factor de correccion de |l a difusién vertical.

RELACION DE TEMPERATURAS.
Dtl _
Dtz

t local- t x
t local - t imp

0.15

0.1
0.08

0.06
0.05

0.04

6’00
N
N\
%

0.03

0.02

0.015 |1 \ |

[ENAN|
1 15 2 253 4 5 678910
AL0.2 (m)

FACTOR DE CORRECCION DEL
ALCANCE (L0.2) DT (-).

pt(c)

| |
1 095 09 08 08 075

Kl

kl = Factor de correccion del alcance.

bv =Kh x AL 0.2
AL’ 0.2 (Dt <0)= KI x AL 0.2

RELACION DE INDUCCION.

i_gr_ Q total en x
Qo Q de impulsion
150 QQ
i s
8 SSON
60
50
40
30
20
15
10
8
6
5 |

| |
1 15 2 253 4 5678910
ALO.2 (m)

RELACION DE INDUCCION. TIPO B.

TIPOB. 50% POSICION 1 Y 50% POSICION 2.
e
©
150 Q)QQ
ALO,2B - Qr_ Q total en x 100 B
e " Qo Q de impulsion Y
%
50
_ 40
FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE TIPOB. ALOYZB =KB *ALO'Z 30
EJEMPLO: 2
AXO-SY-KLIN-600-625
KB Q =600 m3/h
500 0,75 AL0,2=4m 10
- - 8
600-625 | 075 ALO2B=074*4=3m  °
i=27 5 [

| L
1 15 2 253 4 5678910
AL0.2 (m)

AXO-GR13-01/10
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AXO-C

24

1z

VELOCIDAD RECOMENDADAS.
VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,

AXO-C| Vmin | Vmax ALCANCE CON EFECTO TECHO.

mis | mis AXO-C + PLXOC
310 | 25 | 65 Q(m3/h)
400

2.5 59 100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
500 | 25 | 54 — lg T T ST T T [ o 7 3}*\’ 7 il
600 | 25 | 53 £ s > O P 2
625 | 25 | 53 = 7 N %ﬁ/
800 25 4,2 > 6
825 25 4,2 5

4 /

SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 3 /1

Afree | Qmin. Qmax. /

AXO-C 1" 5 | mah  ma )

310 |.0096| 87 225
400 |.0201| 181 430
500 |.029 | 261 565

1
Lol \ ! \
600 [.044 | 306 845 < 0 25 S 7
625 |.044 | 396 845 e 1;’2 S
800 |.068 | 612 1025 =3 0 P
825 |.068 | 612 1025 20 A S
30 N /1
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. 20 _J >¢,/
)g N x
PLXOCR 100% | 50% 10% 15 A RS
Open |Open Open 10 4—;< H 7 y \g
Dpt (Kp)| 1 1,2 2,4 >4,bg PN
310 N
Lwal (Kf) +0,7 +1,1 +2,4 5 ]f) s@.
a00 _Dpt (Kp)| 1 12 23 v
Lwal (Kf)| +08 | +15 +29
500 Dpt (Kp)| 1 1,4 4 = 41265 T | | ! J !
Lwal (Kf)| +08 | +21 +28 Es6]E R]E 9 S A D
™Ml LS
o DL 1 [15  as | 33255258 &S
Lwal (Kf)| +0,9 | +58 +7,7 24 3:1 473:' 5
g5 DPt(Kp)| 1 | 15 48 21 33] s
Lwal (Kf)| +09 | +58 +7.7
o DPLOD 1 [17 45 161 261 4
Lwal (Kf)| +0,9 | +36 +52 1.2 21 3
go5 Dpt (Kp)| 1 1,7 45
Lwal (Kf)| +09 |+36 +52
0.8 1341 2
DPt1 = Kp x DPt
Lwa = Lwal + Kf
- A _ B B c _
I | | 04l o6l 1
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
T Q(mm)
© Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
—
Alo2 = A
AlLo2=B+H
ALo2=C+H

AXO-GR14-01/10
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MADE
AXO-C

FACTOR DE CORRECCION DE

LA DIFUSION VERTICAL (bV) FACTOR DE CORRECCION DEL
PARA DT (). ALCANCE (L0.2) DT (-).
o pt ('C)
bt (‘o)
0

-10 /

- / . /
/

/
/ /
/

//
0 A\\\

!

0.02 .03 .04 .05.06.07 01 0.14 0 1 095 09 0.85 0.8 0.75
Kh ' '
K I

kl = Factor de correccion del alcance.

ALo.2
bv = Kh x AL

0.2
B
< AL o(Dt<0)= KI x AL 4,

RELACION DE TEMPERATURAS. RELACION DE INDUCCION.
Dtl _ _tlocal- t x i:gr
Dtz t iocai- t imp Qo

Kh = Factor de correccion de |l a difusién vertical.

. Q total en x
Q de impulsion

150
0.15 > o ]
\ & 90 S
0.1 &

80 yal

o gg /91,/;\‘ 6’:

NS 50 4 o

0.08 Y \ o A, ©
0.06 \ 5 2 <
0.05 \00\ \ 7

: )
008 N\ N 2 /
NSO N 'y

™ 10 / / /
0.02

8
\ s/ /
N 5 | | |
\ 1 15 2 253 4 56 78910
0.015 ! ] N AL 0.2 (m)
1 152253 4 5 678910
AL0.2 (m
() RELACION DE INDUCCION. TIPO B.
TIPO B.
150 “
I
ALO,2B ;. Qr_ Q total en x 100 g
’———‘ - < _ - -
ﬁ Qo Q de impulsion Zg o
50
_ . 40
FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE TIPO B. ALOYZB - KB ALOYZ 30
EJEMPLO: "
NS AXO-C-600-625
KB Q = 600 m3/h 15
500 0,75 ALO2=4m 10
625 0,74 ALO2B=0,74*4=2,96m 87
825 0,7 i=28 : R
1 15 2 253 4 5678910

AL 0.2 (m)

AXO-GR15-01/10



AXO-CY

VELOCIDAD RECOMENDADAS.

Axo-cy Vmin | Vmax
m/s m/s
300 25 6,6
400 25 6,8
500 25 6,1
625 25 53
825 2.5 4,5

SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2).

300 .01 90 240
400 |.0181 163 445
500 |.025 225 555
625 |.044 387 840
825 |.068 612 1105

VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal.

100% 50% |10%
PLXOC-R Open Open |Open
300 Dpt (Kp)| 1 1,2 2,4
Lwal (Kf)| +0.8 | +14 | +0,2
400 | Ppt (Kp)| 1 2 |23
Lwal (Kf) +0,8 +2,2 | +1,9
500 | DPt (Kp)| 1 14 | 4
Lwal (Kf)| +0,8 | +2,1 |+1,7
625 Dpt (Kp) 1 15 4.8
Lwal (Kf) +0,8 +5,1 | +7 = 4
E3s
825 Dpt (Kp)| 1 1,7 4,5 032
Lwal (Kf)| +0,9 | +44 |+78 S 28
<24
DPt1 = Kp x DPt 2
Lwa = Lwal + Kf 1.6
1.2
A B B C
0.8
T
@
- 0.4
ALo2=A
AlLo2=B+H
ALo.2= C+H

26

MADEL"

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
ALCANCE CON EFECTO TECHO.

AXO-CY + PLXOC-R Q m3/h)
10100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
5 T IS) T T < NPz S
v g > I D \Jcol/ o
£ 7 S oL
6 &
s
5
4
3
2 /. /
15]0 / | | |11 | -
—_ g D I\ 9%
< 100 > > 2R
o Q Q;ﬁo
- 75 ©
-t %5
o
A 50 N
40 > Z \
30
]
: S pe
2 ZATNZ
N | 7
10 - \v\‘
> 4t
5 2>
S &
/ L
[ !
=10
6e1E, SA (O oo
N QALY
5.3 S 8 b\) %0"
461 7
4{< 6
3.3 5
2.6 4
2 3
1.3{ 2
0.6 1 ! ! ! ! ! !
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000

Q (m®h)

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
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MADE
AXO-C

FACTOR DE CORRECCION DE

LA DIFUSION VERTICAL (bV) FACTOR DE CORRECCION DEL
PARA DT (). ALCANCE (L0.2) DT (-).
o pt ('C)
bt (‘o)
0

-10 /

- / . /
/

/
/ /
/

//
0 A\\\

!

0.02 .03 .04 .05.06.07 01 0.14 0 1 095 09 0.85 0.8 0.75
Kh ' '
K I

kl = Factor de correccion del alcance.

ALo.2
bv = Kh x AL

0.2
B
< AL o(Dt<0)= KI x AL 4,

RELACION DE TEMPERATURAS. RELACION DE INDUCCION.
Dtl _ _tlocal- t x i:gr
Dtz t iocai- t imp Qo

Kh = Factor de correccion de |l a difusién vertical.

. Q total en x
Q de impulsion

150
0.15 > o ]
\ & 90 S
0.1 &

80 yal

o gg /91,/;\‘ 6’:

NS 50 4 o

0.08 Y \ o A, ©
0.06 \ 5 2 <
0.05 \00\ \ 7

: )
008 N\ N 2 /
NSO N 'y

™ 10 / / /
0.02

8
\ s/ /
N 5 | | |
\ 1 15 2 253 4 56 78910
0.015 ! ] N AL 0.2 (m)
1 152253 4 5 678910
AL0.2 (m
() RELACION DE INDUCCION. TIPO B.
TIPO B.
150 “
I
ALO,2B ;. Qr_ Q total en x 100 g
’———‘ - < _ - -
ﬁ Qo Q de impulsion Zg o
50
_ . 40
FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE TIPO B. ALOYZB - KB ALOYZ 30
EJEMPLO: "
NS AXO-C-600-625
KB Q = 600 m3/h 15
500 0,75 ALO2=4m 10
625 0,74 ALO2B=0,74*4=2,96m 87
825 0,7 i=28 : R
1 15 2 253 4 5678910

AL 0.2 (m)
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AXO-R
VELOCIDAD RECOMENDADAS.
AXO-R  Vmin | Vmax
m/s m/s
2.5 6,8
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2).
AXO-R | Afree |Qmin. |Qmax.
m2 |m3/h | m3/h
.0181 | 163 | 445
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal.
PLXOR-R 100% | 50% | 10%
Open |Open |Open
Dpt (Kp)| 1 | 2 |23
Lwal (Kf)| +0.8 | +22 | +19
DPt1 = Kp x DPt
Lwa = Lwal + Kf
- A B B __C
\ |
I
[ee]
—
ALo2=A
AlLo2=B+H
ALo2= C+H E.e]E
0 32{™
o
S 2819
<L2.4{<
2
1.6
1.2
0.8
0.4

28

Vf(mils)

Dpt ( Pa)

1.3

0.6

Ol

=
MADEL

%Di

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
ALCANCE CON EFECTO TECHO.
AXO-R + PLXOR-R 3

Q(m~/h)

100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
T T

Co‘\
4O
N3

W b 0o ~wol

1
150

/
‘S 100 W

v
75
50 /
¥
WP \V“\\

40
30 = VR

20 /7< - &
15 7

10

ALO,2 (m)

W A~ U N ooO

1 | | | L | |
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000

Q (m*h)

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
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AXO-R

FACTOR DE CORRECCION DE
LA DIFUSION VERTICAL (bV)
PARA DT ().

pt(c)

5 7

0 \A\\\

0.02 .03 .04 .05 .06.07
Kh

|
0.1 0.14

Kh = Factor de correccion de | a difusién vertical.

RELACION DE TEMPERATURAS.

Dtl _ tlocal-t x
Dtz t iocai - t imp

0.15

0.1
0.08

0.06
0.05

0.04

0.03

0.02

0.015 | I ! !
1 15 2 253 4 5 678910
AL 0.2 (m)

=l

-10 /

MADEL"

FACTOR DE CORRECCION DEL
ALCANCE (L0.2) DT (-).

pt(’c)

0 I I !
1 095 09 0.85 0.8
K1

0.75

kl = Factor de correccién del alcance.

bv =Kh x ALo.2
AL’ (Dt <0)= Kl x ALo.2

RELACION DE INDUCCION.
i=g= Q total en x
Qo Q de impulsion

=
o

u o ©

AXO-GR19-01/10
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I EEEEEEER I . n n
I EEEEEEER I n n
EEEEEREEDR I - ]
EEEEEEEDN IIII_ - ] IIII
EEEEEEEDNR I - ]
FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE VERTICAL (Alv 0,2) DT(+).
AXO-S DT(+0) DT(+5) DT(+10) AXOSY  |DT(+0) DT(+5) |DT(+10) IMPULSION VERTICAL.
310 (Kv) | 0,75 053 044 310 (Kv) | 0,75 0,53 0,44
400 (Kv) | 0,76 054 047 400 (Kv) | 0,76 0,54 0,47
500 (Kv) 0,7 0.5 0.4 500 (Kv) 0,7 05 04
600 (Kv) 0,8 07 0,53 600 (Kv) |0,84 0,72 0,55
625 (Kv) 038 07 0,53 625 (Kv) |0,84 0,72 0,55 poSIION?
800 (Kv) 0.85 0.74 0.57 800 (Kv) | 0.85 0.74 0.57
825 (Kv) 0.85 0.74 0.57 825 (Kv) |0.85 0.74 0.57
TIPOC.  100% POSICION 2.
AXO-SX DT(+0) | DT(+5) DT(+10) ) B
DT(+)= T impulsién - T local
310 (Kv) | 0,78 055 047 ~
o
400 (Kv) 0,81 0,56 05 >
500 (Kv) | 075 | 053 047 EJEMPLO: <
600 (Kv) 0,89 0,74 0,57 AXO-S-600-625
625 (Kv) | 089 | 074 057 Q = 600 m3/h ©
800 (Kv) | 09 | 078 06 DT(+5) o
825 (Kv, 09 0,78 0,6 AL0,2=4m
v | o ' ' ALV0,2=0,7*4=28m
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