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B Z Y D1
300 290 250 275 123
310 303 250 275 123
400 390 300 325 198
500 490 300 325 198

600-D1:250 590 350 375 248
600-D1:200 590 300 325 198
610-D1:250 600 350 375 248
610-D1:200 600 300 325 198
625-D1:250 615 350 375 248
625-D1:200 615 300 325 198
675-D1:250 665 350 375 248
675-D1:200 665 300 325 198

800 790 415 440 313
825 815 415 440 313
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Descripción
Difusores rotacionales cuadrados de aletas orientables, para instalar 

a una altura entre 2,6 y 4 metros. Construidos en acero galvanizado y 

aletas en plástico ABS negro.

AXO-S  Difusor con aletas en disposición radial.

...-SY  Aletas en disposición radial inclinada.

...-SX  Aletas en disposición radial cuadrada.

.../SR/  Sección efectiva reducida.

.../T15/  Placa para techos modulares perfil 15 mm y placa descolgada.

.../T24/  Placa para techos modulares perfil 24 mm y placa descolgada.

Accesorios 

PMXO  Puente de montaje para instalar en falso techo con 

conducto rectangular. 

BOXSTAR  Plenum piramidal apilable con conexión circular lateral.

...-R  Regulador de caudal en el cuello.

.../S/  Conexión superior.

.../AIS/  Aislado termoacústicamente.

BOXTHERM  Plenum piramidal apilable con conexión lateral, 

construido en poliestireno expandido, que actua como aislante 

termoacústico. 

…-R  Plenum con regulador de caudal en el cuello de conexión.

Fijación
1)  Fijación a puente de montaje o a plenum, mediante tornillo central. 

Acabados
M9016  Pintado blanco similar al RAL 9016 (85-95% brillo)

R9016S  Pintado blanco RAL 9016 semi-mate (60-70% brillo)

R9010S  Pintado blanco RAL 9010 semi-mate (60-70% brillo)

RAL...  Pintado otros colores RAL: ver página INFO.

.../AB/ Aletas en plástico ABS blanco.

Prescripción 

Sum. y col. de difusor rotacional cuadrado con aletas de disposición 

radial circular y orientables individualmente serie AXO-S+BOXSTAR-R 

M9016 dim. 600 construido en acero galvanizado y acabado lacado 

color blanco M9016 y aletas ABS negro. Con plenum piramidal apilable 

de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello y elementos 

necesarios para montaje BOXSTAR-R. Marca MADEL.

Difusores de aletas orientables

Datos técnicos
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Dim. AXO-S AXO-S /T/ Lwa1< 35 dB(A)  Lwa1= 40 dB(A)  Lwa1= 45 dB(A)  
AXO-SY AXO-SY/T/

mm eur eur m3/h m3/h m3/h
300 43,64 49,10 90-150 185 225
310 43,80 49,23 90-150 185 225
400 51,87 58,13 180-330 405 430
500 64,37 72,91 270-385 465 565
600 70,57 79,18 390-535 670 845
610 71,87 80,48 390-535 670 845
625 78,17 87,26 390-535 670 845
675 78,45 88,53 390-535 670 845
800 128,92 143,34 600-715 855 1025
825 130,57 145,17 600-715 855 1025

/SR/ 600-300 58,92 66,30 90-150 185 225
/SR/ 600-400 61,19 69,47 180-330 405 430
/SR/ 600-500 68,42 76,68 270-385 465 565
/SR/ 610-300 60,66 68,25 90-150 185 225
/SR/ 610-400 62,5 70,77 180-330 405 430
/SR/ 610-500 69,72 77,99 270-385 465 565
/SR/ 625-300 61,53 69,23 90-150 185 225
/SR/ 625-400 63,86 72,67 180-330 405 430
/SR/ 625-500 75,83 84,64 270-385 465 565
/SR/ 675-300 65,47 73,65 90-150 185 225
/SR/ 675-400 67,35 77,30 180-330 405 430
/SR/ 675-500 76,22 86,26 270-385 465 565

Dim. AXO-SX AXO-SX /T/ Lwa1< 35 dB(A)  Lwa1= 40 dB(A)  Lwa1= 45 dB(A)  
mm eur eur m3/h m3/h m3/h
310 47,27 52,71 100-180 215 265
400 56,97 63,23 225-400 490 600
500 69,12 77,65 280-440 540 655
600 82,81 91,38 520-640 760 880
610 84,02 92,68 520-640 760 880
625 85,80 94,89 520-640 760 880
675 88,99 99,04 520-640 760 880
800 138,42 152,87 710-780 930 1110
825 140,21 154,82 710-780 930 1110

/SR/ 600-310 63,81 71,16 100-180 215 265
/SR/ 600-400 66,30 74,56 225-400 490 600
/SR/ 600-500 73,15 81,45 280-440 540 655
/SR/ 610-310 65,70 73,26 100-180 215 265
/SR/ 610-400 67,62 75,87 225-400 490 600
/SR/ 610-500 74,46 82,75 280-440 540 655
/SR/ 625-310 66,64 74,32 100-180 215 265
/SR/ 625-400 68,94 77,76 225-400 490 600
/SR/ 625-500 80,57 89,39 280-440 540 655
/SR/ 675-310 70,91 79,07 100-180 215 265
/SR/ 675-400 72,43 82,40 225-400 490 600
/SR/ 675-500 81,04 91,00 280-440 540 655

Dim. BOXSTAR BOXSTAR-R BOXSTAR/AIS/ BOXSTAR-R/AIS/ PMXO
mm eur eur eur eur eur
300 37,11 48,42 50,09 61,40 3,49
310 37,11 49,66 50,09 62,64 3,49
400 38,74 51,21 52,30 64,77 3,53
500 49,84 62,31 67,28 79,76 4,01

600 (D1:250) 59,10 72,63 79,80 93,33 4,41
600 (D1:200) 58,28 70,76 78,68 91,16 4,41
610 (D1:250) 59,74 73,27 80,64 94,17 4,56
610 (D1:200) 58,81 71,29 79,40 91,87 4,56
625 (D1:250) 60,37 73,89 81,50 95,02 4,69
625 (D1:200) 59,34 71,80 80,11 92,58 4,69
675 (D1:250) 69,54 84,48 93,89 108,82 15,13
675 (D1:200) 68,53 80,99 92,51 104,97 15,13

800 69,54 84,48 93,89 108,82 16,21
825 70,76 85,69 95,51 110,45 17,28

Dim. BOXTHERM BOXTHERM-R
mm eur eur

600 (D1:250) 51,70 65,49
600 (D1:200) 50,40 63,09

Nota: Difusores de 610 compatibles con BOXTHERM 600.
Note: Size 610 diffusers compatible with BOXTHERM 600.
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