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DFR+PFT

E
300 295
400 395
500 495
600 595
625 620
675 670

L x H E
600 x 300 595 x 295
675 x 338 670 x 333
1200 x 300 1195 x 295
1200 x 600 1195 x 595
1350 x 338 1345 x 333
1350 x 675 1345 x 670

L x H DFR DFR / T…/ DFR+PFT DFR / T…/+PFT Lwa1< 35 dB(A) Lwa1= 45 dB(A) 

mm eur eur eur eur m3/h m3/h
300 23,29 29,47 45,29 51,47 125-210 245
400 34,73 40,94 49,37 55,58 270-455 540
500 39,27 47,75 60,99 69,47 550-800            1050
600 31,75 53,46 60,55 82,26 600-950             1200
625 46,33 55,33 75,97 84,97 630-1050 1260
675 50,04 60,20 82,05 92,21 630-950 1260

600x300 35,28 43,22 52,14 60,08 300-475 600
675x338 38,42 46,31 59,88 67,77 300-475 600

1200x300 47,03 54,85 70,66 78,48 600-950 1200
1200x600 70,53 86,28 106,01 121,76 1200-1900 2400
1350x338 53,31 61,55 83,15 91,39 600-950 1200
1350x675 81,80 99,82 127,76 145,78 1200-1900 2400

E

25

E

25
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CATÁLOGO - TARIFA 5.21

Descripción
Difusores de placa perforada para retorno de aire, especialmente

diseñados para sustituir una placa de falso techo. Construidos en

acero galvanizado.

DFR Difusor cuadrado perforado.

.../T15/  Placa para techo modular perfil 15 mm y placa descolgada.

.../T24/  Placa para techo modular perfil 24 mm y placa descolgada.

Accesorios
PFT  Filtro (K/8 clase EN 779 G3)

Fijación
1)  Apoyada en los perfiles del techo modular en substitución de una 

placa.

Acabados
M9016  Pintado blanco similar al RAL 9016 (85-95% brillo)

R9016S  Pintado blanco RAL 9016 semi-mate (60-70% brillo)

R9010S  Pintado blanco RAL 9010 semi-mate (60-70% brillo)

RAL...  Pintado otros colores RAL: ver página INFO.

Prescripción
Sum. y col. de difusor para retorno de placa perforada serie 

DFR+PFT M9016 dim. 600 diseñado para substituir placa de falso 

techo. Construido en acero galvanizado y acabado lacado color 

blanco M9016. Con portafiltro PFT. Marca MADEL.

Datos técnicos

Difusores de placa perforada para retorno
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