LNG difusores lineales

MADEL"

Los difusores lineales de la serie LNG han sido disefiados para
combinar la estética con las prestaciones técnicas. Su montaje se
realiza en falsos techos o suspendidos del techo.

Posibilitan la formacion de lineas continuas de difusor, con zonas
activas e inactivas, sin romper la uniformidad estética del conjunto.
Adecuados tanto para impulsién como para retorno.

Mediante la regulacién de sus aletas se puede obtener una distribucion
horizontal del aire en una u otra direccién o una proyeccion vertical del
mismo sin modificar el volumen de aire.

Los difusores LNG admiten una variacion de caudal del 60%
manteniendo la estabilidad de vena de aire.

Estos difusores pueden ser utilizados en alturas de 2,6 hasta 4 metros y
con un diferencial de temperatura de hasta 12° C.
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LNG-AR
CLASIFICACION

LNG-AR Difusor lineal con angulos de remate
incluidos. Disponible hasta 2m de longitud.
...-ARI Difusor lineal con un angulo de remate
en el lado izquierdo. Necesario para

formar lineas >2m.

...-ARD Difusor lineal con un angulo de
remate en el lado derecho..Necesario para
formar lineas >2m.

NOVIAS E A B C ...-INT Difusor lineal sin angulos de remate.
1 68 55 47 40 Necesario para formar lineas > 4 m.
2 107 95 86 80
3 147 134 125 119
4 186 173 165 159 MATERIAL
G . . -
N Difusor construido en aluminio y aletas en

aluminio color negro.
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Dim. F E L H D1 N

1-1200x300 | 1195 | 295 | 1145 256 | 1/158 69
2-1200x300 | 1195 | 295 | 1145 256 | 1/158 108
3-1200x300 | 1195 | 295 | 1145 296 | 2/198 147
4-1200x300 | 1195 295 | 1145 296 | 2/198 186
1-1200x600 [ 1195 | 595 | 1145 256 | 1/158 69
2-1200x600 | 1195 | 595 | 1145 256 | 1/158 108
3-1200x600 | 1195 | 595 | 1145 296 | 2/198 147
4-1200x600 | 1195 | 595 | 1145 296 | 2/198 186
1-1350x335 | 1345 | 330 | 1345 256 | 1/158 69
2-1350x335 | 1345 | 330 | 1345 256 | 1/158 108
3-1350x335 | 1345 | 330 | 1345 296 | 2/198 147
4-1350x335 1345 | 330 | 1345 296 | 2/198 186
1-1350x675 | 1345 | 670 | 1345 256 | 1/158 69
2-1350x675 | 1345 | 670 | 1345 256 | 1/158 108
3-1350x675 | 1345 | 670 | 1345 296 | 2/198 147
4-1350x675 | 1345 | 670 | 1345 296 | 2/198 186
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NOVIAS E A
1 368 358
2 407 397
3 447 437
4 486 476

LNG-AR + PLSD...-R

MADEL"

ACCESSORIOS ACOPLABLES

A90/LNG Difusor inactivo, sin angulos de
remate, formando un angulo de 90°.

PLSD Plenum con conexién circular lateral.
Incorpora soportes para suspension en el
techo. Construido en acero galvanizado.
...-R Plenum con regulador de caudal en el
cuello de conexién.

.../AlS/ Plenum aislado termoacusticamente
mediante una espuma con un coeficiente de
conductividad térmica de 0,04 w/mk. Dicha
espuma cumple con las normas de reaccién
al fuego:

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2

DIN 4102 M2
[y N E
1 69 | 68
2 [ 108 | 107
T 3 | 147 | 147
4 | 186 | 186
|
I
mE H- HH HE b
M = L+36
L<05 Ls1 L<12 L<1,5 Ls2
H [p1| H D1| H D1| H D1| H | D1
1 | 256 |1/158| 256 |1/158| 256 |1/158| 256 |1/158| 256 |2/158
2 | 256 |1/158| 256 |1/158| 256 |1/158| 256 |2/158| 256 |2/158
3 | 296 |1/198| 296 |1/198| 296 |2/198| 296 [2/198| 296 [2/198
4 | 296 [1/198] 296 |1/198| 296 [2/198] 296 [2/198| 296 |2/198
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SISTEMAS DE FIJACION

(D) Escuadras para suspension del techo de
LNG o LNG+PLSD.

(PL) Conexién a plenum PLSD+PML mediante
clips y suspensién del conjunto al techo. Este
sistema simplifica y facilita el montaje y
desmontaje del difusor al plenum.

(PM) Puentes de montaje para instalacién del
difusor sin plenum en falso techo.

ACABADOS

AA Anodizado color plata mate.

M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.

RAL... Lacado otros colores RAL.

.../IAB/ Aletas en color blanco.

TEXTO DE PRESCRIPCION

Sum. y col. de difusor lineal con aletas
deflectoras serie LNG-AR+PLSD-R AA 1x558
construido en aluminio y acabado anodizado
color plata mate AA. Con plenum de conexién
circular lateral, regulador de caudal en el cuello
y elementos necesarios para montaje PLSD-R.
Marca MADEL.
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VELOCIDAD RECOMENDADAS.
i ’ VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
Vm/ln Vmax = ALCANCE CON EFECTO TECHO: 1 DIRECCION.
(m/s) (m/s) Vi (m
1 2.5 4.5 (mis)
. . L— o5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2.5 4.5 - - 0'13
< O
3 25 —— E 0115 AN
4 25 o 01 3500
&= 0,086 esoo 3000
0,076 7
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 0.066 23, %05
0,058 Z
Q
0.5m| 1m 15m | 2m 0,05 \\ Z 3
0,
1 | 0.0043| 0.0087| 0.013 | 0.0174 ggf N %
2 | 0.0087| 0.0174] 0.0261 | 0.0348 0036 P \\ 5
3 | 0.013 | 0.0261 | 0.0391 | 0.0522 gggg q
4 | 0.0172] 0.0348 | 0.052 |0.0696 005% XX
' N\ 2
0,022 \ BN o
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. 0,019 s 2 N
0
LNG-AR + PLSD-R 0,016 o
0.5m 1m 15m 2m 0,014 1;
100%| 50% |0% |100%| 50% | 0% [100%]| 50% |0% [100%|50% | 0% 0,012 %) 2
opt_ 095235805 | 1 [14 [22 |1 |14 [22|1a]25[33| o4, % ™
L fiwal |6 |3 [36 |0 |08 |04 |[«12]+10+14] 2 | - F16 ' R N
Dpt |0.98|248|325| 1 | 15|23 | 1 |15 |23 |12 | 27|35 0,008 N %
2 [lwal | 4 |36 [31|0 }06 06 +23[+32[+31] 0 |+ k12| 0,007 %
Dpt |096]2.26336| 1 |13]24| 1 [13 |24 [13]24]35 0,006 US
3 Lwal | -7 | -6 |6 0 [+0,9 40,5 |-2,7|-2,6 [-2,7 |-1,4|-1,1|-1,1 % \
Dpt |095235[305| 1 | 14|21 1 |14 |21 11]25]32| 0005
4 [Lwai |34|14|25| 0 F15 k12| a8l a1la2 271 11| 0004
150 ]
DPt1 = Kp x DPt __ 100
Lwal = Lwa + Kf g s
\: 50 N I\a)
FACTOR DE CORRECCION DEL & a0 A = L
12> e
ALCANCE KL 80 g
20
%
05m | 1m |15m [2m 15 /;w/y
1 0.71 1 1.07 1.14 10
2 0.73 1 109 | 115 //
3 0.74 1 1.11 1.2 5
4 0.75 1 1.25 1.25 BA\:: z
2| 2 3 4 5 |6 1718
AL'02 = KI x AL02 £461E%81 ER
5 32]ms53 | &8
’_LTLTLTL,‘ Sog 1%46]1 97
- - <
T24{< 4 6
21 33 5
I
16{ 26 4
124 2 3
@
- bq\z
08 13 2|8
ALo2=A O
QY
AlLo2=B+H
ALo2=C+H
041 06 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vf (ml/s)
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LNG
FACTOR DE CORRECCION DE
LA DIFUSION VERTICAL (bV)
PARA DT (-).

Dt(’C)

-10
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0

0.02 .03 04 05.06.07 0.1 0.14
Kh
Kh = Factor de correccién de | a difusiéon vertical.
AL 02
2
RELACION DE TEMPERATURAS.
Dtl _ _t local- t x
Dtz t local - t imp
0.5

0.4

03 \
NN

02 \ NN

0.15 AN
N
\\ \\\\t\

0.1 N ‘i,
0.09 N
" S~
0.06 7 1,
0.05 “

1 15 2 25 3 4 5 6 780910
ALO0.2 (m)
6
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MADEL’

%&f\vl’%

FACTOR DE CORRECCION DEL
ALCANCE (L0.2) DT ().

Dt(°C)
-10
-5
//
0
1 0.95 09 085 0.8 0.75
Kl
kl = Factor de correcciéon del alcance.
bv = Kh x Al 02
AL, (Dt<0)= KI x AL 4,
RELACION DE INDUCCION.
i=g= Q total en x
Qo Q de impulsion
150
10
90
80
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40
K\
NSl
K\
30 P ;i\l\‘)‘g
L1 I \\\PE'
20 A A
15 A
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8 -
6 /,é/
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1 15 2 253 4 5 6 78910
ALO.2 (m)
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VELOCIDAD RECOMENDADAS. -
VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
vmin Vmax : ALCANCE CON EFECTO TECHO: 2 DIRECCIONES.
(m/s) (m/s) —- Vf (m/s)
- 1
2 2.5 45 015 3 4 \6 7 8 9 10
- S N
25 4 ' 013
- = 0,115 4000
()
T 2 0,1 3500
=
< 0,086 0] 0%
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 0,076 s BN
0,066 %
v
05m| 1m 1.5m | 2m 0,058 &
0,05
1 0.0043| 0.0087 | 0.013 | 0.0174 0.045 20,)
2 0.0087| 0.0174 | 0.0261 | 0.0348 0,04 K %
3 | 0.013 |0.0261 | 0.0391) 0.0522 205 L. 4
: 0
4 0.0172 | 0.0348 | 0.052 | 0.0696 0,028 \\ 5
0,025 AN
0,022 > X
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. 0.019 %)
: %
0.5m im 15m 2m 0,016 2z g
[L00%| 50% | 0% [L00%| 50% [0% [100%]| 50% 0% [100% 50%| 0% 0,014 Jeo
Dpt |0.98/248(325|1 |15 |23 | 1 15 23 |12 |27 35 0,012 ’00
2 Lwal|-3,9 |-3,5|-3 0 H0,6+0,6 |+2,3+3,2|+3,1|-0,3+0,9 t+1,1 0,01 So \
Dpt [0.95[2.358.05 | 1 [14 [21]1 [14]21[11]|25]32 ' N 0
4 [Lwal|-36|-15[25 |0 |[+15[+1,1|-15/-13-14 |-1,8[1,2 |13 0,008
A
0,007 S
DPt1 = Kp x DPt 0006 %
Lwal = Lwa + Kf ' EAN
0,005 N
FACTOR DE CORRECCION DEL 010%’0 >
ALCANCE KL 100 L
(S
0.5m im 15m 2m a 7
= v,\@ ©
2 | os 1 117 | 13 a X A
4 0.767 1 1.2 117 o 30 W o
N
20 e
N %
AL02 =Kl x AL0O2 15 /
A B B [ 10
5
&)
T ¥
&::\?‘9
. o6 1% 2 3 5 |6 7|8
@ €36 ]ES]E 9
= =32 {553 |y 8
c28 (546 o 7
Alo2=A R
3.3 5
AlLo2=B+H
1.6 26 4
ALo.2= C+H
1.2 2 3
S
08 13 2wl
'LQ\P‘E
04l o6 1
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10
VFf (m/s)
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LNG

FACTOR DE CORRECCION DE
LA DIFUSION VERTICAL (bV)

PARA DT (-).

Dt (0

-5

0
0.02 .03 .04.05.06.07 0.1 0.14

Kh

Kh =Factor de correccion de la difusion vertical.

| AL 0.2

Ol

RELACION DE TEMPERATURAS.

Dtl _ t local- t x
Dtz t local - t imp
05
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0.3 \
N
\ N
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N N
0.15
N
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\ 7L,
0.1 /48
0.09 -
0.08 u,
0.07 s
0.06
0.05
1 15 2 253 4 5 6 78910
ALO.2 (m)

MADEL’

FACTOR DE CORRECCION DEL
ALCANCE (L0.2) DT ().

bt ()

-10

1 095 09 085 0.8 0.75
Kl

kl = Factor de correccién del alcance.

bv = Kh xAI02

AL 4, (Dt<0)= Kl x AL o,

RELACION DE INDUCCION.

_ Qr_ Q total en x
" Qo Q de impulsion
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VELOCIDAD RECOMENDADAS.

DEL"

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA:

\(/rﬂ}lsn) \ém?sx) IMPULSION VERTICAL.
1 2.5 45 Vi (m/s)
1 2 3 4 6 7 8 9 10
2 2.5 4.5 0.15
< 013
3 2.5 4 £ ou1s 2000
4 2.5 4 g ol \ 3500
4= 0,086 e\‘ 3000
< N\ &
0,076 7
\ 3 Zio,
0,066 N G
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 0,058 AN <ZR
0,05 NG %
0,045 20
05m im 15m 2m 0.04 \ S,
1 0.0043 | 0.0087 0.013 | 00174 0,036 \\ \\\ %
2 | 00087 | 00174 | 00261 | 00348 g'ggg N %
3 0.013 0.0261 | 0.0391 |0.0522 0,025 ~N 6‘:0
4 | 00172 0.0348 | 0.052 |0.0696 0,022 e&J
0,019 ‘\ 9000“0
0,016 v
0,014 »
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. o0
0,012 %
S N
0.5m im 15m 2m 0,01 Q)
[100%]| 50% [0% [L00%| 50% |0% [100%] 50% |0% [100%| 50% | 0% A L
0,008 0
Dpt |095(235[815| 1 |14 |22] 1 |14|22] 11| 25| 33 0.007 N\ 7>
1 [Lwa1|-61|-3136 | 0 08 [F04|+0.0k1,6 k1 |-21]-05 19 ’ \ 35
)
Dpt |0.98]2.48[325| 1|15|23| 1 |15 |23 |1.2]| 27|35 0,006 e\
2 [Lwa1|-38[-34]29 | 0 [F06+06 |+24[+33}32]-0,3[+0,9k11 0,005 S
Dpt [0.962.26[336| 1 |13 [24 | 1 |13 [24 [13] 24|35 0.004 \ \
3 |iwa1|-7 |63 [-6 | 0 09 |r05[-28]28}29 |-15]1,2]13 150 - 2%
Dpt [0.95(2.358.05 | 1 |14 (21| 1 (14 |21 |1.1]25|32 g 100
4 Lwal|-3,4-1,5|-25| 0 #1,6 +1,2(-19|-1,3 1,4 [-1,9 [-1,2|-1,3 ‘: 75
% 50 Q 5
ol
DPt1 = Kp x DPt 40 &2
30 Ao Z
(SN
_ S
Lwal = Lwa + Kf ig P o7 /4
FACTOR DE CORRECCION DEL P4
10
ALCANCE KL /
05m | 1m |15m | 2m 5 .
1] oz 1 11 |12 uj:j\ﬂ’\ﬁ
|\
2 o2 | 1 [115 |15 W mep 1 TN 2 3 4 |5 |6 |78
3 0.72 1 112 |12 £36]E 6]E 9
~32 |53 8
[s2) N
4 0.74 1 125 |125 22.8 Qa6 Y 7
24 {d 4|Z 6
< <
21733 5
ALv'0.2 = Kl x ALv 02 16 26 4
12 2 3
. /
E T 08] 13 2 <
< 2
=7
<\
,L\«\X\P
l 041 o086 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vf (m/s)

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
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FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE VERTICAL (Alv 0,2) DT(+).

EJEMPLO:
D T(+5) | DT(+10) DT = Timpulsién - Tocal. NG 2VIAS x 2m
1VIA 0.75 0.64 Afree = 0.0348 m2.
2 VIAS 0.76 0.65 Vi=3.1m/s.
ALv 0,2 =2.9m.
0.77 0.66 !
3VIAS ALv'02=1.1x29=3.19m.
4VIAS 0.8 0.64 AV02 (DT +)=KVXAI02  priys) = 076319 =242m.
DT (+10) = 0.65 x 3.19 = 2.07m.
N
"‘Il‘}lf‘\k" VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA.
SIS vt )
SR s e
LTINS g on AN N
A g 0115 \\ N
H;:: 0,1 \
0,086 >
VELOCIDAD RECOMENDADAS. 0.076 N o) do,
0‘066 [073 o
Vmin Vmax 0’058 ] 4
(m/s) (m/s) : &
0,05 7
1 2 35 0,045 2
0,04 %
2 2 35 N
0036 | %
3 2 0,032 C 5
0,028 %5
4 2 0,025 AN S
' AN 3
0,022 \ EN S
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 0,019 ‘\ 2 ¢
0,016 &
0.5m im 1.5m 2m 0,014 Je; 4
1 | 0.0043 0.0087 0.013 | 00174 0,012 %
2 0.0087 0.0174 | 0.0261 | 00348 0,01 0‘90
9
3 0.013 0.0261 0.0391 | 00522 0,008 S
4 0.0172 0.0348 0.052 | 0.0696 0,007 &s"e <
0,006 % N -
5 \\
0,005 Y
0,004
— 150 P
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. S 100
05m im 1.5m 2m a 75 \a)
) . 0 50 AN N
[LO0% 50%| 0% [100%| 50%| 0% [100%) 50%| 0% [100%| 50%| 0% 40 L (\% G
Dpt 0842283 | 1 14|22 |13]27 |35 [15]29 37 20 27 o 7
P wal- |3 |5 4 17| -]13|5 |- |3 |7 \f\N@ %
, |opt_[085 23.35 3;515 11 f 27,3 14 2.: 3.7 1.66 3.316 3:6 i(s) o V\//
Lwal| - - - -
3 |Dpt |08|21[32 |1 13|24 |12]25]36)14]27]38 10 W
Lwal 4 |5 5|8 - |5 |8 - 4] 8 /
, [oot [07]21]28]1 [14]21]13]27]34]15[20]36 5
Lwal 4 |5 4l |- 5 |8 4|8 w\j\?ﬁ@
) AN \a
2 LN
DPt1 = Kp x DPt
1 2 3 4 5 6 7 8 910
Lwal = Lwa + Kf
VF (mis)

10
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