MADEL

LOOK difusores lineales ocultos

MADEL"

Los difusores lineales de marco oculto LOOK han sido disefiados para combinar la
estética con las prestaciones técnicas. Su montaje se realiza en falsos techos,
ocultando el marco con masilla y dejando visible solo la via de aire.

Posibilitan la formacién de lineas continuas del difusor, con zonas activas e inactivas,
sin romper la uniformidad estética del conjunto. Adecuados tanto para impulsién como
para retorno.

Mediante la regulacién de la aleta se puede obtener una distribucion horizontal del aire
en una u otra direccion o una proyeccion vertical del mismo sin modificar el volumen de
aire.

Los difusores LOOK admiten una variacion de caudal del 60% manteniendo la
estabilidad de vena de aire. Estos difusores pueden ser utilizados en alturas de 2,6
hasta 4 metros y con un diferencial de temperatura de hasta 12° C.
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MADEL

c CLASIFICACION
LOOK-CM Difusor lineal con marco largo.
- O

LOOK-SM Difusor lineal con marco corto.

...-AR Difusor con angulos de remate para
E longitudes <2m.

... ARl / ARD Difusor con un angulo de remate en
lado izquierdo o derecho, para formar lineas >2m.

LOOK A B C G E
20 55 20 47 38,2 | 63,5

30 84 30 76 | 452 | 973 ... -INT Difusor lineal sin angulos para formar
40 94 40 86 | 452 |107,3 lineas superiores a 4m.
MATERIAL
LOOK-SM E
Difusores construidos en aluminio y aletas de acero
galvanizado.
; O
N= ACESSORIOS

A90/LOOK-20 Angulo a 902 inactivo sin remates.
ool B c 5 S = A90/LOOK-30 Angulo a 902 inactivo sin remates.

20 20 47 14 | 38,2 | 94,3 A90/LOOK-40 Angulo a 90?2 inactivo sin remates.
30 30 76 14 | 452 |1235
40 40 86 14 | 452 1335

)
)

A LOOK-CM| E
20 364 | 359

I
|

. J_lrirJL

) 30 397 | 391
40 407 | 401
300
LOOK-SM| E A
20 347 | 347
30 376 | 376
A90/LOOK-... 40 386 | 386
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LOOK-CM (PM) + PLOK-CM...-R
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ACESSORIOS

PLOK-CM Plenum con conexion circular lateral
para LOOK-CM.

Incorpora soportes para suspension en el techo.
Construido en acero galvanizado.

PLOK-SM Plenum con conexién circular lateral
para LOOK-SM.

Incorpora soportes para suspension en el techo.
Construido en acero galvanizado. Este plenum
siempre va remachado al difusor.

...-R Plenum con regulador de caudal en el

cuello de conexion.

.../A1S/ Plenum aislado termoacusticamente
mediante una espuma con un coeficiente de
conductividad térmica de 0,04 w/mk. Dicha espuma
cumple con las normas de reaccion al fuego:

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2

I
=
L<05 Ls1 Ls12 Ls15 Ls2
look| H [DI | H]I DI|H[DI|H|DI|H[DI|[NTF ]
20 | 256 [1/158| 256 |1/158| 256 [1/158| 256 [1/158| 256 |2/158| 69 | 36 | 14,3
30 | 256 |1/158| 256 [1/158| 256 |1/158| 256 [1/158| 256 |2/158| 98 | 42 | 20,3
40 | 256 [1/158| 296 [1/198] 296 [1/198| 296 |2/198] 296 |2/198| 108 | 42 | 20,3
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LOOK-CM (PM) LOOK-SM (L) FIJACION
[ Eateed |
1.- Quitar deflector 1.- Ajustar y atornillar L (D) Escuadras para suspension del techo del
difusor LOOK-... o del difusor remachado a
b plenum LOOK-...+PLOK-...
/ b \ . (PM) Puentes de montaje para instalar LOOK-CM
=T J—T':A en falso techo o para montaje a plenum PLOK-

]

(L) Escuadras para la suspension en falso techo
de LOOK-SM o de difusor remachado a plenum

t l LOOK-SM+PLOK-SM.
2.- Ajustar puente s o

ACABADOS

——

R9005 Lacado negro RAL 9005.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.

iﬁhg RAL... Lacado otros colores RAL .
y

PRESCRIPCION

2.- Poner deflector

Sum. y col. de difusor lineal oculto con aleta
deflectora serie LOOK-CM-AR+PLOK-CM-R

3.- Poner deflector R9005 20x1000 (D) construido en aluminio y
acero, lacado color negro RAL 9005. Con plenum
de conexién circular lateral, regulador de caudal
en el cuello PLOK-CM-R y elementos necesarios

(ﬁ\ para montaje. Marca MADEL.

4

4.-Proteger con cinta anti
grietas el contorno y cubrir
con masilla el marco.
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LOOK

VELOCIDAD RECOMENDADAS.

-
LOOK | Vmin (m/s) | Vmax (m/s) 1"
4 -
20 2.5 45 | 015
30 2.5 4.5 1 S 013
1S
40 25 45 - S oms
g 01
- *=
L] £ 0,086
0,076
0,066
0,058
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 0,05
0,045
LOOK/ 05m| 1m [12m |15m [ 18m | 2m %g‘:‘m
20 |0.0067 |0.0135|0.0162|0.0202 |0.0243 |0.0270 01032
30 |0.0099 |0.0199 |0.0239 (0.0299 |0.0358 |0.0398 0,028
40 [0.0112]0.0223 [0.0268 |0.0334 |0.0401 |0.0446 gggg
0,019
0,016
0,014
) 0,012
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwat.
LOOK-AR + PLOK-R 0,01
05 m<x<0.7m | 0.8 m<x<1.2m | 1.3 m<x<1.7m 1.8 m<x<2m 0.008
100% |50% | 25% [100%|50% [25% [100%|50% |25% [100%|50% |25% 0,007
20 Dpt 088288 | 3 1 14 | 22 |13 |27 |35 |15 |29 |37 0,006
Lwa1l - -3 -5 4 7 - 3 5 - 3 7
40 |DPt_|093]268|312| 1 145|226 1 |21 |29 |135| 28|36 0,005
Lwal | - [-33] -4 233822 (31|41 0 | 2 |41 0,004
40 Dpt 098|248 [325| 1 15 | 23 1 15 |23 (12 | 27 | 35 150
Lwal 36 |-3.1 06|06 |23 32]31] 0|1 |12 100
75
50
40
30
DPt1 = Kp x DPt 20
Lwa1 = Lwa +Kf s 15
’ E 10
FACTOR DE CORRECCION DEL o
ALCANCE KL 5
LOOK | 05m Tm 1.2m 15m 1.8m 2m 2
20 08 1 143 | 127 | 135 | 143 _ 4 166710
€ 36 6]E 9
30 | 076 1 109 | 148 | 123 | 129 =32 {75317 8
40 | 073 1 105 | 100 | 142 | 115 S28 {c46 1o 7
241 412 6
< 21%33 5
161 26 4
AL 02 =Kl x AL02 1.2 4 2 3
A B B C
— 08{ 13 2
T
041 o6 1
AL02 =A
AL 02=B+H i
AL 02=C+H

)
]

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
ALCANCE CON EFECTO TECHO: 1 DIRECCION.

Vf (mis)
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FACTOR DE CORRECCION DE
LA DIFUSION VERTICAL (bV)

PARA DT ().

Dt('C)

-10 /

0
002 .03 .04.05.06.07 0.1 0.14

Kh

Kh = Factor de correccion de la difusion vertical.

AL o2

3
[
RELACION DE TEMPERATURAS.
Dtl - troom-t x
Dtz t room- t supply
0.5
0.4
0.3
0.2
NG
0.15 N
\\
0.1 N
0.09 SN
0.08 ™
0.07 \\
N
0.06
0.05
1 15 2 25 3 4 5 6 78910
AL 0.2 (m)
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FACTOR DE CORRECCION DEL
ALCANCE (L0.2) DT ().

D('C)

-10

/
/

0
1 095 09 085 0.8 0.75
Ki
kl = Factor de correccion del alcance.
bv = Kh x Al 02
AL 5, (Dt<0)= Kl x AL 4,
RELACION DE INDUCCION.
j=Qr__Q total in x
Qo Q supply
150
100
90
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70
60
50
40
30 ////
20 i
15 //
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8 ,/,
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1 15 2 25 3 4 5 6 78910
AL 0.2 (m)
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LOOK

VELOCIDAD RECOMENDADAS.

MADEL"

!

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA:

LOOK| Vmin (mis) | Vmax (mis) IMPULSION VERTICAL.
Vf (mis)

20 25 4.5 ois 2 3 4 5 6 7 8 910

30 25 45 ~ 0:13 \ \\ \\ \\ \\\\ \\

40 25 45 E 0,115 \\\\\ \\ ™ \‘Q\\\‘ 4000
3 o1 AN N h \\\ 3500
€008 NN\ N < NN

0076 INCONONC NN N N\ o N %,
0065 PONC NN NN N\, Ny
005 RO AN N
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 005 \\\Q\\Q\ \\\ \\ ] Qa‘
0/1
LOOK 05m [ 1m [12m[15m [18m]| 2m 0045 OSSN N ANAN 0{‘ NN
20 |0.0067 [0.0135 [0.0162 [0.0202 |0.0243 [ 0.0270 0036 \\\\\\\\\\\\\ \\\ N
0,032 [N N
30 |0.0099 |0.0199 [0.0239 |0.0299 |0.0358 | 0.0398 : O N NSO NN XN
40 |0.0112]0.0223 |0.0268 |0.0334 |0.0401 | 0.0446 0028 IS\ NN NUX N
o I NN \\\{Y\\ N
0019 NN }6@0\\ \\\\\\\\
0,016 \ \\\ \7000 \\ \\ \\\\\
0014 NN AN \\\\\
’ &
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. 0,012 \\\\ o~ \ X—\ﬁ
LOOK-AR + PLOKR 001 N \\\00 N \\\ NU N
0.5 m<x<0.7m |[0.8 m<x<12m | 1.3 m<x<1.7m 1.8 m<x<2m \\ é& \\\ N Q\
100%) 50% | 25% [100%|50% |25% [100%|50% |25% [100%]50% |25% | 0,008 |\ Z8h AN
0007 NN NN N\ N\

20 Dpt 088288 | 3 1 14 |22 |13 |27 |35 |15 |29 | 37 s \&\ \\ N \\\
wal | - | 3| 5 4 |7 3|5 3|7 0,006 % N AN AN \\\
Dpt 093268 |312| 1 15 |23 1 21129 |13 |28 | 36 w\\\\ \ \ N

% lwal | - |-32| -4 | - |23 |38 32 | 44 2 | 4 6,005 \ \\ b N h

, — — 0,004 & N \\
40 Dpt 098248 |325| 1 15 |23 1 15 123 |12 |27 | 35 150 >
Lwa’ -34 |29 06 |06 33 |32 0o 1] 100 //’
E 75 / jir/q).) A
o 2 — sl
DPt1 = Kp x DPt 30 NP <
- X &Y e
Lwa1 = Lwa +Kf 20 NF
e RN Pad
FACTOR DE CORRECCION DEL o M
1
ALCANCE KL e
D
5 1

LOOK | 05m 1m 12m 15m 1.8m 2m %@6/

20 07 1 1.02 1.04 1.07 141 A o6 1% 2 3 4 5 6 718

30 0.72 1 1.03 1.07 1.08 141 .

36| 6] 9 =
40 073 1 1.04 1.09 141 115 \E/3.2 \E/S.B é 8 P
o8 {46 N 7
N 24 N 4 e 6 4 //1
> 4 > > ////
N _ - 2 _|3'3 - 5 ///
ALv' 0.2 = KI x ALv 02 < < < ///
161 26 4 // 7‘
12 2 3 _ /A
N /
S 08| 13 2 -
<
%{ 041 o6 1
® 1 2 3 4 5 6 7 89 10
Vf (mis)
7 LOOK-GR3-04/15
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LOOK
FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE VERTICAL (Alv 0,2) DT(+).
LOOK| DT (+5) DT (+10) DT = Timpulsion - T local.
20 0.75 0.64
30 0.76 0.65
40 0.76 0.65
Alv 0,2 (DT +) = Kv x Al 02
VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA.
Vf (m/s)
,.\0'151 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N 013
E 0,115
3 o1
& 0,086
0,076 s <
0,066 F %5
VELOCIDAD RECOMENDADAS. 0.058 & ;
’ 7
0,05 7 &
LOOK | Vmin (m/s) | Vmax (m/s) 0,045 &
0,04 %
0,036
20 2.5 3.5 0,032 0«70
30 2.5 3.5 0,028 .
40 | 25 35 0,025 2
: : 0,022 9,
0,019 - )
0,016 N ™~
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 0’014 N
) 7
LOOK 05m | 1m [12m|15m|18m| 2m | o012 %@
20 [0.0067|0.0135|0.0162{0.0202|0.0243|0.0270 0,01 ) \
30 10.0099/0.0199|0.0239|0.0299|0.0358|0.0398 0.003 AN N
40 |0.0112/0.0223/0.0268|0.0334|0.0401|0.0446 0'007 7\
: %
0,006 S0
0,005 N N
0,004 \ \\\\
150 4
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwait. & 100 / ’f/’/l'/
LOOK-AR + PLOK-R = 75 / \f/
0.5m<x<0.7m | 0.8 m<x<1.2m | 1.3 m<x< 1.7m | 1.8 m<x<2m % 50 =) J, 2)
100%] 50% | 25%|100% 50% | 25% [100%] 50% | 25% [100% 50% | 25%, ‘:"3% LA L
Z< 1
o0 |DPt [088288) 3 | 1 |14]22/13|27|35|15| 2937 2 W /%V
Lwa1 - 3 5 - 4 7 - 3 5 - 3 7 15 \’“/f/ /I/D(QJ/
Dpt |0.86/2.61]3.08) 1 | 15|23 14|28/ 36158|3.03]3.83 1
30Lwa1-35-47-47-38 10 f/g%i[/
Dpt |0.85/235(3.15| 1 [ 15|23 |14 2937 [166/3.16/3.96 ,/'5
40 'Lél
wat | - | 3|5 | -|a|l7|-[al7]-]|3]|s 5)&/ {
1 2 3 4 5 6 7 8 910

DPt1 = Kp x DPt
px VF (mls)

Lwa1l = Lwa + Kf

8 LOOK-GR4-04/15



LOOK

Instrucciones de montaje

MADEL
we shape the air —

m [l

LOOK-SM ... (L)

Cortar falso techo* (carton yeso mas estructura) con las
dimensiones nominales (C+3) x (L+3) mm

(*) Reforzar la estructura si fuese necesario.

realizado.

A Introducir difusor, en posicién vertical, por el agujero Sobrepasar la estructura del falso techo y girar el

difusor.
Apoyar el difusor sobre el techo.

"W

ﬂlﬁ

Tirar del difusor hacia abajo mientras atornillamos
éste por las piezas soporte.
Atornillar difusor por cada una de las piezas soporte.

Emplastecer la superficie de unién entre el difusor y las placas de carton yeso.
Encintar la superficie empastada.
Alisar con pasta fina la unién difusor-techo.




LOOK Instrucciones de montaje MADE L:eshapelheair ﬁg ""““

LOOK-CM ...(PM)

Cortar falso techo* (cartdn yeso mas estructura) Insertar el difusor por el agujero realizado hasta que el Atornillar puentes de montaje hasta que el difusor
con las dimensiones nominales A x L. marco frontal toque con las placas. quede sujeto y sin juego con el techo.
(*) Reforzar la estructura si fuese necesario.

A\

n Introducir el deflector en el difusor y atornillarlo a éste. Emplastecer la superficie de unioén entre el difusor y las placas de cartén yeso.

Encintar la superficie empastada.
Alisar con pasta fina la unién difusor-techo.




LOOK Instrucciones de montaje

M A D E L:'esha the air

m [l

LOOK-CM .

..(PM) + PLOK-CM...-R

A

(*) Espesor de la placa—2 6 3 mm

(*) Reforzar la estructura si fuese necesario.

Cortar la estructura del techo o dejar el espacio para Fijar el plenum al forjado, mediante patas, varilla o cualquier otro tipo de elemento de fijacion que utilicemos para sujetar la estructura
introducir el plenum con las dimensiones nominales del falso techo.
(A xL)mm. (*) El plenum debe quedar entre 2 y 3mm por detras de la cara vista de la placa.

— T

R N

P Colocar las placas del falso techo resiguiendo la boca rectangular del plenum.

FI

Ensamblar el difusor al plenum siguiendo los mismos
pasos que las instrucciones de montaje “LOOK-CM (PM)”




m [l

MADEL
we shape the air —

LOOK Instrucciones de montaje

LOOK-SM ...(L) + PLOK-SM...-R

i L]

Cortar la estructura del techo o dejar el espacio para Fijar el plenum al forjado, mediante patas, varilla o cualquier otro tipo de elemento de fijacion que utilicemos para sujetar la estructura

introducir el plenum con las dimensiones nominales del falso techo.
(A xL)mm. (*) Las piezas soporte del difusor deben quedar enrasadas con la parte superior de la placa.

(*) Reforzar la estructura si fuese necesario.

N .
\\\
-
n Fijar el difusor al falso techo siguiendo los mismos

Colocar las placas del falso techo resiguiendo la boca rectangular del plenum.
pasos que las instrucciones de montaje
“LOOK-SM...(L), puntos 4y 5”




