MADEL

LSD difusores lineales sectorizados

MADEL"

Los difusores lineales de la serie LSD han sido disefiados para
combinar la estética con las prestaciones técnicas. Su montaje se
realiza en falsos techos o suspendidos del techo.

Posibilitan la formacion de lineas continuas de difusor, con zonas
activas e inactivas, sin romper la uniformidad estética del conjunto.
Adecuados tanto para la impulsién como para retorno.

Mediante la regulacién de sus aletas, orientables individualmente cada
100mm, se puede obtener una distribuciéon horizontal del aire en una u
otra direccion o una proyeccién vertical del mismo sin modificar el
volumen del aire.

Los difusores LSD admiten una variacion de caudal del 60%
manteniendo la estabilidad de vena de aire.

Estos difusores pueden ser utilizados en alturas de 2,6 hasta 4 metros y
con un diferencial de temperatura de hasta 12° C.
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NOVIAS E A B C
1 68 55 47 40
2 107 | 95 86 80
3 147 | 134 | 125 | 119
4 186 | 173 | 165 | 159
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500 | 536 | 507 | 516
|EH /7HH] 1000 | 1036 | 1007 |1016
2, N/ 1200 | 1236 [1207 | 1216
118 L [ 1500 |1536 | 1507 |1516
M=L+36 ‘ 2000 | 2036 | 2007 | 2016
LSD-MOD
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- B - E
Dim. F E L H D1 N
1-1200x300 | 1195 | 295 | 1145 | 256 | 1/158 69
2-1200x300 1195 295 1145 256 1/158 108
3-1200x300 1195 295 1145 296 2/198 147
4-1200x300 | 1195 | 295 | 1145 | 296 | 2/198 | 186
1-1200x600 | 1195 | 595 [ 1145 | 256 | 1/158 69
2-1200x600 1195 595 1145 256 1/158 108
3-1200x600 | 1195 | 595 | 1145 | 296 | 2/198 | 147
4-1200x600 | 1195 | 595 | 1145 | 296 | 2/198 | 186
1-1350x335 | 1345 | 330 | 1345 | 256 | 1/158 69
2-1350x335 | 1345 | 330 | 1345 | 256 | 1/158 | 108
3-1350x335 1345 330 1345 296 2/198 147
4-1350x335 | 1345 | 330 | 1345 | 296 | 2/198 | 186
1-1350x675 | 1345 | 670 | 1345 | 256 | 1/158 69
2-1350%x675 1345 670 1345 256 1/158 108
3-1350x675 1345 670 1345 296 2/198 147
4-1350x675 1345 670 1345 296 2/198 186
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CLASIFICACION

L SD-AR Difusor lineal con angulos de remate
incluidos. Disponible hasta 2m de longitud.
...-ARI Difusor lineal con un angulo de remate
en el lado izquierdo. Necesario para

formar lineas >2m.

...-ARD Difusor lineal con un angulo de
remate en el lado derecho..Necesario para
formar lineas >2m.

...-INT Difusor lineal sin angulos de remate.
Necesario para formar lineas > 4 m.

LSD-MOD Difusor lineal LSD modular.

MATERIAL

Difusor construido en aluminio y aletas
deflectoras en PVC negro.
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A90/LSD
‘ E ‘ ACCESSORIOS ACOPLABLES
| A

|
|
} A90/LSD Difusor inactivo, sin angulos de
i remate, formando un angulo de 90°.

300

PLSD Plenum con conexion circular lateral.
Incorpora soportes para suspension en el
techo. Construido en acero galvanizado.
...-R Plenum con regulador de caudal en el
- cuello de conexién.

.../AlS/ Plenum aislado termoacusticamente
N°VIAS E A . -
mediante una espuma con un coeficiente de
1 368 358 conductividad térmica de 0,04 w/mk. Dicha
2 407 | 397 espuma cumple con las normas de reaccion
3 447 | 437 al fuego:
4 486 476
UNE 23-727 M2
LSD-AR + PLSD...-R NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2
N E
1 69 68
2 108 | 107
3 | 147 | 147
4 186 | 186
i i
T
REEE =HH =HH ==
1 [
M=1L+36
L<0.5 L1l L<1,2 L<15 Lsg2

256 |1/158| 256 |1/158| 256 |1/158| 256 |1/158| 256 |2/158

256 |1/158| 256 |1/158| 256 |1/158| 256 |2/158| 256 |2/158

296 |1/198| 296 |1/198| 296 |2/198| 296 |2/198| 296 |2/198

AwW|IN|E

296 |1/198| 296 |1/198| 296 |2/198| 296 |2/198| 296 |2/198

3 1/08



PLSD

SISTEMAS DE FIJACION

(D) Escuadras para suspension del techo de
LSD o LSD+PLSD.

(PL) Conexién a plenum PLSD+PML mediante
clips y suspensién del conjunto al techo. Este
sistema simplifica y facilita el montaje y
desmontaje del difusor al plenum.

(PM) Puentes de montaje para instalacién del
difusor sin plenum en falso techo.

ACABADOS

AA Anodizado color plata mate.

M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.

RAL... Lacado otros colores RAL.

.../AB/ aletas deflectoras en PVC blanco.

TEXTO DE PRESCRIPCION

Sum. y col. de difusor lineal con aletas
deflectoras sectorizadas serie
LSD-AR+PLSD-R AA 1x558 construido en
aluminio y acabado anodizado color plata mate
AA. Con plenum de conexion circular lateral,
regulador de caudal en el cuello y elementos
necesarios para montaje PLSD-R.

Marca MADEL.
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LSD

VELOCIDAD RECOMENDADAS. b
i b VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
VIAS \(/nT/IQ) \ém/as); T ALCANCE CON EFECTO TECHO: 1 DIRECCION.
4+ LSD-AR + PLSD Vf (mis)
1 2.5 4.5 1 o oas 1 P 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2.5 4.5 i — :
~ 0.13
3 2.5 4 L £ 0115 4000
4 | 25 4 g 3500
&= 0,086 %N 3000
< o,076 y 2
0,066 23 Lo
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 0,058 -
005 N4
! %
05m| 1m |15m | 2m 0,045 PR
1 | 0.0043| 0.0087 | 0.013 | 0.0174 0036 h
2 0.0087| 0.0174 | 0.0261 | 0.0348 0,032 %
3 | 0.013 [0.0261 | 0.0391 | 0.0522 o o
: >
4 |0.0172]0.0348 | 0.052 |0.0696 0022 % N
0
0,019 3
O
0,016 \’Uo ™
0,014 S
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. 0
0,012 %
LSD-AR + PLDS-R & N
0,01 0
0.5m im 1.5m 2m ! o
100%| 50% | 0% |100%]| 50%| 0% [100%| 50% | 0% [100%| 50% | 0% 0,008 o ¢ \
Dpt [0.95[2.35/3.15] 1 [14]22[1 [14] 22]11]25]33| 0,007 - 2
1 iwa1| 6| -3|36|0 08|04 |+12|+10+14 2| - |16 0.006 US
Dpt 0.98(2.48(3.25 1 15| 23| 1 |15|23|12] 27| 35 % \
2 [Lwa1 | -4 |-36[-31]| 0 0,6 0,6 [+2,3[+3,2[+3,1] 0 | +1 [+1,2] 0,005 N
Dpt |0.96|2.26336] 1 | 1.3| 24| 1 |13 | 2.4| 13 | 24| 35| 0,004 N
3 [Lwal| 7 |6 |6 |0 |+09|+05]2,7]-26]|27|-14] -11|-11 150 %%
Dpt |095235/3.08 1 | 14| 21| 1 | 14| 21| 11| 25| 32 ,(.5\100
4 Lwal |-3,4| -1,4|-25| 0 [+15|+1,2|-1,8| -1,1|-1,2|-1,7| -1 |-1,1 o 7
~ 50 D Nl
& a0 /n(\v O A
DPt1 = Kp x DPt 0 30 S
B
20
Lwal = Lwa + Kf s /j’w 1
FACTOR DE CORRECCION DEL 10 //
ALCANCE KL 5
S
0.5m im 15m | 2m N e
U
1 0.71 1 107 | 114 4 . —66 ﬂl% S 2 3 4 S |6 78
5 | o3 1 109 | 115 Ess|E6] Eo
0.74 1 111 12 i 3210531 4 8
3 S28 (546137
4 0.75 1 125 | 125 2041T 4 6
2] 33 5
. 16] 26 4
AL 02 = KI x AL0O2
12 2 3
L A i i B I B | J Cc I bﬁ\i
08] 13 2 ﬂa;\i\\f
C\\V
AL0.2=A 04l o6 1
AL 0.2= B+H i 1 2 3 4 5 6 7 89 10
AL 0.2= C+H VFf (m/s)

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
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LSD

FACTOR DE CORRECCION DE
LA DIFUSION VERTICAL (bV) FACTOR DE CORRECCION DEL
PARA DT (). ALCANCE (L0.2) DT ().
0

Dt(C) Dt(°C)

-10 -10

-5

0
002 .03 04 05.06.07 01 014 1 095 09 08 08 075
Kl

Kh

Kh = Factor de correccién dela difusién vertical. kI = Factor de correccion del alcance.

bv = Kh x AIO'2

AL 0.2
é’éﬁ%‘é’sﬁ";’ﬁ:‘% >* AL 4, (Dt<0)= KI x ALg,
S5 2
S5 B
RELACION DE TEMPERATURAS. RELACION DE INDUCCION.
Dtl _ tlocal- t x i:gz Q total en x
Dtz t local - t imp Qo Q de impulsion
0.5 150
0.4 10
\ 90
80
0.3 10
IS
\ \\ 50
0.2 40 o
\ RN 30 s 11‘\‘;9
0.15 A e
N A 2
NN 20 255
01 ™~ 1N M2 15 /;
0.09 ¢ 1/,488 0 g
0.08 N 2
0.07 N We 8
0.06 2y, 6 ]
0.05 A 5
1 15 2 253 4 5 6 78910 1 15 2 253 4 56780910
AL0.2 (m) ALO.2 (m)
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LSD

VELOCIDAD RECOMENDADAS.

Vmin Vmax
VIAS | (m/s) | (mls)
2 25 45
4 2.5 4

SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2).

05m 1m 1.5m 2m
1 0.0043| 0.0087 | 0.013 | 0.0174
2 0.0087| 0.0174 | 0.0261 | 0.0348
3 0.013 |0.0261 | 0.0391| 0.0522
4 10.0172|0.0348 | 0.052 | 0.0696

VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal.

0.5m im 15m 2m
100% 50%| 0% 100% 50%]| 0% |100% 50%| 0% [100% 50% 0%
Dpt |0.98[2.48|3.25| 1 |15 23] 1 |15 [23 |12 [27 [35
2 [iwa1[3,9-35] -3 |0 [0,6 0,6 [+2.3]+3.2[+3,1] 030011
Dpt |0.95[235B.05| 1 |14 [21]1 [14]21[11]25]32
4 [iwa1]-36]-15[-25 0 [+15[+11 1,5/ -1,3]-14] 1,8[1.2]-13
DPt1 = Kp x DPt
Lwal = Lwa + Kf
FACTOR DE CORRECCION DEL
ALCANCE KL
0.5m im 1.5m 2m 4
2 06 1 117 13 3 gg
4 | 0767 1 1.2 117 Vo8
32
124
< 2
. 16
AL’02 = KI x ALO2
1.2
—A B B . C
0.8
I
AL02=A 0.4
AL 0.2= B+H @
AL 0.2= C+H

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
ALCANCE CON EFECTO TECHO: 2 DIRECCIONES.

Vf (m/s)
3 4

7

8 9 10

0.15

m2)

0.13

~— 0,115

4000

ee

0,1

3500

< 0,086

%N 3000

0,076

0,066

N

0,058
0,05

0

2

0

0,045

&2)

0,04

0,036

0,032

0,028

0,025

0,022

0,019

0,016

0,014
0,012
0,01
0,008
0,007
0,006

&

35

8

0,005

0,004
150

100
75

50
40

30

20
15

10

DPt (Pa)

=

ALO.2 (m)
W A O ~NOOON

13

N

o

%\@
&

N )

N

0.6 1

N2
N

S
\»
'LQ

3 4
Vf (m/s)

5 6

7 8 9 10

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
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LSD
FACTOR DE CORRECCION DE FACTOR DE CORRECCION DEL
LA DIFUSION VERTICAL (bV) ALCANCE (L0.2) DT (-).
PARA DT (-).
0 0
Dt(C) Dt (C)
-10 / -10
-5 -5
Vv
0 0
0.02 .03 .04.05.06.07 0.1 0.14 1 095 09 085 08 075
Kh Kl
Kh =Factor de correccién dela difusion vertical. kl = Factor de correccion del alcance.
| AL 0.2 |
bv = Kh x Al,
o 2 AL o, (Dt<0)= KI x ALo,
RELACION DE TEMPERATURAS. RELACION DE INDUCCION.
Dtl _ tlocal-t x i:gz Q total en x
Dtz t local- t imp Qo Q de impulsion
05 150
0.4 100
90
0.3 \ ?8
60
\ \\ 50
0.2 20 m“\@
\ \ 30 p D‘Q\P‘e
0.15
A
N
N N 20
01 ™ N by, 15 -
0.09 N //
0.08 e,,/q 10
0.07 S 8
0.06 6
0.05 5
1 15 2 253 4 5 6 78910 1 15 2 253 4 56 780910
ALO.2 (m) ALO.2 (m)
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LSD

VELOCIDAD RECOMENDADAS. —F
i —-=r VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA,
VIAS Vm/ln Vm/ax o ALCANCE CON EFECTO TECHO: 2 DIRECCIONES.
(m/s) (m/s) i S
1 25 45 Vi (m/s)
- o5 1 3 4 5 6 7 8 910
2.5 4.5 - :
2 < 013 N
3 2.5 4 +—— £ o115 4000
4 25 4 == 3 o1 3500
= 0,086 %, 3000
0,076 g o
0,066 & &
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 0,058 %
0,05
, 7
0,045 5 S
05m 1m 1.5m 2m 0,04 /o)
1 | 00043 | 0.0087 0.013 | 0.0174 g,ggg %5
2 | 0.0087 | 00174 0.0261 | 0.0348 0028 0
3 0.013 | 0.0261 0.0391 | 0.0522 0,025 X N
v
4 0.0172 0.0348 0.052 0.0696 0,022 ENNY
0,019 X 0
0,016 252
0,014 Je"'n
0
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. 0,012 o
0,01 0‘5’0 NN
0.5m 1m 15m 2m S \
[100%| 50%]| 0% [100%| 50%| 0% [100% 50%| 0% [100% 50%| 0% 0,008 2 O
Dpt |0.9572.35(3.15| 1 |14 |22|1 |14 |22 |11|25] 33 0,007 <
! Lwal|-6 |-3 |-3,7| O |+0,8/+0,4| +1 |+1,7|+1,2|-2,1|-0,4(-1,9 0,006 %
Dpt |0.98]2.48(3.25| 1 |15|23|1 |15 |23 |12|27| 35 5
2 [Lwa1l|-3,7]-3,4[-2,9] 0 [+0,6 [+0,6]+2,4[+3,3[+3,2 -0,5(+0,8+0,9 0,005 \\
Dpt |0.96/2.26/3.36| 1 (1.3 | 24| 1 | 1.3/ 24|13|24 |35 0,004
3 [Lwall6.9]63|59| 0 [0.9[+05] 3|29 3 |-1,8] 15 -1.6 = 150
Dpt [0.95[2.35(3.05| 1 (1.4 | 21|-3 [-29|-3 | 1.1|25 (3.2 &100
4 = 75
Lwal|-3.4]-1,6/-24] 0 [+16F+12|2 [-1,4]-15] -2[-13]-15 % s = ) /
2 Z
40 . X
DPt1 = Kp x DPt 30 NG 7
3 |
Lwal = Lwa + Kf 20 )
%
FACTOR DE CORRECCION DEL 1o > VW
ALCANCE KL /
5
05m im 15m 2m .
1 0.82 1 1.2 1.43 N Lo
- 2| ¥l 2 3 4 |5 |e|7]8
2 0.73 1 1.27 1.34 € 4 —~6.6 = 10
3 0.8 1 117 | 122 E36]E 6{E 9
032|553 | 8
4 0.9 1 114 | 119 S28 {546 g 7
— -
24| 4l 6
233 5
R 161 26 4
AL'02 =Kl x AL0O2
1.2 2] 3
A B B . C /
08] 13 2
I
° !
».“\:4\‘?91\\\?6 S
AL0.2=A 041 o6 1
AL 0.2= B+H i 1 2 3 4 5 6 7 8910
AL 0.2= C+H

Vf (m/s)
Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
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LSD

FACTOR DE CORRECCION DE
LA DIFUSION VERTICAL (bV)
PARA DT (5.

Dt(°C)

-10

-5

0

0.02 .03 .04 .05.06.07 0.1 0.14

Kh

Kh = Factor de correccién dela difusién vertical.

I AL 0.2 |

SRR IR TR
%
SIS
089 5%%

o>
Ss

e
g

RELACION DE TEMPERATURAS.

Dt _ _tlocal-tx
Dtz t local - t imp
0.15
o1 \\\
0.08
™~ I~ N
s
0.06 ™~ ™~ ™ O
I~ N \\
0.05 Vs
N
0.04 >~ "
4
0.03 ™~
0.02
0.015
1 15 2 253 4 5 6 780910
AL0.2 (m)
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FACTOR DE CORRECCION DEL
ALCANCE (L0.2) DT (-).

Dt('C)
-10
-5
0
1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75
Kl

kl = Factor de correccién del alcance.

bv = Kh x AIO.2

AL o, (Dt<0) = KI x ALg,

RELACION DE INDUCCION.

i=g= Q total en x
Qo Q de impulsion

A

u o

1 15 2 253 4

ALO.2 (m)

5 6 78910
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LSD

VELOCIDAD RECOMENDADAS.

s Tl |
1 2.5 45
2 2.5 45
3 2.5 4
4 2.5 4

SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2).

0.5m Im 15m 2m
1 0.0043 0.0087 0.013 0.0174
2 0.0087 0.0174 0.0261 0.0348
3 0.013 0.0261 0.0391 | 0.0522
4 0.0172 0.0348 0.052 0.0696
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal.
05m im 15m 2m
[100%| 50%| 0% [100%| 50%| 0% [100%| 50%| 0% [L00%| 50%| 0%
Dpt |0.95/2.353.15| 1 |1.4 22| 1 |14 22| 11| 25| 3.3
1 Lwal|-6,1|-3,1|-3,6| 0 +0,8|+0,4+0,9+1,6|+1 |-2,1|-0,5|-1,9
Dpt |0.98/2.48/3.25/ 1 |15|23| 1 |15|23|12|27|35
2 Lwal|-3,8|-3,4|-29| 0 10,6 +0,6 |+2,4/+3,3|+3,2|-0,3 |+0,9|+1,1
Dpt [0.962.26(3.36| 1 |1.3 (24| 1 |13|24 13| 24|35
3 [Lwa1|-7 63| 6 | 0 09[+05-2,8|-28-29 15|12 13
Dpt |0.952.35/3.05( 1 |14 21 1 |14]21|11|25|32
4 Lwal|-3,4|-15|-25| 0 #1,6 +1,2/-1,9(-1,3(-1,4-1,9 |-1,2|-1,3
DPt1 = Kp x DPt
Lwal = Lwa + Kf
FACTOR DE CORRECCION DEL
ALCANCE KL
05m | 1m 15m 2m
1 0.7 1 1.1 1.2
2 0.72 1 1.15 1.25
—~ 4
3 0.72 1 1.12 12 é :Ssg
4 0.74 1 1.25 1.25 0 2.8
S 2
124
<
ALv'0.2 = Kl x ALv 02 16
1.2
N
S - 0.8
<
) 0.4

11

13

0.6

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA:

IMPULSION VERTICAL.

ALO.2 (m)

V£ (m/s)
3

7 8 9 10

4000

3500

<3 3000

%

5,

“0

ﬂoo

%,

72

=

W A 1 O NOOON

9\5\0
900

190

%

)

/ 1/

&

g

9

N\

L OV

Y

b
N\ %\@

7

&)
Wieo
DO
'54’1,\\\/\\\\?‘

N

3 4

V£ (m/s)

6

7 8 9 10

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.
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MADEL

FACTOR DE CORRECCION DEL ALCANCE VERTICAL (Alv 0,2) DT(+).

EJEMPLO:
DT(+5) | DT(+10) [ DT = Timpulsién - Tocal. LSD 2VIAS x 2m
1VIA 0.75 0.64 Afree = 0.0348 m2.
2 VIAS 0.76 0.65 Vf=3.1mis.
ALv0,2=2.9m.
3 VIAS 077 066 ALV02=1.1x29=319m.
4 VIAS 0.8 0.64 Alv 0,2 (DT +) = Kv x Al 02 DT(+5) = 0.76 x 3.19 = 2.42 m.

DT (+10) = 0.65 x 3.19 = 2.07m.

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA.
Vf (m/s)
1 3 4 5 6 7 8 910
< 015
£ 013
® 0115
S o1
< 0086
VELOCIDAD RECOMENDADAS. 0076 ) 0,
' [/773 o,
- 0,066 N7 (2]
viAs | Ymin Vmax 0,058 4 :
(m/s) (m/s) ' N
0,05 7
1 2 35 0,045 o %
2 2 35 0,04 g
: 0,036 %
3 2 3 0,032 -
0,028 %
0
4 2 0,025 o
0,022 9;10
SECCION LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m2). 0,019 2 Q
0,016 25
0.5m im 15m | 2m 0,014 >
<0
1 | 00043 | 0.0087 | 0013 | 00174 0,012 > < N
2 | 00087 | 00174 | 00261 | 0.0348 0,01 5
3 0.013 0.0261 | 0.0391 | 0.0522 0,008 NS N
1 4
4 | 00172 | 0.0348 0.052 | 0.0696 0,007 &S"e
0,006 o
3
0,005
0,004
—~ 150 >
VALORES DE CORRECCION PARA DPt Y Lwal. & 100
S
=
05m im 1.5m 2m a n Na)
0O 50 AN\ Val
[L00%| 50%]| 0% (100%| 50%| 0% [100%]| 50%| 0% [100%| 50%| 0% 40 R I\
Dpt |0892.28) 3 | 1 |14 |22 |1327 [35 |15]29]37 30 R 7
1 N
wall- [3 |5 |- ]4]7]-]3]|5 |- [3]7 MY %
20
Dpt |0.852.35[3.15| 1 |15 |2.3 | 1.4 |2.9 | 3.7 [1.66|3.16/3.96 5
2Lv?/a1-35-47-47—38 15 {LW<V//
2 |Dpt |08]2132|1 13|24 12|25|36 142738 10 1
lwal| - |4 |5 |- |5 |8 |- |5 |8 -] 4 /
4 Dpt |07]21 )28 1 |14 |21|13|27|34|15|29]| 36 5
lwal - |4 |5 |- |48 |- |58 | -]4]8 ¥
b‘\\\\m%\@
2| PaNw
DPt1 = Kp x DPt
1 2 3 4 5 6 7 8 910
Lwal = Lwa + Kf
Vf (m/s)
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