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RXO-KLIN

RXO-KLIN

RXO-S-KLIN

RXO-KLIN+PLK…-R RXO-KLIN+PLK/L/…-R
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400 395 369 345
500 495 469 445
600 595 569 545
610 605 579 555
625 620 594 570
675 670 644 620

600-400 595 569 545
600-500 595 569 545
610-400 605 579 555
610-500 605 579 555
625-400 620 594 570
625-500 620 594 570
675-400 670 644 620
675-500 670 644 620

E F D1 H C
400 395 365 198 205 320
500 495 465 248 286 370
600 595 565 313 353 435
610 605 575 313 353 435
625 620 590 313 353 435
675 670 640 313 353 435
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Difusores accesibles de elementos fijos

Datos técnicos

Descripción
Difusores rotacionales de aletas fijas para instalar entre 2,6 y 4 m de 

altura, accesibles frontalmente sin necesidad de herramientas, mediante 

cierre PUSH. El sistema KLIN facilita el mantenimiento del difusor, en 

cumplimiento de las Normas Españolas de Mantenimiento ITE 08.1 del 

R.I.T.E. Construidos en acero galvanizado.

RXO-S-KLIN  Difusor de aletas fijas.

Accesorios
PLK  Plenum con conexión superior.

...-R  Regulador de caudal en el cuello.

.../L/  Conexión lateral.

.../AIS/  Aislado termoacústicamente.

Fijación
1)  Patillas para suspensión al techo. 

Acabados
M9016  Pintado blanco similar al RAL 9016 (85-95% brillo)

R9016S  Pintado blanco RAL 9016 semi-mate (60-70% brillo)

R9010S  Pintado blanco RAL 9010 semi-mate (60-70% brillo)

RAL...  Pintado otros colores RAL: ver página INFO.

Prescripción 
Sum. y col. de difusor rotacional cuadrado de aletas fijas accesible 

frontalmente sin necesidad de herramientas, mediante cierre PUSH, 

serie RXO-S-KLIN+PLK-R M9016 dim. (mm) construido en acero 

galvanizado, acabado lacado color blanco M9016. Con plenum de 

conexión circular superior, regulador de caudal en el cuello y elementos 

necesarios para montaje PLK-R. Marca MADEL.



84 RXO-KLIN

RXO-KLIN

Dim. RXO-S-KLIN Lwa1 Lwa1= Lwa1=
< 35 dB(A)  40 dB(A)  45 dB(A)  

mm eur m3/h m3/h m3/h
400 68,78 150-280 340 410
500 81,83 300-405 490 600
600 87,79 450-585 695 820
610 89,57 450-585 695 820
625 91,34 450-585 695 820
675 93,96 450-585 695 820

/SR/ 600-400 84,39 150-280 340 410
/SR/ 600-500 89,21 300-405 490 600
/SR/ 610-400 85,16 150-280 340 410
/SR/ 610-500 89,89 300-405 490 600
/SR/ 625-400 85,92 150-280 340 410
/SR/ 625-500 90,57 300-405 490 600
/SR/ 675-400 90,46 150-280 340 410
/SR/ 675-500 95,29 300-405 490 600

Dim. PLK PLK-R PLK /AIS/ PLK-R /AIS/
mm eur eur eur eur
400 34,23 48,76 46,21 60,75
500 38,23 54,08 51,61 67,47
600 44,82 61,99 60,50 77,67
610 45,20 62,37 61,03 78,20
625 45,57 62,79 61,52 78,74
675 48,20 63,16 65,07 80,02

Dim. PLK/L/ PLK/L/-R PLK/L/AIS/ PLK/L/-R/AIS/
mm eur eur eur eur
400 48,26 60,68 65,15 77,57
500 51,14 64,67 69,04 82,57
600 60,94 75,88 82,26 97,20
610 61,47 76,42 82,98 97,93
625 62,00 76,99 83,70 98,68
675 64,93 79,88 87,65 102,60
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