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BMCBMC

L x H BMC CMC BMC+SD CMC+SD duct Ø Lwa1< 35 dB(A)  Lwa1= 45 dB(A)  
without SD without SD

mm eur eur eur eur mm m3/h m3/h
300x75 13,55 21,57 26,59 34,61 200- 400 108-150 195
400x75 17,11 25,17 33,19 41,24 200 - 400 145-205 260
500x75 20,67 28,76 39,81 47,88 200 - 400 180-250 325
600x75 24,19 33,33 44,60 53,75 200 - 400 225-315 405
700x75 28,58 40,81 59,74 71,96 200 - 400 260-370 475
800x75 31,77 44,68 67,14 80,06 200 - 400 290-410 530
900x75 34,60 48,15 73,25 86,82 200 - 400 325-460 595

1000x75 37,46 51,60 80,42 94,57 200 - 400 350-500 645
1200x75 44,94 61,90 96,51 113,47 200 - 400 420-600 774
300x125 16,18 24,15 32,20 40,18 300 - 900 210-290 375
400x125 19,60 28,49 38,11 47,03 300 - 900 280-390 500
500x125 23,02 32,86 44,07 53,87 300 - 900 350-490 630
600x125 26,95 38,12 52,14 63,33 300 - 900 425-590 760
700x125 31,89 46,68 66,43 81,22 300 - 900 490-700 900
800x125 35,62 51,35 74,40 90,14 300 - 900 550-785 1010
900x125 38,81 55,37 81,62 98,19 300 - 900 630-895 1160

1000x125 42,14 59,60 89,12 106,57 300 - 900 720-1010 1300
1200x125 50,57 71,51 106,96 127,89 300 - 900 865-1200 1560
300x225 19,02 30,00 36,92 48,00 600 - 1600 410-570 730
400x225 23,39 35,73 49,50 61,86 600 - 1600 545-760 975
500x225 27,76 41,45 62,05 75,71 600 - 1600 685-960 1230
600x225 32,80 47,80 71,17 86,20 600 - 1600 785-1094 1410
700x225 38,39 59,91 83,97 105,51 600 - 1600 900-1280 1640
800x225 43,16 66,06 98,61 121,53 600 - 1600 1035-1470 1880
900x225 47,39 71,58 109,89 134,08 600 - 1600 1170-1660 2130

1000x225 51,52 77,04 121,40 146,95 600 - 1600 1300-1830 2360
1200x225 61,82 92,46 145,69 176,34 600 - 1600 1560-2195 2830
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Rejillas para conducto circular

Descripción
Rejillas de acero galvanizado para conducto circular. Aletas 

orientables individualmente paralelas a la dimensión menor (cota H)

BMC  Rejilla de simple deflexión. 

CMC  Rejilla de doble deflexión.

Accesorios
SD  Regulador-Captador de aire en acero.

Fijación
(T)  Tornillos visibles.

Acabados
M9016  Pintado blanco similar al RAL 9016 (85-95% brillo)	 	

R9016S  Pintado blanco RAL 9016 semi-mate (60-70% brillo)	

R9010S  Pintado blanco RAL 9010 semi-mate (60-70% brillo)	

M9006  Pintado gris similar al RAL 9006 (80% brillo)		

RAL...  Pintado otros colores RAL: ver página INFO.		

Prescripción
Sum. y col. de rejilla de doble deflexión para conductos circulares 

con aletas orientables individualmente y 1ª fila paralelas a la 

dimensión menor serie CMC+SD (T) M9006 dim. LxH, construida en 

acero galvanizado y lacado color gris M9006 con regulador-captador 

de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T). 

Marca MADEL.

Datos técnicos
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