
DXL rejillas para aire exterior – aleta 100DXL rejillas para aire exterior aleta 100

 

MADEL   

Las rejillas de la serie DXL están diseñadas para la aspiración de aire
exterior o expulsión de aire viciado. Sus lamas fijas de paso 100 mm,
están diseñadas para impedir la penetración de la lluvia. Su
construcción es de gran robustez y resistente a las agresiones
climáticas para su instalación en el exterior.p
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CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN

DXL Rejilla con malla incorporada de lamas 
paralelas a la dimensión mayor.

EXL Rejilla con malla incorporada de lamas 
paralelas a la dimensión menor.

DXL
40

00
DXL+PFXL

MATERIAL

Rejillas de aluminio extruído. Incorporan una 
malla electrogalvanizada de 13x13.

ACCESORIOS
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ACCESORIOS 

PFXL Portafiltro construido en acero 
galvanizado. Incorpora malla y filtro (K/8 eficacia 
EN 779 G3). La sujeción a la rejilla se realiza 
mediante pomos roscados.

CXL Marco de montaje construido en acero 

90 120
18

galvanizado. 

SISTEMAS DE FIJACIÓN

(T) Tornillos visibles. Se recomienda marco de 
montaje CXL.

(T) (P)

(P) Patillas para recibir en obra.

ACABADOS

NAT Acabado aluminio natural sin anodizar.

AA Anodizado color plata mateAA Anodizado color plata mate.

M9016  Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010  Lacado blanco RAL 9010.

RAL… Lacado otros colores RAL.

TEXTO DE PRESCRIPCIÓN
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Sum. y col. de rejilla para toma de aire exterior 
con malla galvanizada y aletas de 100,paralelas 
a la cota mayor serie DXL (T) NAT dim.LxH, 
construida en aluminio y acabado natural NAT,
fijación con tornillos visibles (T). Marca MADEL. 
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DXLDXL
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DXLDXL

VELOCIDADES   RECOMENDADAS.
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VELOCIDAD  LIBRE,  PERDIDA  DE  CARGA  Y  POTENCIA  SONORA.
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