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Ø A B C D EW ED ET F G
125 135 61 123 55 181 126 165 27 85
160 170 80 158 55 231 162 205 34 92
200 210 102 198 74 289 203 252 40 122
250 260 130 248 99 359 253 304 48 158
315 325 166 313 126 423 320 390 44 171
400 410 212 398 162 503 404 490 62 224
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Toberas de largo alcance

Datos técnicos

Descripción
Toberas de largo alcance para la difusión de aire de grandes

espacios. Construidas en aluminio y junta de rotación de material 

inmutable.

KAM-W  Tobera orientable manualmente en todas direcciones, 

para instalar en pared o en techo. Fijación con tornillos, ocultos 

tras el aro embellecedor sujetado a presión. 

KAM-D  Tobera orientable manualmente en todas direcciones, 

para instalación directa a conducto circular.

KAM-T  Tobera orientable manualmente en todas direcciones, 

para instalar en pared o en techo. Fijación con tornillos vistos. 

...-M5-24 / 230  Tobera de ángulo de impulsión ajustable 

mediante servomotor tipo On / Off.

...-ACTIF  Tobera termo-regulable de forma autónoma. Tiempo de

30º a 60º: 30 min.

Accesorios 

IEH  Injerto para montaje longitudinal de KAM-D en conducto 

circular visto.

Acabados
M9016  Pintado blanco similar al RAL 9016 (85-95% brillo)

R9016S  Pintado blanco RAL 9016 semi-mate (60-70% brillo) 

R9010S  Pintado blanco RAL 9010 semi-mate (60-70% brillo) 

M9006  Pintado gris similar al RAL 9006 (80% brillo)

RAL...  Pintado otros colores RAL: ver página INFO.

Prescripción 

Sum. y col. de tobera de largo alcance orientable manualmente 

para instalación mural serie KAM-W M9016 dim. 125. Construido 

en aluminio, con junta de rotación de material inmutable clasificada 

M1 y acabado lacado color blanco M9016. Con aro embellecedor y 

elementos necesarios para montaje. Marca MADEL.
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Ø KAM-W KAM-D KAM-T IEH Lwa1< 35 dB(A)  Lwa1= 40 dB(A)  Lwa1= 45 dB(A)  

mm eur eur eur eur m3/h m3/h m3/h
125 68,44 57,53 57,50 23,87 28-150 180 220
160 80,28 67,39 67,01 23,87 45-195 245 305
200 104,57 84,60 85,26 23,87 97-310 400 515
250 165,72 135,36 135,08 32,93 176-450 595 790
315 227,40 193,12 196,40 42,49 330-640 850 1130
400 318,81 273,30 273,98 49,19 550-1000 1350 1750

Ø KAM-W-M5 KAM-D-M5 KAM-T-M5 KAM-W KAM-D KAM-T
24 / 230 v 24 / 230 v 24 / 230 v ACTIF ACTIF ACTIF

mm eur eur eur eur eur
200 - - - 203,11 183,14 183,79
250 308,30 256,54 277,66 264,26 233,88 233,60
315 373,55 330,41 342,56 337,52 303,25 306,53
400 471,27 415,78 426,49 - - -
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KAM-W-M5 KAM-...ACTIF

KAM-D-M5

KAM-T-M5

IEH

Time from d(h) to d(v): 30 min

Dint
IEH-KAM-D-125-Dia 125
IEH-KAM-D-160-Dia 160
IEH-KAM-D-200-Dia 200
IEH-KAM-D-250-Dia 250
IEH-KAM-D-315-Dia 315
IEH-KAM-D-400-Dia 400
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