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TRH

TRH-A

L x H TRH-A TRH-B TRV-A TRV-B TRH-A TRH-B TRV-A TRV-B Q min/max A free
M9016 M9016 M9016 M9016 AA AA AA AA

mm eur eur eur eur eur eur eur eur m3/h m2

200x100 18,82 19,78 22,50 24,10 19,01 19,98 22,72 24,34 15-25 0,005
260x100 21,62 22,72 26,91 28,81 21,84 22,95 27,18 29,10 20-30 0,007
300x100 23,94 25,12 30,44 32,61 24,18 25,37 30,74 32,94 20-35 0,008
400x100 28,89 30,32 36,77 39,34 29,18 30,63 37,14 39,73 30-50 0,011
500x100 33,56 35,20 43,54 46,67 33,89 35,55 43,97 47,13 40-70 0,015
600x100 38,93 40,87 50,32 53,91 39,32 41,28 50,82 54,44 50-80 0,018
200x160 22,90 24,06 23,69 25,41 23,13 24,30 23,93 25,66 30-50 0,011
260x160 26,24 27,54 27,74 29,72 26,50 27,81 28,01 30,01 40-65 0,014
300x160 29,11 30,60 31,43 33,65 29,40 30,90 31,74 33,99 45-75 0,017
400x160 35,18 36,95 38,38 41,11 35,53 37,32 38,77 41,52 60-105 0,023
500x160 40,91 42,98 45,47 48,70 41,32 43,41 45,92 49,18 80-130 0,029
600x160 46,66 48,98 52,56 56,28 47,12 49,48 53,09 56,85 90-150 0,036
200x200 26,97 28,32 26,97 28,88 27,25 28,60 27,25 29,17 40-65 0,014
260x200 30,88 32,42 31,52 33,76 31,19 32,75 31,84 34,09 50-85 0,019
300x200 34,30 36,05 35,64 38,12 34,65 36,40 35,99 38,49 60-105 0,023
400x200 41,50 43,55 43,77 46,87 41,92 43,98 44,22 47,34 85-140 0,031
500x200 48,33 50,75 51,92 55,59 48,81 51,25 52,44 56,14 105-175 0,039
600x200 55,19 57,97 60,05 64,35 55,74 58,55 60,65 65,00 125-210 0,047
300x300 44,53 46,77 44,53 47,70 44,97 47,24 44,97 48,17 100-165 0,037
400x300 54,08 56,77 55,37 59,35 54,62 57,34 55,92 59,94 135-225 0,050
500x300 63,14 66,30 65,74 70,40 63,77 66,96 66,40 71,11 175-290 0,064
600x300 72,22 75,80 76,13 81,50 72,94 76,56 76,89 82,32 210-345 0,077
400x400 66,66 70,00 66,66 71,40 67,33 70,71 67,33 72,11 190-320 0,070
500x400 77,93 81,84 79,26 84,89 78,71 82,66 80,05 85,74 240-400 0,089
600x400 89,19 93,68 91,84 98,33 90,08 94,62 92,76 99,32 290-490 0,107
500X500 92,74 97,38 92,74 99,33 93,66 98,35 93,66 100,33 310-515 0,114
600X500 106,18 111,55 106,06 113,55 107,24 112,67 107,12 114,68 370-620 0,137
600X600 123,24 129,39 123,24 131,97 124,47 130,68 124,47 133,30 470-780 0,173

TRH

Descripción
Rejillas de aluminio con marco telescópico y aletas en forma de "V" 

para tránsito de aire.

TRH-A  Rejilla para grosor entre 30-55 mm y aletas paralelas a la

dimensión mayor.

TRV-...  Aletas paralelas a la cota menor.

...-B  Rejilla para grosor entre 47-72 mm.

Fijación
(T) Tornillos visibles.

Acabados
AA  Anodizado color plata mate.

M9016  Prelacado blanco similar al RAL 9016 (85-95% brillo)

RAL...  Pintado otros colores RAL: ver página INFO.

Prescripción 

Sum. y col. de rejilla para tránsito de aire con marco telescópico y 

aletas en forma de “V” paralelas a la cota mayor serie TRH-A (T) AA 

dim. LxH, construida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación 

con tornillos visibles (T). Marca MADEL.

Datos técnicos

Rejillas de tránsito de aire
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