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L xH ZP-A

mm eur
200x100 112,14
250x100 112,39
300x100 112,68
350x100 112,97
400x100 113,26
450x100 113,53
500x100 113,81
600x100 114,37
200x150 114,37
250x150 114,82
300x150 114,91
350x150 115,71
400x150 116,17
450x150 116,60
500x150 117,03
600x150 117,93
200x200 116,63
250x200 117,24
300x200 117,86
350x200 118,45
400x200 119,04
450x200 119,66
500x200 120,26
600x200 120,83
250x250 119,67
300x250 120,40
400x250 121,94
500x250 123,45
600x250 125,01

eur
TF 73,89

TF-RC 149,06

Datos técnicos

CATÁLOGO–TARIFA 5.21

Compuerta con motor para rejillas en sistema unizona

Descripción
Compuerta motorizada (Vac) de aletas opuestas, para rejillas.

Construida en aluminio y acero galvanizado, con engranajes de 

poliamida y juntas de sellado en PVC. Incompatible con sistema de 

fijación de rejillas tipo (O).

Clasificación
ZP-A24  Compuerta con motor eléctrico Vac 24, tipo Todo / nada.

ZP-A230  Compuerta con motor eléctrico Vac 230, tipo Todo / nada.

Accesorios 
TF  Termostato con cables, cambio modo frío/calor manual, para el

control de la temperatura de 1 zona, con compuertas motorizadas

Toda/Nada.

TF-RC  Termostato vía radio, cambio modo frío/calor manual, para el

control de la temperatura de 1 zona, con compuertas motorizadas

Toda/Nada.
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