
SV/FILTER-CG

· IDEAL PARA COMERCIOS  
Y OTROS LOCALES 

. BAJO NIVEL SONORO

UNIDADES PURIFICADORAS DE AIRE 
CON CÁMARA GERMICIDA UVc

ETAPA DE 
FILTRACIÓN

· CÁMARA GERMICIDA UVc

· DIFERENTES ETAPAS DE FILTRADO

· EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

WE BET ON UVc 
TECHNOLOGY 

TO BEAT THE VIRUS
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Unidades purificadoras de aire, con cámara germicida UVc, en línea para conductos y diferentes 
etapas de filtración

SV/FILTER-CG

Características:
•	 Cámara	germicida	UVc	incorporada.
•	 Envolvente	acústica	recubierta		

de	material	fonoabsorbente.
•	 Bridas	normalizadas	en	aspiración		

e	impulsión,	para	facilitar	la	
instalación	en	conductos.

•	 Filtros	F7	+	F9.
•	 Tapa	de	inspección	y	limpieza	de	fácil	

acceso.

Construcción:
•	 Envolvente	en	chapa	de	acero	

galvanizado.
•	 Turbina	con	álabes	a	reacción,	

excepto	modelos	125	y	150	con	
turbina	multipala	se	suministra	con	
cuatro	pies	soporte,	que	facilita	su	
montaje.

•	 Puertas	de	acceso	para	facilitar	el	
mantenimiento	y	la	limpieza.

Motor:
•	 Motores	de	rotor	exterior,	con	

protector	térmico	incorporado,	
clase	F,	con	rodamientos	a	bolas,	
protección	IP-54.

•	 Monofásicos	230V.	-50/60Hz.	
Regulables.

•	 Temperatura	máxima	del	aire	a	
transportar	+50ºC.

Acabado:	
•	 Anticorrosivo	en	resina	de	poliéster	

polimerizada	a	190	ºC,	previo	
desengrase	con	tratamiento	
nanotecnológico	libre	de	fosfatos.

Bajo	demanda:	
•	 Otras	etapas	de	filtración:	G4+F6	o	

F6+F8.
•	 Sistema	de	control	automático.

Ejemplos de aplicación

Purificación	aire	interior Captación	y	purificación	aire	exterior

Aire	
contaminado

Aire	
limpio

Aire	
limpio

Aire	
contaminado

Código de pedido

SV/FILTER/CG  —   220/H   — F7+F9    

Diámetro	
turbina	
en	mm

Unidades	purificadoras	
de	aire	con	cámara	
germicida	UVc

Filtro	F7	+	F9

Filtros EN 779
Em EN 1822

ISO 16890
ISO 

ePM1

ISO 
ePM2,5

ISO 
ePM10

ISO
COARSE

G4 90% - - - - >90%
F7 90% - >50% >65-95% >85% -
F9 95% - >80% >95% >95% -
HEPA	H14 - >99,995% - - - -

Características filtros



3

Características técnicas

Información	de	la	Directiva	2009/125/EC	descargable	desde	la	web	de	SODECA	o	programa	de	selección	QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

SV/FILTER-CG-200/H 775 395 117 273 200 36 7 725 345 847
SV/FILTER-CG-250/H 775 395 140 293 250 50 7 725 345 875
SV/FILTER-CG-315/H 860 520 175 371 315 48 8,5 809 469 956
SV/FILTER-CG-350/H 960 610 200 410 355 48 8,5 909 564 1056
SV/FILTER-CG-400/H 1035 670 219 455 400 38 8,5 984 624 1111

Modelo A B C1 C2 ØD1 L ØD2 EC1 EC2 T

Dimensiones mm

SV/FILTER-CG-200/H 4 36 11,2 5,3
SV/FILTER-CG-250/H 4 36 11,2 4,7
SV/FILTER-CG-315/H 4 102 28 8,4
SV/FILTER-CG-350/H 4 102 28 6,2
SV/FILTER-CG-400/H 4 102 28 5,1

Características técnicas cámara germicida UVc

Modelo
Superficie 

aconsejable 
de trabajo*

Velocidad
Intensidad 

máxima
admisible (A)

Caudal 
máximo (m3/h) Peso

 (m2) (r/min) 230V Estándar
Filtros (F7+F9)

Bajo demanda 
Filtros (G4+F6)

Bajo demanda 
Filtros (F6+F8)  (kg)

SV/FILTER-CG-200/H 40 1240 0,65 375 590 430 15,4
SV/FILTER-CG-250/H 60 2380 1,25 525 660 560 18,1
SV/FILTER-CG-315/H 80 1330 0,85 790 1035 850 26,7
SV/FILTER-CG-350/H 120 1280 0,95 1180 1550 1270 36,6
SV/FILTER-CG-400/H 160 1330 1,8 1600 2050 1720 46,7

Estas	unidades	de	purificación	integran	una	cámara	germicida,	construida	a	base	de	lámparas	ultravioletas	UV	gama	“C”	en	un	espectro	de	256	
nm,	amplitud	de	onda	indicada	para	inactivar	gran	variedad	de	microorganismos	absorbiendo	energía	de	longitud	de	onda	corta	a	través	del	ADN	
y	ARN.	Para	conocer	tipos	de	virus	o	bacterias	que	quedan	afectadas	con	la	dosis	de	radiación	de	la	cámara	germicida,	consultar	documento	
especifico.

Modelo

Número de 
lámparas

Potencia 
eléctrica total

(W)

Potencia 
radiación total

UVc (W)

Dosis 
radiación*
(mJ/cm2)

T

A

EC1

L

Ø
D1

Ø
D1

L

EC2

B

ØD2

C
1

C
2

*Dosis	mínima	calculada	en	base	al	caudal	con	filtros	F7+F9

*	Superficie	aconsejada	con	filtros	F7	+	F9,	y	con	local	de	3	metros	de	altura.			
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Curvas características

Curva	del	equipo	según	filtros	incorporados	estándar

Curva	del	equipo	según	filtros	bajo	demanda G4+F6 F6+F81 2

F7+F93

Presión	Estática Presión	Dinámica Potencia	Absorbida

SV/FILTER-CG 315/H SV/FILTER-CG 350/H

SV/FILTER-CG 200/H SV/FILTER-CG 250/H

Pd Pd

Pd Pd

Pa
Pa

Pa Pa
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Accesorios

SONDA	DE	
PRESIÓN

SI-PRESIÓNSI-PRESOSTATOFILTROS INTCJFILTER

SV/FILTER-CG 400/H

Pd

Pa

Curvas características

Curva	del	equipo	según	filtros	incorporados	estándar

Curva	del	equipo	según	filtros	bajo	demanda G4+F6 F6+F81 2

F7+F93

Presión	Estática Presión	Dinámica Potencia	Absorbida

SI-MF SI-CO2	IND




