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PARTE IX
COCINAS
(Extracción de humos  
 de campanas)

C
O

C
IN

A
S

(E
xt

ra
cc

ió
n 

de
 h

um
os

 d
e 

ca
m

pa
na

s)

V
E

N
T.

 
R

E
PA

R
TI

D
A

S
AT



524 I 

CAMPANAS DE COCINA
EXTRACCIÓN

EXTRACCIÓN DE CAMPANAS
Red de conductos y accesorios 
de termoplástico para sistemas de 
extracción de campanas de cocina.

Los conductos y accesorios permiten una alta 
eficiencia de la extracción de los humos de cocina 
gracias a sus propiedades de fabricación.

Los conductos y accesorios Siber® están diseñados para 
cumplir con todas las normativas relacionadas con el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

Además son químicamente inertes y no pueden causar ni 
favorecer la aparición de corrosión. Están perfectamente 
concebidos para que sean impermeables y que no 
favorezcan al desarrollo bacteriano ni sufren oxidación.

I CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia al fuego según  
UNE EN 13501-1:2002 Auto extingible B-s2, d0

Máxima temperatura soportada + 80ºC

Conductividad térmica 0.0544 - 0.0662 W/m.k

Rendimiento de ventilación  
en extracción hasta 92%

Caudal soportado de < 300 a > 650

Material de fabricación Termoplástico técnico

Estanqueidad según  
UNE EN 12273 (gama SafeFix) Clase D

SISTEMA 150 125 100

Dimensiones (mm o Ø)
90 x 180 55 x 220 55 x 110

Ø 150 Ø 125 Ø 100

Caudal (m3/h) -  
Extracción > 650 300 a 650 < 300

3  Facilidad de montaje 
El sistema formado por tubos rectangulares 
de longitudes de 3 metros con sus empalmes 
y accesorios, confiere una mayor facilidad de 
montaje respecto al sistema convencional.

3  Flexibilidad en el “dimensionado” de los 
pisos 
Gracias a la combinación de diferentes 
tipos de codos y/o accesorios permite la 
conformación de geometrías salvando así 
diferentes obstáculos con el mínimo espacio 
necesario.

3  Reducción del espacio necesario 
Las características y dimensiones de 
nuestro producto se traducen en un ahorro 
de espacio necesario para el sistema de 
ventilación.

3  Evacuación/conducción óptima de 
ventilación 
La individualidad de los conductos así como la 
no necesidad de usar ningún tipo de material 
para su sellado, hace de nuestra aplicación, un 
sistema totalmente liso y estanco que contiene 
una homogeneidad de sección y un volumen 
constante de extracción, evitando así posibles 
turbulencias y retornos.

3  Mejora del tiempo de ejecución de obra 
Reducción del coste en mano de obra 
resultado de la facilidad y rapidez de montaje.

3  Menor repercusión de carga sobre forjado 
comparado con otras soluciones existentes en 
el mercado.

I SISTEMA RECOMENDADO POR
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I SOLUCIONES ANTIRRETORNOS

Las válvulas antirretorno permiten evitar la entrada 
de aire exterior dentro de la vivienda cuando no 
está funcionando la campana de extracción.

Las aletas de la válvula permanecen abiertas 
cuando la campana esté funcionando y se cierran 
automáticamente cuando se para la campana.

VÁLVULA ESTÁNDAR VAR

Campana en marcha Campana parada

ØD

L2

L1

VÁLVULA EECN/CASA PASIVA TERMOVAR

0 1 2 3 4 5 7 10 15 20 30

Ventana de
doble cristal

Ventana de 
simple cristal

Sistema 
estándar

W/(m2K)Valor U*

25
,2

5,
5

0,
8-

1,
5

2,
2

Sistema con retención del calor

TERMOVAR

RENDIMIENTO ENERGÉTICO

• Hasta 20 veces menos de pérdidas de calor 
(comparado con válvulas antirretorno estándares)

• Aislamiento térmico en la apertura de 
evacuación de los humos de campana

• Valor U* de sólo 2m,2 W/(m2K)

SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE INNOVADOR

• Certificado Blower-Door (presión de 
apertura necesaria > 65 Pa)

• Apertura y cierre magnéticos
• Apertura completa hasta con flujos reducidos
• Sin vibraciones

* Valor U: unidad de medida para el aislamiento térmico. 
Más el valor es reducido, mejor es el aislamiento.

ØD (mm) L1 (mm) L2 (mm) Peso (gr)

VAR 100 96 37 39 60

VAR 125 121 49 63 130

VAR 150 146 62 76 190
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CAMPANAS DE COCINA
EXTRACCIÓN

EXTRACCIÓN DE CAMPANAS
I RECOMENDACIONES DE MONTAJE

1. En el orificio previsto al efecto en el forjado, se 
colocan las piezas que servirán de conexión del 
habitáculo con el conducto individual de salida a 
cubierta. Tanto pueden ser piezas tipo redondo-
rectangular como rectangular-rectangular.

2. Los orificios realizados en los forjados habrán 
de contemplar la holgura suficiente, para la 
posterior aplicación de poliestireno expandido 
y/o cartón papel a efectos de dilataciones.

3. A continuación, en sentido ascendente, se colocarán 
sucesivamente los conductos, uniéndose entre 
si por empalmes, formando así los conductos 
individualizados desde cada estancia hasta cubierta. 

4. Si la separación entre ejes de forjados es distinta 
a la longitud de los conductos Siber® (3 m), habrá 
de cortar con una sierra manual o mecánica, 
hasta lograr la misma distancia entre forjados.

5. Tal y como se puede apreciar en la foto adjunta, la 
prefijación del conducto a los forjados, se realiza 
en una primera fase por falcas, ayudándose por 
abrazaderas tipo cinta perforada, para fijar el 
conducto ya sea al forjado o a columnas.

6. Una vez asegurada que todas las piezas que forman 
la conducción se han montado en posición vertical 
y con los ejes alineados, se procede a la fijación 
con espuma de poliuretano a los forjados. 

1 8  m.2 8  m.3 m.

Motores para caudales de hasta 300 m3/h Motores para caudales de 300 a 650 m3/h Motores para caudales de más de 650 m3/h

Ø100 mm Ø125 mm Ø150 mm

El diámetro del 
tubo de aspiración 
no debe ser 
inferior a 100 mm

El diámetro del 
tubo de aspiración 
no debe ser 
inferior a 125 mm

El diámetro del 
tubo de aspiración 
no debe ser 
inferior a 150 mm
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I SISTEMA FLEXIBLE

I VÁLVULAS ANTIRRETORNO

REF. SUBFAM. DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PVP (€/U) STOCK

VAR 100 I14 VÁLVULA ANTI-RETORNO Ø100 mm METÁLICA  18,38  

VAR 125 I14 VÁLVULA ANTI-RETORNO Ø125 mm METÁLICA  20,21  

VAR 150 I14 VÁLVULA ANTI-RETORNO Ø150 mm METÁLICA  21,60  

REF. SUBFAM. DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PVP (€/U) STOCK

TERMOVAR 125 I14 VÁLVULA ANTI-RETORNO Ø125 mm EECN  107,19  

TERMOVAR 150 I14 VÁLVULA ANTI-RETORNO Ø150 mm EECN  98,81  

REF. SUBFAM. DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UD MÍN. PVP (€/U) STOCK

0688/3 E11 CONDUCTO FLEXIBLE REDONDO Ø102x3.000 mm 45  13,64  

0689/3 E13 CONDUCTO FLEXIBLE REDONDO Ø127x3.000 mm 30  15,92  

0690/3 E15 CONDUCTO FLEXIBLE REDONDO Ø150x3.000 mm 20  18,56  

PR-500/3 E11 CONDUCTO FLEXIBLE RECT. 110x55x3.000 mm 10 25,17

PR-1000/3 E14 CONDUCTO FLEXIBLE RECT. 220x55x3.000 mm 10 56,98

PR-900/3 E15 CONDUCTO FLEXIBLE RECT. 180x90x3.000 mm 10  68,06 

CCF-500-C F11 CODO FLEXIBLE RECTANGULAR 110x55 mm CB 10  15,93  

CCF-1000C F14 CODO FLEXIBLE RECTANGULAR 220x55 mm CB 5  37,18  

CCF-900-C F15 CODO FLEXIBLE RECTANGULAR 180x90 mm CB 4  30,86  

CRF-100-C F11 CODO FLEXIBLE REDONDO Ø100 mm CB 6  9,13  

CRF-125-C F14 CODO FLEXIBLE REDONDO Ø125 mm CB 8  14,52  

CRF-150-C F15 CODO FLEXIBLE REDONDO Ø150 mm CB 3  32,19  

CCF-500ES O10 CODO FLEXIBLE RECTANGULAR 110x55 mm SF 4  20,64  

CCF1000ES O30 CODO FLEXIBLE RECTANGULAR 220x55 mm SF 4  42,06  

CCF-900ES O40 CODO HORIZO. RECTANGULAR 90º 180x90 mm SF 7  34,61  

CRF-100ES O20 CODO FLEXIBLE REDONDO Ø100 mm SF 5  14,02  

CRF-125ES O30 CODO FLEXIBLE REDONDO Ø125 mm SF 6  20,17  

CRF150ES O40 CODO FLEXIBLE REDONDO Ø150 mm SF 8  33,13  

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales.

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega: 
+ 30 días naturales.
Entrega bajo pedido.

*Unidad de venta por caja

C
O

C
IN

A
S

(E
xt

ra
cc

ió
n 

de
 h

um
os

 d
e 

ca
m

pa
na

s)

V
E

N
T.

 
R

E
PA

R
TI

D
A

S
AT

REF. SUBFAM. DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UD/CAJA* PVP (€/M) STOCK



528 I 

CAMPANAS DE COCINA
EXTRACCIÓN

EXTRACCIÓN DE CAMPANAS
I SISTEMA ESTÁNDAR

REF. SUBFAM. DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UD/CAJA* PVP (€/u) STOCK

0510 B11 EMPALME RECTANGULAR 110x55 mm 66  1,15  

T-P 1020. B14 EMPALME RECTANGULAR 220x55 mm 24  3,39  

SU2020 B15 EMPALME RECTANGULAR 180x90 mm 16  6,39  

0810 B13 EMPALME RECTANGULAR 150x75 mm 27  1,77  

0530 B11 CODO VERTICAL RECTANGULAR 90º 110x55 mm 70  1,56  

T-P 1060. B14 CODO VERTICAL RECTANGULAR 90º 220x55 mm 26  5,26  

SU2060 B15 CODO VERTICAL RECTANGULAR 90º 180x90 mm 16  9,43  

0830 B13 CODO VERTICAL RECTANGULAR 90º 150x75 mm 38  3,59  

T-P 1061 B14 CODO VERTICAL RECTANGULAR 45º 220x55 mm 16  10,68  

SU2061 B15 CODO VERTICAL RECTANGULAR 45º 180x90 mm 16  26,13  

0831 B13 CODO VERTICAL RECTANGULAR 45º 150x75 mm 10  20,33  

0535 B11 CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 90º 110x55 mm 48  2,15  

T-P 1070. B14 CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 90º 220x55 mm 12  8,20  

SU2070 B15 CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 90º 180x90 mm 11  12,68  

0835 B13 CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 90º 150x75 mm 24  3,93  

0570 B11 CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 45º 110x55 mm 20  1,73  

T-P 1075. B14 CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 45º 220x55 mm 18  12,91  

SU2071 B15 CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 45º 180x90 mm 10  38,88  

0875 B13 CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 45º 150x75 mm 36  3,82  

TT-2 B11 UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 110x55 mm 10  7,15  

TT-3 B14 UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 2x 220x55-110x55 mm 10  23,37  

TT-4 B14 UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 220x55 mm 12  23,37  

TT-6 B15 UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 180x90 mm 3  35,21  

TT-8 B13 UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 150x75 mm 10  22,58  

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales.

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales.
Entrega bajo pedido.

REF. SUBFAMILIA DESCRIPCIÓN ARTÍCULO M/ 
CAJA*

M/ 
PALÉ**

PVP 
(€/M) STOCK

 0501/3 C11 CONDUCTO RECT. 110x55x3.000 mm - 600  5,21  

0801/3 C13 CONDUCTO RECT. 150x75x3.000 mm - 315  9,24  

T-P1002/3 C14 CONDUCTO RECT. 220x55x3.000 mm - 309  13,54  

SU-2002/3 C15 CONDUCTO RECT. 180x90x3.000 mm - 213  15,40  

0501 C11 CONDUCTO RECT. 110x55x1.500 mm 18 -  5,21  

0801 C13 CONDUCTO RECT. 150x75x1.500 mm 13,5 -  9,24  

T-P 1002 C14 CONDUCTO RECT. 220x55x1.500 mm 13,5 -  13,54  

SU-2002 C15 CONDUCTO RECT. 180x90x1.500 mm 13,5 -  15,40  

0605/3 C11 CONDUCTO REDONDO Ø100x3.000 mm - 360  5,21  

0805/3 C13 CONDUCTO REDONDO Ø120x3.000 mm - 216  8,82  
T-P1005/3 C14 CONDUCTO REDONDO Ø125x3.000 mm - 216  11,48  
SU2005/3 C15 CONDUCTO REDONDO Ø150x3.000 mm - 147  13,10  

0605 C11 CONDUCTO REDONDO Ø100x1.500 mm 12 -  5,21  

0805 C13 CONDUCTO REDONDO Ø120x1.500 mm 12 -  8,82  

T-P 1005 C14 CONDUCTO REDONDO Ø125x1.500 mm 10,5 -  11,48  
SU2005 C15 CONDUCTO REDONDO Ø150x1.500 mm 9 -  13,10  

**Unidad de venta por palé
*Unidad de venta por caja

*Unidad de venta por caja
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REF. SUB-
FAM. DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UD/

CAJA* PVP (€/u) STOCK

0540 B11 REMATE PARED RECTANGULAR 110x55 mm 25  1,05   

T-P 1090. B14 REMATE PARED RECTANGULAR 220x55 mm 25  3,39   

SU2090 B15 REMATE PARED RECTANGULAR 180x90 mm 25  4,13   

0840 B13 REMATE PARED RECTANGULAR 150x75 mm 25  1,23   

0552 B11 VENTANILLA SALIDA RECTANGULAR 110x55 mm 50  6,33   

T-P 1100. B14 VENTANILLA SALIDA RECTANGULAR 220x55 mm 20  3,39   

SU2100 B15 VENTANILLA SALIDA RECTANGULAR 180x90 mm 10  8,86   

0850 B13 VENTANILLA SALIDA RECTANGULAR 150x75 mm 20  3,98   

0555 B11 ABRAZADERA RECTANGULAR 110x55 mm 25  1,44   

T-P 1110 B14 ABRAZADERA RECTANGULAR 220x55 mm 25  1,83   

SU2110 B15 ABRAZADERA RECTANGULAR 180x90 mm 25  5,62   

0855 B13 ABRAZADERA RECTANGULAR 150x75 mm 25  2,14   

PL-0555 B11 ABRAZADERA CERRADA RECTANGULAR 110x55 mm 25  1,44   

PL-1110 B14 ABRAZADERA CERRADA RECTANGULAR 220x55 mm 25  1,78   

0615 B12 EMPALME REDONDO Ø100 mm 40  1,01   

T-P 1030. B14 EMPALME REDONDO Ø125 mm 24  2,59   

SU2030 B15 EMPALME REDONDO Ø150 mm 12  6,39   

0815 B13 EMPALME REDONDO Ø120 mm 24  1,59   

0670 B12 CODO REDONDO 90º Ø100 mm 36  2,62   

T-P 1500. B14 CODO REDONDO 90º Ø125 mm 20  5,91   

SU2075 B15 CODO REDONDO 90º Ø150 mm 11  11,82   

0870 B13 CODO REDONDO 90º Ø120 mm 22  3,78   

0676 B12 CODO REDONDO 45º Ø100 mm 36  2,46   

T-P 1545K B14 CODO REDONDO 45º Ø125 mm 10  34,93   

SU2076 B15 CODO REDONDO 45º Ø150 mm 11  15,62   

0876 B13 CODO REDONDO 45º Ø120 mm 22  4,04   

TR-100 B12 UNIÓN EN "T" REDONDA Ø100 mm 6  5,22   

TR-125 B14 UNIÓN EN "T" REDONDA Ø125 mm 8  6,05   

TR-150 B15 UNIÓN EN "T" REDONDA Ø150 mm 8  19,50   

0228 B10 ADAPTADOR Ø100-120-150 mm 16  4,75   

0660 B12 ADAPTADOR MÚLTIPLE Ø125 - 120 - 100 mm 40  1,54   

RP100/80N B12 ADAPTADOR Ø80 - 100 mm 50  1,81   

0665 B12 ADAPTADOR Ø120 - 100 mm 36  1,53   

0860 B13 ADAPTADOR Ø125 - 120 mm 22  1,74   

SU2065 B15 ADAPTADOR Ø150 - Ø120 mm 16  4,37   

SU2015 B15 ADAPTADOR Ø200 - Ø150 mm 18  9,33   

0645 B12 REMATE PARED REDONDO Ø100 mm 25  1,05   

SU2045 B15 REMATE PARED REDONDO Ø150 mm 25  3,01   
0845 B13 REMATE PARED REDONDO Ø120 mm 25  1,38   

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales.

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales. 
Entrega bajo pedido.

*Unidad de venta por caja
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CAMPANAS DE COCINA
EXTRACCIÓN

EXTRACCIÓN DE CAMPANAS

I SISTEMA SAFEFIX

REF. SUBFAM. DESCRIPCIÓN ARTÍCULO M/CAJA* PVP (€/m) STOCK

05P1/3 C21 CONDUCTO SIBERPURE RECT. 110x55x3.000 mm 18  10,86   

TP 10P2/3 C24 CONDUCTO SIBERPURE RECT. 220x55x3.000 mm 12  21,06   

SU20P2/3 C25 CONDUCTO SIBERPURE RECT. 180x90x3.000 mm 6  22,72   

06P5/3 C21 CONDUCTO SIBERPURE RED. Ø100 x 3.000 mm 18  10,28   

T-P10P5/3 C24 CONDUCTO SIBERPURE RED. Ø125 x 3.000 mm 12  17,81   

SU20P5/3 C25 CONDUCTO SIBERPURE RED. Ø150x3.000 mm 6  23,71   

REF. SUBFAM. DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UD/CAJA* PVP (€/u) STOCK

0510ES O10 EMPALME RECTANGULAR 110x55 mm SF 16  7,58   

T-P1020ES O30 EMPALME RECTANGULAR 220x55 mm SF 14  9,96   

SU2020ES O40 EMPALME RECTANGULAR 180x90 mm SF 14  12,68   

0525ES O10 CODO VERTICAL MIXTO 90º 110x55 - Ø100 mm SF 24  8,42   

T-P1050ES O30 CODO MIXTO 90º Ø125 - 220x55 mm SF 10  11,54   

SU2050ES O40 CODO VERTICAL MIXTO 90º 180x90 - Ø150 mm SF 6  24,50   

0530ES O10 CODO VERTICAL RECT. 90º 110x55 mm SF 24  7,70   

T-P1060ES O30 CODO VERTICAL RECT. 90º 220x55 mm SF 16  11,74   

SU2060ES O40 CODO VERTICAL RECT. 90º 180x90 mm SF 12  15,93   

T-P1061ES O30 CODO VERTICAL RECT. 45º 220x55 mm SF 14  14,22   

SU2061ES O40 CODO VERTICAL RECT. 45º 180x90 mm SF 12  33,76   

REF. SUBFAM. DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UD/
CAJA* PVP (€/u) STOCK

0656 B12 ABRAZADERA REDONDA Ø100 mm 25  1,44   
SU2056 B15 ABRAZADERA REDONDA Ø150 mm 25  5,26   
0857 B13 ABRAZADERA REDONDA Ø120 mm 25  1,77   

0520 B11 EMPALME MIXTO 110x55 - Ø100 mm 36  2,38   
T-P 1040. B14 EMPALME MIXTO Ø125 - 220x55 mm 10  7,06   
SU2040 B15 EMPALME MIXTO 180x90 - Ø150 mm 12  12,69   
0820 B13 EMPALME MIXTO 150x75 - Ø120 mm 28  4,16   

0525 B11 CODO VERTICAL MIXTO 90º 110x55 - Ø100 mm 45  2,00   

T-P 1050. B14 CODO VERTICAL MIXTO 90º Ø125 - 220x55 mm 24  5,26   

SU2050 B15 CODO VERTICAL MIXTO 90º 180x90 - Ø150 mm 12  9,97   

0826 B13 CODO VERTICAL MIXTO 90º 150x75 - Ø120 mm 34  3,59   

T-1 B11 EMPALME MIXTO EN "T" 110x55x300 - Ø100 mm 12  7,26   
T-2 B14 EMPALME MIXTO EN "T" 220x55x300 - Ø125 mm 9  12,39   
T-3 B15 EMPALME MIXTO EN "T" 180x90x300 - Ø125 mm 8  8,27   
T-4 B13 EMPALME MIXTO EN "T" 150x75x300 - Ø125 mm 10  15,06   

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales.

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales. 
Entrega bajo pedido.

*Unidad de venta por caja
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REF. SUBFAM. DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UD/CAJA* PVP (€/u) STOCK

0535ES O10 CODO HORIZO. RECT. 90º 110x55 mm SF 24  8,17   

T-P1070ES O30 CODO HORIZO. RECT. 90º 220x55 mm SF 7  14,55   

SU2070ES O40 CODO HORIZO. RECT. 90º 180x90 mm SF 6  20,10   

0570ES O10 CODO HORIZO. RECT. 45º 110x55 mm SF 10  8,49   

T-P1075ES O30 CODO HORIZO. RECT. 45º 220x55 mm SF 10  19,02   

SU2071ES O40 CODO HORIZO. RECT. 45º 180x90 mm SF 7  44,84   

TT-2ES O10 UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 110x55 mm SF 6  14,99   

TT-3ES O30 UNIÓN EN T RECTAN. 2x220x55 - 110x55mm SF 5  32,95   

TT-4ES O30 UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 220x55 mm SF 6  32,32   

TT-6-ES O40 UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 180x90 mm SF 1  52,26   

RP2211ES O30 ADAPTADOR 220x55 - 110x55 mm SF 6  29,18   

RC-2218ES O40 ADAPTADOR 220x55mm A 180x90mm SF 10  32,74   

0615ES O20 EMPALME REDONDO Ø100 mm SF 10  7,84   

T-P1030ES O30 EMPALME REDONDO Ø125 mm SF 15  8,84   

SU2030ES O40 EMPALME REDONDO Ø150 mm SF 12  21,57   

0670ES O20 CODO REDONDO 90º Ø100 mm SF 18  8,52   

T-P1500ES O30 CODO REDONDO 90º Ø125 mm SF 10  17,52   

SU2075ES O40 CODO REDONDO 90º Ø150 mm SF 6  23,62   

0676ES O20 CODO REDONDO 45º Ø100 mm SF 18  8,48   

T-P1545ES O30 CODO REDONDO 45º Ø125 mm SF 4  39,57   

SU2076ES O40 CODO REDONDO 45º Ø150 mm SF 8  31,60   

TR-100ES O20 UNIÓN EN "T" REDONDA Ø100 mm SF 6  17,52   

TR-125ES O30 UNIÓN EN "T" REDONDA Ø125 mm SF 4  29,65   

TR-150ES O40 UNIÓN EN "T" REDONDA Ø150 mm SF 4  31,60   

T-1ES O10 EMPALME MIXTO EN "T" 110x55x300 - Ø100 mm SF 9  19,92   

T-2ES O30 EMPALME MIXTO EN "T" 220x55x300 - Ø125 mm SF 4  22,41   

T-3-ES O40 EMPALME MIXTO EN "T" 180x90x300 - Ø125 mm SF 8  46,32   

0520ES O10 EMPALME MIXTO 110x55 - Ø100 mm SF 24  8,30   

T-P1040ES O30 EMPALME MIXTO Ø125 - 220x55 mm SF 7  13,27   

SU2040ES O40 EMPALME MIXTO 180x90 - Ø150 mm SF 8  24,50   

CLIPSFIX O10 CLIP FIJACIÓN PARA SAFEFIX (BOLSA 100 UDS) 1  22,15  

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales.

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales. 
Entrega bajo pedido.

*Unidad de venta por caja
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HOSCLIMA S.L.
Gremi Boters,17 A. Pol.Ind.Son Castello
07009 Palma de Mallorca. Baleares
Tel.971-591352  Fax.971-591376
Mail.comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM

 HOSTELERIA  Y CLIMATIZACION

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACION - AISLAMIENTO
REFRIGERACION - MAQUINARIA Y RECAMBIOS HOSTELERIA

HDF
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