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FOX-R744
ANALIZADOR DIGITAL 2 VÍAS PARA CO2 (R744)
FOX-R744 está específicamente desarrollado para trabajar con CO2 
(R744) en fase subcrítica y transcrítica.
FOX-R744 ofrece todas las prestaciones de la gama FOX (ver pag. 50)
Funciones:

• Presión máxima de trabajo 160 bar.
• Sobrepresión 200 bar.
• 2 transductores de presión (0-160 bar).
• Clase de precisión mejor del 1%FS.
• Sonda de temperatura tipo K.
• Grupo manométrico a pistón de 2 vías.
• Test en presión con nitrógeno.

Equipamiento estándar:
• 2 sondas TK109.
• Maleta plástica con poliforma interna y protección.

ANALIZADOR DIGITAL 2 VÍAS CO2

B

Código Modelo Dimensiones Euros
04080001006 FOX-R744 360 x 320 x 120 mm 525 €

R744

TEST CON 
PRESIÓN DE 
NITRÓGENO

Código Descripción Euros
09053012 Informe de Calibración ref. Accredia para Fox 290 €

Calibración

Acessorios y recambios para FOX-R744 y analizadores CO2 (R744)

Ref Código Modelo Descripción Euros
A 04111016 PWP-CO2 Pistón de recambio 11 €
B 14021027001 PWKG-CO2 L Mando completo LOW para CO2 24 €
B 14021028001 PWKG-CO2 H Mando completo HIGH para CO2 24 €

09012013 TK 109 Sonda universal 29 €
09012037 TK 109/STRIP Sonda universal con velcro 31 €
09012019 TK 104 Sonda ambiente 88 €
09012020 TK 105 Sonda de superficie/contacto 96 €
09012016 TK 106 Sonda de pincho 49 €
09012017 TK 107 Sonda de pinza 94 €

A
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Dimensiones Peso
360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

KIT DE CARGA PARA CO2 (R744) 
Kit de carga compuesto por analizador 2 vías de pistón con manómetros 
de glicerina INOX Ø 80 mm Clase 1 y tornillo de regulación, 
3 mangueras 1500 mm alta presión INOX y maleta plástica con 
poliforma interna y protección.
Válido para trabajar en subcrítico y transcrítico.

Código Modelo Conexiones Euros
04101119 K-PF2ML/D5-4-COS 1/4”SAE 370 €

ANALIZADOR 2 VÍAS Y MANOMETROS CO2

R744

Dimensiones Peso
100 x 90 x 40 mm 0,3 kg
100 x 90 x 40 mm 0,3 kg

Código Modelo Presión MPa Euros
07113001 ML80/100R1/D5/K1 -0,1 +10 66,80 €
07113002 ML80/160R1/D5/K1 0 +16 66,80 €

MANÓMETROS CO2 (R744) CONEXIÓN VERTICAL
Manómetro INOX con glicerina, Ø 80 mm, Clase 1, con tornillo de 
regulación, conexión vertical M 1/8 NPT.

Dimensiones Peso
90 x 90 x 70 mm 0,3 kg
90 x 90 x 70 mm 0,3 kg

Código Modelo Presión MPa Euros
07113014 ML80/100C4S/D5/K1 -0,1 +10 45,50 €
07113015 ML80/160C4S/D5/K1 0 +16 45,50 €

MANÓMETROS CO2 (R744) CONEXIÓN POSTERIOR
Manómetro INOX con glicerina Ø 80 mm clase 1, conexión posterior 1/4” 
SAE y brida de sujeción.

Dimensiones Peso
240 x 220 x 70 mm 0,9 kg

Código Modelo Conexiones Presión MPa Euros
04022060 PF2ML/D5-4/K1 1/4”SAE -0,1 +10/0 +16 230 €

ANALIZADOR 2 VÍAS PISTÓN PARA CO2 (R744) 
Analizador 2 vías de pistón con manómetros de glicerina INOX Ø 80 mm 
Clase 1 y tornillo de regulación.
Válido para trabajar en subcrítico y transcrítico.
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KIT TEST DE PRESIÓN PARA INSTALACIONES 
CO2 (R744)
Con manómetro diámetro 80 mm escala 0-200 bar y aguja de referencia.
Longitud total , manguera INOX incluida, 1750 mm.

Dimensiones Peso
220 x 240 x 70 mm 1 kg

Código Modelo Euros
05015014 COSS/4-4/6OV8/PF80/N2-K1 182 €

KIT 3 MANGUERAS INOX 1500 MM  
PARA CO2 (R744)
• Tubo en PTFE, recubrimiento inoxidable.
• �Presión máxima de trabajo 200 bar.
• �Presión de rotura 800 bar.

LOCK-VALVE-R744
Válvula de servicio CO2 (R744):
• Presión máxima de trabajo 160 bar.
• �Sistema de cierre de alta eficacia que garantiza la ausencia de 

fugas de refrigerante.
• �Volumen interno extremadamente reducido que evita las pérdidas 

de refrigerante en la conexión o desconexión de la válvula.
• �Elevada facilidad de maniobra
• �Evita el riesgo de “quemazón” en la desconexión de la válvula.
• �Alta calidad y precisión de fabricación

Dimensiones Peso
240 x 220 x 70 mm 0,10 Kg

Código Modelo Conexiones Euros
05059064001 LOCK-VALVE1/4-744-WIG 1/4”x1/4” 34 €

Dimensiones Peso
430 x 230 x 20 mm 0,5 kg

Código Modelo Conexiones Euros
06103002 3COSS/4-4/60 1/4” SAE 125 €

Recambios y accesorios

Ref Código Modelo Descripción Euros
A 14020097 G-LV/T-WIG Kit de 5 juntas para LOCK VALVE 6,30 €

B 08008059 LOCK-VALVE-CARE Herramienta para sustitución de las juntas 
en LOCK VALVE, EW y mangueras de carga 21 €

A

MANGUERAS Y ACCESORIOS CO2

R744

B
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DETECTOR DE FUGAS A INFRARROJOS PARA CO2 (R744)

Características técnicas

Sensibilidad Inferior 50 ppm
Duración sensor > 1 año (uso normal)
Tiempo de respuesta 5 segundos
Batería 2x 1.5V ‘AA’
Duración batería 11 horas
Tiempo de respuesta De 25 segundos a 1.5 minutos
Tiempo de reset 5 seg. o más según concentración gas
Ambiente operativo 0ºC a 50 °C
Calibración Auto
Longitud de la  sonda 30 cm

Código Modelo Dimensiones Peso Euros
09001083 ELD-D 310 x 210 x 80 mm 1,1 kg 1.170 €

REGULADOR ALTA PRESIÓN PARA CO2 (R744)

Características técnicas

Presión de entrada 300 bar
Presión salida 0-200 bar
Conexión de salida M 1/4” SAE
Sistema de regulación Pistón
Manómetro de entrada 0-400 bar
Manómetro salida 0-400 bar

Código Modelo Dimensiones Peso Euros
10002041 W2-200/D 220 x 150 x 150 mm 2,3 kg 425 €

200 bar
Especial para 

R744

PRESIÓN - CARGA - DETECCIÓN CO2

R744

Características técnicas

Capacidad máxima 100 kg
Resolución ± 2 g hasta 9.999 g (capacidad 30 kg)
Precisión ± 5 g hasta 30 kg ± 10 g > de 30 kg
Dimensiones plataforma 300 x 300 mm
Temperatura de trabajo 0ºC a 50 °C
Alimentación 230/1/50-60Hz

BALANZA ELECTRÓNICA PROGRAMABLE PARA CO2 (R744)
Plataforma grandes dimensiones: 300 x 300 mm.

Código Modelo Euros
09013022 EXACTA-MAXI-CO2 1.120 €

Dimensiones Peso
460 x 350 x 170 mm 8,5 Kg
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Características técnicas

Refrigerantes HC, CFC, HCFC, HFC, HFO
Bomba doble efecto RS3D-EX (46 l/m) ATEX
Balanza 35 Kg
Rango de vacío 1-350Pa
Precisión de la carga ± 2G <5KG / ±0.1% >5KG
Alimentación eléctrica 230V 50/60HZ

Conexiones 1/4" SAE hembra + Soportes para envases 
7/16", 1/2” 16 ACME Izq., 5/16" SAE

KOMPACT ATEX
ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE DIAGNOSIS, VACÍO, CARGA 
Y GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN PARA OPERACIONES 
DE MANTENIMIENTO Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
La gama KOMPACT está disponible en las versiones:

• �KOMPACT ATEX: específicamente desarrollada para hidrocarburos A3 
(R290 y R600a) con carga de precisión.

• �KOMPACT HFC (pag 74): en dos soluciones para HFC (A2L incluidos), 
con báscula de 35 ó 100 kg. 

• �Diseñada para ser utilizada con hidrocarburos  
(R600a - R290 - R1270).

• Unidad certificada ATEX Zona 2 (CE Atex 3G IIB T3 Gc).
• Sistema de inyección/carga de alta precisión (pistola de inyección).
• �Sistema de descarga asistido por la bomba de vacío ATEX integrada.
• �Compatible con refrigerantes HC, CFC, HCFC, HFC y HFO (incluidos 

R32 y R1234yf).
• �Data base con más de 50 refrigerantes.
• �Display digital multilingüe.
• �Teclado de acceso rápido a las funciones.
• �Micro SD incluida: permite memorizar y transferir a PC los datos de las 

funciones realizadas (software de comunicación incluido).
• Bomba doble efecto alto vacío ATEX caudal 46 l/min.
• �Vacuómetro electrónico de alta precisión integrado.
• �Balanza de 35 Kg extraíble preparada para trabajar con envases de 

diferentes dimensiones.
• �Alojamiento integrado para almacenamiento y transporte de botellas 

o cartuchos de refrigerante, nitrógeno o azoidro.
• �Equipado con asa de transporte y ruedas para facilitar su movilidad.
• �Soportes para envases 1/4” SAE, 5/16”SAE, 1/2” 16 ACME izquierdas.

Código Modelo Euros
01090033 KOMPACT-ATEX 4.780 €

NUEVO

EQUIPO KOMPACT ATEX PARA HC’s

Código Modelo Euros

09053052 Informe calibración para KOMPACT-HFC 
 y KOMPACT-ATEX Consultar

Calibración

HC
R600a - R290  

R1270

Dimensiones Peso
400 x 450 x 815 mm 36,5 kg

CE ATEX 3G IIB T3 Gc

FUNCIONES AUTOMÁTICAS:: 
• Test de nitrógeno para búsqueda de fugas.
• �Test con mezcla azoidro para búsqueda de fugas.
• Descarga nitrógeno o azoidro.
• �Gestión de la recuperación. 

(equipo de recuperación no incluido).
• Vacío.
• �Test de vacío y verificación aumento de presión.
• Carga de refrigerante.
• 2 ciclos automáticos:
	     CICLO 1	     CICLO 2
	Test nitrógeno	 Recuperación
	Vacío y test vacío	 Test de nitrógeno
	Carga de refrigerante	 Vacío y test vacío

		  Carga de refrigerante
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Recambios y accesorios

ACCESORIOS PARA KOMPACT ATEX
HC

R600a - R290  
R1270

Recambios y accesorios

Ref Código Modelo Descripción Euros
A 05059049001 LOCK-VALVE1/4-WIG Válvula de servicio 1/4" SAE x 1/4" SAE 21 €
B 05059053001 LOCK-VALVE/5-4-WIG Válvula de servicio 5/16" SAE x 1/4" SAE 24,20 €
C 05105008001 GF6-1/4"NPT Conexión rápida para tubo de 6 mm 17 €
D 05105009001 GF8-1/4"NPT Conexión rápida para tubo de 8 mm 17 €
E 05108045001 WM 16-WIG Conexión rápida macho 1/4"NPT 15 €
F 05108046001 WF 16-WIG Conexión rápida hembra 1/4"NPT 31 €
G 05004002 BPV 21 Válvula perforadora para tubo 1/2” y 5/8” 8,40 €
G 05004003 BPV 31 Válvula perforadora para tubo 1/4”, 5/16” y 3/8” 6,50 €
H 05004004 W341 Válvula perforadora para tubo 1/4”, 5/16” y 3/8” 8 €
I 05004005 WPV 31 Válvula perforadora para tubo 1/4”, 5/16” y 3/8” 4,40 €
J 08006007 PT-109 Pinza perforadora 77 €
K 08006011 PP-343 Pinza perforadora 34 €
L 10002019 AZ200-50 Regulador de nitrógeno 48 bar 145 €
M 11001060 BN2/1-TPED Envase desechable de nitrógeno 950cc. - 110bar 30,50 €
M 11001112 AZOIDRO Envase desechable azoidro (95% N2 + 5%H2) 1 litro 40 €
N SOLD1103 B-5 Botella recargable nitrógeno 5 litros 290 €

C

D

F

E

A B

J

G
I

N

H

L

K

M
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KIT K-EX-46D/D6
KIT DE VACÍO Y CARGA PARA R600a-R290-R1270
El kit K-EX46D está dotado de bomba de vacío ATEX 
conforme con las recomendaciones más rigurosas 
sobre la seguridad en el trabajo, cuando se utilizan 
refrigerantes hidrocarburos y refrigerantes inflamables 
(acorde a RD552-2019).

El kit está dotado de grupo manométrico con 
ensamblaje rápido sobre la bomba de vacío, patentado 
por Wigam. 

Todos los componentes se suministran en cómodo baúl 
de plástico para su fácil transporte.

Equipado con: 
• Bomba de vacío RS3D-EX con motor Atex.
• �Analizador  4 vías a pistón, manómetros Ø 80 mm, 

glicerina para R600a-R290-R1270.
• 2 mangueras 1500 mm, 1/4”SAE.
• 2 válvulas de servicio LOCK-VALVE 1/4”.
• 1 manguera de descarga de vapor 5 m.
• Balanza electrónica 5 kg, resolución 1 g.
• 2 soportes para envases (R290 y R600a).
• 1 envase 1 l aceite mineral.

Ref Código Modelo Descripción Euros
A 06053010 TUB-VAP Manguera descarga vapor 5 m 22 €
B 06071002001 GYSS/4-4/60 B Manguera 1500 mm 1/4 x 1/4 - Azul 21 €
C 06071002002 GYSS/4-4/60 R Manguera 1500 mm 1/4 x 1/4 - Roja 21 €
D 12002003 K1L Envase 1l aceite mineral 13,40 €

Recambios

Código Modelo Euros
01010008001 K-EX46D/D6 1.550 €

Dimensiones Peso
550 x 330 x 360 mm 12,8 kg

Características técnicas

Capacidad de balanza 5 kg
Caudal de bomba de vacío 46 lt/min
Vacío final 1x10-2 mbar - 7,5 micr

KIT DE VACÍO Y CARGA PARA HC’s
HC

R600a - R290  
R1270

Envase no incluido

A

DCB

INSTRUCCIÓN IF-13/5C
Equipamiento de uso obligatorio para trabajar con 

hidrocarburos R290 y R600a.

RD552-2019
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RS3D-EX
BOMBA DE ALTO VACÍO ATEX
Desarrollada específicamente para operar segun la directiva ATEX con 
sistemas que incorporan refrigerantes A3 como HC’s (R290 y R600a). 

Equipado con: 
• Manguera descarga vapor 5 m.

Código Modelo Dimensiones Peso Euros
02002052 RS3D-EX 267 x 150 x 250 mm 6,4 kg 1.090 €

Características técnicas

Caudal nominal 46 lt/min
Vacío final 1x10-2 mbar - 7,5 micr
Alimentación eléctrica 220-240/1/50-60
Potencia instalada 120 W
Grado de protección IP54
Carga de aceite 300 cc
Conexiones 1/4” NPT-H

Recambios

Código Descripción Euros
06053010 Manguera descarga vapor 5 m 22 €

ANALIZADOR DE 2 VÍAS

Ref Conexión Rerfrigerante Escala
A 3x1/4” R290-R600a-R1270 D6
B 3x1/4”SAE R290-R600a-R1270 D6

Ref Código Modelo Descripción Euros
A 04022062 PF2ML80/D6/4/K1 Pistón, Ø80 glicerina 142 €
B 04022075 F2PF80/D6/4/K1 Membrana, Ø80 “Pulse Free” 85 €

VÁLVULAS DE SERVICIO

Conexiones Dimensiones Peso
H 1/4” x M 1/4” SAE 140 x 100 x 20 mm 0,1 kg

Código Modelo Euros
05059049001 LOCK-VALVE 1/4” 21 €

VACÍO Y CARGA PARA HC’s
HC

R600a - R290  
R1270

INSTRUCCIÓN IF-13/5C
Equipamiento de uso obligatorio para trabajar con 

hidrocarburos R290 y R600a.

RD552-2019

A

B

CE ATEX II 3G c T3
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ANALIZADOR DIGITAL ATEX 4 VÍAS PARA HC’s

FOX-EX/100
GRUPO MANOMÉTRICO DIGITAL A 4 VÍAS (ATEX ZONA 2)
El analizador digital de 4 vías FOX-EX (ATEX Zona 2) está diseñado específicamente  
para ayudar a los instaladores en la operaciones de servicio y mantenimiento de 
instalaciones que contengan refrigerantes A3, como el R290 y R600a.
FOX-EX/100 (ATEX Zona 2), responde a las exigencias de un mercado que necesita 
cada vez el uso de refrigerantes con un impacto medioambiental reducido, es 
tremendamente versátil gracias a las más de 50 escalas incluidas en memoria 
(ver listado en pág. 50).
FOX-EX/100 ofrece todas las funciones de la serie FOX.
Características:
• Analizador de 4 vías a pistón: 3x1/4” (LOW-HIGH-REF) y 1 x 3/8” (VAC).
• Database con más de 50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, hidrtocarburos y HFO).
• Presión máxima de trabajo 56 bar.
• 2 transductores (rango -0.99 a +49.90 bar).
• Clase de precisión mejor del 1%FS.
• 2 sondas temperatura universales tipo K.
• Sonda temperatura ambiente.
• Test de presión con nitrógeno.
Equipamiento estándar:

• 2 sondas universales TK109 (3 m).
• Robusta y práctica maleta de transporte.

Código Modelo Dimensiones Peso Euros
04080014001 FOX-EX/100 310 x 370 x 130 mm 2 590 €

Accesorios para FOX-EX/100

Ref Código Modelo Descripción Euros
A 05059049001 LOCK-VALVE1/4-WIG Válvula de servicio H 1/4" x M 1/4" 21 €
A 05059053001 LOCK-VALVE/5-4-WIG Válvula de servicio H 5/16" x M 1/4" 24 €
B 14020097 G-LV/T-WIG Kit de 5 juntas recambio para LOCK VALVE 6,30 €

C 08008059 LOCK VALVE CARE Herramienta para sustitución de las juntas 
en lock valve, EW y mangueras de carga 21 €

D 06140001 IVSS/6-6/36 Manguera vacío IPERVAC 900 mm H 3/8" 28 €

B

A

C

D

ATEX II 3G Ex nA IIA T3 Gc

RECAMBIOS  
Y ACCESORIOS
PAG. 51 Y 60

Presión lado de baja (LOW)
Presión lado de alta (HIGH)
Temperatura T1
Temperatura T2
Temperatura ambiente 
Temperatura saturación refrigerante (LOW)
Temperatura saturación refrigerante (HIGH)
Cálculo de la diferencia de temperatura T2 -T1
Subenfriamiento
Sobrecalentamiento
Tipo de refrigerante

Lecturas visualizadasi

Código Descripción Euros

09053012 Informe de calibración Ref. Accredia 
para Fox 290 €

14025158 Actualización base de refrigerantes Consultar

Calibración

NUEVO

HC
R600a - R290  

R1270
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R-ECOPUMP
SISTEMA MANUAL PARA TRASVASE DE REFRIGERANTE Y ACEITE
Sistema específicamente desarrollado para la recuperación / trasvase / carga 
de refrigerantes inflamables (A3, A2L).

El sistema permite la recuperación de refrigerante, minimizando la cantidad 
residual.

Válida para usa con aceites y con los siguientes refrigerantes:  
R134a - R1234ze - R1234yf - R12 - R22 - R290 - R600a

Equipado con: 
• 2 mangueras 1500 mm con válvula, rojo y azul.
• �2 adaptadores 1/4”SAE x 5/16”SAE.

Ref Código Modelo Descripción Euros
A 13001026 R-ECOPUMP Recuperador manual 320 €

B 11001124 W2-WR9K/48/5 Envase recargable 12,5 lt con doble 
válvula líquido / vapor y sonda 162 €

Ref Dimensiones Peso
A 580 x 255 x 140 mm 3 kg

Características técnicas

Presión máxima de trabajo 12 bar
Capacidad en líquido (R134a-R1234yf) 800 g/min* 
Capacidad en vapor (R134a-R1234yf)) 180 g/min* 
Capacidad en líquido (R290-R600a) 320 g/min* 
Capacidad en vapor (R290-R600a) 72 g/min* 
Nivel de vacío alcanzable - 0,8 bar
Temperatura máxima 40 °C

* El cálculo de la capacidad está realizado considerando una media de 40/45 bombeos 
por minuto.

HC
R600a-R290 

R1270

FAN25-EX
VENTILADOR ATEX
Accesorio de servicio de uso obligatorio para trabajar con hidrocarburos / 
refrigerantes inflamables.

Caudal: 25 m3/min.

Diámetro: 200 mm.

Velocidad: 2920 rpm. 

Código Modelo Dimensiones Peso Euros
14006056 FAN25-EX 350 x 270 x 370 mm 10 kg 520 €

A

B

INSTRUCCIÓN IF-13/5C
Equipamiento de uso obligatorio para trabajar con 

hidrocarburos 290 y R600a.

RD552-2019

Ex d IIB T4 Gb

HERRAMIENTAS PARA HC’s
HC

R600a - R290  
R1270
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DISPOSITIVO PARA OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA Y 
CONTROL DE LAS PRESIONES DE TRABAJO
El dispotivo, gracias a su reducido volumen interno y a la facilidad de regulación, 
permite optimizar el proceso de carga de los sistema HVAC, maximizando la 
precisión y reduciendo al mínimo las pérdidas de gas.

Código Modelo Dimensiones Peso Euros
04001082 W1VRML80/D6/4/K1 220 x 240 x 70 mm 0,7 kg 95 €

Ref Código Modelo Descripción Conexiones Euros
A 05002003001 BVR-4 Válvula H 7/16”x M 1/4”SAE 16,50 €
B 05104038 S/BF Soporte + tubo 90º H 7/16” x H 1/4” SAE 56 €

Ref Código Modelo Descripción Euros
A 05002035001 121 RGAS-4-WIG Válvula 18,40 €
B 05104052 S/R290 Soporte + tubo 90º 58 €

Código Modelo Carga refrigerante Conexión Ud caja Euros
11001026 BF420/R600 420 gr M 7/16” 12 18 €

Código Modelo Carga refrigerante Conexión Ud. caja Euros
11001085 BF370/R290 370 gr 1/2” 16 ACME Izq 12 36,30 €

ENVASE, VÁLVULA Y SOPORTE PARA R600a 
Envase desechable con refrigerante R600a

Válvula y soporte para envase desechable R600a

Válvula y soporte para envase desechable R290

A

A

B

B

ENVASE, VÁLVULA Y SOPORTE PARA R290
Envase desechable con refrigerante R290

R600a

R290

ACCESORIOS PARA HC’s
HC

R600a - R290  
R1270

Ref Conexiones
A H 1/2” - 16 ACME Izq. x M 1/4” SAE
B H 1/2” - 16 ACME Izq. x H 1/4” SAE
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PINZAS PERFORADORAS
Robusta pinza perforadora que permite un inmediato acceso al tubo de 
carga de los sistemas de refrigeración.
Indispensable para la realización de las operaciones de vacío y carga, sobretodo 
en sistemas HVAC con refrigerantes inflamables (HC’s - hidrocarburos).

Ref Dimensiones Peso
A 300 x 130 x 25 mm 0,26 kg
B 240 x 7 5 x 25 mm 0,43 Kg

Ref Código Modelo Conexión Ø tubo Euros
A 08006007 PT-109 1/4”SAE 1/4”-1/2” (6-12 mm) 77 €
B 08006011 PP-343 1/4”SAE 1/4” (6 mm) 34 €

CORTATUBOS DE CARRACA
Código Modelo Descrición Medida Euros
08002020 WR-TC12 Cortatubos 1/8” a 1/2” 21 €
08052015 WR-TC12B Cuchilla recambio 1/8" - 1/2” 2,50 €

A

A
VÁLVULAS PERFORADORAS

Ref Código Modelo Conexión Ø tubo Euros
A 05004005 WPV31 1/4”SAE 1/4” - 5/16” - 3/8” 4,40 €
B 05004002 BPV-21 1/4”SAE 1/2” - 5/8” 8,40 €
C 05004003 BPV-31 1/4”SAE 1/4” - 5/16” - 3/8” 6,50 €

B

PINZA APLASTATUBOS
Robusta pinza aplastatubos que gracias a su particular forma de la mordaza, 
permite la deformación y el sellado de la tubería de cobre.

Ref Dimensiones Peso
A 250 x 80 x 20 mm 0,36 kg
B 190 x 60 x 20 mm 0,35 kg

Ref Código Modelo Ø tubo Euros
A 08006001 RR 1/8" - 3/8" 54 €
B 08006012 POP-201  1/8" - 3/8" 20 €

A

B

HERRAMIENTAS PARA HC’s
HC

R600a - R290  
R1270

CB



92

CO2 (R744)- HC (R600a - R290 - R1270)
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ATEX II 3G Ex nA IIA T3 Gc

INSTRUCCIÓN IF-13/5C
Equipamiento de uso obligatorio para trabajar con 

hidrocarburos R290 y R600a.

RD552-2019
ELD-C EX
DETECTOR DE FUGAS ELECTRÓNICO PARA GASES 
COMBUSTIBLES 
Detector de fugas portátil para gases combustibles, fácil de usar, 
para la detección / localización de fugas grandes y pequeñas.

Ideal para la localización de pérdidas en sistemas de refrigeración 
y calefacciones industriales, comerciales y residenciales. ELD-C EX 
detecta concentraciones de gases combustibles de hasta 5 ppm.

• Certificado ATEX Zona 2 (ATEX II 3G Ex nA IIA T3 Gc).

• Autocalibrable con bajo mantenimiento.

• Sensibilidad inferior a 50 ppm (propano, isobutano y metano).

• Ligero y ergonómico.

• Señal acústica y visual de la localización de la fuga.

Gases detectados: propano, metano, iso-butano, gas natural, acetona, 
hexano, acetileno, benzeno, butano, etanol, oxido de etileno, 
benzina, hidrógeno, disolventes industriales, metanol, nafta, etc.

Código Modelo Dimensiones Peso Euros
09001117 ELD-C EX 310 x 210 x 80 mm 0,90 kg 396,00 €

Características técnicas

Sensibilidad Inferior 50 ppm
Duración del sensor > 1 año (uso normal)
Tiempo de calentamiento De 25 a 90 segundos
Alimentación 2x 1.5V ‘AA’
Duración de la batería 11 horas
Longitud de sonda 30 cm

Recambio

Código Modelo Descripción Euros
09050074 ELS-C Elemento sensible para ELD-C EX 48,00 €

Código Modelo Capacidad Dimensiones Euros
09001024 32850 473 ml 260 x 70 x 70 mm 32,50 €

SURE CHECK 
SPRAY DETECTOR DE FUGAS
• �Gases detectados: propano, metano, isobutano, gas natural,  

acetona, hexano y acetileno.
• �Formulado para cualquier temperatura:  

de -48°C a 93°C (de -55°F a 200°F)
• �Ultrasensible, burbuja/pompa de larga duración.
• Burbuja/pompa fluorescente para una mejor visibilidad.
• �No corrosivo, no toxico.
• �Utilizable con refrigerante, gas natural, propano y oxígeno.

DETECTOR DE FUGAS ATEX PARA HC’s
HC

R600a - R290  
R1270
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TAPONES AUTOSELLANTES PARA HC’s
HC

R600a - R290  
R1270

Código Modelo  Ø tubo Ud. caja Euros
05108109001 EASY-CAP-1/4-6-10K "1/4"" 6mm" 10 42,00 €

EASY-CAP-1/4-6-10K
TAPONES AUTOSELLANTES PARA EL CIERRE HERMÉTICO DE LOS TERMINALES 
DE LOS TUBOS DE SERVICIO
Los tapones de sellado EASY-CAP 1/4-6 son una solución rápida, segura y de fácil montaje 
para el cierre hermético de tuberías de 1/4” ó 6 mm en instalaciones de refrigeración y aire 
acondicionado. 

Siendo válidos para instalaciones de cualquier tipo de refrigerante, son especialmente 
apropiados para el sellado de tuberías de instalaciones que contienen hidrocarburos, como el 
R290 (propano) o el R600a (isobutano), refrigerantes naturales que por su alta inflamabilidad 
requieren unas medidas de seguridad extremas y unas condiciciones de sellado particulares.

Para el montaje de los tapones EASY-CAP no se requiere ninguna herramienta especial, 
basta con 2 llaves fijas standar (8 y 14) y un marcador para superficies metálicas

El espesor de la tubería a sellar SIEMPRE debe estar comprendida entre 0,8 y 1 mm, para 
otros espesores de tubería NO está garantizada la estanqueidad del cierre.

Una vez finalizado el proceso de montaje, SIEMPRE es recomendable la verificación 
de la estanqueidad con un detector de fugas electrónico acorde a norma y adecuado al 
refrigerante con el que estemos trabajando.

MECANISMO INTERNO Y TAPÓN PARA HC (R290, R600a)
Código Modelo Descripción Ud. caja Euros

05108110001 M1/4"-R290/VK Kit 10 ud mecanismo interno HC R290 
R600a 1/4”

10 15,20 €

05108111001 CP1/4"-R290K Kit 10 tapones para conexiones de servicio 
con mecanismos internos de HC’s

10 25,80 €

A �Cortar y escariar el tubo de cobre, prestando atención a no variar la sección de la tubería. Introducir la tuerca del EASY-CAP en el tubo de cobre.

B �Introducir el racor EASY-CAP en el tubo hasta hacer tope. Marcar con el rotulador la posición alcanzada en el tubo con respecto al racor (Figura A).

C �Enroscar manualmente la tuerca, y marcar con el rotulador la posición de partida (Figura B).

D �Con la llave de 8, sujetar el racor haciendo tope en el tubo, mientras con la llave de 14, proceder al apriete haciendo una rotación de 1 vuelta 
y 1/2. Las dos marcas estarán opuestas. (Figura C).

EC �Afloje la tuerca para verificar el correcto montaje: la ojiva debe de tener un cono redondeado y acampanado y la señal del rotulador 
debe estar totalmente pegada al racor (Figura D). Eliminar los posibles residuos metálicos que se puedan haber creado en la operación 
de apriete.

F Volver a colocar la tuerca en la posición alcanzada en el punto 4; posición alcanzada después de 1 vuelta y 1/2 en la que las marcas de la 
tuerca y el racor estaban contrapuestas (Figura E=C). En la rosca hay una ranura que servirá para indicar la correcta posición entre el racor y la 
tuerca. En este punto del proceso, la ranura es aún visible.

Para terminar, realice el ajuste final con 1/4 de vuelta adicional para garantizar la estanqueidad de la instalación. En la posición final, la ranura 
situada en la rosca del racor esta tapada y por lo tanto no se ve (Figura F).

A B C D FEC

Instrucciones de montaje
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